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5Varusteet

Varusteet
Vakiovarusteet
• jalkasäädin
• käyttöohjeet
• verkkojohto
• apupöydän ommelohjain
• polvinostin (FHS)
• apupöytä
• apupöytä ja ommelohjain
• esittely / opastus-CD-ROM
• ommelkortti

Vakiovarusteet
1 5 puolaa (joista yksi puolakotelossa)
2 neulavalikoima 130/705H
3 ratkoja
4 puhdistussuti
5 saumaohjain
6 korkeudensäätölevyt
7 3 lankarullan pidikekiekkoa
8 pieni ruuvimeisseli
9 torx-avain
10 vaahtomuovista rullanalustaa
11 öljypullo

Paininjalat*

1430/440 , 1C450
Kaksoisauto-
maattijalka
Suoraommel
Hyöty- ja 
koristeompeleet
• Sirkat
• Parsinta

4 
Vetoketjujalka
Vetoketjujen ja
tereiden kiinnitys
Suoraommel

5
Piilo-ommeljalka
Piilo-ommel
Reunatikkaus
Suoraommel
• Applikointi

37440
Tilkkutyöjalka
1/4 inch / 6 mm
Tilkkutyöt ja 
tikkaukset
1/4 ja 1/8
inch (6mm ja 3mm)
saumavaralla

Korkeuden 
säätölevy; 
käytetään 
ommeltaessa 
napinläpiä 
automaatti-
napinläpijalalla**
napinläpien ompelu 
useamman / 
epätasaisen 
kangaskerroksen 
päälle.

3A
Automaattinapin-
läpijalka
Napinlävet sileissä
materiaaleissa
Parsintaohjelma

2430 , 2A450
Overlock-jalka
Overlock-saumat
Päärmeet,
Reunahuolittelut
Kapea satiiniommel
• Neuloksille ja 

kudotuille  
materiaaleille

50440
Yläsyöttäjä
Paksujen ja monikerroksisten
töiden saumaus ja ompelu
Tilkkutyöt
Suoraommel, koristeompeleet
• Ruutujen ja raitojen tarkka 

ompelu, sametit y.m. 
vastaavat materiaalit

20440, 20C450
Avoin 
koruommeljalka
Koristeompeleet
Applikointi
Satiiniommel
Monogrammit

42440
BSR-tikkausjalka 
Käsivarainen tikkaus

9
Parsintajalka
Parsinta
Käsivarainen 
tikkaus
Käsivarainen 
kirjonta
Harsintaommel
• Nappien, 

neppareiden ja 
hakasten kiinnitys

* Vakiovarusteet saattavat vaihdella eri maissa
** Lisätarvikkeet

aurora 430 / 440 QE 

aurora 450
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8 Koneen osat

Koneen osat
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Takaosa
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11Valmisteluvaiheet

Polvinostin (FHS - free hand system) 

Polvinostin nostaa ja laskee paininjalan 
• työnnä polvinostin oikealle polvesi avulla 
• paininjalka nousee yläasentoon ja 

syöttäjä laskeutuu alas samanaikaiseti 
• aseta työ paininjalan alle ja laske 

paininjalka alas vapauttamalla 
polvinostin

• syöttäjä nousee ylös ensimmäisen tikin 
jälkeen

Ompeluvalo

CFL-ompeluvalo valaisee – paremmin kuin 
perinteiset lamput – koko ompelualueen ja 
on pitkäikäisempi.

Polvinostimen kiinnittäminen
• vie polvinostin koneen pohjalevyssä 

olevaan kiinnitysaukkoon
• polvinostimen käytön tulisi sujua tavan-

omaisessa istuma-asennossa 

Apupöytä

Irrottaminen
• neulan ja paininjalan tulee olla ylimmässä 

asennossa
• vedä pöytää vasemmalle molemmista 

kulmista ja samalla voi peukalolla työntää 
koneen rungosta (kuva)

Apupöydän reunaohjain
• vie ohjain uraan (apupöydän alapuolella) 

oikealta
• ohjainta voidaan säätää vapaasti koko 

pöydän leveydeltä

Mitta-asteikko
• numero «0» vastaa keskimmäistä 

neulanasentoa

Apupöytä
• apupöytä lisää työskentelytilaa 
 
Kiinnittäminen
• neulan ja paininjalan tulee olla ylimmässä 

asennossa
• työnnä apupöytää vapaavarren yli 

oikealle kunnes se lukkiutuuu 
pidikeeseen

Viallisen ompeluvalon saa 
vaihtaa vain valtuutettu 
BERNINA-huolto.

Apupöydän kiinnittämisen/ 
irrottamisen aikana tulee 
neulan ja paininjalan olla 
ylimmässä asennossa.

BERNINA-kauppiaasi voi 
tarvittaessa säätää 
polvinostimen asentoa. 
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2 1

3

nro. 10  Perusnapinläpi 
nro. 11  Kapea napinläpi
nro. 12  Joustava napinläpi
nro. 13 Pyöristetty napinläpi
nro. 14 Pyöristetty napinläpi   

  poikkipistosalpa
nro. 15 Vaatturin napinläpi
nro. 16 Vaatturin napinläpi, terävä salpa
nro. 17 Käsintehdyn näköinen napinläpi
nro. 18 Suoraommelnapinläpi





































70 Laitevaatimukset / kirjontaohjelmat

Tietokoneen ominaisuudet:

Minimi laiteominaisuudet
Pentium III CPU, 800MHz tai tehokkaampi
Windows XP Prof. ja Home Service 
Pack 2
256MB RAM, 2 USB porttia, 
8GB Hard Disk Memory, 
500MB vapaata tilaa
16 Bit True Color Graphic Card

Suositeltavat laiteominaisuudet
Pentium 4 CPU tai tehokkaampi
Windows XP Prof. ja Home Service 
Pack 2
Windows Vista
512MB RAM tai tehokkaampi, 2 USB 
porttia, 
20GB Hard Disk Memory,  
750MB vapaata tilaa,
32MB tai tehokkaampi True Color Graphic 
Card

aurora kirjontakoneen kirjonnan ohjaus
tapahtuu kirjontaohjelman mukana olevalla 
EC on PC ohjelmalla.

BERNINA kirjontaohjelma
Ohjelmaa käytetään kirjontakuvioiden 
avaamiseen ja muokkaamiseen (koon 
muutos, yhdistäminen, pyörittäminen) 
sekä uusien kuvioiden tallentamiseen. 
Ohjelman asennusohjeet ovat samalla 
CD-rom levyllä. 

BERNINA EC on PC software 
(Embroidery Control on Personal 
Computer)
Kirjontaohjeman mukana samalla CD-rom 
levyllä on kirjonnanohjausohjelma,
joka asentuu tietokoneelle automaatisesti
kirjontaohjelman mukana.

BERNINA kirjontaohjelmat

BERNINA käyttää USB-teknologiaa
kirjonta ja ompelujärjestelmissään.
Järjestelmän moitteettoman toimivuuden
takaamiseksi BERNINA auroran ja 
USB-kytkennän välillä suosittelemme 
allaolevien ohjeiden noudattamista.
•  Vältä nopeaa edestakaista 

virrankatkaisua ja päällekytkentää. Pidä 
välillä tauko, muutoin USB-yhteys ei 
ehdi muodostua.

• Kun BERNINA kirjontaohjelma on 
käytössä, älä irrota donglea 
tietokoneesta.

• Kirjonnan aikana älä irrota USB-kaapelia 
koneesta.

•  Ennenkuin kytket virran pois aurora 
kirjontajärjestelmästä, sulje ensin 
kirjontaohjelma, seuraavaksi irrota 
USB-kaapeli, viimeiseksi virta pois

•  Jos käytössä on USB HUB-toistin ja 
siihen on kytketty myös muita USB-
laitteita, käytä hyväksyttyä USB 
Standardi Versio 2 toistinta

• BERNINA suosittelee, että kirjonnan 
aikana (kirjontaohjelma / EC on PC) ei 
muita ohjelmia ole käynnissä.

Tietokoneen laitevaatimukset 
Kun aurora on kytketty 
kirjontalaitteeseen on 
jalkasäädin irroitettava 
koneesta ennen kirjonnan 
aloittamista.

Samanaikaisesti kirjonnan-
ohjausohjelman kanssa ei 
tietokoneessa saa olla 
käynnissä mitään 
virustorjuntaohjelmaa.

Jos aurora 430 / 440 QE / 450 
on kytketty tietokoneeseen 
USB-toistimen (USB hub) 
kautta voi järjestelmässä 
ilmetä häiriöitä kun aurora 
430 / 440 QE / 450 koneesta 
kytketään virta pois
kirjontaohjelman ollessa 
käytössä (riippuu  PC: n 
asetuksista).
Sulje ja käynnistä tietokone 
uudelleen. Jos kirjontakuvion 
tikkaus on kesken, voi 
viimeisen piston paikan 
hakea toiminnolla 
«ompelujärjestyksen 
tarkistus» ja «tallennettu 
kirjontavaihe» (katso sivu 76).































85Hakemisto

Näyttö
Näyttöruutu 23

 Puhdistus  57 
Neula

Langoitin  14
Neulanasennon muuttaminen  8, 24
Neulataulukko  19
Pidike  8
Kaksois- ja kolmoisneula  13
Kirjonta  60, 64
Stop  24
Tietoa neuloista  18, 19
Vaihto  16
Ylös/alas  24

Neulajärjestelmä  18

O
Ommelyhdistelmät

Hyöty- /koristeompeleet  26
Korjaus  29
Toiminnot  26

Ompeleet
Näyttö  23
Ompeleet  81-83
Valinta  29

Ompeleiden muutokset
Leveys  24 
Koristeompeleet  43
Napinlävet  48
Näyttö  23
Pituus  24

Ompelu
BSR-tikkausjalka  45 
Erikoismerkit  25 
Kirjaimet  28
Korkeudentasoituslevy  21
Kulmat  21
Ommelyhdistelmät  26-28
Taaksepäin  25
Tarvikkeet  5-7
Toimintonäppäimet  24-25

Ompelunopeus
Jalkasäädin  10
Käsikäyttöinen nopeuden säätö  24 

Ompeluvalo-CFL 11 

P
Paininjalat

BSR-tikkausjalka  5, 45
Näytöllä  23
Paininjalan puristus  22
Vaihto  17
Vakiovarusteet  5 

Parsinta  36-37 
Peilikuva

Näyttöruudulla  23
Toimintonäppäin vasen/oikea  24

Piilo-ommel
Ompelu  42
Paininjalka  5

Pistolevy
Irrottaminen  20
Lisävarusteet  7, 61
Puhdistus  57

Pitkäaikainen muisti  54
Pohjatikkaus  68
Polvinostin  11 
Puhdistus  57
Punosvahvisteiset napinlävet  49-50
Puolauksen ohjain/esikiristin  9
Puolaus  15

R
Reunaohjain  5, 35 
Reunatikkaus  35 
Rullanaluskiekot  5

S
Siksak  38
Sulkeminen  29
Suojalevy

Langnnostajan suojalevy 9
Suurennuslasit  7
Syöttäjä

Asento  20
Ylhäällä/alhaalla  20

T
Tarvikkeet/varusteet

Kirjontaohjelmat  70
Kirjontatarvikkeet  60-62
Ompelutarvikkeet  5-7
Tarvikekaappi  6 

Tikkaus
BSR-tikkausjalalla  45
Käsivarainen  44
Kiemuratikkaus  44
Tikkausommel  44

Tilkkutyöt
 Tilkkutyöjalka  5
Toiminnot  24-25

Clear  24
Hienosäätö (balanssi)  24
Kirjaimet, numerot  25
Kuvion alku  24
Kuvion loppu / kuvion toisto  25
Liukuva nopeuden säätö  24
Mem = muisti  24
Neulan asento  24
Neulastop  24
Ompeleiden selaus  25
Peilikuva  24
Päättelytoiminto  24
Päättely/taaksepäin ompelu  25
Pysäytys/käynnistys  25
Taaksepäin ompelu  25
Tikinleveys  24
Tikinpituus  24

Toiminnon poistaminen 47
Tukimateriaalit  49, 66
Tukimateriaalit  66
Turvallisuusmääräykset  2 

09/10 FI 032 907 52 09

V
Vahvistettu Overlock  32
Vahvistettu suoraommel 34 
Valmisteluvaiheet

Kirjontalaite  63-67
 Ompelukone  10-17 
Vapaavarsiadapteri 62 
Vari-Overlock  39
Verkkojohto

Liitäntä/virrankatkaisin  10
Vetoketjut  41
Vianetsintä 58
Virtakatkaisin  10
Voitelu 57

Y/Z
Ylälanka

Kireyden säätö  17, 64
Langoitus  12, 64

Yleistä tietoa
Kirjontalaite  59
Koneen osat  8-9
Näyttöruutu  23
Ompeleet  30-32, 81-83

 Toiminonäppäimet  24-25 
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