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Hulle fur Stiftebox mit BERNINA 455 College Edition

Maschine

B 455 College Edition

Material

v

ANENENENENEN

Milchkarton mit Grundflache ca. 7 cm x 7 cm, 10 cm hoch abschneiden
Jeansreste, alte Jeanshosen, Hosenbeine mindestens 30 cm x 30 cm
Vlieseline G 700, schwarz, ca. 30 cm x 30 cm pro Schuler

Nahfaden passend zu Jeans oder Kontrastfarbe

Stickfaden fur Dekorstiche

Unterfaden passend zu Jeans

Jeansnadel 90

Zusatzliches Material

v

ANENENRNEN

Lineal

Kreidestift

Stoffschere

Massband oder Saum-mass
Stecknadeln
Bugeleinrichtung
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Zuschnitt:

>

1cm

7cm 10 cm

A
y

A

A
v

Grundform wie abgebildet aus einem Hosenbein ausschneiden
Ausserdem:
v 1 Grtelschlaufe von der Hose und

v" Kleine Tasche (Miunztasche) wenn vorhanden abtrennen
v" Jeans Hosensaum 1 cm von der Naht entfernt wegschneiden
v Vlieseline wie Grundform

Vorbereitung:
Auf der Rickseite die Grundform mit Vlieseline verstarken

Vorbereitung der Nahmaschine

v Jeansnadel Starke 90 einsetzen
v Ober- und Unterfaden einfadeln
v" Anschiebe-tisch anbringen
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Nahanleitung:

1. Dekorstich nahen
¢ Bei einem Seitenteil eine gerade Linie zeichnen (senkrecht, waagrecht oder diagonal)
e Stich Nr. 705 anwahlen

¢ Nadelstopp unten aktivieren H
e Linke Fusskante an der gezeichneten Linie fihren

e Dekorstich von Stoffkante zur Stoffkante nahen

¢ Jeweils am Ende der Linie «Kick-back-Funktion» am Fussanlasser betéatigen

2. Dekorstich spiegeln und néhen

e i-Taste aktivieren
e Dekorstich spiegeln

e Nahe den Stich mit rechter Fusskante der gezeichneten Linie entlang — Stoffkante zu
Stoffkante

3. Dekorstich mittig ndhen
e Stich Nr. 711 wahlen oder wéhle einen eigenen Stich aus dem Ordner Nr. 701 oder 901
e Nahe den Stich zwischen den beid_en Reihen, Fussmitte der gezeichneten Linie fihren
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4. Buchstaben kombinieren

+
e Taste anwahlen um den Kombinations-Modus zu 6ffnen
¢ Menu Alphabet anwahlen

4
l wahlen um «Ganze Ansicht» 6ffnen - alle Alphabet- Ordner sichtbar
™ = ;

; mev— "

hal o da] 5

o Gewinschter Alphabet-Ordner 6ffnen
e Wort mit Gross-/und Kleinschreiben schreiben

e Im «Eigener Speicher» speichern -
e i-Taste wahlen

e Ganze Kombination wéahlen
e Musterwiederholung 1x

Lange des Wortes ist sichtbar — Wort in Mitte platzieren

Musteranfang wahlen n
e Wort ndhen

e Verndhen mit «Vernah-Taste» @ oder Faden auf der Rickseite verknoten

e Kombinations-Modus schliessen ﬁ
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Zusatz — Vernah-Funktion:
e |-Taste wahlen

o Kombination bei Cursorposition wéahlen
[=]
¢ Am Anfang und Ende «Vernahen» einsetzen

e Musteranfang wéhlen n
e Wort ndhen



COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0 mad& +o ME BEHN I NA

5. Miinztasche versaubern und aufnahen:
e Stich Nr. 19 aktivieren
e Overlockfuss Nr. 2 einsetzen
e Die obere offene Kante des Miinztaschchens versaubern
- Die Stoffkante am Steg des Nahfusses fihren
- Naht am Anfang und am Ende vernahen.

e Ricktransportfuss Nr. 1 anbringen
e Miuinztaschchen auf eines der freien ausseren Quadrate feststecken
- Geradstich anwahlen
An drei Seiten flsschenbreit (in der abgesteppten Jeansnaht) aufnahen
Die obere Offnung nicht zunahen
Anfang und Ende vernahen
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6. Gurtelschlaufe aufnédhen
e Giurtelschlaufe auf das letzte freie Feld stecken

e Stich Nr. 25 wahlen (Riegelprogramm)
¢ Ho6henausgleich unter den hinteren Teil des Fusses legen, damit der Fuss waagrecht aufliegt
e Gurtelschlaufe vorne und hinten annahen

O

7. Hille zusammennéhen
¢ Die vier Kanten des Jeanswirfels rechts auf rechts stecken
- In der Ecke beginnen
- Mit dem Geradstich flisschenbreit zusammenné&hen, Nadelposition ganz links s -5
(Nahtzugabe 1 cm)

- Anfang und Ende mit der Riickwartstaste w vernahen

o Die obere offene Stoffkante der Hiille gleichméssig zuriickschneiden
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O

8. Randabschluss mit Jeanssaum
e Jeanssaum ca. auf 3-4 mm rechts der Naht zuriickschneiden
h —

e Zickzackstich Nr. 2 anwéhlen
- Stichbreite 5.5, Stichlange 1.5 einstellen

NAS 5

Die offene Stoffkante des Jeanssaums rundum an die obere Hillenkante anstecken

(Kante an Kante)
- Bei einer Naht mit nahen beginnen
Stoffkante Hulle an Stoffkante Saum mit dem Zickzackstich zusammennéhen

- Nahfuss in der Mitte fuhren
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¢ Ca. 5 cm vor dem Nahtanfang die Uberschiissige Léange des Jeanssaums zurlickschneiden
und den Jeanssaum fertig annéhen

¢ Nahfuss hochstellen, die Arbeit wenden und die beiden offenen Kanten zundhen
- Ende mit der Rickwarts-Taste vernahen

e Hiulle wenden




