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or BERNINA®

Die vollig neu konzipierte computergesteuerte Nahmaschine

der bernette Baureihe 92c erfillt alle nur erdenklichen Anfor-
derungen, die im heutigen Computerzeitalter von kreativen
Anwendern an eine preisgiinstige aber hochwertig verarbeitete
Maschine gestellt werden.

Dank ihrer Vielseitigkeit und Einfachheit der Bedienung durch
ergonomisch angeordneten Bedientasten sowie einen in dieser
Klasse unibertroffenen hoch auflésenden Matrix-Display ist es
méglich schnelle Anderungen bzw. Reparaturen an Kleidungsstiicken
durchzufthren.

Fur ambitionierte Anwender bietet die Maschine verschiedene
Elastikstiche, Quiltstiche und 10 verschiedene Knopflocher.

Auch kreative Anwender werden schnell feststellen, welche Vielfalt
die Maschine durch ihre Dekostiche und Alphabete, die in Muster-
kombinationen abgespeichert werden kénnen, anbietet.

Ein neu entwickeltes Beleuchtungssystem mit zwei LED-Leuchten
und das in der Bodenplatte integrierte Quick-Reference, erleichtern
das Arbeiten mit dieser kompakten Nahmaschinen, die sich dank
ihrer Abmasse Platz sparend im Haushalt aufbewahren ldsst.

In der Bodenplatte sind ausserdem praktischerweise die verschie-
denen Nahfiisse untergebracht.
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LC-Display und stufenloser Geschwindigkeitsregler

Nach Anwahl des jeweiligen Stich-Musters wird dieses

mit empfohlener Grundeinstellung im LC-Display angezeigt. ‘ r—r ,'b 3
Mit dem Geschwindigkeitsregler kénnen Sie die Maximal- -
drehzahl stufenlos einstellen. Die elektronische Motor-

regelung sorgt flir eine gleichmassig starke Nadeldurch-
stichskraft.

Scroll-Funktion
Einfache Stichauswahl
durch Blattern mit zwei
Scroll-Tasten.

Start-/Stopp-Taste
Mit der Start-/Stopp-Taste kdnnen
Sie den Nahvorgang ohne Betatigung
des Fussanlassers durchfiihren.

_ﬁ' Das erweist sich beim Nahen langerer
-y / Musterfolgen als sehr komfortabel.

(g
Nadelstopp oben/unten,
oy Verndhfunktion

m Die Nadel stoppt je nach Vor-

L einstellung automatisch oben

oder unten. Die Verndhfunktion

Ruckwartsndhtaste ermdglicht ein automatisches
Mit der Riickwartsndhtaste  Verndahen am Musterende.
lasst sich vor Nahbeginn ein
permanenter Riickwarts-
transport fur die dafur
geeigneten Stichmuster
einschalten.

Einfadelautomatik fiir Nadel
Schnelles und einfaches

Einfadeln. Mit einem Hand-
griff zaubern Sie den Faden
ins Nadelohr.

Optimales Nahlicht
Durch zwei LED-Leuchten im Stander
und im Nadelstangenbereich ergibt
sich eine optimale Ausleuchtung der
Arbeitsflache.

Balance-Einheit

Zum Kalibrieren der
Transportlange bei unter-
schiedlichen Stoffarten.

Zwei Fadenabschneider
Ein Fadenabschneider am Kopfdeckel
und ein zweiter, links in die Stichplatte

Automatische Knopflocher

Im Handumdrehen perfekte
und auf die Knopfgrosse abge-
eingebaut, gewdbhrleisten ein besonders  stimmte Knopflocher.
komfortables Abschneiden des Fadens.

Direktanwahl-Tasten

o
Mit den Direktanwahl-Tasten ﬂ- o
0-9 kann man 10 Nahmuster
unkompliziert und schnell ‘ o o
direkt anwahlen.

Verstellbarer und zweiter Spulenhalter

Ein verstellbarer Spulenhalter in Verbindung

mit dem zweiten aufsteckbaren Spulenhalter
sorgen flr einen optimalen Fadeneinzug bei
Verwendung von Zwillingsnadeln.
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Freiarm und durch-

gehende Grundplatte

Durch Wegziehen des Anschiebetisches wird bei
der bernette der Freiarm zugdnglich. Dieser
erlaubt das problemlose Ndhen von Armeln und
anderen geschlossenen Textilien. Die durchge-
hende Grund-platte aus Metall bietet fiir jede
Arbeit einen soliden Stand der Maschine —
gerdusch-, vibrationsarm und komfortabel.

Schnellanleitung mit Néhfussablage
Eine ausklappbare Kurzanleitung mit
erklarenden Grafiken und einer

Néhfusstabelle sowie eine
Nahfussablage befinden
sich jederzeit griffbereit
in der Schublade.

Verbessertes Greifersystem

mit Drop-in-Spulensystem

Clever und schnell wird die Spule fiir den
Unterfaden einfach von oben in den neu
Uberarbeiteten Spulentréger eingelegt. Die
Pfeilmarkierung auf dem Greiferfinger sorgt
fur korrektes und einfaches Einfadeln.

Der verschiebbare Greiferdeckel hilft dabei,
schnell wieder nahbereit zu sein.



