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LCD a plynule nastavitelna rychlost motoru. Nastavitelny a druhy drzak civky s niti . . . . .
my my M I LA N 8 Na LCD obrazovce vidite nejen steh ktery Sijete, ale jsou tam Nastavitelny drzak civky s niti spolu s moZnosti — Milan 8 Milan 7 Milan 5 Milan 3 / Milan 2
zobrazend i doporuéend nastaveni stroje. pripojit dali nitovy kolik zabezped&uje optimalni Siti
d Jestlize potfebujete $it pfesnéji, mizete snizit maximalni $iti s dvojjehlou. Typ stroje Elektronicky Hybrid Mechanicky Mechanicky
C | y e rm @ @ rychlost it/ plynule nastavitelnym ovlada¢em. Elektronicky Celkovy pocet stehtl 150 28 26 21
ovladany motor zabezpecuje vysoky prupich jehly i pfi Jednokrokova knofiikova dirka 10 1 1 9
- Loy gx TR . nizkych otackach. = -
Novinka v modelové fadé Bernette. Elektronicky Sici stroj bernette Uzitkové stehy 22 19 17 3
Milan 8 splfiuje v8echny pozadavky kreativniho uZivatele — dobra Tlagitko Start-Stop Rolovaci tlaéitka Tlagitka pfimé volby Dekorativni stehy 20 6 6 1
cena, vysoka kvalita, mnozstvi steh. Umozniuje ovladat stroj i bez nozniho Mezi stehy mlzete jednoduse Tlacitka pfimé volby stehu Quiltovaci stehy 3 2 2 2
ovladace. Obzvlast komfortni feseni pro rolovat pomoci dvou tlagitek. 0-9 umozniuji jednoduchou Abeceda/velké a malé pismena/éislice/spec.znaky) 1 (95 znaka) _ _ .
Je viest 7 2 iednodus ladatelny diky pfehlednd istény dlouhé stehové sekvence. a rychlou volbu deseti Stehov st 1(30 steh
e vSestranny a jednoduse ovladatelny diky prehledne umistenym nejpouzivan&jsich steho. el .OV? p’avrte (30 steht = - -
fidicim klavesam a displeji s vysokym rozliSenim — mlzete jednodu- Maximalni $itka stehu 7 mm 7 mm 7 mm 5mm
e, rychle a profesiondlné opravovat a upravovat vase obleéeni. Plynule nastavitelna Sitka stehu 15 poloh 3 & :
Pro naroc¢né uzivatele nabizi Milan 8 vic streovych a quiltovacich Maximalni délka stehu 4.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 4.5 mm
steht a 10 druhd knoflikovych direk. Kreativni uZivatelé jisté téz Automaticke pfednastaveni délky a Sitky stehu s - - -
oceni dekorativni stehy a abecedu, které mohou byt kombinované a Horizontalni (drop-in) chapa¢ 0 0 0 CB

uloZzené do paméti stroje.

Funkce “Jehla nahoru/

Ponorovani podavace
Orez civkové a jehlové nité

(jen jehlové nité)

dolu” Funkce zabezpeceni

Nové koncipované osvétleni prostiednictvim dvou zdrojdi na bazi stehu :{:I:(I:';rc;c(éadg:)kuahé Nastva\’/iteln)i Pfl"fvlak patky . . . .
LED diod a “Rychly ndvod” integrovany do stroje vyrazné zvysuji Podle toho jak si zvolite, jehla Vythnutim ndsuviého stolku z(skéte stroj l:l.a'petl r.1.orn| nité . o o .
komfort pouzivani stroje. Kompaktni velikost stroje Setfi misto. Sicf am——LULLLLY | | 5t zastayend stroje zistane | | ~ s rukavnikem. Dlouha zékladové deska vam Siti dVOlJe'mOU' 0 o o o
patky jsou uloZené v zékladové desce stroje. Jejich pouziti je lehké Enr:ng:;ezg:::nizo i ;g}g;ét:f::k\é:z:geﬁg:ﬂm zabezpedi stabilitu stroje i tomto reZimu. gf::‘:;;:’a'”ac' RS . i * .
b A ™ . k. H -
, a pohodiné. zr:szztu;;g?pdé?n:;mu per- ifiz nactilt:g::\flefykz:iit; :ézh Zobrazeni stehu graficky LCD Stehové okno Stehové okno Stehové okno

&t Vybér stehu 12 ptimych voleb Ovladaci kolo Ovladaci kolo Ovladaci kolo
/ rolovani
Navlékaé jehly Integrovany kratky navod na obsluhu Volba Stehl.vl Fdelk.a, .S”kaj ,prodl?uzenl,v ) p - - -
Podstatné ulehéuje naviékani :iOII'LCK?tu"n’a :":'dRaE‘_V L Volba paméti (Edituj/vloz/vymaz/Vymaz véechno) . - - -
LI 8kolik uzite&nych rad, jak i zakladni : . s
té do jehly. Animovany pomocnik na displeji . - - -
4 ‘ eIy berne,ﬂf—, nastaveni mate na dosah ruky. o ,y P : Pl
Zakladni stehy -
(01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 N / Staél’ OteVFﬂ ZéSUVkU ?YChly naVOd Yigasuvee : : :
- o> u - o L N — na stroji. Zasuvka také Sici patky v zasuvce s ndvodem 0 = = =
i A § :E, E < :’ E § e % q:' % é : g g §§ obsahuje oddéleni Optimalizované osvétleni * (2 LED) * (Halogen) * (Halogen) * (Halogen)
L T = 97 ke rj —~ 1 na uloZeni patek. Navlékag jehly . . . .
Dekorativni stehy Polohovani jehly nahoru/dolu . . - B
(2526 27 28 29 30 31 32 33 34 3536 37 38 39 40 41 42 43 44 Regulace rychlosti motoru (“Ruéni plyn") o o B} 3
; E } } » } 2 : ? % g t % i g% % % y % Elektronickd regulace motoru . . - -
i L > A A 3 * Elektronicky nozni ovladag . . . .
I | 2-stupfiovy zvedaé patk . . . .
| Knoflikové dirky Quiltovaci stehy Lataci stehy = k’p 'ky —
(47 48 4950 51 52 53 54 55 22 23 24 45 46 — R —
-~ = | Automatické odstaveni jehlové ty€e pfi navijeni . . . .
3 % '}' Robustni kovova zakladova deska . . . -
\ i Pfislusenstvi
Objevte Uzasny svét Bernette. Kazdy model ma co nabid- Aboceda gﬂ“:;g'::?’@i osv_etr::en{ N Prislugenstvi v ndsuvném stolku . . .
nout; robustni konstrukce, mnoZzstvi funkci, a design pfitaz- ) 19 IS LT Protiprachovy kryt « (Tvrdy) . . .
o y N , ; ; - 01 02 03 04 05 06 O7 08 09 10 a jedna na ramu stroje zabezpeduji Horizontalni (drop-in) chapaé
livy pro vSechny vékové kategorie. bernette sublime Sici, 1234567890 optimalni osvétleni stroje. L AR R ANVY A¥AN Standardni pfisluenstvi
e . . L , e . ) vt ok oe oe o7 n a6 4te neustaly pfehled o navinu spodni civky. s
vysivaci a overlokove Stroe sou V! roben modernl teChnO- 1M1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 AEAR 1 . R , _S|c|’ atk g 4 4 4
ysh rove stroje Jsou vyrobeny ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Jeji vyména je rychia a jednoducha. S —
logii, vysoce kvalifikovanym Asijskym vyrobcem. BERNINA 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 - prislusenstvi (druhy nitovy kolik,3 civky,jehly a pod) ° : : -
odpovida za kontrolu kvality a zaru¢uje vysokou troven abcdefghijklImnopgrstuvwxyz Dva ofezy nité 1-krokova knoflikova dirka Jemné doladéni stehu - Sada néstrojli (2 $roubovéky, roziezavas, §tétec) . . . .
-~ f F A . 63 64 65 66 67 68 60 70 71 V2 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 B3 B4 85 85 &7 88 Jeden ofez je na hlavé stroje a druhy je Jen vlozite knoflik do patky a Na kalibraci podavace pro
[nomaze' DovoIUJe.me sl Var,n nabldno"ft ItUto m‘Od.etIC{VOU AAENOCOGUEGGdameeéénndboiculdB& zabudovany do stehové desky. Umozfiuji stroj sam vysije dirku spravné rizné typy latek. * Standardni Sici patky: Universalni/cik-cak/, zipova, na knofl. dirku, na knofliky. Zvlastni prislugenstvi: k Sicim strojum Bernette si mtzete dokoupit riizné dopliky,
fadu Bernette sublime, ktera se vyznacuje vynikajicim 89 90 91 92 93 94 5 jednoduché odstiizent Sicich nitf. velikosti. Navic (jen pro Milan 8): Patka na saténovy steh, overlockova, quiltovaci, jako: vrchni podavani, dvojjehly, patku na saténovy steh, overlokovou patku, patku
?1_ T . Stepovaci, na slepy steh . lemovaci, na slepy steh, na vsivani $nurky, quiltovaci, Stepovaci, fasici patku.

pomérem cena / vykon. -



MILAN 7

Hybridni model, elektronicky ovladany a fizeny pohon pohani
mechanické prevody. Velky vybér stehl a mnoho funkci, volnost
pfi tvorbé a navrhovani vasich praci. Mizete si zvolit niz&i rychlost
motoru a elektronicka regulace rychlosti motoru vam zabezpeci
vysoky pripich a rovnomérny chod, Stroj se da dobfe uskladnit,

takze vam muze délat spole¢nost na cestach, nebo na kurzech Siti.

MILAN 5

Diky komfortnimu ovladani, jednokrokové knoflikové dirce, az

7 mm Sirokému dekorativnimu stehu, jako i diky peclivému vybéru
z&kladnich a elastickych stehti mlzete zvladnout i sloZitéjsi
projekty.

MILAN 5

MILAN 2
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Srozumitelné funkce a vysoky vykon za dobrou cenu.

Diky jednoduchému ovladani a plynulému nastavovani Sitky

stehu mlzete bez ndmahy dosahnout vynikajici vysledky napfiklad
pfi Siti, pravée, nebo opravé obleceni. | tento model je vybaven
naviékacem jehly.

bernette Milan 3

Plynule nastavitelna Sifka stehu
Vam umozni pfizpusobit vybrany
steh presné podle vasich pozadavku..

Plynule nastavitelna rychlost
motoru

KdyZz potiebujeme $it presnéji,
muUzeme snizit maximalni rychlost $iti
plynule nastavitelnym ovldda¢em.

Funkce “ jehla nahoru/doli”,

Podle toho jak si zvolite, jehla pfi zastaveni
stroje zUstane automaticky v horni nebo

v dolni poloze. —

Tlac¢itko Start — Stop
Umoziiuje pouzivat stroj i bez
nozniho ovladage. Obzvlast
komfortni feSeni pro dlouhé ste-
hové sekvence.

Navlékac¢ jehly
Podstatné ulehcuje
navlékani nité do jehly.

Sitka stehu 7 mm
Bez namahy vytvofite pékné,
Siroké bordury efektni aplikace.

Stehové okno
Ergonomicky umisténé
stehové okno pro
jednoduchou volbu stehu.

Rukavnik a dlouha
zakladova deska
Vytahnutim ndsuvného stolku
ziskate stroj s rukdvnikem.
Dlouha zékladové deska vam
zabezpedi stabilitu stroje i v
tomto rezimu.

Integrovany kratky navod na obsluhu
Nékolik uZzite¢nych rad, tak i

zékladni nastaveni mate na
dosah ruky. Staci otevfit
z&asuvku na stroji. >
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- osvétleni

Optimalné osvétli celou
pracovni plochu.
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Zakladni stehy Dekorativni stehy

moEizdzc) 33

Strecové stehy

Dva ofezavace nité
Jeden ofez je na hlavé stroje a druhy je
zabudovany do stehové desky. Umoznuji v .
jednoduché odstfizeni icich niti. Spusténi podavace
Jednoduse presurite packu
do polohy "zoubky spustény
a mlzete volné proSivat.

1-krokova knoflikova
dirka

Jen viozite knoflik do patky a
stroj vam vysije dirku spravné
velikosti.

Horizontalni (drop-in) chapaé
Mate neustdle prehled o navinuti spodni
civky. Jeji vyména je rychla a jednoducha.

Nékteré modely nemusi byt na tzemi vaseho statu proddvané. Ne kazdy model obsahuje v§echny vySe popsané funkce. Prosim, vénujte pozornost tabulce s technickymi udaji.




