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Tutustu bernette sublime mallistoon. Jokaisessa koneessa on
vankka ja kestéva rakenne, paljon toimintoja ja ominaisuuksia,
seka kaikenikaisia mielyttava ulkonakd. Bernette sublime
ompelu- ja kirjontakoneet, sekd saumurit valmistaa alihankki-
ja, jonka tuotannon laadunvalvonnasta BERNINA vastaa ja
takaa tuotteiden korkean laadun. N&in voimme tarjota
asiakkaillemme bernette sublime malliston koneita, joissa

on erinomaisen hyva hinta/laatusuhde.

Taysin uudistetussa bernette Rome 8 mallissa on paljon ominaisuuk-
sia, joista on iloa ja hydtya vaativallekin ompelun harrastajalle. Se on
monipuolinen ja helppok&yttdinen ompelukone. Valittuasi ompeleen
sinun tarvitsee vain painaa nappia. Haluamasi ommel ja sen tiedot
nakyvat selkeasti koneen nayttéruudulla.

bernette Rome 8 ompelukoneessa on lukuisia ompeleita ja kymme-
nen erilaista napinlépivaihtoehtoa. Voit tallentaa muistiin kirjain- ja
ommelyhdistelmia. bernette Rome 8 on my&s kirjoittava ompelukone
— valittavanasi on aakkoset seké isoin etta pienin kirjaimin ja tietysti
erikoismerkit!

Kaksi LED-valoa tekee tydskentelyn mukavaksi. Nappéra pikaopas
on aina helposti saatavilla. Lisépaininjaloille on kateva sailytyslokero
koneessa.
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LCD néytto ja portaaton ompelunopeuden saaté
Koneen LCD naytdlla valitun ompeleen suositeltavat asetukset
ovat selkedsti nakyvissa. Jalkasaatimen ohella voi ompelunopeutta
saatda myods koneen rungossa olevasta saatimesta.

Kaksoisneulalla ompelu
Koneessa voi kayttédd myos
kaksoisneulaa. Koneen mukana
on lisélankarullan tappi.

Kaynnistys/pysaytys —toiminto Ompeleiden Selaaminen
Voit ommella myds ilman jalkasaadinté. Ompeleiden selaaminen
Koneessa on kéynnistys/pyséaytys toiminto, eteen- ja taaksepain.

jonka avulla esimerkiksi hyvin pitkien
saumojen ompelu on vaivatonta.

Helppo ommelvalinta
Ompeleiden valinta yhdella
napinpainalluksella (0-9).

Vapaavarsi ja
metallinen pohjalevy
Irrota aputaso/tarvikerasia koneen rungosta ja
kaytossési on vapaavarsi putkimaisten tdiden
kuten esim. hihojen ompeluun. Koneen metallinen
pohjalevy pitda koneen vakaana ommeltaessa.

Neulastop ylés/alas
Koneen voi valita pyséhtymaan
joko neula ylé- tai ala-asennossa.

Paattely ja jatkuva
taaksepdain ompelu
Nappainta painamalla voit
ommella taaksepéin ja
paatella ompeleen
purkautumattomaksi.

Pikaopas ja paininjalkojen sailytys
Pikaoppaassa perusasetukset ja ohjeet
nopeasti saatavilla. Paininjaloille
bern@ﬁf kateva sailytyspaikka pikaoppaan p

/ alla.

Automaattinen
neulalangoitin
Nopea ja helppo:
Yhdella kaden likkeella
langoitin ohjaa langan
neulansilmaan.

Tehokas ompeluvalo
Kaksi LED-valoa valaisevat erittéin
hyvin koko ompelualueen.

Pikapuolajéarjestelma
Kaytdssé helppo ja nopea. Langoitussuunta
merkitty nuolin. Puolassa jaljella oleva
lankaméaara on nakyvissa, joten lanka ei paase
Kaksi lankaleikkuria 1-vaiheinen napinlapi Hienosaato yll&ttéen loppumaan.
Yksi lankaleikkuri koneen paalla ja toinen Ompelee napinlaven Tikinmuodostusta voidaan
pistolevyn vasemmalla puolella. tarkalleen mitassa olevan hienosaataa kaytettavaan

napin koon mukaan. kankaaseen sopivaksi.

Ompelutoiminnot
Konetyyppi

Ompeleiden lukumaara
Yksivaiheinen napinlapi
Hydtyompeleet
Koristeompeleet
Tikkausompeleet

Aakkoset (Isot & pienet/numerot/erikoismerkit)
Muisti

Maksimi ompeleen leveys
Ommelleveys

Maksimi tikinpituus

Tikinpituus ja —leveys automaattisesti
Pikapuolajarjestelma

Syoéttajan alaslaskin

Leikkurit puola- ja neulalangalle
Paininjalan puristuksen saato
Neulalangan kiristyksen saato
Kaksoisneulalla ompelu
Paininjalat pikakiinnityksella
Toiminnot

Ommelnayttd

Ommelvalinta

Ompeleen editointi (pituus/leveys/peilikuva/pidennys/leveyden rajoitin)

Muistin editointi (Edit/Insert/Delete/Delete All)
Help-nappain

Pikaopas

Paininjaloille oma séilytys

Ompeluvalo

Automaattinen neulalangoitin

Neulastop ylos/alas (muistiin)

Portaaton nopeuden sééto

Elektroninen nopeuden s&ato

Elektroninen jalkasaadin

2-vaiheinen paininjalan nostin

Vapaavarsi putkimaisille téille
Automaattinen puolaus

Tukeva ompelutaso

Tarvikkeet

Tarvikkeet ovat apupdydan rasiassa
Suojahuppu

Vakiovarusteet

— Paininjalkoja

— Tarvikkeet (lankatappi, 3 puolaa, neuloja)
— TyOkalusetti (2 ruuvimeisselig, ratkoja, harja)

* Sisdltda paininjalat: Perus (siksak jalka), Vetoketjujalka, Napinliapijalka,

Napinkiinnitysjalka.

Lisdksi Rome 8 mallissa: Satiniommeljalka, Overlock-jalka, Tilkkutydjalka,

Parsinjalka, Piilo-ommeljalka.
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Lisatarvikkeet: bernette ompelukoneisiin on saatavana laaja valikoima lisétarvikkeita.



bernette Rome 7 on mekaanisista bernette ompelukoneista monipuolisin.
Siina on laaja valikoima ompeleita ja monipuoliset toiminnot. Voit saataa
ompelunopeutta ja kone ompelee aina tasaisesti ja luotettavasti. Halutessasi
voit kayttéda kaynnistys/pysaytys —toimintoa ja ommella ilman jalkasd&dinta.
bernette Rome 7 on verraton kumppani erilaisiin ompeluprojekteihisi.
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Helppokayttdinen bernette Rome 5 tarjoaa monia hyvid ominaisuuksia.
Bernetessé on jopa 7 mm levedt ompeleet — koristeompeleet saavat lisda
nayttavyytté ja vaikeimmatkin materiaalit on helppo huolitella. Napinlavet
ompelet helposti yksivaiheisena. Kone on tukeva, silla se on varustettu
metallisella pohjalevylla.
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Monipuoliset ompeluominaisuudet edulliseen hintaan. Koneen kayttd
ja eri toimintojen valinta on helppoa. Ompeleiden vapaasti muutettavat
pituus- ja leveyssaadét mahdollistavat aina tydhdn sopivan ndkdisen
ompeleen. Neulalangoitin tuo mukavuutta ompeluun.
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~ — Ompelunopeud

Jalkasaatimen ohell
saataa myos koneel
saatimella.

Neulastop yl6s/alas
Koneen voi valita pysahtymaan
joko neula yla-

tai ala-asennossa.

Kaynnistys/pysaytys —
toiminto

Voit ommella myds ilman
jalkaséédintd. Koneessa on
kaynnistys/pysaytys toiminto,
jonka avulla esimerkiksi hyvin
pitkien saumojen ompelu

on vaivatonta.

Automaattilangoitin
Nopea ja helppo:
Yhdella kaden liikkeella
langoitin ohjaa langan
neulansilmaan.

Tehokas ompeluvalo
Valaisee erittain hyvin koko
ompelualueen — myds neulan
edesta ja oikealta puolelta.

Kaksi lankaleikkuria
Yksi lankaleikkuri koneen paalla ja toinen
pistolevyn vasemmalla puolella.

Saatavana olevat mallit saattavat vaindella eri maissa.

7 mm ommelleveys
Levedmpi ommel lisda néyttavyytta
koristeompeleisiin.

Ommelnaytté
Valittu ommel on
selkeasti ndhtavissa.
en sdato
a voi ompelunopeutta
n rungossa olevalla

Vapaavarsi ja metallinen pohjalevy
Irrota aputaso/tarvikerasia koneen rungosta
ja kaytdssasi on vapaavarsi putkimaisten
i~ t6iden kuten esim. hihojen ompeluun. Koneen
' metallinen pohjalevy pitéé koneen vakaana
ommeltaessa.

Pikaopas
Pikaoppaassa perusasetukset
ja ohjeet nopeasti saatavilla.

Pikapuolajarjestelma

Kaytossa helppo ja nopea. Langoitussuunta
merkitty nuolin. Puolassa jéljella oleva
lankamaéra on nakyvissa, joten lanka ei padse
yllattden loppumaan.

Syottajan alaslaskin
Laskee syottajan alas parsintaa ja
kasivaraista kirjontaa tehtaessa.

Yksivaiheinen napinlapi
Ompelee napinlaven
tarkalleen mitassa olevan
napin koon mukaan.

Kaikkia tésséa esitteessa mainittuja toimintoja ei ole kaikissa malleissa. Katso konekohtaiset toiminnot esitteen taulukosta.
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