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Klap- en beschermceige Ontdek bernette London!
I Als het bovendeksel wordt ¢ ) )
ATTO geopend, kunnen de garen- Vier nieuwe modellen in een moderne look.,
| W \_ Kloshouder met inriigverloop, Vier werelden vol inspiratie.
de draadspanning en de spoel- ) i !
inrichting heel eenvoudig worden Dat is de nieuwe bernette sublime wereld.

bediend. Aan de binnenkant
van het deksel is het steekover-
zicht afgebeeld. Na het naaien
wordt het deksel naar beneden
geklapt. Op deze manier is de
\ bernette altijd tegen stof en

verontreiniging beschermd.
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Halfautomatische e s R Verdekt handwiel
bernette London 8 inrijger ~ L ' e —— Het handwiel, waarmee de
De computergestuurde bernette London 8 is het topmodel van De halfautomatische inrijger ver- ) ; 4\ naaldstand handmatig wordt
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Ontdek de wereld van bernette sublime! Elk
model heeft veel te bieden: een robuuste
constructie, talrijke functies en een aantrekkelijk
design voor elke leeftijd. De bernette sublime
naai-, borduur- en overlockmachines worden
door een moderne en hooggekwalificeerde pro-
ducent in Azié vervaardigd. BERNINA is verant-
woordelijk voor de kwaliteitscontrole en garan-

deert een hoog prestatieniveau. Op deze wijze is

het mogelijk de bernette sublime serie aan onze
creatieve consumenten met een sensationele

deze serie. Dit model biedt alles wat moderne, creatieve naai-
sters nodig hebben — en de prijs-/prestatieverhouding klopt!

De bernette London 8 is op uitstekende wijze verwerkt en
heeft een optimale steekkracht. Er staan in totaal 155 steken
(waaronder 25 decoratieve steken) inclusief alfabet en cijfers
ter beschikking. De decoratieve steken kunnen naar wens
tot max. 7 mm breed worden ingesteld. Met de memory-
functie kunnen combinaties van max. 30 steken worden
opgeslagen. Behalve eigenschappen zoals snelheidsrege-
laar, start-/stop-functie en naaldstand boven/onder heeft
de bernette London 8 een automatische afhechtfunctie en
een bijzonder helder naailicht. Bij de machine worden acht
naaivoeten geleverd.

gemakkelijkt het inrijgen. De in-
rijger neemt het garen en brengt
het in de juiste positie voor de
naald. Als de naaldinrijger wordt
gehanteerd, wordt de draad feil-
loos door het oog van de naald
getrokken en ingeregen.
Gewoon gemakkelijk!

Tweetraps

naaivoethevel

Als bijzonder dikke stoffen of
verschillende lagen stof verwerkt
moeten worden, kan de naaivoet
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bediend, is op één lijn met de
Zijkant aangebracht. Dit
accentueert het strakke design
en vervolledigt de blo:c vorm.
Bovendien is het handwiel, door-
dat het is terugverzet, perfect
beschermd tegen beschadiging.

Eenvoudige steekkeuze
De verschillende steken
worden gebruiksvriendelijk met
behulp van de steekkeuzeknop
gekozen. Het gekozen steek-

Bekroond design

De bernette London 8 werd in

2012 met de Red Dot Design
& Award bekroond. Deze prijs
é staat voor hoge designkwaliteit,

: die innovatie in vorm en functie

reddot design award y
winner 2012 uitdrukt.

prijs-/prestatieverhouding aan te bieden. é ~ % met behulp van de naaivoethevel

extra hoog worden opgeheven
(boven de standaardhoogte voor
het monteren van de naaivoet-
schacht).

§ [ S a nummer wordt digitaal in rood
De b tte Lond . ftuiat d _.’P - op het witte front weergegeven. c
e pbernette Lonaon serie overtuigt aoor een ¥ =M §-
markant uiterlijk genaamd blo:c! Het gladde, g 3 § g =L ! Download de bernette wereld op

www.mybernette.com

00 AN Y
P A ANt

o~

witte oppervlak glanst als lak, zwarte details
zorgen voor accenten. Het rode digitale display
schijnt door het witte opperviak.
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6 stickers voor meer
individualiteit

Voor elk model zijn zes stickers
met verschillende London thema'’s
verkrijgbaar, die gemakkelijk op de
machine kunnen worden beves-
tigd en ook weer kunnen worden
weggenomen. Deze geven uw
bernette London een unieke look.

Beleef de nieuwe
bernette London

modellen bij uw
BERNINA dealer.

bernette

www.mybernette.com
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bernette London 7

De bernette London 7 is een computermodel voor veeleisende
moderne naaisters. Het stekenpakket bestaat uit 60 steken bij
een royale maximale steekbreedte van 7 mm voor prachtige
creatieve versieringen. Door een kijkglas kan de garenhoe-
veelheid op de spoel steeds worden gecontroleerd. Met de
handige start-/stopfunctie kan het naaiproces ook zonder
pedaal worden gestuurd. Met de naaldstop boven/onder kan
de naaldstand worden bepaald als het naaiwerk wordt onder-
broken, een echt gemak bij bijvoorbeeld het naaien van hoeken.
Bovendien kan de naaisnelheid traploos aan de stof of de
moeilijkheidsgraad van het project worden aangepast.

De bernette London 7 wordt met zes naaivoeten geleverd.
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bernette London 5

Met 28 steken en vele functies biedt de bernette London 5
een omvangrijke keuze aan creatieve mogelijkheden. Dit is
het uitgebreidere model van de beide mechanische bernettes
London en zeer geschikt voor beginners die comfort voor een
voordelige prijs willen. De maximale steekbreedte van 5 mm kan
bij de zes beschikbare decoratieve steken naar wens worden
aangepast. De halfautomatische inrijger en de automatische
knoopsgatfunctie met lengtemeting zijn handige hulpmidde-
len bij elk naaiproject. Zes naaivoeten worden als accessoi-
res bij de bernette London 5 meegeleverd.

bernette London 3

De bernette London 3 is een mechanische naaimachine en het
instapmodel van de bernette London familie. Met 21 steken

— waaronder twee decoratieve steken — en een maximale
steekbreedte van 5 mm biedt dit model uitstekende basisfunc-
ties voor een zeer voordelige prijs. Het is een overzichtelijke
machine, eenvoudig te bedienen en daarom perfect voor begin-
ners. De halfautomatische inrijger is een goede starthulp om
het naaiproject vanaf het begin te laten slagen. Het standaard
accessoirepakket bevat o.a. vier naaivoeten. Eén ervan is de
knoopsgatvoet die samen met de handmatige 4-fase-knoops-
gatfunctie perfecte knoopsgaten naait.
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Naaifuncties

Machinetype

Totaal aantal steken
Eén-fase-knoopsgat
Nuttige steken
Decoratieve steken
Quiltsteken
Stretchsteken

Stopsteken

Alfabet

Steekgeheugen (memory)

Maximale steekbreedte
Traploos verstelbare steekbreedte
Maximale steeklengte

Voorgeprogrammeerde steekbreedte
en -lengte

Grijpersysteem

Transporteur verstelbaar
Onderdraad- en bovendraadafsnijder

Verstelbare naaivoetdruk

Verstelbare bovendraadspanning
Tweelingnaald mogelijk

Groot assortiment snap-on naaivoeten

Bedieningsfuncties

Steekweergave

Steekkeuze

Steekbewerking (lengte, breedte,
spiegelbeeld, tweelingnaaldbegrenzing)

Eenvoudige bewerking in het geheugen
(wijzigen, invoegen, wissen, alles wissen)

Naailicht

Halfautomatische inrijger
Functie naaldstop boven/onder
Snelheidsregelaar

Elektronisch pedaal

2-traps naaivoethevel

Vrije arm

Automatische garenwinder voor onderdraad
Accessoires

Accessoirevak in de vrije arm
Beschermhoes
Standaardaccessoires
Naaivoeten

Accessoireset (tweede garenkloshouder,
3 grijperspoelen, naalden, enz.)

Gereedschapset (schroevendraaier,

tornmesje, kwastje)

bernette bernette bernette bernette
London 8 London 7 London 5 London 3
computer computer mechanisch mechanisch
155 60 28 21
10 10 1 4 fasen
9 9 9 10
25 25 6 2
3 3 2 1
11 11 10 7
2 2 =
1 - — —
(95 tekens)
1 — — —
(30 steken)
7 mm 7 mm 5 mm 5 mm
° . ° -
4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm
L] L] — —
drop in drop in CB CB
° . ° -
: o | g | gemiom
° . ° .
L] L] L] L]
° . ° .
° . ° .
MUtLED- ) ep_display* LED* LED*
display
elektronische elektronische verzonken steek- | verzonken steek-
steekkeuzeknop* | steekkeuzeknop™ keuzeknop keuzeknop
° © = -
(lengte & breedte)
° = - -
1LED 1LED halogeen halogeen
° . ° .
L] L ] - —
L] [ ] - —
. . ° .
° . ° .
L] L] L] L]
L] L] L] L]
° . ° .
L] L] L] L]
8 6 6 4

* Exclusieve bernette London functies, voor patent aangemeld

Niet alle modellen en accessoires zijn in elk land verkrijgbaar. Wijzigingen met betrekking tot uitrusting

en uitvoering voorbehouden.

bernette

sublime

my | my
Clty | bemette

bernetie

i3 ©



