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ICortar, coser y pulir en un solo paso!
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Caracteristicas y funciones de la BERNINA L 450

Tipos de puntadas L 450
Numero total de puntadas 16
Overlock de 4 hilos 1
Overlock de 3 hilos (ancho/estrecho) 2
Puntada superelstica de 3 hilos 1
Costura plana de 3 hilos (ancha/estrecha) 2
Costura estrecha de 3 hilos 1
Puntada tricot de 3 hilos 1
Puntada picot de 3 hilos 1
Overlock de 2 hilos (ancho/estrecho) 2
Costura plana de 2 hilos (ancha/estrecha) 2
Dobladillo enrollado de 2 hilos 1
Overlock enrrollado de 2 hilos (ancho/estrecho) 2
Caracteristicas principales L 450
Enhebrador de ancora inferior v
Recorrido del enhebrado marcado en colores v
Sistema de enhebrado integrado v
Indicacion de la posicion de la aguja v
Liberacion de tensién del hilo con el pie prensatelas alzado v
Ajuste preciso de la longitud de punta para el dobladillo enrollado v
Longitud de puntada ajustable al coser v
Transporte diferencial ajustable al coser v
Accesorios en la tapa de las ancoras 4
mces LED de costura v
Especificaciones técnicas L 450
Control del hilo (mtc) v
Anchura de puntada de overlock: de 3a 9 mm v
Accionamiento de la cuchilla superior desde abajo v
Alzaprensatelas delantero de 2 niveles v
Presion del pie prénsatelas de 5 niveles v
Palanca repulgo para dobladillo enrollado en la placa de aguja v
Motor AC
Velocidad de costura, puntadas por minuto 1200
Accesorios estandar L 450
Pie prensatelas de overlock estandar v
Convertidor &ncora superior v
Guia de costura 4
Juego de agujas v
Herramientas y accesorios en una caja separada v
Recipiente para retales v
Funda para el polvo v
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