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Einnahen von Reissverschlissen

Der Reissverschluss, eine grandiose Erfindung des 19. Jahrhunderts,

wird heutzutage fur selbstverstandlich erachtet. Stellen Sie sich vor, Sie
mussten lhre Kleidung ohne Reissverschliisse an- und ausziehen. Wie
beschwerlich ware das! Es gibt verschiedene Arten von Reissverschlissen
und noch mehr Anwendungsmaoglichkeiten fir beinahe jedes Projekt —
Kleider, Rocke, Handtaschen, Geldbdrsen und vieles mehr.

Auf den folgenden Seiten werden diese grundlegenden
Reissverschlusstechniken erldutert:

e Beidseitg verdeckter Reissverschluss

o Sichtbarer Reissverschluss

o Nahtverdeckter Reissverschluss

Aufbau eines Reissverschlusses Reissverschliisse

Herkdmmliche Reissverschllsse — Diese werden
hauptsachlich an Nahten von Récken und Hosen ver-
wendet sowie am Halsausschnitt von Oberteilen und

(A?]tfc;rr)]r;t;[!”) Kleidern. Solche herkdmmlichen Reissverschlisse sind an
der Unterseite geschlossen und werden von oben getffnet
(siehe Foto links).
Schiitten Nahtverdeckte Reissverschlisse — Diese lassen sich einfach
einndhen. Dafir ist ein spezieller Fuss erforderlich, der die
Reiss. Polyesterkrampen fuhrt, damit die Nadellm('jglichst na.h an
Schliessglieder i z’g Schlit- verschliisse der Krampe néhen kann. Nach dgm Schlllessen des Reiss-
(Spirale oder ~ tengriff | \werden verschlusses ist nur noch der Schlittengriff zu sehen.
Zgﬁir:gi’n?ﬂt‘): igssgc\i/gner Ein anderer haufig bei Sportbekleidung verwendeter Reiss-
kénnen aus Poly- Anfangs- verschluss ist ein teilbarer Reissverschluss, der beim Offnen
ester, Nylon oder und Endteil in zwei separate Bestandteile geteilt wird. Eine weitere
Metall bestehen gemessen Reissverschlussart sind Hosenreissverschlisse mit extra
breiten Bandern und widerstandsfahigen, robusten
Metallzédhnen.
Endteil ‘
(Verbinder) — Reissverschluss-
fuss far
Reissverschluss-  Nahtverdeckte  Reissverschluss-
Reissverschluss- , fuss mit Fihrung Reissverschliisse fuss mit Gleitsohle
bander Reissverschluss- Reissverschluss- Nr. 14D Nr. 35 Nr. 54
fuss Nr. 4 fuss Nr. 4D

Nahfiisse fiir Reissverschliisse

Es ist beinahe unmdglich, einen Reiss-
verschluss ohne Reissverschlussfuss
sauber und unauffallig einzunédhen,
denn nur mit solch einem Nahfuss kann
nah an den Krampen genaht werden.
BERNINA bietet verschiedene (hier
abgebildete) Reissverschlussfisse an.
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Tipps zu Reissverschlissen

Verwenden Sie wenn maglich einen etwa 5 bis 10 cm
langeren Reissverschluss als die Offnung, in der er eingenaht
werden soll. Damit mussen Sie nicht um den Schlitten ndhen.
Schliessen Sie den Reissverschluss fir das Einnahen so, dass
sich der Reissverschlussschlitten mit seinem Schlittengriff Gber
der oberen Kante des Projekts befindet. Vergessen Sie jedoch
nicht, ihn wieder zu 6ffnen, bevor Sie den Reissverschluss auf
der Hohe der Oberkante abschneiden.

Geben Sie beim Zuschneiden des Projekts an den
entsprechenden Kanten, an der der Reissverschluss eingendht
werden soll, eine Nahtzugabe von 2 bis 2,5 cm zu.

Blgeln Sie einen ca. cm 2,5 bis 4 cm breiten Streifen einer
diinnen Bugeleinlage auf die Rickseite des Stoffs und
verstarken Sie damit die Nahtlinie an beiden Teilen, die
zusammengenaht werden sollen.

Versdaubern Sie bei Bedarf die Schnittkanten des Stoffs, bevor
Sie mit dem Einndhen des Reissverschlusses beginnen.

Herkdmmliche Reissverschlisse lassen sich bei Bedarf leicht
kdrzen. Ermitteln Sie die gewinschte Lange, indem Sie von
oben nach unten messen. Ndhen Sie an dieser Stelle mit dem
Zick-Zackstich (mit abgesenktem Transporteur) Uber die
Krampen und schneiden Sie das Reissverschlussband
unterhalb der Naht ab. Hinweis: Der offene Stickfuss

Nr. 20/20C/20D eignet sich hierfir besonders gut.

Wenn lhre Nahmaschine tber eine Fusserkennungsfunktion
verfiigt, wahlen Sie den verwendeten Nahfuss aus.
Damit werden die Nadelpositionen begrenzt, damit

. . - ) Rei hlussende
die Nadel nicht an den Fuss stdsst und bricht. Ry e

\

Wenn entlang beider Seiten des Reissverschlusses
abgesteppt wird, ndhen Sie in die gleiche Richtung
(von unten nach oben), um den Stoff nicht zu
verziehen. Dies ist besonders bei Kleidungsstticken
wichtig, damit sie eine makellose flache Passform
erhalten.

Verwenden Sie fur ein perfektes Absteppen beim
Einnahen eines Reissverschlusses den Fuss Nr. 14

bzw. Fuss Nr. 54 (fur alle Modelle), Fuss Nr. 14D

(fur Modelle mit Dualtransport). Passen Sie die Fiihrung
in der gewinschten Breite zur Nadel an und richten
Sie die Aussenkante an der Naht aus, somit verlauft
die Nahlinie parallel zur Naht.
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Beidseitig verdeckter Reissvevschluss

Ein beidseitg verdeckter Reissverschluss eignet sich fir
Halsausschnitte und lasst sich recht einfach in eine Naht
einnahen. Der Reissverschluss wird hinter einer Heftnaht
platziert und an jeder Seite abgesteppt. Die Heftung wird

Maschineneinstellungen
e Geradstich, verschiedene Stichlangen (siehe unten)
e Ricktransportfuss Nr. 1/1C/1D
o Reissverschlussfuss Nr. 4/4D, 14/14D oder Reissverschlussfuss
mit Gleitsohle Nr. 54 (siehe vorherige Seite)
o Nadelposition ganz rechts oder ganz links (siehe unten)

Schritt 1

Legen Sie fest, wo der Reissverschluss enden soll und markieren Sie diese
Stelle. Ndhen Sie die Naht mit einem Geradstich (Stichlange 2,5 mm) von der
markierten Stelle bis nach unten zum unteren Stoffrand. Nahen Sie mit einem
Heftstich (Stichlange 4-5 mm) von der markierten Stelle bis nach oben zum
oberen Stoffrand (die Reissverschlussstrecke). Naht auseinander bigeln.

Schritt 2

Platzieren Sie den Reissverschluss mit der nach unten zeigenden Oberseite
auf die Nahtzugabe der gehefteten Naht (Reissverschlussstrecke). Richten Sie
dabei die Reissverschlusskrampe an der Nahtmitte aus. Stecken Sie den
Reissverschluss mit Stecknadeln fest. Hinweis: Der Reissverschluss kann mit
Wonder Tape, einem 0,6 cm breiten doppelseitigen Klebeband befestigt
werden. Dieses Klebeband 16st sich beim ersten Waschen auf.

Schritt 3

Den gewahlten Reissverschlussfuss an die Nahmaschine anbringen. Hinweis:
Wenn Sie eine Ndhmaschine mit Dualtransportfunktion verwenden, ist der
Reissverschlussfuss Nr. 4D die beste Wahl, da er den Reissverschluss und den
Stoff unter der Nadel nur ganz wenig oder gar nicht verschiebt.

Schritt 4

Platzieren Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben zeigend unter den
Fuss. Beginnen Sie in der Nahtmitte am Reissverschlussende. Verschieben Sie
die Nadelposition nach ganz rechts oder ganz links, um direkt neben der
Krampe zu nahen. Ndhen Sie etwa

0,6 cm quer zum Reissverschlussende,

drehen Sie dann den Stoff und step- """'-\“'*-.-——m-ﬂ"/""“*

pen Sie bis zum oberen Stoffrand <

(siehe Abbildung unten). mo kli(’k@'\'

Weitere Variante: Beidseitig
verdeckter Reissverschluss
ohne Heftstich

Schritt 5

Wiederholen Sie den Vorgang fur

die andere Seite des Reissverschlusses
und passen Sie die Nadelposition

dementsprechend an.
Schritt 6 ’

Entfernen Sie den Heftstich. Hier starten
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https://www.youtube.com/watch?v=6-mnc2sh-Fg
https://www.youtube.com/watch?v=ath34B0ziTI

Nahtverdeckter Reissverschluss
e

Der nahtverdeckte Reissverschluss wird in die Nahtlinie genaht
und ist nach dem Schliessen praktisch unsichtbar. Nach dem
Einndhen wirkt er wie eine Naht und der einzig sichtbare Teil
ist der Schlittengriff. Dies macht den Reissverschluss zu einem
perfekten Verschluss fir modische Kleidungssticke, wo eine
durchgehende Nahtlinie gewlnscht wird. Hinweis: Die Naht
wird erst geschlossen, nachdem der Reissverschluss bereits
eingendht wurde.

Maschineneinstellungen
o BERNINA Reissverschlussfuss fir nahtverdeckte
Reissverschlisse Nr. 35
o BERNINA Reissverschlussfuss Nr. 4/4D
e Geradstich
e Nadelposition Mitte
o Nadelstopp unten aktivieren

Schritt 1
Befestigen Sie den Reissverschlussfuss fur nahtverdeckte
Reissverschlisse Nr. 35 an der Nahmaschine.

Schritt 2

Legen Sie das linke Reissverschlussband des gedffneten
Reissverschlusses rechts auf rechts auf das linke Stoffteil,
sodass die Krampe auf der Nahtlinie liegt. Verwenden Sie
die Nadelposition Mitte und fiihren Sie die Krampe in die
linke Rille des Fusses Nr. 35. N&hen Sie von oben nach
unten bis zu der Stelle, an der der Fuss den Schlitten
erreicht. Hinweis: Links bezieht sich hier auf den Reiss-
verschluss wie er im eingendhten Zustand zu sehen ist.
Die Néhreihenfolge ist nicht wichtig — es kann zuerst die
linke oder rechte Seite gendht werden.

Schritt 3
Heften Sie das rechte Reissverschlussband rechts auf
rechts auf das rechte Stoffteil, dass die Krampe erneut

auf der Nahtlinie liegt. Stellen Sie sicher, dass der Reiss- ‘ <
verschluss nicht verdreht ist. Fihren Sie die Krampe in die F.. V klok '
rechte Rille des Fusses und nahen Sie gleich wie bei der uv IAQ/O icken!

ersten Seite.

Schritt 4

Schliessen Sie die Naht von unten zum Reissverschluss
mit dem Reissverschlussfuss Nr. 4/4D. Schliessen Sie den
Reissverschluss. Auf der Vorderseite bildet der
geschlossene Reissverschluss mit der Naht eine Linie.
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https://www.youtube.com/watch?v=6-mnc2sh-Fg
https://www.youtube.com/watch?v=zoyba1ms3Hg

Siditbaver Reissverschluss

Diese Art von Reissverschlussanwendung bedeckt die Reiss-
verschlusskrampe nicht, sondern |&sst sie aus dsthetischen
Grinden sichtbar. Diese Variante kommt haufig bei Alltags-
kleidung, Sportbekleidung, Handtaschen und Einkaufstaschen
zum Einsatz.

Maschineneinstellungen
e Reissverschlussfuss mit Gleitsohle Nr. 54
e Geradstich, Stichlange von 2,5 mm
 Nadelposition ganz rechts oder ganz links

Schritt 1 ——m
Heften Sie ein Stuck Stoff, rechte auf rechte Seite, auf die i
Vorderseite Uber die Position der Reissverschlusséffnung. !
Markieren Sie darauf eine rechteckige Offnung. Diese sollte E
solange wie der Reissverschluss und etwas breiter als die |
Krampe sein. Nahen Sie das Rechteck auf der gezeichneten i

Linie gemdss Abbildung nach. Hinweis: Bei einer Taschen-
6ffnung wird ein geschlossenes Rechteck gendht.

Schritt 2

Schneiden Sie in der Mitte der Offnung ein, und jeweils in die Ecken
wie oben rot abgebildet. Wenden Sie das aufgenadhte Stoffstuick
durch die Offnung auf die Rickseite und btigeln Sie diese flach.

Schritt 3
Platzieren Sie den Reissverschluss hinter die Offnung, zentrieren
Sie die Krampe und stecken den Reissverschluss an den Stoff.

Schritt 4

Verwenden Sie den Reissverschlussfuss Nr. 14/14D oder Nr. 54 und
verschieben Sie die Nadelposition so, dass beim Nahen schmal zur Kante
gendht wird. Nahen Sie beide Seiten und das untere Reissverschlussende
guer an. Optional: Passen Sie die Nadelposition und die Fihrung bei der
Verwendung des Reissverschlussfusses Nr. 14D oder Nr. 54 so an, dass
ein Abstand von 0,6 cm zur Kante eingehalten wird.

Schritt 5
Schliessen Sie, mit einer geeigneten Technik die obere Schnittkante
z.B. mit einer Einfassung, Saum oder Besatz ab.

SR
Fivr Video klicken!

Hier finden Sie ein weiteres
Beispiel fiir einen eingenahten
sichtbaren Reissverschluss.
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https://www.youtube.com/watch?v=6-mnc2sh-Fg

