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BERNINA Firmware Release  
BERNINA 580 
V32.30.10 
 
Steckborn, août 2012 
 
 
 
Les points suivants ont été optimisés dans la nouvelle version micrologicielle de la 
BERNINA 580 : 
 

Situation de départ 
Mise à jour à la version 32.30.10 

            
 
 

1.) Enregistrement des données de l'utilisateur 
Cette nouvelle fonction est désormais disponible dans le menu Setup 

 
 
Nous recommandons au client d'effectuer une sauvegarde régulière des 
données de la machine sur un ordinateur via une clé USB. Ce processus est 
analogue à une sauvegarde de l'ordinateur. 



 

Page2 

 

 

 
 

2.) Nouvelle plaque à aiguille de 5,5 mm 
La plaque à aiguille de 5,5 mm 033 546.70.0X est intégrée dans le menu de 
sécurité  

 
 

3.) Support pour le DesignWorks 
La machine supporte les modes suivants de la famille DesignWorks: 
- CutWork (couper) 
- PaintWork (peindre) 
- CrystalWork (poinçonner) 
 

4.) La fonction du point zigzag avec la plaque à aiguille Cutwork est empêchée 
 

5.) Calibrage de l'écran tactile 
Le déport des pixels lors du calibrage de l'écran a été amélioré. Raisons: sur 
l'ancienne version micrologicielle, le calibrage tactile ne s'effectuait pas toujours 
de manière satisfaisante avec chaque machine 
 

 
 
Information pour l'importateur et le concessionnaire 
 
BERNINA International SA poursuit sans cesse ses travaux destinés à l'amélioration et 
à l'optimisation de ses produits sur la base des commentaires et des suggestions des 
clients et des développements techniques généraux. 
 
 
Cordialement  
 
BERNINA International SA 
Steckborn 


