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Cheére cliente, cher client BERNINA

Toutes nos félicitations! Vous venez d'acquérir une BERNINA, un produit de valeur qui
satisfait aux exigences de qualité les plus sévéeres destiné a vous accompagner durant
des années. Depuis plus de 100 ans, notre famille met tout en ceuvre pour satisfaire sa
précieuse clientéle. J'attache moi-méme une énorme importance a la précision suisse
dans sa finalité, aux technologies de couture avant-gardistes et aux prestations de
services holistiques.

BERNINA lance avec ses modéles B 570 QE et B 555 une machine informatisée
moderne de couture et de broderie en tant que Quilters Edition. Finalement, nos
produits s'adressent a des artistes créatifs qui revendiquent, a juste titre, une qualité
haut de gamme tout en attachant une grande valeur a I'expression de la forme.

Vivez avec votre B 570 QE et B 555 des heures créatives de couture, quilt et broderie et
informez-vous sur notre riche palette d'accessoires. Inspirez-vous des projets de couture
sous www.bernina.com.

Experts et passionnés, nos concessionnaires vous offriront des prestations de services
haut de gamme et individualisées.

Je vous souhaite des merveilleux instants créatifs avec votre nouvelle BERNINA.

V% U, MZ

H.P. Ueltschi

Propriétaire

BERNINA International SA
CH-8266 Steckborn
www.bernina.com
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Prescriptions de sécurité

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

IMPORTANT

L’emploi d’un appareil électrique exige, par
principe, d’observer les mesures de sécurité
suivantes:

Avant d'utiliser la machine informatisée de
couture et de broderie, lisez attentivement toutes
les directives de ce manuel.

Aprés son emploi, déconnecter toujours votre
machine du réseau en retirant la fiche.

/\ DANGER!

Protection contre les chocs électriques:

1. Ne jamais laisser sans surveillance la
machine informatisée de couture et de
broderie quand elle est connectée au réseau.

2. Toujours débrancher la machine informatisée
de couture et de broderie aprés son emploi et
avant un nettoyage.

3. Rayonnement LED. Ne jamais regarder
directement dans la lumiere avec un instrument
optique! Produit de la classe 1 M LED

/\ PRUDENCE!

Pour la protection contre les brdlures, le feu, les

chocs électriques ou les blessures de personnes:

1. Cette machine informatisée de couture et de
broderie ne doit étre utilisée que pour les
fonctions auxquelles elle est destinée et qui
sont décrites dans ce manuel d’instructions.
N’utilisez que les accessoires recommandés
par le fabricant.

2. La machine informatisée de couture et de
broderie n’est pas un jouet. Observez la plus
grande prudence quand la machine
informatisée de couture et de broderie est
utilisée par des enfants ou a proximité des
enfants. Cette machine informatisée de
couture et de broderie ne doit jamais étre
utilisée par des personnes (et enfants) dont
les capacités physiques, sensorielles ou
mentales sont restreintes ou si elles ne
posseédent pas les connaissances suffisantes

10.
11.

12.

13.

pour I'emploi de cet appareil. Dans tous ces
cas, la machine informatisée de couture et de
broderie doit étre utilisée uniquement
lorsqu'une personne responsable de la
sécurité a donné les explications nécessaires.
Le seul moyen d'étre sir que les enfants ne
jouent pas avec la machine informatisée de
couture et de broderie est de les placer sous
surveillance.

Ne pas utiliser cette machine informatisée de
couture et de broderie si:

e les céables ou prises sont endommagés

¢ elle ne fonctionne pas parfaitement

 elle est tombée ou a été endommagée

« elle est tombée dans de l'eau

Apportez immédiatement chez votre
concessionnaire BERNINA votre machine
informatisée et module de broderie pour
contrdle et réparation.

Pendant l'utilisation de la machine
informatisée de couture et de broderie, ne
jamais bloquer la rainure d’aération et la
maintenir libre de peluches, poussiere et
restes de tissus.

Tenir les doigts éloignés de toutes les pieces
mobiles. Une grande prudence est de mise
dans le secteur de l'aiguille.

Ne jamais enficher un objet dans une des
ouvertures de la machine informatisée.

Ne jamais utiliser la machine informatisée de
couture et de broderie a 'extérieur.

Ne jamais utiliser la machine informatisée de
couture et de broderie dans un local ou des
produits avec gaz propulseur (sprays) ou
similaires sont employés.

Pendant la couture, ne jamais tirer ou pousser
le tissu. Risque de cassure d’aiguille.

Ne jamais utiliser une aiguille tordue.

Utiliser toujours une plaque a aiguille
BERNINA. Un autre modéle pourrait
provoquer une cassure de l'aiguille.
Débrancher la machine en réglant le
commutateur principal sur «0» et retirer la prise
du courant. Débrancher la machine en tirant
sur la fiche et non sur le céble.

Régler l'interrupteur principal sur «0» pendant
les travaux dans le secteur de l'aiguille:
enfilage, changement de l'aiguille, du pied,
etc.
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Prescriptions de sécurité

14. Toujours débrancher la machine informatisée CONSERVEZ CES

de couture et de broderie du réseau avant

d’entreprendre un travail de nettoyage ou de PRESCR'PT'ONS DE
maintenance decrit dans le manuel SECURITE!

d’instructions.
15. Cette machine informatisée de couture et de
broderie est doublement isolée. N'utilisez que

des piéces détachées originales. Observez Vous trouverez la version la plus actuelle
les conseils pour la maintenance des produits de ces directives d'emploi sous
doublement isolés. www.bernina.com

MAINTENANCE DES Protection de I’environnemgnt .
PRODU'TS DOUBLEM ENT BERNINA International SA est sensible

a son environnement. Nous mettons tout

ISOLES en ceuvre pour fabriquer des produits
respectueux de I'environnement en

Un produit doublement isolé est équipé de deux améliorant sans cesse nos

unités d’isolation au lieu d’'une mise a terre. présentations et technologies de

Aucun agent de mise a terre n’est intégré dans un production.

produit doublement isolé et ne devrait donc pas

étre utilisé. La maintenance d’un produit Ne jetez pas votre machine a coudre

doublement isolé exige la plus grande prudence informatisée, mais éliminez-la dans le

et des connaissances approfondies du systéme et respect des directives nationales. Ne la

ne devrait donc qu’étre effectuée par un jetez jamais dans une poubelle. En cas

technicien qualifié. N'utilisez que des pieces de doute, emportez votre machine chez

détachées originales pour le service et les votre concessionnaire BERNINA.

réparations. Un produit a double isolation est

désigné de la maniere suivante: «isolation

double» ou «A double isolement». Si la machine est entreposée dans un
local froid, elle doit étre replacée dans

Le symbole @ peut également caractériser un tel une piéce chauffée au moins pendant

produit. 1 heure avant son emploi.

RESPONSABILITE

Aucune garantie ne sera assumée pour les
dommages dus a un emploi inadéquat de cette
machine informatisée de couture et de broderie.
Cette machine informatisée de couture et broderie
n’est concue que pour une utilisation privée. Cette
machine informatisée de couture et de broderie
est conforme aux directives européennes
2004/108/EC sur les compatibilités
électromagnétiques.
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Pied/aiguille pour broderie 123 e Renversement en bas/en haut 133
* Aiguille pour broderie 123 e Tourner/pivoter un motif de broderie 133
* Préparation o 123 e Effacer un motif de broderie 133
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Explication des signes

Explication des signes

A DANGER!

A observer absolument!
Risques de blessures!

ATTENTION!

A observer absolument!
Risques de dommages!

Astuces!

Définition des termes

Balance Equilibrer les écarts de couture

Clé USB BERNINA  Support d'enregistrement mobile

Rebord de pli Rebord de tissu replié

BSR Régulateur de point BERNINA. Quilter a mains libres des points de méme longueur a une certaine vitesse
cir Effacer des réglages ou des données

Crochet Saisit la boucle du fil supérieur et forme le point avec le fil de canette

LMS Systéme de mesurage de la longueur d'une boutonniére

Mémoire Mémoire a long terme

Chenille Zigzag dense

Bride Lien transversal de la boutonniére

Sous réserve légale

Afin de servir notre clientéle au mieux de nos compétences, nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations au
produit, 2 son équipement et ses accessoires sans avertissement préalable. Les accessoires peuvent étre modifiés selon
les pays.
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Accessoires l

Accessoires

Accessoires standard

Pochette de transport
Coffret d’accessoires

Butée pour la table rallonge
Pédale

Cable réseau

Table rallonge

Levier de genou

NOoOOahshWN =

5 canettes (dont une dans le boitier de canette)
Kit d'aiguilles

Guide droit

Equilibrage de la hauteur

Découvit

Tournevis rouge

Tournevis Torx

Pinceau

Lubrifiant

10 2 disques en mousse

11 3 rondelles pour déroulement du fil

©CoOoONOOOAR_WN =
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Accessoires l

Pieds-de-biche

1 No.1 Pied pour points en marche
arriére

2 No. 3A Pied traineau automatique
pour boutonniéres

3 No.4  Pied pour fermeture a
glissiere

4 No.5 Pied pour point invisible

5 No.20 Pied ouvert pour broderie

6 No. 37 Pied pour le patchwork*

7 No.42 Pied BSR*

* N'est pas compris dans le volume de
livraison de la B 555

Plus d'accessoires sous
www.bernina.com
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Accessoires

Placement libre du coffret d'accessoires

e Rabattre les deux pieds pivotants jusqu’a ce qu’ils s’encliquettent

Exemple de rangement

Le coffret standard est équipé d'un petit tiroir 1, d'un grand tiroir 2 et de
broches pour les canettes 3 et les pieds 4.

e Pour retirer la canette = presser légérement la touche a ressort 5

® |e pied traineau pour boutonniére no. 3A se range dans le casier 6
e Ranger I'assortiment d’aiguilles livrées dans le compartiment 7
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i |
Apercu sur la machine a coudre

i

Apercu sur la machine a coudre informatisée

Vue de face

BERNINA

ARES ENGSEERING

r———
[ 1c::1 H|.'F|!_I"I ul uil:l B m w) g 5] ] :_:u.! u_,_: m
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Apercu sur la machine a coudre

Couvercle a charniere

Plaque a aiguille

Raccordement pour accessoires spéciaux
Pied-de-biche

Eclairage LED

Porte-aiguille

Touche de «Marche arriere»

Touche «Fin»

Touche «Marche/arrét»

10 Guide fil

11 Régulateur de la vitesse

12 Recouvrement du levier de fil

13 Touche «Arrét de I'aiguille en haut/en bas»
14 Touche «Début de motif»

15 Levier du fil

16 Prétension de la canette

17 Ecran

18 Touches de «Support de couture»

e Touche «Home»

e Touche «Setup»

e Touche «Guide»

e Touche du «Conseiller de couture»
[ )

[ )

OCOoONOOGHAWN =

Touche «Aide»
Touche «Eco»
e Touche «clr»

19 Touches «Position de l'aiguille»
20 Bouton de la longueur de point
21 Bouton de la largeur de point
22 Poignée
23 Dévidoir
24 Coupe fil prés du dévidoir de la canette
25 Raccordement pour le levier de genou
26 Guide fil arriere
27 Support de bobine horizontal
28 Support de bobine vertical
29 (Eillet guide fil
30 Volant
31 Bouton sélecteur de tension du fil
32 Interrupteur principal marche «I»/arrét «0»
33 Connexion pour le cable de réseau
34 Connexion USB
35 Connexion PC pour le logiciel de broderie
36 Raccordement pour la broderie
37 Raccordement de la pédale
38 Escamotage de la griffe d’entrainement
39 Fente d'aération
40 Enfile aiguille
41 Griffe d'entrainement
42 Coupe fil inférieur
43 Molette de réglage de la pression du pied
44 Vis de fixation du couvercle frontal
45 Coupe fil sur le couvercle frontal (a gauche)
46 Raccordement pour la table rallonge
47 Trou pour fixer 'anneau a repriser
48 Levier du pied-de-biche
49 Connexion BSR

OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO0 15
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Informations importantes

Informations importantes
Fils

Choisir un fil adapté au tissu et au genre de I'ouvrage. Des résultats de couture
satisfaisants dépendent de la qualité du fil, de l'aiguille et du tissu. Il est
recommandé d'utiliser une qualité de marque.

Fils en coton

— Le coton est une fibre naturelle et ce fil sera utilisé pour la couture des
tissus en coton

— Quand le fil est en coton mercerisé, il se caractérise par sa brillance
discréte et reste stable au lavage

Fils en polyester

— Les fils en polyester sont particulierement solides et ne se décolorent pas

— Les fils en polyester sont plus élastiques que ceux en coton et sont
particulierement appréciés pour les coutures élastiques

Fils de rayonne/viscose

— Les fils de rayonne/viscose possedent les caractéristiques d'une fibre
naturelle, mais sont plus brillants

— Les fils de rayonne/viscose sont particulierement appréciés pour la couture
de points décoratifs aux jolis reflets satinés

Aiguille, fil et tissu

ATTENTION!

Contréler I'état de l'aiguille.

Reégle d'or: changer l'aiguille avant chaque projet de couture.
Une aiguille défectueuse abime le tissu et la machine a coudre
informatisée.

L’aiguille et le fil doivent étre choisis avec soin et étre compatibles.

Le choix adéquat de l'aiguille et du fil déterminera la qualité du résultat de
couture. Le poids du tissu détermine donc I'épaisseur du fil et de I'aiguille
ainsi que la forme de sa pointe.

16
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Informations importantes

Aiguille/fil

Bon rapport fil/aiguille
Le fil glisse le long de l'aiguille, la couture est parfaite.

Fil a coudre trop fin ou aiguille trop épaisse
® Le fil laisse trop de jeu, la couture est entravée (points irréguliers, cassure du
fil).

Fil a coudre trop épais ou aiguille trop fine
Le fil frotte dans le chas et risque de se coincer. Risque de cassure de fil.

Directives
Tissu et fil Epaisseur d'aiguille

Tissus fins:

fils fins (fil pour le reprisage, fil de broderie) 70-75
Tissus moyennement épais:

fils de couture 80-90
Tissus épais:

fils de couture (fil quilt, de surpiqlre) 100, 110, 120

130/705 H-S/70

130 Longueur de la tige

705 Téte arrondie

H Tige creuse

S Pointe (ici pointe ronde moyenne)
70 Epaisseur de la tige de l'aiguille

A wWN =

OlO
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Informations importantes

Apercu sur les aiguilles

Universel
130/705 H/60-100 \

—___ (5> > — Pointe normale, peu arrondie

Pour presque tous les tissus ‘
synthétiques et naturels (tissé et mailles)

Jersey/stretch
130/705 H-S, H-SES, H-SUK/70-90 \

____ C J > ™ Pointe ronde

Jersey, tricot, tissus a malilles et stretch ‘

Cuir
130/705 H-LL, H-LR/90-100

—___ C ) > _—= Pointe tranchante

Tous les cuirs, vinyle, similicuir,
plastique, feuilles \

Jeans
130/705 H-J/80-110 ‘

—____ ) > " Pointe trés fine

Tissus épais, jeans, toile de voile,
vétements de travalil ‘

Microtex
130/705 H-M/60-90 ‘

—__ () > " Pointe ultrafine

Tissus en microfibres et soie ‘

Quilt
130/705 H-Q/75-90 ‘

Pointe fine

Travaux de piqlre et surpiqlire

Broderie
130/705 H-SUK/70-90 \

Grand chas, pointe légérement arrondie ‘

Travaux de broderie sur tous les tissus ‘
naturels et synthétiques

18
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Métafil
130/705 H-MET/75-80 ou H-SUK/90-100

Grand chas

Projets de couture avec fils métalliques

Cordonnet
130/705 H-N/80-100

Petite pointe ronde, long chas

Surpiqlre avec fil épais

Aiguille tranchante (ourlets a jour)
130/705 HO/100-120

Aiguille large (ailes plates)

Quirlet a jour

Aiguille jumelée, ourlet a jour
130/705 H-ZWI-HO/100

Effets spéciaux de la broderie a jour

Aiguille jumelée
130/705 H-ZWI/70-100

Ecarts: 1.0/1.6/2.0/2.5/3.0/4.0

Ourlet visible sur les tissus élastiques;
nervures, coutures décoratives

Aiguille triple
130/705 H-DRI/80

Ecart: 3.0

Qurlet visible sur les tissus élastiques;
coutures décoratives

OO O OO OO OO OO OO OO OO0
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Préparation a la couture

Préparation a la couture

Interrupteur principal/raccordement de cable

1 Interrupteur principal
L'interrupteur principal permet d'allumer et d'éteindre la machine a coudre
informatisée ainsi que I'éclairage.

La machine est sous tension
La machine est éteinte

o —

Connexion pour le cable de réseau
Raccordement de la pédale
Raccordement pour la broderie
Connexion PC

Connexion USB

O, WN

Pédale

Avant la couture

e Dérouler le cable

e Enficher la prise du cable dans le raccordement 1 prévu a cet effet
e Accrocher le cable déroulé dans la longueur souhaitée dans 4 ou 5

Régler la vitesse de couture
Exercer une pression plus ou moins forte sur la pédale 2 pour régler la vitesse
de couture.

Relever/abaisser l'aiguille
e Exercer une pression avec le talon 3 sur la pédale
> L'aiguille se reléve ou s'abaisse

Apres la couture
e Enrouler le cable sur l'arriére
e Enficher la prise du cable dans 6

20
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Préparation a la couture

Table rallonge

Tourner le volant (voir la page 15)

Relever l'aiguille

Appuyer le levier du pied-de-biche 1 vers le haut
Relever le pied-de-biche

AL B

La table rallonge agrandit la surface de travail.

Fixer la table rallonge

e Relever l'aiguille et le pied

e Pousser la table rallonge vers la droite par-dessus le bras libre et
encliqueter

Retirer la table rallonge

e Relever l'aiguille et le pied

e Appuyer le bouton 2 vers le bas

e Repousser la table rallonge vers la gauche

Butée

e Appuyer sur la touche de déverrouillage et insérer dans le passage de la
table rallonge depuis la droite ou la gauche

Peut étre déplacé sur toute la longueur de la table.

Levier de genou (FHS)
Relever/abaisser le pied-de-biche avec le levier de genou.

Placer le levier de genou
e Fixer le levier de genou dans l'ouverture

Relever/abaisser le pied-de-biche

e Repousser du genou le levier de genou vers la droite

Il doit pouvoir étre parfaitement commandé avec le genou en position assise.

> Le pied-de-biche se releve et la griffe s’'escamote simultanément. La
tension du fil se relache

Apres le premier point cousu, la griffe d’entrainement revient dans sa position

normale.

La position latérale du levier de genou peut étre adaptée par le
concessionnaire BERNINA.
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Préparation a la couture

Support de bobine vertical

—
/ Le support de bobine vertical se trouve de c6té derriere le volant.
Indispensable pour la couture avec plusieurs fils, par ex., avec une aiguille

jumelée, ainsi que pour le bobinage pendant la couture.
e Tourner le support de bobine 1 vers le haut jusqu'a la butée

A

e Placer le disque en mousse 2 avec toutes les grosses bobines pour leur
assurer suffisamment de tenue

22
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Préparation a la couture

Embobiner la canette

e Régler le commutateur principal sur «I»
e Encliqueter la canette vide sur 'axe

B e Fixer le disque en mousse sur le support de bobine
\ ° ® Placer une bobine sur le support de bobine
W ] g L e Fixer le disque adéquat de déroulement du fil
U U1 e Guider le fil de la bobine derriere le guide fil dans le sens de la fleche
© 1 autour de la prétension

Enrouler le fil deux ou trois fois autour de la canette vide
Passer le fil restant par-dessus le coupe fil 1 et couper

N

Disque de déroulement du fil adéquat

Diameétre de la bobine = la dimension du disque de déroulement du
fil. Il ne doit y avoir aucun jeu entre le disque de déroulement du fil
et la bobine.

Appuyer le levier d'embrayage 2 contre la canette

Le bobinage s'effectue automatiquement

L'écran de bobinage s'ouvre

Soit repousser le bouton rond sur I'écran vers la gauche/vers la droite
Soit tourner le bouton de la largeur de point (voir page 14)

La vitesse de bobinage est modifiée

Le processus s'arréte des que la canette est pleine

L'écran se referme

Retirer la canette

Passer le fil par-dessus le coupe fil 3 et couper

(]
® ¢ vy VY Vv © @ v vV O

®

Embobinage pendant la couture

Placer le disque en mousse sur le support de bobine vertical 4
Placer une bobine sur le support de bobine vertical

Guider le fil en direction de la fleche au travers de I'ceillet 5

‘ @> p Puis guider autour de la prétension
(e}

q
)

— 71
[ [
Z//
1y
[3;]
e o o

® Prochaine étape de bobinage: suivre les directives ci-dessus.

Il est conseillé de réduire la vitesse de bobinage si celui-ci est
E\—m effectué sur le support de bobine vertical.

©
o )O)
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Préparation a la couture

Placer la canette/enfiler le fil inférieur

e Placer la canette, le fil doit se dérouler dans le sens des aiguilles d'une
montre 1

e (Glisser le fil dans la fente depuis la droite

e Tirer le fil vers la gauche sous le ressort
Puis le glisser dans la fente en forme de T située sur I'extrémité du ressort

e Tirer le fil
La canette doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre

Retirer le boitier de canette

e Relever l'aiguille

Régler le commutateur principal sur «0»
Ouvrir le couvercle

Tenir le boitier de canette par sa languette
Retirer le boitier de canette

Placer le boitier de canette

e Tenir le boitier de canette par sa languette

La tige du boitier de canette 1 est dirigée vers le haut.

e Placer le boitier de canette jusqu'a ce qu'il s'encliquette

Coupe fil inférieur
e Passer le fil par-dessus le coupe fil 2 et couper
e Refermer le couvercle
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Préparation a la couture

Enfilage du fil supérieur

Relever l'aiguille et le pied
Régler le commutateur principal sur «0»
Fixer le disque en mousse sur le support de bobine

Fixer la bobine sur le support de bobine, le fil doit se dérouler dans le sens
des aiguilles d'une montre
e Fixer le disque adéquat de déroulement du fil

e Tenir le fil et le guider dans le guide fil arriere 1
Guider le fil vers 'avant au travers de l'ouverture dans la tension du fil
supérieur 2

e Guider le fil le long et a la droite du recouvrement du levier de fil autour du
point 3

e Guider le fil vers le haut et a la gauche du recouvrement du levier de fil
autour du point 4 (levier de fil)

e Poser le fil vers le bas dans le guide fil 5 et 6
Enfiler 'aiguille (voir page 27)

Disque de déroulement du fil adéquat

Diameétre de la bobine = la dimension du disque de déroulement du
fil. Il ne doit y avoir aucun jeu entre le disque de déroulement du fil
et la bobine.

Retirer l'aiguille

e Relever l'aiguille

Abaisser ou retirer le pied-de-biche (voir page 27)
Régler le commutateur principal sur «0»
Desserrer légérement la vis de fixation

Tirer l'aiguille vers le bas

Placer l'aiguille

e Placer le c6té plat du talon vers l'arriére

e Pousser l'aiguille vers le haut jusqu'a la butée
® Revisser
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Préparation a la couture

Enfiler une aiguille jumelée

Enfiler le premier fil

Régler le commutateur principal sur «0»

Fixer l'aiguille jumelée

Relever l'aiguille et le pied

Fixer le disque en mousse sur le support de bobine
Placer une bobine 3 sur la tige horizontale

Fixer le disque adéquat de déroulement du fil

Tenir le fil et le guider dans le guide fil arriere 2
Guider le fil dans I'ouverture vers l'avant et a la droite du disque de tension
du fil 1

Diriger le fil comme d'habitude en direction de l'aiguille
e Puis enfiler le fil & la main dans l'aiguille droite

Enfiler le deuxieme fil

e Fixer le disque en mousse sur le support de bobine vertical

e Placer la deuxieme bobine 4 sur le support de bobine vertical

e Tenir le fil et le guider dans le guide fil arriere 2

e Guider le fil dans I'ouverture vers l'avant et a la gauche du disque de
tension du fil 1

e Diriger le fil comme d'habitude en direction de l'aiguille

e Puis enfiler le fil & la main dans l'aiguille gauche

Les fils 5 ne doivent pas s'entrecroiser.

Toujours monter un disque en mousse avec un support de bobine
7 vertical. Il empéche le fil de s'accrocher dans le support de bobine.

Enfiler une aiguille triple

Deux bobines et une canette pleine sont nécessaires.
e Fixer une aiguille triple
® Placer une bobine 1 sur la tige horizontale
77777 @ e Fixer la deuxiéme bobine 3 et la canette 2 séparées par le disque de
T déroulement du fil sur le support de bobine vertical (les deux bobines
doivent tourner dans la méme direction)
e Enfiler comme d'habitude
Diriger deux fils a la gauche du disque de tension du fil 4 et un fil a la
droite
e Guider comme d'habitude le fil jusqu'a l'aiguille
Enfiler les fils a la main dans chaque aiguille

L

Avec I'ceillet en métal pour fil de soie et métallique (accessoire en
option) le déroulement du fil des deux bobines superposées sera
favorisé.
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Enfiler I'aiguille

Q Relever l'aiguille en appuyant une fois sur la pédale (1 point).

Relever l'aiguille

Abaisser le pied-de-biche

Régler le commutateur principal sur «0»

Tenir le fil derriere a gauche

Abaisser le levier 1 et tenir

Diriger le fil autour du crochet 2 en direction de la droite devant l'aiguille

e Tirer le fil depuis I'avant dans le guide fil 3 jusqu'a ce qu'il s'accroche (petit
crochet métallique)

e Relacher le levier 1
L'aiguille est enfilée
e Tirer le fil vers l'arriere

e (Gilisser le fil sous le pied-de-biche et par-dessus le coupe fil sur le capot du
dessus 4, puis couper
Le fil se libére automatiquement au début de la couture.

Retirer le pied-de-biche
e Relever l'aiguille et le pied
e Régler le commutateur principal sur «0»

e Relever le levier de fixation
e Retirer le pied vers le bas

Fixer le pied
e (Clisser le pied dans le support depuis le bas
e Abaisser le levier

OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO0 27

0365315.0.02_2015-05_Manual_B570QE-B555_FR




?

Préparation a la couture

Plaque a aiguille

Repeéres sur la plaque a aiguille

— Des repéres en longueur, en travers et en diagonale sont gravés sur la
plaque a aiguille en mm et pouces

— Les repéres sont utiles et facilitent une couture précise, par exemple, celle
des surpiqlres

— Les repéres en travers sont utiles pour coudre des boutonniéeres, des coins,
etc.

— Les repéres en diagonale sont utiles pour les travaux de quilt

— Laiguille pique a la position «0» (= aiguille au milieu)

— Les repéres longitudinaux indiquent la distance de l'aiguille au repére

— Les mesures sont indiquées a droite et a gauche et indiquent la position de
I'aiguille au milieu

N

5/g =

Retirer la plaque a aiguille

e Appuyer sur la touche de la «Griffe d'entrainement» (voir page 15)
La griffe d'entrainement s'escamote

Régler le commutateur principal sur «0»

Retirer le pied et l'aiguille

Appuyer vers le bas sur la plaque a aiguille depuis l'arriere a droite 1
jusqu'a ce qu'elle bascule

Retirer la plaque a aiguille

e o o y

Remettre la plaque a aiguille en place

e Poser la plaque a aiguille par-dessus I'ouverture 2

e Appuyer vers le bas jusqu’a ce qu’elle s’encliquette

e Appuyer sur la touche de la «Griffe d'entrainement»

> Apres le premier point cousu, la griffe d’entrainement revient dans sa
position normale
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Préparation a la couture

Tension du fil

La tension du fil supérieur est réglée dans les usines BERNINA et testée
sur la machine. Les fils utilisés, fil supérieur et de canette, sont des fils
Metrosene/Seralon 100/2 (maison Mettler, Suisse).

L’utilisation d’autres fils de couture et de broderie peut modifier 'image du
point. Il faut donc toujours adapter la tension du fil au tissu et au motif de point
sélectionnés.

Exemple:
Tension Aiguille
Fils métalliques env. 3 90
Monofil env. 2-4 80
.— Réglage de base
3 N ) . ,
— Le repére rouge sur la roue de réglage de la tension du fil correspond au
@ repere 1
ol — Latension du fil ne doit pas étre modifiée pour les travaux de couture
courants
— — Latension du fil sera modifiée a I'aide de la roue de réglage de la tension
5 =

du fil pour I'adapter a la couture d'ouvrages particuliers

II II II II II Formation optimale des points
Le nouage des fils s'effectue au milieu du tissu.

Tension excessive du fil supérieur

Le fil de canette est tiré dans le tissu.

e Relacher la tension du fil supérieur = tourner la roue de réglage de la
tension du fil sur 3-1

Tension insuffisante du fil supérieur

Le fil supérieur est tiré dans le tissu.

S | S | N | . ] S - ® Augmenter la tension du fil supérieur = tourner la roue de réglage de la
tension du fil sur 5-10
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Préparation a la couture

Régler la pression du pied-de-biche

La pression du pied-de-biche se régle a I'aide de la roue de réglage de la
pression du pied 1 située sur le c6té gauche du capot du dessus.

Pression du pied
Standard = 46

— Augmenter la pression du pied
Q \ — Pour les tissus rigides, par exemple, le jean
% — Le tissu avance mieux

— Réduire la pression du pied
Q — Pour les tissus en tricot, a mailles laches

— Le tissu ne fronce pas pendant la couture
- Réduire la pression du pied-de-biche, le tissu doit pouvoir encore
parfaitement avancer

Iz
O

e Appuyer sur le champ «i»
® Appuyer sur le champ «Pression du pied-de-biche»

Affichage de la pression du pied-de-biche

> L'écran de la «Pression du pied-de-biche» s'ouvre

> La modification de la pression du pied-de-biche s'affiche sur I'échelle
(jaune) et dans le champ encadré de jaune

> Le réglage de base reste affiché (blanc)
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Préparation a la couture

Griffe d'entrainement préte pour la couture/escamotée

l Touche de la «Griffe d'entrainement» 1 au niveau du bati.
. A > La griffe d'entrainement est préte pour la couture
.

> La griffe d'entrainement est escamotée
Pour les travaux de couture guidés a la main (reprisage, broderie a mains
libres, quilt & mains libres).

L @ m Touche de la «Griffe d'entrainement» 1 enfoncée.

Griffe d’entrainement et avance du tissu

La griffe d'entrainement avance d'un pas pour chaque point. La longueur du
pas dépend de la longueur choisie pour le point.

Plus les points sont courts, plus les pas sont réduits. Le tissu ne glisse que
lentement sous le pied-de-biche, méme en cas de vitesse maximale, et les
boutonniéres et les coutures au point satin sont cousues avec des points tres
courts.

Laisser glisser le tissu régulierement!

== ATTENTION!

= Tirer, pousser ou retenir le tissu peut abimer l'aiguille et la
— plaque a aiguille.
— ]

Ne pas tirer, pousser ou retenir le tissu (risque de points déformés ou
irréguliers).
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Fonctions

Fonctions

Apercu sur les touches de «Fonctions»

Touche de «Marche arriere»

— Arréter manuellement le début et la fin de la
couture: couture en arriére tant que la touche
reste enfoncée

— Programmer la longueur des boutonniéres

— Programmer la longueur de reprisage
automatique

— Commutation dans le programme de point
d'arrét droit (point no. 5)

— Arréter avec le programme d'arrét quilt
no. 1324

Touche «Marche/arrét»

— Démarrer et arréter la machine a coudre
informatisée avec ou sans la pédale

— Démarrer et arréter la fonction BSR quand le
pied est fixé et connecté

Touche «Fin»

e Appuyer sur la touche pendant la couture

> La machine s'arréte a la fin du motif actif ou a
la fin du motif dans une combinaison

Régulateur de la vitesse
— Régler en continu la vitesse de couture/de
broderie

Touche «Arrét de l'aiguille»

e Appuyer sur la touche

> L’aiguille est réglée en haut ou en bas par la
pression du talon sur la pédale

Touche de «Début de motif»

e Appuyer sur la touche

> Le motif ou programme sélectionné est
ramené au début du motif
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Fonctions

Touches «Position de l'aiguille»

Appuyer sur la touche gauche

L'aiguille se déplace a gauche

Appuyer sur la touche droite

L'aiguille se déplace a droite

Maintenir la touche enfoncée

Déplacer rapidement

— 11 positions d’aiguille au total (5 a gauche,
5 a droite, 1 au milieu)

'l

Yy © vy e vy o

Bouton de réglage de la largeur et de la

longueur de point (multifonctions)

— Adapter la longueur de point ou la largeur de

point

Régler la largeur de I'espace de la

boutonniére ou la dimension du bouton

— Régler I'équilibrage

— Diverses modifications dans le programme
Setup

— Diverses modifications pendant la broderie

W

0O
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Ecran

Ecran
Apercu sur I'écran principal

Réglages du systéeme
Home

Programme Setup
Guide

Conseiller de couture
Aide

ECO

Effacer les réglages

NOoO oA WN =

Sélection du menu

8 Points utilitaires

9 Points décoratifs

10 Alphabets

11 Boutonniéres

12 Programme personnel/mémoire

13 Sélection du motif de point par numéro
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Ecran

Sélection
14 Mode unique/combiné
15 Défiler en avant/en arriére

Secteur du motif de point
16 Sélection des motifs de point

Affichage du motif de point
17 Affichage du motif de points sélectionné
18 Information
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Fonctions sur I'écran

Fonctions sur I'écran

Apercu sur les fonctions de couture

OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO0

Information
e Appuyer sur le champ
> Un autre écran s'ouvre

Retour

e Appuyer sur le champ

> Retour a I'écran ouvert précédemment

> Toutes les modifications sont enregistrées

Confirmer le réglage

e Appuyer sur le champ

> La modification/la sélection est activée ou
confirmée

Quitter I'écran actif

e Appuyer sur le champ

> Fermer l'écran

> Le dernier écran actif s'affiche

Arrét de l'aiguille en haut et touche de «Marche
arriere»

Si on appuie sur la touche de «Marche arriére» (par
ex., zigzag) pendant la couture ou a l'arrét avec la
position de l'aiguille programmée en haut, la machine a
coudre informatisée coud encore 1 point en avant, puis
bascule dans la couture en marche arriere.

Arrét de l'aiguille en bas et touche de «Marche
arriere»

Si on appuie sur la touche de «Marche arriére» (par
ex., zigzag) pendant la couture ou a l'arrét avec la
position de l'aiguille programmée en bas, la machine a
coudre informatisée bascule immédiatement dans la
couture en marche arriére.

e Appuyer sur le champ «i»
e | 'écran des fonctions s'affiche

Fonctions

©CoOoONOOS~,WN =

Arrét de l'aiguille en haut/en bas
Arréter

Répétition de motif

Position de I'aiguille

Renversement gauche/droit
Programme de sécurité
Renversement en bas/en haut
Affichage du pied

Couture continue en marche arriére

10 Equilibrage
11 Pression du pied

Arrét de I'aiguille en haut/en bas

Appuyer sur le champ

La fleche sur I'écran est dirigée vers le bas
La machine s’arréte avec l'aiguille en bas
Appuyer de nouveau sur le champ

La fleche sur I'écran est dirigée vers le haut
La machine s’arréte avec l'aiguille en haut

Yy Ye® yye

Arréter

e Appuyer sur le champ avant le début de la couture
> Le début du motif est arrété avec quatre points
d'arrét

Appuyer sur le champ pendant la couture du motif
La fin du motif est arrétée

La machine s'arréte

Programmer une fonction au sein d'une
combinaison de motifs

Le début et la fin de chaque motif d’'une
combinaison peuvent étre sécurisés

® vy v o

Répétition de motif

e Appuyer 1x sur le champ

> Le chiffre 1 s'affiche: la machine s’arréte a la fin
d’'un motif ou d’'une combinaison de motifs

e Appuyer 2-9x sur le champ

> Les chiffres 2-9 s'affichent: la machine s’arréte
apres le nombre précisé des rapports ou
combinaisons de motifs
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Position de l'aiguille

e Soit déplacer avec le doigt le bouton rond sur
I'écran vers la gauche/vers la droite

Soit appuyer sur le champ de fleche gauche/droit
L'aiguille se déplace a gauche/a droite
Maintenir le champ de fleche enfoncé
Déplacement rapide de l'aiguille

La position de l'aiguille s'affiche dans le champ
encadré de jaune

Appuyer sur le champ encadré de jaune
L'aiguille est réglée au centre (position 0)

Yy Yo yoeo

\/

Renversement gauche/droit
La machine coud le motif renversé a gauche/a droite
de la direction de couture.

Programme de sécurité

e Appuyer sur le champ

e Appuyer sur le champ «Aiguille» ou «Plaque a
aiguille»

Apergu sur les aiguilles:

e Appuyer sur le champ «Aiguille» souhaité

> La largeur de point est automatiquement limitée

> Laiguille spéciale utilisée (aiguille jumelée, etc.) ne
risque pas de piquer sur le pied et la plaque a
aiguille = pas de cassure d’aiguille

> Les chiffres du champ de l'aiguille indiquent les
écarts entre les aiguilles en mm

e Appuyer sur le champ «Aiguille standard»

> L'aiguille standard est de nouveau active

> La limitation de la largeur de point est déconnectée

Apercu sur les plagques a aiguille:

e Appuyer sur le champ «Plaques a aiguille»
souhaité

> La largeur de point est automatiquement limitée

> Laiguille utilisée ne risque pas de piquer sur le pied

et la plaque a aiguille = pas de cassure d’aiguille
Cette fonction reste active aprés avoir débranché la
machine.

T

Fonctions sur I'écran

Renversement en bas/en haut
La machine coud le motif renversé en haut/en bas de
la direction de couture.

Affichage du pied

e Appuyer sur le champ

> L'écran d'affichage des pieds-de-biche optionnels
pour le motif de point sélectionné s'ouvre

e Appuyer sur le champ «Retour»

> L'écran se referme

Couture continue en marche arriére
La machine a coudre informatisée coud sans arrét en
marche arriére.

Equilibrage
Equilibrage des points en marche avant et arriére.

Pression du pied

La pression du pied-de-biche se régle a l'aide de la
roue de réglage située sur le co6té gauche du capot du
dessus.

> La valeur s’affiche dans le champ
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Apercu sur les fonctions des boutonnieres

Appuyer sur la touche «Boutonniére»
Sélectionner la boutonniere
Appuyer sur le champ «i»

Modifier une boutonniére

1 Programmer la longueur de la boutonniére
2 Réglage de la longueur de la boutonniére
3 Boutonniére manuelle

4 Compteur de points de boutonniere

5 Arréter

6 Largeur de la fente de la boutonniére

7 Equilibrage

8 Programme de sécurité

9 Affichage du pied

10 Pression du pied

@mm| Programmer la longueur de la boutonniére

REC - Dés qu’une boutonniére est sélectionnée, le champ

- est automatiquement encadré de blanc

e Soit déterminer la longueur de la boutonniére
pendant la couture avec la touche «Retour»

e Soit programmer directement la longueur en
appuyant sur le champ en dessous

> Le champ est désactivé
Reéactiver le champ si une nouvelle longueur doit
étre programmée

Réglage de la longueur de la boutonniére

Entrer la longueur de la boutonniére avec le bouton de
réglage de la largeur ou de la longueur de point.
Données en mm.

Boutonniére manuelle

e Coudre une boutonniere manuelle en 5 ou 7 étapes
(selon le genre de la boutonniére)

e Sélectionner chaque étape avec les champs de
fleches sous la boutonniére active

Compteur de points de boutonniére

Deés que la longueur de la 1ére chenille est atteinte
e Appuyer sur la touche de «Marche arriere»
Deés que la longueur de la 2e chenille est atteinte

e Appuyer sur la touche de «Marche arriere»

> L'affichage passe sur «auto»

> La boutonniere est programmée

@ Arréter
| e Appuyer sur le champ avant le début de la couture

> Le début de la boutonniere est arrété avec quatre
points d'arrét

e Appuyer sur le champ pendant la couture de la
boutonniére

> La fin de la boutonniére est arrétée

> La machine s'arréte
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o
»

Largeur de la fente de la boutonniére
E e Régler la largeur de la fente de la boutonniére entre
o 0.1 mm et 2.0 mm avec le bouton de réglage de la

Affichage du pied
e Appuyer sur le champ
> Le pied-de-biche conseillé s'affiche

largeur ou de la longueur de point ou les champs > Les autres pieds-de-biche recommandés pour le
de fleches motif de point sélectionné s'affichent sur I'écran
ouvert
Equilibrage e Appuyer sur le champ «Retour»
Equilibrage des points en marche avant et arriére. > L'écran se referme

Pression du pied
Programme de sécurité La pression du pied-de-biche se régle a I'aide de la
e Appuyer sur le champ roue de réglage située sur le co6té gauche du capot du
e Appuyer sur le champ «Aiguille» ou «Plaque a dessus.
aiguille» > La valeur s’affiche dans le champ
Apercu sur les aiguilles:
e Appuyer sur le champ «Aiguille» souhaité
> La largeur de point est automatiquement limitée
> L’aiguille spéciale utilisée ne risque pas de piquer
sur le pied et la plaque a aiguille = pas de cassure
d’aiguille
> Les chiffres du champ de l'aiguille indiquent les
écarts entre les aiguilles en mm
e Appuyer sur le champ «Aiguille standard»
> L'aiguille standard est de nouveau active
> La limitation de la largeur de point est déconnectée
Apercu sur les plagques a aiguille:
e Appuyer sur le champ «Plaques a aiguille»
souhaité
> La largeur de point est automatiquement limitée
> Laiguille utilisée ne risque pas de piquer sur le pied
et la plaque a aiguille = pas de cassure d’aiguille
Cette fonction reste active aprés avoir débranché la
machine.

B B
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Apercu sur les fonctions des alphabets

e Appuyer sur la touche «Alphabet»
e Sélectionner l'alphabet
® Appuyer sur le champ «i»

Modifier I'alphabet

1 Arréter

2 Répétition de motif

3 Position de l'aiguille

4 Renversement gauche/droit

5 Programme de sécurité

6 Renversement en haut/en bas
7 Affichage du pied

8 Couture continue en marche arriere
9 Equilibrage

10 Pression du pied

Arréter

e Appuyer sur le champ avant le début de la couture
> Le début du motif est arrété avec quatre points
d'arrét

Appuyer sur le champ pendant la couture du motif
La fin du motif est arrétée

La machine s'arréte

Programmer une fonction au sein d'une
combinaison de motifs

Le début et la fin de chaque motif d’'une
combinaison peuvent étre sécurisés

Répétition de motif
L e Appuyer 1x sur le champ
- — = Le chiffre 1 s'affiche: la machine s’arréte a la fin
d’'un motif ou d’'une combinaison de motifs
e Appuyer 2-9x sur le champ
> Les chiffres 2-9 s'affichent: la machine s’arréte
aprés le nombre précisé des rapports ou

combinaisons de motifs

e vy v e

Position de I'aiguille

e Soit déplacer avec le doigt le bouton rond sur
I'écran vers la gauche/vers la droite

Soit appuyer sur le champ de fleche gauche/droit
L'aiguille se déplace a gauche/a droite
Maintenir le champ de fleche enfoncé
Déplacement rapide de l'aiguille

La position de l'aiguille s'affiche dans le champ
encadré de jaune

Appuyer sur le champ encadré de jaune
L'aiguille est réglée au centre (position 0)

YyYye yoe

v
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Renversement gauche/droit
La machine coud le motif renversé a gauche/a droite
de la direction de couture.

Programme de sécurité

e Appuyer sur le champ

e Appuyer sur le champ «Aiguille» ou «Plaque a
aiguille»

Apercu sur les aiguilles:

e Appuyer sur le champ «Aiguille» souhaité

> La largeur de point est automatiquement limitée

> L’aiguille spéciale utilisée ne risque pas de piquer
sur le pied et la plaque a aiguille = pas de cassure
d’aiguille

> Les chiffres du champ de l'aiguille indiquent les
écarts entre les aiguilles en mm

e Appuyer sur le champ «Aiguille standard»

> L'aiguille standard est de nouveau active

> La limitation de la largeur de point est déconnectée

Apercu sur les plagques a aiguille:

e Appuyer sur le champ «Plaques a aiguille»
souhaité

> La largeur de point est automatiquement limitée

> Laiguille utilisée ne risque pas de piquer sur le pied
et la plaque a aiguille = pas de cassure d’aiguille

Cette fonction reste active aprés avoir débranché la

machine.

Renversement en bas/en haut
La machine coud le motif renversé en haut/en bas
de la direction de couture.

Affichage du pied

e Appuyer sur le champ

> Le pied-de-biche conseillé s'affiche

> Les autres pieds-de-biche recommandés pour le
motif de point sélectionné s'affichent sur I'écran
ouvert

e Appuyer sur le champ «Retour»
L'écran se referme

T

Fonctions sur I'écran

Couture continue en marche arriére
La machine a coudre informatisée coud sans arrét en
marche arriere.

Equilibrage
Equilibrage des points en marche avant et arriére.

Pression du pied

La pression du pied-de-biche se régle a l'aide de la
roue de réglage située sur le c6té gauche du capot du
dessus.

> La valeur s’affiche dans le champ
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Fonctions sur I'écran

Apercu sur les fonctions du mode combiné

Effacer
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® Appuyer sur le champ «Mode combiné»
e Sélectionner le motif de point
® Appuyer sur le champ «i»

Mode combiné

Modifier une combinaison avec la position du curseur
Modifier toute une combinaison

Modifier la position de I'aiguille

Renversement gauche/droit

Programme de sécurité

Renversement en haut/en bas

Affichage du pied

Couture continue en marche arriére

10 Equilibrage

11 Pression du pied

Eff