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Brodering

Lukk

Endre motivet proporsjonelt

Speilvende venstre/høyre

Speilvende oppe/nede

Flytte visning

Flytte visning av motivet visuelt

Forstørre visning

Rotere motiv

Bekreft

Avbryt

Endre stingtype/stingtetthet

Velg maskin

Velg USB-brikke

check

Slette motiv

Sjekke motivstørrelsen

Flytte rammen til venstre

Flytte rammen bakover

Parkere broderimodul for symodus

P

P

P

Hjem

Setup-program

Bruksanvisning

Hjelp

ECO

Overtrådspenning

Utvalg stingplate/nål

Visning syfot/utvalg syfot

Broderirammeindikator/
broderirammeutvalg

Visning mengde undertråd

Transportør oppe/nede

Medium

Motivets midtpunkt

Minske visning

Virtuell posisjonering

Trådfarge-informasjon

Utvalg

Isacord 40
53245324 / 5 m/ 5 minin.01

Flytte rammen

Tråkling

Flytte motivet



Brodering

Laste motiv

Lagre motivBroderisekvenskontroll ved trådbrudd

Klippe av forbindende sting

Farger

En- eller flerfarget motiv

Brodering

Endre trådmerke

Redigering

Optimal broderihastighet

Maksimal broderihastighet


