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Sicherheitsprogramm Nadel
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Nahfussanzeige/Nahfussanwahl
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Sicherheitsprogramm Stichplatte

Transporteurposition oben/unten

Fiillung Unterfadenspule

Stickrahmenauswahl/-anzeige

Information
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Einstellung bestatigen

Aktives Display verlassen

Ansicht des Stickmusters

verschieben

Ansicht des Stickmusters innerhalb

des Stickrahmens verschieben

Zoom plus

Zoom minus

Stickmuster verschieben

Stickmuster drehen

Stickmuster in der Hohe oder Breite

verandern

Stickmuster proportional veréandern

Spiegeln links/rechts

Spiegeln unten/oben

Schriftzeichen verdandern

Stichart verandern
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Check Stickmustergrésse Heften

Bordiiren sticken Stickrahmen verschieben

Stickmuster duplizieren Edit
Stickmuster l6schen Fadenbruch
Stickrahmen nach links verschieben

Verbindungsstiche abschneiden

Stickrahmen nach hinten verschieben Farbanzahl
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Stickmodul parken Stickmuster geméss Farbreihenfolge

sticken

Hilfslinien Farbwechsel reduzieren

Stickmustermitte ; Ein- oder mehrfarbiges Stickmuster

Virtuelle Positionierung Neues Stickmuster 6ffnen

Stickmuster hinzufiigen

1 Isacord 40 H

3543/ 3 min.

Farbmusteranzeige

g Auswahl

Stickmuster speichern

Stickmuster I6schen
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