Brodering
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Setup-program

Bruksanvishing

Hjelp

ECO

Overtradspenning

Utvalg naler

Visning syfot/utvalg syfot

Broderirammeindikator/

broderirammeutvalg

Utvalg stingplater

Transportor oppe/nede

Visning mengde undertrad

Lukk

Bekreft

Avbryt

Flytte visning

Flytte visning av motivet visuelt

Forstorre visning

Minske visning

Tilfoye motiv
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Brodering

Flytte motivet

Rotere motiv

Endre motivet i hoyde og bredde
Endre motivet proporsjonelt
Speilvende venstre/hoyre
Speilvende oppe/nede
Duplisere motiv

Slette motiv

Uendelig broderi

Sjekke motivstorrelsen
Baye teksten

Endre stingtype/stingtetthet
Velg maskin

Velg USB-brikke

Flytte rammen til venstre

Flytte rammen bakover

Parkere broderimodul for symodus

Gitter pa/av

Motivets midtpunkt

Virtuell posisjonering

2014/09 no 035966.50.07

OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO0



I

Brodering ‘

acord 0 Redusere fargeskifte
a o1 sacor ) ~
=- 5324/ 5 min. (54

y
[}
AN

Tradfarge-informasjon En- eller flerfarget motiv

Utvalg Brodering

Trakling Laste motiv

Flytte rammen Tilfoye motiv

Redigering Lagre motiv

Broderisekvenskontroll ved tradbrudd Endre tradmerke

Klippe av forbindende sting Optimal broderihastighet

Farger Maksimal broderihastighet
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Brodere motiv i farge-rekkefolge
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