OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0C made, +D ME BEHN I m

BERNINA 880 - Firmware Update

Anmerkung

Die Anleitung zeigt Ihnen Schritt fir Schritt den Download und das entpacken der Firmware Dateien auf einen
USB Memory Stick (FAT32 formatiert). Diese Anleitung hat auch Gultigkeit fr weitere Firmware Updates, somit
kénnen die verwendeten Dateinamen und Abbildungen je nach Update, installiertem Betriebssystem und Internet
Browser unterschiedlich sein.

In dieser Installationsanleitung werden Bilder von Windows® 7 und Windows® Internet Explorer 9 verwendet.

Empfohlene Voraussetzungen:

Fur den Firmware Update der BERNINA 880 Nahcomputer bendtigen Sie:
e Computer mit Windows® XP SP2 (SP3), Windows Vista™ SP2 oder Windows® 7 (SP1) Betriebssystem
Systemtyp: 32 Bit oder 64 Bit Betriebssystem
BERNINA 880 Nahcomputer
Bedienungsanleitung der BERNINA 880
leeren BERNINA USB-Memory Stick (>256 MB / FAT32" formatiert)
freien USB-Anschluss am Computer
Internet Verbindung zum Herunterladen der Dateien

Schritt 1: USB-Stick formatieren (FAT32)
ACHTUNG! Der USB-Stick muss FAT32 formatiert sein, damit der Firmware Update korrekt

beendet werden kann.
Grund dafiir; Wenn auf dem Nahcomputer mehr als 80 Stickmuster gespeichert sind, kénnen nicht alle Dateien
auf einem FAT16 formatierten USB-Stick gespeichert

werden. .
i i i i -Stj I . WARNUNG: Beim F ti den ALLE Dat: f di Datentrs lgscht.
Dles ISt mit FAT32 formatlerten USB StICkS keln = IQ Klicken Sie au::'gK'sTn?éeer:rlé)‘a’::earrl;;gerzu f;r;r;;:renl.elzizﬂke:sei: ar:l?f,rﬁ?}fﬂo::hen”, um
Problem den Yergang abzubrechen.
WARNUNG: Beim Formatieren werden ALLE

Daten auf diesem Datentrager geldscht.

1.1.USB-Stick auf FAT32 formatieren:

a. Schliessen Sie den USB-Stick an einen freien Wechseldatentrager (K:) formatieren &= ] Wechseldatentrager (K:) formatieren M
USB Ans.chlu.ss an ihren PQ. . o e Speicherkapazitit:
b. Warten Sie bis der USB-Stick betriebsbereit ist. e 2 || [ssame =
c. Offnen Sie den Windows-Explorer. N Datasystem:
d. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das [FaT (Standard) 2 1| Faseme =
USB-StICk L.anWerk. " ) " Gréfie der Zuordnungseinheiten: EI‘II:'SStandard |
e. Wabhlen Sie im Popup Menu: "Formatieren". (16 Kiobytes =)
f.  Das 2te Fenster gibt Innen den Hinweis auf das .
Dateisystem. [ Geratestandards wiederherstellen ] [ Geratestandards wiederherstellen ]
e Steht es auf FAT32, muss nicht formatiert _ _
werden. Volumebezeichnung: Volumebezeichnung:
e Steht ein anderer Wert als FAT32, stellen sie - ; l S -
. . ormaterungsopuonen ormauterungsopuonen
den Wert an FAT32 Und fUhren dle [¥] schnellformatierung [¥] schneliformatierung
Formatlerung dUrCh. MS-DOS-Startdiskette erstellen MS-DOS-Startdiskette erstellen
g. Starten Sie die Formatierung zu FAT32
mit
WARNUNG:. Beim Formatieren werden ALLE [Cstten] [Lochieten ] (Simien ] [ schieben
Daten auf diesem Datentrager geléscht.
h.  Nach der Meldung "Formatierung L

abgeschlossen®, ist der USB-Stick bereit fiir den Firmware Update des Nahcomputers.

! FAT32: File Allocation Table (Dateizuordnungstabelle).
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Schritt 2: Download der Firmware Dateien
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2.1. Klicken Sie auf den Link:

Firmware BERNINA 380 Viotoo (15.3MB)

Fehler! Kein Text mit angegebener

Formatvorlage im Dokument.* um den Downloadprozess zu starten.

2.2. Ein Dialog Fenster wird gedffnet.
Offnen Sie das Dropdown Menii bei

Speichern Speichern unter

" und wéahlen Sie

2.3. Ein ,Speichern unter” Fenster wird gedffnet.
Waéhlen Sie auf ihrem lokalen Computer ein
Verzeichnis (im Beispiel: C\BERNINA_Down-
loads), in welches die Datei heruntergeladen
werden soll.

Bestatigen Sie die Auswahl mit [_speichem ],

Firmware_BERNINA_830_Vioooouczip (34.5 ME) infogate.bernina.com %

Offnen Speichern b | Abbrechen

Speichem
Speichern unter

Speichern und 6ffnen

Organisieren MNeuer Ordner @

= MName Anderungsdatum Typ

4 Bibliotheken
[ Bilder —
@ Dokumente
& Musik

B videos

Es wurden keine Suchergebnisse gefunden.

m

o Computer
&, Win7_64-Bit_Ultir
—a Win_Vista_32-bit

[ ] ’

Dateinarne:  Firmware_BERNIMA_830_Vicooomzip -
Dateityp: | ZIP-kemprimierter Ordner (" zip) V]
“ Ordner aushlenden [ Speichern ] [ Abbrechen ]

2.4. Die Datei wird in das von Ihnen gewébhlte Verzeichnis heruntergeladen: (Beispiel C:\BERNINA_Downloads).
(Die Zeit zum Herunterladen der Datei hangt von der Geschwindigkeit lhrer Internet Leitung ab).

2.5. Klicken Sie auf die Schaltflache ~ ©rneroffnen

Der Download von "Firmware_BERMIMA_830_Vicococuzip” wurde abgeschlossen, X

Offnen = Ordner offnen Downloads anzeigen

37| | << WinT.. » BERNINA Downloads » = | 3 ||| BERNINA Downloads durchsuchen

Organisieren ¥ 4 Offren Brennen MNeuer Ordner =« [ ®
3 Favoriten Mame Anderungsdatum Typ
B Desktop 1} Firmware BERNINA 830 Visocom.zip 21.07.2011 16:53 ZIP-komprim|

& Downloads
5l Zuletzt besucht |

.- Bibliotheken
[ Bilder
@ Dokumente
J’ Musik
B videos

18 Computer
£, Win7_64-Bit_Uktir
a Win_Vista_32-bit

- 4] i +

4 Firmware_BERNINA_830_Vsoexxx.zip Anderungsdatum: 21.07.2011 16:53
i ZIP-komprimierter Ordner GroBe: 345 MB

K —

2.6. Offnen Sie den Ordner: ,Firmware_BERNINA_880_ VXxxxxx.zip“ !

! Das ,x“ steht fir eine Zahl, die angezeigten Zahlen ergeben die jeweiligen Firmware Versionen.
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Schritt 3: Entpacken der Firmware Dateien

3.1. Schliessen Sie am Computer, bei einem freien und verfugbaren USB-Anschluss, einen leeren BERNINA
USB-Memory Stick (>256 MB / FAT32 formatiert) an.

3.2. Zum entpacken der Dateien, klicken Sie
auf die Datei:

”F”’mware_B ERNINA_88O_VXXXXXX.eXe“ .l rganisieren ¥ Alle Dateien extrahieren Ei A @
- Favoriten :- Name Typ Komprimie
B Desktop

& Downloads
&l Zuletzt besucht |

_‘ [ Firmware_BERMINA_830_Viotsoooc B Anwendung

.7 Bibliotheken
[/ Bilder
\j Dokumente
o' Musik
B videos

18 Computer
&L, Win7_64-Bit_Uktir
a Win_Vista_32-bit _

< 1 ¥

b 1 Element

3.3. Bestétigen Sie die Sicherheitswarnung mit . :

- i G . .-",. . 1 U I 2 '.1
Der Herausgeber konnte nicht verfiziert werden. Mochten Sie
diese Software ausfuhren?

@ Mame: .oocuziph\Firmware BERMINA_B30_ Voot EXE
Herausgeber:  Unbekannter Herausgeber

Typ:  Anwendung
Von:  Ch\Users\Support DE\AppData‘Local\Temp\Te...

Ausfiibren | | Abbrechen

Diese Datei verfugt uber keine gultige digitale Signatur, die den
| | Herausgeber verfiziert. Sie solten nur Software ausflihren, die van
k Herausgebem stammt, denen Sie vertrauen. YWelche Software kann
ausgefubt werden?

3.4. Die selbstextrahierende Datei startet den Self extracting ZIP file [ER
folgenden Dialog.

Unpack all files to:

Wahlen Sie mit () den Laufwerksbuchstaben ta\Local\Temp\ Temp1_Fimmwars_BERNINA_830_\bocococ.ziph. [...
aus, bei welchem der leere BERNINA USB- ;
Memory Stick angezeigt und angeschlossen ist [¥] Corfim ovenwries
(im Beispiel Laufwerk K:). [ OK ] [ e ]
I
Achtung: Die Firmware Dateien dirfen
NICHT in ein auf dem USB-Memory Stick Self extracting ZIP file X
vorhandenes Unterverzeichnis entpackt
werden. Unpack all files to:
K\ [
Corfimn overwrites
3.5. Bestéatigen Sie die Auswahl mit . [ oK ] [ e ]

! Das ,x“ steht fir eine Zahl, die angezeigten Zahlen ergeben die jeweiligen Firmware Versionen.
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>

3.6. Die Dateien werden auf den gewéhlten USB-
Memory Stick entpackt. I

|Unzip:

From: Fimmware BERMNINA_ 830 Viooooo EXE
To: K’naooooo: MGZRevC bin

I i |
= o5 |

Schritt 4: Uberprufen der Dateien
4.1. Nach dem Entpacken, finden Sie die folgenden vier (4) Dateien im Root-Verzeichnis auf ihrem USB-Memory

Stick:
° paxxxxxx_Bernina880.bin 1 (App||kat|on) o » Com.. » Wechseldatentrager (K:) Werhseldotentrager (K:) durchsuchen
) deXXXXX_ Bern|na880b|n 1 (Daten) Organisieren v Freigeben far » Brennen Neuer Ordner = Bl @
e Vbxxxxxx_Series_B880_Crossover.hin'®°°ad" X fovorten [Ty Name ’ ™ Andeungsdatum  Typ
e xbxxxxxx Universalboot.bin 1 (Bootloader) B Desktop i| || naxocoa NGZ2RevC.bin 15.07.2011 04:03 BIN-Datei
- & Downloads | nbscocooc Multi_250.bin 01.12.2009 14:23 BIM-Datei
"5 Zuletzt besucht || ndhooooo_MG2RevC.bin 15.07.2011 04:19 BIM-Datei

(Bei lhren Dateien werden anstelle der Buchstaben x, _
Zahlen angezeigt). e

[ Dokumente
& Musik
B Videos
- 3 Elemente
-

v A I ] »

Schritt 5: Update Firmware bei der BERNINA 880
5.1. Die Dateien sind nun bereit um lhren BERNINA 880 Nahcomputer auf den aktuellen Stand zu bringen.

Zum Installieren der neuen Firmware auf Ihre BERNINA 880, nehmen Sie bitte die Bedienungsanleitung
Ihrer BERNINA 8er Serie zur Hand: (Kapitel: Setup Programm).

Schritt 6: Uberpriifen der Firmware Version:

6.1. Gehen Sie zum “Setup-Programm” ihres BERNINA 880 Nahcomputers.

6.2. Klicken Sie @ dann dann .

6.3. Auf dem Bildschirm ihrer BERNINA 880 sehen Sie die folgenden Informationen:

Software Version: VXX XX.XX
Data Version: VXX XX.XX
Bootloader Version: VXX XX.XX

! Das ,x“ steht fir eine Zahl, die angezeigten Zahlen ergeben die jeweiligen Firmware Versionen.
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