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H jertelig tillykke med dit køb af en  
BER NINA i 8 serien
Med din BERNINA 8 serie maskine vil du have uendelige muligheder for syning og broderi (*). 
For at fremkalde de bedste og mest kreative resultater på din sy-/brodericomputer, bør du læse 
brugsanvisningen omhyggeligt. Brug også de nedenstående tips og besøg os på  
www.bernina8series.com, hvor vi altid har nye og inspirerende ideer.

* Broderi er kun mulig med BERNINA 830;  

BERNINA 820 har ingen broderifunktion

Nyttige tips til syning og broderi

Flere informationer				  
Flere informationer, diverse animationer og videos findes på:  
www.bernina8series.com/US/testdrive, læs bruganvisningen eller se vores 
trænings DVD.

Tips om temaet nål og nålestørrelse 
Valg af den rigtige nåletype
Normal tråd		  130/705 H/70-80 
Kraftig tråd eller metaltråd	 130/705 H-SUK/90-100
Jersey			   130/705 H-SUK/70-80

Brug den rette kombination af nål/tråd
• Tråden skal have plads i den lange rille på nålens forside • Se brugsanvisningen 
kapitel «Vigtigt at vide om Nål og Tråd»

Syning med dobbeltnål
Den bedste sykvalitet opnås med følgende forholdsregler:			 
1. Overtråden skal føres adskilt gennem trådføreren ved nåleskruen. Dertil trådes 
den første tråd normalt bagom metalbøjlen (rød pil), den anden tråd foran 
metalbøjlen. (Billed 1)
2. Den bedste syhastighed ligger omkring 350-500 omdrejninger/minut, svarende 
skyderens stilling. (Billed 2)
3. Sørg for at trådene ikke snor sig efter trådgiveren. For bedre syn kan dækselt 
fjernes. 
Generellt gælder: Udskift nålen før et hvert nyt syprojekt. Nålene slides op og 
ændrer deres egenskaber ved hyppigt brug. Efter 1.5 time brug ses de første 
tegn på slidtage. Efter 8 timers brug forøges fejl såsom trådbrud, løkker og dårlig 
stingdannelse.				  

Tips om syning med metaltråd
• Lav en syprøve for at finde den beste indstilling af maskinen • Brug nåletype 
130/705 H-SUK/90-100 • Sluk for den automatiske trådkniv for at forbygge 
slidtage af kniven • Løsne overtrådsspændningen (mindre tal) • Arbej med mindre 
syhastighed og brug trådsmørerenheden
				  
Radial trådføring af overtråden				  
Visse tråde, skal føres radialt for at opnå det bedste resultat. Der er to muligheder:		
		

1. Ved mindre trådruller og/eller let snoede (krøllede) tråde: Benyttes trådføren på 
skillevægen. (Billed 3)			 
2. Ved stærk snoede tråde og/eller store trådruller (speciel Mini-King): Føres tråden 
kun igennem metaløjet og direkte i trådføreren A på sycomputeren (Billed 4)
Brug under alle omstændigheder et skumunderlag. Mini-King trådrullen 
centeres ved hjælp af en cones holder. (Billed 5) Ved begge muligheder, kan 
trådsmørerenheden anvendes hvis det er nødvendigt. (Billed 6) Sørg for at tråden 
mellem trådrullen og startøjet på sycomputern er let spændt før start.
Radial trådføring, trådsmøringsenheden og øjet kan have indflydelse på 
trådspændningen (forhøje). Tilpas trådspændningen.

Tips om trådning				  
• Sycomputeren skal være tændt • Se bruganvisningen kapitel «Automatisk 
trådning» og «manuel trådning» • Diverse animationer und videos på:  
www.bernina8series.com/US/testdrive 
				  
Tips om trådnet				 
Anvend altid et af de vedlagte trådnet. De forhinderer at tråden knækker fordi den 
hægter sig fast i spolen.
• Anvend det hvide trådnet ved store trådruller • Anvend det røde net ved små 
trådruller • Ved automatisk trådning trækkes en lille smule tråd ud af trådnettet
				  
Tips om trykfoden				  
• Vælg og monter den rigtige trykfod til den valgte teknik • Aktiver 
trykfodsindikatoren på skærmen og bekræft den valgte trykfod
Sycomputer kan nu lave de nødvendige tilpasninger (f.eks. Lynlåsfod nr 4: Midten 
af ikonet får en grå baggrund = Her vil nålen ikke stikke ned).			 
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Leder du efter mere nyttigt tilbehør 
fra BERNINA? 
Besøg os på: www.bernina.com

Specielle tips til broderi

Hold altid din sycomputer opdateret
Se også brugsanvisningen kapitel «Setup-Programm/Update»			 
Updates findes på: www.bernina.com/downloads.

Tips om overtrådsspændningen				 
• Nyttesøm = højere overtrådsspænding (størrre tal) • Pyntesøm og motiver =  
lavere overtrådsspænding (mindre tal) • Tilpas altid overtrådsspænding med 
trådens egenskaber • Forhøj evt. overtrådsspændningen ved glatte og kraftige 
tråde f.eks. bomuld, polyester • Løsne evt. overtrådsspændingen ved ru og tynde 
tråde, f.eks. rayon/viskose, metal og polyamid • Tilpas evt. overtrådsspændningen 
hvis den anvendte undertråd ikke er identisk
			 
Tilpas altid overtrådsspændingen med materialet		
• Ved tykkere og kraftiger materialer der det nødvendigt med en højere 
overtrådsspænding • Ved tyndere og bløde materialer bruges en lavere 
overtrådsspændning	
			 
Tips om undertrådsspændning				  
Hvis der opstår løkker eller et uregelmæssigt stingbilled:			 
1. Kontroller om tråden er trådet rigtigt til syning eller broderi.		
2. Kontroller om undertrådsspændningen er indstillet korrekt.	
Fabriksindstillingen vises i klapsdækselt på sycomputeren og i bruganvisningen 
kapitel «Trådspændning».
				  
Tilpas atid undertrådsspændingen trådens egenskaber		
Ved glat og kraftig tråd: Stilles undertrådsspændningen 1-2 punkter til højre 
(højere undertrådsspænding).
Ved ru og tynd tråd: stilles undertrådsspændningen 1-2 punkter mod venstre 
(lavere undertrådsspændning).				  

Tips om silikone fluid (Trådsmøring)
Silikone fluiden er et smøremiddel, der fordamper uden at efterlade rester.  
Tråden glider bedre gennem nålen og trådbrud reduceres. 		
• Anvend kun trådsmørerenheden fra BERNINA 

Smøring er ikke nødvendig: Ved glatte og stabile tråde med fin overflade, f.eks. 
polyester, bomuld, rayon optil et 1/2 år gammelt		
Smøring anbefales: Ved tråde med ru overflade, tynde tråde, f.eks. metaltråd, 
rayon ældre end et 1/2 år
				  
Bemærk: Smørres trådene med silikone, skal overtrådsspændningen evt.  
forhøjes.			 

Tips om rengørning og pleje
• Smør griberen efter brug af 3-4 undertrådsspoler. Sycomputeren viser 
en passende meddelse • Bliver sylyden højere og/eller fremkommer der et 
ureglmæssigt stingbilled kan det være en indikation om at sycomputeren skal 
smørres • Fjern omhyggeligt fnug og støv fra griberen og spolekapseln • Se 
brugsanvisningen kapitel «Vedligholdelse/Rengørning»			 
				  
				  

• Anvend en ligestingsplade til broderi • Benyt altid en egnet broderistabilisator. 
Derved opnår du at motivet ikke trækkes og det har en god stabilitet i 
broderirammmen • Benyt en vandopløslig stabilisator på materialets overside 
ved materialer med luv, f.eks. frotte eller velour, for at undgå at tråden ikke 
synker for dybt ned i materialet • Se bruganvisningen kapitel «Forberedelse/
Broderistabilisator»	
			 
Tips om syhastighed				  
• Høj syhastig ved kraftige tråde og nemme broderiprojekter • Reduceret 
syhastighed ved tynde tråde og avancerede broderiprojekter
				  
Flere informationer				  
Flere informationer, diverse animationer og videos findes på:  
www.bernina8series.com/US/testdrive, læs bruganvisningen eller se vores 
trænings DVD.				  
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