BERNINA"®

lljeg gara nterer Du har besluttet dig for BERNINA og har dermed truffet et sikkert valg, som du vil have glaede af i
mange ar. | over 100 ar har min familie koncentreret sig om at yde fuld tilfredshed til vore kunder.
Det er mit personlige gnske at fortseette traditionen med at tilbyde schweizer-praecision ned til
fUId mindste detajle, fremtidsorienteret syteknologi og en omfattende kundeservice.
Den nye BERNINA activa 220/230/240 har en ungdommelig udstraling, der kombineret med et stort
tilfredshed n udvalg af funktioner, vil give dig starre syoplevelser end nogensinde fer. Glaed dig over moderne og
kreativ syning med BERNINA: Vores store udvalg i tilbehar samt inspirerende sy-publikationer, fyldt

med praktiske tips, hjeelper dig pa vej. Ethvert spargsmal vil venligt og effektivt blive besvaret af vore

hgjtuddannede BERNINA forhandlere, der ogsa med glaede vil servicere din maskine.

H. P. Ueltschi berni
Indehaver af BERNINA www.bernina.com
Symaskinefabrik BERNINA International AG e CH-8266 Steckborn/Schweiz
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2 Sikkerhedsforskrifter

Vigtige Sikkerhedsforskrifter

Ved brug af et elektrisk apparat skal der tages fglgende
grundlaeggende sikkerhedsforanstaltninger.

Laes venligst disse sikkerhedsforskrifter grundigt igennem, far
symaskinen tages i brug.

Traek altid stikket ud af kontakten, nar maskinen ikke er i brug.

FARE

Beskyttelse mod elektriske stod:
1. Lad ikke maskinen sta uden opsyn, nar strammen er sat til.

2. Efter endt brug og fer renggring af maskinen, traek stikket ud
af stikkontakten.

3. Treek stikket ud af stikkontakten fer udskiftning af paere.
Anvend kun peerer af samme type (12 Volt / 5 Watt).

ADVARSEL A

Beskyttelse mod forbrandinger, ildebrand, elektriske sted og
personskader:

1.

Brug ikke maskinen som legetgj. Veer ekstra forsigtig, nar
maskinen bruges af barn eller i naerheden af barn.

. Anvend kun maskinen til de i brugsanvisningen foreskrevne

formal. Anvend kun tilbehgr anbefalet af BERNINA som
beskrevet i denne brugsanvisning.

. Anvend ikke maskinen, hvis:

« ledning eller stik er beskadiget

« den ikke syr ordentligt

- den har vaeret tabt pa gulvet eller den er blevet beskadiget
- den har veeret i bergring med vand

Indlever maskinen til den naermeste autoriserede BERNINA
forhandler til kontrol, reparation, elektrisk eller mekanisk
justering.

4. Under syningen ma maskinens lufthuller ikke blokeres.

De skal holdes fri for traevler, stgv og stofrester.
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Sikkerhedsforskrifter

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Hold fingrene langt veek fra alle bevaegelige dele.
Veer iseer forsigtig i naerheden af symaskinenalen.

Anvend altid en original BERNINA-stingplade.
En forkert stingplade kan forarsage knaekkede nale.

Anvend aldrig krumme nale.

Traek eller skub aldrig stoffet under syning.
Det kan medfgre knaekkede nale.

Seet altid hovedafbryderen pa “0" ved arbejdsopgaver inden for
nalens omrade: F.eks. tradning, udskiftning af nal, trykfod osv.

Ved de i brugsanvisningen naevnte vedligeholdelsesopgaver,
sasom udskiftning af paere, smgarring af maskinen osv., skal
stikket traekkes ud af stikkontakten.

Kom aldrig nogen form for genstand i maskinens dbninger.

Anvend ikke maskinen udendars.

Anvend ikke maskinen, hvor der bruges freon (spray) eller
oxygen.

Sluk altid maskinen ved at saette hovedafbryderen pa “0” inden
stikket traekkes ud af stikkontakten.

Nar stikket treekkes ud af stikkontakten, skal man altid traekke
i stikket og ikke i ledningen.

16. Producenten haefter ikke for evt. skader opstaet pa grund af
fejlagtig betjening af maskinen.

17. Denne maskine er udstyret med dobbelt isolering.
Brug kun identiske erstatningsdele.
Se afsnittet “Vedligeholdelse af dobbeltisolerede produkter”.

VEDLIGEHOLDELSE AF
DOBBELTISOLEREDE PRODUKTER

Et dobbeltisoleret produkt er udstyret med to isoleringsenheder i
stedet for en jordforbindelse. Et dobbeltisoleret produkt har ikke
jordstik og et sadant skal heller ikke saettes i. Vedligeholdelse af
et dobbeltisoleret produkt kraever stor omhyggelighed og godt
kendskab til systemet og skal derfor kun udferes af kvalificeret
personale. Anvend kun originalt tilbeher til service og reparation.
Et dobbeltisoleret produkt er maerket med ordene:
"dobbeltisolering” eller "dobbeltisoleret”.

Symbolet |E| kan veere vist pa produktet.

GEM DISSE SIKKERHEDSFORSKRIFTER!

Denne maskine er kun beregnet til husholdningsbrug.
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4 Betegnelser

Sycomputerens detaljer/Betegnelser

Maskinen set forfra
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Betegnelser 5

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Klapdaeksel

Stingplade

Fastgorelse af
ekstratilbehar
Fordybning til fastgerelse
af forlaengerbord
Trykfod

Naleholder med naleskrue
Tradfering
Tradgiverafdaekning
Tradferingskanal
Reguleringshijul til trad-
spaending
Spoleforspaending
Haefteknap

Display

Spoleapparat

(med til-/frakobling) og
tradkniv
Stingbreddetaster
Nalepositionstaster
Stingleengdetaster
Nalestop oppe/nede
1/2 motorhastighed
Enkeltmgnster
Spejlbillede

mem (Memory) taster
Alfabettaster
Semvalgstaster
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25
26
27
28

29
30
31
32
33
34

35
36

#tast

clr/del-tast

Handhjul

Basning til knaelgfter
(FHS)

Knap til justering af
balance

Hovedafbryder
(taend/sluk)

Netstik
Transportersaenkning
Tilslutning til igangsaetter
Tradspoleholder (lodret,
sammenfoldelig)
Naletrader

Holder til ssmkort



6 Betegnelser
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Maskinen set bagfra
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Betegnelser 7

37 Bezerehandtag 45 Vandret tradspoleholder
38 Trykfodslefter (manuel) 46 Greb til tilbehorsskabet
39 Tradkniv 47 Holder til sylup

40 Tradgiver

41 Hul til fastgorelse af stop-
pering

42 Tap til fastgorelse af tilbe-
horsskab

43 Tradspaendingsskiver

44 Bageste tradfering

Maskinen venstre
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8 Klargering af sycomputeren

Tilbehor

- igangsaetter

+ brugsanvisning

« netledning

- forlaengerbord (activa 230/240)

« Tilbeharsskab

+ Free-Hand-System (FHS)
kneelafter* (**220/230)

« Tilbeharstaske for standardtilbe-
her (activa 220)

Standardtilbehor*

4 spoler (+ 1 i spolekapslen)
Nalesortiment (130/705H)
Trensekniv

Skruetraekker, lille
Vinkelskruetraekker Torx
Rensebgrste

Kantlineal

Udligningsplade

3 fordelingstrisser
Skumgummiplade

Olie

Udligningsplade til syning af
knapphuller

Stovhaette

+ beskytter maskinen mod stev
0g shavs

+ med rum til tilbehar

Forstorrelsesglas **

For bedre sykomfort anbefaler vi
BERNINA's forstarrelsesglas.Faes
hos Deres BERNINA-forhandler.

Adversel! Nar forstarrelses-
glasset ikke anvendes skal
beskyttelseshaetten for for-
storrelsesglasholderen altid
vaere pamonteret

Start-Stop-Enhed**

*  kan variere fra land til land;
se trykfods-sortimentet s. 36

** fas som ekstratilbehar

Overhold sikkerheds-
forskrifterne!
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Med Start-stop-enheden (SSU) kan

start- og stop-funktionen kon-

trolleres med handen.

« tryk pa start-stop-tasten A =
maskinen starter

« med hastighedskontrollen B kan
syhastigheden, med
handen, indstilles efter gnske.

- stop syning = tryk pa start-stop-
tasten A igen

Bemeerk:

Er igangsaetteren tilsluttet
symaskinen, virker Start-Stop-
Enheden ikke.

CFL (** 220/230)

I modsaetning til en almindelig
peere, giver CFL sylyset en bedre
oplysning og holder lengere.

Advarsel:

Bemaerk venligst at et defekt CFL
sylys KUN ma udskiftes af en autori-
seret teknikker. Sycomputeren skal
bringes ind til en autoriseret
BERNINA forhandler!



Klargering af sycomputeren 9

Tilbehoarsskab (230/240)

Fritstadende tilbehorsskab

- treek begge fgdder ud indtil de kikker pa
plads

« placér skabet det gnskede sted

Opbevaring af tilbehor
Standard tilbehgr ligger i en plastik pose.
Skabet indeholder en lille og en stor skuffe

(B og C) samt spoleholdere D og trykfedder

E. (Ekstra holdere og skuffer kan fas som
ekstratilbehar.)

« skub spolen ind i spoleholderen D
+ med et let tryk pa holderens tunge F,

tages spolen ud

- trykfodsskaftet haenges pa den medfgl-

gende holder E

+ snap.on salerne kan opbevares | den store

skuffe C (activa 220).

+ nadlesortimentet kan opbevares i rum G

031611.73.08_0608_a220 a230 a240_DA

Tilbehorsskabet saettes pa sycomputeren

« luk dgrene

+ skub fgdderne pa plads

- st skabet pa sycomputeren (grebet A
skal klikke); trykfodslgfteren gar ind i
abningen H
Bemaerk: Sank farst trykfodslafteren!

Tilbehgrsskabet tages af
« Tryk pa grebet A gverst pa skabet
« Traek skabet bagud

Fas som ekstatilbehgr for acitva 220



10 Klargering af sycomputeren

Netledning Hovedafbryder

Netledningen Vippeafbryderen
g A seaettes i maskinen H e Vippeafbryderen sidder pa
'\ - . .
= B saettes i stikkontakten samme side som handhjulet

1 Maskinen er taendt
Igangsaetterledning 0 Maskinen er slukket
C seettes i maskinen
Sylyset taendes og slukkes

samtidig med maskinen.

Overhold sikkerhedsfors-
krifterne!
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Klargering af sycomputeren

11

lgangsaetter

Igangseetteren bruges til
regulering af syhastigheden
Syhastigheden reguleres med
et stagrre eller mindre tryk pa
igangsaetteren.
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Ledning rulles op

- Rul ledningen op pa
undersidens hjul

- Seet stikket ind i rillen

Under syning
- Rul ledningen ud



12 Klargering af sycomputeren

Forleengerbord*

Forlengerbordet ger arbejds-

fladen stgrre.

Fastgorelse

- loft nal og trykfod
- anbring bordet over friarmen

og fastger det med et fast
tryk ind i fastggrelseskammen

Bordet tages af

- loft nal og trykfod

- treek bordet ud fra
fastgarelseskammen

- treek bordet vandret ud til
venstre

Afstandsmaling
"0" svarer til den midterste
naleposition

Kantlineal

- Montér i rillen (pa forlaenger-

bordets underside) fra hajre
eller venstre

- den kan frit indstilles i hele

bordets bredde

Bemeerk:

Det kan vaere ngdvendigt at
fierne trykfoden og snap-on
sal (activa 220) nar kant-
linealen monteres!

*Fas som ekstatilbehgr for acitva 220

|

Montering af knzelgfteren
Seaet knaelgfteren i basningen i
bundpladen: | alm. siddestilling
skal den nemt kunne betjenes
med knzeet.

Din BERNINA forhandler

foretager gerne evt. justering.

Knalgfteren haever og
saenker trykfoden

- skub knzlgfteren mod hgjre

- trykfoden lgftes
- transportaren saenkes
samtidig

- transportaren haeves igen ved

farste sting

031611.73.08_0608_a220 a230 a240_DA

*Fas som ekstatilbehgr for
acitva 220, 230



Klargering af sycomputeren 13

Undertraden spoles
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Undertraden spoles

- seet hovedafbryderen pa 1"

- Iseet den tomme spole pa
akslen

Bemaerk:

Nar undertraden spoles fra
den lodrette tradrulleholder
(s. 17), kan det veere ngdven-
digt at justere hastigheden.

- for traden igennem den bageste tradfering og rundt

om forspaendingen i pilenes retning

- Vikkel trdden rundt om spolen to til tre gange. Skaer den

overskydende trad af pa tradskaeren.

- tryk tilkoplingsknappen mod spolen

- tryk pa igangsaetteren

- spolingen stopper automatisk, nar spolen er fuld
- tag spolen af

031611.73.08_0608_a220 a230 a240_DA

Tradkniv
- treek traden hen over
tradkniven



14 Klargering af sycomputeren

Spolekapsel

Spolekapslen tages ud

- lgft nalen

- st hovedafbryderen pa “0”

- abn klapdaekslet

- tag fat om spolekapslens
klaphaengsel

- tag spolekapslen ud

Spolekapslen saettes i
- hold i spolekapslens
klaphaengsel

- spolekapslens horn skal pege

opad
- seet kapslen i, sa den gar i
hak

Tradkniv til undertrad
- saet spolekapslen i

- treek traden ned over
tradkniven A

- trdden skaeres af

- luk klapdaekslet

Bemaerk:

Det er ikke nedvendigt at
hente undertraden op, da
tradenden er lang nok til at
begynde syningen.

031611.73.08_0608_a220 a230 a240_DA

Overhold
sikkerhedsforskrifterne!



Klargering af sycomputeren 15

Spolen saettes i

Spolen saettes i
Laeg spolen i kapslen, sa traden
spoles af i urets retning.

For traden fra hejre ind i
slidsen

Fegr traden til venstre ind under
fiederen, indtil ...

... den er i den T-formede slids
for enden af fjederen.

Nar der traekkes i traden, skal
spolen dreje i urets retning.

Nal skiftes

[/

Nal fjernes

- lgft ndlen

- seet hovedafbryderen pa “0”
- senk trykfoden

- lasn ndleholderskruen

- traek nélen ned

Nal saettes i

- den flade side af kolben skal vende bagud
- skub nalen op, indtil den stader pa

- stram naleholderskruen igen

031611.73.08_0608_a220 a230 a240_DA

Overhold sikkerhedsfors-
krifterne!



16 Klargering af sycomputeren

Trykfod skiftes (activa 230/240)

Trykfod med skaft skiftes Spaendebgijle loftes Trykfod saettes pa Overhold

- nalen haves - loft spaendebgijlen - st trykfoden pa nedefra A sikkerhedsforskrifterne!
- trykfoden haeves - tag trykfoden af - over tappen

- st hovedafbryderen pa "0” - tryk spaendebgjlen ned

031611.73.08_0608_a220 a230 a240_DA



Klargering af sycomputeren 17

Trykfod skiftes (activa 220)

\ l/

Snap-on sal saettes pa
- leeg snap-on salen under

Snap-on sal skiftes
- nal og skaft i hgjeste position
- st hovedafbryderen pa “0” skaftet, saledes at stiften
- tryk pa knappen bagpa tryk- ligger under dbningen i
fodsskaftet = trykfodssalen skaftet
falder af

- saenk trykfodslafteren;

snap-on salen fastgores

Overhold
A sikkerhedsforskrifterne!

Ekstra tradrulleholder

Sammenklappelig lodret tradrulleholder
- findes bag pa maskinen ved side af handhjulet

- uundveerlig ved syning med flere trade, f.eks. syarbejder med

dobbeltnal
- sving holderen op indtil den klikker pa plads i lodret stilling

- nar der bruges store ruller, seettes skumgummipladen A pa for

at @ge stabiliteten
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18 Klargering af sycomputeren

Overtraden trades

Jj—==nflm{ |
©
] ||

COXO

Tradspolen placeres

- haev nadl og trykfod

- hovedafbryder pa «0»

- skumunderlag monteret

- anbring spolen pa tradrulleholderen
(spolen skal dreje med uret)

- monter passende fordelingstrisse, spolens diameter = forde-
lingstrissens diameter. Der skal ikke veere noget mellemrum
mellem spole og fordelingstrisse

- fgr traden igemmenden bagerste faring A

- treek den fremad ind i slidsen pa overtradsspaendingen

2

ey

- treek traden nedad pa hgjre side af tradgiverafdeekningen til B

- herefter opad pa venstre side af afdaekningen til C, hvor pilene
falges

- for traden ned gennem tradferingerne D og E

A Overhold sikkerhedsforskrifterne!

031611.73.08_0608_a220 a230 a240_DA
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Naletrader

19

Naletrader

U

R

N \

g

Trad i krog

- Haev nalen

- Seenk trykfoden

- Leeg trdden bag om krog
B og hold let

Grebet ned

- Tryk grebet A ned og fer

samtidig traden rundt

om krog B, mod hgijre til

nalen

Trad foran nalen

- Treek traden forfra ind i
fgringen indtil krogen
griber den

031611.73.08_0608_a220 a230 a240_DA

Slip grebet og traden
- Slip grebet A og traden



20 Klargering af sycomputeren

Undertraden hentes op

Undertraden hentes op

- hold fast i overtraden
- sy et sting
- traek i overtraden indtil undertraden kommer til syne i
I\ stingpladens hul
- traek undertraden op af hullet og laeg begge trade ind i
\ trykfodens slids og bagud under foden

- treek tradene over tradkniven

Bemaerk:

Til nogle syarbejder skal
undertraden traekkes op
igennem stingpladen.

Til de mest almindelige
syarbejder er tradenden dog
lang nok, nar man har brugt
undertradskniven.

Tradkniv

N

Tradkniv pa lampehus

- traek begge trade forfra og bagud over
tradkniven

- tradene lgsnes sa snart det farste sting sys

031611.73.08_0608_a220 a230 a240_DA



Klargering af sycomputeren 21

Stingplade*

Stingplademarkeringer

- stingpladen er forsynet med lodrette streger til inddeling i mm og
inch

- mm-inddelingen sidder fortil

- inch-inddelingen sidder bagtil

- malene svarer til afstanden fra nalen til stregen

- mm/inch-mal er afsat til hgjre og venstre

- stregerne er en hjaelp til at styre stoffet ved syning af semme og

stikninger

Bemaerk: For at skifte stingpladen, se side 65

*kan variere fra land til land

- de lodrette markeringer er nyttige ved syning af hjgrner, knap-
huller osv.

Transportor

=O

NN

0 =

O

T
AR
=

Knap under handhjulet

Nar knappen er i niveau med bundpladen =
Transportgren er pa sytegn

Nar knappen er trykket ind = Transportgren er saen-

ket

- til frihdndssyning (stopning, broderi osv.)
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22 Klargering af sycomputeren

Tradspaending

Grundindstilling

_ - den rgde markering pa reguleringshjulet skal
3 sta ud for markeringen A
@ ° - ved normale syarbejder skal trddspaendingen
ikke sendres
-5 - ved specielle syarbejder kan tradspaendingen

tilpasses materialet

Perfekt tradsammenknytning
- trddsammenknytningen ligger i materialet

Overtradsspaendingen er for stram

- undertraden traekkes med op pa retsiden af
stoffet

- for at lgsne overtradsspaendingen indstil regu-
leringshjulet mellem 3 -1

Overtradsspaendingen er for lgs

- overtraden traekkes med om pa vrangsiden af
stoffet

- for at stramme overtradsspaendingen indstil
reguleringshjulet mellem 5 - 10

Spaendingen er fra fabrikken indstillet til at
give det bedste resultat. Metrosene 100/2
(Arova Mettler, Schweiz) er brugt til bade over-
og undertrad.

Hvis anden sy- eller broderitrad anvendes,
skal spaendingen evt. justeres for at passe til
materialet og den valgte sgm.

Eksempel:

Spaending Nal
Metaltrad ca. 3 90
Monofil ca. 2-4 80
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Betjening

23

Almen betjening

Sycomputeren taendes
- Hovedafbryder pa 1
- maskinen er klar til at sy

Displayet viser:

stingbredde-grundindstillingen blinker konstant
stingleengde-grundindstillingen blinker konstant
naleposition (9 mulige)

nalestop oppe/nede (grundindstillingen er oppe)
sgm nr. 1 (ligesgm)

trykfod nr. 1 vises (anbefalet fod til den valgte sgm)
Satinsgm; smalle, teette zig zag

Nouh WN=
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24 Betjening

+ sgmme 1-10:

- tryk det valgte nummer; den valgte sem samt grundindstillingerne for
stingbredde og -leengde vises

i - bemaerk: Tryk O for at vaelge sem nr. 10 (linnedknaphul)

iié - ved valg af semmene 11-50 (activa 220), 11-70 (activa 230) eller
11-99 (activa 240):
tryk #-tasten og det valgte nummer

g Sem* valg

NN\ VAVAVA

©@0 06

* Se den komplette ssmoversigt s. 32-33; Activa 230 PE venligst se bilag A1

SEORONC
e ®

Andring af stingbredde
% - venstre tast = smallere stingbredde
- hgjre tast = bredere stingbredde
- den valgte sgms grundindstillinger blinker konstant

Andring af naleposition
- venstre tast = nalen flyttes til venstre
- hajre tast = nalen flyttes til hgjre

Andring af stinglaengde
- venstre tast = kortere stinglaengde
- hajre tast = laengere stingleengde

@@B®
ONIOBIO
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Betjening 25

Funktioner

Funktionen er....

aktiv nar symbolet vises i displayet.
inaktiv nar symbolet ikke laengere er vist i displayet.

b

W) 12

Hazefteknap pa lampehuset:

- tryk pa knappen

- maskinen syr baglaens indtil knappen slippes
(max. stingleengde 3 mm)

Anvendelse:

- programmering af knaphuller

- programmering af stoppeprogram

- til haefteprogram (sgm nr. 5)

- manuel haftning i begyndelsen og slutningen
af en sgm

Permanent tilbagesyning:

- tryk hurtigt to gange pa knappen

- sycomputeren syr den valgte sgm baglaens

- tryk hurtigt to gange pa tasten igen for at
slette

12 motorhastighed

- tryk pa tasten og syhastigheden halveres

- tryk pa tasten igen, maskinen syr igen med fuld
hastighed

Q‘:

Q‘ﬂx

Nalestop oppe/nede

i grundindstillingen stopper nadlen oppe.

- tryk pa tasten

- pilen peger nedad = maskinen stopper med
nalen nede

- tryk pa tasten igen

- pilen peger opad = maskinen stopper med
nalen oppe

Bemeerk: Hold tasten inde lidt lengere = Nalen
gar automatik op eller ned

Enkeltmgnster

- tryk pa tasten

- maskinen stopper ved slutningen af en sgm
eller en mgnsterkombination (i Memory)

Spejlvending (hajre/venstre)*
- tryk pa tasten
- spejlbilledet af den valgte sem vil blive syet

*kun pa activa 240
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26 Betjening

#-tasten
Sgmvalgs tast (se s. 24)

clr/del (clear/delete)
- tryk pa tasten = tilbage til grundindstillinger
- andre valgte funktioner slettes
Undtagelse:
- Nadelstopp unten/oben
- 1/2 motorhastighed
- @ndrede grundindstillinger for knaphuller =
Tryk "clr/del”-tasten 2 gange
(dog ikke activa 220)

Bogstaver, tal og tegnsaetning

(activa 220 kun block alfabet)

- tryk pa alfabet-tasten

- en af skrifttyperne fremkommer pa skaermen

- vaelg den gnskede skrifttype ved at trykke pa
alfabetsknappen

- tryk pa den hgijre tast for at rulle fremad i
alfabetet (AB C ..))

- tryk pa den venstre tast for at rulle baglaens i
alfabetet (@C? ...)

Alfabetets indhold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

01234567890_-."&?C@

mem (Memory)

- tryk pa den midterst tast for at abne
hukommelsen (plads til 30 enheder)

- brug venstre tast og -tasten til at rulle
igennem og programmere sgmme, bogstaver
og tal

Sem-aendringer gemmes
- alle @&@ndringer i stinglaengde og -bredde
gemmes automatisk
Eksempel:
- sy en sgm med andringer, f.eks. zig-zag
- vaelg en anden sgm, f.eks. ligesgm
- vend tilbage til zig-zag; dine a&ndringer er
stadig aktive

Tilbage til grundindstilling

- alle ssmme kan manuelt bringes tilbage til
grundindstillingen

- alle a&endringer i indstillinger forsvinder nar der
trykkes pa "clr/del”-tasten eller maskinen
slukkes

Anvendelse

- til alle ssmme og materialer

- iseer nyttigt nar der skiftes imellem forskellige
anvendelser
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Betjening 27

Memory

Enhver kombination af 30 ssmme, bogstaver eller tal kan gemmes
i Memory, der er en langtidshukommelse. De er gemt i hukommel-
sen indtil de slettes af brugeren. Stramsvigt eller -afbrydelse har
ingen effekt pa Memory. Z£ndringer i stinglaengde, -bredde eller

Memory taster
- tryk pa venstre tast (<) = rulle

O Q O tilbage i Memory
- tryk pa den midterste tast

= dbne og lukke
Memory
- tryk pa hajre tast ( ) =
rulle fremad i Memory

Abne Memory

. tryk pa ” "-tasten for at
abne Memory

. er Memory tom, vil cursoren og
tallet 30 (= antallet af tomme
enheder) blinke

. er Memory ikke tom, vil de

——
mem
- N W A~ O

(=}

gemte sgmme, bogstaver eller
tal vises i displayet; rul fremad
indtil cursoren og antallet af
tomme enheder blinker

naleposition kan til enhver tid foretages. Enkelte ssmme, bog-
staver eller tal kan slettes eller overskrives.

0o 1 2 3 4 555 5
NNRNNRRNRNNA NN NNNRRNEER|
4
g A 3
1 ’
[ 1
e Bl © i1 b
0 1 2 3 4 555 5
NNRNNRRERNNRNERNNNRRRENRE|
4
u A 3
- EZ
I-- uE; A 0 E 1
I-- S IJ Eg
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Eksempel: gemt sem
. den gemte sgm (28) er vist

Programmering af sgmme,
ses. 28

Eksempel: gemte bogstaver
. det gemte bogstav (E) er vist

Programmering af bogstaver og
tal, se's. 29



28 Betjening

clr

ok

© O O

0 1 2 3 4 555
NIRRERRRNNNRRNRRNRRNNNN|

Slette hele Memory

. tryk “clr/del” og
samtidig

. slip begge taster

. luk Memory med et tryk pa

-tasten

- Memory er nu fuldstendig

slettet

-tasten

Programmering af nytte-

og pyntessmme

- abn Memory (s. 27)

- veelg sgm (s. 24)

< Sgmmens nummer vises i
displayet (her 21)

- tryk pa ” " for at pro-
grammere (gemme)

- antallet af resterende
tomme enheder (her 29)
og cursoeren blinker

. Vaelg den naeste sgm, tryk
pa " " og fortseet pa
denne made

© OO

© O O

Bemaerk 220:
Felgende specielle ssmme kan
ikke gemmes i Memory:

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

. 5, Haeftsgmmen

. 10-11, Knaphuller

. 12, Knaipsyningsprogram
. 13, Stoppeprogram

. 16, Risting

Bemaerk 230:
Felgende specielle ssmme kan
ikke gemmes i Memory:

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

5, Haeftsemmen

10-12, Knaphuller

13, Knaipsyningsprogram
14, Sngrehul

15, Stoppeprogram

19, Risting
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Rulle tilbage

tryk pa den venstre tast = der
rulles baglaens igennem de pro-
grammerede ssmme

Rulle frem

tryk pa ” "-tasten = der
rulles frem igennem de pro-
grammerede sgmme

Sybegyndelse

. tryk pa igangseetteren =
Sycomputeren starter auto-
matisk ved sgmkombinatio-
nens begyndelse

. veelg ogsa Enkeltmanster (A7)
= Sycomputeren stopper
automatisk ved semkombina-
tionens slutning

Bemaerk 240:

Felgende specielle ssmme kan
ikke gemmes i Memory:

nr. 5, Heftssmmen

nr. 10-14, Knaphuller

nr. 15, Knaipsyningsprogram
nr. 16, Sngrehul

nr. 17, Stoppeprogram

nr. 21, Risting



Betjening 29

N W A O

Programmering af bogstaver,

tal og tegnsaetning

- abn Memory (s. 27)

- tryk pa Alfabet-tasten

- veelg bogstav eller tal (s. 26)

- tryk pa ” " for at pro-
grammere (gemme)

- antallet af resterende tomme
enheder (her 29) samt curso-
ren blinker

- veelg det naeste bogstav/tal,
tryk ” " og fortsaet pa
denne made

- programmér enkelte ord eller
saetninger/tal

- veelg () til programmering af
mellemrum

Bemeerk:

Er bogstavernes eller tallenes
stinglaengde og/eller -bredde
&ndret, vil eendringen pavir-
ke dem alle. Vil du kun sendre
enkelte bogstaver eller tal,
skal det gores enkeltvist.

© OO0

© O O

© 00

clr

O"
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Korrekturer i Memory

Overskrive enkelte ssmme,
bogstaver eller tal
- rul med hgjre og venstre tast
frem til den sem, du vil korri-
gere
- korrigér herefter:
sgm
bogstav
tal
stinglaengde eller -bredde
naleposition
osV.
- gem a&ndringerne med et tryk
pa " :

Slette enkelte ssmme,

bogstaver eller tal

. rul frem/tilbage for at finde
sgmmen

. slet med et tryk pa “clr/del”

. sgmmen/bogstavet/tallet er
slettet



30 Betjening

© O O

N W A O

-

(=}

Forlade Memory

- tryk pa ” "-tasten =
indholdet gemmes

- Memory lukkes

" "-symbolet forsvinder fra

displayet

Indholdet i Memory er gemt,
ogsa selv om stikket traekkes
ud af stikkontakten. Indholdet
kan til enhver tid findes frem
igen.

Hukommelsens indhold mistes
hvis sycomputeren slukkes
uden at trykke pa -
tasten for at lukke Memory.
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Bemazerk:

Efter syning med aendret
balance, skal balancen stilles
tilbage til normalstilling.

Din sycomputer er testet og
fabriks-justeret med et dobbelt
lag cretonne og Metrosene
100/2 trad (Arova Mettler,
Schweiz).

Forskellige materialer, tradtyper
og indlaeg kan naturligvis

pavirke balancen, sa stingene
sys for teet eller ikke taet nok.

X

Normal indstilling

Dette kan afhjaelpes med
Balancen, der kan tilpasses
materialet og give det perfekte
resultat.

Anvendelse:

Nyttessmme, f.eks. Vaffelsgm
pa jersey, pyntesgmme, bogsta-
ver, knaphuller osv.

M JAVA M<\/M
T T

Stingene traekkes sammen
(stinglzengden geres kortere)

Stingene skubbes fra
hinanden

(stinglaengden gares leengere)
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32 Semme

Sﬁm me* activa 220 / 230 / 240 activa 220

NN\ VAVAVAN

SECRONC
SEONORC
@W

11 djeknaphul
12 Knapisyningsprogram

Nytte- og pyntessmme 13 Stoppeprogram
14 Rynkesgm

1 Ligesgm 15 Straek-overlock

2 Zigzag 16 Risting
3 Vari-overlock 17 Universalsgm
4 Slangesgm 18 Lycrasgm
5 Heeftesom 19 Vaffelsgm
6 Forstaerket ligesem og 20-25, 29-50 Pyntesgsmme
zigzag 26-28 Quiltessmme

7 Blindsgm

8 Dobbelt-overlock

9 Super-streksgm
*Activa 230 PE venligst se bilag A1 10 Linnedknaphul

031611.73.08_0608_a220 a230 a240_DA



Semme 33

activa 230

activa 240

11,1 12H 3@ 140 154 i 16
71
ENET
BT
AA

29 30

N

@WW‘;}M
8

11 djeknaphul

12 Ligesgmsknaphul

13 Knapisyningsprogram
14 Sngrehul

15 Stoppeprogram

16 Rynkesgm

17 Straek-overlock

18 Jerseysgm

19 Risting

20 Universalsgm

21 Lycrasgm

22 Vaffelsgm

23-31, 42-70 Pyntesgmme
32-41 Quiltesgmme

activa 240

11 Linnedknaphul, smalt
12 Straekknaphul

13 Qjeknaphul

14 Ligesgmsknaphul

15 Knapisyningsprogram
16 Sngrehul

17 Stoppeprogram

18 Rynkesgm

19 Straek-overlock
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20 Jerseysgm

21 Risting

22 Vaffelsgm

23 Universalsgm

24 Trestings zigzag

25 Lycrasgm

26 Straeksgm

27-38, 49-99 Pyntesgmme
39-48 Quiltesgmme



34 Semme

Oversigt over ssmme*

1 Ligessm Til ikke elastiske materialer. Alle ligesgms arbejder
71 2 3
l E 2 Zigzag Til de fleste materialer; zigzagarbejder sa som kastning
| af tynde stoffer, pasyning af elastik eller blonde
3 Vari-overlock Til fine jerseystoffer; elastisk overlocksgm og elastisk oplagning.
4 Slangesom Til de fleste materialer. Stopning, lapning og forstaerkning
af kanter
4 5 | |6
iii§ 5 Haeftesem Til alle materialer. Haefter i begyndelsen og slutningen
A i af en ligesgm
6 Forsteerket ligesom Forsteerker samme i faste, kraftige materialer
og zigzag
7 Blindsem Til de fleste materialer; usynlig oplaegning, muslingesgm
i blade jerseystoffer og tynde materialer, pyntessmme
7 8 9
8 Dobbelt-overlock Til alle maskevarer; Overlock = syning og kastning i
én arbejdsgang
9 Super-streeksem Aben sgm til alle super-straekbare materialer

*Activa 230 PE venligst se bilag A
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Semme 35

40!

10|]

)

\.
R
|

gl

17 Stoppeprogram

22 Vaffelsam

40 Handquiltesem

10 Linnedknaphul

11 Linnedknaphul, smalt
(heirloom)

12 Straekknaphul

13 @jeknaphul

14 Ligestings knaphul

Automatisk stopning af fine og mellemfine materialer

Til de fleste maskevarer og blgde materialer; synlige semme og
oplaegninger

Handsyet effekt: Kun hvert andet sting er synligt (undertraden);

det naeste sting (overtraden = monofil) er usynligt;
Overtradsspaendingen @ges svarende til materialet (6-9)

Tynde til mellemfine vaevede materialer; bluser, nederdele, bukser,
sengetgj osv.

Til lette til medium materialer. Bluser, kjoler, barne- og babytgj, dukke-
tgj og hobbyarbejder

Til alle straekmaterialer af bomuld, uld, silke og syntetiske fibre
Til kraftige, ikke-elastiske materialer. Jakker, frakker, bukser, fritid-
st@j osv.

Program til forstikning af vendte knaphuller (fod nr. 3A) eller
lommeadbninger (fod nr. 3, ekstratilbehar)

031611.73.08_0608_a220 a230 a240_DA



36 Trykfedder

Trykfods-sortiment

1 2 3A 4

Transporterfod Overlockfod Automatisk knaphulsfod Lynlasfod

Nytte- og pyntessmme Overlocksgm, overlockoplaegning, Knaphuller i flade materialer, Isyning af lynlas
kastning stopning

5 9

Blindstingsfod Stoppefod Aben broderfod 37

Usynlig oplaegning, Frihdnds quiltning i lette til Broderi, applikationer, satinsgm-  Patchworkfod 1/4 inch
kantstikninger mellemsvaere quilts, stopning me, monogrammer (~ 6 mm)

Patchwork med 1/4 eller 1/8
(= 6 eller 3 mm) semrum
activa 220 = Trykfodsholder og 5 sdle (1, 2, 3, 4, 5)
activa 230 = 7 trykfods (1, 2, 3A, 4, 5, 9, 20)
activa 230 PE = 7 trykfods (1, 3A, 4, 5, 9, 20, 57)
activa 240 = 7 trykfods (1, 2, 3A, 4, 5, 9, 37)
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Nyttesem: Haeftesem 37

Heeftesom
Sgmvalg:
Nal:
Trad:
/1 Transporter:
Trykfod:

Haeftesom nr. 5*

storrelse og type svarende til det valgte materiale
bomuld/polyester

haevet (pa sytegn)

Transportgrfod nr. 1

Transportgrsal nr. 1 (activa 220)

Haeftesom

- til alle materialer

- haefter sammens begyndelse og slutning
- syr praecist oveni de allerede syede sting

Begyndelse af som

- sycomputeren haefter automatisk (5 sting frem, 5 sting
tilbage)

- fortseetter med ligesgm fremad

Slutning af som

- tryk pa haeftetasten = sycomputeren haefter automatisk
(5 sting tilbage, 5 sting frem)

- stopper automatisk ved slutningen af haeftessmmen

*Activa 230 PE venligst se bilag A2
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38 Nyttesom: Zigzag

Zigzag

Sgmvalg:
Nal:

Trad:
Transportar:
Trykfod:

Zigzag nr. 2

storrelse og type svarende til det valgte materiale
bomuld/polyester

haevet (syposition)

Transportgrfod nr. 1

Transportersal nr. 1 (activa 220)

Zigzag

- til alle materialer

- til kastning af kanter
- til dekorative arbejder

Satinsom
- teet, kort zigzag (stinglaengde 0,5-0,7 mm)
« Satinsgm til applikationer, til broderi osv.

Kastning af kanter

« kastning af kanter i de fleste stoftyper

- for stofkanten midt i trykfoden

« | den ene side stikker nalen ned i syarbejdet,

i den anden side stikker den ned uden for stofkanten
« Zigzagbredde ikke for bred, stinglaengde ikke for lang

Kanten skal ligge fladt og ikke rulle
+ brug stoppetrad til fine syarbejder

031611.73.08_0608_a220 a230 a240_DA

AANAAAAAAAAAAARANARAANANAAAAAAAAAAAAA

A B

A Zigzag med aendret
stingbredde

B Zigzag med aendret
stinglaengde

C kastning af kanter med
Zigzag



Nyttesem: Risting

39

Risting

Sgmvalg:
Nal:

Trad:
Transportar:
Trykfod:

Risting nr. 21 (activa 230 nr. 19, activa 220 nr. 16)
storrelse og type svarende til det valgte materiale
bomuld/polyester

saenket (stoppe position)

Stoppefod nr. 9 (Ekstratilbehgr til activa 220)

Risting

- til alle arbejder, hvor man gnsker en leengere stinglaengde
- til rining af semme, oplaegninger, quiltning osv.

- nemt af fjerne

Forberedelse:
- saet ndle i pa tveers af syretningen, for at undga at lagene glider

Rining
- sa@nk transportgren
- placér arbejdet under trykfoden og sy et sting;
hold fast i tradene i starten
- treek i arbejdet bagfra, s& den gnskede stinglaengde opnas
- sy et sting og gentag proceduren

=~ TIP

Sikring/fastgerelse af traden
- sy et par risting i begyndelsen og slutningen af en sem

Rining
- brug en fin ritrad til riningen, da den er lettere at fjerne
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40 Nyttesem: Blindsem

Blindsem
Semvalg:
Nal:
Trad:
Transportar:
Trykfod:
Syning

- ndlen skal kun lige tage
fat i stofkanten
(som ved handsyning)

- justér stingbredden efter
materialet

- kontrollér begge sider af
stoffet efter ca. 10 cm’s sgm,
0g justér evt. stingbredden
igen

Blindsem nr. 7

starrelse og type svarende til det valgte materiale
bomuld/polyester

hzevet (pa sytegn)

Blindstingsfod nr. 5

Blindstingssal nr. 5 (activa 220)

Blindsem
til "usynlige” oplaegninger i mellemsveer til sveer
bomuld, uld og blandingsmaterialer

Forberedelse

- afkant de ra kanter

- forbered semmen som til handsyning

- placér arbejdet under trykfoden (se ill.)

Vrangsiden

Vrangsiden

Retsiden
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Finjustering af stingbredden
For foldekanten regelmaessigt
langs trykfodens metalfgring =
Ensartet stingdybde



Nyttesem: Stopning 41

Stoppeprogram

Sgmvalg:
Nal:

Trad:
Transporter:
Trykfod:

Stoppeprogram nr. 17 (activa 230 nr. 15, activa 220 nr. 13)
storrelse og type svarende til det valgte materiale
stoppegarn

haevet (pa sytegn)

Transportgrfod nr. 1

Transportersal nr. 1 (activa 220)

Automatisk knaphulsfod nr. 3A

Hurtig stopning af huller eller slidte omrader
Erstatning af beskadigede fibre/trade

Stopning med Transporterfod nr. 1 (automatisk stingteeller)
- seet ndlen i stoffet i venstre, gverste hjgrne af
det beskadigede omrade
- sy den farste raekke og stop maskinen
- tryk pa haeftetasten: l&engden er indprogrammeret
- fuldfer stopningen; sycomputeren stopper automatisk
- slet programmet med et tryk pa “clr/del”-tasten

Store omrader:
- stoppearealet kan gares stgrre ved at flytte arbejdet under foden

Stopning med den Automatiske knaphulsfod nr. 3A

(activa 230, 240)

- anvendes til sma flaenger og beskadigede omrader,
der ikke er mere end 3 cm lange

- anvend samme metode som med fod nr. 1
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i~ TIP

Forstaerkning
brug et tyndt materiale eller
stabiliseringsmateriale bagpa

Forberedelse

spaend materialet ud i en
stoppering* for at undga
rynker

* Stopperingen kan fas som
ekstratilbehar



42 Nyttesem: Lynlas

Lynlas

Semvalg:
Nal:

Trad:
Transporter:
Trykfod:

Naleposition:

Ligesem nr. 1

starrelse og type svarende til det valgte materiale
bomuld/polyester

haevet (pa sytegn)

Lynlasfod nr. 4

Lynlassal nr. 4 (activa 220)

helt ude til hgjre eller venstre

Forberedelse:
- ri lynldsen i
- stoffets kanter skal mades over midten af lynlasen

Syning

- sy lynlasen i, start ved bunden i begge sider

- den ene gang med nalen helt ude i hgjre side, den anden gang
helt ude til venstre

- fodens kant Igber langs lynldsens taender

- nalen gar igennem taet ved tenderne

I~ TIP

Syning forbi lynlasens lyn Semmens begyndelsen
- lyn lynldsen og sy indtil hold fast i tradene, nar du
ca. 5 cm fra lynet begynder at sy = traek evt.
- saenk nalen, loft let i materialet (nogle fa sting)

trykfoden, traek lynet forbi
nalen, saenk trykfoden og
fortseet syningen
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Lynlasen eller materialet er
tykt eller teetveevet

Brug en 90-100 nal for at opna
et regelmaessigt stingbillede



Nyttesom: Knaphul 43

Alt hvad du har brug for at vide om knaphuller

Tradspaending

- for undertraden igennem gjet pa spolekapslens horn = undertradsspaendingen bliver lidt
strammere

- det giver stolperne pa stoffets retside et afrundet udtryk

- knaphullerne bliver flottere

- indlaegstrad forstaerker knaphullerne og ger dem flottere (s. 45, 46)

Knaphuller er ikke kun - o~ |~
praktiske lukninger, de kan

ogsa anvendes som deko- o

rative effekter /

Velg et knaphul ; fglgende ses / /
i displayet:

0 1 2 3 4 555
IN——— Afmaerk leengden af det auto-  Afmaerk laengden af manuelle  Afmaerk laengden af gjeknap-
C.--e---9 matiske knaphul knaphuller huller
- markér kun leengden af ét - markér knaphulslaengden det - markér kun stolpelaengden
™ knaphul rigtige sted - lengden pa gjet laegges til
il A - nar det farste knaphul er - brug knaphulsfod nr. 3 nar knaphullet sys
I u @ 3_1 syet, er leengden automatisk (ekstratilbehgr)

programmeret til alle de
efterfglgende knaphuller

1 Knaphulsnummer - markér kun begyndelsen af
2 Knaphulssymbol alle efterfglgende knaphuller
3 Trykfodsnummer
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44 Nyttesom: Knaphul

Bemaerk:

Nar alle knaphuller er syet,
skal balancen stilles tilbage til
grundindstillingen.

Syprove

- lav altid en syprave i det materiale og med det indlaeg,
du vil anvende

- veelg den knaphulstype, du vil bruge

- sy knaphullet i samme retning pa stoffet (i eller pa tveers
af tradretningen)

- spraet knaphullet op

- skub knappen igennem og justér evt. knaphulslaengden

Korrekturer

Justering af stolpebredden:

- stingbredden aendres

- @ndringer af stingbredde kan slettes med et tryk
pa “clr/del”-tasten

Andring i stinglaengde:

- alle e&ndringer af stinglaengden har indvirkning pa
begge stolper (taettere eller mere dbne)

- e@ndringer af stingleengde kan slettes med et tryk pa
"clr/del”-tasten

Automatisk/manuelt knaphuls balance

- enhver a&ndring af det 6-trins manuelle knaphul eller det
automatiske knaphul har indvirkning pa begge stopler, da
de sys i samme retning
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Skal et knaphul sys vinkelret

pa en sgm, anbefaler vi at
bruge knaphuls udligningspla-
den. Montér pladen bagfra
mellem materiale og trykfod og
skub den helt hen til det tykke
omrade.




Nyttesem: Knaphul 45

Knaphul med indlaegstrad

Tradindlaeg

« syning over trad forstaerker
knaphullet og ger det mere
markant

- tradens lgkke skal sidde i den
ende, der slides mest = der
hvor knappen sys i

- placér arbejdet herefter

- tradindlaeg anbefales iseer til
linned- og straekknaphuller

Ideelle trade

« Perlegarn nr. 8

- staerk handsynings trad
- fint haeklegarn

Indlaegstradens placering i

den automatiske knaphulsfod

nr. 3A

- st nalen i stoffet ved
knaphullets begyndelse

- loft trykfoden

- for trdden under foden til
hgjre

+ heegt traden over tappen
bag pa foden

- fgr trddens ender frem til

forsiden af foden

- treek dem ind i slidserne
- sy knaphullet

Syning

- sy knaphullet som beskrevet

- hold ikke traden for stramt

+ knaphullet formes over traden

og daekker den
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Indlzegstradens placering i

trykfod nr. 3 og Knaphulssal

nr. 3 (activa 220)

- seet nalen i stoffet ved
begyndelsen af knaphullet

- loft trykfoden

- for traden over midtertappen
foran pa foden
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- placér begge tradender i Hzeftning af indleegstraden Knaphullet spraettes op med Knaphulsjern (ekstratilbehor)
rillerne under foden og traek - traek trdden igennem en trensekniv - placér knaphullet pa
dem bagud knaphullet (til lokken er gemt) - brug spidsen af trensekniven traeklodsen
- saenk trykfoden - treek tradene om pa stoffets til at stikke hul i stoffet - placér jernet i midten af
vrangsiden - skeer fra begge ender ind mod knaphullet
- bind en knude eller haeft med midten - pres ned pa jernet med
Syning et par sting handen eller en hammer

- sy knaphullet som beskrevet

- hold ikke trddene stramt

- knaphullet formes over traden
og daekker den
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Automatisk linnedknaphul med laengdeudmaling (activa 230/240)

Semvalg:
Nal:

Trad:
Transportar:
Trykfod:

Begge stolper sys i samme retning.

Bemaerk:

Den automatiske knaphulsfod nr. 3A skal ligge helt fladt pa
stoffet. Ligger foden ovenpa en sem, kan leengden ikke
udmales praecist.

Linnedknaphul nr. 10

storrelse og type svarende til det valgte materiale
bomuld/polyester

haevet (pa sytegn)

Automatisk knaphulsfod nr. 3A

Automatisk linnedknaphul

- for undertraden igennem det lille gje pa spolekapslens horn
(s. 43)

- ved brug af den Automatiske knaphulsfod nr. 3A, registreres
knaphullets lzengde automatisk af fodens linse = praecis
kopiering og automatisk syning af knaphullets forskellige dele

- hver enkel del af knaphullet blinker i displayet, mens den sys

Bemazerk:

Nar et automatisk knaphul vaelges, er trykfod nr. 3
vist i displayet.
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I »

auto
[ |

auto
[ |
H

w  auto I

ul I auto

N
N

Bemaerk:

Nar alle knaphuller er syet,
skal balancen stilles tilbage til
grundindstillingen.

Programmering af linnedknaphullet
1 sy den ferste stolpe fremad, stop maskinen
- tryk pa haefteknappen
- "auto” og trykfod nr. 3A vises i displayet =
knaphulslaengden er programmeret

maskinen syr automatisk ligesting tilbage

den farste trense

den anden stolpe sys fremad

den anden trense og haftesting sys

- maskinen stopper og vender automatisk tilbage
til knaphullets begyndelse

u b wN

Automatisk knaphul

- alle efterfelgende knaphuller vil blive syet i samme laengde
(det er ikke nadvendigt at trykke pa haeftetasten)

- tryk pa "clr/del”-tasten for at slette programmet

- det programmerede knaphul kan gemmes i langtids-
hukommelsen (se s. 53)

Korrekturer (se s. 44)
Balancen

- enhver @&ndring af balancen indvirker pa begge stolper i automa-
tiske knaphuller, da stolperne sys i samme retning
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I~ TIP

Fuldsteendig kopi
auto-funktionen sikrer
at alle knaphuller bliver
fuldsteendig ens

Afmaerkning

det er kun ngdvendigt at
markere begyndelsen af
knaphullerne — en stor
tidsbesparelse!

Syhastighed

- Sy i et moderat tempo for
at opna det bedste resultat

- Sy alle knaphullerne med
samme hastighed og opna
dermed helt ens stolper

Udligningsplade til knaphuller
(ekstratilbehar)

Skal et knaphul sys vinkelret pa
en kant, kan udligningspladen
veere til stor hjzlp.

Dette tilbehgr giver en flad
overflade til knaphulsfoden og
dermed et perfekt knaphul (se
tips s. 44).
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Automatisk gjeknaphul med lzengdeudmaling (activa 230/240)

Begge stolper sys i samme retning

Sgmvalg:  @jeknaphul nr. 13 (activa 230 nr. 11)
Nal:  storrelse og type svarende til det valgte materiale
Trdd:  bomuld/polyester
Transporter:  haevet (pa sytegn)
Trykfod:  Automatisk knaphulsfod nr. 3A

Automatisk gjeknaphul

- for undertraden igennem gjet pa spolekapslens horn (s. 43)

- ved brug af den Automatiske knaphulsfod nr. 3A, registreres
knaphullets laengde automatisk af fodens linse = preecis
kopiering og automatisk syning af knaphullets forskellige dele

Afmaerkning af ejeknaphullet
- markér kun stolpeleengden. Laengden pa gjet laegges
til nar knaphullet sys.
- hver enkel del af knaphullet blinker i displayet, mens den sys

031611.73.08_0608_a220 a230 a240_DA



50 Nyttesom: Knaphul

[ |
auto

[ |
o Io oI oI o
— N~ ~ — ~
3 T ) S S T S
@ o o @ o
[ |
2 3 4 5 6
Bemaerk:

Nar alle knaphuller er syet,
skal balancen stilles tilbage til
grundindstillingen.

Programmering af knaphullet

1 sy ligesting fremad, stop maskinen,

- tryk pa haefteknappen

- auto og trykfod nr. 3A vises i displayet =

knaphullet er programmeret

maskinen syr automatisk gjet

den farste stolpe sys baglaens

den anden ligesgm sys

den anden stolpe sys baglaens

trensen sys og der haeftes

- maskinen stopper og vender automatisk tilbage
til knaphullets begyndelse

oaouvihWN

Auto knaphul

- alle efterfelgende knaphuller bliver automatisk
syet i samme laengde (uden at man skal trykke
pa heefteknappen)

- tryk pa “clr/del”-tasten for at slette programmet

- det programmerede knaphul kan gemmes i
langtidshukommelsen (se s. 53)

Korrekturer (se s. 44)
Balancen

- enhver @ndring af balancen indvirker pa begge stolper i
automatiske knaphuller, da stolperne sys i samme retning
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I~ TIP

Fuldsteendig kopi

- Auto-funktionen sikrer at alle
knaphuller bliver syet i ngjag-
tig samme laengde

Afmaerkning

- det er kun ngdvendigt
at markere begyndelsen af
knaphullerne = en stor
tidsbesparelse!

Dobbeltsyede gjeknaphuller

- gjeknaphuller kan sys to
gange i tykke materialer

- nar det farste knaphul er
syet, ma arbejdet ikke flyttes

- tryk ganske enkelt pa
igangsaetteren igen og
gentag syningen
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Manuelt knaphul (alle typer)

Manuelle knaphuller er isaer velegnede til enkelte knaphuller eller til reparation
af eksisterende knaphuller.

Enkelte trin kan udelades eller gentages. Antallet af trin afhaenger af
knaphulstypen. Manuelle knaphuller kan ikke gemmes.

Sgmvalg:  ethvert knaphul
Nal:  storrelse og type svarende til det valgte materiale
Trad:  bomuld/polyester
Transportar:  haevet (pa sytegn)
Trykfod:  Knaphulssal nr. 3 (activa 220)
Knaphulsfod nr. 3 (ekstratilbehor activa 230/240)

Forberedelse
- veelg det gnskede knaphul
- i displayet vises:
knaphullets nr.
trykfod nr. 3
knaphulssymbolet (det farste trin blinker i displayet)
- for undertraden igennem gjet pa spolekapslens horn

Lav altid en sypreve pa knaphuller

- lav altid en syprave i det materiale og med det indlaeg,
du vil anvende

- sy knaphullet i samme retning pa stoffet (i eller pa tveers
af tradretningen)

Bemeerk: Korrekturer (se s. 44)
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0

4

Syning af et manuelt linnedknaphul
Begge stolper sys i samme retning
Det enkelte trin blinker i displayet.

1. sy den farste stolpe fremad, stop maskinen
- tryk pa haefteknappen

2. sy ligesting tilbage, stop maskinen ved det ferste sting (knaphullets begyndelse)
- tryk pa haefteknappen

3. sy trensen og den anden stolpe, stop maskinen
- tryk pa haefteknappen

4. sy trensen og haftestingene

Manuelt gjeknaphul
Det enkelte trin blinker i displayet.
Sy bade stolpen, der sys fremad og stolpen, der sys tilbage, i samme tempo.

1. sy ligesting frem, stop maskinen og tryk pa haefteknappen

2. sy gjet og den farste stolpe tilbage, stop maskinen ved det farste sting (knaphullets
begyndelse) og tryk pa haefteknappen
3. sy ligesting fremad og stop ved gjet, tryk pa haefteknappen
. sy den anden stolpe bagud, stop maskinen ved det farste sting (knaphullets begyn-
delse) og tryk pa haefteknappen
. sy trensen og haftestingene

»

%]
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Programmerede knaphuller (activa 230/240)

Gemme programmerede knaphuller i langtidshukommelsen
- tryk pa ” "-tasten efter programmeringen
- knaphullet er nu gemt i langtidshukommelsen

Abne gemte knaphuller

Programmerede knaphuller, der er gemt, kan abnes igen selv efter
at maskinen har veeret slukket.

- veelg knaphullet

- tryk pa ” "-tasten

- sy det programmerede knaphul

- der kan gemmes et knaphul for hver knaphulstype; gemmes en ny
Q O Q lengde med ", overskrives det tidligere gemte knaphul
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Quiltessm/Handsom

| Sgmvalg:  Quiltesem nr. 40 (activa 230 nr. 33, activa 220 nr. 27)
| Nal:  storrelse og type svarende til det valgte materiale
Overtrdd:  Monofil-trad
! Undertrad:  brodertrad
| Transportgr:  haevet (syposition)
Trykfod:  Transporterfod nr. 1
Transportersal nr. 1 (activa 220)

Quiltessm/Handsem
til alle materialer og syarbejder, der skal se “handsyede” ud

Syprave

+ Undertraden traekkes op pa retsiden

1 sting er synligt (undertraden) o TIP

1 sting er usynligt (Monofil) = handsyningseffekt

Overtradsspaending Perfekt hjorne

alt efter stof = staerkere overtradsspaending (6-9) - aktivér nalestop nede; drej
syarbejdet

Balance * nar man drejer, skal man

Sgmmen skal evt. tilpasses med balancen. vaere opmaerksom pa at
stoffet ikke forskubbes

Syning

+ Quiltesgsmmen kan sys i alle nalestillinger Monofil-traden brister

« reducér syhastigheden
- lidt svagere overtradsspaend-

ing
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Knapisyningsprogram

Sgmvalg:

Stingbredde:
Nal:

Trad:
Transportar:
Trykfod:

Knapisyningsprogram nr. 15 (activa 230 nr. 13,
activa 220 nr. 12)

afhaenger af afstanden mellem hullerne

storrelse og type svarende til det valgte materiale
bomuld/polyester

saenket (stoppeposition)

Stoppefod nr. 9 (Ekstratilbeher til activa 220)
Knapfod nr. 18 (ekstratilbehar)

Isyning af knapper

- Syr knapper, med 2 eller 4 huller, i

- Knapper, der udelukkende sys pa som pynt, kan sys uden hals

- Halsens lzengde (= afstanden mellem knappen og stoffet) kan
efter gnske gares kortere eller laengere med fod nr. 18

Isyning af knapper med fod nr. 9

Valg Knapisyningsprogrammet

- kontrollér afstanden mellem knappens huller med handhjulet og
justér evt. stingbredden

- sy haeftestingene; hold fast i trddene ved systart

. Sy

- maskinen stopper automatisk nar programmet er feerdigt og er
nu klar til den naeste knap

Tradenderne
- trddene haeftes automatisk og kan derfor klippes af

Ekstra sikkerhed
- ndr knappen er syet i, kan tradene evt. traekkes om pa

vrangsiden og bindes
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Knapisyning med fod nr. 18

- indstil halsens leengde med skruen pa foden

- vaelg Knapisyningsprogrammet og fortsaet som
med fod nr. 9 (s. 55)

Tradenderne
- trddenderne er haeftes automatisk og kan klippes af

Ekstra sikkerhed
- nar knappen er syet i, kan trddene traekkes om
pa vrangsiden og bindes eller
- brug retsidens tradender til at lave en handsyet “hals”
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4-huls knap

- sy de forreste huller

- flyt forsigtigt knappen fremad

- sy de bageste huller

- klip den diagonalt
forbindende trad
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Vari-overlocksom

Sgmvalg:
Nal:

Trad:
Transporter:
Trykfod:

Vari-overlock nr. 3

storrelse og type svarende til det valgte materiale
bomuld/polyester

hzevet (pa sytegn)

Overlockfod nr. 2, Overlocksal nr. 2 (activa 220) eller
Transportgrfod nr. 1

Transportersal nr. 1 (activa 220)

Overlockfod nr. 2 er specielt designet til overlocksemme.
Med fodens stift laegges der mere trad i hvert sting, og
dermed bevares ssmmens elasticitet.

Lukkede ssmme

Straekbare ssmme i fint, blgdt strik som silkejersey og tricot.

Syning
- for den ra kant langs overlockfoden stift
- ssmmen formes over stiften og over materialets kant
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Strik og jersey
anvend en ny nal for at
undga at treekke trade

Syning i streekbare materialer
anvend evt. en straeknal
(130/705H-S) = nalespidsen
glider ned mellem fibrene




58 Nyttessmme: Overlock ssmme

Dobbelt-overlocksom
Semvalg:  Dobbelt-overlock nr. 8
Nal:  storrelse og type svarende til det valgte materiale
Trad:  bomuld/polyester
Transporter:  haevet (pa sytegn)
Trykfod:  Overlockfod nr. 2, Overlocksal nr. 2 (activa 220) eller

Transporterfod nr. 1
Transportersal nr. 1 (activa 220)

Overlockfod nr. 2 er specielt designet til overlocksemme. Med
fodens stift leegges der mere trad i hvert sting, og dermed bevares
sgmmens elasticitet.

Lukkede ssmme
overlocksgmme i lgse maskevarer og tvaersgmme i strik og jersey

Syning

- for den ra kant langs overlockfoden stift
- ssmmen formes over stiften og over materialets kant
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Strik og jersey
anvend en ny nal for at undga
at traekke lgkker

Syning i streekbare materialer
anvend evt. en straeknal
(130/705H-S) = nalespidsen
glider ned mellem fibrene
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Ribkant med overlocksem

Sgmvalg:
Nal:

Trad:
Transporter:
Trykfod:

Vari-overlock nr. 3

storrelse og type svarende til det valgte materiale
bomuld/polyester

havet (pa sytegn)

Overlockfod nr. 2, Overlocksal nr. 2 (activa 220) eller
Transporterfod nr. 1

Transportersal nr. 1 (activa 220)

Overlockfod nr. 2 er specielt designet til overlockssmme. Med
fodens stift leegges der mere trad i hvert sting, og dermed bevares
sgmmens elasticitet.

Ribkant med overlocksem
i alle fine bomulds-, syntetiske- og blandede jersey-materialer

Forberedelse

- fold ribkanten dobbelt

- st ribkanten fast med nale og ri den til
udskaeringen ret mod ret

Syning

- sy Vari-overlock over den ra kant
- for kanten langs fodens stift
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Vrangsiden

Retsiden

=~ TIP

Nalestop nede
nalen bliver i materialet nar du
stopper for at justere ribkanten
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Afkantning med Vaffelsom

Sgmvalg:
Nal:

Trad:
Transportar:
Trykfod:

Bemaerk:
Efter syning saettes balancen
tilbage til normalindstillingen!

Vaffelsem nr. 22 (activa 230 nr. 22, activa 220 nr. 19)
universal, rundhoved eller straeknal efter behov
bomuld/polyester

havet (pa sytegn)

Transportgrfod nr. 1

Transportgrsal nr. 1 (activa 220)

Ribkant med synlig sem
| alle jerseystoffer af bomuld, uld, syntetiske og blandede fibre

Forberedelse
pres 1 cm mod vrangen

Syning
- sy fra retsiden en trykfods bredde fra kanten
- klip det overskydende semrum ned (pa vrangsiden)
Balance/korrektioner
M<‘-M M<‘-M
\ T T
Stingene traekkes sammen Stingene skubbes fra hinanden
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Nalestop nede
Nalen bliver nede nar du
stopper for at regulere kanten
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Vigtigt om symaskinenale

Symaskine, nal og trad Nal 70 80 90 100 |110-120
Din BERNINA bruger nalestystem 130/705H.
Stoppetrad ° °
Nal og trad
De nale, der szlges flest af er nr. 70-120. Broderitrad )
Jo finere nalen er, desto mindre er nummeret. Tabellen viser hvil-
ken nal, der passer til hvilken trad. Merc. ) )

bomuldstrad

& & ]

Syntetisk trad ° °

Kraftig sytrad,

syntetisk ® °
Nal svarende til traden Nal, der ikke svarer til traden merc. trad
Under syningen ligger traden i Hvis nalen er for fin, vil rillen
nalens lange rille. veere for smal til traden og fejl- Knaphulstrad til
sting eller trddbrud kan ske. pyntessmme ) )
(Cordonnet)

Nal og materiale

Nalens tilstand

Nalen skal vaere fejlfri. Der kan
opsta syvanskeligheder, hvis
nalen er beskadiget.

A
ILIL77 A 11
LA
i s L

Krum nal Stump nal Nélespids med lille
hage
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Det er nemmere at sy i specielle materialer, hvis man bruger den rigtige nal. Du kan kgbe
specialnale hos din BERNINA forhandler.

Naletabel

Betegnelse

Nalespids

Egnet til:

Standardnale

130/705 H

Normal spids,

Universalnal til fintmasket syntetisk stof, fint her,

R G
let rund chiffon, batist, organza, uld, satin, pyntesgmme, ——
broderi
Specialnale 130/705 H-SES  Fin kuglespids ~ Fine maskevarer, isaer syntetiske fibre :CZ>>
130/705 H-SUK  Mellemfin Grovmasket strik i syntetiske eller natur fibre >
kuglespids - —
130/705 H-S Mellemfin Specialnal til sarte eller vanskelige straekstoffer I G
kuglespids >
130/705 H-J Meget slank Arbejdstej, kraftigt her, denim, canvas. R G
spids Gar fint igennem taette materialer
130/705 Skaerespids Natur og syntetisk laeder, plastik, materialer med = ) = —
H-LR + H-LL voks- eller anden overfladebehandling
Dobbeltnal 130/705 H-ZWI Bredder: Synlige oplaegninger i straekstoffer, bieser, ( ]
1,6/20/25 pyntesgmme L
3,0/4,0
Trillingnal 130/705 H-DRI  Bredder: Pyntesgmme ( ]
2,5/3,0 L
Wingnal 130/705 HO Bred nal Hulsem i lgse materialer
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Transporter og stoftransport

Transporter og stinglaengde

Ved hvert sting bevaeger transportgren sig et skridt fremad.
Lengden af skridtet afhaenger af den valgte stingleengde.
Ved meget kort stingleengde er skridtene derfor meget korte.
Stoffet glider kun langsomt under trykfoden, selv ved fuld
syhastighed. Knaphuller, satinsgamme og pyntesemme sys alle
med en meget kort stinglaengde.

Vigtigt
—
Lad syarbejdet glide Traekkes eller holdes stoffet tilbage, bliver stingene ujaevne

regelmaessigt!
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Transporter og stoftransport med udligningsplade

S [] S
. 0

@)
@)
— =

Transportgren kan arbejde Hvis trykfoden star “skaevt” Udligning af stofhgjden For at udligne stofhgjden foran

normalt nar trykfoden er ved en tyk sem, kan transpor- For at udligne stofhgjden, trykfoden, laegges en eller flere
vandret. tgren ikke fa fat i stoffet og placeres en, to eller tre udlig- udligningsplader under hgjre side

arbejdet blokeres. ningsplader under trykfoden, af trykfoden, taet ved nalen. Sy
bag nalen. indtil hele trykfoden har passeret

den tykke sem og fjern udlig-
ningspladerne.

Transporter og syning af hjerner i tykke materialer

Afstanden mellem transpor-
tgrens to tandraekker er
forholdsvis stor pga. bredden
af hullet i stingpladen.

Ved syning af hjgrner har
stoffet derfor kun kontakt med
transportgren i et lille omrade

og det transporteres ikke
rigtigt.
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Leegger man en eller flere pla-
der ind under hgjre side af
trykfoden, helt ind til stofkan-
ten, bliver stoffet transporteret
regelmaessigt.
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Rengaring

Hvis maskinen opbevares i et koldt rum, skal man
ca. 1 time for brugen stille den ind i et varmt rum.

Rengering

Rens maskinen hver gang den har vaeret i brug.
- st hovedafbryderen pa “0”

- fjern trykfod og nal

- abn klapdaekslet i friarmen

- tryk stingpladen ned i bagestehgjre hjgrne

- lgft og fjern den

- rens omradet med rensebgrsten

- st stingpladen pa igen

Rengering af griberen

- st hovedafbryderen pa “0”

- tag spolekapslen ud

- tryk klinken til venstre

- klap holdebgjlen med det sorte griberbanedaeksel ned

- tag griberen ud

- rens griberbanen med en klud eller barste, aldrig med skarpe
genstande

- st griberen i, om ngdvendigt drejes
handhjulet, indtil griberfareren star til venstre

- luk griberbanedzekslet og holdebgijlen, klinken skal ga i hak

- drej handhjulet som kontrol

- st spolekapslen i
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Rengoring af display og maskine
- tor af med en fugtig klud

Tag stikket ud
far rengering og
servicering

Smering

+ Giv griberbanen et par draber
olie (1-3 draber)

+ Lad maskinen kare et gjeblik
(uden trad)

+ Det forhindrer at der kommer
oliepletter pa syarbejdet

Vigtigt!

Brug aldrig alkohol, benzin, sprit
eller andre former for oplos-
ningsmidler til rengering af
maskinen!

Overhold sikkerhedsfors-
krifterne!



66 Rengering og vedligeholdelse

Sylys

Tag stikket ud
far rengering og
servicering

Bemaerk:

Pzeretype:

Brug glassokkelpaere 12V 5 W.
Sokkelbredde 2.1 x 9.5 d.

Paere skiftes Paeren bliver meget varm.
- st hovedafbryderen pa “0” - fjern daekslet ved at Igfte lidt - tag paeren ud Lad pzeren kole af, for den
- lgsn skruen op i det og traekke det vaek - seet en ny paere i fjernes.

fra toppen - saet frontdaekslet pa plads

igen og skru det fast
Overhold sikkerhedsfors-

CFL* krifterne!

| modsatning til en almindelig Advarsel:

paere, giver CFL sylyset en Bemaerk venligst at et defekt
bedre oplysning og holder CFL sylys KUN ma udskiftes af
lengere. en autoriseret teknikker.

Sycomputeren skal bringes
ind til en autoriseret BERNINA
forhandler!

*Fas som ekstatilbeher for

A Overhold sikkerhedsforskrifterne! activa 220, 230

031611.73.08_0608_a220 a230 a240_DA



Nyttige vink 67

Hvordan fejl undgas og afhjzelpes

I de fleste tilfaelde kan du finde arsagen til opstaede fejl ved

at kontrollere folgende.

Kontroller om:

- over- og undertrad er tradet rigtigt

- nalen er sat rigtigt i

- naletykkelsen er rigtig — se nal/trad-tabellen s. 61
- maskinen er ren — fjern alle tradrester

- griberbanen er ren

- der er tradrester imellem tradspaendingsskiverne eller

under spolekapslens fjeder

- spolen glider frit i kapslen eller om trade og trevler skal fjernes

Springer sting over
- Forkert nal. Brug kun nale-
system 130/705H.

- Nalen er krum, stump eller sat

forkert i.

- Skub nalen op til den stader
pa, nar den saettes i.

- Nalespidsen passer ikke til

det valgte materiale. Brug evt.

en kuglespids til maskevarer
0g skaerespids til hardt laeder.

Overtraden springer

- Overtradsspaendingen er
for stram.

- Nalene er af darlig kvalitet.
Kgb kvalitetsnale hos din
BERNINA forhandler.

- Nalen er krum eller stump.

- Den anvendte trad er af ringe
kvalitet, der er knuder pa
traden eller den er tarret ud.

- Brug den rigtige fordelings-
trisse.

- Stingpladen eller griber-
spidsen er beskadiget. Tag din
maskine med til din BERNINA
forhandler.

Undertraden springer

- Undertradsspaendingen er for
stram.

- Spolen sidder i klemme i
spolekapslen. Tag spolen ud
og st den i igen.

- Hullet i stingpladen er blevet
beskadiget af nalen. Den skal
poleres op af en ekspert.

- Nalen er krum eller stump.

Nalen knaekker

- Naleholderskruen er lgs.

- Syarbejdet er taget ud af
maskinen ind mod dig selv,
i stedet for bagud under
trykfoden.

- Ved syning over tykke
sgmme, er stoffet skubbet,
med nalen nede i stoffet.

- Ringe tradkvalitet, ujaevnt
spundet eller med knuder.

- Ses. 61 og 62 for
information om nale.
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Fejlsting
- Tradrester imellem

tradspaendingsskiverne.

- Tradrester under

spolekapslens fjeder.

- Undertraden er stadig tradet

igennem gjet i spolekapslens
horn.

- Maskinen er tradet med

trykfoden nede.

- Forkert tradning. Kontroller

over- og undertrad.

- Brug den rigtige

fordelingstrisse.

Maskinen syr ikke eller syr kun
langsomt

- Stikket er ikke sat rigtigt i.

- Hovedafbryderen star pa “0".
- Maskinen har staet i et

koldt rum.

- Spoleapparatet er sldet til.



68 Stikordsregister

Stikordsregister

A

Afkantning med Vaffelsom 60

Balance 31, 44, 48, 50, 60
Blindseam 40

CFL 66

D

Dobbel taeppesem A3
Dobbelt-overlocksom 58

E

Ekstra tradrulleholder 17

F

Fejl, hvordan undgas og afhjelpes 67

Fjersom A6
Forleengerbord 12
Forstorrelsesglas 8
Funktioner 25

- #-tast 26

- 1/2 motorhastighed 25
- Bogstaver 26

- clr/del (clear/delete) 26
- Enkeltmgnster 25

- mem (Memory) 26

- Nalestop 25

- Spejlbillede 25

- Tal 26

- Tilbagesyning 25

H

Haeftesom 37
Handquiltessm A5

lgangsaetter 11

K

Kantlineal 12
Knaphuller 43-53

- Automatisk linnedknaphul med laeng-

deudmadling 47-48

- Automatisk gjeknaphul med
leengdeudmaling 49-50
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- Knaphul med indlaegstrad 45-46
- Manuelt knaphul 51-52

- Programmerede knaphuller 53

- A&ndring af knaphuller 44

Knapisyningsprogram 55-56
Knaelafter 12

L

Linnedknaphul 47-48
Lynlas 42

M

Memory (hukommelse) 27

- Forlade Memory 30

- Korrigering af Memory 29

- Memorytaster 27

- Programmering af bogstaver, tal og
tegnsaetning 29

- Programmering af nytte- og
pyntesgmme 28

- Rulle tilbage 28

- Rulle frem 28

- Abne Memory 27
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N

S

Netledning 10

Nale, Trad, Stoftransport 63-64
Nalen skiftes 15

Naleposition 24

Naletrader 19

(o)

Overlocksom 59
Overtrad 18
Overtraden trades 18

P

Permanent tilbagesyning 25
Programmering af bogstaver 29

Q

Quilters haefteprogram A2
Ojeknaphul 49

R

Rengering 65
Ribkant med overlockssm 59
Risting 39

Spole 13

Spolekapsel 14

Spolen saettesi 15

Standard tilbehor 8
Stingbredde 24

Stinglaengde 24

Stingplade 21

Stiplesom A4

Strik og jersey 57, 58
Straekstoffer 57, 58
Stoftransport, Nale, Trad 63-64
Stoppeprogram 41

Stovhaette 8

Sycomputerens detaljer/Betegnelser 4-7
Sylys 8, 66

Symaskine nale 62

Semvalg 24

Semme 32-35

T

Teeppesom A3

dobbel taeppesem A3Tilbehgrsskab 9
Transportor 21, 63

Trad, Stoftransport, Nale 63-64
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Tradkniv 13, 20

Tradkniv til undertrad 14
Tradspoleholder 17
Tradspaending 22
Trykfoden skiftes 16
Trykfods-sortiment 36

U

Udligningsplade 64
Undertraden hentes op 20
Undertraden spoles 13

\"

Vaffelsom 60
Vari-overlocksem 57
Vedligeholdelse 65, 66
Visning i display 23
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2 Vigtige Sikkerhedsforskrifter 43 e Knaphuller
Detaljer 54 * Quiltessm/Handsem
10 Klargering af maskinen 55 e Knapisyningsprogram
23 Betjening 57 e Overlock
32 Semme 60 e Vaffelsom
36 Trykfedder 61 Nale, Trad, Stoftransport
Semvalg: 65 Rengering, Vedligeholdelse, Fejlfinding
37 e Heaeftesom 68 Stikordsregister
38 e Zigzag A1-A6 Bilag
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40 e Blindsem
41 e Stoppeprogram
42 o Lynlas
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BERNINA tager hensyn til miljoet. Vi straeber efter at minimere vore produkters miljemaessige
pavirkning af miljget ved kontinuerlig optimering af design og fremstillingsteknologi.

Nar produktet ikke skal bruges mere, sgrg for at afskaffe det pa den mest miljgmaessige made ifglge
danske retningslinier. Smid ikke produktet ud sammen med husholdningsaffald. Er du i tvivl, kontakt
din lokale forhandler.
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activa 230 Patchwork Edition: Samme Al

Somme

Practical activa 230 PE
1 Ligesem
2 Zig-zag sgm
3 Vari-overlocksgm
4 Slangesgm
5 Quilters haefte program
6
7
8

Forstaerket ligesem og zig-zag
Blindsgm @
Dobbelt overlocksgm

9 Super straeksgm
10 Standard knaphul
11 @jeknaphul
12 Ligesemsknaphul
13 Knapisyningsprogram
14 Sngrehul
15 Stoppeprogram
16 Rynkesgm
17 Straek overlock
18 Jerseysgm
19 Risting

20 Universalsgm Editon WA activa 230
21 Slangesgm z1<>22§23
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23-32 Quilte ssmme 263

031611.73.08_0608_a220 a230 a240_DA



A2 activa 230 Patchwork Edition: Ligessm med haefteprogram

Quilters heefteprogram

Sgm:
Nal:
Trad:

() Transportar:
Trykfod:

4

Quilters haefteprogram nr. 5

80 Quilting, Jeans, Sharp, eller Microtex
Bomuld/polyester eller Monofilament til overtrad og
bommuld eller polyester til undertrad

Haevet (syposition)

Transporterfod nr. 1 eller overtransportot nr. 50 (ekstra
tilbehar)

Quiltershaefteprogram
- egner sig til alle stoffer og quiltearbejder
- haefter ved start og slut af en sgm

Begynde sem
- sycomputeren haefter automatisk starten (6 sma sting fremad)
- fortsaet syningen indtil kort far slutningen

Afslutning af syningen

- Tryk pa haeftetasten = sycomputeren haefter automatisk (6 sma
sting fremad)

- stopper automatisk nar haeftning er feerdig

031611.73.08_0608_a220 a230 a240_DA

=~ TIP

- ved quiltning kan quilters

haefteprogram for eksempel
bruges med handquiltesgm
nr. 32

- til arbejder, der er udsat for
stort slid eller ofte
vaskes,anvendes ligesgm nr. 1
til haeftning



activa 230 Patchwork Edition: Teeppesem A3

Teeppesom

Sem:

Nal:

Trad:
Transporter:
Trykfod:

Naleposition:

Taeppesom nr. 25 eller dobbel taeppesom nr. 26
80

Bomuld, pyntetrad

Haevet (syposition)

Transporterfod nr. 1 eller

Aben broderfor nr. 20

Midte

Forberedelse
- Klip de gnskede applikationsdele ud
- Lim eller ri dem fast pa det @nskede stof

Syning

- placer stoffet under ndlen, og sgrg for, at semmens lodrette dele
sys preecist mellem applikationerne eller stoftykkerne, og at sem-
mens vandrettte delle sys pa apllikationerne ller stofstykkerne til
venstre og hgjre for kanten.
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=~ TIP

- for at opna en handsyet effekt
@ges stinglaengde og
-bredde svarende til stoffet



Ad activa 230 Patchwork Edition: Stiplesem

Stiplesom

Sgm:
Nal:
) Trad:

Transportar:
Trykfod:
Naleposition:

Stiplesem nr. 23

80

Monofil eller bomuldstrad
Heevet (syposition)
Transporter fod nr.1

midte

Forberedelse

- forbered en «quilte sandwich» ved anbringe indlaegget mellem
bagbeklaedningen og forsiden
- ihaeft «quilte sandwichen» sammen med nale og ri

Syning

- placer «quilte sandwichen» under nalen og sy frihandsquilte-
sgmmen hen over stoffet.
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activa 230 Patchwork Edition: Handquiltesem

A5

Handquiltesem

| Sem:
Nal:

I Trad:

I

| Transporter:

Trykfod:

Naleposition:
Tradspaending:
Balance:

Handquiltesgm nr. 24

80 Quilting, Jeans, Sharp, eller Microtex
0.044 monofilament til overtrad og

40 or 30 weight bomuld til undertrad
haevet (syposition)

Transporterfod nr. 1 eller
overtransportgt nr. 50 (ekstra tilbehar)
efter eget onske

ages til 6-9

tilpasses ved behov

Forberedelse

- forbered en «quilte sandwich» ved anbringe indlaegget mellem
bagbeklzedningen og forsiden

- haeft «quilte sandwichen» sammen med nale og ri

Syning

- placer «quilte sandwichen» under nalen og sy frihandsquilte-
sgmmen hen over stoffet.

- undertraden traekkes op gennem stoffet og bliver liggende pa
retsiden og giver dermed et handsyed indtryk.
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I~ TIP

- reducér syhastigheten for
best resultat




A6 activa 230 Patchwork Edition: Fjersem

Fjersom

Sem:

32 Nal:
Trad:

Transporter:

Trykfod:

Naleposition:

Fjersem nr. 28

80

Bomulds eller pyntetrad
Haevet (sypostion)
Transporterfod nr. 1 eller
aben broderfod nr. 20
midte

Brug disse flotte broderede ssmme til udsmykning pa stoffer eller
til at deekke patchwork sgmme.

Forberedelse
- saml patchwork delene som gnsket

Syning

- placer stoffet under nalen og sy s& midten den valgte sem ligger
lige midt i semrummet.

- sy eller udsmykning ssmmen
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I~ TIP

- forleeng eller set stinglaenng-

den og stingbredden ned hvis
der gnskes en variation i den
forprogrammerede sgm





