Turvallisuusmaaraykset 1

TURVALLISUUSMAARAYKSET

Kun kaytat sahkolaitetta, noudata perusturvallisuus-
madaraysten lisdksi seuraavia ohjeita:

Tutustu kaikkiin ohjeisiin huolella ennen koneen kayttoa.

Noudata seuraavia ohjeita:

HUOMIO

Noudata allaolevia ohjeita pienentaaksesi sahkoiskuriskia:
1. Katkaise virta koneesta poistuessasi koneen luota.

2. Kytke kone irti sahkoverkosta heti kayton jalkeen ja
ennen koneen puhdistusta.

TURVALLISUUSSYISTA

Noudata seuraavia ohjeita

1. Laite ei ole tarkoitettu lasten leikkeihin. Noudata
erityista varovaisuutta kun lapset ovat koneen ldhella
ja valvo huolellisesti lasten koneen kayttéa.

2. Kaytd konetta ainoastaan tassa ohjekirjassa
kuvattuun tarkoitukseen.
Kayta ainoastaan kdyttéohjeessa mainittuja
valmistajan suosittelemia lisdvarusteita.

3. Ala koskaan kayta konetta seuraavissa tilanteissa:
koneen johto tai pistoke on vahingoittunut, kone
ei toimi hairiétta, kone on pudonnut, vahingoittunut
tai kastunut. Vie kone 18himmalle valtuutetulle
jalleenmyyjalle tai huoltopisteeseen tarkistusta,
korjausta seka sahkoisia ja mekaanisia saatoja varten.

4. Ala koskaan kayta konetta, jonka ilma-aukot ovat
tukossa.
Pida koneen ja jalkapolkimen ilma-aukot puhtaina
nukasta, polysta ja kankaanjatteista.

5. Pida sormet poissa liikkuvista osista, erityisesti neulan
alueella.

6. Kaytd aina alkuperéista Bernina-pistolevya. Vaara
pistolevy saattaa aiheuttaa neulan katkeamisen.

7. Ala kayta vaantyneitd neuloja.

8. Ala veda tai tydnna kangasta ompelun aikana.
Se saattaa aiheuttaa neulan katkeamisen.

9. Kaanna virtakytkin 0-asentoon kun suoritat
toimenpiteitd neulan alueella, kuten langoitus,
neulan vaihto, puolakotelon irrottaminen ja
asettaminen paikoilleen, paininjalan vaihto jne.

10. Kytke kone pois sahkdverkosta kun irrotat kansia,
voitelun yhteydessa tai suorittaessasi ohjekirjassa
mainittuja huoltotoimenpiteita.

11. Al4 pudota tai vie mitaan esineitd koneessa oleviin
aukkoihin.

12. Ala kdyta konetta ulkoilmassa.

13. Ala kayta konetta tilassa, jossa on kaytdssa aerosol
(spray) tuotteita tai muita rajahdysalttiita aineita.

14. Kytkiessasi konetta pois paalta, kaanna kaikki
kytkimet 0-asentoon.
Sen jalkeen irrota pistotulppa pistorasiasta.

15. Al4 irrota pistotulppaa pistorasiasta johdosta
vetamalla.
Tartu pistokkeeseen, ei johtoon.

16. Koneen vaarinkdytosta aiheutuneet vahingot ovat
kayttajan vastuulla.

17. Tama laite on varustettu kaksoiserityksella.
Tutustu allaoleviin ohjeisiin.

KAKSOISERISTETTYJEN
LAITTEIDEN HUOLTO

Kaksoiseristetyssa laitteessa on maadoituksen sijasta
kaksi eristysjarjestelmaa, eika siihen saa lisata mitaan
maadoittavia osia.

Kaksoiseristetyn laitteen huolto vaatii jarjestelman perin-
pohjaista tuntemusta, joten laite tulee antaa huolletta-
vaksi lailliseen huoltopisteeseen. Kayta ainoastaan alku-
perdisia varaosia. Kaksoiseristetty tuote on merkitty

joko kahdella sanalla "Double insulation” /”Double insu-
lated” tai merkilla

The symbol IE' may also be marked on the product.

SAILYTA NAMA OHJEET!

Tama laite on tarkoitettu kotitalouskayttéon.
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BERNINA®

BERNINA Ompelu- ja Kirjontajarjestelma on hankinta, josta tulee olemaan
Sinulle iloa vuosiksi eteenpain.

Asiakastyytyvaisyys on ollut perheyhtiémme johtoajatus jo yli 100 vuotta ja jatkan
tata perinnettd tuottamalla sveitsildisia laatutuotteita, tulevaisuuteen tahdattya

ompeluteknologiaa ja vertaansa vailla olevaa asiakaspalvelua.

Uudet Bernina-perheen ompelukoneet antavat Sinulle

mahdollisuuden valita juuri ne ominaisuudet mitd ompelutdissasi vaadit.

Te rvetu |Oa Nimensd mukaisesti “artista” ompelukoneilla luot todellisia taideteoksia. artista-
koneet eivat aseta rajoja luovuudellesi ja niiden avulla pystyt toteuttamaan ideasi
upeiksi ja laadukkaiksi toiksi.

B E RN | NA_ Taman lisdaksi Berninalla on tarjottavana laaja valikoima erilaisia lisatarvikkeita

sekd hyodyllisia julkaisuja taynna uusia ompeluideoita.

Olen todella iloinen voidessani toivottaa Sinut tervetulleeksi Bernina-perheeseen.

perheeseen”

/?MVZ

H. P. Ueltschi
Bernina-ompelukonetehtaan ~ www.bernina.com
omistaja  Fritz Gegauf Ltd. - BERNINA Sewing Machines - CH-8266 Steckborn/Switzerland

008904.55.09_EMB_0401_a165 a170 a180_FI



Sisallysluettelo

20
20,21
22
22-30
31-34
35-36
36
37
38
39

40

Turvallisuusmaaraykset

Esipuhe

Kirjontalaitteen osat

Vakio- ja lisdvarusteet (artista 165/170/180)
Kirjontalaitteen kytkeminen

Yleisohjeet

Viestit

Tukimateriaalit
Kirjontakehykset/kiinnittdminen/irrottaminen
Kirjontakehyksen saataminen

Kehyksen kohdistaminen

Kuvioiden, kirjainten, numeroiden kirjonta
Kirjonnan aloittaminen

Kuviot ja toiminnot

Kuvioiden ja/tai aakkosten yhdistaminen
Tietojen poistaminen

Vapaavarsikirjonta

Lanka katkeaa kirjonnan aikana
Kirjontalangat/Kirjontakuviot
Lisdvarusteet

Hakemisto

008904.55.09_EMB_0401_a165 a170 a180_FI



4 Laitteen osat

Kirjontalaitteen osat

Etuosa

Takaosa

Kirjontataso

Kirjontavarsi

Kirjontakehyksen kiinnitys
Tarvikerasia

Oikeanpuoleinen lukitsin
Keskimmainen lukitsin
Kytkentdkaapeli ompelukoneeseen
Kaapelin pidike

Kirjontakortin aukko
Kirjontakortin poistonappain
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—

...............

Vasen sivu
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Laitteen osat

Vakio- ja lisavarusteet (artista 165/170/180)
2MB (165)

Vakiovarusteet

- iso kirjontakehys ja kohdistuslevy (200mmx155mm)

- keskikokoinen kirjontakehys ja kohdistuslevy (130mmx100mm)
- kirjontapaininjalka nro.15

- kirjontalaitteen laukku

- lankaverkko ylélangalle

- Neulalajitelma

Lisdvarusteet

- pieni kirjontakehys ja kohdistuslevy (40mmx60mm)

- vapaavarsiadapteri (kdytetaan pienen kehyksen kanssa)
- lankateline

- kirjontakortit

- Magic box

- kirjontakortin lukijalaite

- CPS-ommelvalintajarjestelma

- artista tietokoneohjelmat

- Artlink-tietokoneohjelma

- suoraommelpistolevy

2MB/ 4MB (170 ja 180)

Vakiovarusteet

- iso kirjontakehys

- pieni kirjontakehys

- kohdistuslevyt kirjontakehyksiin (iso, pieni)
- vapaavarsiadapteri

- kirjontapaininjalka nro.15

- kirjontalaitteen laukku

- lankaverkko ylélangalle

- Neulalajitelma

Lisavarusteet
- keskikokoinen kirjontakehys ja kohdistuslevy
- suoraommelpistolevy

- kirjontakortit
- PC-tietokoneohjelmat
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6 Kirjontalaitteen kytkeminen

Kirjontalaitteen kytkeminen ompelukoneeseen

Kirjontalaitteen kytkeminen

: - kytke ompelukone pois paalta

. . - poista aputaso ( jos kdytossa )

&H>0 - aseta kirjontalaite vapaavarren taakse

- tyonna laitetta vasemmalta ompelukonetta kohti siten,
ettd lukitustapit kiinnittyvat pohjalevyyn

) 4

Kaapelin vapauttaminen
- kaapeli kytkee kirjontalaitteen ompelukoneeseen
- veda kaapeli pidikkeestaan

Kytkentakaapelin sijoittaminen laitteeseen
- aseta kaapeli molempiin pidikkeisiin
- paina kaapelia kevyesti

Kaapelin kytkeminen
- vie pistoke ompelukoneen oikealla puolella olevaan
pistorasiaan, litted puoli eteenpain

Kaapelin irrottaminen

- tartu johdon lukitusosaan ja veda oikealle

- vapauta ensin lukitus, sen jalkeen veda koko
pistoke irti

Kirjontalaitteen irrottaminen
- laitteen oikea takakulma on muotoiltu siten, ettd siihen
on helppo tarttua kiinni

0 - tartu kulmaan, nosta laitetta ja irrota vasemmalle
—

Huomio: Huom:

Kun kirjontalaite ja/tai vapaa-varsiadapteri kiinitetaan Poista laite ompelukoneesta aina kuljetuksen ajaksi.

on kirjontatyon onnistumisen ja laitteen toiminnan kan- Al3 kuljeta niita kytkettyini. Ompelukoneen tulee olla
nalta erittdin tarkeas, etta alusta on suora ja tasainen ! pois paalta kun laite irrotetaan tai kytketdaan koneeseen
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Kirjontalaitteen kytkeminen 7

Adapterin kytkeminen vapaavarsikirjontaa varten

Adapteria kdytetaan putkimaisten toiden kirjontaan
(hihat, housujen lahkeet, sukat jne.) ompelukoneen
vapaavarressa.

Adapterin kiinnittaminen ompelukoneeseen

o - aseta adapteri vapaavarren taakse

- tydnna adapteria vasemmalta ompelukonetta kohti
siten, ettd lukitustapit kiinnittyvat pohjalevyyn

Kirjontalaitteen kytkeminen adapteriin

- aseta kirjontalaite adapteriin siten, etta laitteen etureu-
na asettuu mahdollisimman lahelle adapterin L-muotoi-
sta ohjainta

- tyonna laitetta ohjainta vasten kunnes lukitsimet
kiinnittyvat adapterin pohjalevyyn

Vapaavarsikehys
- pieni, soikionmoutoinen kehys on suunniteltu erikoi-
sesti vapaavarsikirjontaa varten

Huom:

- vapaavarsikirjontaan voidaan kayttaa ainoastaan pienta
kirjontakehysta

- valitse kuvio kehyksen koon mukaan

Adapterin irrottaminen

- irrota kirjontalaite adapterista

- adapterin takimmainen oikea kulma on suunniteltu

o) 0 siten, ettd siihen on helppo tarttua

> - pida adapterista kiinni ja irrota ompelukoneen pohjale-
] vysta
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8 Yleisohjeet

Ompelukoneen valmistelu kirjontaa varten

Kirjontapaininjalka nro.15

- kiinnita paininjalka paikoilleen

- nosta paininjalka, jotta kirjontake-
hys voidaan kiinnittaa

Neulat

- kdyta 80-90-numeroista neulaa
kdytettdvan langan mukaan

- kdyta kirjontaneulaa koriste- ja
metallilangoille

- kdyta uutta neulaa

- tarkista, ettad neula on yldasennossa

kun kiinnitat kehyksen

Syottdjan laskeminen ala-asentoon
- paina ompelukoneen oikealla puo-

taja alas

Suoraommelpistolevy

(lisavaruste)

- irrota peruspistolevy

- suoraommelpistolevyssa on pieni
neula-aukko

2520 15 10 1015 20 25

@)

lella olevaa nappainta ja laske syot-

Huomio: Lisatietoja neuloista 16ytyy
ohjekirjan sivulta 64-65.

- tikkien lavistamiskohta (yla- ja ala-

langan solmiutuminen) on rajattu,
mika takaa paremman kirjontatu-
loksen

Ompelukoneen langoitus

katso ompelukoneen kayttdohjekirja, sivut 8-10

- mikali kaytat liukkaita kirjontalan-
koja, aseta lankaverkko yldlangan
rullan paalle

- tama estaa langan luistamisen ja

— langan syottd sujuu tasaisesti

N

Lankateline (lisdvaruste)

Lankateline on suunniteltu kirjontaa
varten ja siihen voidaan

kerralla sijoittaa 13 lankarullaa.

Huom:

Kaytettdessa metalli- ja erikoislanko-
ja, suosittelemme kaytettavaksi ko.
lankoja varten saatavia erikoisneuloja.
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Yleisohjeet 9

Langankireyden saataminen

o
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3
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Katso ompelukoneen kayttéohejkir-
jan ohjeet.

artista 180 on varustettu automaat-
tisella langankiristysjarjestelmalla.
Kone saataa langankireyden auto-
maattisesti kun kirjonta on valittu.
Kireytta voidaan tarvittaessa saataa
kankaan mukaan.

artista 165 ja artista 170 malleissa on
manuaalinen langankireyden

saato.

Kirjontaa varten kireys tulisi saataa

4-6 valille.

Kireyttd voidaan tarvittaessa saataa
kankaan mukaan.

Alalangan kireys

Vie lanka puolakotelon tapin reikaan
(vasen: artista 165 ja 170 puola)

tai ohjainjouseen (oikeanpuoleinen
artista 180 puola) kirjontaa varten.

Ylalangan kireys
- katso ompelukoneen kayttoohjekir-
jan ohjeet

Yladlangan kireyden muuttaminen
katso ompelukoneen kayttdohjekirja,
sivu 12

Kuvioiden valitseminen

70
O

<o

il
1l

/

[@ o[- J

Fritz Gegauf Lid./ BERMINA Sewing Maching Company

W
artista 165

Ompelu- ja Kirjontajérjestelmi

Made in Switzerland

CH - 5266 Steckborn f Switzerland
sy EFing. com

artista ompelukone ja kirjontalaite
toimivat ulkopuolisten
nappaimien ja nayttéruudun avulla.

Kytke ompelukone paalle
- kdanna kytkin asentoon 1

Aloitusruutu

- aloitusruutu on nakyvissa noin 3
sekunnin ajan

- ruutu voidaan ohittaa ompelu-
koneen Setup-ohjelmassa
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10 Yleisohjeet
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Valikko

- paavalikossa nakyy kaksi
vaihtoehtoa

- kirjontalaite

- kirjontakortti

Kirjontalaitteen aktivoiminen

- paina kirjontalaitteen symbolia

- kirjontalaitteen kuviot on aktivoitu
(mikali laite on kytkettyna)

Avaa tai poista tallennettu kuvio

- paina ulkopuolista mem-ndppainta

- muistiruutu on esilla

- avaa tai poista haluamasi kuvio kir-
jontalaitteesta tai kortilta

Kuvioiden valinta kirjontalaitteelta

- kun olet valinnut kirjontalaitteen,
kaikki kuviot nakyvat ruudulla

- jokaisen kuvion numero on nakyvis-
sa

- selaa valikkoa nuolten avulla

- kirjontalaitteen symboli nakyy
vasemmassa ylareunassa

- symboli tunnistaa laitteen kuviot

- valitse kuvio painamalla ruudun
symbolia

Kirjontakortin aktivointi

- paina kortin symbolia (nalle)

- kirjontakortin kuviot on aktivoitu
- kuviot nékyvat ruudulla

Kuvioiden valinta kortilta

- kortin kuviot nakyvat ruudulla

- jokainen kuvio on numeroitu

- selaile kortin sisaltéa nuolten avulla

- kirjontakortin symboli nakyy ruu-
dun vasemmassa ylareunassa

- tdma tunnistaa kortin kuviot

- valitse kuvio ja paina

- kirjontalaitteen symboli nakyy har-
maalla palkilla

- valitse ja paina

Kirjontakortin aktivoiminen

- paina kirjontakortin symbolia (nalle)

- kortin kuviot on aktivoitu (mikali
kortti on asetettu laitteeseen)

- painettaessa jompaakumpaa sym-
bolia ensimmaista kertaa sen jal-
keen kun kone on kytketty paalle,
ruudulla ndkyy viesti muistutuksena
siita, ettd syottdja on laskettava ala-
asentoon

- paina esc ja jatka

- kirjontakortin symboli (nalle) nakyy
harmaalla palkilla, selailunuolten
alapuolella

- valitse ja paina

- kortin kuviot nakyvat ruudulla (voit
"hyppia” kirjontalaitteen ja

- kortin valilla edellyttden, etta kortti
on asetettu laitteeseen)

- paina esc

- paavalikko on nakyvissa

- kirjontalaitteen valikko on nakyvis-
sa (voit "hyppia” kirjontalaitteen
ja —kortin valilla edellyttden, etta
kortti on laitteessa)

- paina esc

- paavalikko on nakyvissa

008904.55.09_EMB_0401_a165 a170 a180_FI



Yleisohjeet 11

Kirjontatoiminnot

layaut
.1

layout
2

Mment

10095

(M) e

Kirjonnan aloittaminen koneen run-

gossa olevalla paattelynappaimella.

- aloita painamalla nappdainta (aani-
merkki kuuluu noin 3 sekuntia)

- ompelukone ompelee 6 tikkia ja
pysahtyy, katkaise langan paa

Layout 1 ja layout 2 (asetteluruudut)
- paina layout 1 tai layout 2
- asetteluruuduissa ei voi kirjoa

Valikko

- haettavissa layout 1 tai layout
2 ruuduista

- valitse ja paina

Monivariset kuviot *

- ompeluruudussa

- varien kokonaislukumaara nakyy
pienend oikealla

- kirjottavan varin numero néakyy
isolla vasemmalla

Varijarjestyksen manuaalinen saaté *

- varijarjestysta selattaessa, edeltdvan

varin loppu on nakyvissa
- iso numero vasemmalla vaihtuu
mustasta harmaaksi

Yksi-/monivarikuvio/kirjonta-aika*

- ompeluruudussa

- paina "sivellinta"

- valkoinen tausta = monivarikuviot,
jokainen vari kirjotaan erikseen

- kirjonta-aika kirjottavalle vérille on
nakyvissa

Kirjontajarjestys *

- ompeluruudussa

- valitse ja paina

- ruudulla nakyy langankatkeamisen
symboli ja nuolet

Kirjontajarjestyksen tarkistaminen

(langan katketessa)

- paina oikeaa tai vasenta nuolta

- kirjontajarjestys voidaan tarkistaa
vaiheittain

- mikali lanka on katkennut, siirry
nuolella taaksepdin

Kirjontanopeus

- paina M-= kirjontanopeus pienenee
(ndkyy prosentteina)

- paina M+ = kirjontanopeus kasvaa
(nakyy prosentteina)

- kirjontalaitteen tai —kortin kuviot
ovat nakyvissa

- paina oikeaa tai vasenta nuolta
varin vaihtamiseen

- alueet valitulle varille nakyvat
mustana kirjontaruudulla, loppuku-
vio ndkyy harmaana

- harmaa tausta = koko kuvio samaa
- variad. Kirjonta-aika (jaljella oleva)
nakyy ruudun vasemmassa laidassa

- neula seuraa kirjontajarjestysta pie-
nin askelin eteen- tai taaksepain
(vasen nuoli taaksepain, oikea nuoli
eteenpadin)

- perusnopeus 100% symbolissa M+
- muutettu nopeus nakyy suhteessa
perusnopeuteen (100%)

*katso viestit, sivu 16
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12

Yleisohjeet

‘ mem
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Muisti

- paina ulkopuolista mem-nappainta

- muistiruutu avautuu

- yksittaiskuviot tai yhdistelmat voi-
daan tallentaa, avata tai poistaa

Aloitus *

- layout 1-ruudussa

- paina symbolia

- kirjontakehys asettuu siten, etta
neula on kuvion keskella

Kuvion keskikohta

- asetteluruudussa 1

- paina painiketta

- kuvion keskikohta on nakyvissa

Kuvion koon tarkistaminen *

- layout 1-ruudussa

- paina symbolia

- kehyksen tunnistin on aktivoitu ja
kehys liikkkuu

Kuvion koon muuttaminen *

- layout 1-ruudussa

- paina vasenta painiketta kun haluat
pienentaa kuviota

- paina oikeaa painiketta kun haluat
suurentaa kuviota

Nayta "show"

- layout 1 ja 2-ruuduissa

- kun kuviota on pienennetty tai
suurennettu, kuvion uusi koko
nakyy ruudulla

Tiimalasi

- tiimalasin symboli ilmoittaa, etta
kuvion uudelleenlaskenta on
meneilldaan

- laskenta kestaa noin 1-10 minuuttia
kuviosta riippuen

Peilikuva pysty (oikea/vasen)

- layout 1-ruudussa

- paina symbolia

- kone ompelee kuvion pysty
peilikuvana

Kuvion pyoérittaminen*

- layout 1-ruudussa

- paina vasenta nuolta

- kuvio kdantyy 5 astetta myota-
pdivaan

- paina oikeanpuoleista nuolta

- kuvio kdantyy 5 astetta vasta-
pdivaan

OK

- paina symbolia

- kone hyvaksyy kaikki valinnat

- siirtyy normaaliruutuun ja kirjonta-
jarjestykseen

- tiimalasin vilkkuessa kone suorittaa
kuvion muutoksia

- kirjontakehys siirtyy siten, etta

neula asettuu kuvion keskikohtaan

- laite rekister®i kuvion aariviivat

- muutos nakyy prosentteina keskim-

maisessd ruudussa

- paina keskimmaista ruutua ja kuvio

palautuu alkuperaiseen kokoonsa
(100%)

- paina symbolia

tiimalasi on nakyvissa toimenpiteen
muutoksen ajan

- tiimalasin vilkkuessa et voi suorittaa

mitaan toimenpiteitd koneella

- kuvion merkitty kulma vaihtuu

oikealta vasemmalle

- kdantdaste nakyy oikeanpuoleisessa

symbolissa

- kuviot voidaan kaantaa 72 eri asen-

toon

- kuvio kdantyy ruudulla
- kuvion oikea alakulma on aina mer-

kitty ilmoittaen kuvion suunnan

* katso viestit, sivu 16
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Yleisohjeet 13
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Suuntanuolet

- 16ytyy layout 1-ruudusta

- paina nuolta

- aktivoitu kuvio siirtyy valitussa
suunnassa

Kirjontakehyksen siirto *

- 16ytyy ompeluruudusta

- mikali lanka on vaihdettava kun
neula on hyvin lahelld kehyksen
reunaa, paina tata symbolia ja kehys
liilkkuu vaakasuoraan keskelle

Tilapainen tallennus *

- 16ytyy layout 1-ruudusta

- tallentaa kuvion tilapdiseen muistiin
yhdisteltdessa kuvioita

Haku *

- layout T-ruudussa

- "hyppiminen” kuvioiden valilla niita
yhdisteltdessa

- aktivoitu kuvio nakyy mustana

Poistaminen *

- layout 1-ruudussa

- poistaa kuvion

- valitse kuvio, paina symbolia
- paina del (poista)

Kuvion leveyden muuttaminen *

- layout 2-ruudussa

- paina vasenta painiketta

- kuvio kaventuu sivusuunnassa

- paina oikeanpuoleista painiketta

Kuvion korkeuden muuttaminen *
- layout 2-ruudussa

- paina vasenta painiketta

- kuvio lyhenee pystysuunnassa

- paina oikeanpuoleista painiketta

- symboli vaihtuu tummanharmaaksi
- pujota lanka neulaan
- paina painiketta uudelleen ja kehys

siirtyy takaisin tai paina paatte-
lyndppainta, kehys siirtyy ja kirjonta
jatkuu pysahdyskohdasta eteenpain.

- symboli vaihtuu vaaleanharmaaksi
- valitse "show" = kuvio nakyviin ennen

tallentamista/yhdistamistd muihin
kuvioihin

- kone valitsee kuviot ohjelmointijar-

jestyksessa

- kuvio poistuu tilapaisesta muistista

ja seuraava nakyy tummennettuna

- kuvio levenee
- saatd nakyy prosentteina keskelld
- paina keskimmadista ruutua ja kuvio

palautuu alkuperaiseen kokoonsa
(100%)

- kuvio pitenee
- saatd nakyy prosentteina keskella
- paina keskimmaista ruutua ja kuvio

palautuu alkuperdiseen kokoonsa
(100%)

* katso viestit, sivu 16
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14 Yleisohjeet

Tiheyden saataminen
- layout 2-ruudussa
1010 9% - paina vasenta painiketta

- tikkitiheys kasvaa (enemman
tikkeja)

- paina oikeanpuoleista painiketta

- tikkitiheys pienenee (véhemman
tikkeja)

Tikinpituuden saataminen
- layout 2-ruudussa
........ 1009 || ————| - painavasenta painiketta
- tikinpituus lyhenee
- paina oikeanpuoleista painiketta
- tikinpituus pitenee
- saatd nakyy prosentteina keskella

P Maksimi tikinpituuden maarittdminen

- layout 2-ruudussa
% ijf % - paina oikeaa painiketta
- tikinpituus kasvaa
IMMm P

- paina vasenta painiketta
- tikinpituus lyhenee

- saatd nakyy prosentteina keskella
- palauta kuvio perussaadolle paina-

malla keskimmadistd painiketta

- palauta kuvio perussaadolle paina-

malla keskimmaista painiketta

- voidaan muuttaa langan paksuuden

mukaan

- maksimi tikinpituus nakyy millimet-
reissa keskella

- paina keskimmadista ruutua =
paluu perussdatoihin

Nayttoruudun symbolit

Nama symbolit ndkyvat ompelu- ja layout (1 ja 2) ruutu-
jen vasemmalla puolella.

Paininjalka
- ilmoittaa suositeltavan painin-
15 jalan kirjontaan (nro.15)

Kirjonta-aika
- kuvio muodostuu ruudulla
E4 min - kokonaiskirjonta-aika valitulle
kuviolle nakyy minuuteissa
- jaljella oleva kirjonta-aika kuviol-
le tai yksittaiselle varille nakyy
kirjonnan aikana

o
-

A,
R

+ Kuvion koko TEI:'.-"-:-

- valitun kuvion koko nakyy

102mm millimetreissa

103mim

Kirjontakehyksen tunnistin

- ndyttaa pienen, keskikokoisen ja
ison kirjontakehyksen

- sopivin kehys kuviolle nakyy tum-
mennettuna

Kirjontakuvion uudelleenlaskenta

- kuvion koon tai ommeltiheyden
muutoksen jalkeen kone laskee
kuvion tikkimaaran uudelleen

- painettaessa OK, ruutuun palau-
tuu edellinen naytto

- tiimalasi vilkkuu

- muutos nakyy prosentteina kun
kuvio on uudelleen laskettu
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Viestit

Viestit

Seuraavat viestit saattavat nakya ompelukoneen ruudulla
tiettyjen toimenpiteiden aikana. Ne ovat muistutuksia,
varoituksia tai vahvistuksia koskien valittuja ominaisuuk-

sia ja toimintoja.

VIESTI
Laske paininjalka

Nosta paininjalka

Laske syottaja alas

Vapaavarsijarjestelma:
Ala kiinnita kehysta
ennen kuin kone on
tarkistanut kuvion ja
tarkistuspainiketta
(layout 1) on painettu

Neulan tulee olla
yldasennossa

Kayta isompaa
kirjontakehysta

Kuvioa ei voida
kirjoa tdssa koossa
Pienenna kuvion kokoa

Kirjontalaitteen versio ei
sovi yhteen ompelukoneen
version kanssa

Varoitus: Tata kuvioa ei
ole viela tallennettu
Valitulla toiminnolla kuvio
haviaa

Muisti on liian pieni
valittujen kuvioiden
yhdistdmiseen

Muistikapasiteetti on liian
pieni talle yhdistelmalle
Yksi viimeksi muokatuista

kuvioista ei tallennu muistiin

Kirjontakuvio on valmis

Allaoleva lista koskee kirjontalaitteeseen liittyvia viesteja

(katso ompelukoneen kayttdohjekirjasta ompelukonetta
koskevat viestit).

VASTAUS
- paina esc ja palaa edelliseen ruutuun
- laske paininjalka ja aloita ompelu

- valittaessa tarkistustoiminto, paininjalan tulee olla
ylhaalla

- nosta paininjalka ylos, paina esc ja palaa edelliseen
ruutuun

- kirjonnassa syottajan tulee olla ala-asennossa

- viesti nakyy ruudulla kun valitset kuvion sen jalkeen
kun olet kytkenyt ompelukoneen paalle

- paina esc ja palaa edelliseen ruutuun

Muistutus, ettd odotat kunnes kone on
tarkistanut valitun kuvion ennen
kehyksen kiinnitysta tydskenneltdessa
vapaavarsiadapterilla

- ndkyy mikali neula ei ole ylaasennossa kun kone lukee
kehyksen kokoa

- nosta neula ylds kasipydran avulla, paina esc ja palaa
edelliseen ruutuun

- kuvion ja kehyksen koko eivat

sovi keskenaan
- vaihda kehysta tai pienenna kuvion kokoa
- paina esc ja palaa edelliseen ruutuun

- kuvio on ylittdnyt maksimikokonsa
- paina esc ja palaa edelliseen ruutuun
- pienenna kokoa ja jatka

- kirjontalaitteen ja ompelukoneen
ohjelmaversioiden tulee olla samat,
jotka nakyvat Setup-ohjelmassa

- katso Setup-ohjelma ompelukoneen kayttdohjekirjasta

- nakyy ruudulla kun yritat poistua
yhdistelmdkuvioiden muokkauksesta
asettamatta viimeista kuvioa tilapdiseen
muistiin

- valitse kylla tai ei ja palaa edellieen ruutuun

- olet valinnut liian monta kuvioa yhdistelmaan

- paina esc ja palaa edelliseen ruutuun
- poista yksi tai useampi kuvio ja jatka muokkausta

- muisti ei riita tallentamaan yhdistelmaa
- viimeksi muokatut kuviot eivat tallennu muistiin

- kuvio on valmis, poista kirjontakehys laitteesta
- paina esc ja palaa edelliseen ruutuun
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16 Viestit

VIESTI

Kortin vaihtoa ei hyvaksytty
Tiedot saattavat havita
Tutustu kayttoohjeisiin ennen
kortin vaihtoa.

Kirjontakorttisi on tdynna tai
yritat tallentaa kuvion, jota ei
voida tallentaa

Aseta BERNINAN tyhja kortti
laitteeseen.

Muokkaamasi teksti ei mahdu
kirjontakehykseen

Pienenna kokoa tai kdaanna
kuvio

Enempdaa kuin 20 kirjainta ei
voida muokata

Tarkista ylalanka

Tarkista ala-lanka

Puolauslaite on paalla

Haluatko todella poistaa
muistin sisallon?

Muisti ei riita talle toiminnolle.

Tédma kuvio voidaan siirtaa ja kirjoa.

Kirjontakehysta ei ole kiinnitetty

Henkilokohtainen muisti on
tdynna. Kayta tyhjaa muisti-
korttia kuvion tallentamiseen
tai poista jokin kuvio henkil6-
kohtaisesta muistista.

Kuvioiden, jotka on ladattu PC-
tietokoneohjelmasta, kokoa
ei voida muuttaa

VASTAUS

- ala poista korttia laitteesta silloin kun
tiimalasi vilkkuu

- mikali heniklokohtainen korttisi ei toimi
vaihdon jalkeen, se tulee formatoita uudelleen

- viesti nakyy kun ompelukone ei voi
tallentaa laitteessa olevalle kortille
- paina esc ja palaa edellieen ruutuun

- nakyy kun olet valinnut tallennustoiminnon eika
laitteessa ole korttia

- aseta kortti laitteeseen, paina esc ja palaa
edelliseen ruutuun

- jatka tallentamista

- kirjainyhdistelma on liian iso kirjottavaksi
kehyksessa.

- kdanna kirjaimia 90 astetta tai pienenna
kokoa kehykseen sopivaksi

- pienenna kirjainten kokoa (layout 1) tai
tai tydskentele vaiheittain

- tarkista onko yldlanka loppunut tai katkennut
- langoita neula uudelleen, kone ei ompele ennen
- paina esc ja palaa edelliseen ruutuun

- tarkista onko ala-lanka loppunut
(lankaa jaljella 4-6m langan paksuudesta riippuen)

- puolaa ala-lanka tarvittaessa ja aseta uusi puola paikoil-
leen

- kone ei ompele ennen

- tarkista onko puolauslaite paalla

- mikali puolauslaite on paalla, jalkapoljin toimii vain
puolaukseen mutta kone ei ompele

- kytke pois paalta, muuten kone ei ompele

Huom: Viesti nakyy puolauksen yheydessa: paina esc

ja palaa edelliseen ruutuun

- vahvistaa poistokdskyn ennen muistin tyhjentamista
- paina kylla ja jatka poistamista
- paina ei ja lopeta poistaminen

- muistikapasiteetti on liian pieni télle kuviolle

- viesti on ndkyvissa kun valitset kirjaimen tai kuvion
ja kehysta ei ole kiinnitetty laitteeseen

- paina esc ja kiinnitad sopiva kehys

- siirry layout 1-ruutuun, paina tarkista, kirjontalaite tun-
nistaa kehyksen

- kirjontalaitteen muisti on tdynna
- poista kuvio muistista tai aseta laitteeseen
uusi kortti

- muokkaa kuvio PC-ohjelman avulla ja siirra
uudelleen koneeseen tai

- tallenna kuvio muistikortille tai kirjontalaitteeseen
ja muokkaa
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Tukikankat

17

Tukimateriaalit
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Valmiin kirjontakuvion tulisi olla

aivan suora ja reunat tasaiset, eivat

aaltoile eivatka veda.
Paras tulos saavutetaan kayttamal-

la konekirjontaan tarkoitettua tuki-

materiaalia.

Tukimateriaaleja on saatavana laaja

valikoima, joista |6ytyy aina sopiva
mitd erilaisimpiin kirjontatéihin.
Laadukkaat tukimateriaalit eivat
veny mihinkdan suuntaan.

Revittavat tukimateriaalit
- saatavana useita eri paksuuksia
- kayta ohuita kaksinkertaisena

- ohuet kankaat voi my6s "ryhdistaa”

tarkilla ennen kehystdmista
- kirjonnan jalkeen tukimateriaali
revitdan irti tyon nurjalla puolelta

Leikattavat tukimateriaalit

- saatavana useita eri paksuuksia

- kayta ohuita kaksinkertaisena

- vaikeat kankaat/neulokset voi

- ennen kehystamista kiinnittaa
kirjonnan spray-liimalla tukima-
teriaaliin

- leikkaa kirjonnan jalkeen ylimaa-

Silitettava tukimateriaali
- saatavana useita eri paksuuksia

- kiinnitetaan silittamalla tyon nurjalle

puolelle
- valitse ty6hosi sopiva paksuus

Paperipohjainen liimattava tuki-

materiaali

- pingota tukimateriaali kehykseen,
paperipuoli yléspain

- leikkaa ja irrota paperi kirjottavaa
kuviota hieman isommalta alueelta,

jolloin liimapinta tulee esille
- aseta kirjottava kohta aukkoon

Vesiliukoiset tukimateriaalit

- saatavana kuitupohjaista, seka
kirkasta talouskelmun nakaoista

- Tunnetaan esim. tuotemerkeilla:
Solvy, Avalon, Vilene

- kuitupohjaista voidaan kayttaa
revittavan tukimateriaalin tavoin
sekad pitsikuvioiden kirjontaan

- kirkasta kaytetdan nukkapintaisten

- materiaalien ylapinnalla pitden
nukkapinnan tasaisena

- poistetaan liottamalla kylmassa

vedessa

- ala kayta kovin jaykkaa/paksua
tukimateriaalia, koska osa siita
jaa kuvioon

Kaytto:
- useimmat kirjontatyot

rdinen tukimateriaali pois

- ala kayta kovin jaykkaa/paksua
tukimateriaalia, koska osa siita
jaa kuvioon

Kaytto:
- useimmat kirjontatyot

Kaytto:
- kirjonta joustaville materiaaleille

Kaytto:
- kirjontakehysta pienemmat tyot
- erittdin ohuet materiaalit

Kaytto:
- frotee, sametti, fleece ym.
- itsekantavat pitsikirjonnat

- ohuet materiaalit, esim. organdi,

batisti jne.



Tukikankaat/kirjontakehykset

Tarkki (spray)

- soveltuu ohuiden materiaalien
"ryhdistdmiseen”

- levita tarkki kirjottavalle alueelle,
anna kuivua tai silita kevyesti lam-
pimalld raudalla

- kayta aina lisatukea, esim. liukene-
va tai revittava tukimateriaali tyon
alapuolella

Kaytto:
- ohuet, 16ysakudoksiset materiaalit,
esim. batisti, ohut pellava jne.

Tyon pingottaminen kirjontakehykseen

Kohdistaminen

- madrittele kirjottavan kuvion
keskikohta

- merkitse liidulla

Kehyksen avaaminen

- |6ysenna tarvittaessa ruuvia

- poista sisempi kehys

- kehyksien kohdistusnuolien
tulee olla kohdakkain

Kohdistuslevy

- jokaisessa kehyksessa on oma
kohdistuslevy

- kirjonta-alue on merkitty 1 cm:n
nelidina

- sivujen keskikohdassa ja kulmissa on
levyssa reika helpottaen merkkien
siirtamista kankaalle

Kankaan pingottaminen kehykseen

- aseta kangas ja sisempi kehys
uloimman kehyksen paalle

- kohdista nuolet keskendan

- paina sisempi kehys ulompaan ja
tarkista, etta kangas on suorassa

- sisemman kehyksen tulee olla hitu-
sen verran ulompaa kehystd alempana
niin, etta kirjottaessa ulkokehys ei
hankaa kirjontatasoa vasten

- ison ja keskikokoisen kehyksen nuo-

let ovat edessa keskelld, pienessa
kehyksesséa oikealla puolella

- aseta kohdistuslevy sisempdan

kehykseen siten, ettd sana BERNINA
on edessa ja luettavissa

- levy lukkiutuu paikalleen

sisempaan kehykseen

- levyssa oleva aukko helpottaa levyn

irrottamista kehyksesta

- kirista kehyksen ruuvi
- poista kohdistuslevy
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Kirjontakehykset

19

Kirjontakehyksen kiinnittaminen

-

= -

o

Neula ja paininjalka
- nosta neula ja paininjalka ylos

- pida kehyksesta kiinni, kankaan
oikea puoli ylospain ja kiinnitysme-

kanismi vasemmalla
- aseta kehys paininjalan alle

Kehyksen kiinnittaminen

- paina kehyksen sivulla olevia luki-

tusjousia toisiaan kohti

- aseta kehys kirjontavarren lukitsi-
jaan ja paina kunnes se lukkiutuu

- paikallee
- vapauta kiinnitysmekanismi

Kehyksen irrottaminen

- paina lukitusjousia toisiaan kohti

- nosta kehys ylos

Kirjontakehyksen saato

T

Henkild-
kohtainen Toiminnot

ohjelma

Aanimerkkilﬂ]ﬁ Ompelunopeus

Paluu

Lahtaruutu il
perussiatdihin

Hualto

Tikinpituus
Tikinleveys
MNeulanasento

Ompeluvalo

.

saatd

85¢
check

T

—

N

ok | esc
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Mikéali ompelukone ja kirjontalaite on
hankittu erikseen, kirjontakehys
tulee sdataa ennen ensimmaista

kayttoonottoa.

Valmistelu

- kirjontalaite tulee kytked suoraan
ompelukoneeseen, ilman adapteria

- kiinnita iso kirjontakehys seka
kohdistuslevy laitteeseen

Avaa Setup

- paina ulkopuolista Setup-nappainta

- valikko on esilla
- valitse Huolto

- valikko on nakyvissa

- valitse Kirjontakehyksen s&ato

Kehyksen saato
- saatoruutu on esilla

- paina tarkistuspainiketta "check"
- ompelukone seuraa kehyksen aari-

viivoja, neula asettuu keskelle

- mikali neula ei osu taysin kehyksen

keskelle, sdada nuolien avulla
- paina OK, sulje ruutu
- paina esc ja sulje Setup

- paina tarkistuspainiketta layout 1-
ruudussa, sulje kehyksen saato

Saato kalibroi neulan kehyken kes-

kelle.



20 Kirjontakehykset/Kirjontakuviot, kirjaimet ja numerot

Kehyksen tunnistaminen

q 2] menu

#a

1 color . »

20min

143_. ®=
+
check
+ +

artista kirjontalaite voi tarkistaa mika
kehys on laitteeseen kiinnitetty
ja ilmoittaa minka kokoinen kehys

Kuvion aloittaminen

- kiinnita kehys kirjontalaitteeseen

- valitse kuvio

- mikali paininjalka on ala-asennossa,
viesti ilmoittaa, ettd paininjalka on
nostettava

- nosta paininjalka yl6s

- kirjontakehyksen tunnistaminen
alkaa

- kun kone on lukenut kehyksen
koon, se rekisterdi kuvion aariviivat
suorakulmion sisalla

- mikali kehyksen koko sopii kuvioon,
kehys siirtyy aloituskohtaan

vaaditaan kirjottavalle tyélle.

- jos kuvio on liian iso, ruudulle
ilmestyy viesti

- vaihda kehyksen kokoa tarvittaessa
valitse tarkistus check"(layout 1)
kone lukee uuden kehyksen

- paina OK (layout 1)

- kirjo kuvio

- viesti ilmoittaa “Laske paininjalka”

- laske paininjalka alas

Kuvioiden, kirjainten ja numeroiden kirjonta

il
BL
-0

O

- o

ABC ABE ABC

—— =4
aBc aac ABC
AT (I

Valmistelu

- kytke ompelukone pois paalta

- kiinnita kirjontalaite ompelukonee-
seen

- kdytd nro. 75-80 neulaa ohuille ja
keskivahvoille kankaille, nro. 90
neulaa paksuille kankaille

- kayta kirjontalankaa nro. 40
yldlankana

- alalankana kayta ohutta kirjonnan
alalankaa nro. 120-150

Valikko

- valitse kirjontalaite (vasen)

- kirjontalaitteen kuviot aktivoituvat

- ruudulla nékyy “Laske syottaja”,
paina esc ja sulje

- laske syottdja ala-asentoon

Kuvioiden ja kirjainten valinta

- kirjontalaitteen symboli nakyy
ylhaalla vasemmalla, laitteen kuviot
on aktivoitu naytélle

- selaile kuvioita nuolien avulla

- kaikkia kirjontalaitteen muistissa
olevia kuvioita ja kirjaimia voidaan
yhdistelld keskenaan

- valitse nalle-symboli selailunuolten
alapuolelta kun haluat avata kirjonta-
kortin kuviot naytolle

- paina esc ja palaa paavalikkoon

- langoita ompelukone
- pingota ty6 kehykseen
- kiinnita kehys kirjontalaitteeseen

Kytke kirjontakone paalle
- kdanna ompelukoneen virtakatkai-
sin paalle
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Kuvioiden, kirjainten ja numeroiden kirjonta 21
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Kirjaimet

- valitun tyylin kirjaimet nakyvat
ruudulla aakkosjarjestyksessa

- selaile kirjaimia/numeroita

- muisti on aukeaa automaattisesti
kun olet valinnut kirjaintyylin

- valitse kirjain tai numero

- se nakyy muistipalkissa

- valitse seuraava kirjain tai numero

Ompelundyttd kuvio/varivalinnat

- kun olet painanut OK ompeluruutu
aukeaa

- tallennetut kirjaimet ja/tai numerot
nakyvat ruudun isolla alueella

- kirjaimet ja numerot tallentuvat
aina yksivarisena kuviona = sivellin
on aktivoitu

- seuraavat tiedot ndkyvat ruudulla

- paininjalka

Kirjaimet eri vdrein

- kirjaimet ja numerot tallentuvat
aina yksivarisena kuviona = sivellin
on aktivoitu

- paina siveltimen kuvaa ja sulje yksi-
varikirjonta

- kone pysahtyy automaattisesti
jokaisen kirjaimen jalkeen

- langan véri voidaan vaihtaa

- kirjonta-aika jokaiselle uudelle varil-
le on nakyvissa

Kirjainten kdantaminen

- joskus kirjontakehys saattaa olla
lilan kapea tekstille, jonka haluat
kirjoa

- kdanna tekstia 90 astetta layout1
ruudussa (katso myos kuvioiden
kdantaminen, sivu 27)

- sana voidaan nyt asetella kehyksen
koko pituudelle

- pidemmat sanat ja lauseet voidaan
kirjoa talla tavalla

Ompeluruutu kuvio/varivalinnat

- kuvion valinnan jalkeen ruutu vaih-
tuu ompeluruuduksi

- aktivoitu kuvio nakyy aina ruudulla

- kehys asettuu automaattisesti kuvi-
on muodostuksen jalkeen

- seuraavat tiedot ndkyvat ruudulla

- paininjalka

- kuvion numero

- kirjonta-aika

- lopullinen koko

- varijarjestys ja —valinta voidaan akti-
voida tasta ruudusta nuolien avulla
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- se nakyy edellisen valinnan oikealla

puolella muistipalkissa

- paina del mikéali haluat poistaa

viimeisen valinnan

- paina OK, ruutu siirtyy ompeluruu-

tuun

- kuvion numero

- kirjonta-aika

- lopullinen koko millimetreissa

- ristisymboli kuviossa ilmaisee varin

aloituskohdan

- kirjaimet ja numerot voidaan kirjoa

ainoastaan tasta ruudusta

- pienenna tarpeeeksi, etta teksti

mahtuu kdantymaan

- kdantamisen jalkeen palauta

takaisin alkuperaiseen (100%)

- valitulla varilla kirjottavat alueet

nakyvat mustana, muut alueet ovat
harmaita

- kursori ilmoittaa valitun varin aloi-

tuskohdan

- kuvio voidaan kirjoa ainoastaan tasta

ruudusta
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Kirjonnan aloittaminen

® ©

©

#12

E9min

+
02mm
+

10Smm
+—F

color
1 14

—

1009

(o
()=

=)
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laryout
1

laryout
2

Kirjonnan aloittaminen paatte-

lynappaimella

- laske paininjalka

- pida ylalangan paasta kiinni ja pai-
na paattelynappainta niin kauan,
ettd kone kaynnistyy.

- kone ompelee automaattisesti-
noin 6 tikkia ja pysahtyy

Kirjonnan aloittaminen jalka-

saatimella

- laske paininjalka

- paina jalkasaadinta

- kone pysdhtyy muutaman
tikin jalkeen (noin 6 tikkia)

- vapauta jalkasaadin

- nosta paininjalka

- katkaise langanpaa

Kirjonta valitulla varilla

- laske paininjalka

- paina jalkasaadinta tai paatte-
lyndppainta

- kone kirjoo kaikki alueet valitulla
varilld ja pysahtyy automaattisesti

Varin vaihto

- kone on valmis kirjomaan kuvion
seuraavan varin

- vaihda ylalanka

- kirjo kuten ylla

- nosta paininjalka

- katkaise langanpaa

- laske paininjalka alas

- paina paattelyndppainta ja jatka
- danimerkki kuuluu 3 sek. ajan

- laske paininjalka
- jatka kirjomista painamalla poljinta

Keskeyttaminen jalkapolkimella

- koneen kirjoessa, paina poljinta
kevyesti

- ompelukone pysahtyy

Lankojen katkaiseminen valmiista

kirjontaytosta

- nosta paininjalka

- irrota kirjontakehys varresta

- katkaise langat kuvion vieresta

- poista varovasti yhdyslangat kirjon-
ta-alueelta

- katkaise ala-lanka pistolevyn ylapuo-
lelta kun irrotat kehyksen

Kuviot ja toiminnot

Kaikkia kuvioita voidaan yhdistaa kir-
jontalaitteen eri toimintojen kanssa.
Voit my6s muuttaa varijarjestysta,
pyorittaa kuvioita, saataa
tikintiheytta jne.
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Kirjontaruutu

e menu I
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Kirjontaruutu

- kuvion valinnan jalkeen kirjontaruu-

tu varivalinnoilla ja -jarjestykselld
on esilla

- valittu kuvio nédkyy ruudulla

- seuraavat tiedot ndkyvat ruudulla

- paininjalka

- kuvion numero

- kirjonta-aika

- kuvion koko millimetreissa

- paina layout 1 tai layout 2 = siirty-
minen asetteluruudulta toiselle
kuvioon voidaan yhdistelld useita
eri toimintoja molemmista

- valitsemalla OK asetteluruutu
sulkeutuu ja kirjontaruutu aukeaa

- kirjottavan varin numero nakyy
vasemmalla isolla

- kayta nuolia kuvion varijarjestyksen
selailuun

- varien kokonaislukumaara valitulle
kuviolle nakyy oikealla pienella

- kirjottavat alueet valitulla varilla
nakyvat mustina

- muut alueet nékyvat ruudulla har-
maina

- kursori ilmoittaa varin aloituskohdan

- paina "sivellin"symbolia kun kirjot
koko kuvion samalla varilld ilman
varin vaihtoa

- paina kirjontajarjestyksen painiketta
ja tarkista jarjestys; liikku eteen- tai
taaksepdin pienin askelein

- paina kehyksen asettimen symbolia
ja siirrd kehysta vaakasuorassa kes-
kelle helpottamaan langoitusta

- paina M tai M+ = kirjontanopeus
pienenee tai kasvaa

Kuvion koon muutos, peilikuva,

pyorittaminen

- kirjontakuvio nakyy aina alkuperai-
sessa muodossaan kirjontaruudulla

- suoritetut muutokset voidaan nahda
molemmissa layout-ruuduissa

Varijarjestyksen muuttaminen

% 1B menuy
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Varijarjestys

- kayta nuolia kuvion varijarjestyksen
selailuun

- varien kokonaislukumaara valitulle
kuviolle nakyy oikealla pienella

- kirjottavan varin numero nakyy
vasemmalla isolla

- valitulla varilla kirjottavat alueet
nakyvat ruudulla mustana

- muut alueet ovat harmaita

Manuaalinen varijarjestys

- selaa varijarjestysta kunnes olet
haluamassasi kohdassa, esim. vari 4

- kirjo vari, kone pysahtyy automaat-
tisesti

- selaa seuraava vari, esim. 6

- kirjo

- jatka kunnes kuvio on valmis

- selattaessa varijarjestysta taak-
sepdin, edellisen varin loppu on
nakyvissa

- iso numero vasemmalla vaihtuu
mustasta harmaaksi
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- kursori ilmoittaa valitun varin aloitus-
kohdan

Esimerkiksi:

Vaihdettaessa varista 6 variin 4, paina
vasenta nuolta kunnes numero 3
nakyy harmaana.

Paina oikeanpuoleista nuolta kerran,
jolloin numero 4 nakyy mustana.
Numero 4 voidaan nyt kirjoa
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Kuviot ja toiminnot

Yksivarikuviot
- paina siveltimen kuvaa

Kuvion kirjonta ykisvarisena
- kone kirjoo kuvion yhdella varilla
S| kone pysahtyy kun kuvio on valmis

q 5 menu

#12

layout
1

@ layout
2

BAmin —
100%
+
02mim @ bt
+
A03mm -
e i

Layout 1ja 2

Layout 1

- valitse layout 1 ompeluruudusta

- layout 1-ruutu aukeaa

- 8 suuntanuolta nakyvat kuvion

P oikealla puolella

- kuviokoon toiminnot nakyvat ruu-
dun oikeassa yldkulmassa

- paina OK ja palaa ompeluruutuun

45 e Tl qr O

+— center —b
#14

. v L ™| - kuvio kirjotaan ompeluruudusta

MM

+*

mm © ) ok

a0 C

%E Layout 2 - paina OK ja palaa ompeluruutuun
men ff —he— [ 100% f 4+ - valitse layout 2 ompeluruudusta - kuvio voidaan kirjoa vain ompelu-
laryout 0% " - layout 2-ruuf[q agkeaa . ruudusta

@ L * I e - muutokset tikintiheydelle (siksak),

#14

+
42mm
+

Qomim
+—

N\N\A 100% /\/\

-------- 00% | ———m

mm

ok

tikinpituudelle seka maksimi tikin-
pituuden madrittdminen nakyvat
kirjontakuvion oikealla puolella

- paina layout 1 ja palaa edelliseen
ruutuun

Kuvion siirtaminen uuteen kohtaan

TS
+— ||center| —F
LN

B | menu il " ELD 100% EfD
%__, . ﬂs qo

layout + o+
@ = Pstart @ ihec_l: showe del

~ [l ~

+— center —

Kuvion liikuttaminen nuolien avulla

- voit siirtaa kuvion toiseen paikkaan

kirjontakehyksen sisalla

- avaa layout 1-ruutu

- kdyta suuntanuolia kuvion siirta-
miseen

- kun kuvio on siirretty, sen reunat

il ovat nakyvissa, itse kuvio haviaa

+ < LN - paina "keskikohtaa” center ja

42mm .

v C, D o kuvio palautuu kehyksen keskelle
mim o

0y
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shiowy

5 i - . .
51-4 M m ﬂ@ = - kun olet siirtanyt kuvion toiseen
@ loyout Gt | () Sk | 0w | 57 | del pa@kka"an',' vqilt, hakea sen esille
z v - paina "nayta” show
N, - tiimalasi nakyy “ndyta”-symbolin

G,D E.Jj Kuvion hakeminen esille
100%

vieressa
— center —b - tama ilmaisee, etta kuvion muok-
#14 kaus on kaynnissa
. <L |- tiimalasi haviaa ja kuvio nakyy jal-
+ leen reunojen sisalla
] C, DD Bls - paina OK ja palaa ompeluruutuun

Aloituskohta

Q=tart

o Aloituskohta ja kirjontakehys
Eﬁ [y ﬂ@ Qi | By joow | H avaa layout 1-ruutu

@Iayout fetart (D - . del . pgi_na "aloitus“”start .

2 v+ - kirjontakehys siirtyy aloituskohtaan
~l1t1l.~ siten, ettd neula on oikeassa koh-

dassa aloittamaan kirjonnan

+— center — - paina OK ja palaa ompeluruutuun

#14

+ L

42mm

Kuvion keskikohdan naytto

S

T Kuvion keskikohta
Ef, s ﬂs Qi ELD onsk mJj - avaa layout 1-ruutu

leyout + 4 - paina "kuvion keskikohta”
@ ;T et (D g e del - kone ilmoittaa kuvion keskipisteen
.t~ . kirjontakehy; siirtyy site__n, etta
neula on kuvion keskella
— center —» - hyddyllinen ominaisuus erityisesti,

#14 kun haluat kirjoa kuvion kankaan
+ LN keskelle

¢ - paina OK ja palaa ompeluruutuun
0mm C/ @ ok
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Kuvion koon tarkistus

+ 4+
check
T

Kuvion koon tarkistus

- avaa layout 1

- paina "tarkista" check

- kehys siirtyy taaksepadin siten, etta

B menu ﬂ o IZLD 00%: IZIJZ‘
&-' [ iy ﬂw ai

laryout &+
D . Qstart @ ihec_l: shoy dal

~111].7 se on tunnistettavissa (kehyksen
hampaat ja tunnistin kirjontavarres-
4+— center — Sa)
Sl - kone lukee kuvion &dariviivat
L <L mikli kirjontakehys ja kuvio sopi-
+ vat yhteen, kehys siirtyy aloitus-
‘gomm C, O oS kohtaan

- mikali kuvio on liian iso, ruudulla

nakyy viesti

- paina OK ja palaa ompeluruutuun

Kuvion koon saataminen

100 % EFD

@E ML IE ﬁs C| ELD 155% IZIJj
@ Iayzout Pstart @ %—hec:g showe del
~1T17

Kuvion koon saataminen

- avaa layout 1

- paina vasenta painiketta
- kuvio pienenee

- paina oikeaa painiketta

- kuvio suurenee

— center —b - keskialue ndyttad muutoksen pro-
# 4 sentteina
b8 L - paina keskimmaista painiketta ja
MM

palauta kuvio alkuperaiseen
kokoonsa (100%)

+
C L) o
—

shiowy

Kuvion hakeminen esille
- kun kuvion kokoa on muutettu, se

&E ML IE ﬁs C| m‘n 158% IZIJZI
= voidaan hakea esille

€ 4
@ fayout Qstart @ check  show ¥ del . R
e + + - paina "nadyta” show

<111~ - tiimalasi nakyy symbolin vieressa
- tdma ilmaisee, etta kuvion muok-
— center —» kaus on meneillaan
- tiimalasi havida ja kuvio nakyy
kehyksen sisalla
- paina OK ja palaa ompeluruutuun
- kuvio ndkyy ompeluruudussa alku-
perdisessa koossaan

#14

+ ' N
B3mm

+
C L] o
—

- kun kuvion kokoa suurennetaan tai

pienennetdan, ainoastaan kuvion
reuna on nakyvissa kunnes “nayta”-
toiminto aktivoidaan (layout)

- muutettu koko pysyy voimassa kun-

nes ompelukone kytketaan pois
paalta tai kokoa muutetaan uudel-
leen

- kytkettdessa kone paalle uudelleen,

perussaadot ovat voimassa

- muutokset tapahtuvat ruudun vaih-

don aikana

- kokonaismuutos nakyy prosentteina

kirjonta-ajan sijasta
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Peilikuva ( pysty )

(i
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Peilikuva pysty (oikea/vasen)

- avaa layout 1-ruutu

- paina peilinkuvan symbolia

- kuvio nakyy peilikuvana

- ainoastaan kuvion reunat ovat
nakyvissa

- kulmamerkki siirtyy oikeasta alareu-
nasta vasempaan alareunaan

- peilikuva on aktivoitu kunnes uusi
kuvio valitaan

Kuvion hakeminen esille

- kun olet kayttanyt peilikuvatoimin-
toa, kuvio voidaan hakea esille

- paina "nayta” show

- tilmalasi vilkkuu symbolin oikealla
puolella

- tama ilmaisee, etta kuvion muok-
kaus on meneilldan

- tiimalasi haviaa ja kuvio nakyy reu-
nojensa sisalla

- paina OK ja palaa ompeluruutuun

- peilikuvan ja kuvion kaantamistoi-

minnolla voit luoda rajattomasti eri-
laisia kuvioyhdistelmia

- kuvio nékyy ompeluruudussa aina

alkuperaisessa muodossa (ei peili-
kuvana)

- muutokset tapahtuvat ruudun vaih-

don aikana

- kokonaismuutos nakyy prosentteina

kirjonta-ajan sijasta

Kuvion pyorittaminen

Cl [

layout
2

&5' menu n E

i{} Qi ELD

P
Qstart @ check  show
+ +

009

#14

+
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+
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+—F
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Kuvion pyérittaminen

- avaa layout 1

- paina vasenta nuolta

- kuvio kaantyy 5 astetta myotapai-
vaan

- paina vasenta nuolta uudelleen

- kuvio kdaantyy nyt 10 astetta jne.

- paina oikeanpuoleista nuolta

- kuvio kdadntyy 5 astetta vastapai-
vaan jne.

Kuvion hakeminen esille

- kun olet kdantanyt kuvion, se voi-
daan hakea esille

- paina "nadyta” show

- tiimalasi vilkkuu symbolin oikealla
puolella

- tdma ilmaisee, ettd kuvion muok-
kaus on meneilldan

- tiimalasi haviaa ja kuvio nakyy reu-
nojensa sisalla

- paina OK ja palaa ompeluruutuun
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- kuvio voidan kaantaa 72 eri asen-
toon

- kuvio ndkyy ompeluruudussa aina
alkuperaisesséa muodossa (ei kaan-
nettyna)

- muutokset tapahtuvat ruudun vaih-
don aikana

- kokonaismuutos nakyy prosentteina
kirjonta-ajan sijasta
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Erilliset korkeus- ja leveyssaadot
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Leveyssaadot

Kuvion leveyden pienentaminen tai

suurentaminen

- avaa layout 2-ruutu

- paina vasenta painiketta

- kuvio kapenee vaakasuunnassa

- paina oikeaa painiketta

- kuvio levenee vaakasuunnassa

- keskialue osoittaa muutoksen pro-
sentteina

- paina keskimmaista painiketta ja
palauta kuvio takaisin 100%

Korkeussaadot

Kuvion lyhentéaminen tai pidentami-

nen

- avaa layout 2-ruutu

- paina vasenta painiketta

- kuvio lyhenee pystysuunnassa

- paina oikeaa painiketta

- kuvio pitenee

- keskialue osoittaa muutoksen pro-
sentteina

- paina keskimmaista painiketta ja
palauta kuvio takaisin 100%

- ainoastaan kuvion reunat ovat
nakyvissa muutoksen aikana

- muutokset ovat voimassa kunnes
valitset uuden kuvion

Huom: Mikali olet kdantanyt kuviota
90 astetta, leveyden ja pituuden

saadot nakyvat painvastaisina; saadot
on tehty kuvion alkuperaisessa suun-

nassa.

- ainoastaan kuvion reunat ovat

nakyvissé muutoksen aikana

- muutokset ovat voimassa kunnes

valitset uuden kuvion

Kuvion hakeminen esille
- saadon jalkeen kuvio voidaan hakea

esille

- paina "ndyta” show
- tiimalasi vilkkuu symbolin oikealla

puolella

- tama ilmaisee, ettd kuvion muok-

kaus on meneilldan

- tiimalasi haviaa ja kuvio nakyy reu-

nojensa sisalla

- paina OK ja palaa ompeluruutuun
- kuvio ndkyy ompeluruudussa aina

alkuperaisessa muodossa

- muutokset tapahtuvat ruudun vaih-

don aikana

- kokonaismuutos nakyy prosentteina

kirjonta-ajan sijasta
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Tikkitiheyden muuttaminen

1008

0

# 14
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* 100% I show
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off

]WW\ 124% /\/\

0% ————

ol

Tikkitiheyden muuttaminen

(esim. erityisen ohuet tai paksut

langat)

- avaa layout 2-ruutu

- paina vasenta painiketta

- tikkitiheys kasvaa (enemman tikke-
ja)

- paina oikeaa painiketta

- tikkitiheys pienenee (vdhemman
tikkeja)

- keskialue osoittaa muutoksen pro-
sentteina

- paina keskimmaista painiketta ja
palauta kuvio takaisin 100%

- ainoastaan kuvion reunat ovat
nakyvissa muutoksen aikana

- muutokset ovat voimassa kunnes
valitset uuden kuvion

Kuvion hakeminen esille

- saadon jalkeen kuvio voidaan hakea
esille

- paina "nadyta” show

- tiimalasi vilkkuu symbolin oikealla
puolella

- tama ilmaisee, etta kuvion muok-
kaus on meneillaén

- tiimalasi haviaa ja kuvio nakyy reu-
nojensa sisalla

- paina OK ja palaa ompeluruutuun

- kuvio nakyy ompeluruudussa aina
alkuperaisessa muodossa

- muutokset tapahtuvat ruudun vaih-
don aikana

- kokonaismuutos nakyy prosentteina
kirjonta-ajan sijasta

Tikinpituuden muuttaminen

§E15 menu  —w—  00%  +—
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#14
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layout
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* 1009 I show
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NVV\A 100% /\/\

126%  ————

ok

Tikinpituuden muuttaminen

(esim. erityisen ohuet tai paksut

langat)

- avaa layout 2-ruutu

- paina vasenta painiketta

- tikinpituus lyhenee

- paina oikeaa painiketta

- tikinpituus kasvaa

- keskialue osoittaa muutoksen pro-
sentteina

- paina keskimmaista painiketta ja
palauta kuvio takaisin 100%

- ainoastaan kuvion reunat ovat
nakyvissa muutoksen aikana

- muutokset ovat voimassa kunnes
valitset uuden kuvion
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Kuvion hakeminen esille

- saadon jalkeen kuvio voidaan hakea
esille

- paina "nayta” show

- tiimalasi vilkkuu symbolin oikealla
puolella

- tama ilmaisee, ettd kuvion muok-
kaus on meneilldan

- tiimalasi havida ja kuvio nakyy reu-
nojensa sisalla

- paina OK ja palaa ompeluruutuun

- kuvio nékyy ompeluruudussa aina
alkuperaisessé muodossa

- muutokset tapahtuvat ruudun vaih-
don aikana

- kokonaismuutos nakyy prosentteina
kirjonta-ajan sijasta
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Maksimi tikinpituuden maarittaminen

Kirjontakuviot tayttyvat pidemmilla tai lyhyemmilla pistoilla
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- Tikkipinta pitkalla pistolla:

vuoroin toisella/vuoroin toisella puolella

- Tikkipinta lyhyella pistolla:
perakkaiset pistot saannollisin vélein

Satiini (pitkat pistot) tikkipinta /
Step (lyhyet pistot) tikkipinta:
avaa layout 2
- paina oikeaa tai vasenta painiketta
- satiini vaihtuu stepiksi kun tikin
pituus on saadetty lyhyemmaksi
kuin 7mm

Step (lyhyet pistot) tikkipinta:
- paina oikeanpuoleista painiketta
uudelleen

- maksimi tikinpituus kasvaa

- paina vasenta painiketta

- tikinpituus lyhenee

- valittu maksimi tikinpituus nakyy
keskimmaisessa ruudussa

Satiini (pitkat pistot) tikkipinta:

- paina keskimmaista painiketta

- perussaatd (OFF) palautuu

- kone kirjoo kuvion satiiniompeleella

Kaytto:
- kuviot ja kirjaimet, joihin kdytetdan
satiiniommelta
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Kuvioiden ja/tai aakkosten yhdistéminen
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artista kirjontalaitteen avulla voit

yhdistella eri kuvioita ja ndin luoda
uusia kirjontakuvioita. Kuvioita voi-
daan yhdistaa myos aakkosiin. Voit

Valitse kirjaimet

- paina kirjontalaitteen symbolia
- ndytolld viesti “Laske syottaja”
- sulje viesti painamalla esc

- valikko on nékyvissa
- valitse kirjaintyyli

- kirjainruutu on esilla

- ohjelmoi kirjaimet

- jarjestys nakyy muistirivilla ruudun
alaosassa

- kirjainruudun ylapuolella on nakyvissa

- paina OK

- ompelukone siirtyy kirjontaruutuun

- kirjaimet nakyvat ruudulla

- kirjontakehys siirtyy ja aloituskohta
asettuu neulan alle

- paina layout 1 ja siirry layout 1-ruu-
tuun

- kirjaimet ndkyvat suorakulmiona
ruudulla

- siirra kuvio haluamaasi kohtaan
suuntanuolten avulla

- suorita tarvittaessa muita muutok-
sia, kuten koon muuttaminen,
pyorittaminen tai peilikuvaks
kaantaminen

- muutokset vaikuttavat suorakulmio-
on (huom. oikean alakulman merkki)
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suunnitella logoja, vaakunoita ja
merkkeja ilman PC-tietokoneohjel-
maa.

VIHJE

Kayta tilapaista tallentamista isojen

ja pienten kirjainten

etdisyyden saatamiseen.

- valitse iso kirjain ja paina
"Tilapainen tallennus”

- valitse pieni kirjain, aseta layout 1-
ruutuun ja tallenna

- paina OK = kirjaimet yhdistyvat

- tiimalasi vilkkuu kuvion muokkauk-

sen ajan

- paina show=ndaytd ja kuvio nakyy
(muutokset nakyvat myods suora-
kulmiossa, esim. tarkka koko)
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Iﬁl Tilapainen tallennus
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- paina tilapdinen tallennus, tiimalasi

vilkkuu

- teksti tallentuu tilapdiseen muistiin
- kuvio ei ole aktivoitu ja nakyy vaa-

leanharmaana ruudulla

- paina valikkopainiketta
- paina ulkopuolista clr-ndppainta ja

poista tilapaisen muistin sisalto

- valikkoruutu
- valitse haluamasi kuvio, kaytad nuo-

lia kuvioiden selailuun

- ompelukone muokkaa kuvion ja kay

|api jokaisen varin ruudulla kunnes
koko kuvio on kokonaan nakyvissa

- kehys liikkkuu ja aloituskohta aset-

tuu neulan alle

- paina layout 1 ja siirry layout 1-ruu-

tuun

- uusi kuvio nakyy ruudulla suorakul-

miona

- paina "nayta” seka "tilapainen tal-

lennus” nahdaksesi kuviot ruudulla

- ne eivat ole aktivoituneina (harmai-

ta)

Tyoskentely kuvioyhdistelman sisalla
- paina tilapdisen muistin selausta
- paina painiketta ja selaa tallennetus-

ta yhdistelmasta kuvio kerrallaan

- aktivoitu kuvio (musta) voidaan ase-

tella uudelleen halutulla tavalla
suuntanuolten avulla

- suorita lisamuutoksia, koon muut-

taminen, kuvion kdantdminen, peili-
kuva jne.

- suorakulmio nayttaa tehdyt muu-

tokset

- paina del ja poista valittu kuvio,

kone hakee automaattisesti seuraa-
van kuvion tilapaisestd muistista

Huom: Mikali ompelukone on kytket-
ty pois paalta ennen kuvion tallenta-
mista pysyvasti kirjontalaitteen
muistiin tai kortille, kuvio haviaa.

Tarkeaa:

Ennen kuvion tallennusta tilapadiseen
muistiin, kuvio taytyy siirtaa
vahintaan yhden askeleen verran kes-
kelta kayttden nuolia. Muuten toisen
kuvion lisddminen ei ole mahdollista.

Huom:

Nayttéruudun koosta johtuen, suora-
kulmiot soveltuvat parhaiten
kuvioiden asetteluun.

- mikali haluat lisata kuvioita, toista
edelliset vaiheet

- kun olet yhdistellyt kuviot halumal-
lasi tavalla, paina OK

- ompeluruutu on esilla ja kuviot
muokkautuvat ohjelmointijarjes-
tyksessa
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24min
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- ommelyhdistelma nakyy ruudulla
- mikali ompelet ilman tallentamista,

paina aloituspainiketta ja kirjo
kuvio

- mikali kirjot kirjaimia yksivarisena,

paina sivellinsymbolia, se muuttuu
harmaaksi, kone kirjoo kaikki kirjai-
met samalla varilla pysahtymatta
varin vaihtoa varten

Kuvioyhdistelman tallennus

- viimeisen kirjaimen ompelun aika-

na, kytke sivellintoiminto pois

paalta, se muuttuu jalleen vaaleak-
si. Kone pysahtyy kirjaimen lopussa
varin vaihdon ajaksi muille kuvioille.

- yhdistetyt kuviot muodostavat

mem | layout 2 3
) stere @j .g. - paina mem-nappainta uuden kirjontakuvion ja sitd voidaan
s. & | - mikali kirjontalaitetoiminto on akti- muokata vain kokonaisuutena
= voitu, kuvio voidaan tallentaa - kuvioyhdistelma nakyy suorakul-
o kirjontalaitteen muistiin miona layout-ruudussa
- | - aktivoi kirjontakorttitoiminto, mika- - paina OK ja siirry ompeluruutuun
li haluat tallentaa kuvion kortille - kirjonta tapahtuu ohjelmointijar-
B = | - mikali kirjontakortti on asetettu jestyksessa ja vari varilta
paikoilleen mem-nappdimen painal-
luksen jalkeen, kirjontakorttitoimin-
ok to on automaattisesti aktivoitu
- paina tallennuspainiketta
- kuvioyhdistelma tallentuu seuraa-
vaan tyhjaan muistipaikkaan, kir-
jontalaitteeseen tai —kortille
- tallennuksen aikana muistipaik-
kandppain ja tiimalasi vilkkuvat
Toistaminen

E 15 menu
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layout + o+
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Mikali yhdistelet saman kuvion
muunnelmia, kayta toistotoimintoa ja
lisda uusi kuvio helposti ja nopeasti.

- noudata sivujen 24-32 ohjeita,
valitse kuvio ja siirry layout 1-ruu-
tuun

- kuvio ndkyy suorakulmiona

- paina "naytd” ja hae kuvio esille

Huom: Suorakulmio soveltuu parhai-
ten kuvioiden asetteluun

- paina “tilapdinen tallennus”

- suorakulmio ei ole aktivoitu ja
muuttuu harmaaksi

- kayta asettelunuolia suorakulmion
siirtelyyn
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Valitse kuvio kerran haluamastasi
valikosta ja toista se niin monta ker-
taa kuin haluat.

- toistettu suorakulmio siirtyy uuteen
asentoon, alkuperdinen jaa paikoil-
leen, paina “tilapainen tallennus”

- joka kerta kun valitset toiminnon
uusi suorakulmio siirtyy edellisesta

- kun olet toistanut haluamasi
madaran kuvioita, muokkaa ja aset-
tele niitd kuten haluat, sivut 30-34
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Kaarevat tekstit
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Kaarevien tekstien luomiseen kayta

muokkaukseen kuvion kdantamistoi-
mintoa.

- noudata sivujen 24-32 ohjeita, valit-
se kirjaimet kuten kuviot

- siirry layout T-ruutuun

- kuviot nékyvat suorakulmioina

- valitse jokainen kirjain, siirrd ja
kdanna, esim. B=300, E=330,
R=0, N=30, I1=60 jne., paina tilapai-
sen tallennuksen painiketta jokaisen
kirjaimen asetelun jalkeen

- paina OK kun kirjainten muodosta-

ma teksti kaarella on valmis

- ompeluruutu on esilld

- kuvio muokkautuu ohjelmointijar-
jestyksessa

- noudata tallennusohjeita, sivuilla
34-35

Kuvioiden tallentaminen kirjontalaitteen muistiin
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Layout 1-ruutu (esimerkki)

- voit tallentaa kuviot kirjontaruudul-
le tai layout 1 tai 2 ruuduille

- paina ulkopuolista mem-ndppainta

Muistiruutu

- muistiruutu on nakyvissa

- aktivoi kirjontalaite

- paina tallennuspainiketta

- kuvio tallentuu automaattisesti seu-
raavaan tyhjaan muistipaikkaan

Tallennetun kuvion valinta kirjon-

talaitteen muistista

- viimeksi tallennettu kuvion nakyy
aina valikossa viimeisena

- selaile kuvioita ja etsi viimeinen
kuvio

- pieni “m"” kuvioalueen vasemmassa
yldlaidassa ilmaisee, etta kuvio on
kirjontalaitteen muistissa

Huom:

Kuvio, jonka kokoa, tikintiheytta jne.
on muutettu ja tallennettu sitten
kirjontalaitteeseen (kortille) haetaan
esille uutena kuviona.

Kone pitaa lopullista saatéa alkupe-
raisena kokona (100%).

Lopullisen version tallennuksen jal-
keen et voi hakea kuvioa esille sellai-
sena kuin se oli ennen muutoksia.
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Kuvioiden tallentaminen korteille
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Bernina kirjontakortit (tyhjat)

- tyhjia kirjontakortteja on saatavana
Bernina-jalleenmyyjilta

- korteille voidaan tallentaa kuvioita,
yksittaiskirjaimia ja —numeroita seka
yhdistelmia

Layout 1-ruutu (esimerkki)

- voit tallentaa kuviot kirjontaruudul-
ta tai layout 1 tai 2 ruuduilta

- paina ulkopuolista mem-néppainta

Muistiruutu

- muistiruutu on nakyvissa

- aseta kirjontakortti laitteeseen

- kirjontakorttitoiminto on aktivoitu

- paina store tallennuspainiketta

- kuvio tallentuu automaattisesti seu-
raavaan tyhjaan muistipaikkaan

Huom:

Kuvio, jonka kokoa, tikintiheytta jne.
on muutettu ja tallennettu sitten
kirjontakortille (laitteeseen) haetaan
esille uutena kuviona.

Kone pitaa lopullista saatéa alkupe-
raisena kokona (100%).

- kirjontakortille voit tallentaa 15 eri-
laista kuvioa (riippuen tikkien luku-
maarasta)

Lopullisen version tallennuksen jal-
keen et voi hakea kuviota enaa esille
sellaisena kuin se oli ennen muutok-
sia.

Huom:

Ala poista korttia kirjontalaitteesta
tiimalasin vilkkuessa.
Tallennustoimenpide keskeytyy ja
kuvion tiedot haviavat.

Tietojen poistaminen

mem | layout Q i E
¥ stare @j L
1 o
| memoi in %
25 50 75100

S0%

del ok

3

Muistiruutu

- avaa muistiruutu (paina mem-
nappdainta)

- aktivoi kirjontalaite ja poista halua-
masi tiedot, jolloin saat lisaa tilaa
kirjontalaitteen muistiin

- aktivoi kirjontakortti ja poista
haluamasi tiedot, saat lisaa tilaa
kortin muistiin

- valitse poistettava tieto esim. 2

- paina del

- viesti ruudulla kysyy, haluatko
todella poistaa muistisisallon
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- paina kylla

- sisaltd tyhjenee

- muut muistisisallot siirtyvat aske-
leen eteenpain

- kaytetty muistikapasiteetti nakyy
kuvion ylapuolella (%)
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Koko muistisisallon poistaminen (kirjontalaite tai kortti)

Muistiruutu

clr - avaa muistiruutu (paina mem-
‘ nappaintad)

- joko kirjontalaitteen tai —kortin
tulee olla aktivoituneena

- paina clr-ndppainta

- kaikki muistit vilkkuvat

- paina del kun muistit vilkkuvat
- muistisisaltod tyhjenee
[jel - muistikortti on formatoitu uudel-
leen

Vapaavarsikirjonta

@:l Valmistelu:
g - aseta adapteri ompelukoneen ja kir-

jontalaitteen valiin
- ala kiinnita vield kehysta
- valitse kuvio, joka voi olla kooltaan

A
g ; enintdan 40x60mm (esim. kirjain)

Huom:

- G\ lIman kirjontakehysta !
del ok
gﬁi o = - Adapterin tu_nnis.tamlin'en
1 1 - valitse kuvio tai kirjain
S - kuvio muokkautuu ompeluruudussa
#5 - samanaikaisesti kehyksen kiinnitin
Iayout aktivoituu ja saa aikaan

1

impulssin adapterin tunnistamiseksi

Mg “«| - alakiinnita kehysta ennenkuin
3min b E— muokkaus on valmis ja olet paina-

%mm (@) nut tarkistuspainiketta
27mm @-

Kehyksen kiinnittdminen

- kiinnita kirjontakehys vasta kun
adapterin tunnistus on suoritettu

- muuta kuvioa haluamallasi tavalla ja
kirjo
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Lanka katkeaa kirjonnan aikana

Tarkista yldlanka
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Ylalanka saattaa katketa tai loppua
kirjonnan aikana.

Mikali ndin tapahtuu kone pysahtyy
automaattisesti. Jos ala-lanka
katkeaa tai loppuu, ainoastaan arti-
sta 180 pysahtyy.

artista 165 ja 170 malleissa ei ole
alalangan tarkistinta jolloin kone ei
pysahdy automaattisesti jos alalanka
loppuu tai katkeaa.

Alalanka loppuu

- artista 180 pysahtyy
automaattisesti kun lanka loppuu
(lankaa jaljella 1-6m, ohutta lankaa
noin 15m)

- ruudulla nakyy viesti

- tarkista ala-lanka, puolaa puola tar-
vittaessa

- paina esc ja palaa ompeluruutuun

- artista 165 ja 170 eivat pysahdy

Ommeljarjestyksen tarkistus

(langan katketessa)

Tarkista:

- paina oikeaa tai vasenta nuolta
(oikea = eteenpadin, vasen = taak-
sepain)

- kirjontakehys kay lapi ompelujarje-
styksen

- paina jatkuvasti ja kdy jarjestys lapi
nopeasti

Kirjonnan aloittaminen uudelleen

- siirrd neula riittdvan kauaksi ennen
langan katkeamiskohtaa

- paina OK

- ompeluruutu on esilld

- laske paininjalka

- aloita ompelu painamalla poljinta
tai paattelyndppainta

- muutaman tikin jalkeen kone pysah-
tyy

- katkaise yldlangan paa

- kirjo kuvio loppuun
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Ylalanka katkeaa

- kone pysahtyy automaattisesti

- ruudulla nakyy virheilmoitus

- tarkista lanka ja langoita tarvittaes-
sa uudelleen

- paina esc ja palaa ompeluruutuun

Aktivoi yla- ja alalangan tarkistin
kdyttden Setup-ohjelmaa
(katso ompelukoneen kayttéohjekirja

Ommeljarjestyksen tarkistus langan

loppuessa

- paina tarkistussymbolia ompeluruu-
dussa

- ruutu vaihtuu

S

Langan katketessa
- paina vasenta nuolta kerran
- neula siirtyy taaksepdin askeleen

kerrallaan

- paina nuolta uudelleen
- neula siirtyy taaksepdin askeleen

kerrallaan

- paina jatkuvasti, kun haluat siirtaa

neulaa nopeammin
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Kirjontalangat

Nayttavan tuloksen saa kayttamalla
kiiltavia tai mattapintaisia konekir-
jontaan valmistettuja lankoja.

Valmiit kirjontakuviot on suunniteltu
langoille, joden paksuus on 40.

Naita lankoja on useilla eri valmistajilla.

Metallilangat lisdavat uutta ilmetta
toihisi. Kayta pystysuoraa
lankatappia ja lisdlanganohjainta
(lisdvaruste) naiden lankojen kanssa.
Erikoisneula metallilangoille paran-
taa lopputulosta.

Suosittelemme aina alalangaksi tata
kayttoa varten valmistettua lankaa,
jonka paksuus on 150-180
Valkoinen ja musta ovat yleisimmin
saatavilla olevat alalangan varit.

Lankamerkista riippumatta valitse
aina hyvélaatuinen lanka.
Huonolaatuinen lanka aiheuttaa
epatasaisen tikinmuodostuksen
ja katkeilee.

Kirjontakuviot

Liiteessa on luettelo kirjontalaitteen
muistissa olevista valmiista kuvioista.
Jokaisen kuvion kohdalla nakyy vari-
en lukumaara ja kirjontajarjestys.
Jarjestys vastaa kirjontalaitteeseen
madriteltya jarjestysta.

Halutessasi voit vaihtaa vareja
makusi mukaan ty6hdosi sopivaksi.
Mahdollisuutesi ovat rajattomat.
Vihje: Kokeile uusia yhdistelmia kan-
gastilkuille. Voit kayttaa niitd myo-
hemmin esim.onnittelukorttien
valmistukseen.
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Lisavarusteet

Pieni kirjontakehys

Kaytetdan vapaavarsiadapterin kanssa, hyédyllinen pienissé ja
putkimaisissa tdissa, esim. hihat, housujen lahkeet, lasken vaatteet.
Kehykseen kuuluu kohdistuslevy ja kirjonta-ala on 40x60mm.

Vapaavarsiadapteri

Adapterin avulla kirjontalaite voidaan erottaa ompelukoneen vapaavarresta.
Helpottaa putkimaisten toiden kirjontaa. Kaytetaan pienen kehyksen
kanssa (40x60mm).

CPS-ommelvalintajarjestelma
Tietokoneohjelma, jolla voit korvata kirjontalaitteesi kirjontakuvioita.
Laajasta kuviovalikoimasta l6ydat helposti mieleisesi kuviot.

Artlink sisdltda 24 erilaista kirjontakuviota. Ohjelman avulla voit ladata
ja tallentaa kuvioita netistd, myodskin muokata ja esikatsella kuvioita.

artista PC-tietokoneohjelmat

BERNINA tarjoaa laajan valikoiman eritasoisia, tietokoneohjelmia.

Kaikki ohjelmat ovat Windows-pohjaisia,

ne ovat helppokadyttdisid ja niiden kdytté on hauskaa.

Editor tarjoaa todellisen pohjan kirjonnan suunnittelulle.

211 kuvion ja 42 aakkosen ohjelma, jolla voit muokata

olemassa olevia kuvioita makusi mukaan.

AutoDesigner ohjelman upeana ominaisuutena mm. automaattinen
digitointi,

Designer-ohjelmassa manuaalinen digitointi sekd mahdollisuus kayttdd omas-
sa Windows-ohejlmassasi olevia kirjaintyyppeja ( True Type Fonts).
Cross-Stitch antaa mahdollisuudet ristipistikirjontaan koneella,
PhotoSnapin avulla pystyt kirjomaan valokuvia.

Voit valita naista itsellesi sopivan ohjelmapaketin tai

rajattomat mahdollisuudet tarjoavan

DesignerPlus ohjelman.

Lankateline
Lisdlaite ompelukoneeseen helpottamaan langanvaihtoa.
Telineeseen sopii 13 lankarullaa kerralla.

Magic Box

Kiinnitetdan tietokoneeseen. Voidaan muuttaa eri
kirjontaformaatit toisiksi ja tallentaa kortille.
Kaytettyna artista tietokoneohjelmien kanssa, toimii
myds lukijalaitteena.

Lukijalaite

Lukija/tallennuslaite on tietokoneen oheislaite, joka on hyddyllinen
kirjontakorttien lukemiseen ja tallentamiseen.

Laite tallentaa tiedot henkilokohtaiselle kortillesi (lisdvaruste).
Erinomainen apuvaline kun tietokone ja ompelukone eivat ole
lahelld toisiaan.

Kirjontakortit

Tarjolla on laaja valikoima eri aiheisia kortteja ja niita ilmestyy
saannollisesti uusia eri aihepiireista.

Korttien kuviot taydentavat kirjontalaitteesi vakiokuvioita.
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Hakemisto
A M \'
Artlink-tietokoneohjelma 39 Magic Box 39 Vapaavarsiadapteri 7.39
Muistikortit 35,36 Vapaavarsikehys 7
C Vapaavarsikirjonta 36
N Varusteet 5,39
CPS-ohjelma 39 Viestit 15,16
Neulat 8
K Nayttoruudun symbolit 14
- kuvion muokkaus 14
Kaapelin kytkeminen 6 - kehyksen tunnistin 14
Kankaan pingottaminen - kirjonta-aika 14
kehykseen 18 - kuvion koko 14
Kirjaimet/numerot 20,21 - paininjalka 14
Kirjonnan aloittaminen 22
Kirjontajarjestyksen tarkistus 37 O
Kirjontakehyksen saato 19
Kirjontakehyksen tunnistaminen 20 Ompeleiden muuttaminen 14,30
Kirjontakortit 39 Ompelukoneen valmistelu 8,9
Kirjontakuviot, liite 38 Ompeluruutu 23
Kirjontalaitteen kiinnittdminen 6
Kirjontalaitteen osat 4 p
Kirjontalangat 38
Kirjontanopeus 11 PC-tietokoneohjelmat 39
Kuvioiden valinta kirjontakorteilta 10  Puolakotelon tappi 9
Kuvioiden valinta kirjontalaitte
elta 10 s
Kuvioiden, kirjainten ja
numeroiden kirjonta 20,21  Sisallysluettelo 3
Kuvioiden ja/tai kirjainten Suoraommelpistolevy 8
yhdistdaminen 31-34
Kuvioiden kirjonta 2021 T
Kuvioiden poistaminen 35,36
Kuvioiden tallentaminen 34,35 Toiminnot 11-14
Kuviot ja toiminnot 22-29 - koon muuttaminen 12
- koon saataminen 26 - koon tarkistaminen 12
- varijarjestyksen muuttaminen 23 - suuntanuolet 13
- koon tarkistaminen 26 - vaakasuora peilikuva 12
- vaakasuora saato 28 - kehyksen tunnistin 13
- layout 1ja 2 24 - tiimalasi 12
- peilikuva 27 - layout 1 ja 2 (asettelu) 1
- kuvion keskikohta 25 - mem (muisti) 12
- kuvion siirtdminen 24 - valikko 11
- kuvion kdantaminen 27 - kuvion keskikohta 12
- ndyta 25 - tikintiheys 14
- yksivarikuviot 24 - kuvion korkeus 13
- aloituskohta 25 - kuvion leveys 13
- tikintiheys 29 - monivarikuviot 11
- tikinpituus 29 -0K 12
- pitkittaissaato 28 - kuvion kdantaminen 12
- kirjontajarjestyksen tarkistus 11
L - nayta 12
- yksivarikuviot 11
Langankireys 9 - aloitus 12
Lanka katkeaa 37 - kirjonnan aloittaminen paatte-
Lankateline 39 lyndppaimella 11
Lisdvarusteet 39 - tikinpituus 14
- haku 13
- tilapainen muisti 13
Tukimateriaalit 17,18
Turvallisuusmaaraykset 1
3
8
3
g
w
S
3
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