Normas de seguridad 1

NORMAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se usa un aparato eléctrico tienen que
respetarse las siguientes normas de seguridad:

Lea atentamente todas las instrucciones y las normas de
seguridad antes de poner en marcha esta maquina de
coser.

Generalmente, cuando la maquina de coser no se utiliza,
hay que desconectarla quitando el enchufe de la red
eléctrica.

PEGLIGRO

Para reducir el riesgo de electrochoque:

1. No dejar nunca la maquina de coser y bordar sin
vigilancia si ella estd enchufada.

2. Después de coser y antes de los trabajos de
mantenimiento, hay que desconectar la maquina
de coser y bordar quitando el enchufe de la red
eléctrica.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego,
electrochoque o el riesgo de herir a personas:

1. La maquina de coser y bordar no es ningln juguete.
Tener mayor cuidado si la maquina de coser la usan
los niflos o si se usa cerca de ellos.

2. Usar esta maquina de coser y bordar solamente para
los fines descritos en esta guia. Usar Unicamente los
accesorios recomendados por el fabricante.

3. No utilizar esta maquina de coser y bordar si
- el cable o el enchufe estan dafiados
- ella no funciona bien
- se ha dejado caer al suelo o esta estropeada
- se ha dejado caer dentro del agua.
Llevar inmediatamente la maquina de coser y el
modulo para bordar al préximo representante
BERNINA o al especialista correspondiente para
controlarla y/o arreglarla.

4. No bloquear las aperturas de refrigeracién durante el
uso de la maquina de coser y bordar. Mantener estas
aperturas abiertas, sin residuos o restos de ropa.

5. No acercar nunca los dedos a las partes moviles,
sobre todo cerca de la aguja.

6. Usar siempre una placa-aguja original BERNINA. Una
placa-aguja falsa puede romper la aguja.

7. No usar agujas torcidas.

8. Durante la costura ni tirar de la ropa ni empujarla.
Esto podria romper la aguja.

9.Las manipulaciones en la zona de la aguja, por
ejemplo, enhebrar, cambiar la aguja o un pie
prensatelas, etc. deben hacerse siempre con el
interruptor principal a ,0".

10. Antes de los trabajos de mantenimiento descritos
en la guia, como p.ej., cambio de la bombilla, etc.
hay que desconectar la maquina de coser y bordar
guitando el enchufe de la red eléctrica.

11. No meter ningunos objetos dentro de las aperturas
de la maquina de coser y bordar.

12. No usar la maquina de coser y bordar al aire libre.

13. No usar la maquina de coser y bordar en sitios donde
se utilizan productos con gas propelentes (sprays) u
oxigeno.

14. Para desconectar la maquina de coser y bordar
colocar el interruptor principal a ,0” y quitar el
enchufe de la red eléctrica.

15. Desenchufar de la red tirando siempre del enchufe y
no del cable.

16. No sumimos ninguna responsabilidad en caso de
averia donde se haya hecho mal uso de esta maquina
de coser.

17. No dejar nunca la maquina sin vigilancia cuando se
utiliza el médulo para bordar.

18. Para proteger los componentes electrénicos:
Durante el bordado, no sacar ninguna tarjeta de
bordados del médulo para bordar.

MANTENIMIENTO DE
PRODUCTOS DE
AISLAMIENTO DOBLE

Un producto de aislamiento doble tiene dos unidades de
aislamiento en vez de una toma de tierra. En un
producto de aislamiento doble no hay una toma de
tierra, y tampoco debe incluirse una. El mantenimiento
de un producto de aislamiento doble requiere mucha
atencion y conocimiento del sistema. Pos eso solo un
especialista puede hacer este trabajo de mantenimiento.
Usar Unicamente piezas de recambio originales. Un
producto de aislamiento doble estd marcado con: , Doble
aislamiento” o , Aislamiento doble”.

El simbolo @ puede también indicar semejante
producto.

iGUARDE BIEN ESTAS
NORMAS DE SEGURIDAD!

Esta maquina de coser y bordar esta destinada
Unicamente para el uso doméstico.

030867.51.11_EMB_0401_a185_ES



BERNINA®

,Le garantizo

una satisfaccion

completa”
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H.P. Ueltschi
Propietario BERNINA
Fabrica de maquinas de coser

Ud. acaba de hacer una buena decisién. Se ha decidido por un sistema de coser y

bordar BERNINA una decisién que le apasionara muchos anos.

Desde hace méas de 100 anos una de las metas principales de nuestra familia es

gue nuestros clientes estén satisfechos. Mi meta personal es poder ofrecerle una

maquina de coser de gran precisién suiza con una tecnologia de costura futuristica

y un servicio postventa completo.

La nueva generacion de maquinas de coser computerizadas BERNINA ofrece una

posibilidad Unica en el mundo: escoger , a la Carte”, es decir que Ud. escoge

individualmente lo que necesita.

Disfrute de la nueva costura creativa con BERNINA. Nuestra amplia gama de

accesorios al igual que las publicaciones de costura con muchas ideas nuevas y

consejos le ayudaran y acompafaran durante su costura.

Me alegra mucho poder darle la bienvenida en nuestra familia BERNINA.

www.bernina.com
Fritz Gegauf SA - BERNINA Fabrica de maquinas de coser - CH-8266 Steckborn/Suiza
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4 Médulo para bordar, vista general/accesorio

Detalles del médulo para bordar

Vista por delante

Vista por detras

Superficie para bordar
Brazo para bordar
Enganche para el médulo para bordar
Cajon de accesorio en el médulo para
bordar
Leva de enclavamiento derecha
Leva de enclavamiento central
Cable de conexion para la maquina de
coser computerizada
8 Ganchos portacables
9 Ranura para la tarjeta de bordados
10 Tecla de eyeccion de la tarjeta de bordados

A WN —

~N o vy

Vista lateral (parte izquierda)
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Médulo para bordar, vista general/accesorio 5

Accesorio estandar

11  Bastidor grande, ovalado
(145 x 255 mm)

12 Bastidor pequeiio (para uso
normal y bordado a brazo
libre, 72x50 mm)

Patron azul para uso normal,
patrén rojo para bordado a
brazo libre

13 Patron para bastidor (grande,
ovalado)

14  Adaptador para bordado a
brazo libre

15  Pie prénsatelas para bordar
nuam. 15

16  Bolsa para el médulo para
bordar

17  Redes para el hilo (colocarlas
sobre la bobina superior)

Accesorio especial

18 Bastidor mediano (patron
inclusive 100 x 130 mm)

19 Placa-aguja para punto recto

20 Diversas tarjetas de bordados

21  Software para bordar BERNINA
artista

22 Sistemas de maleta para
maquina de coser compute-
rizada y médulo para bordar

23 Portabobinas multiple

G
SwitZ

pERNINA
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6 Conexién del médulo para bordar

Conexion del médulo para bordar

) 4
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Atencién:

Al conectar el médulo para bordar y / o el adaptador
para brazo libre hay que tener cuidado de que
todos los aparatos estén sobre una superficie plana.

Enganchar el médulo para bordar en la maquina de coser

computerizada

- desconectar la maquina de coser

- sacar la caja de accesorios de la maquina de coser

- colocar el médulo para bordar detras del brazo libre,
tocando la maquina de coser

- empujar el médulo para bordar de izquierda a derecha
hacia la maquina de coser, hasta que las levas de
enclavamiento se enganchen en la placa-base de la
maquina de coser

Soltar el cable de conexion

- el cable es la conexiéon entre el médulo para bordary
la maquina de coser computerizada

- sacar el cable de los ganchos portacables en la parte
posterior del modulo para bordar

Fijar el cable en el médulo para bordar
- pasar el cable por ambos ganchos portacables
- apretar un poco el cable

Conexion del cable en la maquina de coser computerizada

- meter el enchufe en la parte lateral derecha de la
maquina de coser, en la conexién correspondiente

- la parte plana del enchufe mirando hacia adelante

Sacar el cable

- sujetar el cable por el enchufe negro
- tirar del manguito de acoplamiento

- seguidamente sacar el enchufe

Sacar el médulo para bordar
- sujetar con la mano la parte derecha posterior, levantar
el médulo para bordar y empujarlo hacia la izquierda.

Atencion

Separar el médulo para bordar de la maquina de coser
computerizada antes de transportarlos (no transportarlos
juntos en una unidad). El médulo para bordar sélo se
debe enchufar y desenchufar con la maquina de coser
desconectada.
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Conexion del moédulo para bordar 7

Conexion del adaptador para bordar a brazo libre

\ %

El adaptador permite realizar bordados en tejidos
tubulares (mangas, piernas de pantalén, etc.) en el brazo
libre de la maquina de coser computerizada.

Enganchar el adaptador en la maquina de coser

computerizada

- sacar la caja de accesorios de la maquina de coser

- colocar el adaptador detras del brazo libre, tocando la
maquina de coser

- empujar el adaptador de izquierda a derecha hacia la
maquina de coser, hasta que las levas de enclavamiento
se enganchen en la placa-base de la maquina de coser

Enganchar el médulo para bordar en el adaptador

- situar la parte delantera del modulo para bordar lo més
cerca posible de la gufa un poco alzada en forma de
,L" del adaptador

- empujar el médulo para bordar de izquierda a derecha
a lo largo de la guia hasta que las levas de
enclavamiento se enganchen en la placa-base

Bastidor para bordar a brazo libre
- el bastidor pequefio ovalado es para bordar a brazo
libre

Atencion:

- para bordar a brazo libre utilizar Unicamente el bastidor
pequeno

- la utilizacion de otro bastidor podria causar dafio a la
méaquina de bordar computerizada

Sacar el adaptador de la maquina de coser

- sacar el moédulo para bordar del adaptador

- la parte derecha posterior estd formada especialmente
para poderla sujetar con la mano

- sujetar el adaptador con la mano y sacarlo de la placa-
base de la maquina de coser
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8 Instrucciones generales

Preparar la maquina para bordar

Pie prénsatelas num. 15 para bordar

- para bordar colocar el pie
prénsatelas para bordar num. 15

- pie prénsatelas subido para después
poder sujetar el bastidor

Aguja para bordar

- segun el hilo para bordar, utilizar
una aguja del grosor nium. 80 6 90

- aguja especial para hilo de bordar o
hilo metdlico-  utilizar una aguja
impecable

- aguja subida para después poder
sujetar el bastidor

Indicacién:
Mas informacion sobre agujas, véase
manual de instrucciones pag. 76-77

Escamoteo del arrastre

- escamotear el arrastre mediante la
tecla en la parte lateral derecha de
la maquina

- si el bastidor no se ha escamoteado
entonces la maquina de coser
computerizada no puede bordar

Placa-aguja para punto recto

(accesorio especial)

- sacar la placa-aguja estandar

- la placa-aguja para punto recto
tiene sélo un agujero pequeno
en la parte de la aguja

- A causa de un agujero mas pequefo
en el sector de la aguja se obtiene,
en algunas técnicas de costura, una
formacion de punto mas bonita. Con
ello se puede mejorar la formacion
del punto en bordados y algunas téc-
nicas de trabajos Quilt.

Enhebrado de la maquina

Véase el manual de instrucciones de la
maquina de coser, pagina 10

- en caso de hilos muy finos, event.
colocar la red sobre la bobina del
hilo superior

- el hilo superior se deshila mas
uniformemente y no se enreda

Consejo:
en caso de hilo metdlico o especial,
utilizar el portabobinas vertical
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Instrucciones generales 9

Regulacién/modificacion de la tension del hilo
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Véase el manual de instrucciones de la
maquina de coser

La artista 180/185 estd dotada de una
tension del hilo automatica.
Seleccionando el punto se regula
automaticamente la tensién del hilo.
Naturalmente se puede adaptar a
todo momento la tension del hilo a
materiales especiales.

La artista 165/170 tiene una tensién
del hilo manual. La tension del hilo
para todos los bordados debe regu-
larse entre los valores 4y 6.

Tension del hilo inferior

Para bordar, enhebrar en hilo inferior
en el dedo (foto izquierda artista
165/170) o en el muelle (foto
derecha artista 180/185).

Modificaciones de la tension del hilo
superior

Véase el manual de instrucciones,
paginas 55

Naturalmente puede adaptarse a
todo momento

la tension del hilo a materiales
especiales.

Reclamar las muestras de bordado
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Brervesicde

artista 185
BERNINA®

Sistema de coser y bordar
Made in Switzerland
Fritz Gegauf 4G f BERMINA Fabrica de maguinas de cozer

CH - 5266 Steckhorn / Suiza
sy bEFNInG . com

El manejo del sistema de coser y
bordar ,artista” se efectia mediante
las teclas externas y la pantalla de
toque manual ,Touchscreen”.

Conectar la maquina
- interruptor principal a ,1”

Bienvenida

- ,Bienvenida” para la utilizadora/el
utilizador, aparece unos 3 segundos

- puede anularse por el programa
Lsetup”

030867.51.11_EMB_0401_a185_ES



Instrucciones generales

Menu
- la vista general ofrece dos
posibilidades

- moédulo para bordar
- tarjeta de bordados

Reclamar el médulo para bordar

- pulsar la casilla ,moédulo para
bordar” (médulo)

- se activan las muestras de bordados
del médulo para bordar (sélo si el
maédulo para bordar esta
conectado)

Reclamar o anular una muestra
memorizada

- pulsar la tecla externa «mem»
- la pantalla de memoria aparece

Muestras de bordados del médulo

para bordar

- después de pulsar la casilla
.~modulo para bordar” aparecen
todas las muestras de bordados en
la pantalla

- cada motivo tiene su numero

- con las flechas ,scroll” pueden
verse y reclamarse todas las
muestras

- arriba a la izquierda de la pantalla
aparece el simbolo del modulo para
bordar

- esta indicacion informa que las
muestras pertenecen al modulo
para bordar

Activacion de la tarjeta de bordados

- pulsar la casilla , tarjeta de
bordados” (osito de peluche)

- las muestras de bordados de la
tarjeta se activan y aparecen en la
pantalla (sélo si se ha introducido
una tarjeta en el modulo para
bordar)

Muestras de bordados de la tarjeta de

bordados

- las muestras de bordados de la
tarjeta aparecen en la pantalla

- cada motivo tiene su numero

- con las flechas para hacer rodar la
pantalla (,,scroll”) pueden verse y
reclamarse todas las muestras

- arriba a la izquierda de la pantalla
aparece el simbolo de la tarjeta de
bordados

- esta indicacion informa que las
muestras pertenecen a la tarjeta de
bordados

- seleccionar una muestra de
bordado pulsando la casilla
correspondiente

030867.51.11_EMB_0401_a185_ES

Reclamar la tarjeta de bordados
- pulsar la casilla , tarjeta de

bordados” (osito de peluche)
se activan las muestras de la
tarjeta de bordados (sélo si se
ha introducido una tarjeta)

- si se pulsa por primera vez un

simbolo, después de conectar la
maquina, aparece la indicacion:
escamotear el arrastre

(sélo artista 180)

- pulsar la tecla ,esc” para cerrar

la indicacién

- reclamar o anular la muestra memo-

rizada en el médulo para bordar o
tarjeta de memoria

- seleccionar una muestra de bordado

pulsando la casilla correspondiente

- en la casilla gris, debajo de las

flechas para hacer rodar la pantalla,
aparece el simbolo de la tarjeta de
bordados (osito de peluche)

- pulsar la casilla
- se reclaman las muestras de

bordados de la tarjeta de bordados
(conmutaciéon entre médulo y
tarjeta, siempre que se haya
introducido una tarjeta)

- pulsar la casilla , esc”
- la vista general (menu) aparece de

nuevo

- en la casilla gris, debajo de las

flechas para hacer rodar la pantalla,
aparece el simbolo del médulo para
bordar

- pulsar la casilla
- se reclaman las muestras de

bordados del médulo para bordar
(conmutacion entre tarjeta y
maédulo, siempre que se haya
introducido una tarjeta)

- pulsar la casilla , esc”
- la vista general (menu) aparece de

nuevo



Instrucciones generales 11

Funciones para bordar

lavyout layout
1 2

menu

lzacard
1 light teal green *
5230 7
lzacord
« palest blue *
145 7

10095

ty=) |G

' mem

Inicio del bordado con la tecla de

remate en la cabeza de la maquina

- para iniciar pulsar la tecla de remate
en la cabeza de la maquina (unos
3 segundos, hasta que el sonido pio
desaparezca)

Layout 1 und Layout 2

- pulsar «layout 1» o «layout 2» para
conmutar entre las dos pantallas de
layout

Menu
- aparece en la pantalla normal
- pulsar la casilla

Indicacion del color de la muestra
en la pantalla aparece:

- la marca de hilo seleccionada

+ la denominacion del color

- el nuimero del color

- el numero en la parte izquierda indica el
color actual

Modificar la secuencia del color de

bordado manualmente

- al hacer rodar la secuencia del color
de bordado hacia atrés, aparece

Muestras de borduro en unicolor/

multicolor/duracion del bordado

- en la pantalla normal

- pulsar la casilla

- fondo blanco = motivo en multicolor/
cada color se borda separadamente

Secuencia de bordado

- aparece en la pantalla normal

- pulsar la casilla

- laindicacién en la pantalla cambia a
la indicacion especial

Control de la secuencia de bordado

(en caso de rotura del hilo)

- pulsar la flecha izquierda o derecha

- la secuencia del bordado puede
controlarse, paso a paso

- en caso de rotura del hilo, pulsar
una de las casillas con flecha

Velocidad del bordado

- pulsar la casilla «M =» = la velocidad
del bordado se reduce proporcional-
mente

- pulsar la casilla «M +» = la velocidad
del bordado aumenta proporcional-
mente

Memoria

- pulsar la tecla externa «mem»

- una pantalla especial de memoria se
abre
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- después de unos 6 puntos se para la

maéaquina de bordar computerizada
para poder cortar los hilos

- en las pantallas layout 1y 2 no se

puede bordar

- la vista general de los puntos del

maédulo para bordar o de la tarjeta de
bordados aparece

- el numero en la parte derecha la can-

tidad de colores

siempre el final del color anterior. Al
hacer esto cambia el niUmero grande
en la izquierda de negro a gris

- la duracién del bordado del color

actual estd indicada

- fondo gris = motivo en unicolor
- la duracién del bordado (restante)

de la muestra aparece en la parte
izquierida de la pantalla

- la aguja controla la secuencia del

bordado a pasos pequefos hacia
adelante o atras (flecha izquierda =
atras, flecha derecha = adelante)

- en la casilla «M +» aparece la veloci-

dad en valores porcentuales (%)

- la duracién del bordado se refiere

siempre al 100% de velocidad

- motivos individuales o combinacio-

nes pueden memorizarse, recla-
marse o anularse
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[ =tart

+~
check
+

check’

shiowy

0]

Start
- aparece en la pantalla ,layout 1"

pulsar la casilla

Indicacion del centro de la muestra
- aparece en la pantalla ,layout 1"
- pulsar la casilla

- indicacién del centro exacto de la

muestra

Control del tamaio de la muestra

aparece en la pantalla ,layout 1"
pulsar la casilla

control del tamano del bastidor = el
bastidor se mueve

- el bastidor se pone en posicién de

salida, y la aguja se encuentra
exactamente sobre el punto inicial
de la muestra de bordado

- el bastidor se mueve hasta que la

aguja se encuentre exactamente en
el centro de la muestra

- el motivo aparece en forma de

rectangulo

Control de la posicion de la muestra en el sector del bastidor ovalado
- si el rectangulo indicado se desplaza

en parte afuera del bastidor entonces
se calcula si la muestra de bordado se
puede bordar dentro del bastidor
montado

- si se encuentran uno o varios puntos

fuera del bastidor aparece un aviso

Modificacion del tamafio de la mues-
tra

- aparece en la pantalla , layout 1"

- pulsar la casilla izquierda

- el tamafio de la muestra de bordado

se reduce

- pulsar la casilla derecha

Show
- aparece en la pantalla , layout 1

y2’

- después de aumentar o reducir el

tamano de los motivos aparece el
tamafo nuevo de la muestra en la
pantalla

- pulsar la casilla

Reloj de arena
- el reloj de arena indica que se esta

calculando nuevamente una
muestra modificada o desplazada

- el tiempo de ejecucion depende de

la muestra, aprox. 1-10 minutos

Imagen espejo, derecha - izquierda

aparece en la pantalla ,layout 1”
pulsar la casilla

la maquina cose la muestra
seleccionada en imagen espejo

Girar el motivo

aparece en la pantalla Layout 1
pulsar la casilla izquierda

la muestra de bordado se gira por 5°
en el sentido de las agujas del reloj
pulsar la casilla derecha

la muestra de bordado se gira por 5°
en el sentido contrario a las agujas
del reloj

en la casilla derecha aparece la posi-
cién de la muestra en grados (°)

ok = confirmacion de la entrada
- pulsar la casilla
- confirmacion de las operaciones

hechas

- conmutacion a la pantalla normal con

la secuencia de colores de bordado
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- este calculo también se efectua

después de pulsar la casilla “ok”,
siempre que la funcién “Check”
no se haya pulsado anteriormente

- el tamafo de la muestra de bordado

aumenta

- la casilla del centro indica la modi-

ficacién en valores porcentuales

- pulsar la casilla del centro
- la regulacién de base (100%) de la

muestra se activa de nuevo

- la muestra de bordado modificada

aparece en la pantalla

- durante el tiempo de ejecucién

aparece un reloj de arena al lado de
la casilla ,show”

- mientras el reloj de arena emite

sefales intermitentes, jno hacer
ninguna manipulacién en la
maquina!

- la marca en el canto del rectangulo

de la muestra cambia de derecha a
izquierda

de esta manera se puede girar la
muestra de bordado en total 72
direcciones diferentes

el rectdngulo de la muestra se gira en
la pantalla

el canto abajo a la derecha del moti-
vo para bordar esta marcado = orien-
taciéon en la muestra

- la muestra de bordado se calcula,

el reloj de arena emite sefales
intermitentes
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Casillas con flechas

- aparece en la pantalla ,layout 1”

- pulsar una casilla con flecha

- la muestra de bordado activada se
desplaza en la direccién deseada

- con la casilla ,,center” se sitta la
muestra de bordado de nuevo en el
centro

Desplazamiento del bastidor/posicion

cambia-hilo

- aparece en la pantalla normal

- facilita el enhebrado cuando se
debe cambiar el hilo y el bordado se
encuentra muy cerca de la aguja

- pulsar la casilla = el simbolo se
oscurece

- el bastidor se mueve hacia el centro
horizontalmente

Memoria intermedia

- aparece en la pantalla ,layout 1”

- pulsar la casilla = memoriza el
motivo en una memoria intermedia
(en el layout) mientras se hacen
combinaciones de muestras

Tecla de conmutacién

- aparece en la pantalla ,layout 1"

- pulsar la casilla, para conmutar
entre las diferentes muestras que se
han combinado juntas

Delete (anulacién)

- aparece en la pantalla ,layout 1"

- anula una muestra en la memoria
intermedia

- activar la muestra deseada: pulsar la
casilla de conmutacién

Modificacion de la muestra de borda-

do en direccién transversal

- aparece en la pantalla , layout 2”

- pulsar la casilla izquierda

- la muestra se encoge en direccion
transversal

- pulsar la casilla derecha

Modificacién de la muestra de

bordado en direccién longitudinal

- aparece en la pantalla , layout 2"

- pulsar la casilla izquierda

- la muestra se encoge en direccion
longitudinal

- pulsar la casilla derecha

- la muestra se ensancha en direccion
longitudinal
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- enhebrar nuevamente
- pulsar la casilla de nuevo = regreso

al punto anterior, o pulsar la tecla
"Start” (el bastidor regresa
automaticamente a su posicion
correcta)

- la maquina de bordar computerizada

continua bordando

- el motivo puede reclamarse de

nuevo y combinarlo con otras
muestras

- el motivo activado se oscurece
- las muestras se activan en la

secuencia de su programacion

- pulsar ,, del”
- la muestra se anula y la préxima

muestra aparece con el fondo
oscurecido

- la muestra se ensancha en direccién

transversal

- la casilla del centro indica la modi-

ficacion en valores porcentuales

- pulsar la casilla del centro
- la regulacion de base (100%) de la

muestra se activa de nuevo

- la casilla del centro indica la modi-

ficacién en valores porcentuales

- pulsar la casilla del centro
- la regulacion de base (100%) de la

muestra se activa de nuevo
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Modificacion del tupido del bordado
- aparece en la pantalla , layout 2"
- pulsar la casilla izquierda

- el tupido del bordado aumenta (mas

puntos)

- pulsar la casilla derecha

- el tupido del bordado se reduce
(menos puntos)

Modificacion del largo del punto

- aparece en la pantalla , layout 2"

- pulsar la casilla izquierda = el punto
sale mas corto

- pulsar la casilla derecha = el punto
sale mas largo

- la casilla del centro indica la modi-
ficacién en valores porcentuales

Convertir puntos largos en puntos

cortos

- aparece en la pantalla Layout 2

- pulsar la casilla derecha — el largo del
punto aumenta

- pulsar la casilla izquierda = el largo
del punto se reduce

- la casilla del centro indica la

modificacion en valores
porcentuales

- pulsar la casilla del centro
- la regulacion de base (100%) de

la muestra se activa de nuevo

- pulsar la casilla del centro =

regulacién de base (100%)

- afecta Unicamente puntos rellenos,

no contornos

- modificaciones pueden adaptarse al

grosor del hilo

- la casilla del centro indica la modifi-

cacién en mm

- pulsar la casilla del centro = la regula-

cion de base se activa de nuevo (off)

Simbolos en la pantalla

Estos simbolos aparecen en la parte izquierda de la
pantalla normal y las pantallas layout (1y 2)

Indicaciéon del prénsatelas
- numero del pie prénsatelas
'15 recomendado para bordar (nim. 15)

Duracion de bordado de la muestra

seleccionada

24 min

pantalla

- la muestra se compone en la

- seguidamente aparece la duracion
de bordado de la muestra
seleccionada en minutos g R

- durante el bordado aparece el tiem-
po restante de la muestra o el tiem-
po de cada color

+ Tamano de la muestra seleccionada

- el tamafo de la muestra
102mm

seleccionada estd indicado en
+ milimetros (mm)

105mm
+—
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Codificacion del bastidor
- aparecen los tres tamanos del

bastidor, pequefio, mediano y
grande

- el tamafo adecuado esté indicado

en negro

Calculacion nueva de una muestra de
bordado
- después de modificar el tamafo o el

tupido etc. se calcula nuevamente
la muestra de bordado

- después de pulsar la casilla , 0k”

aparece la pantalla de salida

- el reloj de arena emite sefales

intermitentes

- mientras se esta calculando

nuevamente la muestra, aparece
en valores porcentuales el estado
actual de la recalculacién de la
muestra
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Avisos

En casos especiales pueden aparecer los siguientes avisos
en la pantalla. Estos sirven para recordar, avisar o
confirmar ciertos casos o funciones. La siguiente lista
muestra los avisos posibles del médulo para bordar y sus

AVISO

Bajar el prénsatelas

Subir el prénsatelas

Escamotear el arrastre

Bordado a brazo libre:

No se debe montar ningun bastidor hasta que se
haya cargado completamente la muestra y se
haya pulsado la tecla ,check” (layout 1).

La aguja tiene que estar en su posicion mas alta

Utilice un bastidor méas grande

Atencion: jDerrame de memorial

La muestra no puede bordarse completamente en
este tamano. Por favor, reduzca el tamafo de la
muestra.

Esta version del médulo para bordar no es
compatible con la maquina.
Verifique la version en el programa Setup.

Advertencia:
Todavia no se ha memorizado esta muestra.
Al seleccionar la funcion se pierden los datos.

La memoria es demasiado pequefia para
combinar la muestra seleccionada.

La memoria es demasiado pequefia para realizar
esta combinacion.

Por lo menos una de las ultimas muestras
editadas no se ha considerado.

reacciones correspondientes (véase el manual de
instrucciones de la maquina de coser para avisos
posibles).

REACCION

- pulsar la casilla ,esc” = vuelta a la aplicacién anterior
- bajar el pie prénsatelas y coser

- si se acciona la funcion ,check”, entonces tiene que
estar subido el pie prénsatelas

- subir el pie prénsatelas, pulsar ,esc” = vuelta a la
aplicacion anterior

Sino se ha escamoteado el arrastre entonces no puede
arrancar la maquina de bordar computerizada. Aparece
el aviso: «Escamotear el arrastre»

aparece como aviso cuando se trabaja con el adaptador
para brazo libre para primero finalizar la seleccion del
punto y sélo después sujetar el bastidor.

mientras la maquina lee el tamafo del bastidor, tiene que

estar la aguja en su posicion mas alta

- subir la aguja mediante el volante, pulsar ,esc” =
vuelta a la aplicacién anterior

El tamafo de la muestra tiene que caber en el bastidor.
O reducir el tamafio de la muestra o utilizar un bastidor
mas grande

- pulsar ,esc” = vuelta a la aplicacion anterior

El tamano de la muestra supera la superficie para bordar
a disposicion

- pulsar ,esc” =vuelta a la aplicaciéon anterior

- reducir el tamafo de la muestra

El modulo para bordar y la maquina de coser computeri-
zada tienen que tener las mismas versiones del

software en el programa Setup, para poder coser
optimamente.

Consulte el manual de instrucciones de la , artista”.

Aparece cuando se intenta salir de una combinacion de
muestras sin haber memorizado el motivo nuevo.
Memorizacion: pulsar la casilla ,si” ¢ ,no”.

Se han seleccionado demasiadas muestras para poderlas
memorizar como motivo nuevo.

- pulsar ,esc” = vuelta a la aplicacién anterior

- anular una o dos muestras y continuar

La memoria es demasiado pequefia para memorizar esta
combinacién de muestras. La Ultima muestra modificada
no se puede memorizar.

030867.51.11_EMB_0401_a185_ES
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AVISO
Su muestra para bordar esta acabada.

Su tarjeta individual de muestras esta llena, o Ud.
ha introducido una tarjeta ya programada sobre la
cual no se puede memorizar nada.

Por favor, introduzca una tarjeta vacia en el médulo
para bordar.

El cambio de la tarjeta no se ha aceptado jPosiblemente
se han perdido datos! Por favor, consulte el manual de
instrucctiones antes de cambiar la tarjeta.

El texto que Ud. ha afiadido no cabe en el tamafio

del bastidor.

Por favor, reduzca el tamano del texto o gire la muestra
de 90°.

No se pueden anadir mas de 20 sefas.

Por favor, controle el hilo superior.

Por favor, controle el hilo inferior.

El devanador estd conectado

¢De verdad quiere Ud. anular el contenido
de este registro?

La memoria es demasiado pequefia para realizar esta
funcién. Esta muestra puede desplazarse y bordarse.

No se ha montado ningun bastidor.

Su memoria personal en el médulo para bordar esta
llena. Utilice una tarjeta vacia o anule una muestra
de su memoria personal.

Muestras que se cargan directamente desde el

programa artista a la maquina no pueden modificarse
en su tamano.

La aguja sobrepasa el sector posible de bordado.

REACCION
La muestra estd acabada; sacar el bastidor de la maquina
y pulsar ,esc” = vuelta a la aplicacion anterior.

Aparece cuando no se puede memorizar en la tarjeta
introducida.

aparece cuando se ha seleccionado la funciéon de
memorizacion y no se ha introducido una tarjeta
introducir una tarjeta ,blanca”, pulsar ,esc” = vuelta
a la aplicacién anterior

repetir la accion de memorizacion

No sacar nunca la tarjeta durante el proceso de bordado
0 mientras se estan leyendo datos (reloj de arena emite
senales intermitentes).
si su tarjeta de memoria personal no funciona
después del cambio entonces hay que formatearla
nuevamente (véase pag. 36)

La combinacién de letras es demasiado larga para
este bastidor. Reducir el texto o girarlo de 90°.

Reducir el tamafo de las sefas (en el layout) o trabajar
en varios pasos.

- controlar si el hilo superior se ha terminado o roto
enhebrar nuevamente, la maquina de bordar compu-
terizada borda sélo cuando se ha solucionado el pro-
blema
pulsar ,esc” = vuelta a la aplicacién anterior

- controlar si el hilo inferior se ha terminado o roto
Ilenar una canilla nueva y colocarla, la maquina de
bordar computerizada borda sélo cuando se ha solu-
cionado el problema

Sélo se puede devanar si el devanador estd activado.

La maquina de bordar computerizada borda sélo cuando
el devanador esta desconectado.

Indicacion: Este aviso aparece durante el devanado y
puede cerrarse con ,esc”.

Confirmacién de la orden de anulacién antes de que
los puntos y las funciones se anulen de la memoria/del
registro.

pulsar ,ok” para confirmar la anulacién

pulsar ,esc” para interrumpir el proceso de anulacién

La memoria es demasiado pequefa para convertir/calcu-
lar esta cantidad de puntos.

aparece cuando se ha seleccionado una muestra de
bordado sin haber montado un bastidor en la maquina.
pulsar ,esc” y montar el bastidor adecuado
conmutar a ,layout 1" y pulsar la casilla ,,check” para
dejar reconocer el bastidor

Aparece cuando la memoria del médulo para bordar
esta llena. Se tiene que anular una muestra o introducir
una tarjeta vacia.

modificar la muestra en el software de PC y después
cargarla en la maquina o

memorizar la muestra en una tarjeta de memoria o en
el moédulo para bordar y modificarla después.

Pulsar la casilla “centro de la muestra”. La aguja tiene que
estar en el centro de la muestra antes de desplazarla en la

030867.51.11_EMB.A48H_ad
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Entretelas

Bordados de tamafios grandes tienen
un aspecto mucho mas bonito si
salen planos sobre la tela inferior.
Para obtener este resultado hay que
reforzar la tela por la parte del revés
con una entretela.

En el mercado hay un gran surtido de
entretelas para toda clase de
bordados.

No es recomendable bordar sobre
una sola capa de tela. En la mayoria

Velo para bordar para después sacar

- se saca como papel

- pueden utilizarse una o dos capas

- hay dos grosores en venta

- para mas estabilidad, fijar el velo
para bordar con un spray pegante
por la parte del revés

- después de bordar, simplemente
tirar del velo y sacarlo

Velo para bordar para después

recortar

- pueden utilizarse una o dos capas

- hay dos grosores en venta

- para mas estabilidad, fijar el velo
para bordar con un spray pegante
por la parte del revés

- después de bordar, recortar

- la muestra de bordado no se desfor-
ma

Entretelas pegantes

- la entretela pegante se pega con
una plancha caliente por la parte
del revés

- hay entretelas pegantes en diversos
grosores, tener cuidado que el
grosor de la entretela armonice con
el de la tela

Entretela autoadhesiva

- tensar la entretela en el bastidor de
manera que la parte de papel mire
hacia arriba

- sacar el papel (quizas con unas
tijeras de punta) rascando el papel
anteriormente, la parte adhesiva
gueda visible

Entretela soluble en agua para

géneros de pelo alto

- la entretela soluble se parece
mucho al plastico

- la entretela soluble en agua es una
proteccion excelente para los
géneros de pelo alto, en este caso
los lazos, p.ej. en rizo, no se dafian

- colocar una entretela por la parte
del revés, una entretela por la parte
del derecho y tensar todas las capas
en el bastidor

- después de bordar se disuelven las
entretelas facilmente en agua
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de los casos, la tela se encoge
ligeramente y los bordes del bordado
se ondulan.

Una excepcién es el bordado de
motivos pequenos sobre
tejano/vaquero o telas decorativas
gruesas. Estos tejidos gruesos y muy
tupidos pueden, en la mayoria de los
casos, bordarse sin entretela (hacer
una costura de prueba).

- en las superficies de bordado
grandes el velo para bordar no
puede sacarse

Aplicacion:
para la mayorfa de tejidos, especialmente
para tejidos elasticos

- en las superficies de bordado
grandes el velo para bordar queda
escondido debajo de los puntos

Aplicacion:
- para todas las telas de normales a
gruesas

- event. utilizar una entretela que
después se pueda despegar
facilmente de la tela

Aplicacion:

- para todos los materiales que se
ondulan facilmente, p.ej. materiales
elasticos como tricot, jersey, etc.

- colocar la tela sobre la entretela
autoadhesiva

Aplicacion:

- para piezas de tela (p.ej. cuello) que
son mas pequenas que el bastidor

- ideal para tejidos delicados, como
p.ej. jersey, seda, etc.

Aplicacion

- para rizo, terciopelo, bucle, etc.

- para tejidos finos, en donde otras
entretelas transparentarian, p.ej.
organdi, batista, etc.
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Spray de almidén como ayuda
adicional

Aplicacion:
- en tejidos finos y flojos, p.ej.

- el spray de almidon proporciona
sostén adicional en los tejidos finos
y flojos

- aplicar el spray en la parte del revés
del tejido y dejarlo secar, event.
secarlo con la plancha

- utilizar siempre una entretela
adicional (p.ej. entretela soluble
en agua) por la parte de abajo del
tejido

batista, lino fino, etc.

Tensar la tela en el bastidor

Definir el centro de la tela

- definir el centro de la tela, donde se
desea aplicar el bordado

- marcar ese sitio con yeso o lapiz

Abrir el bastidor

- si fuese necesario aflojar el tornillo
de regulacion del bastidor exterior

- sacar el bastidor interior

- las marcas en forma de flecha en
ambos bastidores tienen que estar
siempre una sobre la otra

Patrén para bordar

- cada bastidor tiene su patron para
bordar correspondiente

- la superficie de bordado esta
marcada con cuadros de 1 cm

- el centro y los cantos de las lineas
centrales estan marcados con
agujeros para poder pasar las sefia-
les al tejido

Tensar la tela

- colocar la tela debajo del bastidor
interno, el centro marcado debajo
del centro del patrén

- colocar la tela y el bastidor interno
sobre el bastidor externo

- las marcas en forma de flecha de
ambos bastidores tienen que estar
una sobre la otra
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- en el bastidor grande y mediano

estan las marcas en forma de flecha
delante en medio, en el bastidor
pequefo al lado derecho

- colocar el patrén en el bastidor de

manera que la palabra BERNINA se
encuentre delante (al lado de las
marcas en forma de flecha)

- en esta posicion se encaja el patron

en el bastidor interno

- como ayuda hay un agujero para

poder sacar mejor el patron del
bastidor

- juntar los bastidores y tener

cuidado que la tela no se mueva

- ambos bastidores tienen que estar

al mismo nivel

- tirar cuidadosamente del tejido para

que quede plano y controlar de que
no se deforme

- sacar el patron
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Sujetar el bastidor

Subir la aguja y el pie prénsatelas

- subir la aguja y el pie prénsatelas

- colocar el bastidor con la parte
derecha de la tela mirando hacia
arriba y el acoplamiento del

/ bastidor hacia la izquierda
9 [ I

6 [ Colgar el embrague en el brazo de

]<— bordar
A—\ - pasar con el bastidor por debajo del
- pie prénsatelas para bordar
|<_ - pulsar ambas teclas en el embrague
del bastidor, contra si
- colocar el bastidor sobre los pernos
del brazo de bordar
- apretar el bastidor hacia abajo hasta
que se enganche
- soltar las teclas

- pasar por debajo del pie prénsatelas

acar el bastidor

- pulsar ambas teclas en las partes
laterales del acoplamiento del
bastidor

- sacar el bastidor levantandolo

Ajuste del bastidor

Preparacion para el ajuste del basti-

dor

- el moédulo para bordar sin
adaptador tiene que estar acoplado
en la maquina de coser

Corge del punta Abrir el programa ,,setup”

Prograna Funciones Ancho del punto - pulsar la tecla externa , setup”
P Posicion de la aguja ,
= - en la pantalla aparece el menu

. B - “elocidad Tensidn . H H g
Soido pio [TJJZ venrinad rension Hu pulsar la casilla ,Asistencia

Pantalla de Regresar a la Alumbrado

higrnvenics regulacion de el trabajo

base inicial

Corta-hiloz |:-
automatico

Seleccion de la
marca de hilo

- en la pantalla aparece el menu
- pulsar la casilla , Ajuste del
bastidor”

\ersidn Ajust_e del
. bastidor

25C

Ajuste del bastidor

- la ventana con el ajuste del bastidor
se abre

- pulsar la casilla , check” (= control)

- la maquina controla la codificacién
del bastidor y al final sitta la aguja
en el centro

- sila aguja no se para en el centro
del patron, entonces colocarla en el
centro con la ayuda de las casillas
con flechas
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- el bastidor grande o mediano, con
el patron correspondiente, esta
montado en el médulo para bordar

- pulsar la casilla , 0k”

- el ajuste del bastidor se ha
completado, la ventana se cierra

- salir del programa ,setup”
pulsando la tecla ,esc”

- en el layout 1, pulsar continua-
mente la casilla ,check” hasta
que la funcién ,Lang”-check
(=chequeo largo) se ejecute
(posicion de referencia).
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Codificacién del bastidor/motivos para bordar, letras y nimeros

Codificacion del bastidor

#11

3Tmin

85mm

S9mm
+—F

lzacord
menu 1 flesh
060

El modulo para bordar ,artista”
puede reconocer el tamano del
bastidor montado y si es necesario,

Inicio de la muestra

- montar el bastidor

- elegir la muestra deseada

- siya se ha bajado el prénsatelas
aparece un aviso en la pantalla
. Subir el prénsatelas”

- subir el prénsatelas

- el bastidor corre hacia atras para
repasar la codificacién del bastidor

- si el tamano del bastidor
corresponde con el de la muestra,
entonces se pone el bastidor en
posicion de salida

- si la muestra es demasiado grande
para el bastidor, aparece un aviso

reclamar un aviso en caso de que se
tuviese que modificar el tamafo del
bastidor para el motivo seleccionado.

- cambiar el bastidor

- pulsar la casilla , check” (en el
layout 1) = el nuevo tamano del
bastidor se lee

- pulsar la casilla «ok» (Layout 1)

- bordar la muestra

- aparece el aviso ,Bajar el
prénsatelas”

- bajar el prénsatelas

Bordar motivos, letras y numeros

~1 il
°q
O
. g
[1To

o =)

Preparacion de la maquina para

bordar computerizada

- desconectar la maquina

- conectar el médulo para bordar en
la maquina de coser computerizada

- utilizar una aguja del grosor 80 para
los tejidos finos hasta medianos o
una aguja 90 para los tejidos
gruesos y fuertes

- hilo perlé o mate del grosor 40-50
es apto como hilo superior

- como hilo inferior utilizar un hilo
fino de bordar o zurcir (p.ej. Mettler
num. 60/2) o hilo overlock fino
(p.ej. Mettler Metrosene num. 180)

Vista general (menu)

- pulsar la casilla , moédulo para
bordar” (izquierda)

- ahora estan activadas las muestras
que estan integradas en el médulo
para bordar

- cerrar la indicacién en la ventana
.Escamotear el arrastre” con la
casilla , esc”

- escamotear el arrastre

Muestras de bordados y alfabetos

- arriba a la izquierda de la pantalla
indica el simbolo del médulo para
bordar que las muestras del médulo
para bordar estan activadas

- con las flechas se hace rodar la
pantalla para ver todos los motivos

- todos los motivos que estan detras
de los alfabetos, pueden combi-
narse con las letras

- pulsar el alfabeto deseado
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- enhebrar la maquina

- tensar la tela en el bastidor

- fijar el bastidor en el modulo para
bordar

Conectar la maquina de coser y bordar
computerizada
- conectar el interruptor principal

- pulsar la casilla debajo de las
casillas con flecha (osito de
peluche)

- se reclaman las muestras de
bordados de la tarjeta de bordados
(si se ha introducido una tarjeta)

- pulsar la casilla , esc”, el menu
aparece de nuevo
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+
35mm
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S4mm
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menu
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Casillas del alfabeto

- aparecen las casillas con las letras
del alfabeto

- pulsar las casillas con flecha

- de esta manera se reclaman todas
las letras y numeros

- el panel de programacion se activa
automaticamente al iniciar los
alfabetos

- pulsar una casilla con letra (o con
numero)

Pantalla normal con motivo e

indicador del color

- después de pulsar la casilla , ok”
aparece la pantalla para bordar

- las letras memorizadas (nimeros)
son visibles en la ventana grande

- alfabetos y nimeros se memorizan
siempre en unicolor (la casilla con el
.pincel” estd activada)

- otras informaciones importantes en
la pantalla:
- indicacion del pie prénsatelas
- numero del punto

Bordar letras en diversos colores

- alfabetos y nimeros se memorizan
siempre en unicolor (la casilla con el
.pincel” estd activada)

- pulsar la casilla con el , pincel”
(desactivacion)

- se desactiva la funcion , bordado en
unicolor”

Girar el alfabeto

- a veces el bastidor es demasiado
estrecho para la palabra que se
desea bordar

- en este caso girar la palabra de 90°
en el ,layout 1" (véase también
.girar la muestra de bordado”,
pag. 27)

Pantalla con motivo e indicador del
color
- después de activar la muestra
deseada aparece la pantalla para
bordar
- la muestra activada esta siempre en
la pantalla grande
- después de calcularse la muestra se
coloca el bastidor en posicion de
salida
- las informaciones méas importantes
son visibles
- indicacion del pie prénsatelas
- numero del punto
- indicacion de la duracion del
bordado (después de calcularse la
muestra)
- indicacion del tamano final de la
muestra
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- la letra deseada (o el nimero)

aparece inmediatamente en la barra
de programacién

- seleccionar una segunda letra (o

numero)

- ésta también aparece en la barra de

programacion, etc.

- pulsar la casilla , del”, la tltima

letra (0o nimero) entrada se anula

- pulsar la casilla ,, 0k”, las letras se

pasan a la pantalla para bordar

- indicacion de la duracién del
bordado

- indicacion del tamafo final de la
muestra

- el cursor en el motivo sefala el

inicio del color indicado

- desde esta pantalla para bordar se

pueden bordar letras y numeros

- la maquina se para automati-

camente después de cada letra

- puede cambiarse el color del hilo
- aparece la duracion de bordado de

cada nuevo color

- ahora se puede colocar la palabra

completa en el bastidor

- una mayor cantidad de letras puede

bordarse en esta direccion

- la secuencia actual de los colores

puede reclamarse (pulsando las
casillas con flecha)

- en el motivo aparece el color

activado en negro, el resto de la
muestra de bordado en gris

- el cursor en el motivo sefala el

inicio del color indicado

- s6lo en esta pantalla se puede

iniciar a bordar
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Inicio del bordado

Inicio del bordado
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Inicio del bordado con la tecla de

remate en la cabeza de la maquina

- bajar el pie prénsatelas para bordar

- para iniciar, pulsar la tecla de
remate en la cabeza de la maquina
(aprox. 3 segundos, hasta que el
sonido pio acabe)

- la maquina cose algunos puntos
(unos 6) y se para automaticamente

Corta-hilos automatico

- al final de cada cambio del color se
cortan los hilos (hilo superior / inferi-
or) automaticamente; el hilo inferior
se corta al largo suficiente de manera
que se pueda continuar bordando
con el préximo color

Inicio del bordado con el pedal de

mando

- bajar el pie prénsatelas para bordar

- apretar el pedal de mando, la
maquina se para automaticamente
después de haber cosido unos 6
puntos

- soltar el pedal de mando

- subir el pie prénsatelas para bordar

- cortar los hilos del inicio del
bordado

- bajar el pie prénsatelas para bordar

Terminar de bordar el color

- bajar de nuevo el pie prensatelas
para bordar

- apretar nuevamente la tecla de
remate en la cabeza de la maquina
o el pedal de mando

- todas las partes del motivo con el
color correspondiente se terminan
de bordar, la maquina se para al
final automaticamente

Cambio del color

- la maquina conmuta
automaticamente al préximo color

- cambiar el color del hilo superior

- continuar bordando con el nuevo
color como descrito arriba

- subir el pie prénsatelas para bordar

- cortar los hilos del inicio del
bordado

- bajar el pie prénsatelas para bordar

- parar la maquina de bordar compu-
terizada = pulsar la tecla de remate

- los puntos largos de conexién (a par-
tir de 2 cm) también se cortan, la
maquina de bordar computerizada
continua bordando sin parar

- en el Setup se puede desconectar /
conectar el corta-hilos automatico

- para bordar con el pedal de mando
hay que tener el mismo siempre
apretado

Interrupcion del bordado con el pedal

de mando

- durante el bordado apretar un poco
el pedal de mando

- la maquina se para enseguida

Cortar los hilos después de bordar

- subir el pie prénsatelas

- sacar el bastidor del brazo para
bordar

- cortar los hilos directamente al lado
del bordado

- event. cortar también los hilos de
conexiéon cuidadosamente al lado
del bordado

- tener cuidado que el hilo inferior
(al sacar el bastidor) no se corte
demasiado cerca de la placa-aguja,
para que no se enrede el hilo al
iniciar de nuevo

- cortar los hilos restantes y de cone-
xion directamente en la superficie
de bordado

Combinaciéon de muestras y funciones

Todas las muestras pueden combi-
narse con las diversas funciones que
ofrece el modulo para bordar. Una
diferente secuencia de color como
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también girar la muestra y/o
modificar el tupido, etc. es posible.



Combinacién de muestras y funciones 23

Pantalla de salida para bordar

e sacord Pantalla de salida (pantalla para
&_, menu q  lentieal green = bordar) - pulsar la casilla , control de la
S - después de activar la muestra secuencia de bordado”, la secuen-

#15

deseada aparece la pantalla para
bordar con el indicador del colory
la secuencia de bordado

- la muestra activada esta siempre en

- numero del punto

- indicacion de la duracion del
bordado

- indicacion del tamano final de la
muestra

- pulsar «Layout 1» o «Layout 2» = se
abre la pantalla correspondiente;
otras funciones pueden combinarse
con la muestra

- pulsar la casilla ,menu”, aparece de
nuevo el menu de eleccion del
modulo para bordar

-en el ,indicador del color” esta
indicado el numero de colores
(nimero pequeno)

- la secuencia de los colores puede
reclamarse pulsando las casillas con
flecha

- el nimero del color actual es el
numero grande

- en el motivo aparece el color
activado en negro, el resto de la
muestra de bordado en gris

- el cursor en el motivo sefala el
inicio del color indicado

cia del bordado puede controlarse a
pasos pequenos, hacia adelante o
atras

- pulsar la casilla ,, pince

|u

, la mue-

TAmin la ventana grande stra se borda en unicolor (ninguna
L - las informaciones mas importantes interrupcion para cambiar el color)
T son visibles - pulsar la casilla , desplazamiento
s2mny - indicacién del pie prénsatelas del bastidor”, el bastidor se despla-

za horizontalmente hacia el centro
para poder enhebrar mejor

- pulsar «M =» o0 «M +» = la velocidad
de bordado se reduce o aumenta pro-
porcionalmente

Indicacion de modificaciones del
tamano, imagen espejo, muestra
girada

- en la pantalla para bordar aparece
la muestra de bordado siempre en
su tamafo original

- modificaciones del tamafo no son
visibles en la pantalla

- en caso de modificacién del tamafo
cambian sélo las indicaciones en
milimetros del tamafio de la mues-
tra

- muestras espejeadas y giradas sélo
se ven en la pantalla normal si la
muestra de bordado se ha memo-
rizado anteriormente en la memoria
temporal (layout 1)

- pero en ambas pantallas , layout”
pueden verse todas las
modificaciones hechas y reclamarse
a todo momento

Modificacion de la secuencia de bordado

S2mm
+—

=

#15

T4min

Modificacion manual de la secuencia

de bordado

- hacer rodar el ,indicador del color”
mediante las casillas con flecha
hasta que llegue el color deseado
(p.€ej. ,4")

- bordar este primer color, la maquina
se para automéaticamente al final
del color

segundo color deseado (p.ej. ,6")
- bordar el segundo color
- repetir este procedimiento hasta
terminar de bordar toda la muestra
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@3 o = - Secuencia d_e bordado .
1 5230 -en el ,indicador del color” puede - en el motivo aparece el color
S hacerse rodar la secuencia de activado en negro, el resto de la
§ 5 bordado mediante las casillas con muestra de bordado en gris
i layout flecha, hacia la derecha e izquierda - el cursor en el motivo sefala el
. : ! - el numero pequefo en la derecha inicio del color indicado
. 9&&@% @ ot indica la cantidad de colores que
ﬁf " o tleng la muestra de bordado actual
o bt (M) e - el numero grande es el del color
+ actual

- al hacer rodar hacia atréas la
secuencia de bordado, esta siempre
indicado el final del color anterior.
En este caso se cambia el niUmero
grande en la izquierda de negro a
gris.

+
& - hacer rodar nuevamente el ,indi- Ejemplo: al cambiar del color 6 al 4
92mm cador del color” hasta que llegue el hay que pulsar la flecha izquierda

hasta que el numero gris 3 aparez-
ca; después pulsar una vez la flecha
derechay el nimero 4 en negro
aparece. El color nimero 4 puede
bordarse.
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Bordar una muestra en unicolor
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Bordado en unicolor
- pulsar la casilla , pincel”

Bordar una muestra en unicolor

- toda la muestra se borda en un sélo

color
- la maquina se para al final de la
muestra de bordado

Layout 1y 2
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Layout 1

- pulsar la casilla ,layout 1" en la
pantalla para bordar

- la pantalla ,layout 1" aparece

- las casillas con flechas en 8
direcciones estan a la derecha, al
lado de la muestra de bordado

- las funciones de modificacién del
tamano estan arriba a la derecha

Layout 2

- pulsar la casilla ,layout 2" en la
pantalla ,layout 1”

- la pantalla ,layout 2" aparece

- modification del tupido (zig-zag) y
largo del punto, al igual que con-
vertir puntos largos en puntos cor-
tos, aparecen a la derecha, al lado
de la presentaciéon del punto

- pulsar la casilla ,layout 1" para
volver a la pantalla , layout 1"

- pulsar la casilla ,, ok” para volver a
la pantalla normal

- s6lo en la pantalla para bordar
puede bordarse

- pulsar la casilla ,ok” para volver a
la pantalla normal

- s6lo en la pantalla para bordar
puede bordarse

Desplazar muestras a la posicion deseada
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Desplazar la muestra de bordado

actual con las casillas con flecha

- se desea desplazar la muestra de
bordado en el bastidor

- abrir la pantalla ,layout 1”

- desplazar la muestra de bordado

dentro del bastidor con la ayuda de

las flechas (8 direcciones)

- al desplazar la muestra de bordado

aparece sélo el rectdngulo de la
muestra, la muestra misma no es
visible
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- pulsar la casilla , center”, la
muestra de bordado se sitla de
nuevo en el centro
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Presentacion visual de la muestra de
bordado

cuando se ha concluido la modifica-
cién, se puede ver la muestra de bor-
dado pulsando la casilla «show»

- el reloj de arena emite sefales inter-

mitentes e indica que la muestra de
bordado modificada se carga nueva-
mente

- cuando la muestra de bordado modi-

ficada aparece en la pantalla pulsar la
casilla «ok»

- se abre la pantalla de bordado y la

muestra se calcula nuevamente

- el proceso de recalculo esta indicado

en valores porcentuales en la parte
izquierda de la pantalla

en la pantalla de bordado se presen-
ta la muestra de bordado siempre en
su tamafio original

Indicacion del inicio de la muestra
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Indicacion del inicio de la muestra

- abrir la pantalla ,layout 1”

- pulsar la casilla ,start”

- el bastidor se pone en posicion de
salida y la aguja se sitla exacta-
mente sobre el primer punto

- pulsar la casilla ,0k” para confirmar
la operacion y volver a la pantalla
para bordar

Indicacion del centro de la muestra
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Indicacion del centro de la muestra

- abrir la pantalla ,layout 1"

- pulsar la casilla ,indicacion del
centro de la muestra”

- indicacién exacta del centro de la
muestra

- el bastidor se desplaza y se para
cuando la aguja estd exactamente
sobre el centro de la muestra
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- de esta manera puede controlarse la

posicién exacta de la muestra (p.ej.
el centro de la muestra queda
exactamente sobre el centro de la
prenda)

- pulsar la casilla ,, 0k” para confirmar

la operacion y volver a la pantalla
para bordar
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Control del tamano de la muestra

+ *
check
+

&E myorn Control del bastidor, del tamaiio de la
menu |7, | show |gstart ELD % mJ:‘ muestrayde la posicion de referencia

@ @ @ | del I;chaizlla «check» tiene una funcién

S|~ |t~ + abrir la pantalla Layout 1
- pulsar la casilla «check»

we s = 1.- el bastidor hace un movimiento

£ L .E LN corto de va-y-ven para controlar
cual bastidor se ha montado

gamm e C/ O ok — después de la codificacion del

bastidor se repasa el contorno de
la muestra de bordado

—si el tamano del bastidor concorda
con la muestra de bordado selec-
cionada, entonces se desplaza el
bastidor a su punto de salida

—si la muestra de bordado es
demasiado grande para el bastidor
escogido, aparece un aviso en la
pantalla

pulsar la casilla «ok» = confirmar la
entrada y conmutar a la pantalla de
bordar

. — pulsar prolongadamente la casilla
«check»

— primero se controla la posicién de
referencia (punto de salida) del
modulo para bordar, después pro-
seguimiento como bajo punto 1

— esto es necesario si el brazo de
bordar y por consecuencia también
el bastidor, ha perdido su posicién
(p.€j. se ha impedido o bloqueado
el movimiento del brazo de bordar
o del bastidor)

Modificacion del tamano de la muestra

I [aos[

— Modificacion del tamafiio de la
&E menu ayzou shiow qstart IZLEI 144% IZIJZ' muestra
@ @ | el - abrir la pantalla ,layout 1"
Chec . . .
ﬂ@ ° - pulsar la casilla izquierda
« + . A
Sel n | 1|~ el tamafno de la muestra de bordado
L se reduce
M| — el — | - pulsar la casilla derecha
58 = - el tamafo de la muestra de bordado
+ .El LN aumenta
152mm : H H H
¥ qr C D - la casilla del centro indica la modi-
n o )| ok icacio
128mm ficaciéon en valores porcentuales
showy
- rout Presentacion visual de la muestra de
&_’ men | show QStart IZLD 145% IZIJZ' bordado
@ - cuando se ha concluido la modifica-
cién, se puede ver la muestra de bor-
% i | Hee dado pulsando la casilla «show»
> el reloj de arena emite sefales inter-
ﬂ@ — |oenter]| —» mitentes e indica que la muestra de
#a . e bordado modificada se carga nueva-
+ Sl AP R R mente
154mm .
+ - cuando la muestra de bordado modi-
128mm i C, O ok ficada aparece en la pantalla pulsar la

casilla «ok»
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- pulsar la casilla del centro
- la regulacion de base (100 %) de

la muestra se activa de nuevo

- al aumentar o reducir el motivo

aparece sélo el rectdngulo de la
muestra en la ventana y la modi-
ficacion de su tamafo

- la modificacion de la muestra queda

activada hasta que se elija una
muestra nueva o se desconecte la
maquina

- se abre la pantalla de bordado y la

muestra se calcula nuevamente

- el proceso de recalculo estd indicado

en valores porcentuales en la parte
izquierda de la pantalla

- en la pantalla de bordado se presenta

la muestra de bordado siempre en su
tamafio original
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Muestras de bordado en imagen espejo
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Imagen espejo, derecha - izquierda

- abrir la pantalla ,layout 1"

- pulsar la casilla

- el motivo aparece en la pantalla en

imagen espejo (la maquina también
lo bordara asf)

- al espejear el motivo aparece sélo el

rectdngulo de la muestra

- la sefial abajo, en el canto del

P
b

rectdangulo, cambia de derecha a
izquierda

resentacion visual de la muestra de
ordado

cuando se ha concluido la modifica-
cién, se puede ver la muestra de bor-
dado pulsando la casilla «show»

el reloj de arena emite sefales inter-
mitentes e indica que la muestra de
bordado modificada se carga nueva-
mente

- cuando la muestra de bordado modi-

ficada aparece en la pantalla pulsar la
casilla «ok»

- la muestra en imagen espejo queda
activada hasta que se elija una
muestra nueva

- con la funcién ,girar la muestra de
bordado” se obtienen
combinaciones extraordinarias

- se abre la pantalla de bordado y la
muestra se calcula nuevamente

- el proceso de recalculo esta indicado
en valores porcentuales en la parte
izquierda de la pantalla

- en la pantalla de bordado se presenta
la muestra de bordado siempre en su
tamafio original

Girar la muestra de bordado
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Girar la muestra de bordado

- abrir la pantalla , Layout 1”

- pulsar la casilla izquierda

- la muestra de bordado se gira por 5°

en el sentido de las agujas del reloj

- pulsar nuevamente la casilla
- la muestra de bordado esta ahora

girada de 10°, etc.

- pulsar la casilla derecha
- la muestra de bordado se gira por 5°

en el sentido contrario a las agujas
del reloj, etc.

- la muestra de bordado se puede girar

P
b

en 72 direcciones diferentes

resentacion visual de la muestra de
ordado

cuando se ha concluido la modifica-
cién, se puede ver la muestra de bor-
dado pulsando la casilla «show»

el reloj de arena emite sefales inter-
mitentes e indica que la muestra de
bordado modificada se carga nueva-
mente

- cuando la muestra de bordado modi-

ficada aparece en la pantalla pulsar la
casilla «ok»
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Indicacion:

Para poder ver las modificaciones de
las muestras en la pantalla de bordar,
como p.ej. espejeadas y giradas, hay
que memorizar la muestra modificada
en la memoria intermedia (véase pag.
33).

- junto con la funcién «imagen espejo,
derecha-izquierda» pueden obtenerse
combinaciones extraordinarias

- al girar el motivo aparece sélo el
rectdngulo de la muestra en la
ventana para girarlo

- la muestra girada queda activada
hasta que se elija una muestra nueva

- si un motivo es demasiado grande
para girarlo, primero reducirlo, girarlo
y ponerlo nuevamente en el tamafo
deseado

- se abre la pantalla de bordado y la
muestra se calcula nuevamente

- el proceso de recalculo esta indicado
en valores porcentuales en la parte
izquierda de la pantalla

- en la pantalla de bordado se presenta
la muestra de bordado siempre en su
tamafio original
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Modificacion de la muestra de bordado en direccion transversal

o longitudinal
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Modificacion en direccion transversal

direccion transversal

- pulsar la casilla derecha
- la muestra de bordado se ensancha

en direccién transversal

- la casilla central indica la modifica-

cién en valores porcentuales

Modificacion en direccion longitudinal

Reducir o alargar muestras de bordado
- abrir la pantalla Layout 2

- pulsar la casilla izquierda

- la muestra de bordado se encoge en

direccion longitudinal

- pulsar la casilla derecha
- la muestra de bordado se estira en

direccion longitudinal

- la casilla central indica la modifica-

ciéon en valores porcentuales

- el rectangulo de la muestra aparece

en su tamano modificado

Presentacion visual de la muestra de
ordado

cuando se ha concluido la modifica-
cién, se puede ver la muestra de bor-
dado pulsando la casilla «show»

el reloj de arena emite sefales inter-
mitentes e indica que la muestra de
bordado modificada se carga nueva-
mente

- cuando la muestra de bordado modi-

ficada aparece en la pantalla pulsar la
casilla «ok»
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Ensanchar o estrechar muestras de bordado
- abrir la pantalla Layout 2
- pulsar la casilla izquierda
- la muestra de bordado se encoge en

- el rectdngulo de la muestra aparece

en su tamano modificado

- pulsar la casilla del centro
- la muestra de bordado regresa a su

regulacion de base (100%)

- pulsar la casilla del centro
- la muestra de bordado regresa a su

regulacion de base (100%)

Si la muestra se ha girado de 90°
aparecen las indicaciones de largo y
ancho correspondientemente inter-
cambiadas

- se abre la pantalla de bordado y la

muestra se calcula nuevamente

- el proceso de recalculo estd indicado

en valores porcentuales en la parte
izquierda de la pantalla

- en la pantalla de bordado se presenta

la muestra de bordado siempre en su
tamano original
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Modificacion del tupido del bordado
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Modificacion del tupido del bordado

(p.€j. en caso de hilo mas fino o

grueso)

- abrir la pantalla ,layout 2"

- pulsar la casilla izquierda

- el tupido del bordado aumenta (mas
puntos)

- pulsar la casilla derecha

- el tupido del bordado se reduce
(menos puntos)

- la casilla del centro indica la modi-
ficaciéon en valores porcentuales

Presentacion visual de la muestra de

bordado

- cuando se ha concluido la modifica-
cién, se puede ver la muestra de bor-
dado pulsando la casilla «show»
el reloj de arena emite sefales inter-
mitentes e indica que la muestra de
bordado modificada se carga nueva-
mente

- cuando la muestra de bordado modi-
ficada aparece en la pantalla pulsar la
casilla «ok»

- pulsar la casilla del centro
- la regulacion de base (100%) de la

muestra se activa de nuevo

- al modificar el tupido del motivo

aparece sélo el rectdngulo de la
muestra

- la modificacion queda activada

hasta que se elija una muestra
nueva

- se abre la pantalla de bordado y la

muestra se calcula nuevamente

- el proceso de recalculo estd indicado

en valores porcentuales en la parte
izquierda de la pantalla

- en la pantalla de bordado se presenta

la muestra de bordado siempre en su
tamano original

Modificacion del largo del punto
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Modificacién del largo del punto

(p.ej. en caso de hilo mas fino o

grueso)

- abrir la pantalla ,layout 2"

- pulsar la casilla izquierda

- el largo del punto se reduce

- pulsar la casilla derecha

- el largo del punto aumenta

- la casilla del centro indica la modi-
ficacién en valores porcentuales

- pulsar la casilla del centro

Presentacion visual de la muestra de

bordado

- cuando se ha concluido la modifica-
cién, se puede ver la muestra de bor-
dado pulsando la casilla «show»
el reloj de arena emite sefales inter-
mitentes e indica que la muestra de
bordado modificada se carga nueva-
mente

- cuando la muestra de bordado modi-
ficada aparece en la pantalla pulsar la
casilla «ok»
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- la regulacion de base (100%) de la

muestra se activa de nuevo

- al modificar el largo del punto del

motivo aparece solo el rectangulo
de la muestra

- la modificacion del largo del punto

queda activada hasta que se elija
una muestra nueva

- se abre la pantalla de bordado y la

muestra se calcula nuevamente

- el proceso de recalculo esta indicado

en valores porcentuales en la parte
izquierda de la pantalla

- en la pantalla de bordado se presenta

la muestra de bordado siempre en su
tamafio original
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Conversion de los puntos

Los motivos de los puntos estan rellenos con puntos largos y/o cortos.
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- Punto largo:
se clava alternativamente en un lado
y después en el otro

- Puntos cortos (punto de relleno):
se clava seguidamente en intervalos
definidos y regulares

Convertir puntos largos en puntos

cortos (puntos de relleno)

- abrir la pantalla «Layout 2»

- pulsar la casilla derecha o izquierda

- el punto largo se convierte en un
punto corto, con un maximo 7 mm

Punto corto como punto de relleno

- pulsar nuevamente la casilla derecha

- el largo total del punto largo aumenta

pulsar nuevamente la casilla derecha

- el largo total del punto largo se
reduce

- en la casilla del centro aparece el
largo actual del punto largo (en mm)

Punto largo como punto de relleno

- pulsar la casilla del centro

- laregulacién de base (off) se activa,
el motivo se rellena nuevamente con
el punto largo

Aplication

- por ejemplo para motivos o alfa-
betos que se rellenan con puntos
largos

030867.51.11_EMB_0401_a185_ES



Combinacién de muestras y letras 31

Combinacion de muestras y letras
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En el médulo para bordar artista
pueden combinarse muestras y crear
asi nuevos disefios. También se pue-
den combinar letras con muestras de
bordado.

Seleccionar letras

- pulsar la casilla ,moédulo para
bordar”

- cerrar el aviso ,Escamotear el
arrastre” pulsando ,esc”

- el menu aparece en la pantalla
- seleccionar el alfabeto deseado

- las letras aparecen en la pantalla

- programar la secuencia deseada de
las letras

- la secuencia aparece en la barra de
programacion, la parte de abajo de
la pantalla

- la Ultima letra seleccionada aparece
en la parte superior de la pantalla

- confirmar con , ok”

- las letras aparecen en la pantalla;
el bastidor se desplaza y la aguja se
coloca en el punto de salida

- pulsar «Layout 1» = la ventana
«Layout 1» se abre

- las letras aparecen en forma de
rectdngulo en la pantalla

- con las 8 casillas con flechas puede
desplazarse el rectangulo en la
posicion deseada

- también son posibles otras modi-
ficaciones: aumentar, reducir,
espejear, girar

- el rectangulo reacciona a todas las
modificaciones
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Consejo:

Utilizar la memoria intermedia para

ajustar la distancia entre letras mayus-

culas y minusculas.

- seleccionar letra mayuscula y memo-
rizarla en la memoria intermedia

- seleccionar letra(s) minuscula(s),
posicionarla(s) en el «Layout 1» y
memorizar

- pulsar «ok» = las letras se combinan
en una nueva muestra

- la maquina conmuta a la pantalla
para bordar

- el reloj de arena emite sefales
intermitentes hasta que el proceso
se haya terminado

- pulsando «show» aparece la
muestra de bordado (el rectdngulo
indica mejor las modificaciones que
el dibujo de la muestra)
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Memoria intermedia

- activar la memoria intermedia =
el reloj de arena emite sefiales
intermitentes

- la muestra se ha memorizado en
una memoria intermedia

- la muestra esta inactiva y aparece
gris clara en la pantalla

- pulsar la casilla ,menu”

- con la tecla externa ,clr” puede
anularse todo el contenido de la
memoria intermedia

- la Ultima muestra guardada queda
conservada como muestra no
memorizada

- el menu aparece en la pantalla

- seleccionar la muestra deseada, si
es necesario hacer rodar la pantalla
con las flechas

- la maquina reclama la muestra,
color por color, hasta que aparece
completamente en la pantalla

- el bastidor se desplaza y la aguja se
coloca en el punto de salida

- pulsar la casilla ,layout” = pantalla
Jlayout 1" aparece

- la muestra nueva aparece como
rectdangulo en la pantalla

- pulsar la casilla ,show” y ,memoria
intermedia” = ambos motivos
aparecen en la pantalla en vez de
los rectangulos, en gris claro
(inactivos)

Cambio dentro de una combinacion

de muestras - tecla de conmutacion

- activar la memoria intermedia

- pulsando la tecla de conmutacion
puede activarse cada una de las
muestras de la combinacion

- la muestra activa (indicada en
negro) puede desplazarse en la
posicion deseada mediante las
8 casillas con flechas

- también son posibles otras
modificaciones: aumentar, reducir,
espejear, girar, etc.
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Atencioén: si se desconecta la
maquina antes de haber memorizado
la muestra de bordado en un registro
(mdédulo para bordar o tarjeta)
entonces se pierde la muestra.

Importante:

Antes de guardar la muestra en

la memoria intermedia hay por lo
menos que desplazarla de un paso
(con las 8 casillas con flecha) del
centro, en caso contrario no se
pueden afadir mas muestras.

- en los rectangulos se ven las
modificaciones mejor que en la
muestra de bordado

- el rectdngulo reacciona a todas las
modificaciones

- motivos pueden anularse pulsando
la funcion ,del”, la maquina cambia
automaticamente al proximo motivo
de la memoria intermedia

- modificar la muestra — procedimien-
to idéntico como descrito arriba

- confirmar con ,ok” cuando la
muestra esté completamente lista

- la pantalla para bordar aparece y la

muestra se carga en la secuencia de
su programacion
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- la combinacion de bordado aparece
en la pantalla

- pulsar la casilla ,start” = la muestra
se borda (no se memoriza)

- si se desea bordar todas las letras
en unicolor, entonces hay que
activar la funcion con el pincel (el
simbolo se oscurece), es decir la
maquina no se para después de
cada letra

Memorizacién de la combinacion

- pulsar la tecla externa «<mem»

- la funcién ,, modulo para bordar”
estd activada y la muestra puede
memorizarse en el médulo para
bordar

- si se desea memorizar la muestra en
una tarjeta ya inserida entonces hay
que activar la funcién ,tarjeta de
bordados”

- si la tarjeta se insere después de
haber pulsado la casilla ,mem”
entonces se activa automatica-
mente la funcién ,tarjeta de
bordados”

- pulsar la casilla ,store”

- desactivar el simbolo del pincel en
la altima letra (el simbolo se
aclarece de nuevo) = la maquina
se para después de la letra para
cambiar el color para el resto de
la muestra

- la combinacién de muestras se
memoriza en el préximo registro
vacio (modulo para bordar o tarjeta)

- durante este proceso el registro
emite sefiales intermitentes y entre
la casilla ,del” y ,,ok” aparece un
reloj de arena, también emitiendo
sefales intermitentes

- muestras combinadas ya programa-
das so6lo pueden modificarse
nuevamente en su totalidad

- en la pantalla , layout” aparece la
combinacién de la muestra de
bordado en forma de rectangulo

- pulsar ,,0k” = cambio a la pantalla
para bordar

- se borda en la secuencia de
programacion

- se borda color por color

Duplicar
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Memoria intermedia

La funcion “memoria intermedia” facilita
la combinacion de diferentes variaciones
de la misma muestra.

- consultar las instrucciones en las
paginas 24-32; seleccionar la
muestra deseada y cambiar a la
pantalla ,layout 1”

- la muestra aparece en forma de
rectangulo; pulsar la casilla ,, show”
= la muestra aparece. En el
rectdangulo se determina mejor la
nueva posicion de la muestra en la
pantalla.

- activar la memoria intermedia

- el rectdngulo se desactiva y aparece
agrisado
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Seleccione una vez la muestray
dupliquela las veces que Usted quiera.

- desplazar el rectangulo desactivado
con la ayuda de las flechas = el
rectangulo duplicado se desplaza a
su nueva posicion, el original no se
mueve

- activar la memoria intermedia

- cada rectangulo nuevo puede
.sacarse” del ultimo rectangulo
desplazado

- cuando se tienen las duplicaciones
deseadas, se pueden modificary
posicionar, véase paginas 30-34
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Letras/palabras arqueadas

Con la funcion ,girar la muestra de
bordado” se pueden arquear letras,
resp. palabras.

- consultar las instrucciones en las
paginas 24-32; seleccionar las
letras deseadas como muestra
propia

- cambiar a la pantalla , layout 1"

- las letras aparecen en forma de
rectangulo

- activar cada letray girarla, p.ej. la B
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- cuando se obtiene el arco deseado,
confirmar pulsando ,0k”

- la pantalla para bordar aparece y la
muestra se carga en la secuencia de
su programacioén

- memorizacién de la muestra, véase
paginas 34-35

Memorizacion de muestras en el médulo para bordar

«Layout 1»-pantalla (ejemplo)

- activar la muestra de bordado que
se desea memorizar

- los motivos pueden memorizarse
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Seleccion de una muestra

memorizada en el médulo para

bordar

- las muestras que se memorizan en
el médulo para bordar se anaden
detras de la altima muestra
existente

las muestras para verlas todas

-la ,m"” pequefa, arriba a la
izquierda en la casilla de la muestra,
indica que se trata de una muestra
en la memoria del médulo para
bordar
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- con las flechas se puede hacer rodar

Indicacion:

Cuando la maquina de coser reclama
una muestra memorizada en el
modulo para bordar (tarjeta de
bordados), que anteriormente ha sido
modificada en su tamaio, tupido, etc.,
aparece la misma como muestra
nueva. Por eso todas las indicaciones
estan al 100% y la modificacién ante-
rior no es mas visible.
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(Blanc card = tarjeta vacia)

- las tarjetas de bordados vacias
(tarjetas de memoria) estan en
venta en la tienda especializada
BERNINA

«Layout 1»-pantalla (ejemplo)

- activar la muestra de bordado que
se desea memorizar

- los motivos pueden memorizarse
por la pantalla de bordado como
también por las pantallas «Layout 1»
o «Layout 2»

- pulsar la tecla externa «mem»

Pantalla de memoria

- la pantalla cambia a la pantalla de
memoria

- inserir la tarjeta de bordados en el
moédulo para bordar

- la funcién ,tarjeta de bordados” se
activa

- pulsar la casilla ,store”

- la muestra de bordado se memoriza
automaticamente en la préxima
plaza libre

Atencion:

Mientras el reloj de arena emite
sefales intermitentes no de debe
sacar la tarjeta del médulo para
bordar. En caso contrario se
interrumpe el proceso de memori-
zacion y los datos de la muestra se
pierden.

n de muestras en tarjetas de bordados
Tarjeta de bordados BERNINA

- muestras de bordados, letras
0 numeros y palabras pueden
memorizarse en estas tarjetas
de bordados

- la tarjeta de bordados tiene
capacidad para 15 muestras
diferentes (segun la cantidad
de puntos)

Indicacion:

Cuando la maquina da coser reclama
una muestra memorizada en la tarjeta
de bordados (médulo para bordar),
que anteriormente ha sido modificada
en su tamaiio, tupido, etc., aparece la
misma como muestra nueva. Por eso
todas las indicaciones estan al 100% y
la modificacién anterior no es mas
visible.

Anulacion de un registro (médulo para bordar o tarjeta)
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Pantalla de memoria

- abrir la pantalla de memoria (pulsar
la tecla externa «mem»)

- si se desea anular un registro en el
modulo para bordar tiene que estar
la funcion ,modulo para bordar”
activada

- si se desea anular un registro en la
tarjeta de bordados tiene que estar
la funcion ,tarjeta de bordados”
activada

- activar el registro que se desea
anular (p.ej. 2)

- pulsar la casilla , del”
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- un aviso pide la confirmacion de
anular el contenido del registro

- pulsar ,si”

- el registro activado se anula

- todas las siguientes muestras se
desplazan de una plaza hacia
adelante

- el grado de relleno de la memoria
estd indicado entre la muestra de
bordado y las plazas de memoria en
valores porcentuales
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Anulacion de todos los registros (médulo para bordar o tarjeta)

@

del

Pantalla de memoria

- abrir la pantalla de memoria (pulsar
la tecla externa «memp»)

- la funcién ,médulo para bordar” o
.tarjeta de bordados” tiene que
estar activada

- mientras estan emitiendo sefales
intermitentes, pulsar la casilla , del”

- todos los registros estan vacios

- la tarjeta de memoria esta nueva-
mente formateada

- pulsar la tecla externa ,clr”
- todos los registros emiten sefales

intermitentes

Bordar a brazo libre
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Preparacion

- enchufar el adaptador entre la
maquina de coser computerizada y
el médulo para bordar

- todavia no montar el bastidor

Atencion:

No montar ningun bastidor en el
modulo para bordar antes de haber
elegido la muestra

Reconocimiento del adaptador

- elegir la muestra de bordado (letra)

- la muestra deseada se compone en
la pantalla normal

- al mismo tiempo se mueve el
embrague del bastidor, esto activa
el reconocimiento del adaptador
conectado

- no montar ningun bastidor hasta
que se haya cargado completamen-
te la muestra y se haya activado la
casilla ,check” (en layout 1)

Conexion del bastidor en el médulo

para bordar

- conectar el bastidor en el brazo
para bordar sélo después de haber
terminado el ,reconocimiento del
adaptador”

- modificar la muestra si se desea y
bordar
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- elegir una muestra de bordado, no

mas grande de 72 x 50 cm (p.ej.
una letra)
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El hilo se rompe durante el bordado

Por favor, controle el hilo
superior

25C

Por favor, controle el hilo
inferior
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Durante el bordado puede suceder
gue se acabe o se rompa el hilo
superior. En este caso la maquina se
para automdticamente. Si se acaba el
hilo inferior se para la artista
180/185 automaticamente. La artista
165/170 no tiene ningun control del
hilo inferior y por eso no se para
automaticamente.

Activar el control del hilo superior
e inferior por el programa ,setup”
(véase en el manual de instruc-
ciones).

El hilo inferior se acaba

- s6lo la artista 180/185 se para auto-
maéticamente cuando el hilo inferior
se acaba (cantidad restante unos
1-6 m utilizando un hilo normal).
En caso de hilo fino pueden restar
hasta 15 m.

- en la pantalla aparece un aviso

- Por favor, controle el hilo inferior”,
devanar nuevamente

- pulsar ,esc” = vuelta a la pantalla
normal

- la artista 165/170 no se para

Control de la secuencia de bordado

(en caso de rotura del hilo)

para controlar:

- pulsar una de las casillas con flecha
(derecha = hacia adelante, izquierda
= hacia atras)

- el bastidor se desplaza segun la
secuencia de bordado

- pulsando continuamente corre la
secuencia de bordado en avance
rapido

Nuevo inicio de bordado

- correr hacia atras hasta que el
nuevo inicio sea unos puntos antes
del lugar donde se rompié el hilo

- pulsar la casilla , 0k”

- aparece de nuevo la pantalla para
bordar

- event. bajar el pie prénsatelas para
bordar

- el inicio del bordado puede
efectuarse mediante el pedal de
mando o la tecla de remate situada
en la cabeza de la maquina
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El hilo superior se rompe

- la BERNINA artista (165/170/180/
185) se para autométicamente
cuando el hilo superior se acaba o
se rompe

- en la pantalla aparece un aviso

-, Por favor, controle el hilo
superior” = enhebrar nuevamente

- pulsar ,esc” = vuelta a la pantalla
normal

Control de la secuencia de bordado en

caso de rotura del hilo

- pulsar la casilla , control de la
secuencia de bordado” en la
pantalla para bordar

- la indicacion en la pantalla cambia

S

en caso de rotura de hilo:

- pulsar ligeramente la flecha izquier-
da

- la aguja recorre la secuencia de
bordado paso por paso

- pulsando continuamente corre la
secuencia de bordado en avance
rapido

- después de los primeros puntos
se para la maquina nuevamente

- cortar los hilos del inicio de
bordado

- terminar de bordar la muestra
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Hilo de bordar

Los bordados salen mas llamativos
utilizando hilos brillantes, finos o
poliéster de buena calidad (Isacord).
Todos los productores ofrecen una
amplia gama de hilos y colores que
satisfacen todas las exigencias.
Colores fuertes o pastel, los borda-
dos salen perfectos.

Como hilo inferior recomendamos
hilo fino para zurcir, hilo para bordar
o hilo overlock de color blanco o del
color de la tela correspondiente.

Lo importante es sobre todo una
buena calidad (articulos de marca),
para que una rotura de hilo,
irregularidades, etc. no perjudiquen
el bordado.

Para bordar con hilo metalico
recomendamos el portabobinas
vertical y una guia para hilo metalico
adicional (accesorio especial). Una
aguja especial también puede
facilitar el trabajo.

Muestras de bordados - vista general

La vista general de todas las
muestras de bordados se encuentra
en el anexo.

Al lado de las muestras de bordados
estd la indicacién del colory la
secuencia de colores necesaria. Esta
secuencia corresponde a la secuencia
del bordado exacto, como lo efectta
el moédulo para bordar. De esta
manera puede bordarse la muestra
en seguida y perfectamente.
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Naturalmente pueden intercambiarse
los colores o incluir colores nuevos,
como a Ud. le guste. La fantasia no
tiene limites.

Consejo: Haga una prueba de su
creacion extravagante sobre un retal.
El retal siempre lo puede utilizar mas
tarde, en otra ocasion, p.ej. pegado
sobre una tarjeta postal como
Lfelicitacion”.
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Bastidor mediano

Hay en venta un bastidor mediano
para el modulo para bordar. Este
bastidor es especialmente practico si
la tela, donde se desea aplicar el
motivo, es pequefa o si esta dividida
con muchas costuras y por
consecuencia no puede colocarse en
el bastidor grande.

Naturalmente hay que escoger el
tamano de la muestra de bordado de
manera que se pueda bordar en el
bastidor mediano. Pero gracias a la
codificacién del bastidor no pueden
ocurrir errores.

Tarjetas de bordados

Muestras de bordados de un tema
especificado se programan en una
tarjeta de bordados. Varias de estas
tarjetas de bordados seleccionadas
por temas, estan ya disponibles. Mas
tarjetas estan aumentando la gamay
complementan excelentemente las
muestras que ya estan programadas
en el moédulo para bordar.

También hay en venta tarjetas vacias
(tarjetas de memoria). Estas tarjetas
sirven para memorizar
modificaciones o combinaciones de
muestras de bordado.

Muestras de bordados CPS

Con la ayuda del software CPS
pueden intercambiarse facilmente
muestras de bordados, que estan
integradas en el médulo para bordar,
segun sus deseos y necesidades
individuales.

La gama de muestras intercambiables
aumenta continuamente y se adapta
a las nuevas exigencias individuales
de los clientes. Seguro que hay una
muestra especial que le gustara
también a Ud.

Software de bordar BERNINA artista

Con el software BERNINA de PC para
bordar de BERNINA se pueden cargar
muestras existentes en el ordenador
como también complementar con
otras muestras adicionales y asi com-
binar nuevas creaciones.

Ademdas también es posible la crea-
cién y combinacién de muestras nue-
vas, desde un principio. La muestra
se crea utilizando un programa de
disefio o con un escaner. Después se
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puede modificar a su gusto, dandole
un contorno, rellenandola o anadien-
do varias estructuras. La fantasia no
tiene limites.

Las muestras de bordado modifica-
das o creadas nuevamente pueden
memorizarse en el ordenador, en una
tarjeta de memoria o en el médulo
para bordar y bordarse como y cuan-
do Usted desee.
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