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Copyright

«COPYRIGHT 2009-2012 BY BERNINA International SA,

sous réserve légale»

Cette publication ainsi que le logiciel accompagnant ne sont pas autorisés a étre copiés,
transmis, reproduits et/ou enregistrés dans un systéme. Ces informations ne sont pas
autorisées a étre traduites que ce soit sous la forme électronique, magnétique, manuelle
ou autre ou révélées a des tiers sans I'autorisation écrite expresse de:

BERNINA International SA
Seestrasse 161

8266 Steckborn / Switzerland
www.bernina.com
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REMARQUE

Les illustrations des écrans présentées dans cette publication sont
des représentations d'aide et ne sont pas une réplique exacte des
mises en page de |'écran reproduites par ce logiciel.

DIRECTIVES D'EMPLOI IMPRIMEES & livret DesignWorks
imprimé

Les utilisateurs enregistrés du logiciel DesignWorks/ CutWork
BERNINA sont autorisés a effectuer une copie du manuel de
I'utilisateur du logiciel DesignWorks BERNINA pour leur usage
personnel. Cette copie peut étre effectuée avec une imprimante
personnelle ou par le biais d'une imprimerie commerciale.

PRESTATIONS DE GARANTIE LIMITEES

BERNINA International SA offre une garantie limitée de 90 jours a
partir de la date de livraison du logiciel sur la qualité irréprochable et
le bon fonctionnement du matériel livré, que ce soit la clé USB (clé
de protection contre la copie ou clé matérielle) et/ou les accessoires
CutWork, PaintWork et/ou CrystalWork BERNINA (résumés sous
le terme de «produits»). Votre droit exclusif de recours contre
un manguement a ces prestations de garantie est le renvoi des
produits dans les délais de la garantie accompagnés de votre
preuve d'achat a BERNINA ou a un concessionnaire autorisé. Les
produits seront alors remplacés gratuitement. La prise en charge
des colits de transport/d'expédition et d'assurance sont a la charge
de I'acheteur/acheteuse qui assume les risques en cas de perte ou
d'endommagement des produits. L'acquéreur/|'acquéresse est en
mesure d'apprécier ses compétences individuelles et ses capacités
d'utilisation du logiciel pour son usage personnel et assume
I'entiere responsabilité des résultats et du maniement du logiciel.
Sur la base des conditions de garantie et du respect des lois,
BERNINA International SA décline expressément et sans réserve
toute obligation de garantie, exprimée ou implicite, y compris
les garanties et les circonstances dépendantes du marché, sur
I'aptitude de la personne pour un usage précis, une intervention
ou une non-observation des clauses. BERNINA International SA ne
garantit pas que le logiciel réponde aux attentes de l'acquéreur/
acquéresse ou que celui-ci fonctionne sans interruption ou
sans faute, ou posséde l'apparence exacte présentée dans cette
documentation et/ou sur I'écran.

RESPONSABILITE LIMITEE

Dans I'étendue maximale des applications juridiques, BERNINA
International SA et ses concepteurs, supérieurs hiérarchiques,
collaborateurs, collaboratrices, preneurs de licence ou les

Coonvention de licencel

entreprises affiliées déclinent impérativement toute responsabilité
envers l'acheteur/acheteuse sur les dommages consécutifs
directs, indirects ou fortuits (y compris toutes les demandes
de dédommagements en cas de perte de gains, interruptions
d'affaires, pertes d'informations professionnelles et autres
demandes similaires), prévisibles ou imprévisibles, provoqués par
I'usage ou le maniement erroné du logiciel et de ses produits
comme la clé USB, le cable ou l'outil CutWork, PaintWork et/ou
CrystalWork BERNINA ainsi que de la documention annexée, sans
considération des éléments de revendication, méme si BERNINA,
son preneur de licence ou le représentant autorisé BERNINA ont
signalé la possibilité de tels préjudices. Certains pays ou tribunaux
n‘autorisent pas l'exclusion de dommages consécutifs spéciaux
ou fortuits. Dans ce cas précis, les limitations ou exclusions
mentionnées plus haut n'ont pour vous aucune validité.

FIXATION DES DELAIS

Votre licence vous accordant |'utilisation du logiciel DesignWorks
BERNINA est valable aussi longtemps que les conventions et que
les conditions du Contrat de Licence Utilisateur Final (EULA) sont
remplies. Votre licence vous accordant ['utilisation du logiciel
DesignWorks BERNINA cesse immédiatement et sans préavis de la
part de BERNINA International SA ou de votre preneur de licence
si vous contrevenez aux conventions de I'EULA. Vous étes en droit
de résilier en tout temps votre licence en renvoyant votre logiciel
DesignWorks BERNINA ainsi que toutes les copies qui ont été
faites, la clé USB (dongle ou clé de protection contre la copie),
le cable dongle de sécurité, I'outil CutWork, PaintWork et/ou
CrystalWork BERNINA ainsi que I'intégralité de la documention qui
les accompagnent a BERNINA International SA.

CONTACT

Sivous avez des questions, veuillez contacter votre concessionnaire
BERNINA ou directement

BERNINA International SA

CH-8266 Steckborn / Switzerland

www.bernina.com

Copyright © 2009-2012 logiciel DRAWSstitch Ltd. Sous réserve
légale. Copyright © 2009 travail artistique et manuel BERNINA
International SA. Sous réserve légale. BERNINA est un nom
commercial de la marque commerciale enregistrée de BERNINA
International SA. DRAWstitch est un nom commercial de la marque
commerciale enregistrée de DRAWSstitch Ltd.
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Inscription

Afin de pouvoir profiter de la garantie, du paquet de service logiciel et des informations
ultérieures sur les produits, veuillez vous inscrire en ligne. Cette inscription sera
accompagnée d'un motif DesignWorks gratuit.

Seuls les nouveaux logiciels acquis auprés d'un concessionnaire autorisé BERNINA sont

couverts par notre garantie.

Veuillez vous inscrire sous www. bernina.com

Cliquez sur «Support», puis «Software Registration».

Po\cunA— de sevview

Nous vous recommandons de mettre a jour 'actuel paquet de service DesignWorks en le
téléchargeant et en I'installant.

www.bernina.com/downloads
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Systéme requis |

Minimum

CPU: au minimum 1,5 GHz Intel ou processeur AMD

RAM: 1 GB of RAM (pour Windows XP O/S) ou 2 GB of RAM
(pour Windows VistaTM & Windows® 7), 3GB of RAM (pour
Windows VistaTM 64-bit et Windows® 7 64-bit)

Disque dur: 1 GB d'emplacement mémoire non comprimé

CD-ROM: pour l'installation

Carte graphique: au minimum: accélérateur 3D DirectX 9 avec
au moins 128 MB RAM dédié, 32-bit color

Si I'ordinateur travaille avec Windows Vista/7, il doit étre
compatible Aero

Résolution de I'écran: 1024 x 768

0/S: Windows XP® ou Windows VistaTM, Windows® 7 avec le
dernier paquet de service

Connexions: slot USB disponible pour la connexion de la clé USB.

Connexion USB disponible pour la clé USB BERNINA ou le
raccordement a la machine a coudre (aurora)

Souris: possible

Imprimante: compatible Windows

Recommandé

CPU: au minimum 1,5 GHz Intel ou processeur AMD

RAM: 2 GB of RAM (pour Windows XP O/S) ou 3 GB of RAM
(pour Windows VistaTM & Windows® 7), 4GB of RAM (pour
Windows VistaTM 64-bit et Windows® 7 64-bit)

Disque dur: 1 GB d'emplacement mémoire non comprimé

CD-ROM: pour l'installation

Carte graphique: au minimum: accélérateur 3D DirectX 10 avec
au moins 512 MB RAM dédié, 32-bit color

Si l'ordinateur travaille avec Windows Vista/7, il doit étre
compatible Aero

Résolution de I'écran: 1024 x 768

0/S: Windows XP® ou Windows VistaTM, Windows® 7 (32-64
bit) avec le dernier paquet de service

Connexions: slot USB disponible pour la connexion de la clé USB.
Connexion USB disponible pour la clé USB BERNINA ou le
raccordement a la machine a coudre (aurora)

Souris: possible

Imprimante: compatible Windows
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Installation

Insérer le média d'installation

[ utoplay ESS LR
o DVD Drive (D)) DesignWorks
¥

] Alwaye do this tor sottware and games:

Install wr run program lom your media

General optiens

i 2o

View more Autollfay options in Lontrol Pancl

Insérez le CD d'installation DesignWorks BERNINA dans le lecteur
du CD-ROM. Il est recommandé de refermer tous les programmes
encore ouverts avant de démarrer l'installation. Si CD-ROM
AUTORUN n'est pas activé sur votre ordinateur, ouvrez Windows
Explorer et démarrez le «setup.exe» a partir de votre lecteur CD-
ROM. Si CD-ROM AUTORUN est activé, la fenétre suivante s'ouvre
sur I'écran. Cliquez sur Run Setup.exe pour démarrer l'installation.

Vérification du compte utilisateur (seulement pour
Windows Vista/7)

User Aecount Contrel =
@ An unidentified program wants S0CE5S 10 YOUr COmMpUTEr

Dt run th program unless you know whios &'s From of you ve used it
nfe

B e
——! Unidentfied Pusisher

To continue, type an sdministrator paswerd, and then click OK.

e

() Details

o J[ ol |

User Acceunt Contrel helps niop umputhonzed changes o your computer

e Sivous effectuez I'installation avec Windows Vista et la
«Vérification du compte utilisateur» activée, un message de
sécurité s'affiche qui vous informe sur le nouveau logiciel et
vous demande la permission de poursuivre I'installation.

Retirez la clé USB et débranchez votre machine a
broder avant de poursuivre l'installation.

An unidentified M Wants access to your computer
) progra

Don't rur the program unless you know vehere #'s Trom o you've used 4

before.
B e
| Unidentified Publizher

+ Cancel

Tdet kngw where this pregram is fram or what it's for.

+ Allow

Itrust this program. | knew whese it's from o I've used it before.

% Detas

Wser Account Control helps stop unsutherized changes to your compuiter,

A. Si VOUS N'ETES PAS I'administrateur du systéme, le
dialogue suivant s'affiche: pour installer le logiciel, vous devez
vous connecter dans les champs correspondants en tant
gu'administrateur avec nom d'utilisateur et mot de passe.
Cliquez ensuite sur «OK» pour démarrer l'installation.

B. Si vous utilisez le systeme opérationnel de Windows Vista en
tant qu'administrateur, le dialogue suivant s'affiche. Cliquez dans
ce champ sur l'option «Autoriser» pour poursuivre I'installation.

Commencer l'installation du DesignWorks BERNINA

BERNINA Dasigriorks  Welcome to the InstalShisk! Wirand for
Jer— BERNIRA DesignWorks

P ol uckdfH] itpardd vl el BERNEPNA Desgrevionk o
¥ computer, To contrue, (i text,

WA This orosyram . orstected by coowrght lew and
aeranonsl brates

B is important

nplug the software's USE KEY and
st Mmaching bekes Contisnang

e Patientez un instant jusqu'a ce que le programme d'installation
de votre systéme soit prét. Si le dialogue suivant s'affiche, vous
pouvez poursuivre l'installation. Cliquez dans le dialogue sur le
champ «Next» (suivant) et poursuivez l'installation. Si vous
cliguez sur «Help» (aide), le manuel des directives d'installation
s‘ouvre.

e Avant de poursuivre, assurez-vous qu'aucun des appareils
suivants est connecté a votre ordinateur:

Clé UsB
Machine a broder BERNINA

e Attendez jusqu'a ce que l'assistant d'installation vous demande
de connecter cet appareil a une interface USB.
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Convention de licence

) BLRHIA Desigritionts - Instalhiekd Wizsrd =
Lirnse Ageeement

0 P ol il o ooz BERNINA®

DRAWSTITCH LIMITED

End-User License Agreement

HIS END USER LICEXSE AGREENGENT

& Egeempt e oo b o e o
1 et accept the terms i the e agrosment

e[ et ] [ el

e La fenétre suivante affiche la convention de licence. Cliquez
dans cette fenétre sur le premier champ opérationnel et confirmez
gue vous avez lu et accepté ces conventions de licence.

ATTENTION! VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES CLAUSES ET LES
CONDITIONS DE LA CONVENTION DE LICENCE.

e Cliquez ensuite sur le champ «Next» (suivant).

Dossier cible du programme

Destinalion Folder

I e =l
et i s BERNINA

it BERIITA Do
i € Program Ples\IERITA Desgrivaria), Qange.. |

st [Come> ) (gt )

e Le dossier cible s'ouvre dans la fenétre de dialogue. Vous
pouvez soit cliquer sur le champ «Next» (suivant) et accepter le
dossier cible proposé, soit cliquer sur le champ «Change»
(modifier). Vous étes alors prié de choisir un autre dossier. Si vous
souhaitez modifier le dossier d'installation, cliquez sur «Next»
(suivant), vous allez étre redirigé vers la prochaine fenétre pour
modifier I'actuel dossier cible.

Changer de dossier cible

Change Current Deatination Folder
B S VLT ————— 1] T
{eckine
prye— - Bl

=11

Vous pourrez dans cette fenétre choisir un autre répertoire pour
y installer le DesignWorks BERNINA ou garder le dossier proposé
dans le dialogue. Choisissez le dossier souhaité a I'aide du contréle
de navigation, puis cliquez sur «OK» pour poursuivre.

Genre de Setup

Setup Type
o D b s e st vty 0 e BEUNINUAR
Peeac scioct o sehe Lps,
Complete

ﬁ 8 prograem features wil be raales, (equires e most dk
space.)

= Eupton

e e, hcareserabed for e i

Choisissez le type d'installation dans la fenétre.

A. Si vous choisissez «Complet», toutes les fonctions du
programme sont automatiqguement installées. Si vous cliquez
sur le champ «Next» (suivant), le processus d'installation se
poursuit jusqu'au dialogue «Prét pour l'installation» (étape 8 de
|'installation).

B. Si vous choisissez «Personnalisé», vous devez entrer les
fonctions du programme que vous souhaitez installer
(exclusivement réservé aux utilisateurs expérimentés).
Cliquez ensuite sur le champ «Next» (suivant).

CHIHFOVOOOTOVOVOTOTOVCVUTVTOLTOUVOVCCTOOTOUOLTTLTOLOTIOUTOO OUOOOVOTLTOLTOUVOVOOOTOOOVNLOUOLOOLTOOCOUTUOTOOONOTOOORNOOUOOOOLTOLOOTOUOO0 0%
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Installation

Setup personnalisé

BRSSP Dot - sl Wiz ="}
Custom Setup
_Seect e progre, fewres you et e, o, o e EBEEIRINIINUA®

Fastre Dessptin

$etp rutals the ey
] prim s N
2] 5 s esture it e instates on local e e,

(o8 This fasture, and sll sublestuses, will B inctabed on Iocsl hard drive.

o] A Desoriiiones

3 This Fasturs will ast be svailible.

Irated 2t
Criprogean Fies \BERNOMA Desgriioris)

<mex [ mets ][ coe

La fenétre du Setup personnalisé s'ouvre. Vous pouvez dans cette
fenétre ajouter ou retirer les fonctions que vous avez choisies. Les
champs principaux que vous pouvez modifier sont «Image Tracer
& Samples». ® Sivous cliquez sur le symbole placé a gauche de la
sélection, vous pouvez compléter toutes les fonctions et tous les
composants qui suivent. Cliquez sur le champ pour visualiser les 3
possibilités proposées:

¢ La fonction est installée sur le disque dur local. Cette
possibilité n'est active que dans la derniére sous-section. Vous
pouvez, par exemple, activer avec cette option un ou plusieurs
tableaux de couleurs. Si aucune sous-fonction n'est libérée, la
fonction principale est marquée avec un champ ws .

¢ La fonction et toutes les sous-fonctions sont installées
sur le disque dur local. Cette option est active pour les
fonctions qui contiennent des sous-fonctions. Vous pouvez, par
exemple, activer avec cette option toutes les possibilités
disponibles de la section des tableaux des couleurs.
Une fonction principale qui libére I'ensemble des sous-fonctions
est marquée avec un champ =- .

e Cette fonction n'est pas disponible. Cette option peut
bloquer une des fonctions spéciales choisies dans un sous-
dossier ou toutes les options des fonctions principales. Elle est
marquée avec un champ. =- .

e Sivous avez choisi les fonctions que vous souhaitez rajouter ou
retirer, cliquez sur le champ «Next» (suivant).

Prét pour l'installation

£ BERNIA Drsagritonts  IeatallSharkd Witird ==
Erady 1o tanlall the Program
TS T N————— -

ek Iratad 12 begn the rstalsteon.

T you man & review or change arry of raur instalaton setings, diok Back. Cick Cancef &
0t the waard.

< Tt EX on P V3,1, Baming's Embeoedery Control on 3 Personal Computer for
‘commrunCHtion wth the IERNDIA suttea machine famiy.

Vous étes maintenant prét pour l'installation. Cliquez sur installer
pour commencer l'installation. Vous devez décider si vous
souhaitez installer ou non EC on PC 3.1 (logiciel de contréle de la
machine a broder BERNINA). Si vous ne souhaitez pas connecter
directement une machine a broder BERNINA de la famille aurora,
abandonnez cette option. Il est toutefois recommandé d'installer
EC on PC 3.1 sur votre ordinateur afin de pouvoir enregistrer votre
clé USB BERNINA et utiliser la fonction Export to BERNINA.

Si vous avez décidé d'installer EC on PC 3.1 sur votre ordinateur,
I'installation commence immédiatement. Si vous avez trouvé une
version antérieure, vous étes prié de la supprimer. L'installation se
poursuit automatiquement. Dés que I'installation de EC on PC 3.1
est terminée, I'installation du logiciel DesignWorks BERNINA se
poursuit automatiqguement.

Remarque

e L'installation de EC on PC 3.1 peut éventuellement exiger une
installation supplémentaire de Net Framework 2.0. Cette
installation exige un peu de temps et vous devez patienter.

Mo DOOOOTOVOVOTVOLOTOUVVNTOTOUTOVUOUOVTOOLOVOUOUTTOOOOTOOORVTOOOTLUOCVOOOTOLTOUVO OUVOOOTOVCOOOOOLOTOOOLOTOUOLOOOUOOODLTOLOLTOUTOOOOOOTOUOO00
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Compléter l'installation - installer Direct X

BERNINA Wizard Comp
Sattuars
T Desigritizrka. Cick Feish 19 exit e wizerd,
i et i o Dvactiie wll b4 nstaled i,
P
o aleE B 15 now CK 1o piug your KEY and to tum on your
Sttt embroidery machine
et o s BEANINAT
-

Dés que l'installation est terminée, une fenétre de confirmation
s'affiche. Cette fenétre de dialogue vous fait également remarquer
que DirectX 9.0c va étre installé sur votre systeme aprés cette
installation. Cliquez sur «Finish» (terminer) pour terminer
l'installation du logiciel DesignWorks BERNINA. L'installation de
DirectX 9.0c démarre automatiquement. Vous pouvez maintenant
connecter votre machine a broder et la clé USB.

Suivez les instructions de I'installation de DirectX comme indiqué
ci-apres:

Welcome to setup for Direct)
Micrpsoft ——
Dl rectx DreciX Frtina Corponats Passe mad e ooy

of e aqeement. Tou mum sceec the agrement b contrue|
Software Development fir | ¥ 2

MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS
MICROSCFT DRECTX END LISER AUNTIME
et e

Comoration or based on whese you Bve. one of £

ok narser boren, mhach rchsbes the meda on
which you maetved 1, f any. The s aiso aechy te any
Massch.

*updte
EAT STy ——

1 gdorit acepd the agroesent

Comez ] |

1

Direct X Selup
iratad Dt o.ris corponents - ,
o

Dhrmct Puntinn Install-
Toin el pnciosge il ek for updotesd Dewct ) lrtis Componarts
and Lpdate oa necessary. | may nke o few mintes

Tersint nstalaten, pleee cl Nt

s ] (o)

Installation Compiete

DirectX’

T comporarta e oy o e

Fenétre de mise a jour du programme de service de la clé
usB

o U5 ey Remote Upgeade Uriity
Welcome to UER by Upgrade Litity,

e Selde s cick The Lipgrade it

o D

Aprés l'installation, la fenétre de mise a jour du programme de
service de la clé USB s'ouvre.

Remarque

e Sivotre clé USB est déja mise a jour, cliquez sur «<Annuler».

e Si vous mettez a jour une ancienne version, vous devez entrer
dans le champ du code un (ou plusieurs) code(s) 16-bit que vous
avez recu de votre concessionnaire.

e s

Sucums! vey upgrated! _ <
| gand

Assurez-vous que vous étes bien connecté a I'Internet, puis cliquez
sur «Upgrade» (mise a jour). Dés que la mise a jour est terminée
avec succés, un message de confirmation s'affiche.

Code & s
. R

Error code =

Si un message d'erreur s'affiche, contactez votre concessionnaire.

i ol=d

Canesl

Si vous souhaitez mettre ultérieurement a jour votre clé USB, vous
pourrez retrouver le chemin d'accés de la fenétre de mise a jour
du programme de service comme suit: Démarrage > Tous les
programmes DesignWorks BERNINA > Mise a jour de la clé
USB.

Si le message d'erreur suivant s'affiche «Check your internet
connection» (vérifiez votre connexion Internet), assurez-vous
que votre connexion Internet est intacte et/ou que le pare-feu ne
bloque pas votre accés.

CHIHFOVOOOTOVOVOTOTOVCVUTVTOLTOUVOVCCTOOTOUOLTTLTOLOTIOUTOO OUOOOVOTLTOLTOUVOVOOOTOOOVNLOUOLOOLTOOCOUTUOTOOONOTOOORNOOUOOOOLTOLOOTOUOO0 0%
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e

Redémarrage nécessaire

al

=

Please restart you computer now.
AU Click Ves bo restart now or Mo  you plan to restart later,

L'installation est maintenant terminée et un dialogue s'affiche qui
vous demande de redémarrer le systéme pour pouvoir ensuite
travailler avec votre nouveau programme. Vous pouvez cliquer
sur «Oui» pour redémarrer immédiatement ou sur «Non» pour
redémarrer plus tard. Avant de cliquer sur «Oui», assurez-vous que
tous vos programmes sont bien fermés afin d'éviter une perte de
données.

& trnarnet Explores
£ windows Anytima Upgrade
€ windews LVD Makes
4 Windewa Fax and Scan
) Windows Medis Center
3 Windows Medis Player
2] Windows Update
4 APS Viewer
. Accesories
et i Anite,
4. BERNMINA Dassgniors
19 sErpuNA Dengniveris Minual
4. BERNINA DesignWerks Samples
T BERMINA DesianWorks
IR ConfigdD
3 Uninstall BERNINA Desigriurks
USB Key Upgrade

b Games Devices and Printers

suppuriVM

Documents

L Maintenance
L statup

Default Progroms

Help and Suppert

LI

3 R
Le logiciel DesignWorks BERNINA a été correctement installé
sur votre ordinateur. Lancez le logiciel en ouvrant le menu
de démarrage de Windows™, puis cliqguez sur Programmes
-> DesignWorks BERNINA et ensuite sur DesignWorks
BERNINA.

Vous pouvez également double cliquer sur le champ DesignWorks
BERNINA sur votre bureau.

11

Redémarrer l'installation

BERNINA DesignWorks  InstalShiekd Wicard Complebed
[y

Designiarks. Chck Finsh t ext the wirard.

The latest version of DirectiScwd be nstaled now,

I is novw DK, b3 phag your KEY and 10 tum on your
mbimidery maching

Si vous souhaitez effacer une ou plusieurs étapes précédentes
de votre installation, cliquez sur le champ «terminer». La fenétre
suivante s'ouvre. Votre systéme retourne a I'état précédent votre
installation. Si vous avez cliqué par erreur sur le champ «terminer»
et interrompu ainsi l'installation, vous devez recommencer votre
installation. Cliquez dans Windows Explorer sur le lecteur CD-
ROM qui contient I'installation DesignWorks BERNINA et démarrez
I'installation avec un double clic.

Gestion du programme

Des que le DesignWorks BERNINA a été installé une fois sur
votre ordinateur, le CD DesignWorks BERNINA peut étre utilisé
pour modifier le programme existant, restaurer certains éléments
ou retirer tout le programme DesignWorks BERNINA de votre
ordinateur. Si vous souhaitez activer les possibilités de gestion du
programme, glissez le CD d'installation DesignWorks BERNINA
dans votre lecteur CD-ROM. Si la fonction AUTORUN n'est pas
activée, ouvrez Windows Explorer, puis cliquez sur le lecteur CD-
ROM, puis ensuite sur le fichier «setup.exe». Si vous effectuez
I'installation par le biais du systéme Windows Vista/7 et que vous
possédez le controle du compte utilisateur, un message de sécurité
s'affiche qui vous informe de l'installation d'un nouveau logiciel et
vous demande si vous acceptez de |'effectuer.

I‘ku.kem Centrel ==
@ An unidentified program wants access to your computer
Denit s the progresn unbess you knew shere i frem o you've ued it
before,

B euper
J Unidentified Publisher

T e

., type
| support
ﬂi testadmin

0 Details

——

[Lcane

Wsar Accouns Contrel helps stop wnautharized changes te your computer,

e Si VOUS N'ETES PAS I'administrateur de l'ordinateur, le
dialogue suivant s'affiche: pour installer le logiciel, vous devez
vous connecter dans les champs correspondants en tant
qu'administrateur avec nom d'utilisateur et mot de passe.
Puis cliquez ensuite sur OK pour démarrer I'installation.
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User Accouet Contrad B
@Anmmﬁed PrOgram wants aCcess 1o your computer

Dot rum the program unbess you know where s Trom or you'or used i
before.
B e
Unidentied Pubiisher

+ Cancel
Loyt know where this program i from ce what it's for.

+ allow
Ttrust this prograem. 1 know where #'s from or Ive used it Before.

s} Details

Si vous effectuez I'installation par le biais du systéme Windows
Vista/7 en tant qu'utilisateur, le dialogue suivant s'ouvre: vous
devez dans cette fenétre cliquer sur I'option «Accepter» pour
poursuivre ['installation.

3 SERMING Designieris - bnstallShietd Wzard -
IIIININJ:.?::'TMM Welcome to the InctalShield Wizard tor

BIRNINA DesignWorks

Thoe T taThehd] Wicard vl sbow vons b ey, resss, ot
remave DERNGHA Desirifionks. Te continue, dick Mext.

Cartve

textr | [ Cancdl

La fenétre suivante s'ouvre: cliquez sur «Next» (suivant) pour
poursuivre avec la sélection des options de gestion.

Frogeom Halstinsass
o Moty repa, o remone B o a1 iear BERVINTNAR
& Py
ﬁ 1 e featees e
rstaled,
Repar
'_ﬁ s o,
I ‘coeTupk fles, shorinuts, and registry enties.
Bemove
fa Famaus ITARINA Deagrivarke om yiur somputer
T ——

Vous pouvez dans cette fenétre modifier, réparer ou retirer le
logiciel DesignWorks BERNINA de votre ordinateur.

Modifier

Custom Setup
. Select e progrm featres s went e, e 1o cocn BEERRNIINUA®

1 the et b ge - aled

S+ Cemions Fraturn Descroton
- | moe e

3 Tha festure wil be satalied o local heed derve.

S This feature, and Al cublistures, will be inctalled on kecal hard drive.

3 Thin feature will not be svailsble.

Sélectionnez dans la fenétre générale de gestion la possibilité
modifier et cliguez sur «Next» (suivant) pour modifier le
programme installé. Une fenétre s'ouvre qui vous permet de
modifier les propriétés du programme installé en ajoutant ou en
retirant des tableaux de couleurs ou d'autres éléments. Dés que
vous avez choisi les éléments a ajouter ou a retirer, cliquez sur

«Next» (suivant).

Les 3 secteurs principaux que vous pouvez modifier sont «Image

Tracer & Samples». # Si vous cliquez sur le symbole qui se trouve

tout a gauche des possibilités de sélection, vous pouvez compléter

les propriétés et les composants suivants. Si vous cliquez sur le
champ, 3 possibilités s'offrent a vous:

¢ La fonction est installée sur le disque dur local. Cette
possiblité n'est active que dans la derniére sous-section. Par
exemple, vous pouvez activer avec cette option le «Image Tracer
add-on» (ajouter le diagramme de dessin). Si aucune sous-
fonction n'est libérée, la fonction principale est marquée avec un
champ w+ . La fonction et toutes les sous-fonctions sont
installées sur le disque dur local. Cette option est active pour
les fonctions qui contiennent des sous-fonctions. Vous pouvez,
par exemple, activer avec cette option toutes les possibilités
disponibles de la section des tableaux des couleurs. Une fonction
principale qui libére I'ensemble des sous-fonctions est marquée
avec un champ =- .

e Cette fonction n'est pas disponible. Cette option peut
bloguer une des fonctions spéciales choisies dans un sous-dossier
ou toutes les options des fonctions principales. Elle est marquée
avec un
champ x-.

Ready to Repai the Program
T ey b il e 1o ceans BERININAD

ik Jeatal to begn e nsslaton.
n change any ol

o . eheh Bk, Chc Careel b
et the v,

Instal EC on PC V3.1, Bemna's Embroidery Control on 3 Persanal Computer for

La fenétre suivante s'ouvre. Cliquez sur le champ «Install»
(installer).
L'installation des propriétés additionnelles commence.
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Deés que l'installation est terminée, une fenétre s'ouvre vous
informant que l'installation est terminée. Cliquez sur «Finish»
(terminer) pour terminer le processus.

Réparer
T — =
Ready to Repai the Program
e ekttt e 1 cean BERNINAP
Chck rotal %o begn B mtslaton.
dhange any ol , ehech Banch. Cick Carveed 2

et the weeard,

instal EC on PC V3.1, Bemina's Embroery Control on 3 Persanal Computer for
. oth the BERNINA urtea machine famiy.

La fonction de gestion suivante est «réparer». Cette possibilité
vous aide a maftriser des erreurs survenues par un usage erroné ou
des éléments manquants du programme. Les fichiers manquants
ou contenant des erreurs, les raccourcis clavier ou les données
d'inscription peuvent ainsi étre réparés. Cliquez sur le champ
«Repair» (réparer) dans la fenétre principale de gestion, puis
sur «Next» (suivant). La fenétre suivante s'ouvre. Cliquez sur le
champ «Install» (installer). Le programme est automatiquement
réparé.

e:mlm‘::aln,mm Instalshickl Wizard Completed

Desigrilionks, Dick Frash b exil b micare

Des que linstallation est terminée, une fenétre s'ouvre vous
informant que l'installation est terminée. Cliquez sur «Finish»
(terminer) pour terminer le processus.
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Retirer

7 B D Wi =
Progrem Mamtcnance

BT SLEETE ———— - (Y
ity
i == -
e
L rataled

Began

'@ Ut fies, thortnits, andregey entres.

==
ra Foriron BERAERUA Snagriioris fram your somputer.

[T e

La derniére option de gestion concerne le retrait du programme.
Choisissez dans la fenétre de gestion I'option retirer , puis cliquez
sur «Next» (suivant). Vous retirez avec cette fonction l'intégralité
du DesignWorks BERNINA ainsi que I'ensemble des accessoires
installés sur votre ordinateur.

Dans la nouvelle fenétre qui apparalt, cliquez sur «Remove»
(désinstaller) pour désinstaller le programme.

BERNIMA DeslgnWorks  Instalshicld Wirard Completed
Sodtme
Tre Instalinels W has successfuly Lrnstaled SEAOL
Desgriivorka. Cick Frosh by ol the micard

Deés que la désinstallation est terminée, une fenétre de confirmation
s'ouvre. Cliquez sur «Finish» (terminer) pour terminer le processus.
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Propriétés 3D individuelles de la carte graphique

Si vous rencontrez des problémes a I'ouverture du DesignWorks BERNINA, il sera éventuellement nécessaire d'adapter la configuration
3D du logiciel. Cliquez sur Démarrage >Tous les programmes > DesignWorks BERNINA > Config3D. Si la carte graphique dispose
avec le nouveau pilote et le DirectX 9.0C de plus de 64 Mb RAM ou davantage, vous ne rencontrerez aucun probléme en travaillant avec

le DesignWorks BERNINA. Si vous téléchargez «DesignWorks BERNINA Config3Dy», la fenétre de dialogue suivante s'ouvre.

D ES  Dans cette fenétre, vous devez adapter les réglages de la
T 'T;m prévisualisation 3D du DesignWorks BERNINA aux capacités
Selact Tachrokogy .

e LA Fropety Ve de la carte graphique.
OpentL Dervice Name WADISPLAY1
Desonpton Vihware SVGA I
et s, T Si vous cliquez sur le champ avancé dans le dialogue de
Spesd proansnn Sl ' configuration DesignWorks BERNINA 3D, une liste d'informations
Cusly oy , . o . .
¥agh Cuslty b g s'ouvre avec «carte vidéo et capacités». Ce sont des informations
sty span . E s techniques sur la carte graphique qui est installée sur votre
e o s gl el ordinateur. Cette liste contenant toutes ces informations peut
_— - Mibsamgis ot dsext 5 étre envoyée par courriel en cliquant sur le champ «Send via
: . e-mail» (envoyer par courriel). Vous pouvez également choisir la
[ settings ] Avanced co | Sendvasmal | . . 0. A N . -
aniim e - technologie que vous souhaitez utiliser, c'est-a-dire optimiser les
e | réglages 3D et voir des informations techniques utiles sur votre
carte graphique.

1030 Configuration e
Plaase select prederances r Choisir la technique
Selack Tachrobogy o card capabiies

Diewcti 8.0C or newer Prepary pe ) o
B Oparil Smmaimoil Ta Dans cette fenétre de dialogue, vous pouvez choisir entre les deux
Optiraze setig for Verskr Microsch Comportion techniques que le DesignWorks BERNINA supporte.
@ Spbity (Safe semngs) Fiasnders G0 Gereniz
Soeed Panltype RGEA
Colew bty el . . .
L= Montrms 1024376 DirectX 9.0 ou la nouvelle technologie standard 3D qui est
. ARGE AZREGEEE e . , .
e e GLEXT b utilisée par le DesignWorks BERNINA. Il est donc nécessaire que
Faw cor «DirectX 9.0c ou nouveau» soit installé sur votre ordinateur pour
que le DesignWorks BERNINA fonctionne parfaitement. Cette
: . option doit étre sélectionnée pour exploiter toutes les possibilités
Save gobal semngs [Advanced << iond | offertes en termes de qualité de la prévisualisation 3D du
: DesignWorks BERNINA.
Save usersenngs | Cancal
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OpenGL peut étre utilisé par des cartes graphiques compatibles.
L'option OpenGL peut servir d'alternative pour visualiser le
DesignWorks BERNINA en 3D. Nous vous proposons cette
solution si votre carte graphique rencontre des problémes avec
les graphiques Direct3D. Dans les deux cas, le pilote de la carte
graphique doit étre mis a jour en le téléchargeant sur le site
officiel du fabricant. Si vous possédez un ordinateur portable,
vous devez télécharger le pilote actuel de votre carte graphique
sur le site officiel du fabricant.

Afin de trouver si la technologie est supportée, cliquez sur I'option
OpenGL pour ouvrir la liste d'informations, puis cliquez sur
«Advanced» (options avancées) et vérifiez si I'option «Supports
OpenGL» se trouve dans la liste de propriétés avec la valeur «Yes»
(oui).
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Réglages optimisés

Les options énumérées dans ce secteur sont en étroite relation
avec la qualité de la prévisualisation 3D des points du DesignWorks
BERNINA. Ces options sont les suivantes:

Stabilité - quand stabilité est sélectionné, la prévisualisation 3D
du logiciel est réglée au niveau de qualité le plus bas. Ici, la priorité
va a l'exécution.

Vitesse - quand vitesse est sélectionné, la prévisualisation 3D du
logiciel est réglée au niveau moyen de qualité pour assurer une
bonne exécution.

Qualité - quand qualité est sélectionné, le niveau de la
prévisualisation 3D des points du DesignWorks BERNINA est
bonne sans que I'exécution soit concernée.

Haute qualité - la prévisualisation 3D est réglée au niveau le plus
haut autorisé par votre carte graphique.

Ouvrir plusieurs motifs en méme temps

Dans ce secteur partiel de la fenétre de dialogue, vous pouvez
définir le nombre de motifs que vous gérez généralement en
méme temps. Le nombre de motifs ouverts est directement lié aux
capacités offertes par votre carte graphique. Une carte graphique
de qualité permet une présivualisation haute définition en 3D
de nombreux motifs DesignWorks BERNINA. Si la carte graphique
est moins performante, vous ne pourrez ouvrir en méme temps
qu'un nombre plus réduit de motifs DesignWorks BERNINA.

Les options Windows concomitantes avec le DesignWorks
BERNINA sontamémed'assurer un haut niveau de prévisualisation
3D permettant ainsi d'ouvrir simultanément plusieurs motifs
DesignWorks BERNINA.

Les options Windows concomitantes avec le DesignWorks
BERNINA sont a méme de régler un niveau moyen de
prévisualisation 3D permettant ainsi d'ouvrir simultanément
quelgues motifs DesignWorks BERNINA.

15

Deés que vous avez terminé les réglages 3D, cliquez sur le champ
«Enregistrer les réglages de [l'utilisateur» pour enregistrer
vos modifications. Si vous cliquez sur le champ «Enregistrer les
réglages de l'utilisateur», seuls les réglages 3D sélectionnés
par l'utilisateur Windows® sont concernés. Si vous cliquez sur
le champ «Enregistrer les réglages généraux», tous les
réglages effectués par I'utilisateur Windows® seront modifiés.
Ces nouveaux réglages 3D entreront en vigueur au prochain
démarrage du DesignWorks BERNINA. Si vous ne redémarrez par
le logiciel, la qualité Setup 3D du DesignWorks BERNINA reste
réduite, enregistrez alors les réglages et faites un nouvel essai.
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Préparation

Ouvrir le fichier

e Double clic sur I'icéne du bureau pour — ST
démarrer le logiciel. S s D
M:\::‘m _:-,. " e Bblunet =
- -
=1
=

Baetheien

e Cliquez dans «Quvrir» sur «Bibliotheques» et
«Documents».

=
: %
e Sélectionnez le fichier dans le dossier «BERNINA Design Works
samples» (motifs DesignWorks BERNINA) .
e Dans la fenétre «N ity cli ouvrir | tif Le motif s'ouvre.
ans 'a fenetre «ouveau motit», cliquez sur «Luvnr ie moti Préparer le motif pour la machine a broder BERNINA.
enregistré» ou «Chercher».

(Voir le chapitre «Exporter un motif»).

Remarque

Les motifs avec des pierres en strass sont enregistrés
spécialement.
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PaintWork

PaintWork

Important: le genre du tissu et les stylos pour textile choisis
influencent l'aspect du motif. Il est donc recommandé de
toujours effectuer un essai préalable!

Tendre le tissu avec le non tissé de broderie dans le cadre de
broderie et fixer le cadre de broderie au module de broderie.
Selon le matériel utilisé et le motif choisi, lire auparavant
attentivement les conseils des «Trucs & Astuces».

Ouvrir le motif PaintWork dans la machine.

Un enchainement PaintWork s'affiche avec le symbole du stylo
pour textile sur le champ d'affichage des couleurs du motif.

EDDING TEXTILSTIFT [

1871 mun.

Choisir et fixer la plaque a aiguille/CutWork/droite = orange.

e Choisir et fixer I'outil PaintWork 93, puis monter I'adaptateur de
stylo adéquat.

e Choisir la couleur du stylo pour textile en corrélation avec
I'affichage de la couleur et tendre le tissu.

e Adapter la hauteur du stylo pour textile selon I'intensité de la
couleur souhaitée.

e Démarrer la machine.

e Préparer toutes les couleurs selon le champ d'affichage des
couleurs du motif.

e Fixer les couleurs en suivant les directives du fabricant.
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CutWork

CutWork

e Tendre le tissu avec le non tissé de broderie dans le cadre de
broderie et fixer le cadre de broderie au module de broderie.

Selon le matériel utilisé et le motif choisi, lire auparavant

attentivement les conseils des «Trucs & Astuces».

e Choisir et fixer la plague a aiguille/CutWork/droite = orange.

e Retirer I'aiguille et fixer I'outil CutWork.

e Choisir et fixer le pied-de-biche 44C.

e Ouvrir le motif CutWork dans la machine. Un déroulement
CutWork s'affiche avec le symbole de I'outil CutWork sur le
champ d'affichage des couleurs du motif. Les positions de coupe
seront présentées en couleur si la machine posséde cette
possibilité.

Cut |
171 min.

Cut 2
Z /1 mn

e Tourner I'outil CutWork dans la position de coupe indiquée dans
le champ d'affichage des couleurs du motif.

e Démarrer la machine.

e Préparer les quatre positions de coupe selon le champ d'affichage
des couleurs du motif.
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CrystalWork

CrystalWork

Matériel

e Papier de support (papier sulfurisé)
e Gabarits (vert)

¢ Plague porteuse (carton)

¢ Transfer Tape (bande de transfert)

Papier de support pour les gabarits - tendre le matériel
BERNINA recommande les papiers de support suivants pour les
gabarits:

e Reynolds Freezer Paper

e Papier sulfurisé courant dans le commerce

Important
Afin de pouvoir placer le récipient CrystalWork sous le cadre de
broderie, le matériel de support doit étre tendu sur au lieu de
(comme pour la broderie) sous le cadre intérieur. Il est
indispensable de créer chaque fois un gabarit séparé pour
chaque dimension de pierre et chague couleur avec des motifs
contenant plusieurs dimensions de pierres et plusieurs couleurs!

e Poser le papier de support sur le cadre intérieur.

e Poser le cadre extérieur et bien tendre le papier de support en
tirant prudemment de tous les c6tés. Découper le papier qui
dépasse.

e Découper le gabarit (vert) dans la dimension du motif
(prévisualisation de I'imprimé).

e Placer le matériel du gabarit sur le cadre de broderie tendu.

Astuce: la position exacte du matériel du gabarit sur le cadre

de broderie peut s'effectuer sur la machine a I'aide de la

fonction «Positionnement virtuel».
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Ouvrir le motif CrystalWork dans la machine. e Dés que le motif est terminé, retirer le gabarit du papier de
Un motif CrystalWork caractérisé par un symbole de pierre en support et coller sur un carton.
strass s'affiche dans le champ d'affichage des couleurs du motif ~ ® Remplir ensuite de pierres en strass avec une brosse.
avec les dimensions des pierres et les couleurs.

Choisir et fixer le pied-de-biche CrystalWork 48.

Choisir et fixer la plaque a aiguille/CutWork/droite = orange.
Fixer I'outil CrystalWork (le poincon et la plaque matricielle).
Fixer le cadre au module de broderie et positionner le gabarit.
Démarrer la machine.

Selon la dimension du motif CrystalWork, le récipient CrystalWork
doit étre vidé pendant le travail de poinconnage. La quantité de
remplissage du CrystalWork est automatiquement mentionnée.
Si la quantité de remplissage maximale est atteinte, un message
demandant de vider le récipient s'affiche. Retirer le cadre de
broderie et vider le récipient CrystalWork.

e Fixer a nouveau le récipient et le cadre de broderie et poursuivre
le motif.

Attention

Lors du changement d'une séquence de motif a l'autre,
veiller a ce que la dimension des pierres corresponde a celle
du poincon et de la plaque matricielle. Les quatre dimensions
de poincons sont SS06, SS10, SS12 et S516 et correspondent
aux plaques matricielles et aux poincons.

(A A A AP OO PO OGO eeey
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e Découper la feuille de repassage & la dimension du motif et la  ® Placer le motif sur le support souhaité et repasser a sec en ap-

poser par-dessus les pierres en strass, bien appuyer. puyant pendant environ 20 secondes.
e Retirer ensuite lentement et prudemment la feuille & repasser ~ ® Retirer ensuite lentement et prudemment la feuille de repassage.

contenant le motif Crystal. Les pierres doivent bien adhérer a la
feuille.

Attention
e La température et la durée de repassage doivent étre adaptées

au tissu.
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Motifs combinés I

Motifs combinés

e Tendre le tissu avec le non tissé de broderie dans le cadre de
broderie et fixer le cadre de broderie au module de broderie.

e Dés que le motif est ouvert sur la machine, il s'affiche dans le
champ d'affichage des couleurs du motif avec le processus de
création de départ. Lors du changement d'une suite de motifs,
veiller a toujours choisir et fixer le pied-de-biche correspondant
qui est recommandé sur I'écran.

2z 1 EDDING TEXTILSTIET [

18 /1 min

Outil PaintWork 93
e Fixer I'adaptateur de stylo et le stylo pour textile adéquats.

Pied pour broderie 26
e Fixer l'aiguille et enfiler la machine.

Outil CutWork 44C
e Fixer I'outil CutWork et tourner selon les positions de coupe 1-4.

Combinaison de motifs avec le CrystalWork

e A la fin du motif, ouvrir séparément le motif Crystal exporté.

e Tendre le papier de support dans le cadre de broderie, fixer le
cadre au module de broderie et positionner le gabarit.

Swarouski Round M

227 F 1 min

Pied CrystalWork 48
e Fixer I'outil CrystalWork (le poincon et la plaque matricielle).

Préparer tous les enchainements de motifs selon le champ
d'affichage des couleurs du motif.

Apreés la combinaison de motifs,
fixer les couleurs en suivant les recommandations du fabricant et
repasser les pierres en strass.
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Trucs & Astuces
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PaintWork CutWork

Peindre

Diffusion des couleurs

e Les couleurs se diffusent différemment selon le tissu choisi et sa
densité de tissage. Il est donc toujours conseillé d'effectuer un
essai préalable sur une piece de tissu.

e Mouiller le tissu pour favoriser une diffusion plus fluide des
couleurs.

e Pour éviter que deux couleurs se mélangent, toujours laisser
intégralement sécher la premiére couleur. Le repassage accélere
Ce processus.

3D
e On obtient de jolis effets 3D en utilisant pour les contours un
stylo pour textile plus fin que celui utilisé pour le remplissage.

e Certains détails peuvent étre mis en relief avec une broderie. [] Running befors
ixati Dffset 00 = mr
Fixation Z
e Garantir une fixation optimale des couleurs en suivant Length 25 5 mm
attentivement les directives du fabricant du stylo pour textile. Passes 2|

Choix du stylo pour textile

e Le choix du stylo pour textile et du tissu est une affaire de godt
personnel. e Utiliser toujours un non tissé de broderie solide pour le travail de

coupe avec |'outil CutWork.

e Tendre parfaitement le tissu dans le cadre de broderie (effet
"peau de tambour").

e Stabiliser les tissus fins et fluides avec une armure-toile ou une
armure satin en vaporisant de I'amidon (plusieurs fois). C'est
n'est qu'ainsi qu'on obtiendra une coupe parfaite.

e Tendre un non tissé de broderie solide et trés stable dans le
cadre, puis batir le tissu par-dessus ou le fixer avec de la colle en
vaporisateur si le tissu ne peut pas étre tendu dans le cadre.

Stylo pour textile a secouer

e Cegenredestylon'estrecommandé que pour les petites surfaces.

e Avant de fixer le stylo, effectuer un essai pour vérifier si la couleur
se diffuse correctement.

e Si I'on souhaite peindre de grandes surfaces, interrompre le
processus, retirer le stylo, secouer, effectuer de nouveau un essai,
tendre le stylo et poursuivre en appuyant sur la touche «Marche».

Peindre sur du jersey

e Un tissu en jersey sera toujours entoilé d'un non tissé de broderie
pour lui offrir plus de stabilité.

e Un non tissé de broderie autocollant collé sous le tissu I'empéche
de se décaler.

e Ne pas trop appuyer le stylo pour textile sur le tissu pour éviter
qu'il y reste accroché.

e En présence de jersey trés fin, effectuer 2 passages de couleur et
repasser la surface entre deux passages de couleur.

Outil
e Régler la hauteur du stylo sur I'outil PaintWork par-dessus I'écrou
moleté.
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Cutting offzet 08 : i

e Utiliser un non tissé hydrosoluble (par ex., Soluvlies) pour la
broderie a jour. Les vides déja coupés seront recouverts d'un non
tissé hydrosoluble suffisamment large qui sera bati/fixé tout au-
tour du motif.

e Avant de découper diverses formes, il est recommandé d'activer
la fonction «Running before» (prévisualisation).

[¥] e il
Cel size 200 2 mm
Diffset 1002 mm
Arile o|i= -

e «Cuttin Offset» (couper offset): veiller a ce que la ligne de coupe
soit éloignée d'au moins 0.8 mm de la ligne prépiquée pour ne
pas risquer de couper le fil. Dans ce cas, régler la ligne de coupe
dans Offset sur -0.8 mm.

e «Net Fill» (remplissage résille): un remplissage résille exige aussi
le bon réglage du offset. Le remplissage résille doit recouvrir
d'au moins 1 mm le vide coupé pour que celui-ci puisse étre
brodé sur le rebord du tissu et que l'aiguille ne pique pas dans le
vide. Il est également conseillé, comme pour la broderie a jour,
d'utiliser un non tissé hydrosoluble.

e Afin de terminer l'appliqué correctement, il est également
recommandé d'utiliser un non tissé autocollant sur les deux
faces (par ex., Steam-a-Seam).

e Ne pas positionner trop prés les uns des autres les objets de
coupe d'un motif CutWork. Les vides découpés entravent la
stabilité du matériel.

e Si le motif CutWork est composé de plusieurs objets a couper,
ces objets doivent étre rassemblés avec la fonction «Combine»
(combiner). Le nombre des changements de couleurs est ainsi
réduit au minimum.

e Apres la préparation avec le logiciel CutWork, on ne doit plus
tourner le motif. Aprés avoir exporté le motif, les positions de
I'outil CutWork sont définies et seront perdues si le motif est de
nouveau tourné.

26

!

CrystalWork

L'ajout d'une seule pierre dans un remplissage CrystalWork
ou la création de contours exige un remplissage séparé de
chaque pierre. Des pierres en strass séparées ne peuvent plus
étre ensuite combinées. Pour garder une vue d'ensemble avec
un grand nombre de pierres en strass, il est conseillé de poser
chaque pierre sur un niveau a l'aide de la fonction Group by
Color (grouper par couleur).

e |l est conseillé d'effectuer une version imprimée avant d'exporter
le motif.

e La prévisualisation de I'imprimé indique le nombre de pierres en
strass nécessaire pour le motif et peut aussi servir de modele de
découpe pour la feuille de poinconnage.

e Tendre parfaitement le papier et découper les rebords qui
dépassent.

e Ne glisser qu'a peine la garniture intérieure hors du cadre pour
que la feuille de poingonnage «flotte» par-dessus le récipient.

e On obtient une position exacte pour le placement de la feuille
de poinconnage découpée et tendue dans le cadre avec le
contrdle du gabarit qui vérifie tout d'abord les points de
délimitation du motif.

e En présence de grands motifs qui contiennent beaucoup de
pierres en strass, les écarts entre les pierres doivent étre plus
généreux pour éviter que le matériel du gabarit ne se brise en
raison d'une perforation trop dense.

e Les petites brisures peuvent étre corrigées en collant par-dessus
un ruban adhésif pour autant que le gabarit se trouve encore
dans le cadre. Poinconner ensuite les trous vides a I'aide de la
vérification du gabarit.

e En présence de motifs contenant diverses dimensions de pierres
en strass et plusieurs couleurs, il est conseillé de créer un gabarit
pour chaque dimension de pierre et chaque couleur.

¢ Sion ne décide d'ajouter a d'autres pierres qu'un nombre réduit
de pierres de dimension différente, elles peuvent étre réunies
dans le gabarit. Commencer alors le remplissage du gabarit avec
les pierres en strass de plus grande dimension.
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Apercu/résumé
Directives du logiciel
O NOUVEAU ....ovreirriririr e Ctrl+N Broder......cooeiirinnnne i Ctrl+2
ot L0 T L T Ctrl+0O L_bl Sélection des cadres.........cceeerveeriersieinns
o ENFEgiStrer ..ooeeeeeceeeeeeeeereeses e snesenennens Ctrl+S Tk Sélection du lasso.....ccoceeeeercerrcrscnicnnns
h EXPOITer...coieeierierse e Ctrl+B | Modifier les point de déformation......... F10
IMPFIMEY .. Ctrl+P @ Agrandir 'aperqu........oiiiiiisininnnns Z
- COPIEE curerereneeeererseesess s snennens Ctrl+C =) Zoomer (retour) . F3
AJOULETeeereeeeereesees e senssees s sessssessessens Shift+V @ Plein €Cran.. F4
ANNUIEI/TEOUN.....ceceeeerereeereeeseseasereanens Ctrl+Z 7 Fenétre de basculement.........oooceunneenn. H
RESTAUIEr ...ccevrueeeereetres e ee e eenas Ctrl+Shift+Z ¢ MESUIEN ..t F9
) Sélectionner 1e tiSSU ..ouueeeeveerrersmmeemernereenes Ctrl+F T Directions.....ccceeccceeeerrciceee e D
3| Créer la palette de couleur .................... Ctrl+L y. Yo TP EET [N VZE-Y ORI Shift+D
3| Gérer les options du cadre..........coeuuunn. Ctrl+H Redessiner lentement.........ccccceeveereennen. Shift+F11
N 11 Shift+1 £ | Formelibre. s F5
UL 0] 114 =) S 2 Forme principale.......ccceenrirnseniniiennnnne Shift+F5
. DECOUPE it Bl CONTOUNS.....cuucirnnissnssstsssssssstsssssssstssssassss Ctrl+F5
/ DeSSINer....coeeiiiiiinenr s Ctrl+1 % Baguette magique.........cccerrrriiiiniennnnnne
Quantité de coupe.....cccrverermrrerrernreerennes Pierres en strass.......cccuveeeerreerssseersssnensnns
19| ATC erreeeeessseesseessssssssssessessssssssessssssssssanns Shift+F1 O EMPSE. s F7
= | Diriger vers la gauche .......cccceeuerernernenns L 73| Segment de cercle ... Shift+F7
— | Diriger verticalement..........cooeuvvuvnunnne. C 0 Rectangle.......cimriinincsnnennee e F6
|| Diriger vers la droite ........cc.eeeureerereernncs R N | -1 o T-7.J N Shift+F6
M Diriger vers le haut..........ccccovierinriennnnne T .1 Polygone.......ccciiinnninine s Y
™ Diriger horizontalement...............ccoooe.... E ) 23 o Y | (= S
|l | Diriger vers le bas........cccooummmrreersssussenen. B O Modifier le texte.....ccuvrrrrrrerrreersersseessnnas F8
—1| Méme largeur ........cccueeereeeerrseressseensseenns Shift+W .. Disposer le carré.......ccocunmrnnniniinssinnnnns
| Méme hauteur ... Shift+H Disposer le cercle.......coovnrirrienreninnnns
& Méme dimension.......ccoceeeevernnsecsnesenenns Shift+S ] Rebord automatique........corerreerreerienenns
" Méme écart horizontal .......ccceeeeeeeeeenenne Shift+C v Suite automatique........cccecererieriecncnennn.
== | Méme écart vertical ........cccvvivrienrinninnnns Shift+E

Mo DOOOOTOVOVOTVOLOTOUVVNTOTOUTOVUOUOVTOOLOVOUOUTTOOOOTOOORVTOOOTLUOCVOOOTOLTOUVO OUVOOOTOVCOOOOOLOTOOOLOTOUOLOOOUOOODLTOLOLTOUTOOOOOOTOUOO00
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Exporter un motif

File Edit View Tools

DS BRoEBES
~” | Tool options Export (Strg+B)

o b -
—— Export to Bernina |

x 0.007 " G

08

Window Help

Suivre les étapes suivantes pour exporter le motif dans la machine
a broder BERNINA:

e Clicgauche sur «Export to BERNINA» dans la barre des symboles.

(sélectionner  I'application

Selection»

e «BERNINA Device
BERNINA) s'ouvre
e Sélectionner I'application.

BIRNINA CutWoark
)

'o The design
= o

hias been copied successfully to the folder

Mlutexp

o]

e Consulter le manuel d'emploi des machines a coudre aurora et
Deco340 pour obtenir des informations plus détaillées.

Motifs CutNork 7/

PaindWork

File Edit View Tools

O E%e 8BS

" | Tool options Export (Strg+B)
Export to Bernina |

? x "h'.ﬁci.%
7 _
D\

Window Help

4

B

e Clicgauche sur «Export to BERNINA» dans la barre des symboles.

e «BERNINA Device Selection» (sélectionner I'application
BERNINA) s'ouvre.
e Sélectionner la clé USB.

Erere S
‘ﬁ' The design

CutWork PainWork

has been copied successfully to the folder

I utWnrk_Hamfork_exp

o)

¢ Le motif est enregistré sur la clé USB.
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Exporter un motif

Motifs CrystalWork

Motifs bwsigANonS

Fom = T S— [ » To Image.

o VG

Ve gt

s % vemes sz

-~ Coyviai ia Machins..

« Exporter CrystalWork du motif combiné. LlJn motif. combiné dans le CrystalWork exige de respecter les
File -> Export -> Crystals to Machine eétapes suivantes:

e Voir le motif CutWork / PaintWork.
e Exporter CrystalWork du motif combiné.
File -> Export -> Crystals to Machine

- 5 -
BERNINA CutWork [T BERNTNA CutWork [

The design The design
CrystalWerk_CrystalWork DesignWurks CrystalWak

has been copied successiully to the folder has been copied successtully 10 the folder

il F\CrystalWork_CrystalWork.cxp E\Designinrke_ Cryctallorissp
o ] [ o
e Sélectionner la clé USB. e Sélectionner la clé USB.
e Le motif est enregistré sur la clé USB. ¢ Le motif est enregistré sur la clé USB.

e Connecter la clé USB BERNINA a I'ordinateur.

Sélectionner clé USB dans «BERNINA Device Selection»
(sélectionner I'application BERNINA).

e Le motif est enregistré sur la clé USB.

Installer la machine a coudre et a broder avec le module de
broderie et I'outil adapté.
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Palette des couleurs

Palette des couleurs edding ’

~|edding §

=

001. black 002. red 003. blue 004. green 005. yellow
006. orange 007. brown 008. violet 009. pink 010. light blue
011. light green 012. grey 016. light orange 019. carmine red 033. orient blue

034. pale green 065. neon yellow 066. neon orange 068. neon violet 069. neon pink

Printing on paper does not give exact reproduction of the ink colours.

Autres stylos vecommandés

Marabu Textile Painter

Colors by WACO Stoffmalstifte
Stained by Sharpie

Javana Artmarker

Marvy Uchida

Nerchau Farben
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