BERNINA®

Installationsanleitung BERNINA Sticksoftware V5 SP2

Voraussetzungen zur Installation des SP2

e Eine funktionierende BERNINA Sticksoftware V5 ist auf Ihrem Computer
installiert.

e Alle Anwendungen sind geschlossen.

e Sie besitzen fiur Inren Computer Administrationsrechte.

Vor dem Starten der Installation des Service Packs muss sichergestellt werden, dass
sich der Sicherheitsschliissel (Dongle) nicht in einem USB-Anschluss befindet.

Schritt 1: Download Service Pack
Klicken Sie auf den Link: BERNINA Sticksoftware VS SP2 (TE386KE)

Bestatigen Sie folgende Sicherheitswarnung auf Inrem Computer mit ,Ausfihren®,
danach wird der Download der Datei (77 MB) gestartet.

(Die Zeit zum herunterladen der Datei ist abhangig von der Bandbreite lhrer Internetverbindung).

Dateidownload - Sicherheitswarnung 5% von BERNINA_SP2_V50W.exe von www.b... [= |
Machten Sie diese Datei speichem oder ausfithren? L
Mame: BERMNINA_SP2_V50W.exe g
Typ: Anwendung, 75.2 MB
Vaon: www.bernina.com BERMIMA_SP2_V50W.exe von www.bernina.com
= ]
[ Aosfiiren | ’ Speichem ] l Abbrechen ] Geschatzte Dauer: 21 Sek. (3.49 MB von 75.2 MEB kopiert)

Download nach: Temporarer Ordner
Ubertragungsrate:  3.33 MBfs

[]Diglogfeld nach Beendigung des Downloads schiielent

. Dateien aus dem Intemet konnen nitzlich ssin, aber dieser Dateityp
[ w kann eventuell auf dem Computer Schaden anrichten. Fihren Sie
\

&/  diese Software nicht aus und speichem Sie sie nicht, falls Sie der
Quelle nicht vertrauen. Welches Risiko besteht?

Wenn der Download beendet ist, erscheint folgende Meldung, welche mit ,Ausfihren*
bestatigt werden muss. Nach dem Bestétigen oOffnet sich das ,Winzip Self Extractor”
Programm, Klicken Sie auf ,Unzip“ ohne den Pfad zu &ndern (empfohlen).

Internet Explorer - Sicherheitswarnung WinZip Self-Extractor - BERNINA_SP2_V50W[1]....
Der Herausgeber konnte nicht verifiziert werden. Machten Sie diese i L
Softw <fiihren? To unzip all files in BERNINA_SP2_VS0W[1] exe to ’
aread ren the specified folder press the Unzip button.

Mame: BERMIMA_SP2_V50W.exe

Run Windp
Herausgeber: Unbekannter Herausgeber Unzip to folder:
rr— | rrr—— BERNINA_Dowrloads\BES V5 | | Browse.. | [ Close |
Owerwrite files without prompting About
Diese Datei verfligt (ber keine glltige digitale Signatur, die den Herausgeber =
@ verifiziert. Sie sollten nur Software ausfiihren, die von Herausgebern stammt,
denen Sie vertrauen. Welche Software kann ausgefihrt werden? =
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Eine (1) Datei wird in den vorgegebenen Pfad ,C:\BERNINA_downloads\BES_V5*
entpackt.

-y

WinZip Self-Extractor

1 file(s) unzipped successfully

Klicken Sie auf OK und schliessen Sie das ,Winzip Self Extractor Programm mit
.Close®.

Schritt 2: Installation des Service Packs

Offnen Sie den Windows Explorer und wahlen Sie im Pfad:
-C:\BERNINA Downloads\BES_ V5" die Datei ,BERNINA_SP2_ V50W.exe".
Danach startet die Installation des Service Pack?2.

7 C:\BERNINA_downloads\BES_V5
. Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras 2

@ Zuriick - (=] Iﬁ. P ) suchen h_—" Ordner "

: Adresse |3 C:\BERNINA_downloads|BES V5

Ordner HE Mame -

(@ Desktop (| SBUBERNINA_SP2_VSOW.exe 78"
i# [} Eigene Dateien [

= i Arbeitsplatz H

@4 31a-Diskette (A7)
[=-=g# |Lokaler Datentréger {C:)
¢ =3 BERNINA_downloads
L -BeshE

© {3 BERNINA

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm

BERNINA®

Embroidery Software

Version 5

InstallShield Wizard

Ermbroidery Software Setup bereitet den InstallShield ‘wizard vor,
'y der Sie durch den weiteren Setup-organg fubren wird. Bitte
warten.

(FENEENERNERNERS ) [atibrechen |
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Schritt 3: Installation fertig stellen
Nach erfolgreicher Installation werden Sie aufgefordert den Computer neu zu starten.

BERNINA Embroidery Software - InstallShield Wizard

BERNINA®

Update abgeschlossen

InstallShield® ‘Wizard hat BERMNINA Embroidery Software auf Yersion 5.0 aktualisiert.

" Mein, Computer wird spater neu gestartet.
Mehmen Sie alle Disketten aus den Laufwerken. und klicken Sie anzchiiefend auf 'Fertig stellen’,
urn das Setup abzuschliefen.

Embroidery Software
Version §

[F— —

Fetig stellen

Nach dem Neustart erscheint folgende Meldung:

BERNINA Embroidery Software - InstallShield Wizard

Please plug in your BERNIMNA Embroidery Software dongle now, then press OF to continue with installation.

Schliessen Sie den Sicherheitsschlissel (Dongle) an einen USB-Anschluss und klicken
Sie auf ,OK*". Die Installation wird fertiggestellt.

Danach kdnnen Sie die BERNINA Sticksoftware V5 aufstarten.

Schritt 4: Kontrolle der Version

Info g|
Nach dem starten der BERNINA
Sticksoftware V5 kénnen Sie unter BERNINA®
,Hilfe — Info Uber..." die Version lhrer

installierten Sticksoftware Gberprufen. .
(V5.0W) Embroidery Software

Version 5

@ Copyright 19972006 'wilcom Pty Ltd, Spdney, Sustralien. slle Rechte A
vorbehalten. Der 'Stichprozessor-Anteil dieses Produkts ist durch Patente ]
geschiitzt. USA-Patent Mr. 4,821 BE2, Japanisches Patent Mr. 2029 431,
Européizches Patent Mr. EP 0221 163, Der in diesem produkt verwendetet
'EPS-Dateien Impart-/E xpart-K.onvertiersr ist durch Access Softek, Inc.
urheberrechtlich geschiitzt.

Einige Anteile diezes Programms sind durch die Codejock Software € 2006
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