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Denna korta beskrivning ger en 6verblick av din bernettes viktigaste funktioner genom
att leda dig genom nagra funktionsexempel.
For detaljer och hela funktionaliteten las instruktionsboken.

1. Almanna anvandningsprinciper

Om ett varde eller en installning blinkar, kan de justeras med vridknappen.

genom att trycka en gang pa knappen viljs funktionen
tryck pa "Set" eller knappen vid det blinkande vardet och justeringar sparas.

| annat fall kan andringar inom de flesta funktioner aven sparas genom att trycka pa
start/stopp- knappen eller pa fotpedalen.

For speciella funktioner (alfabet, byta fran minneslage inmatning till minneslage
kontrollera/redigera, radera allt) finns det speciella knappkombinationer

Felmeddelande = 3 korta signaltoner

Normallage: valj stygn och sy. Tva monsterkategorier finns; sémkategorin och alfabetkategorin
(endast vid modell 25).

Minneslage: programmera en féljd av stygn/sémmar och sy - " "mem " display pa = minneslaget
ar aktiverat. (Mer gallande minneslagesbeskrivning se sidan 65)

2. Oversikt knappar

Start-/stopp
Autom. fastning
Nalstopp ner

Backknapp

Reglage for syhastighet Som/alfabet
Stygnlangd
Stygnbredd

Funktionsknapp
(modell 25)

Kvitterings-/displayknapp

Vridknapp

Minnesknapp
(modell 25)
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3. Oversikt display
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Normallage-display
modell 25
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Autom. fastning
Nalstopp ner
Bakatsomnad

Autom. stopp vid
monstersiut

Maskinen ar pa
Sémkategori
Spegelvand-funktionen
Dubbelnal-funktionen
Sémnummer

10.Stygnlangd
11.Stygnbredd
12.Sémalfabetet

Minneslage-display
modell 25

0= A R =

Sémnummer

Minneslaget ar aktiverat
Stygnlangd

Stygnbredd

Display minnesplats
Minnesplats
Minne-infognings-funktionen
Radera minnet / radera allt
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Normallage-display
modell 20

Autom. fastning
Nalstopp ner
Bakatsémnad

Autom. stopp vid
moénstersiut

Maskinen ar pa
Sémkategori
Sémnummer
Stygnlangdslage
9. Stygnlangd
10.Stygnbreddslage
11.Stygnbredd
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4. Trd 6vertraden

Hanvisning: Forsdkra dig om att nalen ar i hogsta laget innan du bérjar tradningen.

!

&F

/‘C'___
\

AP

5. Sitta in spolen
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6. Vilja S6m

. Tryck knappen sém/alfabet en gang for att programmera in

sémmen.
Valj dnskad sém med vridknappen.

Tryck pa kvitterings-/displayknappen for att spara den valda
sémmen.

7. Stilla in sicksacksém och ytterligare funktion (dubbelnal)
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. Satt in dubbelnalen.
2. Félj instruktionen som for tradning vid sémnad med en nal

och den horisontala tradrullehallaren.

Valj sicksacksém (Stygn #04).

Tryck funktionsknappen for att komma till funktionsvalet.
Rulla med vridknappen till dubbelnalfunktionen.

Tryck kvitterings-/displayknappen for att byta till
dubbelnalfunktionen och for att lagra den.

Se sidorna 63 och 64.
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8. Stilla in dekorstygn och ytterligare funktion (spegelvandning)

Valj sém.

Tryck funktionsknappen for att komma till funktionsvalet.
Rulla med vridknappen till spegelvand-funktionen.

Tryck kvitterings-/displayknappen for att byta till spegelvand-
funktionen och for att spara den.

BN~

Se sidan 62.

9. Stilla in somalfabetet

1. Dubbelklicka knappen sém/alfabet for att komma till
alfabeten.

2. Tryck pa knappen sém/alfabet igen, somnumret bérjar blinka.
3. Valj med vridknappen 6nskad alfabetssém.
4. For att spara tryck kvitterings-/displayknappen.
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10. Minnesldgen och funktioner

Minnesldge inmatning (sémnumret blinkar) anvéands for att I6pande mata in sémmar i minnet.

Laget minneslage kontroll/redigering (visas permanent) anvands for att sdka igenom sparade
sommar eller infoga ytterligare sémmar i minnet.

Tryck "mem"-knappen for att komma till minneslaget. Tryck ytterligare en gang pa "mem"-
knappen for att atervanda till normallaget.

Ar minneslaget aktiverat kan man véxla mellan minneslége "Inmatning" och "Kontroll/Redigering”,
genom att dubbelklicka kvitterings-/displayknappen.

10.1 Inmatning av en rad av sémmar i minnesliage inmatning

Forutsattning: tomt minne (se 10.5 radera minnet)

1. Tryck pa minnesknappen for att ga till minneslage inmatning.
3 mem ")

2. Valj med vridknappen den énskade sommen.

3. Sémmen kan sys pa prov genom att start-/stoppknappen
eller fotpedalen trycks.

4. Tryck kvitterings-/displayknappen fér att spara sémmen.
Lagringsplatsen visas 2 sekunder.

5. For att spara ytterligare sémmar repetera de ovan beskrivna
stegen.

6. For att sy hela minnesinnehallet ga till minneslage
kontroll/redigering och tryck pa fotpedalen.

Hinvisning: Andra den nya sémmens instéllning, om sa énskas,
innan du trycker kvitterings-/displayknappen.

Se sidorna 67 och 68.
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10.2 Soka igenom och redigera sparade sommar

e

10.3 Ersatta sparad som

Forutsattning: Som ska finnas i minnet

. Tryck pa minnesknappen for att ga till minneslage

kontroll/redigering.

Kontrollera sémmarna och deras instéllningar med
vridknappen.

Tryck kvitterings-/displayknappen for att visa lagringsplatsen
fér den aktuella sémmen.

For att andra sémmen eller instéllningen, tryck knapparna
sdm/alfabet eller stygnlangd, stygnbredd eller funktion.

For att spara andringarna och atervanda till minneslage
kontroll/redigering, tryck pa kvitterings-/displayknappen.

Se sidan 71 och 72.
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. Tryck pa minnesknappen for att ga till minneslage

kontroll/redigering.

Vrid knappen till sémmen som ska ersattas.
Tryck knappen sém/alfabet.

Valj 6nskad s6m med vridknappen.

For att spara och atervanda till minneslage kontroll/redigering,
tryck pa kvitterings-/displayknappen.

Hanvisning: Andra den nya sémmens instéllning, om sa
onskas, innan du trycker kvitterings-/displayknappen.

Se sidan 72.
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10.4 Infoga vytterligare s6m

~

1. Tryck pa minnesknappen for att ga till minnesléage
kontroll/redigering.

Vrid knappen till den sém, fore vilken en ny sém ska infogas.
Tryck funktionsknappen for att komma till funktionsvalet.
Rulla med vridknappen till funktionen "infoga".

Foga in en tom lagringsposition genom att trycka kvitterings-
/displayknappen.
Valj énskad s6m med vridknappen.

7. For att spara och atervanda till minneslage kontroll/redigering,
tryck pa kvitterings-/displayknappen.
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Hinvisning: Andra den nya sémmens instillning, om sa énskas,
innan du trycker kvitterings-/displayknappen.

Se sidan 73 och 74.

10.5 Radera minnet

1. Tryck pa minnesknappen for att ga till minneslage
kontroll/redigering.

2. Tryck funktionsknappen fér att komma till funktionsvalet.

3. Rulla med vridknappen till funktionen "radera allt" och tryck
kvitterings-/displayknappen.

4. Tryck kvitterings-/displayknappen i 2 sekunder fér att radera
alla sparade sdmmar och for att atervanda till inmatningslaget.

Se sidan 74.
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