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Text und fotos: bernina schweiz 

MATERIAL UND WERKzEUG
•	 bernina nähmaschine
•	  bernina applikationsfuss #23
•	  bernina offener stickfuss #20
•	 2 baumwollstoffe, 50 × 40 cm, farbig
•	  baumwollstoff, 50 × 80 cm, weiss
•	  filz/Mikrofaser/Kunstleder  

für applikationen
•	  stickvlies
•	  füllwatte
•	  Temporärer Klebespray
•	  nähfäden in passenden farben
•	  schere/rollschneider
•	  stecknadeln/nähnadeln
•	  Kreidestift
•	  bügeleisen/bügelbrett
•	  schnittmuster «lesekissen»  

als Download auf manuell.ch

Lesekissen
Für lange Leseabenteuer
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den Kombinationsmodus mit antippen des  
«+»-symbols auf dem bildschirm. Wähle  
ein alphabet aus und erstelle ein Wort.
11 lege das stickvlies unter den filz und  
nähe das Wort auf den filz. Wiederhole  
das mit beliebig vielen Wörtern oder schrift-
zügen, achte auf genug abstand dazwischen.
12 zeichne mit dem Kreidestift sprech-
blasen um die genähten Worte und schneide 
sie aus E . 

ARBEITSABLAUF 
1 schneide für das innenkissen einmal vier 
Kissenteile aus der weissen baumwolle zu.
2 schneide aus den farbigen stoffen  
ebenfalls vier Kissenteile zu.
3 nähe je zwei weisse Teile einseitig von  
spitze zu spitze zusammen und bügle die 
nahtzugaben auseinander A .
4 stecke die zwei entstandenen Hälften 
rechts auf rechts zusammen, stecke die  
nähte an den spitzen aufeinander. 
5 nähe die zwei Hälften rund herum  
zusammen und lasse an einer seite in  
der Mitte eine Wendeöffnung offen B .
6 Wende das ganze und stopfe das  
entstandene innenkissen mit füllwatte  
aus C .
7 schliesse die Wendeöffnung von Hand.
8 nähe für das farbige aussenkissen wieder 
je zwei Teile rechts auf rechts einseitig  
zusammen. bügle die nahtzugaben aus-
einander und drehe die Teile auf rechts D .
9 stecke die zwei entstandenen Hälften  
aufeinander und nähe sie dieses Mal nur  
einseitig von spitze zu spitze zusammen. 
bügle nahtzugaben ebenfalls auseinander.
10 erstell für die applikationen mit Hilfe  
des Kombinationsmodus der bernina  
nähmaschine, schriftzüge und Wörter. öffne 
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APPLIKATIoNSTECHNIKEN
es gibt verschiedene applikationstechniken. 
•	 Mit dem geradstich können alle nicht  

fransenden stoffe/Materialien appliziert 
werden. 

•	 stich nr. 1309 pariserstich ist eine weitere 
option für wenig oder nichtfransende  
stoffe/Materialien. 

•	 für fransende stoffe/Materialien eignet 
sich am besten einen zickzackstich mit der 
stichbreite 4 und der stichlänge 0,45 H .
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Hier gehts zum schnittmuster 
«lesekissen» auf manuell.ch

  

FD

E

1 2 3

13 Klebe sie mit dem Klebespray auf den  
Mikrofaserstoff und schneide die blasen  
erneut aus F .
14 nähe den filz entlang der Kanten mit  
geradstich auf den Mikrofaserstoff fest.  
am besten nimmst du den applikationsfuss 

oder den offenen stickfuss, bei beiden  
hast du freie sicht auf die arbeit. 
15 ziehe den Kissenüberzug über  
das innenkissen, um die sprechblasen  
zu platzieren und festzustecken G .

16 appliziere die sprechblasen auf  
den Kissenüberzug (siehe applikations-
technicken).
17 lege den überzug rechts auf rechts  
zusammen und schliesse die letzte  
längsnaht. lass eine Wendeöffnung von  
ca. 15 cm offen. Wende den überzug.
18 ziehe den überzug über das innenkissen 
und nähe die Wendeöffnung zu. Viel freude 
beim lesen!


