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PAPIER/HALBKARTON UND SNAPPAP
UNIVERSAL-NADEL  
System 130/705 H
Mit leicht verrundeter Spitze, für das  
problemlose Verarbeiten zahlreicher  
Materialarten A .

VELOURS UND JEANS
JEANS-NADEL
System 130/705 H-J 
Die spitze, schlanke Spitze dringt präzise 
durch feste, dicke Stoffe. Der verstärkte 
Schaft bewirkt eine geringere Auslenkung  
der Nadel und verringert die Gefahr von  
Nadelbrüchen und Fehlstichen. Für Jeans, 
Kunstleder, Wachstuch, Folien und ähnlich 
feste Gewebe. 
Auch mit dickeren Fäden zu verwenden B . 
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MOOSGUMMI UND SEGELTUCH/  
MIKROFASERGEWEBE 
MICROTEX-NADEL
System 130/705 H-M 
Mit besonders spitzer, schlanker Spitze zum 
präzisen Eindringen in sehr feine oder dicht 
gewebte Materialien. Für besonders gerade 
Stiche beim Absteppen von Kanten, auch  
für Seide, Microfasergewebe, beschichtete 
Materialien und Folien C . 

JERSEY UND PLÜSCH 
STRETCH-NADEL
System 130/705 H-S
Mit mittlerer Kugelspitze; die spezielle  
Öhrpartie und Hohlkehlform vermeiden  
Fehlstiche, insbesondere bei hochelastischer 
Ware. Für elastische Materialien und hoch-
elastische Maschenware D . 

BAUMWOLLE 
METAFIL-NADEL  
System 130/705 H METAFIL
Nadelöhr im Vergleich zur Universal- oder 
Sticknadel besonders lang (2 mm in allen  
Nadeldicken). Für das Verarbeiten von  
Spezial- und Effektfäden, besonders für  
Metallfäden E .

HOHLSAUM-NADEL  
System 130/705 H WING 
Mit flügelartig verbreitertem Nadelschaft, 
mit dem der Stoff zur Seite gedrückt wird.  
Für dekorative Nähte und Hohlsaum- 
Zier nähte in locker gewebten Stoffen F . 

JERSEY
ZWILLINGS- UND DRILLINGSNADELN 
Nur für Zick-Zack-Maschinen mit querstehen-
dem Greifer! Die Eigenschaften entsprechen 
der jeweiligen Einzelnadel. Anwendungsbe-
reich: Biesen, ein- und mehrfarbige Ziernähte, 
Saumnähte G . 

LEDER
LEDER-NADEL 
System 130/705 H LR 
Mit Schneidspitze (LR = Lederrechtsspitze) 
zum leichteren Eindringen. Für Leder oder 
ähnliche Materialien H .
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NADELKUNDE
Welche Nadel ist die Richtige?




