ANLEITUNG

Kloid Britt
Modell 3201
Crosse 30-438

SCHNITT AUSDRUCKEN

1. Schnittmuster-PDF 6ffnen und das Kontrollquadrat auf
Seite 1 mit der Einstellung , Originalgrésse” auf DIN A4-
Papier ausdrucken. (Nicht ,Anpassung an Seitengrésse”
anklicken!)

2. Quadrat kontrollieren - ist es 10x 10 cm, dann den gan-
zen Schnittbogen ausdrucken.

3. Alle Seiten gemass Pfeilen aneinanderlegen und an den
Begrenzungslinien Reihe fir Reihe zusammenkleben, an-
schliessend die Reihen aneinanderkleben.

4. Die Kérpermasse mit Tabellenmassen vergleichen und die
Schnittteile in entsprechender Grosse ausschneiden. (Die
Ubersicht der Schnittteile ist auf dem Schnittbogen.)
Wichtig: Alle Angaben sind ohne Nahtzugabe, falls
nichts anderes vermerkt ist!

ZUTATEN

e 2,8-3,1 m Viskose, 135 cm breit (Hilco)
e Rest Schragband

e Nahtreissverschluss, 60 cm

e Gummiband, 1,5 cm breit

e Smokgummi

OPTIONALES BERNINA ZUBEHOR

e Overlocker

e Krausler #86

e Biesenfuss #31 oder #46 und Biesenvorrichtung
e Zwillingsnadel, 3 mm
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2 x oberes Vorderteil

1x Mittelstreifen

2 x RUschenstreifen

2 x vorderes Rockteil

2 x oberes Riickenteil

2 x rickwartiges Rockteil
4x Kragen

2 x Armel

Tunnelzug 88 bis 116x2 cm
Schragstreifen 4x 10 cm

ANLEITUNG

1. Overlocker auf Rollsaum einrichten. Aussenkanten der
Ruschenstreifen und Armelsdume damit saumen. Krdus-
ler an der N&hmaschine anbringen. Rischenstreifen krau-
seln, Stichlange ca. 6, jede 6. Falte, je nach Stoff, evtl.
Probestlick nahen. Alternativ herkémmlich einkrauseln.
Oberkante des Mittelteils mit dem Schragstreifen verstur-
zen. Ruschen auf den Mittelstreifen stecken und rechts
auf rechts zwischen die oberen Vorderteile ndhen. Oben
die Nahtzugaben bis zum letzten Stich einschneiden. Nur
unten eventuelle Uberstande der Rische kiirzen. Zuga-
ben in den Mittelstreifen legen, dort ansteppen.

2. Schulterndhte schliessen. Kragenaussenkanten verstir-
zen. Ruschenoberkanten am Halsausschnitt feststecken,
dabei die Breite auf etwa 4 cm zusammenschieben. Aus-
senkragen an den Halsausschnitt nahen. Reissverschluss
ab Kragenoberkante in die hintere Mitte einnahen.

3. Alle Rockteile rechts auf rechts zusammennahen. Rock-
teil an das Oberteil ndhen. Zugaben nach unten legen.
Uberstehenden Reissverschluss kirzen. Am Tunnelzug
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ANLEITUNG

alle Zugaben umbugeln. Tunnelzug von innen Uber die
Teilungsnaht steppen. Gummi etwa in Taillenlange plus
5 ¢m einziehen und fixieren.

4. Armel im Abstand von ca. 2 cm ab der Rollsaumkante al-
le 1,5 cm mit 6 Smokreihen versehen. Achtung, dadurch
wird der Armel ca. 2 bis 2,5 cm kiirzer. Dazu Biesenfuss
und Zwillingsnadel anbringen, Smokgummi durch die
Biesenvorrichtung fadeln, Fihrung auf die Stichplatte
schrauben. Alternativ dazu kann der Gummi durch den
Greiferraum und das Loch in der Stichplatte gefihrt wer-
den (modellabhangig). Mit Gradstich den Gummi einna-
hen. Der Gummi lduft automatisch in der mittleren Rille
unter dem Stoff. Gummifaden auf die gewinschte Breite
(ca. 16 — 19 cm) anziehen, Enden verknoten. Weitere
Smokmethoden koénnen Sie auch in der Inspiration 74
nachlesen. Armelnahte schliessen. Armkugel zwischen
den Markierungen einreihen und Armel einnahen. Kleid
saumen.

&R o o reez BERNINA





