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SCHNITT AUSDRUCKEN

. Schnittmuster-PDF 6ffnen und das Kontrollquadrat auf

Seite 1 mit der Einstellung "Originalgrosse” auf DIN
A4-Papier ausdrucken (nicht "Anpassung an Seiten-
grosse” anklicken!)

. Quadrat kontrollieren - ist es 10x 10 cm, dann den gan-

zen Schnittbogen ausdrucken

. Alle Seiten gemdiss Ubersicht aneinanderlegen und an

den Begrenzungslinien Reihe fur Reihe zusammenkleben,
anschliessend die Reihen aneinanderkleben

. Die Koérpermasse mit Tabellenmassen vergleichen und

die Schnittteile in entsprechender Grésse ausschneiden.
(Die Ubersicht der Schnittteile ist auf dem Schnittbogen)
Wichtig: Alle Angaben sind ohne Nahtzugabe, falls nichts
anderes vermerkt ist!

Sie mochten auch die Jeans nahen? Dann bestellen Sie
sich die Inspiration 71 bequem nach Hause:
www.bernina.com/inspiration.
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ZUTATEN

1,3-1,9m Glanzstoff, 155cm breit

¢ 4 Druckknopfe 4,5x 1,5cm (Union Knopf)
e 2 Reissverschlisse, 20cm
* Vlieseline G700 oder G770

ZUSCHNITT

BERNINA Nahmaschine
BERNINA Overlock

2 x Vorderteil mit angeschnittenem Besatz
4 x Taschenbeutel

1 x Ruckenteil im Stoffbruch

2 x rlckwartiger Besatz im Stoffbruch

2 x Armel

2 Patten 14,5 bis 15,5 x4 cm, fertige Breite 2 cm.

Bund 87/91/95/99/103/107 x 8cm, 2 Armelbindchen 23
bis 24 x 8 cm, fertige Breite jeweils 4 cm.

2 Armelschlitzbesitze 20 x 6 cm.
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1. Besatze, Tascheneingriffkanten, Patten und Armelschlitz

mit Vlieseline beblgeln. Pattentaschen nahen, siehe auch
Tipps in_Inspiration 64. Patte im Bruch rechts auf rechts
legen, Seiten zundhen, Patte wenden. Patte mit den
offenen Kanten an die der vorderen Mitte zugewandten
Seite des Tascheneingriffes stecken, Taschenbeutel rechts
auf rechts an die andere Seite. Patte annahen, Taschen-
beutel soweit anndhen, dass die Nahtenden spater von
der Patte Uberdeckt werden, also etwa 2 -3 Stiche kuir-
zer. Zweiten Taschenbeutel rechts auf rechts Uber die
Patte ndhen. Die Naht ist genau gleich lang wie die Naht
auf der Patte. Tascheneingriff von der linken Stoffseite
her aufschneiden, dabei etwa 1cm vor Ende schrag in
die Ecken schneiden, ohne die Ndhfaden zu verletzen
und ohne die Taschenbeutel einzuschneiden. Taschen-
beutel nach innen ziehen, Pattenansatznaht absteppen.

. Taschenbeutel zur vorderen Mitte legen und schliessen,

dabei die kleinen Dreiecke, die beim Einschneiden ent-
standen sind, mitfassen. Zugaben gleichschneiden.
Patte Uber den Einschnitt legen. Pattenschmalseiten von
rechts ansteppen.

. Ruckwartige Falte von oben und unten bis zu den Mar-

kierungen zusteppen. Falte bigeln. Innere Faltenkanten
schmal absteppen. Falte von rechts wie in der Zeichnung
zu sehen durchsteppen.

. Schulter- und Seitennahte schliessen. Schulternahte der

Besatze schliessen. Halsausschnittkante verstlirzen. Be-
satze nach innen wenden. Vorderkante und Besatze
4.cm breit absteppen.
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5. Armelschlitz einschneiden und mit dem Besatz verstir-
zen. Armelnaht schliessen. Armelbiindchen rechts auf

rechts anndhen. Bruch im Bindchen markieren und
Reissverschluss ab der Bruchkante untersteppen. Lose
Bundkante mit eingeschlagenen Zugaben feststecken.
Bund von rechts absteppen. Armkugel einreihen, Armel
einndhen.

. Jackenunterkante ab Querstrich an den Seiten und im

Ruckenteil einreihen. Saumbund rechts auf rechts so
annahen, dass er an beiden Vorderteilen 2,5cm Uber
die vorderen Kanten Ubersteht. Bund rechts auf rechts
falten, die Schmalkanten und den Uberstand verstirzen.
Zugaben in den Ecken einschneiden, wenden. Lose
Bundlangskante mit eingeschlagener Zugabe anstecken.
Bund von rechts absteppen.

. Druckknépfe mit Stichlange von ca. 5-6 vorsichtig mit

der Maschine annahen. Enden verknoten und Faden
nach innen ziehen.
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