ANLEITUNG

SCHNITT AUSDRUCKEN ZUTATEN

1. Schnittmuster-PDF 6ffnen und das Kontrollquadrat auf * 1,4-1,8m Viskosestoff, 135cm breit

Seite 1 mit der Einstellung "Originalgrosse” auf DIN ¢ Rest Baumwollstoff, bordeaux
A4-Papier ausdrucken (nicht "Anpassung an Seiten- e Vlieseline H180
grosse" anklicken!) ® 0,4-0,5m Gummiband, 7 mm breit
2. Quadrat kontrollieren - ist es 10x 10 cm, dann den gan- e 7 Knopfe, 12 mm Durchmesser (Union Knopf)

zen Schnittbogen ausdrucken

3. Alle Seiten gemass Ubersicht aneinanderlegen und an
den Begrenzungslinien Reihe fir Reihe zusammenkleben,
anschliessend die Reihen aneinanderkleben

4. Die Kdérpermasse mit Tabellenmassen vergleichen und
die Schnittteile in entsprechender Grésse ausschneiden.
(Die Ubersicht der Schnittteile ist auf dem Schnittbogen)
Wichtig: Alle Angaben sind ohne Nahtzugabe, falls nichts
anderes vermerkt ist!

Wollgarn in 3 verschiedenen Farben
Wasserlosliches Stickvlies , Soluvlies” (Vlieseline)
Stickzubehor

Gratis-Stickdatei, Inspriation 72

BERNINA Stickmaschine

Mega-Hoop

Kordelaufnahfuss 43

Knopfannahfuss 18

ZUSCHNITT

1 x Vorderteil im Stoffbruch

2 x Rickenteil

1 x Halsausschnittbesatz im Stoffbruch
2 x oberer Armel

2 x unterer Armel

Paspelstreifen 60 bis 80 x 3 cm, fertige Breite 0,4cm.
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www.bernina.com/downloads-inspiration-72
www.bernina.com/foot-43
http://www.bernina.com/foot-18

ANLEITUNG

Bluse "Eva’
Modell 7212
Cvosse 30- 4%

ANLEITUNG in die Armlécher ndhen. Armel sdumen, dabei ca. 1cm
fur den Gummi offen lassen. Bruchkante schmal ab-
1. Halsausschnittbesatz, rickwartige, angeschnittene steppen, Gummi einziehen und Enden zusammennahen.

Knopfleiste und evtl. Position der Reliefstickerei (Sticke-
reimitte ca. 12.cm oberhalb der Armelsaumkante) mit 5. Knopflécher im Abstand von etwa 8 bis 8,5cm in das
Vlieseline bebtgeln und gut auskihlen lassen. rechte Ruckenteil einarbeiten. Knopfannahfuss einsetzen
und die Knopfe auf das linke Ruickenteil ndhen.
2. Wasserlosliches Stickvlies in den Rahmen spannen, Sti-
ckerei platzieren. Tipp: Mit der neuen Funktion , Punkt-
genaues Platzieren” geht dies ganz einfach ohne Scha-
blone. Mit der Funktion , Motivaussenbereich heften”
den Stoff auf dem Vlies fixieren.Kein zu elastisches
Wollgarn in Fuss 43 einfadeln und den Fuss einsetzen.
Geschwindigkeit reduzieren und darauf achten, dass
das Garn ungehindert verstickt werden kann. Nach dem
Sticken Garn-Enden nach hinten ziehen und verknoten.
Stickvlies auswaschen.

3. Abnaher, Schulter und Seitennahte schliessen. Knopf-
leiste an den eingezeichneten Linien 2 x nach innen
blgeln. An der Linie ,Umbruch” wieder nach aussen
falten, Oberkante feststecken. Besatz rechts auf rechts
an den Halsausschnitt nahen, weiterfhrend die Knopf-
leistenoberkante zundhen. Zugaben in den Rundungen
einschneiden. Besatz und Knopfleiste nach innen wen-
den. Knopfleiste an Saum verstirzen, Saum und Knopf-
leiste fortlaufend absteppen. Besatz an den Schulter-
nahten fixieren.

4. Paspelstreifen in den Bruch biigeln und rechts auf rechts
an die Unterkanten der oberen Armel ndhen. Oberkan-
te der unteren Armel auf das Mass der Unterkante des
Oberarmels einreihen. Oberer und unterer Armel rechts
auf rechts zusammennahen. Nahtzugabe in den oberen
Armel legen und mit dem Schmalkantfuss absteppen.
Armelnahte schliessen. Armkugeln einreihen und Armel
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