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3. painos

Esipuhe

Hyvéa Bernina asiakas

BERNINA ompelukone on hankinta, josta tulee olemaan iloa ja hyétya vuosiksi
eteenpain. BERNINA on jo yli 100 vuotta jatkanut perinnetta korkealaatuisten ja
monipuolisten ompelukoneiden valmistajana.

Sveitsildista laatua ja tulevaisuuteen tdhtdavaa huipputeknologiaa. Asiakastyytyvaisyys
on aina ollut perheyhtidmme johtoajatus ja on edelleenkin kaiken toimintamme perusta.

Uuden sukupolven BERNINA 530 ja 550 ompelukoneet on suunniteltu monipuolisuutta
ja huippulaatua arvostavalle ompelun harrastajalle.

Koneiden suunnittelussa on tarkedna ominaisuutena huomioitu myds ergonomia ja sen
mukanaan tuoma ompelun mukavuus seka kayton helppous.

Tutustu myds laajaan paininjalkojen sek& muiden lisatarvikkeiden valikoimaan
osoitteessa www.bernina.fi

Valtuutetut BERNINA jalleenmyyjat auttavat ja opastavat kaikissa koneen kaytt6a
koskevissa asioissa.

Parasta ompeluun - BERNINA

%?/wa./

H.P. Ueltschi

Omistaja

BERNINA International AG
CH-8266 Steckborn
www.bernina.com



A Turvallisuusmaariykset

TURVALLISUUSMAARAYKSET

TURVAOHJEET

Kun kaytat sdhkélaitetta noudata aina
turvaohjeiden lisaksi seuraavia ohjeita:

Tutustu huolella kaikkiin ohjeisiin ennen koneen
kayttoa.

Koneen ollessa pois kaytosta kytke se irti
sahkoverkosta irrottamalla pistoke
pistorasiasta.

/\ HUOMIO!

Muista myds seuraavat:

1. Katkaise virta koneesta poistuessasi sen
luota.

2. Kytke kone irti sGhkdverkosta heti kaytdon
jalkeen ja aina ennen puhdistusta.

3. Koneen LED-ompeluvalo on erittain kirkas,
valta suoraa katsetta siihen. LED-valo kuuluu
turvallisuusluokkaan 1M.

/N TURVALLISUUSSYISTA

Noudata seuraavia ohjeita:

1. Kaytd ompelukonetta ainoastaan tassa
ohjekirjassa kuvattuun tarkoitukseen. Kayta
ainoastaan kayttdohjeessa mainittuja
valmistajan suosittelemia lisdvarusteita.

2. Tama kone ei ole leikkikalu, eika sita ole
tarkoitettu lasten leikkeihin. Valvo lapsia kun
he ovat kdynnissé olevan koneen lahella.
Tunne vastuusi ja huolehdi, ettd kaikki
konetta kayttavat henkilét ovat saaneet sen
kayttéon asianmukaisen koulutuksen, tuntevat
ja tietdvat koneen toiminnot sek& ovat
myoéskin tutustuneet koneen ohjekirjan
kayttd- seka turvaohjeisiin. Noudata erityista
varovaisuutta lasten ollessa koneen
l&heisyydessa samanaikaisesti kun itse kaytat
konetta.

3. Ala koskaan kéytd konetta seuraavissa
tilanteissa:

» koneen virtajohto tai pistoke on
vahingoittunut

» kone ei toimi hairiétta

¢ kone on pudonnut ja vahingoittunut

» kone on kastunut

Toimita kone valtuutettuun BERNINA-

huoltoon tarkistusta, mahdollista korjausta

seka sahkaisia ja mekaanisia saatoja varten.

4. Al4 koskaan kéayta konetta jonka ilma-aukot
ovat tukossa. Pida koneen ilma-aukot
puhtaina nukasta, pdlysta ja
kankaanjatteista.

5. Pid& sormet pois liikkuvista osista, erityisesti
neulan alueelta.

6. Ala pudota tai laita mitdan esineitd koneessa
oleviin aukkoihin.

7. Ala kayta konetta ulkoilmassa.

8. Al4 kayta konetta tilassa, jossa on kaytdssa
aerosol (spray) tuotteita tai muita
rajahdysalttiita aineita.

9. A4 veda tai tydbnna kangasta ompelun aikana.
Se saattaa aiheuttaa neulan katkeamisen.

10. Ald kayta vaantyneitd neuloja.

11. Kayta aina alkuperaistda BERNINA pistolevya.
Vaéra pistolevy saattaa aiheuttaa neulan
katkeamisen.

12. Kytke kone pois paalta kaantamalla virtakytkin
«0» asentoon. Sen jalkeen irrota pistoke
pistorasiasta. Tartu pistokkeeseen, &la veda
johdosta.

13. Kytke koneesta virta pois, virtakytkin «0» kun
suoritat toimenpiteitd neulan alueella, kuten
neulan tai paininjalan vaihto, langanpujotus
ym.

14. Kytke kone pois sdhkdverkosta (virtajohto irti
pistorasiasta) aina kun suoritat ohjekirjassa
mainittuja koneen huoltotoimia: puhdistus ja
voitelu.

15. T&ma laite on varustettu kaksoiseristyksella.
Kayta ainoastaan alkuperaisia BERNINA-
osia. Tutustu oheisinn kaksoiseristetyn
laitteen huollosta.



KAKSOISERISTETTYJEN-
LAITTEIDEN HUOLTO

Kaksoiseristetyssé laitteessa on maadoituksen
sijasta kaksi eristysjarjestelmaa. Siihen ei saa
lisata mitdan maadoittavia osia. Kaksoiseristetyn
laitteen huolto vaatii jarjestelmén perinpohjaista
tuntemusta, joten laite tulee toimittaa
huollettavaksi valtuutettuun BERNINA-huoltoon.
Huolto- ja korjaustdihin saa kayttaa vain
alkuperéisia varaosia. Kaksoiseristetty tuote on
merkitty kahdella sanalla «Double
insulation»/«Double insulated».

Koneessa voi myds olla symboli kaksoiseristyksen
merkkina.

Symboli [CJ.

VASTUU

Emme vastaa laitteen vaarasta kaytosta
aiheutuvista vahingoista.

Tama kone on tarkoitettu kotikayttoon.

Tama kone vastaa emc-direktiivia 2004/108/EC.

SAILYTA NAMA OHJEET
HUOLELLA!

Kéyttdohjeen uusimman version |0ydéat
osoitteesta www.bernina.com

Turvallisuusmaaraykset Elll

Ympariston suojelu

BERNINA on sitoutunut vahvasti
ympéristén suojeluun. Kehitdmme
jatkuvasti tuotteidemme
ymparistoystavallisyyttd parantamalla
niiden tuotantoteknologiaa.

Huolehdi tuotteen asianmukaisesta
havittdmisesta. Tuote on kierratettava
elekroniikkatuotteita koskevan lain
edellyttdmalld tavalla. Ei saa havittda
kotitalousjétteen mukana. Lisétietoja
saat BERNINA-jalleenmyyijalta.

v

Jos konetta séilytetddn kylmassa tilassa,
se tulisi ottaa [Ampimaan tilaan noin tunti
ennen kayttoa.




I Muistiinpanoja

Muistiinpanoja




Tarvikkeet

Valmistelu

m  Koneen osat
m  Valmisteluvaiheet

Toimintonappaimet

m  Ompelukoneen toimintondppaimet
= Nayttd
m  Setup-toiminto

Ompeleet

= Hyotyompeleet

= Napinlavet

m  Koristeompeleet

m  Tilkkuilijan ompeleet

Puhdistus

Vianetsinta

Ompeleet

Sisallysluettelo

10
12

26
30
32

37
51
62
63

Opastus
Ompeluopas
Hienosaato

BSR
Kirjaimet
Ommelyhdistelmat/muisti

34
35
36

66
70
71

Sisillysluettelo IHIl
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A Merkkien selitykset

/\ HUOMIO!

Erittain tarkeaa!
Loukkaantumisvaara!

HUOMIO!

Erittain tarkeaa!
Vahinkovaara!

Vihjeit&!

* Ei vakiovarusteena malli 530
** Ei vakiovarusteena malli 550

Sanastoa

Hienosaatoé Korjaa ompeleen muodostusta
Kankaan taite Kankaan taitettu reuna

BSR Automaattinen tikinpituuden mittaustoiminto. BSR-jalka kasivaraiseen tikkaukseen, piston pituus pysyy samana kun
tyo6ta liikutetaan tasaisella nopeudella paininjalan alla.

clr Palauttaa tehdyt muutokset perusasetuksiin

Sukkula Sukkula liikkuu ja vie alalangan lenkkiin yldlangan kanssa muodostaen tikin

LMS Napinlaven pituudenmittaus

Muisti Koneen pitkdaikainen (pysyva) muisti

Satiiniommel Tihed siksak

Salpa Napinlaven sivujen vélissa oleva poikittainen ommel

Kaikki oikeudet pidatetaan
Ompelukoneen varustukseen tai tarvikkeisiin voidaan tehda parannuksia milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Tassa
ohjekirjassa mainitut tarvikkeet saattavat vaihdella maittain.




Tarvikkeet

Vakiovarusteet

— kantolaukku
— tarvikerasia
— jalkasaadin

— virtajohto

— apupdyta

— reunaohjain
— polvinostin

5 puolaa (joista 1 koneessa)
Neulalajitelma
Saumaohjain
Korkeudentasoituslevyt
Ratkoja

Ruuvimeisseli, punainen
Torx-avain

Puhdistussuti

Oljytuubi

2 Vaahtomuovikiekkoa

3 Lankarullan pidikekiekkoa

!

Universal Ass.

BERNINA

ACTIOTMMOO D>




B Tarvikkeet

Paininjalan varsi ja jalkaosat (ei Suomessa)

Koneiden vakiovarusteet saattavat vaihdella maittain.

= OO NOOGRAWN-=

OCOoONOOGHAWN =

nro.
nro.
nro.
nro.
nro.
nro.
nro.
nro.
nro.

nro.
nro.
nro.
nro.
nro.
nro.
nro.
nro.
nro.

Paininjalan varsi
1 Kaksoisautomaattijalkaosa
2 Overlock-jalkaosa**
3A Automaatti napinlapijalka
4 Vetoketjujalkaosa
5 Piilo-ommeljalkaosa
20 Avoin koruommeljalkaosa
37 Tilkkutydjalkaosa*
42 BSR-tikkausjalka *
50 Ylasyottaja *

1 Kaksoisautomaattijalka
2 Overlock-jalka **

3A Automaatti napinlapijalka
4 Vetoketjujalka

5 Piilo-ommeljalka

20 Avoin koruommeljalka
37 Tilkkutyojalka

42 BSR-tikkausjalka

50 Ylasyéttaja

Lisda paininjalkoja osoitteessa
www.bernina.com




Tarvikkeet Ell

Tarvikerasia

Tarvikkeiden sailytys
m  Vedd molemmat jalat taakse kunnes ne lukkiutuvat paikoilleen

Sijoittelumalli

Tarvikekaappi siséltéa pienen A ja ison vetolaatikon B samoin kuin omat
sailytystilat puolille C ja paininjaloille D.

m |rrota puola painamalla sen alla olevaa lukitsinta E kevyesti

m  Automaattinapinlépijalan 3A voit séilyttdd vasemmassa lokerossa F
m  Neularasioiden séilytys lokerossa G

Kaikki oikeudet pidatetaan
Teknisista syistd, ompelukoneen varustukseen tai tarvikkeisiin, voidaan tehdé parannuksia milloin tahansa ilman

ennakkoilmoitusta. Tésséa ohjekirjassa mainitut tarvikkeet saattavat vaihdella maittain.




BEIA Valmistelu - Koneen osat
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OCOoONOOGHAWN=

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Etuluukku

Pistolevy

Erikoistarvikkeiden kiinnitysalusta
LED-ompeluvalo
Paattelyndppain

Kuvion loppu/kuvion toisto
Kaynnistys/pysaytys
Langannostajan suojus
Langannostaja

Puolauksen langanohjain/-kiristin
Selailunuolet vasen/oikea/alas/ylos
«OK»-ngppéin

Paavalikko

Palaa-nappain

Nayttéruutu

Liukuva nopeuden saétd
Neulastop alas/ylés
Paattelytoiminto

Peilikuva

Kuvion alku

Hienosaato

Ompeleen leveyden s&atdé
Neulan asento

Tikinpituuden s&até
Puolauslaite

Puolauslaitteen langankatkaisin
Ommelvalintanédppéimet
BSR-néppain

clr (clear)-néppain
Polvinostimen kiinnitysaukko
Langankireyden saadin
Takimmainen langanohjain
Kantokahva

Pystysuora lankatappi

Vaaka lankatappi

Langanohjain

Kasipyora

PC-liitanta koneen péivitysta varten
Jalkasaatimen liitanta
Syéttajan saadin

Virtakatkaisin paallé/pois
Verkkojohdon liitanta
Tuuletusaukot

Neulalangoitin

Langanohjain

Neularuuvi

Paininjalka

Syéttaja

Alalangan katkaisin

Paininjalan puristuksen saadin
Paatylevyn kiinnitysruuvi
Langankatkaisin

Apupdydan kiinnitys
Parsintakehyksen kiinnitysaukko
Paininjalan nostin

BSR-jalan liitanta

Koneen osat



Valmisteluvaiheet

Jalkasaadin

Apupoyta

Ennen ompelun aloittamista

m  kierrd johto auki jalkasaatimen kiekosta

m  kytke pistoke jalkasaatimen liitdntdan A

m  kierrd johto haluamaasi pituuteen nastojen B tai C kautta

Jalkasaadin ohjaa ompelunopeutta
Painettaessa jalkasdadin alas pohjaan ompelee kone maksiminopeudella

Neula alas tai ylos
® neulan voi nostaa tai laskea painamalla kantapaalla jalkasdatimen
etureunaa

Ompelun jalkeen
m  kierrd johto jalkas&atimen alapuolelle
m  kytke pistoke aukkoon D

kaanna kasipyoraa (sivu 11)
neula nousee ylos

nosta paininjalan nostin 1 ylés
paininjalka nousee ylés

y R vy R

Apupdyta lisda tyoskentelytilaa.

Apupdydan kiinnittaminen
m neulan ja paininjalan tulee olla ylimmé&ssa asennossa
m  tyénnad apuplytdd vapaavarren yli oikealle kunnes se lukkiutuu paikalleen

Apupdydan irrottaminen

m neulan ja paininjalan tulee olla ylimmé&ssa asennossa
® vapauta apupdydan lukitus painamalla nappia A

m  veda apupdytda vaakatasossa vasemmalle

Reunaohjain

m  paina lukituksen vapautuspainiketta ja vie apupdydén uraan oikealta tai
vasemmalta

Ohjainta voidaan s&atda vapaasti koko pdydan leveydelta.



Polvinostin (FHS)

Lisalankatappi

Valmisteluvaiheet EE

Polvinostin nostaa ja laskee paininjalan.

Polvinostimen kiinnittdminen
m  tyénna polvinostin koneen pohjalevyssé olevaan kiinnitysaukkoon

Paininjalan nostaminen/laskeminen

m  tydnna polvella nostimen vartta oikealle

Polvinostimen kéytdn tulisi sujua tavanomaisessa istuma-asennossa.

> paininjalka nousee yldasentoon ja samanaikaisesti sy6ttaja laskeutuu alas
ja langankiristys vapautuu

Syéttaja nousee ylés ensimmaisen ommellun tikin my6ta.

BERNINA-jalleenmyyjési voi tarvittaessa s&atda polvinostimen
asentoa.

Lisalankatappi on kiinnitetty koneen runkoon késipyéréan taakse.

Se on hyddyllinen apuvéline ommeltaessa useammalla langalla, esim.
kaksoisneulatyét ja sitd voidaan kayttdd myds puolaukseen ompelun aikana.
m nosta tappia ylospéin niin pitkalle, ettd se lukkiutuu pystysuoraan asentoon

m  kaytettdessa isoja lankarullia aseta rullan alle vaahtomuovinen
rullanaluskiekko A, jolloin rulla pysyy vakaammin tapissa



Valmisteluvaiheet

Alalangan puolaus
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kytke virta koneeseen painamalla virtakytkin «I» asentoon
aseta tyhja puola puolausakseliin

aseta vaahtomuovinen aluskiekko lankatappiin

aseta lankarulla lankatappiin

kiinnita sopivan kokoinen lankarullan pidikekiekko

seuraa nuolen suuntaa ja vie lanka takimmaisen ohjaimen kautta
puolauksen kiristimen ympéri

kierrd lanka kahdesta kolmeen kertaan tyhjan puolan ympérille
vie lanka katkaisijan terdén A ja katkaise lanka

Sopiva lankarullan pidikekiekko
Rullan halkaisija = kiekon koko. Pidikekiekon tulee lukita lankarulla

paikalleen.

H EH v vHR

paina puolauksen kytkin A puolaa vasten

puolaus kaynnistyy automaattisesti

kun puola on taynna, pysahtyy puolaus automaattisesti
irrota puola akselista

vie lanka katkaisijan terdén A ja katkaise lanka

Samanaikainen puolaus ja ompelu

aseta vaahtomuovinen rullanaluskiekko pystysuoraan lankatappiin B
aseta lankarulla pystysuoraan lankatappiin

noudattaen nuolen suuntaa, vie lanka ohjaimen C ja

puolauksen kiristimen ympéri

Jatka seuraavat vaiheet ylldolevan puolausohjeen mukaan.




Valmisteluvaiheet EE

Puolan asettaminen puolakoteloon/alalangan pujotus
m  aseta puola puolakoteloon siten, ettd lanka kiertyy my6tépaivaan A

m vedd lankaa oikealle ja vie loveen

m  vie lanka vasemmalle jousen alle kunnes
m  se asettuu jousen paéssé olevaan T-muotoiseen loveen

m  langasta vedettdessa
> puolan tulee py6ria myétépaivaén

——— Irrottaminen

AN )
:’f I m nosta neula yldasentoon
0 % I ),\ ‘ katkaise koneesta virta painamalla virtakytkin «0» asentoon

il
| o —

avaa etuluukku
tartu puolakotelon 1appéan
poista puolakotelo

Paikalleen asettaminen

m  pida kiinni puolakotelon l&pasta

Puolakotelon tapin A tulee osoittaa yldspéin.

m  tydnna puolakotelo sukkulaan niin syvélle, ettéd se lukkiutuu paikalleen

Alalangan katkaisin
m vie lanka langankatkaisijan terdan B ja veda alaspain
m  sulje etuluukku

Alalankaa ei tarvitse nostaa yl6s, silla langankatkaisijalla leikattu
lanka on sopivan pituinen ompelun aloittamiseen.




Valmisteluvaiheet

Ylalangan pujotus

nosta neula ja paininjalka yldasentoon

katkaise koneesta virta painamalla virtakytkin «0» asentoon

aseta vaahtomuovinen aluskiekko lankatappiin

aseta lankarulla tappiin siten, ettd lanka purkautuu rullasta my6tépaivaan
kiinnita sopivan kokoinen lankarullan pidikekiekko

m vie lanka takimmaiseen ohjaimeen A
m  pujota lanka eteenpain kiristysuraan B

G
o
—————

& XA~

veda lanka alas langannostajan suojuksen oikealta puolelta C

veda lanka ylés suojuksen vasemmalta puolelta D langannostajan aukkoon
pujota lanka alas ohjainten E ja F kautta neulan langoittimeen

neulan langoitus (sivu 18)

Rullan halkaisija = kiekon koko. Pidikekiekon tulee lukita lankarulla

Q Sopivan kokoinen lankarullan pidikekiekko
paikalleen.

Neulan irrottaminen

m nosta neula yldasentoon

laske paininjalka ala-asentoon tai poista (sivu 12)

katkaise koneesta virta painamalla virtakytkin «0» asentoon
I6ysaa neularuuvia

veda neula alas ja poista

Neulan asettaminen paikalleen

m neulan littedn puolen tulee osoittaa taaksepéin
m  tyénna neula mahdollisimman ylés

m  Kiristd neularuuvi




Valmisteluvaiheet

Langoitus kaksoisneulalla ompelua varten

Ensimmadisen langan pujotus

- ,71 m  Kkatkaise koneesta virta painamalla virtakytkin «0» asentoon
| S m  Kiinnitd kaksoisneula koneeseen
D ® nosta neula ja paininjalka yldasentoon

m  aseta vaahtomuovinen aluskiekko vaaka lankatappiin

m aseta lankarulla C vaaka lankatappiin

m  Kiinnita sopivan kokoinen lankarullan pidikekiekko

m vie lanka takimmaiseen ohjaimeen B

m  pujota lanka eteenpdin kiristysuraan ja vie lanka kiristyslevyn A oikealta
puolelta alas

m  jatka normaaliin tapaan ja

m  pujota lanka kasin oikeanpuoleisen neulan silméaén

Toisen langan pujotus

m  aseta vaahtomuovinen rullanaluskiekko pystysuoraan lankatappiin

m  aseta lankarulla pystysuoraan lankatappiin D

m vie lanka takimmaiseen ohjaimeen B

m  pujota lanka eteenpdin kiristysuraan ja vie lanka kiristyslevyn A
vasemmalta puolelta alas

m jatka normaaliin tapaan ja

m pujota lanka kasin vasemmanpuoleisen neulan silméan

Langoita oikein E néin langat eivét kierry toisiinsa ompelun aikana.

7 Kéytettdesséa pystysuoraa lankatappia aseta aina vaahtomuovinen
kiekko rullan alle. Kiekko est&é langan kiertymisen tapin ympéri
rullan alle.

Kolmoisneulan langoitus

Tarvitset 2 lankarullaa ja yhden tayden puolan samanlaatuista lankaa.

m  Kiinnitd kolmoisneula koneeseen

m  aseta lankarulla 1 vaaka lankatappiin

m aseta puola 2 ja toinen lankarulla 3 pystysuoraan lankatappiin, lankarullan
pidikekiekko valiin, molempien lankojen on juostava samaan suuntaan

m  jatka normaaliin tapaan ja

m langoita kaksi lankaa kiristyslevyn A vasemmalta puolelta ja yksi lanka
oikealta puolelta

m  jatka normaaliin tapaan

m  pujota lanka kéasin jokaisen neulan silm&an

=

Kayttamalla lisdlanganohjainta (lisétarvike) lanka juoksee
tasaisemmin.




Valmisteluvaiheet

Neulalangoitin

etureunaa.

Q Nosta neula yldasentoon painamalla kantapaéllé jalkaséatimen

nosta neula yldasentoon

laske paininjalka ala-asentoon

katkaise koneesta virta painamalla virtakytkin «0» asentoon
vie lankaa vasemmalle ja taaksepéin

paina langoittimen vipu A alas ja samanaikaisesti

vie lanka hakasen B ympari oikealle neulan eteen

vie lanka edesté langoittajan loveen C siten, ettd lanka ja& langoittajan
koukkuun

paéasta irti vivusta A
langoittajan koukku vie langan neulan silmaan
veda lanka taaksepéin ja

vie lanka paininjalan loven kautta taakse ja katkaise ylimaéarainen lanka
koneen paadyssa olevalla langankatkaisijalla D

Langat vapautuvat ensimmaisen ommellun tikin my&ta.

Jalkaosan irrottaminen

| |
| |
>

nosta neula ja paininjalka yldasentoon

katkaise koneesta virta painamalla virtakytkin «0» asentoon
paina paininjalan varressa olevaa lukitsinta

jalkaosa irtoaa varresta

Jalkaosan kiinnittaminen

>

aseta jalkaosa paininjalan varren alle
poikkiakselin tulee olla varren aukon kohdalla

laske paininjalan nostin alas
jalkaosa napsahtaa kiinni varteen




Valmisteluvaiheet EEH

Paininjalan vaihto

Paininjalan irrottaminen
®m nosta neula ja paininjalka yldasentoon
m katkaise koneesta virta painamalla virtakytkin «0» asentoon

m nosta kiinnityssalpa yl6s
® irrota paininjalka

Paininjalan kiinnittdminen
m aseta paininjalka alhaalta kartionmuotoiseen pidikkeeseen
®m paina Kiinnityssalpa alas

Pistolevy
2 15 10 5 Pistqlevyn me"rkinnét. ) o - o '
— pistolevyssa on ohjausviivat pitkittéin ja poikittain millimetrein& tuumina
5 I I seké vinossa
— ohjausviivojen avulla saumat ja paéllitikkaus on helppo ommella
N\ tarkastisamaan linjaan koko sauman piduudelta

— vaakaviivat helpottavat kulmien, napinldpien ym. ompelua
— vinot ohjausviivat tikkutéihin

b — pitkittaisviivojen asteikossa neulan ja viivan etéisyys (neula keskell&)
— pistolevyssa on mitta -asteikko neulasta oikealle ja vasemmalle

| I/ — neulan keskiasento «0»

i[g-m_lahl Pistolevyn irrottaminen

m paina sy6ttdjan sdadin alas (sivu 11)

syottdja laskeutuu ala-asentoon

katkaise koneesta virta painamalla virtakytkin «0» asentoon

poista paininjalka ja neula

paina pistolevya alas sen oikeasta takakulmasta A kunnes se ponnahtaa
ylés

m poista pistolevy

HEE vy

Pistolevyn asettaminen paikalleen

aseta pistolevy aukon B péaalle

®m paina alas kunnes se napsahtaa paikalleen

B paina sy6ttdjan sdadinta

> sy6ttéja nousee ylés ensimmaisen ommellun tikin myéta



B Valmisteluvaiheet

Langankireys

Langankireys on sidadetty BERNINA-tehtaalla valmiiksi kayttamalla
Mettler Metrosene-/Seralon-lankaa 100/2 seka yla- etta alalangan
saadossa.

Ommeltaessa erikoislangoilla sdada tarvittaessa langankireys ommeltavaan
materiaaliin ja ompeleeseen sopivaksi.

Esimerkki:
Kireys Neula
Metallilanka noin 3 90
Monofilamentti noin 2-4 80
I
=3 Perusaselqs . . ) .
— langankireys on perusasetuksella sdatimen punaisen viivan ollessa merkin
@ A kohdalla
ol — useimmissa ompelutdissa ei langankireytta tarvitse sdataa
— erikoist6ita varten kireyttd voidaan muuttaa kankaaseen ja lankaan
— sopivaksi
5 =

II II II II II Téaydellinen tikinmuodostus

Yl&- ja alalangan solmu ja4 kankaan sisdén, eikd ole nékyvissa.

Ylalanka on liian kireéalla
Alalanka nousee ty6n ylépuolelle.
L = |6ysennd ylalangan kiristysta 3-1 valille

Ylalanka on liian l6ysélla
Ylélanka né&kyy tydn alapuolella.
-- 48 --4i--fR--4R--R2--- W [isd3 yldlangan kiristysta 5-10 vélille




Valmisteluvaiheet Al

Paininjalan puristuksen saato

S&adin on koneen rungossa vasemmassa paadysséa A.

Paininjalan puristus

perussaatd = 46

> valittu s&atdé nékyy aina numerona naytolla
— useimpiin ompelutdihin

*®) @

+"

Voimakkaampi puristus
\ — vahvat materiaalit, esim farkku
— parantaa kankaan sy6ttéa

A

Kevyempi puristus

— trikoo ja I6ysakudoksiset neulokset

— estaa tydén venymisen

m  s3ada puristus siten, ettd ommeltava materiaali syéttyy moitteettomasti

A




BFA Valmisteluvaiheet

Syoéttaja
Syéttaja ompeluasento/alas laskettu

I

I
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Syéttdja ja kankaan syo6tto

Syéttajan sadadin A rungon tasalla
> sy6ttdja on ompeluasennossa

Syéttajan saadin alas painettuna A
> sy6ttdja on ala-asennossa
Késivaraiseen ompeluun (parsinta, k&sivarainen kirjonta ja tikkaus).

Jokaisella pistolla sy6ttaja likkuu yhden askeleen. Taméan liikkeen pituus
maaraytyy valitun tikinpituuden mukaan.

Lyhyell& tikinpituudella myds syéttdjan like on lyhyt. Kangas liikkuu paininjalan
alla melko hitaasti, myés ommeltaessa maksiminopeudella. Esim, napinlavet ja
satiiniommel ommellaan erittéin lyhyelld tikinpituudella.

Anna kankaan syéttya tasaisesti!

HUOMIO!

Tyo6n vetdaminen tai tydntédminen voi vaurioittaa neulaa ja
pistolevya.

Tydn vetdminen tai tydntdminen aiheuttaa ompeleen kasaantumisen tai
harvenemisen ja ndin ompeleesta muodostuu epéatasainen.



Valmisteluvaiheet EEl

Tarkeaa tietoa langoista ja neuloista

Lanka

Valitse lanka kayttétarkoituksen mukaan. Neulan, langan ja materiaalin laadulla
on ratkaiseva osuus taydellisen ompelutuloksen saavuttamiseksi. Kayta
ainoastaan laadukkaita koneompeluun tarkoitettuja lankoja

Puuvillalangat

— puuvillalangat ovat luonnonkuitua ja siksi ne sopivat erittain hyvin kaikkien
puuvillakankaiden ompeluun

— jos puuvillalangat ovat merseroitu, ovat ne hieman kiiltavia eivatkd meneta
ominaisuuksiaan pesussa.

Polyesterilangat

— polyesterilankojen vetolujuus ja véarinkesto ovat erittéin hyvat

— polyesterilangat ovat taipuisampia ja niitd suositellaan vahvaa ja elastista
saumaa vaativiin téihin

Rayon-/viskoosilangat

— Rayon-/viskoosilangoilla on luonnonkuidun edut ja ne ovat erittdin Kiiltavié

— Rayon-/viskoosilangat soveltuvat erittdin hyvin koristeompeleisiin ja antavat
erittéin kauniin vaikutelman

Neula, lanka ja materiaali

HUOMIO!

Tarkista neulan kunto.

Neulan kunto pitaisi tarkistaa saannollisin valiajoin ja vaihtaa
viallinen neula uuteen. Viallinen neula ei vahingoita ainoastaan
ompelutyétasi vaan myos ompelukonetta.

Neulan ja langan tulisi olla yhteensopivat.

Kéaytettdvan neulan tyyppi ja koko ei riipu ainoastaan valitusta langasta, vaan
neulan paksuuden ja kdrjen muodon taytyy myds soveltua ommeltavaan
materiaaliin.



B2 Valmisteluvaiheet

OlO,

Neula ja lanka

Oikea neula ja lanka
Ommeltaessa lanka kulkee esteettéd neulan varren urassa.

Liian ohut ompelulanka tai liilan paksu neula
Uraan ja4 liikaa valjyytta ja lanka ei kulje tasaisesti. Aiheuttaa hyppytikkeja ja
langan vaurioitumisen tai katkeamisen.

Liian paksu ompelulanka tai liian ohut neula
Lanka hankaa uran reunoja ja saattaa rispaantua ja juuttua. Tésta on
seurauksena langan katkeaminen.

Yleisohjeet

Ommeltava materiaali ja lanka Neulan koko
ohuet kankaat:

ohut lanka, esim. parsintalanka 70-75

keskipaksut kankaat:
normaali ompelulanka 80-90

paksut kankaat:
paksumpi/vahvempi lanka, esim. tikkauslanka 100, 110, 120

130/705 H-S/70

130 Kannan pituus

705 Litted kanta

H Varrenura

S  Ké&rjen muoto téssa esim. pallokarki
70 Neulan koko (neulan paksuus)

aHWN =




Erilaiset neulat ja niiden kaytto

Perusneula (universal)
130/705 H/60-100

— ) > —= tavallinen karki, hieman pyoristetty

lahes kaikki luonnonkuitu- ja synteettiset

kankaat (kudotut ja neulotut)

Trikoo/jousto
130/705 H-S, H-SES, H-SUK/70-90

— ) > ™™ pallokarki

erilaiset trikoot ja neulokset

Nahka
130/705 H-LL, H-LR/90-100

— C ) > — leikkaava karki

kaikki nahat, vinyyli, tekonahka, muovi,

kerni

Farkku
130/705 H-J/80-110

—_ () > —— ohut, erittain terava karki

paksut kankaat kuten farkku- ja
purjekankaat, tyévaatteet

Microtex
130/705 H-M/60-90

() > —= erittdin ohut karki

mikrokuitukankaat ja silkit

Tikkaus
130/705 H-Q/75-90

—_ () > — ohutterava karki

suoraommel ja paallitikkaus

Kirjonta
H-SUK/70-90

S = suuri silmé, kérki hieman pyéristetty

kirjontaty6t kaikkiin luonnon- ja
synteettisiin materiaaleihin

| I =—
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Metafil
130/705 H-MET/75-80 tai H-SUK/90-100

erittéin suuri silma
ompelu metallilangoilla

Cordonnet (paallitikkaus)
130/705 H-N/80-100

pieni pallokérki, pitka silmé

paéllitikkaus paksulla langalla

Sulkaneula
130/705 HO/100-120

leved neula (sulka)
reikdompeleet

Kaksoissulkaneula
130/705 H-ZWI-HO/100

erikoisompeleet

Kaksoisneula
130/705 H-ZWI1/70-100

neulavéli: 1.0/1.6/2.0/2.5/3.0/4.0

nakyvat padrmeet joustavissa
materiaaleissa; hiuslaskokset ja
koristesaumat

Kolmoisneula
130/705 H-DRI/80

leveys: 3.0

nakyvat padrmeet joustavissa
materiaaleissa, koristesaumat



EEA Toimintonappéaimet - Ompelukoneen toimintonappéimet

Toimintonappaimet

®m paina valitsemasi ompeleen numeroa

> valitun ompeleen numero seka pituuden ja leveyden perusasetukset
] nakyvat naytolla
Paina 0 kun haluat valita ompeleen nro. 51 (perusnapinlapi).
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Toiminnot

Ommelvalikot

m valitse paavalikko

m péaéavalikossa voit valita selailunuolilla (sivu 29) haluamasi ommelvalikon
m vahvista painamalla «OK»

Ompeleen leveyden muuttaminen
paina vasenta nappéinta

ommel kapenee

paina oikeaa néppainta

ommel levenee

pida néppéin alaspainettuna
nopea muutos

vy H y R y &

Neulanasennon muuttaminen
paina vasenta nappéinta
neula siirtyy vasemmalle
paina oikeaa néppainta
neula siirtyy oikealle

pida néppéin alaspainettuna
nopea muutos

vy H y R y &

Tikinpituuden muuttaminen
paina vasenta nappéinta
tikki lyhenee

paina oikeaa néppainta

tikki pitenee

pida néppéin alaspainettuna
nopea muutos

vy H yH y &



B Toiminnot

Koneen toiminnot

Toimintonappaimet

L

Paattely/

taaksepain ompelu:

®  paina ndppainta

m  kone ompelee taaksepéin niin kauan kun
nappain on alaspainettuna

Kaytto:

— napinléaven pituuden ohjelmointi

— parsinnan pituuden ohjelmointi

— suoraompeleen automaattipdattelyn nro. 5
kytkimena

— sauman alun ja lopun péaattely

— tilkkuilijan paattelyohjelman nro. 1324
kytkimena

jatkuva taaksepain ompelu:

®  ennen ompelun aloittamista paina nappainta,
kunnes kuulet &animerkin

> nayttdon ilmestyy symboli

kone ompelee valittua ommelta taaksepéin

toiminnon peruuttaminen: Kun kone on

pysaytettyna, paina ndppaintad, kunnes kuulet

aanimerkin

> symboli havida naytolta

v

Kuvion loppu/kuvion toisto

®m  paina ndppaintd ompelun aikana

> kone pysahtyy yksittdisen ompeleen tai
koneen muistissa olevan ommelyhdistelmén
lopussa

®  ennen ompelun aloittamista paina nappéinta

niin monta kertaa kuin haluat toistoja (1-9 x)

> kuvion loppu kuvake ja valittujen toistokertojen
lukumé&ara ilmestyvat naytolle

Kone ompelee valitun méarén ompeleita tai

ommelyhdistelmia ja pysahtyy.

Kaynnistys-/pyséytyspainike

— kaynnistaa ja pysayttda koneen jalkasaadinta
kaytettdessa tai ommeltaessa ilman
jalkasaadinta

— kaynnistaa ja pysayttdd BSR-toiminnon, kun
BSR-tikkausjalka on kytkettynd koneeseen

Liukuva nopeuden saaté

— portaaton ompelunopeuden saétd

— portaaton puolasunopeuden sdété silloin kun
kone ei samanaikaisesti ompele

Paavalikko
® paina ndppainta
> paavalikko avautuu

Palaa

— palaa edelliseen nayttéon
Poikkeukset:

— koristeompeleet

— kirjaimet
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Selailunuolet vasen/oikea/alas/ylos

Valitsee kohteita eri valikoista.

m  pida ndppéin alas painettuna = valikon selaus

m  selailunuolilla vasemmalle/oikealle/alas/ylés
selaat ompeleet

«OK»-nappéain
Valinnan vahvistus.

Neulastop ylés/alas

Perusasetus on neula ylh&dalla (nuoli osoittaa
ylos).

®  paina nappainté lyhyesti:

neula siirtyy ylés tai alas

paina nappainté pitempaan:

neula laskeutuu alas

nuoli ndytdlla osoittaa alas

kun kone pysahtyy jaé neula ala-asentoon
paina nappaintéd uudelleen pitempéaan:
neula nousee ylds

nuoli naytélla osoittaa ylés

kun kone pysahtyy jaé neula yldasentoon

vyYVYVE Yy Vv vVEY

Paattelytoiminto (3 paattelypistoa)

® paina ndppaintd ennen ompelun aloittamista

> kone paéttelee kyseisen ompeleen tai
ommelyhdistelman alun

® paina ndppainté yksittdisen ompeleen
ompelun aikana

> kone paéttelee kyseisen ompeleen

kone pyséhtyy

paina nappaintd ommelyhdistelm&n ompelun

aikana

> kone paéattelee ommelyhdistelmén viimeisen
ompeleen

> kone pyséahtyy

\/

Neulastop yl6s ja «paattelynappain»

Jos koneeseen on ohjelmoitu neulastop ylés ja
painat paattelyndppéintd ompelun aikana tai sen
paatyttya (esim. siksak), ompelee kone yhden
piston eteenpdin ennen paéttelyn alkua.

Neulastop alas ja «paattelynappain»
Jos koneeseen on ohjelmoitu neulastop alas ja

painat paattelyndppéintd ompelun paatyttya (esim.

siksak), aloittaa kone heti paattelyn.

Al

s -

clr

Toiminnot EH

Peilikuva (oikea/vasen)
B paina nappainta
> kone ompelee valitun ompeleen peilikuvana

Kuvion alku

B paina nappainta

> kone siirtyy valitun ompeleen, ohjelman tai
ommelyhdistelmé&n alkuun

Hienosaaté
Jousto- ja kuvio-ompeleiden hienosaétd (balanssi).

BSR-nappain
BSR-tikkausjalan ollessa kytkettyna voit valita.
BSR 1 tai 2-toiminnot.

clr-nappaéin

®  paina nappainté lyhyesti

> valitun ompeleen véliaikaiset muutokset
palautuvat perusasetuksiin

muut valitut toiminnot peruuntuvat

paina nappaintd kunnes kuulet danimerkin
valitun ompeleen tallennetut muutokset
muut valitut toiminnot peruuntuvat
Poikkeus:

— neulastop ylés/alas

vV vy R y



BEM Naytto

Naytto

0123

4 5.5
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MEM nayttda muistiin tallenetutu ompeleet

Ommelnayttd: valittu ommel graafinen ja numero

Satiiniommel: tihed siksak

Tikinpituus: perusasetus

Tikinpituus: valittu asetus

BSR: nayttda BSR 1 tai 2 toiminnon

Ompeleen leveys: perusasetus

Neulanasento: 11 vaihtoehtoa

Ompeleen leveys: valittu asetus

Neulastop alas/yl6s: perusasetus on neula yl6s/BSR 1-toiminto neula alas,
BSR 2-toiminto neula ylés

Huoltosymboli: nékyvissa, kun kone on toimitettava BERNINA-huoltoon
Puhdistus/voitelu: kuvake nakyvissa aina kun kone tarvitsee puhdistusta/
voitelua

Paininjalan puristus: nayttéda puristuksen asetuksen sen saadon aikana
Paininjalan puristus: perusasetus

Syottaja: nayttadd, onko syottédja ompeluasennossa vai alas laskettu
Nuoli ja paininjalka: kuvake ilmestyy jos ompelu aloitetaan paininjalan
ollessa yldasennossa

Kuvion alku/loppu/toisto

Jatkuva taaksepainompelu

Peilikuva: vasen/oikea

Paattelytoiminto

Paininjalan nayttd: nayttda valitulle ompeleelle suositeltavan paininjalan



Naytts I

Paavalikko

m valitse paavalikko

nayttaa valitun valikon
Hyo6tyompeleet
Koristeompeleet

Kirjaimet

Napinlavet
Ommelyhdistelmat/muisti
Setup-toiminto

Opastus

Ompeluopas

valitse selailunuolilla haluamasi valikko
vahvista painamalla «OK>»

EETIOTMOO®>

m valitse paavalikko

valitse selailunuolilla kuvake hyétyompeleet
vahvista painamalla «OK»

valitse selailunuolilla haluamasi ommel
vahvista painamalla «OK»

>
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BEA Setup-toiminto

Ompelukoneen asetukset

Setup-toiminto

@ m valitse paavalikko

m valitse selailunuolilla kuvake setup-toiminto
m vahvista painamalla «OK>»

Setup-nayttod

Naytén asetukset
Koneen tiedot
Ompelukoneen voitelu
Perusasetukset
BSR-aanimerkki

AL wWN =

Kirkkaus ja kontrasti

m valitse selailunuolilla alas/ylés haluamasi toiminnon kuvake
m vahvista painamalla «OK>»

B muuta selailunuolilla vasen/oikea kirkkautta tai kontrastia




Setup-toiminto EEHl

Koneen ohjelmaversio
Nayttdéd koneessa olevan ohjelmaversion.

Opelukoneen voitelu

> kuvake ilmestyy naytdlle kun koneella on ommeltu 360'000 tikkia

m valitse selailunuolilla kuvake «?»

m vahvista painamalla «OK>»

> animaatio nayttaa, kuinka voitelet koneen

m voitelun jélkeen valitse selailunuolilla kuvake ompelukoneen voitelu
m vahvista painamalla «OK>»

m  kuvakkeen alapuolella oleva tikkilaskuri nollautuu

Perusasetus

m vahvista painamalla «OK>»
> kaikki ompeluasetukset palautuvat tehdasasetuksiin

BSR-aanimerkki

valitse vasen kuvake
vahvista painamalla «OK>»
aanimerkki on kéytéssa
valitse oikea kuvake
vahvista painamalla «OK>»
aanimerkki on pois kaytosta

yEE yR nm



BEA Opastus

Opastus

m valitse paavalikko

m valitse selailunuolilla kuvake opastus
1 Ompelukoneen voitelu

m vahvista painamalla «OK>»

04

7
5

Animaatio nayttaa, kuinka voitelet koneen.
® paina paluu-ndppéinta kaksi kertaa
> paanaytté aukeaa



Ompeluopas

Ompeluopas EM

Ompeluopas antaa tietoa ompeluty6té koskevissa valinnaisissa aiheissa.
Kankaan ja halutun ompelutekniikan valinnan jalkeen naytté6n ilmestyy
suositukset sopivista ompeleista, paininjaloista, paininjalan puristuksesta ja
langan kiristyksesta.

valitse paavalikko
valitse selailunuolilla ompeluopas
vahvista painamalla «OK»

valitse selailunuolilla materiaali
vahvista «OK»-nappéaimella

Materiaalit

NoOoOoahsWN =

Ohuet kudotut kankaat
Keskipaksut kudotut kankaat
Paksut kudotut kankaat
Ohuet neulokset
Keskipaksut neulokset
Paksut neulokset
Nahka/vinyyli

valitse selailunuolilla ompelutekniikka
vahvista «OK»-nappéaimella
suositukset nakyvéat ruudulla

Ompelutekniikat

IOTMMmMOO >

Ompeleet

Huolittelu
Piilo-ommelsauma
Napinlapi

Vetoketju
Koristeompelu
Késivarainen tikkaus
Applikointi

Suositukset

-

2
3
4

Ompeleen numero
Paininjalka
Paininjalan puristus
Langankireys



BEA Hienosaatd

Hienosaato

Hyoty- ja koristeompeleet

Ompelukone on tarkistettu ja sdadetty tehtaalla. Erilaiset kankaat, neulokset ja
tukimateriaalit saattavat kuitenkin vaikuttaa ohjelmoitujen ompeleiden
ulkon&kddn, ne voivat olla liian tiheita tai liian valjid. Tikinimuodostusta on
mahdollista korjata ommeltavaan materiaaliin sopivaksi elektronisen
hienosdadoén avulla, jolloin ompeleesta tulee aina taydellinen.

®m paina kuvaketta hienosaaté

Hyoty- ja koristeompeleiden korjaus
®m paina vasenta selausnuolta
> ommel laajenee, pistot harvempaan A (sdaté max. 20 askelta)

®m paina oikeaa selausnuolta
> ommel tihenee, pistot tihedmpaan B (s&atdé max. 20 askelta)

B paina hienosaato- tai palaa-nappainta
> hienosaatd-naytt6é sulkeutuu
> tehdyt muutokset tallentuvat

®m paina «clr»
> hienosaéatd palautuu perusasetuksiin



Hyotyompeleet

Suoraommel

Kaikki joustamattomat kankaat. Kaikki
suoraommeltyét, esim. saumaus, paallitikkaus,
vetoketjun ompelu

Siksak
Reunojen huolittelu, kumi- ja koristenauhojen seka
pitsin kiinnitys

Vari-overlock
Ohuet trikoot. Joustavat huolittelusaumat ja
paarmeet

Kaariommel
Useimmat materiaalit. Paikkaus, kankaan
korjaaminen, saumojen vahvistaminen jne.

Paattelyommel-automaattipaattely
Kaikenlaiset kankaat. Paéattelee
suoraommelsauman alun ja lopun

Vahvistettu suoraommel
Vahvistetut saumat tukeville kankaille. Koriste- ja
paallitikkaus.

Vahvistettu siksak
Vahvistetut saumat tukeville kankaille. Koriste- ja
paéllitikkaus

Kenno-ommel
Pehmeat kankaat ja neulokset. Nakyvat saumat ja
paéarmeet alusasuihin, vaatteisiin, pdytéliinoihin jne

Piilo-ommel

Useimmat kangastyypit. Nakymatén helmakaanne.
Simpukkareunat ohuissa materiaaleissa,
koristesaumat

Kaksois-overlock
Kaikenlaiset neulokset. Samanaikainen saumaus ja
huolittelu

Erittédin joustava ommel
Avoimet saumat erittdin joustavissa materiaaleissa
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Ompeleet - Hyétyompeleet

Poimutusommel

Useimmat materiaalit. Poimuttaminen kumilangalla.
Liitossaumat = kahden vierekkéisen kappaleen
yhdistdminen. Koristeompeleet

Jousto-overlock
Keskivahvat neulokset, frotee ja tukevat kudotut
kankaat. Huolittelusaumat ja tasosaumat

Trikoo-ommel

Ohuet ja keskivahvat neulokset. Saumaus, nakyvat
saumat ja pdarmeet. Neulosten saumojen
korjaaminen. Alus- ja vapaa-ajan vaatteet

Universal-ommel
Paksut materiaalit, kuten huopa ja nahka. Nékyvéat
tasosaumat, kuminauhan kiinnitys, koristesaumat

3-askel siksak
Kankaan reunojen huolittelu ja vahvistaminen,
kuminauhan kiinnitys, koristesaumat

Lycra-ommel

Molempiin suuntiin joustavat materiaalit. Yhdistavat
tasosaumat ja paarmeet ohuissa materiaaleissa,
esim. alusasut

Jousto-ommel
Kaikki joustavat materiaalit. Avoimet saumat
urheiluasuissa

Vahvistettu overlock
Keskivahvat neulokset, frotee ja tukevat kudotut
kankaat. Huolittelusaumat, tasosaumat

Saumausommel
Paksut ja joustavat, koneella tai kdsin tehdyt
neulokset. Samanaikainen saumaus ja huolittelu

Parsintaohjelma
Automaattinen parsinta. Ohuet ja keskivahvat
kankaat

Harsintaommel tilkkutéiden
Saumojen, paarmeiden, tilkkutéden ym. harsinta.
Vanun kiinnitys



BEEl Hy6tyompeleet

Ompeleen valinta

Valikon kautta
m valitse paavalikko

Valitse selailunuolilla haluamasi ommelryhma 1-4
Hyo6tyompeleet

Koristeompeleet

Kirjaimet

Napinlavet

vahvista painamalla «OK>»

kaytdsséa olevat ompeleet ovat nakyvissa

Kaikki seuraavat ompeleet voit valita selaamalla selausnuolilla haluamasi
ompeleen kohdalle.

m valitse haluamasi ompeleen numero selausnuolilla
m vahvista painamalla «OK>»
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| Numeroilla
i § E m valitse haluamasi ompeleen numero
> valitun ompeleen numero seké pituuden ja leveyden perusasetukset ovat
( ‘ ‘ 2 ‘ ‘ 3 ] nékyvissa

Paina 0 kun haluat valita ompeleen nro. 51 (perusnapinlapi).
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Tilapainen ommelmuisti

Pitkaaikainen muisti

Hyétyompeleet EEH

Ompeleen muuttaminen kéyttétarkoitukseen sopivaksi
Ommel voidaan muuttaa materiaaliin ja kayttotarkoitukseen sopivaksi. Tassa
esitetyt muutokset soveltuvat kaikkiin hyéty- ja useisiin koristeompeleisiin.

Muutettu tikin pituus ja ompeleen leveys jadvéat automaattisesti koneen
muistiin.

Esimerkki:

— muuta esim. siksak-ompeleen asetuksia ja ompele

— valitse toinen ommel esim. suoraommel ja ompele

— valitse jélleen siksak ja tekemési muutokset ovat edelleen koneen muistissa

Paluu perusasetuksiin

Perusasetukset voi palauttaa manuaalisesti yksittéisille ompeleille.

®  paina «clr»

m  Kkatkaise virta koneesta

> kaikki muutetut asetukset palautuvat takaisin tehtaan perusasetuksiiin

Kaytto:
— kaikki ompeleet
— hyédyllinen ominaisuus silloin kun vaihdellaan eri ompeleita edestakaisin

Samalle ompeleelle voi tehda useita muutoksia, esim: tikinpituus
ja ompeleen leveys, neulan asento, peilikuva, hienosaato.

Voit muuttaa ja tallentaa ompelukoneen perusasetuksia. Tallennetut muutokset
sailyvéat, vaikka koneesta kytkekdan virta pois. Alkuperaiset perusasetukset
ovat aina nékyvissa.

Perusasetusten muuttaminen

m  valitse ommel (esim. siksak)

muuta ompeleen leveytta ja pituutta
vahvista painamalla «OK>»
ompeleen muutokset on tallennettu

y R

Muutosten poistaminen

paina «clr» tai

valitse paavalikko

valitse selailunuolilla kuvake setup-toiminto

vahvista painamalla «OK>»

valitse selausnuolilla kuvake poista

vahvista painamalla «OK»

kuvake tehdasasetukset on valittu

vahvista painamalla «OK>»

kaikki muutetut asetukset palautuvat takaisin tehtaan perusasetuksiin

y I E EEEEERN
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Kaytto

Suoraommel

Kaksoisautomaattijalka nro. 1

Suoraommel nro. 1
Kun koneeseen kytketaan virta, on suoraommel valittuna.

Kaytto
Sopii kaikille kankaille.

Séaada tikinpituus ommeltavaan kankaaseen sopivaksi
Esim. farkkukankaalle pidempi pisto (tikki = 3-4 mm) ja ohuille
kankaille lyhyempi pisto (tikki = noin 2-2.5 mm).

Saada tikinpituus kaytettavaan lankaan sopivaksi

Esim. cordonnet-langalla paallitikkaus 3-5 mm.

Kéyta neulastop alas toimintoa
Estda kankaan luistamisen tyon asettelun aikana tai tyota
k&annettdessa.

Vahvistettu suoraommel
i Kaksoisautomaattijalka nro. 1
il Vahvistettu suoraommel nro. 6

Avoimet saumat
Kestdva sauma tukeviin ja koviin kankaisiin kuten farkku- ja markiisikangas.

Tukevat ja tihedkudoksiset kankaat

Farkkuneula ja farkkujalka nro. 8 helpottavat farkku- ja
markiisikankaan ompelua.

Koristetikkaus

Erittéin pitkalla tikilla ja paksummalla langalla tulee vahvistetusta
suoraompeleesta nayttava paallitikkaus.




Hyétyompeleet I

Vahvistettu siksak
% Kaksoisautomaattijalka nro. 1
Vahvistettu siksak nro. 7

Vahvistettu sauma erityisté kestévyytta vaativiin kohteisiin, koristetikkaus.

Usein pestavien kohteiden saumat. Huolittele reunat. Kéytéa erittain
koviin materiaaleihin farkkuneulaa.




A Hystyompeleet

Vetoketju

Vetoketjujalka nro. 4

Suoraommel nro. 1

Valmistelu

m  ompele sauma vetoketjuhalkioon asti

m  ompele paattelypistot

m  harsi sauma vetoketjuhalkiosta reunaan

m  huolittele saumanvarat

m  silitd sauma auki

m poista harsinlanka

m  harsi vetoketju kiinni

m  kohdista vetoketju siten, ettd saumat ovat kohdakkain vetoketjun keskella

Ompelu

® avaa vetoketjua muutamia sentteja

m  siirrd neulanasento aarioikealle

m  aloita ompelu ylhaaltd vasemmalta

m  ohjaa ty6ta niin, ettd paininjalan reuna kulkee mahdollisimman lahella
vetoketjun hammastusta

m  pysaytd ennen vetoketjun lukkoa neulanasento alhaalla

®m nosta paininjalka

m  veda vetoketju kiinni

m |aske paininjalka ala-asentoon

m  jatka ompelua vetoketjun padhén asti ja pysayta neulan asento alhaalla

m nosta paininjalka

m  kaanna tyd

m |aske paininjalka ala-asentoon

m  ompele vetoketjun toiselle puolelle, pysdyté neulan asento alhaalla

®m  nosta paininjalka

m  kaanna tydta jalleen

m |aske paininjalka ala-asentoon

m  ompele vetoketjun toinen sivu

Vaihtoehtoisesti ompele vetoketjun molemmat sivut alhaalta ylés
Soveltuu kaikille nukkapintaisille kankaille, esim. sametti.

suorita valmistelu kuten edella

aloita ompelu saumasta vetoketjun paasté neula darivasemmalla
ompele vinosti vetoketjun hammastuksen viereen

ompele ensimméainen sivu 1 alhaalta ylés

siirréd neulanasento aarioikealle

ompele toinen sivu 2 samoin alhaalta ylés

Ompelu vetoketjun lukon kohdalla

— sulje vetoketju ja ompele noin 5 cm pa&héan lukosta

— pysayta kone, jata neula kankaaseen, nosta paininjalka ja avaa
vetoketju laske paininjalka alas ja jatka ompelua, kayta
polvinostinta

Sauman alku

— pida langanpaista kiinni kun aloitat ompelun. Veda ty6ta
samanaikaisesti kevyesti taaksepdin (vain muutaman piston
verran) tai

— aloita ompelu noin 1-2 cm paésté reunasta ja ompele ensin
taaksepéin, jatka tavalliseen tapaan

Erityisen paksu/kova vetoketju tai kangas
Tasainen ommeljalki saadaan kayttamalla neulaa nro. 90-100.




Hyétyompeleet EEH

Kasivarainen parsinta
Parsintajalka nro. 9 (lisévaruste)

Suoraommel nro. 1

Reikien tai kuluneiden alueiden parsiminen
Korvaa langat pysty- ja vaakasuunnassa kaikenlaisissa kudotuissa kankaissa.

Valmistelu

laske syottaja alas

kiinnitd apupdyta koneeseen

pingota kangas ja tarvittaessa tukimateriaali parsintakehykseen (lisétarvike)
tyd pysyy tasaisena eikd veny tai kiristd ompelun aikana

UUUUW Ompelu

tyoskentele vasemmalta oikealle ja liikuta ty6ta tasaisin liikkkein
— muuta suuntaa ylos ja alas kaarevasti. Terdvissa kdanteissa lanka voi
W katketa tai syntya reikia

m — ompele eripituisia patkia, jotta lanka havidad paremmin kankaaseen
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Ompelu reian paalta

ala ompele ensimmaisia riveja liian tihedan. Ompele reilusti reikaa
™ isommalle alalle

® ompele reuna epéatasaiseksi

D) m  kaanna ty6ta 90 astetta

" =

ol 2 Peita ensimmaiset ommelrivit
ala ompele liian tihedén
1 2 ®m  k3inna tyota 180 astetta

(2]

Viimeistele
m  ompele vield yksi erittéin harva rivisto

C Epéatasainen tikinmuodostus
— jos lanka kasaantuu tyon ylapuolelle, liikuttele tyéta hitaammin

— jos lanka muodostaa solmuja tydn alapuolelle, liikuttele tyota
nopeammin

o\

Lanka katkeaa
Liikuta ty6ta tasaisesti ja pidd myds ompelunopeus tasaisena.
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Parsintaohjelma
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Siksak
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A Siksak, ompeleen leveyden muutos
B Siksak, tikinpituuden muutos
C Siksak, reunahuolittelu

Kaksoisautomaattijalka nro. 1
Automaattinapinlapijalka nro. 3A

Parsintaohjelma nro. 22

Nopea tapa repeytyneiden tai kuluneiden alueiden parsintaan
Korvaa langat pystysuunnassa kaikenlaisissa kudotuissa kankaissa.

Valmistelu
m pingota ohut kangas parsintakehykseen (lisatarvike)
> 1yd pysyy tasaisena eika veny tai kiristd ompelun aikana

Parsinta kaksoisautomaattijalalla nro. 1

aseta neula parsittavan alueen vasempaan takareunaan
ompele ensimmainen ommelrivi

pysayté kone

paina paéattelynappainta

pituus on ohjelmoitu

jatka ompelua

ompelukone pyséhtyy automaattisesti ohjelman lopussa
paina «clr»

ohjelmointi poistetaan
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Parsinta automaattinapinlapijalalla nro. 3A

— repedmat ja vaurioituneet kohdat

— parsinnan enimmaispituus 3 cm

— toimi samoin kuin parsinta kaksoisautomaattijalalla nro. 1

Vahvistaminen
Parsittaessa ohuita materiaaleja kayté tukimateriaalia.

Parsinta-alue kiristaa
Korjaa hienosaéatétoiminnolla (hienosédadon ohje: sivu 36).

Kaksoisautomaattijalka nro. 1
Siksak nro. 2

kaikille materiaaleille
reunojen huolitteluun
joustavat saumat
koristeompelu

Reunojen huolittelu

m  ohjaa kankaan reunaa paininjalan keskikohdan alla

m 3|3 kayta liian levedd ommelta

m 3|3 valitse liian pitk&a tikkia

m  siksak-ompeleen tulisi muodostua kankaan reunan yli

— kankaan reunan tulisi pysya tasaisena eika kdantya rullalle
— kéayta ohuissa kankaissa ohuempaa lankaa

Satiiniommel
— tihed siksak (tikin pituus 0.5-0.7 mm)
— aplikointiin, koristeluun jne.
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Kaksois-overlock
Kaksoisautomaattijalka nro. 1
Kaksois-overlock nro. 10

Huolittelusauma
Huolittelu 16ysékudoksisissa neuloksissa ja trikoossa.

Neulokset
— kéayta uutta pallokérkineulaa jotta neulos ei vahingoittuisi
— véahenna tarvittaessa paininjalan puristusta

Joustavien materiaalien ompelu
Kayta stretch neulaa (130/705 H-S). Neulassa on erittdin ohut
pallokarki, eiké se riko esim. lycran Kkuituja.
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Reunatikkaus

Piilo-ommeljalka nro. 5
Kaksoisautomaattijalka nro. 1
Reunatikkausjalka nro. 10*/** (lisétarvike)

Suoraommel nro. 1
Kapea reunatikkaus

Ulkoreuna

B aseta taitettu reuna vasemmalle paininjalan/jalkaosan ohjainta vasten

m valitse neulanasento vasemmalle haluamallesi etéisyydelle kankaan
reunasta

Sisédreuna
m  aseta taitettu reuna (sisempi ylareuna) oikealle paininjalan ohjainta vasten
m valitse neulanasento aérioikealle

Piilo-ommeljalka nro. 5
Neulanasento vasemmalla tai aarioikealla.

Kaksoisautomaattijalka nro. 1
Reunatikkausjalka nro. 10 (lisatarvike)
Kaikki neulan asennot.

Levea reunatikkaus

Ohjaimet
Paininjalka ohjaimena:
m ohjaa taitetta paininjalan reunaa pitkin

Pistolevy ohjaimena:
m ohjaa ty6ta pistolevyn merkkiviivoja pitkin 1-2,5 cm etéisyydella

Riippuohjain:

® vapauta ruuvi paininjalan takaa

aseta ohjain paininjalan varressa olevaan reikéan
sdada haluamallesi etaisyydelle

kirista ruuvi

ompele niin, ettd ohjain kulkee tydn reunaa pitkin

Paininjalan varsi ja jalkaosa

m  aseta ohjain paininjalan varressa olevaan reikéan
m  s3ada haluamallesi etaisyydelle

m  ompele niin, ettd ohjain kulkee tydn reunaa pitkin

Ommeltaessa samansuuntaisia ommelriveja, ohjaa riippuohjainta aiemmin
ommeltua rivid pitkin.



Hyoétyompeleet

Piilo-ommel

Piilo-ommeljalka nro. 5
Piilo-ommel nro. 9

Nakymatén padrme keskipaksuissa ja paksuissa puuvilla-, villa- ja
sekoitekankaissa.

Valmistelu
m huolittele leikatut reunat
m taita padrme ja harsi tai kiinnité nuppineuloilla

m taita ty0 siten, ettd huoliteltu reuna on oikealla sen nurja puoli yléspain
m aseta tyd paininjalan alle ja
m taitetun reunan tulee olla paininjalan ohjainta vasten

kankaan nurja

Ompelu

— ompeleen leveytta voi sdatdd ommeltavaan materiaaliin sopivaksi

— neulan tulisi juuri ja juuri 1avistaa taitteen reuna (kuten késin ommeltaessa)

m  ompele noin 10 cm ja tarkista tydn molemmat puolet, sd&dda tarvittaessa
piston leveytta

kankaan oikea puoli Ompeleen leveyden saaté

Ohjaa ty6ta tarkasti paininjalan metallista ohjainlevya vasten =
paallepdin ndkyva ommel pysyy tasaisena.

Saada ompeleen leveys ommeltavaan materiaaliin sopivaksi niin,
ettd neula juuri ja juuri lavistaa.

Néakyva paarme
Kaksoisautomaattijalka nro. 1
Trikoo-ommel nro. 14

Nakyva, joustava padrme. Kaikenlaiset puuvilla-, villa-, synteettiset ja
sekoitetrikoot.

Valmistelu
m taita pAdrme ja harsi tai kiinnit nuppineuloilla
m tarvittaessa vahenna paininjalan puristusta

Ompelu
m  ompele tydn oikealta puolelta
m [eikkaa ylimaardinen reuna pois nurjalta puolelta




X1 Hystyompeleet

Paattelyommel (suoraommel)
Kaksoisautomaattijalka nro. 1
A Paattelyommel nro. 5

— kaikille kankaille
— pAaéttelee sauman alun ja lopun

Pitkien saumojen ompelu
Kone ompelee péaattelyn tarkasti sauman paélle ja paattelyn tikkimaara on aina
sama.

Sauman alku

®m paina jalkasdadinta

> kone paéttelee sauman alun automaattisesti ompelemalla (5 tikkia
eteenpain ja 5 tikkia taaksepéin)

m  kone jatkaa ompelua suoraompeleella

Sauman loppu
U ® paina paéttelynappainta
> kone paéttelee sauman lopun automaattisesti ompelemalla (5 tikkia
taaksepain ja 5 tikkia eteenpéin)
> kone pysahtyy automaattisesti kun paattely on valmis

Harsintaommel
Parsintajalka nro. 9 (lisatarvike)

Harsintaommel nro. 30

— kaikki tydt, joissa tarvitaan erittéin pitkaa pistoa
— paérmeiden harsinta, vanun kiinnitys jne

— tilapainen ommel

— ommel on helppo poistaa

Valmistelu

m laske syottdja alas

m  kiinnitd nuppineulat poikittain harsintasuuntaan nahden
> pitéa tyon kaikki kerrokset yhdessa paikallaan

Harsinta

m  aseta tyd paininjalan alle

pida langanpaisté kiinni kun aloitat ompelun
veda ty6ta takaapain haluamaasi tikinpituuteen
ompele yksi pisto

toista toimenpide

Langan paattely
Ompele harsintasauman alkuun ja loppuun muutama pisto samaan
paikkaan.

Lanka
Kéayta ohutta lankaa, ommel on helpompi poistaa.




Tasosauma
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Kaksoisautomaattijalka nro. 1

Jousto-overlock nro. 13

Ihanteellinen paksuille nukkapintaisille materiaaleille kuten frotee, huopa,
nahka jne.

Ompelu

aseta kankaan reunat paallekkain

ompele jousto-overlock ommel paallimmaisen kankaan reunaa pitkin
neulan ollessa oikealla &ariasennossa sen tulisi osua ylemman kankaan
reunan yli

saumasta tulee litted ja kestéva
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Paksujen saumojen yli ompelu

Kulmien ompelu
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Syéttaja toimii moitteettomasti paininjalan ollessa vaakasuorassa asennossa.

Jos paininjalka on vinossa, esim. ommeltaessa paksulta kohdalta ohuelle ja
painvastoin, sy6ttaja ei voi tarttua kankaaseen ja tyd takertuu paikalleen.

Ongelmalta véltytdan kun neulan taakse ja paininjalan alle asetetaan yksi,
kaksi, tai kolme korkeudentasoituslevya.

Korjattaessa korkeutta paininjalan edessé, aseta yksi tai useampi tasoituslevy
paininjalan oikealle puolelle neulan viereen. Ompele kunnes paininjalka on
jalleen vaakasuorassa asennossa ja poista levyt.

Q Kéyté neulastop-toimintoa: neula alas.

Neula-aukon leveydesté johtuen syéttdjan hammasrivit ovat melko etaélla
toisistaan.

Kulmia ommeltaessa vain pieni osa kankaasta on sy6ttéjén ja paininjalan
vélissa, eiké syottaja tartu kankaaseen riittdvan hyvin.

Aseta yksi tai useampi korkeuden tasoituslevy paininjalan alle niin lahelle
kankaan reunaa kuin mahdollista.

> kangas syottyy tasaisesti

Q Kéyté neulastop-toimintoa: neula alas.




Napinliavet Bl

Napinlavet ja niiden kaytto

Perusnapinlapi Suoraommelnapinlapi
Ohuet ja keskivahvat kankaat. Puserot, leningit, ﬂ Ohjelmoitava pohjatikkaus napinlaville, taskunsuut,
vuodevaatteet jne. I napinlapien vahvistus, erityisesti nahkaan ja
- nahkajéljitelmiin ommeltavat napinlavet
51 59
Kapea napinlapi Napinkiinnitysohjelma
Ohuet ja keskivahvat kankaat. Puserot, leningit, 2- ja 4- reikaisten nappien kiinnitys
lasten ja nukenvaatteet, askarteluty6t
52 60
Joustava napinlapi Sirkka, kapea siksak *
Kaikki joustavat materiaalit. Puuvilla, villa, silkki ja Nyérien ja kapeiden nauhojen pujotusvaylat,
tekokuiduista valmistetut neulokset L koristety6t
61
Pyéristetty napinlapi Sirkka suoraommel
Keskipaksut ja paksut kankaat. Jakut, takit, puvut, Nyérien ja kapeiden nauhojen pujotusvaylat,
sadevaatteet O koristety6t
54 62
Vaatturin napinlapi Kasintehdyn nakdéinen napinlapi
Paksut joustamattomat kankaat. Jakut, takit, Ohuet ja keskipaksut kudotut kankaat. Vaatteet,
vapaa-ajan asusteet kodin tekstiilit, perinnekasity 6t

56 63

Napinlaven valinta

Napinlapia voidaan kayttaa myoés koristeluun monella eri tavalla.

valitse paavalikko

valitse selailunuolilla napinlépi

vahvista painamalla «OK>» tai

valitse suoravalintandppaimilla haluamasi napinléapi

Naytélle ilmestyy:

1 Napinldven numero
2 Napinlaven symboli
3 Paininjalan nayttd

=

o

LT B Y

o

Ompelun alussa nékyy paininjalan ndytdn paikalla napinldven ommeltava
vaihe.
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EEA Napinlavet

Langankireys ommeltaessa napinlapia

m pujota alalanka puolakotelon tapissa A olevaan reikdan

> alalanka on hieman ylalankaa kireammalla

> tama antaa napinlaven sivuille hieman pyéristetyn vaikutelman kankaan
oikealla puolella

Punos vahvistaa napinldpeé ja parantaa sen ulkonékéa (sivu 54).

—

Manuaalinapinldaven pituuden merkitseminen
merkitse kaikkien napinlapien pituudet
m  kaytd napinlapijalkaa nro. 3 (lisatarvike)

N

Automaattinapinlaven pituuden merkitseminen

merkitse yhden napinlaven pituus

> kone ohjelmoi seuraavien napinlapien pituuden automaattisesti, kun olet
ommellut ensimmaisen napinldven

m  merkitse muiden napinlapien aloituskohdat

m  kaytd automaattinapinlapijalkaa nro. 3A

3 Vaatturin napinlaven pituuden merkitseminen

®  merkitse ainoastaan napinlaven sivun pituus

> kone lisda pituuteen napinlaven pohjukan

> kone ohjelmoi seuraavien napinlapien pituuden automaattisesti, kun olet
ommellut ensimmaisen napinldven

m  merkitse muiden napinlapien aloituskohdat

m  kaytd automaattinapinlapijalkaa nro. 3A

Koeompelu

m  suorita koeompelu samalle kankaalle, jota k&ytéat lopullisessa tyéssa ja

m  kaytd samaa tukimateriaalia

m  valitse myds sama napinlépityyppi, jonka ompelet lopulliseen tyéhén

m  ompele napinldpi samassa kankaan suunnassa (pysty-, vaakasuuntaan tai
vinoon)

leikkaa napinlapi auki

m  tyénna nappi napinlavesta tydn toiselle puolelle

m tee tarvittavat muutokset

Sivun leveyden muuttaminen
®  muuta ompeleen leveyttd

Tikinpituuden muuttaminen

Kaikki tikinpituuden muutokset vaikuttavat napinldven molempiin sivuihin.
> tihe&dmpi tai harvempi ommel

Tehtyjen muutoksen jélkeen.

m  ohjelmoi napinlapi uudelleen

Mikali napinlédpi ommellaan suorassa
kulmassa paksuun saumaan, suosittelemme
korkeudentasoituslevyn kayttda (lisatarvike)
Aseta korkeudentasoituslevy paininjalan alle
kankaan péaélle, kankaan paksun
saumakohdan taakse.

Ommeltaessa napinléapia erittdin paksuille
materiaaleille suosittelemme
korkeudentasaajan kayttéa (lisdvaruste).
Kéytetddn automaattinapinlapijalan nro. 3A
kanssa.




Napinlavet EEll

— tukimateriaalin avulla saat kestédvéan napinlaven
valitse ommeltavan kankaan laatuun ja paksuuteen sopiva tukimateriaali

P e e gl s i
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kayta paksujen ja pitkdnukkaisten kankaiden alapuolella tukimateriaalia ja

ylapuolella esim. vesiliukosta Solvy-kalvoa
> kangas syottyy tasaisemmin eikd ommel uppoa kankaaseen




B Napinlavet

Punosvahvisteiset napinlavet

Punoslanka

— vahvistaa napinlapead ja antaa sille kauniin ulkon&én

— silmukan tulee asettua napinléven siihen pdahén, joka on alttiina
kulutukselle = siihen padhan johon nappi kiinnitetdan

m  aseta ty6 paininjalan alle sen mukaisesti

Punoslangaksi suositeltavat langat
— helmilanka nro. 8

— paksu ompelulanka

— ohut virkkauslanka

Punoslangan asettaminen automaattinapinlapijalkaan nro. 3A
m nosta paininjalka yldasentoon

®m vie neula alas kankaaseen napinlaven aloituskohtaan

m  ohjaa punoslankaa oikealta paininjalan alla sen taakse

®m vie punoslanka paininjalan takana olevaan tappiin

m vie lanka vasemmalta paininjalan alla etuosaan

® ja vedd molemmat langat loviin
m laske automaattinapinlépijalka alas

Ompelu

m  ompele napinldpi tavalliseen tapaan

m  ala pida kiinni punoslangasta

> napinldpi muodostuu punoslangan péaalle ja peittéda sen

Punoslangan asettaminen paininjalkaan nro. 3 (lisatarvike)
nosta paininjalka yldasentoon

vie neula alas kankaaseen napinlaven aloituskohtaan

aseta punoslanka napinlapijalan keskimmaiseen piikkiin (edessé)
veda molemmat langanpé&at paininjalan alla taaksepéin ja

aseta punoslangat paininjalan uriin

laske paininjalka alas

Ompelu

m  ompele napinldpi tavalliseen tapaan

m  ala pida kiinni punoslangasta

> napinldpi muodostuu punoslangan péaalle ja peittédd sen

Punoslangan paattely

m  veda punoslanka napinldpeen kunnes silmukka havidéa napinldven salvan
alle

m  veda langanpaat nurjalle puolelle parsinneulalla

m  solmi tai p4attele

Napinlaven auki leikkaaminen
Aseta neula napinlaven paahén lisdsuojaksi.

Leikkaa ratkojalla
m leikkaa napinldpi molemmista péista keskikohtaan péin

Leikkaa napinlapitaltalla (lisavaruste)
m  aseta ty6 puualustalle

m  aseta taltta napinlaven keskelle

®  paina taltta késin alas

Q




Hienosaato
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Napinlavet Ell

Napinlapien hienosaité (automaatti ja manuaali)

Kaikki manuaali- ja automaattinapinlépiin tehdyt hienosdadén muutokset
vaikuttavat napinldven molempiin sivuihin samalla tavalla, koska kone ompelee
molemmat sivut samassa suunnassa.

Silmukan/pohjukan hienos&até:

m  ompele ensimmaisen sivun suora-ommel kunnes

kone vaihtaa silmukan/pohjukan ompeluun

pysayta kone

paina kuvaketta hienos&atd

hienoséatdvalikko aukeaa

yEE Yy

1 Napinldven pohjukka liiaksi oikealla
® paina vasenta selausnuolta

> silmukka siirtyy vasemmalle
Suorita koeompelu!

2 Napinlaven pohjukka liiaksi vasemmalla
m  paina oikeaa selausnuolta

> silmukka siirtyy oikealle

Suorita koeompelu!

Napinlapien ompelun jalkeen palauta hienosdadoén
perusasetukset! (sivu 36)




BEA Napinlavet

Automaattinapinlapi, ohjelmointi ja ompelu

auto

N

—
Q
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auto

B

(3] I auto

Automaattinapinlapijalka nro. 3A
Perus- ja joustavat napinlavet nro. 51, 52, 53

Automaattinapinlapijalan nro. 3A linssi mittaa automaattisesti napinlaven
pituuden, jolloin kaikki ommeltavat napinlavet ovat tarkalleen samankokoisia.

Valmistelu

m valitse haluamasi napinlapi
Naytolle iimestyy:

> valitun napinldven numero

> automaattinapinlapijalka nro. 3A

Automaattinapinlapijalan tulee olla tasaisen kankaan paalla. Jos
paininjalka on saumanvaran paalla, kone ei pysty mittaamaan
napinldven pituutta tarkasti.

Napinlaven ohjelmointi

1 ®m ompele ensimmaéinen sivu eteenpain
pyséayta kone

paina paattelyndppainta

«auto» nakyy ruudulla

napinlaven pituus on ohjelmoitu

vy yER R

Kone ompelee napinldven seuraavavt vaiheet automaattisesti:
suoraommel taaksepain

ensimmainen salpa

toinen sivu eteenpain

toinen salpa ja paattelypistot

> kone pysahtyy ja palaa automaattisesti napinldaven alkuun

asLwON

Automaattinapinlapi

— kaikki seuraavaksi ommeltavat napinlavet ovat tarkalleen saman pituisia
kuin ensimmainen (paattelyndppainta ei tarvitse enda painaa)

— ohjelmoidun napinlédven tallentaminen pitk&aikaiseen muistiin (sivu 58)

paina «clr»

> ohjelmointi poistettu

Tasmallinen toisto
Ohjelmoiduista napinlavisté tulee tdsméalleen samanpituisia ja yhta
kauniita.

Ompelunopeus

— ompele napinlavet hidastetulla nopeudella saavuttaaksesi
parhaan tuloksen

— ompele kaikki napinlavet samalla nopeudella saadaksesi
tasaisen ompeleen molemmille sivuille




Napinlavet

Automaattinen vaatturin- ja pyoreapainen napinlapi

Automaattinapinlapijalka nro. 3A
Vaatturin- ja pyéreédpéinen napinlapi nro. 54, 56

Valmistelu

m valitse haluamasi napinlapi
Néytélle ilmestyy:

> valitun napinldven numero

> automaattinapinlapijalka nro. 3A

Automaattinapinlapijalan tulee olla tasaisen kankaan paalla. Jos
paininjalka on saumanvaran paalla, kone ei pysty mittaamaan
napinldven pituutta tarkasti.

Napinlaven ohjelmointi

bS] U 1 ®m ompele suoraa ommelta eteenpdin
5 pysayta kone

paina paattelynappainta

«auto» nakyy ruudulla

napinldven pituus on ohjelmoitu

y YR N

Kone ompelee napinldven seuraavavt vaiheet automaattisesti:
pohjukka

ensimmainen sivu taaksepéin

suoraommel taaksepain

toinen sivu taaksepéin

salpa ja paattelypistot

> kone pyséhtyy ja palaa automaattisesti napinldven alkuun
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Automaattinapinlapi

— kaikki seuraavaksi ommeltavat napinlavet ovat tarkalleen saman pituisia
kuin ensimmainen (paattelynappainté ei tarvitse endé painaa)

— ohjelmoidun napinlaven tallentaminen pitkdaikaiseen muistiin (suvi 58)

paina «clr»

> ohjelmointi poistettu

Tasmallinen toisto
Ohjelmoiduista napinlavisté tulee tdsméalleen samanpituisia ja yhta
kauniita.

Vahvistettu vaatturin napinlapi

— vaatturin napinldven voi ommella paksuun materiaaliin kaksi
kertaa paallekkain, ensimmaisella kerralla hieman harvemmalla
tikilla

— &la liikuta ty6ta ensimmaisen ompelukerran jalkeen

— lyhenna tikinpituutta ja ompele toinen napinlapi edellisen paélle




B Napinlavet

Kasintehdyn nakoéinen napinlapi
Automaattinapinlapijalka nro. 3A
Késintehdyn nédkéinen napinlapi nro. 63

Valmistelu

m valitse napinlapi

Naytdlle ilmestyy:

> valitun napinldven numero

> automaattinapinlapijalka nro. 3A

Napinlaven ohjelmointi

U 1 ®m ompele ensimméinen sivu eteenpéin
pysayté kone

paina paattelyndppainta

«auto» nakyy ruudulla

napinldven pituus on ohjelmoitu

_‘-# auto
vy yE R

Kone ompelee napinldven seuraavat vaiheet automaattisesti:
2 silmukan
3 toinen sivu taaksepéin
4 salpa ja paattelypistot
> kone pysahtyy ja palaa automaattisesti napinlaven alkuun

auto
e

a )
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Automaattinapinlapi

> kaikki seuraavaksi ommeltavat napinlavet ovat tarkalleen saman pituisia
kuin ensimmainen (paattelynappainté ei tarvitse endé painaa)

m ohjelmoidun napinléven tallentaminen pitk&aikaiseen muistiin

®m paina «clr»

> ohjelmointi poistetaan

Pitkaaikaiseen muistiin tallennus

Ohjelmoidun napinlaven pitkaaikaiseen muistiin tallennus
ohjelmoi napinl&pi

m vahvista painamalla «OK>»

> napinlapi on tallennettu koneen pitkdaikaiseen muistiin

> mem on naytolla

Tallennetun napinlaven hakeminen

Tallennetut napinlavet voidaan hakea mydhempaa kayttéa varten, myds

virrankatkaisun jalkeen.

m valitse haluamasi napinlapi

m ompele ohjelmoitu napinlépi

> voit tallentaa vain yhden pituuden napinlavelle

®m  kun uusi pituus vahvistetaan «OK»-n&ppaimelld, se tallentuu edellisen
tilalle = korvaa edellisen

1]
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Napinlavet Ell

Manuaaliset napinlavet (kaikki tyypit)

Manuaaliset napinlévet soveltuvat erityisesti yksittéisten napinldpien ompeluun
tai valmiiden napinlapien korjaukseen.

Ommeltavien vaiheiden maaraa riippuu napinlaven tyypista.

Manuaalista napinlépea ei voi tallentaa muistiin.

Napinlapijalka nro. 3 */** (lisatarvike)

Valmistelu

m  valitse haluamasi napinlépi
Naytolle iimestyy:

> valitun napinldven numero

> automaattinapinlapijalka nro. 3A

Manuaalisen napinldven ompelu
l U T U 1 ® ompele ensimméinen sivu eteenpdin merkittyyn pituuteen saakka
pyséayta kone
paina paattelyndppainta
ompele suoraommelta taaksepéin
pysayta ensimmaisen sivun aloituksen kohdalla
paina paattelyndppainta
ompele salpa ja toinen sivu
pyséayta kone
paina paattelyndppainta
ompele toinen salpa ja paattelypistot

-

Manuaalinen vaatturin napinlapi
ll U TI U 1 ®m ompele ensimméinen sivu suoraommelta eteenpdin merkittyyn
pituuteen saakka
pyséayta kone
paina paattelyndppainta
ompele pohjukka ja ensimmainen sivu taaksepéin
pysayta ensimmaisen sivun aloituksen kohdalla
paina paattelyndppainta
ompele suoraa ommelta eteenpdin
pyséayta napinlaven pohjukan kohdalla
paina paattelyndppainta
ompele toinen sivu taaksepéin
pysayta ensimmaisen sivun aloituksen kohdalla
paina paattelyndppainta
ompele salpa ja paattelypistot

Ompele molemmat sivut samalla nopeudella.




I Napinlavet

Napinkiinnitysohjelma

Parsintajalka nro. 9 (lisatarvike)
Napinkiinnitysjalka nro. 18 (lisatarvike)

Napinkiinnitysohjelma nro. 60

2- ja 4- reikaisten nappien Kiinnitys.

N
R

Nappien kiinnitys

Koristenapit kiinnitetd&dn muodostamatta lankakaulaa.
Lankakaulan pituutta (napin ja kankaan véli) voidaan saataa
napinkiinnitysjalalla nro. 18.

Napin kiinnitys parsintajalalla nro. 9*/**

valitse napinkiinnitysohjelma

tarkista reikien etaisyys kasipyoran avulla

saada tarvittaessa ompeleen leveytta

pida langanpaista kiinni kun aloitat ompelun

kone aloittaa ohjelman ompelemallla paattelypistot vasempaan reikdan
ompele ohjelma

kone pysahtyy automaattisesti ohjelman lopussa ja on valmis seuraavan
napin Kiinnittmiseen

yE EEE RN

Lankojen péaattely alussa ja lopussa
Kone pééttelee ompeleen ja langat voi katkaista.

Lisapaattely

m  vedd molemmista alalangoista kunnes ylalangat nédkyvét nurjalla
m veda ylalangat nurjalle puolelle ja solmi ne

m leikkaa langat

Napin kiinnitys napinkiinnitysjalalla nro. 18*/** (lisatarvike)

m  s3ada lankakaulan pituutta tyéhdn sopivaksi siirtdmalla tappia jalan keskella
(tapin lukitusruuvi jalan oikeassa sivussa)

m valitse napinkiinnitysohjelma ja ompele samoin kuin ohjeessa paininjalalle
nro. 9*/**

4-reikdisen napin kiinnitys

m  ompele ensin etummaiset reiat
m  siirrd nappia eteenpéin

m  ompele takimmaiset reiat

Kestdvamman tuloksen saamiseksi ompele napinkiinnitysohjelma
kahteen kertaan.




Napinlavet G

Sirkka

Kaksoisautomaattijalka nro. 1

Sirkka, kapea siksak nro. 61 (ei mallissa 530)
Sirkka, suoraommel nro. 62

O &

Sirkan ompelu

m  valitse sirkka

m aseta tyd paininjalan alle ja ompele

> kone pyséhtyy automaattisesti ohjelman lopussa ja on valmis aloittamaan
seuraavan

Sirkan aukileikkaaminen
m |avistd reidn keskikohta auki naskalilla, reiképihdilla tai lavistimella

Tarvittaessa kayta hienosdatda. Saat kestdvamman sirkan
ompelemalla sen kahteen kertaan.




A Koristeompeleet

Koristeompeleen valinta

@ m valitse paavalikko

m valitse selausnuolilla kuvake koristeommel
m vahvista painamalla «OK>»

koristeompeleiden eri ryhmien kuvakkeet aukeavat naytélle
valitse selausnuolilla haluamasi ryhmé&

vahvista painamalla «OK>»

valitsemasi ryhman ompleet aukeavat naytélle

valitse haluamasi ommel

vahvista painamalla «OK>»

HE vyENR Yy

Kaytto

Kankaasta riippuen, valitse tydhdsi parhaiten sopivat ompeleet.

— yksinkertaiset, suorasta ompeleesta muodostuvat koristeompeleet sopivat
parhaiten ohuille materiaaleille, esim. koristeommel nro. 101

— koristeompeleet, joissa vahvistettu suoraommel tai kapea satiiniommel
sopivat parhaiten keskivahvoille kankaille esim. ommel nro. 615

— koristeompeleet, joissa leveitd satiiniompeleita sopivat parhaiten paksuille
kankaille esim. ommel nro. 401

Ryhmat

Ryhm& 100 = luontoaiheiset ompeleet
Ryhm& 300 = ristipistot

Ryhmé& 400 = satiiniompeleet

Ryhm& 600 = geometriset ompeleet
Ryhmé& 700 = perinneompeleet
Ryhm& 900 = lasten ompeleet
Ryhmé 1300 = tilkkuilijan ompeleet

Taydellinen ommel

— kaytad samanvérista yla- ja alalankaa

— kayta tukimateriaalia tydn nurjalla puolella

— kayta nukkapintaisten materiaalien (esim. villakangas, sametti)
ylapinnalla kirkasta vesiliukoista tukimateriaalia estdméaén
ompeleen «uppoamisen» pehme&an kankaaseen




Tilkkuilijan ompeleet

1324 1325

1332 1333

1330 134

1324

1325

1329

1330

1331

1329 1330 REEL

:

1334 1337 1338 REEL]

A ot

Fs
1242 1344

Tilkkuilijan paattelyohjelma

Tilkkutybommel/suoraommel *

Kiemura-ommel

Kéasintehdyn néakdinen tikkausommel

Pykapisto

Vahvistettu pykéapisto

Piilo-ommel (kapea)

Tilkkuilijan ompeleet Nl

Tahan ommelryhm&an on valittu erityisesti tikkaukseen, perinteiseen
tilkkutyéhon ja aplikointiin sopivia ompeleita.

valitse paavalikko

valitse selausnuolilla kuvake koristeommel

vahvista painamalla «OK»

koristeompeleiden eri ryhmien kuvakkeet aukeavat naytélle
valitse tilkkuilijan ompeleet

vahvista painamalla «OK>»

valitse haluamasi ommel

H B E yRER

Sulkaommel

1332

Erilaisia sulkaompeleita
% 1333-1338 * (katso sivut 78, 82)

1333
Koristeellisia tilkkutydompeleita

¥ 1339-1342, 1344-1345 * (katso sivut 78, 82)
1339

. Kasintehdyn nakoisia tikkausompeleita *

wlg 1347-1348

NE

513
1347

% Kaksipuolinen pykéapisto
1352

% Vahvistettu kaksipuolinen pykéapisto
1353

§ Satiiniommel

1354



I Tilkkuilijan ompeleet

Kasintehdyn nakoéinen tikkausommel

Kaksoisautomaattijalka nro. 1

woze
youl/g
wo/y
youi/oL

|
I
| Késintehdyn nakéinen tikkausommel nro. 1328, 1347 *, 1348 *
I

Kaikki materiaalit ja ty6t, joista halutaan késin tikatun nakaisia.

Lanka
— Ylalanka = monofilamentti
— Alalanka = 30/2 puuvillalanka

Koeompelu
> alalanka nousee ylédlangan kiristyksen vuoksi nékyviin oikealle puolelle

— joka toinen tikki nékyy (alalanka)
— joka toinen tikki nakymatén (monofilamentti ylalanka) = kdsinommellun

nakdinen

Ylalangan kiristys
Ommeltavasta materiaalista riippuen liséda ylalangan kiristysta (6-9).

Hienosé&atoé
Tarvittaessa kayta hienosaatéa.

Taydelliset kulmat
— paina neulastop, neula alas, paina kuvion loppu/kuvion toisto,

kaanna tyd
— neulan ollessa alhaalla monikerroksinen ty6 kaéntyy helposti ja
— tydn eri kerrokset pysyvat paikoillaan

Monofilamenttilanka katkeaa
— ompele hitaammin
— léysenn& hieman ylélangan kiristysta




Kasivarainen tikkaus

Tilkkuilijan ompeleet Bl

Parsintajalka nro. 9*/** (lisatarvike)
Suoraommel nro. 1

Késivarainen tikkaus
Kaikki késivaraiset tikkaustyot.

Valmistelu

kiinnita paallikangas, vanu ja vuori yhteen nuppineuloilla tai harsimalla
kaytad apupodytad

kayta polvinostinta

laske sy6ttaja ala-asentoon

Tyén ohjaaminen
m  molemmat kadet ohjaavat ty6ta kuin kehyksen kanssa

Késineet, joissa kumi- tai muuta tarttuvaa pintaa, helpottavat tyén
ohjaamista.

Ty6én ompelu

m  aloita tydn keskelté ja tydskentele kohti reunoja

m liikuta ty6td pehmein, kaarevin liikkein eri suuntiin, kunnes haluttu kuvio on
valmis

Kiemuratikkaus

— tama tekniikka peitt4a tasaisesti koko tydn pinnan

— kulmat ja kdanndkset ovat aina pyoristettyja, ompeleet eivat koskaan risted
tai kosketa toisiaan

Kasivarainen tikkaus ja parsinta
Molemmat tekniikat perustuvat samaan vapaan liikkeen

periaatteeseen.

Huono tikin muodostus

— jos lanka kasaantuu tyon ylapuolelle, liikuttele tyéta hitaammin

— jos lanka muodostaa solmuja tydn alapuolelle, liikuttele tyota
nopeammin

Monofilamenttilanka katkeaa
Vahenna nopeutta ja/tai I16ysaa ylalangan kiristysta.

Lanka katkeaa
Liikuta tyota tasaisesti.




I BSR

Kasivarainen tikkaus BSR-tikkausjalalla*

BSR-toiminto

BSR-tikkausjalka reagoi paininjalan alla olevan kankaan likkeeseen ja sédatelee
ompelunopeutta kankaan liikkeen mukaan. Mitd nopeammalla liikkeelld
kangasta paininjalan alla liikutetaan, sitd suuremmalla nopeudella kone tikkaa.
Kun kangasta liikutetaan liian nopeasti, kone ilmoittaa siitd &&nimerkilld, jos se
on kaytbssa (sivu 68).

HUOMIO!

Aina kun BSR-tikkausjalassa punainen valo palaa ei neulan
alueella saa suorittaa mitdan toimintoja, ei neulan, eiké langan
vaihtoa. Valon palaessa kankaan vahainenkin liikkuminen
paininjalan alla kdynnistaa seuraavan tikin. Neula liikkuu! Jos
kangas on liikkumatta 7 sekunnin ajan, kytkeytyy BSR-toiminto
pois paalta ja punainen valo sammuu.

Huomioi turvallisuusmaaraykset ohjekirjan alussa!

BSR toiminnon ollessa kdaytossa kone ompelee jatkuvasti
hidastetulla nopeudella (toiminto 1, perusasetus) tai kangasta
liikutettaessa (toiminto 2).

BSR-toiminto suoraompeleella nro. 1

Talla toiminnolla ommellaan kasin ohjattavaa suoraa ommelta ja piston pituutta
voidaan s&atéda 4 mm asti.

Kun kangasta liikutetaan tasaisella nopeudella, piston pituus pysyy koko ajan
samana.

BSR-toiminto siksak-ompeleella nro. 2

Siksak ommelta voidaan kayttda esim. lankamaalausten tekemiseen. BSR-
toiminto ei mittaa piston pituutta siksak ompeleelle. BSR-toiminto helpottaa
kuitenkin kayttéa.

Kaksi erilaista BSR-toimintoa

— BSR 1-toiminto on perusasetus

— kone tikkaa jatkuvasti kun jalkasédadinté tai kdynnistys/pyséytys-nappainta
painetaan

— tyon liikkeet maaraavat ompelunopeuden

— koska kone tikkaa jatkuvasti, on paattely mahdollista ilman erillista
paéttelytoimintoa, ty6ta pidetdédn paikallaan muutaman piston ajan

— kosketa kuvaketta BSR ja BSR 2-toiminto on kaytdssa (sivu 29)

— kone kaynnistyy vasta kun kdynnistys/pyséytys-nappainta tai jalkasdadinta
painetaan ja kangasta liikutetaan samanaikaisesti

— tyon liikkeet maaraavat ompelunopeuden

— paattelya varten paina paattelytoiminnon nappainta

— kosketa kuvaketta BSR ja toiminto vaihtuu BSR 1-toimintoon



BSR

Tasaisen ompeleen saamiseksi alkuun (1. pisto) paina jalkasaadinta
ja samanaikaisesti liikuta kangasta. Tama koskee myds teravia
kdanndksia ja pyodreitd muotoja ommeltaessa.

Kun BSR-toiminto kytketaan pois kadytdsta ja takaisin, ilman virran
katkaisua, valitsee kone viimeksi kdytdssa olleen BSR-toiminnon.

Liian suurella ompelunopeudella muodostuu tikeisté eripituisia.
Huolehdi BSR-jalassa oleva linssin (punaisen valon) puhtausesta

(ei sormenjalkid ym.). Suorita linssin puhdistus kostealla ja
pehmealla kankaalla.

Valmistelu

m laske sy6ttéja ala-asentoon

m s3ada paininjalan puristus materiaalista ja sen paksuudesta riippuen
I6ysemmalle

m  kaytd apupdytdd

m  kayta polvinostinta

Jalkaosan irrottaminen
®m paina samanaikaisesti molemmista painikkeista
m vedd jalkaosa irti uraa pitkin alas

Jalkaosan kiinnittaminen
m tydnna jalkaosaa yléspain uraa pitkin kunnes se lukkiutuu paikalleen

m  kiinnitd BSR-tikkausjalka koneeseen
m  yhdistd kaapelin pistoke koneeseen

BSR nayttd aukeaa automaattisesti

suoraommel on valittu

BSR 1-toiminto on kaytéssa

valitse ompeleen suoravalintandppaimilla siksak tai suoraommel
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m valitse ty6hdn sopiva tikinpituus
— tikinpituuden pituuden perusasetus on 2 mm
— ommeltaessa pientéd kiemuraommelta suositeltava tikinpituus on 1-1.5 mm



I BSR

Seuraavia toimintoja voi kayttaa yhdessa BSR-toiminnon kanssa

Neulastop alas (perusasetus)

> nuoli BSR-nédytolla osoittaa alaspain

> kone pyséhtyy neula alhaalla kun nostat jalan jalkasaéatimelté tai painat
k&ynnistys-/pysaytys painiketta

Neulastop ylés

® paina neulastop pitempé&én

> nuoli nosoittaa yléspéin

> kone pyséhtyy neula ylhaalla kun nostat jalan jalkasdatimelta tai painat
k&ynnistys-/pysaytyspainiketta

Nosta neula ylés/laske neula alas
® paina neulastop
> neula nousee yl6s tai laskeutuu alas

Paattely «kdynnistys/pysaytys»-nappaimella (vain BSR-toiminto 1)
aseta ty6 paininjalan alle

laske paininjalka ala-asentoon

paina neulastop kaksi kertaa

veda alalanka ylos

pidd molemmista langoista kiinni
paina k&ynnistys/pyséytys-nappéinta
BSR-toiminto kdynnistyy

ompele 5-6 paattelypistoa

paina k&ynnistys/pyséytys-nappéinta
BSR-toiminto pysahtyy

katkaise langat

paina k&ynnistys/pyséytys-nappéinta
BSR-toiminto kdynnistyy

jatka tikkausta
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Paattelytoiminto (vain BSR-toiminto 2)

m  paina paattelytoiminto-nappéinta

B paina jalkasdadinta tai kdynnistys/pysaytys-néppainta

Kun kangasta liikutetaan paininjalan alla, aloittaa kone ompelun
paéttelypistoilla. Paattelyn jalkeen kone jatkaa valitulla tikinpituudella ja poistaa
samalla paattelytoiminnon kaytdsta.

Aanimerkin aktivointi

valitse setup-toiminto

valitse selailunuolilla kuvake BSR aanimerkki

vahvista painamalla «OK»

valitse vasen kuvake

vahvista painamalla «OK>»

aanimerkki on kéytéssa

valitse oikea kuvake

vahvista painamalla «OK»

aanimerkki on pois kaytosta

paina palaa

paéavalikko on naytdssa

paina BSR-nappainta

BSR-néyttd on ruudulla (toiminto 1 tai 2)

aanimerkin ollessa kaytdssa, ilmoittaa kone aanimerkilla, kun suurin
mahdollinen ompelunopeus on saavutettu

— aanimerkin asetus séilyy vaikka BSR-toimininto lopetetaan

yE y R yE HE yE EEEHN
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BSR-toiminnon kaytto

1. Vaihtoehto:

BSR-toiminnon kaytto jalkasdadinta kayttéden
m  kytke jalkasdadin koneeseen

laske paininjalka ala-asentoon

paina jalkasaadinta

BSR-toiminto kdynnistyy

punainen valo syttyy paininjalassa
jalkasaéadinta on painettava koko ompelun ajan
tyon liilkkeet maaraavat ompelunopeuden
nosta jalka jalkasdatimelta

BSR-toiminto pysahtyy

H v vy B B
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2. Vaihtoehto

BSR-toiminto kaynnistys/pysaytys-toimintoa kayttéen:
m laske paininjalka ala-asentoon

paina k&ynnistys/pyséytys-nappéinta
BSR-toiminto kdynnistyy

punainen valo syttyy paininjalassa

tyon liilkkeet maaraavat ompelunopeuden

paina k&ynnistys/pyséytys-néppéintd uudelleen

> BSR-toiminto pysahtyy

vy ynm

BSR-toiminnon lopettaminen kaynnistys/pyséaytys-toimintoa kaytettdessa
Toiminto 1

Mikali kangas on liikkumatta 7 sekunnin ajan, kytkeytyy BSR-toiminto pois
paélté ja paininjalan punainen valo sammuu.

Toiminto 2
Jos toiminto lopetetaan likuttamatta kangasta, tekee kone vield yhden piston
ja neula jaa aina yldasentoon, vaikka nayttéruudulla nuoli osoittaa alas.

Ty6n ohjaaminen

® pida ja ohjaa ty6td molemmilla késilla

— tybn voimakas nykiminen aiheuttaa eripituisia tikkeja

— ty6ta tulisi ohjata tasaisella nopeudella ja tasaisella liikkeelld, ndin myds
tikkausjélki on kaunista

— pida tyd koko ajan samassa suunnassa itseeesi ndhden, ala kdanna

Késineet, joissa kumi- tai muuta tarttuvaa pintaa, helpottavat tyén
ohjaamista.

Kayttéesimerkkeja:

— BSR-toiminto siksak-ompeleella nro. 2

— siksak ommelta voidaan kéayttda lankamaalausten tekemiseen
— voit tayttda alueita ja siten luoda muotoja tai kuvia

BSR-toiminnon peruuttaminen
m irrota ensin BSR-jalan kontaktijohto koneesta
m irrota BSR-tikkausjalka koneesta




Kirjaimet

Kirjaimet

OOwW>» v B &

valitse paavalikko

valitse selausnuolilla kuvake kirjaimet
vahvista painamalla «OK»

nayttdén ilmestyy nelja kirjaintyylia (fonttia)
Tikkukirjaimet

Vahvistetut kirjaimet

Kyrilliset kirjaimet

Hiragana

valitse selailunuolilla haluamasi kirjaintyyli (fontti)
vahvista painamalla «OK>»
valitun tyyliset kirjaimet ilmestyvat naytélle



Ommelyhdistelmat

Ommelyhdistelmat/muisti

Hyoty- ja koristeompeleiden tallennus

Ommelyhdistelméat-/muistivalikossa voi tallentaa max. 100 ommelta koneen
pitkaaikaiseen (pysyvaén) muistiin. Ne pysyvéat muistissa kunnes kayttaja
haluaa poistaa ne. Sahkokatkokset tai virrankatkaisu eivat vaikuta muistiin.
Yksittédisen ompeleen pituutta ja leveyttd sekd neulanasentoa voi muuttaa
milloin vain. Muistiin tallennetun yksittdisen ompeleen, kirjaimen tai numeron
voi poistaa tai korvata toisella.

m valitse paavalikko

m valitse selailunuolilla kuvake ommelyhdistelméat
m vahvista painamalla «OK>»

A Editointinaytté

B Kirjaimet

C Koristeompeleet
D Hydtyompeleet

m valitse vastaava ommelryhm4 ja haluamasi ommel
m vahvista painamalla «OK>»
Voit valita ompeleet myds suoravalinta-nappaimella.

Selailunuolien kaytté ommelryhma ja kirjain valikoissa
pida selailunuolta alaspainettuna

nopea ommelten/kirjainten selaus

paina nuoli oikealle rivin lopussa

ensimmainen ommel seuraavalla rivilla aktivoituu
paina nuoli vasemmalle rivin alussa

viimeinen ommel edellisella rivill& aktivoituu

paina nuoli oikealle kirjain/ommelryhmén lopussa
kirjainf/ommelryhman ensimméinen ommel aktivoituu
paina nuoli vasemmalle kirjainf/ommelryhman alussa
kirjainf/ommelryhman viimeinen ommel aktivoituu
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viimeisen rivin ommel on aktivoitu
®m paina selausnuolta alas
> kirjainf/ommel samassa kohdassa ensimmaéisell4 rivilla aktivoituu

kirjainf/ommel ensimmaisell rivilld on aktivoitu
®m paina selausnuolta yl6s
> kursori siirtyy editointindytt6dn



Ommelyhdistelmit
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valittu ommel/kirjain ndkyy ompeleen editointindytolla 1

kursori ndyttda mihin seuraava ommel/kirjain lisatdan

kursorin oikealle puolelle lisdtdén ja kursorin vasemmalta puolelta
poistetaan

valitun ompeleen numero 2 nakyy ruudulla

silloin kun koko yhdistelm& ei mahdu kerralla nayttélle on sen oikealla ja
vasemmalla puolella nékyvissa selailunuolet

voit selata yhdistelméan 18pi selausnuolilla vasen/oikea

kaytettyjen muistipaikkojen méara 3 nakyy ruudulla

selailunuolilla ylés/alas voit siirtya valitun ryhmaén ja editointindytén valilla

Seuraavia ompeleita ei voi tallentaa ommelyhdistelmééan:

paattelyommel nro. 5
parsintaohjelma nro. 22
harsintaommel nro. 30
napinlavet
napinkiinnitysohjelma nro. 60
sirkat nro. 61 ja 62

Ommelyhdistelméan ompelu
Yhdistelm&n hakeminen.
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paina palaa-nappéinta kaksi kertaa
ommelyhdistelmat ompelundyttd aukeaa

valitse symboli neula

vahvista painamalla «OK»

ommelyhdistelmat ompelunédyttd on valittuna
ompele yhdistelma

voit katsoa koko yhdistelmén selailunuolten avulla
voit editoida valitun ompeleen (peilikuva jne.)



Ommelyhdistelmat

Esimerkki A

Ommelyhdistelmén jatkuva ompelu.

m valitse ommelyhdistelméat, sivu 71
valitse koristeompeleet

vahvista painamalla «OK»

valitse ryhméasta 700 ommel nro. 711
vahvista painamalla «OK»

paina palaa-nappéinta

valitse ryhméasta 400 ommel nro. 407
vahvista painamalla «OK»

paina palaa-ndppéinta kaksi kertaa
valitse ompelutoiminto

vahvista painamalla «OK>»

ompele yhdistelma

Esimerkki B

Ompeleiden ja peilikuva-toiminnon yhdistdminen ja jatkuva ompelu.
m valitse ommelyhdistelméat, sivu 71
valitse koristeompeleet

vahvista painamalla «OK>»

valitse ryhméasta 700 ommel nro. 730
vahvista painamalla «OK>»

valitse ommel nro. 730 uudelleen
vahvista painamalla «OK>»

paina palaa-ndppéinta kaksi kertaa
valitse ompelutoiminto

vahvista painamalla «OK>»

valitse selausnuolella alas toinen ommel
paina peilikuva

paina kuvion alku

ompele yhdistelma

Koristeompeleet kirjontalangalla

— koristeommel nayttéa tayteldisemmalta

— pujota lanka puolakotelossa olevan tapin reién lapi ndin ommel
jaé vahan koholle, antaa parhaan tuloksen

Koristeompeleet kaksinkertaiselle kankaalle
Ohut kangas tulisi olla kaksinkertaisena, ndin ommel ei kirista.

Koristeompeleet yksinkertaiselle kankaalle

— kéayta aina ommeltavaan kankaaseen sopivaa tukimateriaalia
ty6én alapuolella

— poista tukimateriaali ompelun jalkeen

Esimerkki C

Kirjainten ja numeroiden ohjelmointi.

m  valitse ommelyhdistelméat

valitse haluttu kirjainryhma ja luo haluamasi teksti
paina palaa-ndppéinta kaksi kertaa
valitse ompelutoiminto

paina paattelynappainta

kone paéttelee tekstin alun

ompele yhdistelma

paina paattelynappaintd ompelun aikana
kone paéttelee tekstin lopun ja pyséhtyy
ompelun jalkeen leikkaa langat
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Ommelyhdistelmit

Ommelyhdistelman muutokset

BERN I NA

1 7 100

B.RNINA

1 7 100

ABCDEFG
HI JKLMN,

BERN

ABCDEFG
HIf JKLMN,

Koko ommelyhdistelman (muistisisallon) poistaminen

yR H yR nm

valitse paavalikko

valitse selailunuolilla kuvake ommelyhdistelméat
vahvista painamalla «OK»

muistissa oleva ommelyhdistelmé aukeaa naytélle
paina poista

vahvista painamalla «OK»

koko ommelyhdistelm& (muistin sisaltd) on poistettu

Yksittdisen ompeleen, kirjaimen tai numeron poistaminen

paina selausnuolta yl6s kunnes kursori on editointindytolla

siirré kursoria selausnuolilla oikealle/vasemmalle niin, ettéd se on
poistettavan kirjaimen oikealla puolella

paina «clr»

kursorin vasemmalla puolella oleva ommel/kirjain on poistettu

Ompeleen, kirjaimen tai numeron lisddaminen

paina selausnuolta yl6s kunnes kursori on editointindytolla
siirrd kursori selausnuolilla oikealle/vasemmalle haluttuun kohtaan

Ompeleen/kirjaimen lisddminen ommelyhdistelméan alkuun.

ymmEnm

siirrd kursori selausnuolella vasen ensimmaisen ompeleen/kirjaimen eteen
paina selausnuolta alas

valitse haluamastasi ryhmasté uusi ommel/kirjain

vahvista painamalla «OK>»

ommel/kirjain lisétdan editointindytdlle kursorin oikealle puolelle
ensimmaiseksi

Ommelyhdistelmét/muisti toimintojen sulkeminen:

>

>

valitse paavalikko
paanaytté aukeaa
ommelyhdistelma on tallennettu



Puhdistus

Puhdistus

HUOMIO!

Kytke kone irti sdhkdverkosta ennen puhdistusta tai voitelua.
Ala kayta alkoholi- tai liuotinpohjaisia puhdistusaineita koneen
puhdistamiseen!

Nayttéruudun ja koneen ulkopinnan puhdistus
Pyyhi pehmeélld, kostealla liinalla.

Syéttajan puhdistaminen

Puhdista kone riittdvan usein, koneeseen kerdéntynyt nukka ja langanpéatkat
estavét taydellisen ompeleen muodostumisen.

katkaise koneesta virta painamalla virtakytkin «0» asentoon

irrota koneen pistoke pistorasiasta

poista paininjalka ja neula

avaa etuluukku

paina pistolevya alas sen oikeasta takakulmasta kunnes se ponnahtaa ylés
poista pistolevy

puhdista pistolevy ja sen alla oleva alue puhdistussudilla tai imurilla
aseta pistolevy takaisin paikalleen

Sukkulan puhdistaminen

katkaise koneesta virta painamalla virtakytkin «0» asentoon
irrota koneen pistoke pistorasiasta

poista puolakotelo

paina sukkulan lukituksen vapautinvipua vasemmalle
kdanna sukkulaportti alas

poista sukkula

AT———

m  puhdista sukkulaura, kankaalla ja tikulla, ala kéyta teravia esineita

m  aseta sukkula paikalleen, k&danna tarvittaessa kasipy6rad kunnes sukkulan
keinuttaja on vasemmalla

m  sulje sukkulaportti siten, etté salpa lukkiutuu paikalleen

m tarkista kdantdmalla késipyoraa

m  aseta puolakotelo paikalleen

Voitelu

m  Kkatkaise koneesta virta painamalla virtakytkin «0» asentoon
m irrota koneen pistoke pistorasiasta

m  purista tuubista sukkularataan 1-2 tippaa BERNINA 6ljya

m  kytke virta koneeseen painamalla virtakytkin «I» asentoon
m  kaytd konetta ensin ilman kangasta ja lankaa

tyési ei tahriinnu




Vianetsinta

Vianetsinta

Useimmissa tapauksissa pystyt I6ytdméaan ja tunnistamaan mahdollisen vian tarkistamalla alla olevat kohdat.

Tarkasta etta:

m  yla- ja alalanka on langoitettu oikein

® neula on kunnolla paikallaan

® neula on sopivan kokoinen ommeltavaan tyéhén, tarkista neula/lanka-taulukko, sivu 24

® neulan karki ei ole vahingoittunut

m  kone on puhdas - poista mahdolliset langantahteet

m  sukkularata on puhdas

m yldlangan kiristyslevyjen valiin tai puolakotelon jousen alle ei ole juuttunut lankaa

Ongelma Miké aiheuttaa Ratkaisu

Epétasainen — ylalangan kiristys liian kire&/I6ysa m  vdhennd/lisdd yldlangan kiristysta

tikinmuodostus — neula tylsa tai taipunut m  kayta ainoastaan korkealaatuisia neuloja esim. BERNINA
— neula huonolaatuinen m  kayta ainoastaan korkealaatuisia neuloja esim. BERNINA
— lanka huonolaatuinen m  kayta ainoastaan korkealaatuisia lankoja (Isacord, Mettler,

Gltermann jne.)

— neula vaarén kokoinen kaytettdvaan m  kaytd neulaan sopivaa lankoja
lankaan

— kone langoitettu vaarin m tarkista yla- ja alalangan langoitus, langoita uudelleen
Hyppytikkeja — vaaran tyyppinen neula m  kayta ainoastaan jarjestelmén 130/705H neuloja

— neula tylsa tai taipunut m  kayta ainoastaan korkealaatuisia neuloja esim. BERNINA

— neula huonolaatuinen m  kayta ainoastaan korkealaatuisia neuloja esim. BERNINA

— neula asetettu vaarin paikalleen m tydnna neula ylés asti ja neulan litted puoli taaksepéin

— neulassa vaaranlainen karki m  kaytd ommeltavaan kankaaseen sopivaa neulaa
Epétasainen — langanpétkia jaényt kiristyslevyjen m taita pala ohutta kangasta ja vie taitekohta kiristyslevyjen

tikinmuodostus

valiin

— kone langoitettu vaarin
— langanpétkia jaanyt puolakotelon jousen
valiin

véliin liikuttaen sitd edestakaisin. Puhdista néin kiristyslevyjen
molemmat puolet

m tarkista yla- ja alalangan langoitus, langoita uudelleen

m poista varovasti langantahteet jousen alta

Langannostajaan
takertunut lanka

— ylélanka katkeaa

Jos ylalanka katkeaa niin, ettd se takertuu langannostajaan:

m katkaise koneesta virta painamalla virtakytkin «0» asentoon
avaa koneen paatylevyn kiinnitysruuvi A Torx-avaimella
irrota paatylevy vetamalla sitd vasemmalle ja yléspéin
poista langannostajaan takertunut lanka

aseta paatylevy takaisin paikalleen ja kiristé kiinnitysruuvi

Ylalanka katkeaa

— ylalangan Kiristys liian kirealla
— kone langoitettu vaarin
— huonolaatuinen lanka

— pistolevy tai sukkula vaurioitunut

m |8ysennad ylédlangan kiristysta

tarkasta ylélanka

m  kayta ainoastaan korkealaatuisia lankoja (Isacord, Mettler,
Gltermann jne.)

m toimita kone valtuutettuun BERNINA-huoltoon




Vianetsinta

Ongelma Miké aiheuttaa Ratkaisu
Alalanka katkeaa — alalangan kiristys liian kireélla m lisda ylalangan kiristysta
— pistolevyn neula-aukko vaurioitunut m toimita kone valtuutettuun BERNINA-huoltoon
— neula tylsa tai taipunut ®m vaihda uusi neula koneeseen
Neula katkeaa — neula asetettu vaarin paikalleen m tydnna neula ylés asti, kirista kiinnitysruuvi
— ty6ta vedetty ompelun aikana m  4la veda ty6td ompelun aikana
— ty6ta tyénnetty paksuja materiaaleja m  kaytd kankaaseen sopivaa paininjalkaa (esim. paksuun
ommeltaessa farkkuun paininalka nro. 8). Kéyta myds
korkeudentasoituslevyjéa apuna tarpeen mukaan
— huonolaatuinen, solmuinen lanka m  kayta ainoastaan korkealaatuisia lankoja (Isacord, Mettler,
Gltermann jne.)
Ompelukone — kone kay hitaasti tai ei ollenkaan m pistoke ei ole pistorasiassa
m virtakytkin asennossa «0»
m  kone on séilytetty kylméssa tilassa
m toimita kone valtuutettuun BERNINA-huoltoon
limoitus — siséinen laskentavirhe m katkaise virta ompelukoneesta ja kytke virta uudelleen paélle

«Assert in File»
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EEA Sisillysluettelo

Sisallysluettelo

A

H

Alalangan katkaisin 15
Alalanka

m  katkaiseminen 11, 14,15
® langoitus 15
m  puolakotelon vaihtaminen 15
® puolan asettaminen puolakoteloon 15
®  puolaus 14
®  puolaus ompelun aikana 14
Apupdyta

®  Kiinnittdminen/irrottaminen 12

Asettaminen paikalleen

® neula 16
m pistolevy 19
m  polvinostin 13
® puola 15
m  puolakotelo 15
Automaattinapinlapi 56-58

Automaattinen kasin tehdyn nékdéinen napinlapi
m  ohjelmointi 58

Automaattinen perus- ja joustava napinlapi
m  ohjelmointi 56

Automaattinen vaatturin- ja pyéredpainen napinlapi

m  ohjelmointi 57
Aanimerkki 32, 33, 68
B

BSR 66-69
m  aloitus 69
m  nayttd 67
® paininjalan jalkaosan irrottaminen/kiinnittdminen 67
®m paininjalan kiinnittdminen 67
m toiminnon peruuttaminen 69
m  siksakommel nro. 2 66
m  suoraommel nro. 1 66
m tikkaus 69
m toiminnot 68
m toiminto 66
m  valmistelu 67
m  Aanimerkki 68

9]

clr-nappain 11, 29
E

Etuluukku 11
Etuosa

m  ompelukone 10

Harsintapisto 48
Heirloom-napinlapi

(kasintehdyn nékdéinen napinlapi) 58
Hienosaato

m  hydty- ja koristeompeleet 36
® napinlapi 55
Huoltosymboli 30
Hyoétyompeleet 37-50
m  3-askel siksak 37,44
® avoimet saumat 40
m  erittdin joustava ommel 37
® harsintapisto 37,48
®  jousto-ommel 37
m  jousto-overlock 37
m  kaariommel 37
m  kaksois-overlock 37, 45
®  kenno-ommel 37
m |ycra-ommel 37
m  ommelvalinta 26, 27, 38
®m parsinta manuaalinen/automaattinen 43, 44
m  parsintaohjelma 37, 44
m  piilo-ommel 37
m  piilo-ommelpaarme 47
®  poimutusommel 37
m  péaéattelyohjelma 37, 48
® reunatikkaus 46
® satiiniommel 30, 44
®  saumausommel 37
m  siksak 37,44
®  suoraommel 37,40
® tasosauma 49
m trikoo-ommel 37,47
® universal-ommel 37
m vahvistettu overlock 37
® vahvistettu siksak 37, 41
m vahvistettu suoraommel 37,40
m valinta 26, 31
m vari-overlock 37
m  vetoketju 42
m  yhteenveto 37,78, 82
IJ

Irrottaminen

®  apupdyta 12
® neula 16
® paininjalka 18,19
m pistolevy 19
m  puolakotelo 15
Jalkasaadin

®m  johdon auki kiertdminen/rullaus 12
m iitAnta 11,12
®  ompelunopeuden sdatdminen 12



Johto

®  auki kiertAminen/rullaus 12
m  Kkiinnitys 12
Joustava napinlapi 56
Jousto-overlock 37
K

Kaariommel 37
Kaksoisneulan langoitus 17
Kangaskerrosten korkeuserojen tasaus 50
Kantokahva 11
Kiemuratikkaus 65
Kiinnittdminen

®  apupdyta 12
®m paininjalan jalkaosa 18
m paininjalka 19
m pistolevy 19
m  polvinostin 13
®  reunaohjain 12
Kiristys 20
Kirjaimet 70, 80-81, 84-85

Kirjaintyypit (fontit)
Kolmoisneulan langoitus
Koneen ohjelmaversio
Koristeompeleet

B kaytto

m valinta

m  yhteenveto
Korkeudentasoituslevyt
Kulmien ompelu

Kuvion alku

Kuvion loppu/toisto
Kéasintehdyn nakéinen ommel
Kéasipyora

Késivarainen tikkaus
Kaynnistys/pysaytys

Kayttéesimerkkeja
m  hydtyompeleet

70

17

33

62

62

62, 78-80, 82-83
7,50, 52
50

29

28

63, 64
11

65

28

40-49

Siséllysluettelo

L

Langan katkaisin

m alalanka 15
®  puolauslaitteessa 14
m  koneen rungossa 18
Langankireys

®  napinlapi 52
m  ompeleet 20
®  perusasetus 20
m  saadin 20
m  yldlanka 20
Langannostajan suojus 11
Langanohjain, takimmainen 11,16
Langoitin 18
Langoitus

m alalanka 15
m  kaksois- ja kolmoisneulat 17
® neula 18
m  yldlanka 16
Lanka

® neula ja lanka-yhdistelma 24
m  tarkedd tietoa langoista ja neuloista 23
Lankarullan pidikekiekko 7
Lankatapit

m pystysuora 11,13
® vaaka 11, 14,16, 17
Liitanta

m jalkasaadin 11,12
m lisatarvike 11
m  polvinostin 11,13
®m virtajohto 11
Lisdvaruste

m iitanta 11
M

Manuaalinen napinlapi 59
Materiaali, neula ja lanka 23
Merkkien selitykset 6
Muisti

® avaaminen 71
m  esimerkkeja 73
m  hydty- ja koristeompeleiden ohjelmointi 71
m  Kirjaimet 71
m  kirjainten ohjelmointi 71
m kayttd 71
m  lisddminen 74
®  muutokset 74
®  nayttd 72



Siséllysluettelo

®m  ohjelmointi/tallennus 71-72
m  ommel 71
B ommelmuisti 39
® poistaminen - ompele/kirjain 74
m  poistaminen - kaikki 74
®m toiminnon sulkeminen 74
Muuttaminen

B hienosdétd 36
m  hydty- ja koristeompeleet 36
® neulan asento 27
m  ompeleen leveys 27
m piston pituus 27
N

Napin kiinnitys 60
Napinkiinnitysohjelma 51, 60
Napinlapi 51-59
m  4-vaiheinen 59
m  5-vaiheinen 59
®m  aukileikkaus 54
m automaattinapinlapijalka nro. 3A 8, 56
® automaattinen 56-58
B hienosdétd 55
®m joustava napinlépi 51
m  kapea napinlapi 51
m  kasintehdyn n&kéinen napinlapi 51
m  koeompelu 52
m  korkeuden saatblevy 52
m  korkeudentasoituslevyt 52
m |angankireys 52
®  manuaalinen napinlapi 59
®  merkintd 52
m  ohjelmointi 56-58
®  perusnapinlapi 51
m pitkdaikaismuistissa 58
®  punoslanka 54
m  pyodristetty napinlapi 51
®  sivun leveyden muuttaminen 52
®  suoraommelnapinlapi 51
m tikinpituuden muuttaminen 52
m toistaa 56, 57
m tukimateriaali 53
m tarkeda tietoa 51
®m  vaatturin napinléapi 51
m  yhteenveto 51, 78, 82
Neula

® asento 27
m  kaksois- ja kolmoisneulat 25
®  Kiinnittdminen/poistaminen 16
® langoitus 18
® neula ja lanka-yhdistelma 24
® neulat ja niidet kayttd 25
® neulastop ylés/alas 29
m tarkedad tietoa langoista ja neuloista 23
®m  vaihtaminen 16
m  yleisohjeet/perustietoa 24
Neula ja lanka-yhdistelma 24
Neula, lanka ja kangas 23

Neulajarjestelma 24
Neulalangoitin 18
Neulan asennon muuttaminen 27
Nayton kirkkaus ja kontrasti 32
Naytto
= BSR 67
m  hydtyompeleet 31
m  Kirjaimet 70
m  koristeompeleet 62
® napinlavet 51
®  ommelyhdistelmat 71
®  puhdistus 75
B padnayttd/pdévalikko 31
m  yhteenveto 30
o
OK-néppain 29
Ommelmuisti
m  pysyva 39
|
Ommelmuisti
m valiaikainen 39
Ommelryhmén valinta 27
Ommelvalinta
®  ommelnumero 26, 38
®m  suoravalintandppaimet 26, 38
m valikon valinta 27,38
Ommelyhdistelmét 71-74
m  esimerkkeja 73
m  hydty- ja koristeompeleiden seka kirjainten

ohjelmointi 71-72
m  koko yhdistelman poistaminen 74
®  muuttaminen 74
m  ompeleen lisddminen 74
® ompelu 72
m  selausnuolten kayttd 71
m  yksittdisen ompeleen poistaminen 74
Ompeleen leveyden muuttaminen 27
Ompeleen muuttaminen
m  hydty- ja koristeompeleet 39
m leveys 27
m  pituus 27
Ompeleen pituuden muuttaminen 27
Ompeleet
®  ommelmuisti 39
m valinta 26, 38
m  yhteenveto 78-85
Ompelu
m  Kirjaimet 70
m  kulmien ompelu 50
® napin Kiinnitys 60



®  napinlapi 56-59
m  ompelutekniikat 35
m piilo-ommelpaarme 47
m  sirkat 61
m taaksepain ompelu 11,28
m tarvikkeet 7
m toimintondppéaimet 26-29
m  vetoketju 42
m  yhdistelmien 72
Ompelukone

m  puhdistus 75
m toimintondppéaimet 26-29
®  vianetsintd 76
= voitelu 75
m  yhteenveto 10, 11
Ompelukoneen asetukset

®  hienosaatd 36
m  ompeluopas 35
m  opastus 34
m  setup-toiminto 32-33
Ompeluopas

®  materiaalit 35
m  ompelutekniikat 35
®m  suositukset 35
m  yhteenveto 35
Ompelunopeus

m  kasikayttdinen nopeuden saatd 28
m  jalkasdadin 12
Ompelunopeus 12, 28
m  kasikayttdinen nopeuden saatd 28
m  jalkasdadin 12
Opastus 34
Osakuva edesta

m  ompelukone 10, 11
Overlock

m  kaksois-overlock sauma 45
m  ompeleet 37
P

Paininjalan nostin 11
Paininjalan puristuksen saadin 21
Paininjalan puristus

m vahventaa/ldysentdd 21
Paininjalka

m BSR-tikkausjalka 8
®  Kiinnittdminen/irrottaminen 19
m  nayttd 30
m  puristus 21
m  syottdjan nostaminen/laskeminen 11
m vaihtaminen 19
m vakiovaruste 8
m  yhteenveto 8

Paininjalkajarjestelméa
Palaa-nappain

Parsinta

®  automaattinen

®  manuaalinen
Parsintakehyksen kiinnitys
Parsintakehyksen kiinnitysaukko
PC-liitanta

Peilikuva

Perusasetus

®m |angankireys

m  ompeluasetukset

®m paininjalan puristus
Perusnapinlapi
Piilo-ommelpaarme

Pistolevy

m  asettamine paikalleen

®m  irrottaminen

®  merkinnat
|

puhdistus

Pitkaaikainen musti

® napinlapi
Polvinostin

m  Kkiinnittdminen
m iitAnta

® paininjalan nostaminen/laskeminen

Polyesterilanka

Puhdistus

B nayttd ja ompelukone
m  sukkula

m  syéttdja

® voitelu

Puhdistussymboli

Punoslanka

m  automaattinapinlapijalka nro. 3A
m  Kiinnitys

® napinlépijalka nro. 3

Puolakotelo

m  asettaminen paikalleen
®  poistaminen

m  puolakotelon tappi

® vaihtaminen

Puolan asettaminen paikalleen

Puolauksen Kkiristin

Siséllysluettelo EEH

28
44
43
11
11
11
29
20
33
21
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47
19
19

19
75

58

13
13
13

23

75
75
75
75

30
54

54
54

15
15
15
15

15

11,14



KX Sisallysluettelo

Puuvillalangat 23
Pyéristetty napinlapi 51,57
Pysty lankatappi 11,13
Paallitikkaus

m  kapea/leved 46
® reunat 46
Paiarme

®  nékyva 47
m  piilo-ommel 47
® reuna 46
m  trikoo-ommel 47
Paattelyohjelma 48
Paattelytoiminto 29
Paavalikko 31
R

Ratkoja 7,54
Rayon-langat 23
Reunat

m  péaallitikkaus 46
Riippuohjain

m  ohjaimena 46
S

Sanasto 6
Satiiniommel 30, 44
Selausnappaimet 29
Setup-toiminto 32-33
m  BSR-aanimerkki 33
m  koneen ohjelmaversio 33
m  naytdén kirkkaus ja kontrasti 32
m  ompelukoneen voitelu 33
m perusasetus 33
Siksak 44
Sirkka

m  kapea siksak 51, 61
®  suoraommel 51, 61
Siséllysluettelo 5
Suojus

® |angannostaja 11
Suoraommel 37,40
Suoravalintandppéaimet 26, 38

Syoéttija

m  alaslaskeminen 22
® asento 22
m  kankaan sy6ttd 22
®  ompeluasento 22
®  symboli 30
Syotto

m  sydttaja 22
Séaataminen

®  hienosaato 36
® neulan asento 27
®m paininjalan puristus 21
T

Taaksepain ompelu

m  jatkuva 28
m  valiaikainen 28
Takimmainen langanohjain 11,16
Tarvikerasia

m  sijoitteluesimerkki 9
Tarvikkeet

® paininjalan varsi/ jalkaosa 8
® paininjalat 8
m  vakio 7
Tasoittaa

m  kangaskerrokset 50
®  sauman korkeuserot 50
Tasosauma 49
Tikkaus

m BSR-tikkausjalalla 66-69
m  kasintehdyn n&kéinen tikkausommel 64
m  kasivarainen tikkaus 65
m  Kiemuratikkaus 65
Tilkkuilijan ompeleet

m  yhteenveto 63, 80, 84
Toiminnot

® neulan asento 27
®  ommelryhma 27
m  ommelvalinta 26, 38
m  ompeleen leveys 27
®m  suoravalintandppaimet 26, 38
m tikinpituus 27
Toimintonappéaimet

m BSR 29
m clr 29
®  hienosaato 29
m  kuvion alku 29
®m  Kkuvion loppu/kuvion toisto 28
m  kaynnistys/pyséaytys 28
®m liukuva nopeuden saéatdé 28
® neulastop 29



m OK 29
®m  ommelvalinta 26, 38
m palaa 28
m peilikuva vasen/oikea 29
m  péaattelytoiminto 29
m  péaavalikko 28
m  selaus 29
m taaksepain ompelu 28
Trikoo-ommel 37
Tukimateriaali 53
Turvallisuusmaaraykset 2
U

Ulkoreunojen paallitikkaus 46
Vv

Vaahtomuovinen aluskiekko 7
Vaaka lankatappi 11, 14,16, 17
Vaatturin napinlapi 51,57
Vahvistettu overlock 37,45
Vahvistettu siksak 41
Vahvistettu suoraommel 40
Vaihtaa

® neula 16
®m paininjalan jalkaosa 18
m paininjalka 19
m pistolevy 19
m  puolakotelo 15
Vakiovarusteet 7,8
Valinta

® ommel 26, 38
Valmistelu

m  ompelukone 12-25
Vari-overlock 37
Vetoketju

®  molemminpuolinen kiinnittdminen 42
m  vetoketjun kiinnitys 42
Vianetsinta 76-77
Virtajohto

m litAnta 11
Virtakatkaisin 11
Voitelu 33,34,75

Siséllysluettelo IEIll

Y

Yhdistava tasosauma 49
Yhteenveto

m  hydtyompeleet 37,78, 82
m  kirjaimet 70, 80-81, 84-85
m  koristeompeleet 62, 78-79, 82-83
® napinlavet 51, 78, 82
® neula 25
®  nayttd 30
m  ompeleet 78-85
m  ompelukone 10, 11
m  ompeluopas 35
m  setup-toiminto 32
m tilkkuilijan ompeleet 63, 80, 84
m toimintondppéaimet 26-29
Ylalanka

m  Kiristys 20
® langoitus 16
Yleisohjeet

®  materiaali/lanka/neulanvahvuus 24
Ympéristén suojelu 3
A

Aanimerkki 32, 33, 68



A Toimitus

Teksti
Herbert Stolz/Susanne Ribi

Piirrokset
www.sculpt.ch

Kuvat
Patrice Heilmann, CH-Winterthur

Typesetting, layout DTP
Susanne Ribi

Copyright

2011 BERNINA International AG, CH-Steckborn

2014/02 FI

033471.52.09



In partnership with

GROUP

QOO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO0 mad-e, -f-b maE BERN I NA




