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Bienvenido

Estimada/o cliente de BERNINA:

Enhorabuena. Ha adquirido una maquina BERNINA, un producto que le entusiasmara durante muchos afos.
Desde hace mas de 100 afnos, nuestra empresa familiar apuesta por la satisfaccion de nuestros clientes. Para
mi es muy importante poder ofrecerle el mejor desarrollo y precision suiza, una tecnologia de costura
futurista y un servicio de atencién al cliente completo.

La serie 7 de BERNINA est4 compuesta por varios modelos de vanguardia. Durante su desarrollo, ademas de
las altas exigencias en tecnologia y facilidad de uso, también se tuvo en consideracion el disefio del producto.
Puesto que vendemos productos a personas creativas como usted, que no solo valoran la alta calidad, sino
también la formay el disefo.

Disfrute la costura, el bordado y el punto Quilt creativos con su nueva BERNINA 770 QE e informese sobre la
gran variedad de accesorios en www.bernina.com. En nuestra pagina web también encontrard muchos
proyectos de costura inspiradores para descargar de forma gratuita.

Nuestros comerciales cualificados de BERNINA estaran encantados de ofrecerle méas informacion acerca de
todos nuestros servicios.

Espero que disfrute de muchas horas creativas con su nueva BERNINA.

% |

H.P. Ueltschi

Propietario

BERNINA International AG
CH-8266 Steckborn
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Normas de seguridad

NORMAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Observar las siguientes normas de seguridad fundamentales al utilizar su
maquina. Leer atentamente el manual de instrucciones de esta maquina antes de
ponerla en marcha.

iPELIGRO

Para evitar las descargas eléctricas es preciso sequir las siguientes indicaciones.

e No dejar nunca la maquina sin vigilancia mientras se encuentre enchufada a
la red eléctrica.

e Apagar la maquinay retirar el enchufe de alimentacién de la toma
inmediatamente después de su uso y antes de la limpieza.

Para evitar posibles lesiones es preciso sequir las siguientes indicaciones.

e No mire directamente la ldmpara LED encendida con instrumentos épticos
(p. €]. lupas).

e Silaladmpara LED esta dafada o defectuosa, comprobar o reparar la lampara
LED en el distribuidor BERNINA mas cercano.

e Antes de realizar acciones en la zona de la aguja, apagar la maquina.

* Antes de poner en marcha la maquina cerrar todas las tapas.

ADVERTENCIA

Para evitar quemaduras, fuego, descargas eléctricas o lesiones a las personas
deberan sequirse las siguientes indicaciones.

Generalidades

e Usar la maquina solamente para los fines descritos en el presente manual de
instrucciones.

Entorno de trabajo

e No usar la maquina al aire libre.

e Usar la maquina solamente en espacios secos.
e No emplear la maquina en entornos humedos.

e No usar la maquina en sitios donde se utilicen productos con gas propelente
(sprays).
e No usar la maquina en sitios donde se administre oxigeno.

OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO0 9
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Estado técnico

e No usar nunca la maquina en estado humedo.

e No usar la maquina si no funciona correctamente.

e No usar la maquina si algun cable o el enchufe estan danados.

e No usar la maquina si se ha caido, esta dafada o ha caido en el agua.

e Silamaquina esta danada o no funciona correctamente, revisar o reparar la
maquina en el distribuidor BERNINA mas cercano.

e Mantener todas las rejillas de ventilacion de la maquina y el pedal de mando
libres de pelusas, polvo o restos de tejidos.

e No utilizar la maquina si las rejillas de ventilaciéon estan bloqueadas.

Accesorios y consumibles
e Usar Unicamente los accesorios recomendados por el fabricante.

e  Utilizar siempre una placa-aguja original de BERNINA.
Si se emplea una placa-aguja inapropiada, podria romperse la aguja.

e Emplear solo agujas rectas de buena calidad.
Las agujas torcidas o deterioradas pueden provocar una rotura de la aguja.

e La maquina tiene un aislamiento doble (excepto EE. UU., Canaday Japon).
Utilizar Unicamente piezas de recambio originales. Observar la indicacion
sobre el mantenimiento de productos con aislamiento doble.

e Para lubricar la maquina emplear exclusivamente aceite recomendado por
BERNINA.

Dispositivos de protecciéon

e Durante el funcionamiento de la maquina deberan estar colocados todos los
elementos de proteccion y todas las tapas deberan estar cerradas.

Uso correcto

e El uso, el mantenimiento y la limpieza de la maquina pueden ser realizados
por nifos a partir de 8 anos y por personas cuyas capacidades fisicas,
sensoriales o mentales estén limitadas o que carezcan de la experiencia y el
conocimiento suficientes.

e Estas personas deberan ser vigiladas durante el trabajo o deberan haber sido
instruidas en el manejo seguro de la maquina y conocer los peligros que
entrana.

e No se permite que los nifios jueguen con la maquina.

e Es precisa una mayor precaucion cuando los nifos utilicen la maquina o ésta
se emplee cerca de ellos.

e Emplear la maquina exclusivamente el cable de red suministrado.
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e El cable de red para EE. UU. y Canada (conector de red NEMA 1-15) solo
debe emplearse para una tensiéon de red de maximo 150 V a tierra.

e Usar la maquina solamente con el pedal de mando del modelo LV-1
suministrado.

e No introducir ningun objeto por las aberturas de la maquina.
e No colocar objetos sobre el pedal.

e Durante la costura conducir siempre el tejido con delicadeza.
Al tirar del tejido o empujarlo podria romperse la aguja.

e No acercar los dedos a las piezas moviles.
e Es precisa la maxima precaucién en la zona de la aguja.

e Para realizar cualquier tarea en la zona de la aguja como, por ejemplo,
enhebrar o cambiar la aguja, enhebrar la lanzadera o cambiar el prensatelas,
desconectar la maquina.

e Para desconectar la maquina poner el interruptor principal en «0».

e Para retirar cubiertas protectoras, engrasar la maquina con aceite o realizar
cualquier otra tarea de limpieza y mantenimiento descrita en este manual de
instrucciones, desconectar la maquina y extraer el enchufe de la red
eléctrica.

e Extraer el enchufe de la red tirando siempre del conector. No tirar del cable.
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T

Indicaciones importantes

Indicaciones importantes

Disponibilidad de las instrucciones

El manual de instrucciones es una parte integrante de la maquina.

e Guardar el manual de instrucciones en un lugar adecuado cerca de la maquina y conservarlo para
posibles consultas.

¢ Sila maquina se cede a terceros, adjuntar el manual de instrucciones de la maquina.

e La Ultima versién del manual de instrucciones se encuentra disponible para su descarga en
www.bernina.com.

Utilizacion conforme a su destino

Su méaquina BERNINA ha sido disefiada y construida para el uso doméstico privado. Sirve para coser tejidos y
otros materiales tal y como se describe en el presente manual de instrucciones. Cualquier otro uso se
considera como no conforme al uso previsto. BERNINA no asume ninguna responsabilidad por dafos/
consecuencias a causa de uso indebido.

Equipamiento y volumen de suministro

En este manual se utilizan imagenes a modo de ejemplo. Las maquinas y los accesorios que se muestran en
las imé&genes no se corresponden necesariamente con el volumen de suministro real de su maquina. El
accesorio suministrado puede diferir en funcién del pais de entrega. Los accesorios mencionados o
mostrados que no estén incluidos en el volumen de suministro pueden adquirirse como accesorios especiales
a través de un distribuidor BERNINA. Puede encontrar otros accesorios en www.bernina.com.

Por motivos técnicos y con el fin de mejorar el producto, pueden efectuarse modificaciones en el
equipamiento de la maquina o en el volumen de suministro en cualquier momento y sin previo aviso.

Mantenimiento de productos de aislamiento doble

Un producto de aislamiento doble tiene dos unidades de aislamiento en vez de una toma de tierra. En un
producto de aislamiento doble no hay toma de tierra, y tampoco debe instalarse una. El mantenimiento de
un producto de aislamiento doble requiere la maxima precauciéon y un gran conocimiento del sistema. Por
esta razon, el mantenimiento solo debe ser realizado por personal cualificado. Para el servicio y reparacion se
deben utilizar Unicamente piezas de recambio originales. Un producto de aislamiento doble estd marcado de
la siguiente manera: «Doble aislamiento» o «Aislamiento doble».

@ El simbolo también puede identificar a un producto de este tipo.

Proteccion del medioambiente

BERNINA International SA se compromete con la proteccion del medioambiente. Nos esforzamos por mejorar
el rendimiento medioambiental de nuestros productos mediante la mejora continua de su disefo y
tecnologia de produccion.

La maquina estd marcada con el simbolo del contenedor tachado. Esto quiere decir que la maquina no se
debe desechar junto con la basura doméstica cuando ya no se necesite. Una eliminacion inadecuada puede
provocar que sustancias peligrosas alcancen las aguas subterraneas y, por lo tanto, entren en nuestra cadena
alimentaria, perjudicando nuestra salud.

13:¢

La maquina debe devolverse sin coste adicional a un punto cercano de recogida de aparatos eléctricos o para
la reutilizacion de la maquina. Se puede obtener informacion sobre los puntos de recogida en el
ayuntamiento de la ciudad. Al comprar una nueva maquina, el distribuidor esta obligado a retirar de forma
gratuita la antigua y deshacerse de ella adecuadamente.

Si'la maquina contiene datos personales, el propietario es el responsable de borrarlos antes de devolverla.
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Explicacion de los simbolos

JEE[EeN  Indica un peligro con riesgo alto que puede provocar lesiones graves o incluso la muerte si no se evita.

Indica un peligro con riesgo medio que puede provocar lesiones graves si no se evita.

A\ cupADO  Indica un peligro con un bajo riesgo, que puede causar lesiones leves o moderadas si no se evita.

/NjEN@eIN  Indica un peligro que puede ocasionar dafos materiales si no se evita.

@ Consejos de las expertas Quilt de BERNINA se encuentran al lado de este simbolo.
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1 My BERNINA

1.1 Introduccion

Su BERNINA 770 QE le permite coser, bordar y realizar punto Quilt. Con esta maquina puede coser tanto
tejidos finos de seda o satén como también lino grueso, vellon y telas de tejano/vaquero sin dificultad. Tiene
a su disposicion numerosos puntos Utiles, puntos decorativos, ojales y motivos para bordar.

Ademas del presente manual de instrucciones, la maquina cuenta con tres programas de ayuda que le
guiaran durante el manejo de BERNINA 770 QE ofreciéndole informacion detallada y asistencia.

El Tutorial ofrece informacién y explicaciones sobre diferentes temas de la costura y del bordado y sobre los
diferentes puntos.

El consejero de costura ayuda a tomar decisiones respecto a los proyectos de costura. Después de entrar el
tipo de tejido y el proyecto de costura deseada aparecen p. ej. recomendaciones sobre la aguja apropiada y
el prensatelas adecuado.

El programa de ayuda ofrece informacion en la interfaz de usuario sobre muestras de punto individuales,
funciones y aplicaciones.

Informacién adicional

Ademas de este manual de instrucciones, su BERNINA 770 QE también incluye otros productos informativos
adicionales.

En nuestro sitio web https://www.bernina.comencontrara la version actualizada de su manual de
instrucciones y numerosa informacién adicional sobre la maquina y los accesorios

1.2 Control de calidad BERNINA

Todas las maquinas BERNINA se montan con el maximo cuidado y se someten a una exhaustiva prueba
funcional. El cuenta-puntos integrado indica, por tanto, que ya se han cosido puntos en la maquina, que han
sido efectuados exclusivamente con fines de prueba y de control de calidad. La limpieza en profundidad
realizada a continuaciéon no excluye que puedan encontrarse aun algunos restos de hilo en la maquina.

1.3 Bienvenido al universo de BERNINA

Made to create, este es el lema de BERNINA. No solo le ayudamos con nuestras maquinas a realizar sus
proyectos. Con los servicios que le detallamos a continuacion, le ofrecemos muchas sugerencias e
instrucciones para sus futuros proyectos y la posibilidad de intercambiar opiniones con otros apasionados del
mundo de la costura, del punto Quilt y del bordado. jEsperamos que disfrute!

BERNINA YouTube Channel

En YouTube ofrecemos una gran variedad de videos instructivos y consejos sobre las funciones mas
importantes de nuestras maquinas. También ofrecemos explicaciones detalladas sobre muchos prensatelas.
Todo para que sus proyectos sean un auténtico éxito.

https://www.youtube.com/Berninalnternational

Disponible en inglés y aleman.

inspiration: la revista de costura en la tienda online

¢Busca ideas, patrones de corte e instrucciones para realizar proyectos de costura sorprendentes? Entonces,
la revista «inspiration» de BERNINA le apasionara. La revista «inspiration» le ofrece cuatro veces al afo ideas
de costura y bordado extraordinarias. Desde tendencias de moda de temporada, accesorios y consejos
practicos hasta elementos de decoracién originales para su casa o bonitas ideas de costura para nifios.

OO OO OO OO OO OO OO O OO OO OO OO OO OO OO0
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La revista esta disponible en inglés, aleméan, neerlandés y francés.

En nuestra tienda online puede adquirir la revista «inspiration» en formato de revista electronica o en versién
impresa, en nimeros individuales o como suscripcion. Ademas, podra descubrir muchos patrones de corte

disponibles para su descarga. Visitenos en https://www.bernina.com/inspiration

Blog de BERNINA

Instrucciones detalladas, patrones de corte gratuitos y plantillas de bordado, asi como muchas ideas
novedosas: todo esto lo encontrara cada semana en el blog de BERNINA. Nuestras expertas y expertos
ofrecen consejos muy Utiles e instrucciones paso a paso para lograr el resultado deseado. Ademas, en la
comunidad puede cargar sus propios proyectos e intercambiar opiniones con otros apasionados del mundo
de la costura, el punto Quilt y el bordado.

https://www.bernina.com/blog

Disponible en inglés, aleman y neerlandés.

BERNINA Social Media

Siganos en las redes sociales y conozca los eventos, proyectos y trucos y consejos sobre la costura, el punto
Quilt y el bordado. Le mantendremos informado a la Ultima y serd un placer para nosotros mostrarle los
elementos destacados del universo de BERNINA.

https://www.bernina.com/social-media
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1.4 Vista general de la maquina

Vista general delantera - elementos de manejo

BEHW?‘EW

-
|
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_ o
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1 «Costura hacia atras» 6  «Aguja arriba/abajo»
2 «Corta-hilos» 7 «Botén multifuncional arriba»
3 «Prensatelas arriba/abajo» 8  «Botén multifuncional abajo»
4 «Start/Stop» 9  «Aguja izquierda/derecha»
5 «Fin de la muestra»
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Vista general delantera

BERNINA

Pl ]

10

11

12
1 Conexién del médulo para bordar 7 Regulacién de la velocidad
2 Tapa de la lanzadera 8 Proteccion del tira-hilo
3 Conexién para accesorio (accesorio especial) 9 Tira-hilo
4 Prensatelas 10 Tornillo de fijacion
5 Enhebra-agujas 11 Conexién de la mesa movil
6 Luz de costura 12 Conexioén para el alza-prensatelas de rodilla
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Vista general lateral

w
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1 12
1 Conexién para pedal de mando 7 Interruptor principal
2 Conexioén para PC 8 Conexioén para el cable de la red eléctrica
3 Portabobinas 9 Soporte magnético para perno de entrada
4 Devanador con corta-hilos 10 Aberturas de refrigeracion
5 Portabobinas abatible 11 Conexion USB
6 Rueda manual 12 Arrastre arriba/abajo
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Vista general posterior

1 Conexion de la mesa movil

2
3
4
5
6
7

Conexién para el aro de zurcir
Conexion BSR

Conexion para accesorio
Rejilla de ventilacion

Ojete guia-hilo

Devanador
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12
13
14

Asa de transporte

Pretensador del devanador de canilla
Guia-hilo

Transporte dual de BERNINA
Corta-hilos

Transportador

Placa-aguja

19
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1.5 Accesorios suministrados

Vista general de los accesorios de la maquina

Figura Nombre Aplicacion

Cubierta antipolvo Para proteger la maquina contra
el polvo y la suciedad.

Caja de accesorios Para guardar los accesorios
suministrados y los accesorios
especiales.

/ Palanca del alza-prensatelas de Para elevar y bajar el prensatelas.
4 . . .
(/.. - rodilla/sistema de manos libres
= Mesa movil Para ampliar la superficie de
/ costura.
AN ST Placa-aguja recto y CutWork Para coser trabajos de punto
' el recto y CutWork.
=
B P Arandela guia-hilo Para un desenrollado
s 3 ) (™ homogéneo del hilo desde la
bobina.
ooooo Bobina Para el devanado del hilo
. inferior.
5 unidades
Base esponjosa La base esponjosa evita que el
. hilo resbale, se enganche o se

2 unidades rompa en el portabobinas.

Perno de entrada Para un manejo preciso del
display tactil.

B B
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Figura Nombre Aplicacion
T— Corta-ojales Para separar costuras y abrir

ojales.

Nivelacién de altura

Para evitar una posicion inclinada
de la suela del prensatelas al
desplazarse por costuras gruesas.

Un
BERNINA
k. SN

Surtido de agujas

Para todas las aplicaciones
habituales.

Regla para guia de borde,
derecha

Para mantener distancias de
costura uniformes.

Destornillador, gris Torx

Para la sustitucion de la aguja.

Destornillador, rojo (ranura)

Para aflojar y apretar tornillos de
ranura.

Llave acodada Torx

Para abrir la tapa de la cabeza.

Pincel

Para limpiar el arrastre y la zona
de la lanzadera.

St s |
Vet

RNIN

e
- |

Aceite de la maquina de coser

Para lubricar la maquina.

Cable de la red eléctrica

Para conectar la maquina con la
red eléctrica.

Pedal de mando

Para poner en marcha y detener
la maquina.

Para regular la velocidad de
costura.
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Vista general de los prensatelas

Prensatelas estandar adjuntos

BERNINA (BSR)

Figura NUmero Nombre Aplicacion
#1C Prensatelas para punto Para el cosido de
de retroceso diferentes puntos
Gtiles y decorativos.
Para la costura hacia
delante y hacia atras.
#1D Prensatelas para punto Para el cosido de
de retroceso diferentes puntos
Utiles y decorativos
con transporte
superior.
Para la costura hacia
delante y hacia atras.
#3A Prensatelas para ojal con | Para coser ojales de
gufa de carro forma automaética.
#4D Prensatelas para Para el cosido de
cremallera cremalleras con
transporte superior.
#20C Prensatelas abierto para Para el cosido de
bordar aplicaciones y
muestras decorativas.
#42 Regulador del punto de Para Quilt a mano libre

con largo del punto
uniforme.
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Figura NUmero Nombre Aplicacion Ejemplo

#97D Prensatelas para Para patchwork y otros
patchwork trabajos de precision
cuando se trabaja con
transporte dual de
BERNINA.

Caja de accesorios

La caja de accesorios permite guardar los accesorios bien colocados en compartimentos y soportes
adecuados.

1 Cajon grande 5  Soporte de bobinas

2 Cajon pequerio 6  Prensatelas

3 Prensatelas para ojal con guia de carro 7  Soporte para prensatelas de 5,5 mmy 9,0 mm
4 Surtido de agujas
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1.6 Vista general de la interfaz de usuario

Vista general de las funciones/indicaciones

] [o°][mn][ 8] 2] (] [on]

1 «Tension del hilo superior» 4 «Seleccion de la placa-aguja/aguja»
2 «Indicacion/seleccion del pie prensatelas» 5  «Arrastre arriba/abajo»
3 «Presion del prensatelas» 6  «Hilo inferior»

Vista general de los ajustes del sistema

1 «Home» 5  «Ayuda»
2 «Programa de configuracién» 6  «Modo eco»

3 «Tutorial» 7 «Borrar ajustes»
4

«Consejero de costura»
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Vista general del menu de selecciéon de costura

1 «Puntos Utiles»
2 «Puntos decorativos»

3 «Alfabetos»

Manejo del software

4 «Ojales»

«Puntos Quilt»

6 «Memoria personal»

La pantalla sensible al tacto se maneja con el dedo o con el puntero.

Tocar: Tocar brevemente un elemento.

Arrastrar: Tocar un elemento y realizar un movimiento répido de arrastre sobre la pantalla.

Arrastrar: Tocar la pantalla y mover despacio en una direccion, p. ]. para desplazar una lista hacia arriba o

hacia abajo.
Navegacion
Figura Nombre Aplicacion
«Home» Para alternar entre la «pantalla Home» y la
«pantalla de costura».

Ruta de Mostrar un nivel de menu anterior.
navegacion
«Cerrar» Cerrar la ventana.
Mas Mostrar mas funciones o informaciones.
Continuar Pasar a la siguiente pagina de una vista.
Deshacer Pasar a la pagina previa de una vista.

OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO0
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Activar/desactivar funciones

Figura Elemento Estado

E Interruptor La funcion esté activada.

La funcién esta desactivada.
Casilla La funcion esté desactivada.

i{x
n La funcion esté activada.
| Se—
Adaptar valores
Figura Nombre Aplicacion

Control deslizante

Ajustar el valor con el control deslizante.

Restablecer el valor basico con un toque sobre el
punto pequeno.

Casillas «Mas»/
«Menos»

Elevar el valor con «Méas», reducir con «Menos».

Marco amarillo

Indicacién de que el valor ajustado difiere del valor
estandar.

Restablecer el valor basico con un toque.

Introduccion de texto y nimeros

Para la introduccion de nimeros o de texto se muestra el teclado correspondiente.

 @a |

IE

Figura Nombre Aplicacion
Campo de Indicacion del dato introducido.
introduccion

Con un toque se borran todos los signos
introducidos.
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Figura

Nombre

Aplicacion

«Borrar»

Borrar el dltimo signo.

«Minusculas»

Mostrar las letras disponibles en mindsculas.

«Mayusculas»

Mostrar las letras disponibles en mayusculas.

«NUmeros y

Mostrar los nUmeros y signos matematicos

especiales»

signos disponibles.
matematicos»
«Caracteres Mostrar los caracteres especiales disponibles.

«Confirmar»

Confirmar la entrada y salir del submend.

IEE EEE [

«Cancelar»

Cancelar la entrada y cerrar la ventana.

1.7 Aguja, hilo, tejido

Con el tiempo, las agujas se desgastan. Por esta razén, es necesario reemplazar las agujas con regularidad.
Para conseguir un punto perfecto se requiere una punta perfecta. Por lo general, cuanto més fino es el

tejido, mas fina debe ser la aguja. Las agujas representadas corresponden al accesorio estandar o accesorio
especial (dependiendo de la maquina).

e Grosores de aguja 70, 75: para tejidos finos.

e Grosores de aguja 80, 90: para tejidos medianos.

e Grosores de aguja 100, 110y 120: para tejidos pesados.

Vista general de agujas

130/705 H SUK 60-100

Figura Nombre de la aguja Descripcion de la aguja | Aplicacion
_— O ——= Aguja universal Punta ligeramente Para casi todos los
redondeada tejidos de fibras
X 130/705 H 60-120 naturales y sintéticas
(prendas tejidas, de
punto y malla).
—_— o> Aguja Stretch Punta redonda Para jersey, tricot,
mediana, forma del ojo | tejidos de punto, tejidos
130/705 H-5 75, 90 de la aguja especial y stretch.
moldura céncava
_— O o —> Aguja para jersey/ Punta redonda mediana | Para tejidos de mallay
n aguja para bordar prendas de punto.

Para bordados.
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Figura Nombre de la aguja Descripcion de la aguja | Aplicacion

—_— O —— Aguja para tejanos Punta aguda y fina, lizo | Para tejidos pesados
reforzado como tejano o lona.

| 130/705 H-J 80-110

Aguja para cuero

Punta de corte
(LR = punta para cuero)

Para todo tipo de cuero,
vinilo, cuero artificial,

| 130/705 H LR 90, 100 plasticos, laminas.
—_— O —— Aguja para Microtex Punta especialmente Para tejido de
aguda y fina microfibra y seda.
| 130/705 H-M 60-110
D Aguja para punto Punta ligeramente Para trabajos de
- Quilt redondeada y fina pespunte e hilvanado.
130/705 H-Q 75, 90
— (5 —"— | Aguja para bordar Punta redonda Para trabajos de
pequena, ojo de la bordado en todos los
u 130/705 H-E 75, 90 aguja especialmente tejidos naturales y
ancho y ranura de la sintéticos.
aguja ancha
—_— > —> Aguja para materiales | Punta redonda pequefa | Para tejidos finos de
delicados malla y prendas de
R punto.
130/705 H SES 70, 90
Para bordado sobre
tejidos finos y delicados.
—_— > — Aguja para metafilo Ojo de la aguja largo (2 | Para cosido o bordado
mm) en todos los con hilos metalicos.
[ ] 130/705 H METAFIL 8O | oo de aguia
— C > — Aguja para hilo Ojo de la aguja largo (2 | Para pespuntear con

decorativo

130/705 H-N 70-100

mm) en todos los
grosores de aguja

hilo grueso.

Aguja para fieltro

PUNCH

Aguja con garfio

Para trabajos con
fieltro.

Aguja vainica

Véstago de aguja de
esparcimiento tipo ala

Para coser vainicas.

X 130/705 H WING
100-120

;D@ Aguja gemela Separacion de las Para dobladillos a vista
universal agujas: en tejidos elasticos,

X 1,0/1,6/2,0/2,5/ pestanas, costura

130/705 H ZWI 70-100

3,0/4,0/6,0/8,0

decorativa.
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Figura Nombre de la aguja Descripcion de la aguja | Aplicacion
;Dm Aguja gemela Stretch | Separacion de las Para dobladillos a vista
agujas: 2,5/4,0 en tejidos elasticos,
X 130/705 H-5 ZWI 75 pestafas, costura
decorativa.
c D Aguja gemela vainica | Separacion de las Para efectos especiales
agujas: 2,5 en el bordado vainica.
< 130/705 H ZWIHO 100
c E Aguja trilliza Separacion de las Para dobladillos a vista
universal agujas: 3,0 en tejidos elasticos,
X costura decorativa.
130/705 H DRI 80

Ejemplo de especificacion de la aguja

El sistema de agujas 130/705 habitual para maquinas de coser domésticas esta explicado en la siguiente
gréfica de una aguja jersey/stretch de ejemplo.

@2 130/705 H-S/70
771 130 = Largo del vastago (1)
\J 705 = Embolo plano (2)
| H = Moldura céncava (3)
5 S = Forma de punta (aqui punta redonda mediana) (4)
70 = Grosor de la aguja 0,7 mm (5)
3
\#

Seleccion del hilo

La calidad de la aguja, del hilo y del tejido son definitivamente responsables para obtener un resultado

perfecto.

Le recomendamos que compre hilos de alta calidad para obtener buenos resultados de costura.

e | os hilos de algodoén tienen las ventajas de las fibras naturales y, por esta razén, son especialmente
idoneos para coser tejidos de algodon.

lavado.

Los hilos de algoddn mercerizados tienen un brillo fino y no cambian sus caracteristicas después del

e Los hilos de poliéster se distinguen por su alta resistencia a la rotura y son especialmente sélidos a la luz.

e Los hilos de poliéster son mas elasticos que los hilos de algodén y se recomienda utilizarlos alli donde se
necesita una costura fuerte y elastica.

¢ |os hilos de rayon/viscosa tienen las ventajas de ser una fibra natural y destacan por su brillo.

e | os hilos de rayon/viscosa son adecuados especialmente para puntos decorativos y les dan un efecto

mucho mas bonito.
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Relacion aguja-hilo

La relacion aguja-hilo es correcta si durante la costura desliza el hilo exactamente por la
ranura larga de la aguja y del ojete. El hilo puede coserse éptimamente.

El hilo puede romperse o pueden salir puntos defectuosos si el hilo tiene demasiado
juego en la ranura de la aguja y del ojete.

El hilo puede romperse o engancharse si el hilo frota los cantos de la ranura larga y no
desliza éptimamente por el ojete de la aguja.
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2 Preparacion para la costura

2.1 Antes de la primera utilizacion de la maquina

U Antes de la primera utilizacion de la maquina o después de un periodo prolongado de detencién,
@ BERNINA recomienda engrasar la lanzadera. (Véase la pagina 170)

)
El engrasado de la lanzadera previene la aparicion de ruidos indeseados en la zona de la lanzadera.

2.2 Caja de accesorios

Colocar la caja de accesorios

> Abrir los dos pies giratorios en la parte posterior de la caja hasta que encastren.

Colocar los soportes (1) para canillas, prensatelas y agujas en la caja de accesorios.

Guardar los prensatelas (5,5 mm o0 9,0 mm) en los soportes (7).

Guardar las piezas pequefias como, por ejemplo, arandelas guia-hilo, etc., en los cajones (2) y (3).
Guardar el Prensatelas para ojal con guia de carro #3A en el compartimento (4).

Guardar el surtido de agujas adjunto en el compartimento (5).

>
>
>
>
>
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Superficies del sensor de la canilla arafiadas

Funcionamiento defectuoso del control del hilo inferior. Si las superficies del sensor de las canillas estan

arafiadas o sucias, el control del hilo inferior deja de detectar el nivel de hilo bajo.

> Insertar las canillas siempre con la superficie plateada del sensor hacia la derecha en el soporte para
canillas.

> Insertar las canillas con la superficie plateada del sensor hacia la derecha en el soporte (6).
> Pulsar ligeramente la tecla de muelle hacia abajo para sacar la canilla.

2.3 Conexion y puesta en marcha

Conexion del pedal de mando

El cable del pedal de mando esta enrollado en la parte inferior.

> Desenrollar la longitud de cable deseada para el pedal de mando y fijar en los soportes para cable del
pedal de mando.

> Insertar la clavija del cable en la conexién para el pedal de mando de la maquina.

> Colocar el pedal de mando debajo de la mesa.
> Siel cable es demasiado largo, enrollar el exceso de cable y fijar en los soportes para cable del pedal de
mando.

Conexion de la maquina

Para garantizar un funcionamiento seguro de la maquina se debera emplear exclusivamente el cable de red
suministrado. El cable de red suministrado esta disefiado para el margen de tension valido en el pais de
empleo. Si se emplea la maquina en un pais distinto al pais de origen serd necesario adquirir el cable de red
adecuado en un distribuidor BERNINA.
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El cable de red para EE. UU. y Canada tiene un enchufe de red polarizado (un contacto es mas ancho que el
otro). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica solo es posible introducir el enchufe en la toma de corriente
de una determinada forma. Si no encaja en la toma de corriente, girar el enchufe e insertar. Si tampoco
encaja girado, un electricista deberd instalar una toma de corriente adecuada. El enchufe no debe ser
modificado de ninguna manera.

> Insertar la clavija de conexion del cable de red en la conexion para el cable de red de la maquina.

A

L

(NI
L

> Insertar el enchufe del cable de la red en la toma de corriente.

Aplicacion cable de la red eléctrica (sélo EE.UU./Canada)

La mdaquina tiene un enchufe polarizado (un contacto es mas ancho que el otro). Para reducir el riesgo de
descarga eléctrica, hay solo una manera para introducir el enchufe en la toma de corriente .Si no encaja en el
tomacorriente, girar el enchufe. Si tampoco encaja, péngase en contacto con el electricista para que le
instale la toma de corriente adecuada .El enchufe no debe ser modificado de ninguna manera.

Montar la palanca del alza-prensatelas de rodilla

La posicion lateral del alza-prensatelas de rodilla puede ser adaptada por la tienda especializada de
BERNINA si fuera necesario.

> Insertar el alza-prensatelas de rodilla en la parte delantera de la maquina.
> Ajustar la altura del asiento de manera que el alza-prensatelas de rodilla pueda ser manejado con la
rodilla.
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Sujetar el perno de entrada

> Sujetar el perno de entrada en el soporte magnético.

Conectar la maquina

> Poner el interruptor principal en «I».

2.4 Pedal de mando

Regular la velocidad con el pedal de mando

Con el pedal de mando se puede adaptar la velocidad de costura de forma continua.

> Apretar ligeramente el pedal de mando para poner en marcha la maquina.

> Para aumentar la velocidad de costura, ejercer mas presion sobre el pedal de mando.
> Soltar el pedal de mando para parar la maquina.

Activacion/desactivacion de funcion adicional

Es posible programar el pedal de mando con una segunda funcién que se active y desactive con una presién
del talén. En el momento del suministro la presion del talon estd programada con la funcion «Elevar/bajar la
aguja».
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> Para elevar o bajar la aguja presionar hacia abajo el pedal de mando con el talén del pie.

Para la presion del talon es posible programar también otra funcion. (Véase la pagina 53)

2.5 Portabobinas

Portabobinas abatible

Montar el portabobinas

Se recomienda utilizar el portabobinas abatible cuando se empleen hilos metélicos u otros hilos
especiales.

El portabobinas abatible es indispensable para la costura con varios hilos y también puede utilizarse para
devanar durante la costura.

> Posicionar el portabobinas en la posicién mas alta.

Colocar la base esponjosa y la bobina de hilo

La base esponjosa evita que el hilo se enganche en el portabobinas abatible.

> Poner la base esponjosa en el portabobinas abatible.
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> Meter la bobina en el portabobinas.

Portabobinas horizontal

Colocar la base esponjosa, la bobina de hilo y la arandela guia-hilo

La arandela guia-hilo asegura el devanado uniforme del hilo de la bobina. La arandela gufa-hilo solo se utiliza
con el portabobinas horizontal.

> Poner la base esponjosa en el portabobinas.

> Meter la bobina en el portabobinas.

> Colocar la arandela guia-hilo adecuada en la bobina de manera que no haya juego entre la arandela
gufa-hilo y la bobina.

[ e

Utilizar la red para la bobina

La red para la bobina sujeta el hilo de la bobina y evita que el hilo se anude o se rompa. La red para la
bobina solo se utiliza con el portabobinas horizontal.

> Meter la bobina en la red para la bobina.

2.6 Brazo libre

La BERNINA 770 QE cuenta con un brazo libre rigido que deja mucho espacio al lado de la aguja para
proyectos grandes.
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2.7 Arrastre

Ajustar el arrastre

>

>

Para bajar el transportador presionar la tecla «Arrastre arriba/abajo».

l

iy @8

(I

N

Al

Para elevar el transportador presionar de nuevo la tecla «Arrastre arriba/abajo».

2.8 Mesa movil

Utilizar la mesa movil

Colocada en el brazo libre, la mesa de extensién permite una ampliacion del drea de costura ya existente.

>

>
>
>

> Para retirar la mesa movil, presione el boton de la mesa hacia abajo y tire de la mesa movil por el brazo
libre hacia la izquierda.

—

Subir la aguja.

Subir el prensatelas.

Desconectar la maquina y desenchufar de la red eléctrica.

Empuijar la mesa de extension de izquierda a derecha por encima del brazo libre hasta que encastre.
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2.9 Prensatelas

Ajustar la posicion del prensatelas con la palanca del alza-prensatelas de rodilla

> Ajustar la altura de asiento de manera que el alza-prensatelas de rodilla pueda ser manejado con la
rodilla.
> Apretar el alza-prensatelas de rodilla hacia la derecha para subir el presantelas.

— Simultdneamente se escamotea el arrastre y la tension del hilo se afloja.

> Soltar lentamente el alza-prensatelas de rodilla para bajar el presantelas.

Ajustar la posicion del prensatelas con la tecla «Prensatelas arriba/abajo»

> Para subir el prensatelas pulsar la tecla «Prensatelas arriba/abajo».
> Para bajar el prensatelas pulsar de nuevo la tecla «Prensatelas arriba/abajo».

=

Cambio del prensatelas

Subir la aguja.
Subir el presantelas.
Desconectar la maquina y desenchufar de la red eléctrica.

>
>
>
> Presionar la palanca de fijacion hacia arriba.

> Sacar el presantelas.
> Meter el prensatelas nuevo por debajo en la sujecion.
> Presionar la palanca de fijacion hacia abajo.

Mostrar el prensatelas en la interfaz de usuario

Para cada puntada seleccionada la maquina muestra el prensatelas recomendado y otros prensatelas
alternativos.

Condiciones:
e La maquina esta encendida.

> Seleccionar la muestra de punto.
— En el «Indicacién/seleccion del pie prensatelas» prensatelas se muestra el prensatelas recomendado
con numero.
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> Tocar la casilla «Indicacion/seleccion del pie prensatelas».
> desplazar hacia arriba en la zona de los prensatelas para mostrar los prensatelas alternativos.
> Cuando se toca un prensatelas se visualiza la descripcién y el uso de este prensatelas.

#][oo)(m ][ 8] 2]

Regular la presion del prensatelas

La funcion de la presién del prensatelas es ajustar de forma dptima la presion del prensatelas sobre la tela
al grosor de la tela. En tejidos gruesos, es recomendable reducir la presion del presantelas. Esto tiene la
ventaja de que el prensatelas se alza ligeramente y el tejido se desplaza mejor. En tejidos gruesos, es
recomendable aumentar la presion del presantelas. Esto tiene la ventaja de que el tejido no se puede
desplazar facilmente por debajo del presantelas.

> Tocar la casilla «Presion del prensatelas».
O > Ajustar la presiéon del prensatelas.

2.10 Aguja y placa-aguja

Cambio de la aguja

Subir la aguja.

Desconectar la maquina y desenchufar de la red eléctrica.

Sacar el presantelas.

Aflojar el tornillo de fijacion de la aguja con el destornillador gris Torx.

VvV V. V V

BERNINA =y

Tirar de la aguja hacia abajo.

Sujetar la aguja nueva con la parte plana mirando hacia atras.
Introducir la aguja hasta el tope.

Apretar el tornillo de fijacion con el destornillador gris Torx.

V V. V V
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Seleccionar la aguja en la interfaz de usuario

Después de cambiar la aguja se puede comprobar si la aguja se puede utilizar con la placa-aguja
seleccionada.

> Tocar la casilla «Seleccién de la placa-aguja/aguja».

> Seleccionar la aguja montada.

Seleccionar el tipo de aguja y grosor de la aguja

Recordatorio practico: para evitar la pérdida de informacién, en la maquina se pueden grabar también el tipo
y el grosor de la aguja. De esta manera, se pueden consultar en todo momento el tipo y grosor de la aguja
guardados.

> Tocar la casilla «Seleccion de la placa-aguja/aguja».

> Tocar la casilla «Seleccién de la aguja».
> Seleccionar el tipo de aguja (1) de la aguja montada.
> Seleccionar el grosor de la aguja (2) de la aguja montada.

0

GIDINEIS

Ajustar la posicion de la aguja arriba/abajo

> Para bajar la aguja pulsar la tecla «Aguja arriba/abajo».
> Para elevar la aguja pulsar de nuevo la tecla «Aguja arriba/abajo».
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Ajustar la posicidon de la aguja izquierda/derecha

En total hay 11 posiciones de la aguja. La posicién de la aguja esta indicada en el display con el niumero de
posicion.

> Para ajustar la posicion de la aguja hacia la izquierda pulsar la tecla «Aguja izquierda» (1).

> Para ajustar la posiciéon de la aguja hacia la derecha pulsar la tecla «Aguja derecha» (2).

Regular stop-aguja arriba/abajo (permanente)

> Para regular la posicion de stop-aguja permanentemente tocar «Parada de aguja arriba/abajo».
— La maquina de coser se detiene con la aguja en la posicién inferior cuando se suelta el pedal de
mando o se pulsa la tecla «Start/Stop».

> Tocar nuevamente «Parada de aguja arriba/abajo».
— La maquina de coser se detiene con la aguja en la posicién superior cuando se suelta el pedal de
mando o se pulsa la tecla «Start/Stop».

Cambiar la placa-aguja

Las placas-agujas tienen marcas verticales, horizontales y diagonales en milimetros (mm) y pulgadas (inch).
Las marcas sirven de ayuda en la costura o para pespuntear con exactitud.

Condiciones:

e El transportador esta bajado.
e |a maquina estd apagada y desconectada de la red eléctrica.
e Se han retirado la aguja y el prensatelas.
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> Apretar la placa-aguja detras por la parte derecha hacia abajo hasta que se desnivele.

> Sacar la placa-aguja.
> Colocar las aberturas de la placa-aguja nueva por encima de los pernos guia correspondientes y apretar
hacia abajo hasta que encastre.

Seleccionar la placa-aguja en la interfaz de usuario

Después de cambiar la placa-aguja se puede comprobar si esta se puede utilizar con la aguja seleccionada.

m > Tocar la casilla «Seleccion de la placa-aguja/aguja».
> Seleccionar la placa-aguja previamente montada.

‘ H eco |

‘clr‘

— Sila placa-aguja seleccionada es apta en combinacion con la aguja se puede empezar a coser.

— Sila placa-aguja seleccionada no es apta en combinacién con la aguja, aparece un mensaje de error y
se impide arrancar la maquina.

2.11 Enhebrar

Enhebrar el hilo superior

Condiciones:

e laagujay el prensatelas estan subidos.
e | amaquina estd apagada y desconectada de la red eléctrica.

> Poner la base esponjosa en el portabobinas.

> Colocar la bobina de hilo en el portabobinas de manera que el hilo se devane en el sentido de las agujas
del reloj.

> Poner la arandela gufa-hilo correspondiente.

> Guiar el hilo en direccion de la flecha por el ojete posterior del guia-hilo (1), durante ello sujetar el hilo
con las manos de manera que esté tensado y se pueda meter en tensor del hilo.
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> Guiar el hilo en direccion de la flecha por el tensor del hilo (2).

> Guiar el hilo hacia abajo (3) alrededor de la proteccion del tira-hilo (4).
> Guiar el hilo hacia arriba y meterlo en el tira-hilo (5).
> Volver a guiar el hilo hacia abajo (6).

> Encender la maquina.
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> Presionar ligeramente hacia abajo la palanca de enhebrado semiautomatica (9), mantenerla pulsada y
tirar del hilo hacia la izquierda situado debajo del dedo de enhebrado gris/ganchito hacia la izquierda
(10).

> Pasar el hilo de izquierda a derecha alrededor del dedo de enhebrado/ganchito gris (12).
> Presionar la palanca de enhebrado (11) hasta el tope hacia abajo y pasar el hilo de izquierda a derecha
(12) por la ranura para enhebrar (13) hasta que quede enganchado en el ganchito de alambre.

> Soltar simultdneamente la palanca y el hilo para enhebrar.
> Tirar del lazo del hilo (14) hacia atras.
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> Pasar el hilo por debajo del prensatelas y de atras hacia adelante por el corta-hilos (15) y cortar.

Enhebrar la aguja gemela

Condiciones:
e Laaguja gemela estd montada.

> Guiar el primer hilo en direccién de la flecha por la parte derecha del tensor del hilo (1).
> Guiar el sequndo hilo en direccién de la flecha por la parte izquierda del tensor del hilo (1).

> Guiar el primer y segundo hilo hasta el gufa-hilo encima de la aguja.
> Enhebrar a mano el primer hilo en la aguja derecha.
> Enhebrar a mano el sequndo hilo en la aguja izquierda.
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Enhebrar la aguja trilliza

Condiciones:

e La aguja trilliza estd montada.

Montar la base esponjosa, bobina y arandela guia-hilo adecuada en el portabobinas.
Poner la canilla llena en el portabobinas abatible.

Colocar la arandela guifa-hilo correspondiente.

Colocar la bobina.

Enhebrar 3 hilos hasta el guia-hilo superior.

V V. V V V

Pasar 2 hilos por la parte izquierda del tensor del hilo (1) y guiarlo hasta el guia-hilo encima de la aguja.
Pasar 1 hilo por la parte izquierda del tensor del hilo (1) y guiarlo hasta el guia-hilo encima de la aguja.
Enhebrar a mano el primer hilo en la aguja izquierda.

Enhebrar a mano el seqgundo hilo en la aguja mediana.

Enhebrar a mano el tercer hilo en la aguja derecha.

V V. V V V

Devanado del hilo inferior

@ El hilo inferior también puede devanarse durante el bordado si para el devanado se utiliza el portabobinas
abatible.

Condiciones:

e |a base esponjosa, la bobina de hilo y la arandela gufa-hilo adecuada estdn montadas.

> Colocar la canilla vacia en el eje del devanador (1) de manera que las superficies del sensor plateadas
estén mirando hacia abajo.

> Guiar el hilo hacia la izquierda por el guia-hilo posterior (2).
> Pasar el hilo en el sentido de las agujas del reloj alrededor del devanador de canilla (3).
> Dar 2 o 3 vueltas al hilo alrededor de la canilla vacia, en el sentido de las agujas del reloj (4).
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> Pasar el resto del hilo por el corta-hilos situado en el pestillo de mando (5) y cortarlo.

> Apretar el pestillo de mando (6) contra la canilla.

— La maquina devana y aparece el display para devanado.

> Ajustar la velocidad de devanado.

> Para detener el devanado, apretar el pestillo de mando hacia la derecha.

> Para continuar el proceso de devanado apretar nuevamente el pestillo de mando contra la canilla.
— La maquina detiene automaticamente el devanado cuando la canilla esta llena.

> Sacar la canilla y cortar el hilo con el corta-hilos situado en el pestillo de mando.

Enhebrar el hilo inferior

Condiciones:

e laaguja esta subida.
e |a maquina estd apagada y la tapa de la lanzadera esta abierta.

> Apretar el trinquete de desbloqueo del canillero (1).

> Sacar el canillero.
> Sacar la canilla del canillero.
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> Colocar la canilla nueva de manera que las superficies del sensor plateadas estén mirando hacia atras
frente al canillero.

> Tirar del hilo hacia la derecha por debajo del muelle (3) y guiarlo por debajo de las dos guias-hilo (4) y
tirar hacia arriba.
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> Para colocarlos en la maquina, mantener el canillero de forma que la gufa-hilo (5) esté orientada hacia
arriba.

o e —
= - e

> Colocar el canillero.
> Apretar en el centro del canillero hasta que encastre.
> Pasar el hilo por el corta-hilos (6) y cortarlo.

> Cerrar la tapa de la lanzadera.

Mostrar cantidad del hilo inferior

En el momento en que la cantidad del hilo inferior sea critica, en la casilla «Hilo inferior» aparece una
animacion que indica que se esta acabando el hilo inferior.

> Para enhebrar el hilo inferior seguin la animacion tocar «Hilo inferior».

&
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3 Programa de configuraciéon

3.1 Ajustes de costura

Ajustar la tension del hilo superior

La modificacion de la tension del hilo superior en el programa de configuracién afecta a todas las muestras
de punto. También pueden hacerse modificaciones de la tensién del hilo superior vélidas para la muestra de
punto seleccionada.

> Tocar la casilla «Programa de configuracion».

> Tocar la casilla «Ajustes de costura».

> Tocar la casilla «Tension del hilo superior».
> Regular la tension del hilo superior.

Ajustar la velocidad maxima de costura

Con esta funcién es posible reducir la velocidad maxima.

> Tocar la casilla «Programa de configuracion».

> Tocar la casilla «Ajustes de costura».

> Tocar la casilla «Velocidad de costura maxima».
> Ajustar la velocidad maxima.

Ajustar los puntos de remate

Si la funcion esté activada, al principio de la muestra se cosen automaticamente 4 puntos de remate después
del corte de hilo.

> Tocar la casilla «Programa de configuracion».

> Tocar la casilla «Ajustes de costura».

> Para desactivar los puntos de remate tocar el interruptor.
> Para activar los puntos de remate tocar de nuevo el interruptor.

Ajustar la posicion «flotante» del presantelas

En funcion del grosor del tejido, es posible ajustar la posicién flotante del prensatelas de 0 a méx. 7 mm.
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> Tocar la casilla «Programa de configuracion».

> Tocar la casilla «Ajustes de costura».

> Tocar la casilla «Programacion de teclas y casillas».

> Tocar la casilla «Programacion de la posicion flotante del prensatelas».
> Ajustar la distancia entre el tejido y el prensatelas.

Programar la tecla «Fin del dibujo»

Se puede posicionar el prensatelas, el corte del hilo y el remate automatico.

> Tocar la casilla «Programa de configuracion».

Tocar la casilla «Ajustes de costura».

Tocar la casilla «Programacion de teclas y casillas».

Tocar la casilla «Programacién de la tecla Fin de muestra».

Para coser cuatro puntos de remate en el mismo lugar tocar «Remate».

Para ajustar puntos de remate consecutivos tocar «Puntos de remate hacia delante».
Para ajustar la cantidad de puntos de remate consecutivos tocar «Méas» o «Menos».

Para ajustar cuatro puntos de remate en el mismo lugar tocar «Puntos de remate en el sitio».

Para desactivar el corte automatico del hilo después del remate tocar «Corta-hilos automatico».
Para activar el corte automatico del hilo después del remate tocar de nuevo «Corta-hilos automatico».

Para que el prensatelas permanezca abajo después del remate tocar «Elevar el prensatelas».
Para elevar el prensatelas después del remate tocar de nuevo «Elevar el prensatelas».

Para desactivar el remate automatico tocar «Remate».
Para activar el remate automatico tocar de nuevo «Remate».
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Programar la tecla «Corta-hilos»

Se puede ajustar el remate automatico antes del corte del hilo.

> Tocar la casilla «Programa de configuracion».

> Tocar la casilla «Ajustes de costura».

> Tocar la casilla «Programacion de teclas y casillas».

> Tocar la casilla «Programacion de la tecla Corta-hilos».

> Para coser cuatro puntos de remate en el mismo lugar tocar «Remate».

> Para ajustar puntos de remate consecutivos tocar «Puntos de remate hacia delante».
®®e e | > Paraajustar la cantidad de puntos de remate tocar «Menos»o «Mas».

> Para ajustar cuatro puntos de remate en el mismo lugar tocar «Puntos de remate en el sitio».

> Para desactivar el remate automatico tocar «Remate».
"'-3' > Para activar el remate automatico tocar de nuevo «Remate».

Ajustar la posicion del prensatelas con stop-aguja abajo

Con la aguja bajada pueden seleccionarse 3 posiciones del prensatelas: prensatelas bajado, prensatelas en
posicion flotante y prensatelas en altura maxima.

ﬂ > Tocar la casilla «Programa de configuracion».

> Tocar la casilla «Ajustes de costura».
> Tocar la casilla «Programacion de teclas y casillas».

> Tocar la casilla «Posicion del prensatelas con stop-aguja abajo».

v > Seleccionar la posicion deseada del prensatelas.
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Programar la tecla «Costura hacia atras»

Se puede escoger entre «Costura hacia atras» y «Costura hacia atras de puntada precisa».

> Tocar la casilla «Programa de configuracion».

> Tocar la casilla «Ajustes de costura».

> Tocar la casilla «Programacion de teclas y casillas».

> Tocar la casilla «Programacion de la tecla Costura hacia atras».

> Tocar la casilla «Costura hacia atras punto por punto» para regular la costura hacia atras punto por
punto.

Programar el pedal de mando

Si la casilla «Aguja arriba/abajo» esta activada, la aguja se sube o baja con la presion del talén del pie en el
pedal de mando. Alternativamente, se puede colocar el prensatelas, cortar el hilo y ajustar el remate
automatico.

> Tocar la casilla «Programa de configuracion».

> Tocar la casilla «Ajustes de costura».

> Tocar la casilla «Programar el pedal de mando».

— «Aguja arriba/abajo» estd activo en el ajuste basico.

— La presién del tacén del pie sobre el pedal de mando sube o baja la aguja.

> Para programar la presion del taldon tocar «Programacién de la presion del talén».

> Para coser cuatro puntos de remate en el mismo lugar tocar «Remate».
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> Para ajustar puntos de remate consecutivos tocar «Puntos de remate hacia delante».
®®e e | > Paraajustar la cantidad de puntos de remate tocar «Menos»o «Mas».

> Para ajustar cuatro puntos de remate en el mismo lugar tocar «Puntos de remate en el sitio».

> Para desactivar el remate automatico con la presién del talén tocar «Remate».
E 0 . Para activar el remate automatico con la presion del talén tocar de nuevo «Remate».

- > Para desactivar el corte automatico del hilo tocar «Corta-hilos automatico».
of' > Para activar el corte automatico del hilo con la presion del talén tocar de nuevo «Corta-hilos
automatico».

t > Para que el prensatelas permanezca abajo con la presion del talon tocar «Elevar el prensatelas».
'L > Para que el prensatelas permanezca arriba con la presion del talén tocar de nuevo «Elevar el
—

prensatelas».

3.2 Regulaciones para el bordado

Ajustar la tension del hilo superior

Los cambios en la tensién del hilo superior en el programa de configuracion se aplican a todos los patrones
de bordado.

> Tocar la casilla «Programa de configuracion».
> Tocar la casilla «Regulaciones para el bordado».

> Tocar la casilla «Regular la tension del hilo superior».
> Regular la tension del hilo superior.

Ajustar la velocidad maxima de bordado

Con esta funcién es posible reducir la velocidad maxima.

> Tocar la casilla «Programa de configuracion».

> Tocar la casilla «Regulaciones para el bordado».

> Tocar la casilla «Velocidad de bordado maxima».
> Ajustar la velocidad maxima.

Centrar patron de bordado o abrir en la posicion original

Cuando se abren los patrones de bordado en la maquina, estos se centran siempre en el bastidor de
bordado. Si se desea que los patrones se abran en la posicién original (determinada por el software de
bordado de BERNINA), se debe activar la funcién «Centrar patrones de bordado».
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> Tocar la casilla «Programa de configuracion».

Tocar la casilla «Regulaciones para el bordado».

> Tocar la casilla «Centrar patrones de bordado».

NS
= N = N

> Tocar el interruptor en la parte derecha.
— Sise guarda un patrén en esta posicion y desplazado, al seleccionarlo se abre en la posicion guardada.

> Tocar de nuevo el interruptor en la parte derecha.
— El patrén de bordado se centra en el bastidor de bordado.

Ajuste del bastidor

Cuando el bastidor de bordado esta ajustado, la aguja se encuentra en el centro del bastidor.

Condiciones:

e El modulo para bordar estd montado y el bastidor con el patrédn para bordar correspondiente esta
montado.

> Tocar la casilla «Programa de configuracion».

> Tocar la casilla «Regulaciones para el bordado».

Tocar la casilla «Ajuste del bastidor».
Seleccionar el bastidor deseado y seguir las instrucciones en el display.
> Colocar la aguja exactamente en el centro con la ayuda de las casillas de flecha del display.

Ajustar el grosor del tejido

Si el grosor del tejido es superior a 4 mm, p. €j. en rizo, se recomienda seleccionar 7,5 mm o 10 mm. Cuanto
mas grueso es el tejido, mas lentamente borda la maquina. Al desconectar la maquina los cambios se
restableceran con el ajuste de fabrica de 4 mm.
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> Tocar la casilla «Programa de configuracion».

> Tocar la casilla «Regulaciones para el bordado».

> Tocar la casilla «Ajustar el grosor del tejido».
> Seleccionar el grosor del tejido.

Activar/desactivar la funcion eliminar hilo

Para tirar del extremo del hilo hacia arriba después de cortar el hilo y retirarlo de la tela, la funcion debe estar
activada. En el caso de los patrones de bordado con puntos largos, se recomienda desactivar la funcion
eliminar hilo. Si la distancia entre el prensatelas y el bastidor de bordado es demasiado pequefa, la funcion
no se ejecutara.

> Tocar la casilla «Programa de configuracion».

> Tocar la casilla «Regulaciones para el bordado».

> Tocar la casilla «Eliminar hilo».

> Activar/desactivar la funcion eliminar hilo.

Ajustar los puntos de remate

Los patrones estan programados con o sin puntos de remate. Si el patron tiene puntos de remate
programados, estos se bordan. Si se han programado patrones de bordado con puntos de remate, es posible
eliminar los puntos de remate con ayuda del software de bordado de BERNINA.

La maquina detecta cuando no hay ningin punto de remate y los aflade. En caso de que no se quiera ningun
punto de remate, estos se pueden desactivar.

> Tocar la casilla «Programa de configuracion».

> Tocar la casilla «Regulaciones para el bordado».

> Tocar la casilla «Puntos de remate».

> Apagar el interruptor en la parte de arriba para desactivar los puntos de remate al principio.
— Si el patrén no tiene ningun punto de remate programado, no se borda ninguno.

> Encender el interruptor en la parte de arriba para activar los puntos de remate al principio.
— Si el patrén no tiene ninglin punto de remate programado, se afiaden puntos de remate y se bordan.
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> Apagar el interruptor en la parte inferior para desactivar los puntos de remate al final.
— Si el patrén no tiene ningin punto de remate programado, no se borda ninguno.

— Si el patrén no tiene ningn punto de remate programado, se afladen puntos de remate y se bordan.

Ajustar el corte del hilo

> Tocar la casilla «Programa de configuracion».

E > Encender el interruptor en la parte inferior para activar los puntos de remate al final.

> Tocar la casilla «Regulaciones para el bordado».

Para desactivar el corte automatico del hilo antes de cambiar de hilo tocar el interruptor situado en la
parte superior del display (1).

> Para desactivar el corte automatico del hilo antes de cambiar de hilo tocar de nuevo el interruptor situado

en la parte superior del display (1).

> Para que la maquina se detenga después de aprox. 7 puntos y sea posible cortar el resto del hilo
manualmente tocar el interruptor situado en la parte central de la pantalla (2).

> Tocar de nuevo el interruptor situado en la parte central de la pantalla (2) para que la maquina no se
detenga para el corte de hilo manual.

> Para ajustar a partir de qué longitud se cortan los puntos de unién tocar «Menos» o «Mas» (3).

Cambiar la unidad de medida

La unidad de medida se puede cambiar entre mm y pulgadas. El ajuste por defecto aparece en mm.

a > Tocar la casilla «Programa de configuracion».

> Tocar la casilla «Regulaciones para el bordado».

0
@

> Tocar la casilla «Unidad de medida».
1 > Para mostrar las dimensiones en pulg. en el modo de bordado tocar «pulg.».
> Para mostrar las dimensiones en mm en el modo de bordado tocar «mmp».
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3.3 Seleccionar ajustes propios

> Tocar la casilla «Programa de configuracion».

> Tocar la casilla «Ajustes personales».
> Seleccionar el color del display y el fondo deseado.
> Tocar el campo de texto situado encima de los ajustes de color.

Welcome

> Introducir el texto de bienvenida.
> Para emplear mayusculas tocar «Mayusculas» (ajuste estandar).

> Para emplear minusculas tocar «Minusculas».
> Para emplear nimeros y signos matematicos tocar «NUmeros y signos matematicos».
> Para emplear caracteres especiales tocar «Caracteres especiales».

> Tocar el campo de texto situado encima del teclado para eliminar por completo el texto introducido.
> Para borrar partes individuales del texto introducido tocar «Borrar».

3.4 Funciones de control

Ajustar el control del hilo superior

> Tocar la casilla «Programa de configuracion».

[————
- > Tocar la casilla «Confirmar».

@ > Tocar la casilla «Funciones de control».

E > Tocar el interruptor situado en la parte superior del display para desactivar el control del hilo superior.
> Tocar de nuevo el interruptor para activar el control del hilo superior.
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Ajustar el control del hilo inferior

> Tocar la casilla «Programa de configuracion».

> Tocar la casilla «Funciones de control».

> Tocar el interruptor situado en la parte inferior del display para desactivar el control del hilo inferior.
> Tocar de nuevo el interruptor para activar el control del hilo inferior.

3.5 Ajustar el sonido

> Tocar la casilla «Programa de configuracion».

> Tocar la casilla «Ajustes de sonido».
> Para encender o apagar todas las sefales acUsticas tocar el interruptor (1).

> En la zona (2), tocar «Encendido/apagado de sonidos» para desactivar el tono que suena al seleccionar
i{x una muestra de punto.
> Enlazona (2) «1 —4» tocar para desactivar el tono que suena al seleccionar una muestra de punto.

> En la zona (3), tocar «Encendido/apagado de sonidos» para desactivar el tono que suena al seleccionar
I‘X funciones.
> Enlazona (3) «1 - 4» tocar para desactivar el tono que suena al seleccionar funciones.

S .
> Para desconectar el tono que suena al emplear los modos BSR tocar en la zona (4) «Encendido/apagado
|‘x de sonidos».
| S—

3.6 Regulaciones de la maquina

Seleccionar el idioma

La interfaz de usuario puede ajustarse con el idioma deseado por el cliente, ya que BERNINA ofrece un
amplio abanico de idiomas. Los nuevos idiomas se ponen a disposicion a través de una actualizacién de
firmware.
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> Tocar la casilla «Programa de configuracion».

> Tocar la casilla «Ajustes de la maquina».

> Tocar la casilla «Seleccion del idioma».
> Seleccionar el idioma.

Ajustar el brillo de la pantalla

Es posible ajustar el brillo del display a las necesidades individuales.

> Tocar la casilla «Programa de configuracion».

> Tocar la casilla «Ajustes de la maquina».

> Tocar la casilla «Ajustes de la pantalla».
> Ajustar el brillo del display en la zona superior del display.

Ajustar la luz de costura

Es posible ajustar el brillo de la luz de costura a las necesidades individuales.

> Tocar la casilla «Programa de configuracion».

> Tocar la casilla «Ajustes de la maquina».

> Tocar la casilla «Ajustes de la pantallay.
> Ajustar la intensidad de la luz de costura en la zona inferior del display.

> Tocar el interruptor para apagar la luz de costura.
> Tocar de nuevo el interruptor para encender la luz de costura.

Calibrar el display

Para més informacién sobre este tema, consulte el capitulo Anexo en el apartado de solucién de averias al
final del manual de instrucciones.

a > Tocar la casilla «Programa de configuracion».
> Tocar la casilla «Ajustes de la maquina».
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> Tocar la casilla «Calibrado de la pantalla».
> Tocar sucesivamente las cruces con el perno de entrada.

N

N

Restaurar los ajustes de fabrica

ATENCION: Con esta funcién se eliminan todos los ajustes creados individualmente.

> Tocar la casilla «Programa de configuracion».

> Tocar la casilla «Ajustes de la maquina».

> > Tocar la casilla «Ajustes de fabrica».

% L > Tocary confirmar «Ajustes de fabrica costura» para restaurar los ajustes de fabrica para la costura.
Ow > Tocary confirmar «Ajustes de fabrica bordado» para restaurar los ajustes de fabrica para el bordado.

(5 (™ > Tocar la casilla «Ajustes de fabrica maquina» y reiniciar la maquina para restablecer todos los ajustes de
fabrica.

Eliminar datos propios

Es posible eliminar muestras que ya no se necesiten. De esta manera, tendra espacio para muestras nuevas.

> Tocar la casilla «Programa de configuracion».

> Tocar la casilla «Ajustes de la maquina».

> Tocar la casilla «Ajustes de fabrica».

i > Tocar la casilla «Eliminar los datos de la memoria propia» para eliminar todos los datos de la memoria
propia.
Cﬁ > Tocar la casilla «Eliminar patrones de bordado propios» para eliminar todos los patrones de bordado de

la memoria propia.
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Eliminar patrones del stick USB de BERNINA

Si ya no necesita los patrones almacenados en el stick USB de BERNINA, conecte el stick a la maquina'y
elimine los datos.

> Insertar el stick USB de BERNINA en el puerto USB de la maquina.
> Tocar la casilla «Programa de configuracion».

> Tocar la casilla «Ajustes de la maquina».

> Tocar la casilla «Ajustes de fabrica».

f‘i > Tocar la casilla «Borrado del stick USB».

- > Tocar la casilla «Confirmar».

Calibrado del prensatelas para ojal con guia de carro #3A

El Prensatelas para ojal con guia de carro #3A y la maquina estan adaptados y solo deberan usarse juntos.

Condiciones:

e El Prensatelas para ojal con guia de carro #3A estd montado.
e laaguja no estd enhebrada.

> Tocar la casilla «Programa de configuracion».
> Tocar la casilla «Ajustes de la maquina».
> Tocar la casilla «Mantenimiento/actualizacién (Update)».

> Tocar la casilla «Calibrado del prensatelas para ojal con guia de carro #3A».

> Pulsar la tecla «Start/Stop» para iniciar la calibracion.

Empaquetar el médulo para bordar

Para poder almacenar el médulo para bordar en su embalaje original sin mover el brazo de bordado con la
mano, hay que poner el brazo de bordado en la posicion de estacionamiento.

Condiciones:
e El mddulo para bordar estd conectado con la maquina.

> Tocar la casilla «Programa de configuracion».
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> Tocar la casilla «Ajustes de la maquina».

> Tocar la casilla «Mantenimiento/actualizacién (Update)».

> Tocar la casilla «Posicion de embalado».
ﬂ > Sequir las instrucciones del display.

Comprobar el numero total de puntos

Se muestra la cantidad total de puntos de la maquina, asi como la cantidad de puntos cosidos desde el
ultimo mantenimiento realizado por el distribuidor oficial de BERNINA.

> Tocar la casilla «Programa de configuracion».

> Tocar la casilla «Ajustes de la maquina».

> Tocar la casilla «Informacién».

> Tocar la casilla «Datos de la maquina».

Introducir los datos del distribuidor

Aqui se pueden introducir los datos de su distribuidor de BERNINA.

> Tocar la casilla «Programa de configuracion».

> Tocar la casilla «Ajustes de la maquina».

> Tocar la casilla «Informacién».

> Tocar la casilla «Datos del distribuidor» para introducir los datos del distribuidor.

> Para introducir el nombre del distribuidor BERNINA tocar la casilla «Nombre».

> Para introducir la direccion del distribuidor BERNINA tocar la casilla «Direccion».
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> > Para introducir el nimero de teléfono del distribuidor BERNINA tocar la casilla «NUmero de teléfono».
C

> Para introducir la pagina de Internet o la direccién de correo electronico del distribuidor BERNINA tocar la
WWW casilla «Direccién de correo electronico.
-

Guardar los datos de servicio

Los datos de servicio sobre el estado actual de la maqguina pueden almacenarse en el stick USB de BERNINA y
enviarse a su distribuidor BERNINA.

> Insertar un stick USB con suficiente espacio libre de memoria en el puerto USB de la maquina.
> Tocar la casilla «Programa de configuracion».

> Tocar la casilla «Ajustes de la maquina».

> Tocar la casilla «Informacién».

> Tocar la casilla «Datos de servicio».
> Tocar la casilla «Exportacion de datos de servicio».
— La casilla «Exportacion de datos de servicio» se encuadra en blanco.

> Cuando desaparezca el recuadro blanco, extraer el stick USB.
Mostrar ID de la maquina
El'ID de la maquina es necesario para generar la clave de activacion.

Condiciones:

e Enla maquina esta instalada la versién mas actual del firmware. Ver pagina de asistencia https:/
www.bernina.com/770qe-support.

> Tocar la casilla «Programa de configuracion».

> Tocar la casilla «Ajustes de la maquina».

> Tocar la casilla «Informacién».

> Tocar la casilla «ID de la maquina».
— Se muestra el ID de la maquina.

— Sino se muestra el «ID de la maquina» serd necesario instalar primero la version mas actual del
firmware en la maquina.
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4 Ajustes del sistema

4.1 Acceder al Tutorial

El tutorial ofrece informacién y explicaciones sobre diferentes temas de la costura y del bordado y sobre los
diferentes puntos.

> Tocar la casilla «Tutorial».
> Seleccionar el tema deseado para obtener informacion.

4.2 Acceder al consejero de costura

El consejero de costura da informacién y ayuda a tomar decisiones respecto a los proyectos de costura.
Después de entrar el tipo de tejido y el proyecto de costura deseada aparecen p. ej. recomendaciones sobre
la aguja apropiada y el prensatelas adecuado.

> Tocar la casilla «Consejero de costura».

> Seleccionar el tejido que se desea coser.
> Seleccionar el proyecto de costura.

4.3 Reclamar ayuda

> Reclamar ayuda en el display cuando se necesite ayuda.
Para iniciar el modo de ayuda tocar en «Ayuda».
Tocar la casilla en el display cuando se necesite asistencia.

a

4.4 Utilizar el modo eco

Se puede activar el modo de ahorro energético en la maquina si se van a realizar interrupciones prolongadas
durante el trabajo. El modo de ahorro energético también sirve como bloqueo de proteccion infantil. En el
display no puede seleccionarse nada y la maquina no puede ponerse en marcha.

eco e Para activar el modo de ahorro energético tocar la casilla «Modo eco».
\\ — El display se apaga. El consumo de electricidad se reduce y la luz de costura se desconecta.

> Para desconectar el modo de ahorro tocar de nuevo en «Modo eco».

4.5 Eliminar todas las modificaciones con «clr»

Todos los cambios realizados en las muestras pueden restaurarse a los ajustes de fabrica. Sin embargo, se
excluyen las muestras que han sido guardadas en la memoria personal y las funciones de supervisién.

> Tocar la casilla «Borrar ajustes».

clr
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5 Costura creativa

5.1 Vista general del menu de selecciéon de costura

4 00 » i §

1 «Puntos Utiles» 4 «Ojales»
2 «Puntos decorativos» 5 «Puntos Quilt»
3 «Alfabetos» 6  «Memoria personal»

Seleccionar la muestra de punto

> Seleccionar muestra de punto, alfabeto u ojal.
> Para mostrar muestras de punto adicionales, desplazar hacia arriba en la zona de los puntos Utiles,

alfabetos u ojales.
> Para ampliar la vista tocar la casilla «Ampliar/reducir ventana» (1).

&) [o°](m][ ][ ?][s"

> Para reducir la vista tocar de nuevo la casilla «Ampliar/reducir ventana».
> Para seleccionar la muestra de punto introduciendo el nimero del punto tocar «Seleccién de la muestra

de punto por entrada del nimero».
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5.2 Transporte dual de BERNINA

Es recomendable adaptar la presiéon del prensatelas segun el tejido. Cuanto mas grueso es el tejido, mas
baja debe ser la presion del presantelas.

Con el transporte dual de BERNINA el tejido es transportado simultdneamente desde arriba y desde abajo.
Esto permite que los tejidos lisos y finos se transporten uniforme y cuidadosamente. Gracias al transporte
uniforme, las rayas y los cuadros pueden coincidir a la perfeccion.

El transporte dual de BERNINA se utiliza en los siguientes proyectos de costura:

e Coser: todas las aplicaciones de costura en tejidos dificiles, p. ej. dobladillos, cremalleras.
e Patchwork: rayas y bloques exactos, puntos decorativos hasta una anchura de punto de 9 mm.
e Parches: coser cintas y cinta al bies.

Tejidos dificiles de trabajar:

e Terciopelo, normalmente en direccion de las rayas.
® Rizo.

e Jersey, sobre todo en direccién transversal al punto.
o Piel artificial o revestida.

e Tejido fibroso/vellon.

e Tejidos enguatados.

e Muestras con rayas y cuadrados.

e Cortinas con muestras repetidas.

Tejidos que deslizan dificilmente:

e Cuero artificial, tela revestida (idéneo con accesorio opcional Prensatelas para zigzag con suela
deslizante #52D).

Utilizar el transporte dual de BERNINA

Solo pueden utilizarse los presantelas con la escotadura posterior en el centro y la especificacion «D». En
el catdlogo de accesorios adjunto se muestran mas presantelas con la especificacién «D».

Conectar el transporte dual

> Subir el prensatelas.

> Montar el prensatelas con la especificacion «D».

> Apretar el arrastre superior hacia abajo hasta que encastre.

\
'

o o
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Desconectar el transporte dual

> Subir el prensatelas.

> Sujetar la manilla del arrastre superior con dos dedos, tirar hacia abajo, después alejarlo de si 'y dejarlo
deslizar lentamente hacia arriba.

5.3 Regular la velocidad

El regulador de velocidad permite adaptar la velocidad de costura de forma continua.

> Desplazar el regulador de velocidad hacia la izquierda para reducir la velocidad.
> Desplazar el requlador de velocidad hacia la derecha para aumentar la velocidad.

5.4 Ajustar la tension del hilo superior

El ajuste basico de la tension del hilo superior se efectia automéaticamente con la seleccién de la muestra de
punto o del patron de bordado.

En la fabrica BERNINA se ha regulado la tension del hilo superior éptimamente. Para ello se utiliza como hilo
superior e inferior, hilo de metroseno/Seralon del grosor 100/2 (marca Mettler).

Si se utilizan otros hilos de coser o bordar pueden producirse irregularidades en la tensién del hilo superior.
En este caso es necesario adaptar individualmente la tension del hilo superior al proyecto de costura o
bordado y a la muestra de punto o patrén de bordado deseado.

Cuanto mas alta es la tension del hilo superior, mas tensado esta el hilo superior y el hilo inferior se mete
mas en el tejido. Con una tension del hilo superior maés floja, el hilo superior se tensa menos y, por
consiguiente, el hilo inferior se mete menos en el tejido.

La modificacién de la tension del hilo superior afecta a la muestra de punto y a todos los patrones de
bordado seleccionados actualmente. La modificacion permanente de la tensién del hilo superior para el
modo de costura (Véase la pagina 50) y para el modo de bordado (Véase la pagina 54) puede efectuarse en
el programa de configuracion.

Condiciones:
e En el programa de configuracion se ha modificado la tensién del hilo superior.

> Tocar la casilla «Tension del hilo superior».
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> Regular la tension del hilo superior.

‘clr‘

4 ][o°)[m](g][?

> Tocar la casilla bordeada en amarillo de la derecha para restaurar los cambios a los ajustes de fabrica.
> Tocar la casilla bordeada en amarillo de la izquierda para restaurar los ajustes de fabrica de los cambios

en el programa de configuracion.

5.5 Editar la muestra de punto

Modificar el ancho del punto

> Para reducir el ancho del punto, girar el «botéon multifuncional arriba» hacia la izquierda.
> Para aumentar el ancho del punto, girar el «botén multifuncional arriba» hacia la derecha.
> Para activar otras posibilidades de ajuste tocar la casilla «Ancho del punto» (1).
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Modificar el largo del punto
> Para reducir el largo del punto, girar el «botén multifuncional abajo» hacia la izquierda.
> Para aumentar el largo del punto, girar el «botén multifuncional abajo» hacia la derecha.
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> Para activar otras posibilidades de ajuste tocar la casilla «Longitud de la puntada» (1).

Corregir el balance

Los diferentes tejidos, hilos y entretelas pueden influir en las muestras de punto programadas hasta tal punto
gue no se cosan correctamente. El balance electrénico permite corregir estas irregularidades y adaptar la
muestra de punto al tejido que se desea trabajar de forma éptima.

> Seleccionar muestra de punto o alfabeto.
> Coser las muestras de punto.
> Tocar la casilla «Didlogo i».

> Tocar la casilla «Balance».
ﬂ — Se muestra una vista previa de la muestra de punto.

> Para corregir el sentido longitudinal de la muestra de punto, girar el «boton multifuncional abajo» hasta
que la vista previa de la muestra de punto coincida en el tejido con la muestra de punto cosida.

> Los ajustes de balance modificados para cada punto pueden almacenarse en la «Memoria personal» .

> Los ajustes de balance modificados solo seran validos hasta que se pulse «Borrar ajustes» o se desconecte
la maquina.
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Ajustar la repeticion de la muestra

Las muestras de punto y las combinaciones de muestras de punto pueden repetirse hasta 9 veces.

> Seleccionar muestra de punto o alfabeto.
> Tocar la casilla «Didlogo i».

> Para coser la muestra de punto una vez, tocar una vez la casilla «Repeticién de la muestra».

> Para repetir la muestra de punto hasta 9 veces tocar la casilla «Repeticion de la muestra» entre dosy 9
veces.

> Para desactivar la repeticion de muestras de punto tocar prolongadamente la casilla «Repeticién de la
muestra».

Ajustar el punto largo

El largo maximo del punto largo es 12 mm y la maquina cose sélo cada segundo punto.

> Seleccionar la muestra de punto.
> Tocar la casilla «Didlogo i».

> Tocar la casilla «Punto largo».

Espejear la muestra de punto

> Seleccionar muestra de punto o alfabeto.
> Tocar la casilla «Didlogo i».

> Para reflejar la muestra de punto de izquierda a derecha tocar «Espejear izquierda/derecha».

> Para coser la muestra de punto en direccion contraria a la direccién de costura tocar «Espejear arriba/
abajo».

@
B
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Modificar el largo de la muestra de punto

Las muestras de punto pueden aumentarse o reducirse en su longitud.

> Seleccionar muestra de punto o alfabeto.
> Tocar la casilla «Dialogo i».

> Tocar la casilla «Modificar el largo de la muestra de punto».
> Ajustar la longitud de la muestra de punto.

OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO0

71



!

Costura creativa

72

Ajustar la funcion cuenta-puntos

La funcién cuenta-puntos no puede ajustarse con todas las muestras de punto. Si se selecciona, por ejemplo,
el Punto nido de abeja nim. 8 no es posible emplear la funcién de cuenta-puntos.

> Seleccionar la muestra de punto.
> Tocar la casilla «Didlogo i».
> Bajar la aguja.

Tocar la casilla «Programacién de la longitud con cuenta-puntos».
@123
REC > Coser el largo deseado.

Presionar la tecla «Costura hacia atras».
— Laindicacién cambia a «Auto» y la muestra de punto seleccionada con la nueva longitud se guarda
hasta que se apague la maquina.

a
\Y

Costura hacia atras

> Seleccionar muestra de punto o alfabeto.

> Para conmutar inmediatamente a costura hacia atras al pulsar la tecla «Costura hacia atrds» ajustar stop-
aguja abajo (permanente).

> Para coser otro punto hacia adelante antes de conmutar a costura hacia atras ajustar la posicion de la

aguja arriba (permanente).

Pulsar y mantener pulsada la tecla «Costura hacia atras».

a
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Costura hacia atras permanente

> Seleccionar muestra de punto o alfabeto.
> Tocar la casilla «Didlogo i».

> Para coser hacia atras de forma permanente tocar «Costura hacia atrds permanente».
— La maquina cose hacia atras hasta que se pulse de nuevo «Costura hacia atrds permanente».

<®

Costura hacia atras punto por punto

> Seleccionar muestra de punto o alfabeto.
> Tocar la casilla «Didlogo i».

> Para coser hacia atras los ultimos 200 puntos uno por uno tocar «Costura hacia atras punto por punto».

/M
»
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5.6 Combinar muestras de punto

Vista general modo de combinacién

1 «Ancho de puntada» 3 «Modo de combinacién/modo individual»
2 «Longitud de la puntada» 4 Muestra de punto individual dentro de la
combinacién

Crear una combinacidon de muestras de puntos

En el modo de combinacién pueden juntarse muestras de punto y alfabetos segun se desee. Mediante la
combinacién de letras de alfabeto se pueden crear palabras, por ejemplo, la palabra BERNINA.

> Tocar la casilla «Modo de combinacién/modo individual».

> Seleccionar la muestra de punto deseada.

#][o°](m][g][ 2]

> Para retornar al modo individual tocar de nuevo «Modo de combinacion/modo individual».

Guardar la combinaciéon de muestras de punto

Para poder emplear de nuevo las combinaciones de muestras de punto elaboradas individualmente es posible
guardarlas en el archivo «Memoria personal».

> Crear una combinacion de muestras de puntos.
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> Tocar la casilla «Memoria personal».

> Tocar la casilla «Guardar muestras de punto».

> Para guardar la combinacién de muestras de punto tocar en «Confirmar».
Cargar la combinacion de muestras de punto

> Tocar la casilla «Modo de combinacién/modo individual».

> Tocar la casilla «Memoria personal».

> Tocar la casilla «Cargar la combinacién de muestras de punto».
> Seleccion de la combinacién de muestras de punto.

Sobrescribir la combinacion de muestras de punto

> Crear una combinacién de muestras de puntos.
> Tocar la casilla «Memoria personal».

> Tocar la casilla «Guardar muestras de punto».
> Seleccionar la muestra de punto que se desea sobrescribir.
> Para sobrescribir la combinacién de muestras de punto tocar en «Confirmar».

Eliminar la combinacién de muestras de punto

> Crear una combinacién de muestras de puntos.
Tocar la casilla «Didlogo i».

© 1t

> Tocar la casilla «Editar toda la combinacién».

> Tocar la casilla «Eliminar».

Tocar la casilla «Confirmar».

!{-b
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Modificar una muestra de punto individual

> Crear una combinacién de muestras de puntos.
> Para seleccionar una muestra de punto individual tocar la posicién deseada (1) en la combinacién de

muestras de punto.

> Para editar la muestra de punto individual tocar en «Dialogo i».

Eliminar una muestra de punto individual

Condiciones:
e Se ha elaborado una combinacién de puntos.
> Tocar el patron de bordado deseado (1) en la combinacion de muestras de punto.

> Tocar la casilla «Didlogo i».

> Tocar la casilla «Eliminar».
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Anadir una muestra de punto individual

La muestra de punto nueva se afiade siempre debajo de la muestra de punto seleccionada.

> Crear una combinacién de muestras de puntos.
> Para seleccionar una muestra de punto individual tocar la posicion deseada (1) en la combinacion de
muestras de punto.

) (0] [an]( §][?] (") [or

> Seleccionar una muestra de punto nueva.

Espejear la combinacion de muestras de punto

> Crear una combinacién de muestras de puntos.
> Tocar la casilla «Didlogo i».

> Tocar la casilla «Editar toda la combinacion».

> Para reflejar la combinacién de muestras de punto completa de izquierda a derecha tocar «Espejear
izquierda/derecha».
> Para restablecer el ajuste de fabrica de los cambios tocar de nuevo la casilla «Espejear izquierda/derecha».

Subdividir la combinacién de muestras de punto

Una combinacién de muestras de punto puede subdividirse en varias secciones. La subdivision se inserta
debajo del cursor. Sélo se cose aquella seccién donde se ha colocado el cursor. Para coser la siguiente
seccion hay que poner el cursor en esa seccion.

> Crear una combinacion de muestras de puntos.

> Seleccionar la posicion deseada en la combinacion de muestras de punto donde se desea subdividir la
combinacién de muestras de punto.

> Tocar la casilla «Didlogo i».

> Tocar la casilla «Modificar la combinacion en la posicion del cursor».
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> Tocar la casilla «Subdividir la combinacién».

Interrumpir la combinacion de muestras de punto

Una combinacién de muestras de punto puede interrumpirse en diversas partes. La subdivision se inserta
debajo del cursor.

> Crear una combinacion de muestras de puntos.

> Seleccionar la posicion deseada en la combinacién de muestras de punto donde se desea interrumpir la
combinacién de muestras de punto.

> Tocar la casilla «Didlogo i».

- > Tocar la casilla «Modificar la combinacion en la posicién del cursor».

-

v > Tocar la casilla «Interrumpir la combinacion».

v > Para recolocar el tejido coser la primera parte.
Rematar la combinacién de muestras de punto
> Crear una combinacién de muestras de puntos.
> Seleccionar la posicion deseada en la combinacién de muestras de punto donde se desea rematar la

combinacién de muestras de punto.

> Tocar la casilla «Didlogo i».

e > Tocar la casilla «Modificar la combinacion en la posicion del cursor».

8,

[ ]

) .
> Tocar la casilla «<Remate».
29- — Cada una de las muestras de punto de la combinacién puede rematarse al inicio o al final.
|

Ajustar la repeticion de la muestra
> Crear una combinacién de muestras de puntos.
> Tocar la casilla «Didlogo i».

e > Tocar la casilla «Editar toda la combinacién».

[ ]

a

_ > Para repetir la combinacién de muestras de punto tocar una vez en «Repeticion de la muestra».
‘ x > Para repetir la combinacion de muestras de punto hasta 9 veces tocar de nuevo en «Repeticion de la
muestra».

> Para desactivar la repeticion de muestra tocar prolongadamente la casilla «Repeticion de la muestra» o
tocar en «Borrar ajustes».
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5.7 Administrar muestras de punto

Guardar los ajustes de las muestras de punto

> Seleccionar muestra de punto, alfabeto u ojal.
> Tocar la casilla «Dialogo i».
> Modificar el punto, alfabeto u ojal.

> Para guardar todos los cambios permanentemente tocar «Guardar los ajustes de las muestras de punto».

> Para descartar todos los cambios tocar «Restaurar las muestras de punto».

Guardar muestras de punto en la memoria personal

En el archivo «Memoria personal» es posible guardar cualquier cantidad de muestras de punto, también las
modificadas individualmente.
> Seleccionar muestra de punto, alfabeto u ojal.

> Modificar la muestra de punto.
> Tocar la casilla «Memoria personal».

> Tocar la casilla «Guardar muestras de punto».
> Seleccionar la carpeta donde se desea guardar la muestra de punto.

=€
]
- > Tocar la casilla «Confirmar».

Sobrescribir muestras de punto de la memoria personal

Condiciones:
e Muestra de punto guardada en la memoria personal.

> Seleccionar muestra de punto, alfabeto u ojal.
> Modificar la muestra de punto.
> Tocar la casilla «Memoria personal».

Tocar la casilla «Guardar muestras de punto».

Seleccionar la carpeta donde se ha guardado la muestra de punto que se desea sobrescribir.
Seleccionar la muestra de punto que se desea sobrescribir.

Tocar la casilla «Confirmar».

V V. V V

Cargar muestra de punto de la memoria personal

Condiciones:
e Muestra de punto guardada en la memoria personal.

> Tocar la casilla «Memoria personal».
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ﬁf’- > Tocar la casilla «Cargar la muestra de punto».
> Seleccionar la carpeta donde se encuentra la muestra de punto.
> Seleccionar la muestra de punto.

Eliminar muestra de punto de la memoria personal

Condiciones:
e Muestra de punto guardada en la memoria personal.

> Tocar la casilla «Memoria personal».

Tocar la casilla «Eliminar».

Seleccionar la carpeta donde se encuentra la muestra de punto.
Seleccionar la muestra de punto.

Para borrar la muestra de punto tocar la casilla «Confirmar».

vV V. V V

' @b

Guardar las muestras de punto en el stick USB de BERNINA

En el stick USB de BERNINA se puede guardar cualquier cantidad de muestras de punto y también patrones
modificados individualmente.

> Seleccionar muestra de punto o alfabeto.
> Editar la muestra de punto.
> Tocar la casilla «Memoria personal».

> Tocar la casilla «Guardar muestras de punto».
> Insertar el stick USB de BERNINA en el puerto USB de la maquina.
> Tocar la casilla «Stick USB».

> Tocar la casilla «Confirmar».

Cargar la muestra de punto del stick USB de BERNINA

> Tocar la casilla «Memoria personal».

> Tocar la casilla «Cargar la muestra de punto».
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> Tocar la casilla «kAmpliar/reducir ventana» (1).

400 ¥

> Insertar el stick USB de BERNINA en el puerto USB de la maquina.
> Tocar la casilla «Stick USB».
> Seleccionar la muestra de punto deseada.

Eliminar muestra de punto del stick USB de BERNINA

> Tocar la casilla «Memoria personal».

Tocar la casilla «Eliminar».

Insertar el stick USB de BERNINA en el puerto USB de la maquina.
Seleccionar la muestra de punto que se desea eliminar.

Tocar la casilla «Confirmar».

VvV V V V

5.8 Remate

Rematar con la tecla «Fin del dibujo»

Es posible programar la tecla «Fin de la muestra» con diferentes funciones.

> Pulsar la tecla «Fin de la muestra» antes o durante la costura.
— Un simbolo de Stop indica durante la costura que la funcién esta activa y la muestra de punto o la
muestra activa de la combinacion de puntos se remata automaticamente al final con el nimero de
puntos de remate programados.

Remate con la casilla «<Remate»

Cada una de las muestras de punto de la combinacién puede rematarse al inicio o al final.

> Tocar la casilla «Dialogo i».

> Tocar la casilla «Modificar la combinacion en la posicién del cursor».

=® =

> Tocar «Remate» antes del inicio de la costura.
2- — La muestra de punto/combinaciéon de muestras de punto se remata con 4 puntos al iniciar la costura.
|
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> Tocar «Remate» durante la costura.
— La muestra de punto o la muestra de punto activa de la combinaciéon de muestras de puntos se
remata al final con 4 puntos.

5.9 Nivelar las capas de tela
Si el prensatelas estd inclinado en una parte gruesa de la costura, entonces el arrastre no puede coger bien el
tejido y el proyecto de costura no se cose correctamente.

> Paraigualar la altura de las capas de tela, colocar de 1 a 3 plaquitas de nivelacion por detras debajo del
presantelas, casi tocando la aguja.

— El prensatelas esta en posicion horizontal sobre el proyecto de costura.

> Paraigualar la altura de las capas de tela, colocar de 1 a 3 plaquitas de nivelacion por delante debajo del
presantelas, casi tocando la aguja.

— El prensatelas esta en posicion horizontal sobre el proyecto de costura.

> Coser hasta que todo el prensatelas haya pasado la parte gruesa de la costura.
> Sacar las plaquitas de nivelacion.

5.10 Coser angulos

Al coser angulos no se transporta bien el tejido porque sélo una parte del tejido esta sobre el arrastre. Sin
embargo, con la ayuda de las plaquitas de nivelacién se puede transportar el tejido uniformemente.

> Alllegar al canto del tejido, parar de coser con posicion de aguja abajo.

> Subir el prensatelas.

> Girar el tejido en la posicién deseada.

> Colocar lateralmente en la parte derecha del prensatelas de 1 a 3 plaquitas de nivelacion, casi tocando el
canto del proyecto de costura.
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> Bajar el presantelas.

-] 5 75 5 5

o N (!

> Continuar cosiendo hasta que el proyecto de costura esté de nuevo sobre el arrastre.
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6 Puntos utiles

6.1 Vista general puntos utiles

Muestra de Numero del Nombre Descripcion
punto punto
1 Punto recto Para coser, pespuntear e hilvanar.

2 Zigzag Para sobrehilar bordes, realizar costuras
elasticas, coser encajes y cintas eldsticas.

Vari-Overlock Para sobrehilar cantos, coser varias
capas de tejidos elasticos y sobrehilar al
mismo tiempo.

4 Costura de serpiente Para zurcir y reforzar bordes de tejidos o
para coser encajes y cintas elasticas.

\VAYAVA V'V WWV
w

5 Programa de remate Para el remate automatico al principio
de la costura con puntadas hacia
delante y puntadas hacia atras.

S‘AS

6 Punto recto triple Para costuras reforzadas en tejidos grue-
sos y efectos decorativos.

7 Zigzag triple Para costuras duraderas en tejidos resis-
tentes, dobladillos a vista y costuras a
vista.

bién con hilos de goma.

9 Puntada invisible Para dobladillos invisibles en la mayorfa
de tejidos y para dobladillos de feston
en jersey suave y tejidos finos.

g 8 Punto nido de abeja Para tejidos elasticos y dobladillos, tam-
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E 10 Overlock doble Para coser varias capas de tejidos elasti-
cos y sobrehilar al mismo tiempo.

11 Puntada superelastica Para costuras abiertas muy elasticas.

12 Punto fruncido Para fruncido con hilo eléstico y para
costuras de union planas en tejidos de
grosor medio.

Stretch-Overlock Para coser varias capas de tejidos elasti-
cos y sobrehilar al mismo tiempo y para
costuras de unién planas.

QK| TTTT | WMWY T

14 Punto Tricot Para dobladillos a vista y costuras a vista
en ropa interior, suéteres y para remen-
dar tricot.

g 15 Punto universal Para costuras de unioén planas, dobladi-

llos a vista y costuras a vista en tejidos
resistentes como fieltro y cuero y para
coser cintas elasticas.

> 16 Zigzag cosido Para sobrehilar y reforzar bordes de teji-
dos, para coser cintas elasticas y para
costuras decorativas.

A/
\ VAW

\

% 17 Punto Lycra Para costuras de unién planas, dobladi-
llos a vista en material Lycra y para reco-
sido de costuras en corseteria.

g 18 Punto stretch Para costuras extensibles y dobladillos
en materiales tejidos y tejidos de punto.

19 Overlock reforzado Para costuras overlock o costuras de
unién plana en tejidos de punto de gro-
sor medio y rizo.

20 Overlock para punto Para costuras extensibles y dobladillos
en materiales tejidos y tejidos de punto,
para coser y sobrehilar.

XXX | W

21 Punto de hilvanado Para hilvanar costuras y dobladillos y
para proyectos de quilting.

H\|\|\|\M 22 Programa de zurcir simple Para el zurcido automatico en tejidos
finos a resistentes.
23 Programa de zurcir reforzado | Para el zurcido automatico en materiales
resistentes.
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g 24 Programa de presillas Para reforzar entradas de bolsillos, presi-
llas de ojal y para coser trabillas para
cinturon.

25 Programa de presillas Para reforzar entradas de bolsillos, coser

trabillas para cinturéon y asegurar extre-
mos de costura.

% 26 Punto de mosca grande Para reforzar entradas de bolsillos, cre-
malleras y aberturas en tejidos de grosor
medio y gruesos.

% 29 Punto invisible estrecho Para dobladillos invisibles y dobladillos
de feston en tejidos ligeros, finos y sua-
ves.
I 31 Punto recto triple con punto Para costuras duraderas en tejidos resis-
| largo tentes, p.ej. costuras a vista y costuras
decorativas.
32 Punto recto simple Para realizar un punto recto como

punto de conexiéon en una combinacion.

I 33 Tres puntos rectos simples Para realizar tres puntos rectos indivi-
| duales como puntos de unién en una
combinacion.

6.2 Coser punto recto

Adaptar la longitud de puntada al proyecto de costura, p. €j., para tejidos vaqueros, puntos largos (aprox.
3 — 4 mm); para tejidos finos, puntos cortos (aprox. 2 - 2,5 mm). Adaptar la longitud de puntada al
grosor del hilo, p. ej. para pespuntear con cordonet puntos largos (aprox. 3 - 5 mm).

Condiciones:
e El Prensatelas para punto de retroceso #1C/1D estd montado.

> Tocar la casilla «Puntos Utiles».
> Seleccionar Punto recto num. 1.
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6.3 Rematar con el programa automatico de remate

Con el numero definido de 6 puntos cosidos hacia adelante y 6 cosidos hacia atras se remata
uniformemente.

Condiciones:

e El Prensatelas para punto de retroceso #1C estd montado.
> Tocar la casilla «Puntos Utiles».

> Seleccionar Programa de remate num. 5.

> Presionar el pedal de mando.
— La maquina remata automaticamente.

> Coser la costura al largo deseado.

> Presionar la tecla «Costura hacia atras».

— La maquina de coser remata automaticamente y se para al final del programa de remate.

6.4 Coser cremalleras

Como el transporte del tejido puede ser dificil al inicio de la costura, es recomendable sujetar firmemente
los hilos al inicio de la costura o tirar ligeramente el proyecto de costura hacia atras durante los primeros
puntos o coser primero 1 — 2 c¢m hacia atras.

> Montar el Prensatelas para punto de retroceso #1C.
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> Tocar la casilla «Puntos Utiles».

> Seleccionar Punto recto num. 1.

> Coser la costura hasta el inicio de la cremallera.

> Coser los puntos de remate.

> Cerrar la costura abierta para la cremallera con puntos largos.

> Sobrehilar los margenes de costura.

> Abrir la costura con la plancha.

> Abrir la costura para la cremallera.

> Hilvanar la cremallera debajo del tejido de manera que los bordes del tejido se toquen en el medio de la
cremallera.

> Abrir la cremallera unos centimetros.

> Montar el Prensatelas para cremallera #4D.

> Desplazar la posiciéon de la aguja hacia la derecha.

> Utilizar el alza-prensatelas de rodilla para levantar el prensatelas y posicionar el proyecto de costura.

> Empezar a coser arriba a la izquierda.

> Guiar el prensatelas de manera que la aguja se clave a lo largo de los dientes de la cremallera.

> Parar delante del carril de la cremallera con posicion de la aguja abajo.

> Subir el prensatelas.

> Cerrar de nuevo la cremallera.

> Continuar cosiendo y parar delante del final de la abertura de la cremallera con posiciéon de la aguja
abajo.

> Subir el prensatelas y girar el proyecto de costura.

> Coser hasta el otro lado de la cremallera, parar con posicion de la aguja abajo.

> Subir el prensatelas y girar el proyecto de costura.

> Coser el segundo lado de abajo hacia arriba.

6.5 Coser la cremallera en ambos lados

En tejidos con pelo alto, como p. ej. terciopelo, es recomendable coser ambas partes de la cremallera de
abajo hacia arriba.

Si el tejido es muy tupido o duro, es recomendable utilizar una aguja del grosor 90 — 100, asf sale un
punto mas uniforme.

Montar el Prensatelas para punto de retroceso #1C.

Tocar la casilla «Puntos utiles».

Seleccionar Punto recto nim. 1.

Coser la costura hasta el inicio de la cremallera.

Coser los puntos de remate.

Cerrar la costura abierta para la cremallera con puntos largos.
Sobrehilar los margenes de costura.

Abrir la costura con la plancha.

Abrir la costura para la cremallera.

Hilvanar la cremallera debajo del tejido de manera que los bordes del tejido se toquen en el medio de la
cremallera.

V V.V V V V V V V V
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Montar el Prensatelas para cremallera #4D.

Desplazar la posicion de la aguja hacia la derecha.

Utilizar el alza-prensatelas de rodilla para levantar el prensatelas y posicionar el proyecto de costura.
Empezar a coser en el medio de la costura al final de la cremallera.
Coser inclinado hacia la fila de dientes de la cremallera.

Coser el primer lado (1) de abajo hacia arriba.

Parar delante del carril de la cremallera con posicién de la aguja abajo.
Subir el prensatelas.

Abrir la cremallera hasta detras del prensatelas.

Bajar el prensatelas y continuar cosiendo.

Desplazar la posiciéon de la aguja hacia la izquierda.

Coser el segundo lado (2) exactamente igual, de abajo hacia arriba.

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

6.6 Coser punto recto triple

El Punto recto triple es especialmente adecuado para costuras resistentes y para tejidos fuertes y tupidos,
como tejanos y pana. En tejidos muy fuertes o tupidos es recomendable montar el Prensatelas para tejanos/
vaqueros #8. Este facilita la costura en tejanos o lona. Para pespuntes decorativos se puede aumentar
adicionalmente el largo del punto.

> Montar el Prensatelas para punto de retroceso #1C/1D.
> Tocar la casilla «Puntos Utiles».
> Seleccionar Punto recto triple nim. 6.
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6.7 Coser zigzag triple

En tejidos fuertes, es especial para tejanos/vaqueros, fundas de tumbonas, toldos. Dobladillos en objetos que
se lavan frecuentemente. Primero sobrehilar los cantos de los dobladillos.

> Montar el Prensatelas para punto de retroceso #1C/1D.
> Tocar la casilla «Puntos Utiles».
> Seleccionar Zigzag triple num. 7.

6.8 Zurcir manualmente

Para zurcir agujeros o partes desgastadas en todos los tejidos.

Si el hilo se encuentra en la parte superior salen puntos feos, guiar el proyecto de costura mas lentamente. Si
se forman nuditos en la parte del revés, guiar el proyecto de costura mas rapidamente. En caso de rotura del
hilo guiar sin falta el proyecto de costura mas uniformemente.

Montar el Prensatelas para zurcir y acolchar #9.

Tocar la casilla «Puntos utiles».

Seleccionar Punto recto nim. 1.

Bajar el transportador.

Montar la mesa mévil.

Tensar el proyecto de costura en el bastidor (accesorio especial).

— La parte para zurcir queda tensada uniformemente y no se desforma.

V V. V V V V
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> Trabajar de izquierda a derecha y guiar a mano el proyecto de costura uniformemente sin mucha presion.
> Para evitar agujeros o la rotura del hilo, hacer los cambios del sentido redondeando las vueltas.
> Para repartir mejor el hilo en el tejido coser bordes largos irregulares.

MIBEEBAN
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> No coser los primeros hilos de tension demasiado tupidos y coser sobrepasando la parte desgastada.
> Coser largos irregulares.

\m(\mﬁ(\
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> Girar el proyecto de costura de 90°.
> No coser los primeros hilos de tensién demasiado tupidos.

/

— 1 | I
~_ 1 T

> Girar el proyecto de costura de 180°.
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> Coser otra fila floja.

6.9 Zurcir automaticamente

T

it
W L 5‘1"1-
MDY
it
i !IPI"I,HI}IIEII i
ﬁ‘l Wil

i

|

‘\‘I Hiail
|||||

Whi

W
it
A
Programa de zurcir simple num. 22 es especialmente adecuado para el zurcido rapido en sitios desgastados o
desgarros. Es recomendable poner debajo de los sitios desgastados o desgarros un tejido fino o una entretela
adhesiva. Programa de zurcir simple nim. 22 reemplaza los hilos longitudinales en todos los materiales. Si el
tejido se desforma oblicuamente entonces puede corregirse con el balance.

|

i)

> Montar el Prensatelas para punto de retroceso #1C o el Prensatelas para ojal con guia de carro #3A.
Tocar la casilla «Puntos Gtiles».

Seleccionar Programa de zurcir simple num. 22.

Tensar los tejidos finos en el bastidor (accesorio especial).

— La parte para zurcir queda tensada uniformemente y no se desforma.

vV V V

Inicio de la costura arriba a la izquierda.
Coser el primer largo.

Parar la maquina.

Presionar la tecla «Costura hacia atras».
— El'largo esta programado.

vV V. V V

> Terminar de coser el programa de zurcir.
— La maquina se para automaticamente.
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6.10 Zurcido reforzado, automatico

Programa de zurcir reforzado num. 23 es especialmente adecuado para el zurcido répido en sitios
desgastados o desgarros. Programa de zurcir reforzado nim. 23 reemplaza los hilos longitudinales en todos
los materiales.

@ Si el programa de zurcido no sobrecose toda la parte deteriorada, entonces es recomendable desplazar el
\ tejido y coser de nuevo el programa de zurcido. El largo esta programado y puede repetirse las veces que
se desee.

Montar el Prensatelas para ojal con guia de carro #3A.

Tocar la casilla «Puntos utiles».

Seleccionar Programa de zurcir reforzado num. 23.

Tensar los tejidos finos en el bastidor (accesorio especial).

— La parte para zurcir queda tensada uniformemente y no se desforma.

vV V. V V

Inicio de la costura arriba a la izquierda.
Coser el primer largo.

Parar la maquina.

Presionar la tecla «Costura hacia atras».
— Ellargo del zurcido esta programado.

vV V. V V

> Terminar de coser el programa de zurcir.
— La maquina se para automaticamente.
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6.11 Sobrehilar cantos de tejido

Zigzag num. 2 es adecuado para todos los tejidos. Pero también puede aplicarse en costuras elasticas como
también en trabajos decorativos. En tejidos finos utilizar hilo para zurcir. Para la costura de oruga es
recomendable un zigzag tupido y corto, con un largo de punto de 0,3 — 0,7 mm. La costura de oruga puede
utilizarse en aplicaciones y en bordados.

Condiciones:
e El canto del tejido queda plano y no se enrolla.

Montar el Prensatelas para punto de retroceso #1C.

Tocar la casilla «Puntos utiles».

Seleccionar Zigzag nim. 2 o Costura de oruga num. 1354.

Seleccionar ancho del punto no demasiado ancho y largo del punto no demasiado largo.

Guiar el borde del tejido por el centro del prensatelas para que la aguja se clave por un lado en el tejido y
por el otro lado fuera de él.

6.12 Coser Overlock doble

V V. V V V

La costura overlock doble es adecuada en tejido de malla flojo y para costuras transversales en tejidos. En
géneros de punto/malla utilizar una aguja nueva para Jersey para no estropear/dafar las mallas finas. En la
costura de tejidos elasticos puede utilizarse una aguja Stretch.

> Montar el Prensatelas para punto de retroceso #1C o el Prensatelas Overlock #2A.
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Tocar la casilla «Puntos Utiles».
Seleccionar Overlock doble nim. 10.

VvV Vv

6.13 Pespunte estrecho de los cantos

> Montar el Prensatelas para punto invisible #5 o el Prensatelas con gufa para bordes estrechos
#10/10C/10D.

Tocar la casilla «Puntos Utiles».

Seleccionar Punto recto nam. 1.

Colocar el borde en la parte izquierda, tocando la guia del prensatelas para puntada invisible.
Seleccionar posicion de la aguja izquierda a la distancia deseada del borde.

V V. V V

[=)]

.14 Pespunte ancho de los cantos

Montar el Prensatelas para punto de retroceso #1C.

Tocar la casilla «Puntos Utiles».

Seleccionar Punto recto nam. 1.

Guiar el borde a lo largo del prensatelas o, para 1 — 2,5 cm, a lo largo de las marcas.
Seleccionar posicion de la aguja a la distancia deseada del borde.

V V. V V V

6.15 Pespuntear los cantos con la regla de borde

Para coser lineas paralelas, lineas de pespunte anchas, es recomendable guiar la regla de borde a lo largo de
una linea ya cosida.

> Montar el Prensatelas para punto de retroceso #1C.
Tocar la casilla «Puntos utiles».

Seleccionar Punto recto num. 1.

Aflojar el tornillo detras del prensatelas.

Introducir la regla de borde en el agujero del prensatelas.

VvV V. V V
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> Determinar el ancho deseado.
> Apretar el tornillo.
> Guiar el borde a lo largo de la regla de borde.

6.16 Coser cantos de dobladillos

Si se utiliza el Prensatelas para punto invisible #5 es recomendable poner la posicion de la aguja lo méas a la
izquierda posible o lo més a la derecha posible. Con el Prensatelas para punto de retroceso #1C y el
Prensatelas con guia para bordes estrechos #10/10C/10D son posibles todas las posiciones de aguja.

> Montar el Prensatelas para punto invisible #5 o el Prensatelas para punto de retroceso #1C o el
Prensatelas con guia para bordes estrechos #10/10C/10D.

> Tocar la casilla «Puntos Utiles».

> Seleccionar Punto recto num. 1.

> Colocar el borde interno superior del dobladillo en la parte derecha de la guia del prensatelas para
puntada invisible.

> Para coser en la parte superior del borde del dobladillo seleccionar la posicion de la aguja a la derecha al
maximo.
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6.17 Coser dobladillo invisible

Para dobladillos invisibles en tejidos de medianos a gruesos de algodén, lana, fibras mixtas.

Condiciones:
e |os cantos del tejido estan sobrehilados.

Montar el Prensatelas para punto invisible #5.

Tocar la casilla «Puntos utiles».

Seleccionar Puntada invisible num. 9.

Doblar el tejido de manera que el canto del dobladillo sobrehilado esté en la parte derecha.

Colocar el tejido debajo del prensatelas y empujar el canto doblado del dobladillo contra la guia metélica
del prensatelas.

> Para que los puntos salgan uniformes el borde del tejido tiene que tocar con regularidad la gufa del
prensatelas.

— Asegurarse que la aguja apenas pinche el canto del tejido.

> Después de unos 10 cm controlar de nuevo el dobladillo invisible por los dos lados del tejido, si fuese
necesario adaptar el ancho del punto.
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6.18 Coser dobladillo a vista

El dobladillo a vista es adecuado para dobladillos elasticos en tricot de algodén, lana, sintéticos y fibras
mixtas.

Montar el Prensatelas para punto de retroceso #1C/1D.

Tocar la casilla «Puntos utiles».

Seleccionar Punto Tricot num. 14.

Planchar el dobladillo y si fuese necesario hilvanar.

En caso necesario, reducir la presiéon del prensatelas.

Coser el dobladillo a la anchura deseada en la parte del derecho.
En la parte del revés, recortar el tejido que sobra.

V V.V V V V V

6.19 Coser costura de union plana

\ " ol et - g {
La costura de unioén plana es especialmente adecuada para tejidos esponjosos o gruesos como rizo, fieltro,
piel/cuero.

Montar el Prensatelas para punto de retroceso #1C.

Tocar la casilla «Puntos utiles».

Seleccionar Stretch-Overlock ndm. 13.

Colocar los cantos del tejido uno sobre el otro.

Coser a lo largo del canto del tejido.

Para obtener una costura muy plana y resistente, hay que asegurarse de que la aguja se clave a la
derecha sobre el canto del tejido superior en el tejido inferior.

V V.V V V V
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6.20 Coser el punto de hilvanado

Para hilvanar es recomendable utilizar un hilo fino de zurcir. Este se puede sacar después mejor. Con el Punto
de hilvanado num. 21 solo se cose uno de cada cuatro puntos. El punto mas largo posible es de 24 mm, si se
selecciona un largo del punto de 6 mm. La longitud de puntada recomendada es 3,5 -5 mm. El punto de
hilvanado es adecuado para todos los trabajos donde se desea una gran longitud de punto.

> Montar el Prensatelas para punto de retroceso #1C/1D.
> Tocar la casilla «Puntos Utiles».

> Seleccionar Punto de hilvanado ndam. 21.

>

>

Seleccionar el largo del punto.
Para evitar el desplazamiento de las capas de tela, sujetar con alfileres las capas de tela en direccion
transversal a la direccion del hilvanado.

> Alinicioy al final coser 3 — 4 puntos de remate.
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7 Puntos decorativos

7.1 Vista general puntos decorativos

Dependiendo del tipo de tejido, pueden destacar mejor los puntos decorativos mas simples o mas laboriosos.

e Los puntos decorativos programados con puntos rectos simples tienen muy buenos resultados en
materiales finos, p. ej. Punto decorativo nim. 101.

e Los puntos decorativos programados con puntos rectos triples o con pocos puntos satinados son
especialmente adecuados en materiales de grosor medio, p. ej. Punto decorativo nim. 107.

e Los puntos decorativos programados con puntos satinados resultan especialmente bien en tejidos
pesados, p. ej. Punto decorativo num. 401.

Para obtener un punto perfecto, es conveniente utilizar el hilo superior e inferior del mismo color y una
entretela. En tejidos de fibra larga colocar adicionalmente en la parte superior una entretela soluble la cual se
quita facilmente después de la costura.

4 000

Punto decorativo Categoria Nombre

Ez Categoria 100 Puntos naturales

zgj Categoria 300 Puntos de cruz

§ Categoria 400 Puntos satinados

§° Categoria 600 Puntos geométricos

% Categoria 700 Puntos de bordado blanco
%@j Categoria 900 Puntos juveniles
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7.2 Coser hilo inferior

La canilla puede llenarse con diferentes hilos. Bordado guiado libremente con estructura. Este método es
parecido a la costura guiada libremente, pero se cose en la parte del revés.

Reforzar la superficie para coser con una entretela. La muestra se puede marcar en la parte izquierda del
tejido. La muestra se puede marcar en la parte delantera del tejido. Después, se pueden recoser las lineas con
un punto recto guiado libremente con hilo de poliéster, de algodén o rayon. Las filas de puntos son visibles
en la parte izquierda del tejido y sirven de lineas auxiliares durante la costura con hilo inferior.

La costura con hilo inferior puede ejecutarse con la funcién BSR. Es recomendable dejar pasar la labor, a
velocidad constante, regularmente por debajo de la aguja, siguiendo las lineas de la muestra. Sacar la
entretela después de la costura.

Primero hacer una costura de prueba y controlar el resultado en la parte del revés.

No todos los puntos decorativos son adecuados para esta técnica. Sobre todo, se obtienen buenos resultados
con puntos decorativos simples. Evitar tipos de punto compactos y costuras de oruga.

Se ha utilizado un canillero inadecuado

Averia del canillero.
> Utilizar el canillero Bobbinwork (accesorio especial).

Montar el Prensatelas abierto para bordar #20C/20D.

Tocar la casilla «Puntos decorativos».

Seleccionar el punto decorativo adecuado.

Para regular el largo y ancho del punto con el fin de obtener también un punto bonito utilizando hilo
grueso girar el «boton multifuncional arriba» y el «botdén multifuncional abajo».

> Tocar la casilla «Didlogo i».

vV V. V V

> Tocar la casilla «Punto largo».
— La muestra de punto se cose menos tupida

> Para adaptar la tension del hilo superior tocar en «Tensién del hilo superior».
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7.3 Modificar el tupido del punto

En algunos puntos decorativos (p. €j. nim. 401) puede modificarse el tupido del punto. Si se aumenta el
tupido del punto, aumenta también la distancia entre los puntos. Si se reduce el tupido del punto, aumenta
la distancia entre los puntos. El largo regulado de la muestra de punto no se modifica con ello.

> Seleccionar el punto decorativo.
> Tocar la casilla «Didlogo i».

> Tocar la casilla «Modificacion de largo de muestra/distancia entre puntos».
> Ajustar el tupido del punto (1).

7.4 Coser punto de cruz

El bordado de punto de cruz es una técnica tradicional y una extension de los demas puntos decorativos. Si
se cose punto de cruz sobre materiales con estructura de lino, tiene un efecto como de cosido a mano. Si se
cose punto de cruz con hilo de bordar, la muestra de punto parece mas llena. El punto de cruz se utiliza en
especial para la decoracién del hogar, como cenefas en prendas de vestir y en decoraciones en general.
Como las siguientes filas de puntos se orientan en la primera fila, es recomendable que la primera fila se cosa
en una linea recta.

> Montar el Prensatelas para punto de retroceso #1C/1D o el Prensatelas abierto para bordar #20C/20D.

> Seleccionar punto de cruz de la categoria 300 y combinar si fuese necesario.
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> Para obtener una linea recta, coser la primera fila de puntos con la ayuda de la regla de borde o del tope
de borde.
> Coser la segunda fila a la anchura del pie o, con la ayuda de la regla de borde, al lado de la primera fila.

7.5 Pestanas

Pestainas

Las pestafias son plieguecitos muy estrechos pespunteados que se cosen antes de cortar el vestido o el
proyecto de costura. Sirven de adorno o para utilizarse en combinacién con otros bordados en blanco. El
prensatelas para pestafas permite simplificar considerablemente esta técnica. Esta técnica reduce la
superficie de tejido. Siempre se debe contar con suficiente tejido.

Vista general de los prensatelas para pestainas

Prensatelas para pestanas Numero Descripcién

# 30 (accesorio especial) 3 Ranuras
Para tejidos gruesos.

Con aguja gemela de 4 mm

# 31 (accesorio especial) 5 Ranuras

Para tejidos de medio-gruesos a
gruesos.

Con aguja gemela de 3 mm

1 02 OO OO OO OO OO OO OO O OO OO OO OO OO OO OO0



T

Puntos decorativos ‘

Prensatelas para pestafas

NUmero

Descripcion

# 32 (accesorio especial)

7 Ranuras

Para tejidos de finos a medio
gruesos.

Con aguja gemela de 2 mm

# 33 (accesorio especial)

9 Ranuras

Para tejidos muy finos (sin hilo
de soporte).

Con aguja gemelade 1 0
1,6 mm

# 46C (accesorio especial)

5 Ranuras

Con aguja gemela de 1,6 -
2,5mm

Para tejidos de muy finos a
medio gruesos.

Insercion de hilo de soporte

Las pestafias salen mas acentuadas y tienen mas relieve si se utiliza un hilo de soporte. El hilo de soporte
tiene que caber bien en la ranura del prensatelas correspondiente. El hilo de soporte tiene que ser de color

solido y no debe encoger.

Sacar la aguja.

Sacar el prensatelas.

Sacar la placa-aguja.

Abrir la tapa de la lanzadera.

V V.V V V V

la placa-aguja.
Montar de nuevo la placa-aguja.
> Cierre la tapa de la lanzadera.

\Y

Desconectar la maquina y desenchufar de la red eléctrica.

Pasar el hilo de soporte por la abertura de la lanzadera y meterlo de abajo hacia arriba por el agujero de
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> Tener cuidado de que el hilo de soporte pase por el hueco pequefo de la tapa de la lanzadera.

> Meter la bobina en el alza-prensatelas de rodilla.

%

> Asegurarse de que el hilo de soporte se deslice bien.
> Si el hilo no se desliza bien por la tapa de la lanzadera, dejar abierta la tapa de la lanzadera durante la
costura.
> Sila tapa de la lanzadera esta abierta, apagar el control del hilo inferior en el programa de configuracion.
— El hilo de soporte esté en la parte del revés durante la costura y es fijado/sobrecosido por el hilo
inferior.

Coser pestanas

Insertar la aguja gemela correspondiente.

Enhebrar la aguja gemela.

Alzar el hilo inferior.

Coser la primera pestafa.

Guiar la primera pestafa, segun la distancia deseada, por debajo de una ranura del prensatelas para
pestanas.

> Todas las siguientes pestanas se cosen paralelamente.

V V. V V V
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8 Alfabetos

8.1 Vista general alfabetos

La letra de palo, letra de contorno, Script y el cirilico pueden coserse en dos tamanos diferentes. La letra de
palo, letra de contorno, las letras Script y Quilt y el cirilico pueden coserse también en minusculas.

Para obtener un punto perfecto es adecuado utilizar el hilo superior e inferior del mismo color. También se
puede reforzar el trabajo poniendo una entretela en la parte del revés. En tejidos de fibra larga, p. €j. rizo,
colocar adicionalmente en la parte superior una entretela soluble.

Muestra de punto Nombre

ABcabC Letra de palo

ACbC Letra de contorno

ALBEalec Letra Script (Italic)

QBCQbG Letra Quilt
A 5 B a 6 B Cirilico

E L\a Hiragana

8.2 Componer texto

También es recomendable hacer una costura de prueba con el hilo deseado, el tejido original y la
entretela original. Tener cuidado de guiar el tejido uniforme y facilmente y que no choque o se
enganche. Durante la costura, no tirar, empujar o sujetar el tejido.

> Tocar la casilla «Alfabetos».
> Seleccionar la caligrafia.
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> Para elaborar una combinacién tocar la casilla «Modo de combinacién/modo individual».
> Para abrir el modo extendido de entrada tocar en «Ampliar/reducir ventana» (1).

> Seleccionar letras.
> Para emplear mayusculas tocar «Mayusculas» (ajuste estandar).

> Para emplear minusculas tocar «Minusculas».
> Para emplear nimeros y signos matematicos tocar «NUmeros y signos matematicos».

> Para emplear caracteres especiales tocar «Caracteres especiales».

> Para borrar partes individuales del texto introducido tocar «Borrar».
> Para cerrar el modo extendido de entrada tocar en «Ampliar/reducir ventana».

8.3 Maodificar el tamano de la letra

Es posible reducir el tamafio de la letra de palo, la letra de contorno, y la letra Script, asi como del cirilico.

> Tocar la casilla «Alfabetos».
> Seleccionar la caligrafia.
> Seleccionar letras.

’I 06 OO OO OO OO OO OO OO O OO OO OO OO OO OO OO0




T

Alfabetos

> Tocar la casilla «Didlogo i».

> Para reducir el tamafo de la letra tocar de nuevo la casilla «Modificar el tamano de la letra».
> Para ampliar el tamafo de la letra hasta 9 mm tocar de nuevo en «Modificar el tamafno de la letra».
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9 Ojales

9.1 Vista general ojales

Para poder crear el ojal correcto para cada botén, cada proyecto y también para cada prenda de vestir, la
BERNINA 770 QE esta equipada con una amplia colecciéon de ojales. El botén correspondiente se puede coser
a maquina. También se pueden coser corchetes.

Muestra de Numero del Nombre Descripcion
punto punto
§ 51 Ojal para ropa interior Para tejidos finos y de grosor medio, p.
ej. blusas, vestidos y ropa de cama.
§ 52 Ojal estrecho para ropa inte- Para tejidos finos y de grosor medio,
rior p.€j. blusas, vestidos, ropa de nifio y

bebé y manualidades.

53 QOjal stretch Para todo tipo de tejidos elasticos.
g} 54 Ojal redondo con presilla Para tejidos de grosor medio y gruesos,
normal p. €j. vestidos, chaquetas, abrigos e

impermeables.

u 56 Ojal con ojete Para tejidos gruesos, no elasticos, p. €].
chaquetas, abrigos y ropa de tiempo
libre.
ll 57 Ojal con ojete con presilla de | Para tejidos mas firmes, no elasticos, p.
punta ej. chaquetas, abrigos y ropa de tiempo
libre.
B 59 Ojal con punto recto Para prepespuntear y reforzar ojales y

como ojal con ribete, especialmente
para ojales en cuero o imitaciones de
cuero.
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60 Programa de coser botones Para coser botones con dos y cuatro
aguijeros.
{} 61 Corchete con zigzag Como abertura para cordones o cintas
pequefio estrechas y para trabajos decorativos.
S 62 Corchete con punto recto Como abertura para cordones o cintas

estrechas y para trabajos decorativos.

63 Ojal Heirloom Para efectos de punto a mano en vesti-
dos y trabajos manuales en tejidos finos
y de grosor medio.

Ea

64 Ojal redondo doble Para tejidos de grosor medio y gruesos
de los mas diversos materiales.

woe |

65 Ojal Heirloom redondo doble | Para materiales tejidos finos y de grosor
medio, p. €j. blusas, vestidos y ropa de
cama.

R 69 Ojal decorativo con mosca Para ojales decorativos en tejidos mas
fuertes, no elasticos.

9.2 Utilizar la nivelacion de altura
Si se tiene que coser un ojal en direccién transversal, es recomendable utilizar una plaquita de nivelacion
(accesorio especial).

> Colocar la plaquita de nivelacion por detras entre el proyecto de costura y la suela del prensatelas con
guia de carro hasta llegar a la parte gruesa del proyecto de costura.

> Bajar el presantelas.
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9.3 Utilizar la ayuda para transporte

Para coser un ojal en tejidos dificiles es recomendable utilizar la ayuda para transporte (accesorio especial).
Puede utilizarse junto con el Prensatelas para ojal con gufa de carro #3A.

> Introducir cuidadosamente la placa de nivelacion lateralmente.

9.4 Marcar los ojales

> Para ojales cosidos manualmente, marcar con yeso o un lapiz hidrosoluble la posicion del ojal y su largo
sobre el tejido.

>

> Para ojales cosidos automaticamente, marcar con unta tiza o un lapiz hidrosoluble 1 ojal en la longitud
completa. Para los siguientes ojales, marcar solamente el punto de inicio.
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> Para ojales con ojete y ojales redondos, marcar con una tiza o un lapiz hidrosoluble la longitud de la
oruga sobre el tejido. Para los siguientes ojales, marcar solamente el punto de inicio. El largo del ojete se
cose adicionalmente.

9.5 Cordoncillo

Empleo de cordoncillo con el prensatelas para ojal con guia de carro #3A

El cordoncillo refuerza el ojal, lo embellece y es adecuado especialmente para el Ojal para ropa
interior nim. 51. Los cordoncillos ideales son el perlé num. 8, hilo de coser grueso e hilo de ganchillo/crochet
fino. Es recomendable no sujetar el cordoncillo durante la costura.

Condiciones:

e El Prensatelas para ojal con guia de carro #3A estd montado y elevado.

\Y%

Clavar la aguja al inicio del ojal.
Pasar el cordoncillo por la derecha, debajo del prensatelas para ojal con guia de carro.
Colocar el cordoncillo por encima del pestillo de atras del prensatelas con guia de carro.

vV Vv

> Pasar el cordoncillo por la parte izquierda debajo del prensatelas con guia de carro y tirarlo hacia
adelante.
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Pasar las extremidades del cordoncillo en las ranuras de la sujecién.

Bajar el prensatelas con gufa de carro.

Coser el ojal como de costumbre.

Suprimir el lazo del cordoncillo hasta que desaparezca debajo de la presilla.

Pasar las extremidades del cordoncillo a la parte del revés (con una aguja de coser a mano) y anudarlas o
rematarlas.

V V. V V V

Empleo de cordoncillo con prensatelas para ojal #3C

Condiciones:
e El Prensatelas para ojal #3C esta montado y elevado.

> Clavar la aguja al inicio del ojal.
> Enganchar el cordoncillo delante en el pestillo mediano del prensatelas para ojal.

> Pasar ambas extremidades del cordoncillo por debajo del prensatelas para ojal, tirar hacia atras y poner
cada cordoncillo en una ranura de la suela.
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Bajar el prensatelas para ojal.

Coser el ojal como de costumbre.

Suprimir el lazo del cordoncillo hasta que desaparezca debajo de la presilla.

Pasar las extremidades del cordoncillo con la aguja de coser a mano a la parte del revés y anudarlas o
rematarlas.

VvV V. V V

9.6 Hacer una costura de prueba

Se deberia realizar siempre un ojal de prueba en un retal del tejido original: es recomendable utilizar la
misma entretela y seleccionar el mismo ojal. También se deberia coser la costura de prueba en la direccién de
costura correspondiente. Al hacer una costura de prueba, se pueden adaptar todos los ajustes hasta obtener
el resultado de costura deseado.

Pespuntar los ojales con el Ojal con punto recto nim. 59 merece la pena en todos los materiales tejidos
suaves y flojos y para ojales de mucho uso. El pespunte también sirve para reforzar los ojales en cuero, vinilo
o fieltro.

Cualquier modificacion del balance en el ojal para ropa interior manual, ojal con ojete o redondo con medida
de largo afecta a ambas orugas simultdneamente. En el caso de ojales manuales con ojete o redondos, los
cambios afectan a ambas orugas contrariamente.

Si estd activada la funcion de cuenta-puntos y se hacen modificaciones en el balance, el balance afecta de
diferente manera a las dos orugas del ojal.

Tocar la casilla «Ojales».

Seleccionar el ojal.

Seleccionar el prensatelas deseado y montarlo.

Colocar el tejido debajo del prensatelas y bajar el prensatelas.

Presionar con cuidado el pedal de mando y empezar a coser. Guiar el tejido ligeramente.
Controlar el balance durante la costura y, si fuese necesario, ajustarlo.

Controlar la costura de prueba y hacer ajustes adicionales.

V V.V V V V V

9.7 Ajustar el corte del ojal

La anchura del corte del ojal puede regularse antes de la costura entre 0,1 — 2,0 mm.

> Tocar la casilla «Ojales».
> Seleccionar el ojal.

> Tocar la casilla «Didlogo i».
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> Tocar la casilla «Corte del ojal».
> Para regular la anchura deseada del corte del ojal girar el botén multifuncional arriba o el «boton
multifuncional abajo».

9.8 Determinacion del largo del ojal con el pie prensatelas para ojal con
guia de carro #3A

También se puede colocar el botdn en el centro del circulo amarillo en la parte izquierda de la pantalla.
También se puede colocar el botén en el centro del circulo amarillo en la parte inferior del display. Con la
ayuda de los «botones multifuncion arriba/abajo», se puede ampliar o reducir el circulo amarillo y, de
esta manera, determinar el didmetro del boton.

Al didmetro del botén se le afladen automéaticamente 2 mm para el largo del ojal. Si, por ejemplo, el
didmetro del botén es 14 mm, entonces se calculan 16 mm para el largo del ojal.

Condiciones:
e El Prensatelas para ojal con guia de carro #3A estd montado.

> Tocar la casilla «Ojales».
> Seleccionar el ojal.

> Tocar la casilla «Didlogo i».

> Tocar la casilla «Ajustar el largo del ojal».
> Para adaptar el largo del ojal girar el «botén multifuncional arriba» o el «botén multifuncional abajo».

9.9 Determinar el largo del ojal con el prensatelas para ojal #3C

Con el Prensatelas para ojal #3C es necesario determinar el largo del ojal con la funcién cuenta-puntos. La
funcién cuenta-puntos es adecuada para todos los tipos de ojales. La oruga izquierda se cose hacia adelante,
la oruga derecha hacia atréas. Si se hacen modificaciones en el balance hay que guardar nuevamente la
funcién cuenta-puntos para cada ojal.

Condiciones:
e El Prensatelas para ojal #3C esta montado.

> Tocar la casilla «Ojales».
> Seleccionar el ojal.

> Tocar la casilla «Dialogo i».

Tocar la casilla «Programacién de la longitud con cuenta-puntos».
Coser el largo deseado del ojal.
> Parar la maquina.

\Y%

> Para que la maquina cosa la presilla inferior y la segunda oruga hacia atras presionar la tecla «Costura
hacia atras».
> Parar la maquina a la altura del primer punto.
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> Para que la maquina cosa la presilla superior y los puntos de remate presionar de nuevo la tecla «Costura

hacia atras».

— Ellargo del ojal queda guardado hasta desconectar la maquina y todos los siguientes ojales se cosen

igualmente.

9.10 Coser ojales automaticamente

El Prensatelas para ojal con guia de carro #3A mide automaticamente el largo del ojal mediante la lente

Optica en el prensatelas. El ojal se duplica exactamente y la maquina conmuta automaticamente al llegar al
largo maximo. El Prensatelas para ojal con guia de carro #3A es adecuado para ojales de 4 — 31 mm, segln
el tipo de ojal. El Prensatelas para ojal con guia de carro #3A tiene que estar plano sobre el tejido para poder

medir el largo exactamente. Los ojales programados salen todos igual de largos e igual de bonitos.

Condiciones:
e El Prensatelas para ojal con guia de carro #3A estd montado.

> Tocar la casilla «Ojales».
> Seleccionar ojal del nim. 51 -_59, num. 63_- 65 0 67 — 70.
> Coser el largo deseado del ojal.

Pulsar la tecla «Costura hacia atras» para programar el largo.
> Pulsar la tecla «Start/Stop» o accionar el pedal de mando.

— La maquina termina de coser el ojal automéaticamente. Todos los siguientes ojales se cosen
automaticamente a la misma medida.

aa
\Y%
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9.11 Programar el ojal Heirloom

Condiciones:
e El Prensatelas para ojal con guia de carro #3A estd montado.

> Tocar la casilla «Ojales».
> Seleccionar Ojal Heirloom num. 63.
> Coser el largo deseado del ojal.

> Pulsar la tecla «Costura hacia atras» para programar el largo.

— La maquina termina de coser el ojal automaticamente. Todos los siguientes ojales se cosen
automaticamente a la misma medida.

9.12 Cosido manual de ojal en 7 fases con el prensatelas para ojal #3C

El largo del ojal se determina manualmente durante la costura. La presilla, el redondo y los puntos de remate
estan preprogramados. Es posible seleccionar las fases individuales desplazandose con las casillas de flechas o
pulsando la tecla de «Costura hacia atras».

Condiciones:
e El Prensatelas para ojal #3C esta montado.

> Tocar la casilla «Ojales».
> Seleccionar Ojal para ropa interior nim. 51.

> Tocar la casilla «Didlogo i».

> Tocar la casilla «Determinar manualmente el largo».
man — Lafase 1 en el display esta activada para inicio del ojal.

> Coser el largo deseado del ojal.
— Lafase 2 estd activa.

#][o°][m][ ][ ?][s) [or]

> Para alcanzar el largo deseado del ojal o de la marca del largo.
E] > Para que aparezca la fase 3 tocar la casilla «Desplazamiento hacia abajo».
— La maquina cose puntos rectos hacia atras.

> Parar a la altura del primer punto al inicio del ojal.
> Para que aparezca la fase 4 tocar la casilla «Desplazamiento hacia abajo».
— La maquina cose la presilla superior y se para automaticamente.
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9.13 Coser ojal manual en 5 fases con el prensatelas para ojal #3C

Ojales

Para que aparezca la fase 5 tocar la casilla «Desplazamiento hacia abajo».
— La maquina cose la segunda oruga.
Parar la maquina a la altura del dltimo punto de la primera oruga.

Para que aparezca la fase 6 tocar la casilla «Desplazamiento hacia abajo».
— La maquina cose la presilla inferior y se para automaticamente.

Para que aparezca la fase 7 tocar la casilla «Desplazamiento hacia abajo».
— La maquina remata y se para automaticamente.

El largo del ojal se determina manualmente durante la costura. La presilla, el redondo y los puntos de remate
estan preprogramados. Es posible seleccionar las fases individuales desplazandose con las casillas de flechas o
pulsando la tecla de «Costura hacia atras».

Condiciones:

>

man

El Prensatelas para ojal #3C estd montado.

Tocar la casilla «Ojales».
Seleccionar Ojal redondo con presilla normal ndm. 54.

Tocar la casilla «Didlogo i».

Tocar la casilla «Determinar manualmente el largo».
— Lafase 1 en el display esta activada para inicio del ojal.

Coser el largo deseado del ojal.
— Lafase 2 esté activa.

OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO0

Para alcanzar el largo deseado de la oruga o de la marca del largo.

Para que aparezca la fase 3 tocar la casilla «Desplazamiento hacia abajo».
La maquina cose el redondo o el ojete y se para automaticamente.

Para que aparezca la fase 4 tocar la casilla «Desplazamiento hacia abajo».
— La maquina cose la segunda oruga hacia atras.

Parar la maquina a la altura del primer punto al inicio del ojal.

Para que aparezca la fase 5 tocar la casilla «Desplazamiento hacia abajo».
— La maquina cose la presilla superior y remata automaticamente.
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9.14 Abrir el ojal con el corta-ojales

> Como seguridad adicional, clavar un alfiler al lado de cada presilla.
> Abrir el ojal empezando a cortar desde ambas puntas hacia el centro.

Q

\

9.15 Abrir el ojal con el punzén corta-ojales (accesorio especial)

> Colocar el ojal sobre un trozo adecuado de madera.

:

> Posicionar el punzdn corta-ojales en el centro del ojal.
> Apretar con la mano el punzdn hacia abajo.

9.16 Coser botones

Con el programa de coser botones es posible coser botones de 2 y de 4 agujeros, botones de presion o
automaticos.

Programa de costura Programa de coser botones nim. 60
recomendado:

Prensatelas recomendado: Prensatelas para botones #18

Prensatelas alternativos: e Prensatelas para punto de retroceso #1/1C

e Prensatelas para zurcir y acolchar #9
e Prensatelas para punto de retroceso con suela transparente #34/34C
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Adaptar altura del cuello

Para botones cosidos en tejidos de grosor medio, ampliar la altura del cuello, es decir, la distancia entre el
botén y el tejido.

Los botones cosidos en tejidos finos o botones decorativos, coser sin cuello.

{ATENCION! El ajuste de la altura del cuello solo se puede regular con el prensatelas para coser
botones #18.
> Aflojar el tornillo del prensatelas para coser botones.

> Desplazar hacia arriba la pestafia por el grosor del tejido.
> Apretar el tornillo.

Coser botones

Condiciones:

e La altura del cuello esta ajustada al grosor del tejido.

e Estd montado el Prensatelas para botones #18 o un prensatelas alternativo.
e El prensatelas montado esté seleccionado en la interfaz de usuario.

El transportador esta bajado.

Tocar la casilla «Ojales».
Seleccionar Programa de coser botones nim. 60.
Girar la rueda manual hasta que suba el hilo inferior.

vV V V V

iATENCION! El programa de coser botones comienza siempre por el agujero izquierdo del

botén.

Colocar el botén sobre el tejido. Desplazar el botén y el tejido debajo de la aguja de forma que la aguja

se clave en agujero izquierdo.

En botones con 4 agujeros, coser primero el par de agujeros delantero y después el trasero.

> Bajar el prensatelas.

> Realizar las primeras puntadas en el agujero izquierdo con la rueda manual.

> Sequir girando la rueda manual hasta que la aguja pase al agujero derecho. Comprobar que la aguja se
introduzca en el agujero derecho. Si es necesario, ajustar el ancho de puntada con el botén multifuncién
superior.

> Sujetar el hilo y presionar el pedal de mando.
— La maquina cose el botén y a continuacién se detiene automaticamente.

> Sies necesario fijar el botdn de manera especialmente firme, ejecutar sequidamente otra vez el programa
de coser botones.

> Cortar los hilos con la maquina. Alternativamente, extraer la prenda de la maquina de coser y cortar los

hilos manualmente. Tirar hacia abajo del hilo superior y anudarlo con el hilo inferior.

9.17 Coser corchetes

Para mejor estabilidad, coser el corchete 2 veces. En caso necesario adaptar con el balance.

Condiciones:
e El Prensatelas para punto de retroceso #1C o el Prensatelas abierto para bordar #20C estd montado.

> Tocar la casilla «Ojales».

> Seleccionar Corchete con zigzag pequefno nim. 61 o Corchete con punto recto nim. 62.

> Girar el «botéon multifuncional arriba» o «botén multifuncional abajo» para regular el tamafo del
corchete.

> Coser el programa de corchetes.
— La maquina se para automaticamente al final del programa de corchetes.

> Abrir el corchete con un punzén o una lezna.
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10 Punto Quilt

10.1 Vista general puntos Quilt

&) [o)[m)[2)[2)[&

Muestra de Numero del Nombre Descripcién

punto punto

3 num. 1324 Punto Quilt, programa Para rematar al inicio y final de la costura con

3 de remate puntos cortos hacia adelante.

i nam. 1325 Punto Quilt, punto Para trabajo Quilt a maquina con punto recto

‘ recto con un largo de punto de 3 mm.

i nam. 1326 Punto Patchwork/punto | Para coser piezas de patchwork con punto

‘ recto recto con un largo de punto de 2 mm.

% nuam. 1327 Punto Stippling/Punto Para imitacién del punto Maander.

Maanderquilt

i num. 1328 Punto Quilt a mano Para coser con hilo monofilo como imitacion

‘ del punto a mano.

% nam. 1329 Punto parisiense Para aplicaciones y para coser cintas
decorativas.

% num. 1330 Punto parisiense doble Para aplicaciones y para coser cintas
decorativas.

% nam. 1331 Punto invisible estrecho | Para la costura invisible de aplicaciones

:t nam. 1332 Punto de pluma Para punto Quilt, «Crazy Patchwork»,
decoraciones y adornos.

% ndm. 1333 — | Punto de pluma Para punto Quilt, «Crazy Patchwork»,

num. 1338 decoraciones y adornos.
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Punto Quilt
Muestra de Numero del Nombre Descripcién
punto punto
ﬁ num. 1339 — | Punto Quilt decorativo Para punto Quilt, «Crazy Patchwork»,
num. 1345, decoraciones y adornos.
num. 1351,
nam. 1355 —
num. 1370,
num. 1388 —
num. 1390,
num. 1393,
nam. 1396 —
nam. 1398
:\‘j nam. 1346, Punto Quilt decorativo Para punto Quilt, «Crazy Patchwork»,
° nuam. 1347, decoraciones y adornos.
num. 1348,
num. 1350
% num. 1352 Punto parisiense dual Para coser en el borde entre dos aplicaciones
- «Crazy Patchwork».
% ndm. 1353 Punto parisiense doble Para coser en el borde entre dos aplicaciones
dual - «Crazy Patchwork».
E nuam. 1354 Costura de oruga Para aplicaciones.

10.2 Programa de remate en punto Quilt

Condiciones:
e El Prensatelas para punto de retroceso #1C estd montado.

> Tocar la casilla «Puntos Quilt».
> Seleccionar Punto Quilt decorativo ndm. 1324.
> Presionar el pedal de mando.
— La maquina cose automaticamente al inicio de la costura 6 puntos cortos hacia adelante.

> Coser la costura al largo deseado.

> Presionar la tecla «Costura hacia atras».
— La mdaquina remata automaticamente 6 puntos cortos hacia adelante y se para automaticamente al

final del programa de remate.
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10.3 Coser puntos Quilt/punto a mano

El punto Quilt es adecuado para todos los tejidos y proyectos de costura que tengan que parecer como
cosidos a mano. Se recomienda utilizar hilo monofilo para el hilo superior e hilo de bordar para el hilo
inferior. La velocidad debe ser baja para evitar que el monofilo se rompa. Si fuera necesario, es posible
adaptar la tension del hilo superior y el balance al proyecto de costura y al punto Quilt deseado.

Condiciones:
e El Prensatelas para punto de retroceso #1C estd montado.
> Tocar la casilla «Puntos Quilt».
> Seleccionar Punto Quilt a mano nim. 1328, nim. 1346, nim. 1347, nim. 1348 o nim. 1350
> Sifuese necesario, es posible adaptar la tension del hilo superior y el balance al proyecto de costura y al
punto Quilt deseado.
> Para poner en marcha la maquina presionar el pedal de mando o la tecla «Start/Stop».

10.4 Guiar los trabajos Quilt libremente

El Quilt a mano libre y el zurcido se basan en el mismo principio de movimiento libre. En el Quilt estilo
Maander se llenan todas las superficies con puntos Quilt. Las lineas Quilt son redondas y no deben cruzarse
nunca.
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Para facilitar la conduccién del tejido emplear guantes Quilt con botones de goma.

Para obtener los mejores resultados posibles emplear el Cépsula de la bobina con alta tensién de hilo
(accesorio especial).

e Es aconsejable utilizar la mesa movil y el alza-prensatelas de rodilla.

En el Quilt a mano libre es recomendable trabajar del centro hacia afuera y guiar el tejido con ligeros
movimientos redondos hacia todos los lados hasta crear la muestra deseada.

Condiciones:

e La parte superior del Quilt, el relleno de algoddn y la parte inferior del Quilt estan bien colocados uno
sobre el otro y sujetados con alfileres o hilvanados.

e Eltransportador esta bajado.

e El Prensatelas para zurcir y acolchar #9 esta montado.

Tocar la casilla «Puntos utiles».

Seleccionar Punto recto num. 1.

En caso necesario, adaptar la tension del hilo superior.

Para evitar el desplazamiento del tejido seleccionar la posicion de la aguja abajo.

Para poner en marcha la maquina presionar el pedal de mando o la tecla «Start/Stop».

Poner ambas manos cerca del prensatelas para guiar el tejido como con un bastidor. Asegurarse de que

la aguja no se clave varias veces sucesivas en el mismo lugar.

> Durante la realizacion de punto Quilt en las esquinas, reducir la velocidad de bordado para garantizar una
distancia minima entre los puntos.

> Guiar el tejido mas lentamente si el hilo se encuentra en la parte superior.

> Guiar el tejido mas rapidamente si en la parte del revés se forman nuditos.

V V. V V V V
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Regulador del punto de BERNINA

(BSR)

ATENCION

11 Regulador del punto de BERNINA (BSR)

En la costura a mano libre (una técnica de costura cada vez mas popular), el regulador del punto de BERNINA
iguala el largo del punto que se crea a partir del guiado libre del tejido. En la costura a mano libre, todos los
puntos salen con el mismo largo gracias al prensatelas BSR y el resultado es uniforme y bonito.

Una vez estd montado el prensatelas BSR y el arrastre escamoteado, en el display de la maquina aparece la
posibilidad de seleccion del modo deseado. El prensatelas BSR puede utilizarse con el punto recto y también
con el punto en zigzag.

El prensatelas BSR reacciona al movimiento del tejido y controla la velocidad de la maquina hasta la velocidad
maxima posible. La regla es: cuanto mas rapido se mueve el tejido, mayor es la velocidad de la maquina.

Si el tejido se mueve demasiado rapido, se oye una sefal acustica. El Beeper puede activarse o desactivarse
en el display «BSR». El sonido del Beeper también se puede activar o desactivar en el programa de
configuracion.

11.1 Modo BSR-1

La funcién BSR puede controlarse con el pedal de mando o la tecla «Start/Stop». Iniciar el modo BSR. En el
prensatelas aparece una luz roja. El movimiento del tejido acelera la maquina. Si el tejido no se mueve, es
posible rematar en el mismo sitio sin tener que pulsar una tecla adicional. Cuando se trabaja con el pedal de
mando o se utiliza la tecla «Start/Stop» no se desconecta automaticamente el modo BSR-1.

11.2 Modo BSR-2

La funcién BSR puede controlarse con el pedal de mando o la tecla «Start/Stop». La maquina se pone sélo en
marcha si se presiona el pedal de mando o se pulsa la tecla «Start/Stop» y, al mismo tiempo, se mueve el
tejido. Si no se produce el transporte de tejido, el modo BSR-2 se apaga después de aprox. 7 segundos. La
luz roja se apaga (solo si se trabaja con la tecla «Start/Stop»). Si se trabaja con el pedal de mando no se
apaga la luz roja. Si se trabaja con el pedal de mando no se apaga la luz roja.

11.3 Funcién BSR con punto recto num. 1

Esta funciéon permite el Quilt a mano libre con punto recto y un largo del punto preseleccionado hasta 4 mm.
El largo del punto regulado se mantiene, independientemente del movimiento del tejido, dentro de una
velocidad determinada.

11.4 Funcién BSR con zigzag num. 2

El zigzag se utiliza, p.ej., para «pintado» con hilo. El largo del punto regulado no se mantiene durante la
costura del zigzag, pero la funcién BSR facilita la aplicacion.

11.5 Preparacion de la costura para punto Quilt

Montar el prensatelas BSR

Condiciones:

e |amaquina estd apagada.

La lente del prensatelas BSR esta sucia

La maquina no reconoce el prensatelas BSR.
> Limpiar la lente con un trapo suave, ligeramente humedo.

> Cambiar prensatelas.
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Regulador del punto de BERNINA
(BSR)

> Meter el cable del prensatelas BSR en la conexién BSR (1).

> Encender la maquina.
— El display BSR se abre y el modo BSR 1 esta activado.

Cambiar la suela del presantelas

La lente del prensatelas BSR esta sucia

La maquina no reconoce el prensatelas BSR.
> Limpiar la lente con un trapo suave, ligeramente humedo.

El largo del punto estandar es 2 mm. En figuras pequenas y Stippling es recomendable reducir el largo del
puntoa 1-1,5mm.

> Subir la aguja.

Subir el prensatelas BSR.

Desconectar la maquina y desenchufar de la red eléctrica.
Retirar el prensatelas BSR de la maquina.

>
>
>
> Pulsar ambas teclas de presion del prensatelas BSR.

> Tirar la suela hacia abajo y sacarla de la guia.
> Montar la suela nueva deslizdndola por la guia hacia arriba hasta que encastre.
> Montar el prensatelas BSR.

11.6 Utilizar el modo BSR

La funcién BSR puede controlarse con el pedal de mando o la tecla «Start/Stop».

Inicio con el pedal de mando: durante el trabajo Quilt hay que tener el pedal de mando presionado. La
maguina continda en el modo BSR 1 hasta que se suelte el pedal de mando, también si el tejido no se
mueve.

Si el Quilt se detiene en el modo BSR 2, la maquina cose un punto mas segun la posicion de la aguja y se
detiene con posicion de la aguja arriba.
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Condiciones:

e La mesa movil estd montada.
El alza-prensatelas de rodilla estd montado.

Bajar el transportador.

Ajustar el modo BSR deseado.

Para bajar el prensatelas pulsar de nuevo la tecla «Start/Stop» o el pedal de mando.

Para iniciar el modo BSR pulsar de nuevo la tecla «Start/Stop» o presionar de nuevo el pedal de mandoy
mantenerlo presionado.

— En el prensatelas BSR aparece una luz roja.

V V. V V

Mover el tejido para regular la velocidad de la maquina en el modo BSR.
Para detener el modo BSR pulsar nuevamente la tecla «Start/Stop» o soltar el pedal de mando.
— El'modo BSR se paray la luz roja del prensatelas se apaga.

vV Vv

> Para desactivar el modo BSR y realizar el quilting sin largos de punto automaticos tocar la casilla «Modo
BSR BSR».

11.7 Remate

Remate en el modo BSR 1 con la tecla «Start/Stop»

Condiciones:

e El prensatelas BSR estd montado y conectado con la maquina.
e El display BSR esta abierto y esta activo el modo BSR 1.

> Bajar el transportador.
> Bajar el prensatelas.
A > Pulsar dos veces la tecla «Aguja arriba/abajo».
g — El hilo inferior se sube.

> Sujetar el hilo superior e inferior.
> Presionar la tecla «Start/Stop».
— El' modo BSR se inicia.

> Coser 5 -6 puntos de remate.
> Presionar la tecla «Start/Stop».
— El'modo BSR se detiene.

> Cortar el hilo.
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Remate en el modo BSR 2

Condiciones:

>

J¢®

>

El prensatelas BSR estd montado y conectado con la maquina.

El display BSR esta abierto y esta activo el modo BSR 2.

Bajar el prensatelas.
Tocar la casilla «Didlogo i».

Tocar la casilla «Remate».

Presionar el pedal de mando o la tecla «Start/Stop».

Regulador del punto de BERNINA
(BSR)

Moviendo el tejido se cosen unos puntos cortos, después se activa el largo del punto regulado y la funcién
de remate se desactiva automaticamente.
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Bordado My BERNINA

12 Bordado My BERNINA

12.1 Vista general del moédulo para bordar

3
BERAG. l 4

\ ‘ 3
M
1 Brazo para bordar 3 Barras-gufa para la maquina
2 Embrague para el moédulo para bordar 4 Conexién para la maquina

12.2 Accesorio suministrado: médulo para bordar

Vista general del accesorio médulo para bordar

Figura Nombre Aplicacion

Prensatelas para bordar en forma | Para bordar, zurcir y Quilt a
de gota #26 mano libre.
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Figura

Nombre

Aplicacion

Bastidor de bordado oval de
gran tamano

Para bordar muestras de
bordado de tamafio grande o
combinaciones de motivos de
hasta 145 x 255 mm (5,70 x
10,04 pulg.).

Incl. plantilla para colocar el
tejido en el lugar exacto.

Bastidor de bordado mediano

Para bordar muestras de
bordado de tamafo mediano de
hasta 100 x 130 mm (3,94 x
5,12 pulg.).

Incl. plantilla para colocar el
tejido en el lugar exacto.

Bastidor de bordado pequefio

Para bordar muestras de
bordado pequefias de hasta
72 x 50 mm (2,83 x 1,97 pulg.).

Para el bordado de brazo libre de
proyectos de costura cerrados
COMO mangas, perneras o
calcetines.

Incl. plantilla para colocar el
tejido en el lugar exacto.

Cable de conexion USB

Para la transmisiéon de datos
entre ordenador y maquina.

Surtido de agujas de bordar

Para bordados.

Soportes para plantillas

Para insertar y retirar la plantilla
de bordado en el bastidor de
bordado.

Red para la bobina

Para un desenrollado
homogéneo del hilo de la bobina
cuando se emplean hilos lisos
como hilos de nylon, rayén, hilos
de seda o hilos metalicos.
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12.3 Vista general de la interfaz de usuario

Vista general de las funciones/indicaciones

QW

Omm

1 «Tension del hilo superior» 4 «Seleccion de la placa-aguja/aguja»
2 «Indicacion/seleccion del pie prensatelas» 5  «Arrastre arriba/abajo»

3 «Indicacion del bastidor/seleccion del bastidor» 6 «Hilo inferior»

Vista general de los ajustes del sistema

[ 141%127 mm

1 «Home» 5  «Ayuda»

2 «Programa de configuracién» 6  «Modo eco»

3 «Tutorial» 7 «Borrar ajustes»
4 «Consejero de costura»
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Vista general del menu de selecciéon Bordado

ad

Omm
||

1
2

eco

| ¥ ‘ cir ‘
«Seleccion» 3 «Informacién del color»
«Editar» 4 «Bordar»

12.4 Informacién importante para el bordado

Hilo superior

Es importante que los hilos de bordar sean de buena calidad (productos de marca) para que el bordado no se
vea afectado por irregularidades del hilo o por rotura del hilo.

Los bordados tienen un aspecto mucho mas llamativo si se utiliza como hilo superior, hilo de bordar brillante
fino. Los productores de hilo ofrecen una amplia gama de hilos y colores.

Hilo de poliéster brillante es un hilo robusto, resistente y con solidez de color, adecuado para toda clase
de bordado.

La viscosa es una fibra fina, muy parecida a una fibra natural, con brillo satinado, adecuada para
bordados finos no muy reclamados.

El hilo metalico es un hilo brillante de grosor fino a mediano, adecuado para efectos especiales en el
bordado.

En caso de hilos metalicos, el corta-hilos inferior deberia estar desconectado y tampoco se deberia
emplear el resto de corta-hilos ya que las cuchillas se desgastarian demasiado deprisa.

En hilos metalicos se deberfa reducir la velocidad y aflojar la tensién del hilo superior.
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Hilo inferior

Generalmente, se utiliza para bordar hilo negro o blanco como hilo inferior. Si ambos lados tienen que tener
el mismo aspecto, es recomendable utilizar hilo superior e inferior del mismo color.

e Bobbin Fil es un hilo de poliéster especialmente suave y ligero, muy adecuado como hilo inferior. Este hilo
inferior especial se ocupa de una tensién del hilo constante y del enlazamiento éptimo del hilo superior e
inferior.

e Los hilos para zurcir y bordar son hilos de algodén mercerizados aptos para el bordado en tejidos de
algodon.

ke,

Seleccion del motivo de bordado

Para bordar en tejidos finos resultan muy adecuados los motivos de bordado simples con pocos puntos. En
tejidos mas gruesos y pesados, se puede optar por motivos de bordado mas tupidos, p.ej. bordados con
muchos cambios de colores y direcciones.

Seleccion del formato del archivo de bordado

Para que los patrones de bordado de la maquina de coser BERNINA se puedan leer, se deben crear con el
software de bordado de BERNINA y exportar como archivo .EXP. Ademds de los archivos reales de bordado,
se genera un archivo .BMP y un archivo .INF. El archivo .BMP permite una previsualizaciéon del patron de
bordado y el archivo .INF contiene la informacién sobre los colores de los hilos. Indicacién: Si falta el
archivo .INF no se visualizaré el patrén de bordado con los colores de hilo adecuados, sino que solo
apareceran los estandar. Es ese caso, es posible introducir los colores de manera manual en la vista general
de colores del patron de la maquina.

Otros formatos de bordado compatibles con la maquina son: .PES, .PEC, .XXX, .PCS, JEF y .DST. BERNINA
International AG no ofrece garantia alguna sobre que los patrones de bordado que no se hayan creado, o
convertido, con un software de bordado BERNINA, se puedan leer y bordar correctamente.

Bordado de prueba

Se debe realizar siempre un bordado de prueba en un retal del tejido original reforzandolo con la entretela
que después se va a utilizar. Para el bordado de prueba es recomendable utilizar el mismo color, hilo y agujas
que se vayan a utilizar en el proyecto de bordado.

Tamano del patron de bordado

Las muestras de bordado pueden aumentarse o reducirse en la maquina de bordar o en el PC con el
software para bordar de BERNINA (accesorio especial). Las ampliaciones y reducciones de hasta un 20 %
ofrecen los mejores resultados.
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Bordar muestras de proveedores externos

BERNINA recomienda cargar patrones de bordado de cualquier formato de archivo a través del programa
gratuito «ART-Link» en la maquina o en un stick USB. El uso de «ART-Link» garantiza la lectura y el bordado
adecuados de los patrones de bordado. «ART-Link» se puede descargar de forma gratuita en

www.bernina.com.

Puntos de base

Los puntos de base forman la base de un patrén de bordado y se encargan de la estabilizacién y
conservacion de la forma del fondo de bordado. También sirven para que los puntos de cubrimiento no se
hundan demasiado en la malla del tejido o en el pelo alto del material.

Punto satinado o punto de hoja

El punto satinado se clava alternativamente en una parte y en la parte opuesta, de manera que el hilo cubre
la figura con un zigzag muy tupido. Los puntos satinado son adecuados para rellenar formas estrechas 'y
pequenas. No son adecuados para rellenar formas grandes, ya que los puntos largos estan demasiado sueltos
y no cubren bien el tejido. Ademas, se corre el peligro de que los hilos de los puntos demasiado largos se
enganchen y, por consiguiente, dafen el bordado.
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Punto de pespunte

Muchos puntos cortos y de la misma longitud se bordan en filas transpuestas muy juntas y asi se obtiene una
superficie rellena tupida.

Puntos de conexién

Puntos largos que se utilizan para llegar de un punto del bordado al otro. Antes y después del punto de
conexion se cosen puntos de remate. Los puntos de unién se recortan.

1 34 OO OO OO OO OO OO OO O OO OO OO OO OO OO OO0



T

Preparaciones para el bordado ’

13 Preparaciones para el bordado

13.1 Montar el médulo para bordar

@SN Transporte del médulo para bordar

Dafos en la conexion del médulo para bordar y maquina.
> Separar el médulo para bordar de la maquina antes de transportarlo.

Condiciones:

La mesa moévil no debe estar montada.

Colocar el médulo para bordar y la maquina sobre una superficie estable y plana.

Asegurarse que el brazo para bordar pueda moverse sin impedimento.

Levantar el modulo para bordar por la parte izquierda.

Empujar el médulo para bordar cuidadosamente de izquierda a derecha en la conexién del médulo para
bordar de la maquina (1).

vV V. V V

> Sacar el médulo para bordar levantandolo por la parte izquierda y empujandolo cuidadosamente hacia la
izquierda.
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13.2 Preparar la maquina

Escamotear el arrastre

> Presionar la tecla «Transportador arriba/abajo».

I

(I

Seleccionar muestra de bordado

Todos los patrones de bordado pueden bordarse directamente o modificarse con las diferentes funciones.
Todos los patrones de bordado se encuentran al final del manual de instrucciones. Ademas, es posible cargar
patrones de bordado de la memoria propia o del stick USB de BERNINA.

> Tocar la casilla «Home».

> Tocar la casilla «Bordar».
@ > Seleccionar alfabeto, patron de bordado o patron de bordado propio de una de las carpetas.

13.3 Prensatelas para bordar

Montar el prensatelas para bordar

> Subir la aguja.
> Subir el presantelas.
> Desconectar la maquina y desenchufar de la red eléctrica.
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> Presionar la palanca de fijacion hacia arriba.

r

> Sacar el presantelas.
> Meter el prensatelas para bordar por debajo en la sujecion.
> Presionar la palanca de fijacion hacia abajo.

Seleccionar el prensatelas para bordar en la interfaz de usuario

Una vez montado el prensatelas para bordar correspondiente (prensatelas para bordar #26, accesorio
suministrado), puede seleccionarse y guardarse en la maquina. Ademas, se pueden mostrar otros prensatelas
alternativos disponibles para el patrén de bordado seleccionado.

> Encender la maquina.

> Seleccionar patrén de bordado.

> Tocar la casilla «Indicacion/seleccion del pie prensatelas».
> Seleccionar el prensatelas para bordar montado.

&) m][1)(7) [

ofr |

13.4 Agujay placa-aguja

Montar la aguja para bordar

Las agujas para bordar del tipo 130/705 H-SUK disponen de un ojete mas grande y estan ligeramente
redondeadas. Esto evita el frotamiento del hilo al utilizar hilos rayén e hilos de bordar de algodén. En
funcién del hilo de bordar, se recomiendan grosores de aguja nim. 70-SUK hasta num. 90-SUK.

> Subir la aguja.
> Desconectar la maquina y desenchufar de la red eléctrica.
> Retirar el prensatelas montado.
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> Aflojar el tornillo de fijacién de la aguja con el destornillador gris Torx.

BERNINA ey

Tirar de la aguja hacia abajo.

Sujetar la aguja nueva con la parte plana mirando hacia atras.
Introducir la aguja hasta el tope.

Apretar el tornillo de fijacion con el destornillador gris Torx.

vV V. V V

Seleccionar la aguja para bordar en la interfaz de usuario

Después de cambiar la aguja se puede comprobar si la aguja se puede utilizar con la placa-aguja
seleccionada.

m > Tocar la casilla «Seleccién de la placa-aguja/aguja».
> Seleccionar la aguja montada.

@ [m@

HENE

‘clr‘

— Sila aguja seleccionada es adecuada y combina con la placa-aguja se puede empezar a bordar.

— Sila aguja seleccionada no es apta en combinacion con la placa-aguja, se impide automaticamente el
arrangue de la maquina.

Seleccionar el tipo de aguja y grosor de la aguja

Recordatorio practico: para evitar la pérdida de informacién, en la maquina se pueden grabar también el tipo
y el grosor de la aguja. De esta manera, se pueden consultar en todo momento el tipo y grosor de la aguja
guardados.

m > Tocar la casilla «Seleccion de la placa-aguja/aguja».
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> Tocar la casilla «Informacién acerca de las agujas».

> Seleccionar el tipo de aguja (1) de la aguja montada.
> Seleccionar el grosor de aguja (2) de la aguja montada.

Montar la placa-aguja

La placa-aguja (CutWork/Recto, accesorio suministrado) tiene sélo un agujero pequefo en la parte de la
aguja. Esto optimiza el pasaje del hilo (enlazamiento del hilo superior e inferior). Se obtiene un punto méas
bonito.

> Para bajar el transportador presionar la tecla «Transportador arriba/abajo».

iy ¥ 8

(NI

Desconectar la maquina y desenchufar de la red eléctrica.

Sacar la aguja.

Sacar el prensatelas.

Apretar la placa-aguja detras por la parte derecha hacia abajo hasta que se desnivele.

VvV V V V

> Sacar la placa-aguja.
> Colocar las aberturas de la placa-aguja (Placa-aguja recto y CutWork) por encima de los pernos guia
correspondientes y apretar hacia abajo hasta que encastre.
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Seleccionar la placa-aguja en la interfaz de usuario

Después de cambiar la placa-aguja se puede comprobar si esta se puede utilizar con la aguja seleccionada.

m > Tocar la casilla «Seleccion de la placa-aguja/aguja».
> Seleccionar Placa-aguja recto y CutWork.

Alzar el hilo inferior

La maquina debe estar preparada para el bordado para poder alzar el hilo inferior. El hilo inferior se puede
subir en un paso para un nudo manual. Si no de desea realizar puntos de remate, es recomendable
desactivar los puntos de remate en el programa de configuracion.

> Sujetar el hilo superior.
g A > Presionar la tecla «Prensatelas arriba/abajo».
— El hilo inferior se sube automéaticamente.

13.5 Bastidor

Vista general de seleccion del bastidor

A
0

Omm

1 Seleccién del bastidor
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Seleccionar bastidor

Para lograr el mejor resultado de bordado, se recomienda seleccionar el bastidor de bordado mas pequefio
posible para el patrén de bordado.

El patrén de bordado tiene un tamano predefinido que se muestra.

Condiciones:
e El patron de bordado esta seleccionado.

> Tocar la casilla «Indicacion del bastidor/seleccion del bastidor».

— La maquina selecciona automaticamente el bastidor de bordado 6ptimo para el tamafio del patrén. Si
el bastidor de bordado preajustado no estuviera disponible, se puede seleccionar otro bastidor de
bordado. Si se utiliza un bastidor que no corresponde con el seleccionado, el bastidor montado se
considera activo y la zona del patron de bordado se adapta correspondientemente.

> Seleccionar el bastidor de bordado deseado.

Entretela de bordado para arrancar

La entretela de bordado proporciona mas estabilidad al proyecto de bordado. La entretela de bordado para
arrancar es apropiada para todos los materiales tejidos y aquellos que no son eldsticos. Pueden utilizarse de

1 a 2 capas. Este tipo de entretela esta disponible en diferentes grosores. En superficies de bordado mas
grandes, la entretela queda debajo de los hilos de bordado. La entretela se fija en la parte del revés con spray
adhesivo. Después del bordado, se recorta con cuidado la entretela de bordado sobresaliente.

Entretela de bordado para recortar

La entretela de bordado proporciona mas estabilidad al proyecto de bordado. La entretela de bordado para
recortar es apropiada para todos los materiales elasticos. Pueden utilizarse de 1 a 2 capas. Este tipo de
entretela esta disponible en diferentes grosores. En superficies de bordado mas grandes, la entretela queda
debajo de los hilos de bordado. La entretela se fija en la parte del revés con spray adhesivo. Después del
bordado, se recorta con cuidado la entretela de bordado sobresaliente.

Utilizar spray adherente

La utilizacion de spray adherente es recomendable en todos los tejidos elasticos y lisos, y también en tejido
de malla. Impide que el tejido se deforme o se desplace. El spray adherente fija las aplicaciones en el lugar
exacto. No se debe utilizar el spray adherente cerca de la maquina ya que podria ensuciarse.

> Vaporizar moderadamente el spray adherente a una distancia de 25 — 30 cm (9 — 12 pulg.) sobre el velo
de bordar.

> Colocar el tejido y la entretela de bordado impregnada uno sobre el otro, sin pliegues ni arrugas y
apretar.

> Fijar piezas mas pequefias sobre la entretela de bordado, p. €]., bolsillos de pantalén o cuellos.

> Para evitar mellas de presion, por ejemplo, en el caso del rizo o vellén, no tensar las piezas, sino aplicar
adhesivo en la entretela de bordado y tensar.

> Fijar las piezas que se desean bordar.

> Eliminar los restos del adhesivo antes de encender la maquina.

Utilizar spray de almidén

El spray de almidén proporciona sujecion adicional a los tejidos finos y sueltos. Utilizar siempre una entretela
adicional debajo del tejido.

> Pulverizar el tejido con el spray de almidon.
> Dejar secar bien el tejido y, en caso necesario, secarlo con la plancha.
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Utilizar una entretela adhesiva

Las entretelas adhesivas estan disponibles en diferentes grosores. Es recomendable utilizar una entretela
adhesiva facil de quitar del tejido base. La entretela adhesiva es apropiada para todos los materiales que se
deforman facilmente, p.ej. materiales elasticos como tricot o jersey.

> Pegar la entretela adhesiva con una plancha caliente en la parte del revés del material.

Utilizar entretela autoadhesiva

Las entretelas autoadhesivas son apropiadas para tejidos como jersey y seda y para proyectos de bordado
que no pueden tensarse en un bastidor de bordado.

> Tensar la entretela autoadhesiva en el bastidor de manera que la parte del papel esté mirando hacia
arriba.

> Rasgar el papel con unas tijeras para sacar el papel en la zona del bastidor.

> Colocar el tejido sobre la entretela autoadhesiva y apretar.

> Eliminar los restos del adhesivo antes de encender la maquina.

Utilizar una entretela hidrosoluble

Para el bordado de puntilla es recomendable tensar de 1 a 3 capas de entretela hidrosoluble en el
bastidor. Como el patron de bordado no se borda sobre el tejido, al final solo queda el patron de
bordado con las puntadas del hilo. Es imprescindible que los patrones de bordado estén unidos con
puntos cortos ya que, de lo contrario, se caerian los patrones individuales.

Las entretelas hidrosolubles son apropiadas para los tejidos finos porque con otras entretelas se
transparentarian, y también son apropiadas para el bordado de puntilla. Después de bordar, hay que disolver
la entretela con agua. La entretela hidrosoluble protege muy bien los tejidos de pelo alto para que, por
ejemplo, los lazos del tejido de rizo no se dafien. También impide que los hilos se hundan y que los lazos
individuales se vean entre el bordado.

> Colocar la entretela en la parte trasera del tejido.

> Sies necesario, pegar la entretela con spray adhesivo.

> Reforzar adicionalmente el derecho de tejidos de pelo alto con una entretela correspondiente y en caso
necesario, fijar con puntadas de hilvan.

> Tensar todas las capas juntas en el bastidor.

> Tras el bordado, enjuagar el patron de bordado y dejar que se seque sobre una superficie plana.

Preparar el bastidor de bordado

El bastidor de bordado consiste en un marco exterior y uno interior. Cada bastidor de bordado tiene su
plantilla correspondiente. La zona de bordado estd marcada con cuadrados grandes de 1 ¢cm (0,39 pulg.). El
centro y los cantos de las lineas centrales estan marcados con agujeros. Las marcas deseadas pueden pasarse
al tejido.

> Marcar el centro del patrén de bordado sobre el tejido con un marcador hidrosoluble.
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> Aflojar el tornillo de regulacién del aro exterior.
> Sacar el marco interior.
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> Asegurarse de que al montarlo, las marcas de flecha se encuentran en ambos marcos.

> Montar el soporte de la plantilla.

> Colocar la plantilla dentro del marco interior de manera que la palabra BERNINA esté en el borde
delantero de la marca de la flecha, hasta que encastre.

> Colocar el tejido debajo del marco interior.

> Ajustar el centro del patrén de bordado al centro de la plantilla.

> Colocar el tejido y el marco interior sobre el aro marco exterior, de manera que las marcas de flecha de
ambos marcos estén una enfrente de la otra.

Meter ambos marcos uno dentro del otro, de manera que el tejido no se desplace.

Tensar el tejido firmemente en el bastidor de bordado.

Apretar el tornillo.

Sacar la plantilla del bastidor de bordado con ayuda del soporte de plantillas.

Para no rayar el brazo libre, presionar el bastidor interior en el bastidor exterior de forma que el bastidor
interior incl. tejido sobresalga hacia abajo hasta 1 mm.

V V. V V V

Montar el bastidor de bordado

> Subir la aguja.

Subir el presantelas.

Colocar el bastidor de bordado seleccionado con la parte del derecho del tejido hacia arriba y el
embrague del marco hacia la izquierda.

Colocar el bastidor de bordado debajo del prensatelas para bordar.

Presionar las teclas (1) del embrague del bastidor una contra la otra.

Colocar el bastidor de bordado (2) sobre el acoplamiento del brazo para bordar.

Apretar el bastidor de bordado hacia abajo hasta que encastre.

vV Vv
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> Soltar las teclas de presion (1).

> Para sacar el bastidor de bordado, presionar las dos teclas del embrague del bastidor una contra la otra.
> Levantar el bastidor.

Vista general de las funciones de bordado

Omm

&

BIDINKIG

1 «Centrar el bastidor de bordado con la aguja» 4  «Rejilla on/off (activada/desactivada)»
2 «Desplazar el bastidor de bordado hacia atrds» 5  «Centro del patron de bordado»

3 «Desplazar el bastidor hacia la izquierda» 6  «Posicionamiento virtual»
(visible mediante desplazamiento)

Centrar el bastidor de bordado con la aguja

El desplazamiento del bastidor de bordado facilita el enhebrado del hilo superior si la aguja se encuentra
cerca del bastidor de bordado.

> Tocar la casilla «Indicacion del bastidor/seleccion del bastidor».
> Tocar la casilla «Centrar el bastidor de bordado con la aguja».
ﬁ > Enhebrar el hilo superior.

> Para volver a poner el bastidor de bordado en su Ultima posicion, pulsar la tecla «Start/Stop».
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Desplazar el bastidor de bordado hacia atras

Para poder cambiar mas facilmente la canilla inferior es recomendable desplazar el bastidor de bordado hacia
atras antes del enhebrado. De esta forma se accede mas facilmente a la tapa de la lanzadera.

> Tocar la casilla «Indicacién del bastidor/seleccion del bastidor».

> Tocar la casilla «Desplazar el bastidor de bordado hacia atras».
> Enhebrar el hilo inferior. (Véase la pagina 47)

> Para volver a poner el bastidor de bordado en su Ultima posicion, pulsar la tecla «Start/Stop».
Eventualmente, retraer el hilo superior.

28

Desplazar el médulo para bordar para el modo de costura

El médulo para bordar puede ser colocado de manera que incluso con el médulo para bordar montado se
pueden realizar todos los proyectos de costura.

> Tocar la casilla «Indicaciéon del bastidor/seleccion del bastidor».
> Sacar el bastidor de bordado.

> Tocar la casilla «Desplazar el bastidor hacia la izquierda».

> Tocar la casilla «Home».

> Tocar la casilla «Modo de costura».

Rejilla on/off (activada/desactivada)

Visualizando el centro del bastidor y las lineas ayuda en rejilla se sitia con mas precision el patréon de
bordado.

> Tocar la casilla «Indicacién del bastidor/seleccion del bastidor».

> Para visualizar el centro del bastidor de bordado en el display tocar la casilla «Rejilla on/off (activada/

=8 B0=8
L T

desactivada)».

> Para visualizar las lineas ayuda en rejilla pulsar nuevamente la casilla «Rejilla on/off (activada/
desactivada)».

> Para ocultar el centro del bastidor y las lineas ayuda pulsar nuevamente la casilla «Rejilla on/off (activada/
desactivada)».

Seleccionar el centro del patron de bordado

El bastidor de bordado se coloca de tal forma que la aguja se encuentra precisamente en el centro del patron
de bordado o sobre del principio de la muestra.

> Tocar la casilla «Indicaciéon del bastidor/seleccion del bastidor».
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Preparaciones para el bordado

> Para posicionar el bastidor de bordado de manera que la aguja esté exactamente sobre el centro del
patron de bordado tocar la casilla «Centro del patron de bordado».

> Para posicionar el bastidor de bordado de manera que la aguja esté exactamente sobre el inicio de la
muestra tocar de nuevo la casilla «Centro del patréon de bordado».

Posicionar el bastidor de bordado virtualmente

En caso de un nuevo posicionamiento del patron de bordado, el bastidor se mueve automaticamente hacia la
nueva posicion. Por lo tanto, la casilla «Posicionamiento virtual» aparece activada automaticamente y
bordeada en amarillo cuando se ha montado un bastidor de bordado.

Condiciones:
e El bastidor de bordado esta montado.

> Tocar la casilla «Indicacién del bastidor/seleccion del bastidor».

del patrén de bordado, tocar la casilla «Posicionamiento virtual».

> Para desactivar el desplazamiento automatico del bastidor de bordado en caso de posicionamiento nuevo
— La casilla «Posicionamiento virtual» no estd encuadrada en amarillo.

> Para activar el desplazamiento automatico del bastidor de bordado en caso de posicionamiento nuevo del
patrén de bordado, tocar de nuevo la casilla «Posicionamiento virtual».
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Programa de configuracion

14 Programa de configuracion

14.1 Cambiar los ajustes para el bordado en el programa de configuracién

Para més informacién sobre este tema (Véase la pagina 54).
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15 Bordado creativo

15.1 Vista general de bordado

§

Omm

1 Tiempo de bordado/tamafno del patrén de 3 Superficie de bordado
bordado

2 Ampliar, reducir y desplazar la vista de patrones 4  «Didlogo i»
de bordado

15.2 Seleccionar y cambiar patrones de bordado

> Tocar la casilla «Seleccion».

> Tocar la casilla «Cargar patrones de bordado».
> Seleccionar un nuevo patrén de bordado.

15.3 Controlar el tiempo de bordado y el tamano del patrén de bordado

En la pantalla «Editar» se muestra, en la parte inferior a la derecha (1), la duracién prevista del bordado en
minutos y la anchura y altura del patrén de bordado en milimetros o en pulgadas.

2] 141%127 mm

3?7 ][5
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15.4 Regular la velocidad

El requlador de velocidad permite adaptar la velocidad de costura de forma continua.

> Desplazar el regulador de velocidad hacia la izquierda para reducir la velocidad.
> Desplazar el regulador de velocidad hacia la derecha para aumentar la velocidad.

15.5 Editar un patron de bordado

Vista general editar/trabajar muestra de bordado

1 «Reducir la vista» 8  «Espejear izquierda/derecha»

2 «Aumentar la vista» 9  «Espejear arriba/abajo»

3 «Desplazar la vista» 10 «Duplicar»

4 «Desplazar la vista» 11 «Eliminar»

5  «Desplazamiento de la muestra de punto» 12 «Controlar el tamafio del patrén de bordado»
6  «Girar el patron de bordado» 13 «Modificar tipo de punto/tupido del bordado»
7  «Modificar el tamafo del patron de bordado»

Ampliar la vista del patrén de bordado

La vista del patrén de bordado puede aumentarse. Ademas, la vista puede adaptarse sin o con modificacion
de la posicién del bordado.

> Seleccionar patrén de bordado.
> Para editar la vista del patrén de bordado tocar la casilla «<Aumentar la vista».

Para ampliar un nivel cada vez la vista del patrén de bordado tocar la casilla «<Aumentar la vista» de 1 a 4
veces.
> Para regresar al modo de edicién, tocar la casilla «Reducir la vista» de una a cuatro veces.

558

Reducir la vista del patron de bordado

La vista del patrén de bordado puede reducirse. Ademas, la vista puede adaptarse sin o con modificacion de
la posicion del bordado.

> Seleccionar patrén de bordado.

> Para editar la vista del patron de bordado tocar la casilla «<Aumentar la vista».
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150

> Para reducir un nivel cada vez la vista del patron de bordado ampliada, tocar la casilla «Reducir la vista»
de 1 a4 veces.

Desplazar la vista del patrén de bordado

La vista del patron de bordado puede desplazarse. Ademas, la vista puede adaptarse sin o con modificacion
de la posicién del bordado.

> Seleccionar patrén de bordado.
> Para activar la opcién «Desplazar la vista» tocar la casilla «Aumentar la vista».
— «Desplazar la vista» esta activo (gris oscuro).

®

> Desplazar la vista del patrén de bordado.
— La posicion de bordado no se modifica.

Para regresar al modo de edicién, tocar la casilla «Reducir la vista».

\Y

Desplazar el patréon de bordado en vista ampliada
La vista del patrén de bordado puede desplazarse. Ademas, la vista puede adaptarse sin o con modificacién
de la posicién del bordado.

> Seleccionar patrén de bordado.
> Para mostrar la casilla «Desplazamiento de la muestra de punto» tocar la casilla «Aumentar la vista».

> Tocar la casilla «Desplazar el patron de bordado».
— La casilla se pone en gris oscuro.

4

> Desplazar la vista del patrén de bordado.
— La posicion de bordado se modifica.

Para regresar al modo de edicién tocar la casilla «Reducir la vista».

\Y

Desplazar el patrén de bordado

> Seleccionar patrén de bordado.
> Tocar la casilla «Didlogo i».

> Girar el «botéon multifuncional arriba» para desplazar el patron de bordado transversalmente (horizontal)
en pasos de 1/10 mm.

. > Tocar la casilla «Desplazar el patron de bordado».
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> Para desplazar el patron de bordado longitudinalmente (vertical) en pasos de 1/10 mm girar el «botén
multifuncional abajo» o tocar el patrén de bordado, mantenerlo presionado y desplazar libremente el
patrén de bordado.
— El desplazamiento se muestra en las casillas bordeadas en amarillo.

v

Q

Omm

——i . o T o —
#)(0°)m)(g) 2\
> Tocar la casilla «Centro del patrén de bordado».

— El patrén de bordado se vuelve a desplazar al centro del bastidor de bordado.

Girar el patrén de bordado

> Seleccionar patrén de bordado.
> Tocar la casilla «Didlogo i».

> Girar el «boton multifuncional arriba» o el «botén multifuncional abajo» hacia la derecha para girar el
patron de bordado en el sentido de las agujas del reloj.

> Girar el «botéon multifuncional arriba» o el «botén multifuncional abajo» hacia la izquierda para girar el
patron de bordado en el sentido contrario a las agujas del reloj.

> Para girar el patrén de bordado en pasos de 90°, tocar la casilla, «Giro del patron de bordado +90°».

n > Tocar la casilla «Girar el patrén de bordado».

+90

Cambiar el tamano del patrén de bordado proporcionalmente

Para garantizar una calidad de bordado éptima se recomienda una modificacién méaxima del 20 % del
tamafio del patrén de bordado.

Si es necesaria una modificacion del tamarfo del patron de bordado superior al 20 %, deberd adaptarse
el patrén de bordado en un software de bordado independiente y volver a cargarlo en la maquina.

> Seleccionar patrén de bordado.
> Tocar la casilla «Didlogo i».
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> Tocar la casilla «Modificar el tamano del patron de bordado».

> Sila casilla «Conservar proporciones» no aparece bordeada en blanco tocar la casilla «Conservar
GO proporciones».
— «Conservar proporciones» aparece bordeada en blanco.

0

Omm

— % o - S R :
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> Girar el «botén multifuncional arriba/abajo» hacia la derecha para aumentar el patrén de bordado.
> Girar el «botén multifuncional arriba/abajo» hacia la izquierda para reducir el patrén de bordado.

Modificar el tamano del patréon de bordado desproporcionadamente

Para garantizar una calidad de bordado 6ptima se recomienda una modificacién maxima del 20 % del
tamano del patrén de bordado.

Si es necesaria una modificacion del tamano del patron de bordado superior al 20 %, deberd adaptarse
el patron de bordado en un software de bordado independiente y volver a cargarlo en la maquina.

> Seleccionar patrén de bordado.
> Tocar la casilla «Dialogo i».

> Tocar la casilla «Modificar el tamafo del patron de bordado».
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> Sila casilla «Conservar proporciones» aparece bordeada en blanco tocar la casilla «Conservar
GO proporciones».
— «Conservar proporciones» no aparece bordeada en blanco.

0

Omm

Girar el «botén multifuncional arriba» hacia la derecha para aumentar el ancho del patrén de bordado.
Girar el «boton multifuncional arriba» hacia la izquierda para estrechar el patron de bordado.

Girar el «boton multifuncional abajo» hacia la derecha para alargar el patrén de bordado.

Girar el «boton multifuncional abajo» hacia la izquierda para acortar el patron de bordado.

V V. V V

Espejear el patron de bordado

Los patrones de bordado pueden espejearse en vertical y en horizontal.

> Seleccionar patrén de bordado.
> Tocar la casilla «Didlogo i».

> Para reflejar el patrén de bordado seleccionado en horizontal tocar la casilla «Espejear izquierda/
derecha».

> Para reflejar el patrén de bordado seleccionado en vertical tocar la casilla «Espejear arriba/abajo».

s

Cambiar el tipo de punto

Si los puntos satinados son demasiado largos, pueden transformarse en pespuntes.

> Seleccionar patrén de bordado.
> Tocar la casilla «Didlogo i».
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154

> Tocar la casilla «Modificar tipo de punto/tupido del bordado».

] a eco
& [oo] (] ] ?][8] |olr
> Para transformar el punto satinado en pespunte pulsar el interruptor situado en la parte superior del

display (1).
> Ajustar la longitud de la puntada (2).

Modificar el tupido del bordado

Si los puntos satinados se han bordado muy comprimidos, es posible adaptar el tupido del bordado.

> Seleccionar patrén de bordado.
> Tocar la casilla «Didlogo i».

> Tocar la casilla «Modificar tipo de punto/tupido del bordado».

> Ajustar el tupido del bordado (1).

Revisar el tamafo y la posicion del patréon de bordado
Se puede comprobar si el patrén de bordado cabe en la posicidn/lugar previsto del tejido. Los puntos que se
encuentran fuera del bastidor de bordado no seran cosidos.

> Seleccionar patrén de bordado.
> Tocar la casilla «Didlogo i».
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+ « | > Tocarla casilla «Controlar el tamano del patrén de bordado».
Chec# — El bastidor de bordado se desplaza hasta que la aguja se encuentra en la posicion, tal y como se
muestra en el display.

Omm
("] :

o]

> Para seleccionar la esquina deseada del patrén de bordado tocar la flecha correspondiente.

— El bastidor de bordado se desplaza hasta que la aguja se encuentra en la posicién mostrada en el
display. Si el patrén de bordado todavia no esta colocado correctamente, se puede cambiar la posicién
mediante los «botones multifuncién arriba/abajo» y revisar de nuevo todas las posiciones del patron
de bordado.

> Para desplazar la aguja al centro del patron de bordado tocar la casilla «Centro del patrén de bordado».
> Para desplazar el patron de bordado horizontalmente girar el «Botéon multifuncional arriba».
> Para desplazar el patron de bordado verticalmente girar el «Botén multifuncional abajo».

Eliminar el patréon de bordado

El patron de bordado se elimina.

> Seleccionar patrén de bordado.
> Tocar la casilla «Didlogo i».

> Tocar la casilla «Eliminar».

15.6 Combinar patrones de bordado

Combinar patrones de bordado

En el modo combinado se pueden combinar varios patrones de bordado.

> Seleccionar patrén de bordado.
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> Tocar la casilla «Afadir patron de bordado».

> Seleccionar otro patrén de bordado.
Eliminar patrén de bordado individual

Condiciones:
e Se crea una combinacion de patrones de bordado.

> En la zona del nivel de patrones de bordado (1) tocar el patrén de bordado deseado, mantenerlo pulsado
y desplazar hacia fuera.
— Se abre una ventana nueva.

R

2%
A
s
U

Omim

© 11 min.
[ 1202113 mm

=

‘ clr ‘
- > Para borrar el patron de bordado seleccionado tocar la casilla «Confirmar».

Duplicar patrones de bordado

> Seleccionar patrén de bordado.
> Tocar la casilla «Didlogo i».
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> Tocar la casilla «Duplicar».
ri — El patrén de bordado (1) se duplica (2).

Omm

[ 1202113 mm

o] (m)[§][ 2

Duplicar combinacion
Cuando se duplica una combinacién no es posible seleccionar los patrones de bordado individuales.

> Seleccionar patrén de bordado.

> Tocar la casilla «Afadir patron de bordado».
> Seleccionar otro patrén de bordado.

> Seleccionar la combinacion (1).

Rhif

2
A

Oval

Omm

© 30 min.
# 120%113 mm

> Tocar la casilla «Didlogo i».
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> Tocar la casilla «Duplicar».

®
© 30 min.
[ 1202113 mm
— La combinacién se duplica (2).
15.7 Componer texto
Vista general de los alfabetos de bordado
Patréon de bordado Nombre
ABC Swiss Block
OW Anniversary
Hbc Alfabeto Guinevere
ch Drifter
ABC Childs Play
ABB Russian Textbook
Crear palabras/frases
h @7 " El texto se borda siempre en un color. Para bordar letras o palabras individuales en otro color, hay que
| seleccionar cada letra o cada palabra una por unay colocarla en la zona de bordado.

El texto puede colocarse en el lugar deseado dentro del bastidor de bordado. Si el patrén de bordado esta
fuera de la zona de bordado, el bastidor aparece encuadrado en rojo en el display. Con ayuda de la seleccion
del bastidor de bordado se puede comprobar si el patrén de bordado se puede bordar con otro bastidor de
bordado. En caso de que el texto no quepa en el bastidor, es posible combinar palabras individuales y
posicionarlas entre sf, como se muestra a continuacion con un ejemplo.

> Seleccionar «Alfabetos».

> Seleccionar la caligrafia.

> Introducir el texto «Made to».
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> Para emplear mayusculas tocar «Mayusculas» (ajuste estandar).
> Para emplear minusculas tocar «Minusculas».
> Para emplear nimeros y signos matematicos tocar «NUmeros y signos matematicos».

> Para emplear caracteres especiales tocar «Caracteres especiales».

> Para borrar letras individuales del texto introducido tocar la casilla «Borrar».

> Para aceptar el texto tocar la casilla «Confirmar».

Tocar la casilla «Indicacion del bastidor/seleccién del bastidor».

Seleccionar bastidor de bordado.

Para regresar al modo de edicién tocar de nuevo la casilla «Indicacion del bastidor/seleccién del
bastidor».

vV V V

Editar palabras/frases

> Tocar la casilla «Didlogo i».

> Tocar la casilla «Girar el patrén de bordado».

> Para girar el texto 90° tocar la casilla «Giro del patrén de bordado +90°».
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> Tocar la casilla «i» (1).

vy
26

a

Omm

[# 26x124 mm

> Tocar la casilla «Desplazar el patron de bordado».
4-I-> > Para desplazar el patron de bordado horizontalmente girar el «Boton multifuncional arriba».
> Para desplazar el patron de bordado verticalmente girar el «Botén multifuncional abajo».

15.8 Modificar los colores del patrén de bordado

Vista general de cambio de colores

., Applique
371 min,

1 «Indicacion del color» 4 «Cambiar el color/fabricante»
2 Previsualizacion del color seleccionado 5 «Informacién del color»

3 «Asignar marca del hilo»

Cambiar colores

> Seleccionar patrén de bordado.
> Tocar la casilla «Informacién del color».

> Para modificar un color tocar la casilla «Cambiar el color/fabricante» junto al color a modificar.

)
(&
)
,f:j > Para mostrar otros colores arrastrar el dedo hacia arriba o hacia abajo en el display.
-~ J
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> Para seleccionar el color introduciendo el nimero del color tocar la casilla «Seleccion del color por
namero».

> Introducir el nimero del color deseado.
— El campo de color se muestra a la izquierda.

> Para confirmar la seleccion de color tocar la casilla de color mostrada a la izquierda.

Modificar la marca del hilo

> Seleccionar patrén de bordado.
> Tocar la casilla «Informacion del color».

> Tocar la casilla «Cambiar el color/fabricante».
> Para visualizar marcas de hilo adicionales desplazarse hacia la derecha y hacia la izquierda.

)
—_—
)
ﬂ
xJ
—
> Tocar la casilla «Asignar marca del hilo».
— Todos los colores del hilo del patron de bordado seleccionado cambian a la marca de color
seleccionada.

15.9 Bordar patrones de bordado
Vista general del menu para bordar
Rt
26
A
a

Omm

® |11 2 min.

1 «Hilvanar» 5 «Patron de bordado multicolor on/off»
2 «Desplazar el bastidor de bordado» 6  «Indicacién del color»
3 «Control de la secuencia del bordado» 7 «Aumentar la velocidad de bordado»

(visible mediante desplazamiento)

4 «Cortar puntos de union»

Anadir puntos de hilvanado
Los puntos de hilvanado se pueden bordar a lo largo del patrén de bordado. De esta manera, la union entre
el tejido y la entretela de bordado es mejor.

> Seleccionar patrén de bordado.
> Tocar la casilla «Bordar».
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> Para bordar los puntos de hilvanado a lo largo del patrén de bordado tocar la casilla «Hilvanar».
> Para desconectar los puntos de hilvanado tocar de nuevo la casilla «Hilvanar».

Desplazar el bastidor de bordado
Si un patréon de bordado es tan grande que requiere un retensado reiterado del tejido, se puede volver a
desplazar el patron de bordado.

> Seleccionar patrén de bordado.
a > Tocar la casilla «Bordar».

> Tocar la casilla «Desplazar el bastidor de bordado».
> Para desplazar el bastidor de bordado horizontalmente girar el «botén multifuncional arriba».
> Para desplazar el bastidor de bordado verticalmente girar el «boton multifuncional abajo».

a > Para transferir los ajustes tocar la casilla «Bordar» en el esquema de navegacion.
;}
Control de la secuencia del bordado en caso de rotura del hilo
Cuando se rompe el hilo, se puede posicionar de nuevo la aguja con la ayuda de la funcién del control de la
secuencia del bordado.
> Seleccionar patrén de bordado.
) .
a > Tocar la casilla «Bordar».

— > Tocar la casilla «Control de la secuencia del bordado».
s — En la parte izquierda del display se ve el patron de bordado en una vista compacta. En la parte
derecha se presenta el patrén de bordado aumentado.

> Seleccionar la posicion deseada en la vista compacta.
> Para mover el bastidor punto por punto girar el «botén multifuncional arriba».
> Para mover el bastidor a pasos grandes girar el «boton multifuncional abajo».
— El niimero de la casilla bordeada en amarillo indica la cantidad de puntos en la secuencia de bordado.

> Para seleccionar el punto mediante numero tocar la casilla «Posicién de punto mediante nimero».

Cortar los puntos de union
La funcion esta activada por defecto y los puntos de union se cortan automaticamente. Si la funcién esta
desactivada, hay que cortar a mano los puntos de union.

> Seleccionar patrén de bordado.
> Tocar la casilla «Bordar».

> Para desconectar la funcion tocar la casilla bordeada en amarillo «Cortar puntos de unién».
{‘go > Para conectar la funcion tocar de nuevo la casilla bordeada en amarillo «Cortar puntos de union».
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Reducir el cambio del color

Si'los patrones de bordado se solapan entonces no se puede reducir el cambio del color.

> Seleccionar patrén de bordado.
> Tocar la casilla «Bordar».

- > Tocar la casilla «Reducir el cambio del color».
— Los colores idénticos del patrén de bordado se agrupan en un color.

AN
AN

I

Patron de bordado multicolor on/off

También es posible bordar los patrones de bordado de varios colores en un solo color.

> Seleccionar patrén de bordado.
> Tocar la casilla «Bordar».

> Tocar la casilla «Patrén de bordado multicolor on/off».
— Bordar el patrén de bordado en un color.

Indicacion del color

Es posible seleccionar individualmente cada color de un patrén de bordado. El bastidor se mueve hacia el
primer punto del color activo. El color activo puede bordarse independientemente o en otro orden.

> Seleccionar patrén de bordado.

> Tocar la casilla «Bordar».

> Para seleccionar el color anterior o posterior del patrén de bordado desplazarse hacia arriba o hacia
abajo.

15.10 Bordado a brazo libre

Con el bordado de brazo libre se hace referencia al bordado de tejidos tipo tubo o prendas situadas
alrededor del brazo libre de la maquina durante el bordado. Esto se utiliza generalmente cuando se van a
bordar mangas, camales u otras prendas de corte estrecho.

El tejido con forma de tubo se coloca cémodamente alrededor del brazo libre de la maquina cuando,
antes de la fijacién o extraccion del bastidor de bordado, este se desplaza hacia la izquierda, a la posicion
de estacionamiento. Para colocar después el bastidor de bordado de nuevo en la posicion de bordado
pulsar la tecla «Start/Stop».

En la medida de lo posible, utilizar una canilla inferior ya que al cambiar de canilla se debe retirar el
bastidor de bordado.

Las cenefas pueden cerrarse facilmente y con precisién a lo largo del borde del tubo formando un aro.

La movilidad del brazo de bordado puede estar limitada o impedida si los tubos de tejido son muy estrechos.
Por esta razon, asegurarse de que el bastidor de bordado se puede mover lo suficiente hacia delante y detras
durante el bordado. La imposibilidad de movimiento del brazo de bordado provocada por un tubo de tejido
muy estrecho puede provocar un dislocamiento del patron de bordado y dafos del tejido.
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Comprobar la movilidad del brazo de bordado

Indicacién: Con tubos de tejido pequefios, desconectar Eliminar hilo en el programa de configuracion.

> En la maquina, abrir el patrén de bordado y trabajar como se desee.
> Marcar la posiciéon y el tamafno de bordado en el tejido correctamente.
> Seleccionar el bastidor de bordado lo méas pequefo posible.
> Tensar el tejido con la plantilla de bordado en el bastidor o pegarlo (dependiendo de la plantilla de
bordado).
> Desplazar el tubo de tejido con cuidado por el brazo libre de la méaquina vy fijar el bastidor de bordado al
acoplamiento del médulo de bordado.
> Corregir la posicién del patréon de bordado si es necesario.
I e > Tocar la casilla «Controlar el tamafo del patrén de bordado».
check | > Una vez comprobado el tamano del patron de bordado, ya se puede empezar a bordar.

-t
15.11 Administrar patrones de bordado
Vista general de la administracion de patrones de bordado
Q

Omm

1 «Cargar patrones de bordado» 3 «Eliminar el patrén de bordado»
2 «Guardar patrones de bordado»
Guardar patrones de bordado en la memoria personal
En el archivo «Guardar patrones de bordado» se puede guardar cualquier cantidad de patrones de bordado
y también patrones modificados individualmente.
> Seleccionar patrén de bordado.
> Editar el patron de bordado.
> Tocar la casilla «Seleccion».

-ﬂ‘- > Tocar la casilla «Guardar patrones de bordado».

— El patrén de bordado que se desea guardar esta encuadrado en amarillo.

— «Maquina de bordar» esta activo.

- > Tocar la casilla «Confirmar».
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Guardar el patron de bordado en el stick USB de BERNINA

> Seleccionar patrén de bordado.
> Editar el patron de bordado.
> Tocar la casilla «Selecciéon».

> Tocar la casilla «Guardar patrones de bordado».
— El patrén de bordado que se desea guardar estd encuadrado en amarillo.

> Insertar el stick USB de BERNINA en el puerto USB de la maquina.
Tocar la casilla «Stick USB».

> Tocar la casilla «Confirmar».

\Y

Sobrescribir muestras de bordado en la memoria personal

> Seleccionar patrén de bordado.
> Editar el patron de bordado.
> Tocar la casilla «Seleccién».

> Tocar la casilla «Guardar patrones de bordado».
— El patrén de bordado que se desea guardar estd encuadrado en amarillo.

— «Maquina de bordar» esta activo.

> Seleccionar el patron de bordado que se desea sobrescribir.
Tocar la casilla «Confirmar».

'@ g

Sobrescribir el patréon de bordado en el stick USB de BERNINA

> Seleccionar patrén de bordado.
> Editar el patron de bordado.
> Tocar la casilla «Selecciéon».

> Tocar la casilla «Guardar patrones de bordado».
— El patrén de bordado que se desea guardar estd encuadrado en amarillo.

Insertar el stick USB de BERNINA en el puerto USB de la maquina.
Tocar la casilla «Stick USB».

Seleccionar el patrén de bordado que se desea sobrescribir.
Tocar la casilla «Confirmar».

vV V. V V

Importar muestra de punto

Es posible importar muestras de punto o combinaciones de muestras de punto del modo de costura al modo
de bordado y procesarse como patrones de bordado. De esta manera, se pueden crear muestras de cenefas
rapidamente y sin dificultad y guardarlas en la carpeta «Patrones propios de bordado».

> Tocar la casilla «Home».
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> Tocar la casilla «Modo de costura».
> Seleccionar la muestra de punto.

> Tocar la casilla «Home».

Tocar la casilla «Modo de bordado».
— La muestra de punto se guarda automaticamente en la carpeta «Patrones de bordado propios».

> Seleccionar «Patrones de bordado propios».
> Seleccionar patrén de bordado.

L]
0
=1
=

Cargar patron de bordado de la memoria personal

> Tocar la casilla «Seleccion».

> Tocar la casilla «Cargar patrones de bordado».

> Seleccionar «Patrones de bordado propios».
> Seleccionar patrén de bordado.

Cargar el patron de bordado del stick USB de BERNINA

> Tocar la casilla «Seleccién».
> Insertar el stick USB de BERNINA en el puerto USB de la maquina.

> Tocar la casilla «Stick USB».

> Seleccionar un patrén propio de bordado.
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Eliminar un patréon de bordado de la memoria personal

Los patrones de bordado almacenados en la memoria personal pueden eliminarse de uno en uno.

> Tocar la casilla «Seleccion».

> Tocar la casilla «Eliminar».

— «Maquina de bordar» esta activo.

> Seleccionar el patron de bordado que se desea eliminar.
> Tocar la casilla «Confirmar».

Eliminar el patron de bordado del stick USB de BERNINA

> Tocar la casilla «Seleccion».

Tocar la casilla «Eliminar».

Insertar el stick USB de BERNINA en el puerto USB de la maquina.
Tocar la casilla «Stick USB».

Seleccionar el patrén de bordado que se desea eliminar.

Tocar la casilla «Confirmar».

V V. V V V
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16 Bordar

16.1 Bordar con la tecla «Start/Stop»
El proceso de bordado se interrumpe en caso de corte eléctrico. Después del reinicio, la maquina empieza
desde la Ultima posicién bordada.

> Pulsar la tecla «Start/Stop» hasta que la maquina de bordar arranque.
— Todas las partes de la muestra del color activo se terminan de bordar.

— La maquina de bordar se para al final automaticamente.
— Ambos hilos se cortan automaticamente.
— La maquina de bordar cambia automaticamente al préximo color.

> Cambiar el color del hilo superior.
> Para bordar el nuevo color pulsar la tecla «Start/Stop».
— Una vez finalizado el patron de bordado, la maquina se para automéaticamente y los hilos se cortan
también automaticamente.

16.2 Aumentar la velocidad de bordado

Para garantizar la mejor calidad, durante el bordado se reduce la velocidad en funcién de la posicion de
bordado. Puede escoger entre velocidad méaxima y velocidad optima. Por defecto, esté ajustada la velocidad
optima. Tenga en cuenta que no se puede garantizar la calidad del patron de bordado con la maxima
velocidad.

Mediante el encendido y apagado de la maquina, se activa la velocidad de bordado éptima.

Condiciones:

e El patron de bordado esta seleccionado.

> Tocar la casilla «Velocidad de bordado».
— Se activa la velocidad maxima.

> Tocar nuevamente «Velocidad de bordado».
— Se activa la velocidad 6ptima.

16.3 Ajustar la tension del hilo superior

El ajuste basico de la tension del hilo superior se efectia automéaticamente con la seleccién de la muestra de
punto o del patron de bordado.

Si se utilizan otros hilos de coser o bordar pueden producirse irregularidades en la tensién del hilo superior.
En este caso es necesario adaptar individualmente la tension del hilo superior al proyecto de costura o
bordado y a la muestra de punto o patrén de bordado deseado.

Cuanto mas alta es la tension del hilo superior, mas tensado esta el hilo superior y el hilo inferior se mete
mas en el tejido. Con una tension del hilo superior mas floja, el hilo superior se tensa menos y, por
consiguiente, el hilo inferior se mete menos en el tejido.

La modificacién de la tension del hilo superior afecta a la muestra de punto y a todos los patrones de
bordado seleccionados actualmente. La modificacion permanente de la tensién del hilo superior para el
modo de costura (Véase la pagina 50) y para el modo de bordado (Véase la pagina 54) puede efectuarse en
el programa de configuracion.

> Tocar la casilla «Tensién del hilo superior».
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> Regular la tension del hilo superior.
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> Tocar la casilla bordeada en amarillo de la derecha para restaurar los cambios a los ajustes de fabrica.

> Tocar la casilla bordeada en amarillo de la izquierda para restaurar los ajustes de fabrica de los cambios
en el programa de configuracion.

16.4 Bordar con pedal de mando

Bordar con el pedal de mando es recomendable para bordar, p. €j., solo una secuencia pequefa. Durante el
bordado hay que tener siempre apretado el pedal de mando.

> Presionar el pedal de mando para iniciar el bordado.
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17 Cuidado y mantenimiento

17.1 Firmware

Comprobar la version de firmware

Se muestran las versiones de firmware y hardware de la maquina y del médulo para bordar conectado.

>

>

>

>

Tocar la casilla «Programa de configuracién».

Tocar la casilla «Ajustes de la maquina».

Tocar la casilla «Informacion».

Tocar la casilla «Datos de la maquina».

Actualizacion del firmware

En www.bernina.com es posible descargar el firmware actual de la maquina y unas instrucciones paso a paso
detalladas para el proceso de actualizacion. Generalmente, los datos personales y la configuracion se
transfieren de forma automatica con una actualizacion de firmware. Por razones de seguridad, se
recomienda que los datos y configuraciones estén asegurados en el stick USB de BERNINA antes de efectuar
una actualizacion de firmware. En caso de que los datos personales y configuraciones se pierdan durante una
actualizacion de firmware, se pueden transferir posteriormente a la maquina.

>
>

3 >

UPDATE

Insertar en la maquina el stick USB con la nueva version de firmware.
Tocar la casilla «Programa de configuracion».

Tocar la casilla «Ajustes de la maquina».

Tocar la casilla «Mantenimiento/actualizacion (Update)».

Tocar la casilla «Actualizar maquina».

Tocar la casilla «Almacenamiento de datos».
— Una vez guardados los datos se muestra brevemente una marca verde.

El stick USB de BERNINA (accesorio especial) se retira demasiado pronto

El firmware no se actualiza y la maquina no se puede utilizar.

>

Retirar el stick USB de BERNINA (accesorio especial) sélo si la actualizacion se ha realizado
correctamente.
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> Para iniciar la actualizacién del firmware tocar la casilla «Actualizacion».

Nota: La actualizacion puede tardar varios minutos. No desconectar la maquina ni retirar el stick USB

durante la actualizacién.
— La maquina arranca de nuevo. Una vez concluida la actualizacion aparece un mensaje.

Recuperar los datos almacenados

En caso de que los datos personales y ajustes no estén disponibles después de una actualizacion de software,

se pueden transferir posteriormente a la maquina.

> Insertar el stick USB de BERNINA con los datos personales y configuraciones asegurados en la conexion

USB de la maquina.
> Tocar la casilla «Programa de configuracion».

> Tocar la casilla «Ajustes de la maquina».

> Tocar la casilla «Mantenimiento/actualizacion (Update)».

> Tocar la casilla «Actualizar maquina».

El stick USB de BERNINA (accesorio especial) se retira demasiado pronto

Los datos almacenados no pueden transferirse y la maquina no se puede utilizar.
> Retirar el stick USB de BERNINA (accesorio especial) una vez que los datos almacenados se hayan
transferido correctamente.

> Tocar la casilla «Cargar datos».
— Una vez transferidos los datos se muestra brevemente una marca verde.

17.2 Maquina

Limpieza del display
> Limpiar el display apagado con un trapo suave de microfibra ligeramente humedo.

Limpieza del arrastre

De vez en cuando es necesario eliminar los restos de hilo que se acumulan debajo de la placa-aguja.

> Elevar la aguja y el prensatelas.

Componentes de accionamiento eléctrico

Riesgo de lesion en la zona de la aguja y lanzadera.
> Desconectar la maquina y desenchufar de la red eléctrica.

> Sacar la aguja y el prensatelas.
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> Bajar el arrastre.

(i 88

> Sacar la placa-aguja.

Polvo y restos de hilo en el interior de la maquina

Dano de componentes mecénicos y electronicos.
> Emplear un pincel o un pafno suave.
> No emplear aerosol.

> Limpiar el arrastre con el pincel.

Limpieza de la lanzadera

A\ cupavo Componentes de accionamiento eléctrico

Riesgo de lesion en la zona de la aguja y lanzadera.
> Desconectar la maquina y desenchufar de la red eléctrica.

> Abrir la tapa de la lanzadera.
> Sacar el canillero.
> Apretar el gatillo de desenganche hacia la izquierda.

> Abatir el estribo de cierre con la tapa lanzadera negra.
> Sacar la lanzadera.
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Polvo y restos de hilo en el interior de la maquina

Dafo de componentes mecanicos y electronicos.
> Emplear un pincel o un pafo suave.
> No emplear aerosol.

> Limpiar el carril de la lanzadera con pincel y pafo suave. No emplear objetos con punta.

> Sujetar con dos dedos el perno de la lanzadera en el centro.

> Introducir la lanzadera inclinada, con el borde inferior primero, de arriba hacia abajo, detras de la tapa
del carril de la lanzadera.

> Posicionar la lanzadera de manera que ambas levas combinen con las aberturas correspondientes del
controlador de la lanzadera y la marca en color sea visible en el agujero de la lanzadera.

> Colocar la lanzadera.
— Lalanzadera es magnética y se coloca sola en la posiciéon correcta.

> Cerrar la tapa de la lanzadera y el estribo de cierre hasta que el gatillo de desenganche encastre.
> Controlar girando el volante a mano.
> Colocar el canillero.

Lubrificar la lanzadera

El engrasado de la lanzadera previene la aparicion de ruidos indeseados en la zona de la lanzadera. BERNINA
recomienda lubricar la lanzadera en los siguientes momentos:

e Antes de la primera utilizacion de la maquina

e Después de un periodo prolongado de detencion

e En caso de uso intensivo: diariamente antes de la costura

e Cuando aparezca el mensaje «Lubricar la maquina»

En caso de detectar sonidos extraios en la zona de la lanzadera

A cupavo Componentes de accionamiento eléctrico

Riesgo de lesion en la zona de la aguja y lanzadera.
> Desconectar la maquina y desenchufar de la red eléctrica.

> Sacar el canillero.
> Apretar el gatillo de desenganche hacia la izquierda.

> Abatir el estribo de cierre con la tapa lanzadera negra.

OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO0 ’I 73



!

Cuidado y mantenimiento

> Sacar la lanzadera.

> Limpiar el carril de la lanzadera con pincel y pafo suave. No emplear objetos con punta.
> Poner una gota de aceite para maquinas de coser BERNINA abajo en el carril de la lanzadera.

> Poner una gota de aceite para maquinas de coser BERNINA en cada uno de los dos depdsitos de aceite
hasta que los fieltros estén himedos y asegurarse de que la superficie de la lanzadera marcada en rojo
esté libre de aceite.

v

> Sujetar con dos dedos el perno de la lanzadera en el centro.

> Introducir la lanzadera inclinada, con el borde inferior primero, de arriba hacia abajo, detras de la tapa
del carril de la lanzadera.

> Posicionar la lanzadera de manera que ambas levas combinen con las aberturas correspondientes del
controlador de la lanzadera y la marca en color sea visible en el agujero de la lanzadera.

> Colocar la lanzadera.
— Lalanzadera es magnética y se coloca sola en la posiciéon correcta.

Cerrar la tapa de la lanzadera y el estribo de cierre hasta que el gatillo de desenganche encastre.
Controlar girando el volante a mano.

Colocar el canillero.

Coser o bordar en un trozo de tela de prueba.

V V. V V
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Limpiar el recoge-hilos

> Tocar la casilla «Programa de configuracion».

> Tocar la casilla «Ajustes de la maquina».

> Tocar la casilla «Mantenimiento/actualizacién (Update)».

> Tocar la casilla «Limpiar el recoge-hilos».
> Limpiar el recoge-hilos siguiendo las instrucciones del display.
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18 Fallos y anomalias

18.1 Mensajes de error

Indicaciones en el display Causa Solucion
Numero del punto desconocido. > Revisar la entrada e introducir el nimero nuevo.
No es posible la seleccion de la > Combinar otra muestra de punto.

muestra de punto en el modo de
combinacién.

Transportador no bajado. > Para bajar el transportador presionar la tecla
«Transportador arriba/abajo».

La aguja y la placa-aguja > Cambiar la aguja.

seleccionada no pueden utilizarse | > Cambiar la placa-aguja.

juntas.

La aguja no se encuentra en su > Ajustar la posicién de la aguja con el volante a mano.

punto mas alto.

El hilo superior se ha terminado. > Enhebrar nuevamente.
El hilo superior se rompe. > Enhebrar nuevamente.
El hilo inferior se ha terminado. > Enhebrar nuevamente.
El hilo inferior se rompe. > Limpiar la lanzadera.

> Enhebrar nuevamente.
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Indicaciones en el display

Causa

Solucién

El motor principal no funciona.

> Girar la rueda manual con cuidado en sentido horario
hasta que la aguja se encuentre en la parte superior.

> Retirar el proyecto de costura. No tirar del tejido ni del

hilo.

Sacar la placa-aguja.

Sacar los restos de hilo.

Limpiar la lanzadera.

Sacar la lanzadera y asegurarse de que en la base de la

lanzadera magnética no se adhieran puntas de aguja

quebradas.

> Desconectar el recoge-hilos en el programa de
configuracion.

VvV V. V V

Prensatelas erréneo para el
transporte dual de BERNINA.

> Montar el prensatelas con la especificacion «D».

Tejido demasiado grueso debajo
del pie prensatelas.

> Reducir el grosor del tejido.

Se ha interrumpido el contacto
entre la maquina y el médulo
para bordar a causa de
vibraciones.

> Asegurarse de que el médulo para bordar y la maquina
se encuentran sobre una superficie estable y plana.
> Conectar el médulo para bordar en la maquina.

La posicion de la aguja no
coincide con el centro del
bastidor de bordado.

> Ajustar el bastidor de bordado.

El médulo para bordar no esta
montado.

> Conectar el médulo para bordar en la maquina.
> Contactar con el distribuidor de BERNINA para que
revise la maquina.
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Indicaciones en el display Causa Solucién
El bastidor no estd montado. > Montar el bastidor de bordado.
El bastidor de bordado esta > Sacar el bastidor de bordado.
montado.

El movimiento del bastidor sigue. | > Tocar la casilla «Confirmar».

El patron de bordado se > Posicionar nuevamente el patrén de bordado y bordarlo.
encuentra parcialmente fuera del
bastidor de bordado.

El patron de bordado es > Reducir el patrén de bordado.

demasiado grande. > Montar un bastidor de bordado mas grande.
Hay muy poco espacio libre en el | No hay espacio suficiente de > Asegurarse de que se utiliza el stick USB de BERNINA
stick USB de BERNINA (accesorio memoria en el stick USB de (accesorio especial).
especial). BERNINA (accesorio especial). > Eliminar los datos del stick USB de BERNINA (accesorio

especial).

En el stick USB de BERNINA En el stick USB de BERNINA > Asegurarse de que los datos y ajustes se hayan
(accesorio especial) no hay (accesorio especial) no hay guardado en el stick USB de BERNINA (accesorio
ningun dato personal. ningun dato personal para la especial).

recuperacion.
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Indicaciones en el display

Causa

Solucién

La recuperacién de los datos
personales ha fallado.

La actualizacion del firmware se
ha actualizado correctamente,
pero los datos personales no se
han podido recuperar.

> Asegurarse de que los datos y ajustes se hayan
guardado en el stick USB de BERNINA.
> Transferir los datos almacenados a la maquina.

No hay ningun stick USB de
BERNINA insertado. Asegurarse
de que el stick USB de BERNINA
permanece insertado durante la
actualizacion automatica.

El stick USB de BERNINA
(accesorio especial) no esta
insertado.

> Utilizar el stick USB de BERNINA (accesorio especial) con
suficiente espacio libre de memoria.

La actualizacion del firmware ha
fallado.

La nueva versiéon de firmware no
se encuentra en el stick USB.

> Asegurarse de que el archivo ZIP comprimido se haya
descomprimido para la actualizacion del firmware.

> Asegurarse que los datos para la actualizacion del
firmware se hayan guardado directamente en el disco
duro y no en un archivo del stick USB.

> Actualizar el firmware.

Hay que limpiar/engrasar la
maquina.

> Limpiar la maquina.
> Engrasar la maquina.

Informacion importante para el engrase:

> Aplicar demasiado aceite puede ensuciar el tejido y el
hilo.

> Después del engrase, coser/bordar en un tejido de
prueba.

Se debe limpiar el corta-hilos
automatico (en el recoge-hilos).

Se debe limpiar el recoge-hilos. El
aviso aparece después de
alcanzar los 1000 ciclos de corte
cada vez que se encienda la
maquina.

> Tocar la casilla «Confirmar».
— La maquina activa la funcion «Limpiar recoge-hilos».
> Limpiar el recoge-hilos siguiendo las instrucciones del
display.
— El contador de ciclos de corte se pone a cero.
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Indicaciones en el display

Causa

Solucién

La maquina debe someterse a las
tareas regulares de servicio.
Contacte con su distribuidor de

BERNINA para concertar una cita.

La maquina necesita
mantenimiento. El aviso aparece
después de alcanzar los intervalos
de servicio programados.

Informacion importante: Para
garantizar el buen
funcionamiento y prolongar la
vida util de la maquina es
imprescindible realizar las tareas
de limpieza y mantenimiento. El
incumplimiento de estas tareas
puede afectar negativamente a la
duracion de utilizacion y limitar
las condiciones de garantia. El
coste de los trabajos de
mantenimiento esta regulado a
nivel nacional. Su distribuidor
especializado de BERNINA o
punto de servicio le informara
con mucho gusto.

> Contactar el especialista BERNINA.
> El aviso puede eliminarse temporalmente tocando la
casilla «ESC».

Después de eliminar el aviso por tercera vez, el aviso
aparecera Unicamente cuando se alcance el siguiente
intervalo de servicio.

El calibrado del Prensatelas para
ojal con guia de carro #3A ha
fallado.

> Comprobar la suavidad de marcha del prensatelas. Si es
necesario, retirar pelusas, polvo y restos de tejido.

> Limpiar la lente con un pano suave de microfibra
ligeramente humedo.

> Comprobar la posicién del reflector. Si es necesario,
corregir la posicién del reflector o reemplazar el
prensatelas.

> Comprobar el posible desgaste en la parte inferior del

prensatelas. En caso necesario reemplazar el prensatelas.

> Limpiar el transportador.
> Sise sigue produciendo el error, contactar con el
distribuidor BERNINA.
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18.2 Solucion de errores

Averia

Causa

!

Fallos y anomalias

Solucion

Formacion irregular del punto

Hilo superior demasiado tenso/
flojo.

> Regular la tension del hilo superior.
> Controlar el desenrollado del hilo de la bobina.

Aguja despuntada o torcida.

> Cambiar la aguja y asegurarse de utilizar una aguja
nueva de calidad BERNINA.

Aguja de calidad inferior.

> Utilizar agujas nuevas de calidad BERNINA.

Hilo de calidad inferior.

> Utilizar hilos de calidad.

Relacion errénea entre aguja e
hilo.

> Adaptar la aguja al grosor del hilo.

Mal enhebrado.

> Enhebrar nuevamente.

Se ha tirado del tejido.

> Guiar el tejido uniformemente.

Formacion irregular del punto

")

Se ha utilizado un canillero
inadecuado.

> Utilizar el canillero suministrado con triangulo.

Puntos defectuosos

Aguja errénea.

> Utilizar agujas del sistema 130/705H.

Aguja despuntada o torcida.

> Cambiar la aguja.

Aguja de calidad inferior.

> Utilizar agujas nuevas de calidad BERNINA.

Aguja mal colocada.

> Introducir la aguja, con la parte plana mirando hacia

atras, hasta el tope del soporte y sujetarla con el tornillo.

Punta de aguja errénea.

> Adaptar la punta de la aguja a la estructura del tejido y

del proyecto de costura.

Errores de costura

Restos de hilo entre los discos de
tension.

> Utilizar un tejido fino doblado (ningun borde exterior) y

pasarlo varias veces entre los discos de tension con
movimientos de vaivén.

Mal enhebrado.

> Enhebrar nuevamente.

Restos de hilo debajo del muelle
del canillero.

> Sacar los restos de hilos que estan debajo del muelle.
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Averia

Causa

Solucién

El hilo superior se rompe

Relacion errénea entre aguja e
hilo.

>

Adaptar la aguja al grosor del hilo.

La tension del hilo superior es > Reducir la tensién del hilo superior.
demasiado fuerte.
Mal enhebrado. > Enhebrar nuevamente.
Hilo de calidad inferior. > Utilizar hilos de calidad.
Agujero de la placa-aguja o > Contactar con el distribuidor de BERNINA para subsanar
punta de la lanzadera dafiado. los dafios.
> Cambiar la placa-aguja.
Hilo encastrado en el tira-hilo. > Sacar el tornillo (1) en la tapa de la cabeza con la llave
| acodada Torx.
o > Tirar con cuidado la tapa abajo hacia adelante.
0 > Inclinar ligeramente la tapa hacia arriba para retirarla.
> Sacar los restos de hilo.
L s > Montar la tapa y apretar el tornillo.
El hilo inferior se rompe Canillero dafiado. > Reemplazar el canillero.
Agujero de la placa-aguja > Contactar con el distribuidor de BERNINA para subsanar
danado. los dafios.
> Cambiar la placa-aguja.
Aguja despuntada o torcida. > Cambiar la aguja.
La aguja se rompe Aguja mal colocada. > Introducir la aguja, con la parte plana mirando hacia
atras, hasta el tope del soporte y sujetarla con el tornillo.
Se ha tirado del tejido. > Guiar el tejido uniformemente.
Se ha introducido tejido grueso. > Utilizar el prensatelas correcto para tejidos gruesos,
p. €j. Prensatelas para tejanos/vaqueros #8.
> En costuras gruesas, utilizar la nivelacion de altura.
Hilo con nudos. > Utilizar hilos de calidad.
El display no reacciona Los datos de calibracion son > Calibrar nuevamente el display. (Véase la pagina 60)
erréneos.
Modo eco activado. > Tocar la casilla «Modo eco».

’I 82 OO OO OO OO OO OO OO O OO OO OO OO OO OO OO0



Averia

Causa
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Fallos y anomalias

Solucién

Ancho del punto no ajustable

La aguja y la placa-aguja
seleccionada no pueden utilizarse
juntas.

> Cambiar la aguja.
> Cambiar la placa-aguja.

«Indicacién/seleccion del pie
prensatelas» impide la regulacion
del ancho del punto.

> Seleccionar el prensatelas montado. (Véase la pagina 38)

Velocidad muy lenta

Temperatura ambiente
desfavorable.

> Poner la maquina una hora antes de coser en una
habitacion con temperatura ambiente.

Ajustes en el programa de
configuracion.

> Ajustar la velocidad en el programa de configuracion.
> Ajustar el regulador de la velocidad.

La maquina no se pone en
marcha

Temperatura ambiente
desfavorable.

> Poner la maquina una hora antes de coser en una
habitacion con temperatura ambiente.
> Conectar la maquina y ponerla en marcha.

Maquina defectuosa.

> Contactar el especialista BERNINA.

La luz de la tecla «Start/Stop»
no se ilumina

Luz defectuosa.

> Contactar el especialista BERNINA.

La luz de costura y la luz del
brazo libre no funcionan

Ajustes en el programa de
configuracion.

> Activar en el programa de configuracién.

Luz de costura defectuosa.

> Contactar el especialista BERNINA.

El control del hilo superior no
reacciona

Ajustes en el programa de
configuracion.

> Activar en el programa de configuracion.

Control del hilo superior
defectuoso.

> Contactar el especialista BERNINA.

El control del hilo inferior no
reacciona

Ajustes en el programa de
configuracion.

> Activar en el programa de configuracién.

Control del hilo inferior
defectuoso.

> Contactar el especialista BERNINA.

Error durante la actualizacion
de firmware

No se reconoce el Stick USB.

> Utilizar el stick USB de BERNINA.

El proceso de actualizaciéon se ha > Extraer el stick USB.
blogueado y el reloj de arena se > Apagar la maquina.
detiene en el display. > Encender la maquina.
> Sequir las instrucciones en el display.
No se ha encontrado ningun > Descomprimir el archivo comprimido ZIP.

archivo de la actualizaciéon del
firmware.

> Guardar los datos para la actualizaciéon del firmware
directamente en el disco duro y no en una carpeta del
stick USB.
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Averfa Causa Solucién

Las orugas y/o presillas se El Prensatelas para ojal con guia > Calibrar el Prensatelas para ojal con gufa de carro #3A.
repiten y no se cosen hasta el  de carro #3A no estd calibrado (Véase la pagina 62)

final con la maquina.
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Almacenamiento y eliminacién

19 Almacenamiento y eliminacion

19.1 Almacenamiento de la maquina

Es recomendable guardar la maquina en su embalaje original. Si la maquina se almacena en un lugar frio,
debe colocarse en una sala a temperatura ambiente al menos una hora antes de su uso.

> Desconectar la maquina y desenchufar de la red eléctrica.
> No guardar la maquina al aire libre.
> Proteger la maqguina contra los efectos meteorolégicos.

19.2 Desecho de la maquina

> Limpiar la maquina.
> Ordenar los componentes de los materiales y eliminar de acuerdo con las leyes y regulaciones locales
aplicables.

OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO0 ’I 85



T

Datos técnicos ‘

20 Datos técnicos

Designacion Valor Unidad
Grosor del tejido maximo 12,5 mm

(0,49) (pulg)
Luz de costura 30 LED
Velocidad maxima 1000 Puntos por minuto
Dimensiones sin portabobinas (An x Al x Pr) 522 x 358 x 214 mm

(20,55 x 14,09 x 8,43) (pulg)
Peso 14 kg

(30,86) (Ib)
Consumo de energia 140 wW
Tensién de entrada 100 - 240 \Y
Clase de proteccion (electrotécnica) I
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Vista general de las muestras

21 Vista general de las muestras

21.1 Vista general de las muestras de punto
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Puntos satinados
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Puntos juveniles
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Vista general de las muestras
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Puntos Quilt

1324 | 1325 | 1326 | 1327 | 1328 | 1329 | 1330 | 1331 | 1332 | 1333 | 1334 | 1335 | 1336 | 1337

; | | |

I T N R R E R N N AE NI .

H | |

1338 | 1339 | 1340 | 1341 | 1342 | 1343 | 1344 | 1345 | 1346 | 1347 | 1348 | 1350 | 1351 | 1352

sle §15 8ig L

1353 | 1354 | 1355 | 1356 | 1357 | 1358 | 1359 | 1360 | 1361 | 1362 | 1363 | 1364 | 1365 | 1366
K —+ T %

% E K + T

1367 | 1368 | 1369 | 1370 | 1388 | 1389 | 1390 | 1393 | 1396 | 1397 | 1398

£ & € | |22

21.2 Vista general de los patrones de bordado

Editar/trabajar muestra de bordado

De rienda suelta a su creatividad. Tiene a su disposicion una amplia gama de patrones de bordado.

Si aparece uno de los siguientes pictogramas debajo del nimero del patrén de bordado, encontrara

informacion adicional en

https://www.bernina.com/specialeffects.

i Puntilla suelta cg CutWork Design (muestras)
Calado textil PaintWork Design (muestras)
Bordado de flecos CrystalWork Design (muestras)
ﬂ Aplicacion
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Muestras Quilt

190

NUm. Patron de bordado Anchura x NUm. Patron de bordado Anchura x
Altura Altura
Colores Colores
en mm en mm
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NUm. Patron de bordado | Anchura x NUm. Patron de bordado | Anchura x
Altura Altura
Colores Colores
en mm en mm
BD285 h 99.8 BD288 96.3
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192

NUm. Patron de bordado | Anchura x NUm. Patron de bordado | Anchura x
Altura Altura
Colores Colores
en mm en mm
BD501 63.5 BD502 61.5
61.1 60.7
B B
BD513 63.5 BD514 63.5
63.4 62.9
L C
BD562 63.9 BD568 109.5
126.0 160.3
o B
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89.6 120.6
T N
Embellecimiento
NUm. Patron de bordado | Anchura x NUm. Patron de bordado | Anchura x
Altura Altura
Colores Colores
en mm en mm
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NUm. Patron de bordado | Anchura x NUm. Patron de bordado | Anchura x
Altura Altura
Colores Colores
en mm en mm
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194

NUm. Patron de bordado | Anchura x NUm. Patron de bordado | Anchura x
Altura Altura
Colores Colores
en mm en mm
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NUm. Patron de bordado | Anchura x NUm. Patron de bordado | Anchura x
Altura Altura
Colores Colores
en mm en mm
12457-13 113.1 21009-21 ‘.3.'" 64.9
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196
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NUm. Patron de bordado | Anchura x NUm. Patron de bordado | Anchura x
Altura Altura
Colores Colores
en mm en mm
FQ801 6 46.0 NB209 90.0
.‘@g 112.5 89.9
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NUm. Patron de bordado | Anchura x NUm. Patron de bordado | Anchura x
Altura Altura
Colores Colores
en mm en mm
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NUm. Patron de bordado | Anchura x NUm. Patron de bordado | Anchura x
Altura Altura
Colores Colores
en mm en mm
BE790313 98.9 CK511 76.2
ﬂ 102.3 64.6
[ | [l |
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Cenefas y puntilla

NUm. Patrén de bordado | Anchura x NUm. Patréon de bordado | Anchura x
Altura Altura
Colores Colores
en mm en mm
21013-29 40.2 BE110415 (P 43.7
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NUm. Patron de bordado | Anchura x NUm. Patron de bordado | Anchura x
Altura Altura
Colores Colores
en mm en mm
CM473 i 31.8 FB436 1“ 132.8
3 &
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Estaciones del aino
NUm. Patréon de bordado | Anchura x NUm. Patron de bordado | Anchura x
Altura Altura
Colores Colores
en mm en mm
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DesignWorks design

NUm. Patrén de bordado | Anchura x NUm. Patréon de bordado | Anchura x
Altura Altura
Colores Colores
en mm en mm
DW11 70 x 71 BE790901 181 x 252
BE790903 181 x 292 BE790905 104 x 227
BE790906 192 x 195 BE790909 167 x 322
DWO07 114 x 152 DWO05 @ a 105 x 94
B | &
DW10 184 x 184 DWO08 100 x 206
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