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Vi er stolte af at kunne tilbyde dig den perfekte
syoplevelse!

BERNINA har stået for enestående kvalitet siden 1893. Som en traditionel schweizisk virk-
somhed fremstiller vi vores produkter af materialer af høj kvalitet og underkaster dem om-
fattende test, så de altid leverer optimalt og holder længe. Gennem alle årene har vi altid
været tro mod vores virksomhedsfilosofi – vi ønsker at tilbyde vores kunder en uovertruffen
syoplevelse.
Hver eneste BERNINA er kendetegnet ved topmoderne teknologi kombineret med innova-
tioner inden for hardware og software. Vi ønsker nemlig, at du skal kunne nyde den kreati-
ve proces fuldt ud – for når alt kommer til alt, handler kreativt design om at omsætte dine
ideer til noget, der gør dig og andre glade.
Med dette in mente ønsker jeg dig mange dejlige stunder med din BERNINA 990.

Med venlig hilsen
Hanspeter Ueltschi
Ejer af BERNINA
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Overhold følgende grundlæggende sik-
kerhedsforskrifter ved brug af din maskine.
Læs venligst disse sikkerhedsforskrifter grun-
digt igennem, før maskinen tages i brug.

FARE
Nedenstående anvisninger skal følges for at
beskytte mod elektrisk stød:

► Lad aldrig maskinen stå uden opsyn, når
den er tilsluttet strøm.
Straks efter endt brug og inden rengøring
skal maskinen slukkes og netledningen
tages ud af stikkontakten.

Nedenstående anvisninger skal følges for at
beskytte mod kvæstelser:

► Se ikke direkte ind i laserstrålen eller med
optiske instrumenter (f.eks. lupper).
Hvis laseren er beskadiget eller defekt, skal
du få den kontrolleret eller repareret hos
den nærmeste BERNINA-forhandler.

► Se ikke direkte ind i den tændte LED-lam-
pe med optiske instrumenter (f.eks. lup-
per).
Hvis LED-lampen er beskadiget eller de-
fekt, skal du få den kontrolleret eller repa-
reret hos nærmeste BERNINA-forhandler.

► Sluk maskinen før arbejde i nærheden af
nålen.

► Luk alle dæksler, før du starter maskinen.

ADVARSEL
Nedenstående anvisninger skal følges for at
beskytte mod forbrændinger, brand, elektrisk
stød eller personskader.

Generelt

► Maskinen må kun bruges til det formål,
der beskrives i denne brugsanvisning.

Arbejdsmiljø

► Maskinen må ikke anvendes udendørs.

► Brug kun maskinen i tørre rum.

► Brug ikke maskinen i fugtige omgivelser.

► Brug ikke maskinen i rum, hvor der anven-
des drivgasprodukter (spraydåser).

► Brug ikke maskinen i rum, hvor der gives
ilt.

Teknisk tilstand

► Brug aldrig maskinen i fugtig tilstand.

► Brug ikke maskinen, hvis den ikke funge-
rer korrekt.

► Brug ikke maskinen, hvis en ledning eller
stikket er beskadiget.

► Brug ikke maskinen, hvis den er faldet
ned, beskadiget eller faldet ned i vand.

► Hvis maskinen er beskadiget eller ikke fun-
gerer korrekt, skal du få den kontrolleret
eller repareret hos nærmeste BERNINA-for-
handler.

► Hold alle maskinens ventilationsåbninger
og fodpedalen fri for fnug, støv og stofre-
ster.
Brug ikke maskinen, hvis ventilationsåbnin-
gerne er blokeret.

Tilbehør og forbrugsmateriale

► Brug kun tilbehør, der anbefales af produ-
centen.

► Brug altid en original BERNINA-stingplade.
En forkert stingplade kan medføre, at nå-
len knækker.

► Brug kun lige nåle af god kvalitet.
Krumme eller beskadigede nåle kan med-
føre, at nålen knækker.
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► Maskinen er dobbeltisoleret.
Brug kun originale reservedele. Se afsnittet
om vedligeholdelse af dobbeltisolerede
produkter.

► Brug kun olie, som er anbefalet af
BERNINA, til at smøre maskinen.

► Risiko for forbrænding og slugning. Opbe-
var batteriet utilgængeligt for børn. Denne
maskine indeholder et lithium-knapcelle-
batteri. Hvis et nyt eller brugt lithium-
knapcellebatteri sluges eller kommer ind i
kroppen, kan det forårsage alvorlige indre
forbrændinger og være dødbringende in-
den for 2 timer. Batterirummet skal derfor
altid være forsvarligt lukket. Hvis batte-
rirummet ikke kan lukkes forsvarligt, skal
du indstille brugen af maskinen, fjerne
batteriet og opbevare det utilgængeligt
for børn. Hvis du har mistanke om, at bat-
terier er blevet slugt eller er kommet ind i
kroppen, skal du straks søge læge.

Tilsigtet brug

► Maskinen må anvendes, rengøres og vedli-
geholdes af børn fra 8 år og af personer
med reducerede fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller mangel på erfaring og
viden.
Disse personer skal være under opsyn un-
der arbejdet med maskinen, eller de skal
kende sikker håndtering af maskinen og
de heraf følgende risici.

► Børn må ikke lege med maskinen.
Vær yderst forsigtig, hvis maskinen anven-
des af børn, eller mens der er børn til
stede.

► Brug kun maskinen med det medfølgende
strømkabel.
Netledningen til USA og Canada (net stik
NEMA 1-15) må kun anvendes til en mak-
simal netspænding på 150 V.

Hvis maskinen skal bruges i et andet land
end oprindelseslandet, skal du købe et
strømkabel, der passer til det pågældende
land, hos en autoriseret BERNINA forhand-
ler.

► Brug kun maskinen med den medfølgende
fodpedal af typen LV-1.

► Stik aldrig nogen form for genstande ind i
maskinens åbninger.

► Anbring ikke noget på fodpedalen.

► Før altid stoffet forsigtigt, mens du syr.
Hvis du trækker i eller skubber stoffet, kan
det føre til, at nålen knækker.

► Hold fingrene væk fra alle bevægelige de-
le.
Vær ekstra forsigtig i nærheden af nålen.

► Løft kun maskinen i håndtaget.

► Sluk maskinen ved arbejde i området om-
kring nålen – som f.eks. trådning af nål,
udskiftning af nål, trådning af griber eller
udskiftning af trykfod.
Du slukker maskinen ved at stille hovedaf-
bryderen på "0".

► Hvis beskyttelsesdæksler fjernes, hvis ma-
skinen smøres, eller hvis der udføres andet
rengørings- og vedligeholdelsesarbejde,
som er nævnt i denne betjeningsvejled-
ning, skal maskinen slukkes, og netstikket
trækkes ud af stikkontakten.

► Træk netstikket ud af stikkontakten ved at
trække i stikket. Træk ikke i ledningen.
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OPBEVAR
SIKKERHEDSFORSKRIFTE
RNE ET SIKKERT STED

Sikkerhedsskiltning på
maskinen

Mærker Betydning

CAUTION
MOVING PARTS, 

TO REDUCE RISK OF 
INJURY, SWITCH OFF 
BEFORE SERVICING 

CLOSE DOOR BEFORE 
OPERATING MACHINE

AVERTISSENMENT
PIÈCES EN ROTATION!

POUR RÈDUIRE LES RISQUES DE 
BLESSURES COUPER LE COURANT 

AVANT TOUTE OPÈRATION D‘ENTRETIEN 
FERMER LE VOLET AVANT DE METTRE 
EN MARCHE LA MACHINE À COUDRE

Advarsel. Luk låger, dæksler og
afskærmninger, før du bruger ma-
skinen.
Pas på, bevægelige dele. Sluk ma-
skinen før vedligeholdelse for at re-
ducere faren for at komme til
skade. Monter afskærmningerne.

Advarsel om kemiske forbrændinger
Hvis batterierne sluges, kan de for-
årsage alvorlige indre forbrændin-
ger.
Opbevar batterierne utilgængeligt
for børn, så der ikke er risiko for, at
de bliver slugt.

FCC-overensstemmelseserklæring
(For USA og Canada)
Ansvarlig virksomhed: BERNINA International AG,
Seestrasse 161, 8266 Steckborn, SCHWEIZ
Produktnavn: BERNINA 990
Denne enhed er i overensstemmelse med bestemmel-
serne i afsnit 15 i retningslinjerne fra den amerikanske
forbundsmyndighed for televæsen FCC (Federal Com-
munications Commission). Brug af denne maskine er
underlagt følgende betingelser: (1) Maskinen må ikke
forårsage skadelig interferens, og (2) maskinen skal
kunne modstå enhver modtaget interferens – herunder
interferens, der kan forårsage uønsket drift.
Denne enhed er testet og i overensstemmelse med spe-
cifikationerne i afsnit 15 i FCC-forskrifterne i over-
ensstemmelse med grænseværdierne for en digital klas-
se B-enhed. Disse specifikationer definerer en passende
beskyttelse mod sådanne interferenser i lukkede rum.
Denne enhed kan generere, anvende og udstråle HF-
energi. Derfor kan der ved faglig ukorrekt installation
og anvendelse opstå skadelig forstyrrelse af radiokom-

munikationen. Der er dog ikke nogen form for garanti
for, at der i visse tilfælde ikke kan opstå forstyrrelser.
Hvis denne enhed har en forstyrrende påvirkning på ra-
dio- eller tv-modtagelse – denne kan konstateres ved at
tænde og slukke enheden – skal brugeren forsøge at
afhjælpe forstyrrelsen ved at gennemføre en eller flere
af de følgende foranstaltninger:
n Juster antennen igen, eller opstil et andet sted.
n Øg afstanden mellem enheden og modtageren.
n Tilslut enheden til en stikkontakt, som sidder i en

anden strømkreds end modtageren.
n Kontakt en BERNINA-forhandler eller en erfaren ra-

dio-/tv-tekniker.

Enhver ændring eller tilpasning af enheden, som ikke
udtrykkeligt er godkendt af BERNINA, kan gøre den
elektromagnetiske kompatibilitet (EMC) ugyldig og
medføre, at tilladelsen til at bruge denne enhed bortfal-
der.
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Tilgængelighed af
brugsanvisningen

Brugsanvisningen er en del af maskinen.
n Opbevar brugsanvisningen til maskinen på

et passende sted i nærheden af maskinen
og klar til fremtidig brug.

n Når maskinen videregives til tredjepart, skal du ved-
lægge maskinens brugsanvisning.

n Du kan downloade den nyeste udgave af brugsan-
visningen på adressen www.bernina.com/990-sup-
port.

Anvendelsesformål
Din BERNINA maskine er konstrueret og designet til pri-
vat brug i hjemmet. Den bruges til at sy og brodere på
stoffer og andre materialer som beskrevet i denne
brugsanvisning og på maskinen. Enhver anden brug be-
tragtes som utilsigtet. BERNINA påtager sig intet ansvar
for følgerne af en fejlagtig anvendelse.

Udstyr og leveringsomfang
I denne vejledning er billedeksemplerne brugt
til illustrative formål. Maskinerne og tilbehøret
vist på billederne svarer ikke nødvendigvis til

det faktiske omfang af leveringen af din maskine. Der
kan ligeledes være ændringer i tilbehøret tilpasset det
pågældende land. Det nævnte eller viste tilbehør, som
ikke medfølger, kan købes som specialtilbehør hos en
autoriseret BERNINAforhandler. Øvrigt tilbehør finder
du på www.bernina.com/990#!accessories.
Af tekniske grunde og med henblik på forbedring af
produktet kan der til enhver tid foretages ændringer af
maskinens udstyr og leveringsomfang uden forudgåen-
de varsel.

BERNINA kvalitetskontrol
Alle BERNINA maskiner monteres omhyggeligt og gen-
nemgår en omfattende funktionstest. Derfor viser den
integrerede stingtæller, at der allerede er syet sting på
maskinen, de er udelukkende blevet syet som test og
kvalitetskontrol. Trods den efterfølgende grundige ren-
gøring, kan trådrester i maskinen ikke udelukkes.

Vedligeholdelse af
dobbeltisolerede produkter
Et dobbeltisoleret produkt er forsynet med to isole-
ringsenheder i stedet for jordforbindelse. Et dobbeltiso-
leret produkt er ikke udstyret med jordstik, og et så-
dant skal heller ikke anvendes. Vedligeholdelse af et
dobbeltisoleret produkt kræver stor omhu og indgåen-
de kendskab til systemet og bør derfor kun udføres af
kvalificeret personale. Anvend kun originale reservedele
til service og reparation. Et dobbelt isoleret produkt er
mærket på følgende måde: Dobbeltisolering eller Dob-
belt isoleret.

Produktet kan også være mærket med dette sym-
bol.

Miljøbeskyttelse
BERNINA International AG tænker på miljøet. Vi stræ-
ber efter at formindske miljøpåvirkningen fra vores
produkter ved hele tiden at forbedre produktets design
og produktionsteknologi.

Maskinen er kendetegnet med symbolet af en
gennemstreget skraldespand. Det betyder, at
maskinen ikke må bortskaffes sammen med

husholdningsaffaldet, når den skal kasseres. Ukorrekt
bortskaffelse kan føre til, at farlige stoffer kommer ned
i grundvandet og dermed indgå i vores fødekæde og
således skade vores helbred.
Maskinen skal afleveres på et nærliggende indsamlings-
sted for genbrug af elektriske og elektroniske appara-
ter. Det er gratis. For oplysninger om indsamlingssteder
skal du kontakte din kommune. Ved køb af en ny ma-
skine er forhandleren forpligtet til at tage den gamle
maskine tilbage gratis og bortskaffe den korrekt.
Hvis maskinen indeholder personlige data, er du selv
ansvarlig for at slette dataene, inden du afleverer ma-
skinen tilbage.
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Forklaring af symboler

    FARE

Angiver en fare med en høj risiko, som resulterer i al-
vorlig personskade eller dødsfald, hvis den ikke undgås.

    ADVARSEL

Angiver en fare med en middel risiko, som kan resulte-
re i alvorlig personskade, hvis den ikke undgås.

    FORSIGTIG

Angiver en fare med lav risiko, der kan medføre mindre
eller moderat personskade, hvis den ikke undgås.

  PAS PÅ
Angiver en fare, der kan resultere i materielle skader,
hvis den ikke undgås.

TIP

Tips fra BERNINAs syeksperter.
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Du kan sy, brodere og quilte med din BERNINA 990.
Både fine silke- eller satinstoffer samt kraftige hør-, fle-
ece- og denimstoffer kan let sys med denne maskine.
Der findes mange nyttesømme, pyntesømme, knaphul-
ler og broderimotiver.

Yderligere information

Ud over dit BERNINA 990 medfølger flere infor-
mationsprodukter.
Den aktuelle version af brugsanvisningen og

yderligere oplysninger om maskinen og tilbehøret fin-
des på vores hjemmeside.
bernina.com
Made to create er sloganet for BERNINA. Vores maski-
ner hjælper dig ikke kun med at realisere dine ideer. Vi
tilbyder dig også masser af inspiration og anvisninger
på dine projekter samt mulighed for at udveksle ideer
med andre sy-, quilt- og broderientusiaster. Vi ønsker
dig god fornøjelse.

BERNINA YouTube-kanal

På YouTube tilbyder vi dig et stort udvalg af
vejledningsvideoer og hjælp til vores maskiners
vigtigste funktioner. Der findes også detaljere-

de forklaringer til mange syfødder, så dine projekter bli-
ver en succes.
youtube.com/BerninaInternational
Tilgængelig på engelsk og tysk.

"inspiration" – Det kreative symagasin og online-
shoppen med motiver

Leder du efter ideer, motiver og vejledninger til
dine syprojekter? Så er BERNINA-magasinet
"inspiration" lige noget for dig. "inspiration"

tilbyder fantastiske sy- og broderi-idéer tre gange om
året. Fra sæsonbetonede modetrends over moderne til-
behør og praktiske råd til originale dekorationer til dit
hjem eller søde syidéer til børn.
Magasinet fås på engelsk, tysk, hollandsk og fransk.
Du kan købe "inspiration" i vores onlineshop som E-
magasin eller i trykt udgave, enten enkeltvist eller som
abonnement. Derudover findes der mange separate
motiver til download! Se under:
inspiration.bernina.com
Og følg os på Instagram (@inspiration.sewing.magazi-
ne).

BERNINA Blog

Du kan finde avancerede anvisninger, gratis
motiver og broderiskabeloner samt masser af
nye ideer hver uge på BERNINAs blog. Vores

eksperter giver værdifulde tips og trinvise anvisninger
på, hvordan du opnår det ønskede resultat. I communi-
tyet kan du uploade dine egne projekter og udveksle
ideer med andre sy-, quilte- og broderientusiaster.
bernina.com/blog
Tilgængelig på engelsk, tysk, hollandsk og fransk.

BERNINA Social Media

Følg os på de sociale netværk for at høre mere
om arrangementer, spændende projekter samt
tips og tricks til syning, quiltning og broderi. Vi

holder dig ajour og ser frem til at vise dig forskellige
højdepunkter fra BERNINA's verden.
bernina.com/social-media

Appen BERNINA World

Download BERNINA World-appen til din
smartphone, og få direkte adgang til alle
produktoplysninger. Tilbehørsorganisatoren gi-

ver dig et overblik over dit tilbehør og alt andet tilbe-
hør, du måtte ønske dig. Du har også direkte adgang til
kundeportalen, til bloggen og til "inspiration"-onlines-
hoppen, og du finder altid en BERNINA-forhandler i
nærheden. Appen findes i Apple App Store og i Google
Play Butik.
bernina.com/app

Appen BERNINA Stitchout

Wi-fi-kompatible BERNINA broderimaskiner kan
anvendes sammen med appen BERNINA Stit-
chout. Så snart maskinen er forbundet til ap-

pen, kan du følge og overvåge broderiprocessen via din
smartphone. Appen viser, hvor langt broderimotivet er
nået, hvilken farve der er den næste, og hvor langt bro-
deriprocessen varer i alt. Derudover vises der meddelel-
ser, hvis tråden er brudt, eller broderiet er afsluttet. Ap-
pen findes i Apple App Store og i Google Play Butik.
bernina.com/stitchout-app

https://www.bernina.com
https://www.youtube.com/BerninaInternational
https://inspiration.bernina.com
https://www.bernina.com/blog
https://www.bernina.com/social-media
https://www.bernina.com/app
https://www.bernina.com/stitchout-app
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2.1 Maskine

Forside

1

2

3

4

5
6

7

8

1 Stik til broderimodulet   2 Griberdæksel   3 Nåleområde   4 Trådkniv   5 Trådgiverdæksel   6 Højttaler   7 Tilslutning
til sybord   8 Tilslutning til knæløfteren  

Nåleområde

4
5

6

3

8
7

2

1

1 Nåletråder   2 Sylys   3 Nåleholder   4 Nål   5 Trykfod  
6 Tilslutning af sytilbehør   7 Stingplade   8 Transpor-
tør  

Griberområde

1 2

3

4

1 Spolekapsel   2 Trådkniv   3 Spolekapselholder   4 Un-
dertrådsindikator  
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Højre side

4
5
6
7
8

1

2
3

1 Magnetholder til pegepen   2 Håndhjul   3 Ventilationshuller   4 Hovedafbryder   5 Stik til strømledning   6 USB-po-
rt, type C   7 USB-port, type A   8 Stik til fodpedalen  

Bagside

10

12
11

13

14

1

2

3
4
5

8

7

6

9

1 Ventilationshuller   2 Tilslutning til flere spoleholdere   3 Spoleholder, lodret   4 Spoleholder, vandret   5 Spoleen-
hed med trådskærer   6 Teleskop-trådfører   7 Bæregreb   8 Trådfører, spoleapparat   9 Åbning til trådsmører  
10 Trådføring, bag   11 Tilslutning til tilbehør   12 BSR stik   13 BERNINA overtransport   14 Tilslutning til stoppering  
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Betjeningselementer

3

4

1

2

1 Funktionsknapper over nålen   2 Betjeningselementer venstre   3 Skærm   4 Betjeningselementer højre  

Funktionsknapper over nålen

2

4

5

1

3

1 Automatisk nåletråder   2 Start/Stop   3 Trådkniv  
4 Syfod oppe/nede   5 Tilbagesyning  

Trådkniv
Du kan bruge knappen Trådkniv   til at klippe over-
og undertråd automatisk.
Hvis det er nødvendigt, stoppes maskinen, nålen og
trykfoden sænkes, og overtråden og undertråden klip-
pes af.

TIP

Du kan tildele yderligere funktioner til knappen i
syindstillingerne Funktionstaster.

Automatisk nåletråder
Du kan tråde nålen automatisk ved hjælp af knappen
Automatisk nåletråder  .

Knappen Start/Stop   er deaktiveret og lyser rødt.
Overtråden trækkes ind i nålen.
Hvis nålen er i den forkerte position, flyttes nålen først
til den rigtige position.

Start/Stop
Du kan starte og stoppe maskinen ved hjælp af knap-
pen Start/Stop  .
n Lyser grønt, når maskinen er klar.
n Lyser rødt, når maskinen ikke er klar.
n Lyser ikke, når maskinen syr eller broderer.

Syfod oppe/nede
Du kan hæve og sænke trykfoden ved hjælp af knap-
pen Syfod oppe/nede  .
Afhængigt af startpositionen er trykfoden enten helt
hævet eller sænket til svævepositionen.
Du kan definere højden på hævepositionen i indstil-
lingerne.

Tilbagesyning
Du kan bruge knappen Tilbagesyning   til at sy bag-
læns, så længe du trykker på knappen.
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I indstillingerne kan du programmere, om funktionen
Permanent baglæns eller funktionen Baglæns nøj-
agtigt sting for sting skal udføres.
I de følgende programmer kan du programmere læng-
den ved hjælp af knappen Tilbagesyning  :
n Knaphulsprogrammer
n Stoppeprogrammer
n Taperingsømme
n Stingtællerprogram
n Sting med syprogram

Betjeningselementer venstre

1 2

3

4

5

1 Nåleplacering oppe/nede   2 Hæftning   3 Mønsterbe-
gyndelse   4 Mønsterslut   5 Hastighedskontrol  

Hæftning
Du kan sy det programmerede antal hæftesting ved
hjælp af knappen Hæftning  .
Hvis du trykker på knappen, før du syr, bliver der syet
hæftesting i begyndelsen af sømmen.
Hvis du trykker på knappen under syning, sys hæf-
testingene med det samme, og maskinen stopper.

TIP

Du kan tildele yderligere funktioner til knappen i
syindstillingerne Funktionstaster.

Nåleplacering oppe/nede
Du kan hæve og sænke nålen ved hjælp af knappen
Nåleplacering oppe/nede  .
Nålen hæves eller sænkes afhængigt af startpositionen.
Hvis trykfoden er hævet, sænkes trykfoden først.

Mønsterbegyndelse
Brug knappen Mønsterbegyndelse   til at vende til-
bage til begyndelsen af sømmen eller sømkombinatio-
nen.
For nogle sømme, f.eks. knaphulsprogrammet, stoppe-
programmet og taperingssømme, starter maskinen
med det første trin.

Mønsterslut
Du kan bruge knappen Mønsterslut   til at stoppe
maskinen automatisk ved afslutningen af en søm eller
en sømkombination.
Hvis du trykker på knappen, før du syr, aktiveres knap-
pen, og ikonet Stop   vises i forhåndsvisning af søm.
Hvis du trykker på knappen under syning, stopper ma-
skinen ved slutningen af sømmen. Hvis maskinen stop-
pes midt i en søm, afsluttes sømmen, så snart syproces-
sen genoptages. Hvis funktionen Gentag   er slået
til, stopper maskinen ved afslutningen af de indstillede
gentagelser.

TIP

Du kan tildele yderligere funktioner til knappen i
syindstillingerne Funktionstaster.

Hastighedskontrol
Du kan regulere syhastigheden med hastighedsregula-
toren.
For at få bedre kontrol under syningen kan du indstille
den maksimale syhastighed i indstillingerne.

Betjeningselementer højre

1

2

3

1 Øverste multifunktionsknap   2 Nederste multifunk-
tionsknap   3 Nåleplacering venstre/højre  

Øverste multifunktionsknap
Du kan bruge den øverste multifunktionsknap til at
indstille stingbredden og værdierne for en funktion.

Nederste multifunktionsknap
Du kan bruge den nederste multifunktionsknap til at
indstille stinglængden og værdierne for en funktion.

Nåleplacering venstre/højre
Du kan forskyde nålen til venstre eller højre ved hjælp
af knappen Nåleplacering venstre/højre  .
Nålens position vises på syskærmen. Negative værdier
angiver et skift til venstre, positive værdier angiver et
skift til højre.
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2.2 Tilbehør
Yderligere oplysninger og anvisninger for
anvendelse af det medfølgende tilbehør og ek-
stra tilbehør finder du under:

www.bernina.com/990#!accessories

Standardtilbehør

Tilbehør Anvendelse

Støvhætte Til at beskytte maskinen mod
støv og snavs.

BERNINA-tilbehørs-
boks

Til opbevaring af det
medfølgende tilbehør samt
det ekstra tilbehør.

Net ledning Til at forbinde maskinen med
lysnettet.

Fodpedal Til at starte og stoppe
maskinen.

Til at styre maskinens
hastighed.

Tilbehør Anvendelse

Friarms-sybord Til at udvide syområdet.

Sømlineal til sybord Til lettere kontrol over stoffet
på sybordet.

Knæløfter/Fri-
håndssystem (FHS)

Til hævning og sænkning af
syfoden.

Teleskop-trådfører Til korrekt førsel af nålen ved
trådning.

Pegepen Til præcis betjening af
touchskærmen.
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Tilbehør Anvendelse

Trådspændingsski-
ve D12

Til sikring af trådrullen.

Til en ensartet afvikling af
tråden fra spolen.

Trådspændingsski-
ve D27

Til sikring af trådrullen.

Til en ensartet afvikling af
tråden fra spolen.

Trådspændingsski-
ve D43

Til sikring af trådrullen.

Til en ensartet afvikling af
tråden fra spolen.

4× Skumunderlag Skumunderlaget forhindrer, at
tråden skrider, filtrer eller
knækker på spoleholderen.

Trådspolestabilisa-
tor

Til bedre fastholdelse af store
trådspoler på den lodrette
trådspoleholder.

Til forhindring af vibrationer i
trådspolen.

Tilbehør Anvendelse

Trådspolenet Til jævn fjernelse af tråd fra
trådspolen, f.eks. nylon,
rayon, silke eller metal.

5× Spole til B9/
BERNINA-griber

Til opspoling af undertråd.

Stingplade
CutWork / stikke-
sting med sensor

Til lige sting og broderi.

Til CutWork- og CrystalWork-
syning.

Stingplade 5,5 mm
til BISR med sensor

Til syning med den
integrerede BERNINA-
stingregulator (BISR).

Udligningsplader For at forhindre at
trykfodssålen står skråt, når du
syr over tykke sømme.
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Tilbehør Anvendelse

Trensekniv Til at adskille sømme eller
skære knaphuller op.

Kantlineal til højre Til at opretholde en ensartede
sømafstand.

Nålesortiment Til alle almindelige syprojekter.

Rensebørste Til rengøring af transportør og
griberområde.

Unbrakonøgle, rød,
slids

Til at løsne og stramme skruer.

Tilbehør Anvendelse

Unbrakonøgle, grå,
Torx

Til at skifte nålen.

Trådsmører Til syning og brodering med
metaltråde.

Maskinolie Til smøring af maskinen.

USB-stik Til lagring og overførsel af
data, sting- og broderimotiver
og opdateringsfiler.

Sytrådssæt Til syning.
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Medfølgende trykfødder

Trykfod Anvendelse

Standardfod #1C Til frem- og tilbagetransport af
nytte- og pyntesømme.

Til materialer som fløjl, jeans
eller uld.

Standardfod #1D Til frem- og tilbagetransport af
nytte- og pyntesømme.

Til materialer som fløjl, jeans
eller uld.

Til arbejde med BERNINA Dual
Transport.

Overlockfod #2A Til synlige sømme i strækbare
stoffer.

Til overlocksømme og
overkastning af sømme.

Automatisk knap-
hulsfod #3A

Til automatisk syning af
knaphuller op til 30 mm
knaphulslængde, med og
uden trådindlæg.

Knaphulsfod #3C Til manuel syning af
knaphuller med og uden
trådindlæg.

Til krympning med tråd og
gummitråd (smocksyning).

Trykfod Anvendelse

Lynlåsfod #4D Til isyning af lynlåse og
kantstikning langs forhøjede
sømme.

Til påsyning af piping,
kantbånd og velcrobånd.

Til arbejde med BERNINA Dual
Transport.

Blindstingsfod #5 Til syning af blindsting,
kantstikning og smalkantet
kantstikning på begge sider af
syfoden.

Knapisynings-
fod #18

Til påsyning af knapper, kroge
og øjer/ringe.

Åben broderi-
fod #20C

Til dekorative applikationer og
stingmønstre.

Gigafod #40C Til syning af gigamønstre og
sting i forskellige retninger.
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Broderimodul

2

1

4
3

3

1 Broderiarm   2 Greb til montering af broderiramme  
3 Styreskinner   4 Tilslutning af maskine  

Medfølgende broderitilbehør

Tilbehør Anvendelse

Støvhætte Til beskyttelse af
broderimodulet mod støv og
snavs.

Broderifod #26L Til broderi, stopning og
frihåndsquiltning.

Broderiramme Gi-
ant (inkl. broderi-
skabelon)

Til brodering af
broderimønstre,
broderimønsterkombinationer
eller borter.

Maks. broderiareal: 305 × 410
mm (12,0 × 16,1 in)

Tilbehør Anvendelse

Stor, oval bro-
deriramme (inkl.
broderiskabelon)

Til brodering af
broderimønstre eller
broderimønsterkombinationer.

Maks. broderiareal: 145 × 255
mm (5,7 × 10,0 in)

Mellem bro-
deriramme (inkl.
broderiskabelon)

Til brodering af
broderimønstre eller
broderimønsterkombinationer.

Maks. broderiareal: 100 × 130
mm (3,9 × 5,1 in)

Lille broderiramme
(inkl. broderiskabe-
lon)

Til brodering af små
broderimotiver.

Til friarmsbroderi af lukkede
syprojekter som for eksempel
ærmer, bukseben eller sokker.

Maks. broderiareal: 72 × 
50 mm (2,8 × 2,0 in)

6x Holder til bro-
deriskabeloner

Til fastgørelse af skabelonen i
broderirammen.

4x Stofklemme Til fastgørelse af materialet på
den udvendige side af Giant-
broderirammen.
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Tilbehør Anvendelse

Broderi nålesorti-
ment

Til broderi.

Trådspolenet Til jævn fjernelse af tråd fra
trådspolen, f.eks. nylon,
rayon, silke eller metal.

Spolekapsel med
høj trådspænding

Til broderi og
frihåndsquiltning med højere
undertrådsspænding.

Broderitrådssæt Til broderi.

2.3 Brugergrænseflade

Betjening

Brugergrænsefladen kan betjenes via den berøringsføl-
somme skærm ved hjælp af en finger eller den medføl-
gende pegepen.

Betjening med berøringsbevægelser

Bevægelser med
en finger

Fremgangsmåde

Tryk n Vælg funktioner, søm eller
broderimotiver

Langt tryk n Åbn kontekstmenuen i fil-
håndteringen og i oversig-
ten over broderimotiver

Træk n Rulning i menuer, vinduer
og bjælker

n Tegn søm i sømdesigneren

Tryk og træk n Flyt eller slet valgte sømme
i kombinationstilstand

n Flyt udvalgte lag i bro-
deriskærmen

n Slet niveauet fra niveaub-
jælken i broderitilstand

Bevægelser med
to fingre

Fremgangsmåde

Skub fingrene fra
hinanden

n Forstør forhåndsvisning,
f.eks. i sømdesigneren

Skub fingrene sam-
men

n Reducer forhåndsvisning,
f.eks. i sømdesigneren

Forskyd n Flyt forhåndsvisning af
broderidesign i bro-
deriskærmen

Betjening med mus
Alternativt kan du også betjene brugergrænsefladen
med en computermus, som skal tilsluttes en af USB-po-
rtene.
n Et enkelt venstreklik

At klikke med venstre museknap fungerer på sam-
me måde som at skrive med en finger på hele
brugergrænsefladen. Du kan vælge elementer, me-
nuer og vinduer med et enkelt klik.

n Langt venstreklik
Du kan åbne kontekstmenuen ved at holde venstre
museknap nede på et broderimotiv.
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Ved at holde venstre museknap nede på en søm el-
ler et broderimotiv i filhåndteringen kan du få vist
yderligere oplysninger om sømmen eller broderimo-
tivet.

n Langt højreklik med bevægelse
Ved at holde højre museknap nede og bevæge mu-
sen kan du flytte forhåndsvisningen på bro-
deriskærmen, i broderiet og i sømdesigneren.

n Musehjul
Du kan bruge musehjulet til at zoome og scrolle på
sy- og broderiskærmen, på broderiet, i sømdesigne-
ren, i filhåndteringen og på andre skærme med rul-
lepanel.

Navigation
I hjælpecentret, i indstillingerne og i filhåndteringen vi-
ses navigationsstien til det aktuelle indhold, som du kan
bruge til at gå tilbage til et bestemt niveau i stien. Med
funktionen Forrige  kan du gå tilbage langs stien
trin for trin.

Tænd/sluk funktioner
Du kan tænde og slukke funktioner på følgende måde:
n Tryk på knappen

n Grøn: Funktionen er slået til.

n Hvid: Funktionen er slået fra.

n Tryk på ikoner

n Blå: Funktionen er slået til.

n Grå: Funktionen er ikke tilgængelig.

n Gul bjælke: Funktion eller værdi afviger fra stan-
dardværdien.

n Rød: Advarsel.

Indstil værdier
Du kan indstille værdier på følgende måde:
n Skyder

Indstil værdien med skyderen, eller nulstil den til
standardværdien ved at trykke på den lille prik.

n Plus- og minus-ikoner

n Multifunktionsknapper

Den udfyldte cirkel i ikonet viser, hvilken multifunk-
tionsknap der kan bruges til at indstille værdien.

Ændrede værdier er markeret med gult. Du kan nulstil-
le en ændret værdi til standardværdien ved at trykke på
det gule felt.

Valgmuligheder
Med funktionen Valgmuligheder   kan du indstil-
le, om du vil vælge et enkelt objekt, flere objekter eller
alle objekter.

1 32

1 Vælg ét   2 Vælg flere   3 Vælg alle  

Startside

Hovedmenu   ► Startside 

1 3 4 5 62

1 Syning   2 Integreret BERNINA-stingregulator   3 Bro-
deri   4 Hjælpecenter   5 Indstillinger   6 Hovedmenu  

Tilstande

Hovedtilstandene giver dig hurtig adgang til maskinens
vigtigste funktioner.

Syning
I tilstanden Syning   finder du de funktioner, du har
brug for til praktisk og kreativ syning.

Integreret BERNINA-stingregulator
I tilstanden Integreret BERNINA-stingregulator 
kan du sy og quilte med den integrerede stingregula-
tor. [} se side 70]

Broderi
I tilstanden Broderi   finder du funktioner til kreativt
maskinbroderi og computerstøttet quiltning. [} se si-
de 77]

Hjælpecenter
I tilstanden Hjælpecenter   finder du ofte efters-
purgte anvisninger og oplysninger, maskinens betje-
ningsvejledning og en guide til forskellige sy-, broderi-
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og quilteteknikker. Hvis du har forbindelse til et wi-fi-
netværk, kan du også vise indholdet på en ekstern en-
hed, f.eks. en smartphone eller tablet. [} se side 24]

Indstillinger
I tilstanden Indstillinger   kan du ændre sy- og bro-
derifunktioner, udføre vedligeholdelsesarbejde og op-
datere firmwaren.

Hovedmenu

Hovedmenuen indeholder vigtige funktioner og genve-
je til de forskellige tilstande.

Startside
Hovedmenu   ► Startside 

Med menupunktet Startside  kan du åbne startsi-
den. [} se side 21]

Reset
Hovedmenu   ► Reset 

Med menupunktet Reset   kan du nulstille følgende
indstillinger til standardværdierne:

Sytilstand

n Stinglængde og -bredde for det valgte sting
n Nåleposition
n Spejling
n Langt sting
n Sømgentagelse
n Balance
n Retnings syning
n Jumbo-sting
n Stingtæthed
n Overtrådsspænding
n Programmeret knaphulslængde
n Indstillinger for stoppeprogram
n Taperingsømme
n Nøjagtig tilbagesyning sting for sting
n Sting med stingtæller
n Valg af trykfod
n Permanent tilbagesyning

Broderitilstand

n Motivposition
n Rotation
n Skalering
n Spejling
n Stingtæthed
n Valg af trykfod
n Shape-designer
n Tilpasning af trådfarver

Hurtighjælp
Hovedmenu   ► Hurtighjælp 

Med menupunktet Hurtighjælp   kan du trykke på
et hvilket som helst skærmelement og få hjælp til det.
[} se side 23]

Låsning
Hovedmenu   ► Låsning 

Med menupunktet Låsning   kan du låse skærmen
og syfunktionerne. Med funktionen Låsning af sy-
funktioner låses motoren, og maskinen kan ikke star-
tes.

1. Hvis du vil låse skærmen, skal du trykke på menu-
punktet Låsning  .

2. Hvis du vil låse skærmen op, skal du stryge opad og
trykke på Oplåsning  .

Indstillinger
Hovedmenu   ► Indstillinger 

Med menupunktet Indstillinger  kan du åbne
indstillingerne. [} se side 43]

Syning
Hovedmenu   ► Syning 

Med menupunktet Syning  kan du åbne syskærmen.
[} se side 48]

Integreret BERNINA-stingregulator
Hovedmenu   ► Integreret BERNINA-stingregula-
tor 

Med menupunktet Integreret BERNINA-stingregula-
tor  kan du åbne BISR-tilstand. [} se side 70]

Broderi
Hovedmenu   ► Broderi 

Med menupunktet Broderi  kan du åbne bro-
deriskærmen. [} se side 77]
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Hjælpecenter
Hovedmenu   ► Hjælpecenter 

Med menupunktet Hjælpecenter  kan du åbne
hjælpecenteret. [} se side 24]

Filhåndtering

I filhåndteringen kan du administrere dine egne sømme
og broderimotiver i mapperne Egen mappe   og
USB-stik  . Du kan oprette mapper, flytte, kopiere,
omdøbe og slette filer og mapper.

Omdøb fil eller mappe

1. For at få vist administrationsmulighederne skal du
trykke på ikonet Fuld skærm   på funktionsbjæl-
ken.

2. Tryk på ikonet Udvalg  .
3. Tryk på det ønskede objekt.

ð Objektet markeres med et kryds.
4. Tryk på menupunktet Valgmuligheder   Om-

døb.
5. Indtast navnet, og bekræft.

Kopiér eller flyt filer eller mapper

1. For at få vist administrationsmulighederne skal du
trykke på ikonet Fuld skærm   på funktionsbjæl-
ken.

2. Tryk på ikonet Udvalg  .
3. Tryk på de ønskede objekter.

ð Objekterne markeres med et kryds.
4. Tryk på menupunktet Valgmuligheder  ► Ko-

piér eller Valgmuligheder  ► Klip.
5. Naviger til destinationsmappen.
6. Tryk på menupunktet Valgmuligheder  ► Ind-

sæt.
ð Så snart processen er færdig, vises en meddel-

else.

Slet filer eller mapper

1. For at få vist administrationsmulighederne skal du
trykke på ikonet Fuld skærm   på funktionsbjæl-
ken.

2. Tryk på ikonet Udvalg  .
3. Tryk på de ønskede objekter.

ð Objekterne markeres med et kryds.
4. Tryk på menupunktet Valgmuligheder  ► Slet.
5. Bekræft forespørgsel.

2.4 Hjælp og rådgivning

Hurtighjælp

Hovedmenu   ► Hurtighjælp 

Med funktionen Hurtighjælp   kan du hente hurtig-
hjælp til mange skærmelementer som f.eks. ikoner,
knapper eller hele skærmområder.

1. Tryk på menupunktet Hurtighjælp  .
2. Tryk på det skærmelement, du har brug for hjælp

til.
ð Hurtighjælpen til skærmelementet vises.
ð Hvis der er yderligere oplysninger på skærmele-

mentet i betjeningsvejledningen, vises et link,
der kan bruges til åbning af hjælpecentret.
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Hjælpecenter

Hurtig start

Hovedmenu   ► Hjælpecenter   ► Hurtig start 

1 2 3

1 Søg   2 Navigationsbjælke   3 Emnevalg  

Med funktionen Hurtig start   kan du få adgang til
ofte søgte anvisninger og oplysninger.

Betjeningsvejledning

Hovedmenu   ► Hjælpecenter   ► Betjeningsvej-
ledning 

1 2 3 4 5

1 Søg   2 Navigationsbjælke   3 Indhold   4 Indholdsom-
råde   5 QR-kode  

Med funktionen Betjeningsvejledning   kan du få
adgang til indholdet af betjeningsvejledningen til din
maskine.
Hvis din tablet er på samme wi-fi-netværk som din ma-
skine, kan du få vist indholdet på tabletten ved at tryk-
ke på ikonet QR-kode og scanne den viste QR-kode.

Konsulent

Hovedmenu   ► Hjælpecenter   ► Konsulent 

1 32 4 5 6 7 8

1 Søg   2 Navigationsbjælke   3 Valg af stof   4 Materia-
ler   5 Forberedelser   6 Vejledning   7 QR-kode  
8 Anvend indstillinger  

Med funktionen Konsulent   kan du få anbefalinger
til klargøring og indstilling af maskinen samt tilhørende
vejledninger til forskellige sy-, broderi- og quilteteknik-
ker. Indstillinger med en hvid cirkel kan anvendes auto-
matisk via ikonet Anvend indstillinger  .
Hvis din tablet er på samme wi-fi-netværk som din ma-
skine, kan du få vist indholdet på tabletten ved at tryk-
ke på ikonet QR-kode og scanne den viste QR-kode.
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3.1 Før maskinen bruges første
gang

TIP

BERNINA anbefaler at smøre griberen, før maskinen
bruges første gang eller efter længere tids stilstand.
[} se side 98]
Smøring af griberen sikrer en jævn og støjsvag drift af
maskinen.

Fjern batteribeskyttelsesfilmen
Der er monteret et batteri i din BERNINA 990, som sik-
rer, at uret fortsætter, selvom maskinen er slukket og
koblet fra lysnettet. Beskyttelsesfilmen skal fjernes, før
batteriet kan bruges.

1. Læg forsigtigt maskinen om på ryggen.
2. Træk batteribeskyttelsesfilmen ud af batterirum-

met.

3. Rejs maskinen op.

3.2 Arbejdsplads
Et stabilt bord, der står sikkert, er en god forudsætning
for optimale syresultater. Ergonomi ved sybordet er vig-
tigt for at skåne ryggens muskulatur og led, skuldrene,
armene og hænderne. Anbefalingen for en optimal er-
gonomi er at tilpasse bordhøjden og kropsstillingen til
hinanden. Det er vigtigt at undgå at blive i den samme
stilling i længere tid ad gangen.
Maskinen kan også betjenes stående.

Korrekt siddeposition
Med vinklede arme (90°) kan fingerspidserne berøre
stingpladen, mens man sidder i en komfortabel sid-
deposition.

3.3 Tilslutning og tænding af
maskinen

1. Sæt den ene ende af strømkablet ind i maskinen.

2. Sæt den anden ende af strømkablet ind i stikkon-
takten.

3. Tænd for maskinen med hovedafbryderen.

3.4 Forbered maskinen til syning
Du skal forberede og indstille maskinen i overensstem-
melse med dit syprojekt.

Forudsætning:
n Maskinen er tændt.
n Syindstillingerne er foretaget. [} se side 44]
n Fodpedalen er tilsluttet. [} se side 26]

1. Monter sybordet, hvis det er nødvendigt. [} se si-
de 27]

2. Monter knæløfteren. [} se side 28]
3. Hvis broderimodulet er tilsluttet og ikke skal fjer-

nes, skal du flytte broderirammen til syposition.
[} se side 42]

4. Fjern broderirammen. [} se side 42]
5. Vælg sytilstand via hovedmenuen eller startsiden.

[} se side 21]
ð Syskærmen åbnes. [} se side 48]

6. Indsæt en passende stingplade. [} se side 29]
7. Indsæt en passende synål. [} se side 32]
8. Monter og vælg en passende trykfod. [} se si-

de 40]
9. Forberedelse og redigering af sømme. [} se si-

de 60]
10. Tråd en passende undertråd. [} se side 38]
11. Tråd en passende overtråd. [} se side 33]
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TIP

Til særlige syteknikker og stoffer anbefaler rådgiveren
trykfod, stingplade og nåle samt materialer og
syindstillinger. [} se side 24]

3.5 Forbered maskinen til broderi
Du skal forberede og indstille maskinen i overensstem-
melse med dit broderiprojekt.

Forudsætning:
n Maskinen er tændt.
n Broderiindstillingerne er foretaget. [} se side 46]

1. Vælg broderitilstand via hovedmenuen eller startsi-
den. [} se side 21]
ð Broderiskærmen åbnes. [} se side 77]

2. Fjern knæløfteren.
3. Indsæt stikkestingspladen. [} se side 29]
4. Indsæt en passende broderinål. [} se side 32]
5. Monter og vælg en passende broderifod. [} se si-

de 40]
6. Monter broderimodulet. [} se side 41]
7. Monter en passende broderiramme. [} se side 42]
8. Forberedelse og redigering af broderimotiv. [} se si-

de 81]
9. Tråd en passende undertråd. Hvis du vil have en

højere undertrådsspænding, skal du bruge en spo-
lekapsel med høj trådspænding. [} se side 38]

10. Tråd en passende overtråd. [} se side 33]

TIP

Til særlige broderiteknikker og stoffer anbefaler råd-
giveren trykfod, stingplade og nåle samt materialer
og broderiindstillinger. [} se side 24]

3.6 Fodpedal
Du kan betjene fodpedalen foran med fodballen og
bagpå med hælen. Du kan starte og stoppe maskinen
ved hjælp af fodballetrykket. Du kan regulere syhastig-
heden ved hjælp af fodpedalen. Du kan hæve eller
sænke nålen ved hjælp af hæltrykket.

TIP

Du kan udføre flere funktioner med hæltrykket. Du
kan indstille funktionerne i syindstillingerne. [} se si-
de 46]

Tilslut fodpedalen

1. Rul kablet til fodpedalen ud til den ønskede læng-
de.

2. Sæt ledningens stik ind i maskinens fodpedaltilslut-
ning.

3. Placer fodpedalen på gulvet i en position, der er be-
hagelig.

4. Hvis kablet er for langt, skal du rulle den oversky-
dende mængde kabel op.

3.7 Opbevar tilbehør
Du kan opbevare dit tilbehør pænt organiseret i tilbe-
hørsboksen.

1 2 3 4

5

6

7

1 Holder til nålesæt   2 Holder til trykfødder uden linse  
3 Spoleholder med fjederknap   4 Rum til automatisk
knaphulsfod #3A   5 Holder til trykfødder med linse  
6 Skuffe, lille   7 Skuffe, stor  

1. Vip fødderne ud, og stil tilbehørsboksen op.
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2. Åbn lågerne.

3. Sæt holderne ind i rillerne i tilbehørsboksen efter
behov.

  PAS PÅ
Forkert placering af spolen
Ridsede eller snavsede sensoroverflader på spolerne kan
forårsage funktionsfejl i undertrådsindikatoren.
► Læg altid spolerne ind i spoleholderen med den

sølvfarvede sensorflade mod højre.

4. Sæt tilbehøret ind i de relevante holdere og rum.
5. Tryk fjederknappen ned for at fjerne en spole.
6. Opbevar smådele i skufferne.

3.8 Sybord
Du kan forstørre syområdet med sybordet. Det giver
dig mulighed for at lægge dit syprojekt bedre til rette
og styre det optimalt. Via vinduet får du et bedre over-
blik over griberområdet, når du skifter spole, uden at
du behøver at fjerne bordet. Med linealen, der viser mål
i både cm og tommer, kan du justere og måle forskelli-
ge projekter. Linealens nulpunkt flugter med den mid-
terste nåleposition.

4

1
2
1
3

1

1 Nivelleringsfod med justeringsskrue   2 Vindue   3 Li-
neal   4 Oplåsningsknap  

Anvendelse af sybordet

1. Hæv nålen.
2. Hæv trykfoden.
3. Vip de justerbare fødder på sybordet ud. Sørg for,

at justeringsskruerne ikke er drejet for langt ud.

4. Skub sybordet ind under trykfoden og nålen fra
venstre mod højre over friarmen, indtil det går i
indgreb.

5. Sørg for, at nivelleringsfødderne er vippet helt ud.
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6. Du kan justere højden på sybordet ved at dreje på
justeringsskruerne på fødderne. Sørg for, at sybor-
det er i vater og ikke løftes af friarmen, men kun
understøttes.

7. For at fjerne sybordet skal du trykke oplåsningsk-
nappen ned og trække sybordet mod venstre under
trykfoden og nålen.

8. Vip nivelleringsfødderne ind.

Brug af kantanslag

Kantlinealen til sybordet gør det muligt at sy ensartet
brede kanter og sømme.

1

1 Oplåsningsknap  

Forudsætning:
n Sybordet er monteret.

1. For at montere kantlinealen skal du trykke på op-
låsningsknappen og låse kantlinealen fast på sybor-
det fra forsiden til bagsiden.

2. For at indstille kantbredden skal du trykke på op-
låsningsknappen og flytte kantlinealen til højre eller
venstre til den ønskede position.

3. For at fjerne kantlinealen skal du trykke på op-
låsningsknappen og trække kantlinealen fremad.

3.9 Knæløfter
Du kan bruge knæløfteren til at løfte trykfoden midler-
tidigt, f.eks. for at flytte syprojektet uden at fjerne
hænderne fra det.
Hvis trykfoden er hævet, kan du sænke den ved hjælp
af knæløfteren.

Hvis du arbejder med knæløfteren, får du følgende for-
dele:
n Når du hæver trykfoden med knæløfteren, sænker

du også transportøren og løsner trådspændingen,
så du nemt kan flytte eller fjerne syprojektet.

n Når du sænker trykfoden med knæløfteren, hæver
du transportøren efter første sting, og trådspæn-
dingen aktiveres eventuelt, så du kan fortsætte
med at sy.

Betjening af knæløfteren

Montering af knæløfteren

1. Sæt knæløfteren ind i tilslutningen til knæløfteren,
indtil den ikke kan komme længere.

2. Juster sædehøjden, så knæløfteren kan betjenes
komfortabelt med knæet.

TIP

Er der behov for det, kan din BERNINA-forhandler til-
passe knæløfterens position.
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Løft trykfoden

1. Skub knæløfteren til højre med knæet, og hold
den.
ð Trykfoden hæves, og transportøren sænkes.

2. For at sænke trykfoden skal du langsomt slippe
knæløfteren.
ð Trykfoden sænkes, og transportøren hæves.

Sænk trykfoden

► Når trykfoden er hævet, skal du skubbe knæløfte-
ren helt til højre og slippe den langsomt.
ð Trykfoden sænkes, transportøren hæves, og

trådspændingen aktiveres.

3.10 Stingplade
Den medfølgende 9-mm-stingplade er velegnet til de
fleste syopgaver. Til specifikke anvendelser, f.eks. Pun-
chWork, kan du bruge specielle stingplader. De særlige
stingplader er markeret med en farvekode.
n Uden farvekode: 9-mm-stingplade
n Orange: Stingplade CutWork / stikkesting
n Gul: Stingplade PunchWork
n Blå/lilla: 5,5-mm-BISR-stingplade

Der er indgraveret lodrette linjer på hver stingplade,
som du kan bruge som lineal til at føre stoffet efter. Du
kan justere stoffet nøjagtigt i en vinkel på 45° langs de
diagonale linjer. Du kan bruge de vandrette linjer til at
placere stoffet i den angivne afstand fra nålen.

2
3

1

5

4

6

7

1 Trykpunkt til udløsning   2 Tilgang til stof   3 Nålepo-
sition   4 Lineal i cm   5 Lineal i tommer   6 Farvekode  
7 Sensor  

Skift stingplade

Forudsætning:
n Nål og trykfod er hævet.

1. Lås skærm og syfunktioner.
2. Fjern nål og trykfod.

3. Tryk stingpladen ned ved trykpunktet bagest til høj-
re, indtil stingpladen vipper ned.

4. Fjern stingpladen.
5. Placer åbningerne på den nye stingplade over de

tilsvarende styreskinner, og tryk stingpladen ned,
indtil den går i indgreb.

6. Oplås syfunktioner og skærm.
ð Maskinen registrerer den nye stingplade og vi-

ser den på statusbjælken.
ð Maskinen kontrollerer, om stingpladen er kom-

patibel med den monterede nål og den valgte
søm. Hvis sømmen ikke kan sys med den mon-
terede stingplade, vises sømmen med rødt i
forhåndsvisningen af søm, og maskinen starter
ikke.

3.11 Nål
Brug kun nåle fra 130/705-systemet til din maskine.
Vælg den nålestørrelse, der passer til det stof, du har
valgt: fine nåle til fine stoffer, stærke nåle til kraftige
stoffer.
n Nålestørrelser 70, 75: lette stoffer
n Nålestørrelser 80, 90: middelfine stoffer
n Nålestørrelser 100, 110 og 120: kraftige stoffer
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Der findes forskellige nåletyper til forskellige sypro-
jekter. Du kan genkende nåletypen og nålestørrelsen
på nålebetegnelsen, f.eks. 130/705 H-S/70:

1 2 5 3 4

1 705 = flad kolbe   2 130 = skaftlængde   3 H = hul-
kel   4 S = spidsens form   5 70 = nålestørrelse  

Du kan finde mere detaljerede oplysninger om nåle og
deres anvendelsesområder i BERNINAs nålebrochure.
Nåle slides med tiden. Skift nålen regelmæssigt, da en
ren søm kun kan skabes med en perfekt spids.

Nål-tråd-kombination

Nål-tråd-kombinationen er korrekt, hvis trå-
den kan føres præcist ind i den lange rille og
gennem nåleøjet, når du syr.

Hvis tråden er for tynd til nålen, vil der være
for meget slæk i den lange rille og i nåleøjet.
Tråden kan knække, og der kan opstå fejl-
sting.

Hvis tråden er for tyk til nålen, bliver det
svært at føre den gennem nåleøjet, og den
vil gnide mod kanterne på den lange rille.
Tråden kan knække og sætte sig fast.

Oversigt nåle

Nål Anvendelse

Universal-nål
130/705 H
60/8 – 120/19

Med let afrundet
spids.

Til tekstiler (lette, middel, kraf-
tige), strikvare, læder, vinyl, je-
ans/denim. Til naturligt og
syntetisk stof.
Til syning generelt, påsyning
af knapper og knaphuller, lyn-
låse, sømme og stikninger, py-
ntesyning, broderi, patchwork,
quiltning.

Nål Anvendelse

Stræk-nål
130/705 H-S
75/11 – 90/14

Med middel kugle-
spids.

Til strikvare (jersey-, trikot-,
strik- og strækstof).
Til syning generelt, påsyning
af knapper og knaphuller, lyn-
låse, sømme og stikninger, py-
ntesyning, broderi.

Jersey-/Bro-
derinål
130/705 H SUK
80/12

Med middel kugle-
spids.

Til tekstiler (lette, middel, kraf-
tige), strikvare, plast.
Til syning generelt, påsyning
af knapper og knaphuller, lyn-
låse, sømme og stikninger, py-
ntesyning, broderi.

Jeans-nål
130/705 H-J
80/12 – 110/18

Med slank, skarp
spids.

Til tekstiler (lette, middel, kraf-
tige), læder, jeans/denim.
Til syning generelt, påsyning
af knapper og knaphuller, lyn-
låse, sømme og stikninger, py-
ntesyning, broderi, patchwork.

Lædernål
130/705 H LR
90/14, 100/16

Med skærespids.

Til læder, imiteret læder og
lignende materialer.
Til lynlåse, sømme og stikning,
vanskeligt glidende materialer.

Microtex-nål
130/705 H-M
60/8 – 110/18

Med ekstra slank
og tilspidset spids.

Til vævede stoffer (lette, mel-
lemtunge, tunge), plast, mate-
rialer, der glider trægt, som
for eksempel silke, mikrofiber-
stoffer, vinyl, coatede materia-
ler.
Til syning generelt, påsyning
af knapper og knaphuller, lyn-
låse, sømme og stikninger, py-
ntesyning. Til særligt lige sting
ved stikning af kanter.
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Nål Anvendelse

Quilte-nål
130/705 H-Q
75/11 – 90/14

Med ekstra slank,
let afrundet spids.

Til tekstiler (lette, middel, kraf-
tige).
Til pyntesyning, patchwork,
quiltning. Til stikningsarbejde
som f.eks. quiltning og pat-
chwork.

Broderi-nål
130/705 H-E
75/11 – 90/14

Med lille kugle-
spids, bredt nåleøje
og bred trådrende.

Til tekstiler (lette, middel, kraf-
tige), strikvare. Til tykkere trå-
de.
Til syning generelt, påsyning
af knapper og knaphuller, lyn-
låse, sømme og stikninger, py-
ntesyning, broderi.

Nål til fine mate-
rialer
130/705 H SES
70/10 – 90/14

Med lille kugle-
spids.

Til fine, sarte materialer som
f.eks. fløjl.
Til syning generelt, påsyning
af knapper og knaphuller, lyn-
låse, sømme og stikninger, py-
ntesyning, broderi, patchwork,
quiltning.

Metafil-nål
130/705 H META-
FIL
80/12

Med middel kugle-
spids og 2 mm
langt nåleøje.

Til tekstiler (lette, middel, kraf-
tige), strikvare. Til bearbejd-
ning af special- og effekttråde,
især til metaltråde.
For syning med metaltråd. Til
sømme og stikning, dekorativ
syning, broderi.

Cordonnet nål
130/705 H-N
80/12 – 100/16

Med middel kugle-
spids og 2 mm
langt nåleøje.

Til tekstiler (lette, middel, kraf-
tige).
Til sømme og stikning, deko-
rativ syning og broderi. Til py-
nte- og stikningsarbejde med
flere sytråde og også til kopi-
brodering.

Nål Anvendelse

Filtnål
PUNCH

Med små mod-
hager.

Til tekstiler (lette, middel, kraf-
tige), jeans/denim.
Til indfiltning af diverse garner
og tråde i basisstoffer.

Wing nål (hul-
søm)
130/705 H WING
100/16, 120/20

Med vingeagtigt
udvidet nåleklinge i
bredden.

Til tekstiler (lette, middel, kraf-
tige).
Til specielle effekter ved pyn-
tesømme og broderi med hul-
søm.

Dobbeltnål uni-
versal
130/705 H ZWI
70-100

Nåleafstand: 1,0/
1,6/ 2,0/ 2,5/ 3,0/
4,0/ 6,0/ 8,0

Til synlige sømme i elastiske
stoffer; biser, dekorativ syning.

Dobbelt stræk
nål
130/705 H-S ZWI
75

Nåleafstand: 2,5/
4,0

Til synlige sømme i elastiske
stoffer; biser, dekorativ syning.

Dobbelt wing nål
130/705 H ZWIHO
100

Nåleafstand: 2,5

Specialeffekter med hulsøms-
broderi.
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Nål Anvendelse

Trippelnål univer-
sal
130/705 H DRI
80

Nåleafstand: 3,0

Til synlige sømme i elastiske
stoffer, dekorativ syning.

Udskift nålen

1. Hæv nålen.
2. Lås skærm og syfunktioner.
3. Løsn skruen på nålen med den grå Torx-skruetræk-

ker, og træk nålen nedad.

4. Før nålen ind i nåleholderen med den flade side
bagud indtil stop, og skru den fast.

5. Stram skruen på nålen.
6. Oplås syfunktioner og skærm.
7. Tryk på statusikonetStingplade og nål  , og

vælg den monterede nål i området Nåleoversigt.
[} se side 32]

Stingplade og nål

Syning   ► Stingplade og nål 

1 2 3 4 5 6

1 Registreret stingplade   2 Valgt nål   3 Nåleoversigt  
4 Oversigt over stingplader   5 Nålenote   6 Filtre Anbe-
faling  

Den monterede stingplade registreres automatisk af
maskinen og vises på statusbjælken og i området Regi-
streret stingplade.
De stingplader og nåle, der er kompatible med maski-
nen, vises i områderne Oversigt over stingplader og
Nåleoversigt.
Anbefalede stingplader og nåle er mærket med symbo-
let Anbefaling  .
For at maskinen kan kontrollere kompatibiliteten mel-
lem sting, trykfod, nål og stingplade, skal du vælge den
monterede nål i området Nåleoversigt. Den valgte nål
vises i området Valgt nål og på statusbjælken. Hvis
den valgte nål ikke kan bruges med stingpladen eller
trykfoden, vises der en fejl.

Anbefaling
Med funktionen Anbefaling   kan du filtrere over-
sigten efter anbefalede stingplader og nåle.

Nålenote
Med funktionen Nålenote   kan du notere nåletypen
og nålestørrelsen på den monterede nål. Hvis du har
glemt, hvilken nål der er monteret, kan du altid slå den
op.
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Nåleposition

Du kan indstille nålens position på følgende måder:
n Knap Nåleplacering oppe/nede  : Hæv eller

sænk nålen.
n Knapper Nåleplacering venstre/højre  : Flyt nå-

len 5 positioner til venstre eller højre for midten.
n Statusikon Nålestop  : Indstil nålepositionen op

eller ned, når maskinen stoppes i sytilstand.

3.12 Montering af teleskop-
trådfører

Til syning og broderi anbefaler BERNINA at bruge de
lodrette spoleholdere sammen med teleskop-trådføre-
ren. Teleskop-trådføreren sikrer, at tråden trækkes rent
ud af trådspolerne.

1. Sæt trådføreren ind i den medfølgende åbning, og
tryk ned, indtil trådføreren sidder godt fast.

2. Vip trådføreren ned, så den går i indgreb i rillen.
Ret trådføreren ind, så de bageste øjer er præcis
over de lodrette spoleholdere.

3. Træk trådføreren opad, indtil den ikke kan komme
længere. Drej stangen en smule, så låseknasterne
går i indgreb.

3.13 Overtråd
Tråden skal matche det valgte stof med hensyn til kvali-
tet, tykkelse og materiale. For at opnå optimale syresul-
tater anbefaler BERNINA, at man køber tråd af høj kva-
litet.
n Bomuldstråd er særligt velegnet til at sy dekorative

projekter af bomuldsstof som f.eks. patchwork-
tæpper. Da bomuldstråde ikke er særligt rivefaste,
kan de også bruges til at hæfte sømme og sømme,
der er trevlet op. De bør dog ikke bruges til søm-
me, der skal være særligt slidstærke.

n Merceriserede bomuldstråde har en let glans og
ændrer ikke egenskab, når de vaskes.

n Polyestertråde er kendetegnet ved høj trækstyrke
og er særligt lysægte. Polyestertråd er mere elastisk
end bomuldstråd og anbefales, hvor der er behov
for en stærk og elastisk søm.

n Rayon-/viskose-tråde er kendetegnet ved en høj
glans. Rayon-/viskose-tråde er særligt velegnede til
dekorative sting og giver en mere attraktiv effekt.

Trådning af enkeltnål

For at få en pæn søm og undgå sammenfiltrede tråde
skal du tråde overtråden korrekt.
Trådbanen til trådning er markeret på maskinen med
ubrudte pile og nummereret i henhold til trinsekvensen.

Forudsætning:
n Den udtrækkelige trådføring er monteret. [} se si-

de 33]
n En skumskive er fastgjort til hver af de lodrette spo-

leholdere.

1. Løft trykfoden, så trådspændingsskiverne er åbne,
og tråden let kan glide mellem dem.
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2. Løft nålen, så tråden nemt kan føres ind i trådfan-
geren.

3. Lås skærm og syfunktioner.
4. Placer trådspolen på den midterste, lodrette spole-

holder.
5. Træk tråden opad og fra højre mod venstre gen-

nem de to lodrette trådøjer på trådføreren.

6. Før tråden gennem trådøjet fra højre mod venstre.

7. Hold tråden med højre hånd, og træk den stramt
under trådføreren mod maskinens forside med ven-
stre hånd.

8. Før tråden ned forbi trådspændingsskiven til højre.

9. Før tråden opad omkring trådfangerdækslet i bun-
den.

10. Træk tråden gennem trådfangeren, og før den
nedad. Sørg for, at tråden føres ind under det ven-
stre sidepanel.
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11. Før tråden fra højre mod venstre bag de 2 trådføre-
re i nåleområdet.

  PAS PÅ
Beskadigelse af den automatiske nåletråder eller
nålen
Tynde nåle kan knække, når du bruger den automati-
ske nåletråder.
Den automatiske nåletråders tråderkrog kan blive be-
skadiget.
► Brug kun den automatiske nåletråder med nåle i

størrelse 70 og derover.
► Tråd altid nåle i størrelse 60 i hånden.

12. Før tråden gennem trådklemmen på den automati-
ske nåletråder, og klip fra bagsiden til forsiden på
trådskæreren.

13. Oplås syfunktioner og skærm.

14. Tryk på knappen Automatisk nåletråder  .
ð Tråden trådes ind i nålen.

Henvisninger til den automatiske nåletråder
n Den automatiske nåletråder er kun egnet til at trå-

de en enkelt nål. Tråd altid tvillinge- og trillingenåle
i hånden.

n Den automatiske nåletråder er egnet til nåle fra
størrelse 70. Tråd tyndere nåle i hånden.

n Den automatiske nåletråder er ikke kompatibel
med følgende trykfødder. Hvis du bruger en af dis-
se trykfødder, skal du tråde nålen i hånden.

n Punch Tool #45

n Overtransportørfod #50

n Hjulrullefod #55

n Indstillelig linealfod #72

n Kantebåndsfod #85

n Rynkeapparat #86

n Fod til trådskærer #90

Trådning af tvillingenål

For at tråde en tvillingenål skal du tråde begge tråde ef-
ter hinanden i henhold til instruktionerne for enkeltnå-
len. Start med den venstre nål. [} se side 33]

Vær opmærksom på følgende afvigelser:

Forudsætning:
n En skumskive er fastgjort til hver af de lodrette spo-

leholdere.

1. Placer trådspolen til venstre nål på den venstre spo-
leholder og trådspolen til højre nål på den midter-
ste spoleholder.

2. Før begge overtråde op til trådspændingsskiven
som ved trådning af en enkelt nål.

3. Før tråden til den venstre nål ned på venstre side af
trådspændingsskiven og tråden til den højre nål
ned på højre side af trådspændingsskiven.

4. Før trådene op til nålen på samme måde som ved
trådning af en enkelt nål.

5. Tråd begge nåle manuelt.

Trådning af trillingenål

For at tråde en tvillingenål skal du tråde de 3 tråde ef-
ter hinanden i henhold til instruktionerne for enkeltnå-
len. Start med den venstre nål. [} se side 33]
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Vær opmærksom på følgende afvigelser:

Forudsætning:
n En skumskive er fastgjort til hver af de lodrette spo-

leholdere.

1. Placer trådspolen til venstre nål på venstre spolehol-
der, trådspolen til den midterste nål på den midter-
ste spoleholder og trådspolen til højre nål på den
højre spoleholder.

2. Før trådene op til trådspændingsskiven på samme
måde som ved trådning af en enkelt nål.

3. Før trådene til den venstre og den midterste nål
ned på venstre side af trådspændingsskiven og trå-
den til den højre nål ned på højre side af trådspæn-
dingsskiven.

4. Før trådene op til nålen på samme måde som ved
trådning af en enkelt nål.

5. Tråd alle nåle manuelt.

Trådning af specialtråde

Specialtråde som f.eks. løst snoede tråde og metaltråde
kan være sværere at tråde. Trådsmøreren og den særli-
ge silikonevæske forhindrer, at sarte tråde rives over el-
ler knækker, hvilket gør det lettere at håndtere specialt-
rådene.

1. Sæt trådsmøreren i den korrekte åbning, og fugt
filtfladerne med lidt silikonevæske.

2. Før tråden gennem filtfladerne på trådsmøreren.

3. Før tråde op til nålen på samme måde som ved
trådning af en enkelt nål. [} se side 33]

4. Tråd nålen manuelt.

Brug vandret spoleholder

En skumskive og en trådspændingsskive på den
vandrette spoleholder sørger for, at tråden løber jævnt
af. Skumskiven forhindrer trådspolen i at dreje for hur-
tigt. Trådspændingsskiven sikrer, at trådspolen holdes
på plads, og at tråden trækkes af spolen uden at blive
filtret sammen. Trådspændingsskiver fås i forskellige
størrelser.

1
2
3

1 Skumskive   2 Trådspole   3 Trådspændingsskive  

1. Placer en skumskive på spoleholderen.
2. Sæt trådspolen på spoleholderen.
3. Vælg en trådspændingsskive, der passer til trådspo-

lens diameter, og sæt den på spoleholderen.
Trådspolen må ikke dreje. Tråden skal trækkes
jævnt af.

4. Ved glatte tråde skal du trække et spolenet over
trådspolen.
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5. Før tråden direkte til den bageste trådfører, og fort-
sæt med at tråde. [} se side 33]

3.14 Undertråd
Til almindeligt syarbejde anbefaler vi at bruge den sam-
me tråd til overtråd og undertråd. Hvis du bruger rådgi-
veren, vil du få anbefalet passende tråde til de enkelte
formål.

Spoling af undertråd

Trådbanen til spoling af undertråden er markeret på
maskinen med stiplede linjer og er nummereret.

1. Placer den tomme spole på spoleenheden, så de
sølvfarvede sensoroverflader vender nedad.

2. Placer trådspolen på den højre, lodrette spolehol-
der.

3. Træk tråden opad, og før den fra bagsiden til forsi-
den ind i de 2 øjer på trådføreren ovenfor.

4. Før tråden gennem trådøjet fra højre mod venstre.

5. Før tråden i pilens retning omkring spoleforspæn-
dingen.
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6. Spol tråden 2-3 gange rundt om spolen i pilens ret-
ning, og klip den af med trådskæreren på tænd/
sluk-håndtaget.

7. Tryk tænd/sluk-håndtaget mod spolen.

ð Når maskinen begynder at spole, kan hastighe-
den indstilles på skærmen.

ð Afviklingsprocessen vises på statusbjælken.
ð Når spolen er fuld, stopper afviklingsprocessen

automatisk.
8. For at afbryde spolingen før tid skal du trykke

tænd/sluk-håndtaget mod højre.
9. Tag spolen ud, og klip tråden over med trådskære-

ren.

Trådning af undertråden

1. Hæv nålen.
2. Hæv trykfoden.
3. Lås skærm og syfunktioner.
4. Åbn griberdækslet.

5. Tryk på udløserknappen på spolehuset til højre, og
tag spolehuset ud.

6. Tag spolen ud af spolekapslen.
7. Sæt den nye spole i, så de sølvfarvede sensorover-

flader ligger i spolekapslen.

8. Før tråden gennem slidsen fra venstre.
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9. Træk tråden under fjederen og under de to tråd-
førere.

10. Når du skal sætte spolehuset i, skal du holde spole-
huset, så tråden på trådføreren peger opad.

11. Isæt spolekapslen. Tryk på venstre side af spolehu-
set, indtil spolehuset klikker på plads.

12. Træk tråden hen over trådkniven, og klip den af.

13. Luk griberdækslet.

3.15 Syfod

Hæv/sænk trykfoden

Trykfoden sænkes automatisk, når du begynder at sy.

► Tryk på knappen Syfod oppe/nede  .
ð Afhængigt af startpositionen hæves eller sæn-

kes trykfoden til den indstillede svæveposition.

TIP

Hvis trykfoden er hævet, kan du også sænke den ved
hjælp af knæløfteren.

Udskift syfoden

1. Hæv nålen.
2. Hæv trykfoden.
3. Lås skærm og syfunktioner.
4. Tryk fastgørelseshåndtaget opad, og træk trykfo-

den nedad til siden.

1

2

5. Sæt den nye trykfod i holderen nedefra, og tryk
fastgørelseshåndtaget nedad.

6. Oplås syfunktioner og skærm.
7. Tryk på statusikonet Trykfod  , og vælg Over-

sigt over trykfødder den monterede nål i områ-
det. [} se side 40]

Montering af BERNINA-stingregulator
(BSR)

Forudsætning:
n Skærmen og syfunktionerne er låst.
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1. Monter BSR-trykfoden.

1
2

2. Sæt kablet til trykfoden i BSR-tilslutningen.

3. Oplås syfunktioner og skærm.
ð Funktionen BSR tilstand er tændt, og BSR-

indstillingerne vises.

Valg af trykfod

Syning   ► Trykfod 

1 42 3

1 Valgt trykfod   2 Søg   3 Anbefaling   4 Oversigt over
trykfødder  

Den trykfod, der anbefales til den valgte søm eller det
valgte broderimotiv, vises på statusbjælken.

De trykfødder, der er kompatible med maskinen, vises i
området Oversigt over trykfødder.
Anbefalede trykfødder og nåle er mærket med symbo-
let Anbefaling  .
For at maskinen kan kontrollere kompatibiliteten mel-
lem sting, trykfod, nål og stingplade, skal du vælge den
monterede trykfod i området Oversigt over trykfød-
der. Den valgte trykfod vises i området Valgt trykfod
og på statusbjælken.
Hvis sømmen eller broderimotivet ikke er kompatibelt
med den valgte trykfod, kan det føre til kollisioner – der
vises en fejl, sømmen i forhåndsvisningen af søm vises
med rødt, og maskinen starter ikke.

Søg
Med funktionen Søg  kan du søge efter den monte-
rede trykfod ved hjælp af trykfodens nummer.

Anbefaling
Med funktionen Anbefaling   kan du filtrere over-
sigten efter anbefalede stingplader og nåle.

Trykfodstryk

Syning   ► Trykfodstryk 

Trykfodstrykket har en standardindstilling til arbejde
med middelsvære stoffer. Tykke stoffer er lettere at
flytte under trykfoden med et lavere trykfodstryk. Med
tynde stoffer forhindrer et øget trykfodstryk, at stoffet
glider for let.
Du kan bruge en syprøve til at kontrollere, hvordan
stoffet transporteres, før du går i gang. Hvis stoffet kun
føres med modstand, kan du reducere trykfodstrykket.
Hvis stoffet glider let under trykfoden, kan du øge tryk-
fodstrykket.
Anbefalinger til indstilling af trykfodstrykket til forskelli-
ge stoftyper og syteknikker findes i vejledningen i
hjælpecenteret.

3.16 Stoftransport

Transportør

Syning   ► Transportør 

Transportøren flytter stoffet ind under trykfoden. For at
sikre at stoffet transporteres ensartet, skal trykfoden
ligge vandret. For at udligne sømmens højde kan du
placere en eller flere plader bag eller foran nålen under
trykfoden efter behov.
Transportøren kan sænkes ved opgaver, hvor materialet
skal føres frit.
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I sytilstand kan du sænke og hæve transportøren ma-
nuelt ved hjælp af ikonet Transportør   på statusb-
jælken. Transportøren sænkes automatisk i broderi-,
BISR- og BSR-tilstand.

Overtransport

BERNINA Dual Transport transporterer stoffet ovenfra.
Det sikrer en mere jævn transport til mange projekter.
n Syning af sømme og lynlåse
n Håndtering af vanskelige stoffer som fløjl og satin
n Matchende motivgentagelser, striber og tern
n Strik og fleece
n Patchwork: præcis sammenføjning, quiltning og

kantning

Bemærk! BERNINA Dual Transport kan kun bruges
med trykfødder mærket "D".

Tænding/slukning BERNINA overtransport

Tænding af BERNINA Dual Transport

1. Hæv trykfoden.
2. Monter en trykfod med bogstavet "D".
3. Tryk den øverste transportør ned, indtil den går i

indgreb.

Slukning af BERNINA overtransport

1. Hæv trykfoden.

2. Træk den øverste transportør ned, og lad den glide
opad bagud.

3.17 Broderimodul

Tilslutning og afmontering af
broderimodul

Tilslutning af broderimodul

Forudsætning:
n Arbejdsfladen er stor og stabil nok til maskinen og

broderimodulet.
n Der er plads nok til, at broderiarmen kan bevæge

sig frit.

1. Løft broderimodulet i venstre side.
2. Skub forsigtigt broderimodulet ind i maskinens bro-

derimodultilslutning fra venstre mod højre, og
sænk det.

  PAS PÅ
Løft eller flyt maskinen med broderimodulet til-
sluttet
Skader på tilslutningen til broderimodulet og maskinen.
► Fjern broderimodulet, før du løfter eller flytter ma-

skinen.
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Fjern broderimodulet

► Løft broderimodulet på venstre side, og træk det
forsigtigt til venstre.

Forberedelse af broderiramme

Gør broderirammen klar i henhold til vejledningen til
broderirammen. Du kan downloade vejledningen til
broderirammer på www.bernina.com.

Montering og afmontering af
broderirammer

Montering af broderiramme

1

2

1 Trykknapper   2 Broderirammer  

1. Hæv nålen.
2. Hæv trykfoden.
3. Hold broderirammen med stoffets højre side opad

og rammekoblingen vendt mod venstre.
4. Placer broderirammen under trykfoden.
5. Tryk trykknapperne på broderirammekoblingen

mod hinanden.
6. Placer broderirammen over koblingen på broderiar-

men.
7. Tryk broderirammen nedad, indtil den går i ind-

greb.
8. Slip trykknapperne.

9. Vælg broderirammen på maskinen. [} se side 42]
10. Før du bruger rammen for første gang, eller hvis

nålepositionen og midten af rammen ikke passer
sammen, skal du justere rammen på maskinen.
[} se side 47]

Afmontering af broderiramme

1. Tryk trykknapperne på broderirammekoblingen
mod hinanden.

2. Løft broderirammen ud.

Oversigt over broderirammer
Broderi   ► Broderirammer 

1 2 3

1 Valgt broderiramme   2 Forskydning af broderiram-
me   3 Valg af broderiramme  

Valgt broderiramme
Den monterede broderiramme registreres automatisk af
maskinen og vises på statusbjælken og i området Valgt
broderiramme.
Hvis der endnu ikke er monteret en broderiramme, for-
vælges en broderiramme, der passer til størrelsen på
broderimotivet, i området Valg af broderiramme.
Den valgte broderiramme vises på en lys baggrund.

Forskydning af broderiramme
I området Forskydning af broderiramme kan du flyt-
te den monterede broderiramme til bestemte positio-
ner.
n Centreret  : Til lettere trådning af nålen.
n Syposition  : Til syning uden at skulle fjerne bro-

derimodulet. Hvis der er monteret en broderiram-
me, bliver du bedt om at fjerne rammen.

n Bag  : Til nem adgang til griberområdet.

https://www.bernina.com
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Valg af broderiramme
De broderirammer, der er kompatible med maskinen,
vises i området Valg af broderiramme.
For at forberede broderimotivet kan du vælge en pas-
sende broderiramme, før du monterer broderirammen.

3.18 Maskinindstillinger

Maskinnavn
Indstillinger   ► Maskine   ► Information ► Identi-
fikation ► Maskinnavn

Med indstillingen kan du angive det navn, som maski-
nen vises under i et wi-fi-netværk.

Anvendelse af data
Indstillinger   ► Maskine   ► Information
► Anvendelse af data

Med indstillingen Anvendelse af data kan du accep-
tere eller gøre indsigelse mod BERNINAs brug af anony-
miserede brugsdata til produktforbedring.

Kontrolfunktioner
Indstillinger   ► Maskine   ► Kontrolfunktioner

Maskinen har overvågningssensorer, der advarer dig,
hvis over- eller undertråden er knækket eller løbet tør.
Med indstillingen Kontrolfunktioner kan du aktivere
og deaktivere over- og undertrådsindikatorerne.

Signaltoner
Indstillinger   ► Maskine   ► Signaltoner

Med indstillingen Signaltoner kan du generelt slå sig-
naltoner til og fra.
Hvis signaltoner generelt er slået til, kan du foretage
følgende indstillinger:
n Signaltoner  : Indstil signalernes lydstyrke.
n Stingvalg  : Vælg forskellige signaltoner, og slå

det akustiske signal til eller fra.
n Funktioner og ikoner  : Vælg forskellige sig-

naltoner, og slå det akustiske signal til eller fra.
n Stingregulering  : Slå det akustiske signal til og

fra.

Skærmens lysstyrke
Indstillinger   ► Maskine   ► Skærm og sylys
► Skærm

Med indstillingen Skærmens lysstyrke kan du indstille
skærmens lysstyrke.

Sylys
Indstillinger   ► Maskine   ► Skærm og sylys
► Sylys

Med indstillingerne Friarm   og Nåleområde 
kan du tænde og slukke for sylyset over friarmen og
nåleområdet uafhængigt af hinanden og justere lysstyr-
ken på sylyset.

Dato og klokkeslæt
Indstillinger   ► Maskine   ► Dato, klokkeslæt og
påmindelse

Med indstillingen Dato og klokkeslæt kan du vælge
tidsformat og indstille dato og klokkeslæt manuelt eller
automatisk.

Påmindelse
Indstillinger   ► Maskine   ► Dato, klokkeslæt og
påmindelse

Med indstillingen Påmindelse   kan du slå en påmin-
delse til og indstille følgende oplysninger:
n Påmindelsestid 
n Signaltoner 
n Påmindelsesmeddelelse 

Wi-fi-forbindelse
Indstillinger   ► Maskine   ► Wi-fi-forbindelse

Du kan slutte maskinen til et wi-fi-netværk. Det giver
dig mulighed for at overføre broderimotiver fra BERNI-
NAs broderisoftware til maskinen, følge broderiproces-
sen i BERNINA Stitchout-appen eller få vist indhold fra
hjælpecenteret på en tablet.
Med indstillingen Wi-fi kan du slå wi-fi-forbindelsen til
og fra. Maskinen viser, hvilket netværk den er forbun-
det til.
På listen Tilgængelige netværk (2,4 GHz) vises alle
tilgængelige netværk. Du kan slutte maskinen til et til-
gængeligt wi-fi-netværk. Hvis netværket er sikret, skal
du logge på med en adgangskode.
Når du har sat wi-fi-forbindelsen op, kan du slå den til
og fra på statusbjælken.

3.19 Personlige indstillinger

Velkomsttekst
Indstillinger   ► Personlig   ► Velkomsttekst

Med indstillingen Velkomsttekst kan du indtaste en
tekst, som vises, når maskinen tændes.
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Baggrundsfarve
Indstillinger   ► Personlig   ► Baggrundsfarve

Med indstillingen Baggrundsfarve kan du vælge et
farveskema til din skærm.

Sprog
Indstillinger   ► Personlig   ► Sprog

Du kan bruge indstillingen Sprog til at indstille bruger-
grænsefladens sprog.

Forhandlerdata
Indstillinger   ► Personlig   ► Forhandlerdata

Med indstillingen Forhandlerdata kan du indtaste
adressen på din BERNINA-forhandler, så du altid kan slå
den op, hvis det bliver nødvendigt.

3.20 Syindstillinger

Overtrådsspænding

Indstillinger   ► Syning   ► Overtrådsspænding

Overtrådsspændingen bliver optimalt indstillet på
BERNINA fabrikken. Mettler Metrosene-/Seralon-tråde i
tykkelse 100/2 anvendes i den forbindelse som over- og
undertråde.
Hvis du bruger andre sytråde, kan der være afvigelser i
overtrådsspændingen. Du kan ændre standardindstil-
lingen i syindstillingerne. Denne indstilling gælder for
alle sømme og bevares, når maskinen slukkes.
Jo højere overtrådsspændingen er indstillet, desto kraf-
tigere spændes overtråden, og undertråden vil blive
trukket kraftigere ind i stoffet. Jo lavere overtrådsspæn-
dingen er indstillet, desto mindre spændes overtråden,
og undertråden vil blive trukket mindre ind i stoffet.

Optimal søm
Trådknytningen sker midt på
stoffet.

For høj overtrådsspænding
Undertråden trækkes herved
kraftigere ind i stoffet.

For lav overtrådsspænding
Overtråden trækkes herved kraf-
tigere ind i stoffet.

TIP

Hvis sytesten viser, at overtrådsspændingen for en
søm ikke er optimal, kan du ændre overtrådsspæn-
dingen for den valgte søm ved hjælp af ikonet Over-
trådsspænding   på statusbjælken.

Syhastighed

Indstillinger   ► Syning   ► Syhastighed

Med indstillingen Syhastighed kan du begrænse den
maksimale syhastighed. Denne indstilling bevares, når
maskinen slukkes.
Syhastigheden angives i sting pr. minut. Den maksimale
syhastighed er 1200 sting pr. minut.

Hæftesting

Indstillinger   ► Syning   ► Hæftesting

Med funktionen Hæftesting kan du indstille, om hæf-
testing skal sys automatisk i starten af syningen.

Trykfodens svæveposition

Indstillinger   ► Syning   ► Trykfodens svæveposi-
tion

Med indstillingen Trykfodens svæveposition kan du
indstille, hvor højt trykfoden skal løftes, når maskinen
stopper med nålepositionen i bund. Følgende mulighe-
der er tilgængelige:
n Dyb: Trykfoden forbliver sænket.
n Middel: Trykfoden hæves til mellemhøjde.
n Højt: Trykfoden hæves.

Funktionstaster

Indstillinger   ► Syning   ► Funktionstaster

Med indstillingen Funktionstaster kan du programme-
re ekstra funktioner til følgende knapper:
n Motivslut
n Hæftning
n Trykfod øverst/nederst
n Trådkniv
n Tilbagesyning
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Motivslut

Indstillinger   ► Syning   ► Funktionstaster ► Motiv-
slut

Med indstillingen Motivslut kan du indstille, hvilke
funktioner der derudover udføres, når der trykkes på
knappen Motivslut  . Følgende funktioner er til-
gængelige:
n Hæftning
n Klipning af over- og undertråd
n Løft af trykfoden

Du kan kombinere funktionerne med hinanden.

Hæftning
Med funktionen Hæftning   kan du slå syning af
hæftesting til og fra.

Hæftesting
Hvis funktionen Hæftning aktiveres, kan du indstille,
hvordan hæftestingene sys. Følgende muligheder er til-
gængelige:
n Hæftesting på stedet: Hæftestingene sys på

stedet.
n Kontinuerlige sting: Korte hæftesting sys efter

hinanden.
Hvis du har valgt indstillingen Kontinuerlige
sting  , kan du indstille antallet af hæftesting.

Klipning af over- og undertråd
Med funktionen Klipning af over- og undertråd 
kan du slå trådskæreren til og fra.

Løft af trykfoden
Med funktionen Løft af trykfoden   kan du slå løft
af trykfoden til og fra.

Hæftning

Indstillinger   ► Syning   ► Funktionstaster ► Hæft-
ning

Med indstillingen Hæftning kan du indstille, hvilke
funktioner der udføres, når der trykkes på knappen
Hæftning  . Følgende funktioner er tilgængelige:
n Hæftesting på stedet: Hæftestingene sys på

stedet.
n Kontinuerlige sting: Korte hæftesting sys efter

hinanden.

Hvis du har valgt indstillingen Kontinuerlige sting  ,
kan du indstille antallet af hæftesting.

Trykfod øverst/nederst

Indstillinger   ► Syning   ► Funktionstaster ► Tryk-
fod øverst/nederst

Med indstillingen Trykfodshøjde kan du indstille, til
hvilken højde trykfoden hæves, når der trykkes på
knappen Syfod oppe/nede  . Afhængigt af stoffets
tykkelse kan du hæve trykfoden mellem 0 og 7 mm.

Trådkniv

Indstillinger   ► Syning   ► Funktionstaster ► Trådk-
niv

Med indstillingen Trådkniv kan du indstille, om der
skal sys flere hæftesting, når der trykkes på knappen
Trådkniv  .

Hæftning
Med funktionen Hæftning   kan du slå syning af
hæftesting til og fra.

Hæftesting
Hvis funktionen Hæftning aktiveres, kan du indstille,
hvordan hæftestingene sys. Følgende muligheder er til-
gængelige:
n Hæftesting på stedet: Hæftestingene sys på

stedet.
n Kontinuerlige sting: Korte hæftesting sys efter

hinanden.
Hvis du har valgt indstillingen Kontinuerlige
sting  , kan du indstille antallet af hæftesting.

Tilbagesyning

Indstillinger   ► Syning   ► Funktionstaster ► Til-
bagesyning

Med indstillingen Tilbagesyning kan du indstille,
hvordan maskinen syr baglæns, når der trykkes på
knappen Tilbagesyning  . Følgende funktioner er til-
gængelige:
n Baglæns  : Maskinen syr baglæns.
n Baglæns nøjagtigt sting for sting: Maskinen syr

sømmen baglæns sting for sting i henhold til de sy-
ede sting. Denne indstilling er især velegnet til pyn-
tesømme.
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Fodpedal

Indstillinger   ► Syning   ► Fodpedal

Standardindstillingen Hævning/sænkning af nål 
er indstillet for hæltrykket på fodpedalen. Du kan slå
standardfunktionen fra og til eller indstille og slå en
kombination af følgende funktioner til og fra:

Hæftning
Med funktionen Hæftning   kan du slå syning af
hæftesting til og fra.

Hæftesting
Hvis funktionen Hæftning aktiveres, kan du indstille,
hvordan hæftestingene sys. Følgende muligheder er til-
gængelige:
n Hæftesting på stedet: Hæftestingene sys på

stedet.
n Kontinuerlige sting: Korte hæftesting sys efter

hinanden.
Hvis du har valgt indstillingen Kontinuerlige
sting  , kan du indstille antallet af hæftesting.

Klipning af over- og undertråd
Med funktionen Klipning af over- og undertråd 
kan du slå trådskæreren til og fra.

Løft af trykfoden
Med funktionen Løft af trykfoden   kan du slå løft
af trykfoden til og fra.

Kalibrering af knaphulsfod

Indstillinger   ► Syning   ► Kalibrering af knaphuls-
fod

Knaphulsfoden #3A og maskinen er designet til at ar-
bejde sammen og bør kun bruges sammen. En ny
knaphulsfod skal kalibreres i syindstillingerne, før den
bruges med maskinen første gang.

Forudsætning:
n Nålen er ikke trådet.

1. Åbn indstillingen Kalibrering af knaphulsfod.
2. Monter og sænk knaphulsfod #3A.

3. Tryk på knappen Start/Stop  .
ð Maskinen bevæger knaphulsfoden frem og til-

bage og angiver, at kalibreringen er vellykket.

3.21 Broderiindstillinger

Overtrådsspænding

Indstillinger   ► Broderi   ► Overtrådsspænding

Overtrådsspændingen bliver optimalt indstillet på
BERNINA fabrikken. Mettler Metrosene-/Seralon-tråde i
tykkelse 100/2 anvendes i den forbindelse som over- og
undertråde.
Hvis du bruger andre sytråde, kan der være afvigelser i
overtrådsspændingen. Du kan ændre standardindstil-
lingen i broderiindstillingerne. Denne indstilling gælder
for alle broderimotiver og bevares, når maskinen sluk-
kes.
Jo højere overtrådsspændingen er indstillet, desto kraf-
tigere spændes overtråden, og undertråden vil blive
trukket kraftigere ind i stoffet. Jo lavere overtrådsspæn-
dingen er indstillet, desto mindre spændes overtråden,
og undertråden vil blive trukket mindre ind i stoffet.

TIP

Hvis broderitesten viser, at overtrådsspændingen for
et broderimotiv ikke er optimal, kan du ændre overt-
rådsspændingen for det valgte broderimotiv ved
hjælp af ikonet Overtrådsspænding   på status-
bjælken.
Brug spolekapslen med høj trådspænding (HTTBC) for
at opnå en højere undertrådsspænding.

Broderihastighed

Indstillinger   ► Broderi   ► Broderihastighed

Broderihastigheden angives i sting pr. minut. Den mak-
simale broderihastighed er 1000 sting pr. minut.
Med indstillingen Broderihastighed kan du begrænse
den maksimale broderihastighed. Denne indstilling be-
vares, når maskinen slukkes.

TIP

Du kan også ændre broderihastigheden, mens du
broderer, ved hjælp af fodpedalen eller hastighedsre-
gulatoren. Du kan slå den maksimale broderihastig-
hed til for det aktuelle broderimotiv, mens du bro-
derer, ved hjælp af funktionen Hurtig  .
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Placering af broderimotiv

Indstillinger   ► Broderi   ► Placering af broderimo-
tiv

Med indstillingen Placering af broderimotiv kan du
indstille brugergrænsefladens sprog.
Broderimotiver kan placeres enten i midten af rammen
(standard) eller på den gemte position. Den gemte po-
sition svarer enten til broderimotivets position, når det
er gemt i din egen mappe, eller til den position, der er
gemt i BERNINAs broderisoftware. Denne indstilling be-
vares, når maskinen slukkes.

Kalibrering af broderiramme

Indstillinger   ► Broderi   ► Justering af broderiram-
me

Broderirammerne skal justeres før første brug, og hver
gang maskinens firmware har været opdateret.
Med funktionen Justering af broderiramme kan du
justere broderirammerne.

1. Sæt stoffet med vlies i broderirammen.
2. Placer skabelonen i den indvendige ramme på stof-

fet.
3. Monter broderirammen.

ð Maskinen registrerer den monterede bro-
deriramme og viser den på statusbjælken.

4. Åbn funktionen Justering af broderiramme.
5. Tænd funktionerne Kamera   og Laser  .

ð Laseren angiver nålens nøjagtige position.
6. Hvis nålen ikke er placeret nøjagtigt i midten af

skabelonen, skal du bruge pileknapperne til at cen-
trere nålen.

7. Bekræft justering af broderirammen.

Denne indstilling bevares, når maskinen slukkes.
Med funktionen Nulstilling af justering kan du slette
en eksisterende justering.

Trådklipning og hæftning
Indstillinger   ► Broderi   ► Trådklipning og hæft-
ning

Quilteindstillinger
Med funktionen Quilteindstillinger   kan du slå
særlige quilteindstillinger for trådklipning og hæftning
til og fra.
Quilteindstillinger:
n Syning af quiltesting.
n Trådklipning er slået fra.
n Trådfjernelse er slået fra.

Trådklip efter broderistart
Hvis funktionen Trådklip efter broderistart   er slå-
et til, stopper maskinen efter nogle få sting, så du kan
klippe trådenden af i hånden.

Hæftning
Med funktionen Hæftning   kan du slå syning af
hæftesting til og fra.

Hæftesting
Hvis funktionen Hæftning aktiveres, kan du indstille,
hvordan hæftestingene sys. Følgende muligheder er til-
gængelige:
n Hæftesting på stedet: Hæftestingene sys på

stedet.
n Kontinuerlige sting: Korte hæftesting sys efter

hinanden.

Hæftesting i starten
Med funktionen Hæftesting i starten   kan du slå
hæftesting i starten af broderimotivet til og fra.
Hvis et broderimotiv har programmerede hæftesting,
sys de programmerede hæftesting.

Hæftesting i slutningen
Med funktionen Hæftesting i slutningen   kan du
slå hæftesting i slutningen af broderimotivet til og fra.
Hvis et broderimotiv har programmerede hæftesting,
sys de programmerede hæftesting.

Måleenhed

Indstillinger   ► Broderi   ► Måleenhed

Med indstillingen Måleenhed kan du indstille den fo-
retrukne måleenhed i mm eller tommer. Broderimoti-
vets størrelse vises i den valgte måleenhed. Denne
indstilling bevares, når maskinen slukkes.

SPI (quiltemønstre, der kan tilpasses)

Indstillinger   ► Broderi   ► SPI (quiltemønstre, der
kan tilpasses)

Med indstillingen SPI (quiltemønstre, der kan tilpas-
ses) kan du indstille stinglængden for brugerdefinerede
quiltemønstre i sting pr. tomme (SPI).
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Hovedmenu   ► Syning 

1 2 93 5 6 74 8

101011111313 1212

1 Statusbjælke   2 Fortryd/Gendan   3 Stinglængde   4 Forhåndsvisning af trykfod   5 Stingbredde   6 Nåleposition  
7 Forhåndsvisning af søm   8 Rediger   9 Filhåndtering   10 Gem   11 Reset   12 Kombinationstilstand   13 Visning  

Fortryd
Med funktionen Fortryd   kan du fortryde de sidste
handlinger.

Gendan
Med funktionen Gendan   kan du genskabte fortr-
udte handlinger.

Stinglængde
Med funktionen Stinglængde kan du ændre sting-
længden for det aktuelle sting.

Forhåndsvisning af trykfod
En forhåndsvisning af den anbefalede eller valgte tryk-
fod vises i forhåndsvisningen af trykfoden.

Stingbredde
Med funktionen Stingbredde kan du indstille sting-
bredden for det aktuelle sting.

Rediger
Med funktionen Rediger   kan du åbne funktionerne
til bearbejdning af søm. [} se side 60]

Nåleposition
Hvis nålen er blevet flyttet til venstre eller højre, vises
værdien af nålepositionen. Du kan flytte nålepositionen
tilbage til midterpositionen ved at trykke på ikonet Nå-
leposition  .

Forhåndsvisning af søm
I forhåndsvisningen af søm vises en forhåndsvisning af
den aktuelle søm eller sømkombination sammen med
den valgte trykfod. I kombinationstilstand kan du vælge
og flytte de enkelte sømme i forhåndsvisningen af søm.

Gem
Med funktionen Gem   kan du gemme en ændret
søm som et nyt sting eller med nye standardindstil-
linger. [} se side 68]
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Reset
Med funktionen Reset   kan du nulstille de gemte
indstillinger for det indlæste sting til fabriksindstillinger-
ne. [} se side 68]
Funktionen vises kun, hvis du har indlæst en søm med
nye standardindstillinger.

Kombinationstilstand
Med funktionen Kombinationstilstand   kan du slå
kombinationstilstand til og fra. [} se side 66]

Visning
Med funktionen Visning   kan du tilpasse visningen
af syskærmen.
n Drej  : Drej visningen 90°, f.eks. for at forenkle

tekstlayout.
n Trykfod til/fra  : Vis og skjul trykfoden.
n Gitter tænd/sluk  : Vis og skjul gitter.
n Zoom  : Zoom ind eller ud.
n Forstørrelsesfaktor: Nulstil visning til standards-

tørrelse.

4.1 Statusbjælke
Statusbjælken viser status for forskellige funktioner. Du
kan indstille eller tænde for nogle funktioner direkte via
det pågældende ikon, herunder f.eks. nålepositionen,
transportøren eller laseren. For andre funktioner kan du
bruge ikonet til at hente yderligere indstillinger som
f.eks. overtrådsspænding eller trykfodstryk.
Ikonernes farve angiver funktionernes status.
n Hvid: Standardindstilling
n Blå: Valgt indstilling
n Gul: Ændret indstilling
n Rød: Advarsel

Wi-fi, klokkeslæt og påmindelse
Ikonet Wi-fi   viser styrken af wi-fi-forbindelsen, det
aktuelle klokkeslæt og en aktiveret påmindelse.
Ved at trykke på ikonet kan du få vist indstillingerne for
wi-fi, klokkeslæt og påmindelse. I indstillingerne kan du
slå wi-fi-forbindelsen til eller fra eller konfigurere wi-fi-
forbindelsen. [} se side 43]
Du kan også indstille en påmindelse. [} se side 43]

Nålestop
Ikonet Nålestop   viser nålens position, når maskinen
stopper.
n : Nålen stopper i toppen.
n : Nålen stopper i bunden.

Du kan indstille nålepositionen, når maskinen stopper,
ved at trykke på ikonet.

Overtrådsspænding
Ikonet Overtrådsspænding   viser den anbefalede
øvre trådspænding for den valgte søm.
Ved at trykke på ikonet kan du åbne indstillingen
Overtrådsspænding og ændre den for den valgte
søm. [} se side 44]

Trykfod
Ikonet Trykfod   viser den anbefalede eller valgte
trykfod.
Du kan åbne trykfodsvalget frem ved at trykke på iko-
net. I trykfodsvalget kan du vælge den monterede tryk-
fod og få vist detaljer om trykfoden. [} se side 40]

Trykfodstryk
Ikonet Trykfodstryk   viser trykfodstrykket.
Ved at trykke på ikonet kan du åbne indstillingen Tryk-
fodstryk og foretage ændringer. [} se side 40]

Stingplade og nål
Ikonet Stingplade og nål   viser den valgte nål og
den monterede stingplade. Den monterede stingplade
registreres automatisk.
Ved at trykke på ikonet kan du åbne nåleoversigten og
vælge den monterede nål. [} se side 32]

Transportør
Ikonet Transportør   viser transportørens position.
n Transportør   (hvid): Transportøren er oppe.
n Transportør   (gul): Transportøren er nede.

Ved at trykke på ikonet kan du sænke og hæve trans-
portøren.

Undertråd
Ikonet Undertråd   viser mængden af undertråd på
undertrådsspolen.
n Hvid: God
n Gul: Lav eller tom

Ved at trykke på ikonet kan du åbne indstillingen Un-
dertråd  . I indstillingen kan du vise mængden og vi-
se en video om trådning af undertråden.

TIP

For at undgå blænding, når sybordet er monteret,
kan du slukke for lyset i nåleområdet.
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Kamera
Ikonet Kamera   viser kamerastatus.
n Hvid: Kameraet er slukket.
n Gul: Kameraet er tændt.
n Rød: Kameraet er ikke tilgængeligt.

Ved at trykke på ikonet kan du tænde og slukke for ka-
meraet for at få et livebillede af syområdet.

Laser
Ikonet Laser   viser laserstatus.
n Hvid: Laseren er slukket.
n Gul: Laseren er tændt.

Ved at trykke på ikonet kan du tænde og slukke for la-
seren.
Laseren angiver det næste stingpunkt i sytilstand og
den nøjagtige nåleposition i broderitilstand. Indstiks-
stedet kan være tildækket af trykfoden afhængigt af
trykfodens og nålens position. For at undgå at laseren
afbøjes med gennemsigtige trykfødder, kan du sænke
trykfoden, før du begynder at sy, f.eks. ved hjælp af
knæløfteren.

4.2 Filhåndtering
Du kan indlæse og administrere sømme i filhåndterin-
gen. Filhåndteringen åbnes, når du trykker på en søm-
kategori, på fanen Egen mappe   eller på fanen på
hurtigadgangsbjælken USB-nøgle  .

1
2

3

4

1 Funktionsbjælke   2 Navigationsbjælke   3 Hurtigad-
gangsbjælke   4 Valgområde  

Funktionsbjælke

På funktionsbjælken finder du funktioner til søgning ef-
ter filer, tilpasning af visningen og administrationen af
dine egne filer i din egen mappe og på en USB-nøgle.

Søg
Med funktionen Søg  kan du søge efter sømme ved
hjælp af sømnummeret.

Udvalg
Med funktionen Udvalg   kan du vælge mappe eller
filer, som du gerne vil administrere med en funktion i
menuen Valgmuligheder  .
Funktionen Udvalg   er kun tilgængelig for mappen
Egen mappe   og USB-nøgle  .

Valgmuligheder
Med menuen Valgmuligheder   kan du administrere
de filer eller mapper, du har valgt med funktionen
Udvalg  .
n Omdøb: Omdøb fil eller mappe. [} se side 23]
n Klip: Klip filer eller mapper ud. [} se side 23]
n Kopiér: Kopiér filer eller mapper. [} se side 23]
n Indsæt: Indsæt udklippede eller kopierede filer el-

ler mapper. [} se side 23]
n Ny mappe: Opret en ny mappe.
n Information: Vis forhåndsvisning og yderligere op-

lysninger om sømmen.
n Vælg alt: Vælg alle viste filer og mapper.
n Slet: Slet filer eller mapper. [} se side 23]

Menuen Valgmuligheder   er kun tilgængelig for
objekter i mapperne Egen mappe   og USB-nøg-
le  .

Visning
Med funktionen Visning   kan du skifte visning i
valgområdet mellem gitter- og listevisning. I gitter-
visningen kan du vælge mellem store og små ikoner.

Forløb
Med funktionen Forløb   kan du vise og vælge de se-
nest syede sømme. Forløbet bevares efter genstart af
maskinen.

USB-nøgle
Med funktionen USB-nøgle   kan du skifte mellem
din egen mappe og USB-nøglen i valgområdet.
Denne funktion er kun tilgængelig, hvis der er indsat
en USB-nøgle.

Fuld skærm
Med funktionen Fuld skærm   kan du forstørre fil-
håndteringen til fuld skærmbredde og vise yderligere
funktioner.

Navigationsbjælke

Navigationsbjælken viser stien til den valgte søm. Med
funktionen Forrige   kan du gå tilbage trin for trin.
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Hurtigadgangsbjælke

Du kan bruge hurtigadgangsbjælken til at få direkte
adgang til de forskellige mapper under de enkelte søm-
kategorier, din egen mappe og en USB-nøgle samt til
sømdesigneren.

Nyttesømme
I mappen Nyttesømme   finder du alle de medføl-
gende nyttesømme. [} se side 52]

Pyntesømme
I mappen Pyntesømme   finder du alle de medføl-
gende pyntesømme sorteret efter kategori. [} se si-
de 55]

Skrifttyper
I mappen Skrifttyper   finder du alle de medføl-
gende alfabeter. [} se side 56]

Knaphuller
I mappen Knaphuller   finder du alle de medfølgende
knaphuller, øjer og det medfølgende knapisynings-
program. [} se side 56]

Quiltesømme
I mappen Quiltesømme   finder du alle de medføl-
gende quiltesømme. [} se side 58]

Egen mappe
I mappen Egen mappe   kan du gemme og indlæse
dine egne sømme. Du kan organisere sømmene i map-
per.

USB-stik
I mappen USB-stik   kan du gemme og indlæse søm-
me på en isat USB-nøgle. Du kan organisere sømmene i
mapper.

Sømdesigner
Via ikonet Sømdesigner   kan du åbne funktionen
Sømdesigner og ændre eksisterende sømme eller de-
signe dine egne sømme. [} se side 72]

Valgområde
I valgområdet kan du navigere gennem mapperne og
indlæse en søm. Hver søm vises med en forhånds-
visning. Sømkombinationer er også markeret.

Hvis du trykker på en søm eller en sømkombination og
holder den inde, vises en forhåndsvisning af sømmen
eller hele kombinationen sammen med yderligere op-
lysninger. Hvis du trykker på ikonet Indlæs   i for-
håndsvisningen, indlæses sømmen eller kombinationen.
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5.1 Nyttesømme
Syning   ► Nyttesømme 

Søm Sømnummer Navn Anvendelse

1 Ligesting Til sammensyning, stikning og hæftning.

2 Zigzag Til reparation af kanter, syning af elastiske søm-
me, påsyning af blonder og elastikbånd.

3 Vari-overlock Til overkastning af kanter, sammensyning og
overkastning af strikvarer.

4 Slangesøm Til stopning og forstærkning af stofkanter eller
påsyning af blonder eller gummibånd.

5 Hæftesøm Til automatisk syning i starten af sømmen med
frem- og tilbagesyning.

6 Forstærket ligesøm Til forstærkede sømme på kraftige stoffer, pyn-
testikninger og pynteeffekter.

7 Forstærket zigzag Til holdbare sømme på faste materialer, synlige
sømme og pyntesømme.

8 Vaffelsøm Til synlige og dekorative sømme på strikkede og
vævede stoffer.

9 Blindsøm Til blindsømme på de fleste stoftyper og til mus-
lingesømme i bløde jerseystoffer og fine materia-
ler.

10 Dobbelt overlock Til sammensyning og syning af strikvarer.

11 Superstræksøm Meget elastisk åben søm.
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Søm Sømnummer Navn Anvendelse

12 Rynkesøm Til krepning med stærke tråde og til flade forbin-
delsessømme på mellemtykke stoffer.

13 Stræk-overlock Til sammensyning og overkastning af strikvarer
og til flade forbindelsessømme.

14 Jerseysøm Til synlige sømme og synlige sømme i linned og
pullovere samt til stopning af strik.

15 Universalsøm Til flade forbindelsessømme, synlige sømme og
stræksømme i faste materialer som filt og læder
samt til påsyning af gummibånd.

16 Zigzagsømme Til overkastning og forstærkning af stofkanter, til
påsyning af gummibånd og til stræksømme.

17 Lycrasøm Til flade forbindelsessømme, synlige sømme i
lycrastof og til eftersyning af sømme i undertøj.

18 Stræksøm Til strækbare sømme og sømme i vævede og
strikkede stoffer.

19 Forstærket overlock Til overlock-sømme eller flade forbindelsessømme
på mellemfin strik og frotté.

20 Strik-overlock Til syning og overkastning af strækbare sømme
og sømme i vævede og strikkede stoffer.

21 Risting Til hæftning af syninger og sømme samt til quilte-
projekter.

22 Stoppeprogram Til automatisk stopning i fine og faste materialer.

23 Forstærket stoppe-
program

Til automatisk stopning i faste materialer.

24 Trenseprogram Til forstærkning af lommeåbninger, knaphuller og
påsyning af bæltestropper.

25 Trenseprogram Til forstærkning af lommeåbninger og sikring af
sømender.

26 Fluesøm, stor Til forstærkning af lommeåbninger, lynlåse og
slidser i mellemfine og stærke stoffer.

27 Fluesøm, lille Til forstærkning af lommekanter, lynlåse og slid-
ser i fine og mellemkraftige materialer.
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Søm Sømnummer Navn Anvendelse

29 Blindsøm, smal Til blindsømme og muslingesømme i fine og
bløde stoffer.

31 Forstærket ligesøm med
lange sting

Til slidstærke sømme på kraftige stoffer som
f.eks. synlige sømme og pyntesømme.

32 Enkel ligesøm Til 1 ligesøm som forbindelsessøm i en kombina-
tion.

33 Tre enkelte ligesømme Til 3 enkelte ligesømme som forbindelsessøm i en
kombination.

34 Stoppesøm Til stopning.

35 Åben overlock Til sammensyning og overkastning af strikvarer
med forstærkede kanter.

36 Overlock Til medium strik.

37 Forstærket overlocksøm Til sammensyning, overkastning og forstærkning
af strikvarer.

38 Kædesøm Til dekorationssømme og forstærkede sømme på
de fleste vævede materialer.

39 Coversømseffekt Til syning af dekorative sømme samt sømme i fa-
ste strikvarer og vævet stof.

40 Coversømseffekt Til syning af dekorative sømme samt sømme i fa-
ste strikvarer og vævet stof.

41 Åben overlock Til sammensyning og overkastning af strikvarer
med forstærkede kanter.

42 Coversømseffekt Til syning af dekorative sømme samt sømme i fa-
ste strikvarer og vævet stof.
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5.2 Pyntesømme
Syning   ► Pyntesømme 

Kategori Navn

100 Natur

200 Natur gigasøm

300 Korssting

400 Satin

500 Satin gigasøm

600 Geometrisk

700 Hulsøm

800 Hulsøm gigasøm

900 Jugend

Kategori Navn

1000 Jugend gigasøm

1100 Special

1200 Filigran

1400 Tapering

1500 Skyline

1600 Quiltesømme med gigasøm

1700 International

1900 Geometrisk gigasøm

2000 Årstider

2200 Sport og hobby

2500 Stjernetegn

2600 Emojis

2700 Emojis gigasøm



Syning

5 Stingoversigt 56

5.3 Skrifttyper
Syning   ► Skrifttyper 

Søm Navn

Blok

Omrids

Script Italic

Quilt

Art Deco

Søm Navn

Comic Sans

Calibri Italic

Agency

Hand of Sean

Monogram

Long Thin

Hiragana

Katakana

Kyrillisk

Kyrillisch Italic

Kanji

5.4 Knaphuller
Syning   ► Knaphuller 

Søm Sømnummer Navn Anvendelse

51 Linnedknaphul Til lette til mellemkraftige stoffer, f.eks. bluser,
kjoler og sengelinned.
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Søm Sømnummer Navn Anvendelse

52 Smalt knaphul i linned Til lette til mellemkraftige stoffer, f.eks. bluser,
kjoler, børne- og babytøj samt håndarbejde.

53 Strækknaphul Til alle strikvarer.

54 Rundt knaphul med al-
mindelig trense

Til mellemkraftige og kraftige materialer, f.eks.
kjoler, jakker, overtøj og regntøj.

55 Rundt knaphul med tvært-
rense

Til mellemkraftige og kraftige materialer, med
forstærket trense, f.eks. kjoler, jakker, overtøj og
regntøj.

56 Øjeknaphul Til kraftigt vævede stoffer som f.eks. jakker, frak-
ker og fritidstøj.

57 Øjeknaphul med kiletren-
se

Til kraftigere vævede stoffer som f.eks. jakker,
frakker, jeans og fritidstøj.

58 Øjeknaphul med tværtren-
se

Til kraftigt vævede stoffer som f.eks. jakker, frak-
ker og fritidstøj.

59 Ligesømsknaphul Til stepsyning og forstærkning af knaphuller og
som kantknaphuller, især til knaphuller i læder og
emitteret læder.

63 Håndsyet knaphul Til håndsyede effekter på kjoler samt håndarbejde
i lette til mellemkraftige materialer.

64 Dobbelt afrundet knaphul Til mellemfine til kraftige stoffer.

65 Dobbelt afrundet håndsy-
et knaphul

Til lette til mellemkraftige, vævede stoffer, f.eks.
bluser, kjoler og sengelinned.

66 Knaphul med dobbelt kile-
trense, smal

Til dekorative knaphuller i mellemkraftige materi-
aler, f.eks. kjoler og jakker.

67 Runde knaphuller med
kiletrense

Til mellemkraftige, vævede stoffer, f.eks. bluser,
kjoler og jakker.

68 Dekorativt øjeknaphul
med tværtrense

Til kraftigere vævede stoffer som f.eks. jakker,
frakker og fritidstøj.

69 Dekorativt knaphul med
trekantet trense

Til dekorative knaphuller i kraftigere vævede stof-
fer.

70 Pynte-strækknaphul Til dekorative knaphuller i lette til mellemkraftige
strikstoffer.
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Søm Sømnummer Navn Anvendelse

60 Knapisyningsprogram Til påsyning af knapper med 2 og 4 huller.

61 Snørehul med små
zigzagsting

Som åbning til snore og smalle bånd og til deko-
rationsarbejde.

62 Snørehul med ligesøm Som åbning til snore og smalle bånd og til deko-
rationsarbejde.

5.5 Quiltesømme
Syning   ► Quiltesømme 

Sting Nummer Navn Anvendelse

nr. 1301 Quiltning, Hæfteprogram Sy ved start og slut med korte sting fremad for at
hæfte.

nr. 1302 Quiltning, Ligesøm Til maskinquiltning med ligesømme med 3 mm
sømlængde.

nr. 1303 Patchworksøm/Ligesøm Til sammensyning af patchwork-dele med lige-
sømme med 2 mm sømlængde.

nr. 1304-1308 Håndquiltesømme Til påsyning af monofilfibre for at skabe håndsy-
ningseffekt.

nr. 1309-1312 Parisersømme Til applikationer.

nr. 1313-1314 Parisersømme Til syning langs kanten mellem to områder i Cra-
zy Patchwork.

nr. 1315 Satinsøm Til applikation med tydeligere sømme.

nr. 1316 Blindsøm, smal Til afkantning og applikation med minimalt synli-
ge sømme.
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Sting Nummer Navn Anvendelse

nr. 1317-1330 Dekorative quiltesømme Til quiltning, crazy patchwork, dekoration og py-
ntning.

nr. 1331 Stipplingssømme Til quiltning, crazy patchwork, dekoration og py-
ntning.

nr. 1332-1338 Fjersømme Til quiltning, crazy patchwork, dekoration og py-
ntning.

nr. 1363 – 1394 Dekorative quiltesømme Til quiltning, crazy patchwork, dekoration og py-
ntning.

nr. 1339 – 1346 Dekorative quiltesømme Til quiltning, crazy patchwork, dekoration og py-
ntning.
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6.1 Indlæsning af søm

1 2

1 Valgområde   2 Hurtigadgangsbjælke  

1. Tryk på sømkategorien på hurtigadgangsbjælken.
2. Søg efter og vælg den ønskede søm i filhåndterin-

gen.
ð Sømmen vises i forhåndsvisningen af søm.

Yderligere oplysninger om valgområdet findes i filhånd-
teringen. [} se side 50]

6.2 Redigering af søm

Stingbredde

Den anbefalede stingbredde er angivet for hvert sting.
Du kan ændre stingbredden for de fleste sting, alfabe-
ter og knaphuller. Stingbredden afhænger af den
anvendte nål, trykfoden og stingpladen.
Maskinen kontrollerer kompatibiliteten mellem nål,
trykfod, stingplade og sting. For at gøre dette skal du
vælge den monterede trykfod på statusbjælken via iko-
net Trykfod  . Hvis sømmen ikke kan sys med den
valgte trykfod og den monterede stingplade, vises søm-
men med rødt.

TIP

Du kan også ændre stingbredden under syning ved
hjælp af den øverste multifunktionsknap.
Med funktionen 5,5   kan du indstille stingbredden
direkte til 5,5 mm, f.eks. hvis du bruger en smal tryk-
fod.

Stinglængde

Den anbefalede stinglængde er angivet for hvert sting.
Du kan ændre stinglængden for de fleste sting, alfabe-
ter og knaphuller.
Ved pyntesømme og alfabeter vises motivlængden i
stedet for stinglængden.

TIP

Du kan også ændre stinglængden under syning ved
hjælp af den øverste multifunktionsknap.

Redigeringsfunktioner

Syning   ► Rediger 

Med funktionen Rediger   kan du åbne redigerings-
funktionerne for det valgte sting. Sammenhængende
funktioner er samlet i undermenuer. Undermenuerne
Rediger og Optimering er altid tilgængelige. Der vises
yderligere undermenuer for nogle sømkategorier som
f.eks. knaphuller.
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Gentag
Syning   ► Rediger   ► Rediger ► Gentag 

Du kan bruge funktionen Gentag   til at indstille an-
tallet af gentagelser af en søm eller en sømkombina-
tion, hvorefter maskinen skal stoppe. Du kan indstille
op til 99 gentagelser. Antallet af gentagelser, der
mangler at blive syet, vises på syskærmen.

Spejl venstre/højre
Syning   ► Rediger   ► Rediger ► Spejl venstre/høj-
re 

Med funktionen Spejl venstre/højre   kan du spejle
en søm på den lodrette akse.

Spejl top/bund
Syning   ► Rediger   ► Rediger ► Spejl top/bund 

Med funktionen Spejl top/bund   kan du spejle en
søm på den vandrette akse.

Jumbo-sting
Syning   ► Rediger   ► Rediger ► Jumbo-sting 

Med funktionen Jumbo-sting   kan du øge og mind-
ske stinglængden og stingbredden i sømmen. Hvis
stingbredden øges med mere end 9 mm, bliver søm-
men til et gigamønstre, som bedst sys med trykfo-
den #40C.

TIP

Jumbosømmen er velegnet til mønstre, der ikke er for
komplekse.
Gem jumbosømme, og brug dem i broderitilstand til
at gøre broderiprojekter endnu flottere.

TIP

Hvis du vil justere satinsømme, så de kan sys større,
skal du også ændre stingtætheden. [} se side 63]

Langt sting
Syning   ► Rediger   ► Rediger ► Langt sting 

Med funktionen Langt sting   syr maskinen kun hvert
andet sting.
Med funktionen Langt sting   kan du lave nye søm-
me. Satinsømme ændres ikke. Hvis du bruger funktio-
nen Langt sting   med stikkesting, kan du nemt lave
hæftesømme. Med en stinglængde på 6 mm syr maski-
nen 12 mm lange hæftesømme.

Retningsbestemt syning
Syning   ► Rediger   ► Rediger ► Retningsbestemt
syning 

Med funktionen Retningsbestemt syning   kan du
sy sømme i alle retninger uden at skulle vende stoffet.
Ved funktionen Retningsbestemt syning   skal
trykfoden #40C være monteret.

TIP

n Stabiliser stoffet.
n Før kun stoffet let med fingerspidserne.
n Brug sybordet til at føre stoffet lige ved hjælp af

hjælpelinjerne.
n Tegn parallelle hjælpelinjer for at holde stoffet

parallelt med trykfoden.

TIP

Du kan også ændre syretning under syning ved hjælp
af den øverste multifunktionsknap i 0,5°-trin.

Stingtæller
Syning   ► Rediger   ► Rediger ► Stingtæller 

Med funktionen Stingtæller   kan du tælle de syede
sting for nogle sømme og gemme længden af en søm,
så den kan gentages. Antallet af talte sting vises på sy-
skærmen og gemmes, indtil maskinen slukkes. [} se si-
de 62]

Forvrængning
Syning   ► Rediger   ► Rediger ► Forvræng-
ning 

Med funktionen Forvrængning   kan du forvræn-
ge sømme vandret og lodret. På den måde kan du
f.eks. sy en lige skrifttype i kursiv.

Permanent baglæns
Syning   ► Rediger   ► Rediger ► Permanent bag-
læns 

Med funktionen Permanent baglæns   kan du sy
baglæns uden at holde knappen Tilbagesyning   ne-
de.

Baglæns nøjagtigt sting for sting
Syning   ► Rediger   ► Rediger ► Baglæns nøj-
agtigt sting for sting 

Med funktionen Baglæns nøjagtigt sting for
sting   kan du sy baglæns nøjagtigt sting for sting.
Maskinen sørger for, at de sting, der sys baglæns, over-
lapper dem, der sys forlæns. Det giver dig mulighed for
at sy pyntesømme eller få enkelte sømme til at se tyk-
kere ud ved at sy over dem flere gange.
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Brug stingtæller

Syning   ► Rediger   ► Rediger ► Stingtæller 

Forudsætning:
n En søm er indlæst.

1. Tryk på ikonet Stingtæller  .
ð På infobjælken vises ikonerne Stingtæller 

og Gentag  , og ikonet Tilbagesyning 
blinker.

2. Sy den ønskede længde.
3. Tryk på knappen Tilbagesyning  .

ð Ikonet Stingtæller   skifter til AUTO og viser
længden af den gemte søm.

ð Så snart sømmen sys igen, stopper maskinen
efter det gemte antal sting.

ð Antallet af sting gemmes, indtil det overskrives
eller slettes.

4. Hvis du vil åbne den gemte stingoptælling igen ef-
ter at have slukket for funktionen, skal du trykke to
gange på ikonet Stingtæller  , indtil AUTO vi-
ses.

Optimeringsfunktioner

Syning   ► Rediger   ► Optimering

Optimeringsfunktionerne for søm er samlet i underme-
nuen Optimering.

Balance
Syning   ► Rediger   ► Optimering ► Balance 

Med funktionen Balance   kan du tilpasse og korri-
gere sømme, der ikke er syet korrekt på grund af det
valgte stof.
Sammenlign i den forbindelse en syprøve med visnin-
gen i området Forhåndsvisning, og indstil balancen,
så forhåndsvisningen svarer til den søm, der er syet for-
kert.

Dual-Transport-balance
Syning   ► Rediger   ► Optimering ► Dual-Trans-
port-balance 

Hvis stoflagene ikke transporteres jævnt, selvom Dual-
Transport er slået til, kan du optimere Dual-Transport
med funktionen Dual-Transport-balance  .
n Hvis det øverste stof bliver længere og længere i

forhold til det nederste stof, skal du indstille en po-
sitiv værdi.

n Hvis det øverste stof bliver kortere og kortere i for-
hold til det nederste stof, skal du indstille en nega-
tiv værdi.
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Stingtæthed
Syning   ► Rediger   ► Optimering ► Stingtæt-
hed 

Med funktionen Stingtæthed   kan du ændre
stingtætheden for nogle dekorative satinsøm-
me (f.eks. nr. 401).
n Hvis du øger stingtætheden, mindskes stingafstan-

den, og trådene kommer tættere på hinanden.
n Hvis du reducerer stingtætheden, øges stingafstan-

den, og trådene ligger længere fra hinanden.

Dette ændrer ikke længden af sømmen.

6.3 Knaphuller
Ved knaphuller kan du indstille knaphullets længde og
bredden på knaphullet stolper. Så snart et knaphuls-
sting er indlæst, vises undermenuen Knaphulsindstil-
linger i redigeringsmenuen.
n Længde  : Programmér knaphulslængde.
n Knaphulsstolpe  : Indstil bredden af knaphulstol-

pe.

Knaphulslængde
Syning   ► Rediger   ► Knaphulsindstillinger
► Længde 

Følgende tilstande er tilgængelige for indstilling af
knaphulslængde:
n Gem mm  : Programmer knaphullængden i mm.

[} se side 63]
n Automatisk længde  : Tilpas knaphulslængden

til knappens størrelse. [} se side 63]
n Stingtæller  : Programmér knaphulslængden

med stingtæller. [} se side 64]
n Manuel syning  : Sy knaphullet manuelt. [} se si-

de 64]

Gem knaphulslængden i mm

Syning   ► Rediger   ► Knaphulsindstillinger
► Længde ► Gem mm 

I tilstanden Gem mm   måler maskinen den syede
længde af den første satinsøm og gemmer den. Maski-
nen syr automatisk knaphullet færdig.

Forudsætning:
n Et knaphul er indlæst.
n Knaphulsfod #3A er monteret.

1. Tryk på ikonet Gem mm  .
ð Ikonet Permanent baglæns  blinker på sy-

skærmen.
2. Sy den første satinsøm, og tryk på knappen Til-

bagesyning   efter den ønskede længde.
ð Maskinen syr knaphullet færdig.
ð Maskinen skifter til tilstanden Knapstør-

relse  , og alle yderligere knaphuller sys til
den længde, der vises i mm.

ð Knaphulslængden forbliver gemt, indtil den
overskrives, slettes, eller maskinen slukkes.

Tilpas knaphulslængden til knappens
størrelse

Syning   ► Rediger   ► Knaphulsindstillinger
► Længde   ► Automatisk længde 

Du kan måle diameteren på drejeknappen i tilstanden
Automatisk længde  . Maskinen tilpasser automa-
tisk knaphullets længde til knappens størrelse.
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Forudsætning:
n Et knaphul er indlæst.
n Knaphulsfod #3A er monteret.

1. Tryk på ikonet Automatisk længde  .
2. Hold knappen i målecirklen på skærmen inde, og

tilpas størrelsen af målecirklen til knappens stør-
relse.
ð Den fastlagte knaphulslængde vises på syskær-

men.
3. Sy knaphullet.

ð Knaphulslængden forbliver gemt, indtil den
overskrives, slettes, eller maskinen slukkes.

Programmér knaphulslængden med
stingtæller

Syning   ► Rediger   ► Knaphulsindstillinger
► Længde   ► Stingtæller 

Med knaphulsfoden #3 kan du programmere knap-
hulslængden i tilstanden Stingtæller  . Maskinen syr
den venstre satinsøm fremad, den nederste rille, den
højre satinsøm bagud og til sidst den øverste rille.
Længden af den højre satinsøm tilpasses ikke automa-
tisk til længden af den venstre satinsøm, men skal
programmeres separat.

Forudsætning:
n Et knaphul er indlæst.
n Knaphulsfod #3 er monteret.

1. Tryk på ikonet Stingtæller  .
2. Sy den venstre satinsøm, og stop, når den ønskede

længde er nået.
ð Ikonet Permanent baglæns  blinker på sy-

skærmen.
3. Tryk på knappen Tilbagesyning  .

ð Maskinen syr den nederste rille og begynder at
sy den højre satinsøm baglæns.

ð Ikonet Permanent baglæns  blinker på sy-
skærmen.

4. Stop på højde med første sting på venstre satin-
søm, og tryk på knappen Tilbagesyning  .
ð Maskinen syr den øverste rille.
ð Længden af satinsømmene gemmes.
ð Alle andre knaphuller sys med det gemte antal

sting.
ð Knaphulslængden forbliver gemt, indtil den

overskrives, slettes, eller maskinen slukkes.

TIP

Du kan også finde detaljerede trin-for-trin-anvisnin-
ger om dette emne i vejledningen på din maskine.

Sy knaphuller manuelt

Syning   ► Rediger   ► Knaphulsindstillinger
► Længde   ► Manuel syning 

I tilstanden Manuel syning   kan du sy knaphuller
segment for segment. De enkelte segmenter af knap-
hullet vises på knaphulsbjælken. Efter hvert syet seg-
ment kan du skifte til det næste segment ved hjælp af
knappen Tilbagesyning  .

Forudsætning:
n Et knaphul er indlæst.
n Knaphulsfod #3 er monteret.

1. Tryk på ikonet Manuel syning  .
ð De enkelte segmenter vises på knaphulsbjæl-

ken.
ð Segment 1 er aktiveret.

2. Sy knaphullets venstre satinsøm, og stands maski-
nen, når den ønskede længde er nået.
ð Segment 2 aktiveres under syningen.

3. For at skifte til næste segment skal du trykke på
knappen Tilbagesyning   eller standse maskinen
og vælge det næste segment på knaphulsbjælken.

4. Sy knaphullet færdigt segment for segment.
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Knaphulsstolpe
Syning   ► Rediger   ► Knaphulsindstillinger
► Knaphulsstolpe 

Med funktionen Knaphulsstolpe   kan du indstille
bredden på knaphulsstolpen til mellem 0,1 og 2,0 mm.
Hvis du ændrer stolpeafstanden betydeligt, skal du må-
ske også ændre stingbredden og stinglængden.

TIP

Til tykke knapper på faste stoffer skal du indstille en
bred stolpe. For at forstærke knaphullet skal du øge
stingbredden og forkorte stinglængden.
Til tynde knapper på lette stoffer skal du indstille en
smal stolpe. For at gøre knaphullet lettere skal du re-
ducere stingbredden og øge stinglængden.

6.4 Taperingsømme
Taperingssømme er pyntesømme, der er tilspidsede i
begyndelsen og slutningen. Du kan redigere punkterne
og længden af taperingssømmene. Så snart en tape-
ringssøm er indlæst, vises undermenuen Tape-
ringsindstillinger i redigeringsmenuen.
n Spidser  : Indstil spidserne.
n Længde  : Indstil den samlede længde.

Spidser
Syning   ► Rediger   ► Taperingsindstillinger
► Spidser 

Med funktionen Spidser   kan du indstille taperings-
sømmenes spidser. Du kan vælge mellem 4 foruddefi-
nerede spidser 1-4 og indstille sidepositionen og vink-
len på den valgte spids ved hjælp af funktionen Indstil
manuelt  .

Spidser
Syning   ► Rediger   ► Taperingsindstillinger
► Spidser   ► Indstil manuelt 

Med indstillingen Spidser kan du flytte spidserne af ta-
peringssømmene sidelæns fra yderst til venstre til yderst
til højre.

Vinkel
Syning   ► Rediger   ► Taperingsindstillinger
► Spidser   ► Indstil manuelt 

Med indstillingen Vinkel kan du indstille spidsernes vin-
kel mellem 0° og 90°.

Længde
Syning   ► Rediger   ► Taperingsindstillinger
► Længde 

Med funktionen Længde   kan du indstille hele søm-
mens længde. Følgende funktioner er tilgængelige:
n Gem mm 
n Indstil længde 
n Manuel syning 

Gem mm
Syning   ► Rediger   ► Taperingsindstillinger
► Længde   ► Gem mm 

Med funktionen Gem mm   kan du sy den ønskede
længde og gemme den ved hjælp af knappen Perma-
nent baglæns  . Alle andre taperingssømme i dette
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broderimotiver sys i samme længde. Indstillingen forbli-
ver gemt, indtil den overskrives, slettes, eller maskinen
slukkes.

Indstil længde
Syning   ► Rediger   ► Taperingsindstillinger
► Længde   ► Indstil længde 

Med funktionen Indstil længde   kan du indstille
den samlede ønskede længde i mm. Maskinen syr tape-
ringssømmen automatisk.

Manuel syning
Syning   ► Rediger   ► Taperingsindstillinger
► Længde   ► Manuel syning 

Med funktionen Manuel syning   kan du sy midter-
sektionen frit for hver taperingssøm. Maskinen syr den
første spids og skifter automatisk til midtersektionen.
Så snart du trykker på knappen Permanent bag-
læns  , syr maskinen den anden spids. Den syede
længde gemmes ikke.

6.5 Stoppeprogram
Ved stoppeprogrammet nr. 23 kan du indstille stoppe-
længden. Så snart et stoppeprogram er indlæst, vises
undermenuen Stoppeindstillinger i redigeringsmenu-
en.
n Stoppelængde  : Programmér stoppelængde.

Stoppelængde
Syning   ► Rediger   ► Stoppeindstillinger ► Stop-
pelængde 

Følgende tilstande er tilgængelige for indstilling af
stoppelængde:
n Gem mm  : Programmer stoppelængden i mm.

[} se side 66]
n Automatisk længde  : Indstil den automatiske

stoppelængde. [} se side 66]

Gem stoppelængden i mm

Syning   ► Rediger   ► Stoppeindstillinger ► Stop-
pelængde   ► Gem mm 

I tilstanden Gem mm   måler maskinen den syede
længde af den første satinsøm og gemmer den. Maski-
nen syr automatisk stoppeprogrammet færdig.

Forudsætning:
n Stoppeprogrammet nr. 23 er indlæste.
n Knaphulsfod #3A er monteret.

1. Tryk på ikonet Gem mm  .
ð Ikonet Permanent baglæns  blinker på sy-

skærmen.
2. Sy den første længde, og tryk på knappen Tilbage-

syning   efter den ønskede længde.
ð Maskinen syr stoppeprogrammet færdig.
ð Stoppelængden forbliver gemt, indtil den over-

skrives, slettes, eller maskinen slukkes.

Sy stoppelængden automatisk

Syning   ► Rediger   ► Stoppeindstillinger ► Stop-
pelængde   ► Automatisk længde 

I tilstanden Automatisk længde   kan du indstille
stoppelængden i millimeter. Maskinen syr automatisk
stoppeprogrammet med den indstillede stoppelængde.

Forudsætning:
n Stoppeprogrammet nr. 23 er indlæste.
n Knaphulsfod #3A er monteret.

1. Tryk på ikonet Automatisk længde  .
2. Indstil stoplængde.
3. Sy stoppeprogram.

ð Maskinen syr stoppeprogrammet færdig.
ð Stoppelængden forbliver gemt, indtil den over-

skrives, slettes, eller maskinen slukkes.

6.6 Kombination af stingmønstre

Kombinationstilstand

I kombinationstilstand kan du kombinere sømme og
bogstaver for at skabe sømkombinationer eller bogsta-
ver. Sømkombinationer kan gemmes og sys ud som én
søm.
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1 2 3 4

1 Kombinationstilstand   2 Gem   3 Kombinationsbjæl-
ke   4 Valgmuligheder  

Opret en sømkombination

Syning   ► Kombinationstilstand 

1. Tryk på ikonet Kombinationstilstand   på sy-
skærmen.

2. Saml de ønskede sømme eller bogstaver fra fil-
håndteringen i rækkefølge for at danne en kombi-
nation.
ð Sømmene indsættes på kombinationsbjælken

efter det sting, der er valgt der, og vises i for-
håndsvisningen af søm.

ð Kombinationen kan sys ud og/eller gemmes.

Kombinationsmuligheder

Syning   ► Kombinationstilstand   ► Rediger 

De ekstra funktioner til bearbejdning af enkelte søm-
me, flere sømme eller hele sømkombinationer er samlet
i undermenuen Kombinationsmuligheder.

TIP

Til sømme i kombinationer kan du også bruge funk-
tionerne i undermenuerne Rediger og Optimering.

Forskyd
Syning   ► Kombinationstilstand   ► Rediger 
► Kombinationsmuligheder ► Forskyd 

Med funktionen Forskyd   kan du flytte enkelte søm-
me i kombinationen vandret og lodret. Der indsættes
forbindelsessting mellem den forskudte søm og søm-
kombinationen, som bevæger transportøren, men som
ikke sys. Kombinationen bliver således til et gigamøn-
ster.

TIP

Du kan også flytte en søm på syskærmen ved hjælp
af "træk og slip"-funktionen.

Dupliker
Syning   ► Kombinationstilstand   ► Rediger 
► Kombinationsmuligheder ► Dupliker 

Med funktionen Dupliker   kan du duplikere enkelte
sømme, flere sømme eller hele kombinationen. De dup-
likerede sømme indsættes efter de valgte sømme. Hvis
du vælger "Vælg alt", indsættes hele sekvensen til
sidst.

Juster bredde
Syning   ► Kombinationstilstand   ► Rediger 
► Kombinationsmuligheder ► Juster bredde 

Med funktionen Juster bredde   kan du justere
bredden på alle sømme i kombinationen til den brede-
ste søm. Funktionen Juster bredde   kan kun
bruges, hvis hele kombinationen er valgt.

Juster længde
Syning   ► Kombinationstilstand   ► Rediger 
► Kombinationsmuligheder ► Juster længde 

Med funktionen Juster længde   kan du justere
længden på alle sømme i kombinationen til den læng-
ste søm. Funktionen Juster længde   kan kun
bruges, hvis hele kombinationen er valgt.

Stop
Syning   ► Kombinationstilstand   ► Rediger 
► Kombinationsmuligheder ► Stop 

Med funktionen Stop   kan stoppe maskinen auto-
matisk efter hver søm i kombinationen. Funktionen
Stop   kan kun bruges i et enkelt valg.
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Hæftning
Syning   ► Kombinationstilstand   ► Rediger 
► Bearbejdelse af kombination ved cursorplaceringen
► Hæftning 

Med funktionen Hæftning   kan du indsætte hæf-
testing automatisk efter hver søm i kombinationen.
Funktionen Hæftning   kan kun bruges i et enkelt
valg. Funktionen Hæftning   kan kombineres med
funktionerne Stop   og Trådklip  .

Trådklip
Syning   ► Kombinationstilstand   ► Rediger 
► Kombinationsmuligheder ► Trådklip 

Med funktionen Trådklip   kan du stoppe maskinen
og klippe tråden af automatisk efter hver søm i kombi-
nationen. Funktionen Trådklip   kan kun bruges i et
enkelt valg.

TIP

Eksempler på anvendelse:
n Forbered en kombination af bogstaver, og sy

dem på forskellige mærkater.
n Forbered et bogstav, afbryd det et sted, og fort-

sæt med at sy på en ny linje.
n Sy en søm i en anden farve.

Slet
Syning   ► Kombinationstilstand   ► Rediger 
► Kombinationsmuligheder ► Slet 

Med funktionen Slet   kan du fjerne den valgte søm
fra kombinationen eller hele kombinationen.

TIP

Hvis du vil slette sømme, kan du også trække de valg-
te sømme til venstre fra kombinationsbjælken.

6.7 Gem
Med funktionen Gem   kan du gemme en ændret
søm på følgende måde:
n Nyt sting  : Gem søm som nyt søm. [} se si-

de 68]
n Ny standardindstilling  : Gem søm med nye

standardindstillinger. [} se side 68]

Nyt sting
Syning   ► Gem   ► Nyt sting 

Med funktionen Nyt sting   kan du gemme ændrede
sømme som dine egne sømme i mappen Egen map-
pe   eller på en USB-nøgle. For at gøre dette skal du
navngive det nye sting og vælge den mappe, hvor stin-
get skal gemmes. [} se side 50]

Ny standardindstilling
Syning   ► Gem   ► Ny standardindstilling 

Med funktionen Ny standardindstilling   kan du
gemme en ændret søm som ny standardindstilling.
Hver gang du vælger sømmen senere i filhåndteringen,
indlæses den med de nye indstillinger.

Reset

Syning   ► Reset 

Hvis du indlæser et sting med nye standardindstillinger,
vises funktionen Reset   på syskærmen.
Med funktionen Reset   kan du nulstille de gemte
indstillinger til fabriksindstillingerne.



Syning

7 Hæftning 69

Maskinen giver forskellige muligheder for at hæfte trå-
dene i begyndelsen og slutningen af sømmen.

I begyndelsen af sømmen
n Tråd nålen med nåletråderen, eller tryk på knappen

Trådkniv  .
Hvis funktionen Hæftesting er slået til i syindstil-
lingerne, hæfter maskinen.

n Sy manuelt et par sting frem, tilbage og frem igen.
n Tryk på knappen Hæftning  , før du begynder

at sy.
n Hvis funktionen Hæftning   for hæltryk er slået

til i syindstillingerne, skal du trykke på fodpedalen
med hælen.

I slutningen af sømmen
n Sy manuelt et par sting tilbage og frem igen.
n Hvis du vil hæfte, skal du trykke på knappen Hæft-

ning  .
n Tryk på knappen Mønsterslut  . Ikonet

Stop   vises i forhåndsvisningen af søm.
Hvis funktionen Hæftning   er slået til for knap-
pen i syindstillingerne, stopper maskinen ved slut-
ningen af sømmen og hæfter.

n Tryk på knappen Trådkniv  .
Hvis funktionen Hæftning   er slået til for knap-
pen i syindstillingerne, hæfter maskinen, når du
trykker på knappen, og klipper trådene.

n Hvis funktionen Hæftning   for hæltryk er slået
til i syindstillingerne, skal du trykke på fodpedalen
med hælen.
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Frihåndsquiltning giver ofte sting af forskellig længde
på grund af den frie styring af stoffet. Stingregulatoren
kompenserer for disse forskelle i stinglængde.
Indbyggede sensorer registrerer stoffets bevægelse og
tilpasser maskinens hastighed til stoffets bevægelse. Jo
hurtigere du fremfører stoffet, desto hurtigere syr ma-
skinen. Hvis du fører stoffet langsommere, syr maski-
nen tilsvarende langsommere. Det sikrer, at alle sting
bliver syet i samme længde og skaber en regelmæssig
søm.
Hvis du vil bruge stingregulatoren, skal du vælge mel-
lem den integrerede BERNINA-stingregulator (BISR) og
forskellige trykfødder eller BERNINA-stingregulatoren
(BSR) #42.

TIP

Du kan også finde detaljerede trin-for-trin-anvisnin-
ger om dette emne i vejledningen på din maskine.

8.1 Stingregulering

1

3

4

5

6

2

1 Stingregulering til/fra   2 Signaltoner   3 Sting   4 Til-
stand   5 Indstillinger   6 KickStart  

Stingregulering til/fra
Med funktionen Stingregulering til/fra kan du slå
stingregulatoren til og fra. Hvis funktionen er slået fra,
udlignes stinglængden ikke, selv om BISR-tilstand er ak-
tiveret, eller BSR-trykfoden er sat i.
Hvis du vil bruge funktionen BISR tilstand, skal du åb-
ne tilstanden Integreret BERNINA-stingregulator 
via hovedmenuen, og 5,5-mm-BISR-stingpladen skal
være monteret.
Hvis du vil bruge funktionen BSR tilstand, skal
BERNINA-stingregulatoren (BSR) være monteret. [} se
side 39]

Signaltoner
Med funktionen Signaltoner kan du tænde en advar-
selstone. Advarselstonen lyder, hvis du fremfører stoffet
for hurtigt, og maskinen når den maksimale hastighed
og derfor ikke længere er i stand til at udligne sting-
længden.

Sting
I BISR- og BSR-tilstand kan du vælge mellem stikkesting
og zigzagsting.
Stikkesting er velegnede til frihåndsquiltning, broderi
og trådmaleri.
Du kan bruge zigzagsting til frihåndsbroderi eller tråd-
maleri.

Tilstand
I området Tilstand kan du vælge den ønskede BSR-til-
stand:
n BSR 1: Nålen fortsætter med at sy på stedet, selv

om stoffet ikke bevæges. [} se side 70]
n BSR 2: Nålen stopper, når stoffet ikke længere be-

væges. [} se side 71]
n BSR 3: Hæftningstilstand [} se side 71]

Du kan redigere de tilknyttede indstillinger for hver til-
stand.

KickStart
Med funktionen KickStart kan du sy baglæns uden at
holde fodpedalen [} se side 71]nede

Tilstanden BISR 1/BSR 1
I denne tilstand kører maskinen kontinuerligt ved lav
hastighed, så snart du trykker på fodpedalen eller
knappen Start/Stop  . Når du bevæger stoffet, sæt-
ter maskinen farten op eller ned for at opretholde den
indstillede stinglængde.
Denne tilstand er velegnet til quiltemønstre med mange
punkter eller til mikro-stippling, hvor stoffet stopper
kortvarigt ved hver retningsændring. Hvis maskinen
fortsætter med at sy langsomt, føles quiltningen mere
flydende. Du kan også sy tråden på stedet uden at skul-
le trykke på en ekstra knap.
Du kan foretage følgende indstillinger for denne til-
stand:
n Sting pr. tomme (SPI)
n Omdrejninger pr. minut (o/min)

Sting pr. tomme (SPI)
Med indstillingen Sting pr. tomme (SPI) kan du
indstille den ønskede stinglængde i sting pr. tomme.
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Omdrejninger pr. minut (o/min)
Med indstillingen Omdrejninger pr. minut (o/min)
kan du indstille den hastighed, som maskinen skal sy
med, når stoffet ikke bevæges. Den indstillede hastig-
hed er minimumshastigheden, når maskinen syr.

Tilstanden BISR 2/BSR 2
I denne tilstand begynder maskinen at sy, så snart du
trykker på fodpedalen og bevæger stoffet. Maskinen
stopper, så snart du holder op med at bevæge stoffet
eller holder op med at trykke på fodpedalen.
For at hæfte kan du flytte stoffet frem og tilbage på
plads eller trykke på knappen Hæftning  .

Sting pr. tomme (SPI)
Med indstillingen Sting pr. tomme (SPI) kan du
indstille den ønskede stinglængde i sting pr. tomme.

Tilstanden BISR 3/BSR 3
Denne tilstand er beregnet til hæftning. Du kan vælge
mellem 2 stinglængder. For at sikre at stingene bliver
syet korrekt, skal du bevæge quilten langsommere, når
du hæfter.

Brug KickStart
Med funktionen KickStart   kan du sy baglæns
uden at holde fodpedalen nede.

1. Tryk på ikonet KickStart  .
ð Skærmen KickStart vises.

2. Tryk på fodpedalen med hælen for at starte maski-
nen.
ð Så snart stoffet flyttes, begynder maskinen at

sy med de valgte indstillinger.
3. Tryk på fodpedalen med hælen for at stoppe ma-

skinen.
ð Maskinen stopper, funktionen KickStart 

forbliver tændt.
4. Hvis du vil afslutte funktionen KickStart  , skal

du trykke på skærmen eller trykke på fodpedalen
med fodballen.
ð Skærmen KickStart forsvinder.

Bemærk
n Så længe funktionen KickStart   er tændt, er

den funktion, der er programmeret til hæltryk,
slukket. Du starter og stopper derefter maskinen
ved at trykke med hælen.

n Hvis der ikke sys i BSR-tilstand 2 og 3, skifter maski-
nen til standby-tilstand efter 7 sekunder. Dvs. at
maskinen ikke automatisk begynder at sy, når stof-
fet bevæges. Du kan forlade standby-tilstand ved at
trykke med hælen igen.

n Funktionen KickStart   afsluttes automatisk i
følgende tilfælde:

n Hvis den aktive overvågningsfunktion rapporte-
rer en fejl, f.eks. trådbrud eller tom spole.

n Når kablet til fodpedalen er frakoblet.

n Hvis der ikke bliver syet i op til 60 sekunder.
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9.1 Designer-skærm
Syning   ► Sømdesigner 

2

1

3

4

6

5

7

8

9

10

11

12

1 Rediger   2 Sømdesignområde   3 Forhåndsvisning af søm   4 Sy forlæns/baglæns   5 Kassér   6 Overtag  
7 Visning   8 Forskyd   9 Tegning   10 Valgmuligheder   11 Stinginformation   12 Fortryd/Gendan  

Du kan bruge sømdesigneren til at ændre eksisterende
sømme eller skabe dine egne sømme. Du kan gemme
sømme, der er redigeret med sømdesigneren, i mappen
Egen mappe   eller på en USB-nøgle.

Fortryd
Med funktionen Fortryd   kan du fortryde de sidste
handlinger.

Gendan
Med funktionen Gendan   kan du genskabte fortr-
udte handlinger.

Stinginformation
Afhængigt af valget viser stinginformationen oplysnin-
ger om sømmen.
n Bredde  : Vandret afstand mellem to punkter.

n 1 punkt valgt: Afstanden fra det valgte punkt til
midterlinjen. Punkter med en negativ værdi er til
venstre for midterlinjen, og punkter med en po-
sitiv værdi er til højre for midterlinjen.

n Flere punkter valgt: Afstanden mellem de to
punkter, der er længst væk fra hinanden.

n Alle punkter valgt: Bredde på sømmen.

n Længde  : Lodret afstand mellem to punkter.

n 1 punkt valgt: Afstanden fra det valgte punkt til
det forrige punkt.

n Flere punkter valgt: Afstanden mellem de to
punkter, der er længst væk fra hinanden.

n Alle punkter valgt: Højde på sømmen.

n Antal sting  : Antal valgte punkter.
Hvis der kun er valgt 1 punkt, er visningen skjult.

Valgmuligheder
Med funktionen Valgmuligheder   kan du vælge et
enkelt punkt, flere punkter eller hele sømmen.
n Enkelt punkt  : Vælg et enkelt punkt.
n Flere punkter  : Vælg flere sammenhængende

punkter med udgangspunkt i det aktuelt valgte
punkt.

n Alle punkter  : Vælg alle punkter.



Syning

9 Sømdesigner 73

Tegning
Med funktionen Tegning   kan du tegne et nyt bro-
deri direkte på skærmen. Punkterne indstilles automa-
tisk i sømdesignområdet. Når du har tegnet sømmen,
kan du redigere de enkelte punkter.

Forskyd
Med funktionen Forskyd   kan du flytte de valgte
punkter inden for sømdesignområdet.

TIP

Du kan også flytte punkter ved hjælp af multifunk-
tionsknapperne.

Visning
Med funktionen Visning   kan du tilpasse visningen
på designer-skærmen:
n Drej  : Drej visningen 90°, f.eks. for at forenkle

tekstlayout.
n Begræns bredde  : Begræns bredden af søm-

designområdet.
n Zoom  : Zoom ind eller ud.
n Forstørrelsesfaktor: Nulstil visning til standards-

tørrelse.

Sy forlæns/baglæns
Med funktionen Sy forlæns/baglæns kan du flytte til
sømmen punkt for punkt og vælge et stingpunkt.

9.2 Redigeringsfunktioner
Syning   ► Sømdesigner   ► Rediger 

Med funktionen Rediger   kan du tænde og slukke
redigeringsmenuen i sømdesigneren.

Ny
Syning   ► Sømdesigner   ► Rediger   ► Ny 

Når du åbner sømdesigneren, vises det valgte sting i
sømdesignområdet. Med funktionen Ny   kan du
rydde sømdesignområdet og starte et nyt sømdesign.

Slet
Syning   ► Sømdesigner   ► Rediger   ► Slet 

Med funktionen Slet   kan du slette de valgte punk-
ter.

Tilføj sting
Syning   ► Sømdesigner   ► Rediger   ► Tilføj
sting 

Med funktionen Tilføj sting   kan du føje et sting el-
ler en søm fra en hvilken som helst sømkategori til
sømdesignet. Sømmen indsættes efter det valgte
punkt.

Dupliker
Syning   ► Sømdesigner   ► Rediger   ► Dupli-
ker 

Med funktionen Dupliker   kan du duplikere de valg-
te punkter.

Spejl venstre/højre
Syning   ► Sømdesigner   ► Rediger   ► Spejl
venstre/højre 

Med funktionen Spejl venstre/højre   kan du spejle
de valgte punkter på den lodrette akse.

Spejl top/bund
Syning   ► Sømdesigner   ► Rediger   ► Spejl
top/bund 

Med funktionen Spejl top/bund   kan du spejle de
valgte punkter på den vandrette akse.

Forstærket søm
Syning   ► Sømdesigner   ► Rediger   ► For-
stærket søm 

Med funktionen Forstærket søm   kan du sy de valg-
te punkter eller sømmen før et valgt punkt med for-
stærket søm.

Vend
Syning   ► Sømdesigner   ► Rediger 
► Vend 

Med funktionen Vend   kan du vende syrækkefølgen
for de valgte punkter om.
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Sy virtuelt
Syning   ► Sømdesigner   ► Rediger   ► Sy vir-
tuelt 

Med funktionen Sy virtuelt   kan du sy den første
søm virtuelt.
Under virtuel syning kan du finde potentielle fejl eller
problemer som f.eks. ujævne stinglængder eller over-
lappende sting.

Fastgør til gitter
Syning   ► Sømdesigner   ► Rediger   ► Fastgør
til gitter 

Med funktionen Fastgør til gitter   kan du fastgøre
punkterne til de viste gitterpunkter. Gitteret hjælper dig
med at justere sømme symmetrisk og opretholde en
jævn afstand.
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Broderiets filformat
Din maskine kan læse broderimotiver, der er oprettet
med BERNINAs broderisoftware og eksporteret som en
EXP-fil. Ved eksport genereres der en BMP-fil og en
INF-fil ud over den egentlige broderifil. BMP-filen giver
en forhåndsvisning af broderimotivet, INF-filen indehol-
der oplysninger om trådfarverne. Hvis INF-filen mang-
ler, vises broderimotivet ikke med de korrekte trådfar-
ver, men med standardfarver. Du kan indstille farverne
manuelt i redigeringsfunktionerne.
De medfølgende skrifttyper har et maskinspecifikt fil-
format. Når skrifttyperne gemmes, konverteres filerne
til EXP-format. Nogle redigeringsfunktioner er i så fald
ikke længere tilgængelige.
Ud over BERNINAs broderifilformat kan din maskine og-
så læse følgende broderifilformater: BQM, HQF, PAT,
PLT, QLI, TAP, SEW, PES, PEC, XXX, PCS, JEF og DST.
BERNINA International AG kan ikke garantere, at bro-
derimotiver, der ikke er oprettet eller konverteret med
BERNINAs broderisoftware, kan læses og broderes kor-
rekt.

Broderimotivets størrelse
Du kan forstørre eller formindske broderimotiver i ma-
skinen eller på pc'en med BERNINAs broderisoftware
med op til 20 % uden at gå på kompromis med kvalite-
ten. Skrifttyper kan forstørres med mere end 20 %,
hvorefter stingene genberegnes.
Tilpassede quiltemønstre (BQM, HQF, PAT, PLT, QLI,
TAP) er vektorbaserede broderimotiver. Du kan ændre
størrelsen på disse quiltemønstre, næsten som du har
lyst. Stinglængden (SPI), der er indstillet i broderiindstil-
lingerne, forbliver konstant, når motivstørrelsen juste-
res.

Overtråd
Vælg broderitråde af høj kvalitet som overtråd, da de
har samme tykkelse og er mindre tilbøjelige til at knæk-
ke. Broderier bliver særligt smukke, når du bruger skin-
nende og fin broderitråd. Trådproducenterne tilbyder et
stort udvalg af trådtyper og farver.
n Glanspolyestertråd er slidstærk, rivefast og farve-

ægte. Glanspolyestertråd er velegnet til alle typer
broderier.

n Viskose er en fin, silkelignende fiber med en skin-
nende effekt. Viskose er velegnet til fine broderier,
der ikke udsættes for hårdt slid.

n Metaltråd er en skinnende tråd, der fås i fin til me-
dium tykkelse og er velegnet til specielle effekter i
broderi.
Hvis du bruger metaltråde, skal du slå den automa-
tiske trådskærer fra og reducere broderihastighe-
den og overtrådsspændingen, hvis det er nødven-
digt.

Du kan bruge trådsmøreren til at reducere risikoen
for trådbrud.

Undertråd
Speciel undertråd til broderi fås normalt kun som sort
eller hvid tråd. Hvis begge sider af broderiet er synlige,
kan du også bruge overtråden i samme farve eller en
anden normal broderitråd som undertråd.
n Broderiundertråd er en særlig blød og let polyester-

tråd, som er velegnet som undertråd. Denne særli-
ge undertråd sikrer en ensartet trådspænding og
en optimal sammenfletning af over- og undertråd.

Broderivlies
Brug en broderivlies til at stabilisere stoffet under bro-
deriet. Letvægtsstoffer og strikvarer er svære at spæn-
de op i broderirammen og har tendens til at forskubbe
og forskyde sig. En broderivlies forhindrer, at stoffet
forskydes eller forskubbes under broderiet.
Der findes forskellige typer broderivlies til forskellige
formål.
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Broderivlies Anvendelsesområde Stof/anvendelse

kan klippes af Skal: Strikvarer
Kan: Vævet stof

n Jersey, sweat, strik, strækbar fleece
n Broderimotiver med høj stingtæthed

kan rives i stykker Vævet stof n Jeans, bomuld, hør, filt, uld, silke

vaskbar Vaskbare stoffer
Projekter, hvor der ikke må
være synlige rester af bro-
derivlies

n Organza, tyl, chiffon
n Fritstående broderimotiver

Topping Stoffer med luv eller tekstur n Fløjl, fleece, plys, strik, tyk fløjl, loden

kan limes Stoffer eller projekter, der ik-
ke kan spændes op

n Læder, imiteret læder, kork, fløjl, velour, neop-
ren, pels, tyk fløjl

n Kravehjørner, lommer, manchetter

kan limes (hydro) Til de fleste broderier n Læder, imiteret læder, kork, fløjl, velour, neop-
ren, pels, tyk fløjl

n Kravehjørner, lommer, manchetter

kan påstryges Stoffer, der kan stryges n Applikationer og lapper

Broderivlies kan fastgøres til stoffet med klæbespray el-
ler stivelsesspray før opspænding. Stivelsesspray er vel-
egnet til at afstive stoffet inden brodering.

Broderiprøve
Til vigtige projekter anbefales det at prøvesy bro-
derimotivet på det samme eller et lignende stof med
samme vlies, de samme tråde og den samme nål.
n Med broderimotivet kan du finde potentielle fejl el-

ler vanskeligheder og foretage passende tilpasnin-
ger.

n Du kan bruge broderiprøven til at kontrollere,
hvordan de valgte broderitråde og farver ser ud på
stoffet, og justere dem, hvis det er nødvendigt.

n Du kan bruge broderiprøven til at finde den opti-
male broderitæthed og foretage de korrekte indstil-
linger.
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Hovedmenu   ► Broderi 

1 2 3 4 5 6

778899

1 Statusbjælke   2 Fortryd/Gendan   3 Infoboks   4 Forhåndsvisning af broderimotiv   5 Rediger   6 Niveaubjælke  
7 Broderi   8 Gem   9 Visning  

Fortryd
Med funktionen Fortryd   kan du fortryde de sidste
handlinger.

Gendan
Med funktionen Gendan   kan du genskabte fortr-
udte handlinger.

Infoboks
Du finder følgende oplysninger om broderimotivet i in-
foboksen:
n Broderitid  : Anslået tid til brodering af de valg-

te niveauer.
n Mål  : Samlet bredde og højde på de valgte ni-

veauer.
n Antal farver  : Antal farver, der er brugt i de

valgte niveauer.

Forhåndsvisning af broderimotiv
Forhåndsvisningen af broderimotiver viser en forhånds-
visning af de aktuelle broderimotiver i den monterede
eller valgte broderiramme.

Rediger
Med funktionen Rediger   kan du åbne funktionerne
til bearbejdning af broderimotiv. [} se side 82]

Broderi
Med funktionen Broderi   kan du åbne vinduet
Oversigt over broderier og broderingen. [} se si-
de 92]

Gem
Med funktionen Gem   kan du gemme broderimoti-
vet i din egen mappen eller på en USB-nøgle. [} se si-
de 91]

Visning
Med funktionen Visning   kan du tilpasse visningen
af broderiskærmen.
n Baggrund  : Indstil baggrunden for broderiram-

men. [} se side 81]
n Baggrund til/fra  : Vis eller skjul baggrunden for

broderirammen.
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n Gitter  : Vis broderirammens midtpunkt, vis et
gitter, og skjul midtpunkt og gitter.

n Zoom  : Zoom ind og ud.
n Lang: Nulstil visning til standardstørrelse.

Kontekstmenu
Du kan åbne en kontekstmenu med følgende funktio-
ner ved at trykke på et objekt og holde det nede:
n Rediger tekst: Rediger valgt tekst.
n Låsning: Lås det valgte objekt til redigering. Ni-

veauet vises med ikonet Låsning  . Du kan fjerne
låsen ved at trykke på ikonet Låsning   på ni-
veaubjælken.

n Slet: Slet valgte objekter.
n Slet alt: Slet alle objekter.
n Spejl venstre/højre: Spejl det valgte objekt på en

lodret akse.
n Spejl top/bund: Spejl det valgte objekt på en van-

dret akse.
n Vælg alt: Vælg alle objekter.

11.1 Statusbjælke
Statusbjælken viser status for forskellige funktioner. Du
kan indstille eller tænde for nogle funktioner direkte via
det pågældende ikon, herunder f.eks. nålepositionen
eller laseren. For andre funktioner kan du bruge ikonet
til at hente yderligere indstillinger som f.eks. overtråds-
spænding.
Ikonernes farve angiver funktionernes status.
n Hvid: Standardindstilling
n Blå: Valgt indstilling
n Gul: Ændret indstilling
n Rød: Advarsel

Wi-fi, klokkeslæt og påmindelse
Ikonet Wi-fi   viser styrken af wi-fi-forbindelsen, det
aktuelle klokkeslæt og en aktiveret påmindelse.
Ved at trykke på ikonet kan du få vist indstillingerne for
wi-fi, klokkeslæt og påmindelse. I indstillingerne kan du
slå wi-fi-forbindelsen til eller fra eller konfigurere wi-fi-
forbindelsen. [} se side 43]
Du kan også indstille en påmindelse. [} se side 43]

Overtrådsspænding
Ikonet Overtrådsspænding   viser den anbefalede
overtrådsspænding for den valgte søm.
Ved at trykke på ikonet kan du redigere overtråds-
spændingen for det valgte broderimotiv. [} se side 44]

Trykfod
Ikonet Trykfod   viser den anbefalede eller valgte
trykfod.
Du kan åbne trykfodsvalget frem ved at trykke på iko-
net. I trykfodsvalget kan du vælge den monterede tryk-
fod og få vist detaljer om trykfoden. [} se side 40]

Broderirammer
Ikonet Broderirammer   viser den monterede bro-
deriramme. Hvis der ikke er monteret en ramme, viser
ikonet den anbefalede ramme til det valgte broderimo-
tiv.
n Hvid/blå: Standardramme eller valgt broderiramme.
n Gul: Monteret, registreret broderiramme.
n Rød: Inkompatibel broderiramme, eller broderimoti-

vet passer ikke ind i broderiområdet.

Hvis du trykker på ikonet, kan du vælge den monterede
broderiramme og få vist detaljer om broderirammen.
[} se side 42]

Stingplade og nål
Ikonet Stingplade og nål   viser den valgte nål og
den monterede stingplade. Den monterede stingplade
registreres automatisk.
Ved at trykke på ikonet kan du åbne nåleoversigten og
vælge den monterede nål. [} se side 32]

Transportør
Ikonet Transportør   viser transportørens position.
Transportøren sænkes automatisk i broderitilstand.

Undertråd
Ikonet Undertråd   viser mængden af undertråd på
undertrådsspolen.
n Hvid: God
n Gul: Lav eller tom

Ved at trykke på ikonet kan du åbne indstillingen Un-
dertråd  . I indstillingen kan du vise mængden og vi-
se en video om trådning af undertråden.

TIP

For at undgå blænding, når sybordet er monteret,
kan du slukke for lyset i nåleområdet.

Kamera
Ikonet Kamera   viser kamerastatus.
n Hvid: Kameraet er slukket.
n Gul: Kameraet er tændt.
n Rød: Kameraet er ikke tilgængeligt.
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Ved at trykke på ikonet kan du tænde og slukke for ka-
meraet for at få et livebillede af broderiområdet. Du
kan først tænde for kameraet, når der er monteret en
broderiramme.

Laser
Ikonet Laser   viser laserstatus.
n Hvid: Laseren er slukket.
n Gul: Laseren er tændt.

Ved at trykke på ikonet kan du tænde og slukke for la-
seren.
Laseren angiver det næste stingpunkt i sytilstand og
den nøjagtige nåleposition i broderitilstand. Indstiks-
stedet kan være tildækket af trykfoden afhængigt af
trykfodens og nålens position. For at undgå at laseren
afbøjes med gennemsigtige trykfødder, kan du sænke
trykfoden, før du begynder at sy, f.eks. ved hjælp af
knæløfteren.

11.2 Niveaubjælke

1
2
3
4

1 Tilføj motiv   2 Broderimotivets niveauer   3 Bro-
derimotiver kombineret   4 Valgmuligheder  

De individuelt tilføjede broderimotiver eller elementer i
et broderimotiv vises som niveauer på niveaubjælken.
Det sidst tilføjede broderimotiv vises øverst. Det neder-
ste niveau viser alle tilføjede broderimotiver samlet.
Rækkefølgen af niveauerne påvirker broderiet.
Følgende funktioner er tilgængelige på niveaubjælken:
n Tilføj motiv  : Tilføj broderimotiver fra filhåndte-

ringen. [} se side 81]
n Valgmuligheder  : Vælg et enkelt niveau, fle-

re niveauer eller alle niveauer til redigering. [} se si-
de 21]

n Skift rækkefølge på niveauerne ved at flytte dem,
eller slet niveauer ved at trække dem ud. [} se si-
de 20]

11.3 Filhåndtering
Du kan indlæse og administrere broderimotiver i fil-
håndteringen. Filhåndteringen åbnes, når du trykker på
funktionen Tilføj motiv   på niveaubjælken.

1
2

3

4

1 Funktionsbjælke   2 Navigationsbjælke   3 Hurtigad-
gangsbjælke   4 Valgområde  

Funktionsbjælke

På funktionsbjælken finder du funktioner til søgning ef-
ter filer, tilpasning af visningen og administrationen af
dine egne filer i din egen mappe og på en USB-nøgle.

Søg
Med funktionen Søg   kan du søge efter broderimo-
tiver efter navn i den aktuelt valgte mappe.

Udvalg
Med funktionen Udvalg   kan du vælge mappe eller
filer, som du gerne vil administrere med en funktion i
menuen Valgmuligheder  .
Funktionen Udvalg   er kun tilgængelig for mappen
Egen mappe   og USB-nøgle  .

Valgmuligheder
Med menuen Valgmuligheder   kan du administrere
de filer eller mapper, du har valgt med funktionen
Udvalg  .
n Omdøb: Omdøb fil eller mappe. [} se side 23]
n Klip: Klip filer eller mapper ud. [} se side 23]
n Kopiér: Kopiér filer eller mapper. [} se side 23]
n Indsæt: Indsæt udklippede eller kopierede filer el-

ler mapper. [} se side 23]
n Ny mappe: Opret en ny mappe.
n Information: Vis forhåndsvisning og yderligere op-

lysninger om sømmen.
n Vælg alt: Vælg alle viste filer og mapper.
n Slet: Slet filer eller mapper. [} se side 23]
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Menuen Valgmuligheder   er kun tilgængelig for
objekter i mapperne Egen mappe   og USB-nøg-
le  .

Visning
Med funktionen Visning   kan du skifte visning i
valgområdet mellem gitter- og listevisning. I gitter-
visningen kan du vælge mellem store og små ikoner.

USB-nøgle
Med funktionen USB-nøgle   kan du skifte mellem
din egen mappe og USB-nøglen i valgområdet.
Denne funktion er kun tilgængelig, hvis der er indsat
en USB-nøgle.

Fuld skærm
Med funktionen Fuld skærm   kan du forstørre fil-
håndteringen til fuld skærmbredde og vise yderligere
funktioner.

Navigationsbjælke

Navigationsbjælken viser stien til den valgte mappe.
Med funktionen Forrige   kan du gå tilbage trin for
trin.

Hurtigadgangsbjælke

Du kan bruge hurtigadgangsbjælken til at få direkte
adgang til de forskellige mapper med broderimotiver,
din egen mappe og en USB-nøgle samt til sømdesigne-
ren.

Broderimotiv
I mappen Broderimotiv   finder du alle de bro-
derimotiver, der følger med maskinen. Broderimotiver-
ne er sorteret efter temaer i mapper. [} se side 117]

Skrifttyper
I mappen Skrifttyper   finder du skrifttyper, som du
kan bruge til at skabe dine egne tekster. [} se side 89]

Syning
I mappen Syning   finder du alle systing og kan bruge
dem som broderimotiver. [} se side 52]

Egen mappe
I mappen Egen mappe   kan du gemme og indlæse
dine broderimotiver. Det stingmønster, der sidst blev
brugt i sytilstand, vises i mappen My og kan indlæses til
brodering. Du kan organisere broderimotiverne i map-
per. [} se side 23]

USB-stik
I mappen USB-stik   kan du gemme og indlæse bro-
derimotiver på en isat USB-nøgle. Du kan organisere
broderimotiverne i mapper.

Valgområde
I valgområdet kan du navigere gennem mapperne og
indlæse broderimotiver. Hvert broderimotiv vises som
forhåndsvisning med oplysninger om filformatet.
Hvis du trykker på et broderimotiv og holder fingeren
på motivet, vises en forhåndsvisning og yderligere op-
lysninger som f.eks. antallet af sting, den anbefalede
broderiramme eller størrelsen på broderimotivet. Hvis
du trykker på ikonet Indlæs   i forhåndsvisningen,
indlæses broderimotivet.
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12.1 Indlæs broderimotiv

1 2 3

1 Tilføj motiv   2 Valgområde   3 Hurtigadgangsbjælke  

1. Hvis filhåndteringen ikke er åben, skal du trykke på
ikonet Tilføj motiv   på niveaubjælken.

2. Tryk på broderimotivkategorien på hurtigadgangsb-
jælken.

3. Søg efter og vælg det ønskede broderimotiv i fil-
håndteringen.
ð Broderimotivet vises i en broderiramme i den

forhåndsvisning af broderimotivet, der er tæt-
test på broderimotivets størrelse.

Yderligere oplysninger om valgområdet findes i filhånd-
teringen. [} se side 79]

12.2 Baggrund til broderiramme
Broderi   ► Visning   ► Baggrund 

Med funktionen Baggrund   kan du vælge en bag-
grund til broderirammen.
n Ingen baggrund: Vis hvid baggrund.
n Scannet billede: Scan broderirammen, og vis den

som baggrundsbillede. [} se side 81]
n Farve: Indstil en baggrundsfarve. [} se side 81]

Scan broderiramme
Hvis du vil placere et broderimotiv ekstra nøjagtigt på
et mønstret stof, en quilt eller et andet projekt, kan du
indramme stoffet, scanne det og bruge det som bag-
grundsbillede.

Forudsætning:
n Der er monteret en broderiramme med det op-

spændte projekt.
n Der er monteret en broderifod eller ingen trykfod.

n Tråden er fjernet fra nålen og befinder sig uden for
broderiområdet.

1. Vælg indstillingen Scannet billede i funktionen
Baggrund  .
ð Det sidst scannede billede vises.

2. Tryk på ikonet Scan broderiramme  .
ð Broderirammen scannes, og billedet vises.
ð Med funktionen Slet   kan du slette det scan-

nede billede.
ð Med funktionen Scan broderiramme   kan

du scanne broderirammen igen.
3. Bekræft billedet for at acceptere det scannede bille-

de som baggrund.

Indstil baggrundsfarve
Med en farvet baggrund på broderirammen kan du ef-
terligne stoffets farve, så du bedre kan forestille dig
broderimotivet på projektet. Især broderimotiver med
lyse farver er lettere at se på en mørk baggrund.

1. Vælg indstillingen Farve i funktionen Baggrund 
.

2. Indstil og bekræft farvetone, mætning og lysstyrke
efter behov.
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12.3 Redigering af broderimotiv
Broderi   ► Rediger 

Med funktionen Rediger   kan du åbne redigerings-
funktionerne. Redigeringsfunktionerne er samlet i un-
dermenuerne Rediger, Arranger og Placer.
Resultatet af redigeringen vises altid i forhåndsvisnin-
gen af broderimotivet i den valgte broderiramme.

Redigeringsfunktioner

Redigeringsfunktionerne for broderimotiv er samlet i
undermenuen Rediger. Redigeringsfunktionerne
anvendes på de aktuelt valgte niveauer.

Forskyd
Broderi   ► Rediger   ► Rediger ► Forskyd 

Med funktionen Forskyd   kan du flytte de valgte ni-
veauer vandret og lodret. Med funktionen Centre-
ring   kan du placere niveauerne i midten af bro-
derirammen.

TIP

Du kan også flytte niveauerne direkte i forhånds-
visningen af broderimotivet, f.eks. ved hjælp af fin-
gerbevægelser eller multifunktionsknapperne.

Drej
Broderi   ► Rediger   ► Rediger ► Drej 

Med funktionen Drej   kan du dreje de valgte ni-
veauer i 1°- eller 45°-trin.

TIP

Du kan også dreje niveauerne direkte i forhånds-
visningen af broderimotivet, f.eks. ved hjælp af fin-
gerbevægelser eller multifunktionsknapperne.

Ændre størrelse
Broderi   ► Rediger   ► Rediger ► Ændre stør-
relse 

Med funktionen Ændre størrelse   kan du ændre
størrelsen af de valgte niveauer. I forhåndsvisningen
ændres bredde og højde ensartet. Med funktionen
Proportional   kan du afbryde forbindelsen mellem
bredde og højde og indstille værdierne separat.
Du kan også ændre størrelsen på niveauerne direkte i
forhåndsvisningen af broderimotivet. Hvis du flytter
hjørnepunkterne, ændres størrelsen på niveauerne pro-
portionalt. Hvis du flytter sidepunkterne, ændres stør-
relsen af niveauerne uforholdsmæssigt.

TIP

Du opnår de bedste resultater, hvis du ikke forstørrer
eller formindsker niveauerne med mere end 20 %.

Dupliker
Broderi   ► Rediger   ► Rediger ► Dupliker 

Med funktionen Dupliker   kan du duplikere de valg-
te niveauer.

Spejlvending venstre/højre
Broderi   ► Rediger   ► Rediger ► Spejlvending
venstre/højre 

Med funktionen Spejl venstre/højre   kan du spejle
de valgte niveauer på den lodrette akse.

TIP

Du kan også åbne funktionen ved at trykke på et bro-
derimotiv og holde det nede.

Spejl top/bund
Broderi   ► Rediger   ► Rediger ► Spejl top/
bund 

Med funktionen Spejl top/bund   kan du spejle de
valgte niveauer på den vandrette akse.

TIP

Du kan også åbne funktionen ved at trykke på et bro-
derimotiv og holde det nede.

Stingtæthed
Broderi   ► Rediger   ► Rediger ► Stingtæthed 

Med funktionen Stingtæthed   kan du ændre stør-
relsen af de valgte niveauer. Ændringen vises først i for-
håndsvisningen af broderimotivet, når du har bekræftet
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den ændrede værdi. Afhængigt af broderimotivets
størrelse og kompleksitet kan det tage lidt tid at bereg-
ne forhåndsvisningen.

Farver
Broderi   ► Rediger   ► Rediger ► Farver 

Med funktionen Farver   kan du få vist og ændre
farverne og trådmærkerne for de valgte niveauer.
Med følgende funktioner kan du redigere trådmærket
og farven:
n Ændre farve  : Rediger farve og trådmærke for

den valgte farve. [} se side 85]
n Reset  : Nulstil alle ændringer til standardindstil-

lingerne.
n Farvehjul  : Skift alle farver samtidig eller enkelt-

vis. [} se side 85]
n Skift mærke  : Skift trådmærke for alle farver

samtidig. [} se side 86]

Shape-designer
Broderi   ► Rediger   ► Rediger ► Shape-desig-
ner 

Med funktionen Shape-designer   kan du arrangere
de valgte niveauer omkring en form, f.eks. omkring en
cirkel. Du kan ændre arrangementet for at skabe unik-
ke kombinationer af broderimotiver. [} se side 86]

Slet
Broderi   ► Rediger   ► Rediger ► Slet 

Med funktionen Slet   kan du slette de valgte niveau-
er.

TIP

Hvis du vil slette niveauer, kan du også trække de
valgte niveauer til venstre fra niveaubjælken.

Arrangementsfunktioner

Arrangementsfunktionerne for broderimotiv er samlet i
undermenuen Arranger.

Gruppering
Broderi   ► Rediger   ► Arranger ► Gruppering 

Med funktionen Gruppering   kan du samle de valg-
te niveauer i en gruppe. Gruppen vises i stedet for det
lavest valgte niveau på niveaubjælken.

Ophæv gruppering
Broderi   ► Rediger   ► Arranger ► Ophæv gruppe-
ring 

Flerfarvede broderimotiver gemmes som en gruppe,
hvor hver farve udgør et niveau. Med funktionen Op-
hæv gruppering   kan du opløse et broderimotiv i
farveniveauer helt op til forbindelsesstingene. Niveauer-
ne vises enkeltvis på niveaubjælken, og du kan redigere
dem enkeltvis.
Du kan også fjerne tidligere grupperede broderimotiver
ved hjælp af funktionen Ophæv gruppering  .

Opad
Broderi   ► Rediger ► Arranger ► Opad 

Med funktionen Opad   kan du flytte det valgte ni-
veau opad på niveaubjælken. Hvis du flytter niveauer
opad, broderes de senere. Det øverste niveau broderes
til sidst.

TIP

Du kan også flytte et niveau på niveaubjælken ved
hjælp af fingerbevægelser.

Nedad
Broderi   ► Rediger ► Arranger ► Nedad 

Med funktionen Nedad   kan du flytte det valgte ni-
veau nedad på niveaubjælken. Hvis du flytter niveauer
nedad, broderes de tidligere. Det nederste niveau bro-
deres først.

TIP

Du kan også flytte et niveau på niveaubjælken ved
hjælp af fingerbevægelser.

Juster
Broderi   ► Rediger ► Arranger ► Juster 

Med funktionen Juster   kan du justere, centrere eller
fordele de valgte niveauer jævnt.
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Start/slut, forbind
Broderi   ► Rediger   ► Arranger ► Start/slut, for-
bind 

Med funktionen Start/slut, forbind   kan du kombi-
nere to broderimotiver, f.eks. quiltemønstre, der kan til-
passes individuelt, eller systing. Det sidste sting i et
valgt broderimotiv flettes sammen med det første sting
i det næste valgte broderimotiv på niveaubjælken. Det
andet broderimotiv flyttes til det sidste sting i det første
broderimotiv.

Denne funktion er især nyttig til følgende anvendelser:
n Borter
n Shape-designer
n Dupliker
n Sammenføjning af individuelle quiltemønstre

I kombination med funktionen Reducer antallet af
trådskift sættes broderimotiverne sammen uden hæf-
testing og sys ud uden problemer.

Placeringsfunktioner

Placeringsfunktionerne for broderimotiv er samlet i un-
dermenuen Placer.

Motiv midte
Broderi   ► Rediger ► Placer ► Motiv midte 

Med funktionen Motiv midte   kan du flytte nålepo-
sitionen til midten af broderimotivet.
Denne funktion er kun tændt, hvis der er monteret en
broderiramme.

Kontrol af broderimotiv
Broderi   ► Rediger ► Placer ► Kontrol af broderimo-
tiv 

Med funktionen Kontrol af broderimotiv   kan du
kontrollere placeringen af de 4 hjørner og midten af de
valgte niveauer og om nødvendigt flytte broderimoti-
vet. [} se side 86]

Flytning af motiv
Broderi   ► Rediger ► Placer ► Flytning af motiv 

Med funktionen Flytning af motiv   kan du flytte
broderirammen, så nålen befinder sig på den valgte po-
sition i forhåndsvisningen af broderimotivet. Med den-
ne funktion kan du kontrollere broderimotivets place-
ring sting for sting.
Denne funktion er kun tilgængelig, hvis der er monte-
ret en broderiramme.

TIP

Du kan bruge laseren til præcist at kontrollere punk-
ternes placering.
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Præcis punktplacering
Broderi   ► Rediger ► Placer ► Præcis punktplace-
ring 

Med funktionen Præcis punktplacering   kan du
placere et broderimotiv på en bestemt position i bro-
derirammen. Samtidig kan du dreje broderimotivet og
ændre dets størrelse, så det bliver broderet korrekt, selv
om stoffet ikke er spændt op. [} se side 86]

Borter
Broderi   ► Rediger ► Placer ► Borter 

Med funktionen Borter   kan du brodere kombinatio-
ner, der er længere end broderirammen. Der kan
indstilles og broderes referencemærker, som er nyttige,
når broderirammen skal placeres igen efter en opspæn-
ding. Du kan også lave motivrækker af kombinationer
af broderimotiver og systing, duplikere dem og på den
måde udfylde broderirammens område, f.eks. som en
mønstret baggrund til et broderiprojekt. [} se side 88]

Start/slut, vis
Broderi   ► Rediger ► Placer ► Start/slut, vis 

Med funktionen Start/slut, vis   kan du vise det
første og sidste sting i hvert enkelt broderimotiv i for-
håndsvisningen af broderimotivet.
n Grøn: Første sting
n Rød: Sidste sting

Start/slut, vend
Broderi   ► Rediger ► Placer ► Start/slut, vend 

Med funktionen Start/slut, vend   kan du vende
syrækkefølgen for de individuelt tilpassede quiltemøn-
stre.

Ændre farve

Broderi   ► Rediger   ► Rediger ► Farver 

1 2 3 4 5

6
7
8

1 Farve   2 Broderirækkefølge   3 Farvenummer  
4 Trådmærke   5 Ændre farve   6 Reset   7 Farvehjul  
8 Skift mærke  

Hvis du vil ændre en farve i et broderimotiv, kan du
vælge mellem følgende muligheder:
n Ændre farve  : Vælg farve fra farvepaletten.
n Ændre farve  : Med funktionen Søg   kan du

søge efter en farve efter farvenummer.
n Farvehjul  : Skift farve med farvehjulet.

Skift farve med farvehjulet

1

2

3

4

1 Farvebjælke   2 Skyder Farvetone   3 Valgt farve  
4 Lysstyrke  

Med funktionen Farvehjul   kan du ændre alle farver
i et broderimotiv samtidig eller hver farve for sig.

1. Vælg den farve, der skal ændres, på farvebjælken.
ð Den valgte farve fremhæves i farvehjulet.

2. Hvis du vil ændre farvetonen på alle farver, skal du
dreje på farvehjulet med skyderen Farvetone.

3. Hvis du vil ændre farvetonen på en enkelt farve,
skal du trække den fremhævede farve i farvehjulet
til den ønskede position.
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4. Flyt skyderen Lysstyrke for at ændre lysstyrken på
den valgte farve.
ð Ændringerne vises på farvebjælken og i for-

håndsvisningen af broderimotivet.

Ændre trådmærke

Broderi   ► Rediger   ► Rediger ► Farver 

Broderimotiverne er programmeret med trådmærket
Isacord 40. Hvis du foretrækker at arbejde med broderi-
tråde fra andre mærker, kan du skifte trådmærke.

1. Hvis du vil ændre trådmærke for alle tråde i niveau-
et, skal du trykke på ikonet Skift mærke   og
vælge trådmærket på listen.

2. Hvis du vil ændre trådmærke for en enkelt farve,
skal du vælge farven, trykke på ikonet Ændre far-
ve  ► Skift palet  , vælge trådmærket fra li-
sten og trykke på den ønskede farve.

Placering af broderimotiver

Broderi   ► Rediger   ► Rediger ► Shape-desig-
ner 

Med funktionen Shape-designer   kan du oprette
individuelle broderimotivkombinationer.

Forudsætning:
n Et eller flere niveauer er indlæst.
n Størrelsen og farverne på broderimotiverne er æn-

dret.

1. Åbn funktionen Shape-designer  .
2. Vælg det arrangement, som motiverne skal place-

res i.
3. Indstil antallet af motiver.
4. Indstil størrelsen på formen.
5. Juster motiverne, så de passer til formen.
6. Spejl motiverne, og/eller drej dem i 45°-trin, hvis

det er nødvendigt.
ð Hvert andet motiv spejles.

7. For at nulstille arrangementet skal du trykke på den
valgte form igen.

Kontrol af broderimotiv

Broderi   ► Rediger   ► Placer ► Kontrol af bro-
derimotiv 

Med funktionen Kontrol af broderimotiv   kan du
kontrollere, hvor dit broderimotiv skal placeres i ram-
men, før du broderer.

Forudsætning:
n Der er monteret en broderiramme med det op-

spændte projekt.

1. Tryk på en pil i området Flyt broderirammen til
positionen.
ð Broderirammen bevæger sig, indtil nålen er ved

det valgte punkt i broderimotivet, forudsat at
punktet er inden for broderiområdet.

2. Kontrollér, om positionen er korrekt.
3. Flyt om nødvendigt broderimotivet vandret og

lodret.
4. Kontrollér andre positioner, hvis det er nødvendigt.

Præcis punktplacering

Broderi   ► Rediger   ► Placer ► Præcis punktplace-
ring 

Med funktionen Præcis punktplacering   kan du
placere broderimotivet med følgende tilstande:
n Gitter 
n Frie punkter 
n Fire punkter 

TIP

Ved hjælp af laseren kan du placere punkterne præ-
cist, hvor du vil have dem på stoffet.
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Placering af broderimotiv ved hjælp af 2
rasterpunkter

I tilstanden Gitter   kan du placere broderimotiver
præcist på stoffet ved hjælp af 2 gitterpunkter.

Forudsætning:
n Den ønskede placering af broderimotivet er marke-

ret på stoffet med 2 prikker og er let genkendelig.
n Der er monteret en broderiramme med det op-

spændte projekt.

1. Tryk på ikonet Gitter  .
2. For at bevare størrelsen på broderimotivet skal du

aktivere funktionen Bevar størrelsen  .
3. Vælg et vilkårligt punkt på gitteret som omdrej-

ningspunkt.
4. Brug multifunktionsknapperne til at placere nålen

over den tilsvarende markering på stoffet, og be-
kræft med knappen Fastgør med nål  . Du kan
aktivere laseren for at få en præcis placering af nå-
len.

5. Vælg et andet gitterpunkt. Placer nålen over den
anden markering på stoffet, og bekræft med knap-
pen Fastgør med nål  .

Placering af broderimotiv ved hjælp af 2 frit
placerede punkter

I tilstanden Frie punkter   kan du placere broderimo-
tiver præcist på stoffet ved hjælp af 2 frit anbragte
punkter.

Forudsætning:
n Den ønskede placering af broderimotivet er marke-

ret på stoffet med 2 prikker og er let genkendelig.
n Der er monteret en broderiramme med det op-

spændte projekt.

1. Tryk på ikonet Frie punkter  .
2. For at bevare størrelsen på broderimotivet skal du

aktivere funktionen Bevar størrelsen  .
3. Vælg et vilkårligt punkt på broderimotivet som om-

drejningspunkt.
4. Brug multifunktionsknapperne til at placere nålen

over den tilsvarende markering på stoffet, og be-
kræft med knappen Fastgør med nål  . Du kan
aktivere laseren for at få en præcis placering af nå-
len.

5. Vælg det andet punkt i broderimotivet. Placer nå-
len over den anden markering på stoffet, og be-
kræft med knappen Fastgør med nål  .

Placer broderimotivet i en firkant

I tilstanden Fire punkter   kan du placere broderimo-
tiver præcist på stoffet i en afgrænset firkant, f.eks. i en
quilteblok. Du kan bruge følgende funktioner til at pla-
cere broderimotivet:
n Formgivning  : Indsæt broderimotivet forskub-

bet i afgrænsningen.
n Isætning  : Indsæt broderimotivet proportionalt

og centreret i afgrænsningen.

Forudsætning:
n Den ønskede placering af broderimotivet markeres

på stoffet med 4 prikker og er let genkendelig, eller
broderirammen scannes, og forhåndsvisningen vi-
ser stoffet. [} se side 81]

n Der er monteret en broderiramme med det op-
spændte projekt.

1. Tryk på ikonet Fire punkter  .
ð Broderimotivet er indsat i en rektangulær af-

grænsning.
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2. Vælg et hjørnepunkt, og placer nålen over den til-
svarende markering på stoffet ved hjælp af multi-
funktionsknapperne. Du kan aktivere laseren for at
få en præcis placering af nålen.

3. Vælg alle hjørnepunkter et efter et, og placer nå-
len.

4. Tryk på funktionen Formgivning   eller Isæt-
ning  .
ð Broderimotivet indsættes i afgrænsningen.

5. For at bevare størrelsen på broderimotivet skal du
aktivere funktionen Bevar størrelsen  .

6. Indstil om nødvendigt en indvendig afstand til git-
teret.

Borter

Broderi   ► Rediger   ► Placer ► Borter 

Med funktionen Borter   kan du brodere broderimoti-
ver, der er længere end broderirammen.

TIP

n Hvis du bruger en større broderiramme, skal du
ikke ændre opspændingen af broderiprojektet så
ofte.

n For at holde motiverne lige skal du tegne hjælpe-
linjer på stoffet og bruge skabelonen til at op- og
omspænde. Sørg for, at hjælpelinjerne løber pa-
rallelt med skabelonens linjer. Du kan også flytte
broderimotivet ved hjælp af funktionen Præcis
punktplacering  .

Design af borter

Forudsætning:
n Der er monteret en broderiramme med det op-

spændte projekt.

1. Vælg et broderimotiv.
2. Vælg funktionen Borter  .

ð Broderimotivet ganges op, så det passer til bro-
derirammen.

ð Der indsættes referencemærker.
3. Indsæt yderligere referencemærker, hvis det er

nødvendigt. Referencemærkerne er også broderede
og hjælper med at justere projektet, når det oms-
pændes.

4. Indstil om nødvendigt antallet af gentagelser af
broderimotivet.

5. Tilpas om nødvendigt størrelsen på broderimotiver-
ne, så de passer ind i broderirammen.

6. Indstil om nødvendigt afstanden mellem bro-
derimotiverne.

7. Bekræft indstillingerne.

Brodering af borter

Forudsætning:
n Der er monteret en broderiramme med det op-

spændte projekt.

1. Brug funktionen Broderi   til at åbne skærmen
Oversigt over broderier, og bekræft indstillinger-
ne.

2. Start broderiet med knappen Start/Stop  .
3. Så snart broderimotivet er broderet, skal du fjerne

broderirammen og omspænde stoffet, så de bro-
derede referencemærker er i det øverste område af
broderirammen.

4. Brug funktionen Præcis punktplacering  ► Frie
punkter  til at forbinde til de broderede referen-
cemærker i broderimotivet. [} se side 84]

5. Fortsæt med at brodere.
6. Gentag trinnene, indtil den ønskede længde på

kanten er opnået.
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12.4 Bogstaver

Skrifttyper

Broderi   ► Skrifttyper 

Skrifttype Navn

Art Deco Block

Artemis Script

Astra

Athletic Block

Atlantic Script

Basic Block

Blackletter English

Boffo

Cyrillic Book

Chancery

Skrifttype Navn

Children's Slab

Chivalry

Condensed Sans

Curved Block

Cyrillic Calligraphic

Flare

Full Block Outline

Full Block

Happy Times

Micro Block

Oriental Script

Park Avenue

Quilt Block

Winding Times
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Opret et bogstav

1 432

1 Justering af tekst   2 Valg af skrifttype   3 Tastatur  
4 Forhåndsvisning af tekst  

Du kan designe bogstaver med en eller flere linjer.

1. Tryk på ikonet Tilføj motiv   på niveaubjælken.
2. Tryk på fanen Skrifttyper   i filhåndteringen, og

vælg en skrifttype.
3. Skriv teksten på skærmtastaturet. Tilpas skrifttype,

justering og linjeskift efter behov.
ð Ændringerne vises i forhåndsvisningen.

4. Bekræft den færdige tekst.

Hvis du trykker længe på et bogstav, kan du åbne og
indsætte flere specialtegn som f.eks. "È", "É" etc., når
du trykker på bogstavet "E".

Redigeringsfunktioner

Broderi   ► Rediger 

Du kan redigere et bogstav med særlige funktioner.
Disse er samlet i undermenuen Bogstav.

Rediger tekst
Broderi   ► Rediger   ► Bogstav ► Rediger tekst 

Med funktionen Rediger tekst   kan du redigere
bogstavet. Du kan rette teksten, indsætte linjeskift eller
ændre justeringen.

TIP

Du kan også åbne funktionen ved at trykke på et bro-
derimotiv og holde det nede.

Ændring
Broderi   ► Rediger   ► Bogstav ► Ændring 

Med funktionen Ændring   kan du ændre tekst på
én linje på følgende måde:
n Vandret  : Arranger tekst vandret.
n Lodret  : Arranger tekst lodret.
n Buer  : Bøj vandret tekst.

Afstand
Broderi   ► Rediger   ► Bogstav ► Afstand 

Med funktionen Afstand   kan du indstille afstanden
mellem de enkelte tegn.

Linjeafstand
Broderi   ► Rediger   ► Bogstav ► Linjeaf-
stand 

Med funktionen Linjeafstand   kan du ændre af-
standen mellem linjerne i skrifttyper med flere linjer.

Design
Broderi   ► Rediger   ► Bogstav ► Design 

Med funktionen Design   kan du ændre stingene i
bogstaverne med følgende indstillinger:
n Stingtæthed: Indstil bogstavernes tæthed.
n Krympningskompensation: Kompenserer for

stoffets krympning under broderi.
n Satinværdi: Lav satinsting, der er længere end den

indtastede værdi, til om til quiltesting.

Bogstaverne genberegnes, når der foretages ændrin-
ger, og vises først i forhåndsvisningen af broderimoti-
vet, når du bekræfter indstillingerne.
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12.5 Gem broderimotivet
Broderi   ► Gem 

Du kan gemme ændrede broderimotiver i din egen
mappe eller på en USB-nøgle.

1. Tryk på ikonet Gem  .
2. Indtast og bekræft navnet på broderimotivet.
3. Vælg en mappe, opret en ny mappe, eller vælg iko-

net USB-nøgle   på funktionsbjælken, og be-
kræft.
ð Broderimotivet gemmes i din egen mappe

eller på USB-nøglen .
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13.1 Oversigt over broderier
Broderi   ► Broderi 

På skærmen Oversigt over broderier kan du ændre
de fleste broderiindstillinger, før du begynder at bro-
dere. Yderligere indstillinger findes i broderiindstil-
lingerne. [} se side 46]

Broderirammer
På displayet Broderirammer   vises den monterede
broderiramme.

Stingplade
På displayet Stingplade   vises den monterede
stingplade.

Trykfod
Indstillingen Trykfod   viser den valgte trykfod. Hvis
du bruger en anden trykfod, kan du vælge den på li-
sten. Listen indeholder alle trykfødder, der egner sig til
broderi.

Quilteindstillinger
Med funktionen Quilteindstillinger   kan du slå
særlige quilteindstillinger for trådklipning og hæftning
til og fra. Følgende muligheder er tilgængelige:
n Til: Aktivér quilteindstillinger.

n Syning af quiltesting.

n Trådklipning er slået fra.

n Trådfjernelse er slået fra.

n Fra: Overtag indstillingerne for trådklipning fra bro-
deriindstillingerne. [} se side 47]

Fjern tråd
Med funktionen Fjern tråd   kan du indstille, at af-
klippede tråde trækkes til bagsiden af stoffet, så top-
pen af stoffet fremstår renere.
Ved broderimotiver med lange sting anbefales det at
slå funktionen fra, da trykfoden kan sætte sig fast i de
lange sting på grund af den hurtige bevægelse af bro-

deriarmen. Det samme gælder for arbejde med applika-
tioner, vaskbar vlies eller andre hævede dekorationer
som f.eks. knapper.
Funktionen Fjern tråd   bør ikke bruges, hvis funk-
tionen Trådklip   er slukket.

Farve
Med indstillingen Farve   kan du angive, hvordan
trådskift håndteres under broderi. Følgende muligheder
er tilgængelige:
n Flerfarvet: Brodér broderimotivet med flere farver

som gemt.
Maskinen stopper efter hver farve, så du kan skifte
tråd.

n Ensfarvet: Brodér motivet uden at skifte tråd med
den tråd, der er trådet.

n Reducer antallet af trådskift: Omgrupper bro-
derimotivet, så du skal skifte tråd så sjældent som
muligt.
Brug denne funktion, når du syr individuelt tilpasse-
de quiltemønstre for at undgå flere start og stop.
Hvis denne funktion er aktiveret, omgrupperes far-
verne også i redigeringstilstand.

Syning af hæftesøm
Med funktionen Syning af hæftesøm   kan du fik-
sere materialer, der ikke kan spændes op, som
f.eks. filt, organza og silke. Du kan også bruge hæfte-
sømmen til at forhindre, at vliesen glider, eller som en
skærekant til at klippe med efter broderiet. Følgende
funktioner er tilgængelige:
n Ingen: Sy ikke en hæftesømme.
n Til broderimotiv: Sy hæftesømme rundt om bro-

derimønstret.
Hvis du syr en hæftesøm rundt om broderimotivet,
kan du definere afstanden mellem hæftesømmen
og broderimotivet. Brug hæftesømmen rundt om
motivet, hvis broderimotivet er betydeligt mindre
end rammen, eller hvis du kun broderer et lille styk-
ke stof.

n Til broderirammer: Sy hæftesømmen langs den
indvendige kant af broderirammen.

Trådklip
Med funktionen Trådklip   kan du aktivere eller de-
aktivere automatisk klipning af tråden. Følgende mulig-
heder er tilgængelige:
n Fra: Klip ikke tråden automatisk.
n Ved trådskift: Klip tråden automatisk ved hvert

trådskifte.
n Ved forbindelsessting: Klip tråden automatisk

ved forbindelsessting.
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Hvis denne mulighed er valgt, kan du angive den
stinglængde, som tråden skal klippes fra.

Stoftykkelse
Med funktionen Stoftykkelse   kan du indstille tyk-
kelsen af stoffet. Den indstillede værdi påvirker broderi-
hastigheden. Jo højere værdi, desto langsommere bro-
derer maskinen, så nålen ikke sætter sig fast i tykkere
stoffer.

13.2 Broderi
Broderi   ► Broderi   ► OK 

8
7 6

5

3

10

1

2

9

4

1 Forhåndsvisning af broderimotiv   2 Farvebjælke   3 Trådskift   4 Oplysninger om broderi   5 Hurtig   6 Sting  
7 Oversigt   8 Rediger   9 Aktuel farve   10 Visning  

På skærmen Broderi vises det, når broderimotivet er
klar til at blive broderet. Du kan starte broderingen
med knappen Start/Stop  .

Forhåndsvisning af broderimotiv
Forhåndsvisningen af broderimotivet viser broderimoti-
vet, som det vil blive broderet. Ved indlæsning indpas-
ses det aktuelle farvelag i forhåndsvisningen. Du kan
også tilpasse forhåndsvisningen ved hjælp af fingerbe-
vægelser.

Farvebjælke
Farvebjælken viser farveniveauerne i den rækkefølge,
de broderes. Længden af de enkelte farveafsnit svarer
til antallet af sting i den pågældende farve, jo flere
sting, jo længere afsnit.
Du kan flytte farvebjælken til højre og venstre for at få
vist flere farver i broderimotivet.

Når du vælger en farve, vises farven på bjælken Aktuel
farve og i forhåndsvisningen af broderimotivet. Samti-
dig flyttes broderirammen til startpositionen for den
valgte farve. Oplysningerne om broderiet tilpasses også.

Trådskift
Med funktionen Trådskift   kan du angive, hvordan
trådskift håndteres under broderi. Denne indstilling
overskriver indstillingen på skærmen Oversigt over
broderier. Følgende muligheder er tilgængelige:
n Flerfarvet  : Brodér broderimotivet med flere

farver som gemt.
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Maskinen stopper efter hver farve, så du kan skifte
tråd.

n Ensfarvet  : Brodér motivet uden at skifte tråd
med den tråd, der er trådet.

n Reducer antallet af trådskift  : Omgrupper
broderimotivet, så du skal skifte farve så sjældent
som muligt.
Brug denne funktion, når du syr individuelt tilpasse-
de quiltemønstre for at undgå flere start og stop.
Hvis denne funktion er aktiveret, omgrupperes far-
verne også i redigeringstilstand.

Oplysninger om broderi
Følgende oplysninger om broderiprocessen vises under
oplysningerne om broderiet:
n Farve: Sekvensnummer for den aktuelle farve.
n Sting: Aktuelt stingnummer/sting i alt.
n Samlet tid: Anslået broderitid for hele broderimo-

tivet.
n Farvetid: Anslået broderitid for den aktuelle farve.

Hurtig
Broderimotiver broderes med den optimale hastighed
for at opnå et jævnt broderimotiv. Den optimale bro-
derihastighed afhænger af den anvendte broderiram-
me. Med funktionen Hurtig   kan du øge broderiha-
stigheden til den maksimale hastighed, der er tilladt for
den anvendte broderiramme. Afhængigt af stingtypen,
f.eks. forstærkede søm, kan funktionen resultere i et
uregelmæssig sømme.
Funktionen er først tilgængelig, når du har startet bro-
deriet med knappen Start/Stop  .

Sting
Med funktionen Sting   kan du vende tilbage til et
bestemt punkt i broderiet efter et trådbrud eller en an-
den afbrydelse i broderiprocessen for at fortsætte bro-
deriet derfra. Maskinen viser nålepositionen på tids-
punktet for afbrydelsen.
Du kan springe fra sting til sting eller bruge den neder-
ste multifunktionsknap til at dække større trin. Laseren
gør det lettere at registrere det aktuelle sting.
Hvis du vil vende tilbage til et bestemt sting, kan du
indtaste stingets nummer.

Oversigt
Du kan bruge funktionen Oversigt   til at annullere
broderiet for at ændre de aktuelle broderiindstillinger
på skærmen Oversigt over broderier.

Rediger
Med funktionen Rediger   kan du annullere bro-
deriet for at revidere broderimotivet.

Aktuel farve
Farvebjælken viser den aktuelle trådfarve med tråd-
mærke og -nummer.
Når maskinen syr, viser skyderen den aktuelle bro-
deriposition. Hvis maskinen ikke syr, kan du flytte sky-
deren for at flytte broderirammen til en ønsket bro-
deriposition.

Visning
Med funktionen Visning   kan du ændre størrelsen
af broderimotivet i forhåndsvisningen af broderimoti-
vet.
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14.1 Software

Opdatering af firmware

Indstillinger   ► Maskine   ► Opdatering og nulstil-
ling ► Opdatering af firmware

Med funktionen Opdatering af firmware kan du in-
stallere den nyeste version af firmwaren på din maski-
ne.
Du kan downloade maskinens aktuelle firmware og en
detaljeret trin-for-trin-vejledning til opdateringsproces-
sen på www.bernina.com/990-support.

Forudsætning:
n De seneste firmwaredata er blevet downloadet og

kopieret til USB-nøglen i henhold til opdateringsvej-
ledningen.

1. Åbn funktionen Opdatering af firmware i indstil-
lingerne.

2. Opdater firmwaren i henhold til anvisningerne på
skærmen.

Nulstil indstillinger

Indstillinger   ► Maskine   ► Opdatering og nulstil-
ling ► Nulstil indstillinger

Med funktionerne Nulstil indstillinger kan du nulstille
sy- og broderiindstillingerne eller alle indstillinger til fa-
briksindstillingerne.

Slet data

Indstillinger   ► Maskine   ► Opdatering og nulstil-
ling ► Slet data

Med funktionen Slet data kan du slette alle personlige
data, der er gemt på maskinen.

Gem og overfør data

Indstillinger   ► Maskine   ► Opdatering og nulstil-
ling ► Gem og overfør data

Med funktionerne Gem og overfør data kan du gem-
me dine personlige data, f.eks. indstillinger og dine eg-
ne sømme og broderimotiver, på en USB-nøgle og
overføre dem til maskinen igen.

14.2 Maskine

Vedligeholdelsesintervaller
For at sikre at din maskine forbliver i perfekt stand i
lang tid, anbefaler BERNINA regelmæssig vedligehol-
delse og pleje af maskinen.
Vedligeholdelsesintervallerne afhænger i høj grad af
følgende faktorer:
n Hyppighed af maskinbrug
n Stoffets beskaffenhed
n Antal sting
n Trådens beskaffenhed

BERNINA anbefaler, at maskinen rengøres efter 3 – 4
syede undertrådsspoler.

Opgave Vedligeholdelsesinterval Arbejde

Rengør maskinen Regelmæssigt, afhængigt af brugen
af maskinen.

► Tør maskinens og skærmens
overflade af med en blød, let
fugtig mikrofiberklud.

Kontrollér maskinen Regelmæssigt, afhængigt af brugen
af maskinen.

1. Kontrollér maskinen for ydre
skader.

2. I tilfælde af skader skal du kon-
takte din BERNINA-forhandler.

Rengør transportøren og sting-
pladen

Regelmæssigt, afhængigt af brugen
af maskinen.

► Rengøring af transportøren.
[} se side 97]

Rengøring af griberen Regelmæssigt, afhængigt af brugen
af maskinen.

► Rengør griberen. [} se side 97]
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Opgave Vedligeholdelsesinterval Arbejde

Rengør trådfangeren Når den pågældende meddelelse vi-
ses.

► Rengør trådfangeren. [} se si-
de 99]

Rengør nåletråderen og trådklem-
men

Regelmæssigt, afhængigt af brugen
af maskinen.

► Rengør nåletråderen og trådk-
lemmen. [} se side 99]

Udskift nålen Regelmæssigt, afhængigt af brugen
af maskinen.

► Skift nål.

Opdatering af firmware Så snart en ny version er tilgænge-
lig.

► Opdatering af firmware.

Smør griberen med olie n Før du bruger maskinen første
gang.

n Når maskinen har stået stille i
længere tid.

n Før hvert nyt projekt.
Afhængigt af projektets om-
fang også derimellem.

n Regelmæssigt, afhængigt af
brugen af maskinen.

n Når den pågældende meddel-
else vises.

n I tilfælde af usædvanlige lyde i
griberområdet.

► Smør griberen med olie. [} se si-
de 98]

Juster, rengør og smør maskinkom-
ponenter inden i maskinen med olie

n Ved intensiv brug: årligt
n Ved normal brug: 2 gange om

året
n Når den pågældende meddel-

else vises.

► Kontakt en BERNINA-forhand-
ler.

Oplysninger om vedligeholdelse

Indstillinger   ► Maskine   ► Vedligeholdelse

Antal sting
På displayet Antal sting vises antallet af sting, der er
syet med maskinen.

Vedligeholdelsesprognose/
vedligeholdelsesinterval
På displayet Vedligeholdelsesprognose/vedligehol-
delsesinterval vises det, hvor meget af vedligehol-
delsesintervallet der er gået. Hvis vedligeholdelsesprog-
nosen når 100 %, vises en tilsvarende meddelelse, når
maskinen startes, og maskinen skal serviceres.

Smøreprognose/smøreinterval
På displayet Smøreprognose/smøreinterval vises det,
hvor meget af smøreintervallet der er gået. Hvis vedli-
geholdelsesprognosen når 100 %, vises en tilsvarende
meddelelse, når maskinen startes, og maskinen skal
smøres. [} se side 98]
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Antal trådklipninger/næste rengøring
På displayet Antal trådklipninger/næste rengøring
vises antallet af trådklipninger, som maskinen har ud-
ført.

Rengøring af skærm

1. Lås skærm og syfunktioner.
2. Tør skærmens overflade af med en blød, let fugtig

mikrofiberklud.

Rengøring af transportøren

Med tiden samler der sig trådrester under stingpladen.
Fjern disse trådrester regelmæssigt.

1. Hæv nål og trykfod.
2. Sænk transportøren.

    FORSIGTIG

Elektrisk drevet maskine
Fare for personskader ved nål og griber.
► Maskinen slukkes og stikket tages ud af stikkontak-

ten.

3. Fjern nål og trykfod.
4. Fjern stingpladen.

  PAS PÅ
Støv og trådrester i maskinen
Beskadigelse af mekaniske og elektroniske komponen-
ter.
► Brug en børste eller en blød klud.
► Brug ikke trykluftspray.

5. Rens transportøren med rensebørsten.

Rengøring af griberen

    FORSIGTIG

Elektrisk drevet maskine
Fare for personskader ved nål og griber.
► Maskinen slukkes og stikket tages ud af stikkontak-

ten.

1. Åbn griberdækslet.
2. Fjern spolekapslen.

3. Tryk udløserarmen til venstre.

4. Klap holdebøjlen med det sorte griberbanedæksel
ned.

5. Fjern griberen.

  PAS PÅ
Støv og trådrester i maskinen
Beskadigelse af mekaniske og elektroniske komponen-
ter.
► Brug en børste eller en blød klud.
► Brug ikke trykluftspray.

6. Rengør griberbanen med en rensebørste og en
blød klud. Brug ikke spidse genstande til dette.

7. Hold griberen i midten af stiften med to fingre.

8. Før griberen med underkanten fremad, skråt oppe
fra og ned bag griberbanedækslet.

9. Anbring griberen, så de to knaster på griberdri-
veren passer ind i de tilsvarende åbninger på gribe-
ren. Den grå markering på griberdriveren skal være
synlig i hullet på griberen.

10. Indsæt griberen.
ð Griberen er magnetisk og trækkes til den rigti-

ge position.
11. Luk griberbanedækslet og holdebøjlen, indtil klin-

ken går i indgreb.
12. Drej på håndhjulet til kontrol.

ð Griberen roterer.
13. Sæt spolekapslen i, og luk griberdækslet.
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Smør griberen med olie

Smøring af griberen sikrer en jævn og støjsvag drift af
maskinen.

    FORSIGTIG

Elektrisk drevet maskine
Fare for personskader ved nål og griber.
► Maskinen slukkes og stikket tages ud af stikkontak-

ten.

1. Åbn griberdækslet.
2. Fjern spolekapslen.
3. Tryk udløserarmen til venstre.

4. Klap holdebøjlen med det sorte griberbanedæksel
ned.

5. Fjern griberen.

6. Rengør griberbanen med en rensebørste og en
blød klud. Brug ikke spidse genstande til dette.

7. Kom en dråbe BERNINA-symaskineolie ind i griber-
banen forneden.

8. Kom en dråbe BERNINA-symaskineolie i hvert af de
to oliedepoter, så filtstykkerne er fugtige. Sørg for,
at der ikke kommer olie på gribermuffe-fladen.

9. Hold griberen i midten af stiften med to fingre.

10. Før griberen med underkanten fremad, skråt oppe
fra og ned bag griberbanedækslet.

11. Anbring griberen, så de to knaster på griberdri-
veren passer ind i de tilsvarende åbninger på gribe-
ren. Den grå markering på griberdriveren skal være
synlig i hullet på griberen.

12. Indsæt griberen.
ð Griberen er magnetisk og trækkes til den rigti-

ge position.
13. Luk griberbanedækslet og holdebøjlen, indtil klin-

ken går i indgreb.
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14. Drej på håndhjulet til kontrol.
ð Griberen roterer.

15. Sæt spolekapslen i, og luk griberdækslet.
16. Sy eller broder på et teststof for at absorbere over-

skydende olie.

Rengør trådfangeren

Indstillinger   ► Maskine   ► Vedligeholdelse
► Rengør trådfangeren

Med tiden samler der sig trådrester i trådfangeren. Ren-
gør trådfangeren, når der vises en meddelelse herom.

1. Åbn funktionen Rengør trådfangeren i indstil-
lingerne.

2. Rengør trådfangeren i henhold til anvisningerne på
skærmen.

Rengør nåletråderen og trådklemmen

Indstillinger   ► Maskine   ► Vedligeholdelse
► Rengør nåletråderen og trådklemmen

Trådrester på nåletråderen og trådklemmen kan påvirke
trådningen. Det anbefales at rengøre nåletråderen og
trådklemmen regelmæssigt.

1. Åbn funktionen Rengør nåletråderen og trådk-
lemmen i indstillingerne.

2. Rengør nåletråderen og trådklemmen i henhold til
anvisningerne på skærmen.

Skift batteri

1. Sluk maskinen, og træk stikket ud af stikkontakten.
2. Fjern alle tråde og trådføreren.
3. Læg forsigtigt maskinen om på ryggen.
4. Åbn dækslet til batterirummet på undersiden af

maskinen.

5. Tag batteriet ud, og bortskaf det korrekt.

    ADVARSEL

Risiko for kemiske forbrændinger ved indtagelse
af lithium-knapcellebatteriet
Hvis lithium-knapcellebatteriet sluges, kan det forår-
sage alvorlige indre forbrændinger.
► Opbevar batteriet utilgængeligt for børn, så der ik-

ke er risiko for, at det bliver slugt.
► Hvis du har mistanke om, at batterier er blevet

slugt eller er kommet ind i kroppen, skal du straks
søge læge.

6. Isæt et nyt batteri af typen CR2032. Sørg for, at
pluspolen vender udad.

7. Luk dækslet til batterirummet.
8. Rejs maskinen op, og indstil den.

Eksportér log-fil

Indstillinger   ► Maskine   ► Vedligeholdelse
► Eksportér log-fil

Log-filer hjælper servicepersonalet med at finde fejl i
firmwaren. Hvis BERNINAs serviceafdeling beder dig om
det, kan du eksportere en log-fil.

1. Sæt USB-nøglen i maskinen.
2. Bekræft, at du gemmer log-filen, og vent, indtil

eksporten er færdig.
3. Luk vinduet.
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Den automatiske nåletråder tråder ikke

Den nål, der er valgt i nålevalget, kan ikke trådes auto-
matisk, f.eks. tvillingenål.

► Enkeltnål: Monter den passende nål, og vælg den i
nålevalget. [} se side 32]

► Dobbelt- eller trillingenål: Tråd nålene manuelt.

Automatisk trådning er ikke mulig med den valgte tryk-
fod.

► Monter den passende trykfod, og vælg den i tryk-
fodsvalget. [} se side 39]

Den automatiske nåletråder er tilsmudset. ► Rengør nåletråderen. [} se side 99]

Trådningsmekanismen er ikke i den rigtige position. ► Kontrollér trådningsmekanismens position.
► Hvis nåletråderen sidder foran, skal du dreje nålet-

råderen lidt til venstre, indtil den står vinkelret på
maskinhovedet. Bekræft om nødvendigt fejl-
meddelelsen. Tråd nålen igen.

Stingreguleringen reagerer ikke korrekt

Støv eller trådrester foran BISR-sensoren. ► Afbryd stingregulatoren.
► Åbn griberdækslet.
► Rengør sensoren på griberdækslet og området un-

der stingpladen med en børste og en blød klud.

BSR ikke registreret

BSR-ledning ikke tilsluttet korrekt. ► Sæt BSR-stikket korrekt i, indtil det går i indgreb.

Skærmen reagerer ikke

Skærmen er låst. ► Lås skærmen op. [} se side 22]

Skærmen er defekt eller ikke tilsluttet korrekt. ► Kontakt en BERNINA-forhandler.

Forkert pegepen. ► Brug en anden pegepen eller finger.

Fejl under firmwareopdatering

USB-nøgle registreres ikke. ► Brug en BERNINA USB-nøgle.

Opdateringsprocessen er blokeret, og animationen på
skærmen stopper.

► Fjern USB-nøglen.
► Sluk maskinen.
► Tænd maskinen.
► Følg anvisningerne på skærmen.
► Kontakt en BERNINA-forhandler.

Filerne med firmwareopdateringen bliver ikke fundet. ► Pak den komprimerede ZIP-fil ud i henhold til opda-
teringsanvisningerne.

► Gem dataene til firmwareopdateringen direkte på
datamediet og ikke i en mappe på USB-nøglen.
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Springer sting over

Forkert nål. ► Brug kun nåle fra nålesystemet 130/705H.

Nålen er stump eller krum. ► Skift nål.

Nål af ringe kvalitet. ► Brug nye BERNINA kvalitetsnåle.

Nålen er sat forkert i. ► Før nålen ind i nåleholderen med den flade side
bagud indtil stop, og skru den fast.

Forkert nålespids. ► Tilpas nålespidsen til tekstil-strukturen i stoffet.

Forkert nål/tråd-kombination. ► Brug en nål med en passende nålestørrelse. [} se si-
de 29]

Hastigheden er for lav

Omgivelsestemperaturen er for høj eller for lav. ► Stil maskinen i et rum med stuetemperatur, 1 time
før du begynder at sy.

Reduceret maksimumhastigheden. ► Skub hastighedsregulatoren til højre.
► Tilpas den maksimale syhastighed i indstillingerne.

[} se side 44]
► Tilpas den maksimale broderihastighed i indstil-

lingerne. [} se side 46]

Kamerabilledet er sløret eller indeholder smudspartikler

Kameralinsen er beskidt. ► Få linsen renset hos en BERNINA-forhandler.

Laserpunkt er ikke synligt eller på forkert position

Laseren tildækkes eller afledes af trykfoden eller nålen. ► Hæv nålen.
► Monter en anden trykfod.
► Sænk trykfoden, før du begynder at sy.
► Kontakt en BERNINA-forhandler.

Lyset i "Start/Stop"-knappen virker ikke

Lyset er defekt. ► Kontakt en BERNINA-forhandler.

Maskinen starter ikke

Maskinen er ikke tilsluttet strømforsyningen. ► Sæt netstikket i stikkontakten og i maskinen.
► Kontrollér, om der er strøm i stikkontakten.

Omgivelsestemperaturen er for høj eller for lav. ► Stil maskinen i et rum med stuetemperatur, 1 time
før du begynder at sy.

► Tilslut og tænd for maskinen.
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Maskinen starter ikke

Maskinen er defekt. ► Kontakt en BERNINA-forhandler.

Nålen knækker

Nålen er sat forkert i. ► Før nålen ind i nåleholderen med den flade side
bagud indtil stop, og skru den fast.

Stoffet trækkes. ► Før stoffet jævnt.

Tykt stof trækkes. ► Brug en passende trykfod til tykt stof, f.eks. Jeans-
fod #8.

► Brug udligningsplader ved syning over tykke søm-
me.

Knuder i tråden. ► Brug kvalitetstråd.

Sylyset og/eller friarmslyset lyser ikke

Sylyset og/eller friarmslyset er ikke tændt. ► Tænd sylyset og/eller friarmslyset i indstillingerne.
[} se side 43]

Sylyset og/eller friarmslyset er defekt. ► Kontakt en BERNINA-forhandler.

Fejlsting

Trådrester mellem trådspændingsskiverne. ► Træk et tyndt foldet stykke stof (ikke yderkanten)
flere gange imellem trådspændingsskiverne.

Forkert trådet. ► Tråd over- og undertråd igen.

Trådrester under spolekapslens fjeder. ► Fjern spolekapslen.
► Fjern trådrester under fjederen.

Overtråden er ikke gevindskåret

Nålen er sat forkert i. ► Før nålen ind i nåleholderen med den flade side
bagud indtil stop, og skru den fast.

Nåletråder hoved er defekt. ► Kontakt en BERNINA-forhandler.

Overtråden er sprunget

Forkert nål/tråd-kombination. ► Brug passende nål til trådens tykkelse.

Overtråden er for stram. ► Reducer overtrådsspændingen.

Forkert trådet. ► Tråd overtråden igen.
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Overtråden er sprunget

Tråd af ringe kvalitet. ► Brug kvalitetstråd.

Stingpladens hul eller griberspidsen er beskadiget. ► Kontakt BERNINA-forhandleren for at få skaderne
repareret.

► Skift stingplade.

Tråden sidder fast i trådgiveren. ► Skub dækslet foran på symaskinehovedet til ven-
stre, og tag dækslet af.

► Fjern trådrester.
► Før dækslets 4 tapper ind i de dertil indrettede for-

dybninger, og skub dækslet til højre, indtil det går i
indgreb.

Overtrådsindikator reagerer ikke

Overtrådsindikatoren ikke tændt. ► Tænd overtrådsindikatoren under indstillingerne.
[} se side 43]

Overtrådsindikatoren er defekt. ► Kontakt en BERNINA-forhandler.

Overtrådsindikator reagerer for ofte

Overtråden er ikke trådet korrekt. ► Tråd overtråden korrekt. [} se side 33]

Overtrådsspænding for lav. ► Indstil overtrådsspændingen. [} se side 49]

Overtrådsindikatoren er defekt. ► Kontakt en BERNINA-forhandler.

Knaphuller gennemsys ikke korrekt gentagne gange

Knaphulsfoden #3A er ikke kalibreret med maskinen. ► Kalibrer knaphulsfoden #3A. [} se side 46]

Linsen på trykfoden er snavset. ► Rengør linsen med en blød, let fugtig klud.

Stingbredde kan ikke indstilles

Den valgte nål og stingplade kan ikke anvendes sam-
men.

► Skift nål. [} se side 32]
► Skift stingplade. [} se side 29]

Trådfodsvalget forhindrer, at stingbredden ændres. ► Monter og vælg en passende trykfod. [} se side 40]

Stingplade ikke registreret

Stingplade uden sensor. ► Monter stingplade med sensor.

Fejl på grund af magnetfelt. ► Fjern magnetisk tilbehør i området omkring sting-
pladen.
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Stingplade ikke registreret

Sensoren på stingpladen er defekt. ► Kontakt en BERNINA-forhandler.

Den indstillede tid bevares ikke

Batteriet er afladet. ► Skift batteri. [} se side 99]

Batteribeskyttelsesfilmen er ikke fjernet. ► Fjern batteribeskyttelsesfilmen. [} se side 25]

Uregelmæssig søm

Overtråden er for stram/løs. ► Indstil overtrådsspændingen. [} se side 49]
► Kontrollér trådafspolingen fra trådspolen.

Nålen er stump eller krum. ► Skift nål, og sørg for kun at bruge nye BERNINA-
kvalitetsnåle. [} se side 32]

Nål af ringe kvalitet. ► Brug nye BERNINA kvalitetsnåle.

Tråd af ringe kvalitet. ► Brug kvalitetstråd.

Forkert nål/tråd-kombination. ► Brug passende nål til trådens tykkelse.

Forkert trådet. ► Tråd overtråden igen. [} se side 33]
► Tråd undertråden igen. [} se side 38]

Stoffet trækkes. ► Før stoffet jævnt.

Forkert spolekapsel. ► Brug den medfølgende spolekapsel.

Undertråden er for stram/løs. ► Kontakt en BERNINA-forhandler.

Undertråden er sprunget

Spolekapslen er beskadiget. ► Udskift spolekapslen.

Stingpladens hul er beskadiget. ► Kontakt BERNINA-forhandleren for at få skaderne
repareret.

► Skift stingplade. [} se side 29]

Nålen er stump eller krum. ► Skift nål. [} se side 32]

Undertrådsindikator reagerer ikke

Griberdækslet er åbnet. ► Luk griberdækslet.

Undertrådsindikatoren ikke tændt. ► Tænd undertrådsindikatoren under indstillingerne.
[} se side 43]
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Undertrådsindikator reagerer ikke

Undertrådsindikatoren er defekt. ► Kontakt en BERNINA-forhandler.

USB-nøgle registreres ikke

USB-nøglen er ikke kompatibelt. ► Brug et BERNINA USB-nøgle eller en kompatibel
USB-nøgle.

USB-nøglen har ikke det rigtige filsystem. ► Brug en USB-nøgle med filsystemet FAT32.
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16.1 Opbevaring af maskinen
BERNINA anbefaler, at maskinen opbevares i den origi-
nale emballage. Hvis maskinen opbevares i et koldt
rum, skal den flyttes til et rum med stuetemperatur ca.
1 time før brug.

1. Sluk maskinen, og træk stikket ud af stikkontakten.
2. Rengør maskinen.
3. Opbevar ikke maskinen udendørs.
4. Beskyt maskinen mod vind og vejr.

16.2 Bortskaffelse af maskinen

1. Slet personlige data på maskinen. [} se side 95]
2. Maskinens komponenter sorteres og bortskaffes i

henhold til gældende lokale love og regler.
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Betegnelse Værdi Enhed

Maksimal hastighed 1200 Sting pr. minut

Nålesystem 130/705

Mål uden spoleholder (B × H × L) 675 × 420 × 245
(26,6 × 16,5 × 9,7)

mm
(in)

Mål inkl. broderimodul uden spoleholder (B × H × L) 1175 × 420 × 635
(46,3 × 16,5 × 25,0)

mm
(in)

Maskinens vægt 19,2
(42,3)

kg
(lb)

Vægt på broderimodul 6,7
14,8

kg
(lb)

Energiforbrug 160 W

Indgangsspænding 100 – 240
50/60

V
Hz

Wi-fi-frekvensbånd
Wi-fi-protokol

2,4
802.11 b/g/n

GHz

Udgangseffekt (802.11 b)
Udgangseffekt (802.11 g)
Udgangseffekt (802.11 n)

17,5
14,0
12,5

dBm
dBm
dBm

Laserklasse
(i henhold til IEC 60825-1:2014)

Beskyttelsesklasse (Elektroteknik) II
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18.1 Nyttesømme

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

18.2 Pyntesømme

Natur

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

115 116 117 118 119 120 122 123 124 125 126 127 128 129

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

144 145 146 147 148 149 150 152 153 154 155 156 158 159

160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173

174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187

188
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Natur gigasøm

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214

215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 228 229 230

231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244

245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271

Korssting

301 302 303 304 305 306 307 308 309 311 312 313 314 316

318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331

332 333 334 335 336 337 338 339 343 344 371 372 373 374

375 376 377 378 379

Satin

401 402 405 406 407 408 409 410 412 413 414 415 416 417

418 419 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 433
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434 436 437 440 442 443 444 445 447 448 449 450 451 452

453 454 455 456 457 458 461 464 465 466 467 468 469 471

472 473

Satin gigasøm

501 503 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 517 518

519 520 523 524 525

Geometrisk

601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614

615 616 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629

630 631 632 633 634 635 636 637 639 640 641 642 643 644

645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658

660 661 662 663 664 665 666 674 675 676 677 678 679 680

682 683 684 685 686 691 693 694 697 698 699
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Hulsøm

701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714

715 716 717 721 722 723 724 725 726 727 729 730 731 732

733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746

747 748 749 750 751 752 756 757 758 759 761 762 763 764

765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778

779 780 781 782 783

Hulsøm gigasøm

801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814

815 816 817 818 819 820 831 832 833 834 835 840 841

Jugend

901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914

915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 926 928 929 932

933 934 935 936 938 939 940 942 944 945 946 948 949 950
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952 954 955 957 958 959 960 961 962 963 964 965

Jugend gigasøm

1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014

1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028

Special

1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1113 1114 1115 1116

1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123

Filigran gigasøm

1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214

1215 1216 1217 1218 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228

Tapering

1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414

1415 1416 1417 1418 1419 1420 1422 1423 1424 1425 1427 1428 1429 1430
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1431 1437 1438 1440 1446 1447 1448 1449 1450 1454 1455 1459 1460 1461

1462

Skyline

1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514

1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1524 1525 1526 1527 1528 1529

1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1538 1539

Quiltning gigasøm

1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614

1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1625 1629 1630 1631 1632

1633 1634 1635 1636 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652

1653 1654 1657 1658 1659 1660

International

1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1715 1716 1717
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1718 1719 1720 1721 1722 1723 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736

1737 1738 1739

Geometrisk gigasøm

1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1915 1916

1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1929 1930 1931 1932 1933

1934 1935 1936 1937 1938 1939

Årstider

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Sport og hobby

2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2215

2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2230 2231

2232 2233 2234 2235
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Stjernetegn

2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512

Emojis

2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614

2615 2616 2617

Emojis gigasøm

2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708

18.3 Knaphuller

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

65 66 67 68 69 70

18.4 Quiltesømme

1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314

1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1329

1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343
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1344 1345 1346 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373

1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387

1388 1389 1390 1391 1393 1394
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Lad din kreativitet blomstre. Du har et bredt
udvalg af broderimotiver til rådighed på maski-
nen.

Efter registrering af din maskine kan du downloade de
medfølgende broderimotiver i et redigerbart format på
BERNINA kundeportalen.
Hvis et af følgende piktogrammer vises under bro-
derimotivnummeret, kan du finde flere oplysninger på
adressen 
https://www.bernina.com/specialeffects.

Fritstående blon-
de

PunchWork

Hulsømsbroderi Broderi med
snor

Frynsebroderi Projekter i ram-
me

Applikation Puffy skrift

CutWork Quiltning

PaintWork Trapunto

CrystalWork

19.1 Inspirationer
Du kan finde de detaljerede broderianvisninger på ber-
nina.com/990-designs.

Quilt

Q101  

1.      Isacord 40   0020

Q102  

1.      Isacord 40   0020

Q103  

1.      Isacord 40   0020

Q104  

1.      Isacord 40   0020

Q105  

1.      Isacord 40   0020

Q106  

1.      Isacord 40   0020

https://www.bernina.com/specialeffects
https://www.bernina.com/990-designs
https://www.bernina.com/990-designs
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Q107  

1.      Isacord 40   0020

Q108  

1.      Isacord 40   0020

Q109  

1.      Isacord 40   0020

Q110  

1.      Isacord 40   0020

Q111  

1.      Isacord 40   0020

Q112  

1.      Isacord 40   0020

Q113  

1.      Isacord 40   0020

Q114  

1.      Isacord 40   0020

Q115  

1.      Isacord 40   0020

Q116  

1.      Isacord 40   0020
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Q117  

1.      Isacord 40   0020

Q118  

1.      Isacord 40   0020

Q119  

1.      Isacord 40   0020

Q120  

1.      Isacord 40   0020

Q121  

1.      Isacord 40   0020

Q122  

1.      Isacord 40   0020

Q123  

1.      Isacord 40   0020

Q124  

1.      Isacord 40   0020

Q125  

1.      Isacord 40   0020

Q126  

1.      Isacord 40   0020
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Q127  

1.      Isacord 40   0020

Q128  

1.      Isacord 40   0020

Q129  

1.      Isacord 40   0020

Q130  

1.      Isacord 40   0020

Q131  

1.      Isacord 40   0020

Q132  

1.      Isacord 40   0020

Q133  

1.      Isacord 40   0020

Q134  

1.      Isacord 40   0020

Q135  

1.      Isacord 40   0020

Q136  

1.      Isacord 40   0020
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Q137  

1.      Isacord 40   0020

Petal LG 305 x 305 mm
12 x 12 inch

5.139

1.      Isacord 40   3210

2.      Applique   1

3.      Applique   2

4.      Applique   3

5.      Isacord 40   3210

Petal SM 165 x 165 mm
6.5 x 6.5 inch

2.877

1.      Isacord 40   3210

2.      Applique   1

3.      Applique   2

4.      Applique   3

5.      Isacord 40   3210

Circle LG 305 x 305 mm
12 x 12 inch

3.296

1.      Isacord 40   3210

2.      Applique   1

3.      Applique   2

4.      Applique   3

5.      Isacord 40   3210

Circle SM 165 x 165 mm
6.5 x 6.5 inch

2.271

1.      Isacord 40   3210

2.      Applique   1

3.      Applique   2

4.      Applique   3

5.      Isacord 40   3210

Four Circles 305 x 305 mm
12 x 12 inch

6.604

1.      Isacord 40   3210

2.      Applique   1

3.      Applique   2

4.      Applique   3

5.      Applique   2

6.      Applique   3

7.      Applique   2

8.      Applique   3

9.      Applique   2

10.      Applique   3 11.      Isacord 40   3210

Half Circle 165 x 318 mm
6.5 x 12.5 inch

5.970

1.      Isacord 40   3210

2.      Applique   1

3.      Applique   2

4.      Applique   3

5.      Isacord 40   3210

CutWork Petal LG 280 x 280 mm
11 x 11 inch

3.550

1.      Isacord 40   3210

2.      Cut   0001

3.      Cut   0003

4.      Cut   0004

CutWork Petal SM 153 x 153 mm
6 x 6 inch

1.930

1.      Isacord 40   3210

2.      Cut   0001

3.      Cut   0003

4.      Cut   0004

CutWork Circle LG 280 x 280 mm
11 x 11 inch

3.488

1.      Isacord 40   3210

2.      Cut   0001

3.      Cut   0002

4.      Cut   0003

5.      Cut   0004
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CutWork Circle
SM

152 x 152 mm
6 x 6 inch

1.844

1.      Isacord 40   3210

2.      Cut   0001

3.      Cut   0002

4.      Cut   0003

5.      Cut   0004

CutWork Half
Circle

149 x 302 mm
5.9 x 11.9 inch

2.697

1.      Isacord 40   3210

2.      Cut   0001

3.      Cut   0002

4.      Cut   0003

5.      Cut   0004

Kjole

D101 185 x 176 mm
7.3 x 6.9 inch

20.050

1.      Isacord 40   0672

2.      Isacord 40   0672

3.      Isacord 40   0672

4.      Isacord 40   0101

D102 118 x 101 mm
4.7 x 4 inch

7.440

1.      Isacord 40   0672

2.      Isacord 40   0672

3.      Isacord 40   0672

4.      Isacord 40   0101

D103 73 x 77 mm
2.9 x 3 inch

2.451

1.      Isacord 40   0672

2.      Isacord 40   0672

3.      Isacord 40   0672

4.      Isacord 40   0101

D104 55 x 48 mm
2.1 x 1.9 inch

1.839

1.      Isacord 40   0672

2.      Isacord 40   0672

3.      Isacord 40   0672

4.      Isacord 40   0101

D105 54 x 42 mm
2.1 x 1.7 inch

1.776

1.      Isacord 40   0672

2.      Isacord 40   0672

3.      Isacord 40   0672

4.      Isacord 40   0101

D106 117 x 123 mm
4.6 x 4.8 inch

9.074

1.      Isacord 40   0672

2.      Isacord 40   0672

3.      Isacord 40   0672

4.      Isacord 40   0101

D107 151 x 129 mm
5.9 x 5.1 inch

9.175

1.      Isacord 40   0672

2.      Isacord 40   0672

3.      Isacord 40   0672

4.      Isacord 40   0101

D108 149 x 149 mm
5.9 x 5.9 inch

11.186

1.      Isacord 40   0672

2.      Isacord 40   0672

3.      Isacord 40   0672

4.      Isacord 40   0101
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D109 110 x 117 mm
4.3 x 4.6 inch

5.557

1.      Isacord 40   0672

2.      Isacord 40   0672

3.      Isacord 40   0672

4.      Isacord 40   0101

D110 207 x 200 mm
8.1 x 7.9 inch

29.950

1.      Isacord 40   0672

2.      Isacord 40   0672

3.      Isacord 40   0672

4.      Isacord 40   0101

D111 120 x 118 mm
4.7 x 4.7 inch

6.664

1.      Isacord 40   0672

2.      Isacord 40   0672

3.      Isacord 40   0672

4.      Isacord 40   0101

D112 100 x 80 mm
3.9 x 3.2 inch

5.531

1.      Isacord 40   0672

2.      Isacord 40   0672

3.      Isacord 40   0672

4.      Isacord 40   0101

D113 168 x 137 mm
6.6 x 5.4 inch

9.922

1.      Isacord 40   0672

2.      Isacord 40   0672

3.      Isacord 40   0672

4.      Isacord 40   0101

D114 187 x 178 mm
7.4 x 7 inch

15.018

1.      Isacord 40   1720

2.      Isacord 40   1720

3.      Isacord 40   0672

4.      Isacord 40   0101

D115 115 x 70 mm
4.5 x 2.8 inch

5.784

1.      Applique   1

2.      Applique   3

3.      Isacord 40   0672

4.      Isacord 40   0101

5.      Isacord 40   2900

6.      Isacord 40   0101

D116 119 x 139 mm
4.7 x 5.5 inch

22.320

1.      Applique   1

2.      Applique   3

3.      Isacord 40   0672

4.      Isacord 40   0101

D117 72 x 115 mm
2.8 x 4.5 inch

4.221

1.      Applique   1

2.      Applique   3

3.      Isacord 40   6031

4.      Isacord 40   0630

5.      Isacord 40   0672

6.      Isacord 40   0101

D118 70 x 139 mm
2.8 x 5.5 inch

2.782

1.      Isacord 40   6043
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D119 59 x 129 mm
2.3 x 5.1 inch

2.268

1.      Isacord 40   6043

D120 64 x 147 mm
2.5 x 5.8 inch

2.746

1.      Isacord 40   6043

D121 104 x 79 mm
4.1 x 3.1 inch

3.294

1.      Isacord 40   0442

2.      Isacord 40   0345

D122 105 x 107 mm
4.1 x 4.2 inch

5.672

1.      Isacord 40   0352

2.      Isacord 40   6133

D123 65 x 126 mm
2.6 x 5 inch

2.348

1.      Isacord 40   5912

2.      Isacord 40   5722

3.      Isacord 40   5633

D124 74 x 110 mm
2.9 x 4.4 inch

2.210

1.      Isacord 40   5912

2.      Isacord 40   5633

D125 104 x 109 mm
4.1 x 4.3 inch

3.416

1.      Isacord 40   5912

2.      Isacord 40   5633

D126 71 x 62 mm
2.8 x 2.4 inch

1.273

1.      Isacord 40   5912

2.      Isacord 40   5633
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D127 301 x 374 mm
11.9 x 14.7 inch

46.715

1.      Isacord 40   3962

2.      Isacord 40   3644

3.      Isacord 40   0134

4.      Isacord 40   5233

5.      Isacord 40   5233

6.      Isacord 40   3644

7.      Isacord 40   3644

8.      Isacord 40   3644

9.      Isacord 40   3644

10.      Isacord 40   0504 11.      Isacord 40   0504 12.      Isacord 40   0504

13.      Isacord 40   0504 14.      Isacord 40   3713 15.      Isacord 40   3713

16.      Isacord 40   3713 17.      Isacord 40   3713 18.      Isacord 40   2711

19.      Isacord 40   2711 20.      Isacord 40   2711 21.      Isacord 40   2711

D128 305 x 404 mm
12 x 15.9 inch

74.181

1.      Isacord 40   0132

2.      Isacord 40   5233

3.      Isacord 40   5233

4.      Isacord 40   0170

5.      Isacord 40   0170

6.      Isacord 40   0170

7.      Isacord 40   0170

8.      Isacord 40   3644

9.      Isacord 40   3644

10.      Isacord 40   3644 11.      Isacord 40   3644 12.      Isacord 40   0134

13.      Isacord 40   0134 14.      Isacord 40   0134 15.      Isacord 40   0134

16.      Isacord 40   2900 17.      Isacord 40   2900 18.      Isacord 40   2900

19.      Isacord 40   2900 20.      Isacord 40   5934 21.      Isacord 40   5934

22.      Isacord 40   5934 23.      Isacord 40   5934 24.      Isacord 40   2711

25.      Isacord 40   2711 26.      Isacord 40   2711 27.      Isacord 40   2711

28.      Isacord 40   1720 29.      Isacord 40   1720 30.      Isacord 40   1720

31.      Isacord 40   1720

Organisator

O101 264 x 305 mm
10.4 x 12 inch

80.817

1.      Isacord 40   3631

O102 396 x 82 mm
15.6 x 3.2 inch

33.812

1.      Isacord 40   3631

O103 150 x 147 mm
5.9 x 5.8 inch

20.709

1.      Isacord 40   3631

Lænestol

C101 300 x 370 mm
11.8 x 14.6 inch

72.017

1.      Isacord 40   0015



Tillæg

19 Broderimotiv 126

19.2 Quiltning

32196-01  

1.      Isacord 40   0020

32196-02  

1.      Isacord 40   0020

32196-03  

1.      Isacord 40   0020

32196-04  

1.      Isacord 40   0020

32196-05  

1.      Isacord 40   0020

32196-06  

1.      Isacord 40   0020

32196-07  

1.      Isacord 40   0020

32196-08  

1.      Isacord 40   0020

32196-09  

1.      Isacord 40   0020

32196-10  

1.      Isacord 40   0020
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32196-11  

1.      Isacord 40   0020

32196-12  

1.      Isacord 40   0020

32196-13  

1.      Isacord 40   0020

32196-14  

1.      Isacord 40   0020

32196-15  

1.      Isacord 40   0020

32196-16  

1.      Isacord 40   0020

32196-17  

1.      Isacord 40   0020

32196-18  

1.      Isacord 40   0020

32196-19  

1.      Isacord 40   0020

32196-19-1  

1.      Isacord 40   0020
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32196-20  

1.      Isacord 40   0020

32196-21  

1.      Isacord 40   0020

32196-22  

1.      Isacord 40   0020

32196-23  

1.      Isacord 40   0020

32196-24  

1.      Isacord 40   0020

32196-25  

1.      Isacord 40   0020

32196-26  

1.      Isacord 40   0020

32196-27  

1.      Isacord 40   0020

32196-28  

1.      Isacord 40   0020

32196-29  

1.      Isacord 40   0020
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32196-30  

1.      Isacord 40   0020

Basics_02s  

1.      Isacord 40   0020

Basics_05s  

1.      Isacord 40   0020

Basics_01  

1.      Isacord 40   0020

Basics_02  

1.      Isacord 40   0020

Basics_03  

1.      Isacord 40   0020

Basics_04  

1.      Isacord 40   0020

Basics_04_corner  

1.      Isacord 40   0020

Basics_05  

1.      Isacord 40   0020

12416-15q  

1.      Isacord 40   0020
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12416-36q  

1.      Isacord 40   0020

12416-38q  

1.      Isacord 40   0020

12591-14_1  

1.      Isacord 40   0020

12591-14_2  

1.      Isacord 40   0020

12607-28q  

1.      Isacord 40   0020

12607-33q  

1.      Isacord 40   0020

12756-01q  

1.      Isacord 40   0020

12756-02q  

1.      Isacord 40   0020

12756-03q  

1.      Isacord 40   0020

12756-11q  

1.      Isacord 40   0020
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12756-18q  

1.      Isacord 40   0020

12756-19q  

1.      Isacord 40   0020

12756-22q  

1.      Isacord 40   0020

80185-01q  

1.      Isacord 40   0020

80185-03q  

1.      Isacord 40   0020

80185-07q  

1.      Isacord 40   0020

12380-04q  

1.      Isacord 40   0020

12380-08q  

1.      Isacord 40   0020

12380-09q  

1.      Isacord 40   0020

BD285q  

1.      Isacord 40   0020
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BD288q  

1.      Isacord 40   0020

BD289q  

1.      Isacord 40   0020

BD292q  

1.      Isacord 40   0020

BD299q  

1.      Isacord 40   0020

BD308q  

1.      Isacord 40   0020

Quilt project_1  

1.      Isacord 40   0020

Quilt project_2  

1.      Isacord 40   0020

BD394  

1.      Isacord 40   0020

BD412  

1.      Isacord 40   0020

BD413  

1.      Isacord 40   0020



Tillæg

19 Broderimotiv 133

BD513  

1.      Isacord 40   0020

BD514  

1.      Isacord 40   0020

BD553  

1.      Isacord 40   0020

BD554  

1.      Isacord 40   0020

BD567  

1.      Isacord 40   0020

BD659  

1.      Isacord 40   0020

BD665  

1.      Isacord 40   0020

BD800  

1.      Isacord 40   0020

BD801  

1.      Isacord 40   0020

BD804  

1.      Isacord 40   0020
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BD837  

1.      Isacord 40   0020

HE959  

1.      Isacord 40   0020

Panto_Candle  

1.      Isacord 40   0020

Villette  

1.      Isacord 40   0020

Villette2  

1.      Isacord 40   0020

Amandy Murphy

80202-01  

1.      Isacord 40   0020

80202-02  

1.      Isacord 40   0020

80202-03  

1.      Isacord 40   0020

80202-04  

1.      Isacord 40   0020
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80202-05  

1.      Isacord 40   0020

80202-05s  

1.      Isacord 40   0020

80202-06  

1.      Isacord 40   0020

80257-01  

1.      Isacord 40   0020

80257-02  

1.      Isacord 40   0020

80257-03  

1.      Isacord 40   0020

80257-04  

1.      Isacord 40   0020

80257-05  

1.      Isacord 40   0020

80257-05s  

1.      Isacord 40   0020

80257-06  

1.      Isacord 40   0020
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80258-02  

1.      Isacord 40   0020

80258-03  

1.      Isacord 40   0020

80258-04  

1.      Isacord 40   0020

80258-05  

1.      Isacord 40   0020

80258-06  

1.      Isacord 40   0020

80259-01  

1.      Isacord 40   0020

80259-02  

1.      Isacord 40   0020

80259-03  

1.      Isacord 40   0020

80259-04  

1.      Isacord 40   0020

80259-05  

1.      Isacord 40   0020



Tillæg

19 Broderimotiv 137

80259-06  

1.      Isacord 40   0020

80260-02  

1.      Isacord 40   0020

80260-03  

1.      Isacord 40   0020

80260-06  

1.      Isacord 40   0020

80210-07s  

1.      Isacord 40   0020

80210-03  

1.      Isacord 40   0020

80210-05  

1.      Isacord 40   0020

80210-06  

1.      Isacord 40   0020

80210-08  

1.      Isacord 40   0020

80210-09  

1.      Isacord 40   0020
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80210-01  

1.      Isacord 40   0020

80210-04  

1.      Isacord 40   0020

80210-07  

1.      Isacord 40   0020

LoopedFlowers_
Border1

 

1.      Isacord 40   0020

LoopedFlowers_
Panto2

 

1.      Isacord 40   0020

PebblesShell_
Square

 

1.      Isacord 40   0020

PebblesShells_
Border

 

1.      Isacord 40   0020

PebblesShells_
Corner

 

1.      Isacord 40   0020

PebblesShells_
Panto

 

1.      Isacord 40   0020

PebblesShells_
Segment

 

1.      Isacord 40   0020
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PebblesShells_
Segment1

 

1.      Isacord 40   0020

PebblesShells_
Triangle

 

1.      Isacord 40   0020

SwirlsPaisley_
Border

 

1.      Isacord 40   0020

SwirlsPaisley_
Corner

 

1.      Isacord 40   0020

SwirlsPaisley_
Panto

 

1.      Isacord 40   0020

SwirlsPaisley_
Segment

 

1.      Isacord 40   0020

SwirlsPaisley_
Segment1

 

1.      Isacord 40   0020

SwirlsPaisley_
Square1

 

1.      Isacord 40   0020

SwirlsPaisley_
Square2

 

1.      Isacord 40   0020

VinesBerries_
Block

 

1.      Isacord 40   0020
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VinesBerries_
Border

 

1.      Isacord 40   0020

VinesBerries_
Border2

 

1.      Isacord 40   0020

VinesBerries_
Corner

 

1.      Isacord 40   0020

VinesBerries_
Panto

 

1.      Isacord 40   0020

VinesBerries_
triangle

 

1.      Isacord 40   0020

VinesBerries_
Wreath

 

1.      Isacord 40   0020

Template

QS101  

1.      Isacord 40   0020

QS102  

1.      Isacord 40   0020

QS103  

1.      Isacord 40   0020

QS104  

1.      Isacord 40   0020
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QS105  

1.      Isacord 40   0020

QS106  

1.      Isacord 40   0020

QS107  

1.      Isacord 40   0020

QS108  

1.      Isacord 40   0020

QS109  

1.      Isacord 40   0020

QS110  

1.      Isacord 40   0020

QS111  

1.      Isacord 40   0020

QS112  

1.      Isacord 40   0020

QS113  

1.      Isacord 40   0020
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19.3 Detaljer

12436-29 100 x 37 mm
3.9 x 1.4 inch

2.464

1.      YLI variations   8016

2.      YLI variations   8015

3.      Yenmet   7030

12440-19 172 x 50 mm
6.8 x 2 inch

3.005

1.      Isacord 40   1543

2.      Isacord 40   1521

3.      Isacord 40   2761

4.      Isacord 40   1543

12445-11 124 x 124 mm
4.9 x 4.9 inch

11.385

1.      Isacord 40   2520

2.      Isacord 40   2550

3.      Isacord 40   2504

4.      Isacord 40   2520

5.      Isacord 40   2715

12445-13 127 x 120 mm
5 x 4.7 inch

16.595

1.      Isacord 40   2520

2.      Isacord 40   2550

3.      Isacord 40   2504

4.      Isacord 40   2520

5.      Isacord 40   2715

12508-12 44 x 34 mm
1.8 x 1.3 inch

1.789

1.      Isacord 40   4752

2.      Isacord 40   0352

3.      Isacord 40   5552

12508-21 46 x 60 mm
1.8 x 2.4 inch

2.629

1.      Isacord 40   6133

2.      Isacord 40   4752

3.      Isacord 40   5552

12508-30 46 x 58 mm
1.8 x 2.3 inch

1.662

1.      Isacord 40   0124

2.      Isacord 40   0352

3.      Isacord 40   6133

12523-04 110 x 139 mm
4.3 x 5.5 inch

13.768

1.      Isacord 40   0310

2.      Isacord 40   0310

3.      Isacord 40   1701

4.      Isacord 40   1701

5.      Isacord 40   0311

6.      Isacord 40   1102

7.      Isacord 40   2508

8.      Isacord 40   1701

9.      Isacord 40   2530

10.      Isacord 40   0101 11.      Isacord 40   0310 12.      Isacord 40   1701

13.      Isacord 40   4174
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12523-05 30 x 75 mm
1.2 x 3 inch

3.717

1.      Isacord 40   0151

2.      Isacord 40   0151

3.      Isacord 40   0151

4.      Isacord 40   4111

5.      Isacord 40   2504

6.      Isacord 40   4174

7.      Isacord 40   0101

8.      Isacord 40   4073

12523-06 121 x 105 mm
4.8 x 4.1 inch

17.120

1.      Isacord 40   0015

2.      Isacord 40   0015

3.      Isacord 40   0151

4.      Isacord 40   0311

5.      Isacord 40   3652

6.      Isacord 40   1701

7.      Isacord 40   5822

8.      Isacord 40   3040

9.      Isacord 40   4103

10.      Isacord 40   2530 11.      Isacord 40   2640 12.      Isacord 40   5633

13.      Isacord 40   2504 14.      Isacord 40   1902 15.      Isacord 40   1301

16.      Isacord 40   4174 17.      Isacord 40   4410 18.      Isacord 40   5944

19.      Isacord 40   0101 20.      Isacord 40   4073 21.      Isacord 40   1902

22.      Isacord 40   4111 23.      Isacord 40   5944 24.      Isacord 40   2905

12523-16 173 x 172 mm
6.8 x 6.8 inch

40.607

1.      Isacord 40   1701

2.      Isacord 40   1102

3.      Isacord 40   0101

4.      Isacord 40   3652

5.      Isacord 40   3040

6.      Isacord 40   2530

7.      Isacord 40   1701

8.      Isacord 40   5822

9.      Isacord 40   4111

10.      Isacord 40   4103 11.      Isacord 40   2905 12.      Isacord 40   1902

13.      Isacord 40   1301 14.      Isacord 40   0311 15.      Isacord 40   1102

16.      Isacord 40   4410 17.      Isacord 40   5633 18.      Isacord 40   5944

19.      Isacord 40   1344 20.      Isacord 40   0101 21.      Isacord 40   4103

22.      Isacord 40   2530 23.      Isacord 40   1102 24.      Isacord 40   5633

25.      Isacord 40   1902 26.      Isacord 40   2905

12620-14 87 x 120 mm
3.4 x 4.7 inch

12.023

1.      Isacord 40   2520

12633-09 120 x 120 mm
4.7 x 4.7 inch

16.361

1.      Isacord 40   0015

12773-32 64 x 83 mm
2.5 x 3.3 inch

12.896

1.      Isacord 40   4174

2.      Isacord 40   0015

3.      Isacord 40   0600

4.      Isacord 40   1725

5.      Isacord 40   0020

12879-07L 155 x 151 mm
6.1 x 5.9 inch

5.437

1.      Isacord 40   5740

2.      Isacord 40   5440

3.      Isacord 40   5210

12919-02 73 x 152 mm
2.9 x 6 inch

6.442

1.      Isacord 40   2560

2.      Isacord 40   2732

3.      Isacord 40   1220

4.      Isacord 40   0934

5.      Isacord 40   1055

6.      Isacord 40   3962

7.      Isacord 40   3820
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21021-10 117 x 148 mm
4.6 x 5.8 inch

14.469

1.      Isacord 40   1252

2.      Isacord 40   1161

3.      Isacord 40   1565

21021-14 122 x 122 mm
4.8 x 4.8 inch

18.063

1.      Isacord 40   1252

2.      Isacord 40   1161

3.      Isacord 40   1565

51204-15 28 x 172 mm
1.1 x 6.8 inch

5.304

1.      Isacord 40   5510

2.      Isacord 40   0703

3.      Isacord 40   3713

4.      Isacord 40   1102

5.      Isacord 40   3210

6.      Isacord 40   1805

7.      Isacord 40   2723

51204-22 23 x 27 mm
0.9 x 1.1 inch

971

1.      Isacord 40   2723

51278-01 116 x 147 mm
4.6 x 5.8 inch

14.604

1.      Isacord 40   1260

2.      Isacord 40   0731

51278-09 110 x 128 mm
4.3 x 5 inch

7.310

1.      Isacord 40   1260

2.      Isacord 40   0731

51278-10 89 x 228 mm
3.5 x 9 inch

6.998

1.      Isacord 40   0731

2.      Isacord 40   1260

82001-04 97 x 103 mm
3.8 x 4.1 inch

7.650

1.      Isacord 40   0933

2.      Isacord 40   1252

82001-08 76 x 78 mm
3 x 3.1 inch

4.252

1.      Isacord 40   1252

2.      Isacord 40   0933

3.      Isacord 40   1252

82001-12 60 x 95 mm
2.4 x 3.8 inch

3.514

1.      Isacord 40   0933

2.      Isacord 40   1252
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82001-20 52 x 60 mm
2 x 2.4 inch

3.448

1.      Isacord 40   0933

82001-40 242 x 242 mm
9.5 x 9.5 inch

22.712

1.      Isacord 40   1252

82005-15 186 x 249 mm
7.3 x 9.8 inch

38.983

1.      Isacord 40   1032

2.      Isacord 40   0870

3.      Isacord 40   0851

4.      Isacord 40   1346

5.      Isacord 40   1346

6.      Isacord 40   1346

7.      Isacord 40   2650

8.      Isacord 40   0851

9.      Isacord 40   1753

10.      Isacord 40   0870 11.      Isacord 40   0851 12.      Isacord 40   1346

82005-22 138 x 145 mm
5.4 x 5.7 inch

12.325

1.      Isacord 40   1032

2.      Isacord 40   0870

82015-23 54 x 54 mm
2.1 x 2.1 inch

2.980

1.      Isacord 40   2152

2.      Isacord 40   0874

3.      Isacord 40   0532

4.      Isacord 40   0453

Bd361 108 x 46 mm
4.2 x 1.8 inch

2.197

1.      Isacord 40   0504

2.      Isacord 40   2152

3.      Isacord 40   2920

4.      Isacord 40   3815

5.      Isacord 40   5610

6.      Isacord 40   1010

Fs327_48 125 x 123 mm
4.9 x 4.8 inch

10.514

1.      Isacord 40   0862

Pk10005-01 114 x 99 mm
4.5 x 3.9 inch

4.626

1.      Isacord 40   3810

2.      Isacord 40   3920

3.      Isacord 40   5115

4.      Isacord 40   5510

5.      Isacord 40   0713

6.      Isacord 40   1200

7.      Isacord 40   2520

8.      Isacord 40   2723

Pk10005-02 108 x 97 mm
4.2 x 3.8 inch

3.561

1.      Isacord 40   1200

2.      Isacord 40   0713

3.      Isacord 40   5510

4.      Isacord 40   3920

5.      Isacord 40   2723

6.      Isacord 40   1906

51220-01 102 x 161 mm
4 x 6.4 inch

24.353

1.      Isacord 40   0020

2.      Isacord 40   0630

3.      Isacord 40   1332

4.      Isacord 40   0660

5.      Isacord 40   2521

6.      Isacord 40   2333

7.      Isacord 40   1362

8.      Isacord 40   1334

9.      Isacord 40   0020
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51222-15 104 x 99 mm
4.1 x 3.9 inch

8.078

1.      Isacord 40   0721

2.      Yenmet   7012

3.      Isacord 40   1260

51222-16 82 x 82 mm
3.2 x 3.2 inch

4.507

1.      Isacord 40   1260

2.      Isacord 40   0721

3.      Yenmet   7012

51232-14 108 x 75 mm
4.3 x 3 inch

18.932

1.      Isacord 40   5230

2.      Isacord 40   2520

3.      Isacord 40   0608

4.      Isacord 40   1114

5.      Isacord 40   1900

6.      Isacord 40   0020

7.      Isacord 40   0010

51232-15 90 x 134 mm
3.5 x 5.3 inch

22.628

1.      Isacord 40   5230

2.      Isacord 40   0010

3.      Isacord 40   1900

4.      Isacord 40   0608

5.      Isacord 40   1114

6.      Isacord 40   0020

51251-15l 174 x 174 mm
6.8 x 6.9 inch

4.069

1.      Isacord 40   4620

2.      Isacord 40   2508

3.      Isacord 40   0506

4.      Isacord 40   6011

51283-01l 75 x 150 mm
2.9 x 5.9 inch

4.367

1.      Isacord 40   0020

51283-07l 110 x 106 mm
4.3 x 4.2 inch

2.324

1.      Isacord 40   0020

51283-08l 72 x 144 mm
2.8 x 5.6 inch

2.894

1.      Isacord 40   0020

82026-11 126 x 211 mm
4.9 x 8.3 inch

10.279

1.      Isacord 40   1161

2.      Isacord 40   5743

3.      Isacord 40   0020

4.      Isacord 40   0721

5.      Yenmet   7012

82026-13 54 x 240 mm
2.1 x 9.5 inch

15.033

1.      Isacord 40   1161

2.      Isacord 40   5743

3.      Isacord 40   5822

4.      Isacord 40   0020

5.      Isacord 40   3762

6.      Isacord 40   3953

7.      Isacord 40   3732

8.      Yenmet   7012

9.      Isacord 40   0721

10.      Yenmet   7012
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82026-16 132 x 138 mm
5.2 x 5.4 inch

17.746

1.      Isacord 40   0721

2.      Yenmet   7012

3.      Isacord 40   1161

4.      Isacord 40   5743

5.      Isacord 40   3762

6.      Isacord 40   3953

7.      Isacord 40   3732

8.      Yenmet   7012

9.      Isacord 40   0660

10.      Isacord 40   1060 11.      Yenmet   7012 12.      Isacord 40   1761

13.      Yenmet   7012 14.      Isacord 40   5822 15.      Isacord 40   0020

82026-31 96 x 108 mm
3.8 x 4.2 inch

5.023

1.      Isacord 40   0721

2.      Yenmet   7012

82026-32 78 x 78 mm
3.1 x 3.1 inch

6.436

1.      Isacord 40   0721

2.      Yenmet   7012

Nb830_48 76 x 156 mm
3 x 6.1 inch

9.123

1.      Isacord 40   9925

2.      Isacord 40   9975

3.      Isacord 40   9924

4.      Isacord 40   9973

5.      Isacord 40   1972

Nb840_48 124 x 142 mm
4.9 x 5.6 inch

11.593

1.      Isacord 40   9925

2.      Isacord 40   9971

3.      Isacord 40   9937

4.      Isacord 40   9973

5.      Isacord 40   9924

6.      Isacord 40   1972

19.4 Borter

12398-13 31 x 152 mm
1.2 x 6 inch

1.966

1.      Isacord 40   5822

2.      Isacord 40   2153

3.      Isacord 40   2155

12398-14 75 x 75 mm
2.9 x 2.9 inch

1.834

1.      Isacord 40   5822

2.      Isacord 40   2153

3.      Isacord 40   2155

12398-20 32 x 152 mm
1.3 x 6 inch

8.518

1.      Isacord 40   6051

2.      Isacord 40   5610

3.      Isacord 40   4250

4.      Isacord 40   4430

5.      Isacord 40   6051

6.      Isacord 40   5610

12398-21 76 x 76 mm
3 x 3 inch

4.344

1.      Isacord 40   6051

2.      Isacord 40   5610

3.      Isacord 40   4250

4.      Isacord 40   4430

5.      Isacord 40   5610

6.      Isacord 40   6051
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12398-24 30 x 152 mm
1.2 x 6 inch

8.275

1.      Isacord 40   4220

2.      Isacord 40   0722

12418-25 25 x 141 mm
1 x 5.5 inch

2.980

1.      Isacord 40   6141

2.      Isacord 40   5822

3.      Isacord 40   2250

12428-32 115 x 18 mm
4.5 x 0.7 inch

2.192

1.      Isacord 40   0015

12428-33 39 x 39 mm
1.5 x 1.5 inch

1.232

1.      Isacord 40   0015

12445-18 108 x 16 mm
4.2 x 0.6 inch

2.680

1.      Isacord 40   1010

12445-20 33 x 33 mm
1.3 x 1.3 inch

1.234

1.      Isacord 40   1010

12508-26 44 x 152 mm
1.7 x 6 inch

8.761

1.      Isacord 40   0352

2.      Isacord 40   6133

3.      Isacord 40   4752

4.      Isacord 40   5552

12508-27 78 x 77 mm
3.1 x 3 inch

6.600

1.      Isacord 40   0352

2.      Isacord 40   6133

3.      Isacord 40   4752

4.      Isacord 40   5552

12576-10 70 x 200 mm
2.8 x 7.9 inch

10.961

1.      Isacord 40   3444

2.      Isacord 40   1332

3.      Isacord 40   2022

51208-15 48 x 170 mm
1.9 x 6.7 inch

2.614

1.      Isacord 40   0020
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Fb038 107 x 22 mm
4.2 x 0.9 inch

3.544

1.      Isacord 40   0352

2.      Isacord 40   1532

3.      Isacord 40   1730

Fs114_48 24 x 103 mm
1 x 4.1 inch

3.963

1.      Isacord 40   6011

2.      Isacord 40   6133

3.      Isacord 40   2550

4.      Isacord 40   2520

Hg792_48 21 x 153 mm
0.8 x 6 inch

2.998

1.      Isacord 40   1900

2.      Isacord 40   4113

3.      Isacord 40   1355

Nz819 71 x 45 mm
2.8 x 1.8 inch

3.325

1.      Isacord 40   5220

12426-18 178 x 27 mm
7 x 1.1 inch

1.023

1.      Isacord 40   0520

2.      Isacord 40   1730

3.      Isacord 40   0800

4.      Isacord 40   3920

12426-19 62 x 82 mm
2.4 x 3.2 inch

723

1.      Isacord 40   3920

2.      Isacord 40   0800

3.      Isacord 40   1730

4.      Isacord 40   0520

51214-15l 82 x 260 mm
3.2 x 10.2 inch

9.320

1.      Isacord 40   6043

2.      Isacord 40   3030

3.      Isacord 40   0442

4.      Isacord 40   3630

5.      Isacord 40   3650

82008-44 35 x 171 mm
1.4 x 6.7 inch

5.183

1.      Isacord 40   0453

82008-45 116 x 115 mm
4.6 x 4.5 inch

5.760

1.      Isacord 40   0453

82028-32 30 x 178 mm
1.2 x 7 inch

3.820

1.      Isacord 40   1521

2.      Isacord 40   1725

3.      Isacord 40   1352
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82028-33 89 x 89 mm
3.5 x 3.5 inch

3.244

1.      Isacord 40   1521

2.      Isacord 40   1725

3.      Isacord 40   1352

Cm575_48 33 x 169 mm
1.3 x 6.6 inch

7.514

1.      Isacord 40   5230

2.      Isacord 40   5933

3.      Isacord 40   5610

4.      Isacord 40   4152

5.      Isacord 40   4610

Cm576_48 89 x 68 mm
3.5 x 2.7 inch

7.924

1.      Isacord 40   5633

2.      Isacord 40   5643

3.      Isacord 40   5610

4.      Isacord 40   6133

5.      Isacord 40   5934

6.      Isacord 40   5531

Pk10019-05 71 x 50 mm
2.8 x 2 inch

6.412

1.      Isacord 40   0832

2.      Isacord 40   2530

3.      Isacord 40   2508

4.      Isacord 40   1730

5.      Isacord 40   0904

6.      Isacord 40   5740

Pk10019-06 36 x 190 mm
1.4 x 7.5 inch

14.430

1.      Isacord 40   0670

2.      Isacord 40   5740

3.      Isacord 40   1730

4.      Isacord 40   0670

5.      Isacord 40   2530

6.      Isacord 40   0832

7.      Isacord 40   2508

8.      Isacord 40   0134

9.      Isacord 40   0904

19.5 Rammer

12508-24 122 x 122 mm
4.8 x 4.8 inch

15.870

1.      Isacord 40   0352

2.      Isacord 40   6133

3.      Isacord 40   4752

4.      Isacord 40   5552

12719-53 124 x 124 mm
4.9 x 4.9 inch

4.728

1.      Isacord 40   0020

12931-01 150 x 150 mm
5.9 x 5.9 inch

25.245

1.      Isacord 40   0721

2.      Isacord 40   0731

3.      Isacord 40   0660

4.      Isacord 40   0721

5.      Isacord 40   0741

6.      Isacord 40   0660

7.      Yenmet   7011

51208-08 121 x 122 mm
4.8 x 4.8 inch

14.443

1.      Isacord 40   0131

2.      Isacord 40   5743

3.      Isacord 40   5643

4.      Isacord 40   0020



Tillæg

19 Broderimotiv 151

51285-08 124 x 135 mm
4.9 x 5.3 inch

10.513

1.      Isacord 40   0152

2.      Isacord 40   2650

3.      Isacord 40   2721

4.      Isacord 40   0020

5.      Isacord 40   0020

Ck983 182 x 126 mm
7.2 x 4.9 inch

12.962

1.      Isacord 40   2166

Ck993 183 x 117 mm
7.2 x 4.6 inch

13.772

1.      Isacord 40   0015

2.      Isacord 40   0811

3.      Isacord 40   1904

4.      Isacord 40   0108

5.      Isacord 40   3711

82020-54 139 x 162 mm
5.5 x 6.4 inch

9.797

1.      Isacord 40   0345

2.      Isacord 40   0761

3.      Isacord 40   0622

4.      Isacord 40   0542

5.      Isacord 40   0442

6.      Isacord 40   0622

7.      Isacord 40   0542

8.      Isacord 40   0221

82022-17 203 x 197 mm
8 x 7.8 inch

16.442

1.      Isacord 40   0674

12795-05 305 x 299 mm
12 x 11.8 inch

28.802

1.      Isacord 40   2830

2.      Isacord 40   2810

3.      Isacord 40   2504

4.      Isacord 40   0811

5.      Isacord 40   1141

51227-04 237 x 305 mm
9.3 x 12 inch

42.525

1.      Isacord 40   4610

2.      Isacord 40   0702

3.      Isacord 40   1840

4.      Isacord 40   1860

5.      Isacord 40   4174

6.      Isacord 40   0010

7.      Isacord 40   1521

8.      Isacord 40   1352

9.      Isacord 40   0713

19.6 Spidser

12474-01 110 x 92 mm
4.3 x 3.6 inch

10.113

1.      Isacord 40   2051

2.      Isacord 40   2051

3.      Isacord 40   2051

4.      Isacord 40   2241

5.      Isacord 40   0131

6.      Isacord 40   0112

12474-19 147 x 123 mm
5.8 x 4.9 inch

25.009

1.      Isacord 40   5822

2.      Isacord 40   5531

3.      Isacord 40   5633

4.      Isacord 40   5633

5.      Isacord 40   5633

6.      Isacord 40   0771



Tillæg

19 Broderimotiv 152

12609-03 222 x 76 mm
8.7 x 3 inch

33.502

1.      Isacord 40   0015

2.      Isacord 40   0015

3.      Isacord 40   0015

4.      Isacord 40   0015

5.      Isacord 40   0015

6.      Isacord 40   2250

7.      Yenmet   7008

12609-04 84 x 85 mm
3.3 x 3.3 inch

8.968

1.      Isacord 40   0015

2.      Isacord 40   0015

3.      Isacord 40   0015

4.      Isacord 40   0015

5.      Isacord 40   2250

6.      Isacord 40   0015

7.      Yenmet   7008

12635-03 38 x 165 mm
1.5 x 6.5 inch

16.833

1.      Isacord 40   0131

2.      Isacord 40   0132

3.      Isacord 40   0112

12742-01 137 x 133 mm
5.4 x 5.2 inch

41.668

1.      Isacord 40   1911

12746-11 110 x 110 mm
4.3 x 4.3 inch

21.560

1.      Isacord 40   2762

2.      Isacord 40   0761

3.      Isacord 40   2764

4.      Isacord 40   2153

12758-03 50 x 173 mm
2 x 6.8 inch

21.912

1.      Isacord 40   0015

12771-01 135 x 211 mm
5.3 x 8.3 inch

44.572

1.      Isacord 40   0870

2.      Isacord 40   0870

3.      Isacord 40   0870

4.      Isacord 40   0101

12779-01 106 x 210 mm
4.2 x 8.3 inch

77.864

1.      Isacord 40   1874

12779-02 87 x 210 mm
3.4 x 8.3 inch

63.342

1.      Isacord 40   1874

12779-05 76 x 75 mm
3 x 2.9 inch

8.875

1.      Isacord 40   1874
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12788-01 141 x 218 mm
5.6 x 8.6 inch

48.677

1.      Isacord 40   4071

2.      Isacord 40   4071

3.      Isacord 40   4071

4.      Isacord 40   0010

12889-09 133 x 224 mm
5.3 x 8.8 inch

51.499

1.      Isacord 40   0017

2.      Isacord 40   3652

3.      Isacord 40   2650

4.      Isacord 40   3030

12896-05 116 x 117 mm
4.6 x 4.6 inch

32.525

1.      Isacord 40   0781

82014-34 45 x 76 mm
1.8 x 3 inch

8.451

1.      Isacord 40   0131

82018-08 129 x 64 mm
5.1 x 2.5 inch

16.909

1.      Isacord 40   0010

82018-13 177 x 223 mm
7 x 8.8 inch

71.896

1.      Isacord 40   0010

82018-14 88 x 139 mm
3.5 x 5.5 inch

26.422

1.      Isacord 40   0010

2.      Isacord 40   2153

3.      Isacord 40   2241

4.      Isacord 40   1172

5.      Isacord 40   0010

82018-18 89 x 125 mm
3.5 x 4.9 inch

20.053

1.      Isacord 40   1172

82018-30 76 x 68 mm
3 x 2.7 inch

9.755

1.      Isacord 40   1161

Oc07107 121 x 172 mm
4.8 x 6.8 inch

50.579

1.      Isacord 40   0670
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12667-08 130 x 130 mm
5.1 x 5.1 inch

48.177

1.      Isacord 40   0504

2.      Isacord 40   2115

12794-02-06 196 x 394 mm
7.7 x 15.5 inch

163.459

1.      Isacord 40   0015

19.7 Mini

12491-23 27 x 31 mm
1.1 x 1.2 inch

1.439

1.      Isacord 40   3815

2.      Isacord 40   3962

3.      Isacord 40   3902

4.      Isacord 40   0020

12819-01 24 x 31 mm
1 x 1.2 inch

1.797

1.      Isacord 40   0934

2.      Isacord 40   6133

3.      Isacord 40   6141

4.      Isacord 40   5650

5.      Isacord 40   5944

12819-02 33 x 30 mm
1.3 x 1.2 inch

1.588

1.      Isacord 40   4071

2.      Isacord 40   0015

3.      Isacord 40   0800

4.      Isacord 40   0020

12819-03 29 x 36 mm
1.1 x 1.4 inch

1.918

1.      Isacord 40   5944

2.      Isacord 40   6141

3.      Isacord 40   5933

4.      Isacord 40   5531

5.      Isacord 40   1010

6.      Isacord 40   0015

12819-04 30 x 37 mm
1.2 x 1.5 inch

1.396

1.      Isacord 40   0020

2.      Isacord 40   2530

3.      Isacord 40   0800

4.      Isacord 40   0131

12819-05 32 x 34 mm
1.3 x 1.4 inch

740

1.      Isacord 40   3650

2.      Isacord 40   3910

3.      Isacord 40   3902

4.      Isacord 40   2530

12819-06 34 x 25 mm
1.4 x 1 inch

914

1.      Isacord 40   0970

2.      Isacord 40   0771

3.      Isacord 40   0945

4.      Isacord 40   1725

12819-07 28 x 32 mm
1.1 x 1.3 inch

1.209

1.      Isacord 40   0310

2.      Isacord 40   1725

3.      Isacord 40   2530

4.      Isacord 40   2702

5.      Isacord 40   0015
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12819-08 33 x 34 mm
1.3 x 1.3 inch

358

1.      Isacord 40   0132

2.      Isacord 40   2530

12819-10 32 x 34 mm
1.3 x 1.4 inch

857

1.      Isacord 40   2530

2.      Isacord 40   1725

3.      Isacord 40   0020

4.      Isacord 40   1010

5.      Isacord 40   5531

6.      Isacord 40   3045

12819-11 34 x 32 mm
1.3 x 1.2 inch

1.355

1.      Isacord 40   0771

2.      Isacord 40   1725

3.      Isacord 40   0800

4.      Isacord 40   0015

5.      Isacord 40   0131

6.      Isacord 40   6141

12819-12 30 x 32 mm
1.2 x 1.2 inch

942

1.      Isacord 40   6141

2.      Isacord 40   5531

3.      Isacord 40   5944

4.      Isacord 40   0131

12819-13 34 x 35 mm
1.3 x 1.4 inch

1.121

1.      Isacord 40   5664

2.      Isacord 40   5933

3.      Isacord 40   3730

4.      Isacord 40   4032

12819-14 31 x 30 mm
1.2 x 1.2 inch

999

1.      Isacord 40   0015

2.      Isacord 40   2530

3.      Isacord 40   6141

4.      Isacord 40   0020

12819-17 32 x 34 mm
1.3 x 1.4 inch

1.277

1.      Isacord 40   3830

2.      Isacord 40   3730

3.      Isacord 40   5531

12819-18 30 x 34 mm
1.2 x 1.3 inch

1.028

1.      Isacord 40   0822

2.      Isacord 40   1010

3.      Isacord 40   0020

12819-20 31 x 34 mm
1.2 x 1.4 inch

1.179

1.      Isacord 40   4032

2.      Isacord 40   3650

3.      Isacord 40   5101

4.      Isacord 40   0970

5.      Isacord 40   2530

6.      Isacord 40   0800

12822-06 34 x 36 mm
1.3 x 1.4 inch

1.083

1.      Isacord 40   5510

2.      Isacord 40   5822

3.      Isacord 40   3901

4.      Isacord 40   2152

5.      Isacord 40   0904

6.      Isacord 40   2171

7.      Isacord 40   4114
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12822-07 32 x 38 mm
1.3 x 1.5 inch

1.781

1.      Isacord 40   3901

2.      Isacord 40   5822

3.      Isacord 40   4114

4.      Isacord 40   0015

12822-10 22 x 48 mm
0.9 x 1.9 inch

1.115

1.      Isacord 40   3150

2.      Isacord 40   3251

3.      Isacord 40   5531

12822-12 28 x 30 mm
1.1 x 1.2 inch

1.027

1.      Isacord 40   2152

2.      Isacord 40   3901

3.      Isacord 40   3730

4.      Isacord 40   1725

5.      Isacord 40   2155

6.      Isacord 40   5531

12822-13 28 x 28 mm
1.1 x 1.1 inch

909

1.      Isacord 40   2155

2.      Isacord 40   2152

3.      Isacord 40   3901

4.      Isacord 40   0015

5.      Isacord 40   6043

12822-14 24 x 28 mm
0.9 x 1.1 inch

831

1.      Isacord 40   5531

2.      Isacord 40   3211

3.      Isacord 40   2640

4.      Isacord 40   2171

12822-15 76 x 78 mm
3 x 3.1 inch

5.802

1.      Isacord 40   6043

2.      Isacord 40   2152

3.      Isacord 40   1725

4.      Isacord 40   0015

5.      Isacord 40   3901

6.      Isacord 40   2640

12822-18 80 x 84 mm
3.2 x 3.3 inch

5.167

1.      Isacord 40   3901

2.      Isacord 40   3251

3.      Isacord 40   5531

4.      Isacord 40   4114

5.      Isacord 40   2640

6.      Isacord 40   3150

7.      Isacord 40   6141

8.      Isacord 40   0015

12836-35 45 x 46 mm
1.8 x 1.8 inch

2.190

1.      Isacord 40   1900

2.      Isacord 40   2011

3.      Isacord 40   5833

4.      Isacord 40   0010

12903-07 21 x 45 mm
0.8 x 1.8 inch

741

1.      Isacord 40   4740

2.      Isacord 40   5115

3.      Isacord 40   3150

21017-15 30 x 36 mm
1.2 x 1.4 inch

977

1.      Isacord 40   0453

2.      Isacord 40   0442

3.      Isacord 40   0345

4.      Isacord 40   0702

5.      Isacord 40   1102

6.      Isacord 40   0640
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51215-18 30 x 29 mm
1.2 x 1.1 inch

994

1.      Isacord 40   6011

2.      Isacord 40   1904

3.      Isacord 40   5912

4.      Isacord 40   5633

51253-07 24 x 42 mm
0.9 x 1.7 inch

1.008

1.      Isacord 40   0506

2.      Isacord 40   2160

3.      Isacord 40   2530

4.      Isacord 40   2520

51253-08 26 x 41 mm
1 x 1.6 inch

937

1.      Isacord 40   0741

2.      Isacord 40   0506

3.      Isacord 40   0520

51253-13 34 x 33 mm
1.4 x 1.3 inch

1.471

1.      Isacord 40   0670

2.      Isacord 40   0506

3.      Isacord 40   1030

4.      Isacord 40   4174

5.      Isacord 40   2520

51253-20 26 x 24 mm
1 x 0.9 inch

816

1.      Isacord 40   0506

2.      Isacord 40   1030

3.      Isacord 40   0741

80081-18 20 x 27 mm
0.8 x 1.1 inch

432

1.      Isacord 40   2520

2.      Isacord 40   2521

80081-19 107 x 23 mm
4.2 x 0.9 inch

7.930

1.      Isacord 40   2521

Cj325 32 x 24 mm
1.2 x 0.9 inch

1.303

1.      Isacord 40   3761

2.      Isacord 40   0250

3.      Isacord 40   2153

Cj587 24 x 33 mm
0.9 x 1.3 inch

1.919

1.      Isacord 40   2171

2.      Isacord 40   1840

3.      Isacord 40   5610

Cj850 20 x 23 mm
0.8 x 0.9 inch

836

1.      Isacord 40   3640

2.      Isacord 40   1755

3.      Isacord 40   3331

Cj862 23 x 22 mm
0.9 x 0.9 inch

1.054

1.      Isacord 40   0630

2.      Isacord 40   0221

3.      Isacord 40   1352

Cj864 25 x 19 mm
1 x 0.8 inch

1.463

1.      Isacord 40   2764

2.      Isacord 40   0811

3.      Isacord 40   0713

4.      Isacord 40   1430
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Cj866 19 x 22 mm
0.7 x 0.9 inch

806

1.      Isacord 40   2764

2.      Isacord 40   0630

3.      Isacord 40   4071

Cj868 25 x 25 mm
1 x 1 inch

1.171

1.      Isacord 40   3761

2.      Isacord 40   3331

3.      Isacord 40   0713

4.      Isacord 40   2920

Cj870 32 x 24 mm
1.2 x 1 inch

985

1.      Isacord 40   6051

2.      Isacord 40   0811

3.      Isacord 40   3650

4.      Isacord 40   3951

Nv104 34 x 31 mm
1.4 x 1.2 inch

1.854

1.      Isacord 40   3600

2.      Isacord 40   0015

3.      Isacord 40   1902

Oc86069 18 x 21 mm
0.7 x 0.8 inch

441

1.      Isacord 40   3962

2.      Isacord 40   3641

Oc86074 15 x 15 mm
0.6 x 0.6 inch

359

1.      Isacord 40   2155

2.      Isacord 40   2764

12507-32 55 x 34 mm
2.2 x 1.3 inch

3.989

1.      Isacord 40   0015

19.8 Blomster

Hb101 127 x 133 mm
5 x 5.2 inch

18.368

1.      Isacord 40   5722

2.      Isacord 40   5643

3.      Isacord 40   2560

4.      Isacord 40   2532

5.      Isacord 40   1921

6.      Isacord 40   0640

12379-33 80 x 205 mm
3.1 x 8.1 inch

9.003

1.      Isacord 40   2170

2.      Isacord 40   2761

3.      Isacord 40   0311

4.      Isacord 40   0931

5.      Isacord 40   6141

6.      Isacord 40   0453

7.      Isacord 40   5944

8.      Isacord 40   2051

9.      Isacord 40   2764

10.      Isacord 40   0015 11.      Isacord 40   0853
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12379-49 96 x 156 mm
3.8 x 6.1 inch

14.900

1.      Isacord 40   3350

2.      Isacord 40   3130

3.      Isacord 40   2650

4.      Isacord 40   2920

5.      Isacord 40   2900

6.      Isacord 40   2510

7.      Isacord 40   2832

8.      Isacord 40   1362

9.      Isacord 40   0453

10.      Isacord 40   5944

12417-08 104 x 160 mm
4.1 x 6.3 inch

13.421

1.      Isacord 40   0442

2.      Isacord 40   0721

3.      Isacord 40   0532

4.      Isacord 40   0345

5.      Isacord 40   1521

6.      Isacord 40   0811

7.      Isacord 40   1010

8.      Isacord 40   1311

12417-10 113 x 136 mm
4.5 x 5.4 inch

8.635

1.      Isacord 40   0811

2.      Isacord 40   0721

3.      Isacord 40   1032

4.      Isacord 40   0345

12422-31 32 x 40 mm
1.3 x 1.6 inch

2.539

1.      Isacord 40   1114

2.      Isacord 40   1311

3.      Isacord 40   0811

12713-01 82 x 125 mm
3.2 x 4.9 inch

11.150

1.      Isacord 40   5450

2.      Isacord 40   2530

3.      Isacord 40   4174

4.      Isacord 40   4174

5.      Isacord 40   2530

6.      Isacord 40   2320

12713-03 134 x 132 mm
5.3 x 5.2 inch

26.164

1.      Isacord 40   5832

2.      Isacord 40   5450

3.      Isacord 40   5722

4.      Isacord 40   1321

5.      Isacord 40   1911

6.      Isacord 40   4174

7.      Isacord 40   2530

8.      Isacord 40   2320

9.      Isacord 40   1730

10.      Isacord 40   1911 11.      Isacord 40   0800 12.      Isacord 40   1321

13.      Isacord 40   0015 14.      Isacord 40   4174

12773-40 46 x 86 mm
1.8 x 3.4 inch

8.070

1.      Isacord 40   2155

2.      Isacord 40   5830

3.      Isacord 40   0020

12914-01 117 x 155 mm
4.6 x 6.1 inch

19.835

1.      Isacord 40   2600

2.      Isacord 40   2241

3.      Isacord 40   2944

4.      Isacord 40   1342

5.      Isacord 40   5643

6.      Isacord 40   5912

7.      Isacord 40   0465

12914-02 112 x 154 mm
4.4 x 6.1 inch

16.778

1.      Isacord 40   5643

2.      Isacord 40   5722

3.      Isacord 40   5912

4.      Isacord 40   0465

12914-03 113 x 153 mm
4.4 x 6 inch

13.250

1.      Isacord 40   5643

2.      Isacord 40   5722

3.      Isacord 40   5912

4.      Isacord 40   0853

5.      Isacord 40   0465
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12914-06 110 x 151 mm
4.3 x 5.9 inch

15.331

1.      Isacord 40   5722

2.      Isacord 40   5912

3.      Isacord 40   0465

12914-07 122 x 153 mm
4.8 x 6 inch

11.873

1.      Isacord 40   5643

2.      Isacord 40   0853

3.      Isacord 40   5912

4.      Isacord 40   0465

12914-08 106 x 159 mm
4.2 x 6.3 inch

16.390

1.      Isacord 40   5912

2.      Isacord 40   5643

3.      Isacord 40   5722

4.      Isacord 40   0465

12931-04 89 x 176 mm
3.5 x 6.9 inch

16.702

1.      Isacord 40   0660

2.      Isacord 40   0731

3.      Isacord 40   0660

4.      Isacord 40   0721

5.      Isacord 40   0741

6.      Isacord 40   0721

7.      Yenmet   7011

12931-05 81 x 128 mm
3.2 x 5.1 inch

9.495

1.      Isacord 40   0660

2.      Isacord 40   0731

3.      Isacord 40   0660

4.      Isacord 40   0721

5.      Isacord 40   0741

6.      Isacord 40   0721

7.      Yenmet   7011

32040-02 128 x 114 mm
5.1 x 4.5 inch

16.844

1.      Isacord 40   6031

2.      Isacord 40   5643

3.      Isacord 40   4240

4.      Isacord 40   0702

5.      Isacord 40   3210

6.      Isacord 40   1902

7.      Isacord 40   1543

32040-08 126 x 133 mm
4.9 x 5.2 inch

25.386

1.      Isacord 40   1900

2.      Isacord 40   0800

3.      Isacord 40   4114

4.      Isacord 40   0800

5.      Isacord 40   5643

6.      Isacord 40   0132

7.      Isacord 40   2220

8.      Isacord 40   0800

9.      Isacord 40   4114

10.      Isacord 40   1900 11.      Isacord 40   5643

32040-09 119 x 173 mm
4.7 x 6.8 inch

14.343

1.      Isacord 40   0800

2.      Isacord 40   5912

3.      Isacord 40   5643

4.      Isacord 40   0800

5.      Isacord 40   2220

6.      Isacord 40   4114

7.      Isacord 40   1900

51202-11 64 x 75 mm
2.5 x 3 inch

7.224

1.      Isacord 40   5770

2.      Isacord 40   5822

3.      Isacord 40   1911

4.      Isacord 40   1921

5.      Isacord 40   1430

6.      Isacord 40   1532

7.      Isacord 40   1362

8.      Isacord 40   2153

9.      Isacord 40   2152

10.      Isacord 40   2155 11.      Isacord 40   2171 12.      Isacord 40   0010

13.      Isacord 40   0622

51202-12 83 x 46 mm
3.3 x 1.8 inch

5.388

1.      Isacord 40   5770

2.      Isacord 40   5822

3.      Isacord 40   1911

4.      Isacord 40   2155

5.      Isacord 40   2152

6.      Isacord 40   2171

7.      Isacord 40   2153

8.      Isacord 40   1921

9.      Isacord 40   0010

10.      Isacord 40   0622
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51202-13 88 x 77 mm
3.5 x 3 inch

10.693

1.      Isacord 40   5833

2.      Isacord 40   6043

3.      Isacord 40   5933

4.      Isacord 40   5643

5.      Isacord 40   2153

6.      Isacord 40   1921

7.      Isacord 40   1911

8.      Isacord 40   0622

51203-13 117 x 125 mm
4.6 x 4.9 inch

19.514

1.      Isacord 40   5832

2.      Isacord 40   5643

3.      Isacord 40   0945

4.      Isacord 40   2220

5.      Isacord 40   0310

6.      Isacord 40   4116

7.      Isacord 40   2155

8.      Isacord 40   2920

9.      Isacord 40   0010

51227-08 124 x 136 mm
4.9 x 5.4 inch

26.077

1.      Isacord 40   4430

2.      Isacord 40   0010

3.      Isacord 40   4610

4.      Isacord 40   4515

5.      Isacord 40   0702

6.      Isacord 40   1521

7.      Isacord 40   1840

8.      Isacord 40   1860

9.      Isacord 40   4174

10.      Isacord 40   1704 11.      Isacord 40   1521 12.      Isacord 40   0010

13.      Isacord 40   1755 14.      Isacord 40   4174

51227-10 90 x 136 mm
3.5 x 5.4 inch

20.095

1.      Isacord 40   4515

2.      Isacord 40   0702

3.      Isacord 40   4610

4.      Isacord 40   0010

5.      Isacord 40   1840

6.      Isacord 40   1860

7.      Isacord 40   4531

8.      Isacord 40   4515

9.      Isacord 40   1521

10.      Isacord 40   1840 11.      Isacord 40   4174 12.      Isacord 40   0010

13.      Isacord 40   1840

82006-17 35 x 37 mm
1.4 x 1.4 inch

3.133

1.      Isacord 40   0660

2.      Isacord 40   0832

3.      Isacord 40   1526

4.      Isacord 40   4421

5.      Isacord 40   4174

Cm416_48 76 x 70 mm
3 x 2.8 inch

8.699

1.      Isacord 40   0504

2.      Isacord 40   0904

3.      Isacord 40   1311

4.      Isacord 40   2155

5.      Isacord 40   5822

6.      Isacord 40   5833

7.      Isacord 40   2655

8.      Isacord 40   3045

9.      Isacord 40   3130

Fp785 99 x 104 mm
3.9 x 4.1 inch

21.993

1.      Isacord 40   3150

2.      Isacord 40   5822

3.      Isacord 40   0232

4.      Isacord 40   5770

5.      Isacord 40   1755

6.      Isacord 40   2152

7.      Isacord 40   2363

8.      Isacord 40   3650

9.      Isacord 40   0640

10.      Isacord 40   0131

Fq561_48 185 x 243 mm
7.3 x 9.6 inch

18.778

1.      Isacord 40   0552

2.      Isacord 40   6051

3.      Isacord 40   5833

4.      Isacord 40   5934

5.      Isacord 40   5822

6.      Isacord 40   5833

7.      Isacord 40   5650

8.      Isacord 40   3652

9.      Isacord 40   3641

10.      Isacord 40   3620 11.      Isacord 40   0970 12.      Isacord 40   1805

13.      Isacord 40   2123 14.      Isacord 40   1913
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Fq986_48 139 x 145 mm
5.5 x 5.7 inch

23.426

1.      Isacord 40   5650

2.      Isacord 40   5833

3.      Isacord 40   0352

4.      Isacord 40   5934

5.      Isacord 40   0465

6.      Isacord 40   5822

7.      Isacord 40   0015

8.      Isacord 40   0781

9.      Isacord 40   0170

10.      Isacord 40   0731 11.      Isacord 40   0640 12.      Isacord 40   6133

Fs316_48 124 x 167 mm
4.9 x 6.6 inch

9.758

1.      Isacord 40   3853

Na882 134 x 66 mm
5.3 x 2.6 inch

10.597

1.      Isacord 40   0352

2.      Isacord 40   0453

3.      Isacord 40   0532

4.      Isacord 40   1060

5.      Isacord 40   1430

6.      Isacord 40   1532

7.      Isacord 40   3650

8.      Isacord 40   3641

9.      Isacord 40   3762

10.      Isacord 40   2655 11.      Isacord 40   2764 12.      Isacord 40   3040

13.      Isacord 40   0520 14.      Isacord 40   0811 15.      Isacord 40   0506

16.      Isacord 40   2250 17.      Isacord 40   2153 18.      Isacord 40   1840

Oc86020 65 x 82 mm
2.6 x 3.2 inch

2.462

1.      Isacord 40   5610

2.      Isacord 40   0504

3.      Isacord 40   0922

4.      Isacord 40   1840

5.      Isacord 40   2363

6.      Isacord 40   0520

7.      Isacord 40   1123

51322-01 60 x 203 mm
2.4 x 8 inch

15.467

1.      Isacord 40   5542

2.      Isacord 40   5730

3.      Isacord 40   5833

4.      Isacord 40   5743

5.      Isacord 40   2506

6.      Isacord 40   2521

7.      Isacord 40   2320

8.      Isacord 40   2520

9.      Isacord 40   2170

51322-02 80 x 201 mm
3.1 x 7.9 inch

17.811

1.      Isacord 40   5531

2.      Isacord 40   6141

3.      Isacord 40   5633

4.      Isacord 40   5643

5.      Isacord 40   2920

6.      Isacord 40   3130

7.      Isacord 40   2702

8.      Isacord 40   2953

9.      Isacord 40   6141

51322-03 74 x 202 mm
2.9 x 7.9 inch

10.100

1.      Isacord 40   6043

2.      Isacord 40   5833

3.      Isacord 40   5933

4.      Isacord 40   0853

5.      Isacord 40   1061

6.      Isacord 40   0310

7.      Isacord 40   6051

8.      Isacord 40   0250

9.      Isacord 40   0311

10.      Isacord 40   0811 11.      Isacord 40   0824

51322-04 97 x 203 mm
3.8 x 8 inch

20.256

1.      Isacord 40   5833

2.      Isacord 40   5832

3.      Isacord 40   5933

4.      Isacord 40   5643

5.      Isacord 40   0670

6.      Isacord 40   4071

7.      Isacord 40   0176

8.      Isacord 40   0622

9.      Isacord 40   0704

10.      Isacord 40   0824
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51322-05 123 x 176 mm
4.8 x 6.9 inch

22.119

1.      Isacord 40   5531

2.      Isacord 40   0250

3.      Isacord 40   5633

4.      Isacord 40   5643

5.      Isacord 40   0532

6.      Isacord 40   5832

7.      Isacord 40   5633

8.      Isacord 40   0670

51322-06 88 x 202 mm
3.5 x 8 inch

23.883

1.      Isacord 40   5833

2.      Isacord 40   5743

3.      Isacord 40   5542

4.      Isacord 40   5944

5.      Isacord 40   5933

6.      Isacord 40   5832

7.      Isacord 40   1921

8.      Isacord 40   2011

9.      Isacord 40   2152

10.      Isacord 40   2170 11.      Isacord 40   0010 12.      Isacord 40   0853

13.      Isacord 40   1543

51322-07 95 x 202 mm
3.7 x 7.9 inch

26.158

1.      Isacord 40   5833

2.      Isacord 40   5743

3.      Isacord 40   5832

4.      Isacord 40   3363

5.      Isacord 40   3810

6.      Isacord 40   3622

7.      Isacord 40   3730

8.      Isacord 40   0622

51322-08 104 x 177 mm
4.1 x 7 inch

20.646

1.      Isacord 40   5542

2.      Isacord 40   5743

3.      Isacord 40   5822

4.      Isacord 40   1911

5.      Isacord 40   1725

6.      Isacord 40   1521

7.      Isacord 40   1532

8.      Isacord 40   0731

9.      Isacord 40   2336

51322-09 96 x 203 mm
3.8 x 8 inch

25.942

1.      Isacord 40   5542

2.      Isacord 40   5832

3.      Isacord 40   5743

4.      Isacord 40   5643

5.      Isacord 40   2510

6.      Isacord 40   2723

7.      Isacord 40   2520

8.      Isacord 40   2506

9.      Isacord 40   2650

51322-10 68 x 203 mm
2.7 x 8 inch

23.235

1.      Isacord 40   5542

2.      Isacord 40   5822

3.      Isacord 40   5643

4.      Isacord 40   5743

5.      Isacord 40   6141

6.      Isacord 40   1334

7.      Isacord 40   1220

8.      Isacord 40   1321

9.      Isacord 40   1030

10.      Isacord 40   0630

51322-11 98 x 202 mm
3.9 x 7.9 inch

27.263

1.      Isacord 40   5822

2.      Isacord 40   6043

3.      Isacord 40   5933

4.      Isacord 40   1335

5.      Isacord 40   1521

6.      Isacord 40   1532

7.      Isacord 40   1060

51322-12 101 x 184 mm
4 x 7.2 inch

25.161

1.      Isacord 40   5833

2.      Isacord 40   5633

3.      Isacord 40   5944

4.      Isacord 40   5531

5.      Isacord 40   1911

6.      Isacord 40   2113

7.      Isacord 40   1725
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82022-13 126 x 179 mm
4.9 x 7 inch

52.543

1.      Isacord 40   1140

2.      Isacord 40   0781

3.      Isacord 40   1172

4.      Isacord 40   5643

5.      Isacord 40   5610

6.      Isacord 40   5650

7.      Isacord 40   5832

8.      Isacord 40   5531

9.      Isacord 40   6043

10.      Isacord 40   1154 11.      Isacord 40   5730 12.      Isacord 40   5740

13.      Isacord 40   0722 14.      Isacord 40   1375 15.      Isacord 40   5643

16.      Isacord 40   5633 17.      Isacord 40   2155 18.      Isacord 40   2241

19.      Isacord 40   5912

82033-07 124 x 150 mm
4.9 x 5.9 inch

6.752

1.      Isacord 40   5500

2.      Isacord 40   2532

3.      Isacord 40   5230

4.      Isacord 40   2532

5.      Isacord 40   2510

6.      Isacord 40   5613

7.      Isacord 40   2532

8.      Isacord 40   5500

9.      Isacord 40   0704

10.      Isacord 40   2810 11.      Isacord 40   2510 12.      Isacord 40   0704

19.9 Stiliserede blomster

12579-02 115 x 118 mm
4.5 x 4.6 inch

22.571

1.      Isacord 40   0020

2.      Isacord 40   0015

3.      Isacord 40   0020

12579-05 107 x 88 mm
4.2 x 3.5 inch

9.293

1.      Isacord 40   0015

2.      Isacord 40   0020

12579-06 73 x 101 mm
2.9 x 4 inch

5.350

1.      Isacord 40   0015

2.      Isacord 40   0020

12579-08 70 x 95 mm
2.8 x 3.7 inch

7.524

1.      Isacord 40   0020

2.      Isacord 40   0015

12579-10 142 x 144 mm
5.6 x 5.6 inch

11.277

1.      Isacord 40   0015

2.      Isacord 40   0020

12627-05 93 x 100 mm
3.7 x 3.9 inch

8.679

1.      Isacord 40   5230
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12627-22 67 x 173 mm
2.6 x 6.8 inch

9.172

1.      Isacord 40   2320

12633-03 99 x 117 mm
3.9 x 4.6 inch

11.235

1.      Isacord 40   0015

12633-13 76 x 124 mm
3 x 4.9 inch

8.728

1.      Isacord 40   0015

12633-14 82 x 119 mm
3.2 x 4.7 inch

7.406

1.      Isacord 40   0015

12633-16 86 x 138 mm
3.4 x 5.4 inch

10.182

1.      Isacord 40   0015

12802-02l 203 x 260 mm
8 x 10.2 inch

15.158

1.      Isacord 40   0020

12802-04l 203 x 278 mm
8 x 10.9 inch

16.322

1.      Isacord 40   0020

12802-06s 127 x 128 mm
5 x 5.1 inch

17.403

1.      Isacord 40   0020

12802-07s 107 x 178 mm
4.2 x 7 inch

13.642

1.      Isacord 40   0020

12812-01L 197 x 222 mm
7.7 x 8.7 inch

31.258

1.      Isacord 40   0020
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12812-02L 197 x 176 mm
7.8 x 6.9 inch

29.132

1.      Isacord 40   0020

12812-03L 197 x 205 mm
7.8 x 8.1 inch

38.896

1.      Isacord 40   0020

12812-08M 146 x 199 mm
5.7 x 7.8 inch

23.815

1.      Isacord 40   0020

12852-01 193 x 150 mm
7.6 x 5.9 inch

17.004

1.      Isacord 40   0010

12852-07 122 x 126 mm
4.8 x 4.9 inch

10.996

1.      Isacord 40   0010

12852-15 86 x 108 mm
3.4 x 4.3 inch

6.566

1.      Isacord 40   0010

12854-01 208 x 280 mm
8.2 x 11 inch

17.641

1.      Isacord 40   0015

12854-02 137 x 298 mm
5.4 x 11.8 inch

11.045

1.      Isacord 40   0015

12861-09L 178 x 253 mm
7 x 10 inch

32.697

1.      Isacord 40   0640

2.      Isacord 40   1030

3.      Isacord 40   2640

4.      Isacord 40   1840

5.      Isacord 40   0506

6.      Isacord 40   1102

7.      Isacord 40   2721

12919-04 82 x 154 mm
3.2 x 6.1 inch

6.068

1.      Isacord 40   5210

2.      Isacord 40   5220

3.      Isacord 40   3820

4.      Isacord 40   1362

5.      Isacord 40   1220

6.      Isacord 40   0934
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21017-13 66 x 94 mm
2.6 x 3.7 inch

4.253

1.      Isacord 40   0702

2.      Isacord 40   0453

3.      Isacord 40   0442

4.      Isacord 40   0345

5.      Isacord 40   1301

6.      Isacord 40   0640

21017-16 128 x 117 mm
5 x 4.6 inch

12.222

1.      Isacord 40   0453

2.      Isacord 40   0442

3.      Isacord 40   0702

4.      Isacord 40   1102

5.      Isacord 40   1301

6.      Isacord 40   0345

7.      Isacord 40   0761

8.      Isacord 40   0640

51208-13 120 x 166 mm
4.7 x 6.6 inch

31.904

1.      Isacord 40   0131

2.      Isacord 40   0131

3.      Isacord 40   5210

4.      Isacord 40   5100

5.      Isacord 40   0020

51208-14 119 x 172 mm
4.7 x 6.8 inch

31.738

1.      Isacord 40   0131

2.      Isacord 40   1800

3.      Isacord 40   2123

4.      Isacord 40   0020

51259-07 126 x 150 mm
4.9 x 5.9 inch

7.750

1.      Isacord 40   3743

2.      Isacord 40   1600

82004-14 135 x 135 mm
5.3 x 5.3 inch

19.103

1.      Isacord 40   0352

2.      Isacord 40   5510

3.      Isacord 40   0506

4.      Isacord 40   0015

5.      Isacord 40   1220

6.      Isacord 40   4111

7.      Isacord 40   0352

8.      Isacord 40   5050

9.      Isacord 40   4240

10.      Isacord 40   4111 11.      Isacord 40   1730 12.      Isacord 40   0352

13.      Isacord 40   1900 14.      Isacord 40   0506 15.      Isacord 40   0015

16.      Isacord 40   1220

82004-39 100 x 99 mm
3.9 x 3.9 inch

7.235

1.      Isacord 40   5722

82004-44 62 x 69 mm
2.4 x 2.7 inch

2.122

1.      Isacord 40   5722

82010-02 122 x 176 mm
4.8 x 6.9 inch

24.563

1.      Isacord 40   0721

2.      Isacord 40   0352

3.      Isacord 40   0672

4.      Isacord 40   4620

5.      Isacord 40   0352

6.      Isacord 40   0152

7.      Isacord 40   0672

8.      Isacord 40   0152

9.      Isacord 40   4620

82010-03 119 x 138 mm
4.7 x 5.4 inch

17.842

1.      Isacord 40   0721

2.      Isacord 40   0672

3.      Isacord 40   4620

4.      Isacord 40   0352

5.      Isacord 40   0152

6.      Isacord 40   0672

7.      Isacord 40   0152

8.      Isacord 40   0352
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82010-12 118 x 120 mm
4.7 x 4.7 inch

18.177

1.      Isacord 40   0721

2.      Isacord 40   0672

3.      Isacord 40   4620

4.      Isacord 40   0352

5.      Isacord 40   0672

6.      Isacord 40   0152

82010-19 108 x 109 mm
4.3 x 4.3 inch

15.359

1.      Isacord 40   0672

2.      Isacord 40   0721

3.      Isacord 40   0352

4.      Isacord 40   4620

5.      Isacord 40   0152

82010-28 124 x 124 mm
4.9 x 4.9 inch

22.492

1.      Isacord 40   0721

2.      Isacord 40   0672

3.      Isacord 40   4620

4.      Isacord 40   0352

5.      Isacord 40   0152

6.      Isacord 40   0672

82010-34 148 x 73 mm
5.8 x 2.9 inch

9.941

1.      Isacord 40   0152

2.      Isacord 40   4620

82010-36 80 x 112 mm
3.1 x 4.4 inch

8.223

1.      Isacord 40   0152

2.      Isacord 40   0721

82035-01 145 x 176 mm
5.7 x 6.9 inch

21.540

1.      Isacord 40   2832

Bd681_48 119 x 111 mm
4.7 x 4.4 inch

3.514

1.      Isacord 40   0124

2.      Isacord 40   1352

3.      Isacord 40   3652

4.      Isacord 40   3040

Bd691_48 112 x 315 mm
4.4 x 12.4 inch

11.224

1.      Isacord 40   0124

2.      Isacord 40   1352

3.      Isacord 40   3652

Fq505_48 105 x 100 mm
4.1 x 3.9 inch

4.618

1.      Isacord 40   9405

2.      Isacord 40   9916

3.      Isacord 40   9302

4.      Isacord 40   9805

5.      YLI variations   8019

6.      Isacord 40   9405

7.      YLI variations   8020

8.      Isacord 40   9605

9.      YLI variations   8009

10.      YLI variations   8021

Fq506_48 154 x 87 mm
6.1 x 3.4 inch

3.796

1.      Isacord 40   9405

2.      YLI variations   8020

3.      Isacord 40   9805

4.      YLI variations   8006

5.      YLI variations   8008

6.      YLI variations   8020
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Fs332_48 95 x 174 mm
3.8 x 6.8 inch

12.081

1.      Isacord 40   1725

Fs337_48 69 x 136 mm
2.7 x 5.4 inch

7.998

1.      Isacord 40   1730

12812-06s 121 x 122 mm
4.8 x 4.8 inch

14.413

1.      Isacord 40   0020

12812-08l 197 x 268 mm
7.7 x 10.6 inch

31.963

1.      Isacord 40   0020

Pk50017-01 140 x 212 mm
5.5 x 8.4 inch

25.629

1.      Isacord 40   5326

2.      Isacord 40   5513

3.      Isacord 40   5450

4.      Isacord 40   2721

5.      Isacord 40   2152

6.      Isacord 40   1310

7.      Isacord 40   3210

8.      Isacord 40   5912

9.      Isacord 40   0600

10.      Isacord 40   1800 11.      Isacord 40   3510 12.      Isacord 40   3713

13.      Isacord 40   0015 14.      Isacord 40   0015

Pk50017-02 139 x 208 mm
5.5 x 8.2 inch

21.837

1.      Isacord 40   5326

2.      Isacord 40   5513

3.      Isacord 40   5450

4.      Isacord 40   5912

5.      Isacord 40   3541

6.      Isacord 40   2508

7.      Isacord 40   2721

8.      Isacord 40   3210

9.      Isacord 40   3510

10.      Isacord 40   3713 11.      Isacord 40   0600 12.      Isacord 40   1310

13.      Isacord 40   1800 14.      Isacord 40   0015 15.      Isacord 40   0015

51220-09 119 x 132 mm
4.7 x 5.2 inch

31.868

1.      Isacord 40   0630

2.      Isacord 40   2521

3.      Isacord 40   4152

4.      Isacord 40   1332

5.      Isacord 40   0020

51221-04 124 x 171 mm
4.9 x 6.7 inch

21.180

1.      Isacord 40   5100

2.      Isacord 40   4010

3.      Isacord 40   4643

4.      Isacord 40   5210

Pk50012-02 142 x 142 mm
5.6 x 5.6 inch

12.960

1.      Isacord 40   5830

2.      Isacord 40   2810

3.      Isacord 40   2300

4.      Isacord 40   5100

5.      Isacord 40   2732

6.      Isacord 40   1030

7.      Isacord 40   2650

8.      Isacord 40   4111

Pk50012-04 78 x 205 mm
3.1 x 8.1 inch

9.480

1.      Isacord 40   5830

2.      Isacord 40   2810

3.      Isacord 40   2732

4.      Isacord 40   2300

5.      Isacord 40   5100

6.      Isacord 40   1030

7.      Isacord 40   2650

8.      Isacord 40   4111
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19.10 Dyr

12375-04 129 x 71 mm
5.1 x 2.8 inch

8.191

1.      Isacord 40   0811

2.      Isacord 40   0020

3.      Isacord 40   3630

4.      Isacord 40   5722

12375-09 158 x 217 mm
6.2 x 8.6 inch

18.055

1.      Isacord 40   3251

2.      Isacord 40   2532

3.      Isacord 40   1906

4.      Isacord 40   5722

5.      Isacord 40   3630

6.      Isacord 40   0811

7.      Isacord 40   1304

8.      Isacord 40   0105

9.      Isacord 40   0020

12418-03 80 x 101 mm
3.2 x 4 inch

13.696

1.      Isacord 40   0870

2.      Isacord 40   1055

3.      Isacord 40   1123

4.      Isacord 40   0842

5.      Isacord 40   1154

6.      Isacord 40   0853

7.      Isacord 40   0945

8.      Isacord 40   4174

9.      Isacord 40   0101

10.      Isacord 40   6141 11.      Isacord 40   5822

12441-37 116 x 103 mm
4.6 x 4 inch

4.741

1.      Isacord 40   1900

12454-14 64 x 31 mm
2.5 x 1.2 inch

6.666

1.      Isacord 40   3810

2.      Yenmet   7037

3.      Isacord 40   3732

4.      Isacord 40   0020

5.      Isacord 40   0015

6.      Isacord 40   3810

12550-06 113 x 141 mm
4.5 x 5.6 inch

8.738

1.      Isacord 40   0352

2.      Isacord 40   5230

3.      Isacord 40   1061

4.      Isacord 40   1220

5.      Isacord 40   1565

12576-04 176 x 127 mm
6.9 x 5 inch

21.242

1.      Isacord 40   2022

2.      Isacord 40   3444

3.      Isacord 40   1322

12662-08 105 x 109 mm
4.1 x 4.3 inch

12.928

1.      Isacord 40   1032

2.      Isacord 40   1032

3.      Isacord 40   1032

4.      Isacord 40   1010

5.      Isacord 40   0015

6.      Isacord 40   5822

7.      Isacord 40   4220

8.      Isacord 40   4531

9.      Isacord 40   1055

10.      Isacord 40   0576

12672-01 138 x 137 mm
5.4 x 5.4 inch

30.972

1.      Isacord 40   0015

2.      Isacord 40   2600

3.      Isacord 40   2655

4.      Isacord 40   2250

5.      Isacord 40   2510

6.      Isacord 40   2702

12712-03 126 x 188 mm
5 x 7.4 inch

20.165

1.      Isacord 40   1362

2.      Isacord 40   1220

3.      Isacord 40   1301

4.      Isacord 40   1301

5.      Isacord 40   4174
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12878-01 141 x 112 mm
5.6 x 4.4 inch

8.899

1.      Isacord 40   3852

2.      Isacord 40   1362

3.      Isacord 40   1030

4.      Isacord 40   4250

5.      Isacord 40   4430

12729-02 137 x 214 mm
5.4 x 8.4 inch

18.286

1.      Isacord 40   1010

2.      Isacord 40   0124

3.      Isacord 40   0132

12745-01 109 x 122 mm
4.3 x 4.8 inch

15.872

1.      Isacord 40   1912

2.      Isacord 40   1725

3.      Isacord 40   1904

4.      Isacord 40   2115

5.      Isacord 40   0853

6.      Isacord 40   0945

7.      Isacord 40   4174

8.      Isacord 40   0020

9.      Isacord 40   1310

10.      Isacord 40   0904 11.      Isacord 40   0010

12760-01 128 x 179 mm
5.1 x 7 inch

36.480

1.      Isacord 40   0020

12760-03 106 x 169 mm
4.2 x 6.7 inch

22.971

1.      Isacord 40   0020

12791-01L 203 x 241 mm
8 x 9.5 inch

34.026

1.      Isacord 40   4174

2.      Isacord 40   0310

3.      Isacord 40   3910

4.      Isacord 40   2363

5.      Isacord 40   5515

6.      Isacord 40   0904

7.      Isacord 40   1940

8.      Isacord 40   2504

9.      Isacord 40   2520

10.      Isacord 40   4116

12791-01s 126 x 150 mm
5 x 5.9 inch

20.066

1.      Isacord 40   4174

2.      Isacord 40   0310

3.      Isacord 40   3910

4.      Isacord 40   2363

5.      Isacord 40   5515

6.      Isacord 40   0904

7.      Isacord 40   1940

8.      Isacord 40   2504

9.      Isacord 40   2520

10.      Isacord 40   4116

12791-04L 203 x 207 mm
8 x 8.1 inch

15.540

1.      Isacord 40   4174

2.      Isacord 40   4174

3.      Isacord 40   1900

4.      Isacord 40   4174

5.      Isacord 40   0310

6.      Isacord 40   4174

12824-01l 195 x 198 mm
7.7 x 7.8 inch

21.735

1.      Isacord 40   0922

2.      Isacord 40   1134

3.      Isacord 40   1172

4.      Isacord 40   0945

12824-03M 144 x 150 mm
5.7 x 5.9 inch

11.307

1.      Isacord 40   1134

2.      Isacord 40   0922

3.      Isacord 40   1172

4.      Isacord 40   0945
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12824-05s 115 x 117 mm
4.5 x 4.6 inch

12.463

1.      Isacord 40   0945

2.      Isacord 40   1134

3.      Isacord 40   1172

4.      Isacord 40   0922

12910-03 142 x 118 mm
5.6 x 4.6 inch

18.848

1.      Isacord 40   0853

2.      Isacord 40   0870

3.      Isacord 40   0832

4.      Isacord 40   1755

5.      Isacord 40   2211

6.      Isacord 40   2153

7.      Isacord 40   1565

51202-02 114 x 145 mm
4.5 x 5.7 inch

12.428

1.      Isacord 40   0010

2.      Isacord 40   2762

3.      Isacord 40   0182

4.      Isacord 40   2776

5.      Isacord 40   2152

6.      Isacord 40   0020

7.      Isacord 40   0310

8.      Isacord 40   1755

9.      Isacord 40   5770

10.      Isacord 40   5822 11.      Isacord 40   1911 12.      Isacord 40   1921

13.      Isacord 40   1430 14.      Isacord 40   1532 15.      Isacord 40   1362

16.      Isacord 40   2153 17.      Isacord 40   2152 18.      Isacord 40   2155

19.      Isacord 40   2171 20.      Isacord 40   0010

51202-04 83 x 152 mm
3.3 x 6 inch

11.330

1.      Isacord 40   2155

2.      Isacord 40   2152

3.      Isacord 40   2171

4.      Isacord 40   1755

5.      Isacord 40   0010

6.      Isacord 40   2776

51202-07 120 x 153 mm
4.7 x 6 inch

27.553

1.      Isacord 40   2152

2.      Isacord 40   2153

3.      Isacord 40   6043

4.      Isacord 40   5933

5.      Isacord 40   5643

6.      Isacord 40   5555

7.      Isacord 40   0010

8.      Isacord 40   0182

9.      Isacord 40   2762

10.      Isacord 40   2776 11.      Isacord 40   0310 12.      Isacord 40   2152

13.      Isacord 40   1921 14.      Isacord 40   1911 15.      Isacord 40   1755

16.      Isacord 40   2152 17.      Isacord 40   1921 18.      Isacord 40   0310

19.      Isacord 40   0622 20.      Isacord 40   5770 21.      Isacord 40   5822

51202-08 75 x 165 mm
2.9 x 6.5 inch

7.518

1.      Isacord 40   2152

2.      Isacord 40   1921

51208-04 113 x 172 mm
4.5 x 6.8 inch

22.742

1.      Isacord 40   1220

2.      Isacord 40   1321

3.      Isacord 40   0020

51208-11 120 x 159 mm
4.7 x 6.3 inch

21.602

1.      Isacord 40   1800

2.      Isacord 40   2011

3.      Isacord 40   0020

4.      Isacord 40   0131
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51212-05 106 x 178 mm
4.2 x 7 inch

28.067

1.      Isacord 40   1114

2.      Isacord 40   1030

3.      Isacord 40   0761

4.      Isacord 40   0442

5.      Isacord 40   6133

6.      Isacord 40   2504

7.      Isacord 40   4220

8.      Isacord 40   5866

9.      Isacord 40   0020

10.      Isacord 40   0015 11.      Isacord 40   1030 12.      Isacord 40   1321

51212-15 134 x 76 mm
5.3 x 3 inch

12.900

1.      Isacord 40   1140

2.      Isacord 40   0945

3.      Isacord 40   0442

4.      Isacord 40   1351

5.      Isacord 40   4220

6.      Isacord 40   1321

7.      Isacord 40   2504

8.      Isacord 40   1252

9.      Isacord 40   0020

10.      Isacord 40   1140

51274-04 89 x 140 mm
3.5 x 5.5 inch

33.260

1.      Isacord 40   2170

2.      Isacord 40   1860

3.      Isacord 40   2051

4.      Isacord 40   0761

5.      Isacord 40   1123

6.      Isacord 40   0853

7.      Isacord 40   1134

8.      Isacord 40   0945

9.      Isacord 40   0010

10.      Isacord 40   5542 11.      Isacord 40   0020 12.      Isacord 40   1375

13.      Isacord 40   2051 14.      Isacord 40   1123 15.      Isacord 40   4174

16.      Isacord 40   0020 17.      Isacord 40   0108 18.      Isacord 40   0010

51274-05 82 x 177 mm
3.2 x 7 inch

28.909

1.      Isacord 40   2170

2.      Isacord 40   1860

3.      Isacord 40   2051

4.      Isacord 40   0010

5.      Isacord 40   0761

6.      Isacord 40   1123

7.      Isacord 40   2051

8.      Isacord 40   1543

9.      Isacord 40   4174

10.      Isacord 40   0020 11.      Isacord 40   0853 12.      Isacord 40   0945

13.      Isacord 40   4174 14.      Isacord 40   0010

51278-06 170 x 117 mm
6.7 x 4.6 inch

15.393

1.      Isacord 40   1260

2.      Isacord 40   0731

51278-08 82 x 165 mm
3.2 x 6.5 inch

4.893

1.      Isacord 40   0731

2.      Isacord 40   1260

51289-03 146 x 130 mm
5.7 x 5.1 inch

13.672

1.      Isacord 40   4740

2.      Isacord 40   0010

3.      Isacord 40   4410

4.      Isacord 40   4610

5.      Isacord 40   4643

6.      Isacord 40   4410

7.      Isacord 40   4610

8.      Isacord 40   4740

9.      Isacord 40   5643

10.      Isacord 40   5510 11.      Isacord 40   0010 12.      Isacord 40   0622

80020-26 72 x 49 mm
2.8 x 1.9 inch

7.005

1.      Isacord 40   6141

2.      Isacord 40   5822

3.      Isacord 40   0453

4.      Isacord 40   0270

5.      Isacord 40   5833
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80126-02 75 x 144 mm
2.9 x 5.7 inch

25.466

1.      Isacord 40   1755

2.      Isacord 40   0670

3.      Isacord 40   0771

4.      Isacord 40   0853

5.      Isacord 40   0862

6.      Isacord 40   0132

7.      Isacord 40   5912

8.      Isacord 40   0015

9.      Isacord 40   0020

10.      Isacord 40   2152

80126-09 92 x 115 mm
3.6 x 4.5 inch

22.536

1.      Isacord 40   0101

2.      Isacord 40   0105

3.      Isacord 40   3265

4.      Isacord 40   0112

5.      Isacord 40   4174

6.      Isacord 40   6011

7.      Isacord 40   1755

8.      Isacord 40   0020

9.      Isacord 40   3971

10.      Isacord 40   0101

82010-15 123 x 124 mm
4.9 x 4.9 inch

11.769

1.      Isacord 40   0721

2.      Isacord 40   4620

3.      Isacord 40   0352

4.      Isacord 40   0672

5.      Isacord 40   0152

Cm421_48 54 x 71 mm
2.1 x 2.8 inch

3.719

1.      Isacord 40   2155

2.      Isacord 40   0015

3.      Isacord 40   2155

4.      Isacord 40   3045

5.      Isacord 40   2640

6.      Isacord 40   3130

7.      Isacord 40   2520

Cm621_48 111 x 166 mm
4.4 x 6.6 inch

19.059

1.      Isacord 40   0015

2.      Isacord 40   2250

3.      Isacord 40   3971

4.      Isacord 40   0552

5.      Isacord 40   0131

6.      Isacord 40   0108

7.      Isacord 40   0138

8.      Isacord 40   6133

9.      Isacord 40   0352

10.      Isacord 40   0020 11.      Isacord 40   0015 12.      Isacord 40   5730

13.      Isacord 40   5740 14.      Isacord 40   3953

Fm987 88 x 77 mm
3.5 x 3 inch

3.297

1.      YLI variations   8010

2.      Isacord 40   3040

3.      Isacord 40   0504

Fq518_48 90 x 114 mm
3.5 x 4.5 inch

4.269

1.      YLI variations   8006

2.      Isacord 40   9916

3.      Isacord 40   9605

4.      YLI variations   8008

5.      YLI variations   8014

6.      YLI variations   8009

7.      Isacord 40   9914

Fq520_48 257 x 212 mm
10.1 x 8.4 inch

15.274

1.      YLI variations   8010

2.      YLI variations   8004

3.      YLI variations   8023

4.      Isacord 40   9805

5.      Isacord 40   9405

6.      YLI variations   8023

7.      YLI variations   8006

8.      YLI variations   8019

9.      Isacord 40   9912

10.      Isacord 40   9918 11.      YLI variations   8020 12.      YLI variations   8006

13.      Isacord 40   9916 14.      Isacord 40   9605 15.      YLI variations   8008

16.      YLI variations   8009 17.      Isacord 40   9914 18.      Isacord 40   9405

19.      Isacord 40   9916 20.      Isacord 40   9302 21.      Isacord 40   9805

22.      YLI variations   8019 23.      Isacord 40   9405 24.      YLI variations   8020

25.      Isacord 40   9605 26.      YLI variations   8009 27.      YLI variations   8021

28.      YLI variations   8014
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Wo379 72 x 94 mm
2.8 x 3.7 inch

14.396

1.      Isacord 40   3951

2.      Isacord 40   5643

3.      Isacord 40   5912

4.      Isacord 40   0520

5.      Isacord 40   5866

6.      Isacord 40   5500

7.      Isacord 40   5422

8.      Isacord 40   0640

9.      Isacord 40   0310

10.      Isacord 40   0800 11.      Isacord 40   0853 12.      Isacord 40   4101

13.      Isacord 40   0015 14.      Isacord 40   0520 15.      Isacord 40   1430

16.      Isacord 40   2224 17.      Isacord 40   3522

Wp358_48 52 x 91 mm
2.1 x 3.6 inch

5.774

1.      Isacord 40   1375

Wp380_48 80 x 116 mm
3.2 x 4.6 inch

4.638

1.      Isacord 40   0020

Wp383_48 71 x 82 mm
2.8 x 3.2 inch

13.891

1.      Isacord 40   0352

2.      Isacord 40   5833

3.      Isacord 40   0015

4.      Isacord 40   1874

5.      Isacord 40   0150

6.      Isacord 40   4174

7.      Isacord 40   0020

8.      Isacord 40   0015

9.      Isacord 40   4174

Wp389_48 154 x 327 mm
6.1 x 12.9 inch

53.330

1.      Isacord 40   5822

2.      Isacord 40   0651

3.      Isacord 40   0015

4.      Isacord 40   0842

5.      Isacord 40   1755

6.      Isacord 40   0853

7.      Isacord 40   1055

8.      Isacord 40   1233

9.      Isacord 40   1123

10.      Isacord 40   0945 11.      Isacord 40   0150 12.      Isacord 40   0111

13.      Isacord 40   1430 14.      Isacord 40   0020 15.      Isacord 40   0131

16.      Isacord 40   3971 17.      Isacord 40   2674 18.      Isacord 40   0111

19.      Isacord 40   0108 20.      Isacord 40   0132 21.      Isacord 40   4174

22.      Isacord 40   0020 23.      Isacord 40   0015 24.      Isacord 40   5833

51255-03 80 x 75 mm
3.2 x 2.9 inch

6.458

1.      Isacord 40   0660

2.      Isacord 40   0506

3.      Isacord 40   4174

4.      Isacord 40   0660

51268-05 111 x 159 mm
4.4 x 6.3 inch

29.299

1.      Isacord 40   2170

2.      Isacord 40   2171

3.      Isacord 40   0015

4.      Isacord 40   1755

5.      Isacord 40   2051

6.      Isacord 40   1543

7.      Isacord 40   6051

8.      Isacord 40   5833

9.      Isacord 40   0465

10.      Isacord 40   2550 11.      Isacord 40   2532 12.      Isacord 40   2170

13.      Isacord 40   2222 14.      Isacord 40   1060 15.      Isacord 40   1760

16.      Isacord 40   1010 17.      Isacord 40   0931 18.      Isacord 40   0015

19.      Isacord 40   0853 20.      Isacord 40   4174 21.      Yenmet   7011
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19.11 Jugend

12435-22 140 x 122 mm
5.5 x 4.8 inch

18.579

1.      Isacord 40   1755

2.      Isacord 40   2250

3.      Yenmet   7028

4.      Isacord 40   2640

5.      Yenmet   7023

6.      Isacord 40   2912

7.      Yenmet   7025

8.      Isacord 40   4174

9.      Yenmet   7028

12440-01 81 x 100 mm
3.2 x 3.9 inch

7.339

1.      Isacord 40   1543

2.      Isacord 40   2761

3.      Isacord 40   1876

4.      Isacord 40   1521

12440-05 50 x 109 mm
2 x 4.3 inch

7.603

1.      Isacord 40   1543

2.      Isacord 40   1521

3.      Isacord 40   0870

4.      Isacord 40   2761

5.      Isacord 40   1876

12440-07 173 x 26 mm
6.8 x 1 inch

5.900

1.      Isacord 40   2761

2.      Isacord 40   1521

3.      Isacord 40   0546

4.      Isacord 40   1543

5.      Isacord 40   6133

12440-08 97 x 149 mm
3.8 x 5.9 inch

13.511

1.      Isacord 40   2761

2.      Isacord 40   1521

3.      Isacord 40   1543

4.      Isacord 40   0546

5.      Isacord 40   6133

6.      Isacord 40   1876

12440-09 119 x 172 mm
4.7 x 6.8 inch

15.037

1.      Isacord 40   0546

2.      Isacord 40   2761

3.      Isacord 40   1521

4.      Isacord 40   1543

5.      Isacord 40   1876

6.      Isacord 40   6133

12590-04 104 x 158 mm
4.1 x 6.2 inch

24.036

1.      Isacord 40   5740

2.      Isacord 40   5740

3.      Isacord 40   5740

4.      Isacord 40   5740

5.      Isacord 40   5740

6.      Isacord 40   5740

7.      Isacord 40   5740

8.      Isacord 40   5740

9.      Isacord 40   5740

10.      Isacord 40   0015 11.      Isacord 40   0020 12.      Isacord 40   4230

13.      Isacord 40   4116 14.      Isacord 40   5510 15.      Isacord 40   0132

16.      Isacord 40   0112 17.      Isacord 40   0132 18.      Isacord 40   0015

12685-01 90 x 157 mm
3.6 x 6.2 inch

16.660

1.      Isacord 40   0015

2.      Isacord 40   0015

3.      Isacord 40   0015

4.      Isacord 40   0015

5.      Isacord 40   0015

6.      Isacord 40   1140

7.      Isacord 40   4174

8.      Isacord 40   2152

9.      Isacord 40   5115

10.      Isacord 40   5513 11.      Isacord 40   2051 12.      Isacord 40   1010
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51201-01 66 x 152 mm
2.6 x 6 inch

18.346

1.      Isacord 40   3150

2.      Isacord 40   3810

3.      Isacord 40   4752

4.      Isacord 40   2152

5.      Isacord 40   2650

6.      Isacord 40   0020

7.      Isacord 40   2954

8.      Isacord 40   0015

9.      Isacord 40   2152

10.      Isacord 40   3150

51201-02 111 x 107 mm
4.4 x 4.2 inch

12.343

1.      Isacord 40   4752

2.      Isacord 40   0015

3.      Isacord 40   3810

4.      Isacord 40   0020

5.      Isacord 40   0015

6.      Isacord 40   4752

7.      Isacord 40   2650

8.      Isacord 40   3641

9.      Isacord 40   3830

10.      Isacord 40   2711 11.      Isacord 40   2152

51201-08 120 x 145 mm
4.7 x 5.7 inch

32.284

1.      Isacord 40   3045

2.      Isacord 40   1060

3.      Isacord 40   2650

4.      Isacord 40   2241

5.      Isacord 40   2152

6.      Isacord 40   2530

7.      Isacord 40   0131

8.      Isacord 40   0020

9.      Isacord 40   0145

10.      Isacord 40   0142 11.      Isacord 40   0020

51201-11 120 x 114 mm
4.7 x 4.5 inch

20.909

1.      Isacord 40   2920

2.      Isacord 40   4752

3.      Isacord 40   2152

4.      Isacord 40   1060

5.      Isacord 40   0020

6.      Isacord 40   2954

7.      Isacord 40   2920

8.      Isacord 40   2650

9.      Isacord 40   0015

51201-13 78 x 127 mm
3.1 x 5 inch

10.998

1.      Isacord 40   4332

2.      Isacord 40   4752

3.      Isacord 40   2954

4.      Isacord 40   0015

5.      Isacord 40   0020

51201-14 67 x 101 mm
2.6 x 4 inch

10.020

1.      Isacord 40   1060

2.      Isacord 40   2920

3.      Isacord 40   2152

4.      Isacord 40   2241

5.      Isacord 40   0015

6.      Isacord 40   0020

51203-04 119 x 120 mm
4.7 x 4.7 inch

22.989

1.      Isacord 40   0010

2.      Isacord 40   0310

3.      Isacord 40   2155

4.      Isacord 40   2220

5.      Isacord 40   4116

6.      Isacord 40   2920

7.      Isacord 40   4174

8.      Isacord 40   5643

9.      Isacord 40   0520

10.      Isacord 40   5832 11.      Isacord 40   2220 12.      Isacord 40   2920

13.      Isacord 40   2155 14.      Isacord 40   0010

51203-06 120 x 140 mm
4.7 x 5.5 inch

17.006

1.      Isacord 40   0310

2.      Isacord 40   2155

3.      Isacord 40   0010

4.      Isacord 40   5643

5.      Isacord 40   5832

6.      Isacord 40   4116

7.      Isacord 40   2920

8.      Isacord 40   2155

9.      Isacord 40   0310

10.      Isacord 40   2152 11.      Isacord 40   0010 12.      Isacord 40   4174
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51211-04 106 x 172 mm
4.2 x 6.8 inch

18.131

1.      Isacord 40   0138

2.      Isacord 40   0138

3.      Isacord 40   0138

4.      Isacord 40   0138

5.      Isacord 40   0138

6.      Isacord 40   0138

7.      Isacord 40   0138

8.      Isacord 40   0138

9.      Isacord 40   0138

10.      Isacord 40   4174 11.      Isacord 40   0020 12.      Isacord 40   1972

13.      Isacord 40   0700 14.      Isacord 40   1904 15.      Isacord 40   2123

16.      Isacord 40   0184 17.      Isacord 40   1141 18.      Isacord 40   1252

19.      Isacord 40   6141 20.      Isacord 40   5833 21.      Isacord 40   5944

22.      Isacord 40   1760 23.      Isacord 40   0874

51211-14 82 x 169 mm
3.2 x 6.7 inch

12.945

1.      Isacord 40   1141

2.      Isacord 40   1141

3.      Isacord 40   1141

4.      Isacord 40   1141

5.      Isacord 40   1141

6.      Isacord 40   1141

7.      Isacord 40   1141

8.      Isacord 40   1141

9.      Isacord 40   1141

10.      Isacord 40   2123 11.      Isacord 40   3810 12.      Isacord 40   3630

13.      Isacord 40   3732 14.      Isacord 40   4074 15.      Isacord 40   1972

16.      Isacord 40   0020 17.      Isacord 40   0184 18.      Isacord 40   2123

19.      Isacord 40   0722 20.      Isacord 40   0020 21.      Isacord 40   1760

22.      Isacord 40   0874 23.      Isacord 40   0015 24.      Isacord 40   0232

25.      Isacord 40   5832

51211-15 135 x 153 mm
5.3 x 6 inch

31.240

1.      Isacord 40   2123

2.      Isacord 40   2123

3.      Isacord 40   2123

4.      Isacord 40   2123

5.      Isacord 40   2123

6.      Isacord 40   2123

7.      Isacord 40   2123

8.      Isacord 40   2123

9.      Isacord 40   2123

10.      Isacord 40   5832 11.      Isacord 40   0352 12.      Isacord 40   4074

13.      Isacord 40   4174 14.      Isacord 40   0020 15.      Isacord 40   0700

16.      Isacord 40   1760 17.      Isacord 40   3815 18.      Isacord 40   6141

19.      Isacord 40   5833 20.      Isacord 40   4122 21.      Isacord 40   0015

22.      Isacord 40   3732 23.      Isacord 40   4101 24.      Isacord 40   1904

25.      Isacord 40   5832 26.      Isacord 40   0640 27.      Isacord 40   2115

28.      Isacord 40   0184 29.      Isacord 40   5944 30.      Isacord 40   1760

31.      Isacord 40   0874 32.      Isacord 40   0142

51211-16 111 x 144 mm
4.4 x 5.7 inch

8.230

1.      Isacord 40   0020

2.      Isacord 40   0020

3.      Isacord 40   0020

4.      Isacord 40   0015

5.      Isacord 40   2123

51237-06 39 x 139 mm
1.5 x 5.5 inch

8.619

1.      Isacord 40   1703

2.      Isacord 40   1010

3.      Isacord 40   1030

4.      Isacord 40   4620

5.      Isacord 40   0945

6.      Isacord 40   1565

7.      Isacord 40   0576

51240-27 87 x 80 mm
3.4 x 3.2 inch

4.258

1.      Isacord 40   0630

2.      Isacord 40   0630

3.      Isacord 40   0630

4.      Isacord 40   1332

5.      Isacord 40   0811

6.      Isacord 40   1322

7.      Isacord 40   0020

51240-28 76 x 130 mm
3 x 5.1 inch

6.028

1.      Isacord 40   1332

2.      Isacord 40   0811

3.      Isacord 40   3963

4.      Isacord 40   3910

5.      Isacord 40   3810

6.      Isacord 40   0010

7.      Isacord 40   0131

8.      Isacord 40   1913

9.      Isacord 40   1521

10.      Isacord 40   2123 11.      Isacord 40   1322 12.      Isacord 40   0020

13.      Isacord 40   0020

51240-31 87 x 83 mm
3.4 x 3.3 inch

3.327

1.      Isacord 40   0010

2.      Isacord 40   0010

3.      Isacord 40   0010

4.      Isacord 40   0811

5.      Isacord 40   0020
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51240-32 76 x 142 mm
3 x 5.6 inch

3.835

1.      Isacord 40   0010

2.      Isacord 40   0811

3.      Isacord 40   5450

4.      Isacord 40   4752

5.      Isacord 40   1725

6.      Isacord 40   0010

7.      Isacord 40   3743

8.      Isacord 40   1725

9.      Isacord 40   0020

10.      Isacord 40   0020

51240-35 89 x 83 mm
3.5 x 3.3 inch

2.628

1.      Isacord 40   0020

2.      Isacord 40   3641

3.      Isacord 40   3641

4.      Isacord 40   3963

5.      Isacord 40   3743

6.      Isacord 40   0020

51240-36 92 x 141 mm
3.6 x 5.5 inch

5.338

1.      Isacord 40   3641

2.      Isacord 40   3963

3.      Isacord 40   3743

4.      Isacord 40   0020

5.      Isacord 40   0020

51267-07 99 x 144 mm
3.9 x 5.7 inch

18.599

1.      Isacord 40   4250

2.      Isacord 40   4610

3.      Isacord 40   1060

4.      Isacord 40   1030

5.      Isacord 40   1310

6.      Isacord 40   2155

7.      Isacord 40   1753

8.      Isacord 40   4133

Cj500 108 x 51 mm
4.2 x 2 inch

14.381

1.      Isacord 40   0015

2.      Isacord 40   1860

3.      Isacord 40   0182

4.      Isacord 40   0651

5.      Isacord 40   0853

6.      Isacord 40   1366

7.      Isacord 40   4174

8.      Isacord 40   1060

9.      Isacord 40   0640

10.      Isacord 40   1346

Cj959 92 x 99 mm
3.6 x 3.9 inch

11.127

1.      Isacord 40   4230

2.      Isacord 40   3840

3.      Isacord 40   3650

4.      Isacord 40   1430

5.      Isacord 40   0520

6.      Isacord 40   1351

7.      Isacord 40   1600

8.      Isacord 40   0310

9.      Isacord 40   2560

10.      Isacord 40   2241 11.      Isacord 40   0015 12.      Isacord 40   3815

13.      Isacord 40   5650 14.      Isacord 40   5610

Cj965 98 x 90 mm
3.9 x 3.6 inch

13.166

1.      Isacord 40   0015

2.      Isacord 40   3815

3.      Isacord 40   4230

4.      Isacord 40   5650

5.      Isacord 40   5115

6.      Isacord 40   5220

7.      Isacord 40   0704

8.      Isacord 40   1430

9.      Isacord 40   5210

10.      Isacord 40   3045 11.      Isacord 40   0630 12.      Isacord 40   1301

13.      Isacord 40   2830

Ck174 90 x 99 mm
3.5 x 3.9 inch

13.388

1.      Isacord 40   2051

2.      Isacord 40   0630

3.      Isacord 40   5833

4.      Isacord 40   0622

5.      Isacord 40   1010

6.      Isacord 40   0250

7.      Isacord 40   3762

8.      Isacord 40   4230

9.      Isacord 40   4452
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Ck254 91 x 99 mm
3.6 x 3.9 inch

15.229

1.      Isacord 40   5833

2.      Isacord 40   0640

3.      Isacord 40   3150

4.      Isacord 40   3241

5.      Isacord 40   5770

6.      Isacord 40   0520

7.      Isacord 40   4071

8.      Isacord 40   2920

9.      Isacord 40   1730

10.      Isacord 40   0111 11.      Isacord 40   0670 12.      Isacord 40   5650

13.      Isacord 40   4174 14.      Isacord 40   5531 15.      Isacord 40   5610

16.      Isacord 40   5510

Ck255 92 x 99 mm
3.6 x 3.9 inch

15.339

1.      Isacord 40   5833

2.      Isacord 40   5770

3.      Isacord 40   5740

4.      Isacord 40   5833

5.      Isacord 40   1755

6.      Isacord 40   2530

7.      Isacord 40   2155

8.      Isacord 40   0520

9.      Isacord 40   2220

10.      Isacord 40   2171 11.      Isacord 40   2761 12.      Isacord 40   3150

13.      Isacord 40   3151 14.      Isacord 40   4071 15.      Isacord 40   3710

16.      Isacord 40   2920

Ck518 76 x 67 mm
3 x 2.6 inch

14.433

1.      Isacord 40   0132

2.      Isacord 40   0310

3.      Isacord 40   0015

4.      Isacord 40   3901

5.      Yenmet   7000

6.      Isacord 40   4073

7.      Isacord 40   0310

8.      Yenmet   7013

9.      Isacord 40   1703

10.      Isacord 40   0020 11.      Isacord 40   1902 12.      Isacord 40   3323

13.      Isacord 40   0310

Ck524 76 x 72 mm
3 x 2.8 inch

11.188

1.      Isacord 40   0108

2.      Isacord 40   3910

3.      Isacord 40   0142

4.      Isacord 40   4174

5.      Isacord 40   5610

6.      Isacord 40   1703

7.      Isacord 40   1903

8.      Isacord 40   5944

Ck978 49 x 42 mm
1.9 x 1.7 inch

3.640

1.      Isacord 40   2560

2.      Isacord 40   2220

3.      Isacord 40   0015

4.      Isacord 40   4071

5.      Isacord 40   3641

Ck991 65 x 86 mm
2.6 x 3.4 inch

4.726

1.      Isacord 40   1904

2.      Isacord 40   0015

3.      Isacord 40   4071

4.      Isacord 40   0108

Cm200_48 94 x 109 mm
3.7 x 4.3 inch

9.623

1.      Isacord 40   1840

2.      Isacord 40   2220

3.      Isacord 40   1351

4.      Isacord 40   1430

5.      Isacord 40   1730

6.      Isacord 40   4174

7.      Isacord 40   0552

8.      Isacord 40   0232

9.      Isacord 40   1840

10.      Isacord 40   1730 11.      Isacord 40   2171 12.      Isacord 40   2250

Cm222_48 41 x 61 mm
1.6 x 2.4 inch

5.951

1.      Isacord 40   0101

2.      Isacord 40   0934

3.      Isacord 40   0015

4.      Isacord 40   0020

5.      Isacord 40   0853

6.      Isacord 40   0945

7.      Isacord 40   0870

8.      Isacord 40   0672

9.      Isacord 40   0811
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Cm420_48 88 x 145 mm
3.5 x 5.7 inch

20.513

1.      Isacord 40   0970

2.      Isacord 40   0124

3.      Isacord 40   0670

4.      Isacord 40   0015

5.      Isacord 40   0970

6.      Isacord 40   6141

7.      Isacord 40   2155

8.      Isacord 40   2171

9.      Isacord 40   2152

10.      Isacord 40   1172 11.      Isacord 40   0020 12.      Isacord 40   0853

13.      Isacord 40   5822 14.      Isacord 40   5833 15.      Isacord 40   0015

16.      Isacord 40   3045 17.      Isacord 40   2764

12426-01 71 x 212 mm
2.8 x 8.3 inch

6.671

1.      Isacord 40   1972

2.      Isacord 40   0015

3.      Isacord 40   3901

4.      Isacord 40   3920

5.      Isacord 40   2521

6.      Isacord 40   1904

7.      Isacord 40   2910

8.      Isacord 40   0230

9.      Isacord 40   0520

10.      Isacord 40   0506 11.      Isacord 40   0800 12.      Isacord 40   1730

19.12 Baby

12662-03 120 x 118 mm
4.7 x 4.6 inch

15.046

1.      Isacord 40   1133

2.      Isacord 40   1133

3.      Isacord 40   1133

4.      Isacord 40   0015

5.      Isacord 40   3150

6.      Isacord 40   4620

7.      Isacord 40   2764

8.      Isacord 40   2600

9.      Isacord 40   1543

10.      Isacord 40   1565

12662-05 131 x 100 mm
5.1 x 3.9 inch

11.823

1.      Isacord 40   0672

2.      Isacord 40   0672

3.      Isacord 40   0672

4.      Isacord 40   6051

5.      Isacord 40   2532

6.      Isacord 40   0741

7.      Isacord 40   0576

12662-09 112 x 133 mm
4.4 x 5.2 inch

14.365

1.      Isacord 40   2532

2.      Isacord 40   2532

3.      Isacord 40   2532

4.      Isacord 40   0015

5.      Isacord 40   5531

6.      Isacord 40   0221

7.      Isacord 40   2510

12662-10 137 x 124 mm
5.4 x 4.9 inch

13.689

1.      Isacord 40   5722

2.      Isacord 40   5722

3.      Isacord 40   5722

4.      Isacord 40   0015

5.      Isacord 40   3030

6.      Isacord 40   4421

7.      Isacord 40   5050

8.      Isacord 40   5944

9.      Isacord 40   5933

10.      Isacord 40   2864

12663-21 114 x 75 mm
4.5 x 2.9 inch

4.427

1.      Isacord 40   1140

2.      Isacord 40   1140

3.      Isacord 40   1140

4.      Isacord 40   1140

5.      Isacord 40   3631

6.      Isacord 40   1140

7.      Isacord 40   0020

12663-22 79 x 121 mm
3.1 x 4.8 inch

5.861

1.      Isacord 40   0781

2.      Isacord 40   0781

3.      Isacord 40   0934

4.      Isacord 40   1521

5.      Isacord 40   1140

6.      Isacord 40   0781

7.      Isacord 40   0020
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51272-07 117 x 147 mm
4.6 x 5.8 inch

21.530

1.      Isacord 40   2153

2.      Isacord 40   4250

3.      Isacord 40   3750

4.      Isacord 40   3971

5.      Isacord 40   0970

6.      Isacord 40   0184

7.      Isacord 40   1760

8.      Isacord 40   4174

9.      Isacord 40   2153

Cj346 96 x 106 mm
3.8 x 4.2 inch

21.486

1.      Isacord 40   0015

2.      Isacord 40   2152

3.      Isacord 40   0640

4.      Isacord 40   0552

5.      Isacord 40   0124

6.      Isacord 40   0520

7.      Isacord 40   1220

8.      Isacord 40   3962

9.      Isacord 40   1362

10.      Isacord 40   0015 11.      Isacord 40   0660 12.      Isacord 40   0853

13.      Isacord 40   3910

Cj529 76 x 73 mm
3 x 2.9 inch

10.846

1.      Isacord 40   0660

2.      Isacord 40   3840

3.      Isacord 40   2155

4.      Isacord 40   3840

5.      Isacord 40   3650

6.      Isacord 40   0970

7.      Isacord 40   0851

8.      Isacord 40   3910

9.      Isacord 40   1055

Cj530 82 x 82 mm
3.2 x 3.2 inch

11.186

1.      Isacord 40   0870

2.      Isacord 40   2170

3.      Isacord 40   0015

4.      Isacord 40   3640

5.      Isacord 40   3820

6.      Isacord 40   1123

7.      Isacord 40   1055

8.      Isacord 40   0270

9.      Isacord 40   5912

10.      Isacord 40   2650 11.      Isacord 40   5513 12.      Isacord 40   2560

Cj843 77 x 68 mm
3 x 2.7 inch

7.631

1.      Isacord 40   0250

2.      Isacord 40   0221

3.      Isacord 40   2363

4.      Isacord 40   2560

5.      Isacord 40   4071

6.      Isacord 40   3640

7.      Isacord 40   0221

Ck225 99 x 71 mm
3.9 x 2.8 inch

13.775

1.      Isacord 40   2363

2.      Isacord 40   0250

3.      Isacord 40   0713

4.      Isacord 40   1060

5.      Isacord 40   1362

6.      Isacord 40   4071

7.      Isacord 40   2655

8.      Isacord 40   3040

9.      Isacord 40   1755

10.      Isacord 40   0015 11.      Isacord 40   3650 12.      Isacord 40   3840

Ck229 89 x 98 mm
3.5 x 3.9 inch

14.211

1.      Isacord 40   0015

2.      Isacord 40   3650

3.      Isacord 40   3840

4.      Isacord 40   2655

5.      Isacord 40   3040

6.      Isacord 40   2363

7.      Isacord 40   1755

8.      Isacord 40   2153

9.      Isacord 40   1060

10.      Isacord 40   1362 11.      Isacord 40   0250 12.      Isacord 40   0713

13.      Isacord 40   3045

Ck532 99 x 89 mm
3.9 x 3.5 inch

10.788

1.      Isacord 40   3962
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Ck533 93 x 98 mm
3.6 x 3.9 inch

9.424

1.      Isacord 40   2155

Ck742 88 x 89 mm
3.5 x 3.5 inch

7.575

1.      Isacord 40   4430

2.      Isacord 40   4240

3.      Isacord 40   6011

4.      Isacord 40   3150

5.      Isacord 40   3151

6.      Isacord 40   2560

7.      Isacord 40   2764

8.      Isacord 40   0221

9.      Isacord 40   0811

Ck747 74 x 96 mm
2.9 x 3.8 inch

7.051

1.      Isacord 40   5770

2.      Isacord 40   2155

3.      Isacord 40   0221

4.      Isacord 40   1161

5.      Isacord 40   0622

6.      Isacord 40   0853

Ck748 89 x 96 mm
3.5 x 3.8 inch

8.881

1.      Isacord 40   5531

2.      Isacord 40   6011

3.      Isacord 40   5610

4.      Isacord 40   6011

5.      Isacord 40   0811

6.      Isacord 40   1430

7.      Isacord 40   0015

8.      Isacord 40   3652

9.      Isacord 40   5610

10.      Isacord 40   0221 11.      Isacord 40   0542

Ck753 89 x 89 mm
3.5 x 3.5 inch

6.747

1.      Isacord 40   2761

2.      Isacord 40   0352

3.      Isacord 40   0221

4.      Isacord 40   3151

5.      Isacord 40   5740

6.      Isacord 40   3951

7.      Isacord 40   0811

8.      Isacord 40   1600

9.      Isacord 40   5531

Ck797 94 x 85 mm
3.7 x 3.4 inch

20.281

1.      Isacord 40   1141

2.      Isacord 40   1123

3.      Isacord 40   0651

4.      Isacord 40   0853

5.      Isacord 40   0870

6.      Isacord 40   2250

7.      Isacord 40   2152

8.      Isacord 40   0945

9.      Isacord 40   2241

10.      Isacord 40   0015 11.      Isacord 40   1911 12.      Isacord 40   0111

Ck811 73 x 94 mm
2.9 x 3.7 inch

14.250

1.      Isacord 40   3743

2.      Isacord 40   3951

3.      Isacord 40   3853

4.      Isacord 40   3953

5.      Isacord 40   0851

6.      Isacord 40   1161

7.      Isacord 40   0945

8.      Isacord 40   1123

9.      Isacord 40   0761

10.      Isacord 40   0506 11.      Isacord 40   0015 12.      Isacord 40   4174

13.      Isacord 40   0131

Ck909 80 x 92 mm
3.2 x 3.6 inch

13.707

1.      Isacord 40   3045

2.      Isacord 40   0015

3.      Isacord 40   0630

4.      Isacord 40   1532

5.      Isacord 40   1600

6.      Isacord 40   2363

7.      Isacord 40   2530

8.      Isacord 40   0532

9.      Isacord 40   1521

10.      Isacord 40   3650 11.      Isacord 40   3641 12.      Isacord 40   2363

13.      Isacord 40   2640 14.      Isacord 40   1521 15.      Isacord 40   2810

16.      Isacord 40   2152
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Cm021_48 88 x 98 mm
3.5 x 3.8 inch

11.964

1.      Isacord 40   0640

2.      Isacord 40   1755

3.      Isacord 40   2920

4.      Isacord 40   3040

5.      Isacord 40   5730

6.      Isacord 40   1840

7.      Isacord 40   1730

8.      Isacord 40   0630

9.      Isacord 40   0232

Cm028_48 95 x 96 mm
3.7 x 3.8 inch

9.639

1.      Isacord 40   0640

2.      Isacord 40   5730

3.      Isacord 40   4220

4.      Isacord 40   3820

5.      Isacord 40   2920

6.      Isacord 40   1730

7.      Isacord 40   1840

8.      Isacord 40   3040

9.      Isacord 40   1755

10.      Isacord 40   0934

Cm032_48 96 x 81 mm
3.8 x 3.2 inch

5.732

1.      Isacord 40   0640

2.      Isacord 40   5730

3.      Isacord 40   2920

4.      Isacord 40   1840

5.      Isacord 40   1730

6.      Isacord 40   1352

7.      Isacord 40   3040

8.      Isacord 40   4220

Cm223_48 50 x 28 mm
1.9 x 1.1 inch

2.154

1.      Isacord 40   0713

2.      Isacord 40   6141

3.      Isacord 40   5833

4.      Isacord 40   0811

5.      Isacord 40   0101

6.      Isacord 40   0020

12401-07 97 x 110 mm
3.8 x 4.3 inch

1.140

1.      Isacord 40   5934

2.      Isacord 40   0352

3.      Isacord 40   4240

4.      Isacord 40   1342

5.      Isacord 40   0731

6.      Isacord 40   0111

12432-20 126 x 114 mm
5 x 4.5 inch

6.317

1.      Isacord 40   1902

2.      Isacord 40   0105

3.      Isacord 40   0131

4.      Isacord 40   0132

5.      Isacord 40   4174

6.      Isacord 40   1902

12903-12 32 x 35 mm
1.2 x 1.4 inch

1.612

1.      Isacord 40   4740

2.      Isacord 40   5115

3.      Isacord 40   0660

12903-13 32 x 36 mm
1.3 x 1.4 inch

1.733

1.      Isacord 40   1860

2.      Isacord 40   0660

3.      Isacord 40   1840

12903-20 27 x 25 mm
1.1 x 1 inch

1.024

1.      Isacord 40   4740

2.      Isacord 40   1860

3.      Isacord 40   5115

Cm164_48 89 x 97 mm
3.5 x 3.8 inch

6.714

1.      Isacord 40   3640

2.      Isacord 40   0704

3.      Isacord 40   3251

4.      Isacord 40   6141

5.      Isacord 40   1755

6.      Isacord 40   0232
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19.13 Mad og drikke

12611-17 73 x 110 mm
2.9 x 4.3 inch

4.622

1.      Isacord 40   1154

2.      Isacord 40   1154

3.      Isacord 40   1154

4.      Isacord 40   5440

5.      Isacord 40   0151

6.      Isacord 40   0152

12611-29 85 x 90 mm
3.3 x 3.6 inch

3.766

1.      Isacord 40   4220

2.      Isacord 40   1154

3.      Isacord 40   1902

12629-18 67 x 91 mm
2.6 x 3.6 inch

5.944

1.      Isacord 40   4220

2.      Isacord 40   4220

3.      Isacord 40   4220

4.      Isacord 40   4220

5.      Isacord 40   4220

6.      Isacord 40   4421

7.      Isacord 40   0015

8.      Isacord 40   4240

12655-13 110 x 126 mm
4.3 x 5 inch

10.045

1.      Isacord 40   1055

12773-04 50 x 47 mm
2 x 1.9 inch

7.561

1.      Isacord 40   5500

2.      Isacord 40   5830

3.      Isacord 40   2241

4.      Isacord 40   2160

5.      Isacord 40   0230

6.      Isacord 40   0520

7.      Isacord 40   2830

8.      Isacord 40   0015

9.      Isacord 40   0020

12773-12 52 x 39 mm
2 x 1.5 inch

4.997

1.      Isacord 40   0842

2.      Isacord 40   3840

3.      Isacord 40   5610

4.      Isacord 40   0101

5.      Isacord 40   2155

6.      Isacord 40   0020

12774-13 80 x 79 mm
3.2 x 3.1 inch

4.558

1.      Isacord 40   0020

12774-15 118 x 146 mm
4.6 x 5.7 inch

12.440

1.      Isacord 40   1133

2.      Isacord 40   1134

3.      Isacord 40   0101

4.      Isacord 40   0270

5.      Isacord 40   0250

6.      Isacord 40   0145

7.      Isacord 40   0015

8.      Isacord 40   3953

12843-08 129 x 172 mm
5.1 x 6.8 inch

13.522

1.      Isacord 40   0311

2.      Isacord 40   0520

3.      Isacord 40   0310

4.      Isacord 40   0010

5.      Isacord 40   5510

6.      Isacord 40   0520

7.      Isacord 40   5610

8.      Isacord 40   5740

9.      Isacord 40   0310

12843-10 87 x 163 mm
3.4 x 6.4 inch

12.094

1.      Isacord 40   0311

2.      Isacord 40   0310

3.      Isacord 40   0520

4.      Isacord 40   5740

5.      Isacord 40   5610

6.      Isacord 40   5510

7.      Isacord 40   0010

8.      Isacord 40   0310
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12932-07 127 x 178 mm
5 x 7 inch

13.885

1.      Isacord 40   1010

2.      Isacord 40   1010

3.      Isacord 40   0101

4.      Isacord 40   1921

5.      Isacord 40   1921

6.      Isacord 40   0101

51202-14 82 x 139 mm
3.2 x 5.5 inch

21.603

1.      Isacord 40   0622

2.      Isacord 40   2153

3.      Isacord 40   0310

4.      Isacord 40   5555

5.      Isacord 40   5513

6.      Isacord 40   6043

7.      Isacord 40   2153

51213-13 37 x 241 mm
1.5 x 9.5 inch

12.110

1.      Isacord 40   0741

2.      Isacord 40   4620

3.      Isacord 40   3645

4.      Isacord 40   2241

51287-06 76 x 103 mm
3 x 4.1 inch

4.474

1.      Isacord 40   3644

2.      Isacord 40   3910

3.      Isacord 40   3114

4.      Isacord 40   2732

5.      Isacord 40   0345

6.      Isacord 40   0501

Cj291 14 x 32 mm
0.6 x 1.2 inch

1.571

1.      Isacord 40   0832

2.      Isacord 40   0933

3.      Isacord 40   2550

4.      Isacord 40   5230

12462-01 115 x 124 mm
4.5 x 4.9 inch

6.903

1.      Isacord 40   5050

2.      Isacord 40   0310

3.      Isacord 40   1521

4.      Isacord 40   5730

5.      Isacord 40   0111

6.      Isacord 40   1430

7.      Isacord 40   5833

8.      Isacord 40   0015

12462-28 64 x 76 mm
2.5 x 3 inch

2.402

1.      Isacord 40   6031

2.      Isacord 40   5833

12776-01 115 x 143 mm
4.5 x 5.6 inch

11.582

1.      Isacord 40   6051

2.      Isacord 40   6051

3.      Isacord 40   6051

4.      Isacord 40   1430

5.      Isacord 40   1430

6.      Isacord 40   1430

7.      Isacord 40   1430

8.      Isacord 40   1430

9.      Isacord 40   0851

10.      Isacord 40   0670 11.      Isacord 40   0020 12.      Isacord 40   0941

13.      Isacord 40   1900

51255-04 108 x 172 mm
4.3 x 6.8 inch

17.184

1.      Isacord 40   0702

2.      Isacord 40   0800

3.      Isacord 40   0506

4.      Isacord 40   0605

5.      Isacord 40   0520

6.      Isacord 40   0020

82022-09 107 x 132 mm
4.2 x 5.2 inch

13.993

1.      Isacord 40   0870

2.      Isacord 40   0761

3.      Isacord 40   0934

4.      Isacord 40   1172

5.      Isacord 40   0853

6.      Isacord 40   1055

7.      Isacord 40   1565

8.      Isacord 40   0862

9.      Isacord 40   0015

10.      Isacord 40   0781
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Pk10009-04 92 x 158 mm
3.6 x 6.2 inch

4.843

1.      Isacord 40   0020

Pk10009-09 165 x 78 mm
6.5 x 3.1 inch

4.224

1.      Isacord 40   0020

19.14 Hobbyer

12378-16 100 x 152 mm
3.9 x 6 inch

11.964

1.      Isacord 40   0861

2.      Isacord 40   1874

3.      Isacord 40   0941

12449-08 92 x 142 mm
3.6 x 5.6 inch

8.409

1.      Isacord 40   0640

2.      Isacord 40   0842

3.      Isacord 40   3901

4.      Isacord 40   1900

5.      Isacord 40   5400

6.      Isacord 40   0131

7.      Isacord 40   3971

8.      Isacord 40   0020

9.      Isacord 40   3971

10.      Isacord 40   0504 11.      Isacord 40   3910 12.      Isacord 40   1900

13.      Isacord 40   2640

12449-09 82 x 144 mm
3.2 x 5.7 inch

8.425

1.      Isacord 40   6031

2.      Isacord 40   5115

3.      Isacord 40   0504

4.      Isacord 40   1351

5.      Isacord 40   1753

6.      Isacord 40   2920

7.      Isacord 40   1220

8.      Isacord 40   0131

9.      Isacord 40   3971

10.      Isacord 40   0020 11.      Isacord 40   0721

12572-04 137 x 85 mm
5.4 x 3.4 inch

7.238

1.      Isacord 40   3323

2.      Isacord 40   3323

3.      Isacord 40   3323

4.      Isacord 40   0105

5.      Isacord 40   1055

6.      Isacord 40   1055

7.      Isacord 40   0015

8.      Isacord 40   1055

9.      Isacord 40   1123

12611-01 121 x 104 mm
4.8 x 4.1 inch

7.344

1.      Isacord 40   0151

2.      Isacord 40   0151

3.      Isacord 40   0151

4.      Isacord 40   0151

5.      Isacord 40   0151

6.      Isacord 40   1902

12721-02 90 x 90 mm
3.5 x 3.5 inch

8.386

1.      Isacord 40   1220

2.      Isacord 40   1220

3.      Isacord 40   2220

4.      Isacord 40   1805

5.      Isacord 40   5610

6.      Isacord 40   0015

7.      Isacord 40   4174

8.      Isacord 40   1220

9.      Isacord 40   4220
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12774-02 52 x 144 mm
2.1 x 5.7 inch

11.330

1.      Isacord 40   3963

2.      Isacord 40   3650

3.      Isacord 40   3951

4.      Isacord 40   0017

5.      Isacord 40   3853

12774-04 60 x 136 mm
2.4 x 5.4 inch

7.588

1.      Isacord 40   5115

12796-03L 194 x 278 mm
7.6 x 10.9 inch

31.215

1.      Isacord 40   1904

12796-04L 204 x 259 mm
8 x 10.2 inch

18.337

1.      Isacord 40   1904

12796-04s 127 x 162 mm
5 x 6.4 inch

11.362

1.      Isacord 40   1904

12796-05s 127 x 178 mm
5 x 7 inch

8.778

1.      Isacord 40   1904

12796-07m 153 x 167 mm
6 x 6.6 inch

20.194

1.      Isacord 40   1904

12800-01s 111 x 176 mm
4.4 x 6.9 inch

12.448

1.      Isacord 40   0015

12800-05l 203 x 248 mm
8 x 9.8 inch

20.441

1.      Isacord 40   0015

12800-05S 123 x 150 mm
4.8 x 5.9 inch

11.476

1.      Isacord 40   0015
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12919-01 84 x 154 mm
3.3 x 6.1 inch

5.864

1.      Isacord 40   5210

2.      Isacord 40   0934

3.      Isacord 40   3962

4.      Isacord 40   2560

5.      Isacord 40   2732

6.      Isacord 40   1055

51216-11 114 x 170 mm
4.5 x 6.7 inch

19.771

1.      Isacord 40   3971

2.      Isacord 40   5050

3.      Isacord 40   1532

4.      Isacord 40   0020

5.      Isacord 40   2155

6.      Isacord 40   2300

7.      Isacord 40   5115

8.      Isacord 40   2711

9.      Isacord 40   1753

10.      Isacord 40   2300 11.      Isacord 40   0015 12.      Isacord 40   1840

51217-05L 159 x 210 mm
6.3 x 8.3 inch

28.887

1.      Isacord 40   3040

2.      Isacord 40   0842

3.      Isacord 40   0660

4.      Isacord 40   0853

5.      Isacord 40   0138

6.      Isacord 40   3971

7.      Isacord 40   2250

8.      Isacord 40   0020

80154-02 69 x 70 mm
2.7 x 2.7 inch

8.564

1.      Isacord 40   0904

2.      Isacord 40   1346

80154-08 89 x 67 mm
3.5 x 2.6 inch

10.589

1.      Isacord 40   1355

2.      Isacord 40   0101

82014-20 121 x 85 mm
4.8 x 3.4 inch

7.660

1.      Isacord 40   4174

82014-24 196 x 108 mm
7.7 x 4.3 inch

23.165

1.      Isacord 40   1902

82014-29 189 x 52 mm
7.4 x 2 inch

14.453

1.      Isacord 40   1902

2.      Isacord 40   0020

Ck973 106 x 61 mm
4.2 x 2.4 inch

11.362

1.      Isacord 40   3920

2.      Isacord 40   1061

3.      Isacord 40   0945

4.      Isacord 40   0101

5.      Isacord 40   3971

6.      Isacord 40   1010

7.      Isacord 40   1335

8.      Isacord 40   4174

9.      Isacord 40   1332

10.      Isacord 40   0660 11.      Isacord 40   0311 12.      Isacord 40   0704

13.      Isacord 40   0132

Sr639 127 x 46 mm
5 x 1.8 inch

20.623

1.      Isacord 40   3650

2.      Isacord 40   5650

3.      Isacord 40   5513

4.      Isacord 40   0670

5.      Isacord 40   3641

6.      Isacord 40   3444
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12370-01 127 x 126 mm
5 x 5 inch

6.263

1.      Isacord 40   5613

12370-04 83 x 216 mm
3.3 x 8.5 inch

3.407

1.      Isacord 40   2101

12370-12 17 x 203 mm
0.7 x 8 inch

3.427

1.      Isacord 40   3210

12952-02 101 x 162 mm
4 x 6.4 inch

12.934

1.      Isacord 40   0861

2.      Isacord 40   0520

3.      Isacord 40   1061

4.      Isacord 40   0643

5.      Isacord 40   2051

6.      Isacord 40   0453

7.      Isacord 40   0776

8.      Isacord 40   0142

9.      Isacord 40   0643

10.      Isacord 40   1362 11.      Isacord 40   1430 12.      Isacord 40   4074

13.      Isacord 40   0111 14.      Isacord 40   1322 15.      Isacord 40   0020

16.      Isacord 40   0010 17.      Isacord 40   0520

12952-12 89 x 41 mm
3.5 x 1.6 inch

4.288

1.      Isacord 40   0643

2.      Isacord 40   0352

3.      Isacord 40   2051

4.      Isacord 40   0832

5.      Isacord 40   0352

6.      Isacord 40   0454

7.      Isacord 40   0520

8.      Isacord 40   0465

9.      Isacord 40   0020

10.      Isacord 40   0010

51287-03 74 x 102 mm
2.9 x 4 inch

10.819

1.      Isacord 40   1334

2.      Isacord 40   1120

3.      Isacord 40   3644

4.      Isacord 40   3910

80154-05 64 x 64 mm
2.5 x 2.5 inch

6.259

1.      Isacord 40   0015

2.      Isacord 40   1911

82033-19 75 x 148 mm
3 x 5.8 inch

3.814

1.      Isacord 40   1730

2.      Isacord 40   1900

3.      Isacord 40   4114

4.      Isacord 40   3906

5.      Isacord 40   2532

6.      Isacord 40   0704

Lt850 104 x 44 mm
4.1 x 1.7 inch

6.904

1.      Isacord 40   4174

2.      Isacord 40   0015

3.      Isacord 40   0124

4.      Isacord 40   3640

5.      Isacord 40   5822

6.      Isacord 40   6133

7.      Isacord 40   5411

8.      Isacord 40   4250

9.      Isacord 40   5555

Pk50011-02 115 x 171 mm
4.5 x 6.7 inch

7.875

1.      Isacord 40   2711

2.      Isacord 40   3211

3.      Isacord 40   2723

4.      Isacord 40   3611

5.      Isacord 40   3906

6.      Isacord 40   0152
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Pk50011-03 119 x 172 mm
4.7 x 6.8 inch

8.185

1.      Isacord 40   5513

2.      Isacord 40   5832

3.      Isacord 40   5650

4.      Isacord 40   3611

5.      Isacord 40   3906

6.      Isacord 40   2920

7.      Isacord 40   2830

8.      Isacord 40   3040

9.      Isacord 40   1913

10.      Isacord 40   1725 11.      Isacord 40   1521 12.      Isacord 40   1334

13.      Isacord 40   1332 14.      Isacord 40   1362 15.      Isacord 40   0131

Pk50026-02 45 x 164 mm
1.8 x 6.5 inch

7.244

1.      Isacord 40   4250

2.      Isacord 40   4410

3.      Isacord 40   3743

4.      Isacord 40   0822

5.      Isacord 40   0010

19.15 Årstider

12384-03 123 x 161 mm
4.9 x 6.4 inch

22.233

1.      Isacord 40   0945

2.      Isacord 40   0454

3.      Isacord 40   0352

4.      Isacord 40   2764

5.      Isacord 40   2600

6.      Isacord 40   2761

12400-07 64 x 60 mm
2.5 x 2.4 inch

3.615

1.      Isacord 40   0250

2.      Isacord 40   0630

3.      Isacord 40   1102

4.      Isacord 40   0800

12765-07 253 x 253 mm
10 x 10 inch

61.060

1.      Yenmet   7005

2.      Isacord 40   0017

12861-02L 190 x 219 mm
7.5 x 8.6 inch

24.122

1.      Isacord 40   2640

2.      Isacord 40   2721

3.      Isacord 40   3815

4.      Isacord 40   3962

5.      Isacord 40   2721

12895-02L 127 x 178 mm
5 x 7 inch

7.610

1.      Isacord 40   0010

2.      Isacord 40   3730

3.      Isacord 40   5440

4.      Isacord 40   5210

5.      Isacord 40   5740

6.      Isacord 40   4174

51212-14 77 x 163 mm
3 x 6.4 inch

21.112

1.      Isacord 40   5866

2.      Isacord 40   0853

3.      Isacord 40   6133

4.      Isacord 40   1114

5.      Isacord 40   0781

6.      Isacord 40   0771

7.      Isacord 40   1030

8.      Isacord 40   6133

9.      Isacord 40   5866



Tillæg

19 Broderimotiv 192

51248-14L 150 x 268 mm
5.9 x 10.5 inch

8.496

1.      Isacord 40   2715

2.      Isacord 40   3902

3.      Isacord 40   0922

4.      Isacord 40   3630

5.      Isacord 40   2723

6.      Isacord 40   3645

51266-06 70 x 166 mm
2.7 x 6.5 inch

13.036

1.      Isacord 40   0622

2.      Isacord 40   0622

3.      Isacord 40   0622

4.      Isacord 40   0520

51270-04 125 x 207 mm
4.9 x 8.1 inch

16.828

1.      Isacord 40   4740

2.      Isacord 40   2155

3.      Isacord 40   5115

4.      Isacord 40   4740

5.      Isacord 40   0904

6.      Isacord 40   1730

7.      Isacord 40   0506

8.      Isacord 40   0520

9.      Isacord 40   0138

51304-03 125 x 150 mm
4.9 x 5.9 inch

22.668

1.      Isacord 40   1060

2.      Isacord 40   0184

3.      Isacord 40   6071

4.      Isacord 40   0853

5.      Isacord 40   0453

6.      Isacord 40   0555

7.      Isacord 40   0672

8.      Isacord 40   1362

9.      Isacord 40   1032

10.      Isacord 40   1010 11.      Isacord 40   0352 12.      Isacord 40   0520

13.      Isacord 40   2333 14.      Isacord 40   2241 15.      Isacord 40   1755

51304-09 80 x 106 mm
3.1 x 4.2 inch

8.789

1.      Isacord 40   1600

2.      Isacord 40   0232

3.      Isacord 40   1565

4.      Isacord 40   1133

5.      Isacord 40   0853

6.      Isacord 40   1543

7.      Isacord 40   1010

8.      Isacord 40   0713

9.      Isacord 40   0520

51312-01 160 x 178 mm
6.3 x 7 inch

32.569

1.      Isacord 40   5743

2.      Isacord 40   5833

3.      Isacord 40   5944

4.      Isacord 40   9868

5.      Isacord 40   1055

6.      Isacord 40   0945

7.      Isacord 40   1252

8.      Isacord 40   1123

9.      Isacord 40   0781

10.      Isacord 40   5531 11.      Isacord 40   0747 12.      Isacord 40   1252

13.      Isacord 40   1725 14.      Isacord 40   2011 15.      Isacord 40   2123

16.      Isacord 40   1532

82031-24 123 x 119 mm
4.8 x 4.7 inch

23.676

1.      Isacord 40   5050

2.      Isacord 40   0015

3.      Isacord 40   0622

4.      Isacord 40   1321

5.      Isacord 40   1114

6.      Isacord 40   2171

7.      Isacord 40   3444

8.      Isacord 40   1753

9.      Isacord 40   2171

Cc82425 41 x 51 mm
1.6 x 2 inch

5.290

1.      Isacord 40   1134

2.      Isacord 40   1346

3.      Isacord 40   5730

4.      Isacord 40   5722
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Cm547_48 97 x 122 mm
3.8 x 4.8 inch

18.516

1.      Isacord 40   0182

2.      Isacord 40   0015

3.      Isacord 40   5531

4.      Isacord 40   0142

5.      Isacord 40   6031

6.      Isacord 40   0108

7.      Isacord 40   5101

8.      Isacord 40   6011

9.      Isacord 40   4122

10.      Isacord 40   4103 11.      Isacord 40   0111 12.      Yenmet   7030

13.      Isacord 40   3902 14.      Isacord 40   0020

Fp232 72 x 83 mm
2.8 x 3.3 inch

7.517

1.      Isacord 40   0101

2.      Yenmet   7029

3.      Isacord 40   4071

Hd300 91 x 99 mm
3.6 x 3.9 inch

13.754

1.      Isacord 40   0015

2.      Isacord 40   3901

3.      Isacord 40   0015

4.      Isacord 40   3650

5.      Isacord 40   3901

6.      Isacord 40   0250

7.      Isacord 40   2830

8.      Isacord 40   3743

9.      Isacord 40   0800

10.      Isacord 40   1902 11.      Isacord 40   0853 12.      Isacord 40   3600

13.      Isacord 40   1430 14.      Isacord 40   5531 15.      Isacord 40   0811

16.      Isacord 40   0660 17.      Isacord 40   4174 18.      Yenmet   7029

He923_48 86 x 99 mm
3.4 x 3.9 inch

16.158

1.      Isacord 40   0101

2.      Isacord 40   3840

3.      Isacord 40   3641

4.      Isacord 40   5822

5.      Isacord 40   5933

6.      Isacord 40   0145

Nb768_48 125 x 113 mm
4.9 x 4.4 inch

7.109

1.      Isacord 40   0651

2.      Yenmet   7037

12404-10 171 x 347 mm
6.7 x 13.7 inch

29.713

1.      Isacord 40   0132

2.      Isacord 40   2521

3.      Isacord 40   2520

4.      Isacord 40   2550

12422-33 36 x 37 mm
1.4 x 1.5 inch

2.649

1.      Isacord 40   0922

2.      Isacord 40   1154

3.      Isacord 40   0811

12569-02 100 x 157 mm
3.9 x 6.2 inch

23.131

1.      Isacord 40   3544

2.      Isacord 40   0015

3.      Isacord 40   5115

4.      Isacord 40   2912

5.      Isacord 40   5912

6.      Isacord 40   0721

7.      Isacord 40   0630

8.      Isacord 40   2550

9.      Isacord 40   3710

12907-24 109 x 131 mm
4.3 x 5.2 inch

15.167

1.      Isacord 40   4752

2.      Isacord 40   1755

3.      Isacord 40   5743

4.      Isacord 40   0870

5.      Isacord 40   5555

12935-08 123 x 140 mm
4.9 x 5.5 inch

7.135

1.      Isacord 40   1114

2.      Isacord 40   1114

3.      Isacord 40   1114

4.      Isacord 40   1114

5.      Isacord 40   1114

6.      Isacord 40   0020
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51232-02 107 x 146 mm
4.2 x 5.8 inch

38.676

1.      Isacord 40   0608

2.      Isacord 40   5230

3.      Isacord 40   1900

4.      Isacord 40   0010

5.      Isacord 40   0020

6.      Isacord 40   5230

7.      Isacord 40   1900

8.      Isacord 40   0020

51260-01 117 x 142 mm
4.6 x 5.6 inch

12.989

1.      Isacord 40   5743

2.      Isacord 40   1260

3.      Isacord 40   3644

4.      Isacord 40   0311

5.      Isacord 40   4332

6.      Isacord 40   3644

7.      Isacord 40   1346

51266-01 86 x 166 mm
3.4 x 6.5 inch

10.041

1.      Isacord 40   2530

2.      Isacord 40   2530

3.      Isacord 40   2530

4.      Isacord 40   2520

5.      Isacord 40   2160

6.      Isacord 40   4174

7.      Isacord 40   0108

51304-08 86 x 103 mm
3.4 x 4 inch

14.444

1.      Isacord 40   0651

2.      Isacord 40   0842

3.      Isacord 40   0853

4.      Isacord 40   1725

5.      Isacord 40   1521

6.      Isacord 40   1430

7.      Isacord 40   1532

8.      Isacord 40   1332

9.      Isacord 40   1010

10.      Isacord 40   1030 11.      Isacord 40   0713 12.      Isacord 40   0520

13.      Isacord 40   1351

51304-10 77 x 100 mm
3 x 3.9 inch

11.158

1.      Isacord 40   1521

2.      Isacord 40   0352

3.      Isacord 40   0232

4.      Isacord 40   0651

5.      Isacord 40   1430

6.      Isacord 40   1032

7.      Isacord 40   1010

8.      Isacord 40   0713

9.      Isacord 40   0520

10.      Isacord 40   1061 11.      Isacord 40   1565

Fs080_48 110 x 116 mm
4.4 x 4.6 inch

7.080

1.      YLI variations   8007

2.      Isacord 40   9925

3.      Isacord 40   0811

4.      YLI variations   8012

5.      Isacord 40   9978

6.      Isacord 40   0934

7.      Isacord 40   0853

8.      Isacord 40   1430

9.      Isacord 40   9924

10.      Isacord 40   0721 11.      Isacord 40   1543

Oc86075 70 x 98 mm
2.8 x 3.9 inch

5.143

1.      Isacord 40   0520

2.      Isacord 40   1123

3.      Isacord 40   0504

4.      Isacord 40   0922

5.      Isacord 40   3962

6.      Isacord 40   2761

7.      Isacord 40   3641

8.      Isacord 40   1840

9.      Isacord 40   1921

Oc88402 100 x 135 mm
3.9 x 5.3 inch

16.644

1.      Isacord 40   5822

2.      Isacord 40   0101

3.      Isacord 40   0151

4.      Isacord 40   5610

5.      Isacord 40   0630

6.      Isacord 40   1600

7.      Isacord 40   1010

8.      Isacord 40   5833

9.      Isacord 40   0853

10.      Isacord 40   1055

Pk10037-02 150 x 174 mm
5.9 x 6.9 inch

11.052

1.      Isacord 40   9302

2.      Isacord 40   1332

3.      Isacord 40   9978

4.      Isacord 40   4620

Pk10031-02 131 x 235 mm
5.1 x 9.3 inch

20.972

1.      Isacord 40   6156
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19.16 Helligdage

12408-07 41 x 126 mm
1.6 x 5 inch

2.641

1.      YLI variations   8008

2.      Isacord 40   4122

3.      YLI variations   8015

4.      Isacord 40   1730

5.      Yenmet   7029

12408-08 66 x 141 mm
2.6 x 5.6 inch

2.127

1.      Yenmet   7030

2.      YLI variations   8015

3.      Isacord 40   1730

4.      Isacord 40   5500

5.      YLI variations   8008

6.      Isacord 40   4122

7.      Yenmet   7028

12421-35 43 x 64 mm
1.7 x 2.5 inch

3.993

1.      Isacord 40   0015

2.      Isacord 40   0131

3.      Isacord 40   0020

12428-01 101 x 128 mm
4 x 5.1 inch

4.503

1.      Isacord 40   0015

12428-20 124 x 137 mm
4.9 x 5.4 inch

6.610

1.      Isacord 40   0015

12629-15 87 x 86 mm
3.4 x 3.4 inch

8.345

1.      Isacord 40   1220

2.      Isacord 40   1220

3.      Isacord 40   1220

4.      Isacord 40   1220

5.      Isacord 40   1220

6.      Isacord 40   1220

7.      Isacord 40   1220

8.      Isacord 40   2920

9.      Isacord 40   4421

10.      Isacord 40   4421 11.      Isacord 40   4421 12.      Isacord 40   4240

13.      Isacord 40   0015

12655-15 202 x 135 mm
8 x 5.3 inch

21.439

1.      Isacord 40   1543

2.      Isacord 40   1055

3.      Isacord 40   1115

12682-01 98 x 132 mm
3.9 x 5.2 inch

11.482

1.      Isacord 40   0230

2.      Isacord 40   1030

3.      Isacord 40   1114

4.      Isacord 40   2560

5.      Isacord 40   5832

6.      Isacord 40   4430

7.      Isacord 40   2220

8.      Isacord 40   2510

12739-01 126 x 147 mm
5 x 5.8 inch

46.003

1.      Isacord 40   0015

12766-08 86 x 139 mm
3.4 x 5.5 inch

18.797

1.      Isacord 40   0017

2.      Isacord 40   0017

3.      Isacord 40   0017

4.      Isacord 40   0017

5.      Yenmet   7005

6.      Isacord 40   1903
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12793-04 243 x 282 mm
9.6 x 11.1 inch

57.006

1.      Isacord 40   1902

2.      Isacord 40   2776

3.      Isacord 40   0020

4.      Isacord 40   5633

12793-10 226 x 294 mm
8.9 x 11.6 inch

29.319

1.      Isacord 40   3631

2.      Isacord 40   3652

3.      Isacord 40   3652

4.      Isacord 40   3743

12793-14 81 x 174 mm
3.2 x 6.9 inch

7.384

1.      Isacord 40   0020

12836-12 112 x 165 mm
4.4 x 6.5 inch

18.687

1.      Isacord 40   1161

2.      Isacord 40   5833

3.      Isacord 40   5643

4.      Isacord 40   2011

5.      Isacord 40   2152

6.      Isacord 40   1900

7.      Isacord 40   5643

8.      Isacord 40   5833

9.      Isacord 40   0453

10.      Isacord 40   5832 11.      Isacord 40   0010 12.      Isacord 40   3963

13.      Isacord 40   2011

12836-17 107 x 134 mm
4.2 x 5.3 inch

17.387

1.      Isacord 40   1761

2.      Isacord 40   2051

3.      Isacord 40   0020

4.      Isacord 40   1900

5.      Isacord 40   2011

6.      Isacord 40   0010

7.      Isacord 40   0142

8.      Isacord 40   2011

32015-01 124 x 160 mm
4.9 x 6.3 inch

14.856

1.      Isacord 40   5730

2.      Isacord 40   5722

3.      Isacord 40   5730

80037-01 120 x 119 mm
4.7 x 4.7 inch

11.098

1.      Isacord 40   1906

80037-09 143 x 81 mm
5.6 x 3.2 inch

8.641

1.      Isacord 40   2320

2.      Isacord 40   1906

3.      Isacord 40   0020

4.      Isacord 40   0020

5.      Isacord 40   2300

6.      Isacord 40   2550

80037-23 161 x 77 mm
6.4 x 3 inch

5.878

1.      Isacord 40   1906

2.      Isacord 40   2320

Cm302_48 180 x 59 mm
7.1 x 2.3 inch

5.485

1.      Isacord 40   3045

2.      Isacord 40   2640
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Hg298_48 65 x 112 mm
2.6 x 4.4 inch

1.878

1.      Isacord 40   2101

12907-20 96 x 146 mm
3.8 x 5.7 inch

19.073

1.      Isacord 40   1134

2.      Isacord 40   5555

3.      Isacord 40   5743

4.      Isacord 40   4752

5.      Isacord 40   4133

6.      Isacord 40   1600

7.      Isacord 40   1755

8.      Isacord 40   0800

9.      Isacord 40   1912

10.      Isacord 40   1134

51212-07 98 x 99 mm
3.8 x 3.9 inch

13.660

1.      Isacord 40   2504

2.      Isacord 40   4220

3.      Isacord 40   1030

4.      Isacord 40   1114

5.      Isacord 40   5866

6.      Isacord 40   0015

51238-03 27 x 51 mm
1.1 x 2 inch

1.560

1.      Isacord 40   3030

2.      Isacord 40   0640

3.      Isacord 40   4174

4.      Isacord 40   5740

5.      Isacord 40   0108

51238-04 36 x 43 mm
1.4 x 1.7 inch

1.566

1.      Isacord 40   5740

2.      Isacord 40   1030

3.      Isacord 40   0108

4.      Isacord 40   4174

5.      Isacord 40   0640

6.      Isacord 40   3030

Oc00429 190 x 323 mm
7.5 x 12.7 inch

59.101

1.      Isacord 40   0520

2.      Isacord 40   0270

3.      Isacord 40   0640

4.      Isacord 40   0532

Pk50032-01 160 x 211 mm
6.3 x 8.3 inch

43.095

1.      Isacord 40   1321

2.      Isacord 40   1030

3.      Isacord 40   2715

4.      Isacord 40   2721

5.      Isacord 40   0605

6.      Isacord 40   0220

7.      Isacord 40   2715

8.      Isacord 40   2721

9.      Isacord 40   5613

10.      Isacord 40   5500 11.      Isacord 40   1321 12.      Isacord 40   1030

13.      Isacord 40   0605 14.      Isacord 40   0220 15.      Isacord 40   1260

Pk50032-04 153 x 246 mm
6 x 9.7 inch

34.614

1.      Isacord 40   4423

2.      Isacord 40   5115

3.      Isacord 40   2508

4.      Isacord 40   2530

5.      Isacord 40   5613

6.      Isacord 40   5500

7.      Isacord 40   0605

8.      Isacord 40   0220

9.      Isacord 40   2715

10.      Isacord 40   2721 11.      Isacord 40   1260
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19.17 Fejringer

12436-23 62 x 64 mm
2.5 x 2.5 inch

5.510

1.      YLI variations   8004

2.      Isacord 40   1950

3.      YLI variations   8019

12478-01 36 x 49 mm
1.4 x 1.9 inch

1.746

1.      Isacord 40   0150

2.      Isacord 40   1902

3.      Isacord 40   0015

12478-03 39 x 48 mm
1.5 x 1.9 inch

2.859

1.      Isacord 40   3910

2.      Isacord 40   0640

3.      Isacord 40   5912

12478-07 39 x 37 mm
1.5 x 1.4 inch

1.694

1.      Isacord 40   5912

2.      Isacord 40   0015

3.      Isacord 40   2810

12478-08 39 x 55 mm
1.5 x 2.2 inch

3.263

1.      Isacord 40   5912

2.      Isacord 40   0941

3.      Isacord 40   2530

4.      Isacord 40   3910

5.      Isacord 40   0622

12478-12 43 x 38 mm
1.7 x 1.5 inch

3.372

1.      Isacord 40   0020

12478-13 46 x 53 mm
1.8 x 2.1 inch

1.752

1.      Isacord 40   1902

2.      Isacord 40   2810

3.      Isacord 40   5912

4.      Isacord 40   3910

12555-02 119 x 174 mm
4.7 x 6.9 inch

7.613

1.      Isacord 40   5400

2.      Isacord 40   1902

3.      Isacord 40   3906

4.      Yenmet   7029

5.      Isacord 40   5500

6.      Isacord 40   4122

7.      Yenmet   7030

8.      Isacord 40   1730

12693-01 115 x 117 mm
4.5 x 4.6 inch

15.755

1.      Isacord 40   4174

2.      Isacord 40   4174

3.      Isacord 40   4174

4.      Isacord 40   4174

12718-01 134 x 142 mm
5.3 x 5.6 inch

19.427

1.      Isacord 40   0015
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51252-02 97 x 125 mm
3.8 x 4.9 inch

24.063

1.      Isacord 40   2152

2.      Isacord 40   0015

3.      Isacord 40   4430

4.      Isacord 40   2152

5.      Isacord 40   0015

6.      Isacord 40   0702

7.      Isacord 40   0020

51252-03 122 x 152 mm
4.8 x 6 inch

23.665

1.      Isacord 40   2152

2.      Isacord 40   0015

3.      Isacord 40   4430

4.      Isacord 40   0020

5.      Isacord 40   0702

6.      Isacord 40   2152

51252-07 80 x 151 mm
3.2 x 5.9 inch

14.585

1.      Isacord 40   4421

2.      Isacord 40   4430

3.      Isacord 40   2152

4.      Isacord 40   0702

5.      Isacord 40   0250

6.      Isacord 40   0015

7.      Isacord 40   0020

51252-08 97 x 154 mm
3.8 x 6.1 inch

21.693

1.      Isacord 40   2241

2.      Isacord 40   2152

3.      Isacord 40   0702

4.      Isacord 40   0250

5.      Isacord 40   0015

6.      Isacord 40   0020

51252-09 98 x 160 mm
3.8 x 6.3 inch

20.912

1.      Isacord 40   0020

2.      Isacord 40   0132

3.      Isacord 40   2152

4.      Isacord 40   0702

5.      Isacord 40   0250

6.      Isacord 40   0015

7.      Isacord 40   0020

51252-10 102 x 153 mm
4 x 6 inch

17.531

1.      Isacord 40   4421

2.      Isacord 40   4430

3.      Isacord 40   0702

4.      Isacord 40   0250

5.      Isacord 40   0015

6.      Isacord 40   0020

51252-11 94 x 155 mm
3.7 x 6.1 inch

20.179

1.      Isacord 40   2241

2.      Isacord 40   2152

3.      Isacord 40   0702

4.      Isacord 40   0250

5.      Isacord 40   0015

6.      Isacord 40   0020

51252-12 102 x 151 mm
4 x 5.9 inch

19.365

1.      Isacord 40   0020

2.      Isacord 40   0132

3.      Isacord 40   0702

4.      Isacord 40   0250

5.      Isacord 40   0015

6.      Isacord 40   0020

51252-13 92 x 146 mm
3.6 x 5.7 inch

13.658

1.      Isacord 40   4421

2.      Isacord 40   4430

3.      Isacord 40   0702

4.      Isacord 40   0250

5.      Isacord 40   0015

6.      Isacord 40   0020

51252-14 96 x 153 mm
3.8 x 6 inch

21.686

1.      Isacord 40   2241

2.      Isacord 40   2152

3.      Isacord 40   0702

4.      Isacord 40   0250

5.      Isacord 40   0015

6.      Isacord 40   0020
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51252-15 100 x 150 mm
3.9 x 5.9 inch

19.368

1.      Isacord 40   0020

2.      Isacord 40   0132

3.      Isacord 40   4430

4.      Isacord 40   0702

5.      Isacord 40   0250

6.      Isacord 40   0015

7.      Isacord 40   0020

51252-16 95 x 151 mm
3.7 x 5.9 inch

19.661

1.      Isacord 40   4421

2.      Isacord 40   4430

3.      Isacord 40   0702

4.      Isacord 40   0250

5.      Isacord 40   0015

6.      Isacord 40   0020

Pk50019-03 102 x 94 mm
4 x 3.7 inch

10.850

1.      Isacord 40   4174

2.      Isacord 40   4174

3.      Isacord 40   4174

4.      Isacord 40   0020

5.      Isacord 40   0870

6.      Isacord 40   0622

7.      Isacord 40   4174

19.18 Rejser

12446-18 190 x 110 mm
7.5 x 4.4 inch

4.117

1.      Isacord 40   0015

2.      Isacord 40   0015

12677-03 148 x 104 mm
5.8 x 4.1 inch

7.927

1.      Isacord 40   0108

2.      Isacord 40   0108

3.      Isacord 40   0108

4.      Isacord 40   0108

5.      Isacord 40   0108

6.      Isacord 40   0108

7.      Isacord 40   0108

8.      Isacord 40   0108

9.      Isacord 40   0108

10.      Isacord 40   5050 11.      Isacord 40   1010 12.      Isacord 40   1332

13.      Isacord 40   4610 14.      Isacord 40   0132

12773-01 85 x 30 mm
3.4 x 1.2 inch

2.176

1.      Isacord 40   0020

12773-02 40 x 40 mm
1.6 x 1.6 inch

1.184

1.      Isacord 40   0020

12773-03 32 x 82 mm
1.2 x 3.2 inch

1.704

1.      Isacord 40   0020

12773-09 91 x 39 mm
3.6 x 1.5 inch

2.972

1.      Isacord 40   0020
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12773-10 33 x 33 mm
1.3 x 1.3 inch

1.323

1.      Isacord 40   0020

12773-11 54 x 79 mm
2.1 x 3.1 inch

2.764

1.      Isacord 40   0020

12773-17 54 x 44 mm
2.1 x 1.7 inch

2.192

1.      Isacord 40   0020

12773-18 40 x 19 mm
1.6 x 0.8 inch

769

1.      Isacord 40   0020

12773-19 67 x 48 mm
2.6 x 1.9 inch

2.750

1.      Isacord 40   0020

12773-20 77 x 49 mm
3 x 1.9 inch

8.666

1.      Isacord 40   5730

2.      Isacord 40   0230

3.      Isacord 40   0874

4.      Isacord 40   0722

5.      Isacord 40   0145

6.      Isacord 40   0138

7.      Isacord 40   5050

8.      Isacord 40   5230

9.      Isacord 40   0020

12773-21 94 x 30 mm
3.7 x 1.2 inch

3.053

1.      Isacord 40   0020

12773-22 29 x 32 mm
1.1 x 1.3 inch

1.523

1.      Isacord 40   0020

12773-23 94 x 30 mm
3.7 x 1.2 inch

1.819

1.      Isacord 40   0020

12773-24 71 x 54 mm
2.8 x 2.1 inch

3.455

1.      Isacord 40   4071

2.      Isacord 40   4230

3.      Isacord 40   3815

4.      Isacord 40   1911

5.      Isacord 40   1704

6.      Isacord 40   0020
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12773-25 93 x 33 mm
3.6 x 1.3 inch

2.364

1.      Isacord 40   0020

12773-26 46 x 32 mm
1.8 x 1.3 inch

2.055

1.      Isacord 40   0020

12773-29 78 x 38 mm
3.1 x 1.5 inch

1.941

1.      Isacord 40   0020

12773-30 33 x 33 mm
1.3 x 1.3 inch

844

1.      Isacord 40   0020

12773-33 83 x 23 mm
3.3 x 0.9 inch

2.234

1.      Isacord 40   0020

12773-34 40 x 40 mm
1.6 x 1.6 inch

882

1.      Isacord 40   0020

12773-35 84 x 32 mm
3.3 x 1.3 inch

2.023

1.      Isacord 40   0020

12773-37 100 x 27 mm
3.9 x 1.1 inch

3.206

1.      Isacord 40   0020

12773-38 33 x 40 mm
1.3 x 1.6 inch

1.944

1.      Isacord 40   0020

12773-39 62 x 72 mm
2.4 x 2.8 inch

2.176

1.      Isacord 40   0020
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12792-10 128 x 119 mm
5.1 x 4.7 inch

9.777

1.      Isacord 40   1800

2.      Isacord 40   1800

3.      Isacord 40   1800

4.      Isacord 40   1800

5.      Isacord 40   1800

6.      Isacord 40   2101

12804-01s 126 x 168 mm
5 x 6.6 inch

32.368

1.      Isacord 40   0020

12804-04s 126 x 132 mm
5 x 5.2 inch

23.373

1.      Isacord 40   0020

51217-12l 152 x 252 mm
6 x 9.9 inch

36.832

1.      Isacord 40   1133

2.      Isacord 40   3730

3.      Isacord 40   3630

4.      Isacord 40   0020

51284-01 67 x 134 mm
2.6 x 5.3 inch

15.426

1.      Isacord 40   4643

2.      Isacord 40   0221

3.      Isacord 40   1114

51296-04 92 x 100 mm
3.6 x 3.9 inch

30.369

1.      Isacord 40   3654

2.      Isacord 40   0800

3.      Isacord 40   0970

4.      Isacord 40   1305

5.      Isacord 40   1055

6.      Isacord 40   1776

7.      Isacord 40   1776

51296-10 91 x 92 mm
3.6 x 3.6 inch

6.721

1.      Isacord 40   0821

2.      Isacord 40   0941

3.      Isacord 40   0941

19.19 Ord og talemåder

12381-01 97 x 158 mm
3.8 x 6.2 inch

11.095

1.      Isacord 40   2153

2.      Isacord 40   2011

12449-02 112 x 139 mm
4.4 x 5.5 inch

8.357

1.      Isacord 40   2920

2.      Isacord 40   0504

3.      Isacord 40   0015

4.      Isacord 40   2830
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12697-02 123 x 153 mm
4.9 x 6 inch

19.576

1.      Isacord 40   3713

2.      Isacord 40   0555

3.      Isacord 40   4220

4.      Isacord 40   4240

5.      Isacord 40   0761

6.      Isacord 40   0442

7.      Isacord 40   1430

8.      Isacord 40   1311

9.      Isacord 40   1060

10.      Isacord 40   1321

12738-01 126 x 121 mm
5 x 4.8 inch

16.138

1.      Isacord 40   4152

2.      Isacord 40   0643

3.      Isacord 40   5610

4.      Isacord 40   2500

5.      Isacord 40   2944

12738-03 113 x 139 mm
4.4 x 5.5 inch

25.182

1.      Isacord 40   2500

2.      Isacord 40   4152

3.      Isacord 40   0643

4.      Isacord 40   0015

5.      Isacord 40   2944

6.      Isacord 40   5610

12770-01 138 x 140 mm
5.4 x 5.5 inch

16.303

1.      Isacord 40   0800

2.      Isacord 40   3652

3.      Isacord 40   1532

4.      Isacord 40   4174

12770-08 116 x 112 mm
4.6 x 4.4 inch

12.081

1.      Isacord 40   1532

2.      Isacord 40   1840

3.      Isacord 40   1753

4.      Isacord 40   2320

5.      Isacord 40   1903

12774-03 126 x 136 mm
5 x 5.4 inch

9.656

1.      Isacord 40   0874

2.      Isacord 40   1913

12809-04 127 x 160 mm
5 x 6.3 inch

10.381

1.      Isacord 40   4240

2.      Isacord 40   4114

3.      Isacord 40   4116

12843-04 126 x 199 mm
5 x 7.8 inch

16.487

1.      Isacord 40   0520

2.      Isacord 40   0310

3.      Isacord 40   5510

4.      Isacord 40   5740

5.      Isacord 40   5610

6.      Isacord 40   0311

7.      Isacord 40   0010

8.      Isacord 40   5510

9.      Isacord 40   0311

12913-10L 127 x 178 mm
5 x 7 inch

3.929

1.      Isacord 40   0015

2.      Isacord 40   0132

3.      Isacord 40   0832

4.      Isacord 40   4423

5.      Isacord 40   1600

6.      Isacord 40   0132

19999-029 121 x 119 mm
4.8 x 4.7 inch

26.194

1.      Isacord 40   1840

2.      Isacord 40   0800

3.      Isacord 40   1114

4.      Isacord 40   1704

5.      Isacord 40   3951

6.      Isacord 40   4952

7.      Isacord 40   5210

8.      Isacord 40   2650

9.      Isacord 40   1375

10.      Isacord 40   0015
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51209-02 171 x 196 mm
6.7 x 7.7 inch

43.385

1.      Isacord 40   0020

2.      Isacord 40   4410

3.      Isacord 40   4643

4.      Isacord 40   4610

5.      Isacord 40   3030

6.      Isacord 40   3150

7.      Isacord 40   2920

8.      Isacord 40   0020

9.      Isacord 40   0010

10.      Isacord 40   0608 11.      Isacord 40   0904 12.      Isacord 40   1321

13.      Isacord 40   1912 14.      Isacord 40   1902 15.      Isacord 40   1725

16.      Isacord 40   0020 17.      Isacord 40   0010

51209-03 110 x 214 mm
4.3 x 8.4 inch

35.124

1.      Isacord 40   0020

2.      Isacord 40   2920

3.      Isacord 40   3150

4.      Isacord 40   3030

5.      Isacord 40   0182

6.      Isacord 40   2920

7.      Isacord 40   0020

8.      Isacord 40   0010

51209-04 146 x 216 mm
5.7 x 8.5 inch

56.779

1.      Isacord 40   0020

2.      Isacord 40   4643

3.      Isacord 40   4410

4.      Isacord 40   4610

5.      Isacord 40   4643

6.      Isacord 40   0182

7.      Isacord 40   0020

8.      Isacord 40   0608

9.      Isacord 40   0904

10.      Isacord 40   1321 11.      Isacord 40   1912 12.      Isacord 40   1902

13.      Isacord 40   1725 14.      Isacord 40   0020 15.      Isacord 40   0010

51209-08 50 x 163 mm
2 x 6.4 inch

15.255

1.      Isacord 40   3030

2.      Isacord 40   2920

3.      Isacord 40   0020

51209-09 68 x 162 mm
2.7 x 6.4 inch

14.542

1.      Isacord 40   0020

2.      Isacord 40   4410

51248-02L 197 x 206 mm
7.7 x 8.1 inch

17.453

1.      Isacord 40   3902

2.      Isacord 40   3630

3.      Isacord 40   2723

4.      Isacord 40   3902

5.      Isacord 40   3630

6.      Isacord 40   2715

51248-12S 110 x 171 mm
4.4 x 6.7 inch

9.750

1.      Isacord 40   3902

2.      Isacord 40   3630

3.      Isacord 40   3630

4.      Isacord 40   2723

5.      Isacord 40   3902

6.      Isacord 40   2715

7.      Isacord 40   0922

8.      Isacord 40   3645

51278-05 100 x 131 mm
3.9 x 5.1 inch

10.789

1.      Isacord 40   1260

2.      Isacord 40   0731
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51300-01 127 x 155 mm
5 x 6.1 inch

12.912

1.      Isacord 40   4740

2.      Isacord 40   1362

3.      Isacord 40   0520

4.      Isacord 40   1860

5.      Isacord 40   2550

6.      Isacord 40   2508

7.      Isacord 40   4531

8.      Isacord 40   1220

9.      Isacord 40   0704

10.      Isacord 40   1753 11.      Isacord 40   4220

51300-02 135 x 155 mm
5.3 x 6.1 inch

13.846

1.      Isacord 40   4740

2.      Isacord 40   1220

3.      Isacord 40   4220

4.      Isacord 40   0520

5.      Isacord 40   1753

6.      Isacord 40   0704

7.      Isacord 40   0015

8.      Isacord 40   2550

9.      Isacord 40   2508

10.      Isacord 40   4531

51300-04 106 x 173 mm
4.2 x 6.8 inch

12.911

1.      Isacord 40   4740

2.      Isacord 40   2550

3.      Isacord 40   1362

4.      Isacord 40   1220

5.      Isacord 40   2508

6.      Isacord 40   4220

7.      Isacord 40   4531

51300-10 110 x 147 mm
4.3 x 5.8 inch

8.359

1.      Isacord 40   1362

2.      Isacord 40   1220

3.      Isacord 40   2550

4.      Isacord 40   2508

5.      Isacord 40   4740

6.      Isacord 40   4220

7.      Isacord 40   0520

8.      Isacord 40   0704

9.      Isacord 40   4531

51300-11 131 x 136 mm
5.1 x 5.4 inch

16.730

1.      Isacord 40   4220

2.      Isacord 40   2550

3.      Isacord 40   0520

4.      Isacord 40   2508

5.      Isacord 40   1362

6.      Isacord 40   4740

7.      Isacord 40   4531

8.      Isacord 40   1860

9.      Isacord 40   1753

Cm203_48 135 x 53 mm
5.3 x 2.1 inch

5.254

1.      Isacord 40   2550

2.      Isacord 40   2160

3.      Isacord 40   2761

4.      Isacord 40   0640

Pk10004-01l 243 x 249 mm
9.6 x 9.8 inch

67.094

1.      Isacord 40   4752

2.      Isacord 40   2920

3.      Isacord 40   6051

4.      Isacord 40   0232

5.      Isacord 40   6133

6.      Isacord 40   6071

7.      Isacord 40   2910

8.      Isacord 40   0465

9.      Isacord 40   1755

10.      Isacord 40   3410 11.      Isacord 40   2723 12.      Isacord 40   0232

13.      Isacord 40   6071 14.      Isacord 40   4752 15.      Isacord 40   1352

16.      Isacord 40   6133 17.      Isacord 40   0010 18.      Isacord 40   4610

19.      Isacord 40   2920 20.      Isacord 40   6051 21.      Isacord 40   2910

22.      Isacord 40   2320 23.      Isacord 40   1352 24.      Isacord 40   0465
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19.20 Monogrammer

12863-01 113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.297

1.      Isacord 40   0020

2.      Isacord 40   0020

3.      Isacord 40   0020

12863-02 113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.441

1.      Isacord 40   0020

2.      Isacord 40   0020

3.      Isacord 40   0020

12863-03 113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.224

1.      Isacord 40   0020

2.      Isacord 40   0020

3.      Isacord 40   0020

12863-04 113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.360

1.      Isacord 40   0020

2.      Isacord 40   0020

3.      Isacord 40   0020

12863-05 113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.658

1.      Isacord 40   0020

2.      Isacord 40   0020

3.      Isacord 40   0020

12863-06 113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.414

1.      Isacord 40   0020

2.      Isacord 40   0020

3.      Isacord 40   0020

12863-07 113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.430

1.      Isacord 40   0020

2.      Isacord 40   0020

3.      Isacord 40   0020

12863-08 113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.741

1.      Isacord 40   0020

2.      Isacord 40   0020

3.      Isacord 40   0020

12863-09 113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

9.720

1.      Isacord 40   0020

2.      Isacord 40   0020

3.      Isacord 40   0020

12863-10 113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

9.836

1.      Isacord 40   0020

2.      Isacord 40   0020

3.      Isacord 40   0020



Tillæg

19 Broderimotiv 208

12863-11 113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.644

1.      Isacord 40   0020

2.      Isacord 40   0020

3.      Isacord 40   0020

12863-12 113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.019

1.      Isacord 40   0020

2.      Isacord 40   0020

3.      Isacord 40   0020

12863-13 113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.896

1.      Isacord 40   0020

2.      Isacord 40   0020

3.      Isacord 40   0020

12863-14 113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.622

1.      Isacord 40   0020

2.      Isacord 40   0020

3.      Isacord 40   0020

12863-15 113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.168

1.      Isacord 40   0020

2.      Isacord 40   0020

3.      Isacord 40   0020

12863-16 113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.539

1.      Isacord 40   0020

2.      Isacord 40   0020

3.      Isacord 40   0020

12863-17 113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.476

1.      Isacord 40   0020

2.      Isacord 40   0020

3.      Isacord 40   0020

12863-18 113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.769

1.      Isacord 40   0020

2.      Isacord 40   0020

3.      Isacord 40   0020

12863-19 113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.410

1.      Isacord 40   0020

2.      Isacord 40   0020

3.      Isacord 40   0020

12863-20 113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.167

1.      Isacord 40   0020

2.      Isacord 40   0020

3.      Isacord 40   0020
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12863-21 113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.410

1.      Isacord 40   0020

2.      Isacord 40   0020

3.      Isacord 40   0020

12863-22 113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.169

1.      Isacord 40   0020

2.      Isacord 40   0020

3.      Isacord 40   0020

12863-23 113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.738

1.      Isacord 40   0020

2.      Isacord 40   0020

3.      Isacord 40   0020

12863-24 113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.728

1.      Isacord 40   0020

2.      Isacord 40   0020

3.      Isacord 40   0020

12863-25 113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.206

1.      Isacord 40   0020

2.      Isacord 40   0020

3.      Isacord 40   0020

12863-26 113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.367

1.      Isacord 40   0020

2.      Isacord 40   0020

3.      Isacord 40   0020

12863-27 113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

11.934

1.      Isacord 40   0020

2.      Isacord 40   0020

3.      Isacord 40   0020

12863-28 113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

9.231

1.      Isacord 40   0020

2.      Isacord 40   0020

3.      Isacord 40   0020

12863-29 113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

9.850

1.      Isacord 40   0020

2.      Isacord 40   0020

3.      Isacord 40   0020

12863-30 113 x 119 mm
4.4 x 4.7 inch

10.148

1.      Isacord 40   0020

2.      Isacord 40   0020

3.      Isacord 40   0020
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19.21 I rammer
Du kan finde de detaljerede broderianvisninger på ber-
nina.com/990-designs.

12751-03 100 x 192 mm
3.9 x 7.6 inch

5.132

1.      Isacord 40   2550

2.      Isacord 40   2550

3.      Isacord 40   2550

4.      Isacord 40   2550

5.      Isacord 40   2550

6.      Isacord 40   2550

7.      Isacord 40   2550

8.      Isacord 40   2550

19999-019 114 x 133 mm
4.5 x 5.3 inch

2.451

1.      Isacord 40   0020

2.      Isacord 40   2550

3.      Isacord 40   0020

4.      Isacord 40   0020

12888-01 110 x 125 mm
4.3 x 4.9 inch

10.220

1.      Isacord 40   2520

2.      Isacord 40   2520

3.      Isacord 40   2520

4.      Isacord 40   2520

5.      Isacord 40   0010

12888-02 98 x 113 mm
3.9 x 4.4 inch

4.457

1.      Isacord 40   2520

2.      Isacord 40   2520

3.      Isacord 40   2520

4.      Isacord 40   2520

12888-03 150 x 165 mm
5.9 x 6.5 inch

14.152

1.      Isacord 40   2905

2.      Isacord 40   2905

3.      Isacord 40   2905

4.      Isacord 40   2905

5.      Isacord 40   0010

12888-04 122 x 141 mm
4.8 x 5.6 inch

5.603

1.      Isacord 40   2905

2.      Isacord 40   2905

3.      Isacord 40   2905

4.      Isacord 40   2905

12888-05 125 x 190 mm
4.9 x 7.5 inch

13.411

1.      Isacord 40   4032

2.      Isacord 40   4032

3.      Isacord 40   4032

4.      Isacord 40   4032

5.      Isacord 40   0010

12888-06 98 x 113 mm
3.9 x 4.4 inch

4.457

1.      Isacord 40   4032

2.      Isacord 40   4032

3.      Isacord 40   4032

4.      Isacord 40   4032

51298-02 99 x 129 mm
3.9 x 5.1 inch

9.279

1.      Isacord 40   0630

2.      Isacord 40   0630

3.      Isacord 40   0630

4.      Isacord 40   6051

51298-03 83 x 82 mm
3.3 x 3.2 inch

5.081

1.      Isacord 40   0870

2.      Isacord 40   0870

3.      Isacord 40   0870

4.      Isacord 40   1565

https://www.bernina.com/990-designs
https://www.bernina.com/990-designs
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51298-04 38 x 230 mm
1.5 x 9.1 inch

17.556

1.      Isacord 40   0630

2.      Isacord 40   0630

3.      Isacord 40   0630

4.      Isacord 40   1220

5.      Isacord 40   1565

6.      Isacord 40   0870

51298-05 83 x 82 mm
3.3 x 3.2 inch

4.439

1.      Isacord 40   1565

2.      Isacord 40   1565

3.      Isacord 40   1565

51298-06 110 x 199 mm
4.3 x 7.8 inch

34.440

1.      Isacord 40   0630

2.      Isacord 40   1220

3.      Isacord 40   1860

51298-01 88 x 129 mm
3.4 x 5.1 inch

9.306

1.      Isacord 40   6051

2.      Isacord 40   6051

3.      Isacord 40   6051
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