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“IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS”

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following: Read all instructions before
using this overlock sewing machine.

““ DANG ER To reduce the risk of electric shock:”

1. The appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Always unplug this appliance from the electric outiet immediately after using and before cleaning.
3. Always unplug before re-lamping. Replace bulb with same type rated max. 12V / 5W for model 1200DA.

“WARNI NG To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:”

1. Do not allow this appliance to be used as a toy. Close attention is necessary when this appliance is used by or near children and infirm persons.
2. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Use only attachments recommended by the manufacturer as contained
in this manual.
3. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped
into water. Return the appliance to the nearest authorized dealer or service center for examination, repair, electrical or mechanical adjustment.
4. Never operate the appliance with any air openings blocked. Keep ventilation openings of the sewing machine and foot control free from the
accumulation of lint, dust, and loose cloth.
5. Keep fingers away from all moving parts. Special care is required around the sewing machine needle and knife.
6. Always use the proper stitch plate. The wrong plate can cause the needle to break.
7. Do not use bent needles.
8. Do not pull or push fabric while stitching. It may deflect the needle causing it to break.
9. Switch the sewing machine off "O" when making any adjustments in the needle area, such as threading needle, changing needle, threading
looper, or changing presser foot and the like.
10. Always unplug the machine from the electrical outlet when removing covers, when covers are opened to raise the knife or thread the loopers,
when lubricating or when making any other user servicing adjustments mentioned in the instruction manual.
11. Never drop or insert any object into any opening.
12. Do not use outdoors.
13. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
14. To disconnect, turn all controls to the off "O" position, then remove plug from outlet.
15. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
16. Basically, the machine should be disconnected from the electricity supply when not in use.
17. If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced with a special cord by your nearest authorized dealer or service center.
18. This appliance is provided with double insulation. (except USA/CAN)
Use only identical replacement parts. See instructions for servicing double insulated appliances.

“SERVICING DOUBLE-INSULATED PRODUCTS
(USA and Canada version excepted)”

In a double-insulated product, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-
insulated product nor should a means for grounding be added to the product. Servicing a double-insulated product requires extreme care and
knowledge of the system and should only be done by qualified service personnel. Replacement parts for a double-insulated product must be
identical to those parts in the product. A double-insulated product is marked with the words DOUBLE INSULATION or DOUBLE INSULATED.

The symbol IE may also be marked on the product.

“SAVE THESE INSTRUCTIONS”

"This overlock sewing machine is intended for household use only."



“NORMAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES”

Cuando se usa un aparato eléctrico deben respetarse las siguientes normas de seguridad:

= PELIGRO para reducir el riesgo de electrochoque:”

1. No dejar nunca la maquina de punto cadeneta y cobertura sin vigilancia si ella esta enchufada.
2. Después de coser y antes de los trabajos de mantenimiento, la maquina debe desconectarse quitando el enchufe de la red eléctrica.
3. Antes de cambiar la bombilla, desenchufar la maquina. Usar solamente bombillas de 12 voltios, 5 vatios.

“ADVERTENCIA para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, electrochoque o el riesgo

de herir personas:”

1. La maquina de punto cadeneta y cobertura no es ninguin juguete. Tener mayor cuidado si la maquina la usan los nifios o si se usa cerca de ellos.

2. Usar esta maquina para los fines descritos en esta guia. Usar Unicamente los accesorios recomendados por el fabricante.

3. No trabajar con esta maquina si el cable o el enchufe estan dafiados, ella no funciona bien o esta estropeada, si se ha dejado caer al suelo o
dentro del agua. Llevar inmediatamente la maquina al préximo representante Bernina o al especialista correspondiente par controlarla y/o
arreglarla.

4. No bloquear las aperturas de refrigeracién durante el uso de la maquina. Mantener estas aperturas abiertas, sin residuos o restos de ropa.

5. No acercar nunca los dedos a las partes moviles, sobre todo cerca de la aguja.

6. Usar siempre una placa-aguja original. Una placa-aguja falsa puede romper la aguja.

7. No usar agujas torcidas.

8. Durante la costura, ni tirar de la ropa ni empujarla. Esto podria romper la aguja.

9. Las manipulaciones en la zona de la aguja, por ejemplo, enhebrar, cambiar la aguja o un pie prensatelas, etc. siempre deben hacerse con el
interruptor principal a "O".

10. Antes de los trabajos de mantenimiento descritos en la guia, como p.ej. limpieza, enhebrado de la lanzadera, cambio de bombillas, etc. debe
desconectarse la maquina quitando el enchufe de la red eléctrica.

11. No meter ningunos objetos dentro de las aperturas de la maquina.

12. No usar la maquina al aire libre.

13. No usar la maquina en sitios donde se utilizan productos con gas propelentes (sprays) u oxigeno.

14. Para desconectar la maquina, colocar el interruptor principal a "O" y quitar el enchufe de la red.

15. Desenchufar de la red tirando siempre del enchufe y no del cable.

16. Generalmente, cuando la maquina no se usa tiene que desconectarse quitando el enchufe de la red eléctrica.

17. Si el cable eléctrico esta dafiado, entonces hay que cambiarlo por uno nuevo original. Consultar el representante mas cercano o el centro
de servicio para que lo cambien.

“MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS DE ISOLACION
DOBLE”

Un producto de aislamiento doble tiene dos unidades de aislamiento en vez de una toma de tierra. En un producto de aislamiento doble no hay una
toma de tierra, y tampoco debe incluirse una. El mantenimiento de un producto de aislamiento doble requiere mucha atencion y conocimiento del
sistema. Pos eso sélo un especialista puede hacer este trabajo de mantenimiento. Usar Unicamente piezas de recambio originales. Un producto de
aislamiento doble estd marcado con: "Doble isolacion™ o "Isolacién doble”.

El simbolo@ puede también indicar semejante producto.

iGUARDE BIEN ESTAS NORMAS DE SEGURIDAD!

Esta maquina de punto cadeneta y cobertura esta solamente destinada para el uso doméstico.



“WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE”

Beim Gebrauch eines elektrischen Gerétes sind folgende Sicherheitsmassnahmen zu beachten:

“G EFAH R Zum Schutz vor elektrischem Schlag:”

1. Die Overlockmaschine nie unbeaufsichtigt stehen lassen, solange sie am Stromnetz angeschlossen ist.
2. Nach Gebrauch und vor einer Reinigung die Maschine immer vom Stromnetz trennen.
3. Vor einem Gliihlampenwechsel immer Netzstecker herausziehen. 1200DA: max. 12V /5W, Gllhlampen verwenden.

13
AC HTU NG Zum Schutz vor Verbrennungen, Brand, elektrischem Schlag und Verletzungen

von Personen:”

1. Die Overlockmaschine nicht als Spielzeug benutzen. Erhéhte Vorsicht ist geboten, wenn die Maschine von Kindern oder in der Néhe von
Kindern gebraucht wird.

2. Die Overlockmaschine nur zu dem in diesem Anleitungsbuch beschriebenen Zweck benutzen. Es ist nur das vom Hersteller empfohlene
Zubehdr zu verwenden.

3. Die Overlockmaschine nicht benutzen, falls Kabel oder Stecker beschadigt sind, die Maschine nicht stérungsfrei naht, sie auf den Boden oder
ins Wasser fallengelassen oder beschadigt wurde. Bringen Sie lhre Overlockmaschine zum néchstgelegenen Handler oder entsprechenden
Fachmann zur Uberpriifung oder Reparatur.

4. Bei Gebrauch der Overlockmaschine Liiftungsschlitze nicht blockieren und diese freihalten von Fusseln, Staub und Stoffriickstanden.

5. Finger von allen beweglichen Teilen fernhalten. Spezielle Vorsicht ist im Bereich der Overlock-Nadeln und-Messer geboten.

6. Immer eine original Overlock-Stichplatte benutzen. Eine falsche Stichplatte kann zu Nadelbruch fiihren.

7. Keine krummen Nadeln benutzen.

8. Wahrend des Nahens den Stoff weder ziehen noch stossen. Das kann zu Nadelbruch fiihren.

9. Hauptschalter immer auf ,O" stellen bei Tatigkeiten im Bereich der Nadeln wie Einfadeln, Nadeln wechseln, Nahfuss wechseln, usw.

10. Bei den im Anleitungsbuch aufgefilhrten Unterhaltsarbeiten bei gedfineter Maschine, wie Greifer einfadeln, Messer hochstellen, Olen,
Gliihlampen wechseln usw. die Overlockmaschine vorher immer vom Stromnetz trennen.

11. Keine Gegenstande in Offnungen an der Maschine stecken.

12. Die Overlockmaschine nichtim Freien benutzen.

13. Die Overlockmaschine nicht benutzen wo Treibgasprodukte (Sprays) oder Sauerstoff verwendet werden.

14. Zum Ausschalten Hauptschalter auf O stellen und Stecker herausziehen.

15. Beim Trennen vom Stromnetz immer am Stecker und nicht am Kabel ziehen.

16. Grundsétzlich sollte das Gerat bei Nichtgebrauch durch Ausziehen des Steckers vom Stromnetz getrennt werden.

17. Wenn das elektrische Kabel beschéadigt ist, muss es durch ein original Kabel von lhrem néchstgelegenen Handler oder Service Center ersetzt
werden.

“WARTUNG DOPPELISOLIERTER PRODUKTE”

Ein doppelisoliertes Produkt ist mit zwei Isolationseinheiten anstelle einer Erdung ausgestattet. Ein Erdungsmittel istin einem doppelisolierten Produkt
nicht enthalten und sollte auch nicht eingesetzt werden. Die Wartung eines doppelisolierten Produktes erfordert héchste Sorgfalt und beste
Kenntnisse des Systems und sollte daher nur von qualifiziertem Personal vorgenommen werden. Verwenden Sie fiir Service und Reparatur nur
Original - Ersatzteile. Ein doppelisoliertes Produkt ist folgendermassen gekennzeichnet: ,Doppelisolierung” oder ,Doppeltisoliert".

Das Symbol IEI kann ebenfalls ein solches Produkt kennzeichnen.

“SICHERHEITSHINWEISE SORGFALTIG AUFBEWAHREN”

Diese Overlockmaschine ist nur flir den Haushaltgebrauch bestimmt.



“PRESCRIPTIONS DE SECURITE IMPORTANTES”

L'emploi d’'un appareil électrique exige d'observer les mesures de sécurité suivantes:

“ DANG E R Pour la protection contre tout choc électrique:”

1. Ne pas laisser la surjeteuse sans surveillance tant qu’elle est raccordée au réseau.
2. Aprés usage et avant un nettoyage, séparer toujours la machine du réseau.
3. Retirer la fiche du réseau pour changer une ampoule. Employer des ampoules pour modéle 1200DA: max. 12V / 5W.,

“ATTENTION Pour éviter des brilures, un feu, un choc électrique ou des blessures de

personnes:”

1. Ne pas prendre la surjeteuse pour un jouet. La plus grande prudence est de mise quand la machine est utilisée par des enfants ou se trouve
a leur proximité.

2. Utiliser la surjeteuse seulement dans le but d'accomplir les travaux décrits dans ce mode d'emploi. N'employer que les accessoires recommandés
par le fabricant.

3. Ne pas employer la surjeteuse, si les cordons ou les prises sont abimés, si elle ne fonctionne pas sans problémes, si elle est tombée par terre
ou dans 'eau, ou bien a été endommagée. Apporter votre surjeteuse pour réparation ou vérification auprés de |'agent le plus proche ou du
spécialiste correspondant.

4. Durant 'emploi de la surjeteuse, ne pas boucher les fentes d'aération ainsi que la pédale par des bouts de fil, de la poussiére et des déchets
de tissu.

5. Eloigner les doigts de toute piece en mouvement. Une prudence toute particuliere s'impose a proximité des aiguilles et des couteaux de la
surjeteuse.

6. Utiliser toujours la plaque a aiguille originale de la surjeteuse. Une plaque erronée peut provoquer la cassure de I'aiguille.

7. Ne pas utiliser d'aiguilles courbées.

8. Durant la couture, ne pas tirer sur le tissu, ni le pousser, cela peut provoquer la cassure de l'aiguille.

9. Placer l'interrupteur principal sur «O» lors de toute activité & proximité des aiguilles, par ex. pour enfiler, changer d'aiguille ou de pied-de-biche,
etc.

10. Priére de toujours retirer la prise du réseau lorsque vous effectuez, sur la surjeteuse ouverte, des travaux d'entretien mentionnés dans le mode
d’emploi, comme l'enfilage des boucleurs, le relevement du couteau, I'huilage, le changement des ampoules, etc.

11. Ne pas introduire d’objets dans les ouvertures de la machine.

12. Ne pas employer la surjeteuse en plein air.

13. Ne pas employer la surjeteuse dans un local ot I'on utilise des produits avec gaz propulseur (spray) ou de 'oxygéne.

14. Pour la mise hors service, placer le commutateur principal sur «O» et retirer la fiche du réseau.

15. Débrancher en tirant sur la fiche et non sur le cordon.

16. En cas de non utilisation, 'appareil doit, en principe, étre séparé du réseau en retirant la prise.

17. Si le cable électrique est endommags, il doit &tre remplacé par un cable original chez I'agent le plus proche ou dans un centre du service
aprés-vente.

“ENTRETIEN DES PRODUITS A DOUBLE ISOLATION ”

Un produit a double isolation est équipé de deux isolations au lieu d’'une mise a la terre. La mise a la terre n’est pas prévue sur un produit & double
isolation et ne devrait donc pas étre employée. L'entretien d'un produit a double isolation qui exige de grands soins et des connaissances poussées
sur le systéme, doit donc étre réalisé seulement par du personnel qualifié. Nemployer que des piéces de rechange originales pour 'entretien et la
réparation. Un produit a double isolation est désigné de la maniére suivante: “Isolation double” ou “A double isolement”.

Le symbole IE peut également caractériser un tel produit.

“PRIERE DE CONSERVER SOIGNEUSEMENT LES
PRESCRIPTIONS DE SECURITE”

Cette surjeteuse est destinée seulement & un usage familial.
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Dear customer
Congratulations on your choice!

Your BERNINA 1200DA is made to the highest standards. It will
cut, sew and neaten for you in one smooth operation giving a

professional look to anything you make.

The 2/3/4-thread serger BERNINA 1200DA is particularly

Muy estimada/o cliente
Le felicitamos por su eleccion.

La BERNINA 1200DA satisface las exigencias mas altas. Cose,
corta y sobrehila en una fase de trabajo y proporciona a su

guardarropa, confeccionado por Usted misma/o, un aspecto
profesional. La BERNINA 1200DA también cose puntos

suited to sewing stretch fabrics. Let your wardrobe and home ben-

efit from the superb sewing qualities.

Our comprehensive Instruction Manual introduces you step by step
to the joys of overlocking and also gives you some useful sewing

tips.

We wish you many happy hours of overlocking pleasure.

If this machine was purchased in a foreign country, please request

decorativos como p.ej. dobladillo enrollado o costura plana.

El overlock 2/3/4 hilos de la BERNINA 1200DA es ideal para la

extraordinaria.

costura de tejidos de punto o lana. Sea para vestidos o textiles
domésticos, la BERNINA convence con su calidad de punto

Nuestro manual de instrucciones explica paso a paso los secretos

an instruction manual in your own language from the national

Importer or a Bernina dealer.

de la costura overlock y le proporciona consejos de costura Utiles.

Le deseamos buen divertimiento cosiendo overlock.

Si esta maquina se vende en otra region linglistica entonces pida
a su importador nacional o al representante un manual de
instrucciones en el idioma correspondiente.
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Liebe Kundin
Wir gratulieren lhnen zu Ihrer Wah!!

Die BERNINA 1200DA geniigt den héchsten Anspriichen. Sie
schneidet, versdubert und naht in einem Arbeitsgang und verleiht
Ihrer selbst-geschneiderten Garderobe ein professionelles
Aussehen. Die BERNINA 1200DA naht jedoch auch dekorative

Stiche wie Rollsaum oder Flachnaht.

Chére cliente

Cordiales félicitations pour votre choix!

La BERNINA 1200DA satisfait aux exigences de qualité les plus
seéveres. Elle coupe, surfile et coud en une seule opération et
confére une apparence professionnelle a la garde-robe
confectionnée soi-méme. La BERNINA 1200DA coud également

des motifs décoratifs comme des ourlets roulés ou des coutures

plate.

Die 2/3/4 Faden Overlock BERNINA 1200DA ist besonders fir die

Verarbeitung von Strick- und Maschenware geeignet. Ob an
Kleidung oder Heimtextilien, die BERNINA Uberzeugt mit ihrer

hervorragenden Stichqualitat.

Unser Anleitungsbuch fiihrt Sie schrittweise in die Geheimnisse

La BERNINA 1200DA au paint surjeteuse & 2/3/4 fils convient tout
particuliérement pour coudre des tissus en tricot ou a mailles.

Que ce soit sur des vétements ou sur des textiles d'ameublement,

des Overlocknahens ein und gibt Ihnen viele niitzliche Nahtips.

Wir wiinschen lhnen viel Spass beim Overlockn&hen.

la BERNINA convainc par la qualité remarquable des points formés.

Notre mode d’emploi vous guidera, pas a pas, dans les secrets

conseils.

Sollte diese Maschine in ein anderes Sprachgebiet verkauft

werden, fordern Sie beim nationalen Importeur oder Handler eine
Bedienungsanleitung in der Entsprechenden Sprache an.

de la couture au point de surjet et vous présentera de nombreux

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir a la réalisation de
tous vos travaux au point de surjet.
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Detalils of the machine

1.
. Looper cover opening indent
. Cloth plate

. Sewing light

Looper cover with built in knife guard

Thread take-up cover

. Presser foot pressure regulating knob
. Left needle thread tension dial

. Right needle thread tension dial

. Upper looper thread tension dial

. Lower looper thread tension dial

. Retractable support rod

. Thread guide support

. Open thread guide

. Spool holder pin

. Foam pad

. Anti - vibration cone

. Thread stand

. Stitch length adjustment dial

. Differential feed adjustment dial

. Handwheel

. Side cover

. Matching up marks

. Machine socket

. Main Power/Light switch

. LCD screen

26.
27.

LCD operation button
Light switch

Detalles de la méquina

1. Tapa de la lanzadera con proteccién de

2.

la cuchilla integrada
Guia para abrir la tapa de la lanzadera

3.Tapa de la mesa de trabajo

4.
5.
6.

Luz de trabajo

Proteccion tensor del hilo

Botén regulador de la presion del pie
prensatelas

7.Tensién del hilo de la aguja izquierda

8.Tension del hilo de la aguja derecha

9. Tensién del hilo de la lanzadera superior
10.Tensidn del hilo de la lanzadera inferior

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
2t
22,
23.
24,
25,
26.
27.

Soporte telescopico del guia-hilo
Guia-hilo

Guia-hilo abierto

Espigas para las bobinas de hilo
Base de material esponjoso
Antivibradores

Porta-bobinas

Botdn regulador del largo del punto
Botdn regulador del transporte
diferencial

Volante

Tapa lateral

Marcas en el volante y tapa lateral
Enchufe para la red eléctrica
Interruptor principal y de la luz
Display

Teclas de manejo

Interruptor de la luz

Details der Maschine

1.
2.

CENOOP®

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24,
25.
26.
27.

Greiferdeckel mit integrierter
Messerabdeckung

Fihrung zum 6ffnen des
Greiferdeckels
Stoffauflagedeckel

Nahlicht
Fadenhebel-Abdeckung
Néahfussdruck- Regulierknopf
Linke Nadelfadenspannung
Rechte Nadelfadenspannung
Obergreifer Fadenspannung
Untergreifer Fadenspannung
Ausziehbarer Fadenfithrungsstab
Fadenfiihrungsaufsatz
Offene Fadenfihrung
Spulenhalterstift
Schaumstoffauflage
Vibrationshemmer
Garnrollenstander
Wahlknopf fur Stichlange
Wahlknopf fur Differentialtransport
Handrad

Seitenabdeckung

Markierung an Handrad und
Seitenabdeckung
Maschinensteckdose
Haupt-und Lichtschalter
Display

Bedienungstasten
Lichtschalter

Détails de la machine

1.

O~ ook w N

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,

25,
26.
27.

Couvercle des boucleurs avec
recouvrement du couteau intégré

. Guide pour ouvrir le couvercle des

boucleurs

. Plateau de travail

. Eclairage / ampoule

. Couvercle du tendeur de fil

. Bouton de réglage de la pression du

pied

. Tension du fil d’aiguille de gauche
. Tension du fil d’aiguille de droite
. Tension supérieure du fil de boucleur

Tension inférieure du fil de boucleur
Support de guide-fil télescopique
Garniture de guidage

Guide-fil ouvert

Broche

Socle en mousse

Antivibreurs

Support de broches a bobines
Sélecteur pour longueur de point
Sélecteur pour entrainement différentiel
Volant

Capot latéral

Repéres sur le volant et le capot latéral
Prise de la machine

Commutateur principal et interrupteur
de lumiére

Ecran

Touche d'utilisation

Interrupteur de lumiere
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Details of the machine
1. Thread cutter

2. Automatic needle threader
3. Presser foot lifter

4. Stitch plate

5. Presser foot

6. Upper knife

7. Needle clamp

Detalles de la méaquina
1. Corta-hilos

2. Enhebrador automatico

3. Palanca alza-prensatelas
4. Placa-aguja

5. Prensatelas

6. Cuchilla superior

7. Sujeta-agujas

Details der Maschine

1. Fadenabschneider

2. Automatischer Nadel-Einfadler
3. Nahfusslifterhebel

4. Stichplatte

5. Nahfuss

6. Obermesser

7. Nadelhalter

Détails de la machine
1. Coupe-fil

2. Lenfileur automatique

3. Levier du pied-de-biche
4. Plague a aiguille

5. Pied-de-biche

6. Couteau supérieur

7. Porte-aiguille
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View with looper cover open

1. Selection lever for overlocking

or roll hemming

2. Lower knife

3. Cutting width adjusting dial

4. Lower looper auto threader

5. Lower knife setscrew

6. Lower looper

7. Upper looper

8. Threading diagram

9. Slit type looper threading system
10. LCD contrast

Vista con la tapa de la lanzadera
abierta

1. Palanca selectora para overlock o
dobladillo enrollado

Ansicht bei ge6ffnetem

Greiferdeckel
1. Stichwahlhebel fiir Overlocken oder
Rollsdumen
2. Untermesser
3. Wahlknopf fir Messerposition
4. Untergreifer-Einfadelautomatik
5. Stellschraube fir unteres Messer
6. Untergreifer
7. Obergreifer
8. Einfadelschema
9. Schlitzfiihrung
10. LCD Kontrast einstellung

Vue, le couvercle du boucleur

ouvert
1. Levier sélecteur pour point de surjet ou
ourlets roulés

2. Cuchilla inferior 2. Couteau inférieur
3. Botdn regulador para la posicién de la 3. Sélecteur pour la position du couteau
cuchilla 4. Enfilage automatique du boucleur
4, Enhebrador automético de la lanzadera inférieur
inferior 5. Vis de réglage pour le couteau inférieur
5, Tornillo de fijacion de la cuchilla inferior 6. Crochet inférieur
6. Lanzadera inferior 7. Crochet supérieur
7. Lanzadera superior 8. Répertoire d'enfilage
8. Esquema de enhebrado 9. Guide
9. Guias abiertas 10. Contraste de I'écran LCD
10. Contraste LCD
Accessories Zubehore

1. Needle set 130/705H
2. Small screwdriver
3. Tweezers
4. Upper looper converter
5. Brush/needle inserter
6. Electronic foot control
7. Oiler
8. Nets
9. Lower knife
10. Spool caps
11. Accessory bag
12. Dust cover
13. Large screwdriver
14, Bulb holder
15. Waste collector

Accesorios
1. Juego de agujas 130/705H
2. Destornillador pequefio
3. Pinzas
4. Transformador lanzadera ciega superior
5. Pincel / coloca-agujas
6. Pedal de mando electrénico
7. Aceitera
8. Redes
9. Cuchilla inferior
10. Arandelas guia-hilo
11. Bolsa para los accesorios
12. Funda contra el polvo
13. Destornillador grande
14. Soporte para la bombilla
15. Recipiente para retales

1. Nadelset 130/705H
2. Kleiner Schraubenzieher
3. Pinzette
4. Obergreiferabdeckung
5. Pinsel/Nadeleinsetzer
6. Elektronischer Fussanlasser
7. Oler
8. Netze
9.Untermesser
10. Garnableiterscheiben
11. Zubehortasche
12. Staubschutzhiille
13. Grosser Schraubenzieher
14. Glilhlampenhalter
15. Abfallbehéalter

Accessoires
1. Jeu d'aiguilles 130/705H
2. Petit tournevis
3. Pincette
4. Recouvrement du boucleur supérieur
5. Pinceau / pose-aiguille
6. Pédale électronique
7. Huileur
8. Réseaux
9. Couteau inférieur
10. Rondelles de maintien
11. Pochette d’accessoires
12. Housse de protection
13. Grand tournevis
14. Qutil spécial pour ampoule
15. Récupérateur de chutes
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Polarized plug

(for USA, Canada only)

Attaching the foot control

Plug foot control into the machine socket (A) and then into main socket (B). The foot
control regulates the sewing speed. The sewing speed can be adjusted by increasing
or decreasing the pressure on the foot control.

A “WARNING”

This appliance has a polarized plug (one blade wider than the other).

To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized main socket
only one way.

If the plug does not fit fully in the polarized main socket, reverse the plug. Ifit still does not
fit, contact a qualified electrician to install the proper polarized main socket. Do not modify
the plug in any way.(for USA, Canada only)

* For 1200DA use only the foot control model YC-482(USA,CANADA),
YC-483N(220-240V)

Conexion del pedal de mando

Enchufar el pedal de mando en el enchufe de la maquina overlock (A) y seguidamente
enchufar el enchufe en la red eléctrica (B). Apretando méas o menos el pedal de
mando se regula a progresién continua la velocidad de la costura.

Fussanlasser anschliessen

Fussanlasser-Kabel in Overlockmaschinensteckdose stecken (A) und anschliessend
den Netzstecker mit der Netzsteckdose (B) verbinden. Durch mehr oder weniger
Druck auf die Trittflache des Fussanlassers kann die Nahgeschwindigkeit stufenlos
verandert werden.

Raccordement de la pédale

Introduire la fiche de la pédale dans la prise de la surjeteuse (A), puis relier la prise
secteur (B) au réseau. Une pression plus ou moins grande sur la surface d'appui de
la pédale permet de modifier progressivement la vitesse de la machine.

Waste collector
Clip the waste collector into the opening on the looper cover. It catches the cut-off fabric
as you sew, keeping your working area neat and tidy.

Recipiente para retales

Enganchar el recipiente para retales en la muesca de la tapa de la lanzadera. El recipiente
recoge todos los retales cortados durante la costura. El campo de trabajo queda limpio
y ordenado.

Abfallbehalter

Den Abfallbehalter in die Aussparung am Greiferdeckel einhdngen. Der Behélter fangt
den Stoffabschnitt nach dem Schneiden auf. Der Arbeitsplatz bleibt sauber und
Ubersichtlich.

Récupérateur de chutes

Suspendre le récupérateur de chutes dans I'évidement du couvercle du boucleur. Le
récipient récupére les déchets aprés la coupe du tissu. Le poste de travail reste propre
et bien ordonné.
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Thread stand
h__ —ge—— e ———— ..—_1" Push the support rod firmly into the socket on the back of the machine.
{ ”~ { d Raise the support rod (C) fully, turning slightly until the position catches engage. Position
the thread guide (D) on the thread stand so that the arrow is to the front.

Guia-hilo

Estirar completamente el soporte telescépico del guia-hilo y girarlo hasta que se enganche
en la posicion correspondiente (C). Inserir el guia-hilo (D) de manera que la flecha
indique hacia adelante.

Fadenfiihrung

Den Fadenflhrungsstab bis zum Anschlag ausziehen , drehen, bis er bei den
entsprechenden Positionen einrastet (C). Die Fadenfiihrung (D) auf den
Fadenfiihrungsstab stecken, so dass der Pfeil nach vorne zeigt .

Guide-fil

Sortir le support de guide-fil jusqu'a la butée, le tourner jusqu’a ce qu'il s'encliquette
(C) dans les positions correspondantes. Introduire le guide-fil (D) sur le support de
guide-fil de sorte que la fleche soit orientée vers 'avant.

1N
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Thread / cones / spools
The anti-vibration cone should be used with the wider edge at the bottom on the spool holder
pin when sewing with cones.

Colocaclén de bobinas

Para conos normales colocar los antivibradores en las espigas con la parte ancha hacia
abajo.

Fadenspulen aufsetzen
Fir normale Fadenkonen die Vibrationshemmer mit breiter Seite nach unten auf die
Spulenhalterstifte stecken.

Mise en place des bobines de flil
Lors de 'emploi de cénes de fil normaux, placer les antivibreurs sur les broches en
tournant le c6té le plus large vers le bas.

Large spools
If large industrial spools are used, position the anti-vibration cone upside down on the spool
holder pin, i .e. with the wider edge at the top.

Bobinas grandes
Para bobinas industriales grandes, poner los antivibradores al revés, es decir con la parte
ancha hacia arriba.

Grosse Spulen
Werden grosse Industriespulen verwendet, die Vibrationshemmer umgekehrt, das heisst
mit breiter Seite nach oben, auf die Spulenhalterstifte stecken.

Grandes bobines

Si vous vous servez de grandes bobines industrielles, installez les antivibreurs & 'envers,
c’est-a-dire sur les broches en tournant le c6té le plus large vers le haut.

Household spools

Remove the anti-vibration cones. Place spools on spool holder pins and push the spool caps
on with the rounded side downwards.

Boblnas corrientes

Para las bobinas corrientes quitar los antivibradores.

Colocar las bobinas. Seguidamente poner las arandelas guia-hilo en las espigas, el borde
redondeado mirando hacia abajo.

Haushaltspulen

Fir Faden auf Haushaltspulen die Vibrationshemmer entfernen , Fadenspulen aufstecken.
Anschliessend die Garnableiterscheiben mit gerundeter Aussenkante nach unten auf die
Spulenhalterstifte stecken.

Bobines familiales
Pour les bobines familiales, enlever les antivibreurs, placer les bobines defil. Ensuite, introduire
les rondelles de maintien sur les broches avec Parrondi du bord extérieur tourné vers le bas.

Thread net
If the threads slip and get twisted, cover the looper spools with the net supplied in the
accessory bag.

Redes

Para hilos finos, que se deshilan facilmente del cono, cubrir las bobinas con las redes que
se encuentran en la bolsa de accesorios.

Fadennetz
Fur feine Faden, welche leicht von der Kone fallen, die Spulen mit den Netzen aus der
Zubehértasche Uberziehen.

Résille pour fil
Pour les fils fins qui tombent facilement du cone, recouvrir les bobines avec la résille
rangée dans la pochette d’accessoires.
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Main Power/light switch

The main power/light switch is conveniently placed on
the handwheel side of the machine in front of the
socket.

0=0ff |=0n with light

Interruptor principal y de la luz

El interruptor principal y de la luz se encuentra bien
visible en la parte del volante, delante del enchufe de la
maquina.

0 = on (desconectada) | =0 (conectada)

Haupt- und Lichtschalter

Der Haupt-und Lichtschalter ist (bersichtlich auf der
Handradseite vor der Maschinensteckdose platziert.
0=aus |=ein

Commutateur principal et interrupteur de
lumiére

Le commutateur principal / interrupteur de lumiére est
disposé visiblement du cdte du volant devant la prise
de la machine.

O =arrét |=marche

Light switch
The light switch is placed on the rear left side of the
machine, above the presser foot lifter.

E=on F=off

Interruptor de la luz

El interruptor se encuentra en la parte posterior de la
maquina, encima de la palanca alza-prensatelas.

E =luzencendida F =luz apagada

Lichtschalter

Der Lichtschalter befindet sich auf der Riickseite der
Maschine, {iber dem Fusslifterhebel.

E=ein F=aus

Interrupteur de lumiére

Linterrupteur de lumiére est situé a l'arriére de la ma-
chine, au-dessus du levier du pied-de-biche.

E =marche F=arrét

Swing-out presser foot

The swing-out presser foot (exclusive to BERNINA)

provides easy access for threading needles or loop-

ers. It is also easier to change the needles and insert

tape or elastic into the guide on the foot.

To swing out:

¢ Raise the needles. Match the matching up marks
on handwheel and side cover.

* Raise the presser foot and swing it out to the left.

To position for sewing:

* Push the foot from left to right.

* Lower the foot. It will engage into the sewing posi-

tion.

Note: An additional mechanical safety measure

is built in to prevent damage to needles or machine.

Prensatelas giratorio
El prensatelas giratorio (exclusividad BERNINA) mejora
la visibilidad en el enhebrado de lanzaderas y agujas.
Ademas facilita el cambio de las agujas y la colocacion
de una cinta en la guia-cinta del prensatelas overlock.
Girar el prensatelas:

* Subir las agujas. Marcas en el volante y tapa lateral
estan lado a lado.

* Subir el prensatelas y girarlo hacia la izquierda.
Colocar el prensatelas en posicién de costura
(recto):

* Girar el prensatelas de izquierda a derecha.

* Bajar el prensatelas, se engancha en posicién de
costura.

Indlcaclén: Hay incorporada una medida de
seguridad adicional para evitar dafios en las agujas y
lamaquina.

Raising the upper knife

Switch the machine off (power switch”0")

* Turn the handwheel towards you until the needles
are fully raised.

¢ Open the looper cover.

Press the upper knife holder (E) to the right. Turn the
knob clockwise (F) until the knife is in the position illus-
trated (G).

Subir / bajar la cuchilla superior
Desconectar la méquina, Interruptor principal a
"ou.

* Girar el volante hacia adelante hasta que las agujas
estén en su posicién mas alta.

* Abrir la tapa de la lanzadera.

Apretar el soporte de la cuchilla superior (E) hacia la
derecha y girar el botdn (F) en el sentido de las agujas
del reloj hasta que la cuchilla se encaje como en la
ilustracién (G).

Ausschwenkbarer Ndhfuss

Der ausschwenkbare Nahfuss (exklusiv bei BERNINA)

verbessert die Ubersicht beim Einfadeln von Greifern

und Nadeln. Er erleichtert zudem das Auswechseln

der Nadeln sowie das Einflihren eines Bandes in die

Bandfiihrung des Overlockfusses.

Zum Ausschwenken:

* Nadeln hochstellen. Markierungspfeile an Handrad
und Seitenabdeckung nebeneinander.

» Nahfuss hochstellen und nach links ausschwenken.

Néhfuss In Ndhposition (gerade) stellen:

* N&hfuss von links nach rechts drlicken.

» Den Néhfuss senken, er rastet in Nahposition ein.

Hinweis: Eine zusétzliche Sicherheitsmassnahme ist

eingebaut, um Beschadigungen an Nadeln und

Maschine zu vermeiden.

Pied-de-biche pivotant

Le pied-de-biche pivotant (une exclusivité BERNINA)
améliore la vue d’ensemble lors de I'enfilage des
boucleurs et des aiguilles. Par ailleurs, il facilite le
remplacement des aiguilles ainsi que l'introduction d'un
ruban dans le guide prévu sur le pied pour point de
surjet.

Pour plvoter vers I'extérleur:

* Relever les aiguilles. Placer, cote a cote, les fleches
de repére du volant et du capot latéral.

* Relever le pied-de-biche et le faire pivoter vers
I'extérieur par la gauche.

Mettre le pied-de-biche dans la position de cou-
ture (c’est-a-dire a drolte):

* Presser le pied-de-biche de la gauche vers la droite.

» Abaisser le pied-de-biche, il s'encliquette dans la
position de couture.

Indlcation:une mesure de sécurité supplémentaire est
incorporée pour éviter d'endommager les aiguilles et la
machine.

Obermesser hochstellen/senken
Maschine ausschalten, Hauptschalter auf ,,0“
stellen.

* Das Handrad vorwarts drehen und Nadeln in die
héchste Stellung bringen.

» Greiferdeckel 6ffnen.

Den oberen Messerhalter (E) ganz nach rechts driicken
und den Drehknopf im Uhrzeigersinn (F) drehen bis
das Messer, wie illustriert, einrastet (G).

Relever et abaisser le couteau supérieur
Couper le circuit de la machine en mettant le
commutateur principal sur ,,0“.

* Tourner le volant en avant et amener les aiguilles a
leur position la plus élevée.

e Ouvrir le couvercle du boucleur.

Presser le support supérieur du couteau (E) tout a fait
a droite, puis tourner le bouton rotatif dans le sens des
aiguilles d'une montre (F) jusqu'a ce que le couteau
s'encliquette, comme le montre [illustration (G).

ua N
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Two step presser foot lifter with
integrated front foot lift

To raise the presser foot, lift the presser foot
lever on the rear of the machine, until it engages
(A). lt can be raised again to the maximum height
and held in this position to provide more space
between presser foot and stitch plate (B).
When the foot is raised (A and B), the front of
the foot is automatically lifted.

Note: When the presser foot is raised, all the
tensions are released making it easier to thread
the machine.

Palanca alza-prensatelas con dos
escalas y alza-punta-prensatelas
integrado.

Para levantar el prensatelas subir la palanca alza-
prensatelas hacia aniba hasta que se encaje (A).
Si se empuja la palanca alza-prensatelas hasta
arriba del todo entonces aumenta la separacién
entre la placa-aguja y el prensatelas (B). Cuando el
prensatelas estéa arriba (A+B) entonces también
esta levantada la punta del prensatelas.
Indicacion: Cuando el prensatelas esta elevado,
todas las tensiones de los hilos estan aflojadas
para facilitar el enhebrado.

Zweistufen Nahfusslifterhebel mit
integriertem Nahfussspitzen -
Anheber.

Um den N&hfuss hochzustellen, den
Nahfusslifterhebel nach oben bewegen, bis

er ansteht (A). Wird der Hebel ganz nach oben
gedruickt, vergrossert sich der

Abstand zwischen Stichplatte und Nahfuss (B).
Ist der Nahfuss oben (A+B),

ist auch die Nahfussspitze angehoben.
Hinweis: Wenn der Nahfuss angehoben ist sind
alle Fadenspannungen gelost. Das Einfadeln wird
dadurch erleichtert.

Levier du pied-de-biche a deux posi-
tions avec releveur intégré des
pointes du pied-de-biche.

Pour relever le pied-de-biche, déplacer le levier
du pied-de-biche vers le haut, jusqu’a ce qu'il
bute (A). Si le levier est pressé tout a fait en
haut, I'écart entre la plaque a aiguille et le pied-
de-biche (B) est agrandi. Si le pied-de-biche est
en haut (A+B), la pointe du pied-de-biche est
aussi relevée.

Indication: si le pied-de-biche est relevé, toutes
les tensions de fil sont libérées. De cette maniére,
I'enfilage devient plus facile.

Changing the presser foot
» Switch the machine off (power

switch”0")
* Raise the presser foot.
* Turn handwheel towards you until needles
are fully raised. Match the matching up marks on
handwheel and side cover.
Press the catch (C) to release the presser foot
from the clamp. Raise the presser foot shank to
the highest position (B) and remove the presser
foot to the left. To attach the presser foot, place
it under the shaft. The groove in the shaft should
line up exactly with the presser foot pin (D).
Lower the shank and the presser foot will en-
gage automatically.

Cambio del prensatelas
4} + Desconectar la maquina, interruptor
principal a ,,0“.

* Subir el prensatelas.

« Girar el volante hacia adelante y colocar las
agujas en su posicion mas alta. Marcas en el
volante y tapa lateral estan lado a lado.
Apretar la palanca (C). El prensatelas se
desengancha de su sujecién. Apretar la palanca
alza-prensatelas hasta arriba del todo (B) y sacar
el prensatelas por la parte izquierda.

Para enganchar el prensatelas, situarlo debajo
del vastago. La ranura del vastago tiene que
estar exactamente sobre el perno del pie (D).
Bajar el vastago, el pie se engancha.

Nahfuss auswechseln
A * Maschine ausschalten, Hauptschalter
auf ,,0“ stellen.
* Nahfuss hochstellen.
» Handrad vorwarts drehen und Nadeln in die
héchste Stellung bringen. Markierungspfeile an
Handrad und Seitenabdeckung nebeneinander.
Auslésehebel (C) drlicken. Der Nahfuss I6st sich
aus seiner Halterung. Den Nahfusslifterhebel
ganz nach oben driicken (B) und den Néhfuss
nach links wegziehen.
Zum Befestigen, den Nahfuss unter den Schaft
legen. Die Rille des Schaftes soll dazu genau
lber dem Stift des Nahfusses liegen (D). Den
Schaft senken, der Nahfuss rastet ein.

Remplacement du pied-de-biche
A\ « Couper le circuit de la machine en
mettant le commutateur principal sur ,,0".

* Relever le pied-de-biche.

* Tourner le volant en avant et amener les aigu-
illes a leur position la plus élevée. Placer, cote a
cote, les fleches de repére du volant et du capot
latéral.

Presser le levier de libération (C). Le pied-de-
biche se libére de son support. Presser le levier
du pied-de-biche tout & fait en haut (B), puis
retirer le pied-de-biche par la gauche.

Pour fixer le pied-de-biche, le poser sous la tige.
Pour cela, larainure de la tige doit étre exactement
au-dessus de la tige du pied-de-biche (D).
Abaisser la tige, le pied-de-biche s’encliquette.




Using the machine / Puesta en servicio
Inbetriebnahme / Mise en service

Looper cover

To open, press to the right with your thumb in the indent provided and tilt the cover towards
you. To close push it up and press lightly to the right.

The cover engages automatically.

Safety switch: The machine does not run when the looper cover is opened.

Tapa de la lanzadera

Para abrir la tapa de lalanzadera hay que empujaria con el pulgar hacia la derecha y abrirla hacia
si mismo. Para cerrarla, levantarla y empujaria ligeramente hacia la derecha hasta que se
encaje.

Interruptor de seguridad: La maguina no cose cuando la tapa de la lanzadera esté abierta.

Greiferdeckel

Zum Offnen den Greiferdeckel an der Einbuchtung mit dem Daumen nach rechts schieben
und den Deckel nach vorne kippen. Zum Schiiessen den Deckel hochklappen und leicht
nach rechts driicken bis er einrastet.

Sicherheitsschalter: Die Maschine naht bei gedffnetem Greiferdeckel nicht.

Couvercle du boucleur

Pour ouvrir le couvercle du boucleur, pousser a droite, sur 'échancrure, avec le pouce, puis
faire basculer le couvercle vers 'avant. Pour refermer, relever le couvercle, puis le presser
légérement a droite jusqu'a ce qu'il s'encliquette.

Commutateur de sécurité: la machine ne coud pas si le couvercle du boucleur est ouvert.

Cloth plate

Opening and closing the cloth plate:

Opening: Push the cloth plate to the left.

Closing: Push the cloth plate to the right.

Safety switch: The machine does not run when the clothplate is opened.

Tapa de la mesa de trabajo

Abrir y cerrar la tapa de la mesa de trabajo:

Abrir: Deslizar la tapa hacia la izquierda.

Cerrar: Deslizar la tapa hacia la derecha.

Interruptor de seguridad: La maquina no cose cuando la tapa de la mesa de trabajo
estda abierta.

Stoffauflagedeckel

Offnen und Schliessen des Stoffauflagedeckels:

Offnen: Den Stoffauflagedeckel nach links schieben.

Schliessen: Den Stoffauflagedeckel nach rechts schieben.

Sicherheitsschalter: Die Maschine naht bei gedffnetem Stoffauflagedeckel nicht.

Plateau de travail

Ouverture et fermeture du plateau de travail:

Ouverture: déplacer le plateau de travail 4 gauche.

Fermeture: déplacer le plateau de travail a droite.

Commutateur de sécurité: la machine ne coud pas si le couvercle du plateau de travail est
ouvert.

Handwheel
The handwheel turns forward, i.e. in the same direction as on a household sewing
machine.

Volante
El volante se gira en sentido contrario de las agujas del reloj, igual como en una
maquina de coser.

Handrad
Das Handrad dreht sich im Gegenuhrzeigersinn, gleich wie bei einer
Haushaltndhmaschine.

Volant
Le volant tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme sur la machine
a coudre familiale.

A A



Using the machine
Puesta en servicio / enhebrado
Inbetriebnahme / Einfadeln

Mise en service / enfilage

Inserting the needles

Needles can be inserted quickly and easily with the practical needle inserter (A).

Switch the machine off ( Power switch to “0”)

Disconnect machine from electricity supply.

Turn handwheel towards you until needles are fully raised. Match the matching up marks on
handwhee! and side cover.

Lower the presser foot.

Using the small screwdriver, loosen the needle setscrews and remove the needles (B).

Place the right-hand needle, flat side towards the back, into the hole of the needle inserter and insert
the needle as far as possible into the needle clamp. Tighten the setscrew lightly and then insert the
left-hand needle in the same way and tighten both setscrews (C).

Colocar agujas

Con el coloca-agujas en el mango del pincel se pueden colocar las agujas facil y rapidamente (A).
Desconectar la maquina, interruptor principal a ,,0*.

Girar el volante hacia adelante hasta que las agujas estén en su posiciéon mas alta. Marcas en el
volante y tapa lateral estan lado a lado.

Bajar el prensatelas.

Aflojar los tornillos de sujecion con el destornillador pequefio. Sacar las agujas (B).

Segun el punto escogido, colocar la aguja derecha o izquierda.

Colocar laaguja, con la parte plana mirando hacia atras, en el agujero del pincel e introducir ias agujas
en el sujeta-agujas, hasta llegar al tope.

Apretar los tornillos de sujecion (C).

Nadeln einsetzen

Mit der Nadelfihrung im Griff des Pinsels kdnnen die Nadeln einfach und schnell eingesetzt werden
(A).

Maschine ausschalten, Hauptschalter auf ,,0“ stellen.

Das Handrad vorwarts drehen um Nadeln in die héchste Stellung zu bringen. Markierungspfeile an
Handrad und Seitenabdeckung nebeneinander.

Nahfuss senken.

Mit dem kleinen Schraubenzieher die Nadelbefestigungsschrauben l6sen. Nadeln entfernen (B).
Je nach Stichwahl, rechte oder linke Nadel einsetzen.

Die Nadeln mit flacher Seite nach hinten in die Flihrung am Griff des Pinsels einsetzen und die
Nadeln in den Nadelhalter einfiihren, bis sie oben anstehen. Die Nadelbefestigungsschrauben
anziehen (C).

Mettre les aiguilles en place

Le guide d'aiguille situé dans le manchon du pinceau permet la mise en place facile et rapide des
aiguilles (A).

Couper le circuit de la machine en mettant le commutateur principal sur ,,0“.

Tourner le volant en avant et amener les aiguilles a leur position la plus élevée. Placer, cote a cote, les
fleches de repére du volant et du capot latéral.

Abaisser le pied-de-biche.

Desserrer la vis de fixation de I'aiguille avec le petit tournevis. Enlever les aiguilles (B). Selon le point
choisi, introduire l'aiguille a droite ou a gauche.

Placer les aiguilles avec le coté plat a 'arriére dans le guide situé sur le manchon du pinceau, puis
introduire les aiguilles dans le porte-aiguille jusqu’a ce qu'elles butent en haut. Resserrer les vis de

fixation des aiguilles (C).

Needle and machine

Your BERNINA overlock/serger is equipped
with needle system 130/705H (household
needles).

These should be purchased when replacement
needles are required.

Use needles N0.70-90 on your BERNINA
overlock/serger.

Aguja y maquina

Su magquina overlock BERNINA esta dotada
con el sistema de agujas 130/705H (agujas
domeésticas). Cuando Usted compre agujas
nuevas para su maquina, asegulrese de
comprar agujas del sistema 130/705H. Utilice
agujas No. 70-90 para su maquina overlock
BERNINA.

Nadel und Maschine

lhre BERNINA Overlockmaschine ist mit
Nadelsystem 130/705 H ( Haushaltsnadeln)
ausgeristet. Achten Sie deshalb beim Kauf
neuer Nadeln unbedingt darauf, dass Sie Nadeln
des Systems 130/705 H erhalten. Benutzen Sie
Nadeln Nr.70-90 fir lhre BERNINA
Overlockmaschine.

Aiguilles et machine

Votre surjeteuse BERNINA est équipée avecle
systeme d'aiguilles 130/705 H (aiguilles pour
machines familiales). Assurez-vous, lors de
I'achat de nouvelles aiguilles, que vous recevez
bien des aiguilles du systéme 130/705 H. Utilisez
des aiguilles no.70-90 sur votre surjeteuse
BERNINA.
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Needle and thread / Aguja e hilo
Nadel und Faden / Aiguille et fil

Needles

Needles must be in perfect condition. Problems can occur if needles:
A are bent.

B are damaged or blunt.

C have hooked points.

Agujas

Las agujas deben estar impecables. Aparecen dificultades en los siguientes casos:
A A Aguija torcida

B Aguja despuntada, estropeada

C punta de aguja con barbas

Nadeln

Die Nadeln miissen einwandfrei sein. Nahschwierigkeiten entstehen bei:
A Krummer Nadel.

B Stumpfer, beschadigter Nadel.

C Nadelspitze mit Hékchen.

Aiguille

Les aiguilles doivent &tre en bon état. Des difficultés apparaitront dans les cas suivants:
A Aiguille tordue.

B Aiguille émoussée ou endommagée.

C Pointe de F'aiguille avec des bardes.

Needle and thread

The needie size used depends on the thread. The needles should be in accordance with thread used.
When sewing, the thread is fed through the long groove in the needle. If the needle is too fine, the thread
does not fit into the groove and stitches will be skipped. Use needles no. 70 - 90 on your BERNINA
overlocker.

Aguja e hilo

El grosor se la aguja depende del hilo escogido, es decir la aguja tiene que ser adecuada para el hilo.
Durante la costura, el hilo entra en la ranura delantera de la aguja. Sila aguja es demasiado fina el hilo
no cabe en la ranura y salen puntos defectuosos. Utilizar agujas No. 70 — 90 en su maquina overlock
BERNINA.

Nadel und Faden

Die Nadelstérke hangt vom gewéhlten Faden ab, das heisst die Nadel muss zum Faden passen.
Der Faden legt sich beim Nihen in die lange Rille auf der Vorderseite der Nadel, Ist die Nadel zu fein,
findet der Faden keinen Platz in der Rille und es kénnen Fehlstiche entstehen. Verwenden Sie
Nadeln Nr. 70-90 auf Inrer BERNINA Overlockmaschine.

Aiguille et fil

La grosseur de I'aiguille dépend du fil choisi. L'aiguille deit concorder avec le fil.

Lorsque I'on pique, le fil se place dans la longue rainure de 'aiguille. Si cette derniere est trop fine, le
fil ne peut entrer dans la rainure, ce qui empéche les points de se former correctement.

Employer des aiguilles no. 70-90 sur votre surjeteuse BERNINA.

A



Needle and thread / Aguja e hilo
Nadel und Faden / Aiguille et fil

Thread/decorative threads

Sewing and special overlock threads are manufactured in a wide variety
of types, weights and combination fibres. It is worth investing in good
quality threads for perfect sewing results. Decorative threads specially
made for overlockers (available on cones) are also becoming widely
available. We recommend following the basic guidelines when using
special threads on your overlocker:

- Purchase threads on cones or spools which are produced exclusively
for overlocking.

- When using normal spools; use the spool caps (in accessory bag).

- Only use decorative threads in the loopers. The thread must move
easily and without resistance through the thread guides and looper eyes.
- The thicker the thread, the longer the stitch length (3-4).

- The thicker the thread, the looser the tensions

- Sew slowly when using decorative threads. Pull the thread chain gen-
tly to the rear when starting to sew.

Always test sew decorative threads before starting to sew your work.

Hilo, hilo decorativo

Hay una multitud de hilos para coser y para overlock en diversas
calidades. Para obtener un resultado perfecto vale la pena utilizar hilos
de alta calidad. Ademas de los hilos normales, hoy dia también se
encuentran hilos decorativos para overlock (en conos).

Observar las siguientes reglas basicas para el uso de hilos especiales:
- Escoger hilos que estén en bobinas o conos para overlock.

- Si se utilizan bobinas normales, poner las arandelas guia-hilo (se
encuentran en la bolsa de accesorios).

- Utilizar los hilos decorativos Unicamente en las lanzaderas. El tamafio
del ojete indica el grosor maximo del hilo decorativo. Los hilos decorativos
tienen que enhebrarse sin sentir ninguna resistencia.

- Mas grueso es el hilo, més largo es el punto (largo del punto 3-4).

- Mas grueso es el hilo, mas baja es la tension del hilo.

- Coser despacio cuando se utiliza hilo decorativo. Al inicio de la costura
tirar ligeramente la cadena de hilo hacia atras.

Antes de empezar a coser con hilos decorativos, hacer una costura de
prueba.

Faden, Dekorfaden

N&h-und Overlockfadensind in einer Vielfalt von Starken und Qualititen erhéiltiich.
Fir ein perfektes Néhresultat lohnt es sich qualitativ hochwertige Nahfaden zu
verwenden. Neben den normalen Nahfiden sind heute auch dekorative Game
in Overlockaufmachung (auf Konen) erhaltlich.

Beachten Sie folgende Grundregeln fiir den Gebrauch von Spezialféden:
Game wahlen die in overlockgerechter Aufmachung, auf Spulen oder Konen
erhaltlich sind.

Beim Gebrauch von normalen Spulen die Garnableiterscheiben (in der
Zubehértasche enthalten) aufsetzen.

Dekorative Game nur in den Greifem verwenden. Die Grosse der Greiferhre
ist massgebend fiir die maximale Gamstérke. Die Dekorgame miissen ohne
spurbaren Widerstand eingefadelt werden kénnen.

Je stirker der Faden, desto langer der Stich (Stichlange 3-4).

Je stérker der Faden, desto niedriger die Fadenspannung.

Langsam ndhen beim Gebrauch von Dekorgarnen. Beim Néhbeginn die
Fadenkette leicht nach hinten ziehen.

Vordem Arbeiten mit Dekorgamen immer eine Nahprobe machen.

Fils, fils décoratifs

Lesfils & coudre etles fils pour surjeteuse sont disponibles dans de nombreuses
qualités et épaisseurs. Préférez toujours des fils & coudre de trés bonne qualité
pour obtenir du travail parfait. En plus des fils & coudre courants, on trouve
également des fils décoratifs pour surjeteuse (sur cdnes). Priére d'observer
les régles de base suivantes lors de 'emploi de fils spéciaux: choisir des fils
dont la présentation sur bobines ou cdnes correspond aux surjeteuses.
Poserles disques de déviation du fil qui se trouvent dans la pochette d'accessoires
lorsqu'on emploie des bobines normales.

Les fils décoratifs seront utilisés uniquement dans les boucleurs. Limportance
du chas des boucleurs détermine I'épaisseur maximale du fil. Lenfilage des fils
décoratifs doit s'effectuer sans se heurter & une résistance.

Plus le fil est épais, plus la longueur de point doit étre élevée (longueur de point
34mmy)

Plus le fil est épais, plus la tension de fil doit étre faible!

L'emploi de fils décoratifs demande de réduire la vitesse de couture. Toujours
tirer la chainette de fil en arriére avant de commencer la couture.

Effectuer toujours un essai avant de travailler avec les fils décoratifs.

Thread, needle, application table

Faden-, Nadel-, Nahguttabelle

_ Thread Needles Where Application Faden Nadel Einsatz Anwendung
All purpose overlock | 70-90 Needles and For all overlock. Allzweck-Overlockfaden | 70-90 | Nadel-und Fr alle Overlockarbeiten
thread 120/2 (polyester) looper threads (Polyester) Greiferfaden geeignet
Polyester-continuous Loopers only Neatening edges Polyester- Nur als Greiferfaden | Vers&ubern von
filaments Endlosfaden geeignet Schnittkanten
Woolly nylon Loopers only Soft seams in knits, Bauschgarn Nur als Greiferfaden | Weiche Nahte in
rolled hems. geeignet Maschenware, Rollsdume
Spun Polyester 80-90 Needles,and | Seams in all fabrics. Polyester-Nahfaden |[80-90 | Nadel-und Néhte in allen
looper threads Greiferfaden Materialien
Embroidery/darning | 70-90 Loopers only Neatening edges, Stick- Stopfgarne und [ 70-90 | Nur als Versaubern von
and decorative threads rolled hems. Dekorgarne Greiferfaden Schnittkanten,
Rollsdume.
Tabla de hilos, agujas, tejidos Tableau des aiguilles, fils et tissus
Hilo Aguja Enhebrado Aplicacién Fil Aiguille Destination Application
Cosetodooverlock | 70-90 | Hilo de aguja y|Para todos los trabajos Fil surjet universel | 70-90 | Fil d'aiguille et fil de | Convient pour tous les
(poliéster) lanzadera overlock (polyester). boucleur. travaux avec le point de surjet
Hilo de poliéster S6lo adecuado como | Sobrehilado de los cUeinoheaveloppant
(sinfin) hilo de la lanzadera | bordes cortados Fil invisible en Convient seulement | Surfilage des bords
Hilo de fibra IS adecuado como | Costuras finas en tejidos BelESSr LU e
hilo de lalanzadera |de punto, dobladillo Fil texturé Convient seulement | Coutures souples dans des
enrollado comme fil de boucleur. | tissus a mailles, ourlets roulés.
Hilo de coser|80-90 |Hilo de aguja y|Costuras en toda clase Filacoudreen |B80-90 |Fil d'aiguille et fil de | Couture sur tous tissus.
poliéster lanzadera de tejidos polyester. boucleur.
Hilo de bordar y | 70-90 |Sélo adecuado | Sobrehilado de los bordes Fil & broder, fil a8 |70-90 |Fil d'aiguille etfil de | Surfilage des bords,
de zurcir como hilo de la|cortados, dobladillo repriser et fil boucleur. ourlets roulés.
lanzadera enrollado. décoratif.




Adjustments and settings / Regulacién y manejo
Einstellen und Bedienen / Réglage et utilisation

Stitch length

It can be adjusted while sewing.

The stitch length is infinitely variable from
1-4mm. Most overlock work is done with
a basic setting of 2.5mm.

Largo del punto
El largo del punto puede regularse du-
rante la costura, y a progresion continua,
entre 1 mmy 4 mm.
La mayoria de los trabajos overlock se
cosen con un largo del punto de 2.5 mm.

Stichlange

Die Stichlange kann stufenlos und
wahrend des Nahens eingestellt werden.
Die Stichlange ist stufenlos einstellbar im
Bereich von 1 und 4 mm. Die meisten
Overlockarbeiten werden mit einer
Stichlange von 2,5 mm genaht.

Longueur de point

La longueur de point peut étre réglée
progressivement, méme pendant la cou-
ture. La longueur de point est réglable
progressivement dans la zone comprise
entre 1 et 4 mm. La plupart des travaux
avec la surjeteuse sont cousus avec une
longueur de point fixée 4 2,5 mm.

Cutting width

Switch the machine off ( Power switch

to “o")

Disconnect machine from electricity

supply.

* Raise the upper knife.

» Turn cutting width adjustment dial in
the desired direction.

- Lower upper knife.

1 = 4—6 mm seam width

2 = 5-7 mm seam width

3 = 6-8 mm seam width

4 =7-9 mm seam width

5 = 8-10 mm seam width

The position of the lower knife determines

the width of the seam.

Reduce the cutting width if the edges of

fine fabric curl up when being sewn (A).

Increase the cutting width if the loops

seem to be too loose (B).

Posicién de la cuchilla

Desconectar la maquina, interruptor

principal a ,,0.

* Subir la cuchilla.

* Girar el boton regulador de la posicion
de la cuchilla en la direccion deseada.

« Bajar la cuchilla.

Posicion de la cuchilla

1 =ancho de la costura de 4-6 mm

2 =ancho de la costura de 5-7 mm

3 = ancho de la costura de 6-8 mm

4 = ancho de la costura de 7-9 mm

5 = ancho de la costura de 8-10 mm

Si el tejido se enrolla durante la costura,

reducir el ancho de la costura girando el

botén regulador de la posicion de la

cuchilla hacia 1 (A).

Si el enlace de los hilos parece

demasiado flojo, aumentar el ancho de

la costura girando el botén regulador de

la posicién de la cuchilla hacia 5 (B).

Messerposition
Maschine ausschalten,
Hauptschalter auf ,,0“ stellen.

» Das Messer hochstellen.

+ Messerpositionswahlknopf in die
gewiinschte Richtung drehen.

= Das Messer senken.
Messerposition
1 = Nahtbreite von 4-6 mm
2 = Nahtbreite von 5-7 mm
3 = Nahtbreite von 6-8 mm
4 =Nabhtbreite von 7-9 mm
5 = Nahtbreite von 8-10 mm
Reduzieren Sie die Nahtbreite, wenn sich
der Stoff beim Nahen einrollt.
Den Messerpositionswahlknopf dabei
gegen 1 drehen (A).
Erhdhen Sie die Nahtbreite wenn die
Fadenverschlingung lose erscheint.
Den Messerpositionswahlknopf dabei
gegen 5 drehen (B).

Position du couteau

Couper le circuit de la machine en

mettant le commutateur principal sur

”on.

* Relever le couteau.

» Tourner le sélecteur de position du
couteau dans la direction souhaitée.

* Abaisser le couteau.

Position du couteau

1 = largeur de couture 4-6 mm

2 = largeur de couture 5-7 mm

3 =largeur de couture 6-8 mm

4= |largeur de couture 7-9 mm

5=largeur de couture 8-10 mm

Réduire la largeur de couture, si le tissu

s'enroule pendantla couture. Tourner alors

le sélecteur de position du couteau vers 1

(A).

Augmenter la largeur de couture, si le

nouage apparait Iache. Tourner alors le

sélecteur de position du couteau vers 5 (B).
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Adjustments and settings / Regulaciéon y manejo
Einstellen und Bedienen / Réglage et utilisation
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Differential feed

There are two feed dogs one front (C) and one rear (D). The two feed dogs move
independently and the distance each feed dog travels during one complete movement can be
adjusted. The differential feed prevents fluting or waving in knitted or stretch fabrics and
movements between the layers of fabric.

It also ensures pucker-free seams in smooth fabric such as nylon or closely woven fabric.
Perfectly flat seams in knits or stretch fabrics.

The distance travelled by the front feed dog should be greater than that of the rear feed dog.
The front feed dog, therefore, feeds an amount of fabric which the rear feed dog can take
up behind the needle without stretching the fabric. (E)

Pucker - free seams in nylon or closely woven fabrics.

The distance travelled by the rear feed dog should be greater than that of the front feed dog.
The front feed dog, therefore, holds the fabric back so that the rear feed dog can take it up
behind the needle without any puckering. (F)

Adjusting the differential feed

The differential feed can be adjusted by simply turning the differential feed adjustment dial in
the direction desired.

Always make a trial run. The differential feed is infinitely variable and can be adjusted while
sewing.

Transporte diferencial

El transporte diferencial estd compuesto de dos partes, un transporie delantero (C) y uno
trasero (D). En un movimiento completo cada transporte puede lener un largo de fransporte
diferente. El ransporte diferencial hace posible la realizacion de cosluras absolulamente rectas y
sinondulaciones en tejidos de punto, lana, sin que las capas se desplacen. También evita de que
las telas finas como tricot de nilon o tejfidos tupidos se fruncen (E).

Costura sin ondulaciones en tricot o tejidos de punto

El arrastre del transporte delantero liene que ser mayor que del transporte trasero. El
transporte delantero transporta la cantidad de tejido que el transporte lrasero es capaz de
tomar detras de la aguja sin eslirarlo.

Ninguna costura fruncida en tejidos tupidos o en tricots de nilén.

Elarrastre del transporte frasero tiene que ser mayor que el iransporte delantero. El transporte
delantero retiene una cantidad de la tela para que el transporte trasero pueda tomar la tela
detras de la aguja (F).

Regulacion del transporte diferencial

El transporte diferencial se regula girando el boton regulador del transporte diferencial.
Hacer siempre una costura de prueba. El transporte diferencial puede regularse a progresion
continua y ajustarse duranie la costura,

Differentialtransport

Der Transporteur besteht aus zwei Teilen, einem vorderen (C) und einem hinteren (D).
Innerhalb einer vollsténdigen Transporteurbewegung kénnen die beiden Transporteure
unterschiedliche Schubléngen haben. Der Differentialtransport ermoglicht es lhnen, absolut
geradefallende und wellenfreie Nahte in Maschenware zu arbeilen, ohne ein Verschieben
der Stofflagen. Ebenfalls sorgt er dafiir, dass sich glatte Stoffe wie z. B. Nylon-Tricots oder
fest gewobene Materialien beim N&hen nicht zusammenziehen (E).

Wellenfreies Verarbeiten von Tricot oder Strickwaren

Die Schublénge des vorderen Transporteurs muss grésser sein als derjenige des hinteren.
Der vordere Transporteur schiebt dann soviel Material zu, wie der hintere Transporteur
gerade hinter der Nadel wegtransportieren kann.

Kein Zusammenziehen der Naht bei fest gewobenen Stoffen oder Nylon-Tricots.
Die Schublénge des hinteran Transporteurs muss grosser sein als jene des vorderen. Der
vordere Transporteur halt dann soviel Material zurlick, wie der hintere Transporteur gerade
hinter der Nadel wegtranspartieren kann (F)

Einstellung Differentialtransport

Der Differentialtransport wird durch drehen des Differentiaitransport - Wahlknopfes
eingestelll. Machen Sie immer eine Nahprabe, Der Differentialtransport kann stufenlos und
wahrend des Néhens eingestellt werden,

Entrainement différentiel

La griffe d'entrainement est composée de deux parties, une partie avant (C) et une partie
arriere (D). Lors d'un eycle complet de la griffe d'entrainement, ces deux griffes peuvent
avaoir des deplacements de longueur différente. L'entrainement différentiel vous permet
d'effectuer des coutures absolument plates et sans ondulations dans des tissus 4 mailles,
sans décalage des couches de tissu. Il permet également que les tissus lisses comme le
nylon-les tricots ou les matériels résistants et tissés ne rétrécissent pas durant la couture (E).
Tricot ou lainage sans ondulations

L'avance de la griffe avant doit &tre plus grande que celle de la griffe arriére. La griffe avant
deéplace autant de matériel que la griffe amriére est en mesure d'entrainer demiére 'aiguille.
Aucune couture ne rétrécit sur des étoffes tissées ou des tricots en nylon
L'avance de la griffe arriére doit étre plus grande que celle de la griffe avant. La griffe avant retient
alors autant de matériel que la griffe arriére est en mesure d’entrainer deriére l'aiguille (F).
Réglage de I'entrainement différentiel

L'entrainement différentiel se régle en tournant le sélecteur de I'entrainement différentiel.
Prigre d'effectuer toujours un essai de couture. L'entrainement différentiel peut se régler
progressivement méme pendant la couture.
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Adjustments and settings / Funciones e instrucciones generales
Funktionen und alilgemeine Bedienungshinweise
Fonctions et indications générales sur mode d’emploi

G

Adjusting the differential feed

Simply turn the dial in the direction desired for fully variable adjustment while sewing. Test sew.

Effect Fabric
2 Wave-free seams (G) Thick wool knits, hand knitted articles, very stretchy fabrics
1.5 | Wave-free seams (H) Cotton, silk, synthetic jersey, sweatshirt fabrics and fine knits
N Normal feed (1} Woven fabrics
0.7 | No puckering (J) Fine nylon jersey, closely woven fabrics, lining fabric satin, poplin

Regulacion del transporte diferencial

El transporte diferencial se regula girando el boton regulador del transporte diferencial.
Hacer siempre una costura de prueba. El transporte diferencial puede regularse a progresion

continua y ajustarse durante la costura.

Efecto

Tejidos

2 | Costura sin ondulaciones (G) | lejidos gruesos, punte hecho a mano, materiales miiy elasticos

1.5 | Costura sin ondulaciones (H) | tejidos de algodon o seda, jerséis sintéticos, sweatshirt y puntos finos

N | transporte normal (1) telas tejidas

0.7 | Ningun fruncido (J) tricots de nilén fino, telas tejidas fuertes, forros, satin, popelina

Einstellung Differentialtransport

Der Differentialtransport wird durch drehen des Differentialtransport - Wahlknopfes eingestelit.
Machen Sie immer eine Nahprobe. Der Differentialtransport kann stufenlos und wéhrend des Néhens

eingestellt werden.

Effect Fabric
2 Welienfreie Naht (G) Dicke Wollstoffe, Handgeslricktes, hochelastische Materialien
1.5 | Wellenfreie Naht (H) Baumwoll-Seidenstoffe sowie synthetische Jerseys, Sweatshirt Stoffe und feine Strickstoffe.
N Normaltransport (}) Gewobene Stoffe
0.7 | Kein Nachkrdusein (J) Feine Nylon -Tricots, fest gewobene Stoffe, Futterstoffe, Satin, Popelin.

Réglage de I'’entrainement différentiel

L'entrainement différentiel se régle en tournant le sélecteur de l'entrainement différentiel.
Priere d’effectuer toujours un essai de couture. L'entrainement différentiel peut se régler

progressivement méme pendant la couture.

Résultat

Tissus

2 | Couture sans ondutations (G) | Tissus de laine épais, tricots faits main et matériels & haute élasticité

1.5 | Couture sans ondulations (H) | Tissusen coton, ensoie, enjerseyssynthétiques, tissus pour sweatshirtettissus de lainefine.

N | Entratnement normal (I) Etoffes tissées

0.7 | Aucun frongage (J) Tricots fins en nylon, étoffes tissées résistantes, doublures, satin et popeline

Gathering

Using the differential feed, a single layer of fabric
can be gathered before sewing it to the garment.
For example, sleeve heads and lower edges,
yokes, lace edging or frills.

Adjustment:

= Stitch: 4-thread overlock

- Differential feed: 2

» Stitch length: 3-4

» Cutting width: 2-3

increase the needle thread tension (6-8) for a
tighter gather.

Fruncido

El transporte diferencial hace posible el fruncido de
una sola capa de tela. Por ejemplo en mangas,
pufios, puntillas o volantes, etc.

Regulacion:

* Punto: overlock de 4 hilos

* Transporte diferencial: 2

* Largo del punto: 3-4

*» Ancho de la costura: 2-3

Tensiones de hilo mas altas (6—8) aumentan el efecto
de fruncido.

Einreihen

Der Differentialtransport ermdglicht das Einreihen
einer einzelnen feinen Stofflage. Zum Beispiel an
Armeln, Blindchen, Passen, Spitzenbesétzen oder
Volants.

Einstellung:

- Stich: 4-Faden Overlock

» Differentialtransport: 2

- Stichlange: 34

* Nahtbreite: 2-3

Erhéhte Fadenspannungen (6-8) verstéarken den
Krauseleffekt.

Frongage

L'entrainement différentiel permet de froncer une
fine couche de tissu, par exemple sur les manches,
en bordure, sur les passepoils, sur les parmentures
de dentelles ou sur les volants.

Réglage:

» Point: point de surjet & 4 fils

* Entrainement différentiel: 2

» Longueur de point: 3-4

- Largeur de couture: 2-3

Des tensions de fil accrues (6-8) renforcent |'effet
de frongage.
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Adjustments and settings / Regulacién y manejo
Einstellen und Bedienen / Réglage et utilisation

Upper looper converter

Use the upper looper converter to sew stitches

with one looper thread, such as 2-thread roll

hem, 2-thread flatlock and overlock.

* Turn the handwheel to lower the needles.

o Switch the machine off (power switch to
"O”).

* Open the looper cover.

¢ Attach the converter (stored in looper cover)

to the upper looper arm (A). Insert the wire hook

into the upper looper eye (B) from back to front.

The upper looper has now been converted, i.e.,

it no longer carries thread but it diverts the lower

looper thread so that loops are formed.

Trapsformador lanzadera ciega su-

El transformador lanzadera ciega superior hace

posible la.costurade porejemplodobladillo enrollado

de 2 hilos, costura plana de 2 hilos y overiock.

* Girar el volante para bajar las agujas.

* Desconectar la mdquina, Interruptor
principal a ,,0*.

* Abrir la tapa de la lanzadera.

* Colocar el transformador lanzadera ciega

superior (el accesorio se encuentra en la

tapa de la lanzadera) sobre el brazo de la

lanzadera (A). Pasar el alambre, por detrés,

por el ojete de la lanzadera superior (B).

De esta manera la lanzadera superior se

convierte en una lanzadera ciega, es decir no

lleva hilo, pero guia el hilo de la lanzadera infe-

rior de tal forma que éste entrelaza todo el

borde del tejido.

Obergreiferabdeckung
Die Obergreiferabdeckung erméglicht das Néhen
von Stichen mit einem Greiferfaden, wie zum
Beispiel: 2-Faden-Rollsaum, 2-Faden Flachnahtund
Overlock.
* Handrad drehen um Nadeln tiefzustellen.
» Maschine ausschalten, Hauptschalter auf
“ou.
* Greiferdeckel 6ffnen
* Die Obergreiferabdeckung (Zubehér im
Greiferdeckel) auf den Obergreiferarm (A) stecken.
Den Draht von hinten in das Obergreiferéhr (B)
flhren. Der Obergreifer wird so zum Blindgreifer,
das heisst, er flihrt keinen Faden, lenkt aber den
Untergreiferfaden so um, dass dieser die ganze
Stoffkante umschlingt.

Recouvrement du boucleur supérieur

Le recouvrement du boucleur supérieur permet de

coudre des points avec un fil de boucleur, comme

par exemple: l'ourlet roulé a 2 fils, la couture plate &

2fils et le surjet.

*Tourner le volant pour mettre les aiguilles en
position basse.

* Couper le clrcult de la machine en mettant
le commutateur principal sur ,,0".

* Ouvrir le couvercle du boucleur.

* Placer le recouvrement, (accessoire rangé dans

le couvercle des boucleurs), surle levier duboucleur

supérieur (A). Faire passer le fil en métal par l'aniére

dansle chas duboucleur supérieur (B). Le boucleur

supérieur devient ainsi un contre-boucleur, c’est-a-

dire qu'il Wentraine rien, mais il modifie la direction du

fil du boucleur inférieur de telle sorte que le bord du

tissu soit entiérement surfilé.

Roll hemming

* Turn the handwheel towards you until the
needles are fully raised.

* For rolt hemming, pull the selection lever to
the front marking on the stitch plate, furthest
from the presser foot (C).

¢ For overlocking, push the selection lever to
the rear marking on the stitch plate, nearest
to the presser foot (D).

The roll hemmer is fully integrated in the ma-
chine. The edge of the fabric will be automati-
cally rolled over, producing a very narrow, fine
seam or hem. Roll hemming is ideal for finish-
ing edges on all fine fabrics, such as evening
clothes, lingerie, scarves, frills and also for
curtains and napkins.

Dobiladillo enrollado

* Girar el volante y subir las agujas en su
posicién mas alta.

¢ Para dobladillo enrollado, empuijar la palanca
selectora hacia la primera marca en la placa-
aguja, separandola del prensatelas (C).

¢ Para overlock, empujar la palanca selectora
hacia la marca de atras en la placa-aguja,
acercandola al prensatelas (D).

La palanca selectora para dobladillo enrollado

estd integrada en la placa-aguja. Al coser se

enrolla el borde del tejido alrededor de la aguja

fina y deja un terminado decorativo y una

costura fina.

Especialmente adecuado para dobladillos

enrollados en fulares, echarpes, lenceria,

vestidos de noche o cortinas y setvilletas.

Rollséumen

* Das Handrad drehen und Nadeln in die
héchste Stellung bringen.

* Zum Rollsdumen den Stichwahlhebel bis zur
vorderen Markierung auf der Stichplatte vom
Né&hfuss wegziehen (C).

¢ Zum Overlocken den Stichwahihebel bis zur
hinteren Markierung auf der Stichplatte zum
Néhfuss hinschieben (D).

Der Stichwahlhebel fur Rollsaum ist in der

Stichplatte integriert. Die Stoffkante wird

wahrend des Nahens um die feine Nadel gerollt,

es entsteht ein dekorativer Abschluss oder eine
feine Naht.

Besonders geeignet sind Rollsdume an Foulards,

Schals, Lingerie, weiten Abendkleidern oder an

feinen Vorhéngen sowie Servietten.

Ourlets roulés

*Tourner le volant et amener les aiguilles &
leur position la plus élevée.

* Pour exécuter des ourlets roulés, il faut
amener le levier sélecteur vers le pied-de-
biche jusqu'au repére avant de la plaque &
aiguille (C).

* Pour exécuter des surjets, il faut pousser le
levier sélecteur du pied-de-biche jusqu’au
repére arriere de la plaque & aiguille (D).

Le levier sélecteur pour 'ourlet roulé est intégré

dans la plaque & aiguille. Durant la couture, le

bord du tissu s’enroule autour de la fine aiguille
en formant ainsi une finition décorative ou une
couture fine.

Les ourlets roulés conviennent particuliérement

sur des foulards, des cache-nez, sur de la lin-

gerie, des robes de soirée amples ou des rideaux
fins ainsi que sur des serviettes.
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Settings, practical sewing / Manejo, costura practica
Bedienen, Praktisches Nahen / Couture pratique

Presser foot pressure

The presser foot pressure is factory adjusted
to a medium setting.

Should you wish to adjust it, simply turn the
knob in the direction desired:

Position of knob for normal pressure (M) =
Medium.

More pressure: for thick or stiff fabrics such
as denim, tweed, firm linen (H) = High.

Less pressure: for light-weight or sheer fab-
rics and knits (L) = Low.

Presién del prensatelas:

La presion del prensatelas garantiza un

transporte 6ptimo del tejido. La presion esta

regulada por parte del fabricante a un valor
medio.

Regulacion de la presion del prensatelas: girar

el botdn en la direccién deseada.

M Presion normal: regulacion de base para
la mayoria de los trabajos overlock.

H Presion fuerte: para tejidos gruesos y duros,
como tejano / vaqueros, lino grueso y
para sobrecoser cinta elastica.

L Presion fioja: para tejidos finos, como chifon
o batista.

Nahfussdruck:

Der Nahfussdruck garantiert einen optimalen

Stofftransport. Der Druck wurde vom Hersteller

auf einen Mittelwert eingestellt.

Einstellung Nahfussdruck: Den Knopf in die

gew(inschte Richtung drehen.

M Normaldruck: Grundeinstellung fir die
meisten Overlockarbeiten.

H Hohe Druckeinstellung: fir dichte und
harte Stoffe wie Jeans oder feste
Leinenstoffe sowie zum Aufnéhen von

Gummiband.

L Leichte Druckeinsteliung: fiir feine Stoffe

wie Chiffon oder Batist.

Pression du pied-de-biche:

La pression du pied-de-biche garantit un

entrainement optimal du tissu. Elle est réglée

en usine sur une valeur moyenne.

Réglage de la pression du pied-de-biche:

Déplacer le bouton dans la direction voulue,

M Pression normale: ce réglage de base
convient dans la plupart des cas pour
travailler les surjets.

H Pression élevée: ce réglage convient pour
coudre les tissus épais et rigides comme
le jeans ou le lin grossier, convient
également pour poser des élastiques.

L Pression réduite: ce réglage convient pour
les étoffes fines telles la voile de soie, la
batiste.

Sewing in tape
The standard presser foot is equipped with a
tape guide. Atape can be sewn into the shoul-
der or side seams of garments made from knits
or stretch fabrics to prevent stretching.

+ Turn handwheel towards you until needles
are fully raised. Match the matching up marks
on handwheel and side cover.

« Raise the presser foot and swing it out.

» Lay the tape under the presser foot and
slide it carefully into the tape slot.

« Swing back the presser foot and lower it.
= Sew a few stitches on the tape.

» Loosen the setscrew (A) and adjust the
tape guide to suit the width of the tape (B).

* Re-tighten setscrew.

+ Raise the tip of the presser foot and place
work underneath. Sew.

Coser cinta

El prensatelas estandar esta equipado con
una guia-cinta. Durante la costura se
puede guiar una cinta de tela o elastica de
una anchura de hasta 9 mm. |deal para
reforzar costuras transversales en tejidos
de punto o para coser cintas elasticas con
bordes cortados.

+ Subir las agujas, marcas en el volante y
tapa lateral estan lado a lado.

» Subir el prensatelas y girarlo.

« Colocar la cinta debajo del prensatelas y
meterla por la parte derecha en la guia-cinta.
« Girar el prensatelas en posicién de
costura y bajarlo.

» Coser algunos puntos sobre la cinta.

+ Aflojar el tornillo regulador (A) y adaptar la
guia-cinta a la anchura de la cinta (B).

« Apretar el tornillo regulador.

« Levantar la punta del prensatelas, colocar
la tela debajo y coser.

Band annéhen

Der Standardnahfuss ist mit einer Bandfiihrung
ausgeristet. Wahrend des Nahens kann ein bis
9mm breites Web- oder Gummiband mitgefihrt
werden. ldeal zum Verstérken von Quemahten
in Maschenware oder zum Aufnéhen von
Gummibandem an Schnittkanten.

» Nadeln hochstellen, Markierung an Handrad
und Seitenabdeckung nebeneinander.

+ Nahfuss hochstellen und ausschwenken.

+ Band unter den N&hfuss legen und von rechts
in die Bandfiihrung ziehen.

« Nahfuss zurlickschwenken und senken.

» Einige Stiche auf dem Band néhen.

» Stellschraube (A) I6sen und die Bandflihrung
der Breite des Bandes anpassen (B),

« Stellschraube wieder festziehen.

+ Nahfussspitze anheben, Nahgut plazieren.
Nahen.

Pose de ruban

Le pied standard pour le point surjet est équipé
d'un guide pour ruban.

Pendant le travail, il est possible d'accompagner
la couture avec un ruban élastique ou tissé de 9
mm de large au max. C'est idéal pour renforcer
les coutures transversales dans du tissu a mailles
ou pour poser des rubans élastiques surles bords
coupés.

+ Relever les aiguilles. Placer, cote & cote, les
repéres du volant et du capot latéral.

+ Relever le pied-de-biche et le faire pivoter.

« Poser le ruban sous le pied-de-biche et le tirer
dans le guide par la droite.

+ Remettre le pied & sa position normale et
['abaisser.

» Piquer quelques points sur le ruban.

« Desserrer la vis de réglage (A) et adapter le
guide (B) a la largeur du ruban.

» Resserrer la vis de réglage.

= Soulever la pointe du pied, placer 'ouvrage.
Piquer.
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Settings, practical sewing / Manejo, costura practica
Bedienen, Praktisches Nahen / Couture pratique

Thread breakage during sewing

Sew off immediately at an angle and remove the work. Re-thread.

If the lower looper thread has broken, cut off both needle threads at the needles and
remove surplus thread from below.

First thread the looper and then the needles.

Start sewing again about 2 - 3 cm in front of the break.

El hilo se rompe durante la costura

Coser enseguida en angulo agudo separandose del borde de la tela. Sacar la labor,
Enhebrar nuevamente. Si se ha roto el hilo de la lanzadera inferior, cortar ambos hilos
de las agujas al lado del ojete y sacarlos. Primero enhebrar la lanzadera, después las
agujas. Empezar a coser unos 2 6 3 cm antes de donde se rompié el hilo,

Fadenreissen wéahrend des Nihens

Sofortim Winkel von der Soffkante wegnihen, Nahgut entfernen. Neu einfadeln. Ist
der untere Greiferfaden gerissen, beide Nadelfaden beim Nadeléhr abschneiden und
entfernen. Zuerst den Greifer einfadeln, anschliessend die Nadeln. Ca. 2-3cm vor der
Fadenriss-Stelle erneut mit Nahen beginnen.

Cassure du fil durant la couture

Atteindre aussit6t le bord du tissu en réalisant un angle aigu. Puis retirer I'ouvrage.
Recommencer I'enfilage. Si c'est le fil du boucleur inférieur qui est cassé, il faut alors
couper les deux fils d'aiguilles au niveau du chas, et les enlever. Enfiler d'abord le
boucleur, ensuite les fils d'aiguilles. Reprendre la couture environ 2 & 3 cm avant 'endroit
ol a eu lieu la cassure.

Unpicking seams Stiche auftrennen:
Using sharp scissors, cut the loops (C).  Mit einer spitzen Schere die Schlingen
Pull the needle thread (D) and the  zerschneiden (C). An den Nadelfaden

stitches will come undone. ziehen (D), der Stich I6st sich auf.
Deshacer puntos: Découdre une couture

Cortar con unas tijeras de punta los Avec un ciseau pointu, couper les
enlaces (C). Tirar de los hilos de las boucles (C). Tirer sur les fils d'aiguilles
agujas (D), el punto se deshace. (D). Ainsi, la couture se libére.
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Threding preparations / tips

Preparacion del enhebrado / consejos

Einfadeln vorbereiten / Tips
Préparer I’enfilage / conseils

« Switch the machine off (power switch”0")

« Support rod with thread guide must be fully raised.

» Open the looper cover.

« Turn the handwheel towards you until the needles are fully raised.
Match the matching up marks on handwheel and side cover.

« Raise the upper knife.

« Raise the presser foot. The tension is automatically released.
« Swing out the presser foot.
Thread the machine carefully and in the correct sequence.
Invaluable threading aids simplify threading:

» Colored threading illustration.

» Color coded thread path on the machine.

» Threading accessories.

A\ - Desconectar la maquina, interruptor principal a ,,0%.

« Estirar completamente el soporte telescopico con el guia-hilo montado.
+ Abrir la tapa de la lanzadera.

« Girar el volante hacia adelante hasta que las agujas estén en su
posicién mas alta. Marcas en el volante y tapa lateral estan lado a lado.
« Subir la cuchilla superior.

» Subir el prensatelas, la tension del hilo se afloja automaticamente.

« Girar el prensatelas.

Enhebrar la maquina observando la secuencia de enhebrado.

Los siguientes detalles facilitan el enhebrado:

« el esquema de enhebrado en color

» guias de color en la maquina

» accesorio para el enhebrado

A - Maschine ausschalten, Hauptschalter auf ,,0“ stellen.

« Fadenfiihrungsstab mit Fadenfiihrung vollsténdig ausziehen.

» Greiferdeckel &ffnen.

. Das Handrad vorwarts drehen und die Nadeln in die héchste Stellung
bringen. Markierungspfeile an Handrad und Seitenabdeckung
nebeneinander.

» Obermesser hochstellen.

- Den Nahfuss hochstellen, die Fadenspannung ist automatisch gelost.

+ N&hfuss ausschwenken.

Maschine sorgféltig einfadeln und die Einfadelreihenfolge beachten.
Folgende Details erleichtern das Einfadeln:

« das farbige Einfadelschema

- die farbig bezeichneten Einfadelwege an der Maschine

» das Einfadel-Zubehér

A\ - Couper le circuit de la machine en mettant le commutateur

principal sur ,,0“.

- Sortir complétement le support de guide-fil avec le guide-fil.

« Quvrir le couvercle du boucleur.

« Tourner le volant en avant et amener les aiguilles & leur position la plus
&levée. Placer, cote a cote, les fléches de repére du volant et du capot
latéral.

» Relever le couteau supérieur.

« Relever le pied-de-biche, la tension de fil est automatiquement libérée.

- Faire pivoter le pied-de-biche vers l'extérieur.

Enfiler la machine avec précaution et respecter I'ordre d'enfilage.

Les détails suivants facilitent 'enfilage:

« Le schéma d'enfilage en couleurs
« Le parcours d'enfilage repéré en couleurs sur la machine
« L'accessoire pour |'enfilage

First thread guide on the machine
(lay-in threading)

The thread guides on the top of the ma-
chine are color coded and simple to thread.
Hold the thread with both hands and slip
into the appropriate guide from back to front
in the direction of the arrow and pull gently.

Primera guia de hilo de la maquina
Las guias de hilo en la parte superior de [a
maquina estan marcadas en color y facil
de manejar. Coger el hilo con ambas manos
y enhebrarlo, como indica la flecha, de atras
hacia adelante tirando ligeramente de él.

Erste Fadenfiihrung der Maschine
(Einlegen)

Die Fadenfiihrungen an der Oberseite der
Maschine sind farbig gekennzeichnet und
einfach zu bedienen. Den Faden mit beiden
Handen halten und gemass Pfeil auf der
Fiihrung von hinten nach vorne einlegen und
leicht ziehen.

Premier enfilage de la machine
Les guide-fils situés sur la partie supérieure
de la machine sont repérés en couleurs et
faciles a utiliser. Tenir le fil des deux mains,
puis 'insérer, selon la fleche du guide, de
I'arriere vers I'avant en tirant 1égérement.

Re-threading or changing threads

If spools are empty or you want lo change the thread, it is not necessary
fo rethread the machine. Simply cut off the threads above the cones or
spools, replace them and knol new thread on to the existing thread. Cutthe
threads off at the needles. Raise the presser foot, pull the threads through
and rethread the needles. Pull the looper threads through using the existing
thread chain. Some thick decorative threads cannot be pulled through the
looper eyes. Lower the presser foot. Select the stitch of your choice and
test sew.

Reenhebrado/cambio de las bobinas o del color del hilo
Si las bobinas estan vaclas o si se necesita otro color, cortar los hilos por
encima de las bobinas. Colocar las nuevas bobinas y anudar los hilos.
Subir el prensatelas (las tenslones de los hilos estan aflojadas). Cortar los
hilos de las agujas al lado del ojete y sacarlos. Enhebrar las agujas. Pasar
los hilos de las lanzeradas tirando de la caneda de hilo ya existente. Hilos
decoralivos gruesos no pueden pasarse por el ojete de la lanzerada. Bajar
el prensatelas. Seleccionar la posicion de costura deseada. Hacer una
costura de prueba.

Umfideln / Faden-Farbe oder -Spulen wechseln

Sind die Fadenspulen leer oder wird eine andere Farbe bendtigt, die Faden
oberhalb der Spulen abschneiden. Neue Spulen aufsetzen und Faden
ankniipfen. Den Nahfuss hochstellen (die Fadenspannungen sind geldst).
Die Nadelfaden beim Nadeldhr abschneiden und durchziehen, Nadeln
einfadeln, Greiferfaden mittels bestehender Stichkelte durchziehen. Starke
dekorative Garne lassen sich nicht durch das Greifershr ziehen. Nahfuss
senken. Gewiinschte Nahposition einstellen. N&hprobe.

Réenfilage/changement de bobines ou de la couleur des
fils

Si les bobines sont vides ou si vous désirez utiliser un fil d'une autre
couleur, couper les fils au-dessus des bobines. Metlre en place les nouvelles
bobines et nouer les nouveaux fils. Relever le pied-de-biche. (Les tension
sont libérées). Couper les fils. Renfiler les aiguilles. Faire passer les fils de
boucleur & I'aide de la chainette de points existante. (Les fils décoralifs
épais ne passent pas  lravers le chas du boudleur): Abaisser le pied-de-
biche. Sélectionner la position de couture désirée. Faire un essal.
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LCD indication

Stitch No.

Needle position

Thread tension dial

LCD indication button
A

-. 7 b=
LR 701 T —

L EEEEIERIEE

__ fo

EIEEIRI

I 4 5 — K

[

Selection lever

Cutting width

Stitch length Diffrential feed

Upper looper converter

LCD Contrast

| |

Yo

Lighter Darker

Welcome Screen when turning-on and Sewing Pattern Selection

No. Operation

Indication

Remarks

1 Turning on the Machine

Welcome Screen (Name of Co.)

BERNINA®

2 After 4 seconds

Welcome Screen (Model Name)

1200DA

3 After 2 seconds or push any button from
condition 1 or 2 above
lf'

Indication of sewing pattern

7
Ak ok ok AL AL Sa
e -

Sewing pattern when turning off the
machine last time will be showi.

(Repeat Function)

@D O oM\ YV

Indication of sewing pattern

|t e e

Select the desired sewing pattern by
pushing button.

5 After 3 seconds

Indication of default setting

Y0 40]40[40[40

o Wa| 30|25 M

Indicate default setting of the selected
sewing pattern. Will move to 1-4 by
pushing either

@D O
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Indicacion LCD

No.

punto

Aguja punto Tension del hilo

Tecla indicacon LCD

A

yr A -._T“:‘“--
lg ! 888858 53|
l SNEEIEE RN
~ B e

@
0-®

St |

Palanca selectora

Contraste LCD

Position de la cuchilla

R

-

Yo

Mas claro Méas oscuro
A

Largo del punto

Diferencial

Transformador lanzadera ciega superior

1. Pantalla de bienvenida e indicacion del punto

No. Funcién Indicacion Observaciones
1 Conectarlamaquina Bienvenida
2 Después de 4 segundos Bienvenida (nombre del modelo)
3 Después de 2 segundos, o si no se | Punto seleccionado El Gltimo punto utilizado aparece.
desea No.1y 2, pulsar una tecla. e
oAM= NV
4 Funcion de repeticion Muestra de costura seleccionada Pulsar la tecla hasta que aparezca el
punto deseado.
@ O epime MY
5 | Aparece después de 3 segundos. Indica la regulacion de base Indica la regulacion del punto
seleccionado. (Regulacion de base)
Vuelta a 14 pulsando una de las teclas.
o 19 )40|40(40]40
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LCD Anzeige

Stich No. Nadel position Fadenspannung LCD Anzeigetaste
\ 4 |'\ /1
— !_\ N F |
S LR ZI0T ) - @
\ 7 | ' .
o AN EEIEE R )
Bal38(88 = | N bl

N @

Zt | $‘ TaL‘j;T

Stichwahlhebel /  stohiinge  \ " Differential
Messerposition

Obergreiferabdeckung

LCD Kontrast einstellung

L | @l
\

Heller Dunkler

1. Willkommen - und Stichbild Anzeige

No. Funktion Anzeige Bemerkung
1 Maschine Einschalten Begriissung
2 Nach 4 Sekunden Begrlssung (Modell Name)
3 Nach 2 Sekunden, oder wenn 1 und 2 | Gewshites Nahmuster Zuletzt benutzter Stich erscheint.
nicht gewlinscht, irgendeine Taste =
dricken. =
VI
4 Wiederhol Funktion Gewdhltes Nahmuster Taste driicken bis gewiinschter Stich
erscheint.
@D O © st YV
5 Erscheint nach 3 Sekunden. Zeigt Grundwerte an Zeigt die Werte des gewiahlten Stiches.
(Grundeinstellung ) Zuriick zu 1-4 eine
der Tasten drlicken.
0 10 /40(40(40]40
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Indication LCD

Touche lindication LCD

No. point Position de I'aigujlle Tensi?n.du fil
L R A0 —— C\d
10|s|a5|aa53 o

n 0\:‘@;
NEEIEE I |
7w/ I — N (A)
Levier sélecteur Longueur - N " Différentiel
de point Recouyrement du boucleur supérieur

Position du couteau

Contraste de I'écran LCD

e
Yo

Plus clair Plus sombre

1. Ecran principal lors de I'enclenchement de la machine et sélection des motifs de points
—1
Remarque

Indication

Action

No.

1 Enclenchement de la machine

Salutation

BERNINA

2 Aprés 4 secondes

Ecran principal (nom du modéle)

1200DA

Affichage du dernier motif activé

Aprés 2 secondes, si les etapes 1et2

indication du motif de couture

3
ne sont pas souhaitées, appuyez sur -
une touche 5
Indication du motif de couture Appuyer sur la touche utilisateur jusqu'a
ce que le motif désiré apparaisse.

4
QD O N[N0 NIV Y
Ex iy S L
5 Aprés 3 secondes ou activer Indication de sélection par défaut Appuyer sur la sélection souhaitée en
passant de 1 & 4 (ou accepter par
défaut)

o 00 |40|40|40|40
Ta|30|25 N

@D O
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Threading 4/3 Thread OL / Enhebrado de overlock de 4/3 hilos
Einfadeln 4/3 Faden OL / Enfilage du point de surjet a 4/3 fils

1. Upper looper thread, blue markings

Place the spool on the spool holder pin as illustrated.

(1) Bring the thread up from the spool and lay it from the back to the front into
the guide.

(2) Thread the first machine guide.

(3) Slip the thread through the groove.

(4,5,6,7,8) Thread the guides, 485, follow the slit guide 6 then thread guide 788

(9) Turn the handwheel towards you until upper looper is in the position as
illustrated.
Thread the looper eye and place the thread underneath the presser foot.

Note: Do not thread the upper looper when sewing with the upper looper

converter.

1. Hilo de la lanzadera superior, marcas azules
Colocar la bobina en el perno del porta-bobinas conforme la ilustracion.
(1) Coger el hilo de la bobina y pasarlo de atrés hacia adelante por el gula-hilo,
(2) Enhebrar la primera guia de la maquina.
(3) Pasar el hilo a lo largo de la ranura.
(4,5, 6,7, 8) Pasar el hilo por las guias (4 y 5), seguir por la guia abierta (6)
y despues en las guias (7 y 8).
(9) Girar el volante hasta que Ia lanzadera Superior se encuentre en la posicion
indicada.
Enhebrar el ojete de |a lanzadera y colocar el hilo debajo del prensatelas.
Indicacién: En los puntos que se cosen con ¢l transformador lanzadera
ciega no se liene que enhebrar la lanzadera superior.

1. Oberer Greiferfaden, blaue Markierungen

Fadenspule anleitungsgemiss auf den Spulenhalterstift stecken.

(1) Faden von der Spule aufnehmen und von hinten nach vorne in die FUhrung
legen.

(2) Erste Maschinenfiihrung einfadeln.

(3) Faden der Rille entlang fithren.

(4,5, 6,7, 8) Faden in die Fiihrungen {485) legen, der Schiitzfiihrung (6)

entlang, dann in die Fiihrungen (7&8).

(9) Das Handrad drehen bis sich der Obergreifer in der gezeigten Lage
befindet.
Greiferthr einfadeln und den Faden unter den Nahfuss legen.

Hinweis: Bei Stichen die mit der Obergreiferabdeckung genaht werden, wird

der Obergreifer nicht eingefadelt.

1. Fil de boucleur supérieur, reperes bleus

Enficher la bobine sur la broche conformément aux instructions.

(1) Prendre du il & partir de la bobine et le faire passer par l'arriére dans le guide.

(2) Enfiler le premier guide de la machine.

(3) Faire passer le fil le long de la rainure.

(4,5, 8, 7,8) Guider le fil en suivant les différents points d'enfilage,

(9) Tourner le volant jusqu'a ce que le boucleur supérieur se trouve dans la
position indiquée.
Introduire le fil dans le chas du boucleur et faire glisser le fil sous le pied-
de-biche.

Indication: Quand les points nécessitent empiloi du recouvrement du

boucleur supérieur, priére de ne pas enfiler le boucleur supérieur.
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Threading 4/3 Thread OL / Enhebrado de overlock de 4/3 hilos
Einfideln 4/3 Faden OL / Enfilage du point de surjet a 4/3 fils

TRRER 2. Lower looper thread, red markings
itk R 4 Place the spool on the spool holder pin as illustrated.
(1) Bring the thread up from spool and lay it from the back to the front into the
guide.
(2) Thread the first machine guide.
(3) Slip the thread through the groove.
(4,5,6,7) Thread the guides (4&5), fallow the slit guide (6), then thread (7).
(8) Press the lever of the auto threader down.
(9,10)Thread the guide and then the <lit on the threader. Push the auto threader
lever up to return it o its normal position.
(11)Thread the lower looper eye and place the thread underneath the presser
foot.
Note: If the lower looper has to be re-threaded, cut both needle threads off at
the needle and remove surplus thread from below. Thread the lower
looper and then re-thread the needles.

e

2. Hilo de la lanzadera superior, marcas rojas

Colocar la bobina en el perno del porta-bobinas conforme |a ilustracion.

(1) Coger el hilo de la bobina y pasarlo de alras hacia adelante por el guia-hilo.

(2) Enhebrar la primera guia de la maquina.

(3) Pasar el hilo a lo largo de la ranura.

(4, 5, 6) Pasar el hilo por las guias (4 y 5), seguir por la gufa abierla B)y

después en la gufa (7).

(8) Apretar hacia abajo la palanca del enhebrador automatico de la lanzadera

inferior.

(9,10) Enhebrar la guia, colocar el hilo en |a ranura de! enhebrador autormatico
de la lanzadera inferior. Apretar hacia arriba la palanca del enhebrador
automatico de la lanzadera inferior para colocarlo de nuevo en su
posicion original.

(11) Enhebrar la lanzadera inferior y colocar el hilo debajo del prensatelas,

Indicacién: Si se tiene que enhebrar de nuevo la lanzadera inferior, cortar

los hilos al lado de los ojetes de las agujas y quitarlos. Primero
enhebrar la lanzadera, después las agujas.

2_Unterer Greiferfaden, rote Markierungen

Fadenspule anleitungsgeméss auf den Spulenhalterstift stecken.

(1) Faden von der Spule aufnehmen und von hinten nach vorne in die Fiihrung

legen.

(2) Erste Maschinenfihrung einfadeln.

(3) Faden der Rille entlang filhren.

(4,5,6) Faden in die Flihrungen (485) legen der Schlitzfiihrung (6) entlang,

dann in die Fihrung (7).

(8) Hebel der Untergreifer- Einfadelautomatik nach unten driicken.

(9,10) Filhrung einfédeln. Faden in den Schiitz der Untergreifer-
Einfadelautomatik 10 legen. Den Hebel der Einfadelautomatik nach
oben driicken, um ihn zurlick in seine Ausgangslage zu bringen.

(11) Den Untergreifer einfadeln und den Faden unter den Néhfuss legen.
Hinweis: Muss der untere Greiferfaden bei Nahunterbriichen neu eingefadelt
werden, beide Nadelfaden beim Nadeldhr abschneiden und
entfernen. Zuerst den Greifer einfadeln, anschliessend die

Nadelfaden einfédeln.

2. Fil de boucleur inférieur, repéres rouges
Enficher la bobine sur la broche conformément aux instructions.
(1) Prendre du fil & partir de la bobine et le faire passer de arriére vers lavant
dans le guide.
(2) Enfiler le premier guide de la machine.
(3) Faire passer le fil le long de la rainure.
(4, 5,6,7) Guider le fil en suivant les différents points d'enfilage.
(8) Presser le levier de l'enfilage autoimaticue du boucleur inférieur vers le bas.
(9,10) Enfiler le guide. Placer le fil dans la fente de l'enfilage automatique du
houcleur inférieur. Pousser le levier d'enfilage automatique vers le
haut pour le faire revenir dans sa position initiale.
(11) Enfiler le boucleur inférieur, puis glisser le fil sous le pied-de-biche.
Indication: S'il est nécessaire, lors d'une interruption de couture, de proceder
& un nouvel enfilage du fil du boucleur inférieur, il faut couper et
enlever les deux fils d'aiguilles au niveau du chas de Paiguille.
Enfiler d'abord le boucleur, puis les fils d'aiguilles.




Threading 4/3 Thread OL / Enhebrado de overlock de 4/3 hilos
Einfadeln 4/3 Faden OL / Enfilage du point de surjet a 4/3 fils

3. Right-hand needle, green markings

Place the spool on the spool holder pin as illustrated.

(1) Bring the thread up from the spoal and lay it from the back to the front into
the guide.

(2) Thread the first machine guide.

(3) Slip the thread through the groove.

(4,5) Take the thread under the thread guide plate and through the take up.

(6) Thread the guide.

(7) Thread the guide on the needle clamp.

(8) Thread the right needle from front to back.

(9) Place the thread underneath the presser foot.

3. Aguja derecha, marcas verdes

Colocar la bobina en el perno del porta-bobinas conforme la ilustracian.
(1) Cogerel hilo de la bobina y pasario de atras hacia adelante par el guia-hilo.
(2) Enhebrar la primera guia de la maquina.

(3) Pasar el hilo a lo largo de la ranura.

(4,5) Pasar el hilo par debajo de la placa-guia, después en el tira-hilo.

(6) Enhebrar la guia.

(7) Enhebrar la guia en el porta-agujas,

(8) Enhebrar la aguja derecha, de adelante hacia atrés.

(9) Colocar el hilo debajo del prensatelas.

3. Rechte Nadel , griine Markierungen

Fadenspule anleitungsgeméss auf den Spulenhalterstift stecken.

(1) Faden von der Spule aufnehmen und von hinten nach vorne in die Flihrung
legen.

(2) Erste Maschinenifilhrung einfadeln,

(3) Faden der Rille entlang fiihren.

(4,5) Faden unter die Fiihrungsleiste und in den Fadengeber legen.

(6) Fiihrung einfadeln.

(7) Fihrung am Nadelhalter einfadeln.

(8) Rechte Nadel von vorne nach hinten sinfadeln.

(9) Faden unter den Nahfuss legen.

3. Aiguille de droite, repéres verts

Enficher la bobine sur la broche conformément aux instructions.

(1) Prendre du fil & partir de la bobine et le faire passer de I'arriére vers I'avant
dans le guide.

(2) Enfiler le premier guide de la machine.

(3) Faire passer le fil le long de la rainure.

(4,5) Glisser le fil sous la tige de guidage et l'introduire dans le tendeur de fil.

(6) Faire passer le fil dans le guide.

(7) Faire passer le fil dans le guide du porte-aiguille.

(8) Enfiler 'aiguille de droite, d'avant en arriére.

(9) Glisser le fil sous le pied-de-biche.
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Threading 4/3 Thread OL / Enhebrado de overlock de 4/3 hilos
Einfiadeln 4/3 Faden OL / Enfilage du point de surjet a 4/3 fils

4. Left-hand needle, yellow markings
Place the spool on the spool holder pin as illustrated.
(1) Bring the thread up from the spool and lay it from the back to the front into
the guide.
(2) Thread the first machine guide.
(3) Slip the thread through the groove.
(4,5) Take the thread under the thread guide plate and through the take up.
(6) Thread the guide.
(7) Thread the guide on needle clamp.
(8) Thread the left needle from front to back.
(9) Place the thread underneath the presser foot and swing back the presser
foot.
Lower presser foot.
When threading is complete, lower the upper knife and close the looper cover.
Note: If the lower looper has to be re-threaded, cut both needle threads off at
the needle and remove surplus thread from below. Thread the looper
and then re-thread the needles.

4. Aguja izquierda, marcas amarillas

Colocar la bobina en el perno del porta-bobinas conforme la lustracion.

(1) Coger el hilo de la bobina y pasarlo de atrés hacia adelante par el gufa-hiio.

(2) Enhebrar la primera guia de la maguina.

(3) Pasar el hilo a lo largo de la ranura.

(4,5) Pasar el hilo por debajo de la placa-guia, después en el tira-hilo.

(7) Enhebrar la guia en el porta-agujas.

(8) Enhebrar la aguja izquierda, de adelante hacla atras.

{9) Colocar el hilo debajo del prensatelas.

Girar el prensatelas en su posicion original y bajarlo.

Después del enhebrado, bajar la cuchilla superior y cerrar la tapa de la lanzadera.

Indicacion: Si se tiene que enhebrar de nuevo la lanzadera inferior, cortar
los hilos al lado de los ojetes de las agujas y quitarlos. Primero
enhebrar la lanzadera, después las agujas.

4. Linke Nadel, gelbe Markierungen

Fadenspule anleitungsgemass auf den Spulenhallerstift stecken.

(1) Faden von der Spule aufnehmen und von hinten nach vorne in die Flhrung

legen.

(2) Erste Maschinenflhrung einfadeln,

(3) Faden der Rille entlang fuhren.

(4,5) Faden unter die Fiihrungsleiste und in den Fadengeber legen.

(6) Fiihrung einfadeln.

(7) Fiihrung am Nadelhalter einfadeln.

(8) Linke Nadel von vorne nach hinten einfadeln,

(9) Faden unter den N&hfuss legen.

Nahfuss zuriickschwenken und senken.

Nach dem Einfadeln Obermesser senken und Grelferdeckel schiiessen.

Hinweis: Muss der untere Greiferfaden neu eingefadelt werden, beide
Nadelfiden beim Nadeldhr abschneiden und entfernen. Zuerst
den Greifer einfadeln, anschliessend die Nadeln.

4, Aiguille de gauche, repéres jaunes
Enficher la bobine sur la broche conformément aux instructions.
(1) Prendre du fil & partir de la bobine et |e faire passer de I'arriére vers l'avant
dans le guide.
(2) Enfiler le premier guide de [a machine.
(3) Faire passer le fil le long de la rainure.
(4,5) Glisser le fil sous la tige de guidage et lntroduire dans le lendeur defil.
(6) Faire passer le fil dans le guide.
(7) Faire passer le fil dans le guide du porte-aiguille.
(8) Enfiler I'aiguille de gauche, d'avant en arriére.
(9) Glisser le fil sous le pied-de-biche.
Remettre le pied & sa position normale, puis l'abaisser.
Aprés l'enfilage, abaisser le couteau superieur et refermer le couvercle du
boucleur.
Indication: s'll est nécessaire d'enfiler une nouvelle fois le fil inférieur de
boucleur, couper les deux fils d'aiguilles prés du chas et enlever.
Enfiler d'abord le boucleur, ensuite les aiguilles.
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Automatic needle threader / Enhebrador automatico
Automatischer Nadeleinféadler / Enfile-aiguille automatique

Automatic needle threader for two
needles

(1) Lower the presser foot

(2) Raise the needies to their highest position.
Match up arrows on handweel and side cover.

Right needle thread:

(3) Follow threading sequence points 1-7
(see page 35)

(4) Push positioning lever to position R for right hand
needle,

(5) Lay the thread from bottom to top in the guide on
the threader.

(6) Guide the thread along the groove from bottom
to lop into the last guide until it engages in the
pre-tension.

(7) Press the threader lever down and let it slide up
to its original position.

(B) The thread forms a loop behind the needle eye.
Use the tweezers to pull the loop thereby pulling
the thread through the neecdle eye.

Left needie thread:

(3) Follow threading sequence points 1-7
(see page 36)

(4) Push positioning lever to position L for left hand
needle.

(5) Lay the thread from bottom to top in the guide on
the threader.

(6) Gitlide the thread along the groove from bottom
[0 top into the last guide until it engages In the
pre-tension.

(7) Press the threader lever down and let it slide up
to its original position.

(8) The thread forms a loop behind the reedie eye.
Use lhe tweezers to pull the loop thereby pulling
the thread hrough the needle eye.

Enhebrador automético para 2 agujas

(1) Bajar el prensatelas.

(2) Colocar las agujas en su posicion mas alta, Marcas
en el volante y tapa lateral estan lado a lado,

Enhebrado del hllo de la aguja derecha:

{3) Enhebrar el hilo como descrito en al nim. 1-7
(véase pAgina 35).

(4) Colocar Ia palanca de posicién en la posicidn R.

(6) Colacar el hilo de abajo hacia arriba en la guia
de hilo del enhebrador automatico.

(6) Pasar el hilo a lo largo de la ranura-de abajo
hacia arriba-en la Ultima guia de hilo hasta que
el hile se enganche en el pretensor,

(7) Aprelar hacia abajo del lodo la palanca del
enhebrador, después hacia arriba para volver en
sU posiclan de salida.

(8) En la parte posterior de la aguja, ol hilo de la
aguja a formado un lazo. Tirar de este lazo con
las pinzas y pasar el hilo completamente por el
vjele,

Enhebrado del hilo de la aguja kzquierda:

(3) Enhebrar el hilo como descrito en el nim. 1-7
(véase pagina 36),

(4) Colocar la palanca de posicién en la posicion R,

(5) Colocar el hilo de abajo hacia arriba en la gula
de hilo del enhebrador automatico,

(8) Pasar el hilo a lo largo de la ranura-de abajo
hacia arriba-en la dllima guia de hilo hasta que
el hilo se enganche en el pretensor,

(7) Apretar hacia abajo del todo la palanca del
enhebrador, después hacia arriba para volver en
sU posicion de salida,

(8) En la parte posterior de la aguja, el hilo de la
aguja a formado un lazo. Tirar de este lazo con
las pinzas y pasar el hilo completamente por el
ojele.

Automatischer Nadeleinfidier fir 2
Nadein

(1) Den Néhfuss senken.

(2) Die Nadeln in héchste Position bringen.
Markierungspfeile an Handrad und
Seitenabdeckung nebeneinander.

Einfédeln des rechten Nadelfadens:

(3) Den Faden von Punkt 1-7 anleftungsgemass
einfddeln (siehe Seite 35),

(4) Den Positions-Hebel auf Position R schieben,

(5) Den Faden von unten nach oben in die
Fadenfihrung des automatischen Nadel-
Einfadlers legen.

(6) Faden der Rille entlang von unten nach oben in
die letzte Fadenfihrung legen bis der Fader In
der Vorspannung einrastet.

(7) Den Einfadelhebel ganz nach unten driicken, dann
nach oben zuriickgleiten lassen. Er kehrt in seine
Ausgangslage zurfick,

(8) An der Riickselte der Nahnads hal der Nadelfaden
gine Schlaufe gebildet. Mit der Pinzette an der
Sehlaufe zighen und den Faden ganz durch das
Nadeléhr ziehen.

Einféideln des linken Nadelfadens:

(8) Den Faden von Punkl 1- 7 anleltungsgemass
einféideln (siehe Seite 36),

(4) Den Positions-Hebel auf Pasition L schieben.

(5) Den Fadan von unten nach oben in die
Fadenfuhrung des automatischen Nadel-
Einfadlers legen.

(6) Faden der Rille entlang von unten nach oben in
die letzte Fadenfihrung legen bis der Faden in
der Vorspannung einrastel,

(7) Den Einfadelhebel ganz nach unten driicken, dann
nach oben zurlickgleiten lassen, Er kehnt in seine
Ausgangslage zuriick,

(8) An der Riickselte der Nahnadel hat der Nadelfaden
eine Schlaufe gebildel. Mit der Pinzelte an der
Schlaufe ziehen und den Faden ganz durch das
Nadeldhr ziehen,

Enfile-aigullle automatique pour 2 algu-

llies

(1) Abaisser le pied-de-biche.

(2) Amener les aiguilles & leur position la plus élevée.
Placer, cote & cote, les fléches de repare du volant
al du capot latéral,

Enfilage du fil d’alguille de drolte:

(8) Faire passer le fil en suivant les pointsde1a7
conformément aux instructions (voir page 35).

(4) Amener le levier de positionnement a la position
A

(5) Placer le fil de bas en haut dans le guide-fil de

I'enfile-aiguille automatique.

(6) Faire passer le fil en suivant la rainure de bas an
haut dans le dernier guide-fil jusqu'a ce que le fil
s'encliquette dans la prétension.

(7) Fresser le levier d'enfilage tout 4 fait en bas, ensuile
le laisser revenir en haut. Il retourne a sa position
initiale.

(8) A larriere de raiguille, e fil d'aiguille a formé une
boucle. Tirer la boucle avec la pincette, puis faire
passer entigrement le fil 4 travers le chas de
l'aiguille.

Enfilage du fil d’aigullle de gauche:

(3) Falre passer le fil en sulvant les pointsde 1a 7
conformement aux instructions (voir page 36).

(4) Amener le levier de positionnement a la positior
L.

(5) Placer le fil de bas en haut dans le guide-fil de
I'enfile-aiguille automatique prévu pour le fil
d'alguille.

(6) Faire passer le fil en suivant la rainure de bas en
haut dans Je dermier guide-fil jusqu'a ce que le fi
s'encliquette dans la prétension.

(7) Presser le levier d'enfilage tout 4 ait en bas, ensuite
le lalsser revenir en haut. Il retourne a sa positior
initiale.

(8) A l'arriere de ['aiguille, le fil d'aiguille a formé une
boucle. Tirer la boucle avec la pincette, puis faire
passer entierement le fil & travers le chas de
l'aiguille.
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Trial sewing, thread tension / Costura de prueba, Tensién del hilo
Néhprobe, Fadenspannung / Essai de couture, tension de fil

Sewing test

After threading make a trial run. Always use a double layer of fabric to check the stitch
formation and thread tension properly.

« Switch the machine on (*“1).

« Set all tensions to 4.

« Stitch length, differential, cutting width.

« Lower the knife.

* Lower the presser foot.

« Raise the front of the presser foot slightly with your thumb and position the fabric under the
foot just up to the knife. Sew.

« At the end of the seam continue sewing a 5 - 6 cm (2 - 2 1/2") long thread chain (A).

= Holding the fabric in one hand, pull the thread chain over the thread cutier (B).

**\When Using cordonnet or the like, pull out the thread chain carefully (C) by hand as it might
catch in the stitch plate. Use those threads in the loopers only.

Costura de prueba

Después del enhebrado hacer una costura de prueba. Coser sobre dos capas de tela para
poder evaluar correctamente la formacion del punto y la tensién del hilo.

« Poner en marcha la maquina (, 1 ).

« Poner todas las tensiones de los hilos a 4.

« Largo del punto, lranspaorte diferencial, posicion de la cuchilla (consultar la proxima pagina).
» Bajar la cuchilla superior.

* Bajar el prensatelas.

« Levantar ligeramente la punta del pie prensatelas con el puigar y colocar la tela debajo del
prensalelas, delante de la cuchilla. Coser.

« Al terminar la costura, continuar cosiendo pasanda por el borde de la tela hasta formar una
cadena de hilo de unos 8 cm (A).

« Sujetar la tela con la mano izquierda y pasar la cadena de hilo por el corta-hilos (B).

»* G se utilizan hilos como cordonet o algo similar, utilizar los mismos s6lo como hilos de la
lanzadera, sacar la cadena de hilo cuidadosamente (C) con la mano para evitar que se
enganche en la placa-aguja.

Néhprobe

Nach dem Einfideln eine Néhprobe machen. Die Nahprobe auf doppeltem Stoff néhen, umdas
Stichbild und die Fadenspannung richtig beurteilen zu kbnnen.

« Die Maschine einschalten (,1).

« Stichlénge, Differential, Messerposition.

« Obermesser senken.

= Nahfuss senken.

» Die Nahfussspitze mit dem Daumen leicht anheben und den Stoff unter den Fuss, vor das
Messer legen. Den Nahfuss senken und nahen.

« Am Néhende (iber die Kante hinausgehen, bis sich eine ca. 8 cmlange Kette gebildet hat (A).
« Das Néhgut mit der linken Hand fassen und die Fadenkette Uber den Fadenabschneider
zishen (B).

# Beim Gebrauch von Faden wie Cordonnet und &hnlichen, diese nur als Greiferfaden
verwenden, die Fadenkette vorsichtig (C) von Hand wegziehen, um ein Anha&ngen an der
Stichplatte zu vermeiden.

Essal de couture

Apras 'enfilage, effectuer un essai de couture surune double couche de tissu afin de pouvoir
mieux juger de la formation du point et de la tension de fil.

» Metire la machine sous tension (,1%).

« Régler toutes les tensions de fil sur 4.

» Régler la longueur de point, Pentrainement différentiel, la position du couteau (voir page
suivante).

« Abaisser le couteau supérieur

« Abaisser le pied-de-biche.

» Soulever légérement la pointe du pled-de-biche avec le pouce, puis faire glisser le tissu sous
e pied, devant le couteau. Abaisser le pied-de-biche, puis coudre.

« Une fois l'extrémité de I'ouvrage atteinte, piquer au-defa du bord (A) de fagon & former une
chainette d'env. 8 em.

» Saisir l'ouvrage de la rnain gauche et faire passer la chainette sur le coupe-fil (B).

# En cas d'emploi de fils (dans les boucleurs) comme le cordonnet ou similaires, retirer la
chainette de fil (G) & la main pour éviter 'accrochage dans la plague a aiguille.
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Thread tension / Tensién del hilo
Fadenspannung / Tension de fil

Check your trial run

4/3 Thread OL

1. Upper looper thread (blue),

2. Lower looper thread (red),

3. Right-hand needle thread {green).

4, Left-hand needie thread (yellow).
Perfect stitch formalion is when both looper
threads meet at the fabric edge. The needle
threads form straight stitches for a stretchy
and durable seam,

Control de la costura de prueba
Overlock de 4/3 hilos

1. Hilo de |a lanzadera superior (azul)

2. Hilo de la lanzadera inferior (rojo)

3. Hilo de la aguja derecha (verde)

4. Hilo de la aguja izquierda {amarilio)
Latension del hilo esta comeclamente regulada
si ambos hilos de las lanzaderas se enlazan
exactamente en el borde la tela. Los hilos de
lasagujas aparecen comolineas reclas yhacen
la costura resistente y de todas maneras
elastica.

Néhprobe priifen

4/3 Faden OL

1. Oberer Greiferfaden (blau).

2. Unterer Greiferfaden (rot).

3. Rechter Nadelfaden (griin).

4. Linker Nadelfaden (gelb).

Die Fadenspannung ist richtig eingestellt,
wenn sich die beiden Greiferfaden genau
an der Stoffkante treffen. Die Nadelfaden
sind als Linien von geraden Stichen
erkennbar und machen die Naht haltbar und
trotzdem dehnbar.

Vérification de I'essai de couture
Surjet a 4/3 fils

1. Fil de boucleur supérieur (bleu).

2. Fil de boucleur inférieur (rouge).

3. Fil d'aiguille de droite (vert).

4. Fil d'aiguille de gauche (jaune).

La tension de fil est réglée correctement si
les deux fils des boucleurs se croisent
exactement au bord du tissu. Les fils
d'aiguilles se distinguent en formant des
lignes de points droits et assurent une cou-
ture durable et quand méme extensible.

Thread tension

Thread tension should be properly adjusted
to suit the various types of work.

The ideal lension setting for most fabrics
and threads is between 3 and 5. However
this can vary quite considerably when spe-
cial threads such as filament, woolly nylon,
buttonhole twist (cordonnet), pearl yarn or
decorative threads are used. Only use deco-
rative threads in the looper, The thread must
move easily and without resistance through
the looper eye.

Infinitely variable adjustments can be made
from1-9.

Turn the dial downwards for less tension.
Turn the dial upwards for more tension.

Tension del hilo

La tension del hilo fiene que adaptarse a las
diferentes clases de tejido. La requiacién de
base para la mayoria de los tejidos e hilos es
de 3 a 5. Puede variar mas si se ulilizan hilos
especiales, como p.ej. cordonet, perlé, hilo
fibroso u otros hilos especiales. Utilizar los
hilos decoralivos (inicamente en las
lanzaderas. El grosor del ojete determina el
grosor maximo del hilo.

La tension del hilo puede regularse sin escalas
entre 1 a9y asiadaptarse atodo lipo de trabajo.
Girar hacia abajo = menos tension

Girar hacia arriba = mas tensién

Fadenspannung

Die Fadenspannung muss den
verschiedenen Arten von Néhgut angepasst
werden. Die Grundspannung fiir die meisten
Stoffe und Faden liegt zwischen 3 und 5.
Sie kann stérker davon abweichen, wenn
Spezialfaden wie Cordonnet , Perlgarn,
Bauschgarn oder andere Effekigarne
verwendel werden. Dekorative Garne nur
als Greiferfaden verwenden. Die Grosse
der Greiferéihre ist massgebend fiir die
maximale Garnstérke.

In einem Bereich zwischen 1 und 9 kann die
Fadenspannung stufenlos jeder Arbeit
angepasst werden.

Drehung nach unten ergibt weniger
Spannung.

Drehung nach oben ergibt mehr Spannung.

Tension de fil

La tension de fil doit étre adaptée aux
différentes sortes d'ouvrage. La tension de
base pour la plupart des tissus et fils s'établit
entre 3 et 5. Eile peut s'en écarter davantage
avec I'emploi de fils spéciaux comme le
cordonnet, le coton perlé, le fil texturé ou
d'autres fils praduisant certains effets. Les
fils clécoratifs seront utilisés uniquement dans
les boucleurs. L'importance du chas des
boucleurs détermine 'épaisseur maximale du
fil.

Dans la zone entre 1 et 9, la tension de fil
peut étre adaptée progressivementa chaque
travail.

La rotation vers le bas diminue la tension.
Larotation vers le haut augmente la tension.
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Thread tension / Tension del hilo
Fadenspannung / Tension de fil

Adjusting the thread tension
Turn the tension dials by only half or one number, then test sew again and check the result.
« The loops are formed on the underside.
Tighten the upper looper thread tension, {blue) or loosen the lower looper thread tension,
red (A).
« The loops are formed on the upper side.
Tighten the lower looper thread tension, (red) or loosen the upper looper thread tension,
blue (B).
» The right-hand needle thread forms loops on the underside.
Tighten the right-hand needle thread tension, green (C).
« The left-hand needle thread forms loops on the underside.
Tighten the left-hand needle thread tension, yellow (D).
- The edge of the fabric curls up, tension of both looper threads is too tight:
Loosen upper and lower looper thread tension, blue and red (E).
« The fabric puckers during sewing:
Loosen the right- or left-hand needle thread tension, green or yellow (F).

Adaptar de la tension del hilo

Modificar la tensién del hilo de sélo medio o un valor y hacer nuevamente una costura de prueba.

« El enlace de los hilos de las lanzaderas se encuentra en la parte inferior / del revés:
Aumentar la tension de la lanzadera superior (azul), aflojar la tension de la lanzadera inferior
(rojo) (A).

« El enlace de los hilos de las lanzaderas se encuentra en la parte superior / del derecho:
Aumentar la tension de la lanzadera inferior (rojo), aflojar la tension de la lanzadera superior
(azul) (B).

« El hilo de la aguja derecha forma lazos en la parte de abajo / del revés:

Aumentar la tension de la aguja derecha (verde) (C).

« El hilo de la aguja izquierda forma lazos en la parte de abajo:
Aumentar la tensién de la aguja izquierda (amarillo) (D).

« El borde de la tela se enralla un poco:

Afiojar un poco ambas tensiones de las lanzaderas (azul y rojo) (E).

« El tejido se frunce durante la costura:

Aflojar la tension de la aguja derecha o izquierda (verde o amarillo) (F).

Fadenspannung anpassen
Die Fadenspannung jeweils nur um einen halben oder ganzen Wert verdndern und wieder eine
Nahprobe machen.
- Die Fadenverschlingung der Greiferfaden liegt auf der Unterseite ;

Obere Greiferspannung (blau) anziehen, untere Greiferspannung (rot) lasen (A).
« Die Fadenverschlingung der Greiferfaden liegl auf der Oberseite:

Untere Greiferspannung (rot) anziehen, obere Greiferspannung (blau ) lésen (B).
. Der rechte Nadelfaden bildet Schlingen auf der Unterseite:

Rechte Nadelspannung (griin) mehr anziehen (C)
« Der linke Nadelfaden bildet Schlingen auf der Unterseite:

Linke Nadelspannung (gelb) mehr anziehen (D).
« Die Stoffkante rollt sich leicht ein:

Beide Greiferspannungen (blau und rot) leicht I6sen (E).
« Der Stoff wird beim Nahen zusammengezogen:

Rechte oder linke Nadelspannung (griin ader gelb) 18sen (F).

Adaptation de la tension de fil
Madifier la tension de fil chaque fois seulement d’une demi-valeur ou d'une valeur entiére, puis
effectuer un nouvel essai.
- Le nouage des fils des boucleurs apparait sur la face inférieure:
Augmenter la tension supérieure du boucleur {bleu), diminuer a tension inférieure du boucleur
(rouge) (A).
« Le nouage des fils des boucleurs apparait sur la face supérieure:
Augmenter davantage la tension inférieure du boucleur (rouge), diminuer la ten sion supérieure
du boucleur (bleu) (B).
« Le fil d’aiguille de droite forme des boucles sur la face inférieure:
Augmeriter davantage la tension d'aiguille de droite (vert) (C)
- Le fil d'aiguille de gauche forme des bouicles sur la face inférieure:
Augrmenter davantage la tension d'aiguille de gauche (jaune) (D).
« |e bord du tissu s'enroule facilement:
Desserrer légérement les detix lensions des boucleurs (bleu et rouge) (E).
» Le tissu fronce lors de la couture:
Desserrer la tension d'aiguille de droite ou de gauche (vert ou jaune) (F).
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Practical Sewing - Overlock / Costura practica: overlock
Overlock Praktisches Nihen / Couture practique avec surjet

Sewing in the thread chain - seam begin

* Sew to form a 3-4 cm (2") chain.

* Position fabric and sew one stitch,

* Insert needles (Needles down).

* Raise the presser foot.

* Pull the thread chain gently and from the left place it under the presser foot (in the
tape guide if wanted).

* Lower presser foot.

* Start sewing, sewing over the thread chain.

« After approx. 2 cm/1", guide the thread chain towards the knife to cut off the
excess.

Sobrecoser la cadena de hilo al inicio de la costura

* Formar una cadena de hilo de 3-4 cm.

* Colocar la [abor y coser un punto.

* Clavar las agujas (agujas abajo).

* Subir el prensatelas.

* Tirar ligeramente de la cadena de hilo y pasarla por la parte izquierda, debajo del
pie prensatelas (eventualmente en la guia-cinta).

* Bajar el prensatelas.

* Continuar cosiendo y al mismo tiempo sobrecoser la cadena de hilo.

* Después de unos 2 cm, cortar la cadena de hilo con la cuchilla,

Fadenkette beim Nihbeginn einnihen

* Eine 3-4cm lange Fadenkette bilden.

* Néhgut einflinren und einen Stich néhen.

* Nadeln einstechen (Nadeln unten).

* Nahfuss hochstellen.

* Die Fadenkette leicht straff ziehen und von links unter den Nahfuss (ev.in die
Bandifilhrung) legen.

* Nahfuss senken.

* Weiterndhen, dabei die Fadenkette iibernhen.

+ Die Fadenkette nach ca. 2cm in die Messer fiihren und abschneiden.

Début de la couture, pose d’une chainette de fil

* Former une chainette de fil de 3-4cm de long.

« Intraduire I'ouvrage et exécuter un point.

* Planter les alguilles (aiguilles en bas),

* Relever le pied-de-hiche.

* Tendre legérement la chainette de fil puis en partant de la gauche 'amener sous le
pied-de-biche (év. la placer dans le guide pour rubans).

* Abaisser le pied-de-biche.

» Continuer la couture en surpiquant la chainette de fil,

* Amener la chainette de fil sous le couteat (dépasser d'env. 2cm) puis couper.
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Practical Sewing - Overlock / Costura practica: overiock
Overlock Praktisches Nihen / Couture practique avec surjet

Sewing in the thread chain - seam end

« Sew to the end of the seam.

» Raise the needles.

« Raise the presser foot.

« Remove work carefully towards the back.

« Turn work over and towards you and lay it under the presser foot so that the
needle enters the fabric with the first stitch.

- Lower the presser fool.

« Sew carefully over the previous stitching without cutting for about 2-3 cm (1).

« Raise the tip of the foot and turn work away from you.

- Stitch off the edge.

Sobrecoser la cadena de hilo al final de la costura

« Terminar la costura y sobrepasar el borde de un punto.

» Subir las agujas.

- Subir el prensatelas.

« Tirar con cuidado la labor hacia atras.

- Girar la labor y colocarla nuevamente debajo del pie prensatelas de manera gue al
primer punto se claven las agujas en ella.

« Bajar el prensatelas.

« Coser unos 3cm sobre la costura cosida anteriormente teniendo cuidado de no
cortar ni el borde de la tela ni los enlaces de los puntos.

« Levantar la punta del pie prensatelas y girar la labor hacia atras.

« Coser saliendo fuera del borde.

Fadenkette am Nahende einndhen

« Naht bis 1 Stich Giber die Stoffkkante nahen.

» Nadeln hochstellen.

« Nahfuss hochstellen.

« N&hgut vorsichtig nach hinten wegziehen.

« Nahgut wenden und erneut unter den Nahfuss legen, so dass die Nadeln beim
ersten Stich in den Stoff einstechen.

» Nahfuss senken.

« Ca. 3cm Uber die bestehende Naht ndhen ohne Stoffkante und Fadenschlingen zu
zerschneiden.

+ Nahfussspitze anheben und Nahgut nach hinten drehen.

« Von der Stoffkante wegnahen.

Fin de la couture, pose d’une chainette de fil

« Achever la couture en dépassant le bord du tissu d’un point.

» Relever les aiguilles.

« Relever le pied-de-biche.

« Retirer avec précaution l'ouvrage par l'arriere.

« Retourner I'ouvrage, le replacer sous le pied-de-biche de maniére a ce que les
aigullles pénétrent dans le tissu dés le premier point.

« Abaisser le pied-de-biche.

« Piquer eny. 3cm par-dessus l'emplacement déja cousu sans couper le bord du
tissu, ni les boucles de fil.

« Relever la pointe du pied-de-biche et amener I'ouvrage a l'arriére en tournant.

» Piquer en s'éloignant du bord du tissu.

Securing thread chains
Leave a 12 cm / 5" chain at the beginning and end of the seam so that it can be
knotted or pulled through the first/last few stitches with a darning needle.

Remate del fin de la cadena de hilo
Al final de la costura formar una cadena de hilo de unos 12cm. Anudarla o pasarla
con una aguja de lana por debajo de los Ultimos puntos.

Endfadenketten sichern
Am Nihende eine ca 12cm lange Stichkette bilden. Diese entweder verknoten oder
mit einer Wollnadel unter die letzten Stiche ziehen.

Fixation de I'extrémité de la chainette de fil
Former, & Pexirémité de la couture, une chainette de fil d'env. 12cm de longueur. Fixer
celle-ci par un nceud ou la glisser sous les derniers point & l'aide d'une aiguille & laine.
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Maintenance / Mantenimiento
Wartung / Maintenance

£\ WARNING Please refer to the safety instructions.

Changing the upper knife

The upper knife (moving knife) is made from special hardened malerial. Should it get
damaged, it can be replaced by your local BERNINAdealer.

4\ Changing the lower knife

Main switch on “0”. Disconnect machine from electricity supply.

Turn handwheel towards you until needles are fully raised. Match the matching up
marks on hand whee! and side cover.

Raise the upper knife.

Loosen the setscrew on the lower knife retaining plate. Remove the lower knife. Fit the
replacement knife (from accessory bag) in the groove so that the sharp edge is in line
with the stitch plate.

Re-tighten the setscrew.

A\ Atencién Observar las normas de seguridad.

Cambio de la cuchilla superior

La euchilla superior (cuchilla en movimiento) esta hecha de metal duro especial y no
necesita cambiarse. Si por alguna razon la cuchilla se dafase, entonces acuda a la
tienda especializada BERNINA para que sela cambien.

A Cambio de la cuchilla inferior

Desconectar la maquina, interruptor principal a ,,0¢.

Subir las agujas, Marcas en el volante y tapa lateral estan lado a lado.

Abrir la tapa de la lanzadera.

Subir la cuchilla superior.

Con el destornillador grande (que se encuentra en la bolsa de accesorios) aflojar el
tornillo de fijacién.

Sacar la cuchilla inferior.

Meter la cuchilla de recambio (se encuentra en la holsa de accesorios) en la ranura
del soporte de la cuchilla de manera que la parte afilada de la cuchilla quede ras con
ras con la placa-aguija.

Apretar bien el tornillo de fijacion.

A\ Achtung: Beachten Sie die Sicherheitshinweise!

Obermesser auswechseln

Das Obermesser (bewegliches Messer) ist aus Hartmetall und muss nicht ersetzt
werden. Ist die Klinge doch einmal beschédigt, das Obermesser im BERNINA-
Fachgeschift auswechseln lassen,

A\ Untermesser auswechseln

Maschine ausschalten, Hauptschalter auf ,0“ stellen. Maschine durch
herausziehen des Netzsteckers elektrisch vom Stromnetz trennen

Nadeln hochstellen, Markierung an Handrad und Seitenteil nebeneinander
Greiferdeckel 6ffnen

Obermesser hochstellen

Die Klemmschraube mit dem grossen Schraubenzieher (in der Zubehdrtasche enthalten)
I6sen.

Untermesser entfernen.

Das Ersatzmesser (in der Zubehértasche enthalten) in die Messerhalterrille einpassen,
so dass die geschliffene Kante des Untermessers mit der Stichplatte biindig ist.
Klemmschraube gul festziehen,

A\ Attention: respecter les prescriptions de sécurité

Remplacement du couteau supérieur

Le couteau supérieur (mobile) est réalisé en metal dur etn'a pas besoin d'étre remplaceé.
S'il arrive malgré tout que la lame soit détériorée, faire appel au S.A.V de BERNINA qui
changera ce couteau,

A\ Remplacement du couteau inférieur

Couper le circuit de la machine en mettant le commutateur principal sur ,,0“.
Séparer la machine du réseau électrique en débranchant du cordon.
Relever les aiguilles. Placer, cote a céte, les repéres du volant et du capot latéral,
Ouvtirle couvercle des boucleurs,

Relever le couteau supérieur.

Al'aide du grand toumnevis (logé dans la pochette d’accessoires), desserrer la vis de
fixation.

Retirer le couteau inférieur,

Ajuster le couteau de rechange (logé dans la pochette d'accessoires) dans la rainure de
maintien, de fagon que la lame du couteau inférieur se trouve bord & bord avec la plaque
aaiguille.

Bien serrer la vis de fixation.
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Maintenance / Mantenimiento

Wartung | Maintenance

Replacing the bulb

A\ Main switch on “0". Disconnect
machine from electricity supply.

et the bulb cool down. Using the special bulb
holder provided in the accessory bag, press
upwards against the bulb, tum to the leftand
remove the bulb.

Place the new bulb on the holder. Insert into
the bulb fixation , press upwards and tum to
the right until the bulb engages.
Replacement bulbs for your BERNINA
overlocker are available from your BERNINA
dealer.

Use max. 12V 5 Wait bulbs.

Cambio de la bombilla

A\ Desconectar la maquina, interruptor
principal a ,,0“. Desconectar |a maquina
sacando el enchufe de la red eléctrica.
Dejar enfriar la bombilla. Empujar el soporte
para la bombilla (se encuenira en la bolsade
accesorios) hacia arriba, girar hacla la
izquierda y sacar la bombilla (cierre de
bayoneta).

Colocar labombilla nueva en el soporte. Meter
el soporte en el hueco, empujario hacia armiba,
girar hacia la derecha hasta el tope.

Las bombillas para las maquinas overlock
BERNINAlastienesurepresentanteBERNINA.
Utlizar solo bombillass de méximo 12 voltios /5
vatios.

Glithlampe wechseln

A\ Maschine ausschalten,
Hauptschalter auf 0" stellen. . Maschine
durch herausziehen des Netzsteckers
elektrisch vom Stromnetz trennen.
Die Gliihlampe herunterkiihlen lassen. Die
Gliihlampe mit dem Glihlampenhalter (in der
Zubehortasche enthalten) nach oben
driicken, nachlinks drehen und herausziehen
(Bajonett-Verschiuss).

Die neue Lampe auf das Haltewerkzeug
stecken. Mit der Lampe in die Fassung
einfahren, nochoben drlickenund nachrechts
drehen, bis zumAnschlag.

Gliihlampen fiir die BERNINA
Overlockmaschine sind im BERNINA
Fachgeschéft erhaitiich.

Nur max.12 Volt/5 Watt Glihlampen
verwenden.

Remplacement de 'ampoule

A\ Couper le circuit de la machine en
mettant le commutateur principal sur
, 0", Séparer la machine du réseau
électrique en débranchant du cordon,
Retirer|ampoule & l'aide de loutil spécial (logé
dans la pochette d'accessoires) en exergant
une pression vers le haut tout en tournant
vers la gauche (dotille & baionnette).
Enfoncer la nouvelle ampoule dans ['autil
spécial. Amener 'ampoule dans la douille,
exercer une pression vers le haut tout en
tournant vers la droite jusqu'a ce qu'elle bute.
On peut se procurer des ampoules pour les
surjeteuses BERNINA auprés des agents
BERNINA

Utiliser uniquement des ampoules de 12 volts
/ 5 waltts.

Cleaning and lubricating

A\ Main switch on “O”, Disconnect machine from electricity supply.
During sewing, dust and fluff collect in and on the machine. This should be removed
regularly. Your overlock machine requires very little lubrication. Now and then, lubricate

only the points illustrated.

Please refer o safety instructions on page 1.

Limpieza y engrase

Desconectar la maquina, interruptor principal a »O*.
Durante la coslura y el corte se va acumulando polvo, hilos y pelusillaenla maquina. Quitar

estos residuos regularmente.

La maquina overlock BERNINA requiere muy poco engrase porque la mayoria de las
piezas son de un material especial. Después de haberla utilizado bastante tiempo engrasar

solamente los puntos marcados.

Observar las normas de seguridad en la pagina 2.

Reinigen und Olen

A Maschine ausschalten, Hauptschalter auf ,,0" stellen. Maschine durch
herausziehen des Netzsteckers elektrisch vom Stromnetz trennen

Durch das Nahen und Schneiden setzen sich Staub, Faden- und Stoffriickstinde an der
Maschine fest. Entfernen Sie diese Riickstande regelmassig.

Die Overlockmaschine muss selten gedltwerden, daihre Hauptbestandteile aus speziellermn
Material sind. Olen Sie nur an den bezeichneten Punkten nach haufigem Gebrauch.
Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf Seite 3.

Nettoyage et huilage

A Couper le circuit de la machine en mettant le commutateur principal sur
,0". Séparer la machine du réseau électrique en débranchant du cordon.
Pendant la couture et la coupe, une quantité importante de poussiére, de bourre et de
débris de fil se pose sur la machine. Proceder réguligrement au nettoyage.

Les principales piéces constitutives étant réalisées en matériau spécial, I'huile n'est
nécessaire que de temps en temps. Ne huiler que les points indigues sur le schéma, aprés

un usage répété.

Priére de respecter les prescriptions de sécurité a la page 4.
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Trouble shooting guide / Technical data

Problem Cause Solution Page |
The machine does not | » Looper or cloth plate cover is open. * Close the looper or the cloth plate cover, 14
Sew: * The main switch is not on. * Switch machine on. (Main switch to “IM 12
* The machine is not plugged in. * Insert plug into main socket. 9
Fabric does not feed + Differential feed is wrongly adjusted. * Check the differential feed setting. 19
evenly * Presser foot pressure is too low. * Adjust the presser foot pressure. 22
* Lower or upper knife is blunt or wrongly positioned. |  Replace the lower or upper knife. 43
Thread breaks * Thread tension is too tight for the thread being used. | * Reduce thread tension. 39
* The machine is not threaded correctly. * Check the threading. 33
* Needles are incorrectly inserted, * Insert needles fully into needle clamp with flat 15
side lo the back,
* Wrong needles. * Use needle system 130/705H. 15
Needles break * Needles are bent ar blunt, points are damaged. * Replace needles. 16
* Needles are not inserted correctly. * Insert needles fully into needle clamp with flat 15
side 1o the back.
* Fabric was pulled while sewing. * Guide fabric gently with both hands. --
Skipped stitches * Needles are bent or blunt. * Replace the needles. 15
* Wrong needles used. * Use needle system 130/705H. 15
* Presser foot pressure is too low. * Increase presser foot pressure. 22
Poor stitch formation * Threads are not correctly between the tension * Check f thread is lying between tension discs. 24
dials. * Raise the presser fool and pull the thread. 24
* Thread has got caught. * Check threading path of each thread. 33
* Machine is incorrectly threaded. « Check threading path of each thread. 33
Seams flute or wave, » Fabric was pulled while sewing. « Guide fabric gently. -
especially when sewing * Presser foot pressure is too tight. * Reduce presser foot pressure. 22
knits « Differential feed is set incorrectly. * Adjust differential feed to N - 2. 19,20
Seams pucker * Needle thread tension is tao tight. * Reduce the needle thread tension. 39
* Differential feed is set incorrectly. * Adjust differential feed to 0.7 - N. 19,20
Fabric edges curl * Too much fabric is in the stitch. * Reduce cutting width. 18
* Thread tension s too tight. * Reduce thread tension. 39
« Stitch selection lever is on roll hem, * Set selection lever to overlock. 21
Thread loops are too * Too little fabric in the stitch. * Increase the cutting width. 18

Loose

Technical data
Stitch choice

Over lock

2 needles, 2 loopers: 4 thread overlock with integrated safety seam
1 needle, 2 loopers: 3 thread overlock, flatlock roll hem

1 needle, 1 looper: 2 thread overlock, flatlock roll hem

2 needles, 1 looper; 3 thread super stretch

Needle system

130/705H

Seam width

5-7 mm (3/2 thread overlock)

7-9 mm (4 thread overlock / 3/2 thread overlock / 3 thread super stretch)

Stitch length

1-4mm

Differential feed

No puckering 0,7 - N
No waving or fluting in knits N - 2

Presser foot lifter

S5mm

Handwheel

rotates forwards

Sewing speed

Up to 1500 s.p.m.

Weight

8.4kg

Dimensions

300 (W) x 260 (D) x 290 (H) mm

Foot control model nr.

L

YC-482 (USA and Canada only)
YC-483N (220-240V)

We reserve the right to make changes in the interest of technical progress.
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Ayuda en caso de averias / Datos téchnicos

parece flojo:

Problema: Causa: Solucion: Pagina
Lamaquinanocose: | -Latapa de lalanzadera o la tapa de la mesa de trabajo * Cerrar la tapa de la lanzadera o la tapa de la 14
estd abierta. mesa de trabajo.
« El interruptor principal no esta conectado. = Conectar la maquina, interruptor principal a ,I". 12
* La maquina no esta enchufada. * Enchufar el cable de la maquina a la red eléctrica. 9
La tela no avanza » El transporte diferencial no esta ajustado correctamente. * Controlar la regulacién del transporte diferencial. 19
regularmente: * La presion del prensatelas es demasiado floja. * Aumentar la presion del prensatelas. 22
» La cuchilla superior/inferior no esta bien colocada o estd | « Cambiar la cuchilla superior/inferior. 43
desafilada.
El hilo se rompe: « La tension del hilo es demasiado fuerte para el hilo escogido. | + Reducir la tension del hilo. 39
* La maquina no esta enhebrada correctamente. * Controlar el enhebrado. 33
» Las agujas no estan bien colocadas. * Colocar las agujas hasta el tope del sujeta-agujas, 15
con la parte plana mirando hacia atras.
+ Se han utilizado agujas falsas. « Utilizar agujas del sistema 130/705 H. 15
Las agujas se * Las agujas estan torcidas, despuntadas o con puntas = Cambiar las agujas. 16
rompen: defectuosas.
* Las agujas no estan bien colocadas. » Colocar las agujas hasta el tope del sujeta-agujas, 15
con la parte plana mirando hacia atras.
* Se ha tirado de la tela durante la costura. * Guiar |a tela levemente, con ambas manos. -
Faltan puntos: * Las agujas estan torcidas o despuntadas. + Cambiar las agujas. 15
* Se han utilizado agujas falsas. « Utilizar agujas del sistema 130/705 H. 15
» La presion del prensatelas es muy floja. * Aumentar la presién del prensatelas. 22
Costura defectuosa: | *No se ha elegido la posicién de costura correcta. * Seleccionar la posicion correcta mediante el botén 24
de seleccion de punto.
» El hilo no esta bien colocado entre los discos de tensién. | « Controlar si los hilos estan bien colocados entre 24
los discos de tensién.
* El hilo se ha enredado. « Subir el pie prensatelas, tirar de los hilos, bajar el 33
pie prensatelas.
* Mal enhebrado. « Controlar el enhebrado de cada hilo. 33
La tela se ondula + Se ha tirado de la tela durante la costura. * Guiar la tela levemente. -
durante la costura * La presion del prensatelas es demasiado alta. * Reducir la presion del prensatelas. 22
(tejido de punto): « El transporte diferencial no esta bien regulado. * Regular el transporte diferencial entre N y 2. 19,20
La tela se encoge * La tension del hilo de la aguja es muy alta. * Reducir la tensién del hilo de la aguja. 39
(fruncido): « El transporte diferencial no esta bien regulado. * Regular el transporte diferencial entre 0.7 y N. 19,20
Elbordedelatelase | ¢Haydemasiada tela dentro de un punto. * Reducir el ancho de la costura. 18
enrolla: * La tension del hilo es demasiado alta. * Reducir la tension del hilo. 39
* La palanca selectora del punto esta en ,dobladillo enrollado”. | * Colocar la palanca selectora del punto a ,overlock”. 21
Elenlace delos hilos | *Muy poca tela dentro de un punto. * Aumentar el ancho de la costura. 18

Datos téchnicos

Puntos
disponibles:

Overlock

2 agujas, 2 lanzaderas, overlock de 4 hilos con costura de seguridad integrada
1 aguja, 2 lanzaderas: overlock de 3 hilos, costura plana, dobladillo enrollado
1 aguja, 1 lanzadera: overlock de 2 hilos, costura plana, dobladillo enrollado

2 agujas, 1 lanzadera: super-stretch de 3 hilos

Sistema de agujas

130/705H

Ancho del punto

5-7 mm: (overlock de 2/3 hilos)

7-9 mm: (overlock de 4 hilos, overlock de 2/3 hilos, super-stretch de 3 hilos)

Largo del punto

14mm

Transporte diferencial

efecto de fruncido N — 2
efecto de alargamiento 0.7 — N

Palanca alza-prensatelas

5mm

~Volante gira hacia adelante, igual como el volante de una magquina de coser
Velocidad de la costura maximo 1500 punto/min.
Peso 8.4kg
Dimensiones 300 (ancho) x 260 (hondo) x 290 (alto)

Pedal de mando

Modelo N° YC-482 (Estados Unidos de América y Canada)

Modelo N° YC-483N (220-240V)

Se reservan los derechos de modificacién en interés del desarrollo técnico.
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Hilfe bei Storungen / Technische Daten

Problem: Ursache: Losung: Seite
Die Maschine naht nicht: * Der Greiferdeckel oder der Stoffauflagedeckel ist » Greiferdeckel oder Stoffauflagedeckel schliessen. 14
gedffnet.
* Der Hauptschalter ist nicht eingeschaltet. « Maschine einschalten, Hauptschalter auf ,|“. 12
« Die Maschine ist nicht angeschlossen. + Maschinenkabel mit Netzsteckdose verbinden. 9
Stoff wird nicht « Differentialtransport ist nicht richtig eingestellt. » Einstellung des Differentialtransportes kontrollieren. 19
gleichmaéssig » Nahfussdruck ist zu schwach. » Nahfussdruck erhdhen. 22
transportiert: « Ober-/Untermesser ist stumpf oder nicht richtig » Ober-/Untermesser ersetzen oder richtig 43
positioniert. positionieren.
Fadenreissen: * Fadenspannung zu stark fiir gewahlten Faden. » Fadenspannung reduzieren. 39
» Maschine ist nicht richtig Eingeféadelt. * Einfadelwege prifen. 33
 Nadeln sind nicht richtig eingesetzt.  Nadeln mit flacher Seite nach hinten bis zum 15
Anschlag in den Nadelhalter einfihren.
* Falsche Nadeln verwendet. » Nadeln des Systems 130/705 H verwenden. 15
Nadeln brechen: +» Nadeln sind verbogen oder stumpf oder *» Nadeln ersetzen. 16
Nadelspitzen sind beschadigt.
+ Nadeln sind nicht richtig eingesetzt. » Nadeln mit flacher Seite nach hinten bis zum 15
Anschlag in den Nadelhalter einflihren.
» Stoff wurde wahrend des Nahens gezogen. » Stoff nur leicht mit beiden Handen fiihren. --
Ausgelassene Stiche: * Nadeln sind verbogen oder stumpf. * Nadeln ersetzen. 15
« Falsche Nadeln verwendet. » Nadeln des Systems 130/705 H verwenden. 15
» Nahfussdruck ist zu schwach. » Néhfussdruck erhdhen. 22
Fehlerhaftes Stichbild: » Faden liegt nicht richtig zwischen den * Priifen ob die Faden richtig zwischen den 24
Spannungsscheiben. Spannnungsscheiben liegen.
* Faden hat sich verfangen. » Nahfuss hochstellen, an den Féden ziehen, 24
Néhfuss senken.
* Falsch eingefadelt. » Einfadelwege der einzelnen Faden priifen. 33
Stoff wellt beim Nahen » Stoff wurde beim N&hen gezogen. = Stoff nur leicht flihren. -~
(Maschenware): » Nahfussdruck ist zu stark. « Nahfussdruck verringern. 22
« Differentialtransport ist nicht richtig eingestellt. - Differentialtransport zwischen N und 2 wéahlen. 19,20
Stoff zieht sich zusammen | + Nadelfaden- Spannung ist zu stark. * Nadelfadenspannung lésen. 39
(Nahtkrauseln): » Differentialtransport ist nicht richtig eingestelit. - Differentialtransport zwischen 0.7 und N wahlen. | 19,20
Stoffkante ist eingerollt: « Zuviel Stoff innerhalb des Stiches. * Nahtbreite reduzieren. 18
» Fadenspannung ist zu hoch. » Fadenspannung reduzieren. 39
« Stichwahlhebel ist auf Rollsaum gestelit. « Stichwahlhebel auf Overlock stellen. 21
Fadenverschlingung » Zuwenig Stoff innerhalb des Stiches. » Nahtbreite erhhen. 18
wirkt lose:

Technische Daten

Stichmdglichkeiten: Overlock 2 Nadeln 2 Greifer: 4-Faden Overlock mit integr. Sicherheitsnaht
1 Nadel 2 Greifer: 3-Faden Overlock, Flachnaht, Rollsaum
1 Nadel 1 Greifer: 2-Faden Overlock Flachnaht, Rollsaum
2 Nadeln 1 Greifer: 3-Faden Super-Stretch
Nadelsystem 130/705H
Stichbreite 5-7mm: (3/2-Faden Overlock)
7-9mm: (4-Faden Overlock, 3/2 Faden Overlock, 3-Faden Super Stretch)
Stichldnge 1-4mm
Differentialtransport Krauseleffekt N -2
Dehneffekt 0.7 - N
Néhfusslift 5mm
Handrad Dreht vorwérts, gleich wie bei einer Haushaltndhmaschine
Nahgeschwindigkeit Max. 1500 Stiche/Min.
Gewicht - 8.4kg
Masse 300 (L) x 260 (B) x 290 (H)
Fussanlasser Modell Nr. YC-482 { USAund Kanada)
YC-483N (220-240V)

Anderungen im Interesse des technischen Fortschrittes vorbehalten.
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Comment éliminer soi-méme les pannes / Spécifications techniques (voir additif)

lache:

Défaut: Cause: Reméde: Page
Lamachine ne coud pas: | Le couvercle du boucleur ou celui du plateau de * Refermer le couvercle du boucleur ou celui du 14
travail est ouvert. plateau de travail.
* Le commutateur principal n'est pas enclenché. * Enclencher la machine, mettre le commutateur 12
principal sur (,1).
* La machine n'est pas branchée. * Relier le cordon de la machine au secteur. 9
L'entrainement du tissu | < Lentrainement différentiel n'est pas réglé correctement. | « Contrdlerle réglage de I'entrainement différentiel. 19
est irrégulier: * La pression du pied-de-biche est insuffisante. * Augmenter la pression du pied-de-biche. 22
»La lame du couteau inférieur / supérieur est émoussée | « Remplacer le couteau inférieur / supérieur ou le 43
ou le couteau n'est pas positionné correctement. repositionner correctement.
Le fil casse: * La tension est trop forte pour le fil utilisé. * Réduire la tension de fil. 39
» Les aiguilles ne sont pas montées correctement. * Introduire les aiguilles jusqu'a la butée dans le 33
porte-aiguille, le coté plat étant dirigé vers I'arriére.
* Emploi de fausses aiguilles. * N'employer que des aiguilles du systéme 130/705 H. 15
Les aiguilles cassent: * Les aiguilles sont tordues, épointées ou la pointe * Remplacer les aiguilles. 16
estabimée.
* Les aiguilles ne sont pas montées correctement. * Introduire les aiguilles jusqu’a la butée dans le 15
porte-aiguille, le coté plat étant dirigé vers I'arriére.
* Le tissu est étiré en cours de travail. » Guider légérement le tissu avec les deux mains. --
Les points ne se forment | < Les aiguilles sont tordues ou épointées. * Remplacer les aiguilles. 15
pas toujours: * Les aiguilles ne conviennent pas. * N'employer que des aiguilles du systéme 130/705 H. 15
» La pression du pied-de-biche est insuffisante. * Augmenter la pression du pied-de-biche. 22
Points irréguliers: * Le fil n'est pas tendu correctement entre les disques | « Vérifier si les fils sont bien pris entre les disques 24
de tension. de tension.
* Le fil s’est entortillé. * Relever le pied-de-biche, tirer les fils, rabaisser 24
le pied-de-biche.
« Erreur d'enfilage. * Examiner les parcours d’enfilage de chaque fil. 33
Le tissu ondule * Le tissu s'est étiré en cours de travail. * Guider le tissu légérement. --
(tissus & mailles): * La pression du pied-de-biche est trop forte. * Diminuer la pression du pied-de-biche. 22
* Lentrainement différentiel n'est pas réglé comectement. | « Régler I'entrainement différentiel entre N et 2, 19,20
Le tissu se rétracte » La tension du fil de I'aiguille est trop élevée. * Desserrer la tension du fil de I'aiguille. 39
(fronces): * L'entrainement différentiel n'est pas réglé cormectement. | « Régler l'entrainement différentiel entre 0,7 et N. 19,20
Le bord du tissu * Chaque point retient trop de tissu. * Diminuer la largeur de la couture. 18
s'enroule: * La tension du fil est trop élevée. * Diminuer la tension de fil. 39
* Le levier sélecteur est positionné sur ourlet roulé. * Placer le levier sélecteur sur point de surjet. 21
Le nouage des fils est * Le tissu est insuffisant a I'intérieur du point. * Augmenter la largeur de la couture. 18

Spécifications techniques (voir additif)

Différents points
possibles:

Point surjet

2 aiguilles 2 boucleurs: surjet & 4 fils avec point de sécurité intégré
1 aiguille 2 boucleurs: surjet a 3 fils, couture plate, ourlet roulé

1 aiguille 1 boucleur: surjet & 2 fils, couture plate, ourlet roulé

2 aiguilles 1 boucleur: surjet a 3 fils super-stretch

Systéme d'aiguilles

130/705H

Largeur de point 5-7mm: (surjet a 3/2 fils)
7-9mm: (surjet a 4 fils, surjet & 3/2 fils, surjet a 3 fils super stretch)
Longueur de point 14mm

Entrainement différentiel

Effet de frongage N -2
Aliongement 0.7 -N

Levier du pied-de-biche

5mm

Volant

Tourne en avant dans le méme sens  qu'une machine a coudre familiale

Vitesse de la machine

Au max. 1500 points a la minute

Poids 8.4kg
Dimensions 300 (La)x 260 (P) x 290 (H) en mm
Pédale Modéle no. YC-482 ( USA et Canada)

YC-483N (220-240 V)

Sous réserve de modifications techniques dans l'intérét du progrés technique.
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Optional Accessories / Accesorio especial
Sonderzubehor / Accessoires spéciaux

Blind stitch foot
Prensatelas para punto
invisible

Blindstichfuss

Pied pour ourlet invisible

Multi-Purpose foot for piping,
beads and pearls
Prensatelas para ribetear,
coser hilo con perlas o
lentejuelas

Paspel-, Perlen-,
Paillettenfuss

Pied pour passepoils, perles
et paillettes

Elasticator

Prensatelas par coser cinta
elastica
Gummibandeinndhfuss
Pied pour la pose de ruban
élastique

M T G
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Gathering attachment
Guia de fruncimiento
Krauselfiihrung

Dispositif de frongage

Cording foot
Prensatelas para coser
cordones
Schnureinnahfuss

Pied a cordon

Seam guide

Regla guia para la costura-
derecha
Nahtfiihrungslineal

Guide avec lignes de
repéres a droite

.
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