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Unterstützende Tipps!

Mehr Informationen 
zum Thema, 
finden Sie auf der 
angegebenen Seite!

Zeichenerklärung

Ergänzende Informationen!

! Sicherheitshinweise beachten! 
Verletzungsgefahr!

Zwingend zu beachten! 
Beschädigungsgefahr!
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Alle Rechte vorbehalten. 
Zwecks Verbesserung des Produktes sowie zum Vorteil unserer Kunden 
können Änderungen bezüglich der Ausstattung des Nähcomputers oder der 
Zubehörteile ohne Vorankündigung jederzeit vorgenommen 
werden.



5Zubehör

Zubehör
Zubehör 
• Fussanlasser 
• Bedienungsanleitung 
• Netzkabel 
• Garantieschein 
• Frei-Hand-System (FHS) Kniehebel
• Anschiebetisch
• Kantenanschlag für Anschiebetisch
• Präsentation/Instruktion-CD-ROM

Standardzubehör
1 5 Spulen (davon 1 in der Spulenkapsel)
2 Nadelsortiment 130/705H
3 Pfeiltrenner
4 Pinsel
5 Kantenlineal
6 Höhenausgleich
7 3 Fadenablaufscheiben
8 Schraubenzieher klein
9 Winkelschrauben zieher Torx
10 Schaumstoffteller
11 Öler gefüllt

Nähfuss-Sortiment*

1430/440 , 1C450
Rücktransportfuss
Geradstich, Nutz- 
und Dekorstich, 
Quiltstich
• Ösen
• Vernähen

4 
Reissver-
schlussfuss
Reissver schluss 
einnähen,
Geradstich

5
Blindstichfuss
Blindsaum, 
Kanten steppen,
Geradstich
Blindstich
• Säume und 

Blindstich- 
Applikation

37440
Patchworkfuss 
1/4 inch / 6 mm
Patchworkarbeiten 
mit Nahtzugabe 1/4 
oder 1/8 inch 
(6 mm / 3 mm)

Transporthilfe 
zum Knopfloch-
nähen**
Verbessert den 
Stofftransport beim 
Nähen von Knopf-
löchern in schwie-
rigen Stoffen

3A
Automatischer 
Knopfloch-
schlittenfuss 
Knopfloch in 
flachen Materialien, 
Stopfprogramm

2430 , 2A450
Overlockfuss
Overlocknaht, 
Overlocksaum, 
schmale Raupen-
naht, Overlockstich
• Strickstoffe, 

Gewebe, 
• Naht um nähen

50440
Obertransportfuss
Nähen von schlecht gleitenden 
Materialien sowie Stoffen, die 
zum Verschieben neigen; 
Quiltarbeiten
Geradstich, Quiltstich,
Dekorstich
• Nähen von schwierigen 

Stoffen 
z.B. Samt, karierten Stoff 
abpassen, Karos usw.

20440, 20C450
Offener Stickfuss
Sticken, Applika-
tion, Raupennaht-
Muster, Mono-
gramm

42440
BSR-Fuss 
Geradstich, Freihandquilten

9
Stopffuss
Stopfen, Mono-
gramm- oder 
Frei hand sticken,
Geradstich, 
Heftstich
• Stopfen
• Knopf annähen

* Kann je nach Markt unterschiedlich sein
** Sonderzubehör

aurora 430 / 440 QE 

aurora 450
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8 Details

Details

Frontansicht

Rückansicht
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11Bereitstellen des Nähcomputers

Frei-Hand-System (FHS) Kniehebel

Nähfuss heben und senken
• der Kniehebel dient zum Heben und 

Senken des Nähfusses während die 
Hände am Nähprojekt bleiben

• Kniehebel nach rechts drücken 
• der Nähfuss wird angehoben; gleich-

zeitig wird der Transporteur abgesenkt
• nach dem ersten Stich ist der Trans-

porteur wieder in Normalstellung

CFL-Nählicht

Das CFL-Nählicht zeichnet sich – im 
Gegensatz zu einer her  kömmlichen 
Glühlampe – durch eine bessere 
Ausleuch tung des Nähbereichs sowie 
durch eine sehr hohe Lebensdauer aus.

Einsetzen des Kniehebels 
• Kniehebel in die markierte Öffnung 

stecken; in gewohnter Sitzstellung soll 
er mit dem Knie bequem bedient 
werden können

Freiarm-Anschiebetisch

Entfernen des Tisches 
• Nadel und Nähfuss nach oben stellen
• mit etwas Druck - Daumen drückt gegen 

das Gehäuse, Zeigefinger gegen den 
Tisch - den Anschiebetisch nach links 
wegziehen

Kantenanschlag
• von links oder rechts in die Führung 

des Anschiebetisches einschieben
• kann über die gesamte Tischlänge 

verschoben werden

Mass-Skala
• Ziffer «0» entspricht der mittleren 

Nadelposition

Nähflächenvergrösserung
• der Anschiebetisch dient zur Vergrösse-

rung der Nähfläche

Anbringen des Tisches 
• Nadel und Nähfuss nach oben stellen
• über den Freiarm nach rechts schieben 

und einrasten lassen

Ein defektes Nählicht darf 
nur durch den Fachhandel 
ausgetauscht werden.
Bringen Sie den Näh-
computer ins BERNINA-
Fachgeschäft!

Nadel und Nähfuss immer 
hochstellen beim Anbringen 
und Entfernen des Anschie-
betisches!

Bei Bedarf kann die Stellung 
des Kniehebels durch den 
Fachhandel angepasst werden
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Nr. 10  Wäscheknopfloch 
Nr. 11  Wäscheknopfloch schmal
Nr. 12  Stretchknopfloch
Nr. 13 Rundknopfloch
Nr. 14 Rundknopfloch mit Querriegel
Nr. 15 Augenknopfloch
Nr. 16 Augenknopfloch mit Spitzriegel
Nr. 17 Heirloomknopfloch
Nr. 18 Geradstichknopfloch
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 Standardzubehör 5
 Wechseln  17
Nählicht (CFL) 11
Netzkabel  
 Anschluss  10
Nutzstiche   
 Blindsaum 42
 Dreifach-Geradstich 34
 Flache Verbindungsnaht 40
 Geradstich   34
 Heftstich 42
 Kanten absteppen 35
 Overlock 39-40
 Patchwork 41
 Reissverschluss 41
 Stichwahl 29
 Stopfen manuell 37
 Stopfprogramm 36
 Übersicht 83
 Vernähprogramm 36
 Zickzackstich  38

O 
Oberfaden 
 einfädeln 12, 64
 Spannung 17, 64
Ölen 57
Overlock 
 Nähanwendungen 39-40
 Overlockfuss 5
 Stiche 30-33, 81-83

P 
Patchwork 
Patchworkfuss  5

Q 
Quilten    
 Freihand  44
 Mäanderquilten 44
 Mit BSR 45
 Quiltstiche 44

R 
Reinigen 57
Reissverschluss 41

S 
Schaumstoffteller 5
Schriftart 28
Sicherheitshinweise 2
Sonderzubehör   
 Nähen 7
 Sticken 61-62
Speicher-Memory 26-29
 Alphabete 28
 Beispiele 27
 Funktionstasten 24-25
 Korrekturen 29
 Löschen 29
 Oeffnen   26
 Persönlicher Speicher 33
 Programmieren 26-28
 Zahlen 28

Spiegeln  
 Bildschirmansicht 23
 Funktionstaste rechts / links 24
Spulen 15
Spulervorspannung 9
Stich verändern   
 Bildschirmanzeige 23
 Breite 24
 Dekorstiche 43
 Knopfloch 48
 Länge 24
Stichmuster 
 Bildschirmanzeige 23
 Übersicht 81-83
 Wählen 29
Stichplatte 
 Montieren/ entfernen 20
 Reinigen 57
 Sonderzubehör 7, 61
Sticken EC on PC 
 Fäden 69
 Fadenspannung 64
 Fehlerbehebung 58
 Freiarmsticken 62
 Nadelwahl 19
 PC-Bildschirmanzeige 72-74
 Sonderzubehör 61-62
 Sticharten 68
 Stickvlies 66-67
 Stickfuss 64
 Stickunterlage 66-67
 Vorbereitung 64
Stickmodul 
 Anschliessen / entfernen 63
 Details 59
 Koffersystem (Sonderzubehör) 61
 Stickrahmen anbringen/ entfernen 78
Stickmuster 
 Auswählen  71
 Ein- oder mehrfarbig 75
 Funktionen 75-77
 Oeffnen  71
 Zoomen 75
Stickprozess 
 Fortschritt 73
 Sanduhr 74
 Starten 78
Stickrahmen 
 Anzeige 74
 Auswahl  74
 Bespannen 65
 Mega-Hoop 79-80
 Montieren / entfernen  78
 Positionieren 76
 Schablone 65
 Sonderzubehör 61
 Stoff einspannen 65
 Verschieben 76
Stickschablone   65
Sticksoftware 61, 70-71
Stickunterlage 66
Stoff 
 In Stickrahmen einspannen 65
 Mittelpunkt bestimmen 65
 Nadel und Faden 18 09/10 DE 032 907 52 01

Stopfen  36-37
Störungen 
 Beheben 58
 EC on PC 72, 77

T 
Tragegriff  8
Transporteur
 Oben / unten 20
 Position  20
Transporttasche  6

U 
Übersicht 
 Bildschirm 23
 Nähcomputer 8-9
 Stichmuster 30-32, 81-83
 Stickmodul 59
 Tastenfunktionen 24-25
Umrandungsstich 68
Unterfaden 
 Aufspulen 15
 Spule einsetzen 15
 Spulenkapsel entnehmen 16
 Stickspulenkapsel 64
 Zubehör 5
Unterlagenstich 68

V 
Vorbereiten und Bereitstellen
 Nähcomputer 10-17
 Stickmodul 63-67
Vari-Overlock 39
Verstärkter Overlock 32 

W 
Wartung  57

Z 
Zickzackstich  38
Zubehör 
 Box 6
 Nähen 5-7
 Software  70
 Sticken 60-62
Zwillings- Drillingsnadel 
 einfädeln 13
 
 






