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Brukertips!

Tilleggsinformasjon til 
det beskrevne finnes på 
følgende side!

Tegnforklaring

Tilleggsinformasjoner!

! Sikkerhetsforskrifter! 
Fare for å bli skadet!

Nødvendig å ta hensyn til! 
Fare for å skade!
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Med enerett.
For å forbedre produktet, og til fordel for våre kunder, kan alle sy- og 
broderimaskinens egenskaper, deler og utstyr bli endret eller modifisert til 
enhver tid, uten forvarsel.



5Utstyr

Utstyr
Utstyr 
• Pedal
• Bruksanvisning
• Strømkabel
• Garantikort
• Kneløfter-FHS
• Friarmbrett
• Linjal for friarmbrettet
• Visning/opplærings CD-rom

Standardutstyr:
1 5 Spoler (derav 1 i spolehuset)
2 Nåler 130/705H
3 Kost
4 Søylenøkkel
5 Kantlinjal
6 Utligningsplater
7 3 snellestoppere
8 Skrutrekker, liten
9 Vinkelnøkkel, Torx
10 Skumgummiskive
11 Oljekanne

Utvalg i føtter*

1430/440 , 1C450
Normalfot
rettsøm, nytte- og 
motiv sømmer, 
quiltesting
• hull
• festing

4 
Glidelåsfot
glidelås-isying, 
rettsøm

5
Blindsømfot
blindsting, kantsøm, 
rettsøm
• applikasjons-

sømmer

37440
Inchfot 1⁄4“ / 6 mm
Lappesøm med
sømrom på 1/4 eller 
1/8 tomme

Utligningsplate til 
knapphullsøm**
for å oppnå bedre 
transport av stoffet 
under vanskelig 
knapphullsøm

3A
Sensorknapp-
hullfot med 
måleskinne
knapphull på flatt 
underlag, 
automatisk 
bøtesøm

2430 , 2A450
Overlockfot
overlocksøm,
bred/smal,
faldesøm
• strikkestoff, 

vevde,
• fald

50440
Overtransportfot
sying i materialer som 
vanskeliggjør transport av 
materialet og for å forhindre 
stofflag forskyvning ved 
quiltesøm og quilting sammen 
med motiv-sying 
• sying i vanskelig stoff som 

striper, glatt og ruter

20440, 20C450
Åpen broderifot
brodering, 
applikering, 
faldesøm, motiver, 
monogram

42440
BSR-fot 
rettsøm, frihåndsying

9
Stoppefot
stoppe, monogram 
og frihåndsøm, 
rettsøm, tråklesting
• stopping
• sy i knapp

* Leveres ikke som utstyr i alle Land
** Ekstrautstyr

aurora 430 / 440 QE 

aurora 450
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8 Maskinens komponenter

Maskinens komponenter

Maskinens forside

Maskinens bakside
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11Bruksanvisning

Kneløfter (FHS) for frihåndsying

Heve og senke foten
• Kneløfteren brukes til å heve og senke 

foten, slik at hendene er fri til å føre 
stoffet

• Trykk kneløfteren til høyre 
• Samtidig senkes transportøren 
• Ved første sting heves transportøren 

automatisk

CFL- lyset

CFL- lyset utmerker seg – i motsetning 
til vanlige lyspærer – ved bedre belysning 
av sømområdet samt ved meget lang 
levetid.

Montering av kneløfter 
• Putt kneløfterstangen inn i hullet; Denne 

kan enkelt betjenes med høyre kne

Friarmbrett

Fjerne friarmbrettet
• Hev nål og fot
• Ved et lett slag på høyre ende av brettet 

sin fremste del vil gjøre at dette glir ut av 
låsene

• Dra brettet horisontalt mot venstre under 
foten vekk fra friarmen.

 
Linjal
• Skyves inn fra venstre- eller høyre forkant 

av brettet
• Kan plasseres hvor som helst langs hele 

brettets bredde

Cm-mål (Skala)
• «0» tilsvarer midtre nålposisjon

Utvidet syflate
• Friarmbrettet benyttes for å utvide 

syflaten
 
Montere friarmbrettet
• Hev nål og fot
• Før friarmbrettet horisontalt under 

trykkfoten langs med friarmen til 
låseknastene innerst og låsesporene 
ytterst. Disse vil holde brettet stødig på 
friarmen. Enkelest å entre låsene er ved 
å slå lett på venstre ende av brettet.

Defekt lys skal kun skiftes av 
forhandleren.
Ta med symaskinen til en 
BERNINA-forhandler.

Nål og fot må alltid være i 
høyeste posisjon når 
friarmbrettet monteres eller 
fjernes!

Ved behov kan kneløfteren 
tilpassens / justeres hos en 
forhandler. 
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2 1

3

nr. 10 Normalknapphulll
nr. 11 Normalknapphull, smalt
nr. 12 Elastisk knapphull
nr. 13 Knapphull med rund regels
nr. 14 Knapphull med rund og rett regels 
nr. 15 Øyeknapphull
nr. 16 Paspolert knapphull
nr. 17 Håndsydd knapphull
nr. 18 Rettsøm knapphull



































































85Innholdsfortegnelse

M 
Minne 

Displaymeldinger 23
Eksempler 27
Rettelser i minnet 29
Programmere bokstaver og tall 28
Programmering og lagring av 
nytte- og motivsømmer 26
Lukke minnet 29

Motiver 
Valg 71
Et- eller flerfarget motiv 75
Funksjoner i skjermbilde 75-77
Oppstart av EC on PC 71
Fokus 75

Motorhastighet 
Pedal 10
Hastighetshendel 24

N 
Nettledning til maskinen 

Tilkopling 10
Nyttesømmer 

Blindsøm 42
Trestings forsterket rettsøm 34
Lukket overlock-søm 40
Rettsøm 34
Tråkling 42
Kantstikning 35
Overlock 39-40
Lappesøm 41
Glidelås 41
Valg av sømtyper 29
Stopping 37
Stoppe-program 36
Sømoversikt 83
Automatisk festesøm-program 36
Sikksakk-søm 38

Nål 
Nålitræder  14
Nålhode med festeskrue 8
Viktige fakta om tråd og nåler 18, 19
Nålstopp - oppe/nede 24
Nålposisjon 8, 24
Nålstopp   24
Nålutvalg  19
Skifte nål 16
Broder-nåler 60, 64
Tvilling, og trillingnål 13

Nålsystem 18
 

O 
Olje 57
Overlock 

Bruk av overlocksøm 39-40
Overlock-fot 5
Sømvalg 30-33, 81-83

Oversikt 
Skjerm 23
Symaskinen 8-9
Sømvalg 30-32, 81-83
Broderi-modulen 59

Bruker-taster 24-25
Overtråd 

Træ overtråd 12, 64
Still trådspenningen 17, 64
 

P 
Pedal 10

Hovedbryter 10
Nålstopp oppe/nede 10

Plattsøm 68
Pleie 57
Programmering og lagring   26-29

Bokstaver 28
Eksempler 27
Bruker-taster 24-25
Rettelser i minne 29
Slette i minne 29
Åpne minne 26
Personlig minne 33
Programmering og lagring 26-28
Tall 28

Q 
Quilting 

Frihåndsquilting 44
Hånd-quiltesting 44
Frihåndsquilting med BSR 45
Quiltesøm 44
 

R 
Renhold 57

 
S 
Sikkerhetsforskrifter 2
Sikksakk-søm 38
Skrifttype 28
Skumgummiskive 5
Snelleholder 

Liggende 12
Ekstra snelleholder 13, 14

Snellestopper 5
Speilvende (høyre/venstre) 

Displaymeldinger 23
Speilvende (høyre/venstre) 24

Spoletrådspenning 9
Spoling 15
Stingplate 

Sette på/ta av 20
Renhold 57
Ekstrautstyr 7, 61

Stoff 
Spenne stoffet inn i rammen 65
Bestemme midtpunktet 65
Nål, tråd og stoff 18

Stopping  36-37
Sømvalg 

Displaymeldinger 23
Sømvalg 81-83
Valg av sømmer 29

Sy på strikk 38
Sying   

Alfabet  24, 28

09/10 NO 032 907 52 07

Bruker-taster 24-25
Sy med BSR 45
Sy med utligningsplater 21
Retursøm 25
Spesialtegn 25
Sying i hjørner 21
Sømkombinasjoner 26-28
Ekstrautstyr 5-7
 

T 
Transportør 

Heve/senke 20
Innstilling 20

Tre stings forsterket rettøm 34
Trådkutter 9, 14, 15, 16
Trådfører 8
Trådløfter 8

Beskyttelse 8
Trådspenning 

Overtråd 17
Knapphull 48
Skumplastpute 13
Forberede brodering 64
Innstillingsratt 9

Tråd  
Viktige fakta om tråd og nåler 18
Tråd til brodering 69

Trådløfter-beskyttelse 
Trådløfter-beskyttelse 9

Træing 
Træ overtråd 12, 64
Træ undertråd 15, 64
Træ tvillingnål/trippelnål 13

Tråkling 42
Tvilling, og trippelnål 

Træ tvilling- og trippelnål 13

U 
Undertråd 

Spole tråd på spolen 15
Legge inn spolen 15
Ta ut spolehuset 16
Broder-spolekapsel 64
Utstyr 5

Utligningsplater 5, 21
Utstyr 

Utstyrsboks 6
Sying 5-7
Bernina broder-programvare 70
Brodering 60-62

V 
Vari-overlock-søm 39
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