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Tips!

Yderligere 
Information til det 
tilsvarende emne, 
findes på den 
angivende side!

Tegnforklaring

Generel information!

! Læs sikkerhedsforskrifterne!
Fare for brud!

Meget vigtigt!
Der kan opstå fejl!

Alle rettigheder forbeholdes. 
Med henblik på forbedring af produktet samt til fordel for vore kunder kan 
ændringer i maskinens udstyr eller tilbehørsdele når som helst foretages uden 
forudgående meddelelse.
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5Tilbehør

Tilbehør
Standardtilbehør:
1 5 spoler (deraf 1 i spolekapslen)
2 Nålesortiment 130/705H
3 Trensekniv
4 Pensel
5 Kantlineal
6 Højdeudligning
7 3 fordelingstrisser til tråden
8 Lille skruetrækker
9 Vinkelskruetrækker Torx
10 Skumunderlag
11 Olie

Trykfods-sortiment*

1430/440 , 1C450
Transportørfod
Ligesøm
Nytte-og 
pyntesømme
Quiltesømme
• Snørehuller
• Hæftning

4 
Lynlåsfod
Isyning af lynlås
Ligesøm

5
Blindstingsfod
Usynlig oplægning,
Kantstikninger,
Ligesøm,
Blindsting
• Til oplægning og 

usynlig 
applikation

37440
Patchworkfod 
1/4 inch / 6 mm
Til patchwork med 
sømrum 1/4 eller 
1/8 inch (6mm / 
3mm)

3A
Automatisk 
knaphulsfod
Knaphuller i flade 
materialer
Stoppeprogram

2430 , 2A450
Overlockfod 
Overlocksøm, Smal 
satinsøm
• Kastning over   
 sømkant
• Kantafsutninger

50440
Overtransportør
Til materialer, der hænger i 
eller forskubber sig. Quiltning, 
ligesøm, quiltesømme og 
pyntesømme.
• Syning i vanskelige 

materialer som f.eks. velour, 
striber og tern, der skal 
matche

20440, 20C450
Åben broderfod
Broderi
Applikationer
Satinsømme
Monogram

42440
BSR-Fod
Ligesøm, frihåndsquiltning

9
Stoppefod
Stopning.
Monogram eller 
frihåndsbroderi
Ligesøm
Risting
• Stopning
• Knap isyning

Udligningsplade 
til automatisk
knaphulsfod til 
syning af knap-
huller**
Til at forbedre
transportering af
vanskelige 
materialer ved 
syning af 
knaphuller.* Forskelligt i forskellige lande

** Ekstra tilbehør

Tilbehør
• Fodpedal
• Brugsanvisning
• Netledning
• Garantibevis
• Knæløfter 
• Forlængerbord
• Kantlineal til forlængerbord 
• Præsentations/instruktions-CD-ROM
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8 Detaljer

Detaljer

Maskinen set forfra

Maskinen set bagfra







11Klargøring af sycomputeren

Free-Hand-System (FHS) knæløfter

Løfte og sænke trykfoden 
• Knæløfteren brugestil at løfte og sænke 

trykfoden - dine hænder forbliver frie til 
at føre stoffet 

• Tryk knæløfteren til højre med knæet
• Trykfoden løftes; samtidig sænkes 

transportøren
• Efter første sting er transportøren igen i 

normalstilling

Sylys

CFL-sylyset kendetegnes ved en bedre 
belysning af syområdet samt en længere 
levetid i forhold til de normale elektriske 
pærer.

Montering af knæløfteren 
• Indsæt knæløfteren i åbningen. Det 

skal være muligt at betjene knæløfteren i 
normal afslappet sidestilling

Et defekt sylys må KUN 
udskiftes af en autoriseret 
teknikker.
Sycomputeren skal 
indleveres hos en autoriseret 
BERNINA- forhandler.

Forlængerbord

Bordet tages af  
• Hæv nål og trykfod helt
• Løsn det med tommelfingeren fra 

centreringsstifterne og skub bordet mod 
venstre

Kantlineal
• Skub den ind i skinnen fra højre 

(forlængerbordets forreste kant)
• Kan indstilles trinløst i hele bordets 

længde

Måleskala
• Tallet «0» svarer til nålestilling midte

Større arbejdsflade
• Forlængerbordet gør arbejdsfladen 

større

Montering af forlængerbord
• Hæv nål og trykfod helt
• Skub bordet over friarmen og tryk fast, til 

det går i hak ved grebet

Hæv altid nål og trykfod 
helt ved montering af 
forlængerbordet, og når 
det skal tages af!

Er der behov for det, kan din 
BERNINA forhandler tilpasse 
knæløfterens position. 
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85Index

Holder 8
Indstille nåleposition 8, 24
Information 18, 19
Nålestop oppe/nede 24
Nålestop oppe/nede 24
Nåletyper 19
Trådning 14
Udskiftning af nål 16

Nålesystem 18
Netledning 

Strømtilslutning 10
Nyttesømme 

Blindsøm 42
Flad forbindelsessøm 40
Forstærket ligesøm 34
Hæftesøm 36
Kantstikning 35
Ligesøm 34
Lynlås 41
Manuel stopning 37
Overlock sømme 39-40
Oversigt 83
Patchwork 41
Risting 42
Sømvalg 29
Stoppeprogram 36
Zigzag  38

O 
Olie 57
Overlock 

Anvendelse 39-40
Overlockfod 5

Oversigt 
Broderimodul 59
Display 23
Funktionstaster 24-25
Sømoversigt 30-32, 81-83
Sy-/brodericomputer 8-9

Overtråd 
Overtrådsspænding 17, 64
Trådning 12, 64

P 
Patchwork 41
Påsyning af elastik 38

Patchworkfod 5
Programmering af sømme 

Nytte- og pyntesømme 26
Oversigt 26
Rette i hukommelsen 29

Q 
Quiltetsøm / håndsøm 44
Quilting  

Frihåndsquiltning 44
Quilte med BSR 45
Quiltesømme 44
Stipplesting 44

R 
Rammer 

Anvende rammme 65

Ekstra tilbehør 61
Flyt ramme 76
Mega-Ramme 79-80
Monter / afmonter ramme 78
Placering 76
Skabelon 65
Skærm 74
Spænde i ramme 65
Vælge 74

Rensning 57
Risting 42

S 
Slangesøm 

Nyttesøm 30
Satinsøm 68
Skærm 

Display 23
Rensning 57

Sikkerhedsforskrifter 2
Skrifttyper 28
Skumunderlag 5
Spejlvending 

Display 23
Spejlvending (venstre/højre) 
Funktionstast 24

Spole forspænding 9
Spoling af undertråd 15
Stabilisering 49
Stingændringer 

Knaphuller 48
Pyntesømme 43
Display 23
Stinglængde 24
Stingbredde 24

Stingplade 
Montere og fjerne stingplade 20
Rensning 57
Ekstra tilbehør 7, 61

Sømme 
Display 23
Overview 81-83
Sømvalg 29

Stof 
Centrering 65
Opspænde stof 65
Nål og tråd 18

Stopning   36-37
Syhastighed 

Fodpedal 10
Motorhastighedsregulering 24

Sylys (CFL lys) 11
Syning 

Anvende udligningsplader 21
Funktionstaster 24-25
Skrifttyper 25, 28
Sømkombinationer 26-28
Speciale karakterer 25
Syning af hjørner 21
Syning med BSR 45
Tilbagesyning 25
Tilbehør 5-7
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T 
Taske 6
Tråd 

Broderi 69
Information 18

Trådføring 8
Trådgiver 8

Lampehus 8
Trådkniv 9, 14, 15, 16
Trådning 

Dobbelt og trillingenål 13
Overtråd 12, 64
Undertråd 15, 64

Trådspænding 
Broderi 64
Knaphuller 48
Overtråd 17
Overtrådsspænding 13
Trådspænding 9

Transportør 
Hævet / sænket 20
Position  20

Tilbehør 
Broderi 60-62
Skab 6
Software  70
Syning 5-7

Trykfod 
BSR 5, 45
Standard tilbehør 5
Trykfodstryk 22
Udskiftning af trykfod 17
Visning 23

U 
Udligningsplader 5, 21
Underlægningssting 68
Undertråd 

Broderi spolekapsel 64
Spole sættes i 15
Spolekapsel tages ud 16
Spoling af undertråd 15
Tilbehør 5

V 
Vari-Overlock 39
Vedligeholdelse 

(rengøring, smøring, service) 57

Z 
Zigzag  38
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