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Biztonsági útmutató

FONTOS 

FIGYELMEZTETÉS!

VIGYÁZAT!

Égés, tűz, elektromos áramütés és személyi 
sérülések elleni védekezés:
1. Olyan személyek (beleértve a gyerekeket 

is), akik pszichikai, érzelmi vagy szellemi 
képességeik vagy tapasztalatlanságuk 
illetve hiányos ismereteik miatt nincsenek 
abban a helyzetben, hogy a gépet bizton-
sággal használják, nem használhatják a 
gépet felügyelet vagy felelõs személy irá-
nyítása nélkül.

2. Ne használja a varrógépet gyerekjáték-
ként. Különös figyelem szükséges, ha 
gépet gyerekek vagy gyerekek közelében 
használja.

3. Ez a varrógép csak a jelen útmutatóban 
leírt célra használható. Csak a gyártó által 
ajánlott, jelen leírásban található tartozé-
kokat használjon.

4. A gyermekekre folyamatosan felügyelni 
kell annak biztosítására, hogy a géppel ne 
játszanak.

5. Soha ne használja a varrógépet, ha a 
kábel vagy csatlakozó sérült, ha nem 
hibátlanul mûködik, ha leesett vagy meg-
sérült, ha vízbe esett. Ilyen esetben vigye a 
varrógépet az önhöz legközelebb lévõ 
kijelölt szakkereskedõhöz vagy megfelelõ 
szakemberhez átvizsgálásra, javításra, 
elektromos vagy mechanikus beálltásra.

Elektromos készülék használata esetén az 
alábbi alapvetõ biztonsági utasításokat kell 
betartani:
A varrókomputer használata elõtt olvassa el a 
használati útmutatót. Tárolja a használati 
útmutatót egy jól elérhetõ helyen a varrógép 
közelében. Amennyiben harmadik személynek 
adja a gépet, feltétlenül adja vele a használati 
útmutatót is.
Amikor a gépet nem használják a hálózati 
csatlakozót a konnektorból ki kell húzni.

6. Használat közben ne zárja le a varrógép 
levegõzõ nyílásait. Mindig tartsa távol a 
varrógép levegõzõ nyílásaitól és a lábpe-
dáltól a bolyhokat, port és anyagmaradvá-
nyokat.

7. Tartsa távol ujjait a mozgó részektõl. Külö-
nös figyelemre van szükség a géptû körüli 
részen.

8. Csak eredeti tûlemezt használjon. A nem 
megfelelõ tûlemez tûtöréshez vezethet.

9. Ne használjon görbe tût.
10. Varrás közben ne húzza vagy tolja az 

anyagot. Ez tûtöréshez vezethet.
11. Kapcsolja ki ("O") a varrógépet olyan 

tevékenységeknél, melyeket a tû környe-
zetében végez, mint pl. befûzés, tûcsere, 
alsó szál befûzése vagy varrótalp cseréje és 
hasonlók.

12. A burkolat eltávolításánál, olajozásnál 
vagy más jelen leírásban említett karban-
tartásnál a gép csatlakozóját mindig húzza 
ki a konnektorból (a csatlakozót húzza).

13. Ne ejtsen vagy tegyen semmilyen tárgyat 
a varrógép nyílásaiba.

14. Ne használja a varrógépet szabadban.
15. Ne használja a varrógépet olyan helyiség-

ben, ahol hajtógázokat (spray) vagy oxi-
gént használnak.

16. Kikapcsoláshoz állítsa a fõkapcsolót "O" 

Elektromos áramütés elleni védelem:
1. Soha ne hagyjuk a varrókomputert őrizet-

lenül mindaddig, amíg a hálózati csatla-
kozó be van dugva.

2. Soha ne hagyjuk a varrókomputert őrizet-
lenül mindaddig amíg a hálózati csatla-
kozó be van dugva.

3. LED SUGÁRZÁS: Soha ne nézzen a LED 
fénybe optikai eszközökkel.
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Biztonsági útmutató

Ez a varrógép csak háztartási felhasználásra készült. Intenzív 
vagy ipari használat esetén rendszeres tisztítás és különösen 
gondos ápolás szükséges.

Az intenzív vagy ipari használatból eredõ kopások a garanciális 
idõ alatt sem szavatolják automatikusan a garancia jogosságát. 
A döntés a garancia ügyében a szervizt illeti meg.

Amennyiben a varrógépet hideg helységben tárolja, úgy 
használat előtt minimum egy órával vigye egy fűtött szobába. 

A kettõs szigeteléssel ellátott termék két 
szigetelõ egységgel van ellátva földelés helyett. 
A kettõs szigeteléssel ellátott termék nem tar-
talmaz földelést és nem is szükséges. A kettõs 
szigeteléssel ellátott termékek karbantartása 
különös gondosságot és a rendszerre vonat-
kozó megfelelõ ismereteket igényel. Ezért az 
ilyen munkákat csak képzett személy végez-
heti. Szervizeléshez és javításhoz csak eredeti 
alkatrészeket használjon. A kettõs szigetelés-
sel ellátott termék jelölése a következõ: 
"Kettõsszigetelés" vagy "Kettõsszigetelt".
Ez a szimbólum  is kettõsszigetelt terméket 
jelez.

Minden jog fenntartva. 
Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy mûszaki okokból, a termék fejlesztése érdekében a varrókomputer kialakításán vagy tartozékain 
elõzetes bejelentés nélkül változtatásokat hajtsunk végre. A tartozékok országonként eltérõek lehetnek.

MegjegyzésFigyeleM!

állásba és húzza ki a csatlakozót a kon-
nektorból.

17. Kihúzásnál mindig a csatlakozót, soha ne 
a kábelt húzza.

18. Amennyiben a lábpedálba szerelt kábel 
sérült, akkor a javítást a gyártónak, a 
gyártó szakszervizének vagy erre 
megfelelõen kiképzett szakembernek kell 
végeznie.

19. Soha ne tegyen semmit a lábpedálra.
20. Ez a varrógép kettõs szigeteléssel készült 

(kivéve USA/Kanada). Csak eredeti alkat-
részeket használjon. Kövesse a kettõs szi-
geteléssel ellátott termékekre vonatkozó 
útmutatásokat.

KETTÕS SZIGETELÉSSEL 
ELLÁTOTT TERMÉKEK KAR-
BANTARTÁSA

GONDOSAN ÕRIZZE MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT
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Gép áttekintése

A varrógép tulajdonságai

1 Szálvezető
2 Talpnyomás
3 Orsózó előfeszítő
4 Szálfeszesség állító
5 Cérnatartó tüske
6 Lyuk a második cérnatartó tüskének
7 Orsózó tengely
8 Orsózó kikapcsoló
9 LCD kijelző
10 Sebességszabályzó
11 Kezelő gombok
12 Szálvágó
13 Egylépéses gomblyuk szenzor
14 Tűbefűző
15 Tűlemez
16 Varróasztal és kiegészítő tároló fiók
17 Programkiválasztó gombok
18 Funkció gombok
19 Fedél
20 Kézikerék
21 Hímzőegység csatlakoztató
22 Főkapcsoló
23 Elektromos kábel
24 Pedál csatlakozó
25 Fogantyú
26 Talpemelő kar
27 Anyagtovábbító süllyesztő

1

3

4

2

9

11

12

10

13

15

16

14

5

6

7

8

17

18

20

19

28

22

23

24

21

25

27

26
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Gép áttekintése

Kiegészítők 

1 Cikk-cakk talp (T)
2 Gomblyuk talp (D)
3 Vakvarró foot (F)
4 Gombfelvarró talp (H)
5 Overlock talp (E)
6 Hímzőtalp (A)
7 Cipzárvarró talp (I)
8 Kefe & varratbontó
9 Tűkészlet (3x)
10 Orsó (3x)
11 Csavarhúzó
12 Szélvonalzó
13 L – Csavarhúzó
14 Cérnatartó tüske - hosszú (V)
15 Filckarika
16 Cérnaspulni tartó (nagy)
17 Cérnaspulni tartó (kicsi)
18 Porvédő huzat
19 Spulniháló (2x)
20 Olló

22

27

21 23 25

26

24

502020.60.05

502020.70.53

502020.60.01 502020.62.91 502020.70.52

502020.70.65

502020.60.10

1 4

10 14

18

3

6 8

12

16

7 9

13

17

2

5

11

15 19

20

502020.69.03

502020.73.08 502020.59.21

502020.59.20

502020.81.82

502020.70.20

502020.60.06 502020.74.87

502020.76.49

502020.79.37

502020.60.09

502020.76.53

502020.76.50

502020.59.98

28

502020.76.48

502020.59.24

502020.59.27

502020.88.20

502020.59.99

502020.81.81

502020.70.90

Külön megvásárolható

21 Zsinórozó talp (M)
22 Ráncoló talp
23 Szegőtalp (K)
24 Ikertű
25 1/4"-es tűzőtalp
26 Felső anyagtovábbító
27 Rejtett cipzár talp
28 Stoppoló/hímző talp
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Gép beállítása

Gép csatlakoztatása

Mielõtt csatlakoztatja a varrógépet az elektromos hálózatra 
ellenõrizze, hogy a hálózati feszültség a típustáblán megadott 
feszültséggel (Volt) megegyezik e.

 • Állítsa a gépet stabil asztalra.
 • Csatlakoztassa az elektromos hálózati kábelt a varrógép-

hez a kéttűs csatlakozónál.
 • Dugja be a gép kábelét a konnektorba.
 • Kapcsolja be a főkapcsolót.

 – A varrásvilágítás beindul a varrókomputer bekapcsolá-
sával.

Villásdugó információ
Ez a készülék polarizált csatlakozóval van ellátva (egyik pólus szé-
lesebb). Az elektromos áramütés kockázatának elkerülésére A 
csatlakozó csak egy módon dugható be az aljzatba. Amennyiben 
a csatlakozót nem tudja bedugni, próbálja meg fordítva. Ha így 
sem tudja csatalakoztatni, forduljon elektromos szakemberhez.. 
Semmiképpen ne módosítsa magát a csatlakozót. 

Pedál
A lábpedál kábelt a gép kikapcsolt állapotában dugja a gép 
megfelelõ csatlakozó aljzatába.
 • Kapcsolja be a gépet, majd nyomja le lassan a lábpedált, 

hogy elkezdje a varrást.
 • Engedje el a pedált a varrógép megállításához..

FigyeleM!

A gépet MINDIG ki kell kapcsolni ("O" állás) és a hálózatról le 
kell választani, ha nem használja, vagy alkatrészek, tartozékok 
cseréjénél ill. eltávolításánál.

Amennyiben nem biztos abban, hogy a gépet jól csatlakoztatja a 
hálózatra, forduljon elektromos szakemberhez. Válassza le a 
gépet a hálózatról, ha nem használja. Típushoz csak a C-9000, 
lábpedált használja, melyet a CHIEN HUNG TAIWAN LTD gyárt.

FigyeleM!
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Gép beállítása

Varróasztal

 • Tartsa a levehetõ asztalt vízszintesen és húzza le a nyíl irá-
nyába. 

A levehetõ asztal belsejében elhelyezhetõk a tartozékok.
 • Kinyitáshoz hajlítsa le a fedelet.
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Gép beállítása

 • Tekerje a szálat az óramutató járásával megegyezõen az 
orsózó elõfeszítõ köré.

 • Húzza át a szálvéget az orsó lyukainak egyikén (lásd az 
ábrát) és tegye az orsót az orsózó tengelyre.

 • Nyomja az orsót jobbra.

Megjegyzés

Ha különleges cérnát használ, ami gyorsan tekeredik le az 
orsóról, használat elõtt helyezzen az orsóra egy hálót, és 
használjon nagyobb spulnitartót. Csökkentse a szálfeszességet, 
ha szükséges.

Alsó szál orsózása

 • Tegye a cérnát és a szálterelõ tányért a cérnaspulni tartóra. 
Kisebb cérnaspulniknál használja a kis szálterelõ tányért.

 • Akassza be a szálat a felsõ szálvezetõbe.
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Gép beállítása

Amikor az orsózó tengely jobb oldali állásban van, ez az üzenet 
jelenik meg az LCD kijelzőn. Az üzenet eltűnik a képernyőről, 
amint az orsózótengelyt visszanyomja bal oldali (varró) állásba.

 • Vágja le a szálat szorosan a lyuk mellett az orsón. 
 • Orsózzon tovább, amíg az orsó megtelik. 

 – Az orsózás automatikusan megáll, amint az orsó meg-
telik.

 • Állítsa meg a gépet a Start/Stop gomb megnyomásával 
vagy a lábpedál felengedésével.

 • Nyomja az orsózó tengelyt balra.

 • Vágja el a szálat és vegye le a megtelt orsót.

 • Tartsa meg a szálvéget egyik kezével.
 • Indítsa el az orsózást a lábpedál megnyomásával vagy a 

start/stop gombbal.
 – Állítsa meg az orsózást néhány fordulat után. 

Megjegyzés
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Gép beállítása

Az orsó behelyezése

 • Amikor megnyomja az orso takaró nyitót (1), az orsótakaró 
plexi kinyílik.

 • Az orsótakaró plexit ekkor kiveheti a helyéről (2)
 • Tegye be az orsót úgy, hogy szál az óramutató járásával 

ellentétesen fusson le.

FigyeleM!

Szál befűzése vagy kihúzása elõtt kapcsolja ki a gépet (a 
fõkapcsolót állítsa "O" állásba). 

A szálemelõnek befûzésnél legfelsõ állásban kell lennie. Ha a 
felsõ szál nincs jól befûzve, az kárt tehet a varrógépben.

A

1
2

A

B

C

B

 • Ellenőrizze, hogy a szál megfelelõen fekszik e a szálfeszítõ 
rgók között az orsótartóban úgy, hogy egyik ujjával kissé 
mgnyomja az orsót és a másik kezével húzza a szálat. Az 
ellenállásnak érezhetõnek kell lennie.PHúzza a szálat a 
nyíljelölés szerint (B)-bõl (C)-be a tûlemez szálvezetõjébe.

 – Levágáshoz húzza a szálat hátra a vágószél fölé a (C) 
pontnál.

 – Bezáráshoz tolja a fedelet hátra. Ezután nyomja le jobb 
oldalon addig, amíg az orsótakaró nyitó gomb (1) 
kiugrik.

 • Húzza a szálat a nyíljelzés mentén a greiferujj (A) alá át a 
trelőig (B) a horonyban.

FigyeleM!
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Gép beállítása

A felsőszál befűzése

Fontos a cérna befűzését pontosan elvégezni, ellenkező esetben 
problémák léphetnek fel a varrás során.

Megjegyzés

6

5

7
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Gép beállítása

 • Úgy tegye a cérnaspulnit a spulnitartóra, hogy a szál 
elõrefelé fusson le, azután helyezze rá a szálterelõ tányért.
Kattintsa be a szálat a felsõ szálfeszítõbe.

A szálfeszítés kioldásához elõször a tût felsõ állásba kell emelni 
és fel kell emelni a varrótalpat is, hogy a szálfeszítő korongokat 
kinyissa.

 • Húzza a szálat elõre, azután lefelé. Ezzel a szál bekerül a 
szálfeszítőbe.

 • Húzza ezután tovább lefelé és felfelé a szálemelõ burkolat 
körül.

 • Felérve vezesse a szálat jobbról balra a szálemelõ vezető-
lyukán keresztül, majd vezesse ismét lefelé.GHelyezze 
ezután a szálat az íves lyukba.

 • Fûzze be a szálat elölrõl hátrafelé a tûlyukba és mintegy 
10cm hosszban húzza hátra. 

 • A felesleges cérnát vágja le a szálvágóval.
 • A tû befûzhetõ a tûbefûzõvel is (lásd a következõ oldalt).

FigyeleM!
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Gép beállítása

Tűbefűző

 • Süllyessze lassan a tûbefûzõt és a szálat az ábra szerint 
vezesse át a szálvezetõn, azután húzza jobbra.

FigyeleM!

Emelje a tût legfelsõ állásba és süllyessze le az anyagtovábbítót.

Állítsa a fõkapcsolót "O" állásba!

 • A tûbefûzõ automatikusan befûzõ állásba fordul, és a 
horog átmegy a tûlyukon.

 • Húzza a szálat jobbra a tû elé.HTartsa lazán a szálat és 
engedje el lassan a kart.
 – A horog kifordul, áthúzza a szálat a tûlyukon és egy 

hurkot képez.
 – Húzza át teljesen a szálat a tûlyukon.

FigyeleM!
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Gép beállítása

Tűcsere

Szálvágó

Cserélje a tût rendszeresen, mindenek elõtt akkor, ha elhasználó-
dás jeleit mutatja vagy varrási egyenetlenségeket tapasztal.

A tût az ábra szerint helyezze be:

A Oldja ki a tûrögzítõ csavart és az új tû behelyezése után 
húzza meg ismét. A tûszár lapos részének hátrafelé kell 
néznie.

B Tolja fel a tűt akadásig.

A szálvágó használata az alábbiakban szükséges:
1. Szál elvágásához befûzés után.
2. Szálak elvágásához a varrat végénél.

 • A szálak elvágásához a varrótalpnak felemelt állapotban 
kell lennie.

 • Távolítsa el az anyagot és húzza a szálakat balra felfelé a 
szálvágón át.

 • A szálak elvágása a következõ varrat kezdéséhez megfelelõ 
hosszban történik.

A tű legyen tökéletes állapotban.
Varrási problémák léphetnek fel, ha a tû:

 – Görbült
 – Tompa
 – Hegye sérült

A tû behelyezése vagy kivétele elõtt kapcsolja ki a gépet, a 
fõkapcsolót állítsba.

FigyeleM!
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Gép beállítása

Szálfeszesség

Normál felsõszál feszítés egyenes öltéshez.

Szálfeszítés alapbeállítás: «4»
 • Nagyobb szálfeszítéshez forgassa a kereket a következõ 

nagyobb számra.
 • Kisebb szálfeszítéshez forgassa a kereket a következõ 

kisebb számra.

A megfelelõ szálfeszítés a kiváló varráseredmény elérésé-
hez szükséges.
Minden díszítõ varrásnál az öltéskép szebb és az anyag kevésbé 
hullámosodik, ha a felsõ szál kissé áthúzódik az anyag visszájára.

A felsõ szál feszítése egyenes öltéshez túl gyenge. 
 • Állítsa nagyobb értékre.

Normál felsõszál feszítés cikk-cakk és díszítõ öltésekhez.

A felsõ szál feszítése egyenes öltéshez túl nagy. 
 • Állítsa kisebb értékre.

csökkentésnövelés

Felsőszál

Alsószál

Anyag színe

Anyag fonákja
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Gép beállítása

Anyagtovábbító emelése vagy süllyesztése

A varrótalp levétele után a szabadkar hátoldalán látható az anyag-
továbbító süllyesztõ gomb.

Tolja a kart az (a) szimbólumhoz és az anyagtovábbító felemelke-
dik.
Tolja a kart a (b) szimbólumhoz és az anyagtovábbító lesüllyed, pl. 
gombok felvarrásához vagy szabadkezes hímzéshez.

 • Tolja a kart az (a) szimbólumhoz és az anyagtovábbító 
ismét felemelkedik és készen áll a normál varrásra.

 • Az anyagtovábbító csak akkor emelkedik fel, ha a 
kézikereket forgatja, nem a kar jobbra tolása után. 

 • Forgassa a kézikereket egyszer körbe, az anyagtovábbító 
felemeléséhez.

Talpnyomás beállítása

A varrótalp nyomás a gyárban elõzetesen beállításra került és nem 
igényel különösebb beállítást a felhasznált anyag szerint (véko-
nyabb vagy vastagabb anyag).
A varrótalp nyomása azonban mégis állítható, ha szükség van rá. 
Forgassa ehhez egy érmével az állítócsavart.
 • Nagyon finom anyagok varrásához csökkentheti a varró-

talp nyomását az állítócsavar óramutató járásával ellenkezõ 
irányba történõ forgatásával. Vastag anyagok esetén 
húzza meg az állítócsavart egy kicsit az óramutató járásá-
val megegyezõen (nagyobb nyomás).

 • Az általános nyomásbeállítás ismét helyreállítható, ha az 
állítócsavart addig forgatja, amíg a burkolattal 
megegyezõen áll.

b

a

b
a

b

a

b
a
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Gép beállítása

Talp cseréje

Kétlépcsõs varrótalp

A varrótalpat két lépcsőben lehet felemelni. A varrótalp emelõvel 
történik a varrótalp emelése és süllyesztése, amikor varrnivaló 
anyagot teszünk alá.

A második szintre csak akkor emeljük fel a talpat, amikor 
hímzőmódban vagyunk és le akarjuk venni a hímzőkeretet.

Kapcsolja ki a fõkapcsolót (állítsa "O" állásba)!

Varrótalp tartó felhelyezése
 • Emelje fel a talpszárat (a).
 • Tegye fel a varrótalp tartót (b) az ábra szerint.

A hímzőtalp felhelyezése
 • Süllyessze a varrótalp tartót (b), amíg a horony (c) közvet-

lenül a stift (d) fölé kerül.
 • Nyomja fel a rögzítõ kart (e).
 • Süllyessze a varrótalp tartót (b) és a varrótalp (f) automati-

kusan bekattan.

A varrótalp eltávolítása
 • Emelje fel a varrótalpat.
 • Nyomja fel a fekete rögzítõ kart (e) és a varrótalp kikattan.

Szélvonalzó felhelyezése
 • Tolja át a szélvonalzót (g) az ábra szerint a nyíláson.
 • A kívánt szegélyszélességnek, hajtásnak, stb. megfelelõen 

állítsa be.

FigyeleM!

Megjegyzés

A tű mindig a legmagasabb ponton kell legyen.

a

b

b

d

c

f

e

e

g
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Fontos tudnivalók a varrásról

Útmutatás tû, anyag, cérna kiválasztásához

A cérnát a felhasználási célnak megfelelõen kell kiválasztani. A varrás eredményében döntõ szerepet játszik a cérna anyaga és 
minõsége. Azt javasoljuk, hogy márkás, jó minõségû cérnát használjon. A tût és a cérnát gondosan egymáshoz igazodva kell 
kiválasztani. A helyes tûvastagság függ mind a varrandó anyagtól, mind a kiválasztott cérnától. Döntõ szerepet játszik az anyag 
súlya és fajtája, valamint a cérna- és tû vastagsága és hegyének formája.

TÛVASTAGSÁG ANYAGOK CÉRNA

9-11/65-75 Finom anyagok: finom pamut, voile, szerzs, 
selyem, muszlin, qiana, interlock, pamut kötött 
anyagok, pólóanyagok, jersey, krepp, szövött 
poliészter, ing- és blúzanyagok.

Finom pamutcérna, nylon- vagy polieszter 
cérna.

12/80 Közepes anyagok: pamutok, szatén, vitorlavá-
szon, kétfalas kötött anyagok, finom gyapjú-
anyagok.

A legtöbb cérna közepes vastagságú és 
alkalmasak ezekhez az anyagokhoz és tű 
vastagságokhoz.

Optimális eredmény eléréséhez a szintetikus 
anyagokhoz poliesztercérnát, a szövött 
természetes anyagokhoz pamutcérnát 
használjon.

Alsó- és felsõ szálként mindig ugyanolyan 
cérnát használjon.

14/90 Közepes anyagok: pamut vitorlavászon, gyapjús 
durvánhurkolt kötött anyagok, frottír, farmer-
anyagok.

16/100 Nehéz anyagok: lenvászon, gyapjúanyagok, 
sátor- és steppelt anyagok, farmeranyagok, 
kárpitanyagok (finomtól a közepesig).

18/110 Vastag gyapjúanyagok, kabátanyagok, kárpit-
anyagok, egyes bõrök és vinyl.

Vastag cérna, szõnyegfonal. (Használjon 
nagyobb varrótalpnyomást - nagyobb 
szám.)

Megjegyzés
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Fontos tudnivalók a varrásról

Díszítéshez vagy egyéb varrási munkákhoz való ikertűt  külön vásárolhat gépéhez. Az európai tûvastagságok a következõk: 65, 70, 
80 stb. Az amerikai és japán tûvastagságok a következõk: 9, 11, 12 stb. Rendszeresen cserélje a tûket (kb. minden második varrás 
elõtt) és/vagy az elsõ szálszakadásnál 
vagy öltéskihagyásnál.

Tűk Leírás Anyagfajta

HA x 1
15 x 1

Standard sharp needles.

Tűvastagság vékonytól a vastagig. 

9 (65)-től 18 (110)-ig

Szövött természetes anyagok: gyapjú, 
pamut, selyem, stb., Quiana. Kétfalas kötött 
anyagokhoz nem javasolt.

15 x 1/130/ 705H Félgömbhegyű, nagylyukú tű. 

9 (65)-től 18 (110)-ig

Szövött természetes- és szintetikus anyagok, 
kevert polieszter szövetek. Polieszter kötött 
anyagok, interlock, pólóanyagok, egyfalas 
és kétfalas kötött anyagok.

A15 x 1 helyett használható mindenfajta 
anyag varrásához.

15 x 1/ 130/705H (SUK) Gömbhegyû tû 

9 (65)-től 18 (110)-ig

Pulóver kötött anyagok, licra, fürdõruha 
anyagok, elasztikus anyagok.

130PCL/705H-LR/LL Bõrvarró tû 

12 (80)-tól to 18 (110)-ig

Bõr, vinyl, kárpitanyagok. Kisebb lyukat 
csinál, mint a szabványos nagy tű.

Megjegyzés



 

 21

Fontos tudnivalók a varrásról

Varrótalp felhasználási táblázat 

Bizonyos öltésfajtáknál érdemes ikertűt használni, így dekoratívabb eredményt érhet el.

Varrótalp FELHASZNÁLÁS TÛ

Cikk-cakk talp (T) Általános varrások, 
patchwork, díszítõ 
öltések, darázsolás, 
fagott stb.

Cipzárvarró talp (I) Cipzárok bevarrása
 

Gombfelvarró talp (H) Gombfelvarrás

Gomblyuk talp (D) Gomblyukak varrása

Hímzőtalp (A) Szaténöltések

Overlock talp (E) Szélek áthurkolása

1/4 "-es tűzőtalp Quilt- és 
patchworkmunkák

 

Varrótalp FELHASZNÁLÁS TÛ

Stoppoló/hímző talp Stoppolás szabadkezes 
hímzés monogramm 
varrása 

 

Vakvarró foot (F) Rejtett öltés

Szegőtalp (K) Keskeny szegés

 

Zsinórozó talp (M) Zsinórozás

Rejtett cipzár talp Cipzárok bevarrása

 

Ráncoló talp Fodrozás

 

Felső anyagtovábbító Segít a nehéz anyagok 
és többrétegû anyagok 
egyenletes továbbítá-
sában.. 

 

Ikertű

Külön megvásárolható kiegészítők

Megjegyzés
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Kijelző és funkciók magyarázata

Magyarázat a gombokhoz

1 Start/Stop gomb
2 Visszavarró / Kilépés gomb
3 Automata elvarrás
4 Tűpozíció fel/le gomb
5 Sebességszabályzó
6 OK gomb
7 Nyíl gombok
8 Közvetlen minta kiválasztás és Szám gombok
9 Minta tükrözése gomb
10 Nyújtás / Átméretezés gomb
11 Ikertű / Forgatás gomb
12 Öltéshosszúság szabályzó / Előre és hátra lépés az öltések 

között gomb
13 Öltésszélesség szabályzó / Szín előre és hátra gomb
14 Memória / Beállítások gomb
15 Törlés / Visszalépés gomb
16 Mintacsoport kiválasztás / Színbeállítás gomb

A gomb elején látható ikon varrás üzemmódban, a gomb 
oldalán látható ikon pedig hímzés üzemmódban aktív. 

Megjegyzés

1

3

4

2

5 6 7 8

9 11 13 14 16

10 12 15
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Kijelző és funkciók magyarázata

Információk a LED kijelzõn

Kijelző nézet normál üzemmódban
1 Öltésminta
2 Öltésminta száma
3 Visszavarrás
4 Automatikus elvarrás
5 Javasolt varrótalp
6 Javasolt szálfeszesség
7 Öltésminta kategória
8 Tűmegállás fent
9 Öltéshossz
10 Tűpozíció
11 Hangjelzés bekapcsolva
12 Automatikus megállás a minta végén
13 Tükrözés funkció
14 Ikertű
15 Tűmegállás lent
16 Öltésszélesség
17 Hangjelzés kikapcsolva
18 Betű sorszáma
19 Varrott ábécékNKijelző nézet öltésminta választás 

üzemmódban

Normál mód

1

21

20

18

19

2

4

8

15

22

5

11

7

10

6

9

3

1716

141312

24

23

20 Öltésminta
21 Öltésminta száma
22 Öltésminta kategória
23 Jelenlegi oldalszám
24 Össz oldalszám
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Kijelző és funkciók magyarázata

Kijelzõ nézet memória üzemmódban
1 Kiválasztott memóriahely (keretben)
2 Öltéseket tartalmazó memóriahely
3 Üres memóriahely
4 Jelenlegi memóriahely
5 Öltésminta száma és öltésminta
6 Automatikus megállás a minta végén
7 Tükrözés funkció
8 Tűmegállás fent
9 Hangjelzés bekapcsolva
10 Öltésminta nyújtása
11 Öltésszélesség
12 Öltéshossz
13 Öltésminta kategória
14 Jelenlegi memóriahely
15 Összes memória
16 Kurzor

Memória mód

Kijelző nézet öltésminta választás üzemmódban
17 Öltésminta
18 Öltésminta száma
19 Memória modell
20 Öltésminta kategória
21 Jelenlegi oldalszám
22 Össz oldalszám

13

14

15

18

17

9

11

19

10

4

2

12

16

 7  8   65

21

22

20

1 3
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Kijelző és funkciók magyarázata

Funkció gombok

Start/Stop gomb

Visszavarrás

Automatikus elvarrás

 • A gép indításához nyomja meg a Start/Stop gombot. 
 • Megállításhoz nyomja meg ismét a gombot. A gép a varrás 

elkezdéskor lassan mozog.
 – A start-/stop gomb használata esetén a gép lábpedál 

nélkül használható.

Hátrafelé varráshoz nyomja meg a gombot.
Az LCD-n található _[insert symbol]_ szimbólum visszafelé varrás-
kor jelenik meg.
Csak a 1-5 és a 00-ás A csoportban található 24 öltésmintáknál 
lehetséges a hátrafelé varrás..
 • Ha a varrás megkezdése elõtt megnyomja a gombot és 

ismét elengedi,
 – akkor a gép folyamatosan hátrafelé varr. Az elõrefelé 

varráshoz a gombot ismét meg kell nyomni.
 • Ha a varrás megkezdése után nyomja meg a gombot, 

akkor a gép hátrafelé varr 
 – egészen addig, amíg a Visszavarró gombot nyomva 

tartja.

Amennyiben az 1,2,3,4-es vagy az A csoportba tartozó 00-ás 
öltésmintát választja ki, és megnyomja az Automatikus elvarrás 
gombot, a gép azonnal elkészít 3 elvarró öltést majd automatiku-
san megáll. 
1 Amíg a gép meg nem áll, a kijelzõn megjelenik a szimbó-

lum.
Az 1,2,3,4-es vagy az A csoportba tartozó 00-ás öltésmintát 
kivéve az összes többi mintára igaz, hogy ha megnyomja az Auto-
matikus elvarrás gombot, a gép készít 3 elvarró öltést a minta 
végén, majd megáll. 
2 Amíg a gép meg nem áll, a kijelzõn megjelenik a szimbó-

lum.

Amennyiben a gombot ismét megnyomja, vagy egy új öltésmintát 
választ ez a funkció kikapcsol.

1

2
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Kijelző és funkciók magyarázata

Sebességszabályzó

 • A sebességszabályozó varrás közben is eltolható, 
 – hogy korlátozza a varrási sebesség maximumát.

A szabályozó állása határozza meg a lábpedállal elérhető legna-
gyobb sebességet amikor azt teljesen lenyomja.

 • Lassúbb: forgassa az óramutató járásával megegyező 
irányba. 

 • Gyorsabb: forgassa az óramutató járásával ellentétes 
irányba.

Ha a gépet a start-/stop gombbal mûködteti, akkor az aktuális 
varrósebesség határozza meg a szabályozó állását.

Tűpozíció fel/le gomb

 • A Tűpozíció fel/le gomb megnyomásakor 
 – a tű a varrás befejeztekor vagy legfelső pozícióban, 

vagy pedig az anyagban áll meg.

1 Nyomja meg a gombot, hogy a kijelzőn látható nyíl felfelé 
mutasson. 
 – A tű legfelső pozícióba helyezkedik, majd a varrás 

befejeztekor ott is áll meg.
2 Nyomja meg a gombot, hogy a kijelzőn látható nyíl lefelé 

mutasson. 
 – A tű legalsó pozícióba helyezkedik, majd a varrás 

befejeztekor ott is áll meg.

Amennyiben a tûmegállás gombot varrás közben nyomja meg, a 
gép automatikusan megáll.

A varrási sebesség csak varró módban állítható.

Megjegyzés

Megjegyzés

1

2
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Kijelző és funkciók magyarázata

Mintakiválasztó gyorsgombok

 • A gombok megnyomásával kiválaszthatja a mellettük lévő 
öltésmintát.

Szám gombok

 • A gombok segítségével közvetlenül kiválaszthatja az épp 
akítv öltésmint csoportból a használni kívánt mintát. 

Nyíl gombok

A gombok segítségével válassza ki a kívánt mintát, funkciót, stb...

OK gomb

 • Nyomja meg a gombot, hogy aktiválja a kiválasztott min-
tát, funkciót, stb... 
 – Normál módban a gomb megnyomásával a mintavá-

lasztót éri el.
 – Memória módban a gomb megnyomásával a mintavá-

lasztót éri el..
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Kijelző és funkciók magyarázata

Öltésminta nyújtása

 • Az A mintacsoport 13-36. számú mintáit a normál hosszú-
ságuk ötszöröséig lehet a gomb megnyomásával nyújtani.

A szélesség és hosszúság megváltoztatásával az öltésminták nagy 
választéka áll rendelkezésére.

Ikertű

A 0-ás és a 86-99-ig tartó mintákat kivéve az összes többit meg-
varrhatja két párhuzamos vonalban az ikertű segítségével.
 • Nyomja meg az Ikertű gombot és a gép automatikusan 

lecsökkenti az öltésszélességet hogy az alkalmas legyen 
ikertűs varráshoz.

 • Nyomja meg ismét az Ikertű gombot, hogy visszatérjen az 
egytűs varráshoz.

Minta tükrözése gomb

 • A 0-ás és a 86-99-ig tartó mintákat kivéve az összes többit 
lehet tükrözni a Tükrözés gomb megnyomásával.
 – A gép addig varrja a tükrözött mintát, amíg újra meg 

nem nyomja a Minta tükrözése gombot.
 – Ha más mintát választ, a tükrözés funkció kikapcsol.

A Normál öltésminta
B Tükrözött öltésminta

BA
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Kijelző és funkciók magyarázata

Öltésszélesség beállítása

Amikor kiválaszt egy öltést, a gép automatikusan beállítja az 
ahhoz javasolt öltésszélességet, mely megjelenik az LCD kijelzőn.

 • Az öltésszélességet az öltésszélesség állító gomb megnyo-
másával tudja változtatni.

 • Keskenyebb öltéshez nyomja meg a gomb bal oldalát. 
 • éöltéshez nyomja meg a gomb jobb oldalát.For a wider 

stitch, press the button right.
 – Az öltésszélesség «0.0-tól 7.0»-ig állítható. Bizonyos 

öltéseknek korlátozottan állítható csak a szélessége.

Amikor az 1-4. számú öltésmintákkal, valamint az A mintacsoport 
00-ás mintájával dolgozik, a tűpozíciót az öltésszélesség szabályzó 
gombbal tudja állítani.
 • Nyomja meg a gomb bal oldalát és a tű balra mozdul.
 • Nyomja meg a gomb jobb oldalát, és a tű jobbra mozdul.

 – A szám «0.0-tól » «7.0».-ig változik, aszerint, ahogy a 
tű balról jobbra mozog. 

 – Az előre beprogramozott középső tűpozíciót a «3.5»-
as szám jelzi.

Öltéshosszúság beállítása

Amikor kiválaszt egy öltést, a gép automatikusan beállítja az 
ahhoz javasolt öltéshosszúságot, mely megjelenik az LCD kijelzőn.
 • Az öltéshosszt az öltéshossz állító gomb megnyomásával 

tudja változtatni.
 • Öltéshossz csökkentése: nyomja meg a «-» gombot (bal). 

Öltéshossz növelés: nyomja meg a «+» gombot (jobbra). 
Az öltéshossz «0.0-tól 4.5»-ig állítható. Bizonyos öltések-
nek korlátozottan állítható csak a hosszúsága.
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Kijelző és funkciók magyarázata

Öltéscsoport kiválasztása

Amikor bekapcsolja a gépet, a kijelző automatikusan a gyorsel-
érésű öltésmintákat mutatja.
 • Nyomja meg a Mintacsoport kiválasztás gombot: a képer-

nyőn megjelenik a mintacsoport vlasztó ablak. A nyíl gom-
bok segítségével válassza ki a megfelelő mintacsoportot.

 – Gyorselérésű öltésminták 
 – A öltésminta csoport 
 – B öltésminta csoport 
 – C1 öltésminta csoport nyomtatott betűk 
 – C2 öltésminta csoport írott betűk

Memória

 • Nyomja meg a memória gombot, hogy belépjen a Memó-
ria módba és bevigye a kívánt betű- vagy öltésminta kom-
binációkat.
 – A közvetlen elérésű csoport mintái, valamint az A cso-

port 86-99. számú mintái nem programozhatóak.

Törlés / Visszalépés gomb

 • Ha nem megfelelő mintát vagy memróiafájlt választ ki, 
nyomja meg ezt a gombot, és a gép törli a kiválasztást 
vagy visszlép az előző menüpontba.
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Kijelző és funkciók magyarázata

Amikor bekapcsolja a gépet, a kijelző automatikusan a gyorsel-
érésű öltésmintákat mutatja.

 • Nyomja meg a szám gombok egyikét, a mellette lévő öltés-
minta kiválasztásához, vagy nyomja meg az Öltésminta 
kiválasztó gombot, hogy kiválaszthassa a megfelelő öltés-
minta csoportot.

 • A nyíl gombok segítségével keresse meg a kívánt öltésmin-
tát és nyomja meg az OK gombot.

 • A nyíl gombok vagy a szám gombok segítségével válassza 
ki az öltésmintát.

 • Ha a nyíl gombokat használja a kereséshez, úgy miután 
kiválasztotta az öltésmintát, nyomja meg mégegyszer az 
OK gombot, hogy a gép  visszatérjen varró módba.

 • Ha a szám gombokat használja, a gép automatikusan 
beállítja az öltésmintát és visszatér varró módba.

Öltéskiválasztás
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Öltésáttekintés

Öltések

Gyorselésésű öltésminták

1 3 4 5 6 7 8 9 02

A öltésminta csoport

Haszonöltések 00 02 03 04 05 06 07 08 09 10 1101 12

Szaténöltések 29 30 31 32 33 34 35 36282713 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Szatén díszítő öltések 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Keresztöltések 51 52 53 54 5546 47 48 49 50

Quilt öltések 56 57 58 59 7262 63 64 65 66 67 68 69 70 7160 61 757473

Díszítő öltések 78 79 80 81 82 83 4867 77 85

Gomblyuk öltések 90 91 92 9386 87 88 89

Reteszöltések 94
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Öltésáttekintés

A öltésminta csoport

ringlik 6959

Gombfelvarró öltések 79

Stoppoló öltések 9989

B öltésminta cso-
port

Díszítő öltések 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2500 02 03 04 05 06 07 08 09 10 1101

30 32 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 5133 34 35 36 37 38 39 403126 27 28 29

86 87 88 89

7260 62 63 64 65 66 67 68 69 70 7161 73 74 75 76 77

9190 92 93 94 95 96 97 98 9978 79 80 81 82 83 84 85

52 54 55 56 57 58 5953
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Öltésáttekintés

C öltésminta cso-
port

C1 öltésminta csoport 
nyomtatott betűk

C2 öltésminta csoport 
írott betűk
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Varrási alaptechnikák

Visszavarrás

Sarkok varrása

Szabadkar

Elvarráshoz a varrás kezdésénél és befejezésénél.

 • Nyomja a visszavarró talpat és varrjon 4-5 öltést.
 – Amikor elengedi a gombot a varrógép ismét elõrefelé 

varr.

1 Amikor eléri a sarkot, álljon meg.
2 Süllyessze a tût az anyagba manuálisan (kézikerék) vagy a 

tûmegállás fent/lent gomb egyszeri megnyomásával.
3 Emelje fel a varrótalpat.
4 Forgassa el az anyagot a tû, mint sarokpont körül.
5 Süllyessze a varrótalpat és varrjon tovább.

A szabadkar nagyon praktikus csõformák varrásánál, mint nad-
rágszárak és ujjak szegése.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

51

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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Varrási alaptechnikák

Vastag anyagok varrása

A fekete gomb a varrótalp bal oldalán vízszintes helyzetben rögzíti 
a varrótalpat. Nyomja be mielõtt lesüllyesztené a talpat. Ez egyen-
letes anyagtovábbítást biztosít a varrat elkezdésénél és a vastag 
részeken történõ varrás közben (pl. átvarrásnál több anyagréte-
gen farmerek felhajtásánál).

A vastag rész elérésénél süllyessze a tût és emelje fel a varrótalpat. 
 • Nyomja le a talp elejét és nyomja be a fekete gombot. 

Ezután enedje le a talpat és folytassa a varrást.

A fekete gomb néhány öltés után automatikusan kioldódik.

Használhat egy másik, azonos vastagságú anyagot is 
magasságkiegyenlítõként a varrat mögött. Segítheti azonban az 
anyagtovábbítást a varrótalp alatt úgy is, hogy kézzel kissé tolja az 
anyagot.

A Tegyen alá kartont vagy vastag anyagot.

AA
A
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Varrási alaptechnikák

Egyenes öltés és tűpozíció

Cikk-cakk öltések

Tűpozíció beállítása
Ezek a beállítások csak a gyorselésérű öltésmintacsoportra és az A 
öltésmintacsoportra vonatkoznak.
A programozott általános beállítás "3.5", középállás.
 • Nyomja meg az öltésszélesség gombot, hogy belépjen az 

öltésszélesség üzemmódba. 
 • Amennyiben a forgatható gombot az óramutató 

j á rásáva l  e l l enkezõ i rányba 
forgatja, a tûpozíció balra tolódik. 

 • Amennyiben a forgatható gombot az óramutató 
járásával megegyezõ irányba forgatja, a tûpozíció 
jobbra tolódik.

Öltéshosszúság beállítása
 • Nyomja meg az öltéshossz gombot, hogy belépjen az 

öltéshossz üzemmódba. 
 • Az öltéshossz csökkentéséhez forgassa a gombot az 

óramutató járásával ellentétesen. 
 • Az öltéshossz növeléséhez forgassa a gombot az 

óramutató járásával megegyezõen.

Általánosan érvényes, hogy minél vastagabb az anyag, a cérna és 
a tû, annál hosszabb öltés szükséges.

Öltésszélesség beállítása 
A maximális cikk-cakk öltésszélesség "7.0". Az öltésszélesség 
minden öltésfajtánál csökkenthetõ.
 • Nyomja meg az öltésszélesség gombot, hogy belépjen az 

öltésszélesség üzemmódba.. 
 – Az öltésszélesség «0.0-tól 7.0»-ig állítható.

Öltéshosszúság beállítása
A cikk-cakk öltéssorok annál tömörebbek lesznek, minél közelebb 
áll az öltéshossz a "0.3" értékhez.
Mutatós cikk-cakk öltésképeket az "1.0-2.5" öltéshossz tarto-
mányban lehet elérni. A teljesen tömör cikk-cakk öltés (szorosan 
egymás mellett) szaténöltéshez hasonló.

4 A-001 2 3

5 6 7

4 A-001 2 3

5 6 7

4 A-001 2 3

5 6 7

4 A-001 2 3

5 6 7
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Varrási alaptechnikák

Olyan elasztikus és erõs igénybevételnek kitett varratokhoz hasz-
nálatos, melyek az anyag nyúlásával együtt nyúlnak szakadás 
nélkül.
Ideális elasztikus anyagokhoz és hurkolt termékekhez. Alkalmas 
erõs igénybevételnek kitett varratok készítéséhez is nem rugalmas 
anyagokra, mint a farmer.
A sztreccsöltés dísztítő öltésként is használható.

The triple straight stretch stitch is used to add triple reinforcement 
to stretch and hardwearing seams.

Háromszoros cikk-cakk stretch öltés nem rugalmas anyagokhoz, 
mint a farmer, vászon, vitorlavászon, stb.

Egyenes sztreccs program

1

2

3 4 7

1

2

3 4 7

1

2

3 4 7

1

2

3 4 7

1 Egyenes sztreccs program
2 Egyenes öltés
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Varrási alaptechnikák

Tegye fel az overlock talpat (E).

Az anyag szélét a varrás során ütköztesse a talp vezetõjéhez.

Overlock öltések

Tegye fel a cikk-cakk talpat (T).

Ha overlock öltést varr cikk-cakk talppal, a tű a jobb oldalon ölt-
sön le az anyag szélén túlra.

A cikk-cakk talp használata

Az overlock talpat csak az 5-ös és 8-as gyorselérésű öltésekhez 
használja. Az öltésszélességet ne állítsa szélesebbre, mint «5.0». 
Az ajánlottokon túl más öltésfajták és öltésszélesség használata 
esetén a tû a varrótalpba üthet és eltörhet..

FigyeleM!

2.5~4.52.0-3.0

6 A-02

2.5~4.52.0-3.0

6 A-02

2.5~4.52.0-3.0

6 A-02

2.5~4.52.0-3.0

6 A-02

2.
5~
4.
5

2.
0-
3.
0

6
A
-0
2

2.
5~
4.
5

2.
0-
3.
0

6
A
-0
2

2.
5~
4.
5

2.
0-
3.
0

6
A
-0
2

2.
5~
4.
5

2.
0-
3.
0

6
A
-0
2
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Varrási alaptechnikák

 • Tegye az anyagot a varrótalp alá. 
 • Forgassa a kézikereket kézzel önmaga felé addig, amíg a 

tû teljesen baloldalra ugrik. 
 – A tûnek az anyag hajtott szélét éppen csak meg kell 

fogni. 
 • Ha nem fogja meg az anyagot, akkor korrigálja megfelelõen 

az öltésszélességet.

 • Állítsa be a vezetõt (b) a gomb (a) forgatásával úgy, hogy 
az anyaghajtásnak ütközzön.

 • Varrjon lassan és vezesse az anyagot gondosan a talp 
vezetõje mentén.

 • Varrjon lassan és vezesse az anyagot gondosan a talp 
vezetõje mentén.

 • Fordítsa át az anyagot.

9  : Vaköltés és fehérnemû öltés nem nyúlós anyagokra.
A-03 : Vaköltés stretch anyagokra.
A-04 : Vaköltés stretch anyagokra.
Hajtsa össze az anyagot az ábra szerint úgy, hogy az anyag hátol-
dala felül legyen.
Elõször tisztázza el az anyag szélét széláthurkoló öltéssel a bal 
oldali ábrán látható módon.

Rejtett öltés

A Anyag fonákja 
B Anyag színe

A vaköltés készítése bizonyos gyakorlatot igényel. Elõször mindig 
készítsen próbát. A

a

b

B

A

a

b

B

A

a

b

B

A

a

b

B

A

a

b

B

Megjegyzés
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Miután végzett a munkával, emelje fel ismét az anyagtovábbító 
fogazatot a kapcsoló segítségével. (a)

Varrási alaptechnikák

Tegye fel a gombfelvarró talpat.

 • Süllyessze le az anyagtovábbító fogazatot a kapcsoló segít-
ségével (b).

 • Tegye az anyagot a varrótalp alá. 
 • Helyezze a gombot a kívánt helyre és süllyessze le a varró-

talpat..

 • Válassza a cikk-cakk öltést. 
 • Állítsa az öltés szélességét "2.5-4.5" értékre «2.5-4.5» a 

gomb lyukai közötti távolságnak megfelelõen.

 • Forgassa kézzel a kézikereket annak ellenõrzésére, hogy a 
tű valóban a tűlyukakba ölt-e le.

 • Varrás elõtt nyomja meg az "automatikus elvarrás" gom-
bot. Ezzel a varrás kezdésénél és befejezésénél a gép 
automatikusan elvarró öltést készít.

 • Ha füles gombot szeretne, tegyen egy fércelőtűt a a 
gombra és úgy varrja fel.

 • 4 lyukú gombok esetén elõször a két elülsõt varrja fel, 
majd tolja a másik két lyukhoz és ismételje meg az eljárást.

Gombfelvarrás

b
b

a

a
b

b

a

a
b

b

a

a
b

b

a

a

Megjegyzés

b

a

b
a
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Varrási alaptechnikák

Gomblyukvarrás

0  : Könnyûtõl középnehéz anyagokig.
A-86 : Könnyûtõl középnehéz anyagokig.
A-87 : Öltönyökhöz vagy kabátokhoz
A-88 : Vízszintes gomblyukakhoz vastag anyagokra.
A-89 : Könnyûtõl középnehéz anyagokig.
A-90 : Vastag dzsekikhez.
A-91 : Farmer anyagokhoz vagy nadrágokhoz.
A-92 : Farmer vagy stretch anyagokhoz durva szövetbõl. 
A-93  : Rugalmas anyaghoz

 • Rajzolja fel a gomblyukat az anyagra. 

A maximális gomblyukhossz 3cm (Alapszabály: gomblyukátmérõ 
+ gombvastagság).

 • Tegye fel a gomblyuktalpat, majd húzza ki a gombtartót és 
tegye bele a gombot.

 • A gomblyuk hosszát a gombtartóba helyezett gomb hatá-
rozza meg.

 • Vezesse át a szálat a varrótalp nyílásán, majd a talp alatt.

 • Válassza ki a gomblyuköltést.
 • Állítsa be az öltés szélességét és hosszát (a kívánt szélesség 

és tömörség szerint).

A Kezdőpont

Mielõtt kivarrja a gomblyukat anyagára, készítsen elõször egy 
próbagomblyukat az anyag egy darabkájára. 

Megjegyzés

0

A-87 A-91

A-92

A-93

A-90

A-86 A-88 A-89

2.5~7.00.3~1.0

2.5~5.5

5.5~7.0

3.0~7.01.0~2.0

3.0~7.01.0~3.0

0.3~1.0

0.3~1.0

DD

A

0

A-87 A-91

A-92

A-93

A-90

A-86 A-88 A-89

2.5~7.00.3~1.0

2.5~5.5

5.5~7.0

3.0~7.01.0~2.0

3.0~7.01.0~3.0

0.3~1.0

0.3~1.0
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A

0

A-87 A-91

A-92

A-93

A-90

A-86 A-88 A-89
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5.5~7.0

3.0~7.01.0~2.0
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0.3~1.0
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A

0
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A-86 A-88 A-89

2.5~7.00.3~1.0

2.5~5.5

5.5~7.0

3.0~7.01.0~2.0

3.0~7.01.0~3.0

0.3~1.0

0.3~1.0

DD

A
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 • Tegye az anyagot úgy a varrótalp alá, hogy a varrótalp 
középjelölése az elõre felrajzolt gomblyukvonallal egybe 
essen.

 • Süllyessze le a gomblyuk szenzort a varrótalpnál.

 • Tartsa meg lazán a felsõ szál végét és kezdjen el varrni..

Finoman vezesse az anyagot kézzel. A varrás vége elõtt a 
gomblyuk befejezésénél automatikusan néhány elvarró öltés 
készül.

Ön kiválasztotta a gomblyuk öltést, megnyomta a Start/Stop 
gombot, de a gomblyuk szenzor még felső állásban van. A 
képernyőn figyelmeztető üzenet jelenik meg, mely emlékezteti 
Önt, hogy süllyessze le a gomblyuk szenzort.

Megjegyzés

Megjegyzés

0

A-87 A-91

A-92

A-93

A-90

A-86 A-88 A-89

2.5~7.00.3~1.0

2.5~5.5

5.5~7.0

3.0~7.01.0~2.0

3.0~7.01.0~3.0

0.3~1.0

0.3~1.0

DD

A

0

A-87 A-91

A-92

A-93

A-90

A-86 A-88 A-89

2.5~7.00.3~1.0

2.5~5.5

5.5~7.0

3.0~7.01.0~2.0

3.0~7.01.0~3.0

0.3~1.0

0.3~1.0

DD

A

A-87 A-91A-90

A-92 A-93

A-86 A-88 A-89

0
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Varrási alaptechnikák

A gomblyukak varrása az ábra szerint a varrótalp elejétõl hátrafelé történik.

A-87 A-91A-90

A-92 A-93

A-86 A-88 A-89

0
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 • Emelje fel a varrótalpat és vágja el a szálat.
 • Ahhoz, hogy a következõ ugyanolyan gomblyukat kivarrja, 

emelje fel a varrótalpat (visszatér az eredeti pozícióba).
 • A befejezés után emelje fel a gomblyuk szenzort, amíg 

felsõ állásban megáll.

 • Vágja fel a gomblyukat a gomblyukszárak között anélkül, 
hogy a két reteszt átvágná.

 • Szúrjon ezért a két reteszbe gombostût megállítóként.

Ha befejezte a gomblyuk varrást és kiválaszt egy másik öltést 
miközben a gomblyuk szenzor még le van süllyesztve, a 
képernyőn figyelmeztető üzenet jelenik meg, mely emlékezteti 
Önt, hogy emelje fel a gomblyuk szenzort.

Megjegyzés

A-87 A-91A-90

A-92 A-93

A-86 A-88 A-89

0

A-87 A-91A-90

A-92 A-93

A-86 A-88 A-89

0
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Gomblyukvarrás rugalmas anyagokra

Ha elasztikus anyagokra készít gomblyukat, szálmegerõsítéssel 
dolgozzon.

 • Tegye fel a gomblyuktalpat és akassza be az erõsítõ szálat 
hátul a varrótalpba, majd vezesse át a varrótalp alatt.

 • Vigye mindkét szálvéget a talp elejéhez, tegye a hor-
nyokba és kezdjen varrni. Süllyessze a varrótalpat és kezd-
jen varrni.

 • Az öltés szélességét igazítsa az erõsítõ szál vastagságához.
 • Befejezés után húzza az erõsítõ szál mindkét végét, hogy 

behúzza agomblyukszárakba és vágja le végül a szálvége-
ket.

Ajánljuk, hogy az anyag visszáját erõsítse meg közbéléssel.

Megjegyzés

A-87 A-91A-90

A-92 A-93

A-86 A-88 A-89

0

A-87 A-91A-90

A-92 A-93

A-86 A-88 A-89

0
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Varrási alaptechnikák

 • Húzza ki a gombbefogót és állítsa be rajta azt a hosszúsá-
got, amilyenre a retszt varrni szeretné.

 • Állítson az öltéshosszúságon és szélességen, ha szükséges.

 • Helyezze el úgy az anyagot, hogy a tű 2 mm-el a zsebnyílás 
előtt legyen, majd eressze le a varrótalpat.

A Kezdőpont

 • Vezesse le a felső szálat a varrótalpon lévő lyukon át. 
 • Süllyessze le a gomblyuk szenzort úgy, hogy a talpon lévő 

bal oldali pecek mögött legyen. 
 • Finoman tartsa bal kezével a felsőszálat és kezdjen varrni.

A reteszvarrás a képeken látható módon történik.

Ez a példa a zsebek sarkaira varrt reteszt illusztrálja.

1.0~3.00.4~1.0

A-94

D

A

1.0~3.00.4~1.0

A-94

D

A

1.0~3.00.4~1.0

A-94

D

A

1.0~3.00.4~1.0

A-94

D

A

1.0~3.00.4~1.0

A-94

D

A

Reteszöltés
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 • Az öltésszélesség gombokkal («-» vagy «+») választhatja ki 
a ringli nagyságát.

Ringliméret:
A Kicsi:  5.0mm (3/16 inch)
B Közepes:  6.0mm (15/64 inch)
C Nagy:  7.0mm (1/4 inch)

 • Süllyessze a tût a kezdõpontnál az anyagba, majd süllyesz-
sze le a varrótalpat.
 – A varrás befejezésénél automatikusan elvarró öltések 

készülnek, majd megáll a gép.

 • Szúrja ki ezután a közepét egy lyukazó szerszámmal.

* A lyukazó szerszám nem a varrógép tartozéka.

Válassza ki a 60-as számú ringli öltést.
Tegye fel a hímzõtalpat (A).

Ringli

Vékony cérna használata esetén a varratkép durvának tûnhet. 
Amennyiben ez az eset áll fenn, varrja át a ringli szélét még 
egyszer (varrjon az elsõ öltéssor felett). 

A B C

A

A-95 A-96

A B C

A

A-95 A-96

A B C

A

A-95 A-96

A B C

A

A-95 A-96

Megjegyzés
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Varrási alaptechnikák

A-98  Egyszerû stoppoló öltés vékony és középnehéz  
  anyagokhoz.
A-99  Megerõsített stoppoló öltés nehéz és nem nyúlós  
  anyagokhoz.

 • Válassza a 98-as vagy 99-es stoppoló öltést az A öltés-
minta csoportból.

 • Tegye fel gomblyuktalpat.

Tûzze össze a felsõ- és alsó anyagréteget.
 • Állítsa be a megfelelő tűpozíciót. 
 • Helyezze a varrótalpat a stoppolandó rész közepe fölé és 

süllyessze le.

 • Húzza a gomblyuktartót hátra.
 • Húzza ki a gombbefogót a kívánt hosszban.

A stoppolás mérete változó lehet.
A stoppolás hossza viszont maximum 2,6 cm, a szélessége pedig 
7 mm.

A Öltéssor felület hossza.
B Öltéssor felület szélessége.
C Start
D Stop

Stoppoló öltés

A

B
C

D D

A-98 A-99

A

B
C

D D

A-98 A-99

A

B
C

D D

A-98 A-99

A

B
C

D D

A-98 A-99
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Varrási alaptechnikák

 • Vezesse le a felső szálat a varrótalpon lévő lyukon át. 
 • Süllyessze le a gomblyuk szenzort.
 • A gomblyuk szenzor a gomblyuktalp tartó mögött talál-

ható. 
 • Finoman tartsa bal kezével a felsőszálat és kezdjen varrni.

A stoppolás az ábra szerint a varrótalp elejétõl hátrafelé történik..

 • Amennyiben a stoppolandó felület túl nagy, 
 – a beállított stoppoló felület többször kivarrható (vagy 

átlósan átvarrható) a jobb varrási eredmény elérése 
érdekében.

Helyezze úgy az anyagot, hogy a tû 2 mm-rel a stoppolandó hely 
elõtt álljon, majd süllyessze le a varrótalpat.

Ne nyomja vissza a varrótalp elejét süllyesztésnél, mert akkor a 
stoppolás hossza nem a megfelelõ lesz.

Megjegyzés

A

B
C

D D

A-98 A-99
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Varrási alaptechnikák

Cipzár bevarrás

Kétoldalon fedett cipzár

Fércelje le a cipzárnyílást a ruhadarabon.

 • Vasalja szét a varrásráhagyást. 
 • Tegye a cipzárt színével lefelé a varrásráhagyásra úgy, hogy 

a fogazat a varratvonalnak ütközzön. 
 • Fércelje be a cipzárt.

 • Tegye fel a cipzárbevarró talpat. 
 • A cipzár baloldalának varrásakor a varrótalp jobboldali 

rögzítõjével fogassa fel talpat.
 • A cipzár jobboldalának varrásakor a varrótalp baloldali 

rögzítõjével fogassa fel talpat.

Varrja be a cipzár baloldalát fentrõl lefelé.
 • Lent átlós varrással menjen át a cipzár másik oldalára, majd 

varrjon felfelé a jobb oldalon. 
 • Húzza ki a fércelõ szálakat és húzza be a cipzárt.

A varrótalpat csak egyenes öltéssel és középsõ tûállással szabad 
használni. Amennyiben más öltésmintát vagy tûpozíciót használ, 
a tû a varrótalpba üthet és eltörhet. 

FigyeleM!
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Varrási alaptechnikák

Egyik oldalról takart cipzár bevarrása

Fércelje le a cipzárnyílást a ruhadarabon.

 • Hajtsa át a baloldali varrásráhagyásra.
 • A jobboldali varrásráhagyást hajtsa át 3 mmre.

 • Tegye fel a cipzárbevarró talpat. 
 • A cipzár baloldalának varrásakor a varrótalp jobboldali 

rögzítõjével fogassa fel talpat.
 • A cipzár jobboldalának varrásakor a varrótalp baloldali 

rögzítõjével fogassa fel talpat.

Varrja be a cipzár baloldalát lentrõl felfelé.
 • Fordítsa az anyagot a színére. Alul varrjon átlósan, majd 

varrja a cipzár jobboldalát.

 • Mintegy 5cm-rel a cipzár felsõ vége elõtt álljon meg. 
 • Távolítsa el a fércet és nyissa ki a cipzárt. 
 • Varrja végig a varratot.
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Varrási alaptechnikák

 • Tegye fel a rejtett cipzár bevarró talpat.
 • Vigye a tût középsõ tûállásba és állítsa be az egyenes 

öltést. 
 – Az öltéshossz az anyagtól függ.

 • Válassza ki az anyagnak megfelelõ öltéshosszt. (1,0 - 
3,0mm között).

 • Tegye a nyitott cipzárt színével az anyag színére (lásd az 
ábrát).

 • Helyezze az anyagot szorosan a tűlemez 1,5cm jelölése 
mellé a tûlemezre.

 • A cipzár 6 mm-re az anyagszél alá kerül.
 • Igazítsa úgy a varrótalpat, hogy a fogazatsor a varrótalp 

jobb oldalának hornyában fusson és varrjon a cipzárhú-
zóig. 

 • Távolítsa el az anyagot a géprõl.

A másik oldal bevarrásához helyezze ismét az anyagot szorosan a 
tûlemez 1,5cm jelölése mellé a tûlemezre (az ábra szerint).
Igazítsa úgy a varrótalpat, hogy a fogazatsor a varrótalp balolda-
lának hornyában fusson.
 • Zárja be a cipzárt. 
 • Hajtsa vissza úgy az anyagot, hogy a cipzár jobbra feküd-

jön.
 • Rögzítse az anyagot gombostûvel. 
 • Tegye fel az univerzális varrótalpat és varrjon egyenes 

öltéssel olyan közel a cipzárhoz, amennyire csak lehet.
 • Végül néhány hátra- és elõreöltéssel varrjon el.

A  Anyag színe
B Anyag fonákja

A rejtett cipzár bevarró talp használata a rejtett cipzárak egy var-
ratba történõ bevarrásához szükséges.

* A rejtett cipzár talp külön megvásárolható tartozék, külön kell megrendelni. Az eszköz külön megvásárolható.
Rejtett cipzár bevarrása

1.0~3.0 3.5

1

A

B

A

1.0~3.0 3.5

1

A

B

A

1.0~3.0 3.5

1

A

B

A
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Varrási alaptechnikák

 • Hajtsa át az anyagszélt mintegy 3 mm, majd még egyszer 
3 mm nagyságban kb. 5 cm hosszban.

 • Forgassa a kézikereket önmaga felé, amíg a tû a szegélybe 
leölt, majd süllyessze a varrótalpat. 

 • Varrjon néhány öltést, majd emelje fel a varrótalpat.
 • Vezesse be a szegélyt a talp spirálformájú nyílásába. 
 • Mozgassa ehhez az anyagot elõre és hátra, amíg a szegély 

besodródik.

 • Süllyessze le a varrótalpat és varrjon lassan, miközben a 
nyers anyagszélt szépen bevezeti elölrõl a talp spiráljába.

* A szegõtalp külön megvásárolható tartozék, külön kell megrendelni. Az eszköz külön megvásárolható.

Keskeny szegés
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Varrási alaptechnikák

Egy zsinór felvarrása
 • Rajzolja fel a mintát az anyagra. Tegye a zsinórt a zsinórfel-

varró talp alá jobbról a középsõ horonyba. 
 • Hagyja a zsinórt mintegy 5 cm-rel túllógni a varrótalp 

mögött.
 • A hornyok a megfelelõ helyen a varrótalp alatt tartják a 

zsinórt miközben ön átvarrja.
 • Válassza ki az öltést és állítsa be az öltéshosszt úgy, hogy 

az öltések éppen átöltsék a zsinórokat.
 • Süllyessze a varrótalpat és varrjon lassan, miközben a zsi-

nórt a mintának megfelelõen vezeti.

Varrjon fel egy vagy két zsinórt. Csinos díszítést készíthet így dzse-
kikre, mellényekre vagy bordûrökre. Használhat ehhez gyöngyfo-
nalat, kötõfonalat, hímzõfonalat, zsinórt, horgoló fonalat stb.

* A zsinórozótalp külön megvásárolható tartozék, külön kell megrendelni. Az eszköz külön megvásárolható.

Zsinórozás

Három zsinórszál felvarrása
 • Tolja a varrócérnát balra és tegyen három zsinórt a varró-

talp hornyaiba alulra. Hagyjon mintegy 10 cm zsinórt túl-
lógni a varrótalp mögött

 • Válassza ki az öltést és állítsa be az öltéshosszt úgy, hogy 
az öltések éppen átöltsék a zsinórokat. Süllyessze a varró-
talpat és varrjon lassan, miközben a zsinórt a mintának 
megfelelõen vezeti.

5

6 A-09 A-28

5

6 A-09 A-28

5

6 A-09 A-28

5

6 A-09 A-28
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A szaténöltéseket és díszöltéseket a hímzõ varrótalppal kell varrni. 
A talp alján a horony a teljes felület szélességében húzódik, ami 
lehetõvé teszi, hogy a varrótalp problémamentesen vezesse az 
anyagot a vastag öltésformákon, pl. tömör cikk-cakk öltésen és az 
anyagtovábbítás egyenletes marad.

 • A szaténöltések és díszítõ öltések egyedi kialakításúak 
lehetnek, amennyiben az öltéshossz- és szélesség szabá-
lyozható. 
 – Azt javasoljuk, hogy anyagmaradékokon próbáljon ki 

különbözõ öltésfajtákat és beállításokat.

Szaténöltések

0.3~2.0

A-15 A-16 A-17 A-18 A-19 A-20 A-21 A-22 A-23 A-24

A-25 A-26 A-27 A-28 A-29 A-30 A31 A-32 A-33 A-34 A-35 A-36

31-A 41-A

2.5~7.0

5

0.3~2.0

A-15 A-16 A-17 A-18 A-19 A-20 A-21 A-22 A-23 A-24

A-25 A-26 A-27 A-28 A-29 A-30 A31 A-32 A-33 A-34 A-35 A-36

31-A 41-A

2.5~7.0

5

Nagyon vékony- vagy könnyű anyagokra varrásnál azt ajánljuk, 
hogy erõsítse meg az anyag hátoldalát közbéléssel.

Megjegyzés
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Patchwork

Pontosan 6 mm (1/4") varratmélységhez helyezze úgy az anyagot, 
hogy a varrótalp szélvezetõjének ütközzön.

Szélvonalzó felhelyezése
 • Vezesse be a quilt-/szélvonalzót a varrótalp tartóba az ábra 

szerint és állítsa be a megfelelõ szélességre.

 • Varrja meg az elsõ sort és tolja el az anyagot. Varrja úgy a 
további sorokat, hogy a vonalzó mindig az elõzõleg meg-
varrt varraton fusson.

A talpszél, mint vezetõvonal az anyagszélnek pontosan 3 mm 
varrásráhagyást hagy.
A varrótalpon elöl és hátul jelölés található 6 mm távolságban, 
hogy a sarkokon pontosan tudja a fordulásokat elvégezni.

Quilt (tűzés)

* A quilt talp külön megvásárolható tartozék, külön kell megrendelni. Az eszköz külön megvásárolható.

Csak egyenes öltéssel és középsõ tûállással használható.

Megjegyzés
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Kézi quilt öltés

Átlátszó, monofil szállal felsõszálként és 30 vagy 40 vastagságú 
alsó szállal utánozni tudja a kézi quilt öltéseket.

A szálfeszítést a felhasznált töltõvlies vastagsága szerint kell beál-
lítani.

Párizsi öltés (applikáló öltés)

Alkalmas valamennyi anyaghoz és varrási munkához.

Patchwork

 • Tegye az anyagokat színével színére egymásra és egyenes 
öltéssel varrja meg.

 • Vasalja szét a varrásráhagyást.
 • Helyezze a varrótalp közepét a varratvonalra, és varrja át a 

varratvonalat.
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Az anyagdarabok áthajtott széleit helyezze egymástól 4mm távol-
ságban egy vékony papírra vagy vízben oldódó közbélésre és fér-
celje le.

Igazítsa a varrótalp közepét a két hajtott anyagszél között középre 
és kezdjen varrni.

Vegye el a papírt a varrás befejezése után..

A vékony papír
B fércelő szálak

 • Varrjon az anyagszél mentén, de ne a szélen.
 – Jobb eredményt érhet el, ha az anyagot elõbb befújja 

erõsítõvel és  levasalja.

 • Vágja le az anyagot az öltésszél mentén.
 • Ne vágjon bele az öltésbe!

Fagott öltés

Kagylóöltés

A

B

A-07

A-11

A

B

A-07

A-11

A

B

A-07

A-11

A

B

A-07

A-11
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Ráncolt anyag
 • Távolítsa el a varrótalp tartót és helyezze fel a ráncolótalpat, 

a szálfeszítést pedig csökkentse le 2 alá.
 • Helyezze a fodrozandó anyagot a varrótalp alá. 
 • Varrja át egyszer, miközben az anyagszélt párhuzamosan 

vezeti a jobboldali talpszéllel.
 – Az öltések automatikusan fodrozzák az anyagot. 
 – Könnyûtõl középnehéz anyagokig alkalmas.

Fodrozás és egyidejû hozzávarrás egy sima 
anyaghoz
A fodrozón van alul egy bevágás (dupla talp).
Ezzel a legalul futó anyag fodrozható és közvetlenül hozzávarr-
ható a bevágásban futó sima anyaghoz. (pl. szoknyaderék).
 • Távolítsa el a varrótalp tartót és tegye fel a fodrozót.
 • Tegye a fodrozandó anyagot színével felfelé a varrótalp alá.
 • A felsõ anyagréteget (fodrozatlan marad) színével lefelé 

tegye a talp bevágásába.
 • Vezesse mindkét anyagréteget az ábra szerint.

* A fodrozó talp külön megvásárolható tartozék, külön kell meg-
rendelni. Nem a gép alapfelszereltségének része.

Fodrozás

A kívánt fodrozási sûrûség megtalálásához azt ajánljuk, hogy 
egy kb. 25cm hosszú anyagot, bordûrt vagy gumiszalagot 
fodrozzon próbaként. Így egyszerûbben tudja beállítani a kívánt 
fodrozást. Mindig abból az anyagból és azonos száliránnyal 
dolgozzon, melybõl a ruhadarabot is készíti. Az átlós száliránnyal 
készült fodrozás szebb fodrokat ad, mint a hosszanti 
szálirányú. Lassú és középgyors varrási sebességgel dolgozzon, 
így jobban tudja követni az anyagtovábbítást.

Megjegyzés

3.54.5

1

3.54.5

1

3.54.5

1

3.54.5

1
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Smokkolás

 • Állítsa az öltéshosszt 4,0 mm értékre és vegye kisebbre a 
szálfeszítést..

 • A cikk-cakk talp segítségével varrjon egyenes vonalakat 
egymástól 1 cm távolságra a smokkolni való területen.

 • Az egyik oldalon csomózza el a szálakat.
 • Húzza az alsó szálakat és ossza el egyenletesen a fodrokat. 

Rögzítse a szálakat a másik oldalon.

 • Csökkentse a szálfeszítést és varrjon díszítõ öltéseket az 
egyenes öltéssorok közé.

 • A fodrozáshoz használt egyenes öltés szálakat húzza ki.
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Stoppolás, szabadkezes hímzés, monogramm varrása

Stoppolás

 • Elõször varrja át a stoppolandó rész szélét, hogy rögzítse az 
anyagszálakat 

 • Azután varrja át egyenletes távolságban és állandó mozga-
tással a szakadt részt balról jobbra.

 • Forgassa el az anyagot 1/4-fordulattal és varrja át az elsõ 
öltéssort. Ezúttal lassabban mozgassa az anyagot, hogy a 
szálak között ne keletkezzenek nagy rések.

 • Távolítsa el a varrótalp tartót és tegye fel a stoppoló talpat.
 • A karnak (a) a tûrögzítõ csavar (b) mögött kell lennie. 

Nyomja a stoppoló talpat mutatóujjal hátulról a tartóra és 
húzza meg a csavart (c).

 • Süllyessze le az anyagtovábbító fogazatot a kapcsoló segít-
ségével (b).

A szabadkezes stoppolás anyagtovábbítás nélkül történik. Az 
anyagtovábbító süllyesztve van. Az anyagmozgatás a tû alatt 
kézzel történik, és a varrás sebességét és az anyagtovábbítást 
össze kell hangolni. 

Megjegyzés
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Monogram készítés
 • Válassza a cikk-cakk öltést és állítsa be az öltésszélességet 

szükség szerint. 
 • Varrjon egyenletes sebességgel a betû vonalán.

 • A varrás végét rögzítse elvarró öltésekkel (nyomja meg az 
"automatikus elvarrás" gombot).

 • A minta felületét kívülrõl befelé haladva töltse ki. 
 – Szorosan egymás mellé helyezze az öltéseket.

A hímzõkeret gyors mozgatása esetén hosszabb öltések, lassúbb 
mozgatása esetén rövidebb öltések keletkeznek.

 • A varrás végét rögzítse elvarró öltésekkel (nyomja meg az 
"automatikus elvarrás" gombot).

Hímzés
 • Válassza a cikk-cakk öltést és állítsa be az öltésszélességet 

szükség szerint.
 • Varrjon a minta körvonala mentén a hímzõkeret megfelelõ 

mozgatásával. 
 – Egyenletes sebességgel dolgozzon.

* A hímzőkeret nincs a géppel szállított tartozékok között, hanem külön kell megvásárolni.
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A hagyományos varrótalpakkal könnyebb az anyagvezetés és jobb 
a rálátás a varrás területére.

Ez a varrógép a legtöbb anyagon kiváló öltésminõséget ad a 
finom sifontól a többrétegû farmeranyagokig.

A felsõ anyagtovábbító talp a felsõ és alsó anyagrétegek továbbí-
tását kiegyenlíti és segít a kockás, csíkos és mintás anyagok töké-
letes összevarrásában. Segíti az egyenletes továbbítást a nagyon 
finom anyagoknál is. 

 • Emelje fel a talpemelõt, hogy felemelje a talpszárat.
 • Oldja ki teljesen a talptartó csavarját (óramutató járásával 

ellentétesen forgassa) és húzza le a varrótalp tartót.

Próbáljon meg mindig elõször a felsõ anyagtovábbító nél-
kül varrni. Csak akkor tegye fel, ha használata szükséges.

Rögzítse a felsõ anyagtovábbítót az alábbiak szerint:
 • Az (a) kar helye a tûrögzítõ csavar és a tûszár (b) fölött van.
 • Rögzítse a mûanyag rögzítõ gombot (c) balról jobbra a 

talprúdon.
 • Süllyessze le a talprudat.
 • Húzza meg ismét a csavart a talprúdon (az óramutató 

járásával megegyezõen).
 • Bizonyosodjon meg arról, hogy mindkét csavar (a tûnél- és 

a talprúdnál) ismét meghúzott állapotban van.

 • Hozza fel az alsó szálat, és húzza az alsó- és felsõ szálat a 
felsõ anyagtovábbító talp mögé.

Felső anyagtovábbító

A felsõ anyagtovábbító talp külön megvásárolható tartozék, 
külön kell megrendelni. Nem a gép alapfelszereltségének része.
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Különleges funkciók

Öltésminta tükrözése

A 0-ás számú gyorselésérű öltésminta valamint az A csoport 
86-99 szűmú mintái nem tükrözhetőek.

 • Válassza ki a kívánt öltésmintát.
 • Nyomja meg a Tükrözés gombot. 

 – A kijelzőn megjelenik a Tükrözés szimbólum.

A gép addig varrja a tükrözött mintát, amíg újra meg nem nyomja 
a Minta tükrözése gombot.

A Normál öltésminta
B Tükrözött öltésminta

Megjegyzés

A B

A B
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Különleges funkciók

Öltésminta nyújtása

A-15 A-16 A-17 A-18 A-19 A-20 A-21 A-22 A-23 A-24

A-25 A-26 A27 A-28 A-29 A-30 A-31 A-32 A-33 A-34 A-35 A-36

31-A 41-A

A-15 A-16 A-17 A-18 A-19 A-20 A-21 A-22 A-23 A-24

A-25 A-26 A27 A-28 A-29 A-30 A-31 A-32 A-33 A-34 A-35 A-36

31-A 41-A

A-15 A-16 A-17 A-18 A-19 A-20 A-21 A-22 A-23 A-24

A-25 A-26 A27 A-28 A-29 A-30 A-31 A-32 A-33 A-34 A-35 A-36

31-A 41-A

Az A csoportba tartozó 13-36. számú mintákat egyszerre tükröz-
heti és nyújthatja is.

Az öltésmintákat normál méretük ötszörösére tudja nyújtani a 
Nyújtás gomb segítségével.
 • Válassza ki a kívánt öltésmintát.

 • Nyomja meg a Nyújtás gombot.
 – A kijelzőn megjelenik a Nyújtás szimbólum.

 • A Nyújtás gomb többszöri megnyomásával tudja állítani a 
nyújtás mértékét.

 • A gép addig varrja a megnyújtott mintát, amíg újra meg 
nem nyomja a Nyújtás gombot.

A szélesség és hosszúság megváltoztatásával az öltésminták nagy 
választéka áll rendelkezésére.

Megjegyzés
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Különleges funkciók

Ikertűs varrás

Az ikertűt külön kell megvennie,. az nem tartozik a géppel 
szállított tartozékok közé.

Ügyeljen rá, hogy a két cérna, amit az ikertűvel használ egy-
forma vastagságú legyen. Két különböző színt természetesen 
használhat.

 • Tegye fel az ikertűt.

 • Csak olyan ikertűt használjon, melynél a két tű távolsága 
maximum 2 mm. ( bernette cikkszám: 502020.62.91).

 • Ahogyan az egytûs, vízszintes cérnaspulniról történõ 
varrásnál szokás

 • fûzze be a baloldali tût.
 • Tegye be a második cérnaspulni tartót (a tartozékok 

között) az erre készített nyílásba a varrókomputer tetején.
 • Vezesse a második felsõ szálat a szokásos befûzési úton, és 

semmiképp se hagyja ki a tû felett lévõ szálvezetõt, majd 
fûzze be a szálat a jobboldali tûbe.

 • Mindegyik tût külön fûzze be.

 • Öltésminta választása. (Pl: 13-as minta az A mintacsoport-
ból.)

 • A gyorselérésű 0-ás számú öltésminta, valamint az A öltés-
minta csooprt 86- 99. számú mintái nem használhatóak 
ikertűs varráshoz.

Az ikertűvel a cikk-cakk talpat használja.

Megjegyzés

FigyeleM!

Megjegyzés
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Különleges funkciók

 • Nyomja meg az Ikertű gombot.
 – Az LCD kijelzőn megjelenik az ikertű szimbólum (1) a 

gép pedig automatikusan lecsökkenti az öltésszélessé-
get max. 2mm-re. 

 • Kezdjen varrni. Varrásnál két párhuzamos öltéssor varrása 
történik egymás mellett.

Amikor ikertűvel varr, mindig lassan kezdje el a varrást és 
folyamatosan alacsony sebességgel varrjon. Így lesz szép és 
egyenletes az öltéskép. 

Ha kiválasztotta az ikertűs varrás funkciót, az aktív marad akkor 
is, ha más öltésmintát választ. Az ikertűs varrás funkció kikap-
csolásához nyomja meg ismét az Ikertű gombot. 

Megjegyzés

1
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Különleges funkciók

A memória funkcióval a különböz öltésminták összekapcsolhatók 
és tárolhatók. 

 – A tárolt öltéskombinációk bármikor ismét behívhatók. 
 – A memória tartalma a varrógép kikapcsolása után is 

megmarad.

Memória

Több különböző öltésmintacsoportból származó mintát is össze 
tud kombinálni a memóriában.

A öltésminta csoport 

B öltésminta csoport 

C1 öltésminta csoport - nyomtatott betűk 

C2 öltésminta csoport - írott betűk 

A közvetlen elérésű csoport mintái, valamint az A csoport 86-99. 
számú mintái nem programozhatóak. 

A gépnek 4 tárolóhelye van, és minegyikbe 20 öltést lehet 
elmenteni.

A memóriában is szerkeszthető az öltés minden tulajdonsága 
(öltéshossz, öltéssélesség, nyújtás, tükrözés, automatikus 
elvarrás), kivéve ha aktív az Ikertű funkció.

Megjegyzés
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Különleges funkciók

Eltárolás a memóriában, bevitel 

Öltésminta kombináció bevitele a memóriába Memória beviteli módban

 • Nyomja meg a memória gombot az üzemmódba való belé-
péshez. 

 • A nyíl gombok segítségével válassza ki a tárolóhelyet.

Előfeltétel: üres memória (lásd 83. oldalt a memória ürítéséhez)

Mem
Bevitel

Vigyen be egy öltésminta 
sort, vagy varrjon le egy 
már eltárolt öltésminta 
kombinációt.

Megjegyzés
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Különleges funkciók

 • Nyomja meg az OK gombot, hogy belépjen a kiválasztott 
tárolóhelybe. A kurzor a legelső pozícióban van az első 
öltésminta beviteléhez. 

A kijelző bal felső sarkában látható a tárolóhely száma.

 • Nyomja meg az Öltésminta csoport kiválasztó gombot az 
öltésminta kiválasztó menübe való belépéshez.

 • Válassza ki a kívánt öltésminta csoportot. (Pl.: A öltésminta 
csoport)

 • Nyomja meg az OK gombot, hogy belépjen a kiválasztott 
öltésminta csoportba. A csooprtban található öltésminták 
megjelennek.
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Különleges funkciók

 • A nyíl gombok vagy a szám gombok segítségével válassza 
ki az öltésmintát. 

 • Ha a nyíl gombokkal navigál az öltésminták között, nyomja 
meg az OK gombot a használni kívánt öltésminta kiválasz-
tásához. 
 – A kiválasztott minta megjelenik a kijelzőn, a kurzor 

pedig a következő pozícióba ugrik.

 • Ha a szám gombokkal navigál az öltésminták között, a gép 
automatikusan eltárolja a kiválasztott öltést, megjeleníti 
azt a kijelzőn, a kurzor pedig a következő pozícióra ugrik.

 • Ismételje meg a fenti lépéseket további öltésminták eltáro-
lásához. 

20 minta eltárolása utána a memória megtelik. Ha a memória tele 
van és Ön újabb mintát próbál hozzáadni, a gép figyelmeztető 
hangjelzést ad ki.

Nyomja meg a start/stop gombot vagy a pedált az elmentett ölté-
sek megvarrásához. 

Miután kiválasztott az összes eltárolni kívánt öltésmintát, nyomja 
meg a Memória gombot. Ellentkező esetben a gép kikapcsolá-
sakor a bevitt öltésminta kombináció törlődik a memóriából.

Megjegyzés
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Különleges funkciók

Eltárolt öltések áttekintése

 • Nyomja meg a memória gombot az üzemmódba való belé-
péshez. 

Előfeltétel: a memóriában már vannak létezõ minták.

Memória áttekintés/szerkesztés mód

Mem
Áttekintés/szerkesztés mód

Eltárolt öltések áttekintése 
(Lásd a 73. oldalt!)

Öltés beillesztése már 
létező öltéskombinációba 
(LÁsd a  79-80. oldalt!)

Vigyen be egy öltésminta 

kombinációt (ehhez váltson 

Memória beviteli módra) Lásd a 

76. oldalt!

Átváltás normál üzem-
módba & eltárolt öltések 
varrása (Lásd a 75. oldalt!)

Eltárolt öltés törlése (Lásd 
a 81. oldalt!)

Eltárolt öltés vagy 
tulajdonságainak megvál-
toztatása (Lásd a 78. 
oldalt!)

Szerkesztő funkciók (Lásd 
a 76-82. oldalt!)

Minden törlése (Lásd a 82. 
oldalt!)

Megjegyzés
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Különleges funkciók

 • A nyíl gombok segítségével válassza ki a kívánt memória-
fájlt. 

 • Nyomja meg az OK gombot, hogy belépjen a kiválasztott 
memóriafájlba. A kurzor a kezdőpozícióban van.

 • A nyíl gombok segítségével tud az öltések közt navigálni.

A start-/stop gomb megnyomásával vagy a lábpedállal az 
öltésminta próbaképpen kivarrható.

Megjegyzés
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Különleges funkciók

Váltás Memória módból Normál módba

Eltárolt minták varrása

Amikor aktív a Memória mód:
 • nyomja meg a Memória gombot a memória üzemmódból 

való kilépéshez és a normál módba való visszatéréséhez.

 • Nyomja meg a memória gombot az üzemmódba való belé-
péshez. 

 • A nyíl gombok segítségével válassza ki a kívánt memória-
fájlt.

 • Nyomja meg az OK gombot, hogy belépjen a kiválasztott 
memóriafájlba.
 – A kurzor a kezdőpozícióban van.

 • Nyomja meg a start/stop gombot vagy a pedált az elmen-
tett öltések megvarrásához.
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Különleges funkciók

Memória  - szerkesztési funkciók - Öltéskombinációk bevitele

 • Nyomja meg a memória gombot az üzemmódba való belé-
péshez.

 • A nyíl gombok segítségével válassza ki a tárolóhelyet (pl: 
M3).

 • Nyomja meg az OK gombot, hogy belépjen a kiválasztott 
memóriafájlba. A kurzor a kezdőpozícióban van.
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Különleges funkciók

 • A nyíl gombok segítségével vigye a kurzort a következp 
üres pozícióba. 

 • Nyomja meg az Öltésminta csoport kiválasztó gombot az 
öltésminta kiválasztó menübe való belépéshez.

 • A 73. oldalon leírtak alapján programozzon be több új 
öltésmintát.
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Különleges funkciók

 • Nyomja meg a memória gombot az üzemmódba való belé-
péshez.

 • A nyíl gombok segítségével válassza ki a kívánt memória-
fájlt.

 • Nyomja meg az OK gombot, hogy belépjen a kiválasztott 
memóriafájlba. 
 – A kurzor a kezdőpozícióban van.

 • A nyíl gombok segítségével válassza ki azt az öltést, melyet 
cserélni vagy szerkeszteni akar.

 • Az öltés kicseréléséhez nyomja meg a clr (Törlés) gombot, 
majd nyomja meg az Öltésminta csoport kiválasztó gom-
bot, hogy új öltésmintát választhasson ki.

 • Az öltés szerkesztéséhez nyomja meg az öltéshossz, öltés-
szélesség, tükrözés, ikertű, vagy nyújtás gombot. 

Memória  - szerkesztési funkciók - eltárolt minta szerkesztése

Előfeltétel: a memóriában már vannak létezõ minták.

Megjegyzés
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Különleges funkciók

Memória  - szerkesztési funkciók - új öltésminta hozzáadása

 • Nyomja meg a memória gombot az üzemmódba való belé-
péshez.

 • A nyíl gombok segítségével válassza ki a kívánt memória-
fájlt.

 • Nyomja meg az OK gombot, hogy belépjen a kiválasztott 
memóriafájlba. 
 – A kurzor a kezdőpozícióban van.

Előfeltétel: a memóriában már vannak létezõ minták.

Megjegyzés



80

Különleges funkciók

 • A nyíl gombok segítségével vigye oda a kurzort, ahová új 
öltésmintát szeretne beilleszteni.

 • Nyomja meg az Öltésminta csoport kiválasztó gombot az 
öltésminta kiválasztó menübe való belépéshez ahol kivá-
laszthatja az új mintát.

A kiválasztott öltés paramétereit (öltéshossz, öltésszélesség, 
tükrözés, ikertű, nyújtás) a hozzájuk tartozó gombbal lehet 
megváltoztatni. 

Megjegyzés
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Különleges funkciók

Memória  - szerkesztési funkciók - eltárolt öltés törlése

 • Nyomja meg a memória gombot az üzemmódba való belé-
péshez.

 • A nyíl gombok segítségével válassza ki a kívánt memória-
fájlt.

 • Nyomja meg az OK gombot, hogy belépjen a kiválasztott 
memóriafájlba. 
 – A kurzor a kezdőpozícióban van.

 • A nyíl gombok segítségével válassz ki a törölni kívánt 
öltést.

 • Nyomja meg a clr (Törlés) gombot a minta törléséhez. A 
törölt minta után lévő minták egy hellyel előrébb kerülnek.
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Különleges funkciók

Memória  - szerkesztési funkciók - az összes minta törlése

 • Ismételje meg az «Eltárolt öltés törlése » részben leírt lépé-
seket.

 • Mikor megnyomja a clr (Törlés) gombot, hagyja nyomva 
pár másodpercig. Ekkor a gép rákérdez, hogy valóban 
törölni szeretné-e az összes mintát.

 • Nyomja meg az OK gombot, ha valóban minden mintát 
törölni szeretne. Ekkor a gép visszatér az előző memória-
fájlhoz, mely most már teljesen üres.

 • Nyomja meg a clr gombot, ha mégsem szeretné törölni az 
összes mintát. Ekkor a gép visszatér az előző memóriafájl-
hoz, melyben így megmaradt minden előzőleg is benne 
tárolt öltés.
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Figyelmeztetések

Figyelmeztető funkciók

Figyelmeztető üzenet Figyelmeztető kijelzés

Nincs leengedve a varrótalp.

Ez a kép jelenik meg, ha megnyomja a Start/stop gombot 
vagy a Tűpozíció gombot, miközben a varrótalp fel van 
emelve.

Nincs felemelve a varrótalp.

Ez az üzenet akkor jelenik meg, amikor a hímzőmodul 
tesztelő és pozicionáló mozgást próbál végezni, miközben a 
talp még le van engedve.

Orsózás folyamatban.

Orsózás közben ez az üzenet jelenik meg.

Nyomja az orsózó tengelyt balra.

Ez a kép akkor jelenik meg, ha az orsózó tengely még mindig 
be van kapcsolva (jobb oldali pozícióban van).

Felsőszál szakadás!

Így jelez a gép, ha elszakadt a felsőszál.

Kérem, ellenőrizze és ha szükséges fűzze be újra a felsőszá-
lat.
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Figyelmeztetések

Figyelmeztető üzenet Figyelmeztető kijelzés

Kevés az alsószál!

Ha kevés az alsószál, a gép így figyelmeztet.

Nincs leengedve a gomblyuk szenzor!

Ha gomblyuk- vagy stoppolóöltést választott ki, majd 
megnyomta a Start/stop gombot, miközben a gomblyuk 
szenzor még nincs leengedve.

Nem emelte fel a gomblyuk szenzort!

Ha nem gomlyuk- vagy stoppoló öltést választott ki, meg-
nyomta a Start/stop gombot, és előtt nem emelte fel a 
gomlyuk szenzort, akkor a gép így figyelmzeteti. 

Nyomja meg az OK gombot a kiválasztás megerősítésé-
hez.

A gép elakadt!

A felkiáltójel a következőkre hívhatja fel a figyelmet: a cérna 
megtekeredett vagy elakadt, vagy az anyag túl vastag és nem 
mozog a kézikerék.
 • A probléma megoldásához kérjük, olvassa át az Útmu-

tató hibaelhárításhoz című fejezetet a 88-90. oldalakon. 
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Figyelmeztetések

Figyelmeztető hangjelzés

Ha a gép megfelelően működik: 
1 sípolás
 • Ha a memória tele van, azaz 20 minta van már benne: 

 – 3 rövid sípolás
 • Helytelen működés esetén: 

 – 3 rövid sípolás
 • Ha a varrógép problémába ütközik és nem tud varrni: 

 – 3 rövid sípolás

A cérna megtekeredett vagy elakadt, vagy a kézikerék tengelye 
nem tud mozogni. Kérjük, olvassa el az Útmutató hibaelhárítás-
hoz című fejezetet, hogy megtalálja a megoldást. Ha a problémát 
megoldja, a gép tovább varr.

Ha nem sikeül megoldást találnia a problémára, kérjük, lépjen 
kapcsolatba a viszonteladóval.

Ha varrás közben a cérna elakad a greiferben ezáltal akadá-
lyozva a tűt a mozgásban, és Ön mindeközben tovább nyomja a 
pedált, a beépített biztonsági kapcsoló automatikusan kikap-
csolja a gépet. Ahhoz, hogy újra be tudja kapcsolni a gépet, 
kérjük, a főkapcsoló gombot billentse kikapcsolt állásba, majd 
vissza bekapcsoltba. 

Megjegyzés

FigyeleM!
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Karbantartás

A kijelző tisztítása

A varrógép felületének tisztítása

A greifer tisztítása

A kijelző vagy a varrógép felületének megtisztítása előtt mindig 
húzza ki a gépet a konnektorból, ellenkező esetben fennáll az 
áramütés veszélye. 

A gépben egy 100mW-os LED lámpa található. Ha ki kell cserélni 
a lámpát, kérjük, forduljon viszonteladójához. 

Minden karbantartási feladat előtt húzza ki a gépet  a konnek-
torból!

Ha a kijelző bepiszkolódik, törölje le egy puha rongydarabbal.
Ne használjon semmilyen szerves tisztító- vagy oldószert.

Ha a varrógép burkolata bekoszolódik, mártson egy rongydarabot 
enyhe tisztítószeres vízbe, nagyon alaposan csavarja ki, majd 
törölje le vele a gép felületét. Miután íly módon megtisztította, 
törölje még át a felületet egy száraz ronggyal is.

A greiferben összegyűlt szösz vagy cérnaszálak akadályozzák 
annak működését. Rendszeresen vizsgálja meg a varró mechaniz-
must, és tisztítsa meg, ha szükséges.

FigyeleM!

FigyeleM!

FigyeleM!
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Karbantartás

 • Az orsótokot egy kefével tisztítsa meg.

 • Távolítsa el a tűt, a varrótalpat, valamint a talpszárat.
 • Távolítsa el az orsótakaró lemezt.
 • Vagy ki a tűlemezt rögíztő csavart, és távolítsa el a tűle-

mezt is.

 • Tisztísa meg az anyagtovábbító fogazatot és az orsótokot 
egy tiszta kis kefével. Törölje még át őket egy puha rongy-
darabbal is.

A BERNINA elkötelezett a környezet védelme iránt. Folyamatosan csökkenteni próbáljuk termékeink környezetre 
gyakorolt káros hatását kialakításuk valamint gyártási folyamataink fejlesztése által. Az elektronom berendezéseket 
és alkatrészeket ne a háztartási hulladék közé dobja, hanem speciálisan erre a célra kialakított gyűjtőhelykre. Az ilyen 
gyűjtőhelyekről kérjen további információt a helyi közigazgatási szervektől.
Ha elektromos berendezéseit gödrökben vagy szemétlerakókon helyezi el, káros anyagok szivároghatnak belőle a 
talajvízbe, majd onnan bejutnak az emberek által fogyasztott növényekbe és állatokba. Ezáltal az Ön egészsége is 
veszélybe került.
Ha régi elektromos berendezéseit újakra cseréli, a kereskedő törvényileg kötelezett a régi berendezést ingyen átvenni 
Öntől és a megfelelő módon kezelni az így keletkező hulladékot.

Környezetvédelem
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Hibaelhárítás

Útmutató hibaelhárításhoz

Mielőtt kapcsolatba lépne a szervízzel, kérjük olvassa át a következő pár oldalt. Amennyiben ezek segítségével sem tudja elhárítani a 
hibát, lépjen kapcsolatba a kereskedővel, akitől a gépet vásárolta, vagy a legközelebbi viszonteladóval.

Hibajelenség Ok Megoldás Oldal

Fe
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s

 • A cérnát nem megfelelően fűzte be a 
gépbe.

 – Fűzze be újra a cérnát.
12

 • Túl szoros a szálfeszítés.  – Csökkentse a szálfeszítést. (Állítson be 
egy kisebb értéket.)

16

 • A cérna túl vastag ahhoz, hogy átmenjen 
a tűn.

 – Használjon vastagabb tűt.
19

 • A tű nincs megfelelően behelyezve.  – Vegy ki, majd helyezze be újra a tűt. (A 
lapos oldalával hátrafelé.)

15

 • A cérna a cérnatartó spulnira tekeredett.  – Vegye le a spulnit és tekerje rá a cérnát.
12

 • Megsérült a tű.  – Cserélje ki a tűt.
15

A
z 

al
só

sz
ál

 e
ls

za
ka

dt
.

 • Az orsótok nincs megfelelően behe-
lyezve.

 – Vegye ki és helyezze be újra az orsóto-
kot és húzza meg a cérnát. A szálnak 
egyenletesen, akadásmentesen kell 
lefutnia az orsóról.

11

 • Nem megfeleően fűzte be az orsótokba a 
cérnát!

 – Ellenőrizze az orsót és az orsótokot.
11

A
 g

ép
 ö

lté
se

ke
t 

ha
gy

 k
i.

 • A tű nincs megfelelően behelyezve.  – Vegy ki, majd helyezze be újra a tűt. (A 
lapos oldalával hátrafelé.)

15

 • Megsérült a tű.  – Tegyen be egy új tűt.
15

 • Helytelen tűméret!  – A cérna vastagságának megfelelő 
méretű tűt válasszon.

19/20

 • A talp nem csatlakozik megfelelően.  – Ellenőrizze és csatlakoztassa a talpat a 
megfelelő módon.

92-97

 • A cérnát nem megfelelően fűzte be a 
gépbe.

 – Fűzze be újra a cérnát.
12

 • Kicsi a talpnyomás.  – Állítson a talpnyomáson. 17
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Hibajelenség Ok Megoldás Oldal

A
 t

ű 
el

tö
rik

.

 • Megsérült a tű.  – Tegyen be egy új tűt.
15

 • A tű nincs megfelelően behelyezve.  – Helyezze be újra a tűt. (A lapos oldalával 
hátrafelé.)

15

 • Az anyaghoz használt tű mérete nem 
megfelelő.

 – A cérna és az anyag vastagságának 
megfelelő méretű tűt válasszon.

19/20

 • Rossz talpat tett fel.  – Válassza ki a megfelelő talpat.
21

 • A tűrögzítő csavar laza.  – A csavarhúzóval húzza meg szorosra a 
csavart.

15

 • A gépen lévő talp nem jó a varrni való 
öltéshez.

 – Tegye fel a kiválasztott öltésmintához 
való talpat.

21

 • Túl szoros a felsőszál feszítése.  – Lazítson a felsőszál feszítésén. 16

La
zá

k 
az

 ö
lté

se
k.

 • A cérnát nem megfelelően fűzte be a 
gépbe.

 – Ellenőrizze a befűzést.

12

 • Az orsótokbe nincs megfelelően befűzve 
a cérna.

 – A képen látható módon fűzze be újra a 
szálat az orsótokba.

11

 • A tű/cérna/anyag nem passzol egymás-
hoz.

 – Használjon az anyagnak és cérnának 
megfelelő tűt.

19/20

 • Nem megfelelő a szálfeszítés.  – Állítson a szálfeszítésen.
16

A
 c

ér
na

 ö
ss

ze
hú

zz
a 

az
 a

ny
ag

ot
.

 • A tű túl vastag az anyaghoz.  – Használjon vékonyabb tűt. 19/20

 • Az öltéshosszúság rosszul van beállítva.  – Állítsa be újra az öltéshosszúságot. 29

 • Túl szoros a szálfeszítés.  – Vegye kissebbre a szálfeszítést.
16
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Hibajelenség Ok Megoldás Oldal

A
ny

ag
rá

nc
ol

ód
ás

.

 • Túl szoros a felsőszál feszítése.  – Vegye kissebbre a szálfeszítést.

16

 • Kérem, ellenőrizze és ha szükséges fűzze 
be újra a felsőszálat.

 – Fűzze be újra a cérnát.
12

 • A tű túl vastag az anyaghoz.  – A cérna és az anyag vastagságának 
megfelelő méretű tűt válasszon.

19/20

 • Az öltéshosszúság túl nagy ehhez az 
anyaghoz.

 – Állítsa be újra az öltéshosszúságot.
29

 • A talpnyomás nincs megfelelően beál-
lítva.

 – Állítson a talpnyomáson.
17

A
z 

öl
té

s-
 v

ag
y 

hí
m

ző
m

in
tá

k 
to

rz
ak

.

 • Nem megfelelő talpat használ.  – Válassza ki a megfelelő talpat.
92-97

 • Túl szoros a felsőszál feszítése.  – Vegye kissebbre a szálfeszítést. 16

A
 g

ép
 m

eg
-

ak
ad

.

 • Cérna akadt a greiferbe.  – Húzza ki belőle a felsőszálat és vegye ki 
az orsótokot, forgassa előre-hátra a 
kézikereket, és távolítsa el a beakadt 
cérnadarabokat.

86-87

 • Az anyagtovábbító fogazat szösszel van 
tele.

Za
jo

s 
a 

gé
p.

 • Szösz gyűlt össze a greiferben vagy a 
tűrúd körül.

 – Tisztítsa meg a greifert és az anyagto-
vábbító fogazatot.

86-87

 • Megsérült a tű.  – Cserélje ki a tűt.
15

 • Enyhe zümmögő hang jön a motorból.  – Húzza ki belőle a felsőszálat és vegye ki 
az orsótokot, forgassa előre-hátra a 
kézikereket, és távolítsa el a beakadt 
cérnadarabokat.

86-87

 • Cérna akadt a greiferbe.

 • Az anyagtovábbító fogazat szösszel van 
tele.
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Hibajelenség Ok Megoldás Oldal

Eg
ye

ne
tle

n 
öl

té
sk

ép
 é

s 
an

ya
gt

ov
áb

bí
tá

s.  • Rossz minőségű cérnát használ.  – Válasszon jobb minőségű cérnát.

19/20

 • Nem megfeleően fűzte be az orsótokba a 
cérnát!

 – Vegye ki az orsótokot, fűzze be helye-
sen a cérnát, majd tegye vissza.

11

 • Meghúzódott az anyag.  – Varrás közben ne húzza az anyagot, 
engedje, hogy a gép továbbítsa azt.

A
 v

ar
ró

gé
p 

ne
m

 
m

űk
öd

ik
.

 • Nincs bekapcsolva a gép.  – Kapcsolja be a gépet.
7

 • A gépet nem csatlakoztatta a hálózati 
konnektorba.

 – Dugja be a gép kábelét a konnektorba.
7
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Öltésáttekintés

Öltésminta Szélesség (mm) Hosszúság (mm) Szálfe-

szítés

Varró-

talp

Visszavarrás

•Elvarrás

Auto. elvarrás (L) 

Auto. megállás (S)

Tükrözési szélesség  

T Varrótalp

Ikertű

T Varrótalp

Mem

Auto Útmutató Auto Útmutató

00 3.5 0.0~7.0 (0.5) 2.5 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 T  L  2.0~5.0 (0.5) 

01 2.0 1.0~7.0 (0.5) 2.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S  3.0~4.0 (0.5) 

02 5.0 2.5~7.0 (0.5) 2.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S  2.5~5.0 (0.5) 

03 3.5 2.5~7.0 (0.5) 1.0 0.5~4.5 (0.5) 3 - 5 F • S  /  T 2.5~5.0 (0.5) /T 

04 3.5 2.5~7.0 (0.5) 1.5 0.5~4.5 (0.5) 3 - 5 F • S  /  T 2.5~5.0 (0.5) /T 

05 5.0 2.5~7.0 (0.5) 2.5 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S  2.5~5.0 (0.5) 

06 5.0 2.5~7.0 (0.5) 3.0 2.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

07 5.0 2.5~7.0 (0.5) 2.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S  2.5~5.0 (0.5) 

08 7.0 2.5~7.0 (0.5) 2.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

09 5.0 2.5~7.0 (0.5) 2.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

10 5.0 2.5~7.0 (0.5) 2.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

11 7.0 2.5~7.0 (0.5) 1.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S  2.5~5.0 (0.5) 

12 7.0 2.5~7.0 (0.5) 2.5 1.0~4.5 (0.5) 3 - 5 T • S  2.5~5.0 (0.5) 

13 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

14 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

15 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

16 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

17 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

18 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

19 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

20 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

21 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

22 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

23 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

24 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

25 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

26 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

27 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

28 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

29 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

30 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

31 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

32 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

Öltések - A csoport
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Öltésáttekintés

Öltésminta Szélesség (mm) Hosszúság (mm) Szálfe-

szítés

Varró-

talp

Visszavarrás

•Elvarrás

Auto. elvarrás (L) 

Auto. megállás (S)

Tükrözési szélesség  

T Varrótalp

Ikertű

T Varrótalp

Mem

33 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

34 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

35 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

36 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

37 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

38 7.0 2.5~7.0 (0.5) 1.5 1.5~3.0 (0.5) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

39 7.0 2.5~7.0 (0.5) 1.5 1.5~2.0 (0.5) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

40 7.0 4.0~7.0 (0.5) 1.5 1.5~3.0 (0.5) 2 - 4 A • S  4.0~5.0 (0.5) 

41 7.0 2.5~7.0 (0.5) 1.5 1.5~3.0 (0.5) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

42 7.0 2.5~7.0 (0.5) 1.0 1.0~2.0 (0.5) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

43 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

44 7.0 3.5~7.0 (0.5) 1.5 1.0~3.0 (0.5) 2 - 4 A  • S  3.5~5.0 (0.5) 

45 7.0 3.0~7.0 (0.5) 1.5 1.5~3.0 (0.5) 2 - 4 A • S  3.0~5.0 (0.5) 

46 5.0 2.5~7.0 (0.5) 2.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

47 6.0 3.0~7.0 (0.5) 1.0 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S  3.0~5.0 (0.5) 

48 6.0 2.5~7.0 (0.5) 1.0 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S  5.0 (0.5) 

49 4.0 3.0~7.0 (0.5) 1.0 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A  • S  3.0~5.0 (0.5) 

50 4.0 3.0~7.0 (0.5) 1.0 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S  3.0~5.0 (0.5) 

51 6.0 3.0~7.0 (0.5) 1.0 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A  • S  3.0~5.0 (0.5) 

52 6.0 5.0~7.0 (0.5) 1.0 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S  5.0 (0.5) 

53 6.0 3.0~7.0 (0.5) 1.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S  3.0~5.0 (0.5) 

54 6.0 3.0~7.0 (0.5) 1.0 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S  3.0~5.0 (0.5) 

55 6.0 5.0~7.0 (0.5) 1.0 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S  5.0 (0.5) 

56 5.0 4.0~7.0 (0.5) 2.5 1.0~4.5 (0.5) 3 - 5 T • S  4.0~5.0 (0.5) 

57 3.0 2.0~7.0 (0.5) 3.0 3.0~4.5(0.25) 3 - 5 T • S  2.0~5.0 (0.5) 

58 5.0 2.5~7.0 (0.5) 2.0 1.0~4.5 (0.5) 3 - 5 T • S  2.5~5.0 (0.5) 

59 4.0 2.5~7.0 (0.5) 2.0 1.0~4.5 (0.5) 3 - 5 T • S  2.5~5.0 (0.5) 

60 3.5 2.5~7.0 (0.5) 2.5 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S  2.5~5.0 (0.5) 

61 3.5 2.5~7.0 (0.5) 2.5 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S  2.5~5.0 (0.5) 

62 3.5 2.5~7.0 (0.5) 2.5 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

63 3.5 2.5~7.0 (0.5) 2.5 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S  2.5~5.0 (0.5) 

64 6.0 3.0~7.0 (0.5) 2.0 1.0~4.5 (0.5) 3 - 5 T • S  3.0~5.0 (0.5) 

65 7.0 3.0~7.0 (0.5) 1.5 1.0~4.5 (0.5) 3 - 5 T • S  3.0~5.0 (0.5) 

66 6.0 3.0~7.0 (0.5) 2.0 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S  3.0~5.0 (0.5) 
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Öltésminta Szélesség (mm) Hosszúság (mm) Szálfe-

szítés

Varró-

talp

Visszavarrás

•Elvarrás

Auto. elvarrás (L) 

Auto. megállás (S)

Tükrözési szélesség  

T Varrótalp

Ikertű

T Varrótalp

Mem

67 5.0 3.0~7.0 (0.5) 2.0 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S  3.0~5.0 (0.5) 

68 4.0 2.5~7.0 (0.5) 1.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S  2.5~5.0 (0.5) 

69 6.0 3.5~7.0 (0.5) 1.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S  3.5~5.0 (0.5) 

70 5.0 3.5~7.0 (0.5) 1.5 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S  3.5~5.0 (0.5) 

71 7.0 1.0~7.0 (0.5) 2.0 1.0~4.0 (0.5) 3 - 5 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

72 6.0 3.0~7.0 (0.5) 1.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S  3.0~5.0 (0.5) 

73 6.0 2.5~7.0 (0.5) 1.0 1.0~3.0 (0.5 3 - 5 T • S  2.5~5.0 (0.5) 

74 5.0 2.5~7.0 (0.5) 1.0 1.0~4.5 (0.5) 3 - 5 T • S  2.5~5.0 (0.5) 

75 7.0 2.5~7.0 (0.5) 1.5 1.0~3.0 (0.5 3 - 5 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

76 6.0 2.5~7.0 (0.5) 1.5 1.0~3.0 (0.5 3 - 5 T • S  2.5~5.0 (0.5) 

77 4.5 2.5~7.0 (0.5) 2.0 1.0~3.0 (0.5 3 - 5 T • S  2.5~5.0 (0.5) 

78 7.0 2.5~7.0 (0.5) 2.0 1.0~3.0 (0.5 3 - 5 T • S  2.5~5.0 (0.5) 

79 7.0 2.5~7.0 (0.5) 2.5 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S  2.5~5.0 (0.5) 

80 5.0 2.5~7.0 (0.5) 2.0 1.0~3.0 (0.5 3 - 5 T • S  2.5~5.0 (0.5) 

81 6.0 2.5~7.0 (0.5) 3.0 1.0~3.0 (0.5 3 - 5 T • S  2.5~5.0 (0.5) 

82 5.0 2.5~7.0 (0.5) 2.0 1.0~3.0 (0.5 3 - 5 T • S  2.5~5.0 (0.5) 

83 4.0 2.5~7.0 (0.5) 2.0 1.0~3.0 (0.5 3 - 5 T • S  2.5~5.0 (0.5) 

84 5.0 2.5~7.0 (0.5) 2.0 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

85 5.0 4.0~7.0 (0.5) 2.5 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S  4.0~5.0 (0.5) 

86 5.0 2.5~5.5 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 D –– –– –– –– ––

87 7.0 5.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 D –– –– –– –– ––

88 5.0 2.5~5.5 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 D –– –– –– –– ––

89 5.0 2.5~5.5 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 D –– –– –– –– ––

90 7.0 5.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 D –– –– –– –– ––

91 7.0 5.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 D –– –– –– –– ––

92 6.0 3.0~7.0 (0.5) 1.0 1.0~2.0 (0.5) 2 - 4 D –– –– –– –– ––

93 6.0 3.0~7.0 (0.5) 1.5 1.0~3.0 (0.5) 2 - 4 D –– –– –– –– ––

94 2.0 1.0~3.0 (0.5) 0.5 0.5~1.0 (0.1) 2 - 4 D –– –– –– –– ––

95 7.0 7.0, 6.0, 5.0 –– –– 2 - 4 A –– –– –– –– ––

96 7.0 7.0, 6.0, 5.0 –– –– 2 - 4 A –– –– –– –– ––

97 3.5 3.5~4.5 (0.5) –– –– 2 - 4 H –– –– –– –– ––

98 7.0 3.5~7.0 (0.5) 2.0 1.0~2.0 (0.5) 3 - 5 D –– –– –– –– ––

99 7.0 3.5~7.0 (0.5) 2.0 1.0~2.0 (0.5) 3 - 5 D –– –– –– –– ––
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Öltésáttekintés

Öltésminta Szélesség (mm) Hosszúság (mm) Szálfe-

szítés

Varró-

talp

Visszavarrás

•Elvarrás

Auto. elvarrás (L) 

Auto. megállás (S)

Tükrözési szélesség  

T Varrótalp

Ikertű

T Varrótalp

Mem

Auto Útmutató Auto Útmutató

00 7.0 3.0~7.0 (0.5) 3.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 3.0~5.0 (0.5) 

01 6.0 4.5~7.0 (0.5) 2.5 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 4.5~5.0 (0.5) 

02 7.0 4.0~7.0 (0.5) 2.5 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 4.0~5.0 (0.5) 

03 5.0 2.5~7.0 (0.5) 2.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

04 6.0 2.5~7.0 (0.5) 3.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

05 5.0 3.5~7.0 (0.5) 2.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 3.5~5.0 (0.5) 

06 7.0 2.5~7.0 (0.5) 2.0 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

07 7.0 2.5~7.0 (0.5) 2.5 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

08 7.0 2.5~7.0 (0.5) 2.5 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

09 5.0 2.5~7.0 (0.5) 2.5 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

10 7.0 4.0~7.0(0.5) 1.5 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A  • S –– 4.0~5.0 (0.5) 

11 5.0 2.5~7.0 (0.5) 2.5 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

12 6.0 3.5~7.0 (0.5) 2.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 3.5~5.0 (0.5) 

13 6.0 3.5~7.0 (0.5) 1.5 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 3.5~5.0 (0.5) 

14 7.0 3.0~7.0 (0.5) 2.0 2.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 3.0~5.0 (0.5) 

15 5.0 2.5~7.0 (0.5) 2.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

16 6.0 4.0~7.0 (0.5) 2.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 4.0~5.0 (0.5) 

17 5.0 4.0~7.0 (0.5) 2.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 4.0~5.0 (0.5) 

18 5.0 2.5~7.0 (0.5) 1.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

19 6.0 3.5~7.0 (0.5) 2.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 3.5~5.0 (0.5) 

20 6.0 4.5~7.0 (0.5) 1.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 4.5~5.0 (0.5) 

21 5.0 3.0~7.0 (0.5) 2.0 2.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 3.0~5.0 (0.5) 

22 5.0 4.0~7.0 (0.5) 1.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 4.0~5.0 (0.5) 

23 7.0 4.0~7.0 (0.5) 3.0 2.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 4.0~5.0 (0.5) 

24 7.0 2.5~7.0 (0.5) 2.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

25 7.0 5.0~7.0 (0.5) 2.0 1.5~4.5( 0.5) 3 - 5 A • S –– 5.0 (0.5) 

26 7.0 3.5~7.0 (0.5) 3.0 2.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 3.5~5.0 (0.5) 

27 7.0 4.0~7.0 (0.5) 2.0 1.0~3.0(0.5) 3 - 5 A • S –– 4.0~5.0 (0.5) 

28 3.0 1.5~7.0 (0.5) 3.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 2.0~5.0 (0.5) 

29 6.0 4.0~7.0 (0.5) 2.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 4.0~5.0 (0.5) 

30 3.5 0.0~7.0 (0.5) 2.0 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 2.0~5.0 (0.5) 

31 5.0 3.5~7.0 (0.5) 2.0 2.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 3.5~5.0 (0.5) 

32 5.0 2.5~7.0 (0.5) 1.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

Öltések - B csoport
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Öltésáttekintés

Öltésminta Szélesség (mm) Hosszúság (mm) Szálfe-

szítés

Varró-

talp

Visszavarrás

•Elvarrás

Auto. elvarrás (L) 

Auto. megállás (S)

Tükrözési szélesség  

T Varrótalp

Ikertű

T Varrótalp

Mem

33 5.0 2.5~7.0 (0.5) 2.0 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

34 7.0 3.5~7.0 (0.5) 2.0 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 3.5~5.0 (0.5) 

35 7.0 3.5~7.0 (0.5) 1.0 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 3.5~5.0 (0.5) 

36 5.0 2.5~7.0 (0.5) 2.0 2.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

37 5.0 2.5~7.0 (0.5) 2.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

38 5.0 3.0~7.0 (0.5) 1.5 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 3.0~5.0 (0.5) 

39 7.0 2.5~7.0 (0.5) 2.0 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

40 7.0 2.5~7.0 (0.5) 3.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

41 7.0 2.5~7.0 (0.5) 2.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

42 7.0 4.0~7.0(0.5) 2.5 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 4.0~5.0 (0.5) 

43 6.0 4.0~7.0(0.5) 2.0 2.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 4.0~5.0 (0.5) 

44 7.0 2.5~7.0 (0.5) 2.5 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

45 7.0 3.5~7.0 (0.5) 2.5 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 3.5~5.0 (0.5) 

46 7.0 3.5~7.0 (0.5) 2.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 3.5~5.0 (0.5) 

47 7.0 3.0~7.0 (0.5) 2.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 3.0~5.0 (0.5) 

48 7.0 2.5~7.0 (0.5) 2.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

49 7.0 3.0~7.0 (0.5) 2.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 3.0~5.0 (0.5) 

50 7.0 3.5~7.0 (0.5) 1.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 3.5~5.0 (0.5) 

51 5.0 3.0~7.0 (0.5) 1.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 3.0~5.0 (0.5) 

52 7.0 3.5~7.0 (0.5) 1.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 3.5~5.0 (0.5) 

53 7.0 5.0~7.0 (0.5) 2.5 2.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 5.0 (0.5) 

54 7.0 3.0~7.0 (0.5) 2.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 3.0~5.0 (0.5) 

55 7.0 3.0~7.0 (0.5) 2.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 3.0~5.0 (0.5) 

56 5.0 3.5~7.0 (0.5) 1.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 3.5~5.0 (0.5) 

57 7.0 4.0~7.0 (0.5) 3.0 2.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 4.0~5.0 (0.5) 

58 7.0 4.5~7.0 (0.5) 2.0 2.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 4.5~5.0 (0.5) 

59 7.0 3.5~7.0 (0.5) 1.5 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 3.5~5.0 (0.5) 

60 7.0 3.0~7.0 (0.5) 2.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 3.0~5.0 (0.5) 

61 7.0 5.0~7.0 (0.5) 3.0 2.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 5.0 (0.5) 

62 7.0 4.0~7.0 (0.5) 2.5 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 4.0~5.0 (0.5) 

63 7.0 4.0~7.0 (0.5) 1.5 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 4.0~5.0 (0.5) 

64 7.0 4.5~7.0 (0.5) 2.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 4.5~5.0 (0.5) 

65 7.0 4.0~7.0 (0.5) 2.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 4.0~5.0 (0.5) 

66 7.0 3.0~7.0 (0.5) 2.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 3.0~5.0 (0.5) 
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Öltésáttekintés

Öltésminta Szélesség (mm) Hosszúság (mm) Szálfe-

szítés

Varró-

talp

Visszavarrás

•Elvarrás

Auto. elvarrás (L) 

Auto. megállás (S)

Tükrözési szélesség  

T Varrótalp

Ikertű

T Varrótalp

Mem

67 7.0 3.0~7.0 (0.5) 3.0 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 3.0~5.0 (0.5) 

68 7.0 4.0~7.0 (0.5) 2.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 4.0~5.0 (0.5) 

69 7.0 5.0~7.0 (0.5) 2.5 2.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 5.0 (0.5) 

70 7.0 3.5~7.0 (0.5) 2.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 3.5~5.0 (0.5) 

71 6.0 3.0~7.0 (0.5) 3.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 3.0~5.0 (0.5) 

72 7.0 3.0~7.0 (0.5) 2.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 3.0~5.0 (0.5) 

73 7.0 2.5~7.0 (0.5) 1.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

74 5.0 3.5~7.0 (0.5) 1.0 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 3.5~5.0 (0.5) 

75 7.0 4.0~7.0 (0.5) 2.5 2.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 4.0~5.0 (0.5) 

76 7.0 4.0~7.0 (0.5) 1.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 4.0~5.0 (0.5) 

77 7.0 4.0~7.0 (0.5) 2.0 1.5~2.5 (0.5) 3 - 5 A • S –– 4.0~5.0 (0.5) 

78 7.0 5.0~7.0( 0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 3 - 5 A • S –– 5.0 (0.5) 

79 6.0 2.5~7.0 (0.5) 1.5 1.0~2.5 (0.5) 3 - 5 A • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

80 3.5 1.5~7.0 (0.5) 3.0 2.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 2.0~5.0 (0.5) 

81 5.0 2.0~7.0 (0.5) 2.5 1.5~2.5 (0.5) 3 - 5 A • S –– 2.0~5.0 (0.5) 

82 7.0 3.0~7.0 (0.5) 2.0 1.0~2.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 3.0~5.0 (0.5) 

83 7.0 4.0~7.0 (0.5) 1.5 1.5~4.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 4.0~5.0 (0.5) 

84 5.0 2.5~7.0 (0.5) 2.0 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

85 5.0 4.0~7.0 (0.5) 2.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 4.0~5.0 (0.5) 

86 7.0 5.0~7.0 (0.5) 3.0 2.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 5.0 (0.5) 

87 5.0 2.5~7.0 (0.5) 2.0 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

88 5.0 4.0~7.0 (0.5) 2.5 1.5~2.5 (0.5) 3 - 5 A • S –– 4.0~5.0 (0.5) 

89 5.0 3.5~7.0 (0.5) 3.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 3.5~5.0 (0.5) 

90 5.0 2.5~7.0 (0.5) 2.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

91 6.0 5.0~7.0 (0.5) 2.5 2.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 5.0 (0.5) 

92 5.0 2.5~7.0 (0.5) 3.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

93 5.0 2.5~7.0 (0.5) 2.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

94 5.0 4.5~7.0 (0.5) 2.0 2.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 4.5~5.0 (0.5) 

95 7.0 5.0~7.0 (0.5) 2.0 2.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 5.0 (0.5) 

96 7.0 4.5~7.0 (0.5) 3.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 4.5~5.0 (0.5) 

97 7.0 3.5~7.0 (0.5) 2.5 2.0~2.5 (0.5) 3 - 5 T • S –– 3.5~5.0 (0.5) 

98 6.0 3.5~7.0 (0.5) 2.5 2.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 3.5~5.0 (0.5) 

99 5.0 3.5~7.0 (0.5) 2.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 3.5~5.0 (0.5) 
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