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Bezpečnostné inštrukcie

DÔLEŽITÉ: 

UPOZORNENIE!

NEBEZPEČENSTVO!

Pre ochranu pred požiarom, zásahom elek-
trickým prúdom alebo poranením osôb:
1.	 Šijací stroj nie je určený pre osoby so zní-

ženou fyzickou alebo psychickou schop-
nosťou (vrátane detí) a dostatočných zna-
lostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom 
zodpovednej a poučenej osoby.

2.	 Nedovoľte, aby bol stroj používaný ako 
hračka. Je potrebná zvýšená pozornosť, 
keď je toto zariadenie používané pri, 
alebo v blízkosti detí.

3.	 Uvedený stroj používajte iba na účely, 
ktoré sú uvedené v tomto manuáli. Použí-
vajte iba príslušenstvo odporúčané výrob-
com, tak ako je uvedené v tomto manuáli.

4.	 Uistite sa, že deti sú poučené, aby sa 
nehrali zo strojom.

5.	 Nikdy nepoužívajte toto zariadenie, ak ma 
poškodený kábel alebo zástrčku, nepra-
cuje správne, spadol alebo sa poškodil, 
alebo spadol do vody. Prineste zariadenie 
k najbližšiemu autorizovanému predajcovi 
alebo do servisného centra na preskúša-
nie, opravu, elektrické alebo mechanické 
nastavenie.

6.	 Nikdy nepracujte so strojom pri akomkoľ-
vek zablokovanom vetracom otvore. Udr-
žujte vetracie otvory šijacieho stroja a 
nožného ovládania bez prachu a mimo 

Pri používaní elektrického zariadenia je 
nevyhnutné dodržiavať nasledujúce 
bezpečnostné opatrenia.
Prečítajte si všetky pokyny predtým, ako 
použijete šijací stroj. Pokyny umiestnite na 
vhodné miesto V blízkosti stroja a odovzdajte 
ich, ak dávate stroj tretej osobe.
Ak prístroj nepoužívate, vždy vytiahnite 
zástrčku zo sieťovej zásuvky.

blízkosti voľných tkanín.
7.	 Dajte pozor aby sa prsty nedostali do kon-

taktu s pohyblivými časťami stroja. Je 
vyžadovaná špeciálna pozornosť v okolí 
ihly šijacieho stroja.

8.	 Vždy použite vhodnú ihlovú platničku. Zlá 
platnička môže zapríčiniť zlomenie ihly.

9.	 Nepoužívajte ohnuté ihly.
10.	Počas šitia neťahajte alebo netlačte tka-

ninu. Môžete ohnúť ihlu a spôsobiť jej 
zlomenie.

11.	Šijací stroj vypnite („O“), ak robíte nasta-
venia v oblasti priestoru ihly, ako navlieka-
nie nite do ihly, výmenu ihly, osnovanie 
cievky spodnej nite, výmenu pätky a 
podobne.

12.	Vždy odpojte stroj od elektrickej siete pri 
čistení, olejovaní, alebo inej údržbe popí-
sanej v návode (vytiahnite šnúru zo 
zásuvky).

13.	Nikdy nedávajte alebo nevkladajte žiadny 
objekt do akýchkoľvek otvorov.

14.	Nepoužívajte vonku.
15.	Nepoužívajte tam, kde sa používajú 

aerosólové sprejové výrobky alebo čistý 
kyslík.

16.	Pre odpojenie vypnite všetky ovládače do 
pozície off - vypnutý ("O“) a vytiahnite zo 
zástrčky.

Pre minimalizáciu rizika úrazu elektrickým prú-
dom:
1.	 Stroj by nemal byť nikdy ponechaný bez 

dozoru pokiaľ je zapojený do siete.
2.	 Vždy odpojte toto zariadenie z elektrickej 

zástrčky po jeho použití a pred čistením.
3.	 LED ŽIARENIE: Nepozerajte sa priamo na 

LED svetlo s optickými pomôckami.
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Bezpečnostné inštrukcie

Stroj je určený pre použitie v domácnosti. V prípade intenzív-
neho alebo komerčného použitia je potrebné zabezpečiť 
pravidelnú údržbu stroja

Opotrebovanie v dôsledku intenzívneho alebo komerčného 
používania nie sú považované za vadu ani v prípade, že nastanú 
v záručnej dobe. V takomto prípade o oprávnenosti záruky 
Rozhoduje autorizovaný servis.

Ak je šijací stroj uskladnený v chladnej miestnosti, mal by byť 
pred šitím premiestnený do tepla minimálne na jednu hodinu. 

Pri výrobkoch s dvojitou izoláciou sú použité 
dva systémy izolácie namiesto uzemnenia. Na 
produktoch s dvojitou izoláciou sa nenachád-
zajú žiadne prostriedky pre uzemnenie a tie by 
sa k takýmto výrobkom ani nemali pridávať. 
Servisovanie produktov s dvojitou izoláciou 
vyžaduje veľkú opatrnosť a znalosť systému a 
malo by byť vykonávané iba kvalifikovanými 
pracovníkmi. Časti použité na výmenu pri pro-
dukte s dvojitou izoláciou musia byť identické 
s časťami vo výrobku. Výrobok s dvojitou Izolá-
ciou je označený slovami „DOUBLE INSULA-
TION“ alebo „DOUBLE INSULATED“.
Produkty môžu byť tiež označené symbolom 

 .

Všetky práva vyhradené 
Časti, funkcie a príslušenstvo stroja môžu byť kedykoľvek bez oznámenia zmenené z dôvodu technických a produktových vylepšení. 
Rozsah príslušenstva sa môže meniť v závislosti od krajiny predaja.

PoznámkaPOZOR!

17.	Neodpojujte zo zásuvky potiahnutím za 
kábel. Neodpojujte zo zásuvky potiahnu-
tím za kábel.

18.	Ak je napájací kábel s nožným ovládaním 
poškodený, musí byť vymenený výrobcom 
alebo servisným technikom alebo podob-
nou kvalifikovanou osobou pre zamedze-
nie rizika.

19.	Nikdy neumiestňujte nič na nožné ovláda-
nie.

20.	Šijací stroj je vybavený dvojitou izoláciou 
(okrem USA/Kanady). Používajte iba Iden-
tické súčiastky. Pozrite pokyny pre serviso-
vanie produktov s dvojitou izoláciou.

SERVISOVANIE PRODUK-
TOV S DVOJITOU IZOLÁ-
CIOU

USCHOVAJTE TIETO POKYNY
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Prehľad stroja

Detaily šijacieho stroja

1	 Vodič nite
2	 Prítlak šijacej pätky
3	 Predpätie navíjača nite
4	 Ovládač pre napnutie nite
5	 Cievkový kolík
6	 Otvor pre druhý niťový kolík
7	 Kolík navíjača cievky
8	 Doraz navíjača cievky
9	 Displej LCD
10	 Regulátor rýchlosti ("Ručný plyn")
11	 Tlačidlá ovládacie
12	 Orez nite
13	 Páka jedno-krokovej gombíkovej dierky
14	 Navliekač ihly
15	 Kryt stehovej dosky
16	 Prídavný stolík a box na príslušenstvo
17	 Tlačidlá výberu
18	 Tlačidlá funkcii
19	 Vrchný kryt
20	 Ručné kolo
21	 Konektor vyšívacieho modulu
22	 Vypínač
23	 Sieťová šnúra
24	 Zásuvka nožného ovládača
25	 Rukoväť
26	 Dvíhač prítlačnej pätky
27	 Ponorovanie zúbkov podávača

1

3

4

2

9

11

12

10

13

15

16

14

5

6

7

8

17

18

20

19

28

22

23

24

21

25

27

26
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Prehľad stroja

Príslušenstvá 

1	 Pätka cik-cak (T)
2	 Pätka na gombíkové dierky (D)
3	 Patkana na slepý steh (F)
4	 Patkana na našívanie gombíkov (H)
5	 Overloková pätka (E)
6	 Pätka na vyšívanie (A)
7	 Pätka na zipsy (I)
8	 Štetec a Rozrezávač
9	 Sada ihiel (3x)
10	 Cievky na spodnú niť (3x)
11	 Skrutkovač
12	 Vodič nite
13	 Skrutkovač L
14	 Cievkový kolík dlhý (V)
15	 Podložka na špulku plstená
16	 Držiak špulky (veľký)
17	 Držiak špulky (malý)
18	 Protiprachový kryt
19	 Sieťka na špulky (2x)
20	 Nožnice

22

27

21 23 25

26

24

502020.60.05

502020.70.53

502020.60.01 502020.62.91 502020.70.52

502020.70.65

502020.60.10

1 4

10 14

18

3

6 8

12

16

7 9

13

17

2

5

11

15 19

20

502020.69.03

502020.73.08 502020.59.21

502020.59.20

502020.81.82

502020.70.20

502020.60.06 502020.74.87

502020.76.49

502020.79.37

502020.60.09

502020.76.53

502020.76.50

502020.59.98

28

502020.76.48

502020.59.24

502020.59.27

502020.88.20

502020.59.99

502020.81.81

502020.70.90

Voliteľné

21	 Pätka na všívanie šnúrok (M)
22	 Pätka na naberanie
23	 Pätka na lemovanie (K)
24	 Dvojihla
25	 Quiltovacia pätka ¼"
26	 Kráčajúca pätka
27	 Pätka na skrytý zips
28	 Pätka na plátanie / vyšívanie
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Nastavenie stroja

Zapojenie stroja

Pred zapojením zdroja napätia sa uistite, či napätie a frekvencia 
zobrazená na výkonnostnom štítku stroja súhlasí s vaším sieťovým 
napätím.

•• Umiestnite stroj na pevnú podložku.
•• Pripojte kábel elektrického vedenia k stroju zasunutím 

2-dierkovej prípojky do sieťovej zásuvky stroja.
•• Zapojte šnúru šijacieho stroja do elektrickej zásuvky.
•• Zapnite vypínač.

–– Svetlo na šitie zasvieti, keď je vypínač zapnutý.

Informácie o polarizovanej zásuvke
Toto zariadenie má polarizovanú zásuvku pre minimalizáciu rizika 
úrazu elektrickým prúdom: je možné ho zasunúť do polarizovanej 
zástrčky len jedným spôsobom. Ak nepasuje, otočte zásuvku. Ak 
ani tak nepasuje, skontrolujte, či máte zodpovedajúcu zástrčku. 
Nikdy neupravujte zástrčku. 

Nožný ovládač
Keď je šijací stroj vypnutý, vložte zástrčku pre nožné riadenie do 
konektora na šijacom stroji.
•• Zapnite šijací stroj a následne pomaly stláčajte nožné riade-

nie, čím začnete šiť.
•• Uvoľnite nožné riadenie, čím sa šijací stroj zastaví.

POZOR!

Vždy sa uistite, že stroj nie je pripojený k elektrickému zdroju a 
že hlavný vypínač je nastavený na „O“ , keď stroj nie je v 
prevádzke a pred tým, ako vkladáte alebo odnímate jeho časti.

Ak máte pochyby ohľadne toho, ako zapojiť stroj ku zdroju 
energie, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom. Napájací 
kábel odpojte vždy, keď stroj práve nepoužívate. So týmto 
šijacím strojom používajte len nožné riadenie typu C-9000 od 
výrobcu CHIEN HUNG TAIWAN, LTD.

POZOR!
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Nastavenie stroja

Šijací stolík

•• Držte vysúvací šijací pult v horizontálnej polohe a ťahajte 
ho v smere šípky. 

Vnútorný diel vysúvacieho šijacieho pultu slúži ako úložný priestor 
pre náradie alebo doplnky.
•• Pre jeho otvorenie potiahnite kryt smerom k sebe.
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Nastavenie stroja

•• Naviňte niť okolo napínacích diskov vretena v smere hodi-
nových ručičiek.

•• Koniec nite prevlečte skrz jednu z vnútorných dier cievky 
tak, ako je zobrazené a umiestnite prázdnu cievku na 
osku.

•• Potlačte cievku smerom doprava.

Poznámka

Ak použijete špeciálnu niť, ktorá ľahko skĺzava z cievky, navlečte 
pred začiatkom šitia sieťku na cievku a zároveň použite väčšiu 
podložku pod cievku. Ak treba zmenšite napätie nite.

Navíjanie cievky

•• Vložte niť a držiak špulky. Pri menších špulkách nití použite 
malý držiak špulky.

•• Veďte niť cez horný vodič nite
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Nastavenie stroja

Po zatlačení cievke navíjača vretena smerom vpravo, do pozície 
navíjania cievky, na obrazovke sa zobrazí správa. Správa zmizne 
po zatlačení vretena späť smerom vpravo, do pozície šitie.

•• Prestrihnite niť kúsok od diery v cievke. 
•• Pokračujte v navíjaní cievky, pokiaľ sa nenaplní. 

–– Keď je cievky plná, navíjanie sa zastaví.
•• Stlačte Štart/stop tlačidlo alebo uvoľnite nožné riadenie, 

čím sa šijací stroj zastaví.
•• Zatlačte kolík navíjača cievky do ľava.

•• Odstrihnite niť a následne odstráňte cievku.

•• Koniec nite držte pevne v jednej ruke.
•• Pre začiatok navíjania cievky pritlačte nožné riadenie alebo 

tlačidlo Štart/Stop.
–– Po niekoľkých otočeniach, pri ktorých sa na cievku 

navinula niť, zastavte stroj. 

Poznámka
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Nastavenie stroja

Vkladanie cievky

•• Keď zatlačíte na tlačidlo na uzamykanie (1), kryt cievky sa 
otvorí.

•• Kryt cievky sa dá vytiahnuť z vodiacich drážok (2).
•• Vložte cievku do držiaka s niťou smerujúcou proti smeru 

hodinových ručičiek.

POZOR!

Prepnite vypínač do polohy «O» (vypnuté) pred osnovaním alebo 
vytiahnutím nite zo stroja. 

Pri osnovaní nite musí byť niťová páka v najvyššej polohe. 
Nesprávne osnovanie nite môže zapríčiniť poškodenie stroja!

A

1
2

A

B

C

B

•• Aby ste sa uistili, či je niť navlečená do ťažnej pružiny 
držiaka cievky, jemne pritlačte (pri vkladaní cievky) prst k 
cievke. To, či je niť správne, zistíte tak, že pri popoťahovaní 
nite budete cítiť odpor.

•• Prevlečte niť podľa označení šípok do vedenia nite šijacej 
dosky, od (B) po (C).
–– Pre odrezanie prebytočnej nite, prevlečte niť späť cez 

rezné ostrie v bode (C).
–– Keď chcete zavrieť, vložte kryt vodiča (2) na ľavej 

strane. Potom zatlačte na pravej strane, kým uzamyka-
cie tlačidlo (1) nezapadne.

•• Prevlečte niť pozdĺž šípky, ktorá označuje štrbinu pod 
prstom (A) až po kladku (B).

POZOR!
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Nastavenie stroja

Osnovanie hornej nite

Je dôležité, aby ste osnovanie nite robili správne, v opačnom 
prípade by pri šití mohlo dôjsť k problémom.

Poznámka

6

5

7
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Nastavenie stroja

•• Nasuňte špulku nite na špulkový kolík tak, aby niť vychá-
dzala z prednej strany špulky, následne na koniec špulko-
vého kolíka nasuňte špulkový kryt.

Na začiatku zdvihnite ihlu do najvyššej polohy a taktiež zdvihnite 
pritláčaciu pätku, čím sa uvoľní napätie na napínacích diskoch.

•• Veďte niť zo špulky cez horný vodič nite
•• Veďte niť podľa obrázka, popod vodič nite ťahaním cez 

pružinu na napínanie nite

•• Potom ťahajte ďalej nadol a okolo spodnej časti krytu niťo-
vej páky.

•• Ťahajte nahor a v najvyššom bode tohto pohybu, pretiah-
nite niť sprava doľava cez zárez niťovej páky a potom späť 
nadol

•• Prevlečte niť cez drôtenú slučku.
•• Prevlečte koniec nite skrz ihlu v smere spredu dozadu a 

vytiahnite približne 10 cm nite. 
•• Použite rezačku nite a odrežte ňou niť prečnievajúcu za 

ihlu.
•• Pre navlečenie nite do ihly môžete použiť automatický 

navliekač (postup nájdete na ďalšej strane).

POZOR!
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Nastavenie stroja

Navliekač ihly

•• Spusťte pomaly navliekač nite a potiahnite niť popod vodič 
nite smerom doprava, podľa obrázku.

POZOR!

Zdvihnite ihlu do jej najvyššej polohy a spustite pritláčaciu pätku.

Hlavný vypínač elektrického prúdu nastavte do polohy «0» 
(vypnuté)

•• Navliekač nite sa automaticky natočí do navliekacej pozície 
a háčik prejde očkom ihly.

•• Veďte niť doprava, popred ihlu

•• Jemne pridržte niť a pomaly uvoľnite navliekač.
–– Háčik navliekačky sa otočí a prejde s niťou cez očko 

ihly a vytvorí z nej slučku.
–– Vytiahnite niť cez očko ihly.

POZOR!
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Nastavenie stroja

Výmena ihly

Orez nite

Ihlu meňte pravidelne, obzvlášť ak vykazuje známky opotrebova-
nia. Tupá ihla spôsobuje problémy.

Vložte ihlu podľa nakreslených inštrukcií.

A	 Uvoľnite skrutku na upevnenie ihly a opäť ju dotiahnite po 
vložení novej ihly. Plochá strana drieku ihly musí byť oto-
čená smerom dozadu.

B	 Zasuňte ihlu tak vysoko, ako to pôjde.

Rezačka nite má dve funkcie.
1.	 Po navlečení nite do ihly odreže niť.
2.	 Po skončení šitia odreže niť.

•• Ak chcete po skončení práce odrezať niť, najprv zdvihnite 
prítlačnú pätku.

•• Vyberte látku spod pätky, pretiahnite nite na ľavú stranu 
predného krytu a odrežte ich s použitím rezačky na nite.

•• Nite majú správnu dĺžku, aby ste mohli opäť začať šiť.

Ihly musia byť vo výbornom stave.
K problémom môže dôjsť:

–– pri skrivených ihlách
–– pri tupých ihlách
–– pri ihlách s poškodeným hrotom.

Pred tým, ako začnete postupovať podľa krokov uvedených 
nižšie, dajte vypínač do polohy vypnutý ("O")!

POZOR!
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Nastavenie stroja

Napätie nite

Správne napnutie nite pri rovnom šve

Nastavenie základného napnutia nite: «4»
•• Ak chcete napnutie zvýšiť, otočte číselník na nasledujúce 

vyššie číslo.
•• Ak chcete napnutie zmenšiť, otočte číselník na nasledujúce 

nižšie číslo.

Pre dobré šitie je potrebné nastaviť správne napnutie nite.
Pri ozdobnom šití vždy dosiahnete lepší šev a menej krčenia látky, 
ak sa horná niť objaví na spodnej strane látky.

Niť je pre rovný šev príliš málo napnutá. 
•• Otočte číselník na vyššie číslo.

Správne napnutie nite pre cik-cak a ozdobný šev.

Niť je pre rovný šev príliš napnutá. 
•• Otočte číselník na nižšie číslo.

povoliťpritiahnuť

Horná niť

Spodná niť

Lícová strana

Rubová strana
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Nastavenie stroja

Zdvihnutie alebo spustenie zúbkov podávača

Pri odstránenom šijacom pulte môžete nájsť sklápaciu páku podá-
vača na zadnej strane stroja.

Posunutie páčky do polohy (a) zdvihne zúbky podávača.
Posunutie páčky do polohy (b) spustí zúbky podávača, napríklad 
pri prišívaní gombíka alebo vlastnoručnej výšivky.

•• Ak si želáte normálne pokračovať v šití, posuňte páčku do 
polohy (a), čím zdvihnete zúbky podávača.

•• Zúbky podávača sa nezdvihnú, pokiaľ neotočíte ručným 
kolesom, a to ani vtedy, ak je páčka posunutá doprava. 

•• Pre zdvihnutie zúbkov podávača otočte o celú obrátku.

Nastavenie prítlaku šijacej pätky

Tlak prítlačnej pätky stroja je nastavený vopred a nie je potrebné 
žiadne zvláštne prispôsobenie podľa typu látky (ľahká alebo 
ťažká).
Ak však potrebujete tlak prítlačnej pätky nastaviť, otočte skrutku 
pre prispôsobovanie tlaku pomocou mince.
•• Pri šití z veľmi ľahkých materiálov, uvoľnite tlak otočením 

skrutky proti smeru hodinových ručičiek. Pri ťažkých mate-
riáloch doťahujte v smere hodinových ručičiek.

•• Ak sa chcete vrátiť k pôvodnému nastaveniu tlaku prítlač-
nej pätky, otočte skrutku tak, aby bola zarovno s krytom.

b

a

b
a

b

a

b
a
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Nastavenie stroja

Výmena šijacej pätky

Dvojpolohový dvíhač pätky

Sú dve pozície zdvihu prítlačnej pätky. Zdvihnutie pätky do prvej 
pozície sa používa pre vkladanie látky pod pätku pri šití.

Druhá pozícia sa používa iba v režime vyšívania pre ľahšie uvoľnenie 
vyšívacieho rámu.

Pred tým, ako začnete postupovať podľa krokov uvedených 
nižšie, dajte vypínač do polohy vypnutý ("O")!

Pripojenie držiaka prítlačnej pätky
•• Zdvihnite tyč prítlačnej pätky (a).
•• Pripojte držiak prítlačnej pätky, tak ako je nakreslené na 

obrázku (b).

Nasadenie šijacej pätky
•• Spúšťajte držiak prítlačnej pätky (b) tak, aby bol výrez (c) 

priamo nad kolíkom (d).
•• Potlačte čiernu páčku (e).
•• Spustite držiak prítlačnej pätky (b) a prítlačná pätka (f) 

automaticky zapadne.

Odstránenie šijacej pätky
•• Zdvihnite prítlačnú pätku.
•• Pritlačte čiernu páčku (e) a pätka sa uvoľní.

Pripojenie vodiaceho pravítka
•• Vodiace pravítko (g) vsuňte do otvoru podľa obrázka.
•• Nastavte podľa potreby pre obruby, záhyby atď.

POZOR!

Poznámka

Ihla musí byť vždy v najvyššej polohe.

a

b

b

d

c

f

e

e

g
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Dôležité informácie pre šitie

Nápoveda pre výber ihly, látky a nite

Niť sa volí v závislosti od druhu použitia. Pre perfektný výsledok je potrebné aby niť a látka boli v súlade. Je doporučené používať 
kvalitné značky nití. Dbajte na to, aby ste vždy používali správnu hrúbku nite a typ ihly. Správna hrúbka ihly sa musí vybrať s 
ohľadom na použitú niť a látku. Typ a hrúbka látky určuje hrúbku nite, hrúbku ihly a tvar hrotu ihly.

Veľkosť ihly Typ látky Niť

9-11/65-75 Ľahké látky ako voál, serž, hodváb, mušelín, 
Qiana, bavlnená pletenina, trikot, džerzej, krep, 
tkaný polyester, tkaniny košieľ a blúzok

Jemné nite z bavlny, nylonu alebo polyes-
teru.

12/80 Stredne pevné tkaniny - bavlna, satén, plachto-
vina, dvojitá pletenina,  ľahké tkaniny z priadze.

Väčšina nití sú strednej hrúbky a vhodné pre 
tieto tkaniny a veľkosti ihiel.

Pre najlepšie výsledky použite polyesterové 
nite na syntetické materiály a bavlnené nite 
na prírodné tkaniny.

Vždy použite rovnakú farbu hornej i dolnej 
nite

14/90 Stredne pevné tkaniny – bavlnená celtovina, 
vlna, hrubšie pleteniny, froté, džínsovina.

16/100 Ťažké tkaniny - plátno, vlna, exteriérové plachty 
a prešívané tkaniny, džínsovina, čalunícke 
materiály (ľahké po stredne ťažké).

18/110 Ťažké tkaniny z priadze , kabátové tkaniny, 
čalunícke tkaniny, niektoré kože a vinyly.

Hrubé nite, kobercové nite. (Použite väčší 
prítlak šijacej pätky.)

Poznámka
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Dôležité informácie pre šitie

Dvojihly je možné dokúpiť pre úžitkové a dekoratívne práce. Európske ihly sú označené veľkostne 65, 70, 80 atď. Meňte ihly 
pravidelne pred započatím novej práce alebo keď sa začne trhať niť alebo budú vynechané stehy.

Ihly Vysvetlenie Typ látky

HA x 1
15 x 1

Štandardné ostré ihly

Veľkosť je v rozsahu od tenkej po hrubú 

9 (65) do 18 (110)

Prírodné tkaniny – vlna, bavlna, hodváb atď. 
Qiana. Neodporúča sa pre dvojité pleteniny.

15 x 1/130/ 705H Ihla s polkruhovým hrotom, veľké očko.. 

9 (65) do 18 (110)

Prírodné a syntetické tkaniny, polyester, 
Polyesterové pleteniny, trikot, jednojité a 
dvojité pleteniny.

Môže byť použitá namiesto 15x1 pre šitie 
všetkých tkanín.

15 x 1/ 130/705H (SUK) Ihla s okrúhlym hrotom 

9 (65) do 18 (110)

Pletené pulóvre, Lycra, tkaniny na plavky, 
elastické tkaniny.

130PCL/705H-LR/LL Ihly na kožu. 

12 (80) do 18 (110)

Koža, vinyl, čalunícky materiál. (Necháva 
menšiu dieru ako štandardná široká ihla.)

Poznámka
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Dôležité informácie pre šitie

Tabuľka použitia prítlačnej pätky 

Dvojihlu je možné použiť s určitými stehmi pre dosiahnutie väčšieho efektu.

Šijacia pätka Použitie Ihla

Pätka cik-cak (T) Všeobecné šitie, 
Plátanie, Dekoratívne 
šitie, Zdobenie 
naberaním, steh Fagot, 
atď.

Pätka na zipsy (I) Vkladanie zipsov
 

Pätka na prišívanie 
gombíkov (H)

Našívanie gombíkov

Pätka na gombíkové 
dierky (D)

Šitie gombíkových 
dierok

Pätka na vyšívanie (A) Šitie saténového stehu

Overloková pätka (E) Obnitkovanie

Quiltovacia pätka 
1/4" * 

Šitie Quiltingu a 
Patchworku

 

Šijacia pätka Použitie Ihla

Pätka na plátanie / 
vyšívanie *

Štopkanie, Voľné 
vyšívanie, Šitie 
monogramov 

 

Pätka na slepý steh (F) Šitie slepých stehov

Lemovacia pätka (K) * Úzke lemovanie

 

Pätka na všívanie 
šnúrok (M)

Prišívanie šnúrky

Pätka na skrytý zips * Vkladanie skrytého 
zipsu

 

Pätka na naberanie * Naberanie

 

Kráčajúca pätka * Táto pätka zabraňuje 
nerovnomernému 
podávaniu veľmi 
ťažkých materiálov. 

 

Dvojihla

* Dostupné ako voliteľné príslušenstvo

Poznámka
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Vysvetlenie obrazovky a operačné Funkcie

Popis tlačidiel

1	 Tlačidlo Štart/stop
2	 Tlačidlo Späť/odchod
3	 Tlačidlo Uzlíček/trasovanie
4	 Tlačidlo Poloha ihly hore/dolu
5	 Regulátor rýchlosti ("Ručný plyn")
6	 Tlačidlo OK
7	 Tlačidlá šípiek
8	 Tlačidlo priameho výberu stehov
9	 Tlačidlo Zrkadlenie
10	 Tlačidlá Predĺženie/zväčšenie
11	 Tlačidlo Dvijihla/Otáčanie
12	 Tlačidlo nastavenia dĺžky stehu/posunu dopredu/dozadu v 

stehu
13	 Tlačidlo nastavenia šírky stehu/ Farba dopredu/dozadu
14	 Tlačidlo Pamäť/Setup (nastavenie)
15	 Tlačidlo Vymazanie/Návrat
16	 Tlačidlo Výber skupiny stehov/Nastavenie farby

Ikona nad tlačidlom je pre režim šitia a ikona vedľa tlačidla pre 
režim vyšívania. 

Poznámka

1

3

4

2

5 6 7 8

9 11 13 14 16

10 12 15
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Vysvetlenie obrazovky a operačné Funkcie

Informácie na LED displeji

Displej pre Normálny režim
1	 Steh
2	 Číslo stehu
3	 Spätný chod
4	 Uzlíček
5	 Doporučené číslo pätky
6	 Doporučené napätie nite
7	 Skupina stehov
8	 Poloha ihly hore
9	 Dĺžka stehu
10	 Poloha ihly
11	 Zvuky zapnuté
12	 Auto-stop
13	 Zrkadlenie vzoru
14	 Dvojihla
15	 Poloha ihly dolu
16	 Šírka stehu
17	 Zvuky vypnuté
18	 Číslo písmena
19	 Písmená

Normálny režim

1

21

20

18

19

2

4

8

15

22

5

11

7

10

6

9

3

1716

141312

24

23

Displej pre Normálny režim - displej prehliadania vzorov
20	 Steh
21	 Číslo stehu
22	 Skupina stehov
23	 Aktuálna stránka
24	 Celkovo stránok
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Vysvetlenie obrazovky a operačné Funkcie

Displej v režime pamäte
1	 Vybraná pamäť (orámovaná)
2	 Pamäť obsahujúca stehy
3	 Prázdna pamäť
4	 Práve používaná pamäť
5	 Číslo stehu a steh
6	 Auto-stop
7	 Zrkadlenie vzoru
8	 Poloha ihly hore
9	 Zvuky zapnuté
10	 Predĺženie
11	 Šírka stehu
12	 Dĺžka stehu
13	 Skupina stehov
14	 Práve používaná pamäťová bunka
15	 Celkový počet pamäťových buniek
16	 Kurzor pamäte

Režim pamäte

Displej pre Pamäťový režim - displej prehliadania vzorov
17	 Steh
18	 Číslo stehu
19	 Režim pamäte
20	 Skupina stehov
21	 Aktuálna stránka
22	 Celkovo stránok

13

14

15

18

17

9

11

19

10

4

2

12

16

 7  8   65

21

22

20

1 3
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Vysvetlenie obrazovky a operačné Funkcie

Tlačidlá funkcii

Tlačidlo Štart/stop

Spätný chod

Uzlíček

•• Pre spustenie stroja stlačte tlačidlo Štart/stop 
•• Pre zastavenie stlačte tlačidlo znova. Stroj sa bude na 

začiatku šitia pohybovať pomaly.
–– Týmto spôsobom môžete pracovať so strojom bez nož-

ného pedálu.

Zatlačte tlačidlo "spätné šitie" pre šitie v smere dozadu.
Ikona «Reverse» na LED displeji označuje, že spätné šitie je akti-
vované.
Iba stehy zo skupiny Priamej voľby 1 - 5 a A Skupiny vzorov 00 
môžu byť šité dozadu.
•• Ak stlačíte tlačidlo Spätný chod/Exit pred začatím šitia

–– stroj bude trvalo šiť v spätnom móde. Stlačte tlačidlo 
ešte raz pre šitie dopredu.

•• Ak stlačíte tlačidlo spätného chodu počas šitia 
–– bude sa šiť dozadu dovtedy, kým tlačíte na tlačítko 

spätného chodu.

Ak sú vybrané vzory zo Skupiny priamej voľby 1-4 alebo Skupiny 
vzorov A 00 a je stlačené tlačidlo Auto-Lock (Uzlíček), stroj ihneď 
ušije tri zaisťovacie stehy a potom sa automaticky zastaví.
1	 LCD displej zobrazuje symbol kým stroj nezastaví.
Okrem vzorov zo Skupiny priamej voľby 0-4 a Skupiny vzorov A 
00, 86-99, kde po stlačení tlačidla Auto-Lock (Uzlíček), stroj ušije 
tri zaisťovacie stehy až na konci vzoru a potom sa automaticky 
zastaví.
2	 LCD displej zobrazuje symbol kým stroj nezastaví.

Funkcia sa zruší ak stlačíte tlačidlo ešte raz alebo ak vyberiete ďalší 
vzor.

1

2
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Vysvetlenie obrazovky a operačné Funkcie

Regulátor rýchlosti ("Ručný plyn")

•• Nastavením polohy voľby rýchlosti 
–– najvyššia rýchlosť počas šitia môže byť obmedzená.

Poloha voľby rýchlosti určuje rýchlosť šitia, keď je nožný pedál 
stlačený úplne.
•• Pre väčšiu rýchlosť: 	 Otáčajte gombík v smere hodinových 

ručičiek 
•• Pre menšiu rýchlosť: 	Otáčajte gombík proti smeru hodino-

vých ručičiek

Ak stroj spustíte tlačidlom Štart/stop, je poloha regulátora rých-
losti definovaná aktuálnou rýchlosťou šitia.

Tlačidlo Poloha ihly hore/dolu

•• Stlačením tlačidla Poloha ihly hore/dolu 
–– ihla zastaví buď v hornej polohe alebo zapichnutá v 

látke pri zastavení.

1	 Stlačte tlačidlo tak, že šípka na LCD obrazovke smeruje 
nahor 
–– ihla sa presunie do najvyššej pozície a zostane tam po 

ukončení šitia.
2	 Stlačte tlačidlo tak, že šípka na LCD obrazovke smeruje 

dolu 
–– ihla sa presunie do najnižšej pozície a zostane tam po 

ukončení šitia.

Ak tlačidlo ihla hore/dolu stlačíte počas šitia, stroj automaticky 
zastaví.

Nastavenie rýchlosti sa používa výhradne v režime šitia.

Poznámka

Poznámka

1

2
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Vysvetlenie obrazovky a operačné Funkcie

Tlačidlo priameho výberu stehov

•• Keď je nastavený režim priamej voľby, pomocou tlačidiel 
vyberte úžitkové stehy zobrazené vedľa čísel.

Tlačidlá číselné

•• Stlačte tlačidlá pre výber úžitkových stehov cez priame 
zadávanie v Skupine stehov. 

Tlačidlá šípiek

Pomocou tlačidiel vyberte požadovaný vzor, funkciu ... atď

Tlačidlo OK

•• Stlačte toto tlačidlo pre potvrdenie voľby. 
–– V normálnom režime stlačte tlačidlo pre vstup do pre-

hliadača vzorov.
–– V pamäťovom režime stlačte tlačidlo pre vstup do pre-

hliadača vzorov.
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Vysvetlenie obrazovky a operačné Funkcie

Predĺženie

•• Stehové skupiny 13-36 môžu byť predĺžené až na päťnáso-
bok svojej normálnej dĺžky stlačením tlačidla Predĺženie.

Zmenou šírky alebo dĺžky stehu, dosiahnete väčšiu rozmanitosť 
vzorov.

Dvojihla

Okrem vzorov zo Skupiny priamej voľby 0 a Skupiny vzorov A 
86-99, môžu byť ostatné vzory šité dvomi líniami použitím dvo-
jihly.
•• Stlačte tlačidlo Dvojihla a strojautomaticky zniži maximálnu 

šírku na šitie s dvojihlou. 
•• Opätovným stlačením tlačidla sa vrátite do normálneho 

režimu šitia.

Tlačidlo Zrkadlenie

•• Okrem vzorov zo Skupiny priamej voľby 0 a Skupiny vzorov 
A 86-99, môžu byť ostatné vzory zrkadlené stlačením tla-
čidla „Zrkadlenie“.
–– Stroj bude šiť zrkadlený vzor až pokiaľ znova nestlačíte 

tlačidlo Zrkadlenie.
–– Funkcia Zrkadlenie bude zrušená aj pri zmene vyšíva-

cieho vzoru.

A	 Normálny vzor
B	 Zrkadlený vzor

BA
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Vysvetlenie obrazovky a operačné Funkcie

Nastavenie šírky stehu

Keď si zvolíte určitý steh, stroj automaticky nastaví odporúčanú 
šírku stehu, ktorá bude zobrazená číslom na LCD displeji.

•• Šírka stehu môže byť zmenená stlačením tlačidla Nastave-
nie šírky stehu.

•• Pre zúženie stehu zatlačte tlačidlo vľavo. 
•• Pre rozšírenie stehu zatlačte tlačidlo vpravo.

–– Šírka stehu môže byť zmenená od «0,0 do 7,0». Nie-
ktoré stehy majú obmedzenú šírku stehu.

Ak sú vybrané Priame vzory 1-4 a vzor 00 A-skupiny, je poloha ihly 
závislá a od nastavenia šírky stehu.
•• Zatlačte tlačidlo vľavo a ihla sa posúva vľavo.
•• Zatlačte tlačidlo vpravo a ihla sa posúva vpravo.

–– Poloha sa mení zľava «0,0» do prava «7,0». 
–– Prednastavená stredová pozícia bude indikovaná ako 

«3,5».

Nastavenie dĺžky stehu

Keď si zvolíte určitý steh, stroj automaticky nastaví odporúčanú 
dĺžku stehu, ktorá bude zobrazená číslom na LCD displeji
•• Dĺžka stehu môže byť zmenená stlačením tlačidla Nastave-

nie dĺžky stehu.
•• Pre skrátenie stehu zatlačte tlačidlo «-» (vľavo). Pre predĺ-

ženie stehu zatlačte tlačidlo «+» (vpravo). Dĺžka stehu 
môže byť zmenená od «0,0 do 4,5». Niektoré stehy majú 
obmedzenú dĺžku stehu.
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Vysvetlenie obrazovky a operačné Funkcie

Výber skupiny stehov

Po zapnutí stroja LCD displej zobrazuje stehy Priamej voľby.
•• Stlačte tlačidlo výberu skupiny stehov, automaticky sa 

zobrazí obrazovka pre výber skupiny stehov. Pre výber 
želanej skupiny stehov použite tlačidlá šípiek.

–– Skupina priameho výberu stehov 
–– A Skupina stehov 
–– B Skupina stehov 
–– C1 Skupina stehov: Stehy - Tlačená abeceda 
–– C2 Skupina stehov: Písaná abeceda

Pamäť

•• Stlačte tlačidlo "pamäť" pre vstup do pamäťového režimu, 
a pre kombinovanie abecedy a/alebo dekoratívnych stehov.
–– Stehy Priamej voľby a stehy 86-99 skupiny A nemôžu 

byť programované.

Tlačidlo Vymazanie/Návrat

•• Ak je zvolený nesprávny steh alebo pamäťový súbor, stlačte 
tlačidlo pre vymazanie alebo návrat do predošlej obra-
zovky.
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Vysvetlenie obrazovky a operačné Funkcie

Po zapnutí stroja LCD displej zobrazuje stehy zo skupiny Priamej 
voľby.

•• Stlačením číselného tlačidla vyberiete steh zobrazený vedľa 
tlačidla; Alebo môžete stlačiť Tlačidlo výberu skupiny ste-
hov a zvoliť želanú skupinu stehov.

•• Pre výber želanej skupiny stehov použite tlačidlá šípiek a 
potom stlačte Tlačidlo OK.

•• Pre výber želaného stehu použite buď tlačidlá šípiek alebo 
zadajte číslo stehu.

•• Pri použití tlačidiel so šípkami, stlačte po vybraní stehu 
tlačidlo OK; Navolí sa steh a stroj sa vráti do režimu šitia.

•• Pri použití numerických tlačidiel, stroj automaticky nastaví 
steh a vráti sa do režimu šitia.

Ako vybrať steh
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Stitches Overview

Stehy

Skupina stehov priameho výberu

1 3 4 5 6 7 8 9 02

A Skupina stehov

Úžitkové stehy 00 02 03 04 05 06 07 08 09 10 1101 12

Saténové stehy 29 30 31 32 33 34 35 36282713 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Dekoratívne saténové 
stehy

37 38 39 40 41 42 43 44 45

Krížikové stehy 51 52 53 54 5546 47 48 49 50

Quiltovacie stehy 56 57 58 59 7262 63 64 65 66 67 68 69 70 7160 61 757473

Dekoratívne stehy 78 79 80 81 82 83 4867 77 85

Gombíkové dierky 90 91 92 9386 87 88 89

Uzáverové stehy 94
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Stitches Overview

A Skupina stehov

Očká 6959

Stehy na našívanie 
gombíkov

79

Stehy na látanie 9989

B - skupina stehov

Dekoratívne stehy 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2500 02 03 04 05 06 07 08 09 10 1101

30 32 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 5133 34 35 36 37 38 39 403126 27 28 29

86 87 88 89

7260 62 63 64 65 66 67 68 69 70 7161 73 74 75 76 77

9190 92 93 94 95 96 97 98 9978 79 80 81 82 83 84 85

52 54 55 56 57 58 5953
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Stitches Overview

C - skupina stehov

C1 Skupina stehov: 
Stehy - Tlačená 
abeceda

C2 Skupina stehov: 
Písaná abeceda
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Základné postupy šitia

Spätný chod

Šitie rohov

Rukávnik

Spätné šitie sa používa na zabezpečenie stehu na začiatku aj na 
konci švu

•• Stlačte spätné tlačidlo a urobte 4-5 stehov.
–– Keď tlačidlo uvoľníte, stroj bude šiť smerom dopredu.

1	 Zastavte šijací stroj, keď sa dostanete na roh.
2	 Spustite ihlu do látky manuálne alebo opätovným stlače-

ním tlačidla ihla hore/dole.
3	 Zdvihnite prítlačnú pätku.
4	 Ihlu použite ako os a otočte látku.
5	 Spustite pätku a pokračujte v šití.

Rukávové šitie je vhodné na šitie trubkovitých častí, ako sú lemy a 
manžety.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

51

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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Základné postupy šitia

Šitie ťažkých látok

Čierne tlačidlo na ľavej strane prítlačnej pätky zatlačením pred 
spustením prítlačnej pätky uzamkne pätku do vodorovnej polohy. 
Tým je zaistené podávanie látky aj na začiatku švu čo pomáha pri 
šití viac vrstiev látky. (napríklad lem džínsov)

Keď sa dostanete do bodu kde je látka naskladaná, zapichnite ihlu 
a zdvihnite prítlačnú pätku. 
•• Stlačte špičku pätky a zatlačte čierny gombík, potom spus-

tite pätku a pokračujte v šití.

Čierne tlačidlo sa uvoľní automaticky po ušití niekoľkých stehov.

Je tiež dobré umiestniť ďalší kus látky rovnakej hrúbky v zadnej 
časti šva. Alebo podoprieť prítlačnú pätku rukou, až pokiaľ pätka 
neleží na záložke.

A	 Kartón alebo silná látka

AA
A
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Základné postupy šitia

Rovné stehy a poloha ihly

Kľukaté stehy

Zmena pozície ihly
Toto nastavenie môže použiť len na stehy priamej voľby 1-4 a pre 
A- skupinu stehov 00.
Prednastavená pozícia je «3,5», stredová poloha.
•• Pre nastavenie režimu stlačte tlačidlo šírky stehu. 

•• Keď stláčate doľava, ihla sa posunie doľava. 
•• Keď stláčate doľava, ihla sa posunie doľava.

Zmena dĺžky stehu
•• Pre nastavenie režimu stlačte tlačidlo dĺžky stehu. 

•• Pre skrátenie stehu zatlačte tlačidlo «-» (vľavo). 
•• Pre predĺženie stehu zatlačte tlačidlo «+» (vpravo).

Všeobecne platí, že čím silnejšia látka, niť a ihly, tým by mal byť 
steh dlhší.

Zmena šírky stehu 
Maximálna šírka kľukatého stehu je «7,0»; avšak, pre všetky stehy 
môže byť šírka zredukovaná.
•• Pre nastavenie režimu stlačte tlačidlo dĺžky stehu. 

–– šírka stehu môže byť zmenená od «0,0 do 7,0».

Zmena dĺžky stehu
Najhustejší steh dosiahnete, keď sa nastavenie dĺžky stehu pribli-
žuje k „0,3".
Klasické cik-cak stehy obyčajne dosiahnete pri „1,0-2,5". Tesné 
cik-cak stehy (blízko seba) sa označujú ako saténové stehy.

4 A-001 2 3

5 6 7

4 A-001 2 3

5 6 7

4 A-001 2 3

5 6 7

4 A-001 2 3

5 6 7



38

Základné postupy šitia

Trojitý rovný strečový steh je silný a flexibilný a zabezpečuje odolný 
šev bez pretrhnutia.
Vhodné pre vysoko elastické látky a úplety, rovnako ako pre ťažké 
látky ako denim.
Tieto stehy sa môžu použiť aj ako dekoratívne štepovacie stehy.

Trojitý rovný strečový steh sa používa pre trojnásobné spevnenie 
strečových alebo veľmi namáhaných švíkov.

Trojitý endlovací steh je vhodný pre pevné látky, napr. denim, 
popelín, celtovina a pod.

Trojitý rovný strečový steh

1

2

3 4 7

1

2

3 4 7

1

2

3 4 7

1

2

3 4 7

1	 Trojitý rovný strečový steh
2	 Rovný steh
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Základné postupy šitia

Vymeňte prítlačnú pätku za overlokovú pätku (E).

Šite látku tak, že jej hrana je zarovno s hranou  vodiacej lišty over-
lokovej pätky.

Overlokové stehy

Vymeňte prítlačnú pätku za cik-cak pätku (T).

Pri šití overlokových stehou pomocou cik-cak pätky, šite pozdĺž 
okraja tkaniny tak, aby ihla zasahovala do okraju tkaniny na pravej 
strane.

Použitie pätky cik-cak

Overloková pätka by sa mala používať iba so stehmi Priamej 
skupiny vzorov 5 a 8. Nenastavujte šírku stehu menej ako «5.0». 
Pri šití iných stehov alebo s inou šírkou by mohla ihla naraziť do 
pätky a zlomiť sa.

POZOR!

2.5~4.52.0-3.0

6 A-02

2.5~4.52.0-3.0

6 A-02

2.5~4.52.0-3.0

6 A-02

2.5~4.52.0-3.0

6 A-02

2.
5~
4.
5

2.
0-
3.
0

6
A
-0
2

2.
5~
4.
5

2.
0-
3.
0

6
A
-0
2

2.
5~
4.
5

2.
0-
3.
0

6
A
-0
2

2.
5~
4.
5

2.
0-
3.
0

6
A
-0
2
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Základné postupy šitia

•• Látku umiestnite pod šijaciu pätku. 
•• Otáčajte ručným kolesom manuálne dopredu dovtedy, 

kým sa ihla nepresunie úplne doľava. 
–– Ihla má látku zachytiť iba na okraji (ako pri ručnom 

šití). 
•• Ak je to potrebné, nastavte potrebnú šírku stehu.

•• Nastavte vodič (b) otočením gombíka (a) tak aby sa vodič 
opieral akurát o prehyb.

•• Šite pomaly, veďte látku pozorne pozdĺž hrany vodiča.

•• Šite pomaly, veďte látku pozorne pozdĺž hrany vodiča.

•• Obráťte látku naopak.

9	 	 :	 Slepý steh/ steh na spodnom prádle z pevných látok
A-03	 :	 Slepý steh pre strečové látky
A-04	 :	 Slepý steh pre strečové látky

Preložte látku podľa obrázku s rubovou stranou navrchu.
Najprv ušite overlokový steh, ako je to zobrazené na ľavom 
obrázku.

Slepý steh

A	 Rubová strana materiálu 
B	 Lícová strana materiálu

Vyžaduje si to zručnosť šiť slepým stehom. Vždy ušite testovaciu 
vzorku na rovnakom materiáli. A

a

b

B

A

a

b

B

A

a

b

B

A

a

b

B

A

a

b

B

Poznámka
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Keď dokončíte prácu zdvihnite zúbky podávača (a).

Základné postupy šitia

Vymeňte pätku za pätku na šitie gombíkov.

•• Spustite zúbky podávača (b).

•• Umiestnite výrobok pod pätku. 
•• Umiestnite gombík v požadovanej polohe, spustite pätku.

•• Vyberte kľukatý steh. 
•• Nastavte šírku stehu na «2.5-4.5» podľa rozostupu dvoch 

gombíkových dierok na gombíku.

•• Otáčajte ručným kolesom, aby ste skontrolovali, že ihla 
prejde hladko ľavou aj pravou gombíkovou dierkou.

•• Pred začiatkom šitia, stlačte tlačidlo Automatické zaistenie 
pre ušitie zaisťovacích stehov automaticky na začiatku a na 
konci šitia.

•• Ak požadujete krčok, položte látaciu ihlu na povrch gom-
bíka a šite.

•• Na gombíkoch so 4 dierkami šite najprv dve predné dierky, 
posuňte výrobok dopredu a potom prešite dve zadné 
dierky.

Našívanie gombíkov

b
b

a

a
b

b

a

a
b

b

a

a
b

b

a

a

Poznámka

b

a

b
a
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Základné postupy šitia

Šitie gombíkových dierok

0	 	 :	Na tenké alebo stredné látky
A-86	 :	Na tenké alebo stredné látky
A-87	 :	Na obleky alebo kabáty
A-88	 :	Na vodorovné dierky na hrubých látkach.
A-89	 :	Na tenké alebo stredné látky
A-90	 :	Na hrubé kabáty
A-91	 :	Pre džínsy alebo nohavice
A-92	 :	Na džínsy alebo elastické látky z hrubej tkaniny 
A-93 	: Pre strečové látky

•• Na látke označte polohu dierok na gombíky. 

Maximálna dĺžka dierky je 3 cm (1 3/16 inch). (Celkový priemer 
plus hrúbka gombíka.)

•• Pripojte pätku na gombíkové dierky, vytiahnite držiak 
gombíka a vložte gombík.

•• Veľkosť dierky závisí od gombíka, ktorý vložíte do držiaka.
•• Niť treba pretiahnuť dierou v pätke a potom ju umiestniť 

pod pätku.

•• Zvoľte steh pre vyšívanie gombíkovej dierky.
•• Nastavte šírku a dĺžku stehu na požadovanú šírku a 

hustotu.

A	 Východiskový bod

Pred šitím dierky naostro si to vyskúšajte na kúsku rovnakej 
látky. 

Poznámka

0

A-87 A-91

A-92

A-93

A-90

A-86 A-88 A-89

2.5~7.00.3~1.0

2.5~5.5

5.5~7.0

3.0~7.01.0~2.0

3.0~7.01.0~3.0

0.3~1.0

0.3~1.0

DD

A

0

A-87 A-91

A-92

A-93

A-90

A-86 A-88 A-89

2.5~7.00.3~1.0

2.5~5.5

5.5~7.0

3.0~7.01.0~2.0

3.0~7.01.0~3.0

0.3~1.0

0.3~1.0

DD

A

0

A-87 A-91

A-92

A-93

A-90

A-86 A-88 A-89

2.5~7.00.3~1.0

2.5~5.5

5.5~7.0

3.0~7.01.0~2.0

3.0~7.01.0~3.0

0.3~1.0

0.3~1.0

DD

A

0

A-87 A-91

A-92

A-93

A-90

A-86 A-88 A-89

2.5~7.00.3~1.0

2.5~5.5

5.5~7.0

3.0~7.01.0~2.0

3.0~7.01.0~3.0

0.3~1.0

0.3~1.0

DD

A
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Základné postupy šitia

•• Umiestnite látku pod pätku tak, aby stredná čiara značenia 
bola v strede dierkovacej pätky.

•• Stiahnite páčku na pätke na gombíkové dierky.

•• Pridržte jemne hornú niť a začnite šiť.

Jemne podávajte látku rukou. Pred koncom stroj automaticky 
ušije zosilnený steh po došití dierky.

Steh gombíkovej dierky bol vybraný a tlačidlo Štart/Stop bolo 
stlačené, pokiaľ je páčka na pätke zdvihnutá, na LCD obrazovke 
sa objaví varovná správa, ktorá pripomenie, že ju máte spustiť.

Poznámka

Poznámka

0

A-87 A-91

A-92

A-93

A-90

A-86 A-88 A-89

2.5~7.00.3~1.0

2.5~5.5

5.5~7.0

3.0~7.01.0~2.0

3.0~7.01.0~3.0

0.3~1.0

0.3~1.0

DD

A

0

A-87 A-91

A-92

A-93

A-90

A-86 A-88 A-89

2.5~7.00.3~1.0

2.5~5.5

5.5~7.0

3.0~7.01.0~2.0

3.0~7.01.0~3.0

0.3~1.0

0.3~1.0

DD

A

A-87 A-91A-90

A-92 A-93

A-86 A-88 A-89

0
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Základné postupy šitia

Dierky sa šijú od prednej časti pätky k zadnej, ako je naznačené na obrázku.

A-87 A-91A-90

A-92 A-93

A-86 A-88 A-89

0
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Základné postupy šitia

•• Zdvihnite prítlačnú pätku a odstrihnite niť.
•• Na prešitie tej istej dierky zdvihnite pätku (vráti sa do 

pôvodnej polohy).
•• Po došití stehu dierky zdvihnite dierkovaciu páčku, až kým 

nezaskočí.

•• Prerežte stred dierky a dávajte pozor, aby ste neporušili 
stehy na žiadnej strane.

•• Použite špendlík ako zarážku na konci dierky, aby ste 
neprerezali príliš veľa.

Po skončení a vybratí ďalšieho stehu (iného ako gombíkovej 
dierky, uzáverového stehu alebo plátacieho stehu) a tlačidlo 
Štart/Stop je stlačené zatiaľ čo páčka na gombíkovej pätke je 
spustená, na LCD obrazovke sa zobrazí varovná správa, ktorá 
Vám pripomenie, že máte zdvihnúť páčku gombíkovej pätky.

Poznámka

A-87 A-91A-90

A-92 A-93

A-86 A-88 A-89

0

A-87 A-91A-90

A-92 A-93

A-86 A-88 A-89

0
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Základné postupy šitia

Šitie gombíkových dierok na elastických lát-
kach

Keď šijete dierky na elastických látkach, zachyťte hrubú niť alebo 
šnúru pod pätkou.

•• Pripevnite pätku na gombíkovú dierku a zachyťte hrubšiu 
niť na zadnej strane pätky.

•• Oba konce hrubšej nite pretiahnite na prednú stranu pätky 
a vložte ich do drážok, potom ich tam dočasne zviažte. 
Spustite pätku a pokračujte v šití.

•• Nastavte šírku stehu podľa priemeru vloženej nite.
•• Keď dokončíte šitie, mierne potiahnite vloženú niť, aby 

nikde neostala uvoľnená a potom odstrihnite prebytočnú 
časť.

Na rubovej strane látky odporúčame použiť výstuž.

Poznámka

A-87 A-91A-90

A-92 A-93

A-86 A-88 A-89

0

A-87 A-91A-90

A-92 A-93

A-86 A-88 A-89

0
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Základné postupy šitia

•• Nastavte vodiacu lištu na gombík na pätke pre gombíkovú 
dierku na požadovanú dĺžku.

•• Nastavte šírku a dĺžku stehu na požadovanú šírku a 
hustotu.

•• Umiestnite látku tak, aby ihla bola 2 mm pred otvorom na 
vrecko a potom spustite páčku prítlačnej pätky.

A	 Východiskový bod

•• Niť veďte otvorom v pätke a potom ju umiestnite pod 
pätku. 

•• Potiahnite dolu páčku na pätke gombíkovej dierky a 
umiestnite ju do držiaka na pätke gombíkovej dierky. 

•• Pridržte ľavou rukou jemne koniec hornej nite a začnite šiť.

Postup šitia uzatváracieho stehu je zobrazený.

To je príklad šitia uzatváracieho stehu v rohoch vrecka.

1.0~3.00.4~1.0

A-94

D

A

1.0~3.00.4~1.0

A-94

D

A

1.0~3.00.4~1.0

A-94

D

A

1.0~3.00.4~1.0

A-94

D

A

1.0~3.00.4~1.0

A-94

D

A

Uzáverový steh
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Základné postupy šitia

•• Stlačte tlačidlá šírky stehu «-» alebo «+» pre nastavenie 
rozmeru dierky .

Veľkosť očka:
A	 Malé: 	 5.0 mm
B	 Stredné: 	 6.0 mm
C	 Veľké: 	 7.0 mm

•• Spustite ihlu do látky na začiatku stehovania a potom 
sklopte páčku prítlačnej pätky.
–– Po ukončení šitia stroj automaticky urobí zaisťovacie 

stehy a potom sa zastaví.

•• Dierkovačom urobte v strede dierku.

*  Dierkovač nie je súčasťou stroja.

Na očká zvoľte vzor 60.
Pripojte pätku na saténové švy (A).

Očká

Ak sa použije tenká niť, stehovanie môže byť hrboľaté. V takom 
prípade šite steh dvakrát, jeden cez druhý. 

A B C

A

A-95 A-96

A B C

A

A-95 A-96

A B C

A

A-95 A-96

A B C

A

A-95 A-96

Poznámka
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Základné postupy šitia

A-98: 	 Jednoduchý steh na látanie tenkých a stredných látok.
A-99: 	 Zosilnený steh na látanie hrubých látok

•• Na látanie zvoľte steh A Skupiny stehov 98 alebo 99.
•• Vymeňte pätku za pätku na šitie gombíkových dierok.

Zostehujte vrchnú a spodnú látku dokopy.
•• Nastavte polohu ihly. 
•• Spustite pätku na stred roztrhnutého miesta.

•• Potiahnite držiak gombíka dozadu.
•• Nastavte vodiacu lištu na gombík na dierkovacej pätke na 

požadovanú dĺžku.

Veľkosť úseku plátania je variabilná.
Najväčšia dĺžka stehu je však 2,6 cm a najväčšia šírka strehu 7 
mm.

A	 Dĺžka stehu
B	 Šírka stehu
C	 Začiatok
D	 Koniec

Steh na látanie

A

B
C

D D

A-98 A-99

A

B
C

D D

A-98 A-99

A

B
C

D D

A-98 A-99

A

B
C

D D

A-98 A-99
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•• Niť veďte otvorom v pätke a potom ju umiestnite pod 
pätku. 

•• Spustite páčku na pätke pre gombíkovú dierku.
•• Páčka na pätke gombíkovej dierky je umiestnená v držiaku 

na pätke gombíkovej dierky. 
•• Pridržte ľavou rukou jemne koniec hornej nite a začnite šiť.

Látacie stehy sa šijú od prednej časti pätky k zadnej, ako je nazna-
čené na obrázku.

•• Ak je plocha na plátanie príliš veľká, 
–– doporučujeme ju prešívať niekoľkokrát (alebo prešívať 

krížom) pre lepší výsledok.

Umiestnite látku tak, aby ihla bola 2 mm pred miestom na látanie, 
a potom spustite páčku pätky.

Keď spúšťate pätku, netlačte na prednú časť pätky, inak nebudú 
rozmery látania správne

Poznámka

A

B
C

D D

A-98 A-99
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Vkladanie zipsu*

Vkladanie zipsu do švíku

Obstehujte otvor pre zips na látke.

•• Rozžehlite švové prídavky na obe strany. 
•• Položte zips lícovou stranou dolu s vôľu na odševok medzi  

zubami a švom. 
•• Pristehujte pásku zipsu.

•• Pripojte zipsovú prítlačnú pätku. 
•• Pripevnite pravú stranu pätky na držiak, keď šijete ľavú 

stranu zipsu.
•• Pripevnite ľavú stranu pätky na držiak pätky, keď šijete 

pravú stranu zipsu.

Prišite ľavú stranu zipsu od vrchu až po spodok.
•• Prešite cez spodný koniec zipsu a pokračujte na pravej 

strane zipsu. 
•• Odstráňte pomocné stehy a zatvorte zips.

Pätku na všitie zipsu používajte len s ihlou v stredovej polohe a 
priamym stehom. Pri šití iných stehov alebo s inou šírkou by 
mohla ihla naraziť do pätky a zlomiť sa. 

POZOR!
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Vkladanie bočného (prekrytého) zipsu

Obstehujte otvor pre zips na látke.

•• Preložte švový prídavok späť doľava.
•• Na pravom švovom prídavku vytvorte 3mm priehyb.

•• Pripojte zipsovú prítlačnú pätku. 
•• Pripevnite pravú stranu pätky na držiak, keď šijete ľavú 

stranu zipsu.
•• Pripevnite ľavú stranu pätky na držiak pätky, keď šijete 

pravú stranu zipsu.

Prešite ľavú stranu zipsu od začiatku až po koniec.
•• Obráťte látku lícnou stranou nahor,   prešite cez spodný 

koniec zipsu a pokračujte po pravej strane zipsu.

•• Zastavte približne 5cm pred vrchom zipsu. 
•• Odstráňte pomocné stehy a otvorte zips. 
•• Došite zvyšok zipsu.
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•• Pripevnite pätku na skrytý zips.
•• Ihlu nastavte do stredovej polohy a vyberte priamy steh. 

–– Dĺžka stehu závisí od látky.
•• Dĺžka od 1,0 do 3,0mm.
•• Vrchnú stranu otvoreného zipsu položte dolu na pravú 

látku látky (podľa obrázku).
•• Hranu látky položte na 15 mm značku na povrchu stehovej 

dosky.
•• Vložte zips 0,6 mm pod neopracovanú hranu látky.
•• Uložte zipsovú pätku tak, by špirála zúbkov bola v pravej 

drážke zipsovej pätky, šite zips až kým pätka nenarazí na 
jazdec. 

•• Odstráňte odev zo stroja.

Pre prišitie druhej polovice zipsu, položte hranu látky na 15 mm 
značku na povrchu stehovej dosky (podľa obrázku).
Teraz uložte zipsovú pätku tak, by špirála zúbkov bola v ľavej 
drážke zipsovej pätky, a opäť šite zips až kým pätka nenarazí na 
jazdec.
•• Zatvorte zips. 
•• Zložte látku tak, aby bol zips na pravej strane zastrčený 

(podľa obrázku).
•• Pomôžte si špendlíkom pre zafixovanie látky. 
•• Vymeňte za bežnú pätku a šite tak blízko, ako sa dá, pria-

mym stehom oproti zipsu.
•• Nakoniec urobte niekoľko stehov dopredu a dozadu.

A 	 Lícová strana materiálu
B	 Rubová strana materiálu

Táto pätka sa používa na vkladanie skrytých zipsov, ktoré sú ukryté 
pod švom.

* Pätka na skrytý zips je voliteľným príslušenstvom. Nie je súčasťou tohto šijacieho stroja.
Vkladanie skrytého zipsu

1.0~3.0 3.5

1

A

B

A

1.0~3.0 3.5

1

A

B

A

1.0~3.0 3.5

1

A

B

A
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•• Preložte asi 3 mm hranu látky, potom preložte znovu 3 
mm na približne 5 cm pozdĺž hrany látky.

•• Vložte ihlu do prehybu tak, že budete otáčať ručné 
koliesko smerom k sebe a spustite pätku. 

•• Urobte niekoľko stehov a zdvihnite pätku.
•• Vložte prehyb látky do špirálového otvoru pätky na lemo-

vanie. 
•• Posúvajte látku dopredu a dozadu, až kým prehyb neutvorí 

zvitok.

•• Spustite pätku a začnite pomaly šiť tak, aby ste viedli neo-
pracovanú hranu látky rovnomerne spredu do pätky.

* Pätka na lemovanie je voliteľným príslušenstvom. Nie je súčasťou tohto šijacieho stroja.

Úzke lemovanie
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Prišívanie jednoduchej šnúry
•• Na látke vyznačte vzor. Vložte šnúrku z pravej strany do 

strednej drážky kordovacej pätky. 
•• Vytiahnite šnúrku asi 5 cm za pätku.
•• Drážky na spodnej strane pätky udržia šnúrku na mieste 

počas stehovania počas šitia stehov ponad šnúrkou.
•• Vyberte steh a nastavte šírku stehu tak, aby stehy pokryli 

akurát šnúrku.
•• Spustite pätku, šite pomaly a veďte šnúrku po vyznačenej 

línii.

Prišívanie jedného prameňa šnúrky vytvára pôvabný špirálovitý 
vzor na saku alebo veste, prišívanie troch pramienkov je vhodné 
zas pre ozdobné olemovanie. Perlová bavlna, priadza, vyšívacie 
nite, krajkové nite, výberová vlna alebo ľaliové XXXXXX nite 
možno použiť na kordovanie.

* Kordovacia pätka je voliteľné príslušenstvo. Nie je súčasťou tohto šijacieho stroja.

Prišívanie šnúrky

Prišívanie troch vlákien šnúrky
•• Posuňte niť, s ktorou šijete, naľavo a vložte tri šnúrky do 

drážok pätky a vytiahnite ich asi 5 cm za pätku.
•• Vyberte požadovaný vzor a nastavte šírku stehu tak, aby 

stehy pokryli akurát šnúrky. Spustite pätku, šite pomaly a 
veďte šnúrky po vyznačenej línii.

5

6 A-09 A-28

5

6 A-09 A-28

5

6 A-09 A-28

5

6 A-09 A-28
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Použitie vyšívacej pätky pre saténové a dekoratívne stehy. Táto 
pätka má na spodnej strane vybratie, čo umožňuje ľahké šitie 
širokých stehov hustými cik-cak stehmi, a zároveň rovnomerné 
posúvanie látky.

•• Pre kľukaté alebo ozdobné stehy môžete nastaviť dĺžku a 
šírku vzoru pomocou tlačidla na nastavenie dĺžky a šírky 
stehu. 
–– Vyskúšajte si to na kúskoch látky, kým nedosiahnete 

požadovanú dĺžku a šírku.

Šitie saténovými stehmi

0.3~2.0

A-15 A-16 A-17 A-18 A-19 A-20 A-21 A-22 A-23 A-24

A-25 A-26 A-27 A-28 A-29 A-30 A31 A-32 A-33 A-34 A-35 A-36

31-A 41-A

2.5~7.0

5

0.3~2.0

A-15 A-16 A-17 A-18 A-19 A-20 A-21 A-22 A-23 A-24

A-25 A-26 A-27 A-28 A-29 A-30 A31 A-32 A-33 A-34 A-35 A-36

31-A 41-A

2.5~7.0

5

Keď pracujete s jemnou látkou, doporučujeme spevniť rubovú 
stranu vlizelínom.

Poznámka
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Patchwork zošívanie

Priložte hranu látky k vnútornej hrane vodiacej lišty na okraji pätky 
pre presné 6 mm švové prídavky.

Používanie vodiča na hrany/prešívanie
•• Vložte vodič do držiaku pätky (podľa obrázku) a nastavte 

vzdialenosť medzi švami podľa želania.

•• Ušite prvý rad a presuňte látku, nasledujúce rady šite tak, 
že vodič bude kopírovať predchádzajúci šev.

Vnútorná časť prstov pätky poskytuje presnú vodiacu lištu na 
3mm šev.
Pätka má 6 mm značenie pred aj za ihlou na presné otáčanie v 
rohoch.

Quiltovanie

* Quiltovacia pätka je voliteľným príslušenstvom. Nie je súčasťou tohto šijacieho stroja.

Môžete použiť iba rovný steh s ihlou v polohe uprostred.

Poznámka
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Vzhľad ručného prešívania

Napodobniť vzhľad ručne prešívaného stehu môžete tak, že do 
ihly navlečiete monofilovú niť, a na cievku 30-ku alebo 40-ku 
bavlnenú niť a zvýšite napätie nite.

Napätie nite závisí od hrúbky použitého vatelínu.

Obšívanie (Prešívaná aplikácia)

Na všetky látky a typy spracovania.

Patchwork zošívanie

•• Dajte dva kusy látky k sebe lícnymi stranami a zošite pria-
mym stehom.

•• Rozžehlite švové prídavky na obe strany.
•• Dajte stred pätky na čiaru švu spojených kusov látky a šite 

cez šev.
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Oddeľte preložené hrany látky 4mm medzerou, nastehujte ich na 
tenký papier alebo na vodou rozpustný vlizelín.

Zarovnajte stred pätky so stredom medzi oboma kusmi látky a 
začnite šiť.

Po šití odstráňte papier.

A	 Tenký papier
B	 Stehovanie

•• Stehujte pozdĺž hrany látky tak, aby ste nešili priamo na 
hrane látky.
–– Pre ešte lepší výsledok nasprejujte látku škrobom a 

pred šitím prežehlite horúcou žehličkou.

•• Zastrihnite pozdĺž stehov.
•• Buďte opatrní a neprestrihnite stehy.

Fagotové zošívanie

Mušličkový steh

A

B

A-07

A-11

A

B

A-07

A-11

A

B

A-07

A-11

A

B

A-07

A-11
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Riasená látka
•• Odstráňte držiak prítlačnej pätky a pripojte riasiacu pätku, 

znížte napätie hornej nite pod 2.
•• Umiestnite látku, ktorú chcete riasiť pod pätku na pravú 

stranu. 
•• Ušite rad stehov, udržujúc voľný okraj látky zarovnaný s 

pravým okrajom pätky.
–– Stehy riasia látku automaticky. 
–– Ľahké až stredne ťažké materiály.

Na riasenie a zošitie látok v jednom kroku
Pozrite sa bližšie na riasiacu pätku a uvidíte drážku v spodnej časti.
Keď použijete drážku, môžete riasiť spodnú vrstvu látky, zatiaľ čo 
prišívate vrchnú plochú vrstvu, ako je pás na živôtiku šiat.
•• Odstráňte držiak prítlačnej pätky a pripojte riasiacu pätku.
•• Látku, ktorú chcete riasiť, umiestnite pod šijaciu pätku 

lícovou stranou nahor.
•• Umiestnite vrchnú vrstvu látky do spodnej drážky lícovou 

stranou dolu.
•• Veďte obe vrstvy tak, ako je to zobrazené na obrázku.

* Riasiaca pätka je voliteľné príslušenstvo. Nie je súčasťou 
   tohto šijacieho stroja. 

Naberanie

Keď sa pokúšate nastaviť stroj na želanú hustotu naberania, 
pracujte s prídavkom aspoň 25 cm látky, lemu alebo gumy. 
Ľahšie tak určíte potrebné nastavenia a aké zmeny musíte urobiť 
pre Váš výrobok. Vždy urobte skúšku na látke výrobku a v 
rovnakom smere látky, ktorá bude použitá v konečnom výrobku. 
Záhyby vytvorené kolmo na pozdĺžny smer látky budú krajšie ako 
záhyby vytvorené v pozdĺžnom smere. Šite pomaly až strednou 
rýchlosťou pre lepšie ovládanie látky.

Poznámka

3.54.5

1

3.54.5

1

3.54.5

1

3.54.5

1
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Nazberanie

•• Nastavte dĺžku stehu na 4mm a uvoľnite napätie vrchnej 
nite.

•• Použite pätka cik-cak na ušitie rovných paralerných stehov 
vzdialených od seba 1 cm (3/8 palca) okolo oblasti, ktorá 
má byť zriasená.

•• Na okraji zauzlite konce nití.
•• Potiahnite spodnú (cievkovú) niť a rovnomerne rozmiest-

nite záhyby. Zaistite konce nití aj na druhom konci.

•• Znížte napätie ak je to nevyhnutné, a vyšívajte dekoratívne 
stehy pomedzi rovné stehy.

•• Vypárajte riasiace stehy.
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Voľnobežné látanie, Vyšívanie a Monogramy

Plátanie

•• Najprv obšite okraje opravovaného miesta (pre zaistenie 
nití). 

•• Prešívajte trhlinu zľava doprava v konštantnom a spojitom 
pohybe.

•• Obráťte látku o 1/4 otáčky (90°) a šite cez predchádzajúce 
stehy pričom posúvajte látku pomalšie cez trhlinu, aby ste 
oddelili rady nití a nevytvorili medzi nimi príliš veľké 
medzery.

•• Uvoľnite držiak prítlačnej pätky, a pripojte látaciu pätku na 
tyč prítlačnej pätky.

•• Páčka (a) by mala byť za skrutkou zaisťujúcou ihlu (b). Pri-
tlačte látaciu pätku pevne zozadu ukazovákom a dotiah-
nite skrutku (c).

•• Spustite zúbky podávača (b).

Voľný pohyb plátania sa vykonáva bez interného systému 
podávania látky. Posun látky je riadený obsluhou. Je potrebné 
koordinovať rýchlosť šitia s pohybom látky. 

Poznámka

b

b

c

b
a
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Monogramy
•• Vyberte endlovací stehový vzor a zmeňte šírku stehu podľa 

požiadaviek. 
•• Šite konštantnou rýchlosťou, a pohybujte rámom pomaly 

pozdĺž písmen.

•• Keď je písmeno ukončené, stlačením Automatické zaisťo-
vanie ušijete na konci zaisťovacie stehy.

•• Vyplňte vzor tak, že pracujete od okraja smerom dovnútra. 
–– Udržujte stehy blízko pri sebe.

Dlhšie stehy dostanete rýchlejším posunom rámu a kratšie stehy 
pomalším posunom rámu.

•• Stlačením Automatické zaisťovanie ušijete na konci zaisťo-
vacie stehy.

Vyšívanie
•• Vyberte endlovací stehový vzor a zmeňte šírku stehu podľa 

požiadaviek.
•• Stehujte pozdĺž obrysu vzoru pohybom vyšívacieho rámu. 

–– Uistite sa, že udržíte konštantnú rýchlosť.

* Vyšívací rám nie je súčasťou stroja.
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Pri použití štandardnej, obyčajnej pätky na stroji sa dá látka ľahšie 
ovládať a aj prehľad o švíkoch je lepší.

Váš šijací stroj ponúka vynikajúcu kvalitu stehu pre širokú škálu 
materiálov od jemnučkého šifónu až po niekoľko vrstiev džínso-
viny.

Kráčajúca pätka vyrovnáva horné a dolné podávanie vrstiev látky 
a vylepšuje zosúladenie pruhov a vzorov. Táto pätka zabraňuje 
nerovnomernému podávaniu veľmi jemných materiálov. 

•• Zdvihnite dvíhač prítlačnej pätky na zdvihnutie tyče prítlač-
nej pätky.

•• Odstráňte držiak pätky uvoľnením skrutky (proti smeru 
hodinových ručičiek) na tyči držiaka prítlačnej pätky.

Vždy najprv skúste šiť bez kráčajúcej pätky. Použite ju len 
vtedy, keď je to nevyhnutné.

Pre pripojenie kráčajúcej pätky k stroju postupujte nasle-
dovne:
•• Rameno (a) by malo zapadnúť nad driek skrutky (b), ktorou 

je upevnená ihla.
•• Zasuňte plastový upevňovací protikus (c) zľava doprava, 

tak aby zapadol na tyč držiaka prítlačnej pätky.
•• Spustite tyč držiaka šijacej pätky.
•• Vymeňte a dotiahnite (v smere hodinových ručičiek) 

skrutku na zaistenie pätky na tyči držiaka prítlačnej pätky.
•• Uistite sa, že obe skrutky, tak skrutka upevňujúca ihlu, ako 

aj skrutka na tyči držiaka prítlačnej pätky, sú pevne dotiah-
nuté.

•• Vytiahnite cievkovú spodnú niť a oba konce nití hornej aj 
spodnej uložte za aparát kráčajúcej pätky.

Kráčajúca pätka

* Kráčajúca pätka je voliteľné príslušenstvo. Nie je súčasťou 
tohoto stroja.
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Špeciálne funkcie

Zrkadlenie stehového vzoru

Stehy Priamej voľby 0 a stehy A skupiny 86-99  sa nedajú 
zrkadliť.

•• Zvoľte želaný vzor.
•• Stlačte tlačidlo Zrkadlenie 

–– Symbol pre zrkadlenie sa zobrazí na LCD displeji.

Stroj bude šiť zrkadlený vzor až pokiaľ znova nestlačíte tlačidlo 
Zrkadlenie alebo nezmeníte vzor.

A	 Šitie normálnym vzorom
B	 Šitie zrkadleným vzorom

Poznámka

A B

A B
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Predĺženie

A-15 A-16 A-17 A-18 A-19 A-20 A-21 A-22 A-23 A-24

A-25 A-26 A27 A-28 A-29 A-30 A-31 A-32 A-33 A-34 A-35 A-36

31-A 41-A

A-15 A-16 A-17 A-18 A-19 A-20 A-21 A-22 A-23 A-24

A-25 A-26 A27 A-28 A-29 A-30 A-31 A-32 A-33 A-34 A-35 A-36

31-A 41-A

A-15 A-16 A-17 A-18 A-19 A-20 A-21 A-22 A-23 A-24

A-25 A-26 A27 A-28 A-29 A-30 A-31 A-32 A-33 A-34 A-35 A-36

31-A 41-A

Stehové skupiny 13-36 môžu byť predĺžené a zrkadlené súčasne.

Steh môže byť predĺžený až na päťnásobok svojej normálnej dĺžky 
stlačením tlačidla Predĺženie.
•• Zvoľte želaný vzor.

•• Stlačte tlačidlo Predĺženie.
–– Symbol pre predĺženie sa zobrazí na LCD displeji.

•• Opakovaným stlačením tlačidla Predĺženie nastavíte poža-
dovanú dĺžku.

•• Stroj bude naďalej šiť zobrazený vzor, kým nestlačíte opäť 
tlačidlo predĺženia alebo nezmeníte vzor.

Zmenou šírky alebo dĺžky stehu, dosiahnete väčšiu rozmanitosť 
vzorov.

Poznámka
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Špeciálne funkcie

Šitie s dvojihlou

Dvojihly treba dokúpiť ako voliteľné príslušenstvo. Nie je 
súčasťou tohto šijacieho stroja.

Uistite sa, že nite používané v dvojihle majú rovnakú hrúbku. 
Môžete použiť jednu alebo dve farby.

•• Vložte dvojihlu.

•• Používajte len dvojihly s maximálnym rozpichom 2 mm  
(napr. BERNETTE 502020.62.91).

•• Pre osnovanie dvojihly postupujte podľa inštrukcií pre 
osnovanie jednoduchej ihly, pričom použijete ešte 
prídavný cievkový kolík.

•• Navlečte niť do ľavej ihly.
•• Vložte prídavný cievkový kolík (súčasť dodávaného príslu-

šenstva) do otvoru vo vrchnej časti stroja.
•• Veďte niť po rovnakej ceste, a uistite sa, že ste nevynechali 

vodič nite nad ihlou a navlečte niť do pravej ihly.
•• Osnovajte každú ihlu samostatne.

•• Vyberte vzor. (napr. Skupina stehov A 13)
•• Všetky stehové vzory môže byť použité s dvojihlou, okrem 

stehov Priamej voľby 0 a stehy A skupiny 86-99.

Pri použití dvojihly, použite pätku cik-cak.

Poznámka

POZOR!

Poznámka
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Špeciálne funkcie

•• Stlačte tlačidlo dvojihla.
–– Na displeji sa zobrazí ikona dvojihly (1) a stroj automa-

ticky zniži maximálnu šírku na 2 mm na šitie s dvojih-
lou.

•• Začnite šiť a dva rady stehov budú šité paralelne, vedľa 
seba.

Pri šití s dvojitou ihlou, vždy postupujte pomaly a uistite sa, že 
udržujete dostatočne nízku rýchlosť, aby ste zabezpečili dobrú 
tvorbu stehu.

Keď bol zvolený režim dvojihly, tento zostane aktívny aj po 
zmene vzoru. Ak chcete deaktivovať režim dvojihly, stlačte znovu 
tlačidlo dvojihly.

Poznámka

1
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Špeciálne funkcie

Pomocou funkcie pamäť môžete skombinovať do jednej sekvencie 
šitia niekoľko stehových vzorov. 

–– Tieto sekvencie vzorov môžete uložiť pre neskoršie 
použitie. 

–– Dokonca aj keď je šijací stroj vypnutý, obsah pamäte sa 
uchováva.

Pamäť

Zložené vzory vybraté zo skupín stehov môžu byť navzájom kom-
binované.

A Skupina stehov 

B Skupina stehov 

Tlačené písmo (C1-Skupina vzorov) 

Písané písmo (C2-Skupina vzorov) 

Stehy Priamej voľby 0 a stehy A skupiny 86-99  sa nedajú uložiť 
do pamäte. 

Šijací stroj má 4 pamäte, a každá z nich môže uchovávať až 20 
stehov.

Všetky položky v pamäti môžu mať zeditované funkcie, ako je 
dĺžka stehu, šírka stehu, predĺženie, zrkadlový obraz a Auto-Lock 
(uzlíček), okrem prípadov, keď chcete šiť dvojitou ihlou.

Poznámka
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Špeciálne funkcie

Prehľad režimu Vkladanie do pamäte 

Vkladanie postupnosti stehových vzorov v režime vkladania do pamäte

•• Stlačte tlačidlo pamäte pre vstup do režimu Pamäte. 

•• Pre výber čísla súboru v pamäti použite tlačidlá šípiek.

•• Stlačte tlačidlo OK pre vstup do vybraného súboru Pamäte. 
Kurzor je na prvej pozícii v pamäti pre programovanie 

Požiadavky: Prázdna Pamäť (pozri strana 83 pre vymazanie 
Pamäte).

Pamäť
Vkladanie do pamäte

Vložte postupnosť steho-
vých vzorov a vzorov ulo-
žených v pamäti.

Poznámka
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Špeciálne funkcie

prvého vzoru. 

V ľavom hornom rohu LCD monitora sa zobrazuje číslo pamäťo-
vého súboru.

•• Stlačte tlačidlo výberu skupiny stehov, zobrazí sa obra-
zovka pre výber skupiny stehov.

•• Vyberte požadovanú stehovú skupinu. (Napr. pre A Sku-
pinu stehov)

•• Stlačte tlačidlo OK pre vstup do prehliadača vzorov a 
zobrazia sa rôzne stehy vybranej skupiny.
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Špeciálne funkcie

•• Pre výber požadovanej skupiny stlačte priamo číslo vzoru 
alebo použite tlačidlá šípiek. 

•• Pri použití tlačidiel so šípkami, stlačte po vybratí stehu tla-
čidlo OK pre uloženie vybratého stehu. 
–– Vybratý vzor sa objaví na LCD obrazovke a kurzor sa 

posunie na vedľajšiu pozíciu.

•• Keď použijete číselné tlačidlá, stroj automaticky uloží 
vybratý steh, zobrazí ho na obrazovke a kurzor sa posunie 
na vedľajšiu pozíciu.

•• Zopakujte tieto kroky pre uchovanie viacerých vzorov v 
pamäti. 

Keď uložíte 20 vzorov, pamäť sa zaplní. Ak by ste chceli uchovať 
ďalší vzor v pamäti, ktorá je už plná, ozve sa pípnutie, ktoré Vás 
predtým varuje.

Pre šitie zapamätaných vzorov stlačte tlačidlo Štart/Stop lebo 
zatlačte na nožný pedál.

Ak vypnete šijací stroj bez toho, aby ste stlačili ešte raz tlačidlo 
pamäte po ukončení výberu, vybraný vzor sa z pamäťového 
súboru vymaže.

Poznámka
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Špeciálne funkcie

Prehľad uložených stehov

•• Stlačte tlačidlo pamäte pre vstup do režimu Pamäte. 

Požiadavky: s existujúcimi vzormi v Pamäti.

Pamäť Prehliadací / Editovací režim

Pamäť
Prezerať/Editovací režim

Prezerať uložené stehy 
strana 73

Vložiť ďalší steh strana 
79-80

Pridať postupnosť stehov 
(Prepnutie do režimu vkladania 
do pamäte) strana 76

Prepnúť do Normálneho 
režimu & Šitie stehov z 
pamäte  strana 75

Vymazať uložené stehy 
strana 81

Zmena uloženého stehu 
alebo jeho parametrov 
pozri strana 80

Editovacie funkcie strana 
76-82

Vymazať VŠETKO strana 82

Poznámka
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Špeciálne funkcie

•• Použite tlačidlá so šípkami pre výber požadovaného súboru 
Pamäte. 

•• Stlačte tlačidlo OK pre vstup do vybraného súboru Pamäte. 
Kurzor stojí na prvej pozícii.

•• Použite tlačidlá so šípkami pre presun kurzora z jednej 
pozície na druhú.

Stlačte tlačidlo Štart/Stop alebo zatlačte na nožný pedál a 
budete nepretržite šiť od aktuálnej pozície v pamäti.

Poznámka
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Špeciálne funkcie

Prepnutie z Režimu pamäte do Normálneho režimu

Šitie stehov z pamäte

Keď je režim Pamäte aktívny.
•• Stlačte tlačidlo pamäte pre opustenie režimu Pamäte a 

návrat do Normálneho režimu.

•• Stlačte tlačidlo pamäte pre vstup do režimu Pamäte. 

•• Použite tlačidlá so šípkami pre výber požadovaného súboru 
Pamäte.

•• Stlačte tlačidlo OK pre vstup do vybraného súboru Pamäte.
–– Kurzor stojí na prvej pozícii.

•• Pre šitie zapamätaných vzorov stlačte tlačidlo Štart/Stop 
lebo zatlačte na nožný pedál.
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Špeciálne funkcie

Funkcie Editovania pamäte - Pridávanie postupnosti stehov

•• Stlačte tlačidlo pamäte pre vstup do režimu Pamäte.

•• Pre výber čísla súboru v pamäti použite tlačidlá šípiek (napr. 
M3).

•• Stlačte tlačidlo OK pre vstup do vybraného súboru Pamäte 
s kurzorom v prvej pozícii.
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Špeciálne funkcie

•• Použite tlačidlá so šípkami pre presun kurzora na ďalšiu 
prázdnu pozíciu. 

•• Stlačte tlačidlo výberu skupiny stehov, zobrazí sa obra-
zovka pre výber skupiny stehov.

•• Postupujte podľa návodu na strane 73 a pridajte nové 
zložené stehy.
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Špeciálne funkcie

•• Stlačte tlačidlo pamäte pre vstup do režimu Pamäte.

•• Použite tlačidlá so šípkami pre výber požadovaného súboru 
Pamäte.

•• Stlačte tlačidlo OK pre vstup do vybraného súboru Pamäte. 
–– Kurzor stojí na prvej pozícii.

•• Pre výber stehu, ktorý bude nahradený alebo budeme 
meniť jeho parametre použite tlačidlá šípiek.

•• Ak chcete zmeniť steh, stlačte tlačidlo clr a potom stlačte 
tlačidlo pre výber skupiny vzorov a vyberte nový steh.

•• Ak chcete zmeniť jeho parametre stlačte dĺžku stehu, šírku 
stehu, zrkadlový obraz, dvojitú ihlu alebo tlačidlo predĺže-
nia.

Funkcie na editovanie pamäte - Zmena uloženého stehu alebo jeho parametrov

Požiadavky: s existujúcimi vzormi v Pamäti.

Poznámka
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Špeciálne funkcie

Funkcie editovania pamäte - Vložte ďalší steh

•• Stlačte tlačidlo pamäte pre vstup do režimu Pamäte.

•• Použite tlačidlá so šípkami pre výber požadovaného súboru 
Pamäte.

•• Stlačte tlačidlo OK pre vstup do vybraného súboru Pamäte. 
–– Kurzor stojí na prvej pozícii.

Požiadavky: s existujúcimi vzormi v Pamäti.

Poznámka
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Špeciálne funkcie

•• Použite tlačidlá so šípkami pre presun kurzora na ďalšiu 
pozíciu, kde chcete vložiť nový steh.

•• Stlačte tlačidlo výberu skupiny vzorov, vstúpite do zobraze-
nia týchto stehov a vyberte nový steh.

Parametre zvoleného stehu, ako je dĺžka stehu, šírka stehu, 
zrkadlový obraz, dvojitá ihla a predĺženie môže byť zmenený 
stlačením príslušného tlačidla.

Poznámka
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Špeciálne funkcie

Funkcia Editácia pamäte - Vymazať uložený steh

•• Stlačte tlačidlo pamäte pre vstup do režimu Pamäte.

•• Pre výber želanej pamäťovej položky použite tlačidlá šípiek.

•• Stlačte tlačidlo OK pre vstup do vybraného súboru Pamäte. 
–– Kurzor stojí na prvej pozícii.

•• Pre výber stehu, ktorý má byť vymazaný, použite tlačidlá 
šípiek.

•• Stlačte tlačidlo „clr“ pre vymazanie položky; všetky stehy 
sa posunú o jednu pozíciu dopredu.
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Špeciálne funkcie

Funkcia Editácia pamäte - Vymazať všetky stehy

•• Opakujte kroky z «Vymazať uložený steh».

•• Keď podržíte tlačidlo „clr“ stlačené niekoľko sekúnd, 
zobrazí sa správa, či má byť vymazané všetko.

•• Stlačte tlačidlo „OK“ ak chcete vymazať všetko; stroj sa 
vráti na aktuálny pamäťový súbor, ktorý je teraz prázdny.

•• Stlačte tlačidlo „clr“ ak si neželáte vymazať všetko; stroj sa 
vráti na aktuálny pamäťový súbor, ktorý obsahuje všetky 
stehy v pamäti.
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UPOZORNENIE

Varovné funkcie

Varovné správy Zobrazovanie varovaní

Šijacia pätka je zdvihnutá

Táto správa sa zobrazí, keď stlačíte Tlačidlo Štart/stop alebo 
Tlačidlo Ihla hore/dolu pokiaľ je šijacia pätka zdvihnutá.

Šijacia pätka je spustená

Táto správa sa zobrazí, keď sa inicializuje vyšívací modul a 
šijacia pätka je spustená.

Navíjanie cievky

Táto správa sa zobrazí, keď je spustené Navíjanie cievky.

Zatlačte kolík navíjača cievky do ľava.

Táto správa sa zobrazí, keď je kolík navíjača stále v prevej 
polohe.

Horná niť sa pretrhla

Táto správa sa zobrazí, keď sa Horná niť pretrhla.

Prosím skontrolujte a preosnovajte hornú niť.
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UPOZORNENIE

Varovné správy Zobrazovanie varovaní

Chýba Spodná niť

Táto správa sa zobrazí, keď sa minula Dolná niť.

Páčka gombíkovej dierky je zdvihnutá

Táto správa sa zobrazí, keď stlačíte Tlačidlo Štart/stop pri 
vyšívaní gombíkovej dierky alebo plátaní a páčka gombíkovej 
dierky nie je spustená.

Páčka gombíkovej dierky je spustená

Táto správa sa zobrazí, keď stlačíte Tlačidlo Štart/stop pri 
vyšívaní iného stehu ako je gombíková dierka alebo plátanie 
a páčka gombíkovej dierky nie je zdvihnutá. 

Výber potvrďte stláčaním Tlačidla OK.

Šijací stroj je zablokovaný.

Táto výstražná správa znamená, že nite sú zamotané alebo 
látka príliš hrubá a stroj sa zasekol.
•• Pre vyriešenie problému pozrite «Sprievodca riešením 

problémov» na strane 88-90. 
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UPOZORNENIE

Varovný zvuk

Ak pracuje správne: 
1 pípnutie
•• Keď je pamäť zaplnená 20 dizajnmi: 

–– 3-krátke pípnutia
•• Ak nepracuje správne: 

–– 3-krátke pípnutia
•• Keď má šijací stroj problémy a nemôže šiť: 

–– 3-krátke pípnutia

To znamená, že nite sú zamotané alebo látka príliš hrubá a stroj 
sa zasekol. Pre vyriešenie problému pozrite «Sprievodcu riešením 
problémov». Po vyriešení problému, stroj bude pokračovať v šití.

Ak sa problém nepodarí vyriešiť, kontaktujte svojho predajcu 
alebo servisného technika.

Ak sa počas šitia zasekne niť v chapači a vy sa pokúsite pokra-
čovať v šití stláčaním nožného ovládača, bezpečnostná poistka 
odpojí stroj úplne. V tomto prípade je potrebné aby ste stroj 
vypli vypínačom, chvíľku počkali a potom stroj opäť zapli. 

Poznámka

POZOR!



86

Údržba

Čistenie obrazovky

Čistenie povrchu šijacieho stroja

Čistenie chapača

Pred čistením displeja alebo povrchu stroja odpojte stroj od 
elektrického zdroja, inak hrozí úraz. 

Tento prístroj je vybavený 100mW LED osvetlením Prosím, 
kontaktujte servisného technika, ak je potrebné žiarovku 
vymeniť. 

Odpojte stroj od elektrického zdroja pred vkladaním alebo 
odstraňovaním akejkoľvek časti a pred čistením.

Ak je zašpinený čelný panel, jemne ho otrite mäkkou suchou 
handrou.
Nepoužívajte žiadne organické rozpúšťadlá.

Ak je zašpinený povrch stroja, namočte mäkkú handru do sapo-
nátovej vody, dobre vyžmýkajte a povrch poutierajte. Po vyčistení, 
nezabudnite stroj dobre poutierať suchou handrou.

Ak sa v chapači nazberajú nečistoty, zvyšky nití alebo tkaniny, stroj 
nebude pracovať správne. Pravidelne kontrolujte a ak treba vyčis-
tite chapačový priestor.

POZOR!

POZOR!

POZOR!
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Údržba

•• Očistite cievkové puzdro štetcom.

•• Odstráňte ihlu, šijaciu pätka a držiak šijacej pätky.
•• Odstráňte kryt cievkového puzdra
•• Odskrutkujte dve skrutky a odstráňte stehovú dosku.

•• Očistite podávač a držiak cievkového puzdra štetcom. 
Potom otrite suchou, jemnou handričkou.

BERNINA sa zaväzuje k ochrane životného prostredia. Usilujeme sa minimalizovať dosahy našich výrobkov na životné 
prostredie neprestajným zlepšovaním našich výrobkov a technológie výroby. Neznehodnocujte elektrické zariadenia 
ako komunálny odpad, použite separovaný zber odpadu. Ohľadom dostupných zberných miest separovaného 
odpadu kontaktujte príslušnú miestnu správu.
Nesprávna likvidácia elektrických prístrojov môže poškodiť životné prostredie.
Pri výmene starých zariadení za nové postupujte podľa predpisov platných pre vašu krajinu.

Ochrana životného prostredia
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Riešenie problémov

Sprievodca riešením problémov

Predtým, ako zavoláte servis, skontrolujte nasledujúce položky. Ak problém stále pretrváva, kontaktujte miesto kúpy alebo najbližšieho 
autorizovaného servisného technika.

Problém Príčina Riešenie Strana

H
or
ná
 n
iť 
sa
 t
rh
á

•• Niť nie je správne naosnovaná. –– Nanovo naosnovajte niť.
12

•• Niť je príliš napnutá. –– Zmenšite napätie nite .(menšie číslo).
16

•• Niť je príliš hrubá pre ihlu. –– Vyberte väčšiu ihlu.
19

•• Ihla nie je správne vložená. –– Vyberte a znovu nasaďte ihlu. (plochou 
stranou smerom dozadu)

15

•• Niť je navinutá okolo kolíka cievky. –– Vyberte cievku s niťou a nanovo naos-
novajte niť.

12

•• Ihla je poškodená. –– Vymeňte ihlu.
15

Sp
od
ná
 n
iť 
sa
 t
rh
á •• Cievka nie je správne vložená. –– Vyberte a znovu vložte cievku a potiah-

nite nitku. Nitka by mala ísť ľahko.

11

•• Cievka nie je správne naosnovaná. –– Skontrolujte cievku aj jej puzdro. 11

Vy
ne

ch
an

é 
st

eh
y

•• Ihla nie je správne vložená. –– Vyberte a znovu nasaďte ihlu. (plochou 
stranou smerom dozadu)

15

•• Ihla je poškodená. –– Vložte novú ihlu.
15

•• Ihla nemá správnu veľkosť. –– Vyberte ihlu, ktorá vyhovuje nitke aj 
látke.

19/20

•• Pätka nie je správne nasadená. –– Skontrolujte a nasaďte správne. 92-97

•• Niť nie je správne naosnovaná. –– Nanovo naosnovajte niť.

12

•• Prítlak pätky nie je dosť veľký. –– Nastavte tlak pätky.
17
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Riešenie problémov

Problém Príčina Riešenie Strana

Ih
la

 s
a 

lá
m

e

•• Ihla je poškodená. –– Vložte novú ihlu.
15

•• Ihla nie je správne vložená. –– Správne nasaďte ihlu (plochou stranou 
smerom dozadu).

15

•• Ihla nemá správnu veľkosť pre danú 
látku.

–– Vyberte ihlu vhodnú pre niť aj látku.
19/20

•• Je pripojená nesprávna pätka. –– Zvoľte správnu pätku.
21

•• Skrutka na uchytenie ihly je uvoľnená. –– Použite skrutkovač, aby ste dostatočne 
dotiahli skrutky.

15

•• Pätka nie je vhodná na vybraný typ stehu, 
ktorým chcete šiť.

–– Pripevnite pätku, ktorá je vhodná pre 
steh, ktorým si želáte šiť.

21

•• Horná nitka je príliš napnutá. –– Zmenšite napätie hornej nite. 16

Vo
ľn
é 
st
eh
y

•• Niť nie je správne naosnovaná. –– Skontrolujte naosnovanie.

12

•• Cievkové puzdro nie je správne naosno-
vané.

–– Naosnovajte cievku podľa návodu.
11

•• Kombinácia ihly, látky a nitky nie je 
správna.

–– Veľkosť ihly musí vyhovovať nitke aj 
látke.

19/20

•• Napnutosť nitky nie je správna. –– Nastavte napnutie nitky.
16

St
eh

 s
a 

na
be

rá
 a

le
bo

 
kr
čí
.

•• Ihla je príliš hrubá pre látku. –– Vyberte menšiu ihlu.
19/20

•• Dĺžka stehu je nesprávne nastavená. –– Prestavte dĺžku stehu.
29

•• Niť je príliš napnutá. –– Zmenšite napnutosť nitky.
16
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Riešenie problémov

Problém Príčina Riešenie Strana

Še
v 

sa
 n

ab
er

á

•• Horná nitka je príliš napnutá. –– Zmenšite napnutosť nitky.

16

•• Niť nie je správne naosnovaná. –– Nanovo naosnovajte niť.
12

•• Ihla je príliš hrubá pre látku, ktorú šijete. –– Vyberte ihlu vhodnú pre niť aj látku.
19/20

•• Dĺžka stehu je príliš veľká pre látku. –– Prestavte dĺžku stehu.
29

•• Tlak pätky nie je správne nastavený. –– Nastavte tlak pätky.
17

V
zo
ry
 / 
D
iz
aj
ny
 

sú
 p

re
kr

út
en

é •• Nie je použitá správna pätka. –– Zvoľte správnu pätku.
92-97

•• Horná nitka je príliš napnutá. –– Zmenšite napnutosť nitky. 16

St
ro

j s
a 

za
se

ká
va •• Niť sa zachytila v chapačovom priestore 

alebo v priestore niťovej páky
–– Odstráňte hornú niť a cievkové puzdro, 

otočte ručným kolieskom dozadu a 
dopredu a odstráňte zostávajúce nite.

86-87

•• V podávači sa nachádzajú chuchvalce 
nití.

St
ro
j j
e 
hl
uč
ný

•• Chuchvalce sa nazbierali v chapači, zúb-
koch podavača alebo na ihlovej tyči.

–– Očistite ihlovú tyč, chapač a podávač 
ako je uvedené vyššie.

86-87

•• Ihla je poškodená. –– Vymeňte ihlu.

15

•• Jemné hučanie prichádzajúce z vnútor-
ného motora.

–– Odstráňte hornú niť a cievkové puzdro, 
otočte ručným kolieskom dozadu a 
dopredu a odstráňte zostávajúce nite.

86-87

•• Niť sa zachytila v chapačovom priestore 
alebo v priestore niťovej páky

•• V podávači sa nachádzajú chuchvalce 
nití.
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Riešenie problémov

Problém Príčina Riešenie Strana

St
eh
 je
 n
er
ov
ný
, l
át
ka
 s
a 

ne
po

sú
va

 r
ov

no
m

er
ne

.

•• Slabá kvalita nite –– Vyberte niť lepšej kvality.

19/20

•• Cievka nie je správne naosnovaná. –– Vyberte a znova naosnovajte puzdro 
cievky

11

•• Látka je ťahaná. –– Neťahajte látku, keď šijete, nechajte, 
aby si ju stroj bral sám.

St
ro

j n
ef

un
gu

je •• Stroj nie je zapnutý –– Zapnite stroj.
7

•• Stroj nie je pripojený do elektriny. –– Zapojte šnúru šijacieho stroja do elek-
trickej zásuvky.

7
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Prehľad stehov

Vzor stehu Šírka (mm) Dĺžka (mm) Napätie 

nite

Šijacia 

pätka

Spätný chod

• Zaistením

Uzlíček (L)   

Auto-Stop (S)

Zrkadlenie so 

šijacou pätkou T

Dvojihla /   

Šijacia pätka T

Pamäť

Auto Ručne Auto Ručne

00 3.5 0.0~7.0 (0.5) 2.5 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 T  L  2.0~5.0 (0.5) 

01 2.0 1.0~7.0 (0.5) 2.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S  3.0~4.0 (0.5) 

02 5.0 2.5~7.0 (0.5) 2.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S  2.5~5.0 (0.5) 

03 3.5 2.5~7.0 (0.5) 1.0 0.5~4.5 (0.5) 3 - 5 F • S  /  T 2.5~5.0 (0.5) /T 

04 3.5 2.5~7.0 (0.5) 1.5 0.5~4.5 (0.5) 3 - 5 F • S  /  T 2.5~5.0 (0.5) /T 

05 5.0 2.5~7.0 (0.5) 2.5 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S  2.5~5.0 (0.5) 

06 5.0 2.5~7.0 (0.5) 3.0 2.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

07 5.0 2.5~7.0 (0.5) 2.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S  2.5~5.0 (0.5) 

08 7.0 2.5~7.0 (0.5) 2.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

09 5.0 2.5~7.0 (0.5) 2.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

10 5.0 2.5~7.0 (0.5) 2.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

11 7.0 2.5~7.0 (0.5) 1.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S  2.5~5.0 (0.5) 

12 7.0 2.5~7.0 (0.5) 2.5 1.0~4.5 (0.5) 3 - 5 T • S  2.5~5.0 (0.5) 

13 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

14 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

15 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

16 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

17 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

18 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

19 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

20 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

21 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

22 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

23 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

24 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

25 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

26 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

27 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

28 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

29 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

30 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

31 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

32 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

A - skupina stehov
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Prehľad stehov

Vzor stehu Šírka (mm) Dĺžka (mm) Napätie 

nite

Šijacia 

pätka

Spätný chod

• Zaistením

Uzlíček (L)   

Auto-Stop (S)

Zrkadlenie so 

šijacou pätkou T

Dvojihla /   

Šijacia pätka T

Pamäť

33 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

34 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

35 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

36 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

37 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

38 7.0 2.5~7.0 (0.5) 1.5 1.5~3.0 (0.5) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

39 7.0 2.5~7.0 (0.5) 1.5 1.5~2.0 (0.5) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

40 7.0 4.0~7.0 (0.5) 1.5 1.5~3.0 (0.5) 2 - 4 A • S  4.0~5.0 (0.5) 

41 7.0 2.5~7.0 (0.5) 1.5 1.5~3.0 (0.5) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

42 7.0 2.5~7.0 (0.5) 1.0 1.0~2.0 (0.5) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

43 7.0 2.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

44 7.0 3.5~7.0 (0.5) 1.5 1.0~3.0 (0.5) 2 - 4 A  • S  3.5~5.0 (0.5) 

45 7.0 3.0~7.0 (0.5) 1.5 1.5~3.0 (0.5) 2 - 4 A • S  3.0~5.0 (0.5) 

46 5.0 2.5~7.0 (0.5) 2.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

47 6.0 3.0~7.0 (0.5) 1.0 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S  3.0~5.0 (0.5) 

48 6.0 2.5~7.0 (0.5) 1.0 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S  5.0 (0.5) 

49 4.0 3.0~7.0 (0.5) 1.0 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A  • S  3.0~5.0 (0.5) 

50 4.0 3.0~7.0 (0.5) 1.0 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S  3.0~5.0 (0.5) 

51 6.0 3.0~7.0 (0.5) 1.0 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A  • S  3.0~5.0 (0.5) 

52 6.0 5.0~7.0 (0.5) 1.0 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S  5.0 (0.5) 

53 6.0 3.0~7.0 (0.5) 1.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S  3.0~5.0 (0.5) 

54 6.0 3.0~7.0 (0.5) 1.0 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S  3.0~5.0 (0.5) 

55 6.0 5.0~7.0 (0.5) 1.0 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S  5.0 (0.5) 

56 5.0 4.0~7.0 (0.5) 2.5 1.0~4.5 (0.5) 3 - 5 T • S  4.0~5.0 (0.5) 

57 3.0 2.0~7.0 (0.5) 3.0 3.0~4.5(0.25) 3 - 5 T • S  2.0~5.0 (0.5) 

58 5.0 2.5~7.0 (0.5) 2.0 1.0~4.5 (0.5) 3 - 5 T • S  2.5~5.0 (0.5) 

59 4.0 2.5~7.0 (0.5) 2.0 1.0~4.5 (0.5) 3 - 5 T • S  2.5~5.0 (0.5) 

60 3.5 2.5~7.0 (0.5) 2.5 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S  2.5~5.0 (0.5) 

61 3.5 2.5~7.0 (0.5) 2.5 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S  2.5~5.0 (0.5) 

62 3.5 2.5~7.0 (0.5) 2.5 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

63 3.5 2.5~7.0 (0.5) 2.5 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S  2.5~5.0 (0.5) 

64 6.0 3.0~7.0 (0.5) 2.0 1.0~4.5 (0.5) 3 - 5 T • S  3.0~5.0 (0.5) 

65 7.0 3.0~7.0 (0.5) 1.5 1.0~4.5 (0.5) 3 - 5 T • S  3.0~5.0 (0.5) 

66 6.0 3.0~7.0 (0.5) 2.0 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S  3.0~5.0 (0.5) 
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		  Prehľad stehov

Vzor stehu Šírka (mm) Dĺžka (mm) Napätie 

nite

Šijacia 

pätka

Spätný chod

• Zaistením

Uzlíček (L)   

Auto-Stop (S)

Zrkadlenie so 

šijacou pätkou T

Dvojihla /   

Šijacia pätka T

Pamäť

67 5.0 3.0~7.0 (0.5) 2.0 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S  3.0~5.0 (0.5) 

68 4.0 2.5~7.0 (0.5) 1.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S  2.5~5.0 (0.5) 

69 6.0 3.5~7.0 (0.5) 1.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S  3.5~5.0 (0.5) 

70 5.0 3.5~7.0 (0.5) 1.5 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S  3.5~5.0 (0.5) 

71 7.0 1.0~7.0 (0.5) 2.0 1.0~4.0 (0.5) 3 - 5 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

72 6.0 3.0~7.0 (0.5) 1.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S  3.0~5.0 (0.5) 

73 6.0 2.5~7.0 (0.5) 1.0 1.0~3.0 (0.5 3 - 5 T • S  2.5~5.0 (0.5) 

74 5.0 2.5~7.0 (0.5) 1.0 1.0~4.5 (0.5) 3 - 5 T • S  2.5~5.0 (0.5) 

75 7.0 2.5~7.0 (0.5) 1.5 1.0~3.0 (0.5 3 - 5 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

76 6.0 2.5~7.0 (0.5) 1.5 1.0~3.0 (0.5 3 - 5 T • S  2.5~5.0 (0.5) 

77 4.5 2.5~7.0 (0.5) 2.0 1.0~3.0 (0.5 3 - 5 T • S  2.5~5.0 (0.5) 

78 7.0 2.5~7.0 (0.5) 2.0 1.0~3.0 (0.5 3 - 5 T • S  2.5~5.0 (0.5) 

79 7.0 2.5~7.0 (0.5) 2.5 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S  2.5~5.0 (0.5) 

80 5.0 2.5~7.0 (0.5) 2.0 1.0~3.0 (0.5 3 - 5 T • S  2.5~5.0 (0.5) 

81 6.0 2.5~7.0 (0.5) 3.0 1.0~3.0 (0.5 3 - 5 T • S  2.5~5.0 (0.5) 

82 5.0 2.5~7.0 (0.5) 2.0 1.0~3.0 (0.5 3 - 5 T • S  2.5~5.0 (0.5) 

83 4.0 2.5~7.0 (0.5) 2.0 1.0~3.0 (0.5 3 - 5 T • S  2.5~5.0 (0.5) 

84 5.0 2.5~7.0 (0.5) 2.0 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S  2.5~5.0 (0.5) 

85 5.0 4.0~7.0 (0.5) 2.5 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S  4.0~5.0 (0.5) 

86 5.0 2.5~5.5 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 D –– –– –– –– ––

87 7.0 5.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 D –– –– –– –– ––

88 5.0 2.5~5.5 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 D –– –– –– –– ––

89 5.0 2.5~5.5 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 D –– –– –– –– ––

90 7.0 5.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 D –– –– –– –– ––

91 7.0 5.5~7.0 (0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 2 - 4 D –– –– –– –– ––

92 6.0 3.0~7.0 (0.5) 1.0 1.0~2.0 (0.5) 2 - 4 D –– –– –– –– ––

93 6.0 3.0~7.0 (0.5) 1.5 1.0~3.0 (0.5) 2 - 4 D –– –– –– –– ––

94 2.0 1.0~3.0 (0.5) 0.5 0.5~1.0 (0.1) 2 - 4 D –– –– –– –– ––

95 7.0 7.0, 6.0, 5.0 –– –– 2 - 4 A –– –– –– –– ––

96 7.0 7.0, 6.0, 5.0 –– –– 2 - 4 A –– –– –– –– ––

97 3.5 3.5~4.5 (0.5) –– –– 2 - 4 H –– –– –– –– ––

98 7.0 3.5~7.0 (0.5) 2.0 1.0~2.0 (0.5) 3 - 5 D –– –– –– –– ––

99 7.0 3.5~7.0 (0.5) 2.0 1.0~2.0 (0.5) 3 - 5 D –– –– –– –– ––
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Prehľad stehov

Vzor stehu Šírka (mm) Dĺžka (mm) Napätie 

nite

Šijacia 

pätka

Spätný chod

• Zaistením

Uzlíček (L)   

Auto-Stop (S)

Zrkadlenie so 

šijacou pätkou T

Dvojihla /   

Šijacia pätka T

Pamäť

Auto Ručne Auto Ručne

00 7.0 3.0~7.0 (0.5) 3.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 3.0~5.0 (0.5) 

01 6.0 4.5~7.0 (0.5) 2.5 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 4.5~5.0 (0.5) 

02 7.0 4.0~7.0 (0.5) 2.5 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 4.0~5.0 (0.5) 

03 5.0 2.5~7.0 (0.5) 2.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

04 6.0 2.5~7.0 (0.5) 3.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

05 5.0 3.5~7.0 (0.5) 2.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 3.5~5.0 (0.5) 

06 7.0 2.5~7.0 (0.5) 2.0 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

07 7.0 2.5~7.0 (0.5) 2.5 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

08 7.0 2.5~7.0 (0.5) 2.5 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

09 5.0 2.5~7.0 (0.5) 2.5 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

10 7.0 4.0~7.0(0.5) 1.5 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A  • S –– 4.0~5.0 (0.5) 

11 5.0 2.5~7.0 (0.5) 2.5 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

12 6.0 3.5~7.0 (0.5) 2.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 3.5~5.0 (0.5) 

13 6.0 3.5~7.0 (0.5) 1.5 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 3.5~5.0 (0.5) 

14 7.0 3.0~7.0 (0.5) 2.0 2.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 3.0~5.0 (0.5) 

15 5.0 2.5~7.0 (0.5) 2.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

16 6.0 4.0~7.0 (0.5) 2.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 4.0~5.0 (0.5) 

17 5.0 4.0~7.0 (0.5) 2.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 4.0~5.0 (0.5) 

18 5.0 2.5~7.0 (0.5) 1.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

19 6.0 3.5~7.0 (0.5) 2.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 3.5~5.0 (0.5) 

20 6.0 4.5~7.0 (0.5) 1.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 4.5~5.0 (0.5) 

21 5.0 3.0~7.0 (0.5) 2.0 2.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 3.0~5.0 (0.5) 

22 5.0 4.0~7.0 (0.5) 1.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 4.0~5.0 (0.5) 

23 7.0 4.0~7.0 (0.5) 3.0 2.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 4.0~5.0 (0.5) 

24 7.0 2.5~7.0 (0.5) 2.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

25 7.0 5.0~7.0 (0.5) 2.0 1.5~4.5( 0.5) 3 - 5 A • S –– 5.0 (0.5) 

26 7.0 3.5~7.0 (0.5) 3.0 2.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 3.5~5.0 (0.5) 

27 7.0 4.0~7.0 (0.5) 2.0 1.0~3.0(0.5) 3 - 5 A • S –– 4.0~5.0 (0.5) 

28 3.0 1.5~7.0 (0.5) 3.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 2.0~5.0 (0.5) 

29 6.0 4.0~7.0 (0.5) 2.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 4.0~5.0 (0.5) 

30 3.5 0.0~7.0 (0.5) 2.0 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 2.0~5.0 (0.5) 

31 5.0 3.5~7.0 (0.5) 2.0 2.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 3.5~5.0 (0.5) 

32 5.0 2.5~7.0 (0.5) 1.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

B - skupina stehov
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Prehľad stehov

Vzor stehu Šírka (mm) Dĺžka (mm) Napätie 

nite

Šijacia 

pätka

Spätný chod

• Zaistením

Uzlíček (L)   

Auto-Stop (S)

Zrkadlenie so 

šijacou pätkou T

Dvojihla /   

Šijacia pätka T

Pamäť

33 5.0 2.5~7.0 (0.5) 2.0 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

34 7.0 3.5~7.0 (0.5) 2.0 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 3.5~5.0 (0.5) 

35 7.0 3.5~7.0 (0.5) 1.0 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 3.5~5.0 (0.5) 

36 5.0 2.5~7.0 (0.5) 2.0 2.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

37 5.0 2.5~7.0 (0.5) 2.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

38 5.0 3.0~7.0 (0.5) 1.5 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 3.0~5.0 (0.5) 

39 7.0 2.5~7.0 (0.5) 2.0 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

40 7.0 2.5~7.0 (0.5) 3.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

41 7.0 2.5~7.0 (0.5) 2.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

42 7.0 4.0~7.0(0.5) 2.5 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 4.0~5.0 (0.5) 

43 6.0 4.0~7.0(0.5) 2.0 2.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 4.0~5.0 (0.5) 

44 7.0 2.5~7.0 (0.5) 2.5 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

45 7.0 3.5~7.0 (0.5) 2.5 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 3.5~5.0 (0.5) 

46 7.0 3.5~7.0 (0.5) 2.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 3.5~5.0 (0.5) 

47 7.0 3.0~7.0 (0.5) 2.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 3.0~5.0 (0.5) 

48 7.0 2.5~7.0 (0.5) 2.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

49 7.0 3.0~7.0 (0.5) 2.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 3.0~5.0 (0.5) 

50 7.0 3.5~7.0 (0.5) 1.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 3.5~5.0 (0.5) 

51 5.0 3.0~7.0 (0.5) 1.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 3.0~5.0 (0.5) 

52 7.0 3.5~7.0 (0.5) 1.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 3.5~5.0 (0.5) 

53 7.0 5.0~7.0 (0.5) 2.5 2.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 5.0 (0.5) 

54 7.0 3.0~7.0 (0.5) 2.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 3.0~5.0 (0.5) 

55 7.0 3.0~7.0 (0.5) 2.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 3.0~5.0 (0.5) 

56 5.0 3.5~7.0 (0.5) 1.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 3.5~5.0 (0.5) 

57 7.0 4.0~7.0 (0.5) 3.0 2.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 4.0~5.0 (0.5) 

58 7.0 4.5~7.0 (0.5) 2.0 2.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 4.5~5.0 (0.5) 

59 7.0 3.5~7.0 (0.5) 1.5 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 3.5~5.0 (0.5) 

60 7.0 3.0~7.0 (0.5) 2.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 3.0~5.0 (0.5) 

61 7.0 5.0~7.0 (0.5) 3.0 2.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 5.0 (0.5) 

62 7.0 4.0~7.0 (0.5) 2.5 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 4.0~5.0 (0.5) 

63 7.0 4.0~7.0 (0.5) 1.5 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 4.0~5.0 (0.5) 

64 7.0 4.5~7.0 (0.5) 2.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 4.5~5.0 (0.5) 

65 7.0 4.0~7.0 (0.5) 2.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 4.0~5.0 (0.5) 

66 7.0 3.0~7.0 (0.5) 2.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 3.0~5.0 (0.5) 
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Prehľad stehov

Vzor stehu Šírka (mm) Dĺžka (mm) Napätie 

nite

Šijacia 

pätka

Spätný chod

• Zaistením

Uzlíček (L)   

Auto-Stop (S)

Zrkadlenie so 

šijacou pätkou T

Dvojihla /   

Šijacia pätka T

Pamäť

67 7.0 3.0~7.0 (0.5) 3.0 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 3.0~5.0 (0.5) 

68 7.0 4.0~7.0 (0.5) 2.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 4.0~5.0 (0.5) 

69 7.0 5.0~7.0 (0.5) 2.5 2.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 5.0 (0.5) 

70 7.0 3.5~7.0 (0.5) 2.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 3.5~5.0 (0.5) 

71 6.0 3.0~7.0 (0.5) 3.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 3.0~5.0 (0.5) 

72 7.0 3.0~7.0 (0.5) 2.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 3.0~5.0 (0.5) 

73 7.0 2.5~7.0 (0.5) 1.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

74 5.0 3.5~7.0 (0.5) 1.0 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 3.5~5.0 (0.5) 

75 7.0 4.0~7.0 (0.5) 2.5 2.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 4.0~5.0 (0.5) 

76 7.0 4.0~7.0 (0.5) 1.5 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 4.0~5.0 (0.5) 

77 7.0 4.0~7.0 (0.5) 2.0 1.5~2.5 (0.5) 3 - 5 A • S –– 4.0~5.0 (0.5) 

78 7.0 5.0~7.0( 0.5) 0.5 0.3~1.0 (0.1) 3 - 5 A • S –– 5.0 (0.5) 

79 6.0 2.5~7.0 (0.5) 1.5 1.0~2.5 (0.5) 3 - 5 A • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

80 3.5 1.5~7.0 (0.5) 3.0 2.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 2.0~5.0 (0.5) 

81 5.0 2.0~7.0 (0.5) 2.5 1.5~2.5 (0.5) 3 - 5 A • S –– 2.0~5.0 (0.5) 

82 7.0 3.0~7.0 (0.5) 2.0 1.0~2.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 3.0~5.0 (0.5) 

83 7.0 4.0~7.0 (0.5) 1.5 1.5~4.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 4.0~5.0 (0.5) 

84 5.0 2.5~7.0 (0.5) 2.0 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

85 5.0 4.0~7.0 (0.5) 2.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 4.0~5.0 (0.5) 

86 7.0 5.0~7.0 (0.5) 3.0 2.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 5.0 (0.5) 

87 5.0 2.5~7.0 (0.5) 2.0 1.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

88 5.0 4.0~7.0 (0.5) 2.5 1.5~2.5 (0.5) 3 - 5 A • S –– 4.0~5.0 (0.5) 

89 5.0 3.5~7.0 (0.5) 3.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 3.5~5.0 (0.5) 

90 5.0 2.5~7.0 (0.5) 2.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

91 6.0 5.0~7.0 (0.5) 2.5 2.0~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 5.0 (0.5) 

92 5.0 2.5~7.0 (0.5) 3.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 A • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

93 5.0 2.5~7.0 (0.5) 2.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 2.5~5.0 (0.5) 

94 5.0 4.5~7.0 (0.5) 2.0 2.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 4.5~5.0 (0.5) 

95 7.0 5.0~7.0 (0.5) 2.0 2.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 5.0 (0.5) 

96 7.0 4.5~7.0 (0.5) 3.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 4.5~5.0 (0.5) 

97 7.0 3.5~7.0 (0.5) 2.5 2.0~2.5 (0.5) 3 - 5 T • S –– 3.5~5.0 (0.5) 

98 6.0 3.5~7.0 (0.5) 2.5 2.0~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 3.5~5.0 (0.5) 

99 5.0 3.5~7.0 (0.5) 2.0 1.5~3.0 (0.5) 3 - 5 T • S –– 3.5~5.0 (0.5) 
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