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Biztonsagi utmutatasok

FONTOS BIZTONSAGI UTASITASOK

Elektromos késziilék hasznalata esetén az alabbi alapvetd biztonsagi utasitasokat kell betartani:

A varrokomputer hasznalata elétt olvassa el a hasznalati utmutatét. Tarolja a hasznalati
utmutatoét egy jol elérhetd helyen a varrogép kézelében. Amennyiben harmadik személynek
adja a gépet feltétlenill adja vele a hasznalati utmutatot is.

VESZELY

Elektromos aramiités elleni védelem:

1. Ne hagyja soha feluigyelet nélkil a varrogépet mindaddig, amig csatlakoztatva van az
elektromos halézatra.

2. Haszndlat utan és tisztitds el6tt mindig huzza ki a csatlakozot a konnektorbdl.

FIGYELMEZTETES

Egés, tiiz elektromos aramiités vagy személyi sériilés elleni védelem:

1. Olyan személyek (beleértve a gyerekeket is), akik pszichikai, érzelmi vagy szellemi
képességeik vagy tapasztalatlansaguk illetve hianyos ismereteik miatt nincsenek abban a
helyzetben, hogy a gépet biztonsaggal hasznaljak, nem hasznélhatjak a gépet feligyelet
vagy felel6s személy iranyitasa nélkdl.

2. Ne hasznalja a varrogépet gyerekjatékként. Kiilonds figyelem sziikséges, ha gépet
gyerekek vagy gyerekek kdézelében hasznalja.

3. Ez avarrégép csak a jelen utmutatdban leirt célra hasznalhaté. Csak a gyarté altal ajanlott,
jelen leirasban talalhaté tartozékokat hasznaljon.

4. A gyermekekre folyamatosan fellgyelni kell annak biztositasara, hogy a géppel ne jatszanak.

5. Soha ne hasznalja a varrogépet, ha a kabel vagy csatlakozé sérilt, ha nem hibatlanul
mikddik, ha leesett vagy megsérult, ha vizbe esett. llyen esetben vigye a varrogépet az
0nhoz legkdzelebb 1évé kijeldlt szakkeresked6hdz vagy megfelelé szakemberhez
atvizsgalasra, javitasra, elektromos vagy mechanikus bealltasra.

6. Hasznalat kézben ne zarja le a varrogép levegbz6 nyilasait. Mindig tartsa tavol a varrégép
leveg6z6 nyilasaitél és a labpedaltdl a bolyhokat, port és anyagmaradvanyokat

7. Tartsa tavol ujjait a mozgé részektdl. Kildénds figyelemre van sziikség a gépti teriiletén.
8. Csak eredeti tlilemezt hasznaljon. A nem megfelel tlilemez tlitéréshez vezethet.

9. Ne hasznaljon gorbe tit.

10. Varras kézben ne hizza vagy tolja az anyagot, mert ez tiitéréshez vezethet.

11. Kapcsolja ki ("O") a varrogépet olyan tevékenységeknél, melyeket a ti kdrnyezetében
végez, mint pl. befiizés, tlcsere, alsé szal beflizése vagy varrétalp cseréje és hasonlok.

12. A burkolat eltavolitdsanal, olajozasnal vagy mas jelen leirdsban emlitett karbantartasnal a
gép csatlakozojat mindig huzza ki a konnektorbdl (a csatlakozét huzza).

13. Ne ejtsen vagy tegyen semmilyen targyat a varrégép nyilasaiba.
14. Ne hasznalja a varrogépet szabadban.

15. Ne hasznalja a varrégépet olyan helyiségben, ahol hajtégazokat (spray) vagy oxigént
hasznalnak.

16. Kikapcsolashoz allitsa a f6kapcsolot "O" allasba és huzza ki a csatlakozét a konnektorbal.
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17.
18.

19.
20.
21.

Kihuzasnal mindig a csatlakozét, soha ne a kabelt huzza.

Amennyiben a labpedalba szerelt kabel sérilt, akkor a javitast a gyarténak, a gyarto
szakszervizének vagy erre megfeleléen kiképzett szakembernek kell végeznie.

Soha ne tegyen semmit a labpedalra.
A hangnyomasszint normal koérdimények kdzott kisebb, mint 70dB(A).

Ez a varrégép kettls szigeteléssel készilt (kiveve USA/Kanada). Csak eredeti alkatrészeket
hasznaljon. Kovesse a kettds szigeteléssel ellatott termékekre vonatkozd utmutatasokat.

KETTOS SZIGETELESSEL ELLATOTT TERMEKEK
KARBANTARTASA

A kett6s szigeteléssel ellatott termék két szigetel§ egységgel van ellatva foldelés helyett. A
kett6s szigeteléssel ellatott termék nem tartalmaz foldelést és nem is szikséges. A kettds
szigeteléssel ellatott termékek karbantartasa kilénés gondossagot és a rendszerre vonatkozé
megfelel6 ismereteket igényel. Ezért az ilyen munkakat csak képzett személy végezheti.
Szervizeléshez és javitashoz csak eredeti alkatrészeket hasznaljon. A kettds szigeteléssel
ellatott termék jeldlése a kovetkezd: "Kettésszigetelés" vagy "Kettdsszigetelt".

Ez a szimbolum |[ ]| is kettésszigetelt terméket jelez.

GONDOSAN ORIZZE MEG A HASZNALATI UTMUTATOT

Ez a varrégép csak haztartasi célu felhasznalasra készult.

KORNYEZETVEDELEM

A BERNINA cég elkotelezett a kornyezetvédelem Ugyében. Folyamatosan azon
faradozunk, hogy termékeink kérnyezetkimél kialakitasat egyre néveljik, mind

Elektromos készulékeket ne dobjon a haztartasi szemétbe, hasznélja az erre
kialakitott gyGjt6helyeket.

A gy(ijtéhelyek cimérdl felvilagositast kaphat a helyi Gnkormanyzatokban.

Ha elektromos készulékek ellenérzés nélkul kerlinek a szemétbe veszélyes anyagok
kertlhetnek a kérnyezetbe, vizekbe és ezzel a taplalkozasi lancba, vagy mérgezhetik
a néveény- és allatvilagot.

Amennyiben gépe helyett Ujat vasarol, az eladé helyet térvény kotelezi régi gépe
ingyenes atvételére.

LED sugarzas
Optikai eszkdzokkel ne nézzen kozvetlenll a fénybe!
1 M osztalyu LED termék.
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A Figyelem:

Ez a varrégép csak haztartasi felhasznalasra késziilt. Intenziv vagy ipari hasznalat esetén
rendszeres tisztitas és kiléndsen gondos apolas szikséges.

Az intenziv vagy ipari hasznalatbdl ered6 kopasok a garancialis id6 alatt sem képezik
automatikusan a garancia jogossagat. A dontés a garancia ugyében a szervizt illeti meg.

Valamennyi jog fenntartva:

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy miszaki okokbdl, a termék jobba tétele érdekében a
varrbkomputer kialakitasan vagy tartozékain elézetes bejelentés nélkil valtoztatasokat hajtsunk
végre. A tartozékok orszagonként eltéréek lehetnek.
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Tartozékok, Modell London 7

Altalanos

Altalanos varrétalp (T)
Cipzarbevarro talp (1)
Gombfelvarroé talp
Gomblyuktalp (D)
Himz6talp (A)
Overlock talp (E)
Vakoltés talp (F)

5 6 7 8 9

% % . Cérnaspulni tarté
(nagy)

o e 6 ES &

9. Cérnaspulni tarté
502020.60.06 502020.73.08 502020.60.09 502020.76.50 502020.62.23 (kiCSi)

10. Orsok (3 db)
1 12 13 14 11. Filcalatét
D cérnaspulnihoz
Sles,
o.-:é? @ [R 12. Masodik cérnaspulni
= tarto
13. Tiikészlet (3 tli)

14. Szélvonalzo

15. Tisztitéecset,
varratbonto

16. L-csavarhuzé
17. Csavarhuzo

18. Porvéd6 huzat
19. Spulnihalo (2 td)

502020.69.03 502020.59.99  502020.59.98

© N Ok wh=

502020.59.23 502020.70.90 502020.76.49 502020.74.87 502020.59.24

15 16

= e\ &= |

502020.59.21 502020.59.20 502020.76.53 502020.76.57 502020.79.37

19

Kiilon megvasarolhaté tartozékok

23 20. Stoppolé talp

21 22
21. Rejtett cipzar talp
= 22. Szegétalp (K)
(K] N
‘ 23

. Zsin6rozo talp (M)
502020.80.84  502020.70.53  502020.60.10

24. Fodrozé talp
24 25 26
%

25. 1/4"-Quilt talp
502020.60.01  502020.70.52 502020.62.91

26. Ikert

27. Fels6 anyagtovabbito
talp




Tartozékok, Modell London 8

Altalanos

502020.69.03

5

B>

502020.60.06

10

a8

502020.62.23

15

AN

502020.59.24

19
§7

502020.76.57

502020.59.99

6

e

502020.73.08

1 12

D,
Slass
S,

502020.59.23  502020.70.90

16

= O— =

502020.59.21

502020.79.37

Kiilon megvasarolhaté tartozékok

21

502020.70.53

22 23

502020.60.10 502020.60.05

26

e ES

502020.60.09 502020.76.50

"/ i

502020.76.49 502020.74.87

17 18
502020.59.20 502020.76.53

502020.60.01

Gép attekintése

Altalanos varrétalp (T)
Cipzarbevarrd talp (1)
Gombfelvarré talp
Gomblyuktalp (D)
Himzétalp (A)
Overlock talp (E)
Stoppol6 talp
Vakoltés talp (F)
Cérnaspulni tarté
(nagy)
10.Cérnaspulni tartd
(kicsi)
11.0rsok (3 db)

12.Filcalatét
cérnaspulnihoz

13.Masodik cérnaspulni
tartd

14.Tlkészlet (3 t)
15.Szélvonalzo

16.Tisztitdecset,
varratbontd

17. L-csavarhizé
18. Csavarhizé

19. Porvéd6 huzat
20. Spulnihalé (2 ta)

©O®NOOaRr®WDND -

21. Rejtett cipzar talp
22. Szegoétalp (K)

23. Zsinérozé talp (M)
24. Fodroz6 talp

25. 1/4"-Quilt talp

26. lkertl

27. Fels6 anyagtovabbitd
talp

7



8 Gép felallitasa

Gép csatlakoztatasa

Mielétt csatlakoztatja a varrogépet az

elektromos hal6zatra ellenérizze, hogy a

hal6zati feszlltség a tipustablan megadott

fesziltséggel (Volt) megegyezik e.
@ A gépet stabil asztalra allitsa.

1. A halézati kabel dugojat (2-polusu) dugja
Q a varrégeép halézati csatlakoz6 aljzataba.
@ 2. Dugja be a halozati kabelt a konnektorba.

3. Allitsa a f6kapcsol6t "ON" (BE) allasba.

%ﬁ\ -h’§ 4. A varrasvilagitas beindul a varrékomputer
%&\M == bekapcsolasaval.

A Figyelem:

A gépet MINDIG ki kell kapcsolni ("O" allas)
\/ és a halézatrdl le kell valasztani, ha nem
S hasznalja vagy alkatrészek, tartozékok

cseréjénél ill. eltavolitasanal.

Informacidk a polarizalt csatlakozé6rol

Ez a készulék polarizalt csatlakozéval van
ellatva (egyik pdlus szélesebb). Az elektromos
aramutés kockazatanak elkerulésére a
csatlakoz6 csak egy médon dughaté be az
aljzatba. Amennyiben a csatlakoz6t nem tudja
bedugni forduljon elektromos szakemberhez.
Semmiképpen ne mddositsa magat a
csatlakozot.

Labpedal

A labpedal kabelt a gép kikapcsolt allapotaban

\ dugja a gép megfeleld csatlakozo aljzataba.
Kapcsolja be a gépet, majd nyomja lassan a
labpedalt, hogy elkezdje a varrast. Engedje el
a pedalt a varrégép megallitasahoz.

A Figyelem:

Amennyiben nem biztos abban, hogy a
gépet j0l csatlakoztatja a hal6ézatra, forduljon
elektromos szakemberhez. Vélassza le a
gépet a halézatrél, ha nem hasznalja.

A bernette modell London 7 / London 8
tipushoz csak a C-9000, Iabpedalt hasznalja.
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Varroasztal

Tartsa a levehet6 asztalt vizszintesen és
huzza le a nyil irdnyaba.

A levehet6 asztal belsejében elhelyezhetdk
a tartozékok.

Nyitdshoz hajlitsa le a fedelet.
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Felnyithaté fed6lap

Nyomja meg a " i " feliratot és a tet6 felugrik.

Haijtsa fel a fed6lapot.

A lezaraskor hajtsa vissza a fed6lapot és
nyomja meg Ujra a " g " feliratot

Oltésvalaszto kerék

Fogja meg az 6lésvalasztd kerék peremét és
tekerje el6re/hatra.
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Also szal orsozasa

1. Tegye a cérnat és a szaltereld tanyért a cérnaspulni tartéra.

Kisebb cérnaspulniknal a szaltereld tanyér keskeny oldalat
helyezze cérnaspulnihoz vagy hasznalja a kis szalterel$
tanyéert.

3 Megjegyzés:

Ha kilénleges cérnat hasznal, ami gyorsan tekeredik le az
orsoérol, hasznalat elétt helyezzen az orséra egy halot, és
hasznaljon nagyobb spulnitartot. Végul csokkentse a
szalfeszlltséget is.

2. Akassza be a szalat a felsd szalvezettbe.

3. Tekerje a szalat az 6ramutato jarasaval megegyezden az
ors6zo eléfeszité koré.

4. Huzza at a szalvéget az orsé lyukainak egyikén (lasd az
abrat) és tegye az orsot az ors6zo tengelyre.

5. Nyomja az orsét jobbra.
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N <) Utmutatas:
\ Amikor az orséz6 tengelyt jobbra tolja, megjelenik a kijelzén az
" " szimbolum.
#a O
K¢

6. Tartsa meg a szalvéget egyik kezével.

. Inditsa el az ors6zast a labpedal megnyomasaval vagy a
start/stop gombbal.

,
\‘

o 8. Allitsa meg az ors6zast néhany fordulat utan és vagja le a
szalat szorosan a lyuk mellett az orsén. Ors6zzon tovabb,
amig az ors6 megtelik.

Az orsézas automatikusan megall, amint az orsé megtelik.

Allitsa meg a gépet. Nyomja az orsét balra.

9. Vagja el a szalat és vegye le a megtelt orsét.

< Utmutatss:

Amikor az ors6z6 tengely ors6z6 pozicidban van a gép és az
kézikerék nem indithat6. Varrdshoz nyomja az ors6z6 tengelyt
balra (varrépozicio).
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Orso6 behelyezése

A Figyelem:

- Ors6 behelyezése vagy kivétele el6tt kapcsolja ki a gépet, a
fékapcsoloét allitsa "O" allasba.

- A szalemeldnek beflizésnél legfelsd allasban kell lennie.
- Arossz beflizés karosithatja a varrogépet!

Tolja a fedelet nyitashoz elére.

Tegye be az orsét ugy, hogy szal az éramutaté jarasaval
ellentétesen fusson le.

Huzza a szalat a nyiljelzés mentén a greiferujj (A) ala at a

”DHH terelSig (B) a horonyban.
e ° :

Ellenérizze, hogy a szal megfeleléen fekszik e a szalfeszitd
rugok kézott az orsoétartéban ugy, hogy egyik ujjaval kissé
megnyomja az orsot és a masik kezével huzza a szalat. Az
ellenallasnak érezhetének kell lennie.

Huzza a szalat a nyiljelolés szerint (B)-bdl (C)-be a tlilemez
I]I] szélvezetbjébe.
o |lRl| °© Levagashoz huzza a szalat hatra a vagészél folé a (C) pontnal.
S 0oy - o ) .
Bezarashoz tolja a fedelet hatra.

13
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Felso szal beflizése

3 Kérjuk ligyeljen :
Ha a felsé szal nincs jol befiizve, kiilonb6z6 problémak
keletkezhetnek.

A szalfeszités kioldasahoz el6szor a tiit felso6 allasba kell
emelni és fel kell emelni a varrétalpat is.

1. Emelje meg a cérnspulni tartét, amig kézépallasba keriil. Ugy

tegye a cérnaspulnit a spulnitartéra, hogy a szél elérefelé
fusson le, azutan helyezze ra a szaltereld tanyért.

2. Kattintsa be a szalat a fels6 szalfeszitébe.
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3. Hlzza a szalat el6re, azutan lefelé. Ezzel a szal bekerll a
szalfeszitébe.

4. Huzza ezutan tovabb lefelé és felfelé a szalemeld burkolat
korul.

5. Felérve vezesse a szalat jobbroél balra a szalemel§
vezetblyukan keresztil, majd vezesse ismét lefelé.

6. Helyezze ezutan a szalat az ives lyukba.

7. Flzze be a szalat elolrél hatrafelé a tlilyukba és mintegy 10
cm hosszban huzza hatra.
A felesleges cérnat vagja le a szélvagoval.
At beflizhet6 a tlbeflizével is (Iasd a kdvetkez6 oldalt).

15
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Tiibefiiz6

Emelje a tiit legfels6 allasba és siillyessze
az anyagtovabbitot.

A Figyelem:

Allitsa a fékapcsoldt "O" allasbal

Sullyessze lassan a tlibef(iz6t és a szalat az
abra szerint vezesse at a szalvezetén,
azutan huzza jobbra.

A tlibef(iz6 automatikusan bef(iz6é allasba
fordul, és a horog atmegy a tllyukon.

Huzza a szalat jobbra a tl elé.

Tartsa lazan a szélat és engedje el lassan a
kart.

A horog kifordul, athizza a szalat a tlilyukon
és egy hurkot képez. Huzza &t teljesen a
szalat a tllyukon.
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Gép felallitasa

A Figyelem:

A tl behelyezése vagy kivétele elbtt
kapcsolja ki a gépet, a f6kapcsolét allitsa "O"
allasba.

Cserélje a tlt rendszeresen, mindenek el6tt
akkor, ha elhasznalédas jeleit mutatja vagy
varrasi egyenetlenségeket tapasztal.

A tit az abra szerint helyezze be:

A. Oldja ki a tlrogzit6é csavart és az U ti
behelyezése utan huzza meg ismét.
A tlszar lapos részének hatrafelé kell
néznie.

B. Tolja fel a tlit akadasig.

Csak jo minéséga tit hasznaljon.

Varrasi problémak keletkeznek, ha a ti:
- Gorbult

- Tompa

- Hegye sérult

A szalvago hasznalata az alabbiakban
szikséges:

1. Szal elvagasahoz beflizés utan.
2. Szalak elvagasahoz a varrat végénél.

A szalak elvagasahoz a varrétalpnak
felemelt allapotban kell lennie.

Tavolitsa el az anyagot és huzza a szalakat
balra felfelé a szalvagon at.

A szalak elvdgasa a kdvetkezd varrat
kezdéséhez megfeleld hosszban torténik.
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18

Gép felallitasa

Szalfeszités

V N
()

csokkentés ) [ nbvelés
|

/ Anyag szine

Anyag
visszaja

- Szalfeszités alapbeallitas: "4"

- Nagyobb szalfeszitéshez forgassa a kereket a kdvetkezd
nagyobb szamra.

- Kisebb szalfeszitéshez forgassa a kereket a kdvetkez6 kisebb
szamra.

- A megfelel6 szalfeszités a kivalo varraseredmeény eléréséhez
szikséges.

- Minden diszitd varrasnal az oltéskép szebb és az anyag kevésbé
hulldamosodik, ha, a felsd szal kissé athuzédik az anyag visszajara.

Normal fels6szal feszités egyenes Oltéshez.

/ Fels6 szal

lJ\;Alsc') szal

Felsd szl feszitése egyenes dltéshez tul gyenge. Allitsa
nagyobb értékre.

| o [ o

Felsd szl feszitése egyenes dltéshez tul nagy. Allitsa kisebb
értékre.

o

Normal felsészal feszités cikk-cakk és diszit6 oltésekhez.

SOOI

Varrétalp nyomas beallitasa

A varrétalp nyomas a gyarban el6zetesen beallitdsra kerdlt és
nem igényel kiléndsebb beallitast a felhasznalt anyag szerint
(vékonyabb vagy vastagabb anyag).

A varrétalp nyomasa azonban mégis allithatd, ha szikség van
ra. Forgassa ehhez egy érmével az allitdcsavart.

Nagyon finom anyagok varrasahoz csékkentheti a varrétalp
nyomasat az allitécsavar éramutaté jarasaval ellenkezé iranyba
torténd forgatasaval. Vastag anyagok esetén hizza meg az
allitécsavart egy kicsit az 6ramutatd jardsaval megegyezéen
(nagyobb nyomas).

Az altaldnos nyomasbeallitas ismét helyreallithatd, ha az
allitécsavart addig forgatja, amig a burkolattal megegyezéen all.



Varrétalp cseréje

Gép felallitasa

A Figyelem:

Kapcsolja ki a f6kapcsolot (allitsa "O" allasba)!

Varrétalp tarté felhelyezése
Emelje fel a talpszarat (a).
Tegye fel a varrotalp tartét (b) az abra szerint.

Varroétalp felhelyezése

Stllyessze a varrétalp tartot (b), amig a horony (c) kdzvetlenil a
stift (d) folé kerul.

Nyomja fel a rogzitd kart (e).

Sillyessze a varrétalp tartét (b) és a varrétalp (f) automatikusan
bekattan.

Varrétalp eltavolitasa
Emelje fel a varrétalpat.
Nyomija fel a fekete rogzit6 kart (e) és a varrétalp kikattan.

Szélvonalzo felhelyezése
Tolja at a szélvonalzét (g) az abra szerint a nyilason.

A kivant szegélyszélességnek, hajtasnak, stb. megfeleléen
allitsa be.
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20 Geép felallitasa

Kétlépcsds varroétalp

A varrétalp emelével torténik a varrétalp
emelése és slllyesztése.

Tdbbrétegl vastag anyagok varrasanal a
varrotalpat tovabb lehet emelni Ggy, hogy a
varrotalp emelét tovabb nyomija felfelé. Igy a
vastag anyagokat egyszerien a talp ala
lehet helyezni.

Anyagtovabbité emelése vagy sullyesztése

A varrétalp levétele utan a szabadkar
hatoldalan lathat6é az anyagtovabbito
sullyeszt6 gomb.

Toljaakarta" 7w~ " (b) szimbdélumhoz és
az anyagtovabbito lestillyed, pl. gombok
felvarrasahoz vagy szabadkezes himzéshez.
Tolja a kart a " 222" (a) szimbdélumhoz és az
anyagtovabbitd ismét felemelkedik és
készen &all a normal varrasra.

Az anyagtovabbitd csak akkor emelkedik fel,
ha a kézikereket forgatja, nem a kar jobbra
tolasa utan. Forgassa a kézikereket egyszer
kérbe, az anyagtovabbité felemeléséhez.



Fontos tudnivaldk a varrasrol

Utmutatas tii, anyag, cérna kivalasztasahoz

3 Fontos:

A cérnat a felhasznalasi célnak megfeleléen kell kivalasztani. A varras eredményében donté
szerepet jatszik a cérna anyaga és minésége. Ajanljuk, hogy markas, j6 mindségl cérnat
hasznaljon. Atlt és a cérnat gondosan egymashoz igazodva kell kivalasztani. A helyes
tivastagsag fiigg mind a varrandé anyagtol, mind a kivalasztott cérnatél. Donté szerepet jatszik
az anyag sulya és fajtaja, valamint a cérna- és tii vastagsaga és hegyének formaja.

TUVASTAGSAG ~ ANYAGOK CERNA
9-11/65-75 Finom anyagok: finom pamut, voile, Finom pamutcérna, nylon- vagy polieszter
szerzs, selyem, muszlin, giana, interlock, cérna.

pamut kétott anyagok, poléanyagok,
jersey, krepp, szovott poliészter, ing- és
bluzanyagok.

12/80 kdzepes anyagok: pamutok, szatén, Alegtdbb cérna kézepes vastagsagu és
vitorlavaszon, kétfalas kotott anyagok, alkalmasak ezekhez az anyagokhoz és
finom gyapjuanyagok. tlvastagsagokhoz.

14/90 Kézepes anyagok: pamut vitorlavaszon, Optimalis eredmény eléréséhez a szintetikus

anyagokhoz poliesztercérnat, a szovott
természetes anyagokhoz pamutcérnat
hasznaljon.

gyapjus durvanhurkolt kétoétt anyagok,
frottir, farmeranyagok.

16/100 Nehéz anyagok: lenvaszon, gyapjuanyagok,
sator- és steppelt anyagok, farmeranyagok,
karpitanyagok (finomtdl a kbzepesig).

Also- és fels6 szalként mindig ugyanolyan
cérnat hasznaljon.

18/110 Vastag gyapjuanyagok, kabatanyagok, Vastag cérna, sz6nyegfonal. (Hasznaljon
karpitanyagok, egyes bérok és vinyl. nagyobb varrétalpnyomast - nagyobb szam.)
3 Fontos:

Atl vastagsagat igazitsa a cérna vastagsagahoz és az anyaghoz.

TU- és ANYAGVALASZTAS

TUK LEIRAS ANYAGFAJTA

HAXx 1 Hegyes altalanos t{. tlivastagsag vékonytol Szovott természetes anyagok: gyapju,

15 x1 a vastagig. 9 (65)-t6l 18 (110)-ig pamut, selyem, stb., giana. nem a kétfalas
kotott anyagok.

15x 1/ Félgémbhegyd ta. 9 (65)-t61 18 (110)-ig SzOvott természetes- és szintetikus anyagok,

130/ 705H kevert polieszter szévetek. polieszter k6tott

anyagok, interlock, pdléanyagok, egyfalas
és kétfalas kotott anyagok.

15 x 1/ 130/ Gémbhegy ti 9 (65)-t61 18 (110)-ig Pulover kotétt anyagok, licra, fiirdéruha
705H (SUK) anyagok, elasztikus anyagok.
130PCL/ Bérvarré ti. 12 (80)-t6l 18 (110)-ig Bér, vinyl, karpitanyagok.
705H-LR/LL

<) Utmutatas:

- Vasarolhat ikertiiket haszon- és diszit6 6ltésekhez.

- Az eurdpai tlvastagsagok a kovetkezdk: 65, 70, 80 stb. Az amerikai és japan tlivastagsagok a
kdvetkezok: 9, 11, 12 stb.

- Rendszeresen cserélje a tiiket (kb. minden masodik varras el6tt) és/vagy az elsé szalszakadasnal
vagy Oltéskihagyasnal.
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22 Fontos tudnivalok a varrasrol

Varrotalp és felhasznalas tablazat, Modell London 7

Bizonyos oOltésekhez és kreativ megoldasként az ikertiit ajanljuk

VARROTALP

"

Altalanos talp (T)

o2

Cipzarbevarré
talp (1)

R &

Gombfelvarro talp

Gomblyuktalp (D)

o

Himzétalp (A)

B

Overlock talp (E)

S,

1/4"-Quilt talp *

Stoppolé-/
himz6 talp

FELHASZNALAS

Altalanos varrasok,
patchwork, diszit6
oltések, darazsolas,
fagott stb.

Cipzarok bevarrasa

P
|
|
|

Gombok felvarrasa

:

Gomblyukak varrasa

I |

S

Sz

Hernyovarratnak
variacioi

JRE3 )48
7¢3%

Szélek athurkolasa
[N
aN §§
SN

Quilt- és
patchworkmunkak
[«»]

Stoppolas
szabadkezes himzés
monogramm varrasa

()

|

|

|

TU

|

|

VARROTALP

&

Vakoéltés talp (F)

S

Szegélyez6 (K) *

N

W]
Zsin6roz6 talp (M) *

N

Rejtettcipzar
bevarro6 talp *

Fels6
anyagtovabbitd
talp *

Ikertl *

FELHASZNALAS
Vakszegélyek

13

Keskenyszegélyek

¢
|
|
|

Zsinoérok felvarrasa
> 2

/>

> 2

Rejtett cipzarok
bevarrasa
D

AN

Fodrozas, hajtas
[«»]

Segit nehéz
anyagok és
tébbrétegl anyagok
egyenletes
tovabbitasahoz.

-

TU

* Kllén megvasarolhato talp



Fontos tudnivaldk a varrasrol

Varrotalp és felhasznalas tablazat, Modell London 8

Bizonyos oOltésekhez és kreativ megoldasként az ikertiit ajanljuk

VARROTALP

"

Altalanos talp (T)

o2

Cipzarbevarré
talp (1)

R &

Gombfelvarro talp

Gomblyuktalp (D)

o

Himzétalp (A)

B

Overlock talp (E)

S,

1/4"-Quilt talp *

Stoppolé-/
himz6 talp

FELHASZNALAS

Altalanos varrasok,
patchwork, diszit6
oltések, darazsolas,
fagott stb.

Cipzarok bevarrasa

P
|
|
|

Gombok felvarrasa

:

Gomblyukak varrasa

I |

S

Sz

Hernyovarratnak
variacioi

JRE3 )48
7¢3%

Szélek athurkolasa
[N
aN §§
SN

Quilt- és
patchworkmunkak
[«»]

Stoppolas
szabadkezes himzés
monogramm varrasa

()

|

|

|

TU

|

|

VARROTALP

&

Vakoéltés talp (F)

S

Szegélyez6 (K) *

N

W]
Zsin6roz6 talp (M) *

N

Rejtettcipzar
bevarro6 talp *

Fels6
anyagtovabbitd
talp *

Ikertl *

FELHASZNALAS TU

Vakszegélyek
3
9

Keskenyszegélyek

¢
|
|
|

Zsinoérok felvarrasa
> 2

/>

> 2

Rejtett cipzarok
bevarrasa

i ﬁ
|
|
I
Fodrozas, hajtas

|

Segit nehéz

anyagok és

tébbrétegl anyagok
egyenletes
tovabbitasahoz. H

7a\

N

-

* Kllén megvasarolhato talp
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24 Magyarazat a kijelz6h6z & miikodtetési utasitasok

Magyarazat a gombokhoz modell London 8-6s modell

9.

O NGO AEGN

Visszavarré6 gomb

Tlmegallas fent/lent

Automatikus elvarras

Start-/stop gomb
Sebességszabalyozd

Oltésminta kategoria valasztas
Oltéshossz gomb

Oltésszélesség gomb

Funkcié gombok (Modell London 8)

10. Igazolas- / kijelzés gomb
11. Tarolas gomb (Modell London 8)
12. Oltéskivalaszto kerék

10
11
12



Magyarazat a kijelz6h6z & miikodtetési utasitasok

Informaciék a LED kijelzén

o 0 0 J

2 3
o e O :
)
a» s
1

789 10

@

B)

#a

o0 o0 J

#a

o0 o0 J

Kijelzé nézet normal
tizemmoédban - Modell London 8

1.
2.
3.
4 4,
5.
° s
6 7.
8.
9.
10.
1.
1 12.
12

Automatikus elvarras
Visszavarras
Oltésminta kategoria
Oltésszam
Oltéshossz (mm)
Oltés szélesség (mm)
Tlmegallas lent
Automatikus megallas a minta
végén

Inditogomb

Tukrézés funkcio
Ikert(i funkcio

Varrott abécék
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26 Magyarazat a kijelz6h6z & miikodtetési utasitasok

Kijelz6é nézet tarolas
\ tizemmodban - Modell London 8
) Oltésszam
Tarolas izemmad aktiv
Oltéshossz (mm)
Oltés szélesség (mm)
Tarolasi hely kijelzés
Tarolasi hely
Tarolé hozzaadas funkcid
Tarol¢ torlés / Teljes torlés

O

w
® N WN =

_
60

21 O 6

@D 1O
t O

wne | O

memO

%1 O

@ ED) | O
¢ O

7
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Magyarazat a kijelz6h6z & miikodtetési utasitasok

1.
2.

)

) @D

¢
G

1

o)
DY

7

N )

3.

o0 o0 J

o290 ® N g A

@

9 06

10

o 0o J

10 11

#a

o0 o0 J

Kijelzé nézet normal
tizemmodban - Modell London 7

Tamegallas lent

Visszavarras

Automatikus megallas a minta
végeén

Inditogomb

Oltésminta kategoria
Oltésszam

Automatikus elvarras
Oltéshossz lizemmod
Oltéshossz (mm)

. Oltésszélesség izemmad
. Oltés szélesség (mm)

3 Megjegyzés:

- Az Oltéshossz és szélesség
megjelenitéséhez nyomja meg a
megfelel6 gombot.

- Akijelz6 bal oldalan levé jel
mutatja, melyik értéket jelzi a
kijelz6.
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Funkciégombok
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®
O
®

O O
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28 Magyarazat a kijelz6h6z & miikodtetési utasitasok

Start-/stop gomb

A gép inditasahoz nyomja meg a start-/stop
gombot. Megallitashoz nyomja meg ismét a
gombot.

A gép varraskezdéshez lassan forog.

A start-/stop gomb hasznalata esetén a gép
labpedal nélkil hasznalhato.

Amikor a Inditgomb vagy orsézik,
megjelenik a start/stop gomb szimbdluma.

Visszavarré gomb

Hatrafelé varrashoz nyomja meg a gombot.
A" U " szimbdlum a visszavarrashoz jelenik
meg.

Ez azt jelenti, hogy ekkor hatrafelé varr.
Csak a 01-05 és 24 oltésmintaknal
lehetséges a hatrafelé varras.

A gép ekkor folyamatosan hatrafelé varr.
Nyomja meg ismét a gombot ahhoz, hogy
ismét el6refelé varrjon. Ha a varras
megkezdése el6tt megnyomja a gombot és
ismét elengedi, akkor a gép hatrafelé varr.
Az ismételt elérefelé varrashoz a gombot
ismét meg kell nyomni.

Automatikus elvarras

A 01-05 vagy 24 oltésmintaknal azonnal az
automatikus elvarras gomb megnyomasa
utan a gép 3 elvarrd oltést varr, majd megall.
Amig a gép megall a kijelz6n megjelenik a

" @® " szimbdlum.

A tdbbi dltésmintandl a gép az automatikus
elvarr6 gomb megnyomasa utan befejezi az
éppen varrott mintat, majd varr 3 elvarré
Oltést és azutan automatikusan megall
(kivéve a 01-05, 10, 24 és 50-60
Oltésmintakat).

Aképernyén a " [P " szimbolum lathatd
amig a gép megall. Amennyiben a gombot
ismét megnyomija, vagy egy Uj oltésmintat
valaszt ez a funkcié kikapcsol.



Magyarazat a kijelz6h6z & miikodtetési utasitasok

~

Tiimegallas fent/lent

Amikor ezt a gombot megnyomija a ti egy fél
Oltést csinal. Attol fliggben, hogy a tii éppen
milyen helyzetben van, megy a legfelsé,
vagy legalsé allasba. Egyidejlleg ezzel
hatérozza meg a tlpoziciét a varras utani
megallasnal is (fent vagy lent).

Ha a t0 lent all meg, megjelenik a " I
timegallas lent szimbdlum.

2 Kérjiik, tigyeljen:

Amennyiben a tiimegallas gombot varras
kézben nyomja meg a gép automatikusan
megall.

Sebességszabalyozé

A sebességszabalyozé varras kdzben is
eltolhatd, hogy korlatozza a sebesség
maximumat. A szabalyoz6 alldsa hatarozza
meg a labpedal legnagyobb sebességeét.

Lassubb: tolja (-) iranyba.
Gyorsabb: tolja (+) iranyba.
Ha a gépet a start-/stop gombbal mikddteti,

akkor az aktualis varrosebesség hatarozza
meg a szabalyozo allasat.

Igazolas- / Kijelzés gomb

Normal Gzemmaodban ezt a gombot
Oltésmintak szamanak valamint dltéshossz
és Oltésszélesség tarolasahoz nyomja meg.
Funkcié izemmddban ezzel a gombbal a
kivalasztott funkciét valtja és tarolja.
Tarolas lzemmaoddban ezzel a gombbal
Oltésmintat tarolhat, illetve ismét behozhat
vagy atallithatja a kijelz6t az dltésszamrdl a
memodria helyzetéig és vissza.
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30 Magyarazat a kijelz6h6z & miikodtetési utasitasok

Altalanos miikodtetési elvek

Barmilyen érték vagy beallitas villog, az dltésszabalyz6 kerékkel beallithaté.

- Valassza ki a funkciot a gomb egyszeri megnyomasaval.

- Biztonsagos beallitasok a Set gomb, vagy a villogé értékhez kbzeli gomb megnyomasaval.
Hasonloképpen a legtdbb funkcidban a start/stop vagy a pedal megnyomasa szintén elmenti
a valtoztatasokat.

- A specialis funkcidok esetében (abécé, izemmdd valtas, az 6sszes torlése) kiilbnleges
billentylikombinaciok allnak rendelkezésre.

- Hibajel = 3 révid sipolas

Normal Gizemmaéd: Varras el6tt valassza ki az 6ltésmintat. Két csoport valaszthaté ki, az
Oltésmintak és az 4bécék (csak a modell London 8-0s modell esetében).

Meméria iizemméd: Varrjon egy Oltésminta sor beprogramozasa utan, haa" "mem " jelz6 be
van kapcsolva, az Gzemmaod aktiv. (Az izemmad részletes leirasahoz lasd a 65. Oldalt.)

Normal izemmoéd modell London 8-0s model

Kijelz6 alapallapota Meméria lizemmoéd
(bekapcsolas utan) lasd a 65. oldalt

Oltésminta-kivalasztas Abécé kivalasztasa

) a
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Magyarazat a kijelz6h6z & miikodtetési utasitasok

Minta beallitasa

1. Nyomja meg egyszer az 6ltésminta
kivalaszté gombot.

2. Allitsa be a kivalaszt6 kerékkel a kivant
oOltést.

3. Mentéshez nyomja meg a set/disp gombot.

3 Megjegyzés:

Egyéb paraméterek, pl. 6ltéshossz és
szélesség a mentés el6tt vagy utén
megvaltoztathaté a megfelel6 gomb
megnyomasaval, a 2. és 3. pont alapjan.

Tovabbi funkcié beallitasa

1. Vélassza ki a mintat.

2. Nyomja meg a funkciégombot a
funkcidprogram megnyitdsahoz.

3. A kivalaszté kerék segitségével valassza
ki az ikertl vagy a tikrozésfunkciot.

4. A set/disp gomb segitségével erésitse
meg a valasztott funkciot.

3 Megjegyzés:
Kezdetben mindkét jel villog. Ha megmozditja
a kereket, csak a kivalasztott funkci6 villog.

Részletekért lasd a 62/63 oldalt.

Abécék beallitasa

1. Az abéceé kivalasztasahoz kattintson
kétszer az dltésminta-kivalaszté gombra.

2. Nyomja meg Ujra a gombot és az
Oltésszam villogni kezd.

3. A kerék segitségével allitsa be a kivant
Oltésmintat.

4. Mentéshez nyomja meg a set/disp gombot.
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32 Oltésattekintés

Oltésminta
Oltésminta
01 [J----
Egyenes dltés
02 (- ——-
3xegyenes olt. | 03 ====
Cikk-cakk | 04 /\/\/\
Kozbeblto:
;ik-ecc;kf 05 A/ (VAN
Kettés overlock | 06 iz SZ SZ
Vakoltés 07 Vv
Overlock 08 - A

Stretcholtés

;o'?n"ljﬁﬁﬁ 10 [l
axaikkcakk | 11 A
Stretchoverlock | 12 Jf_L/_L/
Dardzstltes | 13 SO
Altalanos 14\ /S
Fodrozé 8ites | 15~/
Stretch vakoltes | 16 "™
Altalanos sltés | 17 //\\/\\_
B 18 YWY
e 19 YRR
Fagott 6ltés 20 m
Sas 21 VWV

(Aif)[iilleioégﬁzs) 22
Rugosltés 23 KL
Kézi quilt ltés | 24 —=—=
Kagylosltés | 25 (umy
Tapsz | 26\
Keresztdltés 27 S
Négyzetek 28 I--I.-
20 A A

Hernyoévarratok

30 ~
3 Kérjlik tigyeljen:

09/1/1/1/1/1/

Szélesség (mm) Hossz (mm) Varro-

Auto
35
0.0
35
5.0
5.0
5.0
35
35
2.0
5.0
5.0
5.0
7.0
5.0
6.0
3.5
5.0
4.0
4.0
5.0
5.0
3.5
5.0
3.5
7.0
7.0
6.0
7.0
7.0
7.0

Manualis
0.0-7.0
0.0-7.0
0.0-7.0
0.0-7.0
2.0-7.0
3.5-7.0
25-7.0
3.5-7.0
1.0-6.0
25-70
2.5-7.0
3.5-7.0
2.5-7.0
2.5-7.0
2.5-7.0
2.5-7.0
2.5-7.0
2.5-7.0
2.5-7.0
2.5-7.0
3.5-7.0
2.5-7.0
2.5-7.0
0.0-7.0
2.5-7.0
25-7.0
3.0-7.0
25-7.0
25-7.0
25-7.0

Auto
25
25
25
2.0
1.0
25
1.0
1.0
25
0.5
25
25
25
2.0
1.5
1.5
2.0
2.0
1.0
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
0.5
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5

Manualis
0.0-4.5
0.0-4.5
1.0-3.0
0.3-4.5
0.3-4.5
1.0-3.0
0.5-4.5
0.5-4.5
1.0-3.0
0.3-1.0
1.0-3.0
1.0-3.0
1.0-3.0
1.0-3.0
1.0-4.5
0.5-4.5
1.0-4.5
1.0-3.0
1.0-3.0
1.0-3.0
1.0-3.0
1.5-3.0
1.0-3.0
1.0-3.0
0.3-1.0
0.3-1.0
1.0-3.0
0.3-1.0
0.3-1.0
0.3-1.0

talp

> >» » » » » 4 » 4 m 4 4 4 4 m 4 4 » m 4 OO 4 m m m 4 4 4 4 -

Hatravarr

Elvarras

Funkciok
Tukrozés/

Varrétalp
(London 8)

*/T
*/T
*/T

*/T

*/T

*/T

Ikerti Memoéria
(London 8) (London 8)
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *

* : Valtoztathatd

Az alabbi tablazatban a sziirkével jelzett részek mutatjak az oltésmintak egy egységét.
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i Szélesség (mm) Hossz (mm) Varre- Funkciok
Oltésminta Auto | Manualis | Auto | Manusis | ftalp | Hatravarr | Elvarras I/%Iggtzflz/ (L,'Jf]edgfa) ('{';';‘;’;g
(London 8)
319 70 2570 05 0310 A * * * *
Hernyévarratok
2@ 70 2570 05 0310 A * * * *
BB 70 2570 05 0310 A * * * *
s 4NN 70 4070 05 0310 A * * *
ISZIt0
szandiesek | 35 e 7.0 4070 05 0310 A * * * *
36 4e®y 7.0 4070 05 0310 A * * *
iones 37 4¥HE 6.0 4570 1.0 1030 A * * *
Diszits oltes | 38 Kk | 5.0 3.0-70 25 1545 A * * *
39 %% | 6.0 5070 1.0 1.030 A * * *
Keresztoltés
40 ¥ 6.0 5070 1.0 1.0-30 A * * * *
41999%%5 7.0 3.0-7.0 20 1.0-3.0 T * * *
42 MM 70 4070 25 1530 A * * *
Diszit6 Oltés
43>3> 70 507.0 20 2030 A * * *
44 HFB% 7.0 4.0-70 3.0 2545 A * * *
ASs@@ 70 2570 05 0310 A * * * *
Hernyévarratok
46 7~ 70| 2570 05 0.3-1.0 A * * * *
47 EEIE 50 2570 |25 1.5-3.0 T * * * *
Diszitsoes | 48 72 7.0 3570 20| 15-3.0 T * * * *
49 7 7.0 3.070 20 1530 A * * * *
70 3570 20 1.0-20 D
Stoppolas
70 3570 20 1.0-2.0 D
52 e | 55 3.0-70 05 0310 D
53 e 50 2555 0.5 0.3-1.0 D
54 € 6.0 3.0-7.0 0.5 0.3-1.0 D
» 55 Zé | 5.0 | 2.5-55 0.5 0.3-1.0 D
1-épéses
gomblyukak LU
56 ;:IIIIIIIIIIIII 50 25'55 05 03'10 D
57 [iiinmé 7.0 5570 0.5 0.3-1.0 D
58 Ziiiime 7.0 55-7.0 0.5 0.3-1.0 D
6.0 3.0-70 15 1.0-3.0 D
Ringik 60 5% 7.0 506070 - - A

* : Valtoztathaté
3 Kérjlik tigyeljen:
Az alabbi tablazatban a sziirkével jelzett részek mutatjak az oltésmintak egy egységét.
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irasjelek (abécé) és szamok, Modell London 8

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

1234567890

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
abcdefghijklImnopgrstuvwxyz
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
AAENOQOCUEGEdadxrééeééndoodowiculB&
89 90 91 92 93 94 95

7 L B

3 Kérjuk, ligyeljen
- Normal lGzemmaddban valamennyi irasjel maximum 7 mm magassaggal varrhatd. Amennyiben
tobb irasjelet hasznal, ezeket egy vonalra kell igazitani.

ElJabd9hiiPYAAeagCU

- Amennyiben a betlisorokat a memariaban tarolja, a nagybetik kivarrasa csdkkentett
magassaggal 5,5 mm méretben térténik és ezzel valamennyi betli automatikusan egy vonalra
rendezddik.

ElJabghijpgyA AeoCuU

- Amennyiben csak nagy betiiket tdrol a memaridban, akkor ezek kivarrdsa 7 mm méretben
torténik.

ABCDEFGHIJKLMN



Alapismeretek

Varrasi alaptechnikak

Visszavarro talp

Elvarrashoz a varras kezdésénél és
befejezésénél.

Nyomja a visszavarré talpat és varrjon 4-5
oltést.

Amikor elengedi a gombot a varrégép ismét
elérefelé varr.

Szabadkar

A szabadkar nagyon praktikus cséformak
varrasanal, mint nadragszarak és ujjak
szegése.
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36 Varrasi alaptechnikak

Tegyen ala
kartont
vagy vastag
anyagot.

Sarkok varrasa

1. Amikor eléri a sarkot alljon meg.

2. Sullyessze a tlit manualisan (kézikerék)
vagy a timegallas fent/lent gomb egyszeri
megnyomasaval.

. Emelje fel a varrotalpat.

4. Forgassa el az anyagot a tl, mint
sarokpont kordl.

5. Slllyessze a varrétalpat és varrjon tovabb.

w

Varras vastag anyagokon

A fekete gomb a varrétalp bal oldalan régziti
a varrétalpat vizszintes helyzetben, ha
benyomja, mielétt stllyesztené a varrétalpat.
Ez egyenletes anyagtovabbitast biztosit a
varrat elkezdésénél és a vastag részeken
térténd (pl. atvarrasnal tébb anyagrétegen
farmerek felhajtasanal).

A vastag rész elérésénél slllyessze a t(it és
emelje fel a varrotalpat. Nyomija le a talp
elejét és nyomja be a fekete gombot.
Sullyessze ezutan ismét a varrétalpat és
varrjon tovabb.

A fekete gomb néhany 6ltés utan
automatikusan kioldodik.

Hasznalhat egy masik, azonos vastagsagu
anyagot is magassagkiegyenlitéként a varrat
mogott. Segitheti azonban az
anyagtovabbitast a varrétalp alatt ugy is,
hogy kézzel kissé tolja az anyagot.



Egyenes oltés és tlipozicid
01 02 03 24
(S ] Il |
T
N T I
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
o O o o o
00 20 35 50 7.0
| ! |
oo
| I I
i I | | |
i ! |
| ! | | |
i I I I
0.5 10 20 3.0 45
Cikk-cakkoltések
04 05 11
§ < % ° %
I
I
I
I
00 10 30 50 7.0
0.5 10 20 3.0 4.5

Varrasi alaptechnikak

Tlipozicio valtoztatasa

Ezek a beallitasok csak a 01-03 és 24
Oltésmintakra vonatkoznak.

A programozott altalanos beallitas "3.5",
kozépallas.

Nyomja meg az 6ltésszélesség gombot, hogy
belépjen az dltésszélesség izemmaodba.
Amennyiben a forgathaté gombot az
oramutato jarasaval ellenkezd irdnyba
forgatja, a tlipozicié balra tolodik.
Amennyiben a forgathaté gombot az
o6ramutato jarasaval megegyez6 iranyba
forgatja, a tlipozicié jobbra tolodik.

Oltésszélesség megvaltoztatasa

Nyomja meg az 6ltéshossz gombot, hogy
belépjen az 6ltéshossz izemmaddba.

Az Oltéshossz csokkentéséhez forgassa a
gombot az éramutato jarasaval ellentétesen.
Az Oltéshossz ndveléséhez forgassa a
gombot az éramutato jarasaval megegyez8en.

Altalanosan érvényes, minél vastagabb az
anyag, a cérna és a t{, annal hosszabb
Oltés szikséges.

Oltésszélesség beallitasa

A maximalis cikk-cakk Oltésszélesség "7.0".
Az bltésszélesség minden oOltésfajtanal
csokkenthetd. Az dltésszélességet a "+"
Oltésszélesség gomb megnyomasaval tudja
novelni ("0.0-7.0" kozott).

Oltéshossz beallitasa

A cikk-cakk 6éltéssorok annal tomdrebbek
lesznek, minél kdzelebb all az éltéshossz a
"0.3" értékhez.

Mutatods cikk-cakk oltésképeket az "1.0-2.5"
Oltéshossz tartomanyban lehet elérni. A
teljesen tdmor cikk-cakkoltést (szorosan
egymas mellett) hernyovarrat nevezzik.
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38 Varrasi alaptechnikak

Stretcholtések

03

Olyan elasztikus és erds igénybevételnek
kitett varratokhoz, melyek az anyag
nyulasaval egyutt nyulnak szakadas nélkul.
Idealis elasztikus anyagokhoz és hurkolt
termékekhez. Alkalmas er8s
igénybevételnek kitett varratok készitéséhez
is nem rugalmas anyagokra, mint a farmer.

A stretch egyenes 0ltés szintén
haromszoros megerfésitéssel készil,
elasztikus és er@s igénybevételnek kitett
varratokhoz.

Haromszoros cikk-cakk stretch 6ltés nem
rugalmas anyagokhoz, mint a farmer,
vaszon, vitorlavaszon, stb.



Overlock oltések

06 08 12 21
g S ~ WA
L~ e 3.5-7.0 2.0~3.0

7
1
1
7
]

= o AT
2 o 25-45 2.0~3.0

-
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v

Ay

Varrasi alaptechnikak

Overlock talp hasznalata

Tegye fel az overlock talpat (E).

Az anyag szélét a varras soran utkoztesse a
talp vezetdjéhez.

A Figyelem:

Az overlock talpat csak a 06, 08, 12 és 21
oOltésfajtakhoz hasznalja, és az dltésszélességet
ne allitsa keskenyebbre, mint "3.5".

Az ajanlottokon tul mas dltésfajtak és
Oltésszélesség hasznalata esetén a tl a
varrotalpba Uthet és eltérhet.

Altalanos varrétalp

Tegye fel az altalanos varrétalpat (T).

Szélek korbevarrasanal helyezze ugy a
varrotalpat az anyagra, hogy a jobboldali
tlledltés szorosan a szél mellett kivil az
Uresbe torténjen.
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40 Varrasi alaptechnikak

Vakoltés

16mm 8mm 8mm

=V VVVVTVTV

T T

Hatoldal Szélathurkol6- Hatoldal
oltés

07: Vakoltés és fehérnemii 6ltés nem nyulés
anyagokra.

16: Vakoltés stretch anyagokra.

< Kérjiik, ligyeljen:
A vakoltés készitése bizonyos gyakorlatot
igényel. ElI6sz6r mindig készitsen probat.

Hajtsa 6ssze az anyagot az abra szerint ugy,
hogy az anyag hatoldala felil legyen.

El6szér tisztazza el az anyag szélét
szélathurkol6 oltéssel.

Tegye az anyagot a varrotalp ala. Forgassa
a kézikereket kézzel 6nmaga felé addig,
amig a t( teljesen baloldalra ugrik. A tlinek
az anyag hajtott szélét éppen csak meg kell
fogni. Ha nem fogja meg az anyagot akkor
korrigélja megfeleléen az dltésszélességet.

Allitsa be a vezetét (b) a gomb (a)

forgatasaval ugy, hogy az anyaghajtasnak
Utk6zzon.

Varrjon lassan és vezesse az anyagot
gondosan a talp vezet6je mentén.

Forditsa &t az anyagot.



Gomb felvarrasa

3 @

—\/\/\/\
2.5~4.5

Varrasi alaptechnikak

Tegye fel a gombfelvarré talpat.

Allitsa az anyagtovabbito siillyesztd kart "7<"
allasba.

Tegye az anyagot a varrétalp ala. Helyezze
a gombot a kivant helyre és slllyessze a
varroétalpat.

Valassza a cikk-cakk oltést. Allitsa az 6ltés
szélességét "2.5-4.5" értékre, a gomb lyukai
kozotti tavolsagnak megfeleléen.

Forgassa kézzel a kézikereket annak
ellendrzésére, hogy a tl valéban a
tilyukakba olt-e le.

Varras elétt nyomja meg az "automatikus
elvarras" gombot. Ezzel a varras kezdésénél
és befejezésénél a gép automatikusan elvarré
Oltést készit.

Ahhoz, hogy a gomb "szarral" vagy "nyakkal"
készljon, tegyen egy stoppol6 tiit a gombra és
ugy varrja fel.

4 lyuku gombok esetén el6szor a két elllsét
varrja fel, majd tolja a masik két lyukhoz és
ismételje meg az eljarast.
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42 Varrasi alaptechnikak

Gomblyuk varrasa

o

(e _

N

"IIIIIIIIIIIIIIIII" o

53 55 56
£ e
£ £

i1

0.3~1.0

0.3~1.0

0.3~1.0

0.3~1.0

1.0~2.0

10: Kénny(itdl kdzépnehéz anyagokig.

52: Vizszintes gomblyukakhoz bluzokon és
ingeken konny(tdl k6zépnehéz
anyagokig.

53: Kénnytdl kdzépnehéz anyagokig.

54: Vizszintes gomblyukakhoz blizokon és
ingeken koénny(tél kozépnehéz
anyagokig.

55: Vizszintes gomblyukakhoz vastag
anyagokra.

56: Kénnytdl kdzépnehéz anyagokig.

57: Olténydkhdz vagy kabatokhoz.

58: Vastag dzsekikhez.

59: Farmer vagy stretch anyagokhoz durva
szovetbdl

3 Kérjiik, tigyeljen :

Mielétt kivarrja a gomblyukat anyagara,
készitsen el6szér egy probagomblyukat az
anyag egy darabkajara.

Rajzolja fel a gomblyukat az anyagra. A
maximalis gomblyukhossz 3cm (Alapszabaly:
gomblyukatmérd + gombvastagsag).

Tegye fel a gomblyuktalpat, majd hizza ki a
gombtartot és tegye bele a gombot.

A gomblyuk hosszat a gombtartdba helyezett
gomb hatarozza meg.

Vezesse at a szalat a varrotalp nyilasan,
majd a talp alatt.

Valassza ki a gomblyukdltést.

Allitsa be az 6ltés szélességét és hosszat (a
kivant szélesség és tdmorség szerint).
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Varrasi alaptechnikak

Tegye az anyagot ugy a varrétalp ala, hogy
a varroétalp kézépjeldlése az elbre felrajzolt
gomblyukvonallal egybe essen.

Sillyessze a kart a varrétalpnal.

Tartsa meg lazan a fels6 szal végét és
kezdjen el varrni.

2 Kérjiik, iigyeljen:

Vezesse az anyagot kézzel. A varras vége
el6tt a gomblyuk befejezésénél
automatikusan néhany elvarro oéltés készil.

S I—
—>

\
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\ \
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\ \
TR S
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44 Varrasi alaptechnikak

Emelje fel a varrotalpat és vagja el a szalat.

Ahhoz, hogy a kévetkezd ugyanolyan
gomblyukat kivarrja emelje fel a varrétalpat
(visszatér az eredeti poziciéba).

A befejezés utan emelje fel a gomblyukkart,
amig felsé alldsban megall.

Vagja fel a gomblyukat a gomblyukszarak
kozott anélkil, hogy a két reteszt atvagna.
Szurjon ezért a két reteszbe gombostit
megallitoként.

Gomblyukak elasztikus anyagokra

Ha elasztikus anyagokra készit gomblyukat
szalmegerésitéssel dolgozzon.

e}

Tegye fel a gomblyuktalpat és akassza be az
er8sitd szalat hatul a varrétalpba, majd
vezesse at a varrétalp alatt.

Vigye mindkét szalvéget a talp elejéhez,
tegye a hornyokba és kezdjen varrni.

Az Oltés szélességét igazitsa az erdsitd szal
vastagsagahoz.

58]
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Befejezés utan huzza az er6sit6 szal
mindkét végét, hogy behuzza a
gomblyukszarakba és vagja le végul a
szalvégeket.

2D Kérjiik, iigyeljen:
Ajanljuk, hogy az anyag visszajat er8sitse
meg kodzbéléssel.




Ringli
" s% ~~NA

5.0 6.0 7.0

Varrasi alaptechnikak

Valassza az 55 szamu o6ltést (Ringli).
Tegye fel a himzétalpat (A).

Az Oltésszélesség gombokkal "-" vagy "+"
valaszthatja ki a ringli nagysagat.
Ringliméret:

A. Kicsi: 5,0 mm.

B. Kézepes: 6,0 mm.

C.Nagy: 7,0 mm.

Sillyessze a tiit a kezd6pontnal az anyagba,
majd slllyessze a varrétalpat.

A varras befejezésénél automatikusan
elvarro 6ltések készilnek, majd megall a

gep.

Szurja ki ezutan a kdzepét egy lyukazo
szerszammal.

* Alyukazo szerszam nem a varrogép
tartozéka.

o Kérjiik, tigyeljen :

Vékony cérna hasznalata esetén a varratkép
durvanak tiinhet. Amennyiben ez az eset all
fenn, varrja at a ringli szélét még egyszer
(varrjon az elsé oltéssor felett).
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46 Varrasi alaptechnikak

Stoppolas
5 51 50: Egyszeri stoppol6 6ltés vékony és
~YW\  --—— kdzépnehéz anyagokhoz.
3.5~7.0 1.0~2.0 51: Megerésitett stoppold Oltés nehéz és

nem nyulés anyagokhoz.

Valassza a 50 vagy 51 (stoppol6 oltések) Oltést.
Tegye fel gomblyuktalpat.

Tlzze Gssze a fels6- és alsé anyagréteget.

Valassza ki a tlpoziciét. Helyezze a
varrotalpat a stoppolando rész kozepe folé
és slllyessze.

Huzza a gomblyuktartét hatra.

Huzza ki a gomblyukhossz vezetét a kivant
hosszban.

(®_ Az anyagatmenetek kilonbdz8d hosszusaguak.

A maximalis oltéshossz 2,6cm, a maximalis
Stop A — Oltésszélesség 7mm.
' '
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a. Oltéssor fellilet hossza.
b. Oltéssor felllet szélessége.

o ——
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Helyezze ugy az anyagot, hogy a ti 2 mm-rel
a stoppolandé hely elétt alljion, majd stillyessze
a varrétalpat.

3 Kérjuk, ligyeljen:

Ne nyomja vissza a varrotalp elejét
sullyesztésnél, mert akkor a stoppolas
hossza nem a megfelel6 lesz.

Huzza le a fels® szalat és flizze 4t a varrétalp
lyukan.

Nyomja le a gomblyukkart. A gomblyukkar a
gomblyuktalp tarté mogétt taldlhatéd. Tartsa
meg lazan bal kezével a fels6 szal végét a
varras elkezdésekor.

A stoppol6 Oltéssorok varrasa az abra
szerint a varrotalp elejétél hatrafelé varr.

Amennyiben a stoppolando feliilet tul nagy a
beallitott stoppold fellilet tébbszor kivarrhaté
(vagy atlésan atvarrhatd) a jobb varrasi
eredmény elérése érdekében.
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Cipzar bevarrasa

01
e
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|

=

~A
3.5

1.5~3.0

A Figyelem:

A varrétalpat csak egyenes oOltéssel és
kozépso6 thallassal szabad hasznalni.
Amennyiben mas 6ltésmintat vagy tlpoziciét
hasznal, a tl a varrétalpba Uthet és eltérhet.

Kétoldalon fedett cipzar
- Fércelje le a cipzarnyilast a ruhadarabon.

- Vasalja szét a varrasrahagyast. Tegye a
cipzart szinével lefelé a varrasrahagyasra
ugy, hogy a fogazat a varratvonalnak
Utkdzzdn. Fércelje be a cipzart.

- Tegye fel a cipzarbevarré talpat. A cipzar
baloldalanak varrasakor a varrétalp
jobboldali régzitéjével fogassa fel talpat.

- A cipzar jobboldalanak varrasakor a
varrotalp baloldali régzitéjével fogassa fel
talpat.

- Varrja be a cipzar baloldalat fentrdl lefelé.

- Lent atlés varrassal menjen at a cipzar
masik oldalara, majd varrjon felfelé a
jobboldalon. Huzza ki a fércel6 szalakat és
vasalja le.



Varrasi alaptechnikak

Egyoldalon fedett cipzar

- Fércelje le a ruhadarabon a cipzar nyilasat.

- Hajtsa at a baloldali varrasrahagyasra.

A jobboldali varrasrahagyast hajtsa at 3 mm-
re.

- Tegye be a cipzart. A cipzar baloldalanak
varrasakor a varroétalp jobboldali
rogzitéjével fogassa fel talpat.

A cipzar jobboldalanak varrasakor a

varrotalp baloldali régzitéjével fogassa fel
talpat.

- Varrja be a cipzar baloldalat lentrél felfelé.

- Forditsa az anyagot a szinére. Alul varrjon
atlésan, majd varrja a cipzar jobboldalat.

- Mintegy 5cm-rel a cipzar felsé vége el6tt
alljon meg. Tavolitsa el a fércet és nyissa
ki a cipzart. Varrja végig a varratot.
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Rejtett cipzar
g SOV —
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* A rejtett cipzar talp kilon megvasarolhaté
tartozék, kulon kell megrendelni. Nincs a
géppel szallitott tartozékok kozott.

* Ez a cipzarbevarré talp kilon
megvasarolhat6 tartozék, kildn kell
megrendelni. Nincs a géppel szallitott
tartozékok kdzott.

A rejtett cipzar bevarré talp hasznalata a
rejtett cipzarak egy varratba torténé
bevarrasahoz szikséges.

Tegye fel a rejtett cipzar bevarro talpat.
Vigye a tlt k6zéps6é tlallasba és allitsa be
az egyenes Oltést. Valassza ki az anyagnak
megfeleld 6ltéshosszt. (1,0-3,0 mm kozott).
Tegye a nyitott cipzart szinével az anyag
szinére (lasd az abrat).

Helyezze az anyagot szorosan a tlilemez
1,5cm jelolése mellé a tllemezre.

A cipzar 6 mm-re az anyagszél ala kerul.
Igazitsa ugy a varrétalpat, hogy a fogazatsor
a varrétalp jobb oldalanak hornyaban fusson
€s varrjon a cipzarhuzoig. Tavolitsa el az
anyagot a géprél.

A masik oldal bevarrasahoz helyezze ismét
az anyagot szorosan a tlilemez 1,5cm
jeldlése mellé a tlilemezre (az abra szerint).
Igazitsa ugy a varrotalpat, hogy a fogazatsor
a varrotalp baloldalanak hornyaban fusson.
Zarja be a cipzart. Hajtsa vissza ugy az
anyagot, hogy a cipzar jobbra fekldjon.
Rogzitse az anyagot gombostiivel. Tegye fel
az éaltalanos varrétalpat és varrjon egyenes
Oltéssel olyan kdzel a cipzarhoz, amennyire
csak lehet.

Végul néhany hatra- és el6redltéssel varrjon el.



Keskenyszegés
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Varrasi alaptechnikak

* A szeg6talp kilén megvasarolhaté tartozék,
kilon kell megrendelni. Nincs a géppel
szallitott tartozékok kozott.

Hajtsa at az anyagszélt mintegy 3 mm, majd
meég egyszer 3 mm nagysagban kb. 5 cm
hosszban.

Forgassa a kézikereket 6nmaga felé, amig a
t a szegélybe ledlt, majd siillyessze a
varrétalpat. Varrjon néhany 6ltést, majd
emelje fel a varrotalpat.

Vezesse be a szegélyt a talp spiralformaju
nyildsadba. Mozgassa ehhez az anyagot
el6re és hatra, amig a szegély besodrédik.

Slllyessze a varrétalpat és varrjon lassan,
mik6zben a nyers anyagszélt szépen
bevezeti eldlrdl a talp spiraljaba.
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Zsinor felvarrasa

04 * A zsinorfelvarro talp kildon megvasarolhato
tartozeék, kuldn kell megrendelni. Nincs a
<@ géppel szallitott tartozékok kozott.
(v}

Varrjon fel egy vagy két zsinért. Csinos
diszitést készithet igy dzsekikre,
mellényekre vagy bordirdkre. Hasznalhat
ehhez gyongyfonalat, kétéfonalat,
himzéfonalat, zsinért, horgolé fonalat stb.

Egy zsinor felvarrasa

Rajzolja fel a mintat az anyagra. Tegye a
zsin6rt a zsinérfelvarré talp ala jobbrdl a
k6zéps6 horonyba. Hagyja a zsinért mintegy
5 cm-rel tullégni a varrétalp mogott.

A hornyok a megfeleld helyen a varrétalp
alatt tartjak a zsinort mik6zben 6n atvarrja.

Valassza ki az 6ltést és allitsa be az
Oltéshosszt ugy, hogy az 6ltések éppen
atoltsék a zsindrokat. Sillyessze a
varrotalpat és varrjon lassan, mikézben a
zsinort a mintanak megfelel6en vezeti.

05 17 28

-~ N

<’> >

& <> o
e

Harom zsinérszal felvarrasa

Tolja a varrécérnat balra és tegyen harom
zsin6rt a varrotalp hornyaiba alulra. Hagyja
mintegy 10 cm-t valamennyi zsindrt tallégni
a varrétalp mogott

Valassza ki az dltésmintat és allitsa be az
Oltéshosszt ugy, hogy az dltések éppen
atoltsék a zsindrokat. Sullyessze a
varrétalpat és varrjon lassan, mikézben a
zsinort a mintanak megfelel6en vezeti.
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Reteszoltések

04 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 45 46
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3.5~7.0 0.3~1.0

A hernyévarratokat és diszoltéseket a himzé
varrétalppal kell varrni. A talp aljan a horony
a teljes felllet szélességében huzédik ami
lehetévé teszi, hogy a varrétalp
problémamentesen vezesse az anyagot a
vastag oéltésformakon, pl. tdmor cikk-cakk
Oltésen és az anyagtovabbitds egyenletes
marad.

A hernydvarratok és diszitd dltések egyedi
kialakitasuak lehetnek, amennyiben az
Oltéshossz- és szélesség szabalyozhato.
Ajanljuk, hogy anyagmaradékokon prébaljon
ki kulénbdzd oltésfajtakat és beadllitasokat.

2 Kérjiik, iigyeljen:

Nagyon vékony- vagy kénny( anyagokra
varrasnal azt ajanljuk, hogy erésitse meg az
anyag hatoldalat kbézbéléssel.
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Quilt (t(izés)

01
S
I
I
I

35 1.0~3.0

1/4"

* A 1/4"-Quilt talp kilén megvasarolhato
tartozék, kulén kell megrendelni. Nincs a
géppel szallitott tartozékok kozott.

Patchwork

Pontosan 6 mm varratmélységhez helyezze
ugy az anyagot, hogy a varrétalp
szélvezetbjének Utk6zzon.

3 Utmutatas:

Csak egyenes Oltéssel és kdzépso tlallassal
hasznalhaté.

A talpszél, mint vezetévonal az anyagszélnek
pontosan 3 mm varrasrahagyast hagy.

A varrétalpon eldl és hatul jeldlés talalhatéd 6
mm tavolsagban, hogy a sarkokon pontosan
tudja a fordulasokat elvégezni.

Szélvonalzé felhelyezése

Vezesse be a quilt-/szélvonalzét a varrétalp
tartéba az abra szerint és allitsa be a
megfelel6 szélességre.

Varrja meg az elsé sort és tolja el az
anyagot. Varrja ugy a tovabbi sorokat, hogy
a vonalz6 mindig az el6z6leg megvarrt
varraton fusson.
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[, TN T
o 35  1.0-3.0

Kézi quilt 6ltés

Atlatsz6, monofil szallal felsészalként és 30-
vagy 40 vastagsagu also szallal utanozni
tudja a kézi quilt dltéseket. A szalfeszitést a
felhasznalt toltévlies vastagsaga szerint kell
beallitani.

22 M/\/\ o
j ) % 3.5 1.5~3.0
Parizsi oltés (applikalé o6ltés)

Alkalmas valamennyi anyaghoz és varrasi
munkahoz.

Patchwork

Tegye az anyagokat szinével szinére
egymasra és egyenes Oltéssel varrja meg.

Vasalja szét a varrasrahagyast.

Helyezze a varrétalp k6zepét a varratvonalra
és varrja at a varratvonalat.
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Fagott oltés

— vékony papir
fércel6 szalak

Kagyléoltés

25

- Az anyagdarabok athajtott széleit helyezze
egymastél 4mm tavolsagban egy vékony
papirra vagy vizben oldédé kozbélésre és
fércelje le.

- lgazitsa a varrétalp kozepét a két haijtott
anyagszél k6zott kdzépre és kezdjen varrni.

- Vegye el a papirt a varras befejezése utan.

- Varrjon az anyagszél mentén, de ne a
szélen.
Jobb eredményt érhet el, ha az anyagot
elébb befljja erdsitével és levasalja.

- Vagja le az anyagot az 6ltésszél mentén.
Ne vagjon bele az dltésbe!



Fodrozas

Varrasi alaptechnikak

* Afodrozo talp kiilén megvasarolhato
tartozék, kulon kell megrendelni. Nincs a
géppel szallitott tartozékok kozott.

Fodrozas

Tegye fel a fodrozoét és allitsa a szalfeszitést
2 érték ala.

Helyezze a fodrozandé anyagot a varrétalp
ala. Varrja at egyszer, mik6zben az
anyagszélt parhuzamosan vezeti a
jobboldali talpszéllel.

Az anyag automatikusan fodrozasra kertil.
Konnyitél k6zépnehéz anyagokig alkalmas.

Fodrozas és egyideji hozzavarras egy
sima anyaghoz

A fodrozén van alul egy bevagas (dupla talp).

Ezzel a legalul futé anyag fodrozhaté és
kdézvetlenul hozzavarrhaté a bevagasban
futé sima anyaghoz. (pl. szoknyaderék).

1. Tavolitsa el a varrétalp tartét és tegye fel
a fodrozot.

2. Tegye a fodrozando anyagot szinével
felfelé a varrétalp ala.

3. Afels6 anyagréteget (fodrozatlan marad)
szinével lefelé tegye a talp bevagasaba.

4. Vezesse mindkét anyagréteget az abra
szerint.

<) Utmutatas:

- A kivant fodrozasi sliriség megtalalasahoz
azt ajanljuk, hogy egy kb. 25cm hosszu
anyagot, bordiirt vagy gumiszalagot
fodrozzon prébaként. Igy egyszerlibben
tudja beallitani a kivant fodrozast. Mindig
abbdl az anyagbdl és azonos szalirannyal
dolgozzon, melybél a ruhadarabot is
késziti.

Az &tlés szalirdnnyal készult fodrozas
szebb fodrokat ad, mint a hosszanti
szdlirdnyu.

Lassu és kdzépgyors varrasi sebességgel
dolgozzon, igy jobban tudja kdvetni az
anyagtovabbitast.
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Darazsolas

01

S

Allitsa az 6ltéshossz 4,0 mm értékre és
lazitsa a szalfeszitést.

Varrjon az altalanos varrétalppal 1 cm
tavolsagban egyenes parhuzamos sorokat a
teljes darazsolandé terileten.

Az egyik oldalon csomozza el a szalakat.

Huzza az als6 szalakat és ossza el
egyenletesen a fodrokat. Rogzitse a
szalakat a masik oldalon.

Csokkentse a szalfeszitést és varrjon diszité
Oltéseket az egyenes Oltéssorok kozé.

A fodrozashoz hasznalt egyenes oltés
szalakat huzza Kki.
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Stoppolas, himzés és monogram szabadkézzel

* A Stoppol6 talp kiildon megvasarolhato
tartozék, kulén kell megrendelni. (Modell
London 7)

Allitsa az anyagtovabbité gombot " 7ovx"
allasba, hogy sillyessze az anyagtovabbitot.

Tavolitsa el a varrotalp tartét és tegye fel a
stoppolé talpat.

A karnak (a) a tir6gzit6 csavar (b) mogott
kell lennie.

Nyomija a stoppol6 talpat mutatéujjal hatulrol
a tartéra és huzza meg a csavart (c).

Stoppolas

El6szor varrja at a stoppolandé rész szélét,
hogy régzitse az anyagszéalakat. Azutan
varrja at egyenletes tavolsagban és allando
mozgatassal a szakadt részt balrél jobbra.
Forgassa el az anyagot 1/4-fordulattal és
varrja at az els6 odltéssort. Ezuttal lassabban
mozgassa az anyagdot, hogy a szalak kdzott
ne keletkezzenek nagy rések.

3 Kérijiik, ligyeljen:

A szabadkezes stoppolas anyagtovabbitas
nélkul térténik. Az anyagtovabbitd
sullyesztve van. Az anyagmozgatas a tl
alatt kézzel torténik, és a varras sebességét
és az anyagtovabbitast 6ssze kell hangolni.
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Himzés

Vélassza a cikk-cakkoltést és allitsa be az
Oltésszélességet sziikség szerint.

Varrjon a minta kérvonala mentén a
himzdkeret megfeleld mozgatasaval.
Egyenletes sebességgel dolgozzon. A minta
fellletét kivulrdl befelé haladva téltse ki.
Szorosan egymas mellé helyezze az
Oltéseket.

A himzd8keret gyors mozgatasa esetén
hosszabb o6ltések, lassubb mozgatasa
esetén révidebb dltések keletkeznek.

A varras végét rogzitse elvarro oltésekkel
(nyomja meg az "automatikus elvarras"
gombot).

Monogramok

Valassza a cikk-cakkdltést és allitsa be az

Oltésszélességet szikség szerint.

Varrjon egyenletes sebességgel a betl

vonalan.

Egy betl kivarrasa utén rogzitse a szalat

elvarro 6ltésekkel (nyomja meg az

"automatikus elvarras" gombot).

* A himzdkeret nincs a géppel szallitott
tartozékok kozott. Kuldn lehet megvasarolni.
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Fels6 anyagtovabbité talp

* A felsd anyagtovabbité talp kilon megvasarolhaté tartozék,
kalon kell megrendelni. Nincs a géppel széllitott tartozékok
kozott.

Prébaljon meg mindig elészér a felsé anyagtovabbité nélkiil
varrni. Csak akkor tegye fel, ha hasznalata sziikséges.

A hagyomanyos varrétalpakkal kdnnyebb az anyagvezetés és
jobb a ralatas a varras teriletére. Ez a varrégép a legtébb
anyagon kivalo oltésminéséget ad a finom sifontol a tébbrétegi
farmeranyagokig. A felsd anyagtovabbito talp a fels6 és also
anyagrétegek tovabbitasat kiegyenliti és segit a kockas, csikos
és mintas anyagok tokéletes 6sszevarrasaban. Segiti az
egyenletes tovabbitast a nagyon nehéz anyagoknal is.

Emelje fel a talpemel6t, hogy felemelje a talpszarat.

Oldja ki teljesen a talptarté csavarjat (éramutaté jarasaval
ellentétesen forgassa) és hiuzza le a varrotalp tartot.

Roégzitse a fels6 anyagtovabbitot az alabbiak szerint:

- Az (a) kar helye a tlir6gzitd csavar és a tliszar (b) fél6tt van.

- Rdgzitse a mlianyag régzité gombot (c) balrdl jobbra a
talprudon.

- Slllyessze a talprudat.

- Huzza meg ismét a csavart a varrétalp radon (6ramutato
jarasaval megegyezéen).

- Bizonyosodjon meg arrél, hogy mindkét csavar (a tlinél- és
talpradnal) ismét meghuzott allapotban van.

Hozza fel az als6 szalat és hlizza az also6- és fels6 szalat a
felsd anyagtovabbito talp mdgé.

i
— .

e




62 Egyéb funkciok

Tukrozés, Modell London 8

06 07 08 09 12 °Figye|em:

16 18 19 21 22 25 27
3 b ks Valamennyi minta, amely tikrézhets, a
sEiD képen balra lathato.

29 30 31 32 33 35

XA LE:

Oltésminta valasztasa.
A funkcioprogram megnyitasahoz nyomja
meg a funkcidgombot.

o Figyelem:

El6sz6r mindkét szimbdlum (tlkrozés és
ikertli) azonos gyorsasaggal villog.

Az Oltésvalaszté gombbal goérgessen a
tikrozés funkciéhoz.

3 Figyelem:

Amikor gorgetni kezd, mar csak a
kivalasztott funkcié villog.

Nyomja meg az igazolas- / kijelzés gombot,
hogy a tlikrézés funkcidra valtson és tarolja

° Figyelem:

A tikrozott oltésmintak kombinalhatdk mar
oltésmintakkal.

B A: Normal 6ltésminta varrasa.

A
§ B: Tukrozott oltésminta varrasa.



Egyéb funkciok

Varras ikertiivel, Modell London 8

~A 3 Kérijiik, tigyeljen:
Az ikertlk kuldén vasarolhatok meg, nem
© 2.0~5.0 tartoznak a géppel szallitott tartozékok kozé.

Tegye be az ikert(t.

A Figyelem:

Ikertlik hasznalata esetén mindig az
altalanos varrétalpat hasznalja, fuggetlendl a
varrasi modszertdl.

Csak maximum. 2 mm t{tavolsagu ikert(it
hasznaljon (azaz bernette cikkszam
502020.62.91)

Nyomja kissé hatra a cérnaspulni tartét és
tolja, amig felallitott allasba bekattan.
Ahogyan az egytis, vizszintes
cérnaspulnirdl torténd varrasnal szokas
flzze be a baloldali tdt.

Tegye be a masodik cérnaspulni tartét (a
tartozékok kdzott) az erre készitett nyilasba
a varrékomputer tetején.

Vezesse a masodik fels6 szalat a szokasos
beflizési uton, de hagyja ki a ti felett 1évé
szalvezet6t és flizze be a jobboldali tibe.

Mindegyik t(t kilon flizze be.

3 Kérijiik, ligyeljen:

Ikertlis varrashoz mindkét szalnak egyforma
vastagnak kell lennie. Hasznalhat egy vagy
két szint.

Oltésminta valasztasa.
A funkciéprogram megnyitasahoz nyomja
meg a funkciégombot.

3 Figyelem:
A 10, 50 - 60 szamu oltések valamint az

abécék nem hasznalhatok ikertlis varrasra.

7
func ‘
Cl



64 Egyéb funkciok

ikert( funkcidhoz.

3 Figyelem:

El6sz6r mindkét szimbolum (tikrozés és
ikertli) azonos gyorsasaggal villog.
Amikor gorgetni kezd, mar csak a
kivalasztott funkcié villog.

#a

N Az bltésvalaszté gombbal gérgessen az
O
O
O

A maximalis Oltésszélesség ikertlis varrasnal
automatikusan csokken.

ff— =

o Nyomja meg az igazolas- / kijelzés gombot,
% N hogy az ikertiis funkciora valtson és tarolja
o ) azt.
O
O
O

Varrasnal két parhuzamos 6éltéssor varrasa
torténik egymas mellett.

3 Fontos!

- Ikertlis varrasnal mindig lassan dolgozzon
és tartson relativ alacsony sebességet,
hogy az 6ltésmindség kivald legyen.

- Ha ikertlis varrast valasztott, ez a funkcid
megmarad akkor is, ha Uj 6ltésmintat
valaszt ki. Ahhoz, hogy a funkciét kioldja,
még egyszer valassza ki az ikertls funkciot.
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Tarolo, Modell London 8

A tarolé funkcioval a kiilonb6z6 6ltésmintak 6sszekapcsolhatok és tarolhatok.

A tarolt 6ltéskombinaciék barmikor ismét behivhaték és a tarolé megdrzi a varrégép
kikapcsolasa utan is.

3 Figyelem:
- A 'tarol6 30 tarold hellyel rendelkezik.

- Az dsszetett mintakat vagy az oltésmintdk vagy az dbécék kozul lehet kivalasztani, és utdna
sorban megvarrni.

- A10 és 50 - 60 szamu Jltésmintak nem tarolhatok.
- A tarolobdl behivott dltésminték varrasa soran a visszavarré gomb nem hasznalhaté.

Memoria lizemmaéd

Megjegyzés:

- Ha a mem gomb megnyomasakor a
memoria Ures, a belépés a
memoriaba izemmaod lesz aktiv.

- Ha a memodria hasznalatban van,
amikor a mem gombot megnyomijak,
a Mem attekintés/szerkesztés
Uzemmod lesz aktiv.

! !

Belépés a memoériaba Mem attekintés /
lizemmoéd szerkesztés lizemmod
A Belépés a memoriaba A Mem szerkesztés/attekintés
tizemméddal (Oltésminta szam tizemmoédban (Folyamatos
villog) az Oltéseket folyamatosan kijelzés) attekinthetéek vagy
lehet bevinni a memariaba. szerkeszthetéek a mar tarolt

Oltések, valamint oltéseket
adhatunk hozza vagy térélhetlink
a memoriabdl.

) ) )

O
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A belépés a memériaba uzemmaod attekintése

Belépés a memoériaba

lizemmod
Belépés egy Kapcsolas a meméria Kapcsolas normal
oltésminta sorba attekintéséhez lizemmodba &
az elmentett
mintak megvarrasa
lasd 67. Oldal lasd 69. Oldal lasd 70. Oldal

A memoria attekintés/szerkesztés uzemmod vazlata

A memoria
attekintés/szerkesztés
iizemmod
Tarolt oltések attekintése Szerkesztés Kapcsolas normal
iizemmoédba &
az elmentett mintak
megvarrasa
lasd 71. Oldal lasd 70. Oldal
6|tésminta Tarolt Tovabbi Eltarolt oltés 6sszes torlése
sor oltésminta oltésminta torlése
hozzaadasa vagy a hozzaadasa
(kapcsolas a paraméterek
mem belépés megvaltozatasa
Uzemmadba)

Lasd 69. Oldal Lasd 72. Oldal Lasd 73. Oldal Lasd 75. Oldal Lasd 77. Oldal



mem @

Els6 tarold hely

Elsé tarolo hely

00000 J
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Lépjen be egy oltésminta sorba a Meméria
belépés lizemmaédban

Eléfeltétel: Gres memoéria (lasd 77. oldalt a
memoria Uritéséhez)

Nyomja meg a memadria gombot az
Uzemmodba valé belépéshez.

Az bltésminta szama villogni kezd.

Atarolas lizemmdd bekapcsolasata " "mem "
jel mutatja, amely az éltésszam alattlathato.

Vélassza ki a kivant éltést a valaszté gomb
segitségével.

Pl. 25. 6ltés

3 Fontos:

A set/disp gomb megnyomasa el6tt:

- A kivalasztott 6ltésminta tulajdonséagai pl.
Oltéshossz, Oltésszélesség, tikrozeés, ikertd,
a megfelel6 gombbal valtoztathatok.

- A start-/stop gomb megnyomasasval vagy
a labpedallal az 6ltésminta probaképpen
kivarrhato. A gép az dltésminta végén
automatikusan megall.

Mentéshez nyomja meg a set/disp gombot.
Miutdn megnyomta, a memoria pozicidja 2
masodpercig latszik (01=elsé memoria
funkcio).
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2. memoria pozicié
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Ekkor az utoljara beprogramozott dltés
szama villogni kezd és a memoria kész a
kovetkezd odltés rogzitésére.

Tdbb odltésminta rogzitéséhez ismételje meg
a fent leirt Iépéseket.

3 Megjegyzés:

- Amintdk és az abécék kombinacidban
rogzitheték.

- A dbécékhez kattintson kétszer az
Oltésminta kivalaszté gombra és ismételje
meg a fent emlitett Iépéseket.

Nyomja meg a start/stop gombot vagy a
pedalt az elmentett 6ltések megvarrasahoz.

3 Megjegyzés:
Ha a memdria megtelt 30 Oltéssel, a gép 3
révid sipold hangot ad.




Belépés a memdriaba
izemmod
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A memoria
attekintés/szerkesztés
izemmod
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Egyéb funkciok

Kapcsolas a két izemmaéd kozott

Miutan aktivaltuk a memoriaba belépés
Uzemmaodot, és legalabb egy 6ltésmintat
elmentettlink, kattintsunk duplan a set/disp
gombra a memdria attekintés/szerkesztés

Ha a memodria attekintés/szerkesztés
Uzemmad aktiv, kattintsunk duplan a
set/disp gombra a memariaba belépés
Uzemmodhoz.

Memoria szerkesztési funkciok-
Oltésminta sor csatolasa

Nyomja meg a memoria gombot az
attekintés/szerkesztés izemmodba
Iépéshez, a kijelz6 az els6 memoriapozicid
Oltésmintajat mutatja.

Kattintson duplan a set/disp gombra ésa gép
a belépés a memoriaba lizemmaddba
kapcsol,az utolsé mentett 6ltés utan kezdve.

Haladjon tovabb a 67-68 oldalak szerint és
adjon hozza uj, 6sszetett dltéseket.

Példa:

Oltések a memariaban 6ltés hozzaadasa elétt:

Oltés szama PEIRLGIRE
Mem pozicio kNI FANK]

Oltések a memariaban a 01. dltés
hozzaadasa utan:

Oltes szama PEEAEE LT
Mem pozicio RN
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Valtas a memoria izemmodbol normal
lizemmoédba

@ Ha a memodria tzemmad aktiv,nyomja meg a
mem

memdéria gombot a normal Gzemmaddba valo
atlépéshez.
O
O
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Az elmentett minta megvarrasa

Nyomja meg a memoria gombot a memdéria
mem Uzemmodba lépéshez, a kijelz6 az els6

memdria pozicio 6ltését mutatja.

Elsd tarold hely
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O
QD i O
O

Nyomja meg a start/stop gombot vagy a
pedalt az elmentett dltések megvarrasahoz.

A kijelzd varras kbdzben mutatja az adatokat.
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Elsd tarold hely

o 0o J

2. memoria pozicié

oé)oooj

Els6 tarol6 hely
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3. memoéria poziciod
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Egyéb funkciok

Tarolt oltések attekintése

El6feltétel: 1étez6 mintak a memoriaban.

Nyomja meg a memoria gombot a memdria
attekintés/szerkesztés tizemmodba valo
belépéshez, a kijelzd az elsé memoria
pozicio dltését mutatja.

Oltések

Hasznalja az éltéskivalaszto kereket a
kllénboz6 odltések kodzti navigacidhoz és a
paraméterek attekintéséhez.

Mem pozicié
Nyomja meg a set/disp gombot a mem
pozicio kijelzé megvaltoztatasahoz.

3 Megjegyzés:

A memodria attekintés/szerkesztés
Uzemmodban a kijelzét mindig lehet
kapcsolgatni a mem pozicié és oltéskijelzé
kozott a set/disp gombbal.

Hasznalja a kivalaszto kereket a kilénbdz6
mem pozicidk kdzti navigalashoz.

3 Megjegyzés:

Nyomja meg a start/stop gombot vagy a
pedalt, és a jelenlegi memdria poziciobaol
folyamatosan kezdjen el varrni.
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mem @

Elsd tarold hely
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2. memoria pozicid
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2. memoria pozicié
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2. memoria pozicid
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A memoriaszerkesztése-
Egy tarolt 61tés vagy a paramétereinek a
megvaltoztatasa

El6feltétel: a memodridban vannak létez6
mintak.

Nyomja meg a memadria gombot a Memoria
attekintés/szerkesztés lizemmaodba lépéshez,
a kijelz6 az elsé memdria pozicio oltését
mutatja.

Hasznalja a kivalaszté kereket annak az
Oltésnek a kivalasztasadhoz, amelyet, vagy
amelynek paramétereit ki kell cserélni.

Az 0Oltés megvaltoztatasahoz nyomja meg a
mintakivalaszté gombot, az oltés szama
villogni kezd.

A paraméterek megvaltoztatasahoz nyomja
meg az 6ltéshossz, Oltésszélesség vagy a
funkciégombot.

Hasznalja a kivalaszto kereket az Uj érték
kivalasztasahoz. (pl. 47. oltés)

3 Megjegyzés:

A set/disp gomb megnyomasa el6tt

- A kivalasztott dltésminta tulajdonsagai pl.
Oltéshossz, Oltésszélesség, tikrozés, ikertd,
a megfelel6 gombbal valtoztathatok.

- A start-/stop gomb megnyomasaval vagy a
labpedallal az 6ltésminta probaképpen
kivarrhaté. A gép az dltésminta végén
automatikusan megall.

Tarolashoz és a memoéria
attekintés/szerkesztés izemmaodhoz valo
visszatéréshez nyomja meg a set/disp
gombot.

Példa:
Oltések a memoriaban az oltéscsere el6tt:

)| 25(26]15]01/30( 48
\(CIleler4(e[el] 01|02 |03 |04 | 05| 06

Oltések a memoaridban az

Oltéscsere utan:

)| v 11 25(47]115(01( 30| 48
([l Reler4lellel] 01 02 |03 | 04 | 05| 06



Egyéb funkciok

Memoriaszerkesztés -
Tovabbi oltés hozzaadasa

El6feltétel: a memodriaban vannak létezd
mintak.

Nyomja meg a memadria gombot a Memdéria

\ attekintés/szerkesztés izemmaodba

‘\ Iépéshez, a kijelz6 az elsé memoria pozicid
O
O
O
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w
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Oltését mutatja.

3. memoria pozicio

Valassza ki a gomb forgatasaval azt az
Oltésmintat, amely elé egy Ujat szeretne
hozzaadni.

E)oooj

3. memodria pozicid

A funkcidé programok megnyitasahoz nyomja
meg a funkcié gombot.

3 Megjegyzés:

Kezdetben az dsszes funkciogomb azonos
sebességgel villog. Ha elkezdi a kivalasztast,
csak a kivalasztott funkcio villog.

@D

¥ . mem O

3. memodria pozicié

o N Hasznalja a kivalaszto kereket és keresse
o 2 meg a memoria beillesztés funkciot.

@)
@)
@)
@)
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3. memoria pozicio

\\\
Q€
J y

[Tooo0o0c

E)oooj

3. memoria pozicié
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3. memoria pozicid
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Nyomja meg az igazolas- / kijelzés gombot,
hogy hozzaadjon egy Ures tarold helyet.

Valassza ki a gomb forgatasaval a kivant
Oltésmintat. (PI. 35. oltés)

Tarolashoz és a memoria
attekintés/szerkesztés lizemmodhoz vald
visszatéréshez nyomja meg a set/disp
gombot.

3 Megjegyzés:

A megfelel6 gomb lenyomasaval igazithatok
a kivalasztott dltésparaméterei, mint pl. az
Oltéshossz és szélesség, a tukrozés és az
ikertd.

Példa:

Oltések a memoériaban egy Uj beillesztése
elétt:

25|26 27] 01| 30| 48

Wk slerafee] 01 |02 |03 04| 05] 06
Valassza ki a 27. dltést amely a 3. memoaria
poziciéban van.

Oltések a memoriaban egy Uj beillesztése
utan:

el 25| 26[ 35] 27| 01] 30| 48
VEikeeratael 01 [02] 03 04 | 05| 06 | 07
Az Uj 35. dltés a 3. a 27. dltés pedig a 4.
memodria pozicidban van.




Egyéb funkciok

Memoriaszerkesztés -
Tarolt oltés torlése

mem Nyomja meg a memoria gombot a Memdria
attekintés/szerkesztés lzemmodba

Iépéshez, a kijelz6 az els6 memoria pozicid
Els6 tarolo hely oltését mutatja

0
y

2. memoria pozicio

Valassza ki a gomb forgatasaval azt az
Oltésmintat, amelyet t6rolni kivan.

éooo)

2. memoria pozicié

A funkcidé programok megnyitasahoz nyomja
meg a funkcié gombot.

3 Megjegyzés:

Kezdetben az dsszes funkcibgomb azonos
sebességgel villog. Ha elkezdi a kivalasztast,
csak a kivalasztott funkcio villog.

@D

¥ . mem O

2. memoria pozicié

Hasznalja a kivalaszto kereket és keresse
N meg a memoria torlés funkciot.

:@?
J
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2. memoria pozicio
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Torléshez és a memoria
attekintés/szerkesztés lizemmaodhoz vald
visszatéréshez nyomja meg a set/disp
gombot.

Példa:
Oltések a memodriaban az oltés torlése el6tt:

el 25[26]35] 27| 01] 30| 48
VElikeerateel 01 {02 |03 |04 | 05| 06 | 07

Valassza ki a 26. oltést, ami a 2. memoria
poziciéban van.

Oltések a memoridban az dltés torlése utan:

25 35|27]01]30]48
i sleraleo 01 [02 [ 03 |04 | 05| 06

A 35. dltés mar a 2. memodria pozicidban van.




Elsé tarolo hely
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2. memodria pozicié
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Egyéb funkciok

Memoriaszerkesztés -
Az Osszes torlése

Nyomja meg a memoria gombot a Memdria
attekintés/szerkesztés lzemmodba
Iépéshez, a kijelz6 az els6 memoria pozicid
Oltését mutatja.

A funkcidprogram megnyitasahoz nyissa
meg a funkcié gombot.

Akijelzén csak a felirat " "mem™ " latszik és a
mem dsszes torlése felirat villog.

Nyomja mega set/disp gombot és tartsa 2
masodpercig, amig sipsz6t nem hall.

A memoria torlésre kertilt és a gép a
Belépés a memdriaba tizemmaodba kapcsol.

3 Megjegyzés:

Ha barmely masik gombot nyom meg vagy a
set/disp gombot nem elég sokaig nyomja
meg, a gép visszatér a Memoria
attekintés/szerkesztés lizemmoddba és a
memdaria megmarad.
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Figyelmezteté lUzenetek

L

J

O O O OO

o 0 0 J

Figyelmeztetd lizenet

A varrégép blokkolva van

A figyelmeztet6 Uzenet azt jelenti, hogy a
szal megcsavarodott vagy beakadt és a
kézikerék nem mozgathat6 vagy az anyag
tul vastag.

A motorvezérlés megszakitja az
aramtovabbitast a motorhoz és valamennyi
LED vilagitas kikapcsol a befolyasolt
terlleten (gép jobboldali része), a gépfej 5
vilagitasan kivul, melyek 2 masodpercig
villognak.

Nézzen utana a ,Hibaelharitas” fejezetben a
80-81. Oldalon.

Akusztikus szignalhangok

- Mikddés rendben: 1 hang

- Mikédés nincs rendben: 3 révid hang

- Varrégép zavarok és blokkolas: 3 rovid hang
- Tarol6é megtelt: 3 révid hang

Orsoézotengely visszatolasa balra

Ha megnyom egy tetsz6leges gombot,
amikor az orso tele van vagy az orséz6
tengely még jobbra van tolva, felhangzik 3
figyelmeztet6 beep hang. Tolja vissza az
ors6zo tengelyt kiinduld helyzetébe.

2) Utmutatas:
Amikor az ors6z6 tengelyt jobbra tolja,
megjelenik a kijelzén az "= F " szimbdlum.




Karbantartas
Tisztitas

A Figyelem:

Tartozékok felhelyezésénél vagy eltavolitasanal, valamint
tisztitas el6tt a fékapcsoldt ki ("O") kell kapcsolni és a
csatlakozét ki kell hdzni a konnektorbdl.

Tavolitsa el a tllemezt.

Emelje a tlt legfelsd allasba. Tavolitsa el a varrétalpat. Nyissa
ki a greiferfedelet, tavolitsa el mindkét csavart, majd vegye le a
tilemezt.

Nyomja az orsoétartét jobbra, emelje meg és vegye le.

Tisztitsa ki a greiferpalyat.

Az anyagtovabbitot és az orsotartot el6szor egy ecsettel, majd
egy puha, szaraz kenddével tisztitsa ki.

Tegye az orsétartot ismét a greiferpélyara ugy, hogy a greifer
csucs (a) a megalliténal (b) legyen, ahogy az abra mutatja.
Tegye fel ismét a tlilemezt és hizza meg mindkét csavart.
Tegye be az orsot. Csukja be a greiferfedelet, tegye fel a
varrotalpat.

a b A Fontos:
Az anyagmaradvanyokat, bolyhokat és szaldarabkakat
rendszeresen el kell tavolitani.
A Drop-in-Greiferrendszert NEM SZABAD olajozni!

Rendszeresen végeztessen karbantartast varrégépén
szakuzletben.

LED vilagitas cseréje
Ez a készllék hosszu élettartamu LED vilagitassal van felszerelve, melynek élettartama

legalabb olyan hosszu, mint a késziléké. Amennyiben mégis cserélni kell a vilagitast, vegye fel
a kapcsolatot szakszervizével.
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80 Problémak elharitasa

Utmutatas a problémak elharitasahoz

Miel6tt varrégépét zavarok fellépése miatt javitasra viszi kérjuk, vizsgalja meg az alabbiakat.

Amennyiben a probléma tovabbra is fennall, vegye fel a kapcsolatot a vasarlas helyével vagy az

0nhoz legkdzelebb es6 szakkereskedéssel.

Zavar

Fels6 szal
szakad

Alsé szal
szakad

Oltéski-
mara-das

Thtorés

Laza
oltések

Varratok
Osszehuzéd-nak
vagy az anyag
fodrozodik

Ok

1. Agép nem jol van beflizve.
2. Szalfeszités tul nagy.

3. A cérna tul vastag a tlihz.
4. A tl rosszul van betéve.

5. A szal feltekeredik a cérnaspulni tartéra.

6. A td sérdlt.

1. Az ors6tok nem jol van betéve.

2. Az orsotok rosszul van befiizve.
3. Also szal feszitése tul nagy.

1. At rosszul van betéve.

2. At sérult.

3.Nem megfelelé (méretl) tit hasznal.
4. Varrotalp nem jol van feltéve.

5.A gép nem jol van beflizve.

6. Varrétalp nyomas tal kicsi.

1. At sérult.

2. A tli rosszul van betéve.

3. Atl vastagsaga nem j6 az anyaghoz.

4. Nem megfeleld varrétalpat tett fel.
5. Atlirdgzité csavar laza.

6. A valasztott dltésmintahoz nem
megfelel6 varrétalpat tett fel.

7.Tul nagy a felsd szal feszitése.
1. A gép nem jol van beflizve.

2. Az orsotok rosszul van beflizve.

3. At az anyag és a cérna rosszul van
Osszevalogatva.

4. A szalfeszités nem megfeleld.
1. Tul vastag a tli az anyaghoz.
2.Nem megfeleld az oltéshossz.
3. Tul nagy a felsé tal feszitése.

Zavar elharitasa

1. Flizze be Ujra a gépet.

2. Csokkentse a fels6 szal feszitését.
(kisebb szam).

3. Tegyen be mas vastagsagu tit.

4. Tavolitsa el a t(it és tegye be Ujra
(lapos szarrész hatrafelé nézzen).

5. Tavolitsa el a cérnaspulnit és tekerje fel.

6. Cseréljen tiit.

1. Vegye ki az orsotokot, tegye be Gjra
és huzza a szalat, melynek probléma
nélkdl és konnyen kell lefutnia.

2. Ellenérizze az orsé6t és orsoétokot.

3. Valtoztassa a szalfeszitést a leiras
szerint.

1. Tavolitsa el a t(it és tegye be Ujra
(lapos szarrész hatrafelé nézzen).

2. Cseréljen tt.

3. Cérna/anyaghoz ill§ tit hasznaljon.
4. Ellendrizze és tegye fel jol.

5. Flizze be Ujra a gépet.

6. Korrigdlja a varrétalp nyomast.

1. Cseréljen tlt.

2. Tavolitsa el a tit és tegye be Ujra
(lapos szarrész hatrafelé nézzen).

3. Az anyaghoz és cérnahoz ill§ tit
tegyen be.

4. Tegye fel a megfelel6 varrétalpat.

5.HlUzza meg a csavart a csavarhuzéval.

6. Tegye fel a kivant dltésmintahoz valo
varrétalpat.

7. Csokkentse a fels6 szal feszitését.

1. Ellenérizze a befiizési utat.

2.Flizze be az orsotokot az abra szerint.

3. A tli vastagsagat hozza kell igazitani
az anyaghoz és a cérnahoz.

4. Allitsa be jol a szalfeszitést.
1. Vélasszon vékonyabb tiit.
2. Allitsa be az 6ltéshosszt .
3. Csokkentse a szalfeszitést.

Oldal

14
18

21
17

14
17
13

13
18

17

17
21
32-33
14
18
17
17

21

32-33
17
32-33

18

14
11
21

18
21

18



Zavar

Varratok
Osszehuzéd-
nak

Elhtzédott
Oltésminta

Gép
leblokkol

A gép tul
zajos

Egyenetlen
Oltéskeép,
egyenetlen
anyagtovabbi-
tas

Gép leblokkol

Ok
1. A szalfeszités tul nagy.
2. Afels6 szal nem jél van beflizve.

3. A tli tul vastag az anyaghoz.

4. Az anyaghoz tul nagy az 6ltéshossz.
5. Nem megfeleld a varrotalp nyomasa.
1. Nem megfeleld varrétalpat hasznal.
2.Tul nagy a szalfeszités.

1. A szal elakadt a greiferben.

2. Anyagtovabbito tele van bolyhokkal.

1. A greifer vagy a tlszar tele van
bolyhokkal.

2. At sérult.
3. Kissé zimmdgd hang a motorbol.

4. A szal elakadt a greiferben.

5. Az anyagtovabbité tele van bolyhokkal.

1. A cérna rossz min6ségu.
2. Az orsotok rosszul van beflizve.

3. Huzdédik az anyag.

1. Gép nincs bekapcsolva.

2. Gép nincs csatlakoztatva az
elektromos halézatra.

Problémak elharitasa

Zavar elharitasa

1. Csokkentse a szalfeszitést.
2. Fizz6n be ujra.

3. Afels6 szalhoz és az anyaghoz ill§ tit
hasznaljon.

4. Vélasszon rovidebb 6ltéshosszt.
5. Allitsa be a varrétalp nyomasat.
1. Tegye fel a megfelel6 varrotalpat.
2. Csokkentse a szélfeszitést.

Flzze ki a fels6 és az alsé szdlat.
Forgassa a kézikereket el6re-hatra és
tavolitsa el a szalmaradvanyokat.

1. Tavolitsa el a bolyhokat a greiferbél
és anyagtovabbitébdl a leiras szerint.

2. Cseréljen tit.
3.Ez igy van rendben.

Flzze ki a fels6 és az alsé szalat.

Forgassa a kézikereket el6re-hatra és

tavolitsa el a szalmaradvanyokat.

1.J6 mindségl cérnat hasznaljon.

2.Vegye ki az orsotokot flizzon be Gjra
és tegye be j0l az orsoétokot.

3. Varras kézben ne huzza vagy tolja az
anyagot. Az anyagtovabbité tovabbit,
nincs szukség segitségre.

1. Kapcsolja be a gépet.

2.Dugja be a héaldzati kabelt és
csatlakoztassa a gépet.

Oldal

18
14
21

18
32-33
18
79

79

17

79

21
13
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82 Fuggelék

Normal uzemmaod folyamatabraja

Szabalyos kijelzd

(bekapcsolas utan) >\ mem
# O
N1,
|0
{]O Oltéskivalasztas
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_ Dupla klikk #4 @
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paraméter valasztas

Varras



Memoéria izemméd folyamatabraja

mem

<& >
< >

Memériaba lépés lizemmoéd

Igen

v

Oltéskivalasztas

Paraméter
valtoztatas

—> (lasd normal
lizemmod)

B

Préba
varras
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Fiiggelék 83

Memoria attekintés/szerkesztés

ires Ne

Meméria? ﬁ .
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