bernette

sublime

my | my

Clity | bemette

London 7 Navodila za uporabo
London 8



Varnostna opozorila

VAZNA VARNOSTNA OPOZORILA

Pred uporabo tega stroja je vedno potrebno upostevati osnovne varnostne ukrepe, med njimi
tudi sledece:

Pred uporabo stroja preberite celotna navodila. Navodila skrbno shranite. V primeru, da stroj
posodite tretji osebi, prilozite tudi ta navodila.

POZOR

Kako prepreéiti izbruh elektricnega udara:
1. Stroja nikoli ne pus¢ajte brez nadzora, ko je priklopljen na elektricno omrezje.
2. Pred &iS€enjem ali po uporabi vedno izvlecite vtikag iz vtiCnice.

OPOZORILO

Kako prepreciti izbruh pozara, elektrichega udara ali poSkodb oseb:

1. Ta stroj ni namenjen osebam (vklju¢no z otroki) z zmanjSanimi psihofizi¢nimi sposobnostmi,
prav tako kot tudi osebam brez izkuSenj in znanja, razen pod nadzorom osebe, ki je
odgovorna za njihovo varnost.

2. Stroja ne uporabljajte namesto igrage. Se posebej bodite pozorni, ko je stroj v uporabi ali
blizini otrok ali slabotnih oseb.

3. Stroj se sme uporabljati le v namene, opisane v tem priro&niku. Uporabljajte le pribor, ki ga
svetuje proizvajalec v tem priro¢niku.

4. Poskrbite, da se otroci ne igrajo s strojem.

5. Stroja ne uporabljajte, &e sta kabel ali vtika& poSkodovana, €e stroj ne deluje pravilno, je
padel ali se poskodoval oziroma padel v vodo. Ce je potreben kakr§enkoli pregled,
popravilo, elektronska ali mehani¢na nastavitev, stroj dostavite najblizZjiemu pooblas¢enemu
serviserju.

6. Ne uporabljajte stroja, e so zracne odprtine zaprte. Poskrbite, da se v odprtine za zraenje
in na nozni regulator hitrosti ne nabirajo prah in kosi blaga.

7. Pazite, da se s prsti ne dotikate premikajogih delov stroja. Se posebej bodite pozorni na
obmodje okoli igle.

8. Vedno uporabite pravo vbodno plos€o. Nepravilna namre€ lahko povzroci zlom igle.
9. Ne uporabljajte skrivljenih igel.
10. Ne vlecite in ne potiskajte blaga med Sivanjem. S tem lahko poSkodujete ali zlomite iglo.

11. Pred napeljevanjem niti, zamenjavo igle, vstavljanjem ¢olni¢ka, zamenjavo Sivalne nogice
itd., je potrebno izvleCi vtikaC iz elektricne vti€nice ali pa stroj izklopiti.

12. Pred odstranjevanjem pokrova, podmazovanjem in vsemi ostalimi opravili, ki so opisani v
tem priro€niku, je vedno potrebno izvle€i vtikag iz el. omreZja.

13. Nikoli ne vtikajte predmetov v odprtine.
14. Ne uporabljajte stroja na prostem.
15. Stroj se ne sme uporabljati v prostorih, kjer se nahajajo vnetljivi plini ali Cisti kisik.

16. Preden izvleCete vtikac iz vti€nice, nastavite vse gumbe na ("O"), oziroma najprej izstopite z
vseh programov.

17. Ko elektri¢ni vtika€ izklapljate iz vtiCnice, ne vlecite za kabel, temvec primite za vtikac.



2 Varnostna opozorila

18. Ce je poskodovan pogonski jermen, ga mora zamenjati proizvajalec oziroma pooblas&eni
servis ali druga pooblas¢ena oseba.

19. Nikoli ne postavljajte ni¢esar na nozni regulator hitrosti.

20. Ta Sivalni stroj je dvojno izoliran (razen v ZDA / Kanada). Za zamenjavo uporabljajte samo
originalne dele. Upostevajte navodila, ki veljajo za sevisiranje dvojno izoliranih naprav.

SERVISIRANJE DVOJNO IZOLIRANIH IZDELKOV

Pri dvojno izoliranih izdelkih je namesto ukrepa ozemljitve kovinskih delov, ki ne smejo priti pod
napetost, uporabljena dvojna izolacija.

Servisiranje dvojno izoliranih proizvodov zahteva posebno nego in poznavanje naprave, zato ga
lahko opravlja le posebej za to usposobljena oseba. Nadomestni deli morajo biti enaki kot
originalni. Dvojno izolirani izdelek je oznacen z besedami "DOUBLE INSULATION" ali
"DOUBLE INSULATED".

Simbol, | [_] | ki pomeni dvojno izolacijo je lahko ozna&en tudi na izdelku.

SKRBNO SHRANITE TA NAVODILA

Stroj je namenjen le za gospodinjsko uporabo.

ZASCITA OKOLJA

BERNINA je prijazna okolju. Prizadevamo si, da z nenehnim izboljSevanjem nasih
izdelkov, tehnologije in proizvodnje zmanjSamo vpliv na okolje.

ElektriCne izdelke odvrzite v samo za to posebej namenjene zaboje.
Za ve¢ informacij o odlaganju odpadkov se obrnite na svojo obg&ino.

V primeru, da elektri¢ne izdelke odvrzete na prostem, lahko nevarne snovi pronicajo
v podtalnico in tako pridejo v prehranjevalno verigo, kar je 8kodljivo zdravju in
blaginji.

Pri zamenjavi starega izdelka z novim, je dobavitelj po zakonu dolzan brezplacno
vzeti star izdelek.

LED SEVANJE

Z opti¢nimi pripomocki ne glejte neposredno v LED svetilko.
Izdelek LED, razred 1M



Varnostna opozorila

A Pozor:

Ta izdelek je namenjen izkljuéno gospodinjski rabi. V primeru, ko gre za intenzivnejSo uporabo
ali rabo v obrtne namene, je potrebna posebna skrb, kadar gre za &iS€enje in vzdrZzevanje
Sivalnega stroja. Obraba posameznih delov stroja, kadar se ta uporablja za obrt, tudi v
garancijskem roku ne more avtomati¢no spadati pod garancijo. Naloga pristojnega servisa je,
da o tem odlo€i na licu mesta.

Vse pravice pridrzane:

Iz tehni¢nih razlogov in ker nenehno razvijamo svoje izdelke, si pridrzujemo pravico do
nenapovedanih sprememb lastnosti Sivalnega racunalnika, njegovih delov in pribora kadarkoli.
Vsebovani pribor se lahko razlikuje od drzave do drzave.

3



4 Vsebina

Varnostna opozorila
Vsebina

Pregled stroja
Podrobnosti stroja
Pribor - model London 7
Pribor - model London 8

Priprava stroja

Priklop stroja

Nozni regulator hitrosti
Sivalna mizica

Zgorniji pokrov na pritisk
Vrtljivi gumb za izbiro
Navijanje vretenca
Vstavljanje vretenca
Napeljevanje zgornje niti
Vdevalo za iglo

Menjava igle

Rezalo niti

Napetost niti

Nastavitev pritiska Sivalne nogice
Menjava Sivalne nogice
Dvostopenjska Sivalna nogica
Dvig ali spust transporterja

Pomembni podatki o Sivanju
Igla, blago, navodila za izbiro niti

Pregled in uporaba Sivalnih nogic -
model London 7

Pregled in uporaba Sivalnih nogic -
model London 8

Opis zaslona in navodila za
uporabo

Opis gumbov - model London 8
Podatki na LED zaslonu

Gumbi za izbiro funkcije

Splosne informacije o delovanju stroja

Pregled Sivov

N o oG

co o OO

10
1
13
14
16
17
17
18
18
19
20
20

21

22

23

24
24
25
28
30

31

Osnovni postopki Sivanja
Uporabne spretnosti
Ravni Sivi in polozaj igle
Cik-cak Sivi

Raztegljivi Siv

ObSivni Sivi

Nevidni Siv

Sivanje gumbov

Sivanje gumbnic

Siv za ogesce

Siv za krpanje
Vstavljanje zadrge
Vstavljanje nevidnih zadrg
Ozko robljenje

PriSivanje vrvic

Sivanje satenastega $iva
PreSivanje - quilting
Izdelava Fagot Siva
Skoljkasti Siv

Nabiranje

Nabiranje z vle€enjem

Prostoro¢no krpanje, vezenije in
monogramiranje

Zgornji transport

Posebne funkcije

Zrcalni Siv - model London 8

Sivanje z dvojno iglo - model London 8
Spomin - model London 8

Opozorilne funkcije

Vzdrzevanje
Ciseenje
Menjava LED svetilke

Odpravljanje tezav
Navodila za odpravljanje tezav

Dodatek
Diagram obi¢ajnega nacina
Diagram spominskega nacina

35
35
37
37
38
39
40
41
42
45
46
48
50
51
52
53
54
56
56
57
58

59
61

62
62
63
65
78

79
79
79

80
80

82
82
83



Podrobnosti stroja

Pregled stroja

Drzalo za sukanec

Gumb za napetost niti

Vodilo zgornje niti

Vijak za pritisk Sivalne nogice
Regulator hitrosti

Gumb za vklop/izklop

Gumb za samodejno
zaklepanje Sivov

8. Gumb za dvig/spust igle
9. Gumb za vzvratno Sivanje
10. Rezalo niti

11. Vdevalo za iglo

12. Zapiralna plos¢a

13. Sivalna mizica in predaléek
za pribor

14. Zgornji pokrov

15. Odprtina za dodatno drzalo
sukanca

16. Navijalnik vretenca
17. Odklopnik navijalnika vretenca

18. Prednapetost navijalca
vretenca

19. Gumb za izbiro skupine Sivov
20. Gumb za dolzino Siva
21. Gumb za Sirino Siva

22. Gumb za izbiro funkcije
(model London 8)

23. Gumb za spomin (model
London 8)

24.Roéno kolo

25. Gumb za izbiro

26. Gumb za nastavitev/zaslon

27. Stikalo za vklop

28. Glavna vti¢nica

29. Vti¢nica za nozni regulator

30. Rocaj za prenaSanje

31. Rogica za enostopenjsko
Sivanje gumbnic

32. Rocica za dvig Sivalne nogice

33. Sivalna nogica

34. Rogica za spust transporterja

No ok owbd-=
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6 Pregled stroja

Pribor - model London 7
Standardni

1 2 3
1) % 1% % ;
502020.69.03 502020.59.99  502020.59.98

5 6 7 @ 8
o % ) & 6 E>
502020.60.06 502020.73.08 502020.60.09 502020.76.50

10 11 12 13
(o
LJ

502020.59.23 502020.70.90 502020.76.49 502020.74.87

15

= o\ e[

502020.59.21 502020.59.20 502020.76.53 502020.76.57

)

Dodatni pribor (na voljo posamezno)

21 22 23
502020.80.84  502020.70.53  502020.60.10 502020.60.05

%%

502020.60.01  502020.70.52 502020.62.91

9
&8

502020.62.23

14

D

502020.59.24

19

502020.79.37

© N OR WD~

L N N Y U | e <]
© 0o NO O WN O

20.
21.
22.
23.

24,
25.

26.

Vecnamenska nogica (T)
Nogica za zadrge (I)
Nogica za priSitie gumbov
Nogica za gumbnice (D)
Nogica za satenast Siv (A)
Overlock nogica (E)
Nogica za nevidni Siv (F)
Drza€ sukanca (veliki)
Drza¢ sukanca (mali)

. Vretence (3x)

. Filc za os za sukanec

. Os za drugi sukanec

. Paket igel (3x)

. Stransko vodilo za robove

. Copi¢/ Nozek za paranje
.L - izvijag

. lzvija¢

. Pokrivalo proti prahu

. Mrezica za na sukanec (2x)

Nogica za krpanje
Nogica za skrite zadrge
Nogica za robljenje (K)

Nogica za Sivanje z vrvico
(M)

Nogica za nabiranje

6 mm nogica za
preSivanje

Dvojna igla

27.Zgornji transporter



Pribor - model London 8

Standardni

1 2 3

1) % 1% §E
502020.69.03 502020.59.99  502020.59.98
5 6

(A) % (E) & <
502020.60.06 502020.73.08  502020.80.84
10 " 12

=
& &S5 ©O)

502020.62.23 502020.59.23 502020.70.90
15 16

R = D— =
502020.59.24 502020.59.21

19
fV

502020.76.57

502020.79.37

8 9
6 ES
502020.60.09 502020.76.50

VA —

502020.76.49 502020.74.87

17 18
502020.59.20 502020.76.53

Dodatni pribor (na voljo posamezno)

23

@

502020.70.53 502020.60.10

502020.60.05

25 26

502020.70.52 502020.62.91

24

A

.
o

502020.60.01

® N ok N2

N ) A A A A A A A a a oo
© © 0o N O O b WN = O -

24.
25.

26.
27.

Pregled stroja

Vecnamenska nogica (T)
Nogica za zadrge (I)
Nogica za priSitie gumbov
Nogica za gumbnice (D)
Nogica za satenast Siv (A)
Overlock nogica (E)
Nogica za krpanje

Nogica za nevidni Siv (F)
Drzac sukanca (veliki)

. Drza¢ sukanca (mali)

. Vretence (3x)

.Filc za os za sukanec

. Os za drugi sukanec

. Paket igel (3x)

. Stransko vodilo za robove
. Copit/ Nozek za paranje
.L - izvijag

.lzvijag

. Pokrivalo proti prahu

. MrezZica za na sukanec (2x)

.Nogica za skrite zadrge
. Nogica za robljenje (K)
.Nogica za Sivanje z vrvico

(M)

Nogica za nabiranje
6 mm nogica za
preSivanje
Dvojnaigla

Zgornji transporter



8 Priprava stroja

Priklop stroja

1. Prikljucite kabel v glavno vti¢nico stroja.
0 2. Vstavite vtikag v zidno el.vtiénico.
3. Vklopite glavno stikalo.

4. Svetilka zasveti, ko vklopite stikalo.

fa
% {§ D A Pozor:

/ "\L_; Vedno se prepri€ajte, da stroj ni priklju¢en na

Preden stroj priklopite na elektri¢no omrezje
se prepricajte, da se napetost in frekvenca
prikazana na ploS¢€ici ujemata z omrezno
napetostjo.

@ Stroj postavite na trdno podlago.

elektricno omrezje in da je glavno stikalo
nastavljeno na "O", ko ga ne uporabljate in

\/ preden vstavljate ali odstranjujete dele.

Polariziran vtikaé (ne velja za obmogcje EU)

Ta naprava ima polariziran vtika¢ (sestavljen
je iz dveh delov, ki nista enake Sirine) za
zmanjSanje moznosti elektri¢nega udara; v
primeru, da se vtika¢ popolnoma ne prilega
vtiénici, ga obrnite. Ce se $e vedno ne
prilega, se posvetujte z elektrikarjem, ki bo
namestil potreben vtika¢. Nikoli ne
posku$ajte skrajSevati ali zoZevati kontaktne
konice.

Nozni regulator hitrosti

Ko vstavljate vtika¢ noZnega regulatorja v
\ stroj, mora biti ta izklopljen.

VKklopite Sivalni stroj in pocasi stopite na

nozni regulator, da zaénete s Sivanjem. Za

prenehanje odmaknite nogo.

A Pozor:

V primeru, da imate teZave s priklapljanjem
stroja, se posvetujte z elektrikarjem. Ko
stroja ne uporabljate, izvlecite kabel iz
vti¢nice.

S Sivalnim strojem model London 7 / London 8
uporabljajte le nozni regulator vrste C-9000.




Sivalna mizica

Priprava stroja

Sivalna mizica naj bo v vodoravnem
poloZaju, potegnite jo v smeri puscice.

Notranji del mizice je namenjen shranjevanju
pribora. Predal odprete tako, da pokrov
potegnete proti sebi.
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Zgornji pokrov na pritisk

S prstom pritisnite na simbol za pritisk " "
na zgornjem pokrovu in pokrov se bo odprl.

Zgornji pokrov po potrebi odprite navzgor.

Ce zelite zgorniji pokrov zapreti, ga potisnite
navzdol in znova pritisnite simbol za pritisk

vlll
PUSH

Vrtljivi gumb za izbiro

S prstom se dotaknite zunanjega roba
vrtljivega gumba za izbiro Siva in se
pomikajte naprej ali nazaj.
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Navijanje vretenca

1. Sukanec nataknite na os za sukanec.

Za manjSe sukance namestite drzalo sukanca z manjSim
premerom obrnjeno proti sukancu ali pa uporabite malo drZalo.

3 Opomba:

Ce uporabljate posebno nit, ki se odvija prehitro in
nenadzorovano iz koluta sukanca, nataknite na sukanec za to
namenjeno mrezico in ob tem uporabite vecje drzalo sukanca.
Ce je potrebno zmanjsajte napetost niti.

2. Pritrdite nit na vodilo zgornje niti.

3. Nit navijte okoli prednapetosti navijalnika vretenca v smeri
urinega kazalca.

4. Konec niti napeljite skozi eno od notranjih luknjic v vretencu,
kot je prikazano in prazno vretence poloZite na navijalnik.

5. Vretence potisnite v desno.
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prikazan simbol "= F "

N 3 Opomba:

\ Ko je os navijalca vretenca pomaknjena v desno, je na zaslonu
O
O
O

6. Z eno roko previdno drzite konec niti.

~

Za zaCetek navijanja vretenca pritisnite noZni regulator ali
gumb Start/Stop.

8. Ko stroj nekajkrat navije vretence, ustavite stroj in prerezite
nit ob luknjici vretenca. Do konca nadaljujte z navijanjem
vretenca. Navijalnik se ustavi samodejno, ko je vretence
polno.

Ustavite stroj. Potisnite navijalnik vretenca v levo.

9. Odrezite nit in nato odstranite vretence.

3 Pazi:
Ko je navijalnik vretenca potisnjen v desno, stroj ne bo Sival in

ro¢no kolo se ne bo obracalo. Za pri€etek Sivanja, navijalnik
vretenca potisnite v levo "lego za Sivanje".
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Vstavljanje vretenca

A Pozor:

- Pred napeljevanjem ali odstranjevanjem niti, gumb za vklop
nastavite na ("O").

- Med napeljevanjem niti mora biti potegalo sukanca v
najvisjem poloZaju.

- Napacno napeljevanje niti lahko poSkoduje stroj!

Da odprete zapiralno plosco, jo potegnite proti sebi.
Vstavljanje vretenca v €olni¢ek z odvijanjem niti v nasprotni
smeri urinega kazalca.

Povlecite nit vzdolz puscice skozi rezo pod vodilom (A) do
konca reze (B).

Ko nit napeljujete se prepriCate, da je nit napeljana skozi rezo
Colni¢ka, med vle€enjem obvezno nezno drzite pritisnjen prst na
vretencu, tako bo nit vedno napeta in bo sigurno zdrknila v rezo.
Ko ste nit napeljali preizkusite, Ce je res pravilno napeljana. To
storite tako, da jo potegnete - €utiti morate upor niti.

V vaodilo niti vbodne ploS&e povlecite nit, kjer kazejo puscice od
(B) do (C).

Da odreZete odvecno nit, povlecite nit nazaj Cez rezilo pri tocki (C).

Da zaprete zapiralno plo&€o, jo potisnite nazaj.

13
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Napeljevanje zgornje niti

3 Pomni:

Pomembno je, da pravilno napeljete nit, saj tako ne pride do
tezav pri Sivanju.

Dvignite iglo v najvisjo lego in prav tako Sivalno nogico, da
sprostite ploScice nepetosti.

= 1. Dvignite os za sukanec, dokler se ne zasko i v srednjo lego.
) ) Sukanec postavite na drzalo tako, da je nit na sprednji strani
drzala, nato na konec drZala zataknite Se drzalo.

2. Zataknite nit v vodilo zgornje niti.




Priprava stroja

3. Povlecite nit naprej in dol. S tem vdanete nit v napetost.

4. Nato Se navzdol in okoli spodnjega dela potegala sukanca.

5. Zgoraj napeljite nit od desne proti levi skozi zarezo v potegalu
sukanca in nato spet navzdol.

6. Vodite nit skozi Ziéno zanko.

7. Povlecite konec niti skozi iglo od spredaj v zadnji del in
izvlecite priblizno 10 cm niti.
Uporabite rezalo niti in odrezite odvecni del niti. Za vstavljanje
niti v Sivanko uporabite vdevalo igle (za nadaljnje napotke
glejte naslednjo stran).

15
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Vdevalo za iglo

L H

el

Dvignite iglo v najvisjo lego in spustite
Sivalno nogico.

A Pozor:

Gumb za vklop nastavite na ("O").

Pocasi spustite roCico za vdevalo niti in
povlecite nit skozi vodilo niti kot je prikazano
na sliki in nato proti desni.

Vdevalo niti se samodejno obrne v lego za
napeljevanje in kaveljCek gre skozi uSesce
igle.

Povlecite nit v desno tako, da jo vodite v
ospredie igle.

Narahlo drZite nit in poCasi spustite roCico.
Kavelj¢ek se bo zasukal in povlekel nit skozi
uSesce igle, pri tem pa oblikoval zanko.
Povlecite nit skozi uSesce.



Menjava igle

Rezalo niti

Priprava stroja

A Pozor:

Preden zac¢nete izvajati spodnji postopek,
nastavite gumb za vklop na off ("O")!

Redno menjajte iglo, Se posebej Ce je
obrabljena ali e povzroCa tezave.

Iglo vstavite s pomocjo prikazanih slik.

A. Zrahljajte vijak igle in ga zopet privijte,
potem ko ste vstavili novo iglo. Ploska
stran mora biti obrnjena proti zadniji strani.

B. Vstavite iglo do konca.
Igle morajo biti brezhibne.

Tezave lahko nastanejo;

- Pri skrivljenih iglah

- Pri topih iglah

- Iglah s poSkodovano konico

Rezalo niti ima dve nalogi.
1. Po vdevaniju niti odreze nit.
2. Po koncu Siva odreze nit.

Da po kon€anem delu odreZete nit, najprej
dvignite Sivalno nogico.

Odstranite blago, povlecite niti proti levi
strani pokrova in jih odrezite z rezalom niti.
Niti so prave dolZine in pripravljene na
nasledniji Siv.

17
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Napetost niti

A
)
Majhna ™ [~ Velika
|

Zgorniji del

- Nastavitev osnovne napetosti niti: "4"

- Za povecanje napetosti niti obrnite gumb do naslednje Stevilke.
Za zmanjSanje napetosti niti obrnite gumb do manj3e Stevilke.

- Za dobro Sivanje je pomembna pravilna napetost niti.
- Pri okrasnem S8ivanju boste dobili lep3i Siv in manj gubanja
blaga, ko se zgornja nit pojavi na spodnji strani blaga.

Obicajna napetost niti za ravni Siv.

/ Zgornja nit

IJ\; Spodnja nit

Nit je premalo napeta za ravni Siv. Gumb obrnite na visjo Stevilko.

| o o

Nit je preve€ napeta za ravni Siv. Gumb obrnite na manj$o
Stevilko.

o

Obic¢ajna napetost niti za cik-cak Siv in okrasno Sivanje.

SOOI

Nastavitev pritiska Sivalne nogice

Pritisk Sivalne nogice v stroju je predhodno nastavljen in za
razli¢ne vrste blaga (lahke ali tezke) ne zahteva ponovne
nastavitve.

V primeru, da vseeno Zelite nastaviti pritisk Sivalne nogice, vijak
obrnite s kovancem.

Za Sivanje zelo lahkih materialov zrahljajte pritisk z obracanjem
vijaka v nasprotni smeri urinega kazalca. Za tezke materiale pa
v smeri urinega kazalca.

Za vrnitev na zacetno nastavitev pritiska Sivalne nogice, vijak
obrnite tako, da je poravnan s pokrovom.



Priprava stroja

Menjava Sivalne nogice

A Pozor:

Pred izvajanjem spodnijih korakov gumb za vklop nastavite na
Off (IIOII)!

Pritrditev drzala Sivalne nogice
Dvignite os Sivalne nogice (a).
Pritrdite drzalo Sivalne nogice, kot je prikazano na sliki (b).

Pritrditev Sivalne nogice

Spustite drzalo Sivalne nogice (b) tako, da je reZa (c) poravnana
z osjo (d).

Potisnite ¢rno rocico (e).

Spustite drzalo Sivalne nogice (b) in Sivalna nogica (f) se bo
zaskodila.

Odstranjevanje Sivalne nogice
Dvignite Sivalno nogico.
Pritisnite ¢rno rocico (e) in nogica se bo sprostila.

Pritrjevanje stranskega vodila za robove in preSivanje

Vodilo (g) pritrdite v reZo.
Prilagodite glede na potrebe-robove, gube itd.
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20 Priprava stroja

Dvostopenjska Sivalna nogica

Dvig ali spust transporterja

Rocica Sivalne nogice dvigne in spusti
Sivalno nogico.

Ko Sivate vec plasti debelega blaga, Sivalno
nogico lahko dvignete na drugo stopnjo tako,
da roc€ico Sivalne nogice potisnete navzgor.
To vam pomaga za lazje namestitev blaga.

Z odstranitvijo Sivalne mizice dostopate do
ro€ice za spust transporterja na zadnjem
delu rokavnika.

S potiskanjem rocke do " 7=~ " (b) se bo
transporter spustil, kot npr. pri Sivanju
gumbov ali prostoroénem vezenju.

Ce Zelite normalno nadaljevati s Sivanjem,
potisnite rocico do znaka " 22a." (a) in tako
dvignete transporter.

Transporter se ne bo dvignil, ¢e ne obrnete
ro¢nega kolesa, tudi, Ce je rodica potisnjena
v desno. Za dvig transporterja zavrtite ro¢no
kolo za celi obrat.



Pomembni podatki o Sivanju

Igla, blago, navodila za izbiro niti

3 Pomembno:

Izbira sukanca je odvisna od namena uporabe. Odlocilno viogo za brezhibno Sivanje igra tudi
kvaliteta izbranega materiala. Priporo€amo uporabo materiala blagovnih znamk s kvaliteto.
Debelina igle se mora ujemati z debelino sukanca. Izbira ustrezne debeline igle je odvisna tako
od sukanca kot blaga, ki ga nameravate Sivati.

Velikost igle  Blago Nit
9-11/65-75 Lahki materiali-tanek bombaz, tan€ica, serz, Lahke niti iz bombaZza, najlona ali
svila, muslin, Qiana, spoji, bombazne poliestra.

pletenine, trikos, dzersi, krep, valovit
poliester, blago za majice in bluze.

12/80 Srednje tezki material-bombaz,saten, Vecina niti je srednje debeline in
platno za jadra, dvojne pletenine, primerna za te materiale in velikosti igel.

lahke volnene tkanine. Za najboljSe rezultate na sinteti¢nih

materialih uporabite poliestrske niti in na
naravno valovitih materialih bombazne niti.

16/100 Tezki materiali-platno, volna, Sotori in Zgoraj in spodaj vedno uporabite isto nit.
presito blago, denim, oblazinjeno blago
(lahko do srednje tezko).

14/90 TeZje volnene pletenine, frotir, denim.

18/110 Tezko volneno blago, plas¢i, Tezke niti, nit za preproge.
oblazinjeno blago, nekatero usnje (Uporabite visok pritisk Sivalne nogice.)
in vinil.

3 Pomembno:

Velikost igle se mora ujemati z velikostjo niti in teZo blaga.

IGLE, IZBOR BLAGA

Igle Pojasnilo Vrsta blaga

HAX 1 Standardno ostre igle. Naravno valoviti materiali- volna, bombaz,

15x 1 Debelina-tanke do debele 9 (65) to 18 (110)  svila, itd. Qiana. Ni priporocljivo za dvojne
pletenine.

15 x 1/ Igla s polokroglo konico. Naravni in sinteti¢no valoviti materiali,

130/ 705H 9 (65) to 18 (110) poliestrske meSanice. Pletenine-poliester,

spaiji, triko, enojne in dvojne pletenine.
Lahko se uporabi namesto 15x1 za
Sivanje vseh materialov.

15 x 17130/ Igla z okroglo konico 9 (65) do 18 (110) Pleteni puloverii, Lycra, blago za kopalke,
705H (SUK) elastika.

130PCL/ Igle za usnje. 12 (80) to 18 (110) Usnje, vinil, oblazinjeno blago. (LeNaredi
705H-LR/LL manjso luknjo od standardne velike igle.)

3 Pomni:

- Kupite lahko dvojne igle za uporabno in okrasno Sivanje.
- Evropske igle so oznacene z 65, 70, 80 itd. AmeriSke in japonske pa z 9, 11, 12 itd.

- Redno menjajte iglo (priblizno za vsako novo blago ) infali ko se nit prvi¢ strga ali pri
preskoc&enih Sivih.
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22 Pomembni podatki o Sivanju

Pregled in uporaba Sivalnih nogic - model London 7

Za nekatere Sive priporocamo uporabo dvojne igle za vecjo kreativnost

SIVALNA NOGICA

.

(1)
Vecnamenska
nogica (T)

o=

Nogica za zadrge (1)

S

Nogica za
Sivanje gumbov

Nogica za
gumbnice (D)

&

Nogica za
satenast Siv (A)

Overlock nogica (E)

6mm nogica za
preSivanje *

Nogica za
krpanje/vezenje *

UPORABA

Splosno Sivanje,
Krpanje, Okrasno
Sivanje, Smok Siv,
Fagot Siv, itd.

i

Vstavljanje zadrg
(]

Sivanje gumbov

=

Sivanje gumbnic

IGLA | SIVALNA NOGICA UPORABA IGLA
Sivanje nevidnih
@ robov
o 3 |
Nogica za 9

nevidni $iv (F)

Ozko obrobljanje
(]

¥

|
Nogica za i
zarobljanje (K) *

Sivanje z vrvico
™

<>

“

Vstavljanje skritih
zadrg

@ T

Nogica za skrite

®

v

Nogica za Sivanje
z vrvico (M) *

\NOAA T
v

\WAVAYA
v

zadrge*
§_ivanje s satenastim . Nabiranje
Sivom l(
» T
} =~ :
|
Nogica za
(4
2 g g t nabiranje *
4452
Obrobljanje Ta nogica
. preprecuje
¢ t\ neenakomerno
e dodajanje tezkih
materialov.
C;)
Presivanje in !
H |
krpanje Zgorniji transporter *
D
I
I
Krpanje

Prosto vezenje
Monogramiranje

|

Dvojna igla *

* Na voljo kot dodatni pribor



Pomembni podatki o Sivanju

Pregled in uporaba Sivalnih nogic - model London 8

Za nekatere Sive priporocamo uporabo dvojne igle za vecjo kreativnost

SIVALNA NOGICA

.

(1)
Vecnamenska
nogica (T)

R

Nogica za zadrge (1)

S

Nogica za
Sivanje gumbov

Nogica za
gumbnice (D)

&

Nogica za
satenast Siv (A)

Overlock nogica (E)

6mm nogica za
preSivanje *

Nogica za
krpanje/vezenje

UPORABA

Splosno Sivanje,
Krpanje, Okrasno
Sivanje, Smok Siv,
Fagot Siv, itd.

i

Vstavljanje zadrg
(]

Sivanje gumbov

=

Sivanje gumbnic

IGLA | SIVALNA NOGICA UPORABA IGLA
Sivanje nevidnih
@ robov
o 3 |
Nogica za 9

nevidni $iv (F)

Ozko obrobljanje
(]

¥

|
Nogica za i
zarobljanje (K) *

Sivanje z vrvico
™

<>

“

Vstavljanje skritih
zadrg

@ T

Nogica za skrite

®

v

Nogica za Sivanje
z vrvico (M) *

\NOAA T
v

\WAVAYA
v

zadrge*
§_ivanje s satenastim . Nabiranje
Sivom l(
» T
} =~ :
|
Nogica za
(4
2 g g t nabiranje *
4452
Obrobljanje Ta nogica
. preprecuje
¢ t\ neenakomerno
e dodajanje tezkih
materialov.
C;)
Presivanje in !
H |
krpanje Zgorniji transporter *
D
I
I
Krpanje

Prosto vezenje
Monogramiranje

|

Dvojna igla *

* Na voljo kot dodatni pribor
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Opis zaslona in navodila za uporabo

Opis gumbov - model London 8

Gumb za izbiro funkcije (model London 8)

3

2 —

1

1. Gumb za vzvratno Sivanje

2. Gumb za dvig/spust igle

3. Gumb za samodejno zaklepanje Sivov
4. Gumb za vklop/izklop

5. Regulator hitrosti

6. Gumb za izbiro skupine Sivov
7. Gumb za dolzino Siva

8. Gumb za Sirino Siva

9.

10. Gumb za nastavitev/zaslon
11.

Gumb za spomin (model London 8)

12. Vrtljivi gumb za izbiro

10
11
12



Opis zaslona in navodila za uporabo

Podatki na LED zaslonu

2 3 Zaslon pri obi¢ajnem nacinu -
model London 8

1. Samodejno zaklepanje -
\ ucvrstitev Siva
) 2. Vzvratno $ivanje
w1 O 4 3. Skupina vzorcev Siva
. _ 4. Stevilka Siva
O e o 1oT ° 5. Dolzina Siva (mm)
® PN 6. Sirina $iva (mm)
7 § 5101 6 o :
an 7. Ustavitev igle spodaj
1 8. Samodejna ustavitev na koncu
Siva
789 10 9. Stroj v delovanju
\ 10. Funkcija za zrcaljenje
x 11. Funkcija za Sivanje z dvojno iglo
1 12. Skupina ¢rk
# O
) @D Ne)
\
ol A\ Ho
12

#a

o0 o0 J




26 Opis zaslona in navodila za uporabo

Zaslon pri spominskem meniju -
\ model London 8
) Stevilka $iva
Vklju€en spominski meni
DolZina Siva (mm)
Sirina Siva (mm)
Prikaz spominskega mesta
Spominsko mesto
Funkcija za vnos v spomin

Izbris iz spomina/ Funkcija
IzbriSi vse

O

w
® N WN =

_
60

21 O 6

@D 1O
t O

wne | O

memO

%1 O

@ ED) | O
¢ O

7

O]




o0 o0 J

234 5 6
® 6 O |
0 \
ol N é
1
7 8 9
#a

= |
\
o/ \ §

10 11

10

o 0o J

#a

o0 o0 J

Opis zaslona in navodila za uporabo

Zaslon pri obi¢ajnem nacinu -
model London 7

1. Ustavitev igle spodaj

2. Vzvratno Sivanje

3. Samodejna ustavitev na koncu
Siva

4. Stroj v delovanju

5. Skupina vzorcev Siva

6. Stevilka Siva

7. Samodejno zaklepanje -
uCvrstitev Siva

8. Meni dolZine Siva

9. Dolzina Siva (mm)

10. Meni Sirine Siva

11. Sirina $iva (mm)

3 Opomba:

- Ce zelite prikazati dolZino ali $irino
Siva, pritisnite ustrezni gumb.

- Simbol na levi strani zaslona
nakazuje, katera vrednost je
prikazana na zaslonu.
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28 Opis zaslona in navodila za uporabo

Gumbi za izbiro funkcije

P
/..
O 0 (D)
O
| J O
~
4
O O
O
v
(- T
4 4
® O ® O

{
\O\O
[H

llo =
™

Gumb za vklop/izklop

Za vklop stroja pritisnite gumb start/stop.
Za izklop ga ponovno pritisnite.

Na zacetku Sivanja se stroj pocasi vrti.
Tako lahko stroj upravljate brez noznega
regulatorja.

Med postopkom Sivanja ali navijanja
vretenca, se na zaslonu prikaze simbol
start/stop.

Gumb za vzvratno Sivanje
Za vzvratno Sivanje pritisnite ta gumb.

Na zaslonu se prikaze simbol " [ ", ki
ponazarja vzvratno Sivanje.

Vzvratno lahko Sivate le Sive 01-05 in 24.
Stroj bo trajno Sival nazaj. Za Sivanje naprej
ponovno pritisnite ta gumb.

Ce gumb pritisnete in spustite pred
zacCetkom Sivanja, bo stroj Sival nazaj. Za
Sivanje naprej ponovno pritisnite ta gumb.

Gumb za samodejno zaklepanje Sivov
Ko izberete Sive 01-05 ali 24 in pritisnete
gumb za samodejno zaklepanje, bo stroj
takoj zasil tri zaklenjene Sive in se nato
samodejno ustavil.

Na zaslonu je prikazan znak " ® ", dokler
stroj ni ustavljen.

Stroj bo pri vseh Sivih, razen pri 01-05, 10, 24
in 50-60 na koncu trenutnega Siva zasil tri
zaklenjene Sive in se samodejno ustavil.

Na zaslonu je prikazan znak " TP " dokler
stroj ni ustavljen. Dejanje bo preklicano, ¢e
zopet pritisnete gumb ali izberete drug Siv.



~

Opis zaslona in navodila za uporabo

Gumb za dvig/spust igle

S pritiskom na ta gumb bo igla naredila
polovico Siva. Ustavila se bo v nasprotni legi,

lege. Po Sivanju se igla ustavi.

Ko se igla ustavi spodaj, se na zaslonu
prikaze simbol " { ", ki prikazuje iglo v
spodnjem poloZzaju.

3 Pomni:

Med Sivanjem pritisnite gumb za dvig ali
spust igle in stroj se bo samodejno ustavil.

Drsni regulator hitrosti

Med Sivanjem lahko z nastavljanjem drsnika
omejite najvecjo hitrost.

Polozaj drsnika doloca hitrost pri popolnem
pritisku na noZni regulator hitrosti.

Za manjso hitrost: potisnite drsnik proti (-)
Za vedjo hitrost:potisnite drsnik proti (+)

Ko stroj vklopite z gumbom start/stop,
poloZaj drsnika doloca trenutno hitrost
Sivanja.

Gumb za nastavitev/zaslon

V obi¢ajnem nacinu pritisnite ta gumb, da v
spomin shranite Stevilko Siva, dolzino ter
Sirino Siva.

V funkcijskem nacinu pritisnite ta gumb, da
izberete funkcijo in jo shranite.

V spominskem nacinu pritisnite ta gumb, da
shranite ali ponovno pogledate Siv ali da
preklopite med prikazom Stevilke Siva in
prikazom spominskega mesta Siva.
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Opis zaslona in navodila za uporabo

Splosne informacije o delovanju stroja

Ne glede na to, katera vrednost oziroma nastavitev utripa, jo lahko nastavite ali spremenite s
pomocjo vrtljivega gumba za izbiro.

- Posamezno funkcijo izberete tako, da enkrat pritisnete ustrezni izbirni gumb.

- Ce zelite shraniti opravljene prilagoditve, pritisnite gumb za nastavitev ali gumb ob
utripajoci vrednosti. Spremembe lahko pri vecini funkcij shranite tudi tako, da pritisnete gumb
start/stop ali nozni regulator.

- Posebne funkcije (abeceda, preklapljanje med menijem za vnos v spomin in menijem za
ponovni pregled/popravke, funkcije za brisanje celotne vsebine) izberete tako, da pritisnete
posebno kombinacijo gumbov.

- Opozorilni zvoéni signal = 3 kratki zvocni signali

Obicajni nacin: izberite Zeleno vrsto Siva in zacnite Sivati. V obi¢ajnem nacinu sta na voljo dva
nacina Sivanja, izberete pa lahko Sivanje vzorcev Siva ali Sivanje ¢rk oz. abecedo (na voljo samo
pri modelu London 8).

Spominski naéin: nastavite zaporedije vzorcev $iva in zacnite Sivati. Ce na zaslonu sveti

indikator spomina " "mem ", to pomeni, da je spominski nacin aktiviran (ve€ informacij o
spominskem nacinu najdete na strani 65 in nadaljnjih straneh).

Obicajni nacin - model London 8

Standardni prikaz

na zaslonu ——  » Spominski naéin
(po vklopu) Glejte stran 65.
Izbira vzorca Siva Izbira ¢rke abecede

) a
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Opis zaslona in navodila za uporabo

Nastavljanje vzorca Siva

1. Ce Zelite vnesti izbran vzorec $iva, enkrat
pritisnite gumb za izbiro skupine Sivov.

2. Z vrtljivim gumbom za izbiro izberite
Zeleno vrsto Siva.

3. Pritisnite gumb za nastavitev/zaslon, da
shranite izbrani Siv.

3 Opomba:

druge lastnosti, kot sta dolZina ali Sirina Siva,
lahko spremenite pred ali po tem, ko ste
shranili vzorec Siva v spomin. To storite tako,
da pritisnete ustrezni gumb ter sledite 2. in 3.
Tocki.

Nastavljanje dodatne funkcije

1. Izberite vzorec Siva.

2. Pritisnite gumb za izbiro funkcije, da
odprete program s funkcijami.

3. Z vrtljivim gumbom za izbiro se pomaknite
do funkcije Dvojna igla ali Zrcalni Siv.

4. Pritisnite gumb za nastavitev/zaslon, da
preklopite na izbrano funkcijo.

3 Opomba :

na zacCetku utripata simbola za obe funkciji.
Ko se pomikate med funkcijami, utripa samo
izbrana funkcija.

Za vec¢ informacij glejte stran 62 in 63.

Nastavljanje érke abecede

1. Ce Zelite odpreti meni za izbiro &rke
abecede, dvakrat pritisnite gumb za izbiro
skupine Sivov.

2. Znova pritisnite gumb za izbiro skupine
Sivov, da zac¢ne Stevilka Siva utripati.

3. Z vrtljivim gumbom za izbiro izberite
Zeleno vrsto Siva.

4. Pritisnite gumb za nastavitev/zaslon, da
shranite izbrani Siv.
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32 Pregled sivov

Sivi
Si e ) DOENR ) SN e e g s
(London 8)  (London 8)  (London 8)
01 9---- 35 0.0-70 25 0.045 T * * * *
e S 02(Q.___ 00 0.0-70 25 0.0-45 T * * * *
Trojnirani Siv = 03 ==== 3.5 0.0-7.0 25  1.0-3.0 T * * * *
Cik-Cak 04 AN/\/\ 5.0 0.0-70 20 0.345 T * * * *
Trojni Cik-Cak |~ 05 AN/ 0 5.0 2.0-7.0 1.0 0.34.5 T * * * *
Dvojni Overlock &v | 06 \/\/\/ | 5.0 3.5-7.0 25 1.0-3.0 E * */T * *
Nevidnisiv | 07 ~v—~v- 35| 25-7.0 1.0  0.54.5 F * */T * *
Overlock 08 A..An. | 35 3570 1.0 0545 E * */T * *
Raztegljvi v | 09 —==== 2.0 1.0-6.0 | 25 1.0-3.0 T * * * *
| oropeniska 10 [l 5.0 25-7.0 05 03-1.0 D
Trojni Cik-Cak | 11 AN\ 5.0 | 2.5-7.0 | 2.5 1.0-3.0 T * * *
Rezt.Overock 12 /// 5.0 357.0 25  1.0-3.0 E * */T * *
satastiSv | 13 XKL 7.0 257.0 25  1.0-3.0 A * * *
Unverzamisv | 14 \/\/ 5.0 257.0 20  1.0-3.0 T * * *
bvimisy | 15 6.0 2570 15 1.0-45 T * * *
Razt nevidni v 16 VW™ 1 3.5 2570 1.5 | 0545 F * */T * *
Univerzani $iv | 17 /NN 5.0  2.5-7.0 2.0 | 1.0-45 T * * *
MorezeghiSv 18 YX'X 4.0 2570 20 1030 T * * * *
Enojni Overlocksa | 19 YXXXXX 4.0 2.5-7.0 1.0 1.0-3.0 T * * * *
Fagotsiv | 20 SRK 5.0 257.0 25  1.0-3.0 T * * *
standardni Overock | 21 \/\/\/ ' 5.0 | 3.5-7.0 2.5 | 1.0-3.0 E * */T * *
el ez 22 [TTTT 35 257.0 25 1530 T * * * *
Peresni Sv | 23 <<% 5.0 | 2570 25  1.0-3.0 A * * *
RO rgees® 24 —=—= 35 0070 25 1030 T * * * *
SkolkestiSv | 25 AN\ 7.0 2570 0.5 0.3-1.0 A * * * *
Trapezni v | 26 \ A7\ 7.0 25-7.0 | 0.5 | 0.3-1.0 A * * *
Krizni Siv 27 x>% 6.0 3.0-7.0| 1.0  1.0-3.0 A * * * *
Povdarieni | 28 = ="mgm 70 2570 05  0.3-1.0 A * * *
29 A 70 2570 05 0310 A * * * *
Satenast Siv
30 ~™~ 7.0 2570 05 0310 A * * * *

* : Mozne so prilagoditve

3 Pomni:

Sivo obarvan odsek na prikazu Sivov v preglednici Sivov oznacuje posamezno enoto vsakega
nadaljevalnega Siva.




Pregled Sivov 33

Sirina (mm) DolZina (mm) &, Funkcije
. Sivalna
Siv Auto Rocno Auto Rocno Nogica Vzvratno Sam.zaklep Zrcal./ Nogica Dvojnaigla Spomin
(London 8) | (London 8) | (London 8)
319§ 70 2570 05 0310 A * * * *
Satenast Siv
2@ 70 2570 05 0310 A * * * *
33O 70 2570 05 0.3-1.0 A * * * *
NN 7.0 40-70 0.5  0.31.0 A * * *
Okrasnil
SaenastSV 35 o) 7.0 4.0-7.0 05 0310 A % N N *
36 ¢<@®)» 70 4.0-70 05 0.3-1.0 A * * *
Siv za krpanje 37% 6.0 4570 1.0 1.0-3.0 A * * *
OkrasniSiv | 38 k¥ 50 3.0-7.0 25 1545 A * * *
39 %3 | 6.0 5.0-70 1.0 1.0-3.0 A * * *
Krizni Siv
40 58, 6.0 5.0-70 1.0 1.0-3.0 A * * * *
70 3.0-70 20 1.0-3.0 T * * *
70 4.0-70 25 1.5-3.0 A * * *
Okrasni Siv
70 5.0-70 20 2.0-3.0 A * * *
70 4.0-70 3.0 2545 A * * *
70 2570 05 0.3-1.0 A * * * *
Satenast Siv
70 2570 05 0.3-1.0 A * * * *
50 2570 25 1.5-3.0 T * * * *
Okrasni Siv 70 3570 20 1.5-3.0 T * * * *
7.0 3.0-70 20 1.5-3.0 A * * * *
7.0 3570 20 1.0-20 D
Siv za krpanje
70 3570 2.0 1.0-2.0 D
52 [l 55 3.0-70 05 0310 D
53 [lin€ 5.0  2.5-55 0.5 0.3-1.0 D
54 € 6.0 3.0-7.0 | 0.5 0.3-1.0 D
55 Shn€ | 5.0 1 25-55 0.5 0.3-1.0 D
1 stopenjske
gumbnice | gg silllle 50 2555 05  0.3-1.0 D
57 e 7.0 55-7.0 | 0.5 0.3-1.0 D
58 Slime 7.0 5.5-7.0 | 0.5 0.3-1.0 D
6.0 3.0-70 1.5 1.0-3.0 D
Otesca 60 35 7.0 506070 - - A

* : Mozne so prilagoditve

3 Pomni:

Sivo obarvan odsek na prikazu Sivov v preglednici Sivov oznacuje posamezno enoto vsakega
nadaljevalnega Siva.




34 Pregled Sivov

Crke - model London 8

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
1234567890
1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY Z

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
abcdefghijklImnopgrstuvwxyz
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
AAENOOCUEGEadxréeéééndoododiculB&
89 90 91 92 93 94 95

7 L B

3 Pomni:

- V navadnem nadinu se &rke $ivajo do najvigje vis§ine 7mm. Ce je potrebno zasiti ve& &rk v vrsti,
mora uporabnik &rke razporediti.

ElJabd9hiiPYAAeagCU

- Ce je vrsta &rk shranjena v spominu, bo stroj Sival velike &rke z zmanj$ano vigino 5.5mm.
Tako se vse &rke samodejno razporedijo.

ElJabghijpqy A AeosCuU

- Ce shranite v spomin samo velike &rke, jih bo stroj izSil v maksimalni vigini 7mm.

ABCDEFGHIJKLMN



Uporabne spretnosti

Osnovni postopki Sivanja

Vzvratno Sivanje

Vzvratno Sivanje se uporablja za
zavarovanije niti na zacetku in koncu Siva.

Pritisnite gumb za vzvratno Sivanje in zaSijte
4-5 Sivov.

Stroj bo Sival nazaj dokler ne spustite gumba.

Rokavnik

Sivanje z rokavnikom je priro&no za $ivanje
cevastih vrst blaga, kot npr. hlacnic in
manset.
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36 Osnovni postopki Sivanja

Karton ali
debelo blago

Sivanje vogalov
1. Ko doseZete vogal, ustavite Sivalni stroj.

2. Spustite iglo ro¢no ali pa z enkratnim
pritiskom na gumb za dvig/spust igle.

3. Dvignite Sivalno nogico.
. Iglo uporabite za os in obrnite blago.

5. Spustite Sivalno nogico in nadaljujte s
Sivanjem.

N

Sivanje tezkih materialov

Crni gumb na desni strani Sivalne nogice bo
nogico zaklenil v vodoravni polozaj, e ga
pritisnete preden jo spustite.

To zagotavlja enakomerno dodajanje na
zacetku Siva in je v pomog, ko Sivate ve¢
plasti blaga, kot npr. Sivanje &ez Sive pri
zarobljanju hlac.

Ko dosezete tocko vecje debeline, spustite
iglo in dvignite ivalno nogico. Pritisnite
spodniji del Sivalne nogice in potisnite ¢rn
gumb, nato spustite Sivalno nogico in
nadaljujte s Sivanjem.

Crn gumb se samodejno spusti, ko zasijete
neka;j Sivov.

Lahko vstavite tudi dodaten kos blaga iste
debeline na zadniji strani Siva. Ali pa med
dodajanjem blaga z roko podpirajte Sivalno
nogico in Sivajte proti prepognjeni strani.



Osnovni postopki Sivanja

Spreminjanje polozaja igle

Te nastavitve veljajo le za vzorce 01-03, 24.
Prednastavljen polozaj je "3.5", sredinski
polozaj.

Za vstop v meni za spreminjanje Sirine Siva
pritisnite gumb Sirine Siva. Ko obracgate
gumb za izbiro v nasprotni smeri urinega
kazalca, se bo igla pomaknila v levo, ¢e pa
ga obracate v smeri urinega kazalca, pa se
bo pomaknila v desno.

Spreminjanje dolzine Siva

Za vstop v meni spreminjanja dolzine Siva
pritisnite gumb dolZine Siva.

Ce zelite zmanj3ati dolZino $iva, obracajte
gumb za izbiro v nasprotni smeri urinega
kazalca, ¢e pa jo Zelite povecati, obracajte
kolo v smeri urinega kazalca.

Na splosno velja, da debelejSe kot so blago,
nit in igla, dalj8i mora biti Siv.

Nastavitev Sirine Siva

Najvecja Sirina cik-cak Siva je "7.0". Na drugih
Sivih se Sirina lahko zmanj3a. Sirina se
poveca, ko pritisnete gumb za Sirino "+" od
"0.0-7.0".

Nastavitev dolzine Siva

Cik-cak Siv se okrepi, ko se dolZina Siva
priblizuje "0.3".

Najbol;jsi cik-cak Sivi nastanejo pri

"1.0-2.5". Zaprte cik-cak Sive (tesno skupaj)
obravnavajte kot satenaste Sive.



38 Osnovni postopki Sivanja

Raztegljivi Siv

03 09

3 %

Ta 8iv zagotavlja mocan in raztegljiv Siv,
blago pa se ne strga.

Primeren je za lahke do mo¢ne materiale ter
pletenine, kakor tudi za trajne materiale, kot
npr. denim.

Te Sive lahko uporabite tudi kot okrasni
presivni Siv.

Ravni raztegljivi Siv zagotavlja trojno

03 09 "| . e . v . v
okrepitev raztegljivim in mo¢nim Sivom.

Trojni cik-cak raztegljivi Siv je primeren za
Cvrste materiale, kot so denim, na pol
svilene tkanine, surova platna itd.




Osnovni postopki Sivanja

Obsivni Sivi

06 08 12 Uporaba nogice za obSivanje

g

L 3.5~7.0 2.0~3.0

Nogico zamenjajte z nogico za obSivanje (E).

Sivajte z robom blaga proti vodilu nogice za
obSivanje.

A Pozor:

Nogico za obSivanje uporabite le za Sive 06,
08, 12 in 21 in &irine ne nastavite na man;j
kot "3.5".

Pri Sivanju drugih Sivov in Sirin igla lahko
udari ob Sivalno nogico in se zlomi.

7
1
1
7
]

Uporaba ve€énamenske nogice

= oy N
< o 25-45 2.0~3.0

P

Zamenjajte Sivalno nogico z ve€namensko
(T)

ObSivajte ob robu blaga, tako da se igla
spusc&a ez rob blaga na desni strani.




40 Osnovni postopki Sivanja

Nevidni Siv

; A oo
$ 2.5~4.0 1.0~2.0
16mm 8mm 8mm

— e

=V VIV VVVTV

1 T

Nasprotna Obsivni Siv Nasprotna
stran stran

07: Nevidni Siv/fino damsko perilo za ¢&vrste
materiale

16: Nevidni Siv za raztegljive materiale

3 Pomni:

Sivanje nevidnega $iva zahteva vajo. Vedno
najprej poizkusite.

Prepognite blago tako kot je prikazano na
sliki, z drugo stranjo navzgor.

Najprej zasijte obSivni Siv, kot je prikazano
na levi sliki.

Blago vstavite pod nogico. Ro&no kolo
obracajte naprej, dokler se igla ne obrne do
konca v levo. Prebosti mora blago. Ce ga ne,
nastavite Sirino Siva.

Nastavite vodilo (b) tako, da obrnete gumb
(a) in vodilo ostane proti vodilu.

Sivajte pogasi in blago pazljivo vodite vzdolz
roba vodila.

Obrnite blago.



Sivanje gumbov

3 @

—\/\/\/\
2.5~4.5

Osnovni postopki Sivanja

Zamenijajte nogico z nogico za Sivanje gumbov.

Premaknite roc¢ico do znaka "-~<", da
spustite transporter.

Blago vstavite pod nogico.

Gumb vstavite na Zzeleno mesto in spustite
nogico.

Izberite cik-cak $iv. Sirino Siva nastavite na

"2.5-4.5". Upostevajte razdaljo med luknjicama
gumba.

Obrnite ro¢no kolo, da preverite, Ce igla
prebada obe luknjici.

Pred Sivanjem pritisnite gumb za samodejno
zaklepanje, da na zacCetku in koncu Siva
zasSijete ojacane Sive.

Ce potrebuijete vrat pod gumbom, namestite
iglo za krpanje na vrh gumba in Sivajte.

Za gumbe s Stirimi luknjami, najprej Sivajte
skozi sprednji dve luknijici, potisnite blago
naprej in nato Se skozi zadnji dve.

41
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Sivanje gumbnic

o

(e _

N

"IIIIIIIIIIIIIIIII" o

53 55 56
£ e
£ £

tocka

—\/\/\/\ —_—— —
25~7.0 0.3~1.0
—\/\/\/\ —_—— —
3.0~7.0 0.3~1.0
—\/\/\/\ —_—— —
2.5~5.5 0.3~1.0
—\/\/\/\ - — ——
5.5~7.0 0.3~1.0
—\/\/\/\ - — ——
3.0~7.0 1.0~2.0
}—
}—
ZacCetna

10: Za tenke ali srednje materiale.

52: Za vodoravne odprtine na bluzah ali
majicah iz tankih ali srednjih materialov.

53: Za tanke ali srednje materiale.

54: Za vodoravne odprtine na bluzah ali
majicah iz tankih ali srednjih materialov.

55: Za vodoravne gumbnice na debelih
materialih.

56: Za tanke ali srednje materiale.
57: Za obleke ali plasce.
58: Za debele plasce.

59: Za dZins ali raztegljive materiale iz
grobih tkanin.

3 Pomni:

Pred Sivanjem gumbnice vadite na koS&ku
blaga, ki je iz enakega materiala.

Na blagu oznacite lego gumbnice.Najvecja
dolzina gumbnice je 3 cm. (Skupna dolzina
premera in debeline gumba.)

Pritrdite nogico za gumbnice, izvlecite drzalo
za gumbe in vstavite gumb.

Velikost gumbnice doloa gumb, ki ga
vstavite v drzalo za gumbe.

Nit mora skozi odprtino v nogici in nato pod
nogico.

Izberite Siv za gumbnico.

Nastavite zeleno S$irino in dolzino Siva glede
na Sirino in gostoto.



Osnovni postopki Sivanja

Blago vstavite pod Sivalno nogico tako, da je
sredinska &rta poravnana s sredino nogice
za gumbnice.

Spustite rocico za gumbnice.

Medtem, ko narahlo drzite zgornjo nit,
zacnite s Sivanjem.

° Pomni:

Z roko nezno dodajajte blago. Pred koncem bo
stroj potem ko je gumbnica zaSita, samodejno
zasil ojacani Siv.
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44 Osnovni postopki Sivanja

Dvignite Sivalno nogico in odrezite nit.

Za Sivanje Cez isto gumbnico dvignite Sivalno
nogico (vrnila se bo v zacetni polozaj).

Ko zaSijete 8iv gumbnice, dvigujte roCico za
gumbnico, dokler se ne ustavi.

Prerezite sredino gumbnice in pazite, da ne
prereZete Sivov na drugi strani. Pomagajte si z
buciko, da ne prerezZete prevec.

Sivanje gumbnic na raztegljivih materialih

Ko Sivate gumbnice na raztegljivih materialih,
pritrdite mocno nit ali vrvico pod nogico za
gumbnice.

e}

Pritrdite nogico za gumbnice in pritrdite
okrasno vrvico na zadnjo stran Sivalne
nogice.

Oba konca okrasne vrvice potegnite k
sprednji strani nogice in ju vstavite v zarezi,
nato ju tam zagasno zveZite. Spustite Sivalno
nogico in zacnite Sivati. Prilagodite $irino Siva
glede na premer okrasne vrvice.

58]

P=
=

rl-:t
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al

Y

Ko prenehate Sivati, nezno potegnite
okrasno vrvico, da ni preve€ ohlapna, nato
odstranite odvecni del.

3 Pomni:

Priporodljivo je, da uporabite vmesno
ploskev na zadniji strani blaga.




Siv za ocesce

*s% ~~~NA

5.0 6.0 7.0

Osnovni postopki Sivanja

Za oCesca izberite Siv 60.
Pritrdite nogico za satenast Siv (A).

Pritisnite gumb za Sirino Siva "-" ali "+", da
izberete velikost oCesca.

Velikost ogesc:

A. Majhna: 5.0mm

B. Srednja: 6.0mm

C. Velika: 7.0mm

Spustite iglo v blago na zaCetku Siva in nato
spustite ro€ico Sivalne nogice.

Po koncu Sivanja stroj samodejno zaSije
ojaCane Sive in se nato ustavi.

Z luknjacem* za oCesca v sredini naredite
luknjo.

* Luknjac ni prilozen.

o Pomni:

Pri uporabi tanke niti je Siv lahko grob. V tem
primeru oCesce zasijte dvakrat, en Siv ez
drugega.

45



46 Osnovni postopki Sivanja

Siv za krpanje

50: Enostavni Siv za krpanje na tankih do

~YW\  --—— srednjih materialih.
3.5~7.0 1.0~2.0 51: Ojacan Siv za krpanje na tezkih
materialih.

Za ta Siv izberite Siv 50 ali 51.

Zamenjajte Sivalno nogico z nogico za
gumbnice.

Sesijte zgornji in spodniji del blaga.
Izberite lego igle. Spustite Sivalno nogico
Cez sredino razporka.

Drzalo za gumbe potegnite v stran.

Nastavite drZzalo za gumbe na Sivalni nogici
za gumbnice na Zeleno dolzZino.

Ny Velikost enega kroga krpanja je razli¢na.
Al 15 Najvecja dolzina Siva je 2.6cm, najvecja
Stop Stop _T — Sirina Siva pa 7mm.
/ g
AMAAAAAI
‘{ TTTTTECCERT 'Jﬂ']

TTTTTECCERT
TTTTTELCERT

a. Dolzina Sivanja
b. Sirina $ivanja
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M
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Start —b— Start —b—
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Osnovni postopki Sivanja 47

Vstavite blago tako, da je igla 2 mm pred
obmodgjem, ki mora biti zakrpano in nato
spustite rocico Sivalne nogice.

3 Pomni:

Ko spuscate Sivalno nogico, je spredaj ne
potiskajte, saj tako blago ne bo zakrpano s
pravo velikostjo.

Zgornjo nit povlecite navzdol skozi odprtino
v Sivalni nogici.
Potisnite ro€ico za gumbnice navzdol.

Rodica za gumbnice se nahaja za nosilcem
na nogici za gumbnice.

Z levo roko nezno drzite zgornjo nit in
pri¢nite s Sivanjem.

Sivi za krpanje se $ivajo od sprednje strani
Sivalne nogice proti zadnji, kot je prikazano.

Ce je povrsina za Sivanje prevelika
priporoamo, da za boljSe rezultate Sivate
veckrat (ali krizno).

INAAAAAA
I
VVVVVVYI
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Vstavljanje zadrge

01
e
|
|
|

=

~A
3.5

1.5~3.0

A Pozor:

Nogico za vstavljanje zadrg lahko uporabite
le pri Siroki sredinski legi igle pri ravhem Sivu.
Pri ostalih Sivih lahko igla zadene Sivalno
nogico in se zlomi.

Vstavljanje sredinske zadrge

- ZaSijte odprtino zadrge na blago.

- Polozite zadrgo na blago. Polozite zadrgo
s pravo stranjo navzdol tesno ob rob
tkanine kolikor to dopusca. Zadrgo prisijte
z zaCasnimi Sivi.

- Pritrdite nogico za zadrge. Pritrdite jo na
desno stran vpenjala za odklop nogice na
drzalu, medtem ko Sivate levo stran zadrge.

- Pritrdite jo na desno stran vpenjala za
odklop nogice na drzalo Sivalne nogice,
medtem ko Sivate desno stran zadrge.

- Levo stran zadrge zaSijte z vrha do konca.

- Sivajte preko niZzjega konca in desne

strani zadrge. Odstranite za¢asni Siv in
pritisnite.



Osnovni postopki Sivanja

Vstavljanje stranske zadrge

- Zacasno s 8ivi pripnite zadrgo na blago.

- Prepognite nazaj do obmocdja levega Siva.
Obrnite pod desnim obmocjem Siva, da se
naredi 3 mm guba.

- Pritrdite nogico za zadrge. Pritrdite desno
stran osi Sivalne nogice na drzalo, medtem
ko Sivate levo stran zadrge.

Pritrdite levo stran osi Sivalne nogice na
drzalo, medtem ko Sivate desno

stran zadrge.

- Sivajte levo stran zadrge od spodaj
navzgor.

- Obrnite pravo stran blaga navzven in
Sivajte Cez spodnji konec ter desno stran
zadrge.

- Prenehajte priblizno 5cm pod vrhom
zadrge. Odstranite za¢asni Siv in odpnite
zadrgo. ZaSijte Se preostanek Siva.
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50 Osnovni postopki Sivanja

Vstavljanje nevidnih zadrg

o1 * Nogica za vstavljanje skritih zadrg je na
@ % ~N\ - —— voljo posebej in ni vkljuéena k temu
|
|
|

3.5 1.0~3.0 Sivalnemu stroju.

Ta nogica se uporablja za vstavljanje skritih
zadrg. Pokrite so s Sivom in tako skrite.

Pritrdite Sivalno nogico za skrite zadrge. Iglo
nastavite na sredinsko lego in ravni Siv.
DolZina Siva je odvisno od vrste blaga.
Prilagodite od 1,0 do 3,0 mm.

Odprto zadrgo polozite s sprednjim delom
navzdol na blago, kot je prikazano na sliki.

Rob blaga poloZite na vbodno plo¢o pri
oznaki 15 mm (5/8 inch).

Vstavite zadrgo 6 mm pod grobim delom blaga.
Z desno zarezo na Sivalni nogici, ki je preko
spirale, Sivajte zadrgo, dokler nogica ne udari
ob drsnik. Odstranite blago.

Zgornji

3

5/8"

— T Da pritrdite Se drugo polovico zadrge, vstavite
i rob blaga na oznako 15 mm na vbodni plosci,
I kot je prikazano na sliki.

Z levo zarezo na Sivalni nogici, ki je preko
spirale, Sivajte zadrgo, dokler nogica ne udari
ob drsnik. Zaprite zadrgo. Prepognite blago
tako, da je zadrga na desni strani obrnjena
navzven, tako kot je prikazano na sliki.
Uporabite buciko za pritrditev blaga.
Zamenijajte nogico z navadno in Sivajte kolikor
se da blizu z ravnim Sivom proti zadrgi.

Nato naredite Se nekaj Sivov naprej in nazaj.

4

Zgomji \Xoz
del

Nasprotna stran




Ozko robljenje

| &

Osnovni postopki Sivanja

* Nogica za robljenje je na voljo posebej in
ni vklju€ena k temu stroju.

Prepognite priblizno 3 mm roba blaga, nato
ga zopet prepognite 3 mm in priblizno
5 cm vzdolz roba blaga.

V pregib vstavite iglo tako, da vrtite ro¢no
kolo proti sebi in spustite Sivalno nogico.
Sivajte nekaj Sivov in dvignite Sivalno nogico.
Vstavite upognjeno blago v spiralno odprtino
Sivalne nogice za robove. Premikajte blago
nazaj in naprej, dokler pregib ne tvori zvitka.
Z vrtenjem ro€nega kolesa proti sebi

vstavite iglo v pregib in spustite Sivalno
nogico.

Spustite Sivalno nogico in zaénite pocasi
Sivati tako, da enakomerno vodite grobi del
roba v ospredje Sivalne nogice.
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PriSivanje vrvic
04 * Nogica za Sivanje z vrvico je na voljo
§ z posebej in ni vklju€ena k temu stroju.

o Da ustvarite €udovit vrtin€ast dizajn, Sivajte
&ez eno vrvico. Sivajte ez tri vrvice za
robove z vrvico. Za Sivanje z vrvico lahko
uporabite perlast bombaz, pleteno prejo,
svilo za vezenje, vezalke, fino volno ali Cisto
prejo.

Sivanje z eno vrvico

Oznadite blago. Vstavite vrvico z desne strani
v sredino zareze Sivalne nogice za vrvice. Za
nogico izvlecite priblizno 5 cm vrvice.

Med Sivanjem ez vrvico zarezi pod Sivalno
nogico obdrzita dolZino vrvice na pravem
mestu.

Izberite Siv in prilagodite njegovo Sirino tako,
da Sivi le prekrijejo vrvico. Spustite Sivalno
nogico in Sivajte pocasi, vrvico pa vodite
preko dizajna.

05 17 28
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Sivanje s tremi vrvicami

Potisnite vrvico s katero Sivate v levo in
vstavite tri nove vrvice v zareze nogice ter
izvlecite priblizno 5 cm vrvic za nogico.
Izberite Zeleni Siv in prilagodite Sirino Siva,
tako da Sivi le prekrijejo vrvice. Spustite
nogico in pocasi Sivajte tako, da vodite vrvice.




Osnovni postopki Sivanja

Sivanje satenastega Siva

04 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 45 46

2R3 E828383) o

—\/\/\/\ —— — —
3.5~7.0 0.3~1.0

Uporabite nogico za Sivanje satenastih ali
okrasnih Sivov. Ta nogica je na spodniji strani
izdolbljena, kar omogoc¢a enostavno Sivanje
tudi preko debelih Sivov, cik-cak Sivov, ki so
tesno skupaj in s tem tudi enakomerno
dodajanje blaga.

Za krojenje satenastih ali okrasnih Sivov
lahko dolzino in Sirino Siva nastavite s
pritiskom na gumbe za nastavitev Sirine in
dolzine Siva. PoskusSajte na kosckih blaga,
dokler ne dobite Zelene dolZine in Sirine.

3 Pomni:

Pri Sivanju zelo tankih materialov
priporo€amo, da uporabite vmesno ploskev
na zadniji strani blaga.
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54 Osnovni postopki Sivanja

PreSivanje - quilting

* Nogica za 6 mm nogica za presSivanje je na
voljo posebej in ni vklju¢ena k temu

01

@
| Sivalnemu stroju.
|

35 1.0~3.0

Sivanje krparije
Za 6 mm kosa blaga, robove blaga

poravnajte z notranjim robom vodila na
strani nogice.

3 Pomni:

Uporabite lahko le ravni Siv v sredinski legi.

1/4"

Notraniji del Sivalne nogice omogoca natancen
3 mm Siv.

Nogica ima 6 mm oznake pred in za iglo za
natanc¢no dolocitev robov.

Uporaba vodila za robove/krpanje

Vstavite rob/krpanko v drzalo kot je prikazano
na sliki pod Sivalno nogico na razdaljo po
vasi Zelji.

Zasijte prvo vrsto in se pomikajte preko
blaga tako, da se vodilo pomika ob
predhodni vrsti Siva in tako zaSijete Se ostale
vrste.




1.0~3.0

1.5~3.0

Osnovni postopki Sivanja

Videz roénega presivanja

Ustvarite lahko videz ro€no zaSitega
presivanja. V iglo vstavite enojno nit, v
vretence 30 ali 40 teZko bombaZzno nit in
povecajte napetost igle.

Napetost igle morate dolociti z debelino vate
za preSivanje.

Odeja (Aplikacija za preSivanje)
Za vse vrste blaga in dela.

Sivanje krparije
Dva kosa blaga na pravi strani zasijte z
ravnim Sivom.

Odprite do Siva in pritisnite ob podlago.

Sredino Sivalne nogice postavite na ¢rto Siva
zdruzenih delov blaga in Sivajte preko Siva.
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Izdelava Fagot Siva
§

- Locite prepognjena robova kosov blaga z
vmesno razdaljo 4mm in ju zaCasno zasijte
na tanek ali vodotopen papir.

— —Tanek papir
Zacasni Siv

- Poravnaijte sredino Sivalne nogice s
sredino obeh kosov blaga in zagnite Sivati.

- Po Sivanju odstranite papir.

Skoljkasti Siv

25

- Sivajte vzdolZ roba blaga in pazite, da ne
Sivate neposredno na rob.
Za boljSe rezultate na blagu nanesite Skrob v
spreju in pred Sivanjem polikajte z likalnikom.

- Odrezite vzdolz Sivov in pazite da jih ne
prerezete.

Y



Nabiranje

Osnovni postopki Sivanja

* Nogica za nabiranje je na voljo posebej in
ni vklju€ena k temu stroju.

Nabrano blago
Odstranite drzalo Sivalne nogice in pritrdite

nogico za nabiranje. Napetost nastavite pod 2.

Vstavite blago pod Sivalno nogico proti desni
strani. Zasijte eno vrsto in pri tem pazite, da
je blago poravnano z desnim robom nogice.
Sivi samodejno povzrogijo gubanje blaga.
Primerno za lahke do srednje tezke materiale.

Nabiranje in pritrjevanje blaga v enem koraku
Nogico za nabiranje poglejte od blizu, da na
dnu vidite zarezo.

Z uporabo te zareze lahko spodnjo plast
blaga nagubate in jo pritrdite na zgornjo plast,
kot npr. pas na obleki.

1. Odstranite drzalo Sivalne nogice in pritrdite
nogico za nabiranje.

2. Blago, ki ga Zelite nagubati, vstavite pod
Sivalno nogico s pravo stranjo obrnjeno
navzgor.

3. Zgornjo plast blaga vstavite v zarezo, tako
da prava stran gleda navzdol.

4. Obe plasti premikajte, kot je prikazano na
sliki.

3 Pomni:

- Medtem, ko stroj preizkuSate, da dosezete
Zeleno polnost, dodajajte 250 mm blaga ali
elastike. Tako boste lazje dolocili nastavitve
in videli, koliko sprememb je potrebnih za
vas projekt.

Na zaCetku vedno najprej naredite preizkus
z isto vrsto blaga, kot jo boste uporabili za
vas kon¢ni projekt.

LepSe rezultate boste dosegli, Ce boste
blago Sivali pre¢no.

- Za boljsi nadzor blaga Sivajte z manjSo do
srednjo hitrostjo.
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Osnovni postopki Sivanja

Nabiranje z vleéenjem

01

T} @

Dolzino Siva nastavite na 4 mm in zrahljajte
napetost niti.

Uporabite ve€namensko nogico, da ¢ez
povrsino zaSijete ravne Crte z razdaljo 1cm.

Vzdolz enega roba zavozljajte niti.

Povlecite niti in blago enakomerno
nagubajte.

Na drugem koncu niti zavezite.

Ce je potrebno, zrahljajte niti in med ravnimi
Sivi zaSijte okrasne Sive.

Niti potegnite ven.
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Prostoroéno krpanje, vezenje in monogramiranje

* Nogica za krpanje je na voljo posebej in ni
vklju€ena k temu Sivalnemu stroju. (Model
London 7)

Rocico za spust potisnite do " 7~< ", da
spustite transporter.

Odstranite drzalo Sivalne nogice in pritrdite
nogico za krpanje.

Rocica (a) mora biti za vijakom igle (b).
S kazalcem od zadaj trdno pritrdite nogico
za krpanje in privijte vijak (c).

Krpanje

Najprej Sivajte ob robovih luknje (da
zavarujete niti). Z leve proti desni Sivajte ¢ez
luknjo z nenehnimi in nepretrganimi gibi.

Blago obrnite pri 1/4 (90°) in Sivajte ez prve
Sive tako, da €ez luknjo pocasi premikate
blago, da locite niti in ne tvorite vedjih
odprtin med nitmi.

3 Pomni:

Prostoro¢no krpanje dosezete brez notranjega
sistema stroja za dodajanje blaga. Gibanje
blaga nadzira Sivalec prostoro¢no. Hitrosti
Sivanja in gibanja blaga ni potrebno usklajevati.
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Vezenje

Izberite cik-cak Siv in nastavite Zeleno Sirino
Siva.

S premikanjem obroCa za vezenje Sivajte
vzdolZ zunanjega dela dizajna. Pazite, da
ohranite nespremenjeno hitrost.

Zapolnite dizajn tako, da ga Sivate od
zunanjega dela proti notranjemu. Pazite, da
so Sivi tesno skupaj.

Sivi so dalj$i s hitrej§im premikanjem obroéa
in krajSi, ¢e obro¢ premikate poCasneje.

Na koncu zavarujte dizajn na koncu z
ojaCanimi Sivi tako, da pritisnete gumb za
samodejno zaklepanje.

Monogrami

Izberite cik-cak Siv in nastavite Zeleno Sirino
Siva. Sivajte z enakomerno hitrostjo in
pomikajte poCasi pomikajte obro¢ vzdolz Crk.
Ko konc&ate, zavarujte dizajn na koncu z
ojac¢animi Sivi tako, da pritisnete gumb za
samodejno zaklepanje.

* Obro€ za vezenje je na voljo posebej in ni
vklju€en k temu stroju.
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Zgornji transport

* Zgornji transporter je na voljo posebej in ni vkljucen k temu
stroju.

Vedno najprej poizkusite Sivati brez zgornjega transporterja.
Uporabite ga le, ko je potrebno.

Pri uporabi standardne, navadne Sivalne nogice laZje vodite
blago in boljSe vidite Siv. Va$ Sivalni stroj je odli¢en za kvalitetne
Sive na veliko razli¢nih vrstah blaga, od obcutljivega Sifona do
vec plasti denima. Zgornji transporter izenaci dodajanje zgornjih
in spodnijih plasti blaga ter izboljSa ujemanje karirastih in
Crtastih vzorcev. Pomaga tudi prepreciti neenakomerno
dodajanje tezkega blaga.

Dvignite ro€ico Sivalne nogice, da dvignete os Sivalne nogice.

Drzalo Sivalne nogice odstranite tako, da v nasprotni smeri
urinega kazalca odvijete vijak Sivalne nogice.

Zgornji transporter pritrdite, kot je opisano:
- Rocica (a) se mora nahajati nad vijakom za pricvrstitev igle (b).
- Potisnite plasti¢no glavo s svoje leve strani proti desni, tako
da se prilega osi Sivalne nogice (c).
- Spustite os Sivalne nogice.
- Namestite in privijte (v smeri urinega kazalca) vijak Sivalne nogice.
- PrepriCajte se, da sta vijak igle in vijak Sivalne nogice trdno
privita.

Spodnjo nit potegnite navzgor in obe niti, tako zgornjo kot
spodnjo namestite za zgorniji transporter.
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Zrcalni Siv - model London 8

06 07 08 09 12 °Prosimo upostevajte:

16 18 19 21 22 25 27
S [N Vsi $ivi, ki jih je mogoce zrcaliti, so prikazani
<= > t\ na sliki na levi strani.

29 30 31 32 33 35

XA 3] LE:

Izberite Siv.

Pritisnite gumb za izbiro funkcije, da vstopite
v program s funkcijami.

o Prosimo upostevaijte:

Na zacetku simbola za zrcaljenje in dvojno
iglo utripata z enako hitrostjo.

Uporabite vrtljivi gumb za izbiro, da se
pomaknete do funkcije za zrcaljenje.

3 Prosimo upostevajte:

Ko se pomikate med funkcijami, bo utripala
samo izbrana funkcija.

Pritisnite gumb za nastavitev/zaslon, da
izberete funkcijo za zrcaljenje in jo shranite.

3 Prosimo upostevaijte:
Zrcalne Sive lahko kombinirate z ostalimi Sivi.

B A. Sivanje obigajnega Siva.

A
§ B. Sivanje zrcalnega $iva.



Posebne funkcije

Sivanje z dvojno iglo- model London 8

—\/\/\/\
° 2.0~5.0

3 Pomni:

Dvojne igle so na voljo posebej in niso
vkljuéene k temu stroju.

Vstavite dvojno iglo.

A Pozor:

Pri Sivanju z dvojno iglo uporabite
vecnamensko nogico, ne glede na to katera
Sivalna nogica bo uporabljena.

Uporabljajte le dvojne igle z njuno razdaljo

najve¢ 2 mm (npr. bernette st. 502020.62.91)

Drzalo sukanca na rahlo potiskajte proti
zadniji strani dokler se ne zaskodi v
navpi¢nem poloZaju.

UpoStevajte navodila za napeljevanje z eno

iglo, pri tem uporabite dodatno os za sukanec.

Nit napeljite skozi levo iglo.

Os za sukanec (vkljuéno z dodatki) postavite
v odprtino na vrhu stroja. Nit napeljite skozi
isto vodilo in se prepri€ajte, da izpustite vodilo
niti nad iglo ter jo vdenite skozi desno iglo.

V vsako iglo vstavite nit posebe;j.

3 Pomni:

Pazite, da sta obe niti za dvojno iglo enako
debeli.

Uporabite lahko eno ali dve barvi.

Izberite Siv.

Pritisnite gumb za izbiro funkcije, da vstopite
v program s funkcijami.

3 Prosimo upostevaijte:

Sivov 10, 50-60 ter &rk ni mogode Sivati z
dvojno iglo.
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64 Posebne funkcije

pomikajte z vrtljivim gumbom za izbiro.
3 Prosimo upoStevaijte:

Na zacetku simbola za zrcaljenje in dvojno
iglo utripata z enako hitrostjo. Ko se
pomikate med funkcijami, bo utripala samo
izbrana funkcija.

#a

N Do funkcije za Sivanje z dvojno iglo se
O
O
O

jo shranite.
Stroj samodejno zmanj$a najvecjo Sirino
Siva za Sivanje z dvojno iglo.

ff— =

o \ Pritisnite gumb za nastavitev/zaslon, da

o \ izberete funkcijo za Sivanje z dvojno iglo in
O
O
O

Pricnite s Sivanjem in Siva bosta vzporedna.

3 Prosimo upostevajte:

- Ko Sivate z dvojno iglo, postopek vodite
pocasi in previdno. PrepriCajte se, da je
hitrost majhna, le tako bo Sivanje
kakovostno.

- Ko izberete funkcijo za Sivanje z dvojno
iglo, bo ta ostala nespremenjena, tudi ¢e
spremenite Siv. Za ponastavitev dvojne igle
ponovno izberite funkcijo za Sivanje z
dvojno iglo.




Posebne funkcije

Spomin - model London 8

S pomocéjo funkcije spomina lahko nekaj vzorcev Sivov shranite v en niz. Nizi vzorcev
se shranijo za kasnejSo uporabo in ostanejo shranjeni tudi po izklopu stroja.

3 Prosimo upostevajte:
- En spominski niz obsega 30 znakov.

- V skupini z vzorci Siva ali skupini s ¢rkami abecede lahko izberete vecje Stevilo vzorcev Siva, Ki
jih nato zaSijete v izbranem zaporedju.

- Vzorca 10 in vzorcev 50-60 ni mogoce shraniti.
- Med Sivanjem vzorcev iz spomina gumb za vzvratno Sivanje ne deluje.

Spominski nacin

Opomba:

- Ce je spomin prazen, se ob pritisku
na gumb "mem" aktivira meni za
vNos v spomin.

- Ce je spomin Ze v uporabi, se ob
pritisku na gumb "mem" aktivira
meni za ponovni pregled/popravke.

! !

Meni za ponovni
pregled/popravke

Meni za vnos v spomin

Meni za vnos v spomin Meni za ponovni pregled/popravke
(Stevilka Siva utripa) uporabljamo (Stevilka Siva sveti neprekinjeno)

za zaporeden vnos Sivov v uporabljamo za pregled ali

spomin.

spreminjanje shranjenih Sivov ali za
dodajanje Sivov v spomin in brisanje
shranjenih Sivov.

) )

O

oo-oj//
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Pregled menija za vnos v spomin

Meni za vnos v spomin

l

Vnos zaporedja
vzorcevV Siva

Glejte stran 67.

!

Preklop v meni

za ponovni

pregled/popravke

Glejte stran 69.

!

Preklop v obi¢ajni
nacin in Sivanje
shranjenih vzorcev

Glejte stran 70.

Pregled menija za brisanje/popravljanje v spominu

Meni za ponovni
pregled/popravke

|
l ! !

Pregled shranjenih Sivov

Funkcije za urejanje Preklop v obic¢ajni

nacin in Sivanje
shranjenih vzorcev

Glejte stran 71.

|
! ! ! ! l

Glejte stran 70.

Dodajanje Spreminjanje Vstavljanje Brisanje Brisanje

zaporedja shranjenega dodatnega shranjenega celotne

Sivov Siva ali Siva Siva vsebine
(Preklop v meni njegovih
za vnos v spomin) lastnosti

Glejte stran 69. Glejte stran 72. Glejte stran 73. Glejte stran 75.

Glejte stran 77.
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Posebne funkcije

Vnos zaporedja vzorcev Siva v meniju za
vnos v spomin

Predpogoj: prazen spomin (za vec¢ informacij
0 brisanju spomina glejte stran 77)

Ce Zelite odpreti meni za vnos v spomin,
pritisnite gumb "mem".

Stevilka $iva na zaslonu zaéne utripati.

Aktivacija spomina je prikazana z " "mem
pod Stevilko Siva.

Za izbiro Zelenega Siva uporabite gumb za
izbiro.

Npr. 25

3 Prosimo upostevajte:

Preden pritisnete gumb za nastavitev/zaslon,
upostevaijte naslednje:

- Lastnosti izbranega Siva, kot na primer
dolzino in Sirino Siva, zrcaljenje in dvojno
iglo, lahko spreminjate s pritiskom na
ustrezen gumb.

- Testni Siv lahko zaSijete, Ce pritisnete gumb
start/stop ali nozni regulator hitrosti.
Upostevajte, da bo stroj ob koncu Siva
samodejno prenehal Sivati.

Pritisnite gumb za nastavitev/zaslon, da
shranite izbrani Siv.

Po pritisku na gumb se na zaslonu za 2
sekundi prikaZze mesto Siva v spominu (01 =
prvo mesto v spominu).
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Drugo mesto v spominu

)
O
O
O

J

#

|

Nato Stevilka Siva Se naprej utripa skupaj z
zadnjim nastavljenim Sivom, spomin pa je
pripravljen, da vanj vnesete nov Siv.

Ce Zelite v spomin shraniti nove $ive, ponovite
zgoraj opisane korake.

3 Prosimo upostevajte:

- Vzorce Siva in ¢rke abecede lahko shranite
v poljubnih kombinacijah.

- Ce zelite odpreti meni za izbiro &rke
abecede, dvakrat pritisnete gumb za izbiro
skupine Sivov in ponovite zgoraj opisane
korake.

Ce Zelite zasiti shranjene $ive, pritisnite
gumb za vklop/izklop ali nozni regulator.

3 Prosimo upostevaijte:

Ko spomin napolnite s 30 vzorci Siva, vas bo
stroj na to opozoril s tremi kratkimi zvo¢nimi
signali.




Posebne funkcije 69

Preklapljanje med menijem za vhos v spomin
in menijem za ponovni pregled/popravke

Meni za vnos v spomin

Ko je meni za vnos v spomin aktiviran in je v

\ spominu shranjen vsaj en $iv, dvakrat
O
O
O

. pritisnite gumb za nastavitev/zaslon, da
preklopite v meni za ponovni
pregled/popravke.

Meni za ponovni

S

\J pregled/popravke Ko je meni za ponovni pregled/popravke
~ \ aktiviran, dvakrat pritisnite gumb za
~ % ‘? \ nastavitev/zaslon, da preklopite v meni za
= vNos v spomin.
=z
1/ # O
11O
$ O

Funkcije za urejanje spomina -
Dodajanje zaporedja Sivov

Pritisnite gumb "mem", da odprete meni za
ponovni pregled/popravke. Na zaslonu se
prikaze Siv, ki je shranjen na prvem mestu v
spominu.

Dvakrat pritisnite gumb za nastavitev/zaslon,
s Cimer boste preklopili v meni za vnos v
spomin. Program vas bo v spominu postavil
takoj za mesto, kamor ste shranili zadniji Siv.

oo"o)/

Ce Zelite dodati ve¢ novih $ivov, nadaljujte v
skladu z navodili na straneh 67 in 68.

Primer:
Sivi v spominu preden dodamo nov Siv:

Stevilka Siva 25(26 |15
Mesto v spominu [0XRI02A[0K]
Sivi v spominu potem ko dodamo $iv &t. 01:

Stevilka $iva 25|26]15[01]
VESCRET Il 01 (02 |03 Ml
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Preklapljanje iz spominskega nacina v
obiéajni nacin

Ko je aktiviran spominski nacin, pritisnite
gumb "mem", da zapustite spominski nacin
in se vrnete v obicajni nacin.

Sivanje shranjenega vzorca

Pritisnite gumb "mem", da odprete spominski
nacin. Na zaslonu se prikaze Siv, ki je v
spominu shranjen na prvem mestu.

Ce Zelite zasiti shranjene $ive, pritisnite
gumb za vklop/izklop ali nozni regulator.

Med Sivanjem bo zaslon prikazoval podatke
o Sivu, ki ga Sivate.
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Prvo spominsko mesto
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Drugo mesto v spominu
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Tretje mesto v spominu
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Posebne funkcije

Pregledovanje shranjenih Sivov

Predpogoj: obstojeci vzorci Siva v spominu

Pritisnite gumb "mem", da odprete meni za
ponovni pregled/popravke. Na zaslonu se
prikaze Siv, ki je v spominu shranjen na
prvem mestu.

Pregledovanje po Sivu

Z vrtljivim gumbom za izbiro se pomikajte
med posameznimi Sivi in preglejte
nastavljene lastnosti.

Pregledovanje po mestu v spominu
Ce Zelite na zaslonu prikazati mesto v

spominu, pritisnite gumb za nastavitev/zaslon.

3 Prosimo upostevajte:

V meniju za ponovni pregled/popravke lahko
z uporabo gumba za nastavitev/zaslon po
Zelji preklapljate med prikazom mesta v
spominu in prikazom Siva.

Z vriljivim gumbom za izbiro se pomikajte
med posameznimi mesti v spominu.

3 Prosimo upostevajte:

Ce Zelite zageti z zaporednim Sivanjem od
trenutnega mesta v spominu, pritisnite gumb
za vklop/izklop ali noZni regulator.
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Drugo mesto v spominu
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Drugo mesto v spominu
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Funkcije za urejanje spomina -
Spreminjanje shranjenega Siva ali
njegovih lastnosti

Predpogoj: obstojeci vzorci Siva v spominu

Pritisnite gumb "mem", da odprete meni za
ponovni pregled/popravke. Na zaslonu se
prikaze 8iv, ki je v spominu shranjen na prvem
mestu.

Z vrtljivim gumbom za izbiro izberite Siv, ki ga
zelite zamenjati ali spremeniti njegove lastnosti.

Ce zelite spremeniti Siv, pritisnite gumb za
izbiro skupine Sivov. Stevilka Siva zacne utripati.

Ce zelite spremeniti lastnosti Siva, pritisnite
gumb za dolZino Siva, Sirino Siva ali izbiro
funkcije.

Z vrtljivim gumbom za izbiro izberite novo
vrednost. (Npr. Siv 47)

3 Prosimo upostevaijte:

Preden pritisnete gumb za nastavitev/zaslon,
upostevajte naslednje:

- Lastnosti izbranega Siva, npr. dolZino in
irino Siva, zrcaljenje in dvojno iglo, lahko
spreminjate s pritiskom na ustrezen gumb.

- Testni vzorec Siva lahko zaSijete s pritiskom
na gumb start/stop ali na nozni regulator
hitrosti.

Ne pozabite, da bo stroj ob koncu Siva
samodejno prenehal Sivati.

Pritisnite gumb za nastavitev/zaslon, da shranite
izbrano vrednost in se vrnete v meni za ponovni
pregled/popravke.

Primer:
Sivi v spominu preden zamenjamo Siv:

SV 25 [26] 15| 0130 48
VESERAS ] 01]02 03|04 |05 |06

Sivi v spominu potem ko zamenjamo $iv §t. 26:

SEEEE I 25 [47] 15| 0130 48
VSRRt 01]02 |03]04 |05 |06
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Posebne funkcije

Funkcije za urejanje spomina -
Vstavljanje dodatnega Siva

Predpogoj: obstojeci vzorci Siva v spominu

Pritisnite gumb "mem", da odprete meni za
ponovni pregled/popravke. Na zaslonu se
prikaze Siv, ki je v spominu shranjen na
prvem mestu.

Za izbiro Siva, pred katerega Zelite vnesti
nov Siv, uporabite gumb za izbiro.

Ce zelite odpreti funkcijski program,
pritisnite gumb za funkcije.

3 Prosimo uposStevaijte:

Na zacetku simboli za vse funkcije utripajo z
isto hitrostjo. Ko se za¢nete pomikati med
funkcijami, utripa samo izbrana funkcija.

Z vrtljivim gumbom za izbiro se pomaknite
do funkcije za vstavljanje v spomin.
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Pritisnite gumb set/disp, Ce Zelite vstaviti
prazno spominsko mesto.

Za izbiro Zelenega Siva si pomagajte s
gumbom za izbiro. (npr. 35)

Pritisnite gumb za nastavitev/zaslon, da
shranite vstavljeno vrednost in se vrnete v
meni za ponovni pregled/popravke.

3 Prosimo upostevajte:

Lastnosti izbranega Siva, kot so denimo
dolzina ali Sirina Siva, zrcalni Siv in dvojna
igla, lahko spremenite tako, da pritisnete
ustrezni gumb.

Primer:

Sivi v spominu preden vstavimo nov $iv:
25|26|§|01 |30|48
Mesto v spominu [REIY M 04(05]06
Izbran je bil Siv §t. 27, ki je na tretiem mestu
v spominu.

Sivi v spominu potem ko vstavimo nov $iv:

25|26|§|27|01|30|48
Mesto v spominu ok |02|Q|04|05|06|07

Nov Siv §t. 35 je zdaj na tretjiem mestu v
spominu in Siv §t. 27 na Cetrtem mestu.
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Posebne funkcije

Funkcije za urejanje spomina -
Brisanje shranjenega Siva

Pritisnite gumb "mem", da odprete meni za
ponovni pregled/popravke. Na zaslonu se
prikaze Siv, ki je v spominu shranjen na
prvem mestu.

Siv, ki ga Zelite izbrisati, izberite s gumbom
za izbiro.

Funkcijski program odprite z gumbom za
funkcije.

3 Prosimo upos$tevaijte:

Na zacetku simboli za vse funkcije utripajo z
isto hitrostjo. Ko se za¢nete pomikati med
funkcijami, utripa samo izbrana funkcija.

Z vrtljivim gumbom za izbiro se pomaknite
do funkcije za brisanje iz spomina.
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76 Posebne funkcije
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Pritisnite gumb za nastavitev/zaslon, da
izbriSete vzorec Siva in se vrnete v meni za
ponovni pregled/popravke.

Primer:
Sivi v spominu preden izbriSemo Siv:

25|%|35|27|01|3o|48
Mesto v spominu [0ff M03|04|05|06|07

Izbran je bil Siv &t. 26, ki je na drugem mestu
vV spominu.

Sivi v spominu potem ko izbrisemo $iv $t. 26:

25|§|27|o1|30|48
VES e 01]02|03 04| 05| 06

Siv &t. 35 je zdaj na drugem mestu v spominu.
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Funkcije za urejanje spomina -
Brisanje celotne vsebine

Pritisnite gumb "mem", da odprete meni za
ponovni pregled/popravke. Na zaslonu se
prikaze Siv, ki je v spominu shranjen na
prvem mestu.

Pritisnite gumb za izbiro funkcije, da odprete
program s funkcijami.

0
y

Drugo mesto v spominu

Z vrtljivim gumbom za izbiro se pomaknite do
funkcije za brisanje celotne vsebine spomina
in pritisnite gumb za nastavitev/zaslon.

Zaslon se zatemni, na njem pa svetita samo
indikator spomina " “mem " in simbol Del ALL
(Izbrisi vse), ki Caka na potrditev.

goooj

DV’UgO mesto v spominu

Znova pritisnite gumb za nastavitev/zaslon
‘\ in ga drzite dve sekundi, dokler stroj ne

O

O

O

O

J

odda zvo€nega signala.

Vsebina spomina je izbrisana in program
preklopi v meni za vnos v spomin.

#a

3 Prosimo upostevaijte:

Ce med brisanjem pritisnete drug gumb ali
gumba za nastavitev/zaslon ne drzite dovolj
dolgo, vas program vrne nazaj v meni za
ponovni pregled/popravke in spomin ostane
nespremenjen.
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Opozorilne funkcije

J

O O O OO

o 0 0 J

Opozorilni zaslon

Sivalni stroj je blokiran

Ikona s klicajem opozarja, da je nit ovita, se
je ujela, ali pa je blago predebelo, zato je
ro¢no kolo blokirano.

Nadzorna funkcija motorja prekine njegovo
delovanje in vse lu¢ke LED v obmocju
lastnosti (na desni strani stroja) so
izklopljene, v zgornjem delu stroja pa vseh 5
luék utripa dve sekundi.

Za odpravljanje tezav glejte "Navodila za
odpravljanje tezav" na straneh 80/81.

Zvocni signal

- Med pravilnim delovanjem: se zasliSi
enkrat

- Med nepravilnim delovanjem: se zasliSi
trikrat

- Med nepravilnim delovanjem, ko se stroj
blokira: se zasliSi trikrat

- Ko je spomin poln: se zaslisi trikrat

Premaknite navijalnik na levo

Ce pritisnete katerikoli gumb na stroju, ko je
vretence polno ali je navijalnik vretenca na
desni strani, se zaslisijo trije opozorilni
zvoceni signali. Postavite navijalnik na levo
stran.

3 Opomba:

Ko je os navijalca vretenca pomaknjena v
desno, je na zaslonu prikazan simbol "= = ".




Vzdrzevanje

A Pozor:

Izklopite glavno stikalo ("O"). Pred CiS¢enjem, vstavljanjem ali
odstranjevanjem delov, stroj izklopite iz omrezja.

Odstranite vbodno plos¢o

Dvignite iglo v najvisji polozaj. Odstranite Sivalno nogico.
Odprite zapiralno plos¢o, odvijte oba vijaka in odstranite
vbodno plosco.

Colniéek potisnite proti desni, ga dvignite in odstranite.

Odistite tirnico zajemalca.

S S¢etko odistite transporter in €olni¢ek, nato ju obriSite Se z
mehko in suho krpo.

Colnigek vstavite v tirnico zajemalca tako, da se vrh (a) prilega
drzacu (b).

Ponovno namestite vbodno ploS¢o in jo privijte z vijakoma.
Vstavite vretence. Namestite zapiralno plosco in Sivalno nogico.

A Pomembno:

Blago, puh in niti morate odstranjevati redno.
Drop-in sistema SE NE SME podmazovati.
Stroj naj redno pregleduje vas serviser.

Menjava LED svetilke

Ta naprava je opremljena z dolgotrajno LED svetilko, ki naj bi bila uporabna skozi celo
Zivljenjsko dobo stroja. V primeru, da mora biti svetilka vseeno zamenjana, se posvetujte s
svojim serviserjem.
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80 Odpravljanje tezav

Navodila za odpravljanje tezav

Preden napravo odnesete na servis, poglejte naslednjo razpredelnico. Ce tezave kljub temu ne
morete odpraviti, kontaktirajte vaSega dobavitelja.

Tezava Vzrok Popravilo Stran
1. Nit ni pravilno napeljana. 1. Ponovno napeljite nit. 14
2. Napetost niti je prevelika. 2. Zmanj3ajte napetost niti. 18
(manjsa Stevilka).
3. Nit je za iglo predebela. 3. Izberite vegjo iglo. 21
Zgornja nit | 4. gla ni pravilno vstavljena. 4. Odstranite in ponovno vstavite iglo 17
se trga (ploska stran proti zadnjemu delu).
5. Nit je navita okrog osi sukanca. 5. Odstranite sukanec in ponovno 14
napeljite nit.
6. Igla je poskodovana. 6. Zamenjajte iglo. 17
1. Colniéek ni pravilno vstavljen. 1. Odstranite in ponovno vstavite 13
ColniCek ter povlecite nit. Nit se ne
Spodnja nit sme upirati.
se trga 2. Colnigek ni pravilno napeljan. 2. Preverite vretence in Colnicek. 13
3. Napetost spodnje niti je prevelika. 3. Nastavite napetost, kot je opisano. 18
1. Igla ni pravilno vstavljena. 1. Odstranite in ponovno vstavite iglo 17
(ploska stran proti zadnjemu delu)
2. Igla je posSkodovana. 2. Vstavite novo iglo. 17
Spusdeni 3. Igla ni prave velikosti. 3. Uporabite iglo, ki ustreza niti. 21
Sivi 4. Sivalna nogica ni pravilno pritrjena. 4.Nogico preverite in jo pravilno pritrdite. 32-33
5. Nit ni pravilno napeljana. 5. Ponovno napeljite nit. 14
6. Pritisk Sivalne nogice ni dovol;j velik. 6. Nastavite pritisk Sivalne nogice. 18
1.Igla je poSkodovana. 1. Vstavite novo iglo. 17
2.Igla ni pravilno vstavljena. 2. Pravilno vstavite iglo (ploska stran 17
proti zadnjemu delu).
3.1gla ne ustreza vrsti blaga. 3. Uporabite iglo, ki ustreza niti in vrsti 21
blaga.
Iglul)amsie 4. Uporabljena je napacna Sivalna nogica. | 4. Uporabite pravo Sivalno nogico. 32-33
5. Vijak igle je ohlapen. 5.Z izvijaCem privijte vijak. 17
6. Sivalna nogica ni primerna za $iv, ki 6. Pritrdite Sivalno nogico, ki je primerna 32-33
ga zelite zasiti. za vas Siv.
7. Napetost zgornje niti je prevelika. 7.ZmanjSajte napetost zgornje niti. 18
1. Nit ni pravilno napeljana. 1. Preverite in ponovno napeljite nit. 14
2. Colnigek ni pravilno napeljan. 2. Napeljite ga kot je prikazano 1"
Ohlapni ivi | 3. Kombinacija igle, blaga in niti ni 3. Velikost igle mora ustrezati vrsti blaga 21
primerna. in niti.
4. Napetost niti ni pravilna. 4. Popravite napetost niti. 18
1.Igla je za blago predebela. 1. Uporabite tanjSo iglo. 21
f;‘gﬁg 2.DolzZina $iva ni pravilno nastavljena. 2. Ponovno nastavite dolzino Siva. --
3. Napetost niti je prevelika. 3. ZmanijSajte napetost niti. 18



Tezava

Siv se
nabira

Sivi so
izkrivljeni

Stroj se
zatika

Stroj je
glasen

Sivi so
neenako-
merni

Stroj ne
deluje

Vzrok
1. Napetost zgornje niti je prevelika.
2.Zgornja nit ni pravilno napeljana.

3.Igla je predebela za blago, ki ga
Sivate.

4.Dolzina Siva je za blago prevelika.

5. Pritisk Sivalne nogice ni pravilno
nastavljen.

1. Sivalna nogica ni prava.
2. Napetost zgornje niti je prevelika.

1. Vpenjalo igle in transporter oCistite,
kot je opisano.

2. Zamenjajte iglo.

1. Na zajemalcu ali igelni osovini se je
nabral prah.

2.l1gla je poskodovana.

3.1z notranjega motorja prihaja brence¢
zvok.

4. Nit je ujeta.

5.V transporterju so se nabrali ostanki
niti.

1. Kakovost niti ni dobra.

2. Colni¢ek je napacno vdet.

3. Blago je bilo povleceno.

1. Stroj ni vklopljen.

2. Stroj ni vkopljen v omrezje.

Odpravljanje tezav

Popravilo
1.Zmanjsajte napetost niti.
2. Ponovno napeljite nit.

3. Uporabite iglo, ki ustreza niti in vrsti
blaga.

4. Ojacajte Siv.

5. Nastavite pritisk Sivalne nogice.

1. Uporabite pravo Sivalno nogico.
2.ZmanijSajte napetost niti.

Odstranite zgorno nit in ¢olnicek, z roko
zavrtite ro€no kolo nazaj in naprej in
odstranite ostanke niti.

1.Vpenjalo igle in transporter ocistite,
kot je opisano.

2. Zamenjajte iglo.

3. Zvok je normalen.

Odstranite zgorno nit in ¢olni¢ek, z roko
zavrtite ro¢no kolo nazaj in naprej in
odstranite ostanke niti.

1. Uporabite nit boljSe kakovosti.

2. Ponovno vdenite Colnicek.

3. Med Sivanjem ne vlecite blaga,
temvec pustite, da to naredi stroj.

1. Vklopite stro;j.

2. Vklopite vtika€ stroja v el. vti€nico.

Stran

18
14
21

18

32-33
18
79

79

17

79

21
13
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82 Dodatek
Tabela v osnovni funkciji

Standarden zaslon
(pri vklopu)

» mem

Izbiranje Siva
v

pritisni 2x #4
Izbira vzorca
ali parametra

A

Izbira abecede

+ pritisni  #4 @

Sivanje



Tabela v spominski funkciji

mem

<& >
< >

Spominska funkcija

Da

v

Izbira Siva
(glej osnovni nac€in)

B

Testno
Sivanje

drug
parameter

&
< <

v

Dodatek 83

Pregled in urejanje shranjenih Sivov

Prazen Ne
spomin? |:
“—
Pregled Preglt_adm
- v. po poziciji
sV po siv v spominu
A le) |0
i{o v ifo
t|o l l ilo
Premaknite Izbira Siva
se na mesto (glej
zacetka osnovni
Pritisni 2x Sivanja nagin)

>

Shrani Siv, ki se
t pokaze v spominu
za dve sekundi

£ Shranjevanje
konc¢ano?

Dal

Sivanje
od poz. 01

»

|

|

Pregled Ne
zakljuéen?

=l Da

Sivanje od
zadnjega
prikazanega Siva
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