
BERNINA L 8 -SARJA

VALLANKUMOUKSELLISTA 
YLILUOTTELUA JA  
PEITETIKKAUSTA



Ompele kuin ammattilainen 
BERNINA-saumurilla tai saumurin 
ja peitetikkikoneen yhdistelmällä

BERNINA-saumuri

Kaikenlainen reunojen huolittelu on näiden koneiden ominta alaa. 
Loihdit ammattimaiset, kestävät saumat ja päärmeet joustaviin  
materiaaleihin. Rullapäärmeen tai laakasauman ompelu sujuu kuin 
tanssi, ja toimintojen, kuten differentiaalisyötön ja mtc-mikrosäädön 
(micro thread control) ansiosta ompelet täydellisiä ompeleita kaikilla 
lankojen ja kankaiden yhdistelmillä. Rypytys ja poimutus onnistuvat 
myös. Koristelangat antavat loputtomasti muotoilumahdollisuuksia. 

Jos voisi yhdellä työvaiheella leikata kankaan reunan, huolitella sen 
siististi ja samalla ommella sauman tai päärmeen? Kuulostaa liian 
hyvältä ollakseen totta, mutta saumurilla se onnistuu. Mitä tahansa 
ompeletkin, saat ompeluprojektisi valmiiksi nopeammin kuin koskaan 
ennen. Sen lisäksi ompelutyösi näyttää ammattimaiselta niin sisä- kuin 
ulkopuoleltakin. 

Monia syitä  
hankkia saumuri:
 – Kankaan reunojen ammattimainen huolittelu
 – Nopeasti ja helposti täydellisiin tuloksiin
 – Ihanteellinen neuloksille ja joustaville sekä kudotuille kankaille
 – Täydellinen ohuille silkille ja satiinille
 – Ompelee myös paksut pellava-, fleece- ja farkkukankaat
 – Differentiaalisyöttö tekee tasaiset ompeleet tai sillä voi rypyttää

JEN BEEMAN, MALLISUUNNITTELIJA

«�Vihdoinkin minulla on  
kaikki, mitä olen koskaan 
halunnut.»

Jen Beeman rakastaa suunnitella muodikkaita 
vaatteita ohuista neuloksista. Hänen konevalintansa 
kauniiden ompeleiden ompeluun sekä neuloksille 
että kudotuille kankaille on L 890. L 890 on  
yhdistelmäkone, joka tarjoaa sopivan ompeleen 
jokaiseen ideaan. Kosketusnäytön ansiosta Jen voi 
pitää kaikkea silmällä samanaikaisesti, kun hän 
keskittyy uuden tuotteen luomiseen.



Sveitsiläisen BERNINAn 
suunnittelema ja kehittämä

BERNINA L 8 -sarja

YKSIVAIHEINEN BERNINA-ILMALANGOITUS 
Erityinen yksivaiheinen BERNINA-ilmalangoitus tekee siepparilankojen langoituksesta  
käsittämättömän helppoa. Kone langoittaa ylä- ja alasiepparin samanaikaisesti jalkasää-
dintä painamalla. Nopeaa ja huippuhelppoa! Kone tuo siepparit automaattisesti oikeaan 
asentoon ilmalangoitusta varten – käsipyörää ei tarvitse kiertää, eikä etsiä oikeaa asentoa. 
Paina vain jalkasäädintä ja homma hoituu!

LAAJA OMPELUALUE 
L 8 -sarjan koneet tarjoavat ompelualueen, joka on suurenmoinen sanan varsinaisessa  
merkityksessä. Niissä on tilaa ja läpimenokorkeutta neulan oikealla puolella enemmän  
kuin koskaan. Käytännöllinen vapaavarsi auttaa ommellessa putkimaisia ompelutöitä,  
koska hihat ja vyötäröt voidaan vain vetää sen päälle.

YKSINKERTAISESTI KÄTEVÄ 
Monet BERNINA L 8 -sarjan toiminnoista tarjoavat mukavuutta ompeluun vastaten  
korkeimpiin vaatimuksiin: painamalla jalkasäädintä kantapäällä neulaa voi nostaa tai 
laskea puolikkaan piston verran, mikä helpottaa käsittelyä. BERNINA- paininjalan nostin 
nostaa ja laskee paininjalan käytännöllisellä polvinostimella, jolloin molemmat kädet 
jäävät vapaiksi ohjaamaan kangasta – kätevää esimerkiksi kulmia ommellessa. Paininjalan 
pystyy kääntämään sivulle, mikä helpottaa neulan käsittelyä.

TYYPILLISTÄ BERNINAA

Jos sinulla jo on BERNINA-ompelukone, tulet löytämään jälleen monet jo tuntemasi 
suosikkitoiminnot ja hyvät puolet BERNINA L 8 -sarjasta. Kokeile itse! Ommeltuasi 
yhdellä saumureista tai saumurin ja peitetikkikoneen yhdistelmistä, et enää halua 
kokeilla toisia koneita!

JULIAN COLLINS,  
SUUNNITTELIJA «JULIAN CREATES»

«�L 860:lla ompeleminen 
tuntuu siltä, kuin minulla  
olisi henkilökohtainen neu-
vonantaja koneen sisällä.»

Julian Collins on lumoutunut L 860:sta – 
hyvästä syystä. Se on täydellinen saumuri niin 
aloittelijoille kuin edistyneemmillekin. Niin 
asiantuntijakäytössä kuin ohjatussa käytössäkin 
tuntuu siltä, että kone ojentaa auttavan käden.
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6 vaiheinen paininjalan 
puristuksen säätö

Kirkas LED -ompeluvalo

Värillinen kosketusnäytö  
kahdella käyttötavalla: 
opastustila (Guided Mode) ja 
asiantuntijatila (Expert Mode)

Kaikki asetukset näytöllä:
– �Ompeleen valinta: langan kireys, piston pituus ja 

differentiaalisyöttö säätyvät automaattisesti
– �Pääsy muistitoimintoon (Personal Memory),  

ompeluoppaaseen (Creative Sewing Consultant), 
tutoriaaleihin, animaatioihin ja asetustukeen

– Ohjelmoitava neulastop

143 mm tilaa  
neulasta oikealle

Työskentelyalueen 
korkeus 86 mmApupöytä

Vapaavarsi

L 890

mtc -mikrosäätö 
(Micro Thread Control)

Leikkuujätekaukalo

Terä käyttöön/
pois käytöstä

Terän asento säädettävissä  
leikkuuleveyttä varten



Täysin uusi saumurin / 
peitetikkikoneen yhdistelmä

L 890 on yhdistelmäkone ja tarjoaa kolme eri toimintoa: 
yliluotteluompeleen, peitetikkauksen sekä 4- ja 5-lankaisen 
yhdistelmäompeleen. Se loihtii ammattimaiset saumat, 
reunojen huolittelun ja rullapäärmeet yhdistäen kaikki saumurin 
ja peite- ja ketjutikkikoneen toiminnot yhteen malliin. 

KOSKETUSNÄYTTÖ
L 890 käyttö sujuu helposti koneen etuosan keskellä sijaitsevan 
värillisen kosketusnäytön avulla. Ompeleen valinta, yksilölliset 
ommelasetukset, ompeleiden ominaisuudet tai muisti – 
kosketusnäytössä kaikki tarvittavat tiedot ovat sormenpäittesi 
ulottuvilla aina tarvittaessa, ja sen avulla voit tehdä muutoksia 
ompelun aikana. Saatavillasi on ompeluopas (Creative Sewing 
Consultant), ompeleen optimoija (Stitch Optimizer) ja hyödyllisiä 
animaatioita kaikkiin toimintoihin. Näyttöä voi käyttää kahdella 
tavalla: edistyneille käyttäjille tarkoitetussa asiantuntijatilassa 
(Expert Mode) kaikki halutut asetukset voidaan ottaa käyttöön 
nopeasti ja yksilöllisesti, kun taas vasta-alkajille tarkoitettu 
opastustila (Guided Mode) tarjoaa yksityiskohtaiset ohjeet 
ompeleiden valitsemiseen, koneen asetuksiin ja ompeleiden 
optimointiin.

TÄYDELLINEN OMPELEEN HALLINTA
Kaikkia ommelasetuksia voi muokata yksilöllisesti ja 
100 omilla asetuksilla olevaa ommelta voidaan tallentaa 
koneen muistiin (Personal Memory). mtc-mikrosäädön 
(Micro Thread Control) ansiosta kankaan reunan yli tulevan 
langan määrää voi säätää tarkasti mtc -säädintä kääntämällä. 

NOPEA LANGOITUS
Värikoodatut, yhtenäiset langoitusreitit mahdollistavat 
siirtymisen saumuriompeleesta peitetikkitai yhdistelmäom-
peleeseen sujuvasti.

Lue lisää osoitteesta  
bernina.com/L890

Värikoodattu yhden  
reitin langoitus

mtc -mikrosäätö 
(Micro Thread Control)

BERNINA polvinostin  
(FHS) – nosta paininjalka  
polvinostimella

Tarvikkeet langoittimen 
suojuksen sisäpuolella

Yksivaiheinen BERNINA  
ilmalangoitus
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Kirkas LED -ompeluvalo

Apupöytä

Sisäänrakennettu  
neulalangoitin

6 -vaiheinen paininjalan  
puristuksen säätö

Värillinen kosketusnäytö  
kahdella käyttötavalla:  
opastustila (Guided Mode) ja 
asiantuntijatila (Expert Mode)

143 mm tilaa  
neulasta oikealle

Työskentelyalueen 
korkeus 86 mm

mtc -mikrosäätö 
(Micro Thread Control)

Leikkuujätekaukalo

Terä käyttöön/
pois käytöstä

Terän asento säädettävissä  
leikkuuleveyttä varten

Kaikki asetukset näytöllä:
– �Ompeleen valinta: langan kireys, piston pituus  

ja differentiaalisyöttö säätyvät automaattisesti
– �Pääsy muistitoimintoon (Personal Memory), 

ompeluoppaaseen (Creative Sewing Consultant), 
tutoriaaleihin, animaatioihin ja asetustukeen

– Ohjelmoitava neulastop

Vapaavarsi

Lue lisää osoitteesta  
bernina.com/L860

L 860 / L 850



BERNINA L 860 ja L 850 jotka sopivat täydellisesti kaikkien 
mahdollisten lankojen ja kankaiden työstämiseen, etenkin 
joustaville kankaille ja neuloksille. 

Niillä voi ommella kahdella, kolmella tai neljällä langalla, 
joten ne tarjoavat sopivan ompeleen kaikkiin käyttötar-
koituksiin. 

Värikoodattu yhden  
reitin langoitus

Kosketuskynä

BERNINA polvinostin  
(FHS) – nosta paininjalka  
polvinostimella

Tarvikkeet langoittimen 
suojuksen sisäpuolella

Yksivaiheinen BERNINA  
ilmalangoitus

ÄÄRIMMÄISEN NOPEA, TARKKA & HILJAINEN

L 860 ja L 850 -mallien suurin mahdollinen ompelunopeus 
on jopa 1 500 pistoa minuutissa. Moottoria pystyy 
ohjaamaan jalkasäätimellä huipputarkasti – näin  
saavutetaan vahva, jatkuva teho ja tarkkuus kaikilla 
ompelunopeuksilla. Siten nopean ompelun lisäksi on 
mahdollista ommella myös hitaasti, 250 pistoa minuutissa 
tai jopa pisto pistolta, mikä helpottaa huomattavasti 
tarkkojen linjojen ja kaarteiden toteutusta. Sekä nopeasti 
että hitaasti ommellessa käynti on äärimmäisen tasainen,  
mikä kuuluu BERNINAn perusominaisuuksiin.

NOPEA LANGOITUS

Neulojen langoitus sujuu helposti koneen neulalangoitti-
men sekä automaattisen neulastop ylös toiminnon avulla.

OMPELEET TÄYSIN HALLINNASSA

Myös L 860 -mallissa voidaan asetuksia muokata 
yksilöllisesti ja tallentaa 100 ommelta. L 850 -malli 
tarjoaa useita yksilöllisiä asetuksia. Saavutat täydellisen 
tuloksen käden käänteessä. Voit aloittaa heti suositellulla 
perusasetuksella – tai käyttää lukuisia mahdollisuuksia, 
joilla voit yksilöidä ompeleita luovasti.

Kaksi ainutlaatuista saumuria
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ANDREA MÜLLER, JOLIJOUN  
KANGASSUUNNITTELIJA

Jolijou tuotemerkin kangassuunnittelija Andrea 
Müller suunnittelee värikkäitä neuloskankaita ja  
rakastaa käyttää niitä uusiin ompeluprojekteihin 
BERNINA L 850 -saumurilla. BERNINAn yksivaiheinen 
ilmalangoitus, suuri ompelunopeus ja täydellinen 
ommellaatu ovat saavuttaneet tämän kolmen lapsen 
äidin luottamuksen, sillä niiden avulla projektit  
saadaan päätökseen tiukallakin aikataululla.

Lue lisää osoitteesta  
bernina.com/L850

LED -ompeluvalo

Apupöytä

Sisäänrakennettu  
neulalangoitin

Vapaavarsi

Terä käyttöön/
pois käytöstä

6 -vaiheinen paininjalan 
puristuksen säätö

«�Olen aivan innoissani tästä 
saumurista.»



Nopeuden valintakytkin

Piston pituuden säätö

Differentiaalisyötön  
säätö

143 mm tilaa  
neulasta oikealle

Työskentelyalueen 
korkeus 86 mm

Värikoodattu yhden  
reitin langoitus

mtc -mikrosäätö  
(Micro Thread Control)

Leikkuujätekaukalo

Terän asennon  
säätö ompeleen  
leveyttä varten 

BERNINA polvinostin (FHS)

Tarvikkeet langoittimen  
suojuksen sisäpuolella

Yksivaiheinen BERNINA  
ilmalangoitus
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Tarvikkeiden ominaisuudet

OMMELMUUNNELMAT L 890 L 860 L 850

Ompeleiden kokonaismäärä 29 18 18

4-lankainen saumausommel 1 1 1

3-lankainen huolittelu ( leveä/kapea) 2 2 2

3-lankainen erittäin joustava ommel 1 1 1

3-lankainen laakasauma ( leveä/kapea) 2 2 2

3-lankainen kapea ommel 1 1 1

3-lankainen rullapäärme 1 1 1

3-lankainen pykäreunaommel 1 1 1

2-lankainen huolittelu ( leveä/kapea) 2 2 2

2-lankainen laakasauma ( leveä/kapea) 2 2 2

2-lankainen rullapäärme 1 1 1

2-lankainen saumaus-/reunaommel ( leveä/kapea) 2 2 2

2-lankainen huovanreunaommel ( leveä/kapea) 2 2 2

4-lankainen peitetikki 1 – –

3-lankainen peitetikki ( leveä/kapea) 3 – –

2-lankainen ketjutikki 3 – –

Ketjutikki 3-lankaisella huolittelulla ( leveä/kapea) 2 – –

Ketjutikki 2-lankaisella huolittelulla ( leveä/kapea) 2 – –

KÄYTTÖÄ HELPOTTAVAT OMINAISUUDET L 890 L 860 L 850

Yksivaiheinen BERNINA ilmalangoitus (siepparilangoille) ü ü ü

Värillinen kosketusnäyttö ü ü –

Kaksi käyttötapaa: opastustila (Guided Mode) ja asiantuntijatila (Expert Mode) ü ü –

Ompeleen valinta / Asetukset näytöllä ü ü –

100 muistipaikkaa omat asetukset sisältäville ompeleille ü ü –

Hyödylliset animaatiot ja tutoriaalit ü ü –

Ompeluopas (Creative sewing consultant ) ü ü –

Ompeleen optimoija (Stitch optimizer) ü ü –

Vapaavarsi ü ü ü

Ompelutilaa neulan oikealla puolella 143 mm 143 mm 143 mm

Työskentelytilan korkeus 86 mm 86 mm 86 mm

BERNINA polvinostin (FHS) ü ü ü

Sivulle käännettävä paininjalka automaattisella takaisin käännöllä ü ü ü

Sisäänrakennettu neulalangoitin – ü ü

2-vaiheinen paininjalan nosto sekä paininjalan kärjen nosto ü ü ü

Automaattinen neulastop ylös ü ü ü

Ohjelmoitava neulastop ylös/alas ü ü –

Neula ylös/alas BERNINA-jalkasäätimellä ü ü ü

Pisto pistolta ompelu ü ü ü

Värikoodattu yhden reitin langoitus ü ü ü

Langan kiristys säädettävissä ompelun aikana ü ü ü

Langan kiristykset vapautuvat, kun paininjalka nostetaan ylös ü ü ü

mtc-mikrosäätö (Micro Thread Control) ü ü ü

Piston pituus säädettävissä ompelun aikana ü ü ü

Differentiaalisyöttö säädettävissä ompelun aikana ü ü ü

Leikkuuleveys säädettävissä ompelun aikana ü ü ü

Rullapäärmeen vipu integroitu pistolevyn alle ü ü ü

Piston pituuden hienosäätö rullapäärmeelle ü ü ü

Terän helppo käyttöön / pois käytöstä otto koneen ulkopuolelta ü ü ü

Integroitu yläsiepparin muunnin ü ü ü

LED-ompeluvalo ü ü ü

Langankatkaisin ü ü ü

Nopeus säädettävissä näytön kautta ü ü –

Turvakytkin avoimelle koneen suojukselle ja nostetulle paininjalalle ü ü ü

Tarvikkeet langoittimen suojuksen sisäpuolella ü ü ü

TEKNISET TIEDOT L 890 L 860 L 850

Ompeleen leveys 3–9 mm ü ü ü

Peitetikin leveys 3/6 mm ü – –

Yhdistelmäompeleiden leveys 7–11 mm ü – –

6-vaiheinen paininjalan puristuksen säätö ü ü ü

Moottori DC DC DC

Maksimiompelunopeus (pistoa minuutissa) 1350 1500 1500

Koneen paino 13,4 kg 13,1 kg 12,3 kg



Varaamme oikeuden tehdä muutoksia koneen ominaisuuksiin,  
varusteisiin ja ulkonäköön. Lisätietoja lähimmästä BERNINA -liikkeestä.

VAKIOVARUSTEET L 890 L 860 L 850

Overlock -paininjalka #L10 (nauhan ohjaimella) – ü ü

Peruspaininjalka overlock/peitetikki #C11 ü – –

Peite-/ketjutikkijalka #C13 ü – –

Apupöytä ü ü ü

Vapaavarren peitelevy ü ü valinnainen

Peitetikin lisäosa ü – –

Leikkuujätekaukalo ü ü ü

BERNINA jalkasäädin ü ü ü

Ommelohjain, oikea ü ü ü

Pinsetit ü ü ü

Manuaalinen neulan langoitin/asetin ü ü ü

ELX705 CF-neulapakkaus, lajitelma ü ü ü

ELX705 SUK CF-neulapakkaus, lajitelma ü – –

Näytön kosketuskynä ü ü –

Puhdistusharja ü ü ü

Ruuviavain ü ü ü

Peitetikin lukitustyökalu ü ü –

Tarvikerasia ü ü ü

Suojahuppu ü ü ü
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bernina.com/l8series

Varaamme oikeuden tehdä muutoksia koneen ominaisuuksiin,  
varusteisiin ja ulkonäköön. Lisätietoja lähimmästä BERNINA -liikkeestä.

BERNINA suosittelee lankoja, jotka on valmistanut
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