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Installationsanweisung fur das Update V7.0T

Mit dem automatischen Update wird Ihre BERNINA Sticksoftware DesignerPlus 7 oder EditorPlus 7
von der Version J, M, Q oder R auf die neuste Version T aktualisiert.

1 Installation von V7.0T auf Windows PC mit Internetverbindung

Wenn Sie die Sticksoftware bereits auf einem PC mit Windows 7/8/10 installiert haben, dann werden
Sie Uber ein Pop-Up-Fenster aufgefordert, die neuste Version T herunterzuladen und zu installieren.
Folgen Sie den Anweisungen und starten Sie den Computer neu, um die Installation abzuschliessen.
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Hinweis: Der Dongle-Treiber wird aktualisiert, damit der Sicherheits-Dongle mit Windows 10
kompatibel ist. Dies dauert eine gewisse Zeit. Entfernen Sie auf keinen Fall den Sicherheits-Dongle
wahrend der Installation.

_'\_’ Geratetreiberinstallation ﬁ

Installieren von Geratetreibersoftware

SafeNet Inc. USB Key J‘Abgeschlossen‘ Ein Neustart ist erforderlich.
SafeNet Inc. HASP Key « Verwendung jetzt moglich
SafeNet Inc. Sentinel HL Key « I Windows Update wird durchsucht..

Das Herunterladen der Geratetreibersoftware von Windows Update kann einige Minuten
dauern.
Herunterladen von Treibersoftware von Windows Update Uberspringen
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2 Neuinstallation von V7.0T auf Windows PC mit Internetverbindung

Wenn Sie die V7 auf einem PC mit Windows 7/8/10 neu installieren méchten, dann installieren Sie
zuerst die Vollversion R. Wenn Sie aufgefordert werden, den Dongle einzustecken, dann installiert
Windows den neusten Dongle-Treiber automatisch. Beim Starten der Software werden Sie analog wie
oben aufgefordert, das Update Version T zu installieren.

Wenn Sie einen Computer ohne DVD Laufwerk besitzen, dann kdnnen Sie die Vollversion R (ca. 1.9
GB) Uber die Supportseite herunterladen und installieren. Link zum Download: Vollversion R

Beim Starten der Software werden Sie analog wie oben aufgefordert, das Update Version T zu
installieren.

3 Installation von V7.0T auf Windows PC ohne Internetverbindung.

Damit Sie das Update installieren kénnen, missen Sie sich zuerst den neusten Dongle-Treiber V7.41
(ca. 15 MB) und das Update V7.0T (ca. 200 MB) beschaffen und beide Dateien auf einen USB-Stick
speichern. Am PC muissen Sie den USB-Stick einstecken und zuerst den Dongle-Treiber und danach
das Update installieren. Der Dongle-Treiber stellt sicher, dass der Sicherheits-Dongle vom
Betriebssystem Windows 10 erkannt wird.

4  Zugriff auf Versionshinweise (ReleaseNotes.pdf)

Damit die neusten Release Notes in der Software Uber Help > Release Notes angezeigt werden
kénnen, missen sie von der Homepage heruntergeladen und in den Ordner C:\Program Files
(x86)\BERNINA\Embroidery Software 7\BIN kopiert werden.
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http://www.bernina.com/Bernina/media/Support_Filebase/Software/Embroidery%20Software%20V7/BERNINAEmbroiderySoftware-Full-V7-0R-31-Jul-2014-122-7021.zip
http://www.bernina.com/Bernina/media/Support_Filebase/Software/DongleDriver/Sentinel_LDK_Run-time_setup.zip
http://www.bernina.com/sw
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/BERNINA/Embroidery%20Software%207/BIN
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/BERNINA/Embroidery%20Software%207/BIN

