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BERNINA Sticksoftware 7 — Erklarungen zur automatischen Stoffeinstellung

1 Stoffarten und automatische Stoffeinstellungen

Die automatische Stoffeinstellung in der BERNINA Sticksoftware 7 erleichtert das Sticken und
verbessert die Stichqualitat, indem sie mehrere Einstellungen speziell auf den Stoff abstimmt. So kann
beispielsweise das gleiche Stickmuster auf einen Webstoff wie auch auf einen starkeren Jeansstoff
gestickt werden. Dazu muss lediglich die Stoffart geédndert werden.

Dieses Dokument erklart die Funktion ,automatische Stoffeinstellung® und die dazugehdrige Tabelle.
Die Funktion wurde im Update V7.0T erweitert und kann neu deaktiviert werden. Die Tabelle
Stoffeinstellungen wurde aktualisiert und ersetzt die bisherige in der Bedienungsanleitung im Kapitel
Stickqualitat, siehe unten. Sie kann tber die BERNINA Webseite heruntergeladen werden.

Alte Tabelle (siehe Benutzerhandbuch) Neue Tabelle (siehe ReleaseNotes.pdf)
Fabric Step length | Step spacing Satin :_iuto Underla
Schrumpfau 5 — spacing | Type Layleern 1
. i ti tinst
Gewicht Stoffe sgleich (mm) >a ;“u eIICI) [;L::Err F6 Woven Light Weight
- ~ Lettering 17% Center Walk 22
Fabnk—beStandard- Ni utreffend 0.2 0.4 0.01 Narow Satin 108% Tage Walk 5
vorgaben Wide Satin 100% Edge Walk + Zigzag 2
Leichtes Gewebe  T-Shirt \/ 0.250 0.37 0.02 Sip ] o5 Sip ry)
Normales Gewebe Polo sh\nsf/BH@e 0.250 0.37 0.02 F7 Woven Medium Weight
Schweres Gewebe Flee: weatshirts N@ 0.36 -0.0Z Lettering 90% Center Walk 2
Normales Frottee Jifdtuicher 0.250 0.36 0.02 Narrow Satin 9% | Center Walk 2
Schweres Badeticher | 0.250 % 002 Wido Sattn 0% { Bdoo Walk* Zig7ag 2
- Step 4 04 Edge Walk + Step 2
Rademzintel \S\

Das untenstehende Ablaufdiagramm zeigt, wie die Tabelle gelesen wird und wo die Tabellenwerte in
der Software zu finden sind. Der Stoff und die Objekteigenschaften bestimmen die Sticheinstellungen.
Nicht alle Objekte (z.B. Applikationsobjekte) unterliegen der Stofflogik.

Stoffart :-nwwf .t ==
F1-F8 e -
Digitize
Stepp-/Dekor- Satin- vy (LD
Fullstich Fallstich - T Y Closed Object
%4. Open Freehand
% Closed Freehand
£4 Block
. . . Ellipse
] Nicht-Schrift- Schriftzug- ©)
Alle Objekte zug Objekte Objekte D Rectangle
A Lettering {‘_’:1
Breiter Satin Schmaler Satin Breiter Satin Schmaler Satin Schriften
>4 mm 2-4 mm >4mm 2-4mm <2mm

1/
Fabnc Settlngs\w nghtWﬂh(\. ﬁ'
X step / Fancy Fill IWJde Satin IINarrow Satlnll Lettering Iﬁm

Auto spacing: 92 | %

Underlay type: Center Walk v

Das Dokument ist folgendermassen aufgebaut: Im ersten Kapitel wird der Zusammenhang zwischen
Stoffarten, Objekteigenschaften und Sticheinstellungen anhand von zwei Beispielen erlautert. Im
zweiten Kapitel zeigen drei Anwendungsfélle, wie man je nach Erfahrung die Stoffeinstellung nutzt
und verdndert. Im dritten Kapitel werden zwei verschiedene Digitalisiermethoden vertieft erklart.
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1.1 Stoffarten — Auswirkung auf die Einstellungen

Mit der automatischen Stoffeinstellung passen sich die Sticheinstellungen dem Stoff an. Damit wird
das Stickmuster schoner auf den Stoff gestickt.
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Das untenstehende Beispiel zeigt die Auswirkung auf die Unterlage, wenn die Stoffart Webware in
verschiedenen Starken (F6-F8) gewahlt wird. Die Stichbreite des Buchstabens ,C* bleibt fir alle Stoffe

gleich.
Fabric Step length | Step spacing Satin gtuto Underlay Pull
spacing Type Layer 1 st. Layer 1 Layer 2 Layer 2 comp.
‘ len. ‘ st. spac. st. len. st. spac.

F6 Woven Light Weight
Lettering 117% Center Walk 22 02
Narrow Satin 108% Edge Walk 2 02
Wide Satin 100% Edge Walk + Zigzag 2 5 5 0.25
Step 4.2 0.5 Step 42 5 04
F7 Woven Medium Weight
Lettering 90% Center Walk 2 02
Narrow Satin 90% Center Walk 2 0.2
Wide Satin 90% Edge Walk + Zigzag 2 36 2 02
Ste 4 04 Edge Walk + Step 2 36 2 02
F8 Woven Heavy Weight

erng 98% Center Walk 22 02
Narrow Satin 96% Center Walk + Edge Walk 22 2 02
Wide Satin 92% Edge Walk + Double Zigzag 2 127 5 02
Step 4 04 Step 4 25 0.17

Die gewahlte Stoffart (F6, F7, F8), der Stichtyp (Satinstich), der Objekttyp (Schriftzug) und die
Stichbreite (> 4 mm) definieren die Einstellungen fir den Stichabstand, die Art der Unterlagenstiche

sowie den Schrumpfausgleich.

F6 —Leichte Webware

F7 — Mittelschwere Webware

F8 — Schwere Webware

SRR

5,

C = Breiter Satin mit Randlauf-
und Zickzackstich-Unterlage

C = Breiter Satin mit Randlauf-
und Zickzackstich-Unterlage

C = Breiter Satin mit Randlauf-
und Doppel-ZZ-stich-Unterlage

Required stabilizer:

Topping: Wash Away -
Backing: Light Weight Tear

Away

Required stabilizer:

Topping: -
Backing: Poly Mesh or Cut
Away x 2

Required stabilizer:

Topping: Wash Away (if -
rough texture)

Backing: Poly Mesh or Cut

Away x 2
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1.2 Objekttyp, Stichtyp und Stichbreite — Auswirkung auf die Einstellungen

Im vorhergehenden Beispiel wurde die Stoffart von F6 auf F7 und F8 veréndert, was eine Auswirkung
auf die Unterlage hatte. In diesem Beispiel werden der Stichtyp und die Stichbreite verandert, um zu
zeigen, dass auch diese Eigenschaften einen Einfluss auf die Einstellungen haben. Der ausgewahlte
Stoff ist F7 und bleibt unverandert.

Schriftzlige mit Satinstich

Bei der Erstellung von Schriftzigen mit Satinstichen werden die Stoffeinstellungen abhangig von der
(Mindest-)Konturbreite angewendet.

¢ Wenn min. Stichbreite < 2 mm - Schriftziige / Buchstaben (Lettering)

¢ Wenn min. Stichbreite zwischen 2 mm bis 4 mm - schmaler Satin (Narrow Satin)

e Wenn Stichbreite > 4 mm - breiter Satin (Wide Satin)

Andere Objekte mit Satinstich

Bei anderen Objekten, die nicht einem Schriftzug entsprechen und die eine Satinkontur aufweisen,
werden nur die Einstellungen fiir den schmalen Satinstich oder breiten Satinstich angewendet:

e Wenn Satinkontur mit Stichbreite < 4 mm - schmaler Satin (Narrow Satin)

e  Wenn Satinkontur mit Stichbreite > 4 mm -> breiter Satin (Wide Satin)

Beispiel

Im folgenden Beispiel haben die Buchstaben A, B und C verschiedene Grossen und somit
verschiedene Stichbreiten der Satinstiche. Je nach Stichbreite werden firr die Buchstaben
verschiedene Einstellungen angewendet, so &ndert sich z.B. auch die Art der Unterlagenstiche.

Genauso verhdlt es sich bei Objekten, die keine Schriften sind. Die schwarze Satinkontur hat eine
Breite von 2 mm und einen Unterlagentyp fir schmalen Satin, wahrend die blaue Satinkontur eine

Stichbreite von 6 mm und einen breiten Satin als Unterlagentyp aufweist.

A = Lettering B = Narrow Satin C = Wide Satin
Fabric Step length | Step spacing Satin auto | Underlay Pull
spacing Type Layer 1 st. Layer 1 Layer 2 Layer 2 comp.
len. st. spac. st. len. st. spac.

F7 Woven Medium Weight

Letterin 90% Center Walk 2 0.2
Narrow Satin 90% Center Walk 2 0.2
Wide Satin 90% Edge Walk + Zigzag 2 36 2 02
Step 4 04 Edge Walk + Step 2 36 2 02
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Objekte mit Steppstich
Bei Steppfiillungen ist die Objektgrosse nicht relevant, es werden immer die gleichen Einstellungen fir
alle Objekte verwendet.

Der Buchstabe S wie auch das griine Rechteck haben im untenstehenden Beispiel eine Steppfllung.

Fabric Step length | Step spacing Satin auto | Underlay Pull
spacing Type Layer 1 st. Layer 1 Layer 2 Layer 2 comp.
len. st. spac. st. len. st. spac.

F7 Woven Medium Weight

Lettering 90% Center Walk 2 02
Narrow Satin 90% Center Walk 2 0.2
Wide Satin 90% Edge Walk + Zigzag 2 36 2 02
| Step | 4 \ 04 | | Edge Walk + Step \ 2 \ | 38 | 2 | 02

Zusatzinfos / Einschrankungen

¢ Die Reihenfolge der Unterlage wird automatisch von der Software gesetzt. Die erste Unterlage ist
immer die schwéachste Unterlage. Das bedeutet, ein Mittellauf- oder Randlauf kommt immer vor
einem Zickzack-Unterlagenstich.

2 Anwendungsfalle

Die Vorlage und die Stoffarten sind zwei hervorragende Werkzeuge, um die Einstellungen zu
individualisieren. Die folgende Tabelle empfiehlt die Anwendung unterschiedlicher Werkzeuge je nach
Erfahrung im Sticken.

Anwender Standard Stoffe Eigene Stoffe Eigene Vorlage
F1-F8

Anfanger X

Fortgeschrittene Anwender X X

Professionelle Anwender X X X

2.1 Anfanger
Anfangern wird empfohlen, mit den vorgegebenen Stoffarten F1-F8 zu arbeiten.

Dazu geht man wie folgt vor:
— Neu wahlen
— Unter Stickmuster > Stoff den gewiinschten Stoff wéhlen
— Mit Stickerei einfigen das gewiinschte Stickmuster einfligen

Design | Arrange Artwork  Set Fabric @
Design Properties... \ [] Apply fabric
W Thread Colors.., b Fabric type:  [F7 woven Medium Weight 7:]} [ ok |
L
Auto Start & End... E ) F1 Knit Light Weight
: P - Required F2 Knit Medium Weight B
Fabric... - stabilizers: £t Heavy Weight
Backgrounu[% F4 Terry Medium Weight
F5 Terry Heavy Weight

F6 Woven Light Weight
il F7 Woven Medium Weight
F& Wowven Heavy Weight
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2.2 Fortgeschrittene Anwender

Fortgeschrittene kdnnen ihre eigenen Stoffeinstellungen auf der Grundlage einer bestehenden Stoffart
erstellen und damit arbeiten.

Eigene Stoffe kdnnen so erstellt werden:
— Einstellungen > Stoffe verwalten wahlen
— Erstellen... wahlen
— Neuen Namen eingeben und einen Basisstoff wahlen
— Mit OK bestatigen

— Inden Stoffeinstellungen die gewunschten Einstellungen vornehmen und mit OK bestétigen
Fabric Settings - Customized Fabric I @

L
Settings | Window Help Manage Fabrics
I El Object Properties... . Stitch length: 4.00 | mm
| | 8 F1Knit Light Weight Create...
b Effects... - @ F2 Knit Medium Weight Stitch spacing: 0.40 = mm
4%  Options.., g F3 Knit Heavy Weight X Underlay type: Edge Walk + Double Zigzag -
A
Manage Fabrics.., - F4Tery Medum \Igpg i = Eﬁg?&g:‘k
% {8 F5 Terry Heavy Weight Delete Zigzag
Calibrate Screen... {8 F6 woven Light Weight Sttch length: Double Zgaeg b
Rename Center Walk + Edge Walk
Scanner Setup... []F7 Woven Medium Weight s Stitch spacing: Conter Vilk + Zigsag s
Security St {8 F8 Woven Heavy Weight EA R LR
ecurity Setup... - —
ty Setup Pl componson: £ Wak i

Zusatzinfos / Einschrankungen

¢ Nicht jede Unterlage kann auf jedes Objekt angewendet werden, auch wenn es so in der eigenen
Stoffart definiert wurde. Zum Beispiel kann der Doppel-Zickzack-Unterlagenstich nicht fur die
Digitalisierwerkzeuge Rechteck und geschlossenes Objekt angewendet werden. Stattdessen
kommt ein Zickzack-Unterlagenstich zum Einsatz. Der Doppel-Zickzack wird fiir Block, Ellipse
und Schriftziige verwendet.

2.3 Professionelle Anwender

Stickexperten kénnen ihre eigene Vorlage erstellen. In Kombination mit ihren eigenen Stoffarten
beschleunigen sie so ihre Digitalisierungsroutine. Zusatzlich zu den bevorzugten Sticheinstellungen
koénnen beispielsweise Start- und Endpunkt gesetzt, Stickrahmen, Hintergrund, Positionsmarkierungen
usw. definiert werden. Auch ist es moglich, ein Standardobjekt mit Text zu speichern, was z.B. fur
Firmenlogos, die mit unterschiedlichen Namen ergénzt werden, praktisch ist.

Um die eigene Vorlage zu speichern, muss beim Speichern das AMT-Format als Dateityp angewéhlt
werden.
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Speichern unter - u
Speichemin. | TEMPLATE > &7 mEr
B Name - Anderungsdatum Typ
-~ Customized Template AMT70 20.05.2015 18:22 AMT70-Datei
iletzibesiicht NORMALAMT70 20.04.2015 1318 AMT70-Datei
[
Desktop
u_ul|
Edit View Design Arrange A1 Eibloibelen
I New N R =k
: MNew from Template... 1 Computer
E  Open.. Ctrl+0 | @
> Open Recent = / o il | »
3 Close — Netzwerk
- Dateiname Customized Template AMT 70| - I Speichem ]
I E Save Ctrl+5
Dateityp [V?.DEERN[NAEmbrotderySoﬂwaretemplates(".AMT?ﬂ) R Abbrechen
1 Save As... l}
Options...
I Print... Ctrl+P

Um die eigene Vorlage und den eigenen Stoff zu verwenden, muss die Funktion Datei > Neu von
Vorlage getffnet werden. Je nach Projekt wird die automatische Stoffeinstellung aktiviert oder

deaktiviert.
New from Template
Template: [Cusmm.*d'ﬁemmate—V]
Fabric settings: DUsefabrlc
Customized Fabric
Required Special Stabilizer
stabilizers:
Eile | Help
[0 MNew CtrieN 7
Background: Choose...
MNew frem Template... % b
= Open... Ctrl+0 f
Open Recent L

Read from Card/Machine...

IE Exit Alt+F4
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3 Digitalisiermethoden

3.1 Digitalisieren ohne automatische Stoffeinstellungen

Grundsatzlich empfiehlt BERNINA, mit einer der vorgegebenen Stoffarten zu arbeiten. Fiir sehr
versierte Anwender, die gerne ihre eigenen Einstellungen verwenden, oder fir bestimmte Objekte, die
keine Unterlagenstiche bendtigen (Spitzenmustern oder gewisse Stickdetails), kann neu die automati-
sche Stoffeinstellung und damit auch die automatische Unterlagenfunktion deaktiviert werden. Es ist
auch mdglich, die Stoffeinstellungen nur fur einen Teil eines Musters zu deaktivieren.

Die automatische Stoffeinstellung kann so deaktiviert werden:
— Stickmuster > Stoffe wahlen
— Auf Stoff anwenden klicken, so dass dieses Feld leer ist (=deaktiviert ist)
— Nun kénnen die Objekteigenschaften manuell festgelegt werden (&hnlich wie in V6)

(" =
Design | Arrange  Artwork  5et | Fabric |
; Design Properties... A
— C || ] Apply fabric
B Thread Colors.., 1 .
. | Fabrictype:  F7Woven Medium Weight (o ]
1 Auto Start & End.. g
Fabric... - Required Topping: -
Backgrounﬂ[% stabilizers: Backing: Poiy Mesh or Cut
_ Away x 2
i m r

AT oo e D O JB

Automatische Stoffeinstellung deaktiviert > Stoff anwenden ist nicht angewabhlt, siehe unten:

| file Edit View Design Amange Artwork Settings Window Help 8%

IEE e DeE SR 5 X BRI NE T B R EBLXE Qs -+ 8

WHN AR DR Do e | Fom i won m ok 3 [N e, RS0 EE

: 00 o 100 =
: Toolbox j i x| TE
2 Object Properties e 9 /
Edit s
— | l Tie-in/off I Wireline l PunchWork = ‘
Auto-Digitize v 5 5 - 5 o =
— Fill Stitch ‘ Outline Stitch | Lettering | Stitch Angle | PhotoSnap Appliqué = D
N
3¢ Open Object Eeas Fil ype: &
, =
* Closed Object = Stitch semnss 5
%4 Open Freehand / i INEE Stitch spacing:  0.45 2 mm EXNN
| e (19 = =
m
% Slosedibrechand NEEE WEE Stitch length: 4.00 2 mm §
ﬂ Block 4 L1 1 g ‘
O Ellipse Tt T Step pattern ’I
‘ [] Rectangle o INE @1 @2 3 ©4 ©>s g ‘
gLettenng Jij] 4 A 6 ®7 ®s ® 9 © 10 g.
Monogramming HEEOE iEE ~ @
i I IR 2 pabric X | 3
@ Appliqué RN (-1 19 ® 16 \?\
"j Advanced Appliqué ANl | ] 1 ) 21 [ Apply fabric __ ‘
s z &9 [
? PunchWork < IEEE ) 2 abric type: Woven Medium Weight ~ g ‘
Buttonhole ; [
= R R 2 ?Jdﬁ—— Required Topping: -g
‘][m Buttonholes i stabilizers: Backing: Poly Mesh or Cut Oé
1 Away x 2 =
Pattern Stam|
| % £ ol
- g
| StumpWork o 4 ()
b — 3 =
Arrange J < = T t i
b Sun —— ; N E 0 00 Ad XX ? P
¢ Outines: —— == /77 I 1Y 171 §263 0 w0 | s (NN 1] ([} & QEB i HH MM ® lgg Effects: E 5
| |

|W 00H 00 |Empty Design | ART Grade: A @ v:EJ

o Alle Einstellungen werden entsperrt, so dass Unterlagen und Sticheinstellungen manuell
eingestellt werden kénnen.

e Im Standard haben neu hinzugefiigte Objekte keine Unterlagenstiche. Jedoch ist die Funktion
Automatische Unterlage nun aktiviert, so dass sie, wenn sie angeklickt ist, gelb hervorgehoben
wird. Dadurch wird dem Objekt automatisch eine Unterlage zugewiesen, welche wiederum im
Fenster Effekte > Unterlage verandert werden kann.

Eﬁmﬂ%#m Eﬁm@%#m
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3.2 Digitalisieren mit deaktivierter automatischer Unterlage

Um komplette Stickmuster oder Teile eines Stickmusters ohne die automatische Stoffeinstellung zu
erstellen, kann diese Funktion jederzeit deaktiviert werden. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn

Objekte mit einer Steppfillung auf der Stoffart F7 digitalisiert wurden und nun weitere Satinkonturen
mit texturierter Kante, aber ohne Unterlagenstiche, hinzugefugt werden.

Das Vorgehen ist wie folgt:

Die gewlinschte Stoffart auswéahlen und alle Objekte digitalisieren, die mit dieser

Standardeinstellung erstellt werden sollen. Wenn direkt mit den eigenen Einstellungen
begonnen werden soll, kann dieser Punkt Gbersprungen werden.

Objekteigenschaften offnen (2)

In Stickmuster > Stoffe die Funktion Stoff anwenden deaktivieren (1)
Mit einem Rechtsklick auf das gewiinschte Werkzeug klicken, damit sich die

Hilfe werden alle eingestellten Parameter gelb unterlegt dargestellt. (3+4)

erstellt werden sollen (5)

Alle gewiinschten Anderungen vornehmen und mit Anwenden bestatigen. Zwecks visueller

Nun die weiteren Objekte digitalisieren, die mit den individuell festgelegten Eigenschaften

-
B
@ @ ‘ Buttonhole | Tie-in/off | Wireline | PunchWork
Fill stitch Qutline Stitch ‘ Lettering | Stitch Angle | PhotoSnap | Appliqué
: Toolbox Satin spacing Satin width i
Edit B 1| (@) Automatic Width: 3.00 = mm
Auto-Digitize | N ,
| () manual: 0.40
Digitize bl .
- - Effects ﬁ
5.7 Open Object ;’% - -
— /
y Open Objact / Settings (Shift-N) Underlay | Textured Edge | Gradient Fill | Others | star & wave Fil
%'l Orezm s Digitize open embroidery || Textured edge
% Closed Freehand  objects. Right-dlick for 3 I
settings. Side: - s
£ Block E ! =
O Ellpe @ Press <F1> for more help
q Texture: . U ]
D Rectangle | N
A Lettering = Rough Smooth
Monogrammin W
@ g g 4 PPV FETFTFry, i
ﬁ Appliqué 1 Span: U
¢7) Advanced Appliqué i
é' Sl Narrow Wide
@ PunchWork 7
= ) || to Template
Buttonhole ) Side 1 and 2 refer to an object’s side as seen by BERNINA Embroidery Software.
7 It doesn't mean left or right, but depends on the stitch angle. =
lm Buttonholes d r
Texture: Slide to left for a rough texture, or right for a smoother texture. _‘:._
&: Pattem Stamp i Span: Slide to left for a narrower textured range, or right for a wider one. g:l
5 =%
— ]
St g A
umpWork 33
Mirror-Merge ] Properties... I oK [ Apply ’\l Discard l Cancel I [ Save to Template
4 » i
Arrange |« ooy i
P — p ils: an : A
: Outlines: == e g | 1LY 177 $383 e e e A | Fills _] 88 Effects: E % b o+ 3 by
E a
/Nl IEEEN § BN PEEEEE < EEama. | [ EISI®) |
Enter point 1 on the curve. | W 201 H 907 | X= 4.0Y¥=-4421= 443 A= 85| 3317 | | ART Grade: A ]
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=,

{ File Edit View Design Amange Arwork Settings Window Help | | | | X
N . Buttonhole Tie-in/off Wireline Punchwork
ki Yy i B ey
[E] l@ g Comvert | D = u @ 51 X % EE; 'o ] 4 Fill Stitch Outiine Stitch | Lettering | stitch Angle |  Photosnap | Appliqué
- 5 [ - - X: -107.79 mm | Wi
AN LA AE D@ D "W° " g mw oumense
Toolbox J_ Satin spacing Satin width rﬁ
g = R = Q
Edit 3 i @ Automatic Width: 3.00 = mm %
i =
Auto-Digitize A Firi i;‘f,‘f_" i ) Manual: 0.40 S rmm _ﬁ"
W e
Digitize | il
A
<7 Open Object i J’;},{L;? Satin type Offset %
] J =
H Closed Object il / ] AT @ center Fr =
@) satin T — it ) E
%4_ Open Freehand b f | 2
i | Effects 28 m
% Closed Freehand =
7 Q
1§I Block i Underlay ‘Textured Edge | Gradient Fi\ll Others | Star & Wave Fill E
O EliEs ] [ underlay 1 2
D Rectangle | Underlay type: - $
-
A Lettering I~ | %
. stitch length: =|mm aQ
@ Monogramming b @
5
% Appligué ) Stitch spacing: = mm =
@ Advanced Appliqué i t
X Margin from the edge: - &
@ PunchWork - sl
[emplate 9]
Buttonhole ) Underlay 2 5
] .  —
mm Buttonholes Uty - u§
EQQ, Pattern Stamp = N stitch length: w|mm @
el S
=
7 Stitch spacing: | mm o F
L K 7
Mirror-Merge = Margin from the edge: - l
Arrange J 4 3
: Outlines: —— == 7 |l I 177 5383 w0 | Fmse S ([ [ 22 5 € [
[/« AN DNEES E B - VoK

|W 205H 96.1 |

| 3569 |

| ART Grade: A g - ff

diese Funktion wieder aktivieren (6)

Design | Arrange Arwork S

Design Properties...

B Thread Colors...
Auto Start & End... !
Fabric... |
S
Background...
Stitch Sequence...

Fabric -
[Jpely fabric 6
Fabrictype:  |F7 Woven Medium Weight v] [ oK ]
Requed  Toppog:
stabilizers: Backing: Poly Mesh or Cut

Away X 2

=

Turn on Fabric

Do you wish to:

(7 Leave existing objects unchanged

Zusatzinfos / Einschrankungen

Mochten man nun nochmals Objekte mit den Standard-Stoffeinstellungen erstellen, kann man

e Beim Hinzufiigen einer Stoffart zu vorhandenen Objekten werden die vorherigen Einstellungen
gemass der Stoffart angepasst, aber sie werden nicht ersetzt. Ansonsten wirden bei einer
Anderung der Stoffart alle getétigten Einstellungen wie Stichlange etc. verloren gehen.

e Ein Objekt ohne Unterlage bleibt ein Objekt ohne Unterlage beim Andern oder Hinzufiigen einer

Stoffart.
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