bernette bernette bernette bernette

s E LC-Display und stufenloser Geschwindigkeitsregler Verstellbarer und zweiter Spulenhalter
M U 0 lH 3 Nach Anwahl des jeweiligen Stich-Musters wird dieses Ein verstellbarer Spulenhalter in Verbindung . . Moscow 8 Moscow 7 Moscow 5 Moscow 3
e r n e e mit empfohlener Grundeinstellung im LC-Display angezeigt. o Ll mit dem zweiten aufsteckbaren Spulenhalter Né&hfunktionen
3 Mit dem Geschwindigkeitsregler kénnen Sie die Maximal- o sorgen flr einen optimalen Fadeneinzug bei Maschinentyp Computer Elektronisch Mechanisch Mechanisch
S U b | | m e drehzahl stufenlos einstellen. o @ Verwendung von Zwillingsnadeln. Anzahl Stichmuster gesamt 150 28 26 29
Die elektronische Mgtorregelung sorgt flr eine gleichmassig ——as . Einstufen-Knopfloch 10 1 1 1
Die computergesteuerte Nahmaschine bernette Moscow 8 erfllllt starke Nadskirehistcpekiat v O © © Nahen 22 19 17 3
alle erdenklichen Anforderungen, die von kreativen Anwendern an Start-/Stopp-Taste Scroll-Funktion Direktanwahl-Tasten ' © Dekorstiche 20 6 6 1
, ] eine preisgunstige, aber hochwertig verarbeitete Maschine gestellt Mit der Start-/Stopp-Taste kénnen Einfache Stichauswahl Mit den Direktanwahl-Tasten O O Quiltstiche 3 2 2 2
Erleben Sle dle werden. Sie den Nahvorgang ohne“ Betéatigung durch Blattern mit zwei 0-9 kann. man 10 Néhmust.er o ° Alphabet (Gross-/Kleinbst/Zahlen/Sonderzeichen) 1 (95 Zeichen.) _ _ _
bernette Moscow Dank ihrer Vielseitigkeit und Einfachheit der Bedienung durch gzss Zﬁi?;'a;:ﬁijﬂf:gﬁgf&ﬂgemr FITTFIT :2:2:@':'8“ T e @ Stichspeicher (Memory) 1(30 Stiche) - - -
Modelle bei lhrem ergonoml;ph angeordneten Bedl(fntasten sowie einen in qleser Musterfolgen als sehr komfortabel. Maximale Stichbreite i 7 mm 7 [ 7 e
Klasse untbertroffenen hoch auflésenden Matrix-Display ist es Stufenlos verstellbare Stichbreite 15 Stufen O O O
Fachhandler. méglich schnelle Anderungen bzw. Reparaturen an Kleidungsstiicken Maximale Stichlénge 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm

durchzuflhren. Vorprogrammierte Stichbreite und -lange o - - 4

Fir ambitionierte Anwender bietet die Maschine verschiedene Drop-in-Greifersystem . . . CB
Elastikstiche, Quiltstiche und 10 verschiedene Knopflécher. ALLLL] A Transporteur versenkbar 0 S g g
' | n/unten i
Auch kreative Anwender werden schnell feststellen, welche Vielfalt va ef.zf‘)p":t? T L I Unterfaden- und Oberfadenabschneider . 2 2 (nur Oberfaden)
die Maschine durch ihre Dekostiche und Alphabete, die in Must iy Freiarm und durch- Verstelloarer Nahfussdruck 5 " p .
ie Maschine durch ihre Dekostiche und Alphabete, die in Muster- Die Nadel stoppt je nach Vor- gehende Grundplatte e —
= . . ) i ) erstellbare Oberfadenspannung . . i O
kombinationen abgespeichert werden kénnen, anbietet. emstellqu autolr.natlsoh oben oder Durch Wegziehen des Anschiebetisches wird bei — - . . .
Das Beleuchtungssystem mit zwei LED-Leuchten und die in der LI | FRIT unten. Die Vernahfunition der bernette der Freiarm zugénglich. Dieser erlaubt das ailthosnageliztid
Bodenplatte integrierte Quick-Reference-Schellanleitung erleichtern fckwartsnahtaste | | | [ STP9HE PTRTSTHELTSS problemiose Nahen von Ameln und anderen geschios- Snap-on Nahfisse . i . .
g Mit der Ruckwartsnéhtaste Verndhen am Musterende. " f Bedi funkti
L das Arbeiten mit dieser kompakten Nahmaschine, die sich dank ALYE L Nahiehi . senen Textilien. Die durchgehende Grundplatte aus edienungsfunktionen
] st sicnvor|Nahbeginn i Metall bietet fUr jede Arbeit einen soliden Stand der i i i i i i i
ihrer Abmasse Platz sparend im Haushalt aufoewahren Iasst. permanenter Riickwarts- L 1L Stichanzeige LCD mit Grafik Sichtfenster Sichtfenster Sichtfenster
il (i Maschine — geréusch-, vibrationsarm und komfortabel. Stichwahl 12 Direkttast el [erEm—— [epEm——
In der Bodenplatte sind ausserdem praktischerweise die verschie- transport flir die daftr ais DEEEy ancré ek gus
denen Nahfiisse untergebracht geelppetgn gty Zahl / Scrollen
: einschalten. i ddd b bbbl kb ddddy Schnellanleitung mit Nahfussablage Stichbearbeitung (Lange, Breite, Spiegeln, Verlangern, Zwillingsnadelbegrenzung) 3 = = :
: Eine ausidappbare Kurzanleitung mit Einfaches Bearbeiten im Memory (Andern, Einfiigen, Léschen, Alle Iéschen) . - - -
S.ch.rjelles un.d (-?\nfaches erklarenden Grafiken und einer Néhfusstabelle o I ST IS .
B otiche [igen; M sinem ang- bernette sowie eine Nahfussablage befinden
B utzsti | griff zaubern Sie den Faden / sich jederzeit griffoereit i Fach mit Kurzanleitung O R ° -
(O;J (ﬁ ?f 04 (115 0% 07 Olg 0910 11 f 18 1\4 15 16 z 1819 20 21 s PRaeP in der Schublade. Nahflsseaufbewahrung im gleichen Fach . - - -
i i [ § :g: a j i E § Ny % cz 2 % > g g §§ Optimiertes N&hlicht * (2 LED) * (Hallogen) o (Hallogen) o (Hallogen)
o -~ } hs - ~ Y, Automatischer Einfadler . . . .
Dekorstiche Funktion Nadelstopp oben/unten im Memory U U o -
i X (2526 27 28 29 30 3132 33 34 3536 37 38 39 40 41 42 43 44 Geschwindigkeitsregler O O - .
; N } E } ? » } z : ? % g : % i g% % % y % Elektronischer Geschwindigkeitsregler 3 3 - -
i L > A ! THx ) Elektronischer Fussanlasser . . . .
1
/ | 2-Stufen-Nahfussanhebun, . . . .
{ Knopflécher Quiltstiche  Stopfstiche S d
P L] L] L] L]
(47 48 49 50 51 52 53 54 55 22 23 24 45 46 relarm .Ur onrenware
| Automatischer Unterfadenspuler o . . .
3 % '}' Stabile Grundplatte aus Metall . . . -
Entdecken Sie die bernette sublime Welt! Jedes Modell hat \ = Zubehor
viel zu bieten: robuste Bauweise, zahlreiche Funktionen und Alphabet gptha'?sLE';ar"c:tt 11 Zubehérfach im Nahtisch . . . .
P, ) ) urch zwei LED-Leuchten im Stander
ansprechendes Design fur jedes Alter. Die bernette sublime ( ) h und im Nadelstangenbersich ergibt Staubschutzhille o (Koffer) . . .
N&h-, Sti O i i 1539589890 J1 1 WA 9 Verbessertes Greifersystem 5 Zubehé
ah-, Stick- und Overlockmaschinen werden von einem 1234567890 sich eine optimale Ausleuchtung der mit Drop-in-Spulensystem tandard-Zubehor
H H H 1M1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ' a - ahfli &
modernen und hochqualifizierten Hersteller in Asien ABCDEFGHIJKLMNOPOQR fl. UVWXY 7 Arbeitsflache. Clever und schnell wird die Spule fiir den Nahflisse: 9 4 4 4
produziert. BERNINA Ubernimmt dabei die Qualitdtskontrolle ST 33 30 40 41 42 43 44 45 46 47 48 45 50 51 %2 53 54 55 55 57 5B 55 €0 € 62 Unterfaden einfach von oben in den neu - Zubehorset (zweiter Garnrollenstift, 3 Greiferspulen, Nadeln usw.) . . . .
und gewahrleistet einen hohen Leistungsstandard. So ist es abcdefghi jklmnopgqgrs VWXY Z Zwei Fadenabschneider Automatische Knopfl6cher Balance-Einheit Uberarbeiteten Spulentrager eingelegt. Die - Werkzeugset (2 Schraubendreher, Pfeiltrenner, Pinsel) . . . .
— . . . . 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 V5 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 66 & 88 Ein Fadenabschneider am Kopfdeckel Im Handumdrehen perfekte und Zum Kalibrieren der Pfeilmarkierung auf dem Greiferfinger sorgt
mOQHCh‘ (?“e bemette“sup“me Serie zu elne.m exzellenten AAENOCOGUEGGdameeéénndboiculdB& und ein zweiter, links in die Stichplatte auf die Knopfgrosse abgestimmte Transportlange bei unterschied-  fir korrektes und einfaches Einfadeln. Der * Enthaltene Nahfiisse: Alzwecknahfuss (Zickzackfuss), Reissverschiussfuss, Sonderzubehbr: Zur bemette-Modelreine ist eine breite Auswahl an Zubehdr erhait-
Preis-/ Leistungsverhaltnis an unsere kreative Kundschaft _E;i ‘-;3 o192 93 84 %5 eingebaut, gewdhrleisten ein besonders kom-  Knopflécher. lichen Stoffarten. verschisbbare Greiferdeckel hilft dabei. schnell Knopflochfuss, Knopfannahfuss. . . lich, unter anderem: Obertransportfuss, Zwilingsnadel, Stickfuss, Overlockfuss, Saumer,
abzugeben. L' - 7 . ) fortables Abschneiden des Fadens. wieder néhbereit zu sein. Zusétzlich (nur beim Modell Moscow 8): Stickfuss, Overlockfuss, Quiltfuss, Blindsaumfuss, Kordelfuss, Quiltfuss, Stopf- und Freihandstickfuss, Krausler.

Stopffuss, Blindsaumfuss.
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Die bernette Moscow 7 ist das Topmodell der mechanischen bernette
Moscow Reihe. Ausgestattet mit der gréssten Stichauswahl ist sie die profes-
sionelle Partnerin, selbst fir komplizierte Nahvorhaben. Ganz gleich mit wel-
cher Geschwindigkeit Sie nahen — die elektronische Motorregelung sorgt

fUr eine starke, gleich bleibende Nadeldurchstichskraft und konstante
Geschwindigkeit. Durch die Start-/Stopp-Taste und den Geschwindigkeits-
regler kdnnen Sie den Fussanlasser ersetzen. Die vortreffliche Stichauswahl,
der stufenlose Geschwindigkeitsregler sowie die Summe der Zusatz-
funktionen machen die bernette Moscow 7 zu einer idealen Partnerin fur alle
Né&habenteuer.

Nutzstiche
3¥3:£3:3
I > = C P~ o
Elastische Stiche
f35HB2988 1)
.l ~
Dekorstiche Quiltstiche
3ER% ¢
e N

www.mybernette.com

Grosszugige Stichauswahl und viele Mdglichkeiten, Ideen kreativ und
individuell zu gestallten — das bietet die bernette Moscow 5.

Durch eine komfortable Bedienung, ein automatisches Einstufenknopf-
loch, 7 mm breite Dekorstiche sowie einfachem Einfadeln lassen sich alle
Naharbeiten leicht und problemlos ausfuhren. Die Grundplatte gewahrlei-
stet absolute Laufruhe und Standfestigkeit. Durch ihre handliche Grosse
ist die bernette Moscow 5 zugleich eine beliebte Begleiterin auf allen
Reisen und bei Kursbesuchen.

Nutzstiche L —

Ubersichtliche Funktionen und hervorragende Leistung zum giinstigen
Preis. Durch die einfache Bedienbarkeit und die stufenlos verstellbare
Stichbreite erreichen Sie mihelos perfekte Néahergebnisse, beispielsweise
beim Verandern oder Ausbessern von Kleidungssticken.

Absolut professionell ist die Einfadelautomatik fur den Oberfaden.

: = =
I = =

Elastische Stiche

IHISEEEE D)

A

JAVAY

Dekorstiche

3:8%%¢

Quiltstiche

12

- td ’J&"T ‘7\)\ LA e .
=33 A~

:

-
AANS

.
: 35033
SN ]

o Elastische Stiche

(I R EER)

| -
f\ x4 Dekorstiche
Quiltstiche

A

Stufenlos verstellbare Stichbreite
Erméglicht auch ausgefallene
Arbeiten prézise zu erledigen.

Stufenloser
Geschwindigkeitsregler

Mit dem Geschwindigkeitsregler kénnen
Sie die Maximaldrehzahl stufenlos ein-
stellen. Die elektronische Motorregelung
sorgt flr eine gleichmassig starke Nadel-
durchstichskraft.

Nadelstopp oben/unten

Die Nadel stoppt je nach Voreinstellung

automatisch oben

oder unten. —N\M -

Start-/Stopp-Taste

Mit der Start-/Stopp-Taste kon-

nen Sie den Nahvorgang ohne

Betétigung des Fussanlassers

durchfiihren. Das erweist sich

beim langeren Nahen als sehr \ A
komfortabel.

Einfadelautomatik
fiir Nadel

Schnelles und einfaches
Einfadeln. Mit einem Hand-
griff zaubern Sie den
Faden ins Nadeldhr.

7 mm Stichbreite

Besonders praktisch fUr dekoratives
Nahen. Mit wenig Aufwand schéne
\| Borduren und Applikationen
kreieren.

Sichtfenster
Ergonomisch angeordnetes
Sichtfenster zur Ansicht
der einzelnen Stichmuster.

[ Freiarm und durchgehende Grundplatte
L Durch Wegziehen des Anschiebetisches wird
bei der bernette der Freiarm zuganglich. Dieser
erlaubt das problemlose Nahen von Armeln
und anderen geschlossenen Textilien. Die durch-
gehende Grundplatte aus Metall bietet flir jede
Arbeit einen soliden Stand der Maschine —
gerdusch-, vibrationsarm und komfortabel.

Integrierte Kurzanleitung

Eine Kurzanleitung mit

allen empfohlenen Grund- / ’

einstellungen ist griffoereit in der &
bel'nei}}ﬁ Schublade verfugbar.

Optimales Nahlicht
Optimierte Beleuchtung
der Nahflache — insbe-
sondere im Nadelbereich.

Zwei Fadenabschneider

Ein Fadenabschneider am Kopfdeckel
und ein zweiter, links in die Stichplatte
eingebaut, gewahrleisten ein besonders
komfortables Abschneiden des Fadens.

Transporteurversenkung

Zum Stopfen und Freihand-Nahen kann
der Transporteur einfach durch einen
Schieber versenkt werden.

Nicht alle Modelle sind in allen L&ndern verflgbar. Die hier abgebildeten Funktionen sind nicht in jedem bernette-Modell vorhanden. Bitte beachten Sie die Tabelle mit den technischen Daten.

Verbessertes Greifersystem

mit Drop-in-Spulensystem

Clever und schnell wird die Spule fir den
Unterfaden einfach von oben in den neu
Uberarbeiteten Spulentréger eingelegt. Die
Pfeilmarkierung auf dem Greiferfinger sorgt
fur korrektes und einfaches Einfadeln.

Der verschiebbare Greiferdeckel hilft dabei,
schnell wieder ndhbereit zu sein.

1-Stufen-Knopfloch

Im Handumdrehen perfekte
und auf die Knopfgrésse abge-
stimmte Knopflécher.
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