
BERNINA
710 I 750 QE

BERNINA 
1150 MDA

Spitzentechnik, 
  die Sie  
inspirieren wird

NÄHEN, SCHNEIDEN UND VERSÄUBERN  IN EINEM ARBEITSGANG!
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Beeindruckendes kreatives Potenzial, hohe Nähgeschwindigkeit und 
viele Einsatzmöglichkeiten – die Fähigkeiten der BERNINA 1150 MDA 
werden Sie begeistern! Diese Overlock Maschine ermöglicht Ihnen ein 
sehr vielfältiges Nähen von Kleidung und Heimtextilien. Die paten-
tierte mtc-Fadenkontrolle sorgt dabei für eine perfekte Naht mit nur 
einem Handgriff.

Einfädelsystem
Mit dem BERNINA Lay-In-System fädeln Sie jederzeit schnell und di-
rekt ein. Gleichzeitig lässt sich dank des automatischen Untergreifer-
Einfädelsystems auch der Untergreiferfaden ganz einfach einlegen.

Differentialtransport
Der stufenlose Differentialtransport sorgt für wellenfreie Nähte in 
Maschenware und verhindert Nahtkräuseln in feinem Gewebe. Er 
ermöglicht aber auch gezieltes Kräuseln.

Einmaliger ausschwenkbarer Nähfuss
Einfach zur Seite schwenken und schon haben Sie genügend Platz 
für ein problemloses Einfädeln und einen bequemen Nadelwechsel. 

Rollsaumhebel
Durch das Verschieben des Rollsaumhebels können Sie einfach auf  
einen Rollsaumstich umstellen und wieder zurück, ohne dass Sie hier-
bei die Stichplatte oder den Nähfuss  wechseln müssen.

Nicht alle Modelle und Zubehörteile sind in allen Ländern verfügbar.  
Änderungen bezüglich Ausstattung und Ausführung bleiben vorbehalten.  
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem BERNINA Fachhändler.

Die wichtigsten Funktionen der BERNINA 1150 MDA

Stichmuster 1150 MDA

Gesamte Stichmusteranzahl 15

4-Faden-Overlock 1

3-Faden-Overlock 2

3-Faden-Superstretch 1

3-Faden-Flachnaht 2

3-Faden-Rollsaum 1

3-Faden-Rollnaht 1

2-Faden-Overlock 2

2-Faden-Overlock-Kantenumschlinger 2

2-Faden-Flachnaht 2

2-Faden-Rollsaum 1

Komfortmerkmale 1150 MDA

Untergreifer- und Kettengreifereinfädelautomatik x

Nadeleinfädler  integriert

mtc-Fadenkontrolle (Micro Thread Control) x

Ausschwenkbarer Nähfuss x

Nählicht x

Farblich markierte Einfädelwege und Diagramm x

Lösen der Fadenspannung beim Anheben des Nähfusses x

Handradpositionsanzeige x

Zubehör im Greiferdeckel x

Sicherheitsschalter bei geöffneten Abdeckungen und  

angehobenem Nähfuss 
x

Technische Angabe 1150 MDA

Differentialtransport- und Stichlängeneinstellung rechts aussen x

Differentialtransport und Stichlänge während des Nähens 

verstellbar
x

Overlocknahtbreite 3 – 9 mm

Nähfussspitzenanhebung x

2-stufiger Nähfusslifter 6 + 2 mm

Rollsaumhebel in Stichplatte integriert x

Max. Nähgeschwindigkeit (Stiche pro Minute) 1300

Standardzubehör und optionales Zubehör 1150 MDA

Paspel-, Perlen- und Paillettenfuss mit Führung opt.

Blindstichfuss x

Gummibandannähfuss x

Kräuselfuss opt.

Stoffabschnittbehälter x

Obergreiferabdeckung x

Werkzeug und Zubehör in separater Box Beutel

Bequeme Bedienung, präzise Resultate


