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- o BERNINA 1300 MDC:n avulla luova ompeleminen on helpompaa
Yleiskatsaus BERNINA 1300 MDC:n toimintoihin kuin koskaan aiemmin! Taman yhdistetyn saumaus- ja peitetik-

kikoneen laaja ommelvalikoima inspiroi ompelemaan. Lukuisat
ompelua helpottavat toiminnot tuovat tyén iloa kasilla tekemiseen

24
5-lankainen simultaanitikki —ennen kaikkea patentoitu mtcmikrosaato, jolla voi helposti saataa
4-lankainen simultaanitikki reunan yli muodostuvan ompeleen lankamaaraa.

4-lankainen/3-neulainen peitetikki (5,0 mm leved) -

3-lankainen/2-neulainen peitetikki (5,0 mm leved) -
3-lankainen/2-neulainen peitetikki (2,5 mm leved)

2-lankainen/1-neulainen ketjutikki
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4-lankainen overlock

3-lankainen overlock

3-lankainen erittain joustava ommel

3-lankainen laakasauma

3-lankainen rullapaarme

3-lankainen kapea sauma

2-lankainen overlock
2-lankainen reunaommel

2-lankainen laakasauma
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2-lankainen rullapaarme
Langoitinjarjestelma
Ompelumukavuutta lisadvat toiminnot & langoitusavut BERNINAN suoravetojérjestelmalld langoittaminen on aina nopeaa

ja helppoa. Alasiepparin automaattilangoittimen ansiosta myos
alasiepparin langoittaminen on varsin yksinkertaista.
Kaantyva paininjalka Differentiaalisyotto
Portaattomasti saadettava differentiaalisyotto takaa aaltoilemat-
varikoodein merkityt langanpujotusvéylat ja -kaaviot tomat saumat neuloksissa ja N EE] ryppyjen syntymisen ohuita
Langankireyksien vapautus paininjalan ollessa ylaasennossa kankaita ommeltaessa. Sen avulla on kuitenkin my6s mahdollista
Kasipyéran asennon nayttod rypyttaa tarkoituksellisesti.
Turvakytkin estad koneen kdynnistymisen, jos etu- tai Ainutlaatuinen kaantyva paininjalka
sivukansi on auki Siirré paininjalka vain sivuun, niin saat lisaa tilaa ja langoittaminen ja
neulan vaihtaminen kayvat katevasti.

Tekniset toiminnot

LCD-naytt6
Differentiaalisyottsé ja tikin pituutta voidaan saatad Selked nayttd ilmoittaa seka ommelkuvioiden yksil6lliset saadot etta
ompelun aikana ohjesaadat. Silta voi katsoa myos suositellun vakiolangankireyden ja

sen avulla voi tallentaa henkildkohtaisia saatoja.

Kuminauhapaininjalka

Poimutusjalka

Ylasukkulan suojus

Tyokalut ja tarvikkeet erillisessa rasiassa
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Téssé gsitteessé mainitut mallit ja tarvikkeet saattavat vaihdella maittain.
Tekn|5|s‘1'a ja tuotannollisista syista emme vastaa tuotteiden mahdollisista
ennakoimattomista muutoksista. Lisatietoja saat BERNINA-jalleenmyyijaltasi.
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