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4-Faden-/3-Nadeln-Coverstich (5,0 mm breit)
3-Faden-/2-Nadeln-Coverstich (5,0 mm breit)
3-Faden-/2-Nadeln-Coverstich (2,5 mm breit)
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Komfortmerkmale & Einfadelhilfen

Untergreifer- und Kettengreifereinfadelautomatik

Nadeleinfadler

mtc-Fadenkontrolle (Micro Thread Control)

Ausschwenkbarer Nahfuss

Farblich markierte Einfadelwege und -diagramme

Losen der Fadenspannung beim Anheben des Néhfusses -
Handradpositionsanzeige -

Zubehor im Greiferdeckel

Technische Merkmale 130
Differentialtransport- und Stichldngeneinstellung rechts aussen

Differentialtransport und Stichlange wéhrend des Nahens
verstellbar

Overlocknahtbreite
Anhebung der Nahfussspitze -
2-Stufen-Néhfussanhebung

Rollsaumhebel in Stichplatte integriert

Sicherheitsschalter bei gesffneten Abdeckungen

Max. Nahgeschwindigkeit (Stiche pro Minute)
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Stoffabschnittbehélter

Obergreiferabdeckung
Werkzeug und Zubehor in separater Box
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Nicht alle Modelle und Zubehérteile sind in allen Landern verfligbar.
Anderungen beziiglich Ausstattung und Ausfiihrung bleiben vorbehalten.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem BERNINA Fachhéndler.

Die BERNINA 1300 MDC macht Ihnen kreatives Néhen so einfach
wie nie zuvor! Lassen Sie sich von der grossen Stich-Auswahl dieser
kombinierten Overlock- und Coverstichmaschine inspirieren. Ge-
niessen Sie die zahlreichen Komfortfunktionen, mit denen lhnen die
Arbeit noch mehr Freude machen wird — allen voran die patentierte
mtcFadenkontrolle fiir eine optimale Einstellung der Schlingfaden-
menge mit nur einem Handgriff.

Einfadelsystem

Mit dem BERNINA Lay-In-System fadeln Sie jederzeit schnell und di-
rekt ein. Gleichzeitig lasst sich dank des automatischen Untergreifer-
Einfadelsystems auch der Untergreiferfaden ganz einfach einlegen.

Differentialtransport

Der stufenlose Differentialtransport sorgt fir wellenfreie Nahte in
Maschenwaren und verhindert Nahtkrduseln in feinem Gewebe. Er
ermaoglicht aber auch gezieltes Krauseln.

Einmaliger ausschwenkbarer Nahfuss
Einfach zur Seite schwenken und schon haben Sie genligend Platz
fur ein problemloses Einfadeln und einen bequemen Nadelwechsel.

LC-Bildschirm
Die Ubersichtliche Anzeige informiert Sie sowohl tber individuelle
wie auch vorgegebene Grundwerte der Stichvarianten. Ebenso kon-

nen Sie hier die empfohlene Grundfadenspannung ablesen sowie
auch personliche Werte einspeichern.
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