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В последнем релизе встроенного ПО для машин BERNINA 530 и BERNINA 550 
были оптимизированы следующие функции:  
 
1.) Поскольку настройка скорости шитья в диапазоне малых скоростей была 
затруднена, имелись трудности при шитье со слабо нажатой педалью. Для 
устранения этой трудности была оптимизирована чувствительность педали 
ножного управления.  
 
2.) Оптимизирована функция прокалывания толстых и плотных материалов.  
 
3.) Оптимизировано переключение между режимами постоянного и временного 
обратного хода.  
 
4.) Синхронизованы работа кнопки запуска/остановки и функция запуска/остановки 
педального управления. Теперь кнопка запуска/остановки несколько более тускло 
светится при остановке.  
 
5.) Функция шитья стежков зигзагом BSR: оптимизирована для коротких стежков 
(короче 1мм).  
 
6.) Иконка извещения о необходимости смазки исчезает с экрана автоматически 
после полного выполнения и завершения процесса смазки  
 
7.) Улучшена функция настройки баланса пользователем для соответствующих 
стежков.  
  
8.) Образцы строчек №  5, 7 и 1324 были улучшены. 
  
Информация только для дилеров: 
 
9.) Теперь кнопка "назад" на панели навигации возвращает пользователя к 
предыдущему пункту экрана основного выбора, а не к первой функции панели 
навигации, как это было ранее 
 
 
Информация для импортеров и дилеров 
Компания BERNINA International AG продолжает работать над оптимизацией и 
улучшением своих машин, опираясь на пожелания пользователей и общий 
технический прогресс.  
 
 
С наилучшими пожеланиями 
 
BERNINA International AG  
Steckborn 


