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Powrot

Program ustawien

Przewodnik

Kreatywny konsultant

Pomoc

ECO

Kasowanie ustawien

Naprezenie gornej nici

Wybor plytki sciegowej/iglty

lkona numeru stopki

Docisk stopki

Pozycja zabkoéw transportu
podniesione/opuszczone

Poziom napetnienia dolnej szpulki
Wybor $ciegu przez podanie numeru
Sciegi uzytkowe

Sciegi dekoracyjne

Alfabety

Dziurki

Sciegi do patchworku/Quiltingu
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Pamie¢ osobista

Zamknij

Zatwierdz

Anuluj

Pozycja igly gora/dot

Powtarzanie wzoru

Odbicia lustrzane lewo/prawo

Odbicia lustrzane goéra/dot

Zmiana dilugosci sciegu

Balans

Ciagle szycie wstecz

Cofanie sciegu

Zapisywanie ustawien sciegow

Powrét do ustawien wyjsciowych

Dziurka z licznikiem $ciegow

Programowanie diugosci dziurki

Dziurka manualna

Szerokosc¢ przeswitu dziurki

Zmiana wielkosci czcionki
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+ Tryb taczenia/Tryb pojedynczy A Dzielenie kombinacji
T
- Edytowanie kombinacji na pozyciji v Przerywanie kombinacji
- kursora v
Usuwanie Zabezpieczanie $ciegu
8 >
. Edytowanie catej kombinacji
L]
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