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H järtliga gratulationer till köpet av  
BER NINA 8-serien
Din BERNINA 8-serie maskin kommer att ge dig oändlig sy- och broderi(*)glädje. För att  
locka fram sydatorns bästa och mest kreativa resultat, läs instruktionsboken noggrant, använd 
följande tips och besök oss under www.bernina8series.com, där vi alltid presenterar nya ideer 
för att främja din inspiration.

*Brodering är bara möjlig med BERNINA 830;  

BERNINA 820 erbjuder ingen broderifunktion

Allmäna tips för sömnad och brodering

Ytterligare information				  
Ytterligare information, diverse animationer och videos hittar du under:  
www.bernina8series.com/US/testdrive, läs instruktionsboken eller titta på  
vår tränings-DVD.

Tips gällande nål och nålstorlek
Välj rätt nåltyp
Trådar i vanlig storlek		  130/705 H/70-80 
Tjockare trådar och metalltrådar 	 130/705 H-SUK/90-100
Jersey			   130/705 H-SUK/70-80

Rätt kombination nål-tråd
• Tråden ska ha plats i nålskåran • Se instruktionsbok kapitel «Viktig information/
fakta om tråd och nålar»

Arbeta med tvillingnål
Bästa sömnadskvalite uppnås med följande steg:			 
1. Övertrådar ska ledas var för sig vid trådledaren på nålfästet. Trä därför  
första tråden på vanligt sätt bakom metallkroken (röd pil), andra tråden framför 
kroken. (Bild 1)
2. Optimala syhastigheten ligger vid ca. 350-500 varv/minut, motsvarande 
skjutreglagets position. (Bild 2)
3. Vid trådtilldragaren får trådarna helst inte sno ihop sig. För bättre kontroll kan 
skyddet tas bort. 
Som allmän riktlinje gäller: Byt ut nålen innan varje nytt sömnadsprojekt.	
Nålar utsätts för slitage och genom regelbunden användning ändrar sig deras 
egenskapar. Redan efter 1.5 timmars användning syns ett första slitage. Efter  
8 timmar ökar risken för störningar som trådbrott, öglor och dålig trådindragning.		
		
Tips för arbete med metalltrådar
• Gör en testrunda för att hitta bästa maskininställningen • Använd nåltyp 
130/705 H-SUK/90-100 • Koppla ur den automatiska trådavskäraren för att 
undvika knivslitage i förtid • Lossa övertrådsspänningen (lägre siffra) • Arbeta med 
reducerad hastighet och använd trådsmörjning 
				  
Dra av övertråden radialt				  
För att uppnå bästa resultat med vissa trådar måste de ledas av radialt. Det finns 
två mögliheter:				  

1. Vid mindre trådrullar och/eller mindre ringlande (vridande) trådar: använd 
trådledaren i skiljeväggen. (Bild 3)
2. Vid starkt ringlande trådar och/eller större trådrullar (speciellt Mini-King): led 
endast om tråden vid metallröret och direkt in i inträdes öljetten A av sydatorn. 
(Bild 4)
I varje fall måste en skumplastdyna användas. För att centrera Mini-King 
trådrullen använd centreringshjälpen. (Bild 5) I båda fallen kan, om det behövs, 
trådsmörjningsenheten användas. (Bild 6) Kontrollera innan du börjar att trådarna 
mellan trådrullen och sydatorns inträdes öljett är lätt spända.
Radialavledning, trådsmörjningsenhet och öljetten/trådledaren kan påverka 
trådspänningen (höja). Justera trådspänningen.

Tips för trädning				  
• Sätt på sydatorn • Se instruktionsbok kapitel «Trädning» och «Manuell trädning» 
• Diverse animationer och videos finns under:  
www.bernina8series.com/US/testdrive				  

Tips gällande trådrullsnätet				  
Använd alltid ett av de bifogade trådrullsnäten. De förhindrar trådbrott genom att 
tråden ej kan fastna vid kanten av trådrullen.
• Använd det vita nätet vid de stora trådrullarna • Vid de små trådrullarna använd 
det röda nätet • Innan den automatiska trädningen dra ut lite tråd ur nätet
				  
Tips gällande syfoten				  
• Välj rätt syfot för önskad teknik och montera den • Aktivera syfotsindikatorn i 
displayen och bekräfta den valda syfoten
Sydatorn kan nu genomföra de motsvarande ändringarna (t.ex. blixlåsfot  
nr. 4: mitten av indikatorfältet i displayen markeras grått = nålen kan ej sy i  
detta område).	
			 

1 2 3 4 5 6

A



Letar du efter fler nyttiga tillbehör 
från BERNINA?
Besök oss under: www.bernina.com

Speciella tips gällande brodering

Uppdatera alltid din sydator
Se även instruktionsboken kapitel «Setup-Program/Uppdatering»			 
Uppdateringar finns under: www.bernina.com/downloads.

Tips gällande övertrådsspänningen			 
• Nyttosömmar = högre övertrådsspänning (högre siffra) • Dekorsöm = lägre 
övertrådsspänning (lägre siffra) • Justera alltid övertrådsspänningen efter trådens 
egenskaper • Öka evt. övertrådsspänningen vid glatta och slitstarka trådar, t.ex. 
bomull, polyester • Lossa evt. övertrådsspänningen vid sträva eller lätt slitna trådar, 
t.ex. rayon/viskos, metalltråd, polyamid • Justera evt. övertrådsspänningen om den 
använda undertråden ej är identisk
			 
Anpassa alltid övertrådsspänningen till tyget			 
• Tjockare/fastare tyger kräver en högre övertrådsspänning • Tunnare/mjukare tyger 
behöver en lägre övertrådsspänning				 

Tips gällande undertrådsspänningen				  
Uppträder många slingor eller oregelbundna stygn:			 
1. Försäkra dig om att tråden till sömnad eller brodering är korrekt trädd.	
2. Kontrollera om undertrådsspänningen är korrekt inställd.	
Fabrikinställningen visas i sydatorns lucka och i instruktionsboken kapitel 
«Trådspänning».				  

Anpassa alltid undertrådsspänningen till trådens egenskaper		
Vid glatta och slitstarka trådar: skjut piggen vid undertrådsspänningen 1-2 steg till 
höger (högre undertrådsspänning).
Vid sträva och lätt slitna trådar: skjut piggen vid undertrådsspänningen 1-2 steg till 
vänster (lägre undertrådsspänning).				 

Tips gällande silikonolja (trådsmörjning)
Silikonolja är ett glidmedel, som förflyktigas helt. Trådarna glider bättre genom 
nålarna och risken för trådbrott minskar. 
• Använd BERNINA trådsmörjningsenhet

Smörjning är ej nödvändig: för glatta, stabila trådar med fin yta, t.ex. polyester, 
bomull, rayon upp till 1/2 år gammal
Smörjning rekommenderas: för sträva, lätt slitna trådar med grövre yta t.ex. 
metalltråd, rayon äldre än 1/2 år 				  

Varning: om trådarna smörjas med silikon, ska övertrådsspänningen evt. ökas.		
		
Tips gällande rengöring och underhåll
• Smörj griparen efter att ha använt 3 till 4 undertrådsspolar. Sydatorn visar ett 
motsvarande meddelande • Högre motorljud och/eller en ojämn söm kan vara en 
hänvisning till smörjning • Ta bort allt damm och alla trådrester runt griparen och 
stygnplåten. Ta bort stygnplåten innan • Se instruktionsboken kapitel «Underhåll/
Rengöring».				  
				  
				  

• Använd raksömsstygnplåten för brodering • Använd alltid ett lämpligt 
mellanlägg för broderi. Detta motverkar att broderiet dras och främjar 
tygstabiliteten i broderiramen • Vid luddiga, långfibriga tyger som t.ex. frotte 
eller sammet använd allltid ett vattenlösligt mellanlägg på tygets framsida så 
att inte trådarna sjunker ner för djupt i väven • Se instruktionsboken kapitel 
«Förberedelse/Mellanlägg»				  

Tips gällande broderihastighet				  
• Hög hastighet vid slitstarka trådar eller enkla broderiarbeten • Reducerad 
hastighet vid lätt slitna trådar eller anspråksfulla broderiarbeten
				  
Ytterligare information				  
Ytterligare information, diverse animationer och videos hittar du under:  
www.bernina8series.com/US/testdrive, läs instruktionsboken eller titta på vår 
tränings-DVD.				  
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