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Sigurnosni propisi 1

Kod korištenja jednog elektriènog ureðaja moramo paziti na sljedeæe sigurnosne mjere:

Prije nego poènete koristiti stroj obavezno proèitajte sve sigurnosne mjere. Èuvajte ove upute
za rad na jednom sigurnom mjestu u blizini stroja. Upute za rad uvijek imajte uz stroj i zajedno
uruèite, kada stroj koristi treæa osoba.

1. Šivaæi stroj nemojte nikada ostavljati bez nadzora, kada je stroj prikljuèen na elektriènu mre�u.

2. Nakon korištenja i prije èišæenja moramo stroj uvijek iskljuèiti iz elektriène mre�e.

1. Osobe (ukljuèujuæi djecu), koja zbog svoje psihièke, senzorske ili duhovne sposobnosti ili
svojeg neiskustva ili nepoznavanja nisu u stanju stroj sigurno koristiti, ne bi smjeli ovaj
ureðaj koristiti bez nadzora ili uputa odgovorne osobe.

2. Nemojte dozvoljavati da se stroj koristi kao igraèka. Poveèanu opreznost trebamo imati
kada su djeca u blizini ili da stroj ne koriste djeca.

3. Stroj treba koristiti samo na naèin kako je to u ovom priruèniku objašnjeno.
Alat i pribor koji koristite, smije biti samo onaj koji preporuèuje proizvoðaè i naveden je u
ovom priruèniku.

4. Nadgledajte djecu, kako bi bili sigurni da se ne igraju sa ovim strojem.

5. Nikada nemojte koristiti ovaj stroj u sluèajevima kada je ošteèena �ica ili utikaè, ukoliko stroj
ne radi propisno, ukoliko je pao na pod i oštetio se, te ukoliko je pao u vodu. Stroj odvezite u
najbli�i ovlašteni servis gdje æe biti struèno pregledan, popravljen te æe se mehanièki i
elektrièno podešen.

6. Nikada nemojte koristiti ovaj stroj ukoliko je bilo koji od zraènih izlaza blokiran. Pazite na to
da su ventilacijski otvori šivaæeg stroja i no�ne kontrole slobodni od neèistoæa, prašine ili da
se na njima ne skuplja slobodna prašina.

7. Dr�ite prste podalje od svih pokretnih dijelova stroja.
Pogotovo se treba pripaziti prilikom rada oko igle koja je umetnuta u šivaæi stroj.

8. Koristite samo originalne ubodne ploèice. Jedna kriva ubodna ploèica mo�e dovesti do
puknuæa igle.

9. Ne koristite savinute i tupe igle.

10. Za vrijeme dok šivate ne smijete tkaninu povlaèti ili trkati. To mo�e dovesti do puknuæa igle

11. Šivaæi stroj iskljuèujemo ("O") kod radova u podruèju igle, kao npr. uvoðenje konca, izmjena
igle, izmjena donjeg konca, zamjena stopice ili slièno.

12. Kod odstranjivanja poklopaca stroja, prilikom uljenja ili kod drugih radnji koje smo naveli u
ovom priruèniku, obavezno morate stroj iskljuèiti iz naponske mre�e.

13. Ne stavljajte strane predmete u otvore stroja.

14. Šivaæi stroj ne koristite na otvorenome.

15. Šivaæi stroj ne koristite na mjestima gdje se upotrebljavaju proizvodi poput sprejeva ili kisika.

16. Kako bi ugasili stroj, moramo glavni prekidaè postaviti na ("O") i izvuèi utikaè iz utiènice.

OPASNOST

UPOZORENJA

Za obranu od elektriènog udara:

Radi izbjegavanja opekotina, vatre, elektriènog udara ili ozljeðivanja osoba:

Va�ni sigurnosni propisi
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Sigurnosni propisi2

ODR�AVANJE DVOSTRUKO IZOLIRANIH PROIZVODA

PA�LJIVO SAÈUVAJTE OVE UPUTE ZA RAD

U dvostruko-izoliranom proizvodu, ugraðena su dva sustava izolacije umjesto uzemljenja.
Nikakva sredstva za uzemljenje nisu pripojena dvostruko-izoliranom proizvodu, niti se takva
sredstva za uzemljenje trebaju pripojiti proizvodu. Odr�aanje dvostruko-izoliranih proizvoda
zahtijevaju izuzetan oprez i znanje o sustavu i treba biti obavljeno samo od strane kvalificiranog
servisnog osoblja. Rezervni dijelovi za dvostruko-izolirani proizvod moraju biti istovjetni s
dijelovima u proizvodu. Dvostruko-izolirani proizvod je oznaèen rijeèima "DOUBLE INSULATION"
ili "DOUBLE INSULATED".

Ovaj znak mo�e biti zakoðer naznaèen na ovom proizvodu.

BERNINA posveèuje veliku pa�nju na zaštitu okoliša. Mi se zala�emo za stalno
poveèanje dijelova u našim proizvodima koji odgovaraju zaštiti okoliša na taj naèin da
neprekidno napredujemo u proizvodnoj tehnologiji.

Ako proizvod više nije u upotrebi, molimo Vas da ga odstranite prema pravilima o zaštiti
okoliša nacionalnih smjerovnih crta. Nemojte odbaciti proizvod u koš za smeæe Vašeg
domaèinstva. U sluèaju dvojbe, molimo da potra�ite savjet kod Vašeg distributera.

Sa optièkim instrumentima ne gledajte u direktno svijetlo!
Proizvod je klase 1 M LED

ZAŠTITA OKOLIŠA

LED-zraèenje

Ovaj stroj je namjenjen za korištenje iskljuèivo u kuèanstvu.

17. Kod razdvajanja utikaèa od utiènice moramo paziti da povlaèimo za utikaè a ne za kabel.

18. Ako je ošteèen kabel koji je èvrsto prikljuèen na reostat, moramo reostat odnjeti u ovlašteni
servis na popravak kod struène osobe ili najbolje kupiti kompletan novi no�ni reostat.

19. Nikada nemojte stavljati neke predmete na no�ni reostat.

20. Jaèina buke kod normalne upotrebe stroja iznosi nešto manje od 70dB(A).

21. Ovaj stroj je duplo izoliran. Koristite samo originalne rezervne dijelove. Pogledajte uputstva
za odr�avanje dvostruko izoliranih proizvoda.
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Ovaj šivaæi stroj namjenjen je iskljuèivo za upotrebu u kuèanstvu. Kod jedne intenzivne ili
pojaèane upotrebe morate stroj redovito odr�avati u ovlaštenom servisu. Dijelovi koji su
takovom prekomjerenom upotrebom istrošeni NE spadaju automatski u jamstveni rok.

Lz tehnièkih razloga, u svrhu poboljšanja proizvoda mogu nastati promjene u opremi šivaæeg
stroja ili pribora. Isporuka standardnog pribora mo�e biti razlièita u svakoj zemlji.

PA�NJA:

Sva prava zadr�ana:

3Sigurnosni propisi
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1

2

3

4

5

6

7
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Detalji stroja
1. Stalak za konac

2. Regulator napetosti-podesivi
gumb

3. Vodilica gornjeg konca

4. Pritisak na šivaæu stopicu

5. Regulator brzine šivanja

6. Start-/stop tipka

7. Automatsko zašivanje

8. Igla dolje/gore

9. Tipka za šivanje unazad

10. Rezaè konca

11. Uvoðaè konca

12. Ubodna ploèica

13. Šivaæi stol i ladica za pribor

14. Poklopac

15. Otvor za drugi stalak za
konac

16. Špuler za namatanje konca

17. Stoper špulera

18. Prednapinjaè špulera

19. Kategorija ubodne muster

20. Tipka za duljinu boda

21. Tipka za širinu boda

22. Funkcijske tipke (model 25)

23. Tipka za memoriju (model 25)

24. Zamašnjak

25. Okretni kotaè

26. Tipka za potvrdu- / prikaz

27. Glavni prekidaè

28. Prikljuèak za naponski kabel

29. Prikljuèak za no�ni reostat

30. Rukohvat

31. Jedno-potezna rupica

32. Poluga za podizanje šivaæe
stopice

33. Šivaæa stopica

34. Poluga za spuštanje
transportera

24

25

26

27

28

30

31

32

33

23

29

34

Pregled stroja 5
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Pribor za model 20

Pregled stroja6

1 2 3

5

T

EA

502020.69.03

502020.73.08

6

502020.59.98

502020.60.06

4

F

502020.60.09 502020.76.50

8

109

502020.62.23

11

502020.59.23

12

502020.76.49 502020.74.87

D

502020.70.20

7

502020.59.21

502020.59.24

13

14 15 16

502020.59.20

502020.70.90

502020.76.53 502020.76.57

17

K

502020.60.10502020.70.53502020.72.17

18 19

24

M

502020.60.05

20 21

502020.60.01 502020.70.52

23 26

502020.62.91 502020.70.65

25

I

502020.59.99

22

Standardni

Dodatni pribor (mora se naknadno dokupiti)

1. Višenamjenska stopca (T)

2. Stopica za našivanje gumbi

3. Stopica za šivanje rupica (D)

4. Stopica za štikanje (A)

5. Stopica za endlanje (E)

6. Stopica za šivanje slijepog
boda (F)

7. Dr�aè špule za stalak konca
(veliki)

8. Dr�aè špule za stalak konca
(mali)

9. Špulice za konac (3 kom.)

10. Filc-podlo�ak za špulu konca

11. Drugi stalak za konac

12. Set rezervnih igli (3 igli)

13. Rubno ravnalo

14. Kist za èišæenje stroja, no� za
rezanje rupica

15. Odvijaè-L oblika

16. Odvijaè

17. Pokrivalo protiv prašine

18. Stopica za šivanje zatvaraèa (I)

19. Stopica za slobodno-ruèno
štikanje i krpanje

20. Stopica za šivanje skrivenih
zatvaraèa

21. Stopica za obièan porub (K)

22. Kordel stopica (M)

23. Stopica za nabiranje

24. 1/4"-stopica za Quiltanje i
ravno šivanje

25. Dvo-igla

26. Stopica sa gornjim transportom
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1. Višenamjenska stopca (T)

2. Stopica za šivanje zatvaraèa (I)

3. Stopica za našivanje gumbi

4. Stopica za šivanje rupica (D)

5. Stopica za štikanje (A)

6. Stopica za endlanje (E)

7. Stopica za slobodno-ruèno
štikanje i krpanje

8. Stopica za šivanje slijepog
boda (F)

9. Dr�aè špule za stalak konca
(veliki)

10. Dr�aè špule za stalak konca
(mali)

11. Špulice za konac (3 kom.)

12. Filc-podlo�ak za špulu konca

13. Drugi stalak za konac

14. Set rezervnih igli (3 igli)

15. Rubno ravnalo

16. Kist za èišæenje stroja, no� za
rezanje rupica

17. Odvijaè-L oblika

18. Odvijaè

19. Pokrivalo protiv prašine

20. Stopica za šivanje skrivenih
zatvaraèa

21. Stopica za obièan porub (K)

22. Kordel stopica (M)

23. Stopica za nabiranje

24. 1/4"-stopica za Quiltanje i
ravno šivanje

25. Dvo-igla

26. Stopica sa gornjim transportom

Pribor za model 25

K M

20 21

25

22 23

24

502020.62.91 502020.70.65

502020.60.10 502020.60.05 502020.60.01

1 2 3 4

6

T I

EA

75

F

98

1110 12 13 14

15 16 17 18

D

502020.59.21502020.59.24 502020.76.53502020.59.20

502020.59.23 502020.70.90 502020.76.49 502020.74.87502020.62.23

502020.69.03 502020.59.98 502020.70.20502020.59.99

502020.73.08502020.60.06 502020.60.09 502020.76.50502020.72.17

502020.76.57

19

26

502020.70.52

502020.70.53

7Pregled stroja

Standardni

Dodatni pribor (mora se naknadno dokupiti)
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Prikljuèiti stroj

No�ni pokretaè-reostat

8

Prije nego prikljuèite šivaæi stroj u naponsku
mre�u, provjerite dali se poklapaju
vrijednosti na ploèici sa vanjske desne
strane stroja sa naponom i frekvencijom
vaše naponske mre�e.
Postavite šivaæi stroj na jedan stabilan stol.
1. Utikaè (2-pola) mre�nog prikljuènog

kabela utaknite u utiènicu na šivaæem
stroju.

2. Mre�ni utikaè utaknite u naponsku
utiènicu na zidu.

3. Glavni prekidaè postavite na "ON"
(ukljuèeno).

4. Šivaæe svijetlo poèinje goriti kad se ukljuèi
stroj.switch is turned on.

Utaknite kod iskljuèenog stroja, kabel od
no�nog reostata u odgovarajuæu utiènicu na
šivaæem stroju.
Ukljuèite stroj, zatim polagano pritisnite na
no�ni reostat, kako bi zapoèeli sa šivanjem.
Otpustite nogu sa reostata, kako bi se šivaæi
stroj zaustavio.

Pa�nja:
Stroj mora UVIJEK biti iskljuèen (na "O") i
utikaè odstranjen iz naponske utiènice sa
zida, kada stroj nije u funkciji ili kada se
mijenjaju neki dijelovi kao npr. �aruljica.

Pa�nja:
Potra�ite savjet od kvalificiranog elektrièara
ako niste sigurni kod prikljuèivanja na zidu
utiènicu, dali se radi o odgovarajuæoj
naponskoj mre�i koja odgovara vašem stroju.
Odvojite naponski utikaè iz zida kada stroj
nije u pogonu.
Za model bernette 20/ 25 koristite samo
no�ni reostat pod oznakom C-9000, koji
proizvodi CHIEN HUNG TAIWAN LTD.

Podešavanje stroja
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Šivaæi stol

9

Dr�ite šivaæi stol vodoravno i povucite u
smjeru strelice u lijevo prema van.

Unutar kliznog stola mo�ete naæi prostora za
smještaj vašeg pribora.
Za otvarannje ladice potrebno je poklopac
povuæi u smjeru strelice prema sebi.

Podešavanje stroja
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Napuniti donji konac na špulicu

10

1

2

3
4 � 9

1. Konac i dr�aè špule postavite na stalak za špulu konca.
Kod malih špula, postavite mali dr�aè špule a kod velikih
špula postavite veliki dr�aè špule kako bi omoguèili
nesmetano odmotavanje konca sa špule za vrijeme šivanja.

2. Konac umetnite u gornji utor kako je prikazano na slici.

3. Konac provedite kako je prikazano na slici u smjeru kazaljke
na satu izmeðu ploèica.

4. Umetnite kraj konca kroz rupicu na špulici sa unutarnje
strane prema gore i postavite (pogledajte sliku) špulicu na
osovinu špulera.

5. Pritisnite špulicu prema desno u smjeru strelice.

Podešavanje stroja
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Napomena:
Ako pomaknemo osovinu za špulanje konca u desno onda se
na ekranu prika�e simbol " ".

11

6. Pomoæu ruke dr�ite za kraj konca.

7. Špulanje zapoènite sa pritiskom na no�ni reostat ili pritiskom
na Start/Stop-tipku.

8. Zaustavite se nakon par okretaja špulice i odre�ite konac
koji viri kroz rupicu na špulici kako je prikazano na slici.
Zatim dalje nastavite sa špulanjem dok se konac nije do
kraja namotao na špulicu.
Špulanje se samo zaustavlja kada je špulica namotana.
Zaustavite stroj i pomaknite špulicu u lijevo.

9. Odre�ite konac i izvadite špulicu sa špulera kako je na slici
prikazano.

Napomena:
Kada se osovina špulera nalazi u desnoj poziciji za špulanje onda
se stroj i zamašnjak NE mogu koristiti. Za šivanje pomaknite
osovinu špulera u lijevo (pozicija šivanja).

Podešavanje stroja
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Umetanje špulice sa donjim koncem

12

Poklopac za otvaranje pomaknite prema sebi.
Špulicu umetnite na naèin da se konac sa nje odmotava u
suprotnom smjeru kazaljke na satu.

Konac vodite uzdu� streliènih oznaka (A) preko smjernice (B)
kroz utor.

Provjerite, dali je konac pravilno ulegnuo meðu ploèice
napinjaèa, na naèin da dr�ite lagano ka�iprstom lijeve ruke na
špulicu a sa drugom lijevom rukom povlaèite za konac. Otpor
se mora osjetiti.

Konac provlaèite dalje prema streliènim oznakama (B) prema
(C) u vodilici konca i odre�ite višak konca na no�iæu ubodne
ploèice.
No�iæ se nalazi kako je na slici prikazano na rubu ubodne
ploèice (C).
Nakon toga zatvaramo poklopac.

- Prije nego umetnete ili vadite špulicu obavezno postavite
glavni prekidaè na "O".

- Davaè konca se mora prije udijevanja konca nalaziti u gornjoj
poziciji.

- Krivo udijevanje mo�e stroj oštetiti !

Pa�nja:

Podešavanje stroja
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3

1

2

3

5

7

6

4

Udijevanje gornjeg konca

13

2. Konac umetnite u gornju vodilicu.

Pa�nja :
Ako ne navedete pravilno gornji konac, mogu nastati razlièiti
problemi.

Za otpuštanje napetosti regulatora napetosti konca
moramo prvo iglu postaviti u gornju poziciju i podignuti
polugu za podizanje/spuštanje šivaæe stopice.

1. Podignite stalak za konac sve dok ne sjedne u srednju
poziciju. Špulu konca umetnite na stalak na naèin da se
konac odmata prema naprijed, onda postavite odgovarajuæu
velièinu mali ili veliki) dr�aæa špule na stalak kako je to
prikazano na slici.

Podešavanje stroja
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14

4. Nakon toga povlaèimo konac dalje prema dolje i oko
poklopca davaèa konca, kako je to prikazano na slici.

5. Konac provedemo sa desnog kraja prema lijevom dok ne
sjedne u otvor na davaæu konca, zatim povlaèimo konac
prema dolje do igle.

3. Konac povucite prema naprijed i onda prema dolje, tako da
konac doðe izmeðu ploèica regulatora napetosti konca.

7. Sada provedemo konac sa prednje strane prema nazad kroz
ušicu igle i povlaèimo ispod šivaæe stopice oko 10 cm unazad.

Višak duljine konca odre�emo na rezaæu konca na gornjem
boènom poklopcu stroja.

Igla se mo�e navesti i pomoæu automatskog uvoðaæa
(pogledajte slijedeæu stranicu).

6. Konac provedemo ispod vodilice konca na dr�aæu igle.

Podešavanje stroja
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Uvoðaè konca

15

Uvoðaè se okreæe automatski u poziciju
udijevanja i kvaèica uvoðaèa ulazi kroz ušicu
igle.

Konac povlaèimo u desno prije igle.

Konac lagano dr�imo i polugu polagano
puštamo.

Kvaèica se okreæe, povlaæi konac iz ušice
igle i stvara jednu petlju.

Konce povlaèimo èisto kroz ušicu igle.

Iglu dovedite u gornju poziciju i spustite
stopicu.

Polugu uvoðaæa konca lagano spustite kako
je to prikazano na slici a konac ppovucite
preko vodilice pa preklopite udesno.

Pa�nja:
Glavni prekidaè postavite na !"O"

Podešavanje stroja
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Rezaè konca

A

B

Izmjena igle

16

Iglu redovito mijenjajte, prije svega kod
naznaka lošeg šava ili puno korištenja.
Iglu umetnite kako je prikazano na slici:

A. Otpustite uèvrsni vijak i nakon umetanja
igle(do B) ponovno zategnite vijak kako je
to prikazano na slici. Plosnata strana
batiæa igle mora stajati sa stra�nje strane.

B.

Koristite samo ispravne igle.

Iglu pomaknite do kraja prema gore u
le�ištu.

Problemi kod šivanja mogu nastati kod:
- Savinutih igli
- Tupih igli
- Ošteèenih iglenih vrhova

Pa�nja:

Prije umetanja igle iskljuèite stroj sa
postavljanjem glavnog prekidaèa na "O"
(stroj je iskljuèen).

Rezaè konca koristitimo:

1. Za rezanje konca nakon udijevanja konca.

2. Za rezanje konca na kraju šava.

Kod rezanja konaca, šivaæa stopica mora biti
u gornjem polo�aj.

Šivaæu tkaninu odmiæemo i povlaèimo u
lijevo prema rezaæu konca kako je prikazano
na slici.

Krajevi konaca su odrezani u pravilnoj duljini
za sljedeæi šav.

Podešavanje stroja
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Napetost konca

Podesiti pritisak na šivaæu stopicu

17

- Osnovna postavka napetosti konca iznosi: "4"
- Za jaèu napetost, kotaè okreèemo na slijedeæi veæi broj.
- Za slabiju napetost, kotaè okreèemo na slijedeæi manji broj.
- Korektna napetost konca je vrlo va�na za postizanje dobrih

rezultata u šivanju.
- Kod dekorativnih šivaæih radnji je ubodna slika lijepša kada se

i tkanina manje nabire, kada je gornji konac lagano povuæen
na lijevu stranu tkanine.

jace

Gornja napetost konca za šivanje ravnim bodom je preslaba.
Postavite veæu vrijednost na regulatoru napetosti.

Gornja napetost konca za šivanje ravnim bodom je prejaka.
Postavite manju vrijednost na regulatoru napetosti.

Normalna gornja napetost konca za šivanje sa cik-cak bodom i
dekorativnim bodovima.

Normalna gornja napetost konca za šivanje sa ravnim bodom.

slabije

Prednja strana

Stra�nja
strana

Gornji konac

Donji konac

Pritisak na šivaæu stopicu je veæ tvornièki podešen za normalno
šivanje i nema ga potrebe dodatno podešavati za pojedine vrste
tkanina (tanke ili debele tkanine).

Prema potrebi se ipak on mo�e podešavati. Okrenite pomoæu
jedne obiène kovanice novèiæa u okretnom vijku kako je to
prikazano na slici.

Za šivanje jako tankih tkanina moramo smanjiti pritisak na
šivaæu stopicu tako da okreèemo u suprotnom smjeru kazaljke
na satu a kod debelih tkanina moramo pojaèati pritisak na
stopicu tako da okreèemo regulator u smjeru kazaljke na satu.

Povratak na prvobitni pritisak mo�emo uvijek lagano vratiti na
naæin da okretni vijak podesimo na visinu kuèišta od stroja.

Podešavanje stroja
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b

a

d

c

f

d

e

e

g

Izmjena šivaæe stopice

18

Podignite osovinu (a).

Postavite dr�aæ stopice (b) kako je na slici prikazano.

Spustite (b) dr�æ šivaæe stopice, sve dok se ne poklopi (c)
direktno preko osovinice (d).

Uèvrsnu polugu (e) pritisnite prema gore.

Spustite dr�aæ šivaæe stopice (b) i šivaæa stopica (f) sjeda
automatski na svoje mjesto.

Podignite šivaæu stopicu.

Pritisnite prema gore crnu uèvrsnu polugu (e) i šivaæa stopica
ispada.

Rubno ravnalo (g) gurnite kako je prikazano na slici kroz otvor
na dr�aæu šivaæe stopice.

Ovisno o �eljenoj širini poruba, preklopa ili sl. Mo�emo
podešavati rubno ravnalo (u lijevo ili desno).

Postavljanje dr�aæa šivaæe stopice

Postavljanje šivaæe stopice

Odstraniti šivaæu stopicu

Postavljanje rubnog ravnala

Pa�nja:

Glavni prekidaè postavite na "O"!

Podešavanje stroja
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a

b

a
b

Podizanje i spuštanje transportera

Dvo-stupanjska šivaæa stopica

19

Pomoæu poluge prikazane na slici mo�emo
podizati ili spuštati šivaæu stopicu.

Kod šivanja debelih ili višeslojnih tkanina
mo�emo podignuti stopicu rukom za još
jedan viši stupanj. Tako se mo�e lakše
pozicionirati debela šivaæa tkanina.

Kad izvadimo u lijevu stranu šivaæi stol i
okrenemo stroj, na rukavu stroja nam bude
vidljiva poluga za spuštanje i podizanje
transportera.

Polugu pomaknemo do simbola " " (b) i
transporter se spušta, npr. kod šivanja
gumbi gdje nam ne treba transport ili kod
slobodno-ruènog štikanja/štopanja-krpanja.

Polugu pomaknemo do simbola " " (a) i
transporter je opet pomaknut u gornji
normalni šivaæi-radni polo�aj.

Transporter , kada se ne okreæe
zamašnjakom, isto tako kada polugu
postavljamo u desno.

kako bi se
podignuo prethodno spušteni transporter u
gornji polo�aj.

se ne podi�e

Zamašnjak se mora
jedan puni krug okrenuti,

Podešavanje stroja
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Upute za izbor igle, tkanine, konca
VA�NO:

Konac za šivanje se uvijek odabire prema srvsi upotrebe. Za postizanje jednog odliènog
rezultata u šivanju igra i jednu veliku ulogu kvaliteta i material. Preporuèljivo je uzimati poznate
marke. Igla i konac moraju biti dobro podudareni jedno na drugo. Pravilna debljina igle ovisi o
biranom koncu kao i o tkanini koju mislimo obraditi. To odreðuje te�inu i vrstu tkanine kao i
debljinu igle odnosno igleni vršak.

Sve što trebamo znati o šivanju20

Veèina konaca nagovješæuju srednju
debljinu i prikladni

9-11/65-75 Fini pamuèni konac, najlon-ili Polyester
konac.

su za veèinu tkanina. Za optimalne
rezultate koristimo Polyester konac za
sintetske tkanine i pamuèni konac za

pletene prirodne tkanine. Uvijek
koristimo isti konac, kod gornjeg ili
donjeg konca.

12/80

14/90

16/100

18/110 Debeli konac, konac za tepihen. (koristite
pritisak na stopicu broj.)veæi šivaæu - veæi

15 x 1/ 130/
705H (SUK)

HA x 1
15 x 1

15 x 1/
130/ 705H

130PCL/
705H-LR/LL

Naputak:
- Dvo-igle mo�ete koristiti za korisne i dekorativne radnje.
- Europske debljine igli su 65, 70, 80 sl. a amerièke i japanske debljine igli su 9, 11, 12 sl.
- Igle morate redovito zamjenjivati (odprilike prije svakog drugog šivaæeg projekta) i/ili kod prvog

puknuæa konca ili praznog uboda.

TKANINE

DEBLJINA
IGLE

Europa/USA KONAC

IGLE OPIS VRSTA TKANINE

Fine tkanine: fini pamuk, Voile, Serge,
svila, Musselin, Qiana,
Interlock, pamuènie štrikane tkanine,
Tricots, Jersey, Krepp, pleteni Polyester,
majce- &tkanine za veste.

Srednje tkanine: pamuk, Satin, duple
strikane tkanine, fine vunene tkanine.

Srednje tkanine: pamuène plahte, vuneni
grubo pleteni štrikani materijali, Frotir,
Jeans tkanine.

Teške tkanine: vunene tkanine, svilene
podloge tkanine za šatoret- i
šivanetkanine, Jeans tkanine, materijale
za podstavel (fino do srednje debelo).

Debele vunene tkanine, tkanine za ogrtaèe,
materijali za podstave, nekeko�e I Vinyl.

Va no:�

Debljinu igle moramo uskladiti sa debljinom konca i prema vrsti tkanine

IGLA - i IZBOR TKANINE

Oštre standardne igle. iglene debljine od
tankih do debelih igli. 9 (65) do 18 (110)

Polu kugleni vrh igle. 9 (65) do 18 (110)

Kugleni vrh igle. 9 (65) do 18 (110)

Igla za ko�u. 12 (80) do 18 (110)

Pletene prirodne tkanine: vuna, pamuèni
ville, svila, i sl., Qiana. nije za duplo
pletene štrikane tkanine.

Pletene prirodne i sintetske tkanine,
Polyester pletenine. Polyester
štrikanetkanine, Interlocks, Tricot,
jedonostavni i dupli štrikani materijali

Pulover štrikani materijali, Lycra, tkanine
za kupaæe kostime, elastiène tkanine.

Ko�a, Vinyl, tkanina za podstavu.
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Tabela šivaæih stopica i primjena, model 20

Sve što trebamo znati o šivanju 21

Za sveopæe šivaæe
radnje, Patchwork,
dekorativne ubode,
Smoken,
Fagotten itd.

Ušivanje obiènih
zatvaraæa

Šivanje rupica

Za obradu poruba

Za dekorativne radnje

Slobodno-ruèno
štikanje i štopanje,
Šivanje monograma

Našivanje gumba

Stopica za obièan
porub (K) *

Quilt- i Patchwork
radnje

Stopica za šivanje
skrivenih zatvaraèa *

Ušivanje skrivenih
zatvaraèa

Dvo-igla *

Dvo-iglu preporuèamo za odreðene ubode i kao kreativna varijanta

IGLAŠIVAÆA STOPICA PRIMJENA IGLA ŠIVAÆA STOPICA PRIMJENA

Višenamjenska
stopica (T)

Stopica za šivanje
zatvaraèa (I) *

Stopica za
našivanje gumbi

Stopica za šivanje
rupica (D)

Stopica za
štikanje (A)

Stopica za
endlanje (E)

1/4"-Quilt stopica *

Stopica za štikanje
I štopanje*

Stopica za šivanje
slijepog boda (F)

Slijepi porubi

Uski porubi

Našivanje konaca

Kordel stopica (M) *

Stopica za nabiranje *

Poma�e ravnomjerno
transportirati
višeslojne tkanine i
razne materijale

Stopica sa
gornjim
transportom *

nabiranje

* mo�e se dokupiti kao dodatni pribor

 
502020.75.31_021H2D3601_1101_IM_bernette 20 25_HR



Tabela šivaæih stopica i primjena, model 25

22 Sve što trebamo znati o šivanju

Za sveopæe šivaæe
radnje, Patchwork,
dekorativne ubode,
Smoken,
Fagotten itd.

Ušivanje obiènih
zatvaraæa

Šivanje rupica

Za obradu poruba

Za dekorativne radnje

Slobodno-ruèno
štikanje i štopanje,
Šivanje monograma

Našivanje gumba

Stopica za obièan
porub (K) *

Quilt- i Patchwork
radnje

Stopica za šivanje
skrivenih zatvaraèa *

Ušivanje skrivenih
zatvaraèa

Dvo-igla *

Dvo-iglu preporuèamo za odreðene ubode i kao kreativna varijanta

IGLAŠIVAÆA STOPICA PRIMJENA IGLA ŠIVAÆA STOPICA PRIMJENA

Višenamjenska
stopica (T)

Stopica za šivanje
zatvaraèa (I)

Stopica za
našivanje gumbi

Stopica za šivanje
rupica (D)

Stopica za
štikanje (A)

Stopica za
endlanje (E)

1/4"-Quilt stopica *

Stopica za
štikanje i štopanje

Stopica za šivanje
slijepog boda (F)

Slijepi porubi

Uski porubi

Našivanje konaca

Kordel stopica (M) *

Stopica za nabiranje *

Poma�e ravnomjerno
transportirati
višeslojne tkanine i
razne materijale

Stopica sa
gornjim
transportom *

nabiranje

* mo�e se dokupiti kao dodatni pribor
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Informacije na LED-ekranu

Objašnjena vezana uz ekran

Ekranski prikaz u normalnom
modusu - model 25

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Automatsko zašivanje

Šivanje unazad

Broj uboda

Duljina uboda (mm)

Širina uboda (mm)

Igleni stop prema dolje

Automatski STOP na kraju mustre

Stroj se pokreæe-radi

Funkcija preslikavanja

Funkcija dvo-igle

Šivaæa abeceda

3. Kategorija ubodne muster

1

2 3

4

5

6

12

23

7 8 9 10

11
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Ekranski prikaz u memorijskom
modusu - model 25

1. Broj uboda

2. Aktivni memorijski modus

3. Duljina boda (mm)

4. Širina boda (mm)

5. Prikaz memorijskog mjesta

6. Memorijsko mjesto

7. Funkcija unosa memorije

8. Brisanje memorije/sve obrisati

1

2

3

4

5

6

7

8

Objašnjena vezana uz ekran24
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Ekranski prikaz u normalnom
modusu - model 20

1.

2.

4.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Igleni stop prema dolje

Šivanje unazad

Stroj se pokreæe-radi

Broj uboda

Automatsko zašivanje

Modus duljine boda

Duljina uboda (mm)

Modus širine boda

Širina uboda (mm)

3.

5.

Automatski STOP na kraju mustre

Kategorija ubodne muster

1

2 3 4 5 6

7 8 9

10 11

Objašnjena vezana uz ekran 25
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Rukovanje sa strojem

1. Tipka za šivanje unazad

2. Igla dolje/gore

3. Automatsko zašivanje

4. Start-/stop tipka

5. Regulator brzine šivanja

6. Kategorija ubodne muster

7. Tipka za duljinu boda

8. Tipka za širinu boda

9. Funkcijske tipke (model 25)

10. Tipka za potvrdu- / prikaz

11. Tipka za memoriju (model 25)

Objašnjenja o tipkama

6

7

1

2

3

4

8

9

5

10

11

26
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Funkcijske tipke

Rukovanje sa strojem

Automatsko zašivanje
Kod ubodnih mustri 01-05 ili 24 slijedi
odmah poslije pritiska tipke za automatsko
zašivanje 3 uèvrsna uboda, nakon toga se
stroja zaustavlja.
Sve dok se stroj ne zaustavi, na ekranu je
vidljiv simbol .
Kod ostalih ubodnih mustri stroj šiva kod
pritisnute tipke za automatsko zašivanje
nakon završetka aktualnog raporta 3 uèvrsna
boda i zaustavlja se automatski (osim kod
ubodnih mustri 01-05, 10, 24, 50-60).
Na ekranu se prikazuje simbol , sve
dok se stroj ne zaustavi. Ako ponovno
pritisnemo tipku ili biramo jednu drugu
ubodnu mustru, funkcija ostajhe saèuvana.

" "

" "

Tipka za šivanje unazad
Za šivanje unazad potrebno je pritisnuti ovu
tipku.
Prika�e se simbol " " za šivanje unazad.
Samo ubodne mustre 01-05 i 24 mogu se
šivati unazad.
Stroj šiva izjednaèeno unazad. Ako �elite
opet šivati prema naprijed, ponovno pritisnite
ovu tipku.
Ako pritisnete ovu tipku prije poèetka šivanja
i opet pustite, stroj æe šivati unazad. Ako
ponovno �elite šivati prema naprijed, morate
pritisnuti tipku još jednom.

27

Start-/stop tipka
Za pokretanje stroja, pritisnemo Start-/Stop-
tipku.
Za zaustavljanje stroja još jednom pritisnemo
istu tipku. Stroj poèinje uvijek polagano šivati
i onda lagano ubrzava do zadane brzine na
kliznom regulatoru brzine stroja.
Pomoæu Start-/Stop-tipke mo�emo stroj
pokretati bez korištenja no�nog reostata.
Ako se stroj pokreæe ili se namotava špuler,
prika�e se simbol za start/stop.
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Rukovanje sa strojem

Regulator brzine šivanja
Regulator mo�ete pomicati i za vrijeme
šivanja , kako bi ogranicili maksimalnu
brzinu šivanja. Pozicija regulatora odreduje
najvecu brzinu kod no�nog pokretaca-
reostata.
Sporije: gurajte prema (-).
Br�e: gurajte prema (+).
Kada strojem upravljate pomocu Start-/Stop-
tipke, onda pozicija regulatora odreduje
aktualnu brzinu šivanja.

Kategorija ubodne muster
Pritisnite jedanput tipku za izbor ubodne
kategorije, kako bi odabrali ubodnu mustru.
Pritisnite ovu tipku dva puta, kako bi odabrali
abecedu.

" " Izbor ubodne mustre nakon broja: - 60

" " Izbor abecede: - 95 (model 25)

28

Igla dolje/gore
Ako se pritisne ova tipka, onda igla napravi
pola uboda.
Ovisno o tome gdje se igla trenutno nalazi
zaustavi se u gornjoj ili donjoj toèki.
Istovremeno se iglena pozicija kod
zaustavljanja mijenja (gore ili dolje).
Zaustavi li se igla prema dolje, prika�e se
simbol " " za iglu dolje.

Pa�nja :
Ako za vrijeme šivanja pritisnete iglenu stop-
tipku, stroj se automatski zaustavlja.
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Operating Instructions

Tipka za duljina boda
Za unos duljine boda pritisnite tipku za
duljinu boda (modus duljine boda).
Kraca duljina boda: kotac za izbor boda
okrenuti u suprotnom smjeru kazaljke na
satu.
Dulja duljina boda: kotac za izbor boda
okrenuti u smjeru kazaljke na satu.

Kod izbora jedne ubodne mustre, stroj
postavlja automatski preporucenu duljinu
boda. Ta se vrijednost prika�e kao broj na
ekranu.

Tipka za širinu boda
Za unos širine boda pritisnite tipku za širinu
boda (modus širine boda).
U�a širina boda: kotac za izbor boda
okrenuti u suprotnom smjeru kazaljke na
satu.
Šira širina boda: kotac za izbor boda
okrenuti u smjeru kazaljke na satu.
Širina boda se mo�e podešavati izmedu 0.0
do 7.0 mm . Odredeni ubodi imaju
ogranicenu širinu boda.
Kod izbora jedne ubodne mustre stroj
automatski postavlja preporucenu širinu
boda. Ta se vrijednost prika�e kao broj na
ekranu.

Tipka za funkciju - model 25
U funkcijskom modusu se pomocu ove tipke
funkcija mijenja i memorira.
U memorijskom modusu se pomocu ove
tipke jedna ubodna mustra memorira ili
ponovno poziva. Memorirane ubodne mustre
mogu se uredivati (mijenjanje npr.duljine
boda,širine boda i funkcije za preslikavanje i
dvo-igla).

29
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Tipka za memoriju - model 25
Za izmjenu u Memory-modusu i memoriranja
kombinacija pisanih znakova i/ili
dekorativnih uboda.
Memory-tipka pritisnemo još jednom kako bi
napustili Memory-modus i vratili se u
direktan izbor-modus.

Ubodna mustre 10 i 50-60 ne mo�emo
memorirati.

Napomena:

Tipka za potvrdu- / prikaz
Ovu tipku mo�ete pritisnuti u normalnom
modusu, kako bi mogli memorirati broj
ubodne mustre kao i duljinu i širinu boda.
U funkcijskom modusu se pomoæu ove tipke
mijenja birana funkcija ili memorira.
U memorijskom modusu se pomoæu ove
tipke memorira ubodna mustra ili ponovno
poziva. Memorirane ubodne mustre mogu
se obraðivati (npr. duljina boda, širina boda i
mijenjati funkcije preslikavanja i dvo-igla).

Operating Instructions30
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Ubodna mustra
Funkcije

stopicaAuto Manualno Auto zašivanje Dvo-igla
( )model 25

unazad

širina (mm) duljina (mm)
Memorija

( )model 25
Manualno Preslikavanje/

šivaæa stopica
( )model 25

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

3.5

0.0

3.5

5.0

5.0

5.0

3.5

3.5

2.0

5.0

5.0

5.0

7.0

5.0

6.0

3.5

5.0

4.0

4.0

5.0

5.0

3.5

5.0

3.5

7.0

7.0

6.0

7.0

7.0

7.0

0.0-7.0

0.0-7.0

0.0-7.0

0.0-7.0

2.0-7.0

3.5-7.0

2.5-7.0

3.5-7.0

1.0-6.0

2.5-7.0

2.5-7.0

3.5-7.0

2.5-7.0

2.5-7.0

2.5-7.0

2.5-7.0

2.5-7.0

2.5-7.0

2.5-7.0

2.5-7.0

3.5-7.0

2.5-7.0

2.5-7.0

0.0-7.0

2.5-7.0

2.5-7.0

3.0-7.0

2.5-7.0

2.5-7.0

2.5-7.0

2.5

2.5

2.5

2.0

1.0

2.5

1.0

1.0

2.5

0.5

2.5

2.5

2.5

2.0

1.5

1.5

2.0

2.0

1.0

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

0.5

0.5

1.0

0.5

0.5

0.5

0.0-4.5

0.0-4.5

1.0-3.0

0.3-4.5

0.3-4.5

1.0-3.0

0.5-4.5

0.5-4.5

1.0-3.0

0.3-1.0

1.0-3.0

1.0-3.0

1.0-3.0

1.0-3.0

1.0-4.5

0.5-4.5

1.0-4.5

1.0-3.0

1.0-3.0

1.0-3.0

1.0-3.0

1.5-3.0

1.0-3.0

1.0-3.0

0.3-1.0

0.3-1.0

1.0-3.0

0.3-1.0

0.3-1.0

0.3-1.0

T

T

T

T

T

E

F

E

T

D

T

E

A

T

T

F

T

T

T

T

E

T

A

T

A

A

A

A

A

A

Pregled uboda

Ubodna

31

/T

/T

/T

/T

/T

/T

Ravni bod

Trostruki ravni
bod

Cik-cak bod

Slijepi bod

Endlani

Stretch bod

3-stupanjski-
cikcak

Dupli endlani

1-stupanj-rupica

Stretch endlani
bod

Bod saæe

Fagot

Standardoverlock

Stretch-slijepi
bod

Superstretch
(Pariser bod)

Trostruki cik-cak

Univezalni bod

Nabirni bod

Univezalni bod

Jednostavni-
endlani

Pariser bod
(Aplikacijski bod)

Feder bod

Ruèni quilt-bod

Bod školjka

Trapez

Kri�ni bod

Kocke

Raupen šavovi

: mo�e se promijeniti.

Pa�nja:
oznaèeni dio odgovara toèno raportu ubodne mustre.Sivo
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Pregled uboda32

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

6.0

5.0

6.0

6.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

7.0

5.0

7.0

7.0

7.0

7.0

5.5

5.0

6.0

5.0

5.0

7.0

7.0

6.0

7.0

2.5-7.0

2.5-7.0

2.5-7.0

4.0-7.0

4.0-7.0

4.0-7.0

4.5-7.0

3.0-7.0

5.0-7.0

5.0-7.0

3.0-7.0

4.0-7.0

5.0-7.0

4.0-7.0

2.5-7.0

2.5-7.0

2.5-7.0

3.5-7.0

3.0-7.0

3.5-7.0

3.5-7.0

3.0-7.0

2.5-5.5

3.0-7.0

2.5-5.5

2.5-5.5

5.5-7.0

5.5-7.0

3.0-7.0

5.0,6.0,7.0

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1.0

2.5

1.0

1.0

2.0

2.5

2.0

3.0

0.5

0.5

2.5

2.0

2.0

2.0

2.0

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1.5

-

0.3-1.0

0.3-1.0

0.3-1.0

0.3-1.0

0.3-1.0

0.3-1.0

1.0-3.0

1.5-4.5

1.0-3.0

1.0-3.0

1.0-3.0

1.5-3.0

2.0-3.0

2.5-4.5

0.3-1.0

0.3-1.0

1.5-3.0

1.5-3.0

1.5-3.0

1.0-2.0

1.0-2.0

0.3-1.0

0.3-1.0

0.3-1.0

0.3-1.0

0.3-1.0

0.3-1.0

0.3-1.0

1.0-3.0

-

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

T

A

A

A

A

A

T

T

A

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

A

Raupen šavovi

Dekorativni
satin-bodovi

Quilt bod
(Mäander )

Dekorativni bod

Kri�ni bod

Dekorativni bod

Raupen šavovi

Dekorativni bod

Štopanje

1-stupanj-vrtse
rupica

Omca

Ubodna mustra
Funkcije

stopicaAuto Manualno Auto zašivanje Dvo-igla
( )model 25

unazad

širina (mm) duljina (mm)
Memorija

( )model 25
Manualno Preslikavanje/

šivaæa stopica
( )model 25

: mo�e se promijeniti.

Pa�nja:
oznaèeni dio odgovara toèno raportu ubodne mustre.Sivo
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Napomena :
- U Normal-Modusu se šivaju svi pisani znakovi u maksimalnoj šrini boda od 7mm. Ako se

koriste više pisanih znakova, onda se moraju usmjeriti po jednoj liniju.

- Ako se memorira jedan slovni redoslijed u memoriji, onda se velika slova smanjuju i budu
šivani na visinu od 5,5mm i tako praktièno budu sva slova automatski postavljena u jednu liniju.

- Ako se memoriraju samo velika slova, onda velika slova budu šivana na visinu od 7mm.

Pisani znakovi (abeceda) i brojevi, model 25

Pregled uboda

���

��������

���
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Osnovne tehnike šivanja

Osnove

34

Tipka za šivanje unatrag
Koristi se za zašivanje na poèetku i na kraju
tkanine.

Pritisnimo tipku za šivanje unatrag kako bi
sašili 4 do 5 uboda unazad.
Ako ponovno tipku otpustimo, stroj æe šivati
ponovno naprijed.

Slobodni rukav
Slobodni rukav je koristan kod šivanja
cilindriènih predmeta kao npr. rukave i
hlaènice.
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1

3

22

4

35

Šivanje uglova
1. Kad doðete do ugla, zaustavite stroj.
2. Manualno spustite iglu (pomoæu

zamašnjaka) ili pritiskom na tipku igleni
stop gore/dolje.

3. Podignite šivaæu stopicu.
4. Tkaninu okrenemo oko osi igle.
5. Spuštamo šivaæu stopicu i nastavljamo sa

šivanjem.

Šivanje na debelim tkaninama
Crna tipka sa lijeve strane šivaæe stopice
blokira stopicu u jednom vodoravnom
polo�aju, ako je prije spuštanja šivaæe
stopice pritisnete. To nam omoguèava jedan
ravnomjerni transport kod poèetka šivanja
jednog šava i kod šivanja debelih mjesta
(npr. više slojeva tkanina preko šava kod
poruba Jeansa).
Kod postizanja jednog debelog mjesta,
spuštamo iglu i podignemo šivaæu stopicu.
Donji dio stopice pritsnemo prema dolje i
utisnemo crni gumb unutra, onda spuštamo
šivaæu stopicu u donji polo�aj i šivamo dalje.

Crni gumb se automatski sam otpušta nakon
nekoliko uboda.

Vi mo�ete isto tako jedan daljnji komad
tkanine a iste debljine kao visinsko
izjednaèenje postaviti iza šava. Takoðer
mo�ete šivaæu stopicu kod transporta
podboèiti, na naèin da šivaæu tkaninu od
ruke lagano pomièete.

Karton oder
dicker Stoff

Osnovne tehnike šivanja

 
502020.75.31_021H2D3601_1101_IM_bernette 20 25_HR



Promjena duljine uboda
Pritisnite tipku za duljinu boda, kako bi
dospjeli u modus za duljinu boda. Ako
�elimo smanjiti duljinu boda okreèemo
okretni kotaè u suprotnom smjeru od
kazaljke na satu. Za poveèanje duljine boda
okreèemo okretni kotaè u smjeru kazaljke na
satu. Generalno vrijedi pravilo da što je
deblja tkanina to mora biti deblji konac i igla
a takoðer bi trebala biti i veæa duljina boda.

4.53.02.01.00.5

7.05.03.01.00.0

4.53.02.01.00.5

0.0 2.0 3.5 5.0 7.0

Ravni bod i iglena pozicija

Cik-cak ubodi

Promjena iglene pozicije
Ova podešavanja vrijede samo za ubodne
mustre od "01-03" i "24".
Predprogramirana postavka je "3.5", srednja
pozicija.
Pritisnite tipku za širinu boda, kako bi
dospjeli do modusa za širinu boda.
Ako okreèemo okretni kotaè u suprotnom
smjeru od kazaljke na satu, onda se pomiæe
iglena pozicija u lijevo. Ako se okretni kotaè
okreèe u smjeru kazaljke na satu onda se
iglena pozicija pomiæe u desno.

36

Podešavanje širine boda
Maksimalna širina boda za cik-cak bodove
iznosi 7.0 mm. Širinu boda mo�ete ipak za
sve ubodne vrste smanjivati. Širinu boda
mo�emo poveæati pomoæu tipke "+" (od 0.0-
7.0 mm).

Podešavanje duljine boda
Cik-cak bod je sve gušæi u sluèaju da duljinu
boda smanjujemo prema 0.3 mm.
Lijepe cik-cak bodove posti�emo kada
duljinu boda podesimo na vrijednost izmeðu
1.0-2.5 a jedan èisto gusti cik-cak bod
zovemo(èisto gusto jedan bod do drugoga)
Raupen šav ili Satin šav.

Osnovne tehnike šivanja
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Stretch ubodi

37

Za elastiène i zahtjevne šavove, koji se u
tkanini raste�u, bez da pucaju.
Idealno za elastiène i pletene tkanine.
Pogodno je takoðer za zahtjevne šavove u
èvrstim tkaninama kao npr. Jeans.

Ovi ubodi se daju dobro koristiti kao
dekorativni rubni završeci.

Trostruki-cik-cak elastièni stretch bod je
pogodan za šivanje èvrstih tkanina kao npr.
Jeans, Poplin, jedra itd.

Stretch elastièni ravni bod se koristi takoðer
kao trostruko pojaèanje kod elastiènih i
zahtjevnih šavova.

Osnovne tehnike šivanja
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Endlani ubodi
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Primjena stopice za endlani bod

Postavite višenamjensku (T) stopicu.

Kod rubnog šivanja postavite šivaæu stopicu
na rub tkanine, tako da desni igleni ubodi
ubadaju uz sam rub u prazno.

Postavite stopicu (E) za endlani bod.

Rub tkanine postavite kod šivanja prema
vodilici na šivaæoj stopici .

Koristite stopicu za endlanje samo sa
ubodima 06, 08, 12 i 21. Širinu boda
podesite na ne šir od 3.5 mm. Kod korištenja
drugih vrsti uboda i širina uboda koje nisu
preporuèene mo�e igla udariti na stopicu i
slomiti se.

Pa�nja:

Višenamjenska šivaæa stopica

Osnovne tehnike šivanja
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a

b

����	�� 
������

Slijepi porub

39

Tkaninu presavijemo kako je prikazano na
slici, tako da stra�nja strana le�i prema gore.
Rub tkanine mo�emo oèistiti prema potrebi
sa jednim rubnim bodom.

Podmetnite ispod šivaæe stopice tkaninu.
Zamašnjak okreèite rukom prema naprijed,
sve dok igla ne doðe u lijevi polo�aj. Igla bi
morala ubosti tkaninu samo malo u rubnom
dijelu preklopa. Ako igla pravilno ne ubada u
rubni dio. Onda podesimo širinu boda na
odgovarajuæi naèin.

Vodilica (b) sa okretanjem gumba (a)
podesite tako, da dotièe rub tkanine.

Šivajte polagano i vodite pa�ljivo tkaninu po
uzdu� vodilice.

Preokrenite tkaninu.

07: Slijepi porub na elastiènim Stretch-
tkaninama.

16: Slijepi porub na elastiènim Stretch-
tkaninama.

16mm 8mm Pa�nja:

Šivanje slijepog boda tra�i dosta vje�be.
Šivajte prvo jednu probu.

8mm

poleðina porub poleðina

Osnovne tehnike šivanja
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Našivanje gumba

a

b

a
b

40

Postavite stopicu za našivanje gumbi.

Polegnite šivaæu tkaninu ispod stopice.

Podmetnite gumb na �eljeno mjesto i spustite
stopicu. Birajte cik-cak bod. Postavite širinu
boda od 2.5-4.5, tako da razmak izmeðu dvije
rupe na gumbu bude ravnomjerno obuhvaæen
i da igla ne udara u gumb.

Obavezno prije šivanja provjerite rukom
okreèuæi zamašnjakom dali igla stvarno
pravilno prolazi kroz obje rupe na gumbu.

Prije poèetka šivanja pritisnite tipku
"automatsko zašivanje". Na taj æemo naèin
imati uèvrsne bodove na poèetku i na kraju
našivanja gumba.
Kako bi postigli da gumb bude našiven sa
"vratom", podmetnimo prije šivanja izmeðu
rupa na gumbu jednu iglu kako je prikazano
na slici i onda zapoènimo sa šivanjem.

Kod gumba sa èetri rupe, prvo šivamo
prednje rupe, onda druge dvije, pa ponovimo
slijed.

Polugu za upuštanje transportera postavite na
" ".

Osnovne tehnike šivanja
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Šivanje rupice

2.5~7.0 0.3~1.0

3.0~7.0 0.3~1.0

2.5~5.5 0.3~1.0

5.5~7.0 0.3~1.0

3.0~7.0 1.0~2.0

41

D

Oznaèite mjesto na tkanini gdje bi trebala biti
sašivena rupica. Maksimalna duljina rupice
mo�e iznositi do 3 cm (pravilo od prsta:
promjer gumba + debljina gumba=duljina
gumba).

Postavite stopicu za šivanje rupica, onda
izvucite nosaè gumba i umetnite gumb.
Duljinu rupice odreðuje velièina postavljenog
gumba kojeg ste umetnuli u le�ište kako je na
slici prikazano. Provucite tkaninu ispod
stopice.

Napomena:
Prije nego poènete sa šivanjem rupice,
obavezno sašijte jednu probu na istoj vrsti
tkanine.

Izaberimo vrstu rupice.
Podesimo duljinu i širinu boda (ovisno o
�eljenoj širini i gustoæi).

10: Za lagane do srednje teške tkanine
52: Za vodoravne rupice na bluzama i

košuljama iz laganih do srednje teških
tkanina

53: Za lagane do srednje teške tkanine
54: Za vodoravne rupice na bluzama i

majcama iz laganih do srednje teških
tkanina.

55: Za vodoravne rupice na debelim
tkaninama.

56: Za lagane do srednje teške tkanine
57: Za odijela ili mantile
58: Za debele jakne.
59: Za jeans ili elastiène stretch tkanine iz

grubih pletenina

Poèetna
pozicija

Osnovne tehnike šivanja
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Tkaninu postavite ispod šivaæe stopice na
naèin, da se srednja markirna oznaka na
šivaæoj stopici poklopi sa crtom na tkanini.
Spustite polugu na šivaæoj stopici.

Dr�ite gornji konac i poènite polagano
sašivanjem.

Napomena:
Tkaninu usmjeravate lagano rukama. Na
kraju svake rupice šiva se nekoliko uèvrsnih
uboda.

* Rupice se šivaju redoslijedom kako je prikazno na slici: od naprijed prema nazad.

Osnovne tehnike šivanja
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Podignite šivaæu stopicu i odre�ite konce.
Kako bi šivali preko iste rupice, podignite
šivaæu stopicu (vraæa se u prvobitnu poziciju).
Nakon završenog šivanja rupice, podignite
natrag polugu u gornji polo�aj, sve dok èvrsto
ne sjedne.

Razre�ite otvor pomoæu paralice, pazeæi pri
tom da ne razre�ete sluèajno šavove. Postavite
igle na oba završetka za sigurnost.

Koristite jedan konèani umetak kod šivanja
rupica na elastiènim tkaninama.

Postavite stopicu za šivanje rupica i zakvaèite
konèani umetak sa stra�nje strane rupice.

Konèane završetke postavite na prednji dio
stopice, meðu utore i privremeno ih uèvorite.
Spustite stopicu i poènite sa šivanjem rupice.
Širinu boda uskladite sa debljinom konèanog
umetka.

Nakon završenog šivanja rupice, povlaèimo
pa�ljivo za oba konèana umetka i odre�emo
višak konca.

Napomena:
Preporuèljivo je, da podmetnete ispod tkanine
flizelin.

Rupice na elastiènim tkaninama

Osnovne tehnike šivanja
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Bod omæa

A B C

44

Izaberite ubodnu mustru 60 (omèa/otvor).
Postavite stopicu za štikanje/vezenje (A).

Pomoæu tipki za širinu boda " " ili "+" mo�emo
birati velièinu otvora.
Velièine otvora:
A. Malo: 5,0 mm.
B. Srednje: 6,0 mm.
C. Veliko: 7,0 mm

–

Iglu na poèetku spuštamo u tkaninu, onda
tek spuštamo šivaæu stopicu.
Nakon završetka sa šivanjem se automatski
šivaju uèvrsni bodovi, onda se tak stroj
zaustavlja.

Razre�ite otvor pomoæu no�iæa.
* No�iæ za rezanje rupice nije u osnovnom

priboru nego se mora nadokupiti
naknadno.

Napomena:
Kod upotrebe tankih konaca mo�e izgled
otvora nešto grublje ispasti izgledom. Ako je
to sluæaj koji Vas smeta, onda prešivajte na
istom mjestu još jednom jedan otvor (toèno
preko prvog otvora).

Osnovne tehnike šivanja
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Štopanje

D

45

Start

a

b

StopStop

a

Start b

Izaberite ubodne mustre 50 ili 51 (vrste
uboda za štopanje).
Postavite stopicu za šivanje rupica.

Povucite dr�aè gumba u �eljeni polo�aj
unazad, kako je to prikazano na slici.

Gornji i donji sloj tkanine skupa postavite.
Birajte iglenu poziciju. Šivaæu stopicu
postavite preko srednjeg dijela mjesta koje
morate krpati, onda spustite stopicu.

Prolaznosti krpanja su razlièito duga.
Maksimalna ubodna duljina iznosi 2.6 cm a
maksimalna širina boda 7 mm.

a. Duljina površine koju krpamo.
b. Širina površine koju krpamo.

50: Jednostavni bod za štopanje tankih i
srednje teških tkanina.

51: Pojaèani bod za štopanje za teške i
èvrste tkanine.

Osnovne tehnike šivanja
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Usmjerite tkaninu tako, da igla stoji 2 mm
ispred mjesta za štopanje, onda spustimo
šivaæu stopicu.

Kod spuštanja stopice ne gurajte prednji dio
stopice unazad, jer tada neæe odgovarati
duljina štopanja.

Napomena:

Povucite gornji konac dolje i navedite kroz
rupu na šivaæoj stopici. Povucite polugu za
šivanje rupica u donji polo�aj.
Poluga se nalazi iza dr�aæa stopice, sa gornje
strane. Dr�ite prije poèetka šivanja lagano
gornji konac sa lijevom rukom.

Ako je površina koju morao štopati prevelika,
mo�emo podešenu površinu za štopanje
višestruko prešiti (ili popreko prešivati) za
bolji rezultat u šivanju.

Redovi štopanja se šivaju redom, od prednje
strane šivaæe stopice prema nazad kako je
prikazano na slici.

Osnovne tehnike šivanja
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Ušivanje zatvaraèa
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*
. (Model 20)

Ova stopica spada u dodatni pribor i mora
se posebno doplatiti

- Priheftajte zatvaraè na odjevni predmet.

- Ispeglajte u stranu dodatak šava. Zatvaraè
postavite na dodatak šava sa prednjom
stranom prema dolje, da nosiæi udaraju na
liniju šava. Traku zatvraèa heftajte èvrsto.

- Postavite zatvaraè. Kod šivanja lijeve
strane zatvaraèa uèvrstite desnu stranu na
dr�aæu.

- Kod šivanja desne strane zatvaraèa
uèvrstimo lijevu stranu za dr�aè.

- Lijevu polovicu zatvaraèa šivamo sa gornje
strane prema dolje.

- Šivamo, dolje popreèno sa druge strane,
onda u desno. Izvucite konac za heftanje i
peglajte.

Obostrano skriveni zatvaraè

Pa�nja:
Šivaæu stopica se mo�e koristiti samo sa
ravnim bodom i sa polo�ajem igle u srednjoj
poziciji. Ako koristite druge ubodne mustre i
iglene pozicije, doæi æe do puknuæa igle jer æe
doæi do udarca u šivaæu stopicu.

Osnovne tehnike šivanja
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Jednostrano skriveni zatvaraè

- Heftajte šlic na zatvaraèu na odjevni predmet.

- Preklopite na lijevi dodatak šava. Desnu
stranu dodatka šava preklopite za 3 mm.

- Postavite zatvaraè. Kod šivanja lijeve
strane zatvaraèa uèvrstite desnu stranu
šivaæeg uzvišenja na dr�aæ.

Kod šivanja desne strane zatvaraèa uèvrstite
lijevu stranu šivaæeg uzvišenja na dr�aæ.

- Lijevu polovicu zatvaraèa sašijte sa gornje
strane prema dolje.

- Šivaæu tkaninu preklopimo na desnu stranu
tkanine. Na donjem kraju šivamo popreko i
onda po desnoj strani zatvaraèa prema
gore.

- Zaustavaljamo se otprilike 5 cm prije
gornjeg kraja zatvaraèa. Izvadimo konce
za heftanje i otvorimo zatvaraè. Šav do
kraja šivamo.

Osnovne tehnike šivanja
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1/4"

5/8"

Stopica se koristi za umetanje obostrano
skrivenim zatvaraèima u jednom šavu.
Postavite stopicu za šivanje skrivenih
zatvaraèa. Podesite stroj na srednju iglenu
poziciju i ravan bod. Birajte jednu
odgovarajuæu duljinu boda (izmeðu 1.0 do 3.0
mm) prema materijalu.
Otvoreni zatvaraè polegnite u desno na desnu
stranu tkanine (pogledajte sliku).
Rub tkanine preklopite na 1.5cm /8" -
markirnu oznaku na ubodnoj ploèici.
Zatvaraè dolazi 6 mm 1/4" ispod ruba tkanine.
Stopicu usmjerite tako, da zubni red u utoru
ispod desne strane stopice prolazi i šivate
sve do šlica. Izvadite šivaæu tkaninu iz stroja.

(5 )

( )

* Ova stopica spada u dodatni pribor i mora
se posebno dokupiti.

Prednja
strana

Prednja
strana

Stra�nja
strana

Za šivanje druge stranice, rub tkanine opet
preklopite do 1.5 cm-markirne oznake na
ubodnoj ploèici (kao na slici).
Stopicu usmjerite na naæin, da zubni red u
utoru ispod lijeve strane stopice prolazi.
Zatvorite zatvaraè. Preklopite nazad tkaninu,
da zatvaraè stoji sa desne strane.
Tkaninu uèvrstite pomoæu jedne igle.
Postavite višenamjensku šivaæu stopicu u
stroj i prošijte sa ravnim bodom èisto uz
zatvaraè.
Na kraju sašijte nekoliko uèvrsnih naprijed-
nazad bodova.

Osnovne tehnike šivanja

Stopica za skriveni zatvaraè
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Preklopite rub tkanine za oko 3 mm i još
jednom za 3 mm na jednoj duljini od oko 5
cm uzdu� ruba tkanine.

Okrenite zamašnjakom od sebe, sve dok
igla ne ubode u porub, onda spustite stopicu.
Šivajte nekoliko uboda, onda podignite
stopicu.
Porub tkanine uvodimo u spiralni dio otvora
na stopici. Tkaninu pri tom pomiæemo
naprijed-nazad, sve dok se porub ne urola u
vodilicu na stopici.

Spustimo stopicu i polagano nastavimo sa
šivanjem i pazimo da od naprijed uvijek
dodjemo preklopljenu tkaninu u spiralu.

* Ova stopica spada u dodatni pribor i mora
se posebno doplatiti.

Osnovne tehnike šivanja
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Našivanje konca
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Šivajte jedan ili tri konèana umetka. To daje
simpatiène strukture na jaknama, vestama ili
bordurama. Pri tom mo�ete koristiti Perl
konac, vunu za štrikanje i štikanje, Kordel,
konac za heklanje itd.

Našivanje trostrukog konca
Šivaæi konac pomaknite ulijevo i tri konèana
umetka podmetnite u utore ispod stopice.
Provucite za oko 5 cm svaki konèani umetak
ispred stopice.
Izaberite �eljenu ubodnu mustru i podesite
širinu boda na naèin, da ubodi ravno idu
preko konèanog umetka. Spustite stopicu i
polagano poènite šivati preko nacrtane
mustre na tkanini.

Našivanje pojedinaènog kordela
Nacrtajte mustru na tkanini. Konèani umetak
ulegnite sa desne strane u srednji utor na
stopici. Povucite ispred konac otprilike 5 cm
iza stopice.
Utori ispod stopice dr�e konac uvijek na
pravilno mjesto za vrijeme dok se prešiva.
izaberite bod i podesite širinu boda na naæin,
da ubodi ravno idu preko konèanog umetka.
Spustite stopicu i polagano poènite šivati
preko nacrtane mustre na tkanini.

* Ova stopica spada u dodatni pribor i mora
se posebno doplatiti.

Osnovne tehnike šivanja
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Raupen ubodi
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SATIN ukrasne/dekorativne bodove šivamo
sa stopicom za štikanje (A).
Posebno udubljenje ispod šivaæe stopice
omoguæuje nam da bez problema mo�emo
šivati guste dekorativne bodove, npr. guste
cik-cak bodove, koje lagano klize i
ravnomjerno se transportiraju.

SATIN ukrasne/dekorativne bodove mo�emo
sami oblikovati, ukoliko se poigravamo sa sa
podešavanje duljine i širine boda. Najbolje
da prvo isprobate šivati nekoliko bodova na
probnim tkaninama.

Napomena:
Kod šivanja na laganim i tankim tkaninama
preporuèljivo je podmetnuti flizelin kao
pojaèanje.

Osnovne tehnike šivanja
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Quiltanje
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1/4"

* Ova stopica spada u dodatni pribor i mora
se posebno doplatiti.

53

Patchwork

Za toèno 6 mm ( ) šivaæe dubine
postavljamo rub tkanine tako, da se
podudaraju na rubu vodilice od šivaæe
stopice.

1/4"

Postavljanje rubnog ravnala
Quilt-/rubno ravnalo gurnite kako je na slici
prikazano i odredite �eljenu širinu.

Šivajte prvi red i pomaknite tkaninu. Sve
daljnje redove šivajte na isti naèin, tako da
ravnalom prolazite po prethodno šivanoj liniji.

Napomena :
Mo�emo koristiti samo srednju iglenu
poziciju i ravan bod.

Unutarnji rub vodilice na stopici kao smjernici
za rub tkanine iznosi toèno 3 mm ( )
dodatka šava.
Stopica ima na sebi oznake sa stra�nje i
prednje strane od 6 mm ( ) za šivanje i
okretanje oko uglova.

1/8"

1/4"

Osnovne tehnike šivanja
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Ruèni-Quilt bod
Pomoæu prozirnog Monofilament konca kao
gornjeg konca i 30wt- ili 40wt-konac kao
donji konac mo�emo izraðivati Ruène-quilt
bodove.
Napetost konca se mora podesiti ovisno o
debljini flizelina.

Patchwork bod
Oba dva dijela tkanine prošijte sa ravnim
bodom nakon što ste ih preklopili desnu
stranu sa desnom stranom tkanine.
Nakon prošivanja, preklopite rubove i
zapeglajte tkaninu kako je prikazano na slici.

Srednja pozicija šivaæe stopice mora biti
smještena po šavu preklopne linije.

Pariser bod (Aplikacijski bod)
Pogodno za sve tkanine i šivaæe radnje.

Osnovne tehnike šivanja
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Fagot ubodi
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- Šivajte uzdu� ruba tkanine, ali ne uz sami
rub.
Bolji šivaæi rezultati se posti�u, kada se
tkanina prvo uèvrsti i zapegla.

- Odre�ite tkaninu uzdu� ubodnog ruba
mustre.
Pazite pri tom, da ne odre�ete sluèajno
ubodne konce !

- Preklopljene rubove od dijelova tkanina sa
jednim razmakom od 4 mm na jedan tanki
papir ili vodootopivu foliju polegnemo i
heftamo.

- Sredinu šivaæe stopice usmjerimo preko
sredine preklopnih rubova tkanina (kako je
na slici prikazano) i poèenmo sa šivanjem.

- Odbacite papir nakon šivanja.

Tanki papir
Konci za
heftanje

Osnovne tehnike šivanja
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Nabiranje i istovremeno našivanje jedne
glatke tkanine
Stopica za nabiranje ima sa donje strane
jedan usjek (dupla stopica).
Tako mo�ete nabirati najdonju prloaznu
tkaninu i direktno na urezu sašiti glatko
prolazni dio tkanine (npr.rub šosa).

Odstranite dr�aè stopice i postavite
stiopicu za nabiranje.
Tkaninu kojuj mislite nabrati postavite sa
prednje strane prema gore ispod stopice.
Gornji sloj tkanine (ostaje nenabran)
postavite sa prednjom stranom prema
dolje u urez na stopici.
Kako je prikazano na slici vodite oba
dijela tkanine.

1.

2.

3.

4.

Nabiranje
Postavite stopicu za nabiranje i podesite
napetost na regulatoru ispod 2 .
Tkaninu koju trebamo nabrati postavimo sa
desne strane ispod stopice. Jedanput
prošijmo tkaninu, pri tom vodimo rub tkanine
paralelno desnom rubu stopice.
Tkanina se automatski preklapa-nabire.
Pogodno za lagane do srednje teške tkanine.

* Ova stopica spada u dodatni pribor i mora
se posebno doplatiti.

Napomena :
- Kako bi saznali koju jaèinu nabiranja

trebate, šivajte najbolje jednu probu preko
otprilike 25 cm duljine tkanine, bordure ili
gumirane trake. Tako mo�ete prema �elji
odrediti nabore. Uvijek radite probu sa
istom vrstom tkanine i istim koncem kao na
originalu.
Nabiranje u boènom smjeru sadr�i ljepše
nabore nego po duljini.

- Šivajte polagano do srednje brzo, kako bi
uvijek imali tkaninu bolje u ruci.

Osnovne tehnike šivanja
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Postavite duljinu boda na 4,0 mm i smanjite
malo napetost konca na regulatoru.

Sa višenamjenskom stopicom šivajte ravne
linije u razmacima od 1 cm preko površine
koje mislite nabrati SMOKE naèinom.

Konce sa jedne strane ve�ite u èvor.
Povucite za donje konce i nabore
ravnomjerno rasporedite. Konce sa druge
strane fiksirajte.

Samnjite napetost konca i svakako prošijte
sa jednim dekorativnim bodom izmeðu
ravnih linija kako je prikazano na slici.

Povucite za ravno šivane konce koje smo
ostavili kako bi mogli nabrati tkaninu.

Osnovne tehnike šivanja
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Štopanje, štikanje i monogrami:slobodno voðeni

a

b

c

a

b

a
b

*
(Model 20)

Ova stopica spada u dodatni pribor i mora
se posebno doplatiti.

58

Odstranite dr�aè stopice i postavite stopicu
za slobodno-ruèno štopanje/krpanje.

Poluga (a) mora stajati iza uèvrsnog vijka
dr�aèa igle (b). Stopicu sa stra�nje strane
pomoæu ka�iprsta èvrsto pritisnite na dr�aè i
zategnite vijak (c).

Štopanje / slobodno-ruèno krpanje
Prvo fiksirajte rubno mjesto površine koju
mislite krpati. Onda u ravnomjernim
razmacima i pokretima krpamo poderanu
površinu sa lijeva u desno. Tkaninu sa 1/4-
okretaja okreèemo i prešivamo prve ubode.
Ovaj puta tkaninu laganije vodimo, kako
izmeðu konaca nebi nastali preveliki razmaci.

Postavite tipku za spuštanje transportera na
" " , kako bi transporter pao u donji
polo�aj.

Napomena :
Slobodno-ruèno štopanje se izvodi sa
spuštenim transporterom. Tkanina se
pokreæe rukom ispod igle. Brzina šivanja i
transport tkanine moraju biti izjednaèeni.

Osnovne tehnike šivanja
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ŠTIKANJE / slobodno-ruèno vezenje
Birajte cik-cak bod i prema potrebi podesite
širinu boda.
Štikajte prvo rubne crte, na naæin da sami
pomièete rukama okvir sa ravnomjernom
brzinom. Površinu mustre ispunjavate tako
da popunjavnje vršite sa vanjske prema
unutarnjem dijelu mustre.
Ubode gusto popunjavate jedne do drugog.

Monogrami
Birajte cik-cak bod i podesite prema potrebi
širinu boda. Sa ravnomjernom brzinom
prolazimo preko slova.
Kraj SLOVA morate uèvrstiti pritisnite tipku
"automatsko zašivanje".
* Okvir za štikanje se mora dodatno

nadokupiti kao dodatna oprema.

Sa br�im pomicanjem okvira nastaju dulji
ubodi a sa polaganijim pokretima nastaju
manji ubodi.

Kraj mustre morate uèvrstiti pritisnite tipku
"automatsko zašivanje".

Osnovne tehnike šivanja
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Stopica sa gornjim transportom

c

b

a
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Prvo pokušajte šivati bez stopice sa gornjim transportom.
Ona se treba koristiti samo u prijeko potrebnim situacijama.

Sa obiènim šivaæim stopicama mo�emo lakše voditi tkaninu i
imamo bolji pregled na šivaæu površinu. Ovaj stroj vam pru�a
odliènu kvalitetu uboda na puno raznovrsnih tkanina, od lagane
Chiffons do višeslojnih Jeans tkanina. Sa stopicom za gornjim
transportom se izjednaèava transport izmeðu gornjeg i donjeg
sloja tkanine koju šivamo i on poma�e kod toènih sašivanja
kocki, traka i mustri. On slu�i takoðer za ravnomjeran transport
teških tkanina.

Podignimo polugu za stopicu, kako bi podignuli osovinu za
šivaæu stopicu.

Odvrnite èisto vijak na osovini (u suprotnom smjeru kazaljke na
satu) i odstranite dr�aè donjeg dijela stopice.

Stopicu sa gornjim transportom uèvrstite kako slijedi:
- Ruka (a) mora iæi preko uèvrsnog vijka dr�aèa igle i iglenjaæe (b).
- Uèvrsnu glavu od plastike (c) sa lijeva u desno ušarafite na

osovinu.
- Spustite osovinu.
- Vijak ponovno zavrnite na osovinu (u smjeru kazaljke na satu).
- Provjerite, da su oba vijka (na igli i osovini) ponovno zategnuti.

Podignite prema gore doni konac i provucite gornji i donji konac
ispod stopice sa gornjim transportom kako je prikazano na slici.

* Ova stopica spada u dodatni pribor i mora se posebno doplatiti.

Osnovne tehnike šivanja
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Preslikavanje, model 25

Birajte ubodnu mustru.
Prvo trepere oba simbola (preslikavanje i
dvo-igla) jednako brzo.

Pritisnite tipku za potvrdu-/tipku za prikaz,
kako bi skocili na funkciju preslikavanja i nju
memorirali.

Sve ubodne mustre, koje se mogu preslikati,
su na slici lijevo prikazane.

Pa�nja:

Skrolajte pomocu kotaca za ubodne mustre
do funkcije preslikavanja.

Kada pocnete sa skrolanjem, treperi još
samo birana funkcija.

Pa�nja:

A: Šivanje jedne normalne ubodne mustre.
B: Šivanje jedne preslikane ubodne mustre.

Preslikane ubodne mustre mogu se
kombinirati sa ostalim ubodnim mustrama.

Pa�nja:

Prvo trepere oba simbola (preslikavanje i
dvo-igla) istovremene brzine.

Pa�nja:

61

A B

Posebne funkcije
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Šivanje sa dvo-iglom, model 25

T �������

Birajte ubodnu mustru.
Za otvaranje funkcijskog programa pritisnite
funkcijsku tipku.

Ubodna mustra 10, 50 - 60 kao i abeceda se
NE mogu koristiti za šivanje sa jednom dvo-
iglom.

Pa�nja:

62 Posebne funkcije

Umetnite jednu dvo-iglu.

Pa�nja:
Kod upotrebe jedne dvo-igle morate koristiti
uvijek višenamjensku šivaæu stopicu i paziti
na naèin izvoðenja šivanja.
Koristite samo dvo-igle sa iglenim razmakom
od max. 2 mm iglenog razmaka (bernette-
broj artikla 502020.62.91)

Stalak za konac pomaknite lagano unazad,
sve dok ne sjedne u pravilnu poziciju.
Postavite konac na stalak za konac i
navedite lijevu iglu.
Drugi gornji konac vodite uobicajenim
putevima udijevanja konca, ali ispustite
petlju konca iznad igle i udijenite u desnu
iglu.

Napomena:
Oba konca moraju imati istu debljinu.

Napomena:
Dvo-igla spada u dodatni pribor i mora se
posebno doplatiti.
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Skrolajte sa kotacem za izbor boda do
funkcije dvo-igla.

Pritisnite tipku za potvrdu-/ tipku za prikaz,
kako bi skocili na funkciju dvo-igle i nju
memorirali.

Prvo trepere oba simbola(preslikanje i dvo-
igla) jednakom brzinom. Kad pocenete sa
skroliranjem onda treperi samo birana
funkcija.

Pa�nja:

Maksimalna širina boda se automatski
smanjuje kod šivanja sa dvo-iglom.

Kod šivanja se postavljaju dva ubodna reda
paralelno jedna do druge.

- Kod šivanja sa dvo-iglom uvijek lagano
postupate i zadr�avate relativno smanjenu
brzinu šivanja kako bi osigurali dobru
kvalitetu uboda.

- Kad jednom odaberete funkciju dvo-igla
onda ona ostaje u funkciji pa makar birali i
jednu drugu ubodnu mustru. Ponovnim
pritiskom na tipku gasimo funkciju dvo-igle.

Va�no!

63Posebne funkcije
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Pomocu memorijske funkcije mo�ete razlicite ubodne mustre skupiti u jedan raport i
memorirati. Memorirane ubodne kombinacije mogu se uvijek opozvati i ponovno pozvati i
ostaju i nakon gašenja stroja u memoriji zapamcene.

- Memorija sadr�i 30 memorijskih mjesta.
- Ubodne mustre mogu iz razlicitih kategorija ili abecede biti birani, sakupljeni i šivani.
- Ubodne mustre 10 i 50 - 60 se NE mogu memorirati.
- Kod šivanja ubodnih mustri iz memorije NE mo�e se koristiti tipka za šivanje unazad.

Pa�nja:

Memorija, model 25

Unos jedne ubodne kombinacije mustri

Za otvaranje memorijske funkcije pritisnite
memorijsku tipku i otipkajte kombinaciju iz
slovne abecede ili neke dekorativne ubodne
mustre.

Birajte �eljeni ubod pomocu okretnog gumba.

npr. 25

Nakon pritiska na memorijsku tipku treperi
ubodni broj.
Aktivirani memorijski modus se prikazuje
" " ispod ubodnog broja.
Za izbor kategorije abecede pritisnemo dva
puta tipku izbora ubodne mustre.
Kada ste završili sa memoriranjem jedne
ubodne mustre, ubodna mustre više NE
treperi. Pogledajte "Pozivanje i obrada
memoriranog uboda" na stranici 68.

..........

Prije unosa uboda:
- Mogucnosti odabrane ubodne mustre, npr.

duljina uboda, širina uboda, preslikavanje,
dvo-igla mogu se promjeniti sa pritiskom na
odredenu tipku.

- Pritiskom na start-/stop tipku ili no�no
pokretalo mo�emo šivati probnu mustru.
Stroj se automatski zaustavlja uvijek na
kraju jedne ubodne mustre.

Va�no:
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Za memoriranje ubodne mustre pritisnite
tipku za potvrdu-/prikaz.
Nakon pritiska tipke odredite memorijsko
mjesto (01 = prvo memorijsko mjesto). On
se prikazuje na ekranu na 2 sekunde.

Ubodna mustra treperi dalje i nakon zadnje
programiranog uboda.
Gore navedeni koraci se prikazuju za unos
daljnjih ubodnih mustri u memoriju koja se
ponavlja.

- Nakon pritiska na tipku za potvrdu-/prikaz
pritisnite za memoriranje ubodnu mustru na
start-/stop tipku ili no�ni reostat, kako bi
šivali jednu probnu mustru.

- Ako je memorija puna, ako su zauzeta sva
30 memorijska mjesta, zaèuju se 3 kratka
pip tona.

Pa�nja:

Pritisnite memorijsku tipku, kako bi napustili
memorijski modus i vratili se natrag u
normalni modus.
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Izmjena izmedu memorijskog unosa
I poziva/obrade

Ako ništa nije memorirano, pritisnite
memorijsku tipku, kako bi ušli u memorijski
modus.
U suprotnom pritisnite memorijsku tipku,
kako bi otvorili modus pozivanje/obrada.

Pazite na prikaz broja ubodne mustre na
ekranu.

Ubodni broj treperi = modus memorijski unos
Ubodni broj ne treperi = modus pozvati/obrada

Tipku za potrvrdu-/prikaz 2 puta pritisnuti,
kako bi mjenjali iz jednog u drugi modus.
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Pozivanje memorirane ubodne mustre i šivanje

Otvorite memorijski modus sa pritiskom na
memorijsku tipku. Na ekranu se pojavljuje
ubodna mustra na prvom memorijskom
mjestu.

Pocnite šivati sa pritiskom na start-/stop
tipku ili pritiskkom na no�nu pedalu.

Za vrijeme dok šivamo se na ekranu
prikazuju ubodni podaci.
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Pozivanje i obrada memorirane ubodne
mustre

Otvorimo memorijski modus
pozivanje/obrada sa pritiskom na
memorijsku tipku. Na ekranu se pojavljuje na
prvom memorijskom mjestu ubodna mustra.

Sa okretanjem okretnog kotaca mo�emo
pregledati ubodne mustre sa njenim
postavkama.

Moguce je promjeniti ubodnu mustru ili
podešavanja pomocu odredenih tipki (npr.
izbor boda/abeceda, duljina boda, širina
boda ili jednu funkcijsku tipku).
Za memoriranje promjena i vracanje u
memorijski modus poziv/obrada: pritisnite
tipku za potvrdu-/prikaz.

Ako pritisnemo tipku za potvrdu-/prikaz bez
da trepere mogucnosti, prika�e se na ekranu
memorijsko mjesto aktualne ubodne mustre.
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Pomocu okretnog kotaca mo�emo
pregledavati memorijska mjesta i tra�iti
odredenu poziciju.

Pritisnite još jednom tipku za podešavanje
kako bi nazad došli na memorijski modus
poziv-/obrada.

Napustite memorijski modus kako bi se vratili
u normalni modus: pritisnite memorijsku tipku.
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Izmjena memorirane ubodne mustre

Pomocu okretnog kotaca odaberemo
ubodnu mustru koja se mora izmjeniti.

Pritisnemo tipku za kategoriju ubodne
mustre, ubodni broj pocinje sa treperenjem.

Birajte �eljenu ubodnu mustru pomocu
okretnog kotaca (npr. 47).

Otvorite memorijski modus sa pritiskom
na memorijsku tipku. Na ekranu se
pojavljuje ubodna mustra na prvom
memorijskom mjestu.

Za memoriranje ubodne mustre i vracanje u
memorijski modus poziv/obrada: pritisnite
tipku potvrda-/prikaz.

Napuštanje memorijskog modusa i vracanje u
normalni modus: pritisnite memorijsku tipku.

Prije unosa uboda:
- Mogucnosti birane ubodne mustre mogu

se mijenjati sa pritiskom na odredenu tipku
npr. duljina boda, širina boda, preslikavanje,
dvo-igla.

- Pocnite šivati sa pritiskom na start-/stop
tipku ili pritiskkom na no�nu pedalu.
Stroj se automatski zaustavlja na kraju
ubodne mustre.

Va�no:
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Unos daljnje ubodne mustre

Ubodna mustra, gdje prije nje trebate unijeti
jednu novu ubodnu mustru, odaberemo
pomocu okretnog kotaca.
Sada se bira treca pozicija, pomice se
aktualna na trece mjesto a memorirana
ubodna mustra na cetvrto mjesto.

Za otvaranje funkcijskog programa pritisnemo
funkcijsku tipku.

Otvoriti memorijski modus poziv/obrada sa
pritiskom na memorijsku tipku. Ubodna
mustra se prika�e na prvom memorijskom
mjestu u ekranu.

Pomocu okretnog kotaca skroliramo do
funkcije unosa.

Prvo trepere istom brzinom svi funkcijski
simboli.
Kada pocinjete sa skroliranjem, treperi samo
još birana funkcija.

Pa�nja:
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Pritisnite tipku potvrda-/prikaz, kako bi unijeli
jedno prazno memorijsko mjesto.

Pomocu okretnog kotaca odaberite �eljenu
ubodnu mustru (npr. 35).

Zua memoriranje ubodne mustre i nazad
vracanje u memorijski modus poziv/obrada:
pritisnite tipku za potvrdu-/prikaz.

Napuštanje memorijskog modusa i vracanje u
normalni modus: pritisnite memorijsku tipku.

Prije unosa uboda:
- Postavke birane ubodne mustre, npr. duljina

i širina boda mogu se mijenjati.
- Pocnite šivati sa pritiskom na start-/stop

tipku ili pritiskkom na no�nu pedalu.
Stroj se automatski zaustavlja na kraju
ubodne mustre.

Va�no:

Va�no:
Ako �elite promjeniti postavke od unesene
ubodne mustre, npr. preslikavanje i dvo-igla,
birajte funkciju pomoæu okretnog kotaèa.
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Brisanje ubodne mustre

Pomocu okretnog kotaca odaberemo
ubodnu mustru, koja se mora obrisati,.

Pritisnite funkcijsku tipku kako bi otvorili
funkcijski program.

Pritiskom na memorijsku tipku otvaramo
memorijski modus poziv-/obrada.
Na ekranu se pojavljuje ubodna mustra na
prvom memorijskom mjestu.

Prvo trepere jednako brzo svi funkcijski
simboli.
Kada pocinjemo sa skroliranjnem onda
treperi samo odabrana funkcija.

Pa�nja:

Skrolirajte pomocu okretnog kotaca do
funkcije brisanja.
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Pritisnite tipku potvrde-/prikaza, kako bi
obrisali ubodnu mustru i nazad došli u
modus pozivanja/obrade ubodne mustre.

Sve ubodne mustre sa gornje strane
obrisanog pomicu se za jedno memorijsko
mjesto prema dolje.

Za brisanje svih ubodnih mustri pritisnite
funkcijsku tipku, kako bi otvorili funkcijski
program.

Sa okretnim kotacem izaberite funkciju
brisanja svega.

Pritisnite 2 sekunde tipku za potvrdu- /
prikaza, kako bi sve memorirane ubodne
mustre obrisali i vratili se nazad na
memorijski unos modus.

Sve obrisati
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Napomena:
Ako pomaknemo osovinu za špulanje konca
u desno onda se na ekranu prika�e simbol
" "........

Sigurnosne napomene

Akusticni signalni tonovi
- Pravilno rukovanje: 1 ton
- Nepravilno rukovanje: 3 kratka tona
- Smetnja i blokada šivaceg stroja: 3 kratka

tona
- Prepuna memorija: 3 kratka tona

Sigurnosni prikazi

Šivaci stroj je blokiran
Ovaj znak znaci, da je konac zapeo u stroju i
da se zamašnjak ne mo�e pokrenut ili je
tkanina koju šivamo predebela.
Pokretanje motora se prekida i dovod
napona a sve LED lampice (sa desne strane
stroja) se ugase, sve do 5 lampica na stalku
stroja, koje 2 sekunde trepere.
Okrenite odlomak "Rješavanje problema" na
stranici 77 - 78.

Polugu za špulanje pomaknuti nazad u
lijevo
Ako pritisnemo neku �eljenu tipku, kada je
špulica puna ili je poluga špulera u desno
postavljena, zacuju se 3 pip tona kao signal
opomene. Gurnite polugu špulera u lijevo
odnosno nazad u njegovu izlaznu poziciju.
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Sadr�aj76

Prije odstranjivanj ili postavljanja dijelova i prije èišæenja moramo
glavni prekidaè iskljuèiti ("O") i stroj izvuæi iz naponske mre�e.

Pa�nja:

Odstranite ubodnu ploèicu.
Iglu postavite u gornji polo�aj. Odstranite šivaæu stopicu.
Otvorite poklopac kuèišta hvataæa konca, odvrnite dva vijka i
izvadite ubodnu ploèicu.

Izvadite špulicu i èahuru u desno, podignite i odstranite.

Èišæenje

Oèistite kuèište hvataæa konca.

Transporter i èahuru prvo pomoæu jednog kista pa onda suhom
mekanom krpom poèistimo.

Èahuru vratimo u le�ište hvataæa konca, tako da vrh hvataæa
konca (a) na stoper (b) kako je prikazano na slici le�i. Ubodnu
ploèicu natag postavimo i zavrnemo oba vijka. Umetnemo
špulicu. Postavimo poklopac i šivaæu stopicu.

VA�NO:

Drop-in-sistem hvataæa se NE SMIJE uljiti!

Ostatke tkanina, prašine i konaca moraju se redovito
odstranjivati iz stroja.

Redovito nosite stroj na odr�avannje u ovlašteni-struèni
BERNINA servis.

a b

U ovaj ureðaj je ugraðena jedno dugotrajno LED-osvetljenje, kojoj je �ivotni vijek skoro jednak
ovom stroju. Usprkos tome ako morate mijenjati �arulju, javite u ovlašteni-struèni BERNINA
servis.

Izmjena LED-lampe
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Rješavanje problema 77

Prije nego šta stroj odnesete u servis na popravak, molimo da provjerite slijedeæe.
Ako problem i dalje postoji, javite se u ovlašteni struèni BERNINA servis.

Gornji konac
puca

Donji konac
puca

Ispuštaju
se ubodi

Igla
puca

Labavi
ubodi

Šavovi se
skupljaju a
tkanina se

nabire

1. Stroj je nepravilno naveden.

2. Prejaka napetost konaca.

3. Konac je predebeli za iglu.

4. Igla je nepravilno umetnuta.

5. Konac se prevrèe oko stalka za konac.

6. Igla je ošteæena.

1. Èahura nije pravilno umetnuta.

2. Krivo navedena èahura.

3. Preslaba donja napetost konca.

1. Igla nije dobro umetnuta.

2. Igla je ošteèena.

3. Kriva igla (velièinu) .

4. Stopica nije dobro umetnuta.

5. Stroj je nepravilno naveden.

Slabi pritisak na stopicu.

1. Ošteèena igla.

2. Nadel nicht korrekt eingesetzt.

3. Kriva debljina igle za tkaninu.

4. Umetnuta kriva stopica.

5. Vijak za prièvrstiti iglu je labav.

6. Za �eljenu mustru kriva vrsta stopice.

7. Prejaka gornja napetost konca.

1. Stroj je nepravilno naveden.

2. Èahura je krivo navedena.

3. Nisu izjednaèeni jedan na
drugoga:igla, konac i tkanina.

4. Kriva napetost konca.

1. Predebela igla za tkaninu.

2. Kriva duljina boda.

3. Prejaka gornja napetost konca.

1. Koristite tanje igle.

2. Uskladite duljinu boda.

3. Smanjite napetost konca.

1. Provjerite vodilice za navaðanje konca.

2. Èahuru pravilno navedite kako je
prikazano u uputama.

3. Debljina igle mora biti usklaðena na
tkaninu.

4. Korigirajte napetost konaca.

1. Umetnite novu iglu.

2. Iglu izvadite i ponovno
postavite(plosnata strana batiæa

3. Umetnite pravilnu deblljinu igle.

4. Postavite pravilnu stopicu.

5. Zategnite vijak uz pomoæ odvijaèa.

6. Postavite za odabranu ubodnu mustru
pravilnu stopicu.

7. Smanjite gornju napetost konaca.

1. Iglu izvadite i ponovno
postavite(plosnata strana batiæa

2. Umetnite novu iglu.

3. Umetnite odgovrajuæu iglu.

4. Provjerite i pravilno postavita stopicu.

5. Stroj ponovno navedite.

Promjenite pritisak na stopicu.

1. Izvadite i ponovno postavite èahuru.

2. Provjerite špulicu i èahuru.

3. Promjenite kako je opisnao pravilnu
napetost.

1. Stroj pravilno navedite.

2. Smanjite napetost gornjeg konca.
(manja brojka).

3. Umetnite drugu debljinu igle.

4. Iglu izvadite i ponovno postavite
(plosnata strana batiæa prema nazad):

5. Ponovno navedite špulu sa koncem.

6. Zamjenite iglu.

Smetnja Uzrok Riješenje problema Pogledajte
str.

Upute za sprijeèavanje problema

Šavovi se
skupljaju

1. Prejaka napetost konca.

2. Gornji konac je nepravilno naveden.

3. Igla je predebela za tkaninu.

4. Za tkaninu preduga duljina uboda.

5. Pritisak na stopicu je nepravilan.

1. Smanjite napetost konca.

2. Nanovo navedite stroj.

3. Za gornji konac i tkaninu koristite
odgovarajuæu iglu.

4. Smanjite duljinu boda.

5. Promjenite pritisak na stopicu.
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78

Pomaknute
ubodne
mustre

1. Kriva šivaæa stopica.

2. Prejaka napetost konca.

1. Umetnite pravilnu stopicu.

2. Smanite napetost konca.

Stroj blokira
1. Stroj nije ukljuèen. 1. Ukljuèite stroj.

Stroj
blokira

Gornji i donji konac odstranite. Okreèite
prema i od sebe zamašnjak rukom kako
bi se otpetljali konci.

Stroj radi
veliku buku

1. Hvataè konaca i iglenjaèa su puni
prašine.

2. Igla je ošteèena.

1. Oèistite prašinu iz stroja.

2. Umetnite novu iglu.

Neravnomjerna
ubodna slika i

transport

1. Slaba kvaliteta konca.

2. Krivo navedena èahura.

3. Povlaèenje tkanine.

1. Koristite kvalitetne konce.

2. Ponovno navedite èahuru.

3. Kod šivanja ste povlaèili za tkaninu.
Tkanina se transportira preko
transportera ne poma�ite povlaèuæi
rukama.

4. Konac je zablokiran.

3. Lagano zumirani ton iz predjela
motora.

3. To je normalno.

5. Koristite krive šivaæe stopice.

Gornji i donji konac odstranite. Okreèite
prema i od sebe zamašnjak rukom kako
bi se otpetljali konci.

1. Konac blokira u hvataèu konca.

2. Transporter je pun prašine.

2. Utaknite utikaè u naponsku mre�u i
utiènicu na stroju.

2. Stroj nije ukljuèen.

Smetnja Uzrok Riješenje problema Pogledajte
str.

Rješavanje problema
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