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BERNINA 580 - Mise a jour du firmware

Remarque:

Cette instruction vous explique étape par étape le téléchargement et le dézipper les données de la firmware sur
une clé de mémoire USB (format FAT32). Cette instruction est également valable pour d'autres mises a jour
firmware. Les noms de fichiers utilisés et les illustrations risquent par conséquent de varier en fonction de la mise
a jour et du systeme d'exploitation installé et utilisé des navigateurs Web.

Cette instruction d'installation utilise des figures tirées de Windows® 7 et de Windows® Internet Explorer 9.

Pré-requis:

Pour mettre a jour le firmware pour machine a coudre informatisée BERNINA 580, il vous faut un(e)
e Computer avec Windows® XP SP2 (SP3), Windows Vista™ SP2 ou Windows® 7 (SP1).

Type de systeme: Systéme d'exploitation 32 bits et 64 bits

Machine & coudre informatisée BERNINA 580

Notice d'instructions pour BERNINA 580

Une clé de mémoire USB BERNINA vide (>256 MB / format FAT32")

Port USB libre sur le PC

Accéss Internet pour télécharger les fichiers

Etape 1: Formater une clé USB (FAT32)

Attention ! La clé USB doit étre au format FAT32, pour que la mise a jour du firmware puisse se
faire correctement.

A partir de cette version du logiciel, le lecteur flash O w

USB utilisé doit étre formaté avec le nouveau _ : . . '
N N I AVERTISSEMENT : le formatage supprimera toutes les dennées sur ce disque.
systéme de fichiers FAT32. Sélectionnez OK pour formater le disque ou ANNULER pour abandenner.

AVERTISSEMENT: Le formatage supprimera

, ; [ QK ][ Annuler l
toutes les données sur ce disque.

4 h
Formater Disque amovible (K:) @ Formater Disque amavible (K:) M

1.1.Formater une clé USB en FAT32:

, . ) Capacdité : Capacité :
a. Connecter la clé USB a un port USB libre de votre (3630 =] [l (osamo =)
ordinateur. o etorme de he o etorme de it
, . ~ N . stéme de iers @ stéme de iers @
b. Attendre que la clé USB soit préte a fonctionner. i : i =
[FAT (par défaut) - | | [Pt Gpar défaut) -

Ouvrir Windows Explorer.

Avec la touche droite de la souris, cliquer sur le
lecteur de clé USB.

e. Sélectionner dans le menu déroulant : « Formater »".

NTFS

Taille dunité d'allocation : W FaT (par defaut
[ 16 Kio-octets - _

exFAT

ao

f. La deuxiéme fenétre renseigne sur le Systéme de [Resiaurer les paramétres par défaut] [Resiaurer les paramétres par défaut]
fichiers. Mo de val |
C s . . . . jom de volume : || Nom de volume :
¢ Sil'indication est FAT32, il n'est pas nécessaire de
formater. - =
- . . ' . A Options de formatage Options de formatage
e Si l'indication n'est pas FAT32, il faut la mettre a = ju— A
FAT32 et formater. Créer une disquette de démarrage Créer une disquette de démarrage
g. Démarrer le formatage en FAT32 en cliquant sur MEDOS MEDOs

AVERTISSEMENT: Le formatage supprimera
toutes les données sur ce disque.

h. Dés que le message « Formatage terminé » s'affiche,
la clé USB est préte pour la mise a jour du firmware
de la machine a coudre informatisée.

Démarrer ][ Fermer Démarrer ][ Fermer

! File Allocation Table (table d'allocation de fichiers).
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Etape 2: Télécharger les fichiers de la firmware

2.1. Pour démarrer le téléchargement, cliquer sur le

fichier *
2.2. Une fenétre de dialogue s’ouvre:
Ouvrez le menu déroulant au

sélectionnez | Enregistrer sous

2.3. Une fenétre «Enregistrer sous» s'ouvre.
Sélectionner un dossier votre lecteur C:\ pour
télécharger le fichier (Dans notre exemple:

C:\BERNINA_Downloads).

. E i
Cliquer sur le bouton .

Enregistrer

Firmware BERMINA 580 wooooolzip (13.8MB)

Voulez-vous ouvir ou enregistrer Firmware_BERNINA_580_Vxooooox.zip (13.7 Mo) & partir de infogate.bernina.com ?

Quyrir Enregistrer |~ Annuler

Envegistrer
Enregistrer sous l}

Enregistrer et ouvrir’

= Enregistrer sous

Organiser =

@ Documents B
[=] Images k.
J? Musique ‘ﬂ
B videos

% Ordinateur
&, Win7_64-Bit_Ultir
|, BERNINA
| BERNINA_ Dow
|, BERNINASuppt il

Nouveau dossier

Nom du fichier : | RN RN IRT

« [ 43 ][ Rechercher dans : erniNA D... O

—— =

Nom

Aucun élément ne correspond 3 votre recherche.

Medifié le

<

.

= @

Type

Y0000

Type: [Dossler compressé

= Cacher les dossiers

[ Enregistrer ]

[ Annuler ]

2.4. Le fichier se télécharge dans le dossier sélectionné (Dans notre exemple C:\BERNINA_Downloads).
(Le temps nécessaire pour le téléchargement dépend de la vitesse de votre ligne Internet).

Quvrir le dossier

2.5. Cliquer sur le bouton

2.6. Ouvrez le dossier:

Firmware_BERNINA_580_Vxxxxxx.zip“ !

Offnen ~ Ordner 6ffnen

Der Download von "Firmware_BERNINA_580_Viocoouzip” wurde abgeschlossen,

Downloads anzeigen

E!i .. €« Win7 64.. » BERNINA Downloads »

HE—)

| Emplacements ré ~

18 Téléchargement:

4 Bibliotheques
3 @ Documents
¢ =] Images
& g Musique
i B8 Videos

(% Ordinateur
4 £, Win7_64-Bit_Ultir
b} BERMINA
b Ju BERNINA Dow ~ «

l 1 élément

Organiser v Inclure dans |a bibliothéque

&

Nom

Partager avec v

|1y Firmware_BERNINA_580_Vioooooc

0211.201117:17

| T R
- | 5 | | Rechercher dans : BERNINA_Downloads 0 |
Graver = =~ 0 @
Medifié le Type

Dossier compres

1

! «x» remplace un chiffre. Les chiffres affichés indiquent les versions de firmware concernées
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Etape 3 : Dézipper les fichiers de la
firmware

3.1. Connecter une clé de mémoire USB (> 256 MB /
format FAT32) vide a un port USB libre de
l'ordinateur.

3.2. Priere de cliquer sur le fichier ci-dessous pour

dézipper :

JFirmware BERNINA 580 Vxxxxxx.exe" A

3.3. Confirmer les avertissements de sécurité avec

3.4. La boite de dialogue suivante démarre:

Sélectionner, en cliquant sur le bouton E] , le
lecteur auquel est connectée la clé de mémoire
USB vide (dans notre exemple le lecteur K:).

Attention : Les fichiers de la firmware
peuvent PAS étre décompresser dans
une sous-dossier sur la clé de mémoire
USB.

IR . - 5 Frmvaresinas. [ ] o

Organiser + Extraire tous les fichiers =~ 0 @
=
W Favoris = Nom Type Taille co
Bl Bureau [ Firmware BERNINA 580 Wiooooee Application

= Emplacements r¢ L

8 Téléchargements

4 Bibliotheques
@ Documents
(] Images
‘J’ Musique
i vidéos

% Ordinateur
L, Win7_54-Bit_Uktir
ca Win_Vista_32-bit
—a Win7_32-Bit_Ente = < . -

j 1 élément

g
i

=)

L'&diteur n'a pas pu étre vérifié. Voulez-vous vraiment exécuter
ce logiciel ?

m

-
Fichier cuvert - Avertissement de sécurité

MNom :
Editeur :
Type :
De:

W0 ViooooonziphFirmware BERMINA 580 Viooooonexe
Editeur inconnu

Application

ChUsers\Support FRVAppData\Local\Temp'Temp...

Exgcuter ][ Annuler ]

Ce fichier ne contient pas de signature numeérngue valide
authertifiant son éditeur. N'exécutez que les logiciels des éditeurs
approuveés par vous. Comment savoir quels logiciels je pen
exécuter 7

@

3.5.

Self extracting ZIP file

Unpack all files to:

ta*Local  Temp“Temp1_Fimmware_BERMINA_580_‘hoooooo zip' E]
Confirm ovenwrites

| oK

Cliquer sur le bouton .

Self extracting ZIP file

Unpack all files to:
K [
Corfim ovenwrites

| oK

| | cancel |

| | cancel |

! «x» remplace un chiffre. Les chiffres affichés indiquent les versions de firmware concernées
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- - . . i x|
3.6. Les fichiers se dézippent maintenant sur la clé nidadiaaiinBalel =

de mémoire USB.

Unpack all files to:
ta*Local\Temp* Temp1_Fimware_BERMINA_B80_Vhooooo: zip™, D
[¥] Corfirm overwrites

| ok | [ cancel |

S =)
e » Ordinateur » TO 256 (K:) ~ | 4 ||| Rechercher dans : T0 235 (i) i)

Etape 4: Contréler les fichiers

4.1. Le déz|ppage term|né' Vvous trouvez les deux (3) Organiser = Partager avec * Graver Nouveau dossier =~ il @
fichiers dans le répertoire de base sur votre clé > B Documents (4 Nom Modiié e Type
de mémoire USB: ?‘L":j::e | 12313670_BerminaSs0.bin 070920111257 Fichier BIN

: || 16000414_B580.5in 01.09.201112:26 Fichier BIN

N > B videos ] 14313670_Bernin580.bin 070920111310 Fichier BIN
o laxxxxxx_Bernina580.bin ~ (application) o Onginmteer |1
e Ibxxxxxx_B580.bin * (bootloader) » Ly wind 54-git_ Ut

» a Win_Vista_32-bit I
» - Win7_32-Bit_Ente
» a Win_Vista_64-bit

e ldxxxxxx_Bernina580.bin * (données)

(Pour vos fichiers, des chiffres s'affichent en lieu et :ug::uu:‘gim
place de la lettre x). o D s |
Ap——— n -
B 3 élément(s)
-

Etape 5 : Mise & jour du firmware sur BERNINA 580

5.1. Les fichiers sont maintenant préts pour mettre a jour votre machine a coudre informatisée BERNINA 580.

Pour installer le nouveau firmware sur votre machine a coudre BERNINA 580, nous vous prions de
consulter la notice d'instructions de votre BERNINA 5-Series: (Chapitre: programme de mise en train).

Etape 6 : Controler la version de la Firmware

6.1. Aller au «programme de mise en train» de votre machine a coudre informatisée BERNINA 580.
6.2. Ouvrir la zone d’information:

6.3. Appuyer une fois (1x) sur le symbole "fleche" .

6.4. Sur I'écran de votre BERNINA 580, dans la fenétre d'information, vous voyez les informations suivantes:

Version logicielle: VXX XX.XX
Version data: VXXXX.XX
Version du bootloader: VXX XX.XX

! «x» remplace un chiffre. Les chiffres affichés indiquent les versions de firmware concernées
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