BERNINA®

BERNINA 830 Nahmaschinen Firmware Update

URL: http://www.bernina.com/downloads

Empfohlene Voraussetzungen:

Zum updaten der Firmware der BERNINA 830 Nahmaschine bendtigen Sie:
e Computer mit min. Windows® XP SP2, min. Windows Vista™ SP1

BERNINA 830 Nahmaschine

Bedienungsanleitung der BERNINA 830

leeren BERNINA USB-Memory Stick

freien USB-Anschluss am Computer

Internet Verbindung zum herunterladen der Dateien

Schritt 1: Download der Firmware
Klicken Sie auf den Link: B3l Firmware BERNINA 830 Vioooox (32507KB) L

Dateidownload - Sicherheitswarmung " I. &
Mochten Sie diese Datei speichemn oder ausfuhren?
7 || Name: Firmware BERMNIMNA_8:x0 Voooconexe
Typ: Anwendung, 22.5 MB
Von: www.bernina.com
{ Ausfihren | | Speichem | | Abbrechen

. Dateien aus dem Intemet kannen nitzlich sein, aber dieser Dateityp
|'ﬁ| kann eventuell auf dem Computer Schaden anrchten. Fihren Sie
\_/ diese Software nicht aus und speichem Sie sie nicht, falls Sie der
Quelle nicht vertrauen. Welches Risikko besteht?

Bestétigen Sie das herunterladen der Datei mit der Schaltflache “Ausfiuhren”.
(Die Zeit zum herunterladen der Datei hangt von der Geschwindigkeit lhrer Internet Leitung ab.)

Internet Explorer - Sicherheitswz L=
Der Herausgeber konnte nicht iiberpriift werden. Machten Sie diese
Software wirklich ausfiihren?
Marme: Firmware_BERMNIMA_8x0_Vxxxxxx.exe
|
Herausgeber: Unbekannter Herausgeber
Ausfihren ] I Micht ausfihren

K "'~-| Diese Datei verflgt Gber keine glltige digitale Signatur, die den Herausgeber
\G verifiziert. Sie sollten nur Software ausfihren, die von Herausgebern stammt,
= denen Sie vertrauen. Welche Software kann ausgefiihrt werden?

Schliessen Sie am Computer, bei einem freien und verfiigbaren USB-Anschluss, einen
leeren BERNINA USB-Memory Stick an. Bestatigen Sie die Sicherheitswarnung mit
LJAusfihren®.

! Das ,x“ steht fiir eine Zahl, die angezeigten Zahlen ergeben die jeweiligen Firmwareversionen
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Die selbstextrahierende Datei startet den folgenden Dialog:

Self extracting ZIP file.

Unpack all files to:;
it indows\Temporary [nternet Files\Content.|E 5SS« PA0axMY E]
Confirm owvenwrtes

[ 0K ] [ Cancel ]

Wahlen Sie mit E] den Laufwerksbuchstaben aus, bei welchem der leere BERNINA
USB-Memory Stick angezeigt und angeschlossen ist. (Beispiel Laufwerk I:).

Self extracting ZIP file

npack. all files to:

|.Z;".

Confirm ovenartes

[ Ok ] [ Cancel ]

Achtung: Die Firmwaredateien dirfen NICHT in ein auf dem USB-Memory Stick
vorhandenes Unterverzeichnis entpackt werden.

Bestatigen Sie die Auswahl mit OK.

.. Unpacking files...

Unzip:

Fram: Firrmweare BERMIMA_Bxl W, exe
Ta hnasssss MGER eyl bin

. Ee |
=

13% |

Cancel

Die Dateien werden auf den gewahlten USB-Memory Stick entpackt
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Nachdem Entpacken, finden Sie die folgenden drei (3) Dateien im Root-Verzeichnis auf
threm USB-Memory Stick:

o Naxxxxxx_NG2RevC.bin * (Applikation)
o Nbxxxxxx.bin * (Bootloader)
o Ndxxxxxx_NG2RevC.bin ! (Daten)

(Bei Ihren Dateien werden anstelle der Buchstaben x, Zahlen angezeigt.)

. . - - = - : i :
= emasane & fsicen 2]

Chrganisieren insichten” ~ & Brennen

Linkfavariten Marme Anderungsdatum Typ

El Bilhimante || nawocoor NG2RevC.bin - 22.09.2009 05:49 BIM-Datei

| Bild || nbsocoot. bin 27.04.2009 03:07 BIN-Datei

E‘ S || ndwcocor MG2RevC.bin  22.09.2009 05:54 BIM-Datei
Musik

Weitere »»

Crdner

Bl Desktop
E UserAdmin
| Offentlich
M Computer
&L, Win_64-bit (C:)
e Win_32-bit (D)
ey DVD-Laufwerk (E
o DVD-RW-Laufwe
=a Windows 7 (&) " |

L T R T

3 Elemente

! Das ,x“ steht fur eine Zahl, die angezeigten Zahlen ergeben die jeweiligen Firmwareversionen
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Schritt 3: Update Firmware bei der BERNINA 830

Die Dateien sind nun bereit um |hre BERNINA 830 Nahmaschine auf den aktuellen
stand zu bringen.

Zum installieren der neuen Firmware auf lhrer BERNINA 830 Nahmaschine, nehmen
Sie bitte die Bedienungsanleitung lhrer BERNINA 8-Series zur Hand:

(Kapitel: Setup Programm).

Schritt 4: Uberprufen der Firmwareversion:

Gehen Sie zum “Setup-Programm” ihrer BERNINA 830 Nahmaschine.

Offnen Sie den Information Bereich ==Y § und driicken Sie dreimal auf

den Knopf g | auf dem Bildschirm ihrer BERNINA 830.

Auf dem Bildschirm ihrer BERNINA 830, im Informationsfenster gﬁ sehen Sie die
folgenden Informationen:

Version Software: VXX xx.xx
Version Bootloader: VXX XX XX
EMB Appl. Version: VXX XX XX
(Wird nur bei einem angeschlossenem Stickmodul angezeigt)

! Das ,x“ steht fiir eine Zahl, die angezeigten Zahlen ergeben die jeweiligen Firmwareversionen
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